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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante a intégrer au dossier

technique « amiante »

(Listes A et B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

CTD-2405-2022
13/09/2024

Numéro de dossier :
Date du repérage :

Références réglementaires

Textes réglementaires

Articles R. 1334-17, 18, 20 et 21 et R. 1334-23 et 24 du Code de la Santé Publique ; Annexe 13.9
du Code de la Santé Publique, Arrétés du 12 et 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013, décret
2011-629 du 3 juin 2011, arrété du Terjuin 2015.

Norme(s) uftilisée(s)

Norme NF X 46-020 d'Ao0t 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante
dans les immeubles bétis
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Adresse @ ....cceveveenienns 13 Rue Pierre et Marie Curie
75005 Paris
Le commanditaire Nom et prénom: ...... CNRS - Mme ANDRIANAMBAHY Lanto
Adresse @ ...cooveeeeennenn. 13 Rue Pierre et Marie Curie
75005 Paris
Le(s) signataire(s)
NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification

Opérateur(s) de
repérage ayant participé
au repérage

Personne(s) signataire(s)
autorisant la diffusion du
rapport

César TESSERAUD

Qbfenﬂon :30/11/2020
Echéance : 29/11/2027
N° de certification : C1659

LCC QUALIXPERT 17 rue
Borrel 81100 CASTRES

Opérateur de
repérage

Raison sociale de I'entreprise : ZEPHYR SARL (Numéro SIRET : 534 678 073 00022)
Adresse : 16 RUE DU BUISSON SAINT LOUIS, 75010 PARIS

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ

Numéro de police et date de validité : 62866324. - 01/11/2025

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 11/11/2024, remis au propriétaire le 11/11/2024

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 58 pages
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1. — Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits
contenant de I'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage
ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans I'immeuble concerné et son rapport
ne peut donc pas étre utilisé a ces fins.

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit a l'article 3.2, il n'a pas été repéré

- de matériaux ou produits de la liste A contenant de I'amiante.

1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sur anciennes analyses :

Conduit en fibres-ciment (Sous-Sol - Cave SH07) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation
périodique.*

Conduit en fibres-ciment (Sous-Sol - Cave SHO07) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation
périodique.*

Conduit en fibres-ciment (Fagade Nord) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation
périodique.*

Conduit en fibres-ciment (1er ETG - Local 103 Terrasse) pour lequel il est recommandé de réaliser une
évaluation périodique.*

- des matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sur jugement personnel :

Conduit en fibres-ciment (Fagcade Nord) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation
périodique.*

Conduit en fibres-ciment (1er ETG - Local 103 Terrasse) pour lequel il est recommandé de réaliser une
évaluation périodique.*

Conduit en fibres-ciment (1er ETG - Local 103 Terrasse) pour lequel il est recommandé de réaliser une
évaluation périodique.*
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Plaques (3eme ETG - Local 303) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Plaques (3eme ETG - Local 304) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est
rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité
des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de
composants qui n'ont pu étre visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin
de statuer sur la présence ou I'absence d’amiante :

Locadlisation

Parties du local

Raison

Néant

2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : ............... Il n'a pas été fait appel a un laboratoire d'analyse

Adresse

Numéro de I'accréditation Cofrac : .................... -

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

La présente mission concerne le repérage en vue de I'établissement du constat de présence ou d'absence d'amiante établi en
vue de la constitution du dossier technique amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

3.221Le

«Repérage en vue de I'établissement du constat de
présence ou d'absence d'amiante établi en vue de la
constitution du dossier technique amiantey.

cadre réglementaire de la mission

L'arficle R 1334-17 et 18 du code de la construction et
de I'habitation prévoit que «les propriétaires des
parties communes d'immeubles collectifs d'habitation
ainsi les propriétaires d'immeuble & usage autre que
d’habitation y font réaliser un repérage des matériaux
et produits des listes A et B contenant de I'amianten

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre
autres, «'état mentionnant la présence ou I'absence
de matériaux ou produits contenant de I'amiante
prévu a l'article L. 1334-13 du méme coden.

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut
conforme aux textes réglementaires de référence
mentionnés en page de couverture du présent
rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

Liste A

Composant de la congtrickon

Parfie du composand d vérfier ou d sonder

Flocages

Flocages, Calorifugeages, Fawx plafonds

Calonfugeages

Faw: plafonds

Lisie B

Commposant de 2 constricton

Parfle du composant d vérifier on d sonder

1. Paroizverficales intérienres

Twlurs, Cloisons "en din” et Potea:
(périphétiques et intérieurs)

Enduits projetés

Bevitement dws (plagues de menmiseries)

Beviternent dus (aruante-cirment)

Entourages de potears (carton)

Entourages de potears: (awdante-ciment)

Entourages de potean: (matérian sandwich)

Entourages de potean (cartontplitre)

Coffrage perdu

Cloisons (légéres et préfabriquées), Gaines et
Coffres werticam:

Enduits projetés

Panmea de cloisons

2 Flanchess ot plafonds

Plafonds, Poutrss et Chapertes, Gaines et | Enduits projetés
Coffies Horzontanx Parvean: collés o vissés
Flanchers Dalles de sal
3. Conduits, canalisations et dquipements intérieurs
Canchits de fluides (air, eaw, autres fhuides) C”“dl‘;l;;es e

Clapets compe-fen

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de Clapets fvolets coupe-feu Wolets coupe-feu
localiser les matériaux et produits contenant de Rebouchage
I'amiante mentionnés en annexe du Code la santé Partes cope-feu Tnints (tresses)
publique.n _ Toints (bandes)
L'Annexe du Code de la santé publique est I'annexe Vide-ordures _ Conduits
. & FElémenis extérieurs
13.9 (liste A et B). -
Plagues (commposites)
3.24 lLe programme de repérage de la mission Plauss (fibres-ciment)
4 . Sydnizses (eoraposites)
réglementair .
egiementaire Toitres b rdnises (fhres citent)
Le programme de repérage est défini par I'Annexe Accessoites de comvertures (conposites)
13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se Accessoires de cowvertures (fibres-ciment)
Bardeany biturmineux
ZEPHYR SARL | 16 RUE DU BUISSON SAINT LOUIS 75010 Flagues (composites)
o L Plagues ({fhres-citnent)
N°SIREN : 534 678 073 | Compagnie d'assurance : A ordlod -
Bardages et fagades 18 géres ises (corpuosites)
Ardoises (fhres-ciment)
Panneanx {coraposites)
Panneaw: (fibres-ciment)
Conduites d'eanz phrviales en ardante-ciment
Conduits en tofure et fagade Conduites d'eanx usées en armante-ciment

Conduits de furnée en amiante-ciment
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limite pour une mission normale & la recherche de matériaux et produits contenant de I'amiante dans les composants

et parties de composants de la construction y figurant.

En partie droite I'extrait du texte de I'’Annexe 13.9

Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions
de repérage de matériaux ou produits contenant de I'amiante avant démolition d'immeuble ou celui & élaborer avant

réalisation de fravaux.

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction

Partie du composant ayant été inspecté

Sur demande ou sur information

Néant

3.2.6 Le périmétre de repérage effectif

Il s'agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de

repérage joint en annexe & l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu étre visités.

Descriptif des pieces visitées
Sous-Sol - Circulation SC40,
Sous-Sol - Circulation SC42,
Sous-Sol - Circulation SC44,
Sous-Sol - Circulation SC45,
Sous-Sol - Circulation SC46,
Sous-Sol - Escaliers SHOT,
Sous-Sol - Trémie ascenseur
SHO2,

Sous-Sol - Local machinerie
ascenseur SHO3,

Sous-Sol - Local SHO4,
Sous-Sol - Local SH-05,
Sous-Sol - Cave SHO7,
Sous-Sol - Circulation SHO8,
Sous-Sol - Trémie ascenseur
SHO09,

Sous-Sol - Escaliers SH11,
Sous-Sol - Local SH12,
Sous-Sol - Trémie ascenseur S2-
HO1,

Sous-Sol - Local S01,
Sous-Sol - Local S02 bis,
Sous-Sol - Local S02,
Sous-Sol - Local $2-01,
Sous-Sol - Local S03,
Sous-Sol - Local S04,
Sous-Sol - Local S05,
Sous-Sol - Local S06,
Sous-Sol - Local S07,
Sous-Sol - Local S08,
Sous-Sol - Local S09,
Sous-Sol - Local S10,
Sous-Sol - Local S11,
Sous-Sol - Local S12,
Sous-Sol - Local S13,
Sous-Sol - Local S14,
Sous-Sol - Local S15,
Sous-Sol - Local S16,
Sous-Sol - Local S17,
Sous-Sol - Local S18,
Sous-Sol - Local S19,
Sous-Sol - Local $20,
Sous-Sol - Local S21-sas,
Sous-Sol - Local $22,
Sous-Sol - Local $23,
Sous-Sol - Local $24,
Sous-Sol - Local $25,
Sous-Sol - Local S26,

RDC - Local R31,
RDC - Local R32,
RDC - Local R33,
RDC - Local R34,
RDC - Local R35,
RDC - Local R36,
RDC - Local R37,
RDC - Local R38,
RDC - Local R39,
RDC - Local R40,
RDC - Local R41,
RDC - Local R42,
RDC - Local R43,
RDC - Local R44,
RDC - Local RAOT,
RDC - Local RAO2,

RDC - Circulation RAO3,

RDC - Escaliers RHOT,
RDC - Local RHO2,

RDC - Circulation RHO4,
RDC - Escaliers RHO6,
RDC - Escaliers RHO8,

RDC - Trémie ascenseur RHO9,

RDC - Circulation RHI11,
RDC - Circulation RH14,

RDC - Circulation RC23,
RDC - Circulation RC25,
RDC - Circulation RC26,
RDC - Circulation RC27,
RDC - Circulation RC28,
RDC - Circulation RC29,
RDC - Circulation RC36,
RDC - Circulation RC38,
RDC - Circulation RC39,
RDC - Ligison couverte TRO1,

RDC - Local RS35,

ler ETG - Circulation C129,
ler ETG - Circulation C130,
ler ETG - Circulation C131,
ler ETG - Circulation C132,
ler ETG - Circulation C133,
ler ETG - Circulation C134,
ler ETG - Circulation C135,
ler ETG - Circulation C136,

ler ETG - Local 101,

ler ETG - Chambre froide 101q,
ler ETG - Chambre chaude

101D,

ler ETG - Local 112,
ler ETG - Local 112b,
ler ETG - Local 113,
ler ETG - Local 114,
ler ETG - Local 115,

ler ETG - Circulation 115q,

ler ETG - Local 116,
ler ETG - Local 117,
ler ETG - Local 118,
ler ETG - Local 119,
ler ETG - Local 120,

ler ETG - Chambre froide

120q,

ler ETG - Local 121,
ler ETG - Local 122,
ler ETG - Local 123,
ler ETG - Local 124,
ler ETG - Local 125,
ler ETG - Local 126,
ler ETG - Local 127,
ler ETG - Local 128,
ler ETG - Local 129,
ler ETG - Local 130,
ler ETG - Local 131,
ler ETG - Local 132,
ler ETG - Local 133,
ler ETG - Local S111,
ler ETG - Local S112,

ler ETG - Trémie ascenseur

H115,

2eme ETG - Local 201,
2eme ETG - Local 202,
2eme ETG - Local 203,
2eme ETG - Local 204,
2eme ETG - Local 205,
2eme ETG - Local 206,
2eme ETG - Local 207,
2eme ETG - Local 208,
2eme ETG - Local 209,
2eme ETG - Local 210,
2eme ETG - Local 211,

2eme ETG - Local 212,
2eme ETG - Local 213,
2eme ETG - Local 214,
2eme ETG - Local 215,
2eme ETG - Local 216,
2eme ETG - Local 217,

3eme ETG - Local 304,
3eme ETG - Local 305,
3eme ETG - Local 306,
3eme ETG - Local 307,

3eme ETG - Local 308,
3eme ETG - Local 309,
3eme ETG - Local 310,
3eme ETG - Local 311,
3eme ETG - Local 312,
3eme ETG - Local 313,
3eme ETG - Local 314,
3eme ETG - Local 315,
3eme ETG - Local 316,
3eme ETG - Local 317,
3eme ETG - Local 318,
3eme ETG - Local 319,
3eme ETG - Local 320,
3eme ETG - Local 321,
3eme ETG - Local 322,
3eme ETG - Chambre
froide 322,

3eme ETG - Local 323,
3eme ETG - Local 324,
3eme ETG - Local 325,
3eme ETG - Local 326,
3eme ETG - Local 327,
3eme ETG - Local 328,
3eme ETG - Local 329,
3eme ETG - Local 330,
3eme ETG - Local 331,
3eme ETG - Local 332,
3eme ETG - Local $333,
3eme ETG - Circulation
C335,

3eme ETG - Circulation
C336,

3eme ETG - Circulation
C337,

3eme ETG - Circulation
C338,

3eme ETG - Circulation
H301,

3eme ETG - Circulation
H311,

3eme ETG - Circulation
H318,

3eme ETG - Circulation
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Sous-Sol - Local S27,
Sous-Sol - Local $28,
Sous-Sol - Local $29,
Sous-Sol - Local S30,
Sous-Sol - Local S31,
Sous-Sol - Local $32,
Sous-Sol - Local S33,
Sous-Sol - Local $34,
Sous-Sol - Local S35,
Sous-Sol - Local S36,
Sous-Sol - Chambre froide

S36a,

Sous-Sol - Local S37,
Sous-Sol - Local $38,
Sous-Sol - Local S39,
Sous-Sol - Local $40,
Sous-Sol - Local $41,
Sous-Sol - Local $42,
Sous-Sol - Local 543,
Sous-Sol - Local S44,
Sous-Sol - Local S45,
Sous-Sol - Local S46,
Sous-Sol - Local $47,
Sous-Sol - Local $48,
Sous-Sol - Local $49,
Sous-Sol - Local S50,
Sous-Sol - Local S51,
Sous-Sol - Local $52,
Sous-Sol - Local S53,
Sous-Sol - Local S$54,
Sous-Sol - Local S55,
Sous-Sol - Local S56,
Sous-Sol - Local S57,
Sous-Sol - Local S58,
Sous-Sol - Local $59,
Sous-Sol - Local machinerie

ascenseur S60,

RDC - Local RO1,
RDC - Local R02,
RDC - Local RO3,
RDC - Local RO4,
RDC - Local RO5,
RDC - Local R06,
RDC - Local RO7,
RDC - Local R08,
RDC - Local R09,
RDC - Local R10,

RDC - chambre froide R10q,

RDC - Local R11,
RDC - Local R12,

RDC - Chambre froide R12a,

RDC - Local R13,

RDC - Chambre froide R13a,

RDC - Local R14,
RDC - Local R15,
RDC - Local R16,
RDC - Local R17,
RDC - Local R18,
RDC - Local R19,
RDC - Local R20,
RDC - Local R21,
RDC - Local R22,
RDC - Local R23,
RDC - Local R24,
RDC - Local R25,
RDC - Local R26,
RDC - Local R27,
RDC - Local R28,
RDC - Local R29,
RDC - Local R30,

ler ETG - Local 102,
RDC - Local R35,
RDC - Local R36,
RDC - Local R37,
RDC - Local R38,
RDC - Local R39,
RDC - Local R40,
RDC - Local R41,
RDC - Local R42,
RDC - Local R43,
RDC - Local R44,
RDC - Local RAOT,
RDC - Local RA02,

RDC - Circulation RAO03,

RDC - Escaliers RHO1,
RDC - Local RHO2,

RDC - Circulation RHO4,

RDC - Escaliers RHO6,
RDC - Escaliers RHO8,

RDC - Trémie ascenseur RHO9,

RDC - Circulation RH
RDC - Circulation RH
RDC - Circulation RC
RDC - Circulation RC
RDC - Circulation RC
RDC - Circulation RC
RDC - Circulation RC
RDC - Circulation RC
RDC - Circulation RC

11,
14,
23,
25,
26,
27,
28,
29,
36,

RDC - Circulation RC38,
RDC - Circulation RC39,

RDC - Ligison couverte TRO1,

RDC - Local RS35,
ler ETG - Circulation
ler ETG - Circulation
ler ETG - Circulation
ler ETG - Circulation
ler ETG - Circulation
ler ETG - Circulation
ler ETG - Circulation
ler ETG - Circulation
ler ETG - Local 101,

ler ETG - Chambre froide 1014,
ler ETG - Chambre chaude

101b,
ler ETG - Local 102,

RDC - Ligison couverte TRO1,

RDC - Local RS35,
ler ETG - Circulation
ler ETG - Circulation
ler ETG - Circulation
ler ETG - Circulation
ler ETG - Circulation
ler ETG - Circulation
ler ETG - Circulation
ler ETG - Circulation
ler ETG - Local 101,

ler ETG - Chambre froide 1014,
ler ETG - Chambre chaude

101b,
ler ETG - Local 102,

ler ETG - Local 103 Terrasse,

ler ETG - Local 104,
ler ETG - Local 105,
ler ETG - Local 106,
ler ETG - Local 107,
ler ETG - Local 108,
ler ETG - Local 109,
ler ETG - Local 110,
ler ETG - Local 111,

C129,
C130,
C131,
C132,
C133,
C134,
C135,
C136,

C129,
C130,
C131,
C132,
C133,
C134,
C135,
C136,

2eme ETG - Local 218,

2eme ETG - Local 219,

2eme ETG - Local 220,

2eme ETG - Local 221,

2eme ETG - Local 222,

2eme ETG - Local 223,

2eme ETG - Local 224,

2eme ETG - Local 225,

2eme ETG - Local 226,

2eme ETG - Local 227,

2eme ETG - Local 228,

2eme ETG - Local 229,

2eme ETG - Local 230,

2eme ETG - Local 231,

2eme ETG - Local 232,

2eme ETG - Local 233,

2eme ETG - Local 234,

2eme ETG - Local 235,

2eme ETG - Local 236,

2eme ETG - Local 237,

2eme ETG - Local 238,

2eme ETG - Local 239,

2eme ETG - Local 240,

2eme ETG - Local 241,

2eme ETG - Local 242,

2eme ETG - Local 243,

2eme ETG - Local 244,

2eme ETG - Local 245,

2eme ETG - Local 246,

2eme ETG - Local 247,

2eme ETG - Local 248,

2eme ETG - Local 249,

2eme ETG - Local 250,

2eme ETG - Local 251,

2eme ETG - Local 252,

2eme ETG - Local 253,

2eme ETG - Circulation
C245,

2eme ETG - Circulation
C246,

2eme ETG - Circulation
C247,

2eme ETG - Circulation
C248,

2eme ETG - Circulation
C249,

2eme ETG - Circulation
C250,

2eme ETG - Circulation
C251,

2eme ETG - Circulation
C252,

2eme ETG - Placard H203,
2eme ETG - Placard H204,

3eme ETG - Trémie
ascenseur H217,
3eme ETG - Trémie
ascenseur H317,

3eme ETG - Placard H303,
3eme ETG - Placard H309,
3eme ETG - Placard H310,

3eme ETG - Terrasse T301,
3eme ETG - Terrasse 1302,
3eme ETG - Terrasse 1303,
3eme ETG - Terrasse T304,
3eme ETG - Terrasse T305,
3eme ETG - Terrasse T306,
3eme ETG - Local 301,
3eme ETG - Local 302,
3eme ETG - Local 303,

H316,

3eme ETG - Circulation

C332,

3eme ETG - Circulation

C333,

Toit - Local THO2,
Facade Nord,
Facade Sud,
Facade Est,
Facade Ouest
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Dossier Technique Amiante n° cTDp-2405-2022 a ) Amiante
Localisation Description
Néant -
4. — Conditions de réalisation du repérage
4.1 Bilan de I'analyse documentaire
Documents demandés Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques
mises en place
Eléments d'information nécessaires a I'accés aux parties de limmeuble bati en
toute sécurité
Observations :
Néant
4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ
Date de la commande :  23/05/2024
Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 13/09/2024
Heure d'arrivée : 14 h 00
Durée du repérage : 01 h 00
Personne en charge d'accompagner I'opérateur de repérage : Accompagnateur
4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrétés en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrétés.
Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X

4.4 Plan et procédures de prélévements
Aucun prélevement n'a été réalisé.

5. — Résultats détaillés du repérage

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste A

Locadlisation

Identifiant + Description

Conclusion
(justification)

Etat de
conservation

Commentaires

Néant

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré dans périmétre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.0.2 Identification des matériaux repérés de la liste B

Locadlisation Identifiant + Description C op.clus!on El de. Commentaires
(justification) conservation
Identifiant: MOO1
Description: Conduit en fibres-ciment Présence
Composant de la construction: é - Conduits et L
I - . . d'amiante EP
Sous-Sol - Cave SHO7 accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, ;
. . (Sur anciennes (Z-PE)
eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) analyses)
Partie & sonder: Conduit en fibres-ciment 4
Localisation sur croquis: MOO1
Identifiant: M002
Description: Conduit en fibres-ciment .
: . Présence
Composant de la construction: 6 - Conduits et L
- - . N d'amiante EP
accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, -
i & . (Sur anciennes (Z-PE)
eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) analyses)
Partie & sonder: Conduit en fibres-ciment 4
Localisation sur croquis: MO02
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Dossier Technique Amiante n° cTDp-2405-2022

@Amiante

Localisation Identifiant + Description (j(tzjgi?f‘i:(::?:z:) co::g:vd;ion Commentaires

Identifiant: MOO3

Description: Conduit en fibres-ciment Présence

Composant de la construction: é - Conduits et d'amiante Ep
Facade Nord accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, (Sur anciennes (Z-I1-RF)

eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) analyses)

Partie & sonder: Conduit en fibres-ciment

Localisation sur croquis: M0O03

Identifiant: MO04

Description: Conduit en fibres-ciment Présence

Composant de la construction: é - Conduits et d'amiante P

accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, (Sur jugement (Z-I-RF)

eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Partie & sonder: Conduit en fibres-ciment personnel]

Localisation sur croquis: M004

Identifiant: MO05

Description: Conduit en fibres-ciment Présence

Composant de la construction: 6 - Conduits et d'amiante P
ler ETG - Local 103 Terrasse accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, (Sur jugement (Z-1I1-RF)

eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Partie & sonder: Conduit en fibres-ciment personnel)

Localisation sur croquis: M0O05

Identifiant: M006

Description: Conduit en fibres-ciment Présence

Composant de la construction: 6 - Conduits et d'amiante Ep

accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, (Sur jugement (Z-I1-RF)

eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Partie & sonder: Conduit en fibres-ciment personnel)

Localisation sur croquis: M006

Identifiant: MO07

Description: Plaques Présence

Composant de la construction: 2 - Parois verticales d'amiante Ep
3eme ETG - Local 303 extérieures et Facades - Facades légeres, murs (Sur jugement (Z-I1-RF)

rideaux, bardages, panneaux sandwich

Partie & sonder: Plaques personnel)

Localisation sur croquis: MOO7

Identifiant: MO08

Description: Plaques Présence

Composant de la construction: 2 - Parois verticales d'amiante P
3eme ETG - Local 304 extérieures et Facades - Facades Iégéres, murs (Sur jugement (Z-1I-RF)

rideaux, bardages, panneaux sandwich |

Partie & sonder: Plaques personnel)

Localisation sur croquis: M008

Identifiant: MOO9

Description: Conduit en fibres-ciment Présence

Composant de la construction: 6 - Conduits et d'amiante P
ler ETG - Local 103 Terrasse accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, (Sur anciennes (Z-I1-RF)

eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) analyses)

Partie & sonder: Conduit en fibres-ciment

Localisation sur croquis: M009

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmétre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires
(fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de I'amiante

1 H Ll
Localisation Identifiant + Description CenelEer A de’conservuho? =k Photo
(justification) préconisations
Identifiant: MOO1 Matériau non accessible
Description: Conduit en fibres-ciment (Protection étanche)
Composant de la construction: 6 - Conduits et Présence
accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, d'amiante Résultat EP**
Sous-Sol - Cave SHO7 eau, vapeur, fumée, échappement, autres - —
fluides) (Sur anciennes
Partie & sonder: Conduit en fibres-ciment analyses) Préconisation : Il est
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B recommandé de réaliser
Locallisation sur croquis: MOO1 une évaluation périodique.
Identifiant: M002 Matériau non accessible
Description: Conduit en fibres-ciment (Protection étanche)
Composant de la construction: 6 - Conduits et Présence
accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, d'amiante Résultat EP**
eau, vapeur, fumée, échappement, autres - —
fluides) (Sur anciennes
analyses)

Partie & sonder: Conduit en fibres-ciment
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
Locallisation sur croquis: M002

Préconisation : Il est
recommandé de réaliser

une évaluation périodique.
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Dossier Technique Amiante n° cTDp-2405-2022

Localisation

Fagade Nord

Partie & sonder: Conduit en fibres-ciment
Liste selon annexe.13-2 du CSP: B
Localisation sur croquis: M004

Identifiant + Descripfion Conclusion Etat de’conservutlon** et
(justification) préconisations*
Identifiant: M003 Materiau degradé
Description: Conduit en fibres-ciment (étendue ponctuelle)
Composant de la construction: 6 - Conduits et Présence
accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, d'amiante Résultat EP**
eau, vapeur, fumée, échappement, autres . I
fluides) (Sur anciennes
Partie & sonder: Conduit en fibres-ciment analyses) Préconisation : Il est
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B recommoné réaliser
Locadlisation sur crogquis: M003 une évaluation périodique.
Identifiant: MOO4 Matériau non dégradé
Description: Conduit en fibres-ciment
Composant de la construction: 6 - Conduits et Présence
accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, d'amiante Résultat EP**
eau, vapeur, fumée, échappement, autres .
fluides) (Sur jugement
personnel)

Préconisation : Il est
recommandé de réaliser

une évaluation périodique.
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Dossier Technique Amiante n° cTDp-2405-2022

d P Amiante
Localisation Identifiant + Description _Cor.\clus!on el de’cons.erv.ullon** & Photo
(justification) préconisations*
Identifiant: MOO5 Matériau non dégradé
Description: Conduit en fibres-ciment
Composant de la construction: 6 - Conduits et Présence
accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, d'amiante Résultat EP**
ler ETG - Local 103 Terrasse eau, vapeur, fumée, échappement, autres .
fluides) (Sur jugement
Partie & sonder: Conduit en fibres-ciment personnel) Préconisation : Il est
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B recommandé de réaliser
Locadlisation sur croquis: M005 une évaluation périodique.
Identifiant: M0O06 Matériau non dégradé
Description: Conduit en fibres-ciment
Composant de la construction: 6 - Conduits et Présence
accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, d'amiante Résultat EP**
eau, vapeur, fumée, échappement, autres .
fluides) (Sur jugement
Partie & sonder: Conduit en fibres-ciment personnel) Préconisation : Il est
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B recommandé de réaliser
Locdlisation sur croquis: M006 une évaluation périodique.
Identifiant: M007 Matériau non dégradé
Description: Plaques
Composant de la construction: 2 - Parois Présence i
verticales extérieures et Facades - Facades d'amiante Résultat EP**
3eme ETG - Local 303 |égeres, murs rideaux, bardages, panneaux .
sandwich (Sur jugement
personnel)

Partie & sonder: Plaques
Liste selon annexe.13-2 du CSP: B
Localisation sur croquis: MO07

Préconisation : Il est
recommandé de réaliser
une évaluation périodique.
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Dossier Technique Amiante n° cTDp-2405-2022 aj) Amiante
ek
Localisation Identifiant + Description _Cor_\f:lus!on i de,cons_erv_u “0:,‘ a Photo
(justification) préconisations
Identifiant: MO08 Matériau non dégradé
Description: Plaques
Composant de la construction: 2 - Parois Présence
verticales extérieures et Facades - Facades L Résultat EP**
PN ; d'amiante
3eme ETG - Local 304 légéres, murs rideaux, bardages, panneaux .
X (Sur jugement
sandwich |
personnel) Préconisation : Il est

Partie & sonder: Plaques
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
Localisation sur croquis: MO08

recommandé de réaliser

une évaluation périodique.
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Dossier Technique Amiante n° cTDp-2405-2022 a ) Amiante
g 1, ek
Localisation Identifiant + Description _Cor]f:lus!on i de,cons.erv.a ho:\ a Photo
(justification) préconisations
Identifiant: MOO9 Matériau non dégradé
Description: Conduit en fibres-ciment
Composant de la construction: 6 - Conduits et Présence
accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, i Résultat EP**
L d'amiante
ler ETG - Local 103 Terrasse eau, vapeur, fumée, échappement, autres .
fluides) (Sur anciennes
analyses) Préconisation : Il est

Partie & sonder: Conduit en fibres-ciment
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
Locadlisation sur crogquis: M009

recommandé de réaliser
une évaluation périodique.

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport
** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Localisation Identifiant + Description
Néant -
5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante sur justificatif
Localisation Identifiant + Description Justification
Néant - -

6. - Signatures

Nota :

Fait & PARIS, le 13/09/2024

Par : César TESSERAUD

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC
QUALIXPERT 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.info-certif.fr)

Cachet de I'entreprise

Yoo We THAG |

16 rue du buisson Saint-Louis
75010 PARIS

T09 724777 40
bienvenue@diagmen.com

Zéphyr au capital de 8000€
RCS Paris 53467807300022
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Dossier Technique Amiante n° cTDp-2405-2022 aJ) Amiante

ANNEXES

AU rapport de mission de repérage n°® CTD-2405-2022

Informations conformes a I'annexe Ill de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées & I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées
comme substances cancérogenes avérées pour I'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est & 'origine de  cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable al'évaluation et & la prévention
des risques liés & I'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion
adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente dans
I'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de facon permanente est un préalable essentiel a la
prévention du risque d'exposition dl'amiante.

I convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante afin
de remédier au plus tét aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

I conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante
qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce
type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connditre les centres d'élimination prés de
chez vous, consultez la base de données « déchetsy gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site internet
www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes
7.1 Schéma de repérage
7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits
contenant de 'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Documents annexés au présent rapport
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage

Partie Local sous sol 1

Zone ayant eut des prelevements effectués - "\ [R] M001 - Condiit n fbres ciment

[5) M082 - Condit em fibres ciment

Rue Pierre et Marie Curie

Zone ayant eut des prélévements efféctués
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R4

(&) M004 - Conduitn fibres-ciment

x . . N\ (@ M003 - Conduit o fibres-ciment
Rue Pierre et Marie Curie amiant
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d P Amiante

ag
el Rue Pierre et Marie Curie

120 ‘ ‘v "‘r "‘“"‘

[2) 1009 - Conduit on fibres ciment

[5) M005 - Conduit en fibres-chment
7

[2) M006 - Conduit en fibres ciment
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d P Amiante

Zone ayant eut des prelevements effectués

Rue Pierre et Marie Curie

Zone ayant eut des prelevements effectiss

Zooe ayant eut des prelevemerts eMectists

Rue Pierre et Marie Curie

Légende
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//
Conduit en fibro-ciment / Dalles de sol

Conduit autre que

Carrelage

1
i

Colle de revétement Nom du propriétaire :
CNRS - Mme ANDRIANAMBAHY Lanto

Adresse du bien :

Dépét de Matériaux
contenant de I'amiante

13 Rue Pierre et Marie Curie
IBPC

Dalles de faux-plafond 75005

PARIS

Matériau ou produit sur
lequel un doute persiste

Toiture en fibro-ciment

Présence d'amiante

Toiture en matériaux
composites

Photo n° PhAQO1

Localisation : Facade Nord

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,
fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment

Description : Conduit en fibres-ciment

Localisation sur croquis : M003

Photo n° PhAQO2

Localisation : Facade Nord

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,
fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment

Description : Conduit en fibres-ciment

Localisation sur croquis : M004
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Photo n° PnA002

Localisation : Facade Nord

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,
fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment

Description : Conduit en fibres-ciment

Localisation sur croquis : M004

Photo n° PhAOO3

Localisation : 1er ETG - Local 103 Terrasse

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,
fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment

Description : Conduit en fibres-ciment

Localisation sur croquis : M005

Photo n° PnA0O4

Localisation : 1er ETG - Local 103 Terrasse

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,
fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment

Description : Conduit en fibres-ciment

Localisation sur croquis : M006

Photo n° PhAOOS

Localisation : 3eme ETG - Local 303

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades légéres, murs rideaux,
bardages, panneaux sandwich

Partie d'ouvrage : Plaques

Description : Plaques

Localisation sur croquis : M007
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Photo n° PhAOOé

Localisation : 3eme ETG - Local 304

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades légéres, murs rideaux,
bardages, panneaux sandwich

Partie d'ouvrage : Plaques

Description : Plaques

Localisation sur croquis : MO08

Photo n°® PhAOO4

Localisation : 3eme ETG - Local 304

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades légéres, murs rideaux,
bardages, panneaux sandwich

Partie d'ouvrage : Plaques

Description : Plaques

Localisation sur croquis : M008

Photo n® PhAOOé

Localisation : 3eme ETG - Local 304

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades légéres, murs rideaux,
bardages, panneaux sandwich

Partie d'ouvrage : Plaques

Description : Plaques

Localisation sur croquis : M008

Photo n° PhAOO7

Localisation : 1er ETG - Local 103 Terrasse

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,
fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment

Description : Conduit en fibres-ciment

Localisation sur croquis : M009
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Dossier Technique Amiante n° cTDp-2405-2022 aJ) Amiante
7.2 - Annexe - Rapports d'essais
Identification des prélévements :
Identifiant et prélévement Localisation Composant de la construction Parties du composant Description

Copie des rapports d’essais :

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d'évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort

Moyen

Faible

1° 1l n'existe pas de systeme spécifique de
ventilation, la piece ou la zone homogene
évaluée est ventiiée par ouverture des
fenétres. ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local qui
présente  une (ou plusieurs) facade(s)
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de
créer des situations a forts courants d'air, ou
3° I existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation
du jet d'air est telle que celui-ci affecte
directement le faux plafond contenant de
'amiante.

1° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation
du jet est telle que celui-ci n'affecte pas
directement le faux plafond contenant de
I'amiante,

ou

2° |l existe un systeme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(systeme de ventilation & double flux).

1° 1l n'existe ni ouvrant ni systeme de ventilation
spécifique dans la piece ou la zone évaluée,

ou

2° |l existe dans la piece ou la zone évaluée, un
systeme de ventilation par extraction dont la
reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amiante.

2. Classification des diffé

rents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort

Moyen

Faible

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme forte dans les
situations oU l'activité dans le local ou &
I'extérieur engendre des vibrations, ou rend
possible les chocs directs avec le faux
plafond contenant de l'amiante (ex : hall

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme moyenne dans les
situations ou le faux plafond contenant de
'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques mais se trouve dans un lieu tres
fréquenté  (ex supermarché, piscine,

industriel, gymnase, discothéque...).

théatre,...).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme faible dans les
situations oU le faux plafond contenant de
'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'étre
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé & des activités tertiaires passives.

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
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Dossier Technique Amiante n° cTD-2405-2022 (a)Amiante

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
| 1 1

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique
étanche X EP
risque de dégradation o
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé =]
risque de dggradation o ACH
rapide
Protection physique non risque faible d'extension de
- $ o EP
étanche ou absencede O | la dégradation
protection physique
Shctiolie o 4 risque d'extension a terme N ACH
P de la dégradation
L P 2 risque d'extension rapide
Matériau dégradé m] de la dégradation m] AC2
gér o AC2

Dossier n° CTD-2405-2022
Date de I'évaluation : 13/09/2024
Batiment / local ou zone homogéne : Sous-Sol - Cave SHO7
Identifiant Matériau : M001
Matériau : Conduit en fibres-ciment
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
[ 1 1

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique
étanche X EP
risque de degradation o
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé =]
risque de dggradation - ACH
rapide
Protection physique non _|risque faible d‘extgnsion de - Ep
étanche ou absence de O |— la dégradation
protection physique
| | | risque d'extension a terme
ponctuehs 8 de la dégradation & Act
L] P A risque d'extension rapide
Matériau dégradé o de la dégradation o AC2
généralisé o AC2

Dossier n° CTD-2405-2022
Date de I'évaluation : 13/09/2024
Batiment / local ou zone homogéne : Sous-Sol - Cave SHO7
Identifiant Matériau : M002
Matériau : Conduit en fibres-ciment
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.
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Dossier Technique Amiante n° cTD-2405-2022 (a)Amiante

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
[ 1 1
Risque de dégradation
Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique
étanche 2 EP
risque de dégradation o
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé =]
risque de dégradation o ACH
rapide
Protection physique non risque faible d'extension de x EP
étanche ou absence de X | la dégradation
protection physique
risque d'extension a terme
ponctuelle X —— de la dégradation 2 AC1
P 2 risque d'extension rapide
o Matériau dégradé - 4 — de la dégradation o AC2
gér (=] AC2
Dossier n° CTD-2405-2022
Date de I'évaluation : 13/09/2024
Batiment / local ou zone homogéne : Fagade Nord
Identifiant Matériau : M003
Matériau : Conduit en fibres-ciment
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
[ 1T 1
Risque de dégradation
Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique
étanche 2 EP
risque de degradation X
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé X
risque de dégradation - ACH
rapide
Protection physique non _|risque faible d'extension de - Ep
étanche ou absence de X | la dégradation
protection physique
risque d'extension a terme
ponctuelie  0: -1 de la dégradation & Act
P A risque d'extension rapide
— Matériau dégradé o — de la dégradation o AC2
généralisé =] AC2
Dossier n° CTD-2405-2022
Date de I'évaluation : 13/09/2024
Batiment / local ou zone homogéne : Fagade Nord
Identifiant Matériau : M004
Matériau : Conduit en fibres-ciment
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.
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Dossier Technique Amiante n° cTD-2405-2022 (a)Amiante

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
| 1 1

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique
étanche 2 EP
risque de dégradation X
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé X
risque de dégradation o ACH
rapide
Protection physique non | risque faible d'extension de o Ep
étanche ou absence de X | la dégradation
protection physique
risque d'extension a terme
ponctueli CH S E de la dégradation 2 AC1
P 2 risque d'extension rapide
— Matériau dégradé m] — de la dégradation m] AC2
généralisé (=] AC2
Dossier n° CTD-2405-2022
Date de I'évaluation : 13/09/2024
Batiment / local ou zone homogéne : 1er ETG - Local 103 Terrasse
Identifiant Matériau : M005
Matériau : Conduit en fibres-ciment
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de

Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation

Protection physique - EP

étanche
risque de degradation X
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé X
risque de dggradauon - ACH
rapide
| risque faible d'extension de - Ep

Protection physique non
étanche ou absence de X |
protection physique

la dégradation

| | | risque d'extension a terme
ponctuelle 8 de la dégradation & act

L] P A risque d'extension rapide
Matériau dégradé o de la dégradation o AC2

généralisé m] AC2

Dossier n° CTD-2405-2022
Date de I'évaluation : 13/09/2024
Batiment / local ou zone homogéne : 1er ETG - Local 103 Terrasse
Identifiant Matériau : M00é
Matériau : Conduit en fibres-ciment
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

ZEPHYR SARL | 16 RUE DU BUISSON SAINT LOUIS 75010 PARIS | Tél. : 0972477740 26/58
N°SIREN : 534 678 073 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ n° 62866324. Rapport du :
11/11/2024



Dossier Technique Amiante n° cTDp-2405-2022 @Amiante

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
[ 1 T 1
Risque de dégradation
Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique
étanche 2 EP
risque de dégradation X
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé X
risque de dégradation o ACH
rapide
Protection physique non | risque faible d'extension de o Ep
étanche ou absence de X | la dégradation
protection physique
risque d'extension a terme
ponctueli CH S E de la dégradation 2 AC1
P 2 risque d'extension rapide
— Matériau dégradé m] — de la dégradation m] AC2
généralisé (=] AC2
Dossier n° CTD-2405-2022
Date de I'évaluation : 13/09/2024
Batiment / local ou zone homogéne : 3eme ETG - Local 303
Identifiant Matériau : M007
Matériau : Plaques
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
[ 1T 1
Risque de dégradation
Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique
étanche 2 EP
risque de degradation X
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé X
risque de dégradation - ACH
rapide
Protection physique non _|risque faible d'extension de o EP
étanche ou absence de X | la dégradation
protection physique
risque d'extension a terme
ponctuelie  0: -1 de la dégradation & Act
P A risque d'extension rapide
— Matériau dégradé o — de la dégradation o AC2
généralisé =] AC2
Dossier n° CTD-2405-2022
Date de I'évaluation : 13/09/2024
Batiment / local ou zone homogéne : 3eme ETG - Local 304
Identifiant Matériau : M008
Matériau : Plaques
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.
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Dossier Technique Amiante n° cTD-2405-2022 (a)Amiante

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
[ 1T 1
Risque de dégradation
Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique
étanche 2 EP
risque de degradation X
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé X
risque de dégradation o ACH
rapide
Protection physique non | risque faible d'extension de o Ep
étanche ou absence de X | la dégradation
protection physique
risque d'extension a terme
ponctueli CH S E de la dégradation 2 AC1
P A risque d'extension rapide
o Matériau dégradé m] de la dégradation o AC2
généralisé (=] AC2
Dossier n° CTD-2405-2022
Date de I'évaluation : 13/09/2024
Batiment / local ou zone homogéne : 1er ETG - Local 103 Terrasse
Identifiant Matériau : M009
Matériau : Conduit en fibres-ciment
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou Risque de dégradation ou d'extension a Risque de dégradation ou d’extension
d’extension de dégradation terme de la dégradation rapide de la dégradation

L’environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de
risque pouvant entrainer & terme, une
dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de |L'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque pouvant entrainer | I'amiante présente un risque important pouvant
A terme, une dégradation ou une extension de | entrainer rapidement, une dégradation ou une
la dégradation du matériau. extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinseques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

- Lasollicitation des matériaux ou produits liée a I'activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de I'arrété du 16 juillet 2019)
Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de limmeuble bati concermné par la mission de repérage, il adresse a ce dernier une copie du
rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif & usage d'habitation, son propriétaire met a jour le
contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au | de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les
données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant fravaux. Il tient & disposition et communique ce DAPP, ainsi complété,
selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif & usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé &
fin d'habitation, son propriétaire met & jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au | de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé
publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il
tient & disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tfout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire
conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. |l
communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, & toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans
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Dossier Technique Amiante n° cTD-2405-2022 (a)Amiante

l'immeuble bati ainsi qu'aux agents de contrdle de l'inspection du travail mentionnés & I'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service
de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de I'article R. 4534-1 du code du travail, de I'organisme
professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.

Conséquences réglementaires suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Arficle R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de I'arrété du 12 décembre 2012, le propriétaire
met en ceuvre les préconisations mentionnées a I'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectué dans
un délai maximal de frois ans & compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de
I"état de conservation, ou & l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation
en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d'empoussierement dans I'air est effectuée dans les conditions définies & I'article R1334-25, dans un délai de trois mois a
compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la demiére évaluation de I'état de conservation.
L'organisme qui réalise les prélévements d'air remet les résultats des mesures d'empoussi€rement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a I'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussierement mesuré dans I'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal a la valeur de cing
fibres par litre, le propriétaire fait procéder a I'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de
I'amiante prévue & I'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des mesures
d'empoussierement ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussierement mesuré dans I'air en application de I'article R1334-27 est supérieur a cinq fibres par litre, le propriétaire fait
procéder & des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues & I'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les fravaux précités doivent étre achevés dans un délai de frente-six mois & compter de la date a laquelle sont remis au
propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussierement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition des
occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas & un niveau d'empoussierement inférieur a cing fibres par litre. Les
mesures conservatoires ne doivent conduire & aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mois & compter de la
date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussierement ou de la derniere évaluation de I'état de
conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux d réaliser et de I'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

1) A I'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a I'article R.1334-29, le propriétaire fait
procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de I'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, & un examen visuel de
I"état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a I'article R.1334-25, & une mesure du niveau d'empoussierement
dans I'air aprés démantelement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cing fibres par litre.

1) Siles travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé & une évaluation
périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par I'arrété mentionné & I'article R.1334-20,
dans un délai maximal de trois ans & compter de la date & laquelle sont remis les résultats du contrdle ou a I'occasion de toute modification
substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

1) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectués & I'intérieur
de bdatiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, & I'examen visuel et & la mesure
d’'empoussierement dans I'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et
I"étendue des dégradations qu'il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas & conclure & la nécessité d'une action
de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant & :

a) Controler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Rédlisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la
nature et I'étendue des dégradations et I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure d la nécessité d'une action de remise
en état limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant & :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder & la mise en ceuvre de
ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans I'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de
limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;

c) Veiller & ce que les modifications apportées ne soient pas de nature & aggraver I'état des autres matériaux et produits contenant de I'amiante
restant accessibles dans la méme zone ;

d) Conftréler périodiqguement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon
état de conservation.

Il est rappelé I'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Rédlisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus
soumis G aucune agression ni dégradation, consistant & :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au ¢ (paragraphe suivant) n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour
limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister & adapter, voire condamner I'usage des locaux
concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussierement est réalisée, conformément aux
dispositions du code de la santé publique ;
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b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte
I'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concemée ;

c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;

d) Controler périodiqguement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon
état de conservation.

En fonction des situations particulieres rencontrées lors de I'évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces
recommandations sont susceptibles d'étre apportées.

7.5 - Annexe - Autres documents
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ATTESTATION D'ASSURANCE

CBT ASSURANCES INFINITY

Votre Courtier

332 SQUARE DES CHAMPS ELYSEES

91026 EVRY CEDEX

Tél :01.60.77.19.09

Fax :01.60.77.93.47

N° ORIAS : 08042671 EEERLR
16 RUE DU BUISSON SAINT LOUIS
75010 PARIS

Références a rappeler:
CODE : 4F1064
N° client Cie : 048582207

EVRY CEDEX, le 15 octobre 2024 y %
Allianz Actif Pro

La Compagnie Allianz, dont le Sidge Social est sis 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA
DEFENSE CEDEX atteste que :

ZEPHYR

est titulaire d'un contrat Allianz Actif Pro souscrit auprés d'elle sous le n° 62866324.
Ce contrat a pour objet de :

- satisfaire aux obligations d'assurance édictées aux articles L.271-6 et R.271-1
du Code de la construction et de 1'habitation,

- garantir 1'Assuré a hauteur de 500.000 EUR par année d'assurance et 300.000 EUR par sinistre contre
les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir a
1'égard d'autrui du fait des activités déclarées aux Dispositions Particuliéres, a savoir :

exercant les activités suivantes de :
DIAGNOSTIQUEUR TECHNIQUE IMMOBILIER REALISANT LES DIAGNOSTICS SUIVANTS : AMIANTE, PLOMB, TERMITES, ERP,

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DIAGNOSTIQUEUR TECHNIQUE IMMOBILIER REALISANT LES DIAGNOSTICS SUIVANTS : ACCESSIBILITE HANDICAPES, DOSSIER

TECENIQUE AMIANTE, AUDIT ENERGETIQUE

La présente attestation est valable, sous réserves du paiement des cotisations, du 02/11/2024 au 01/11/2025.

Elle ne saurait engager la Compagnie au-deld des conditions de garanties et des montants fixés au contrat auquel
elle se référe et n'implique qu'une présomption de garantie conformément a l'article L.112-3 du Code des

assurances.

| Toute adjonction autre que les cachet et signature du Représentant de la Compagnie est réputée non écrite.

"ATTESTATION D'ASSURANCE"

vuv-counmuuw:.
- L‘\M 607793 AT

Votre Courtier
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cofrac
Certificat N° C1659
Monsieur César TESSERAUD
CRTIACATION
DE PERSONNES
Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et/ . .00 00
ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément N’ 40094
a 'ordonnance 2005-655 titre Ill du 8 juin 2005 et au décret P d
2006-1114 du 05 septembre 2006. YOWW.COFRAC FR
dans le(s) domaine(s) suivant(s) :
[ Amiante avec mention Certificat valable  Arrété modifié du 02 juillet 2018 définissant les critéres de certification des
i opérateurs de diagnastic technigue et des organismes de formation et
Du  30/11/2020 d'ac itation des organi: de certification.
au  29/11/2027
Constat de risque d'exposition au plomb Certificat valable  Arrété modifié du 02 juillet 2018 définissant les critéres de certification des
cpérateurs de diagnostic technique et des crganismes de formation et
Du  10/11/2020 d'accréditation des organismes de certification.
au  09/11/2027
Diagnostic de performance énergétique Certificat valable  Arrété modifié du 02 juillet 2018 définissant les critéres de certification des
individuel opérateurs de diagnostic technique et des crganismes de formation et
Du  10/11/2020 d'accréditation des organismes de certification.
au 09/11/2027
Etat des installations intérieures d'électricité Certificat vafable  Arrété modifié du 02 juillet 2018 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
Du 10/11/2020 d'accréditation des organismes de certification.
au 09/11/2027
Etat relatif a la présence de termites dans le Certificat valable  Arrété modifié du 02 juillet 2018 définissant les critéres de certification des
batiment mention France Métropolitaine opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
Du 25/07/2021 d'accréditation des organismes de certification.
au 24/07/2028
Etat des installations Intér‘eurés de gaz Certificat valable  Arrété modifié du 02 juillet 2018 définissant les critéres de certification des
pé s de diag i hnique et des organi de formation et
Du 22/03/2021 d'accréditation des organismes de certification.
au 21/03/2028
Date d'établissement le lundi 12 juillet 2021
Marjorie ALBERT
: Directrice Administrative
e
= -]
Une certification peut étre suspendue, modifiée ou retirée a tout moment,
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent étre vérifiées sur le
site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.
F09 Certification de compétence version N 010120
y sz . . .
Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible
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2
Résultat des évaluations périodiques
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Evaluation des matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite Matériaux Localisation Etat de conservation Mesures d’empoussiérement

Evaluation des matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite Matériaux Localisation Etat de conservation Mesures d’empoussiérement

Identifiant: MOO1
Description: Conduit en
fiores-ciment

Composant de la
construction: é - Conduits et
accessoires intérieurs - EP
13/09/2024 Conduits de fluides (air, eau, Sous-Sol - Cave SHO7 (Z-PE)
vapeur, fumée,
échappement, autres fluides)
Partie & sonder: Conduit en
fiores-ciment

Locallisation sur croquis: MOO1

Identifiant: MO02
Description: Conduit en
fibres-ciment

Composant de la
construction: 6 - Conduits et
accessoires intérieurs - EP
Conduits de fluides (air, eau, Sous-Sol - Cave SHO7 (Z-PE)
vapeur, fumée,
échappement, autres fluides)
Partie & sonder: Conduit en
fibres-ciment

Locadlisation sur croguis: M002

Identifiant: MOO3
Description: Conduit en
fiores-ciment

Composant de la
construction: 6 - Conduits et
accessoires intérieurs - Facade Nord EP
Conduits de fluides (air, eau, (Z-1I-RF)
vapeur, fumée,
échappement, autres fluides)
Partie & sonder: Conduit en
fiores-ciment

Locadlisation sur croguis: M003

Identifiant: MO04
Description: Conduit en
fibres-ciment

Composant de la
construction: 6 - Conduits et
accessoires intérieurs - Facade Nord EP
Conduits de fluides (air, eau, (Z-1I-RF)
vapeur, fumée,
échappement, autres fluides)
Partie & sonder: Conduit en
fibres-ciment

Localisation sur crogquis: M004

Identifiant: MO0S
Description: Conduit en
fiores-ciment
Composant de la
construction: 6 - Conduits et
accessoires intérieurs - EP
Conduits de fluides (air, eau, 16r ETG - Local 103 Terrasse (Z-NI-RF)
vapeur, fumée,
échappement, autres fluides)
Partie & sonder: Conduit en
fibres-ciment

Locallisation sur croquis: MO0S

Identifiant: MO06
Description: Conduit en
fibres-ciment

Composant de la
construction: 6 - Conduits et
accessoires intérieurs - EP
Conduifs de fluides (air, equ, | '€ ETCG-Local 103 Terasse (Z-I1-RF)
vapeur, fumée,
échappement, autres fluides)
Partie & sonder: Conduit en
fibres-ciment

Localisation sur crogquis: M006

Identifiant: MOO7
Description: Plaques
Composant de la
construction: 2 - Parois
verticales extérieures et EP
Facades - Fagades légeres, seme ETG - Local 303 (Z-1I-RF)
murs rideaux, bardages,
panneaux sandwich
Partie & sonder: Plaques

Localisation sur croquis: MOO7
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Date de la visite

Matériaux

Localisation

Etat de conservation

Mesures d’empoussiérement

Identifiant: MO0O8

Description: Plaques
Composant de la
construction: 2 - Parois
verticales extérieures et
Facades - Facades légeres,
murs rideaux, bardages,
panneaux sandwich

Partie & sonder: Plaques
Locadlisation sur crogquis: M008

3eme ETG - Local 304

EP
(Z-11l-RF)

Identifiant: MOO9

Description: Conduit en
fibres-ciment

Composant de la
construction: é - Conduits et
accessoires intérieurs -
Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée,
échappement, autres fluides)
Partie & sonder: Conduit en
fibres-ciment

Locadlisation sur croquis: MO09

ler ETG - Local 103 Terrasse

EP
(Z-11l-RF)

Evaluation des matériaux et produits hors liste A et B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite

Matériaux

Localisation

Etat de conservation

Mesures d’empoussiérement
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Suivi des fravaux de retrait et de confinement de I'amiante
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Matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Matériaux

Localisation Nature des fravaux Date des travaux

Entreprises intervenantes

Résultats de I'examen visuel
et mesures
d’empoussiérement

Matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Matériaux

Localisation Nature des fravaux Date des travaux

Entreprises intervenantes

Résultats de I'examen visuel
et mesures
d’empoussiérement

Matériaux et produits hors liste A et B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Matériaux

Localisation Nature des fravaux Date des travaux

Entreprises intervenantes

Résultats de I'examen visuel
et mesures
d’empoussiérement
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4
Fiche récapitulative du Dossier technique amiante
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Fiche récapitulative du dossier technique « amiante »

Référence du présent DTA :  CTD-2405-2022
Norme méthodologique employée :  AFNOR NFX 46-020 d’AoGt 2017
Date de création :  13/09/2024

Historique des dates de mise & jour

Révision Date Objet

Informations : cette fiche présente les informations minimales devant étre contenues dans la fiche récapitulative mentionnée
dans I'arrété du 12 et 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 ainsi qu'a I'article R.1334-29-5 du code de la santé publique, & charge
pour le propriétaire de compléter par toutes informations utiles et spécifiques aux batiments concernés.

Toutes les rubriques mentionnées ci-apres sont & renseigner. Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par immeuble
bati.

La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant
de I'amiante. Elle est mise a jour systématiquement & I'occasion de travaux ayant conduits & la découverte ou a la suppression
de matériaux ou produits contenant de I'amiante.

1. — Identification de I'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Désignation du ou des batiments

Localisation du ou des batiments :

Département @ .....cccceunee.. Paris

Adresse @ ...ooovveeeeieeeiieeeeen. 13 Rue Pierre et Marie Curie
IBPC

ComMmuUNE & ..oooivieeeeeeis 75005 PARIS

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :

Périmetre de repérage : .... Niv Immeuble: 0 Niv Sous-Sol: 0
Date de construction : ....... Avant Janvier 1949
Fonction principale du batiment : Autres

Désignation de la personne détenant le dossier fechnique « amiante »

Désignation du propriétaire :
Nom et prénom : ................ CNRS - Mme ANDRIANAMBAHY Lanto
Adresse ©.uuuviiiveeiirieeeeeeeennns 13 Rue Pierre et Marie Curie

75005 Paris

Détenteur du dossier technique amiante :
Nom et prénom : ................ CNRS - Mme ANDRIANAMBAHY Lanto
AQreSSE vviieeriee e 13 Rue Pierre et Marie Curie

75005 Paris

Modalités de consultation :
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2. - Rapports de repérage

Numéro de référence du rapport de

repérage

Date du rapport

Nom de la société et de I'opérateur
de repérage

Objet du repérage

CTD-2405-2022

11/11/2024

ZEPHYR SARL
César TESSERAUD

Repérage des matériaux de la
liste A et B au titre de I'article
R1334-20 et 21 du code de la

santé publique

Observations :
Néant

3. — Liste des locaux ayant donnés lieu au repérage

Liste des différents repérages

Numéro de rapport de
repérage

Liste des locaux visités

Liste des
piéces non
visitées

Repérage des matériaux de
la liste A au titre de I'article
R1334-20 du code de la santé
publique

Repérage des matériaux de
la liste B au titre de I'article
R1334-21 du code de la santé
publigue

Autres repérages (préciser) :

CTD-2405-2022

Sous-Sol - Circulation SC40, Sous-Sol - Circulation SC42, Sous-
Sol - Circulation SC44, Sous-Sol - Circulation SC45, Sous-Sol -
Circulation SC46, Sous-Sol - Escaliers SHO1, Sous-Sol - Trémie
ascenseur SHO2, Sous-Sol - Local machinerie ascenseur SHO3,
Sous-Sol - Local SHO4, Sous-Sol - Local SH-05, Sous-Sol - Cave
SHO7, Sous-Sol - Circulation SHO8, Sous-Sol - Trémie ascenseur
SHO9, Sous-Sol - Escaliers SH11, Sous-Sol - Local SH12, Sous-Sol
- Trémie ascenseur $2-HO1, Sous-Sol - Local SO1, Sous-Sol -
Local S02 bis, Sous-Sol - Local S02, Sous-Sol - Local S2-01, Sous-
Sol - Local S03, Sous-Sol - Local S04, Sous-Sol - Local SO5, Sous-
Sol - Local S06, Sous-Sol - Local SO7, Sous-Sol - Local S08, Sous-
Sol - Local S09, Sous-Sol - Local S10, Sous-Sol - Local S11, Sous-
Sol - Local $12, Sous-Sol - Local S13, Sous-Sol - Local S14, Sous-
Sol - Local $15, Sous-Sol - Local S16, Sous-Sol - Local S17, Sous-
Sol - Local $18, Sous-Sol - Local S19, Sous-Sol - Local $20, Sous-
Sol - Local $21-sas, Sous-Sol - Local $22, Sous-Sol - Local $23,
Sous-Sol - Local $24, Sous-Sol - Local $25, Sous-Sol - Local $26,
Sous-Sol - Local $27, Sous-Sol - Local $28, Sous-Sol - Local $29,
Sous-Sol - Local $30, Sous-Sol - Local S31, Sous-Sol - Local $32,
Sous-Sol - Local S33, Sous-Sol - Local $34, Sous-Sol - Local S35,
Sous-Sol - Local $36, Sous-Sol - Chambre froide S36a, Sous-Sol
- Local §37, Sous-Sol - Local $38, Sous-Sol - Local S39, Sous-Sol
- Local $40, Sous-Sol - Local S41, Sous-Sol - Local S42, Sous-Sol
- Local $43, Sous-Sol - Local S44, Sous-Sol - Local $45, Sous-Sol
- Local S46, Sous-Sol - Local $47, Sous-Sol - Local S48, Sous-Sol
- Local $49, Sous-Sol - Local S50, Sous-Sol - Local S51, Sous-Sol
- Local §$52, Sous-Sol - Local $53, Sous-Sol - Local S54, Sous-Sol
- Local §55, Sous-Sol - Local $56, Sous-Sol - Local S57, Sous-Sol
- Local $58, Sous-Sol - Local $59, Sous-Sol - Local machinerie
ascenseur S60, RDC - Local RO1, RDC - Local RO2, RDC - Local
R0O3, RDC - Local R04, RDC - Local R0O5, RDC - Local R06, RDC
- Local RO7, RDC - Local R08, RDC - Local RO?, RDC - Local
R10, RDC - chambre froide R10a, RDC - Local R11, RDC -
Local R12, RDC - Chambre froide R12a, RDC - Local R13, RDC
- Chambre froide R13a, RDC - Local R14, RDC - Local R15,
RDC - Local R16, RDC - Local R17, RDC - Local R18, RDC -
Local R19, RDC - Local R20, RDC - Local R21, RDC - Local R22,
RDC - Local R23, RDC - Local R24, RDC - Local R25, RDC -
Local R26, RDC - Local R27, RDC - Local R28, RDC - Local R29,
RDC - Local R30, RDC - Local R31, RDC - Local R32, RDC -
Local R33, RDC - Local R34, RDC - Local R35, RDC - Local R34,
RDC - Local R37, RDC - Local R38, RDC - Local R39, RDC -
Local R40, RDC - Local R41, RDC - Local R42, RDC - Local R43,
RDC - Local R44, RDC - Local RAOT, RDC - Local RA02, RDC -
Circulation RA03, RDC - Escaliers RHO1, RDC - Local RH02,
RDC - Circulation RHO4, RDC - Escaliers RH06, RDC - Escaliers

-Néant
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RHO8, RDC - Trémie ascenseur RH0%, RDC - Circulation RH11,
RDC - Circulation RH14, RDC - Circulation RC23, RDC -
Circulation RC25, RDC - Circulation RC26, RDC - Circulation
RC27, RDC - Circulation RC28, RDC - Circulation RC29, RDC
- Circulation RC36, RDC - Circulation RC38, RDC -
Circulation RC39, RDC - Liaison couverte TRO1, RDC - Local
RS35, 1er ETG - Circulation C129, ler ETG - Circulation C130,
ler ETG - Circulation C131, ler ETG - Circulation C132, ler
ETG - Circulation C133, ler ETG - Circulation C134, ler ETG -
Circulation C135, ler ETG - Circulation C136, 1er ETG - Locall
101, Ter ETG - Chambre froide 101q, ler ETG - Chambre
chaude 101b, lTer ETG - Local 102, ler ETG - Local 103
Terrasse, ler ETG - Local 104, 1er ETG - Local 105, lTer ETG -
Local 106, ler ETG - Local 107, ler ETG - Local 108, ler ETG -
Local 109, 1er ETG - Local 110, ler ETG - Local 111, ler ETG -
Local 112, 1erETG - Local 112b, 1er ETG - Local 113, 1er ETG -
Local 114, 1er ETG - Local 115, ler ETG - Circulation 115q, ler
ETG - Local 116, 1er ETG - Local 117, 1er ETG - Local 118, ler
ETG - Local 119, ler ETG - Local 120, 1er ETG - Chambre
froide 120q, ler ETG - Local 121, ler ETG - Local 122, ler ETG -
Local 123, 1er ETG - Local 124, 1er ETG - Local 125, 1er ETG -
Local 126, 1er ETG - Local 127, ler ETG - Local 128, 1er ETG -
Local 129, ler ETG - Local 130, ler ETG - Local 131, ler ETG -
Local 132, 1er ETG - Local 133, 1er ETG - Local S111, ler ETG -
Local S112, ler ETG - Trémie ascenseur H115, 2eme ETG -
Local 201, 2eme ETG - Local 202, 2eme ETG - Local 203,
2eme ETG - Local 204, 2eme ETG - Local 205, 2eme ETG -
Local 206, 2eme ETG - Local 207, 2eme ETG - Local 208,
2eme ETG - Local 209, 2eme ETG - Local 210, 2eme ETG -
Local 211, 2eme ETG - Local 212, 2eme ETG - Local 213,
2eme ETG - Local 214, 2eme ETG - Local 215, 2eme ETG -
Local 216, 2eme ETG - Local 217, 2eme ETG - Local 218,
2eme ETG - Local 219, 2eme ETG - Local 220, 2eme ETG -
Local 221, 2eme ETG - Local 222, 2eme ETG - Local 223,
2eme ETG - Local 224, 2eme ETG - Local 225, 2eme ETG -
Local 226, 2eme ETG - Local 227, 2eme ETG - Local 228,
2eme ETG - Local 229, 2eme ETG - Local 230, 2eme ETG -
Local 231, 2eme ETG - Local 232, 2eme ETG - Local 233,
2eme ETG - Local 234, 2eme ETG - Local 235, 2eme ETG -
Local 236, 2eme ETG - Local 237, 2eme ETG - Local 238,
2eme ETG - Local 239, 2eme ETG - Local 240, 2eme ETG -
Local 241, 2eme ETG - Local 242, 2eme ETG - Local 243,
2eme ETG - Local 244, 2eme ETG - Local 245, 2eme ETG -
Local 246, 2eme ETG - Local 247, 2eme ETG - Local 248,
2eme ETG - Local 249, 2eme ETG - Local 250, 2eme ETG -
Local 251, 2eme ETG - Local 252, 2eme ETG - Local 253,
2eme ETG - Circulation C245, 2eme ETG - Circulation C246,
2eme ETG - Circulation C247, 2eme ETG - Circulation C248,
2eme ETG - Circulation C249, 2eme ETG - Circulation C250,
2eme ETG - Circulation C251, 2eme ETG - Circulation C252,
2eme ETG - Placard H203, 2eme ETG - Placard H204, 3eme
ETG - Trémie ascenseur H217, 3eme ETG - Trémie ascenseur
H317, 3eme ETG - Placard H303, 3eme ETG - Placard H309,
3eme ETG - Placard H310, 3eme ETG - Terrasse 1301, 3eme
ETG - Terrasse 1302, 3eme ETG - Terrasse T303, 3eme ETG -
Terrasse T304, 3eme ETG - Terrasse T305, 3eme ETG - Terrasse
T306, 3eme ETG - Local 301, 3eme ETG - Local 302, 3eme ETG
- Local 303, 3eme ETG - Local 304, 3eme ETG - Local 305,
3eme ETG - Local 306, 3eme ETG - Local 307, 3eme ETG -
Local 308, 3eme ETG - Local 309, 3eme ETG - Local 310,
3eme ETG - Local 311, 3eme ETG - Local 312, 3eme ETG -
Local 313, 3eme ETG - Local 314, 3eme ETG - Local 315,
3eme ETG - Local 316, 3eme ETG - Local 317, 3eme ETG -
Local 318, 3eme ETG - Local 319, 3eme ETG - Local 320,
3eme ETG - Local 321, 3eme ETG - Local 322, 3eme ETG -
Chamobre froide 322, 3eme ETG - Local 323, 3eme ETG - Local
324, 3eme ETG - Local 325, 3eme ETG - Local 326, 3eme ETG -
Local 327, 3eme ETG - Local 328, 3eme ETG - Local 329,
3eme ETG - Local 330, 3eme ETG - Local 331, 3eme ETG -
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Local 332, 3eme ETG - Local $333, 3eme ETG - Circulation
C335, 3eme ETG - Circulation C336, 3eme ETG - Circulation
C337, 3eme ETG - Circulation C338, 3eme ETG - Circulation
H301, 3eme ETG - Circulation H311, 3eme ETG - Circulation
H318, 3eme ETG - Circulation H316, 3eme ETG - Circulation
C332, 3eme ETG - Circulation C333, Toit - Local THO2,
Facade Nord, Facade Sud, Facade Est, Facade Ouest

4. — |dentification des matériaux ou produits contenant de I'amiante

4.1 Matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

MESURES obligatoires
associées (évaluation
Dcﬂ? F’e I Typ’e ce Matériau ou produit Localisation précise D de' ?erlodlquf, mesures
visite repérage conservation d’empoussierement ou
travaux de retrait ou
confinement)
Néant - -
4.2 Matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante
Date de la Type de 2 0 Localisation Etat de MESURES préconisées par
visite repérage digterabiotlprocUt précise conservation I'opérateur Ehoto
Sous-ialo}Cove il est recommandé de
13/09/2024 DTA Conduit en fibres-ciment o EP réaliser une évaluation
Localisation sur Sriodique
croquis : MOO1 P que.
Sous—SSaIO—7Cove il est recommandé de
DTA Conduit en fibres-ciment - EP réaliser une évaluation
Localisation sur Sriodique
croquis : M002 P que.
Facade Nord
Localisation sur il est recommandé de
DTA Conduit en fibres-ciment croquis : M003 EP réaliser une évaluation
Référence photo : périodique.
PhAOO1
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Dulg .de la Typ’e de e G e Loca[llss:ﬂon Etat de. MESURE'S pr’econlsees par Photo
visite repérage précise conservation I'opérateur
Facade Nord
Localisation sur il est recommandé de
DTA Conduit en fibres-ciment croquis : M004 EP réaliser une évaluation
Référence photo : périodique.
PhA002
ler ETG - Local
103 Terrasse . .
Localisation sur il est recommandé de
DTA Conduit en fibres-ciment EP réaliser une évaluation

croquis : M005

Référence photo :

PhAQO3

périodique.
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Date de la Type de P " Localisation Etat de MESURES préconisées par
- z Matériau ou produit o . Sy Photo
visite repérage précise conservation I'opérateur
ler ETG - Local

103 Terrasse . .
L il est recommandé de
Localisation sur

DTA Conduit en fibres-ciment croquis : M00G EP réaliser une évaluation
Référence photo : périodique.
PhAQ0O4

3eme ETG - Local

303 . .
o il est recommandé de
Localisation sur

DTA Plaques croquis - MOO7 EP réaliser une évaluation

Référence photo : périodique.
PhAOOS
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Dah? .de la Typ’e de e G e Loca,lisgiion Etat de. MESURE’S prt’éconisées par Photo
visite repérage précise conservation I'opérateur
3eme ETG - Local
L IiSO?I nsur il est recommandé de
DTA Plaques ocaisation sU EP réaliser une évaluation

croquis : M008

Référence photo :

PhAQ0S

périodique.
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Date de la Type de Matériau ou produit Localisation Etat de MESURES préconisées par Photo
visite repérage P précise conservation I'opérateur
ler ETG - Local
L;ggliTsil;rig;S?ur il est recommandé de
DTA Conduit en fibres-ciment EP réaliser une évaluation

croquis : M009

Référence photo :

PhA007

périodique.
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5. - Les évaluations périodiques

5.1 Evaluation des matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite

Matériaux

Localisation

Etat de conservation et
préconisations*

Mesures d’empoussiérement

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport

5.2 Evaluation des matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite

Matériaux

Localisation

Etat de conservation et
préconisations*

Mesures d’empoussiérement

13/09/2024

Identifiant: MOO1

Description: Conduit en
fibres-ciment

Composant de la
construction: 6 - Conduits et
accessoires intérieurs -
Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée,
échappement, autres fluides)
Partie & sonder: Conduit en
fibres-ciment

Localisation sur croquis: MOO1

Sous-Sol - Cave SHO7

EP
Surveiller I'évolution de
I'état de conservation

Identifiant: MO02

Description: Conduit en
fiores-ciment

Composant de la
construction: 6 - Conduits et
accessoires intérieurs -
Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée,
échappement, autres fluides)
Partie & sonder: Conduit en
fiores-ciment

Locadlisation sur croguis: M002

Sous-Sol - Cave SHO7

EP
Surveiller I'évolution de
I'état de conservation

Identifiant: MOO3

Description: Conduit en
fibres-ciment

Composant de la
construction: 6 - Conduits et
accessoires intérieurs -
Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée,
échappement, autres fluides)
Partie & sonder: Conduit en
fibres-ciment

Localisation sur croquis: MOO3

Facade Nord

EP
Surveiller I'évolution de
I'état de conservation

Identifiant: MO04

Description: Conduit en
fiores-ciment
Composant de la
construction: 6 - Conduits et
accessoires intérieurs -
Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée,
échappement, autres fluides)
Partie & sonder: Conduit en
fibres-ciment

Localisation sur croquis: M004

Facade Nord

EP
Surveiller I'évolution de
I'état de conservation

Identifiant: MOOS

Description: Conduit en
fibres-ciment

Composant de la
construction: 6 - Conduits et
accessoires intérieurs -
Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée,
échappement, autres fluides)
Partie & sonder: Conduit en
fibres-ciment

Locallisation sur croquis: MO0S

ler ETG - Local 103 Terrasse

EP
Surveiller 'évolution de
I'état de conservation

Identifiant: MO06

Description: Conduit en
fibres-ciment
Composant de la
construction: é - Conduits et
accessoires intérieurs -
Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée,
échappement, autres fluides)
Partie & sonder: Conduit en
fibres-ciment

Localisation sur croquis: M006

ler ETG - Local 103 Terrasse

EP
Surveiller I'évolution de
I'état de conservation
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Date de la visite

Matériaux

Localisation

Etat de conservation et
préconisations*

Mesures d’empoussiérement

Identifiant: MOO7

Description: Plaques
Composant de la
construction: 2 - Parois
verticales extérieures et
Facades - Facades légeres,
murs rideaux, bardages,
panneaux sandwich

Partie & sonder: Plaques
Locallisation sur croquis: MOO7

3eme ETG - Local 303

EP
Surveiller I'évolution de
I'état de conservation

Identifiant: MOO8

Description: Plaques
Composant de la
construction: 2 - Parois
verticales extérieures et
Facades - Facades légeres,
murs rideaux, bardages,
panneaux sandwich

Partie & sonder: Plaques
Localisation sur croquis: MO08

3eme ETG - Local 304

EP
Surveiller I'évolution de
I'état de conservation

Identifiant: MOO9

Description: Conduit en
fiores-ciment

Composant de la
construction: 6 - Conduits et
accessoires intérieurs -
Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée,
échappement, autres fluides)
Partie & sonder: Conduit en
fibres-ciment

Localisation sur croguis: MO09

ler ETG - Local 103 Terrasse

EP
Surveiller I'évolution de
I'état de conservation

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport

5.3 Evaluation des matériaux et produits hors liste A, B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite

Matériaux

Localisation

Etat de conservation et
préconisations*

Mesures d’empoussiérement

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport
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6. — Travaux de retrait ou de confinement — Mesures conservatoires

6.1 Matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Matériaux

Localisation

Nature des fravaux

Date des travaux

Entreprises intervenantes

Résultats de I'examen visuel
et mesures
d’empoussiérement

6.2 Matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Matériaux

Locadlisation

Nature des fravaux

Date des travaux

Entreprises intervenantes

Résultats de I'examen visuel
et mesures
d’empoussiérement

6.3 Matériaux et produits hors liste A et B de 'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Matériaux

Localisation

Nature des fravaux

Date des travaux

Entreprises intervenantes

Résultats de I'examen visuel
et mesures
d’empoussiérement
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7.— Croquis et Photos

Partie Local sous sol 1

Zone ayant eut des prelevements effectués . "\ [ 001 - Condit en fibees-ciment

[3) M082 - Condt em fibres ciment

Rue Pierre et Marie Curie

Zone ayant eut des prélévements efféctués
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R4

(&) M004 - Conduitn fibres-ciment

x . . N\ (@ M003 - Conduit o fibres-ciment
Rue Pierre et Marie Curie amiant
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ag
el Rue Pierre et Marie Curie

120 ‘ ‘v "‘r "‘“"‘

[2) 1009 - Conduit on fibres ciment

[5) M005 - Conduit en fibres-chment
7

[2) M006 - Conduit en fibres ciment
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i |

Zone ayant eut des prelevements effectués

Rue Pierre et Marie Curie

Rue Pierre et Marie Curie

Légende
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Conduit en fibro-ciment
contenant de I'amiante.

Dalles de sol contenant ou
susceptibles de contenir de
I'amiante.

Conduit autre que
fibro-ciment.

J

Carrelage.

Brides.

Colle de revétement
susceptible de contenir de
I'amiante.

Depdt de Matériaux ou
Produits Susceptibles de
contenir de I'Amiante.

Dalles de faux-plafond
contenant ou susceptibles
de contenir de I'amiante.

Matériau ou produit sur

lequel un doute persiste.

Toiture en fibro-ciment
contenant de l'amiante.

Présence damiante.

Toiture en matériaux
composites.

Nom du propriétaire :
CNRS - Mme ANDRIANAMBAHY Lanto
Adresse du bien :
13 Rue Pierre et Marie Curie
IBPC
75005
PARIS

Photo n® PhAOOT1
Localisation : Facade Nord
Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,
fumée, échappement, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment
Description : Conduit en fibres-ciment
Localisation sur croquis : M003

Photo n°® PhA002
Localisation : Facade Nord
Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,
fumée, échappement, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment
Description : Conduit en fibres-ciment
Localisation sur croquis : M004
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Photo n° PhA002

Localisation : Facade Nord

Quvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,
fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment

Description : Conduit en fibres-ciment

Localisation sur croquis : M004

Photo n® PhAOO3

Localisation : Ter ETG - Local 103 Terrasse

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,
fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment

Description : Conduit en fibres-ciment

Localisation sur croquis : M005

Photo n° PhA0O4

Localisation : Ter ETG - Local 103 Terrasse

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,
fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment

Description : Conduit en fibres-ciment

Localisation sur croquis : M006

Photo n°® PhAOOS

Localisation : 3eme ETG - Local 303

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades Iégeéres, murs rideaux,
bardages, panneaux sandwich

Partie d'ouvrage : Plaques

Description : Plaques

Localisation sur croquis : M007
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Photo n° PhA0O6

Localisation : 3eme ETG - Local 304

Quvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades légeres, murs rideaux,
bardages, panneaux sandwich

Partie d'ouvrage : Plaques

Description : Plaques

Localisation sur croquis : M0O08

Photo n® PhAO06

Localisation : 3eme ETG - Local 304

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades leégeres, murs rideaux,
bardages, panneaux sandwich

Partie d'ouvrage : Plaques

Description : Plaques

Localisation sur croquis : M008

Photo n°® PhAOO6

Localisation : 3eme ETG - Local 304

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades leégeres, murs rideaux,
bardages, panneaux sandwich

Partie d'ouvrage : Plaques

Description : Plaques

Localisation sur croquis : M008

Photo n® PhAOO7

Localisation : Ter ETG - Local 103 Terrasse

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,
fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment

Description : Conduit en fibres-ciment

Localisation sur croquis : M0O09
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8. - Recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et & la prévention des risques liés d la présence
d'amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour
limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées & intervenir sur les
matériaux ou produits contenant de I'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient & jour en application
des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise a jour réguliere et la communication du dossier technique amiante ont vocation & assurer I'information des occupants et des différents
intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures visant
A prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les regles de base destinées & prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a
défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et de ses conditions d'occupation
ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere de prévention des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogénes
avérées pour I'homme. Elles sont & I'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches
et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 & 40 ans) apres le début de I'exposition a
I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition & I'amiante et cancers du
larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition & I'amiante. Il s'agit
exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plévre).
Dans le cas d’empoussierement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la
capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut
étre majoré par I'exposition & d'autres agents cancérogenes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére cancérogene,
ses usages ont été restreints progressivement & partir de 1977, pour aboutir & une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors
d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors
conduire d des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d'une évaluation de I'état
de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits «
diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de remédier
au plus tot aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de I'amiante
et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 & R. 4412-
148 du code du fravail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retfrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante doivent
en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

Ter juillet 2013 pour les entfreprises effectuant des fravaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et & partir du 1er juillet 2014 pour les
entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
(http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum I'émission de poussieéres notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. percage d’'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. fravaux réalisés a proximité d'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions lIégeres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une
candalisation calorifugée & I'amiante.

L'émission de poussieres peut éfre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour
éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de
fibres d'amiante en dehors de la zone de fravail. Les combinaisons doivent étre jetées apres chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS & I'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets & proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon
humide de neftoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les
principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de tfravaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-a-dire les
maitres d'ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de
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I'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la resp onsabilité de I'entreprise qui
réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d'émission de
poussieres. lls sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement notamment
ses articles R. 551-1 & R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiére de stationnement, chargement
ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du fravail doivent procéder d I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que possible, dés
que le volume le justifie apres décontamination de leurs emballages.

b. Apport en décheterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire
d'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en décheterie.

A partir du Ter janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets
d'amiante.

c. Filieres d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage de
déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié a ce type de déchefs.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés au
fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de stockage
pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d'amiante peuvent étre
obtenues aupres :

. de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et du
logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet & I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le
site du ministere chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra I'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux,
fransporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’'acceptation préalable lui garantissant I'effectivité d'une
filiere d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une décheterie pour
y déposer des déchets d'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets
d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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Yes We DIAG |

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n® CTD-2405-2022 relatif a I'immeuble bati
visité situé au : 13 Rue Pierre et Marie Curie
IBPC 75005 PARIS.

Je soussigné, , technicien diagnostiqueur pour la société ZEPHYR SARL atteste sur I'honneur étre en situation
réguliére au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, a savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi
gu’en atteste mes certifications de compétences :

Prestations Nom du diagnostiqueur Entreprise de N° Certification Echéance certif
certification

29/11/2027 (Date
Amiante César TESSERAUD LCC QUALIXPERT C1659 d'obtention :
30/11/2020)

29/11/2027 (Date
Amiante TVX César TESSERAUD LCC QUALIXPERT C1659 d'obtention :
30/11/2020)

09/11/2027 (Date
Plomb César TESSERAUD LCC QUALIXPERT C1659 d'obtention :
10/11/2020)

09/11/2027 (Date
DPE César TESSERAUD LCC QUALIXPERT C1659 d'obtention :
10/11/2020)

09/11/2027 (Date
Electricité César TESSERAUD LCC QUALIXPERT C1659 d'obtention :
10/11/2020)

24/07/2028 (Date
Termites César TESSERAUD LCC QUALIXPERT C1659 d'obtention :
25/07/2021)

21/03/2028 (Date
Gaz César TESSERAUD LCC QUALIXPERT C1659 d'obtention :
22/03/2021)

Loi Carrez César TESSERAUD LCC QUALIXPERT C1659

- Avoir souscrit a une assurance (ALLIANZ n° 62866324. valable jusqu’au 01/11/2025) permettant de couvrir
les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.

- N'avoir aucun lien de nature a porter atteinte a mon impartialité et a mon indépendance ni avec le propriétaire
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou
équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.

- Disposer d’une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états,
constats et diagnostics composant le dossier.

Fait a PARIS, le 13/09/2024

Signature de |'opérateur de diagnostics :

Article L271-6 du Code de la Construction et de I’habitation

« Les documents prévus aux 1° a 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et
disposant d’une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les
conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature a porter atteinte a son
impartialité et a son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel a elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir I’'un des documents mentionnés au premier alinéa.
Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions et modalités d’application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de I’'Habitation
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« Lorsque le propriétaire charge une personne d’établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste
sur I’'nonneur qu’elle est en situation réguliére au regard des articles L.271-6 et qu’elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires
a I’établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »
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ATTESTATION D'ASSURANCE

CBT ASSURANCES INFINITY
Votre Courtier
332 SQUARE DES CHAMPS ELYSEES
91026 EVRY CEDEX
Tél :01.60.77.19.09
Fax :01.60.77.93.47
ZEPHYR

N” ORIAS : 08042671 16 RUE DU BUISSON SAINT LOUIS
75010 PARIS

Réferences a rappeler:
CODE : 4F1064
N° client Cie : 048582207

EVRY CEDEX, le 15 octobre 2024 , ,
Allianz Actif Pro

La Compagnie Allianz, dont le Siége Social est sis 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA
DEFENSE CEDEX atteste que :

ZEPHYR

est titulaire d'un contrat Allianz Actif Pro souscrit auprés d'elle sous le n° 62866324.

Ce contrat a pour objet de :

- satisfaire aux obligations d'assurance édictées aux articles L.271-6 et R.271-1

du Code de la construction et de 1l'habitation,
- garantir 1'Assuré a hauteur de 500.000 EUR par année d'assurance et 300.000 EUR par sinistre contre

les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir a
1'égard d'autrui du fait des activités déclarées aux Dispositions Particuliéres, a savoir :

exercant les activités suivantes de :
DIAGNOSTIQUEUR TECHNIQUE IMMOBILIER REALISANT LES DIAGNOSTICS SUIVANTS

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DIAGNOSTIQUEUR TECHNIQUE IMMOBILIER REALISANT LES DIAGNOSTICS SUIVANTS

TECHNIQUE AMIANTE, AUDIT ENERGETIQUE

AMIANTE, PLOMB, TERMITES, ERP,

ACCESSIBILITE HANDICAPES, DOSSIER

La présente attestation est valable, sous réserves du paiement des cotisations, du 02/11/2024 au 01/11/2025.

Elle ne saurait engager la Compagnie au-dela des conditions de garanties et des montants fixés au contrat auquel
elle se référe et n'implique qu'une présomption de garantie conformément a l'article L.112-3 du Code des

assurances.

Toute adjonction autre que les cachet et signature du Représentant de la Compagnie est réputée non écrite.

~

| "ATTESTATION D'ASSURANCE"

Votre Courtier




Certificat N°

cofrac

C1659

Monsieur César TESSERAUD

CERTIFICATION
DE PERSONNES
Certifié dans le cadre du processus de certification PR04et/ ... .. ..
ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément N 40004
a 'ordonnance 2005-655 titre IIl du 8 juin 2005 et au décret . So%EE.
2006-1114 du 05 septembre 2006. WOWW.COFRAC.FR

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Amiante avec mention Certificat valable
Du 30/11/2020

au 29/11/2027

Arrété modifié du 02 juillet 2018 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d'accréditation des organismes de certification.

Constat de risque d'exposition au plomb Certificat valable
Du 10/11/2020

au 09/11/2027

Arrété modifié du 02 juillet 2018 définissant les critéres de certiﬂc_ation des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d'accréditation des organismes de certification.

Diagnostic de performance énergétique
individuel

Certificat valable
Du 10/11/2020
au 09/11/2027

Arrété modifié du 02 juillet 2018 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d’'accréditation des organismes de certification.

Etat des installations intérieures d'électricité Certificat valable

Du 10/11/2020
au 09/11/2027

Arrété modifié du 02 juillet 2018 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d'accréditation des organismes de certification.

Etat relatif a la présence de termites dans le
batiment mention France Métropolitaine

Certificat valable
Du 25/07/2021
au 24/07/2028

Arrété modifié du 02 juillet 2018 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d'accréditation des organismes de certification.

Etat des installations intérieures de gaz Certificat valable
Du 22/03/2021

au 21/03/2028

Arrété modifié du 02 juillet 2018 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d'accréditation des organismes de certification.

Date d’établissement le lundi 12 juillet 2021

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative
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Une certification peut étre suspendue, modifiée ou retirée a tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent étre vérifiées sur le




