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           Agence de contrôle                                                                    et d'expertise du bâtiment  

 

 
Pré-Rapport du 05/12/2024 de la mission de repérage des matériaux et produits 

contenant de l'amiante avant démolition  

(liste C de l’annexe 13-9 du Code de la Santé publique et Annexe A de la norme NF X 46020) 

 

Numéro de dossier : 34051_Bât P1  Date de repérage : 18/11/2024 

 

Désignation du ou des bâtiments 

 Type de bâtiment : Stockage 

Adresse (avec numéro de rue, voie) : 

, Lot numéro Non communiqué  

Université d'Amiens 
Bâtiment P1 ( local de stockage) 
Rue de St Leu 
n° engagement : 1406706339 
80000  AMIENS 

Occupation des locaux : 

 Vide                    Occupé   

Visite exhaustive des locaux réalisée avec : Aucun accompagnateur 

 

 

 

 

Désignation du client 

 Nom et prénom: Rectorat d'amiens 
Adresse : 20 bd d'Alsace Lorraine 80063  AMIENS CEDEX 9 
 

Si le client n'est pas le donneur d'ordre :  
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre 

 

Nom et prénom: Rectorat d'amiens 
Adresse : 20 bd d'Alsace Lorraine 80063 AMIENS CEDEX 9 

 

 

Références réglementaires et normatives 

Textes réglementaires La mission est effectuée en application des articles L4531-1, L4121-2, et R4412-94 du code du 
travail, conjointement à l’arrêté du 26 Juin 2013 et conformément aux articles R.1334-19, R.1334-22, 
R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6, et la liste C de l’annexe 13-9 du Code de la Santé Publique 
issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011, ainsi que l’annexe A de la norme NF X 46-020. 

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 d’Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante 

 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 
 
Visite effectuée le : 18/11/2024  

 

Etat rédigé le : 05/12/2024  

 

Par : DULIN Nicolas 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Par : DULIN Nicolas 
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1. – Les conclusions 

 

1.1.  Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :  

 
- des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire :  

Plaque intérieur (derrière plaque bois) pignon (Entrée) 
Plaque intérieur (derrière plaque bois) façade arrières (Pièce 1) 
Plaque allège (Pièce 1) 
Impost entre fenêtres (Pièce 1) 
Plaques extérieure facade avant (Extérieur) 
Plaques extérieure pignon (Extérieur) 
Conduit en fibres-ciment pluviales partie basse façade avant (Extérieur) 
Conduit en fibres-ciment coude raz du sol façade avant (Extérieur) 
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (Extérieur) 

 
- des matériaux et produits ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :  

Béton+peinture (Entrée) 
Béton+peinture (Pièce 1) 
Cloison bois type isorel (Entrée) 
Cloison bois type isorel (Pièce 1) 
Plaques de faux plafond (Pièce 1) 
Pare-vapeur+isolant (Pièce 1) 
Joint ciment conduit entre partie haute et basse façade avant (Extérieur) 

          Dalles de faux plafond en dépot (Pièce 2) 

 
L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de 

rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies  

 

 

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l’article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de 
composants qui n’ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont 
nécessaires afin de statuer sur la présence ou l’absence d’amiante : 

 

Localisation Parties du local Raison 

Ensemble de l’emprise au sol du bien Réseaux enterrés et Fondations Hors d'atteinte 
 

 

 
Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations 
approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.  
 
 

 

 
 

2. – Le(s) laboratoire(s) d’analyses 

Raison sociale et nom de l'entreprise : Laboratoires EURO SERVICE LABO - Accréditation Cofrac : N° 1-6315 

Adresse : 122, Rue Marcel Hartmann ZI Léa Park Bâtiment A 94200 IVRY SUR SEINE. 

 

Raison sociale et nom de l'entreprise : Laboratoires EUROFINS - Accréditation Cofrac : N° 1-1935 

Adresse : BATIMENT B1 1294, Rue Achille PERES 59640 DUNKERQUE. 
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3. – La mission de repérage 

3.1 L’objet de la mission 

Dans le cadre de la démolition de l’immeuble bâti, ou de la partie d’immeuble bâti, décrit en page de 
couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d’immeuble, les 
matériaux ou produits contenant de l’amiante. 
 
3.2 Le cadre de la mission 

3.2.1 L’intitulé de la mission 

«Pré-Rapport du 05/12/2024 de la mission de repérage des matériaux et produits de la liste C 
contenant de l'amiante avant démolition». 

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

L’article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de l’évaluation des risques que le maître 
d’ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérogène portant sur les matériaux 

susceptibles d’en contenir et qui doivent faire l’objet de travaux. L’article L4412-2 prévoit que le 
donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, 
d'équipements, de matériels ou d'articles y font rechercher la présence d'amiante préalablement à 
toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. 
L’article R1334-19 du code de la santé publique issu du décrêt du 03 juin 2011 prévoit que les 
propriétaires d’immeubles bâtis  font  réaliser préalablement à la démolition de ces immeubles, un 

repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de  l’amiante.  
La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence 
mentionnés en page de couverture du présent rapport. 

3.2.3 L’objectif de la mission 

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de 
l’amiante dans l’immeuble à démolir.» 
Des listes de matériaux pouvant contenir de l’amiante sont définies de façon non exhaustive dans la 

liste C de l’annexe 13-9  du Code de la santé publique et par l’annexe A de la norme NFX 46-020.  

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire 

Le programme de repérage est défini par la liste C de l’Annexe 13.9 du Code de la santé publique et 

l’annexe A de la norme NF X 46-020 d’Août 2017. 

 

Annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive) 
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Extrait de l’annexe A de la norme NF X 46-020 d’Août 2017 (liste non exhaustive) 

Rapport DDT : page 6 / 37



Dossier Amiante Avant Démolition réalisé le 18/11/2024 
n° de dossier : 34051_Bât P1 

 
 

ACOBEX  7, Avenue du Parc Alata 60100 CREIL - Tel: 03.44.66.00.33 - Fax: 03.44.66.12.11 - N° Siret 444 080 121 00056 - code NAF 7112 B                                                                                                                                                                                     
                   ACOBEX SAS  -  E-mail : acobex@wanadoo.fr  -  TVA Intracommunautaire FR 83 444 080 121 

7/28 
Rapport du : 

05/12/2024 

 

 

Rapport DDT : page 7 / 37



Dossier Amiante Avant Démolition réalisé le 18/11/2024 
n° de dossier : 34051_Bât P1 

 
 

ACOBEX  7, Avenue du Parc Alata 60100 CREIL - Tel: 03.44.66.00.33 - Fax: 03.44.66.12.11 - N° Siret 444 080 121 00056 - code NAF 7112 B                                                                                                                                                                                     
                   ACOBEX SAS  -  E-mail : acobex@wanadoo.fr  -  TVA Intracommunautaire FR 83 444 080 121 

8/28 
Rapport du : 

05/12/2024 

 

 

Rapport DDT : page 8 / 37



Dossier Amiante Avant Démolition réalisé le 18/11/2024 
n° de dossier : 34051_Bât P1 

 
 

ACOBEX  7, Avenue du Parc Alata 60100 CREIL - Tel: 03.44.66.00.33 - Fax: 03.44.66.12.11 - N° Siret 444 080 121 00056 - code NAF 7112 B                                                                                                                                                                                     
                   ACOBEX SAS  -  E-mail : acobex@wanadoo.fr  -  TVA Intracommunautaire FR 83 444 080 121 

9/28 
Rapport du : 

05/12/2024 

 

 

 

 

Rapport DDT : page 9 / 37



Dossier Amiante Avant Démolition réalisé le 18/11/2024 
n° de dossier : 34051_Bât P1 

 
 

ACOBEX  7, Avenue du Parc Alata 60100 CREIL - Tel: 03.44.66.00.33 - Fax: 03.44.66.12.11 - N° Siret 444 080 121 00056 - code NAF 7112 B                                                                                                                                                                                     
                   ACOBEX SAS  -  E-mail : acobex@wanadoo.fr  -  TVA Intracommunautaire FR 83 444 080 121 

10/28 
Rapport du : 

05/12/2024 

 

 

Rapport DDT : page 10 / 37



Dossier Amiante Avant Démolition réalisé le 18/11/2024 
n° de dossier : 34051_Bât P1 

 
 

ACOBEX  7, Avenue du Parc Alata 60100 CREIL - Tel: 03.44.66.00.33 - Fax: 03.44.66.12.11 - N° Siret 444 080 121 00056 - code NAF 7112 B                                                                                                                                                                                     
                   ACOBEX SAS  -  E-mail : acobex@wanadoo.fr  -  TVA Intracommunautaire FR 83 444 080 121 

11/28 
Rapport du : 

05/12/2024 

 

 

Rapport DDT : page 11 / 37



Dossier Amiante Avant Démolition réalisé le 18/11/2024 
n° de dossier : 34051_Bât P1 

 
 

ACOBEX  7, Avenue du Parc Alata 60100 CREIL - Tel: 03.44.66.00.33 - Fax: 03.44.66.12.11 - N° Siret 444 080 121 00056 - code NAF 7112 B                                                                                                                                                                                     
                   ACOBEX SAS  -  E-mail : acobex@wanadoo.fr  -  TVA Intracommunautaire FR 83 444 080 121 

12/28 
Rapport du : 

05/12/2024 

 

 

Rapport DDT : page 12 / 37



Dossier Amiante Avant Démolition réalisé le 18/11/2024 
n° de dossier : 34051_Bât P1 

 
 

ACOBEX  7, Avenue du Parc Alata 60100 CREIL - Tel: 03.44.66.00.33 - Fax: 03.44.66.12.11 - N° Siret 444 080 121 00056 - code NAF 7112 B                                                                                                                                                                                     
                   ACOBEX SAS  -  E-mail : acobex@wanadoo.fr  -  TVA Intracommunautaire FR 83 444 080 121 

13/28 
Rapport du : 

05/12/2024 

 

 

 

Rapport DDT : page 13 / 37



Dossier Amiante Avant Démolition réalisé le 18/11/2024 
n° de dossier : 34051_Bât P1 

 
 

ACOBEX  7, Avenue du Parc Alata 60100 CREIL - Tel: 03.44.66.00.33 - Fax: 03.44.66.12.11 - N° Siret 444 080 121 00056 - code NAF 7112 B                                                                                                                                                                                     
                   ACOBEX SAS  -  E-mail : acobex@wanadoo.fr  -  TVA Intracommunautaire FR 83 444 080 121 

14/28 
Rapport du : 

05/12/2024 

 

 

Rapport DDT : page 14 / 37



Dossier Amiante Avant Démolition réalisé le 18/11/2024 
n° de dossier : 34051_Bât P1 

 
 

ACOBEX  7, Avenue du Parc Alata 60100 CREIL - Tel: 03.44.66.00.33 - Fax: 03.44.66.12.11 - N° Siret 444 080 121 00056 - code NAF 7112 B                                                                                                                                                                                     
                   ACOBEX SAS  -  E-mail : acobex@wanadoo.fr  -  TVA Intracommunautaire FR 83 444 080 121 

15/28 
Rapport du : 

05/12/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport DDT : page 15 / 37



Dossier Amiante Avant Démolition réalisé le 18/11/2024 
n° de dossier : 34051_Bât P1 

 
 

ACOBEX  7, Avenue du Parc Alata 60100 CREIL - Tel: 03.44.66.00.33 - Fax: 03.44.66.12.11 - N° Siret 444 080 121 00056 - code NAF 7112 B                                                                                                                                                                                     
                   ACOBEX SAS  -  E-mail : acobex@wanadoo.fr  -  TVA Intracommunautaire FR 83 444 080 121 

16/28 
Rapport du : 

05/12/2024 

 

3.2.5 Le périmètre de repérage effectif 

Il s’agit de l’ensemble des locaux ou parties de l’immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de 
repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d’immeuble n’ayant pu être visités. 
 

Descriptif des pièces visitées 

Entrée,  
Pièce 1,  

Pièce 2,  
Extérieur 

 

 

4. – Conditions de réalisation du repérage 

4.1 Bilan de l’analyse documentaire 

Documents demandés Documents remis 

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés -Aucun 

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et 
protections physiques mises en place 

-Aucun 

Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties 
de l'immeuble bâti en toute sécurité 

-Aucun 

 
Observations : 

Néant 
 
4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande : 14/11/2024 
Date(s) de visite de l’ensemble des locaux : 18/11/2024  

 

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision 
d’Août 2017.  
 
4.4 Plan et procédures de prélèvements 
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.  
 

Observations :  

 

Les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante se trouvant au niveau des fondations ou 

enterres n’ont pu être contrôlés. 
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5. – Résultats détaillés du repérage 

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l’amiante, états de conservation, conséquences 

réglementaires (fiche de cotation) 

Matériaux ou produits contenant de l’amiante 
 

   
Localisation 

 
Identifiant + Description 

Conclusion 
(justification) 

 
Photo 

Entrée 

Identifiant: ZPSO-004-P004 

Description: Plaque intérieur (derrière plaque bois) 

pignon 
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C 

Présence d'amiante 

 (Après analyse en 

laboratoire) 

 

Pièce 1 

Identifiant: ZPSO-006-P006 

Description: Plaque intérieur (derrière plaque bois) 

façade arrières 
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C 

Présence d'amiante 

 (Après analyse en 

laboratoire) 

 

 
Identifiant: ZPSO-007-P007 

Description: Plaque allège 
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C 

Présence d'amiante 

 (Après analyse en 

laboratoire) 

 

 
Identifiant: ZPSO-008-P008 

Description: Impost entre fenêtres 
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C 

Présence d'amiante 

 (Après analyse en 

laboratoire) 

 

Extérieur 

Identifiant: ZPSO-011-P011 

Description: Plaques extérieure facade avant 
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C 

Présence d'amiante 

 (Après analyse en 

laboratoire) 
Photo non exploitable 

 
Identifiant: ZPSO-012-P012 

Description: Plaques extérieure pignon 
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C 

Présence d'amiante 

 (Après analyse en 

laboratoire) 
Photo non exploitable 

 

Identifiant: ZPSO-013-P013 

Description: Conduit en fibres-ciment pluviales partie 

basse façade avant 
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C 

Présence d'amiante 

 (Après analyse en 

laboratoire) 
Photo non exploitable 

 

Identifiant: ZPSO-015-P015 

Description: Conduit en fibres-ciment coude raz du sol 

façade avant 
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C 

Présence d'amiante 

 (Après analyse en 

laboratoire) 
Photo non exploitable 

 

Identifiant: ZPSO-016-P016 

Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et 

structure 
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C 

Présence d'amiante 

 (Après analyse en 

laboratoire) 
Photo non exploitable 
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5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante, mais n’en contenant 
pas après analyse 

Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante après analyse : 

 

Localisation Identifiant + Description Photo 

Entrée 
Identifiant: ZPSO-001-P001 
Description: Béton+peinture 
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C 

 

Pièce 1 
Identifiant: ZPSO-002-P002 
Description: Béton+peinture 
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C 

 

Entrée 
Identifiant: ZPSO-003-P003 
Description: Cloison bois type isorel 
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C 

 

Pièce 1 
Identifiant: ZPSO-005-P005 
Description: Cloison bois type isorel 
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C 

 

 
Identifiant: ZPSO-009-P009 
Description: Plaques de faux plafond 
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C 

 

 
Identifiant: ZPSO-010-P010 
Description: Pare-vapeur+isolant 
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C 

 

Extérieur 

Identifiant: ZPSO-014-P014 
Description: Joint ciment conduit entre partie haute et basse 
façade avant 
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C 

Photo non exploitable 

Pièce 2 

Identifiant: ZPSO-017-P017 

Description: Dalles de faux plafond en dépot 
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C 

Photo non exploitable 
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5.3 Liste des matériaux ou produits, n’ayant pas fait l’objet d’analyse laboratoire, ne contenant 

pas d’amiante mentionnés pour éclaircissement 

Listes des matériaux et produits ayant déjà fait l'objet d'analyse, statués ne contenant pas d'amiante : 

Localisation Identifiant + Description 

Néant - 

 
 

 
 
 
 

6. – ANNEXES 

Informations conformes à l’annexe III de l’arrêté du 12 décembre 2012 

Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées 
comme substances cancérogènes avérées pour l’homme. L’inhalation de fibres d’amiante est à l’origine de   cancers   
(mésothéliomes,    cancers   broncho-pulmonaires)    et   d’autres   pathologies   non   cancéreuses (épanchements  
pleuraux,  plaques  pleurales).  
L’identification  des  matériaux  et  produits  contenant  de  l’amiante  est  un  préalable  à l’évaluation  et  à  la 
prévention  des  risques  liés  à  l’amiante.  Elle  doit  être  complétée  par  la  définition  et  la  mise  en  œuvre  de 
mesures de gestion adaptées et proportionnées  pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de 
façon permanente dans l’immeuble. L’information des occupants présents temporairement ou de façon permanente  est 
un préalable  essentiel  à la prévention  du risque  d’exposition  à l’amiante. 
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation  des matériaux et produits contenant de l’amiante  afin 
de remédier  au plus tôt aux situations  d’usure  anormale  ou de dégradation. 
Il  conviendra  de  limiter  autant  que  possible  les  interventions  sur  les  matériaux  et  produits  contenant  de 
l’amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de 
confinement  de ce type de matériau  ou produit. 
Enfin, les déchets contenant de l’amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.  
Renseignez-vous auprès  de  votre  mairie  ou  de  votre  préfecture.  Pour  connaître  les  centres  d’élimination  près  de  
chez  vous, consultez  la  base  de  données  « déchets »  gérée  par  l’ADEME,  directement  accessible  sur  le  site  
internet www.sinoe.org. 

 
 
 
 
 

 

6.1 - Annexe - Schéma de repérage 
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : ACOBEX, auteur : DULIN Nicolas 
Dossier n° 34051_Bât P1 du 18/11/2024 

 Adresse du bien : Université d'Amiens 
Bâtiment P1 ( local de stockage) 

Rue de St Leu 
n° engagement : 1406706339  (Non communiqué) 80000 AMIENS 
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : ACOBEX, auteur : DULIN Nicolas 
Dossier n° 34051_Bât P1 du 18/11/2024 

 Adresse du bien : Université d'Amiens 
Bâtiment P1 ( local de stockage) 

Rue de St Leu 
n° engagement : 1406706339  (Non communiqué) 80000 AMIENS 
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6.2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements : 

Identifiant 
et 

prélèveme
nt  

Localisation  
Composant de la 

construction  
Parties du 
composant  

Description 

ZPSO-001-
P001 

Entrée 
5 - Planchers et 

planchers techniques - 
Revêtements de sols 

Ragréage 
Béton+peinture 

 

ZPSO-002-
P002 

Pièce 1 
5 - Planchers et 

planchers techniques - 
Revêtements de sols 

Ragréage 
Béton+peinture 

 

ZPSO-003-
P003 

Entrée 
3 - Parois verticales 
intérieures - Murs et 
cloisons maçonnés 

Enduit à base de plâtre 
projeté 

Cloison bois type isorel 

 

ZPSO-004-
P004 

Entrée 
3 - Parois verticales 
intérieures - Murs et 
cloisons maçonnés 

Enduit à base de plâtre 
projeté 

Plaque intérieur (derrière plaque 
bois) pignon 

 

ZPSO-005-
P005 

Pièce 1 
3 - Parois verticales 
intérieures - Murs et 
cloisons maçonnés 

Enduit à base de plâtre 
projeté 

Cloison bois type isorel 

 

ZPSO-006-
P006 

Pièce 1 
3 - Parois verticales 
intérieures - Murs et 
cloisons maçonnés 

Enduit à base de plâtre 
projeté 

Plaque intérieur (derrière plaque 
bois) façade arrières 

 

ZPSO-007-
P007 

Pièce 1 
3 - Parois verticales 
intérieures - Murs et 
cloisons maçonnés 

Enduit à base de plâtre 
projeté 

Plaque allège 

 

ZPSO-008-
P008 

Pièce 1 
3 - Parois verticales 
intérieures - Murs et 
cloisons maçonnés 

Enduit à base de plâtre 
projeté 

Impost entre fenêtres 

 

ZPSO-009-
P009 

Pièce 1 
4 - Plafonds et faux 

plafonds - Faux 
plafonds 

Panneaux et plaques 
Plaques de faux plafond 

 

ZPSO-010-
P010 

Pièce 1 

1 - Couvertures, 
Toitures, Terrasses et 
étanchéités - Éléments 

sous toiture 

Pare-vapeur 
Pare-vapeur+isolant 

 

ZPSO-011-
P011 

Extérieur 

2 - Parois verticales 
extérieures et Façades 

- Façades légères, 
murs rideaux, 

bardages, panneaux 
sandwich 

Plaques 
Plaques extérieure facade avant 

 

ZPSO-012-
P012 

Extérieur 

2 - Parois verticales 
extérieures et Façades 

- Façades légères, 
murs rideaux, 

bardages, panneaux 
sandwich 

Plaques 
Plaques extérieure pignon 

 

ZPSO-013-
P013 

Extérieur 

6 - Conduits et 
accessoires intérieurs - 

Conduits de fluides 
(air, eau, vapeur, 

fumée, échappement, 
autres fluides) 

Calorifuge (tresses, 
coquilles, matelas…) 

Conduit en fibres-ciment pluviales 
partie basse façade avant 

 

ZPSO-014-
P014 

Extérieur 

6 - Conduits et 
accessoires intérieurs - 

Conduits de fluides 
(air, eau, vapeur, 

fumée, échappement, 
autres fluides) 

Calorifuge (tresses, 
coquilles, matelas…) 

Joint ciment conduit entre partie 
haute et basse façade avant 
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ZPSO-015-
P015 

Extérieur 

6 - Conduits et 
accessoires intérieurs - 

Conduits de fluides 
(air, eau, vapeur, 

fumée, échappement, 
autres fluides) 

Calorifuge (tresses, 
coquilles, matelas…) 

Conduit en fibres-ciment coude raz 
du sol façade avant 

 

ZPSO-016-
P016 

Extérieur 

2 - Parois verticales 
extérieures et Façades 

- Menuiseries 
extérieures 

Joint d'étanchéité 
entre menuiserie et 

structure 

Joint d'étanchéité entre menuiserie 
et structure 

 

ZPSO-017-
P017 

Pièce 2 
4 - Plafonds et faux 

plafonds - Faux 
plafonds 

Panneaux et plaques 
Dalles de faux plafond en dépot 

 

Copie des rapports d’essais : 

Les résultats des prélèvements analysés par le laboratoire sont annexés en fin du présent rapport 
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6.3 - Annexe - Consignes générales de sécurité 

L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques 

liés à la présence d’amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de 

précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d’exposition des occupants et des personnes appelées à intervenir 

sur les matériaux ou produits contenant de l’amiante.  Ces mesures doivent être inscrites sous forme de consignes de sécurité 

dans le dossier technique « amiante » et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application 

de l’article 10-2 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. Ces consignes doivent également être portées à connaissance de 

toute personne susceptible d’intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits repérés. Les consignes générales de 

sécurité définies ci-après constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de l’immeuble concerné doit 

l’adapter pour tenir compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d’occupation.  Lorsque des travaux sont 

programmés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en 

matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.  Les consignes générales de sécurité données ci-

après correspondent à des matériaux et produits en bon état de conservation. Il convient donc de veiller au bon état des 

matériaux et produits contenant de l’amiante afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations d’usure anormale ou de 

dégradation. Ces situations peuvent faire l’objet d’une expertise par un opérateur qualifié, selon les critères fournis en annexe I 

de l’arrêté du 22 aout 2002. 

1. Informations générales 

Respirer des fibres d’amiante est dangereux pour la santé. L’inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont 

les cancers du poumon et de la plèvre).  Les matériaux contenant de l’amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas 

d’usure anormale ou lors d’interventions mettant en cause l’intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe, 

friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont 

pas prises.  Il est recommandé aux particuliers d’éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de 

l’amiante (flocages, calorifugeages, cartons d’amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de 

calfeutrement...) et d’avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels (cf. point 2 ci-dessous). 

2. Information des professionnels 

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux particuliers. 

Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les 

risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante. Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention 

adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 

(DRTEFP), les services de prévention des caisses régionales d’assurance maladie (CRAM) et l’organisme professionnel de 

prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP). 

3. Consignes générales de sécurité 

A. - Consignes générales de sécurité (visant à réduire l’exposition aux poussières d’amiante) 

Lors d’interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l’amiante, il convient d’éviter au maximum l’émission de 

poussières pour vous et votre voisinage. 

L’émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de : 

- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l’amiante (comme le remplacement de joints 
ou encore la manutention d’éléments en amiante-ciment) ; 

- travaux réalisés à proximité d’un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple le 
déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d’interventions légères dans 
des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de 
remplacement d’une vanne sur une canalisation calorifugée à l’amiante ; 

- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le perçage ou encore 
la découpe d’éléments en amiante-ciment ; 

- déplacement local d’éléments d’un faux plafond rigide contenant du carton d’amiante avec des parements. 
L’émission de poussières peut être limitée : 

- par humidification locale des matériaux contenant de l’amiante (en tenant compte du risque électrique), afin 
d’abaisser le taux d’émission de poussière ; 

- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. 
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Le port d’équipements de protection est recommandé 

Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire l’inhalation de fibres 

d’amiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation. Le port d’une combinaison jetable permet d’éviter la propagation 

de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation. De plus, 

il convient de disposer d’un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d’une éponge ou d’un chiffon humide 

de nettoyage. 

B. - Consignes générales de sécurité (relatives à la gestion des déchets contenant de l’amiante) 

Stockage des déchets sur le site 

Seuls les matériaux où l’amiante est fortement lié (tels que l’amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple) peuvent être 

stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l’envol et la migration de 

fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de l’entreprise de travaux. Les matériaux à fort risque 

de libération de fibres d’amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d’amiante) doivent être placés en sacs 

étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats. 

Élimination des déchets 

Les matériaux où l’amiante est fortement lié (tels que l’amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent 

être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés soit en décharges pour déchets inertes 

pourvues, dans les deux cas, d’alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de l’amiante lié. Ces déchets sont conditionnés 

en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées. Les matériaux à fort risque de libération de 

fibres d’amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d’amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés 

dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs 

étanches scellés. Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de 

suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA n° 11861*01). Il reçoit l’original du bordereau rempli par les autres intervenants 

(entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l’installation de stockage ou du site de vitrification). 

Élimination des déchets connexes 

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres, par 
exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort 
risque de libération de fibres d’amiante. 

 

6.4 - Annexe - Autres documents 

 

Attestation de compétence du diagnostiqueur : 
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Attestation d’assurance de l’entreprise : 

Rapport DDT : page 26 / 37



Dossier Amiante Avant Démolition réalisé le 18/11/2024 
n° de dossier : 34051_Bât P1 

 
 

ACOBEX  7, Avenue du Parc Alata 60100 CREIL - Tel: 03.44.66.00.33 - Fax: 03.44.66.12.11 - N° Siret 444 080 121 00056 - code NAF 7112 B                                                                                                                                                                                     
                   ACOBEX SAS  -  E-mail : acobex@wanadoo.fr  -  TVA Intracommunautaire FR 83 444 080 121 

27/28 
Rapport du : 

05/12/2024 

 

 

Rapport DDT : page 27 / 37



Dossier Amiante Avant Démolition réalisé le 18/11/2024 
n° de dossier : 34051_Bât P1 

 
 

ACOBEX  7, Avenue du Parc Alata 60100 CREIL - Tel: 03.44.66.00.33 - Fax: 03.44.66.12.11 - N° Siret 444 080 121 00056 - code NAF 7112 B                                                                                                                                                                                     
                   ACOBEX SAS  -  E-mail : acobex@wanadoo.fr  -  TVA Intracommunautaire FR 83 444 080 121 

28/28 
Rapport du : 

05/12/2024 

 

 

 

 

 

Rapport DDT : page 28 / 37



ACOBEX
Monsieur Malik HEBRI
7 Avenue du Parc Atala
60100 CREIL

Notre référence : AR-24-NM-082065-01

Numéro de dossier : 24NM044407
Référence de dossier : Dossier: 34051_Bat P1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d’analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24NM044407-001 - Référence P001 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - 
Ragreage - Beton+peinture - Entree, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing 
Romania S.R.L.

- N° 24NM044407-002 - Référence P002 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - 
Ragreage - Beton+peinture - Piece 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing 
Romania S.R.L.

- N° 24NM044407-003 - Référence P003 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - 
Enduit a base de platre projete - Cloison bois type isorel - Entree, prélevé par vos soins, et analysé par 
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24NM044407-004 - Référence P004 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - 
Enduit a base de platre projete - Plaque interieur (derriere plaque bois) pignon - Entree, prélevé par vos 
soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24NM044407-005 - Référence P005 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - 
Enduit a base de platre projete - Cloison bois type isorel - Piece 1, prélevé par vos soins, et analysé par 
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24NM044407-006 - Référence P006 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - 
Enduit a base de platre projete - Plaque interieur (derriere plaque bois) facade arrieres - Piece 1, prélevé 
par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1

F-59640 DUNKERQUE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€  RCS DUNKERQUE  SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451  APE 7112B
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- N° 24NM044407-007 - Référence P007 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - 
Enduit a base de platre projete - Plaque allege - Piece 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins 
Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24NM044407-008 - Référence P008 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - 
Enduit a base de platre projete - Impost entre fenetres - Piece 1, prélevé par vos soins, et analysé par 
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24NM044407-009 - Référence P009 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et 
plaques - Plaques de faux plafond - Piece 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos 
Testing Romania S.R.L.

- N° 24NM044407-010 - Référence P010 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Elements 
sous toiture - Pare-vapeur - Pare-vapeur+isolant - Piece 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins 
Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24NM044407-011 - Référence P011 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades legeres, 
murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - Plaques - Plaques exterieure facade avant - Exterieur, 
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24NM044407-012 - Référence P012 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades legeres, 
murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - Plaques - Plaques exterieure pignon - Exterieur, prélevé 
par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24NM044407-013 - Référence P013 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, 
eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas ) - Conduit en 
fibres-ciment pluviales partie basse facade avant - Exterieur, prélevé par vos soins, et analysé par 
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24NM044407-014 - Référence P014 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, 
eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas ) - Joint ciment 
conduit entre partie haute et basse facade avant - Exterieur, prélevé par vos soins, et analysé par 
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24NM044407-015 - Référence P015 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, 
eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas ) - Conduit en 
fibres-ciment coude raz du sol facade avant - Exterieur, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins 
Asbestos Testing Romania S.R.L.
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- N° 24NM044407-016 - Référence P016 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries 
exterieures - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - Joint d'etancheite entre menuiserie et 
structure - Exterieur, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24NM044407-017 - Référence P017 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et 
plaques - Dalles de faux plafond en depot - Entree, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins 
Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT  
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P-RS-FRM8220

EUROFINS CEBAT SAS

  Laboratoire Analyses Dunkerque
Bâtiment B1, 1294 - Rue Achille Peres
ZI de Petite Synthe

59640 DUNKERQUE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Date d’émission de rapport : 04/12/2024  22:32N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-041136-01 Page1/6

Référence laboratoire N° : 24RB038090 Référence de suivi du dossier N° : 24NM044407
Date de réception :28/11/2024Reçu au laboratoire le : 29/11/2024

Date d'analyse : 03/12/2024
Référence dossier Client:24NM044407 - Dossier: 34051_Bat P1

N° 
éch.

Référence client
Technique 

utilisée / 

Analyste

Préparation
Nb prep / Nb 

grilles ou 

lames

Type

RésultatsDescription visuelle

001 24NM044407-001 - 
P001 - 5 - Planchers et 
planchers techniques - 
Revetements de sols - 
Ragreage - 
Beton+peinture - 
Entree

Matériau de type peinture 
(gris) ; matériau dur de 
type mortier, béton, 
chape (vert)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

MET /
/ FJY3

2

002 24NM044407-002 - 
P002 - 5 - Planchers et 
planchers techniques - 
Revetements de sols - 
Ragreage - 
Beton+peinture - Piece 
1

Matériau de type peinture 
(gris) ; matériau dur de 
type mortier, béton, 
chape (vert)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

MET /
/ FJY3

2

003 24NM044407-003 - 
P003 - 3 - Parois 
verticales interieures - 
Murs et cloisons 
maconnes - Enduit a 
base de platre projete - 
Cloison bois type isorel 
- Entree

Matériau de type peinture 
(blanc) ; matériau 
semi-dur (fibreux) 
(marron)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

MET /
/ FJY3

2
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Date d’émission de rapport : 04/12/2024  22:32N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-041136-01 Page2/6

Référence laboratoire N° : 24RB038090 Référence de suivi du dossier N° : 24NM044407
Date de réception :28/11/2024Reçu au laboratoire le : 29/11/2024

Date d'analyse : 03/12/2024
Référence dossier Client:24NM044407 - Dossier: 34051_Bat P1

N° 
éch.

Référence client
Technique 

utilisée / 

Analyste

Préparation
Nb prep / Nb 

grilles ou 

lames

Type

RésultatsDescription visuelle

004
(1)

24NM044407-004 - 
P004 - 3 - Parois 
verticales interieures - 
Murs et cloisons 
maconnes - Enduit a 
base de platre projete - 
Plaque interieur 
(derriere plaque bois) 
pignon - Entree

Matériau semi-dur 
(beige) ; matériau dur de 
type plaque (fibreux) 
(marron) ; matériau 
(pulvérulent) (noir)

2 - Fibres d'amiante de type 
chrysotile

MOLP /
/ FR9N

2

005 24NM044407-005 - 
P005 - 3 - Parois 
verticales interieures - 
Murs et cloisons 
maconnes - Enduit a 
base de platre projete - 
Cloison bois type isorel 
- Piece 1

Matériau de type peinture 
(blanc) ; matériau 
semi-dur (fibreux) 
(marron) ; matériau 
semi-dur fibreux de type 
bois, copeaux (beige)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

MET /
/ FJY3

2

006
(1)

24NM044407-006 - 
P006 - 3 - Parois 
verticales interieures - 
Murs et cloisons 
maconnes - Enduit a 
base de platre projete - 
Plaque interieur 
(derriere plaque bois) 
facade arrieres - Piece 
1

Matériau de type peinture 
(blanc) ; matériau dur de 
type plaque (fibreux) 
(marron) ; matériau de 
type colle (jaune) ; 
matériau semi-dur 
fibreux de type bois, 
copeaux (beige)

2 - Fibres d'amiante de type 
chrysotile

MOLP /
/ FR9N

2

007
(1)

24NM044407-007 - 
P007 - 3 - Parois 
verticales interieures - 
Murs et cloisons 
maconnes - Enduit a 
base de platre projete - 
Plaque allege - Piece 1

Matériau de type peinture 
(blanc) ; matériau dur de 
type plaque (fibreux) 
(marron) ; matériau de 
type colle (jaune) ; 
matériau semi-dur 
fibreux de type bois, 
copeaux (beige) ; 
matériau (pulvérulent) 
(noir)

2 - Fibres d'amiante de type 
chrysotile

MOLP /
/ FR9N

2
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Date d’émission de rapport : 04/12/2024  22:32N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-041136-01 Page3/6

Référence laboratoire N° : 24RB038090 Référence de suivi du dossier N° : 24NM044407
Date de réception :28/11/2024Reçu au laboratoire le : 29/11/2024

Date d'analyse : 03/12/2024
Référence dossier Client:24NM044407 - Dossier: 34051_Bat P1

N° 
éch.

Référence client
Technique 

utilisée / 

Analyste

Préparation
Nb prep / Nb 

grilles ou 

lames

Type

RésultatsDescription visuelle

008
(1)

24NM044407-008 - 
P008 - 3 - Parois 
verticales interieures - 
Murs et cloisons 
maconnes - Enduit a 
base de platre projete - 
Impost entre fenetres - 
Piece 1

Matériau de type peinture 
(blanc) ; matériau dur de 
type plaque (fibreux) 
(marron) ; matériau de 
type colle (jaune) ; 
matériau semi-dur 
fibreux de type bois, 
copeaux (beige) ; 
matériau (pulvérulent) 
(noir)

2 - Fibres d'amiante de type 
chrysotile

MOLP /
/ FR9N

2

009 24NM044407-009 - 
P009 - 4 - Plafonds et 
faux plafonds - Faux 
plafonds - Panneaux et 
plaques - Plaques de 
faux plafond - Piece 1

Matériau de type peinture 
(blanc) ; matériau de 
type colle (jaune) ; 
matériau semi-dur 
fibreux de type bois, 
copeaux (marron) ; 
matériau semi-dur 
(blanc) en traces

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

MET /
/ FJY3

2

010 24NM044407-010 - 
P010 - 1 - Couvertures, 
Toitures, Terrasses et 
etancheites - Elements 
sous toiture - 
Pare-vapeur - 
Pare-vapeur+isolant - 
Piece 1

Matériau souple fibreux 
de type papier, carton 
(bitumineux) (noir) ; 
matériau fibreux de type 
isolant (blanc) ; matériau 
(pulvérulent) (noir)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

MET /
/ FJY3

2

Matériau fibreux de type 
isolant (blanc)

2 - Fibres d'amiante non 
détectées

MOLP /
/ FR9N

2

011
(1)

24NM044407-011 - 
P011 - 2 - Parois 
verticales exterieures 
et Facades - Facades 
legeres, murs rideaux, 
bardages, panneaux 
sandwich - Plaques - 
Plaques exterieure 
facade avant - Exterieur

Matériau de type peinture 
(blanc) ; matériau dur de 
type plaque (fibreux) 
(marron) ; matériau 
semi-dur (gris) ; 
matériau (pulvérulent) 
(noir)

2 - Fibres d'amiante de type 
chrysotile

MOLP /
/ FR9N

2
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Date d’émission de rapport : 04/12/2024  22:32N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-041136-01 Page4/6

Référence laboratoire N° : 24RB038090 Référence de suivi du dossier N° : 24NM044407
Date de réception :28/11/2024Reçu au laboratoire le : 29/11/2024

Date d'analyse : 03/12/2024
Référence dossier Client:24NM044407 - Dossier: 34051_Bat P1

N° 
éch.

Référence client
Technique 

utilisée / 

Analyste

Préparation
Nb prep / Nb 

grilles ou 

lames

Type

RésultatsDescription visuelle

012
(1)

24NM044407-012 - 
P012 - 2 - Parois 
verticales exterieures 
et Facades - Facades 
legeres, murs rideaux, 
bardages, panneaux 
sandwich - Plaques - 
Plaques exterieure 
pignon - Exterieur

Matériau de type peinture 
(blanc) ; matériau dur de 
type plaque (fibreux) 
(marron) ; matériau 
semi-dur (gris) ; 
matériau (pulvérulent) 
(noir)

2 - Fibres d'amiante de type 
chrysotile

MOLP /
/ FR9N

2

013 24NM044407-013 - 
P013 - 6 - Conduits et 
accessoires interieurs - 
Conduits de fluides (air, 
eau, vapeur, fumee, 
echappement, autres 
fluides) - Calorifuge 
(tresses, coquilles, 
matelas ) - Conduit en 
fibres-ciment pluviales 
partie basse facade 
avant - Exterieur

Matériau dur fibreux de 
type fibres-ciment (gris)

4 - Fibres d'amiante de type 
chrysotile, riébeckite-amiante 

(crocidolite)

MOLP /
/ FR9N

4

014 24NM044407-014 - 
P014 - 6 - Conduits et 
accessoires interieurs - 
Conduits de fluides (air, 
eau, vapeur, fumee, 
echappement, autres 
fluides) - Calorifuge 
(tresses, coquilles, 
matelas ) - Joint ciment 
conduit entre partie 
haute et basse facade 
avant - Exterieur

Matériau dur (gris) 1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

MET /
/ FJY3

2

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
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Date d’émission de rapport : 04/12/2024  22:32N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-041136-01 Page5/6

Référence laboratoire N° : 24RB038090 Référence de suivi du dossier N° : 24NM044407
Date de réception :28/11/2024Reçu au laboratoire le : 29/11/2024

Date d'analyse : 03/12/2024
Référence dossier Client:24NM044407 - Dossier: 34051_Bat P1

N° 
éch.

Référence client
Technique 

utilisée / 

Analyste

Préparation
Nb prep / Nb 

grilles ou 

lames

Type

RésultatsDescription visuelle

015 24NM044407-015 - 
P015 - 6 - Conduits et 
accessoires interieurs - 
Conduits de fluides (air, 
eau, vapeur, fumee, 
echappement, autres 
fluides) - Calorifuge 
(tresses, coquilles, 
matelas ) - Conduit en 
fibres-ciment coude raz 
du sol facade avant - 
Exterieur

Matériau dur fibreux de 
type fibres-ciment (gris)

4 - Fibres d'amiante de type 
chrysotile, riébeckite-amiante 

(crocidolite)

MOLP /
/ FR9N

4

016 24NM044407-016 - 
P016 - 2 - Parois 
verticales exterieures 
et Facades - 
Menuiseries 
exterieures - Joint 
d''etancheite entre 
menuiserie et structure 
- Joint d''etancheite 
entre menuiserie et 
structure - Exterieur

Matériau (pulvérulent) 
(noir) ; matériau souple 
(fibreux) (beige) ; 
matériau semi-dur 
fibreux de type bois, 
copeaux (marron)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante de type 
chrysotile

MET /
/ VS8G

2

017 24NM044407-017 - 
P017 - 4 - Plafonds et 
faux plafonds - Faux 
plafonds - Panneaux et 
plaques - Dalles de 
faux plafond en depot - 
Entree

Matériau semi-dur 
fibreux de type 
faux-plafonds (beige) ; 
matériau (pulvérulent) 
(gris)

1 Calcination et 
attaque acide 

(méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante non 
détectées

MET /
/ FJY3

2

Observation(s) échantillon(s)
(1) Les fibres d’amiante ont été détectées dans le matériau dur de type plaque (fibreux) (marron). Les autres 

matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en 
raison du risque d’intercontamination, le résultat d’analyse est rendu sur l’ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
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Date d’émission de rapport : 04/12/2024  22:32N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-041136-01 Page6/6

Référence laboratoire N° : 24RB038090 Référence de suivi du dossier N° : 24NM044407
Date de réception :28/11/2024Reçu au laboratoire le : 29/11/2024

Date d'analyse : 03/12/2024
Référence dossier Client:24NM044407 - Dossier: 34051_Bat P1

MOLP : Détermination Fibres d’amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) 
réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par 
Microscopie Electronique à Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée à partir 
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du 

rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. 

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le 

laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse 

par MET indique que les échantillons ont été traités selon l’annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) 

est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre 

d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 μm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre 

d'amiante.
NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, 

Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l’Arrêté du 26 décembre 

2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l’article 6 de l’arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l’identification d’amiante 

délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Vicentiu Stoica
Sef serviciu CRO 007
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