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 1. Informations générales

Le présent rapport a été rédigé à la suite de la mission de  mesure de la concentration en plomb 
dans les revêtements préalablement à des travaux de démolition.

Cette mission est effectuée selon les termes du contrat relatif au dossier cité en référence et en particulier les 
conditions spéciales  CS-PB-130. Le présent rapport de recherche de plomb est destiné à informer les 
constructeurs du niveau de  concentration en plomb dans les revêtements, préalablement à des travaux, afin 
qu’ils puissent  définir les dispositions de protection adaptées à mettre en place pour les travailleurs.

Elle concerne l’ouvrage défini dans la page 1 et décrit dans les fiches descriptives jointes. Elle est 
relative aux travaux énumérés au chapitre 1.2 

1.1 Description précise de l'ouvrage : bâtiment en R+5 construit en 
1989 et 1990, structure béton, poteaux poutres voiles béton, toiture 
terrasse.

1.2 Renseignements sur les travaux envisagés

Nature des travaux : pas de descriptif de travaux précis à ce jour
Visite du 11 octobre 2018 confirmant les mesures du 21 septembre 2018, à savoir une absence de 
plomb dans les revêtements, des mesures ont étés aussi prises dans les escaliers et les garde-
corps de ceux-ci, sur les portes d’ascenseurs, les différents conduits métal, les portes bois des 
différentes gaines techniques.

Documents examinés décrivant les travaux : Plans

    Maître d’œuvre, Maître d’ouvrage des travaux : Ecole CENTRALE
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 2. Déroulement de la mission

2.1 Personnes présentes lors de la visite

ACCOMPAGNATEUR :      sans                 STATUT :

AUTRE : Mise à disposition d’un passe

2.2 Prestations réalisées

Visite préliminaire pour recueil d’information sur les locaux faisant l’objet de travaux et examen des documents 
remis, 

Inspection de l’ouvrage, pour détermination des éléments de construction concernés par les travaux dont le 

revêtement  est susceptible de contenir du plomb,

Réalisation de mesures de la concentration en plomb 

par appareil à fluorescence X décrit en page 1

par prélèvement et analyse en laboratoire d’échantillons de peinture

Méthode : Laboratoire :

Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis 
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2.3 Postulat d’échantillonnage

L’échantillonnage des mesures est établi sur les Unités de Diagnostic (UD), suivant les postulats énoncés : 

Exhaustif : selon CREP, 

- Une seule mesure par UD si elle est positive, 

- 2 si la première est < et la deuxième est >, 

- 3 mesures si les 2 premières sont <, mais qu’une UD du même type a été mesurée > dans le même local.

X Partiel :

Les critères sont déterminés à la carte et précisés préalablement. 

tous partiels :

Etages

Locaux

    

     

     1/2

     1/3

Zones   zones visées par les travaux

UD      

X Aléatoire :   mesures

X Les mesures de concentration en plomb ont été effectuées sur les composants de la construction 
cochés :

  Parois murales (mur, cloison ou gaine)

  Porte et huisserie, fenêtres et volets

  Garde-corps

      Plafonds

      radiateurs

Sauf disposition particulière, chaque composant a fait l’objet d’une seule mesure minimum.

 3. Résultats détaillés 

Les constats et analyses effectués conduisent aux résultats présentés dans les fiches suivantes (fiche descriptive, et 
fiches de résultats) ainsi que dans le tableau de repérage des unités de diagnostics de chaque local.

Rappel : Les seuils de détection du plomb définis l’arrêté du 19 Aout 2011 relatif au C.R.E.P. sont les suivants :

1,0 mg/cm² pour une mesure par appareil à fluorescence X,

1,5 mg/g pour une mesure en laboratoire du plomb acido-soluble,

Les dispositions à mettre en œuvre par les entreprises, pour la protection des travailleurs vis à vis du risque du 
au plomb pour la santé lors des travaux, sont à établir en fonction d’une part de la concentration en plomb 
mesurée dans les revêtements et d’autre part de la nature des opérations effectuées sur les revêtements 
contenant du plomb (ponçage, décapage thermique ou chimique, grattage, etc…).
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3.1 Fiche descriptive de l’ouvrage

Description  
de l’ouvrage

Ecole Centrale MARSEILLE

Nombre de locaux : 

Nombre d’étages : 5

Année de construction : 
1989/1990

PLAN DE SITUATION

3.2 Fiche descriptive du bien et repérage

ouvrage ECOLE CENTRALE

ZONES VISITEES :
•            vide sanitaire sous équerres 1 et 2
•            rdc : 
-             bureaux et salles de cours labo sociétal
-             liaison rdc avec la maille 1
•            1er étage : 
-             local défi voile + local à côté (sous escalier qui va au 
CROUS)
-             local pc de sécurité
-             locaux CRI, salles de cours du 1er
•            2ème étage : 
-             Grand amphi
-            Hall
-             liaison avec la maille 1
-             coursive devant hall
-             terrasse derrière grand amphi
•            3ème étage : 
-             régie,
-             salon d'honneur,
-             salles de traduction
-             salles de commission
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•            4ème étage : 
-             ex médiathèque jusqu'aux deux ascenseurs de 
l'équerre 1 (ascenseurs du CROUS)
-             loggia 
•            5ème étage : 
-             ex médiathèque jusqu'aux deux ascenseurs de
l'équerre 1 (ascenseurs du CROUS)
-             petites coursives et balcons
•            Toiture terrasse : 
- jusqu’au édicule des deux ascenseurs de l'équerre 1 
(ascenseurs du CROUS)
•Façades

Et visite du 11/10/2018, Equerre 2 niveaux 1 à 5, Equerre 1 niveaux 
5 et 4, circulations et escaliers

Cage / Elément

Type R+5

propriétaire

Locataire /
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REPERAGE des pièces et localisation présence de 

plomb
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3.3 Liste des unités de diagnostic mesurées

N° Local zone
Unité de 

diagnostic
substrat

Revêtement 
apparent

Mesure 
Concentration
en pb mg/cm²

Commentaires 
Observations

N°1 N°2

## Etalonnage Etalon à 1,60 mg / cm² 1.60 1,60

EQUERRE 1

1à 
16

Bureaux (4) 
niveau 0

ABCD MURS PL PE
0 à 
0,02

0 à 
0,02

Absence de matériaux de 
type peinture sur 

menuiseries métal, 
moquette, toile de verre

17 à 
20

Bureaux (4) 
niveau 0

A PORTES BO PE
0 à 
0,03

0 à 
0,03

Alternance d huisseries 
bois et métal avec 

peinture, absence de 
plomb

21 à 
84

Locaux 101 à 
116

Niveau 1
ABCD MURS PL PE

0
à 0,01

0,01 à 
0,01

Absence de matériaux de 
type peinture sur 

menuiseries métal, 
moquette, toile de verre 
avec peinture, poteaux 
béton avec peinture, 
plinthes plastique, 

carrelage et faïence dans 
sanitaires, radiateurs métal 

avec peinture, conduits 
métal avec peinture, 
absence de plomb

85 à 
88

Locaux 101 à 
116

Niveau 1
A PORTES BO PE

0 à 
0,02

0 à 
0,03

Alternance d huisseries 
bois et métal avec 

peinture, absence de 
plomb

89 à 
96

Locaux 
119/120
Niveau 1

ABCD MURS PL PE 0,01 0,01
Absence de matériaux de 

type peinture sur 
menuiseries métal

97/9
8

Locaux 
119/120
Niveau 1

A PORTES BO PE 0,01 0,01

Alternance d huisseries 
bois et métal avec 

peinture, absence de 
plomb

99 à 
106

Locaux 
126/127 
Niveau 1

ABCD MURS PL PE 0,01 0,01
Absence de matériaux de

type peinture sur 
menuiseries métal

107 
à11
0

Locaux 
126/127 
Niveau 1

A PORTES BO PE
0,01 à 
0,02

0,01 à 
0,02

Alternance d huisseries 
bois et métal avec 

peinture, absence de 
plomb

Bureaux, 
sanitaires et 
circulation 
Niveau 4

A PORTES BO PE 0 0

Alternance d huisseries 
bois et métal avec 

peinture, absence de 
plomb

Bureaux, 
sanitaires et 
circulation 
Niveau 4

ABCD MURS PL PE
0,01à 
0,01

0,01 à 
0,01

Absence de matériaux de 
type peinture sur 

menuiseries métal, 
moquette, toile de verre 
avec peinture, poteaux 
béton avec peinture, 
plinthes plastique, 

carrelage et faïence dans 
sanitaires, radiateurs métal 

avec peinture, conduits 
métal avec peinture, 

absence de plomb, SAS 
avec bureaux en panneaux 
de bois et verre, ascenseur 
porte métal avec peinture, 
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absence de plomb dans 
les revetements.

111 
à 

206

Locaux 501 à 
524

Niveau 5
ABCD MURS PL PE

0,01 à 
0,05

0 à 
0,05

Absence de matériaux de 
type peinture sur 

menuiseries métal

207 
à 

230

Locaux 501 à 
524

Niveau 5
A PORTES BO PE 0 0,01

Alternance d huisseries 
bois et métal avec 

peinture, absence de 
plomb

EQUERRE 2

231 
à 

245

Locaux 001 à 
015

Niveau 0
A PORTES BO PE

0,01 à 
0,02

0 à 
0,01

Alternance d huisseries 
bois et métal avec 

peinture, absence de 
plomb

246 
à

305

Locaux 001 à 
015

Niveau 0
ABCD MURS PL PE

0 à 
0,01

0,01 à 
0,01

Absence de matériaux de 
type peinture sur 

menuiseries métal
Toile de verre avec 

peinture sur murs, dalles 
de sol souple au sol, 
plinthes plastique, 

carrelage et faïence dans 
sanitaires, conduits métal 

et PVC avec peinture, 
absence de plomb

306 
à 

325

Locaux 101 à 
120

Niveau 1
A PORTES BO PE 0

0 à 
0,01

Alternance d huisseries 
bois et métal avec 

peinture, absence de 
plomb

326 
à 

406

Locaux 101 à 
120

Niveau 1
ABCD MURS PL PE

0,01 à 
0,04

0,01 à 
0,04

Absence de matériaux de 
type peinture sur 

menuiseries métal
Toile de verre avec 

peinture sur murs, dalles 
de sol souple au sol, 
plinthes plastique, 

carrelage et faïence dans 
sanitaires, conduits métal 

et PVC avec peinture, 
absence de plomb

407 
à 

409

Locaux 200 à 
202

Niveau 2
A PORTES BO PE 0 0

Alternance d huisseries 
bois et métal avec 

peinture, absence de 
plomb

410 
à 

422

Locaux 200 à 
202

Niveau 2
ABCD MURS PL PE

0 à 
0,01

0 à 
0,01

Absence de matériaux de 
type peinture sur 

menuiseries métal, garde-
corps métal dans amphi, 
moquette mural, absence 

de plomb.

423 
à 

436

Locaux 301 à 
314 Niveau 3

A PORTES BO PE 0 0

Alternance d huisseries 
bois et métal avec 

peinture, absence de 
plomb

437 
à 

492

Locaux 301 à 
314 Niveau 3

ABCD MURS PL PE
0,01 à 
0,04

0 à 
0,03

Absence de matériaux de 
type peinture sur 

menuiseries métal, garde-
corps métal avec peinture 
sur coursive extérieure, 

moquette et faux plafonds, 
absence plomb

493 
à 

502

Locaux 401 à 
410

Niveau 4
A PORTES BO PE 0,01 0,01

Alternance d huisseries 
bois et métal avec 

peinture, absence de 
plomb

503 
à 

542

Locaux 401 à 
410 Niveau 4

ABCD MURS PL PE
0 à 
0,05

0,01 à 
0,04

Absence de matériaux de 
type peinture sur 

menuiseries métal, faïence 
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et carrelage dans 
sanitaires, moquette et 

faux plafonds, garde-corps 
métal sur coursive 

extérieure et vers R+5, 
poteaux béton avec 

peinture, absence de 
plomb

542 
à 

566

Locaux 501 à 
524 Niveau 5

A PORTES BO PE
0,01 à 
0,02

0,01 à 
0,02

Alternance d huisseries 
bois et métal avec 

peinture, absence de 
plomb

567 
à  

662

Locaux 501 à 
524 Niveau 5

ABCD MURS PL PE
0 à 
0,01

0à 
0,01

Absence de matériaux de 
type peinture sur 

menuiseries métal, faïence 
et carrelage dans 

sanitaires, moquette et 
faux plafonds, garde-corps 

métal sur coursive

Substrat : Revêtement apparent :

BO : Bois

PL : Plâtre

ME : Métal

CI : Ciment

AC : Amiante Ciment

MA : maconnerie

PE : Peinture

PP : Papier Peint 

E : Enduit

VE : Vernis

LA : Lasure

A

B

C

D
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 4. Annexes
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