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» Programme de travaux du donneur d’ordre

D’une maniere générale, le projet architectural prévoit une ouverture des espaces et une mise a nue de la

structure :

- Mise a nue de la structure afin d’obtenir un effet brut : curage total des éléments de second oeuvre en
présence

- Retournement de la scéne de l'auditorium (réaménagement total) ou des opérations de démolition
ponctuelles

Devront étre mises en ceuvre

- Ouverture des espaces sur les salles d’exposition de I'auditorium

- Remplacement de la totalité des menuiseries

- Remise a neuf de la totalité de la plomberie

- Remplacement des ascenseurs

- Opérations de démolition ponctuelles au niveau des escaliers, de I'auditorium et des fagades
- Interventions sur les facades

- Démoilition et reconstruction du Roof top

» Programme et périmetre du repérage

Périmeétre du repérage (locaux et parties d’immeubles concernés)

Repérage des parties de I'immeuble mentionnées dans le programme de travaux

Programme du repérage (composants et parties de composant a repérer)
Matériaux et produits de la liste A1l de la norme NF-X46-020

SRS Rappon de eperage Amiante avant ravaux P 220
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» Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Localisation

Zone de présence du
composant

Composant / Mode de
reconnaissance

Libellé complémentaire

sols palier et 1/2 palier

Niveau +5 - Equerre 2 . Colle / Analyse noire
escalier
. sols bureaux, salles et .
4 - ( . ,
Niveau +4 - Equerre 2 circulation Colle / Analyse noire
Niveau +3 - Equerre 2 soI_1/2 palier escalier et Colle / Document consulté noire
palier ascenseur
Niveau +2 - Equerre 2 sol 1/2 palier escalier Colle / Analyse noire
Niveau +1 - Equerre 2 ensemble des sols Colle / Analyse noire
Rez de chaussée - sous le plancher technique .
Colle / Analyse noire

Equerre 2 du local serveurs
Rez de chaussée - sous le plancher technique Colle / Analyse noire
Equerre 2 du local serveur
Rez de chaussée - sous le plancher technique Colle / Analvse noire
Equerre 2 du local serveurs Y
Rez de chaussée - .
Equerre 2 sol bureau Colle / Analyse noire
Rez de chaussée - sol du sanitaire Colle / Analyse noire
Equerre 2
Rez de chaussée - .
Equerre 2 sols salles Colle / Analyse noire
Rez de chaussee - sols salles Colle / Analyse noire
Equerre 2

. brides vanne ancienne bleu Joints de chaudiére et de - .
Niveau +1 joint beige

de la sous-station

conduit / Analyse

Les obligations du propriétaire en cas de travaux de retrait ou de confinement d’amiante sont indiquées au chapitre 5.

Certaines parties de 'immeuble concernées par la mission n’ont pas été rendues accessibles lors de la visite de I'opérateur.
Le donneur d’ordre ne répond pas aux obligations de visite de 'ensemble de I'immeuble défini dans le périmétre de la mission.
Les emplacements suivants nécessitent donc des investigations complémentaires ou la mise a disposition de moyens d’accés

(le détail figure au § 2.3) :

- Toiture amphithéatre

Certains composants susceptibles de contenir de I'amiante nécessitent la réalisation d'une analyse en laboratoire non possible
dans le cadre de la présente mission : ils sont mentionnés au chapitre 3.4.
Ces analyses devront étre réalisées au plus tot.
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» 1. Objet de la mission

La mission confiée a SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans un
immeuble bati préalablement & la réalisation des travaux mentionnés dans le programme de travaux du donneur d’ordre,
figurant en page 2 du rapport. Elle comporte :

La recherche de la présence des matériaux et produits de la liste Al de la norme NF X 46-020, concerné par les
travaux;

L’identification et la localisation des matériaux et produits qui contiennent de I'amiante.
Le présent rapport est destiné a constituer le rapport de repérage avant travaux dans I'immeuble.

L'intervention de SOCOTEC est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020. Elle porte sur les composants figurant
dans le tableau A1 de I'annexe A de cette méme norme.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux
enterrés, étanchéité des parois enterrées.

1.1 Description précise de I'immeuble

Activité principale de 'immeuble : Enseignement : supérieur / recherche
Date de construction / PC :

Référence du site :

Code de l'immeuble :

Batiment en R+5 construit en 1989/1990.

1.2 Parties de I'immeuble

Niveau +5 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Niveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Niveau +3 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Niveau +2 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Niveau +1 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Rez de chaussée - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Niveau +5 - Equerre 1 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Toiture-terrasse : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Rez de chaussée - Jetée / Equerre Amphithéatre A : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017
Rez de chaussée - Equerre 1 FABLAB : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017
Extérieur de I'immeuble - : cheminements : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017
Toitures - terrasses : visite du 09/10/2018

Niveau +5 : visite du 09/10/2018

Niveau +4 : visite du 09/10/2018

Niveau +3 : visite du 09/10/2018

Niveau +2 : visite du 09/10/2018

Niveau +1 : visite du 09/10/2018

Niveau O : visite du 09/10/2018

Toutes les parties d'immeubles ont été visitées a I'exception de celles décrites dans le chapitre 2.3.
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» 2. Déroulement de la mission

2.1

Prestations réalisées :

Date de la commande de la mission :

X
X

X

Entretien préalable et recueil des informations relatives a 'immeuble.

Visite de 'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de 'amiante concernés.
Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

Prélevement d’échantillons de matiere et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de
SOCOTEC.

X Laboratoire(s) d’analyse :
1 : Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Est SAS 2, rue Chanoine Ploton CS 40265 42016 Saint-Etienne

Cedex 1
X Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
X Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.
2.2 Personnes présentes lors de la visite :
Accompagnateur : clés mise a disposition
2.3 Informations complémentaires sur la visite
Etat d’occupation des locaux lors de notre visite :
[l Les locaux étaient occupés lors de notre visite (mobiliers et personnes)
X Les locaux étaient meublés mais non occupés
O Les locaux étaient vides lors de notre visite

Accessibilité aux différentes parties de I'immeuble

O
X

Visite de I'ensemble des parties de I'immeuble concernées par les travaux

Constat de parties inaccessibles lors de la visite de I'immeuble

Parties d’immeuble inaccessibles

Investigations a réaliser

Parties inaccessibles Motifs et justifications i L
pour lever I'inaccessibilité

Toiture amphithéatre non accessible sondages destructifs a réaliser si impactée

par des travaux

Autres informations sur le déroulement de la mission :Néant

2.4

Rapports précédemment réalisés communiquées a SOCOTEC

Les rapports de repérage de I'amiante suivants ont été communiqués a SOCOTEC dans le cadre de la présente mission.

Référence Date du rapport Organ[sme de Objet du rapport Principales conclusions
repérage

ESE.AIX/03/2667 22/08/2012 SOCOTEC GPI Rep. composants Présence d'amiante dgtet_:tee dans le
pour D.T.A. cadre de la mission

E19V0/13/053 17/01/2013 SOCOTEC GPI Dossier '_I'echnlque Présence d'amiante dgtegtee dans le
Amiante cadre de la mission

E19V0/15/1110 08/07/2017 SOCOTEC GPI |  Rep. pour travaux PRI 3 PUESEEE € EMIEE Slaeie

dans le cadre de la mission

E19V0/17/1618 21/09/2017 SOCOTEC GPI | Rep. pour travaux | ' resence damiante detectee dans le
cadre de la mission

E19V0/17/1581 06/10/2017 SOCOTEC GPI | Rep. pour travaux | T resence damiante détectée dans le
cadre de la mission

................................................................................
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2.5 Liste des PV antérieurs mis a disposition de SOCOTEC

Les documents suivants issus des laboratoires d’analyse de matériaux et produits ont été mis a disposition de SOCOTEC

pour la présente mission.

Nom du Laboratoire N° du PV

Date Composant concerné

Néant

2.6 Plans des parties d’immeuble concernées par la mission

Les plans des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants.

Partie d'immeuble (localisation)

Titre du plan

Niveau +5 - Equerre 2
: rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

cartographie équerre 2 niveau 5

Niveau +4 - Equerre 2
: rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

cartographie équerre 2 niveau 4

Niveau +3 - Equerre 2
: rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

cartographie équerre 2 niveau 3

Niveau +2 - Equerre 2
: rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

cartographie équerre 2 niveau 2

Niveau +1 - Equerre 2
: rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

cartographie équerre 2 niveau 1

Rez de chaussée - Equerre 2
: rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

cartographie équerre 2 niveau 0

Niveau +5 - Equerre 1
: rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

cartographie équerre 1 niveau 5

Toiture-terrasse
: rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

cartographie toiture terrasse

Rez de chaussée - Jetée / Equerre Amphithéatre A
: rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

cartographie Rdc Jetée Equerre Amphithéatre A

Rez de chaussée - Equerre 1 FABLAB
: rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

cartographie équerre 1 niveau 0 locaux FABLAB

Extérieur de lI'immeuble - : cheminements
: rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

cartographie extérieurs

Toitures - terrasses
: visite du 09/10/2018

cartographie toitures niveau 6 visite 09 10 2018

Niveau +5 I .

- visite du 09/10/2018 cartographie niveau 5 visite du 09 10 2018
Niveau +4 . -

- visite du 09/10/2018 cartographie niveau 4 visite du 09 10 2018
Niveau +3

: visite du 09/10/2018
Niveau +2 — .

- visite du 09/10/2018 cartographie niveau 2 visite du 09 10 2018
Niveau +1 . -

- visite du 09/10/2018 cartographie niveau 1 visite du 09 10 2018
Niveau 0 cartographie niveau 0 ext visite du 09 10 2018

. visite du 09/10/2018

cartographie niveau 0 visite du 09 10 2018
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» 3. Résultats détaillés du repérage

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.
Successivement sont présentés :
Les composants contenant de I'amiante (§ 3.1),
Les composants de I'annexe A de la norme NF X 46-020 repérés sans amiante (83.2 et 3.3)

Les composants de I'annexe A de la norme NF X 46-020 pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire pour
identifier 'amiante n’a pas encore été effectuée (§ 3.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu
d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux ou produits
concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne 2 des tableaux, figure le numéro d’identification du composant : celui-ci est repris sur le PV d’analyse, sur le
plan et sur les planches de photos.

E 3.1 Composants contenant de I'amiante

Composant / N° Identification Zone de présence du Mode de reconnaissance : n oechantlllon /
composant analyse / Laboratoire / n° analyse
Niveau +5 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017
Colle
noire > sols palier et 1/2 palier P 1/ META / Eurofins Analyses pour le
(associé a Dalle de sol plastique1 sans escalier Batiment Sud-Est SAS
amiante)
Niveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017
Colle
noire 38 sols bureaux, salles et P 27 / META / Eurofins Analyses pour le
(associé a Dalle de sol plastiques7 sans circulation Batiment Sud-Est SAS
amiante)
Niveau +3 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017
Colle
hore . 149 sol_1/2 palier escalier et Visuel (documentation : Cf. Dta)
(associé a Dalle de sol plastiqueiss palier ascenseur

sans amiante)
Niveau +2 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Colle noire P 1/ META / Eurofins Analyses pour le
(associé a Dalle de sol plastique1io 111 | sol 1/2 palier escalier Batiment Sud-,Es‘t SAS .
sans amiante) (rattaché a Dalle de sol plastiquez)

Niveau +1 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Colle

noire 93 | ensemble des sols P 64 / META / Eurofins Analyses pour le
(associé a Dalle de sol plastiques2 sans Batiment Sud-Est SAS
amiante)
Rez de chaussée - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017
Colle
noire 49 | sols salles P 38 / META / Eurofins Analyses pour le
(associé a Dalle de sol plastiquess sans Batiment Sud-Est SAS
amiante)
Colle
noire 51 | sols salles P 39 / META / Eurofins Analyses pour le
(associé a Dalle de sol plastiqueso sans Batiment Sud-Est SAS
amiante)

_ Rapport de repérage Amiante avant travaux P 8 /20
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E 3.1 Composants contenant de I'amiante

Composant / N° Identification

Zone de présence du

Mode de reconnaissance : n° échantillon /

composant analyse / Laboratoire / n° analyse
Colle
noire o P 43 / META / Eurofins Analyses pour le
associé a Colles des carrelagesss sans 56 | sol du sanitaire Batiment Sud-Est SAS
g
amiante)
Colle
noire 58 | sol bureau P 44 | META / Eurofins Analyses pour le
(associé a Dalle de sol plastiques7 sans Batiment Sud-Est SAS
amiante)
Colle
noire 62 | SOUS le plancher technique | P 46 / META / Eurofins Analyses pour le
(associé a Dalle de sol plastiques: sans du local serveurs Batiment Sud-Est SAS
amiante)
Colle
noire 66 | SOUS le plancher technique | P 48 / META / Eurofins Analyses pour le
(associé a Dalle de sol plastiquess sans du local serveurs Batiment Sud-Est SAS
amiante)
Colle
noire 68 | SOUS le plancher technique | P 49 / META / Eurofins Analyses pour le
(associé a Dalle de sol plastiques7 sans du local serveur Batiment Sud-Est SAS
amiante)
Niveau +1 : visite du 09/10/2018
Joints de chaudiére et de conduit 202 brides vanne ancienne bleu | P a51/MOLP / Eurofins Analyses pour le
joint beige de la sous-station Batiment Sud-Est SAS

visuelle)

3.2 Composants non susceptibles de contenir de I’'amiante, (reconnaissance

Composant / N° Identification

Zone de présence du
composant

Mode de reconnaissance

Niveau +5 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Conduit de fluide (eau)
cuivre, acier et PVC

138

ensemble des réseaux

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : cuivre, acier et PVC)

Joint de vitrage / menuiserie
caoutchouc

76

Menuiseries Aluminium

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : caoutchouc)

Niveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC

n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Conduit de fluide (eau)
cuivre, acier et PVC

139

ensemble des réseaux

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : cuivre, acier et PVC)

Joint de vitrage / menuiserie
caoutchouc

77

Menuiseries Aluminium

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : caoutchouc)

Niveau +3 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC

n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Conduit de fluide (air)
métallique

141

ensemble des réseaux

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : métallique)

Conduit de fluide (eau)
cuivre, acier et PVC

140

ensemble des réseaux

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : cuivre, acier et PVC)

Dalle de sol plastique

148

sol 1/2 palier escalier et
palier ascenseur

Visuel (documentation : Cf. Dta)

Flocage

en sous face de la toiture bac acier
postérieur a 1980

121

amphithéatre

Visuel (documentation : Cf.Dta)
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SOCOTEC

3.2 Composants non susceptibles de contenir de I’'amiante, (reconnaissance

visuelle)

Composant / N° Identification

Zone de présence du
composant

Mode de reconnaissance

Flocage
minérale postérieur a 1980

146

poutres et plafond (sous
face bac acier)
amphithéatre

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : flocage minérale
postérieur a 1980)

Niveau +2 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC

n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Conduit de fluide (eau)
cuivre, acier et PVC

142

ensemble des réseaux

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : cuivre, acier et PVC)

Dalle de sol plastique

souple bleu (ponctuelllement sous
moquette)

112

sol amphithéatre

Visuel (documentation : Cf.Dta)

Niveau +1 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC

n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Clapets et volets CF
marque ALDES

79

Réseaux d'air

Visuel (documentation : Attestation marque
ALDES)

Conduit de fluide (air)
métallique

143

ensemble des réseaux

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : métallique)

Conduit de fluide (eau)
cuivre, acier et PVC

137

ensemble des réseaux

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : cuivre, acier et PVC)

Faux plafond
minérale ou laine de verre

94

ensemble des locaux

Visuel (documentation : Cf. Dta)

Flocage
minérale postérieur a 1980

136

plafonds locaux techniques
et vinci

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : flocage minérale
postérieur a 1980)

Rez de chaussée - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Conduit de fluide (eau)
cuivre, acier et PVC

144

ensemble des réseaux

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : cuivre, acier et PVC)

Flocage
minérale postérieur a 1980

64

en plénum du faux-plafond
de l'extension de la salle
serverus

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : flocage minérale
postérieur a 1980)

Joint de vitrage / menuiserie
caoutchouc

60

cloisons vitrées

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : Joint de vitrage
caoutchouc)

Joint de vitrage / menuiserie
caoutchouc

75

Menuiseries Aluminium

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : Joint de vitrage
caoutchouc)

Niveau +5 - Equerre 1 : rapport SOCOTEC

n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Faux plafond
minérale

91

ensemble des bureaux

Visuel (documentation : Cf. Dta)

Panneaux rigides (cloisons, gaines,
plafonds)

bois

90

cloisons

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : bois)

Rez de chaussée - Jetée / Equerre Amphithéatre

A : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Faux plafond
minérale

125

amphithéatre

Visuel (documentation : Cf. Dta)

Flocage
minérale postérieur a 1980

127

en plénum du faux-plafond

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : flocage minérale
postérieur a 1980)

Rez de chaussée - Equerre 1 FABLAB : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017
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o

SOCOTEC

visuelle)

3.2 Composants non susceptibles de contenir de I’'amiante, (reconnaissance

Composant / N° Identification

Zone de présence du

Mode de reconnaissance

pvc

composant
Faux plafond Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
P o 131 | FABLAB contient pas d'amiante : faux-plafond
minérale minérale)
Niveau +1 : visite du 09/10/2018
Envelonpe de calorifugeage Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
pp geag 203 | sur coques calorifuge contient pas d'amiante : enveloppes de

calorifuges pvc)

Joints de chaudiére et de conduit
remplacés en 2018

219

divers brides de la sous
station

Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
contient pas d'amiante : remplacés en 2018)

m 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse en laboratoire)

Composant / N° Identification

Zone de présence du
composant

Mode de reconnaissance : n° échantillon /
analyse / Laboratoire / n° analyse

Niveau +5 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

blanche en plots

44

doublages des facades

Colle 4o |SOUS la moquette au sol de | P 31/ META / Eurofins Analyses pour le
jaune et ragréage la blbllothéque Batiment Sud-Est SAS

Colle 43 | Sous la moquette au sol des | P 32 / META / Eurofins Analyses pour le
jaune et ragréage bureaux Batiment Sud-Est SAS

Colle P 33/ META / Eurofins Analyses pour le

Batiment Sud-Est SAS

Dalle de sol plastique

sols palier et 1/2 palier

P 1/META / Eurofins Analyses pour le

enduit et peinture

grise 1 escalier Batiment Sud-Est SAS
Joint de vitrage / menuiserie entre magonnerie et P 35/ META / Eurofins Analyses pour le
. 29 I o~
souple gris menuiseries Béatiment Sud-Est SAS
Joints de chaudiére et de conduit pourtour des penetrations P 20 / META / Eurofins Analyses pour le
) e ) 24 | en planchers haut et bas Batiment Sud-Est SAS
joint isolant bitumineux noir dans gaines techniques aument sud-Es
P 13/ META / Eurofins Analyses pour le
Joints de chaudiéere et de conduit 26 gaine ventilation en gaine Batiment Sud-Est SAS
mastic gris technique (rattaché a Joints de chaudiére et de
conduiti7)
Joints de dilatation 5 | murs et sol du palier P 4 / META / Eurofins Analyses pour le
blanc P Batiment Sud-Est SAS
Les plastique avec sous couche . P 5/ META / Eurofins Analyses pour le
6 | sol cabine ascenseur e
souple + colle Béatiment Sud-Est SAS
Les plastique avec sous couche 9 | sol escalier P 6 / META / Eurofins Analyses pour le
et colle jaune Béatiment Sud-Est SAS
Peinture ou enduit 4 | murs palier et cage escalier P 3/ META / Eurofins Analyses pour le
enduit et peinture P 9 Batiment Sud-Est SAS
Peinture ou enduit P 21/ META / Eurofins Analyses pour le
dui ) 27 | poteaux et plafond Béatiment Sud-Est SAS
enduit et peinture (rattaché a Peinture ou enduitao)
Peinture ou enduit 45 | facades P 34 / META / Eurofins Analyses pour le
enduit et peinture & Batiment Sud-Est SAS
Peinture ou enduit 114 | plafond escalier P 78 / META / Eurofins Analyses pour le

Batiment Sud-Est SAS
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o

SOCOTEC

III 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse en laboratoire)

Composant / N° Identification

Zone de présence du

Mode de reconnaissance : n° échantillon /

composant analyse / Laboratoire / n® analyse
Ragréage : P 2 / META / Eurofins Analyses pour le
aris 3 |palier R+5 Batiment Sud-Est SAS
Ragréage 10 sol marches escalier sous P 7 / META / Eurofins Analyses pour le
et colle Iés plastique Béatiment Sud-Est SAS
Revétements et colles d'étanchéité pare-vapeur en terrasse P 36 / META / Eurofins Analyses pour le
— 46 ~
bitumineux sous dalles sur plots Béatiment Sud-Est SAS

Revétements et colles d‘étanchéité
bitumineux

étanchéité bicouche en
terrasse sous dalles sur
plots

47

P 37 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Niveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC

n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Colle
blanche en plots

31 | doublages des facades

P 22 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Colle L P 24 | META / Eurofins Analyses pour le
33 | pourtour piéces et poteaux e
blanche sur plinthes PVC P P P Batiment Sud-Est SAS
Colle P 28 / META / Eurofins Analyses pour le
blanche en plots 39 | doublages des facades Batiment Sud-Est SAS
Colle 40 | SoUs moquette au sol de la | P 29 / META / Eurofins Analyses pour le
jaune et ragréage blbllothéque Batiment Sud-Est SAS
Colle S,OUS moqulette’au‘sol de P 30/ META / Eurofins Analyses pour le
. 3 41 | l'escalier d'accés a la e
jaune et ragréage mezzanine Batiment Sud-Est SAS
Colles des carrelages o P 15/ META / Eurofins Analyses pour le
blanc 19 | Sols sanitaires Batiment Sud-Est SAS
Colles des carrelages 20 | Murs sanitaires P 16 / META / Eurofins Analyses pour le
sur faiences blanche Batiment Sud-Est SAS
Dalle de sol plastique 37 sols bureaux , salles et P 27 | META / Eurofins Analyses pour le
noire circulation Béatiment Sud-Est SAS
Joint de vitrage / menuiserie entre magonnerie et P 23/ META / Eurofins Analyses pour le
. 32 N o
souple gris menuiseries Béatiment Sud-Est SAS
Joints de chaudiére et de conduit 17 gaine ventilation en gaine P 13/ META / Eurofins Analyses pour le
mastic gris technique Béatiment Sud-Est SAS

Joints de chaudiére et de conduit
joint isolant bitumineux noir

pourtour des pénétrations
en planchers haut et bas
dans gaines techniques

25

P 20/ META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS
(rattaché a Joints de chaudiére et de
conduito4)

Joints de panneaux (cloisons, gaines)
bandes platrées

doublages des fagades et

35 cloisons plaques de platre

P 25/ META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

Peinture ou enduit

passage cables au sol du

P 8 / META / Eurofins Analyses pour le

enduit de rebouchage 12 local technique Batiment Sud-Est SAS

Peinture ou enduit 15 | poteaux P 11 / META / Eurofins Analyses pour le
enduit et peinture P Batiment Sud-Est SAS

Peinture ou enduit 16 | facades et poteaux P 12 / META / Eurofins Analyses pour le
enduit et peinture ¢ P Batiment Sud-Est SAS

Peinture ou.endwt . 18 | Cloisons P 14 /| META / Eurofins Analyses pour le
enduit et sous couche revétement Batiment Sud-Est SAS
mural

Peinture ou enduit 21 | Murs sanitaires P 17 / META / Eurofins Analyses pour le
enduit et peinture Béatiment Sud-Est SAS

Peinture ou enduit 29 Facades et garde-corps P 18 / META / Eurofins Analyses pour le
enduit et peinture maconné Batiment Sud-Est SAS
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o

SOCOTEC

III 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse en laboratoire)

Composant / N° Identification

Zone de présence du
composant

Mode de reconnaissance : n° échantillon /
analyse / Laboratoire / n® analyse

Peinture ou enduit
enduit et peinture

23

Retombées de poutres en
plafonds

P 19/ META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Peinture ou enduit
enduit et peinture

30

poteaux et plafond

P 21/ META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Ragréage

P 9/ META / Eurofins Analyses pour le

rose et colle jaune 13 | sol local technique Batiment Sud-Est SAS

Ragréage ) P 10 / META / Eurofins Analyses pour le
gris et colle jaune 14 | sous-sols moquette Béatiment Sud-Est SAS

Ragréage Sols circulation, bureaux et | P 26 / META / Eurofins Analyses pour le

gris et rose sous dalles 30x30

36

salles

Batiment Sud-Est SAS

Niveau +3 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC

n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Joints de panneaux (cloisons, gaines)
bandes platrées

119

cloisons locaux régie

P 84 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Ragréage 118 | Sous moquette aux sols des | P 83 / META / Eurofins Analyses pour le
et colle jaune locaux régis Batiment Sud-Est SAS
Ragréage sous-sols moquette P 85/ META / Eurofins Analyses pour le

et colle jaune

120

amphithéatre

Batiment Sud-Est SAS

Niveau +2 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC

n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Colles des carrelages
sur faiences rose

106

crédence évier inox hall
amphithéatre

P 73/ META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

Colles des carrelages
sur plinthes faience grise

108

pourtour hall amphithéatre

P 75/ MOLP / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

Colles des carrelages
gris

109

sols hall amphithéatre

P 76 / META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

Dalle de sol plastique
grise

110

sol 1/2 palier escalier

P 1/META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

(rattaché a Dalle de sol plastique1)

Revétements bitumineux

sous évier inox hall

P 74 | META / Eurofins Analyses pour le

en plaque 1071 amphitheatre Batiment Sud-Est SAS
Revétements de sols routiers 123 esplanade extérieur hall P 82/ META / Eurofins Analyses pour le
rouge amphithéatre Béatiment Sud-Est SAS

Niveau +1 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC

n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Colles des carrelages
type ciment-colle

80

Sol pc sécurité

P 57 /| META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

Colles des carrelages
sur plinthes faience

81

pourtour locaux pc sécurité

P 58 / META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

Colles des carrelages
sur faiences blanche

82

murs sanitaires pc sécurité

P 59/ META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Colles des carrelages
sur faiences

95

crédence évier

P 65 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Colles des carrelages
sur plinthes faience

102

pourtour circulation accés
sanitaire

P 69 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Colles des carrelages
blanc

103

sols circulation et sanitaires

P 70 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Colles des carrelages
sur faiences blanche

105

murs sanitaires

P 72 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Dalle de sol plastique

orange

92

ensemble des sols

P 64 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS
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o

SOCOTEC

Rapport : 171R0/AMI/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

III 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse en laboratoire)

Composant / N° Identification

Zone de présence du
composant

Mode de reconnaissance : n° échantillon /

analyse / Laboratoire / n® analyse

Dalle de sol plastique

P 82 / META / Eurofins Analyses pour le

rouge clair, colle jaune et ragréage | 122 | sols locaux informatique Batiment Sud-Est SAS
rose
Joint de vitrage / menuiserie finition entre menuiseries et | P 77 / META / Eurofins Analyses pour le
. 84 . o
gris souple magonnerie en facades Béatiment Sud-Est SAS

Joints de chaudiére et de conduit
gris souple

96

gaines ventilation en vide-
sanitaire de I'amphithéatre
(idem dans local Vinci)

P 66 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Joints de chaudiére et de conduit
mastic blanc

98

gaines ventilation en vide-
sanitaire de I'amphithéatre
(idem dans local Vinci)

P 67 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Joints de chaudiére et de conduit
bandes grise

101

réseaux vmc en vide-
sanitaire de I'amphithéatre

P 68 / META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

Joints de panneaux (cloisons, gaines)
bandes platrées

83

doublages des fagades et
cloisons plaques de platre

P 60/ META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

Portes coupe feu (vantaux)
panneaux sandwich

104

portes coupe-feu
métalliques local vinci

P 71/ META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

Rez de chaussée - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Chape maigre
béton et peinture

69

sol extension local serveurs

P 50 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Colles des carrelages
sur faiences blanche

53

crédence lavabo du
sanitaire

P 41 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Colles des carrelages
sur plinthes faience

54

pourtour du sanitaire

P 42 | META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

Colles des carrelages
blanche sur colle noire

55

sol du sanitaire

P 43 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Colles des carrelages
sur plinthes faience grise

70

pourtour sanitaires

P 51/ META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Colles des carrelages

crédence lavabo des

P 52 / META / Eurofins Analyses pour le

sur fajences 15x15 1 sanitaires Béatiment Sud-Est SAS

Colles des carrelages 72 | sols sanitaires P 53 / META / Eurofins Analyses pour le
gris Béatiment Sud-Est SAS

Dalle de sol plastique 48 | sols salles P 38/ META / Eurofins Analyses pour le
grise Béatiment Sud-Est SAS

Dalle de sol plastique 50 | sols salles P 39/ META / Eurofins Analyses pour le
bleu Béatiment Sud-Est SAS

Dalle de sol plastique P 44 | META / Eurofins Analyses pour le
grise claire 57| sol bureau Batiment Sud-Est SAS

Dalle de sol plastique 61 |Sous le plancher technique | P 46 / META / Eurofins Analyses pour le
créme du local serveurs Béatiment Sud-Est SAS

Dalle de sol plastique 65 | Sous le plancher technique | P 48 / META / Eurofins Analyses pour le
bleu du local serveurs Batiment Sud-Est SAS

Dalle de sol plastique 67 |Sous le plancher technique | P 49 / META / Eurofins Analyses pour le
verte du local serveurs Béatiment Sud-Est SAS

Joints de panneaux (cloisons, gaines)
bandes platrées

63

cloisons plagues de pléatre

P 47 | META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

Panneaux rigides (cloisons, gaines,
plafonds)

marron et peintu re

59

alléges cloisons vitrées

P 45 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS
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o

SOCOTEC

III 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse en laboratoire)

Composant / N° Identification

Zone de présence du
composant

Mode de reconnaissance : n° échantillon /
analyse / Laboratoire / n® analyse

Peinture ou enduit
enduit et peinture

74

facades

P 55/ META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Ragréage 5p |SOUS dalles de sol 30x30 P 40 / META / Eurofins Analyses pour le
gris aux sols des salles Batiment Sud-Est SAS
Revétements bitumineux . - P 56 / META / Eurofins Analyses pour le
noir 78 | sol liaison extérieure Batiment Sud-Est SAS
Revétements et colles d'étanchéité soubassement vide- P 54 / META / Eurofins Analyses pour le
o 73 e e
bitumineux sanitaire Béatiment Sud-Est SAS

Niveau +5 - Equerre 1 : rapport SOCOTEC

n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Colles des carrelages
blanc

88

sols sanitaires

P 15/ META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

(rattaché a Colles des carrelagesio)

Colles des carrelages
sur faiences blanche

89

murs sanitaires

P 16 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

(rattaché a Colles des carrelageszo)

Les plastique avec sous couche
souple, colle et ragréage

85

sols d'une partie des salles

P 61 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Peinture ou enduit
enduit et peinture

86

murs des salles

P 62 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Ragréage
et colle sous dalles moquette

87

sols d'une partie des salles

P 63/ META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Toiture-terrasse : rapport SOCOTEC n°E19

V0/17/1618 du 30/09/2017

Revétements et colles d‘étanchéité
bitumineux rouge

115

relevés d'étanchéité

P 79/ META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Revétements et colles d‘étanchéité

étanchéité supérieure

P 80/ META / Eurofins Analyses pour le

bitumineux 116 multicouches Batiment Sud-Est SAS
Revétements et colles d‘étanchéité 117 | pare vapeur P 81 / META / Eurofins Analyses pour le
bitumineux P P Batiment Sud-Est SAS

Rez de chaussée - Jetée / Equerre Amphithéatre A : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Colle
blanc en plots

126

doublage murs
amphithéatre

P 88/ META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Colle
blanche sur plinthes Pvc

128

au pourtour de
I'amphithéatre

P 24 /| META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

(rattaché a Colless)

Les plastique avec sous couche

thermosoudés, colle jaune et
ragréage jaune

124

sol amphithéatre

P 87 / META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

Rez de chaussée - Equerre 1 FABLAB : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Joint de vitrage / menuiserie
souple gris

132

joint de finition entre
menuiseries et facades
FABLAB

P 91 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Joints de panneaux (cloisons, gaines)
bandes platrées

130

doublages des murs du
FABLAB

P 90/ META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Les plastique avec sous couche

thermosoudés bleu, colle jaune et
ragréage rose et gris

129

sols du FABLAB

P 89 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Peinture ou enduit
enduit et peinture

133

Facades FABLAB

P 92 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS
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o

SOCOTEC

III 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse en laboratoire)

Composant / N° Identification

Zone de présence du
composant

Mode de reconnaissance : n° échantillon /
analyse / Laboratoire / n® analyse

Extérieur de I'immeuble - : cheminements : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Revétements de sols routiers

P 93/ META / Eurofins Analyses pour le

bitumineux 134 | sol cheminement FABLAB Batiment Sud-Est SAS

Revétements de sols routiers 135 | voiries P 94 / META / Eurofins Analyses pour le
bitumineux Béatiment Sud-Est SAS

Toitures - terrasses : visite du 09/10/2018

Colle 175 | pourtour cage escalier P a24 / META / Eurofins Analyses pour le

jaune et plinthes pvc

Batiment Sud-Est SAS

Enduits projetés
coloré

163

fagades locaux techniques

P al4 / META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

Joints de dilatation
revétement bitume et mousse

153

remplissage joints dilatation

P a4 / META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

Joints de panneaux (cloisons, gaines)
souple beige et bitume

150

finition couvre joint dilatation

P al/ META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

Joints de panneaux (cloisons, gaines)

finitions relevés étanchéité

P a2 / META / Eurofins Analyses pour le

blanc 151 des acrotéres Batiment Sud-Est SAS

Joints de panneaux (cloisons, gaines) . ) . P al2 / META / Eurofins Analyses pour le
gris 161 | finition profils en acrotéres Batiment Sud-Est SAS

Joints de panneaux (cloisons, gaines) _— - P al13 / META / Eurofins Analyses pour le
beige 162 | finition couvres joints Batiment Sud-Est SAS

Joints de panneaux (cloisons, gaines)
souple transparent

164

entre vitrages et parcloses
des verriéres

P al5 / META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

Joints de panneaux (cloisons, gaines)
souple blanc

166

finitions profils des verrieres

P a31 / META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

Joints de panneaux (cloisons, gaines)
bandes platrées et enduit

176

doublages cage escalier

P a25 / META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

Nez de marche

P a26 / META / Eurofins Analyses pour le

177 | escalier o
, revétement sol et colle jaune Batiment Sud-Est SAS
Peinture ou enduit 158 | acroteres P a9 / META / Eurofins Analyses pour le
enduit magonné Batiment Sud-Est SAS
Peinture ou enduit \ P al6 / META / Eurofins Analyses pour le
165 | acroteres

enduit magonné

Batiment Sud-Est SAS

Peinture ou enduit
enduit gris

167

rebouchage des voiles
béton du LT machinerie
ascenseur

P al7 / META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

Peinture ou enduit
enduit gris

168

cueillis entre voile béton et
plancher haut du LT
machinerie ascenseur

P al8 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Revétements bitumineux
type PAXALU et peinture violette

154

relevés d'étanchéité au
pourtour des toitures
terrasses

P a5/ META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Revétements et colles d‘étanchéité
type PAXALU

152

couvre joints de dilatation

P a3/ META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Revétements et colles d‘étanchéité
bitumineux

155

étanchéité supérieure

P a6 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Revétements et colles d‘étanchéité
bitumineux et mousse jaune

156

étanchéité intermédiaire

P a7 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Revétements et colles d‘étanchéité
bitumineux

157

pare-vapeur

P a8/ META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS
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o

SOCOTEC

III 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse en laboratoire)

Composant / N° Identification

Zone de présence du
composant

Mode de reconnaissance : n° échantillon /
analyse / Laboratoire / n® analyse

Revétements et colles d‘étanchéité
type PAXALU et peinture

159

couvres joints dilatation

P al10 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Revétements et colles d'étanchéité
bitumineux et polystyrene

160

remplissages joints
dilatation

P all/META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Niveau +5 : visite du 09/10/2018

Joint de vitrage / menuiserie
noir type caoutchouc

170

menuiseries Aluminium
posées en applique

P a20 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Joints de dilatation

169

remplissage jd

P al19 / MOLP / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

mousse
Joints de dilatation . L . P a27 / META / Eurofins Analyses pour le
mousse 174 | remplissage joint dilatation Batiment Sud-Est SAS

Joints de panneaux (cloisons, gaines)
bandes platrées

173

coffre vertical plaques de
platre en LT

P a23 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Peinture ou enduit
enduit gris

171

rebouchages de voiles
béton en gaines techniques
des sanitaires

P a21 / META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

Rebouchages de trémies
platreux

172

réservation en plancher du
LT

P a22 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Niveau +4 : visite du 09/10/2018

Colle
jaune et plinthes pvc

179

pourtour des pieces

P a29 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Joints de chaudiére et de conduit

P a30 / META / Eurofins Analyses pour le

aris 180 | sur CTA en toiture-terrasse Batiment Sud-Est SAS
Joints de panneaux (cloisons, gaines) 178 finition extérieure entre P a28 / META / Eurofins Analyses pour le
gris menuiseries et fagades Batiment Sud-Est SAS

Joints de panneaux (cloisons, gaines)
souple blanc

181

finitions profils des verrieres

P a31/ META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)ies)

Joints de panneaux (cloisons, gaines)
souple transparent

182

entre vitrages et parcloses
des verriéres

P al5/ META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS
(rattaché a Joints de panneaux
(cloisons, gaines)ie4)

Niveau +3 : visite du 09/10/2018

Flocage
minérale postérieur & 1980

218

en plancher haut des
coursives en facades

P a48 /| META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

(rattaché a Flocageis)

Niveau +2 : visite du 09/10/2018

Colle 184 plots sous doublages murs | P a33 / META / Eurofins Analyses pour le
blanche amphithéatre Béatiment Sud-Est SAS
Colle A P a34 / META / Eurofins Analyses pour le
185 | pourtour amphithéatre A
jaune et p|inthes pvc P p Batiment Sud-Est SAS
Flocage 188 charpente métallique P a37 / META / Eurofins Analyses pour le
minérale amphithéatre Béatiment Sud-Est SAS

Joints de panneaux (cloisons, gaines)
bandes platrées

186

doublages plaques de platre
amphithéatre

P a35/ META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

Peinture ou enduit
enduit platreux

187

cueillis entre poutres et
voiles amphithéatre

P a36 / META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS
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o

SOCOTEC

III 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse en laboratoire)

Composant / N° Identification

Zone de présence du
composant

Mode de reconnaissance : n° échantillon /
analyse / Laboratoire / n® analyse

Revétements muraux en panneaux
moquette bleu et colle jaune

183

murs amphithéatre

P a32 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Niveau +1 : visite du 09/10/2018

Chape maigre

° 198 | sol local CTA P a47 | META | ???
et peinture
Colle 201 Egﬂ)ﬁz es/canalisations P a50 / META / Eurofins Analyses pour le
bitumineuse 9 Batiment Sud-Est SAS

réseaux eaux glacées

Enduits projetés
enduit coloré

213

garde-corps magonné

P a60 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Enduits projetés
enduit coloré

214

facade (ancien mur
escalade)

P a61 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Enveloppe de calorifugeage
bitumineuse et cogue mousse bleu

200

réseaux eaux glacées

P a49 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Flocage

P a48 / META / Eurofins Analyses pour le

minérale 199 plafond LT CTA Batiment Sud-Est SAS

Joints de chaudiére et de conduit . . P a44 /| META / Eurofins Analyses pour le
joints blanc 195 | réseaux gaines CTA Batiment Sud-Est SAS

Joints de chaudiére et de conduit . . P a45 / META / Eurofins Analyses pour le
joints gris 196 | réseaux gaines CTA Batiment Sud-Est SAS

Joints de chaudiére et de conduit 197 | conduit ventilation LT CTA P a46 / META / Eurofins Analyses pour le
joints gris Béatiment Sud-Est SAS

Joints de panneaux (cloisons, gaines)
bandes platrées

189

cloisons plaques de platre
local réserve informatique

P a38 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Panneaux rigides (cloisons, gaines,

P a64 / META / Eurofins Analyses pour le

plafonds) 217 | socle amortissant CTA Batiment Sud-Est SAS
type liege
Peinture ou enduit cueiliis entre v0|Ies_ béton et P a39 / META / Eurofins Analyses pour le
o 190 | plancher haut en vide Batiment Sud-Est SAS
enduit gris sanitaire sous amphithéatre

Peinture ou enduit
enduit gris

191

rebouchages des trous de
banches des voiles béton
en vide sanitaire de
I'amphithéatre

P a40 / META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

Peinture ou enduit
enduit gris

192

lissages des voiles béton en
vide sanitaire de
I'amphithéatre

P a4l / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Peinture ou enduit
enduit gris et peinture

216

rebouchages voiles béton
LT CTA

P a63 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Rebouchages de trémies
enduit rebouchage

194

pénétrations voiles béton
LT CTA

P a43 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Revétements bitumineux
en bandes et peinture

193

fourreaux pénétrations voile
béton LT CTA

P a42 /| META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Revétements et colles d‘étanchéité
type PAXALU

215

relevé d'étanchéité en pied
de facade (ancien mur
d'escalade) et poteaux

P a62 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Niveau O : visite du 09/10/2018

Flocage
minérale

210

sous face plancher haut en
extérieur

P a57 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS
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m 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse en laboratoire)

Composant / N° Identification

Zone de présence du
composant

Mode de reconnaissance : n° échantillon /
analyse / Laboratoire / n® analyse

Joints de panneaux (cloisons, gaines)
joints magonnés

211

fagcade en pavés de verre

P a58 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Peinture ou enduit
enduit gris

205

rebouchages voiles béton
en vide sanitaire

P a52 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Peinture ou enduit
enduit gris

206

rebouchages trous de
banches des voiles béton
en vide-sanitaire

P a53 / META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

Peinture ou enduit
enduit et peinture

208

poteaux extérieur

P a55 / META / Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Est SAS

Peinture ou enduit
enduit et peinture

209

facades

P a56 / META / Eurofins Analyses pour le
Béatiment Sud-Est SAS

Rebouchages de trémies

rebouchage pénétration

P a54 / META / Eurofins Analyses pour le

enduit gris 207 sous escalier Batiment Sud-Est SAS
Revétements de sols routiers - P a59 / META / Eurofins Analyses pour le
bitume 212 | sol exterieur Béatiment Sud-Est SAS

@ 3.4 Composants de la liste de I'annexe A de Ia norme NF X 46-020 non analysés (*)

Composant / N° Identification

Zone de présence du
composant

Commentaires

Niveau +2 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Colle

noire

147

sous-sol carrelage sur le
palier ascenseur

Avis réservé (sondages destructifs a réaliser)

(*) Ces composants doivent faire I'objet d’'une analyse avant le début des travaux : sinon ils seront considérés comme contenant de I'amiante.
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» 4. Autres composants reperes

Les informations sur d’autres composants communiquées par le propriétaire, le mandataire ou le laboratoire d’analyse
sont mentionnées dans les tableaux ci-dessous.

4.1 Autres composants portés a la connaissance de I'opérateur contenant de
I'amiante

Zone de présence du Mode de reconnaissance : n° échantillon /

Composant / N° Identification - o
composant analyse / Laboratoire / n° analyse

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)
Néant | | |

4.2 Autres composants portés a la connaissance de I'opérateur ne contenant pas
d’amiante

Zone de présence du

Mode de reconnaissance
composant

Composant / N° Identification

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir 81.2 et §2.3)
Néant | | |

4.3 Autres composants portés a la connaissance de I'opérateur en attente
d’analyse

Composant / N° Identification Zone de présence du Commentaires
composant

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir 81.2 et §2.3)

Neart [ |

» 5. Obligations consécutives aux travaux de retrait ou de

confinement

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer apres enlévement ou confinement des
matériaux et produits contenant de I'amiante de la liste A ou de la liste B situés a l'intérieur des batiments occupés ou
fréquentés, les interventions suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d’empoussiérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé,
par une personne certifiée, a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal
de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par 'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.
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SOCOTEC

Niveau +3 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618
du 30/09/2017

Titre du plan : cartographie équerre 2 niveau 3

ABSENCE [ AMIANTE APRES ANALYSE

Identité du produit : Ragréage + colle jaune|

Localisation - sous sol moguelie

Réf Laboratoire - P 85

na T

T

ABSENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE |

|Localisation : doublage facades ef dosons
Réf Laboratoire : P 84

Identité du produit : jomis bandes plitées N

e s o e e

ABSENCE D'ARMIANTE APRES ANALYSE

Identité du produit - Ragréage + colle punc] N

Localisation : sous sol moquele rége 310
Réf Laboratoire - P 83

L I

EQUERRE 2
Niveau 3

MOULAY Gérard

PLP

le 02/05/14
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Niveau +2 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Titre du plan : cartographie equerre 2 niveau 2
du 30/09/2017

ABSENCE D" AMIANTE APRES ANALYSE
Identité du produit - Cole plinthes aknce
Localisation : pourbour hall amphe
/Réll.daomdn: P75

ABSENCE [ AMEANTE APRES ANALYSE
Identité du produit : plaque biuminouse
/ Localisation - sous evier nox hall

Rél Laboratoire : P74

ABSENCE [’ AMIANTE APRES ANALYSE
Identité du produit : Colle falnces rose
Localisation : crédence evier nox hall
Réf Laboratoire - P73

ABSENCE D" AMI ANTE SUR DECISION OPERATEUR
Identité du produit - dalles de sol souple bleu
Localisation - soks amphihealre

Cf: DTA

ABSENCE D"AMIANTE APRES ANALYSE

SUSCEPTIBLE DIE CONTIENIR DIE LAULANTE
Idleriité: du produit @ oolle nore ’) ABSENCE D' AMLANTE APRES ANALYSE \

Localisation - sous sol caelage palier asc ij Identité du produit : Colle ane&qegﬁ
d ||Localisation : soks hall ampht
Ré&f Laboratolre : P 76

MOULAY Gérard
EQUERRE 2 PLP
Niveau 2
le 02/05/14
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Niveau +1 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Titre du plan : cartographie équerre 2 niveau 1
du 30/09/2017

ABSENCE D"AMIANTE APRES ANN.YSE
|dendité du it poand messhc
|Localisation : games veniiaton motal vs anphi
[Réf Laboratoire - P 66
ABSENCE [V AMIANTE APRES ANALYSE

Idmtibdum il bandes gris
réseamp vine et vs anphe

E_.m_. P63
ABSENCE D'ABIANTE APRES ANALYSE
|ldentité du produit - Ragréage + colle + dalies
Localisation : sol locius mibrmakgue
Réf Laboratoire - P 82

D‘MMEIPRESMALVSE

ABSENCE D' AMIANTE APRES ANALYSE
Identité du produit - Coh Bnces
|Localisation - sandare
Rél Laboratol Ldnordolm P69

KISBIZE D"AMIANTE APRES ANALYSE

ABSENCE ' AMIANTE APRES ANALYSE

Identité du produit - Cole fa
Localisation : murs sankares
Réf Laboratoire : P59

ABSENCE D"AMIANTE APRES ANALYSE
Identité du uit : Colle pinthes laences
Localisation : pourfour piices

R&I Laboratoire : P 58
ABSENCE D' AMIANTE APRES ANALYSE

LABSENCE D'NIMIE HJRES ANALYSE 7| [ABSENCE D'MIANTE IPRES ANALYSE ‘\
Identité du it bandes Identité du 2
Localisation : doublage Bgades el dosons Localisation : enfre

IRHLM P77

EQUERRE 2
Niveau 1
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

SOCOTEC

Rez de chaussée - Equerre 2 : rapport SOCOTEC

n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Titre du plan : cartographie equerre 2 niveau 0

PRESENCE D’AMIANTE APRES ANALYSE

Identité du produit : colle noire sous carrelage

Localisation : sols sanitares
Réf Laboratoire : P43

ABSENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE

Identité du produit - Cole pintes Eibnce
Localisation : pourfour peéoes
Réf Laboratoire - P42

ABSENCE ¥ AMEANTE APRES ANALYSE

Identité du produit - Colle fiences blanche
Localisation : crédence lavabo
Réf Laboratoire : P41

PRESENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE

Identité du produit : colle noire sous ds bleu
Localisation : sous plau sol du local serveur

[Réf Laboratoire ; P45

PRESENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE

| u : colle noke sous ds créme
Localisation : sous pt au sol du local serveur

PRESENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE

[Réflaboratoire: P46 | W |

1 du : colle nowre sous ds bleu
Localisation : sols bureaux el salles

Réf : P39
PRESENCE D' AMIANTE APRES ANALYSE

Identité du produit : colle noire sous ds bleu
Localisation : sols bureaux et sales
[Réf Laboratoire ; P38

ABSENCE D"AMIANTE APRES ANALYSE

Identité du produit - ragréage sous ds 30x30
Localisation : soks salles Rdc

Ré Laboratoire - P 40

ABSENCE D" Al ANTE APRES ANALYSE

Identité du produit : Cole pinthes faiences
Localisation - pourfour sanitares

|Réf Laboratoire - P 51

[ ABSENCE D"AMIANTE APRES ANALYSE

Identité du uit : Colle Ebnces blanche
Localisation : aédences lavabos santares
Réf Laboratoire : P 52

ABSENCE D' AMIANTE APRES ANALYSE

Identité du produit : Cole carrelage gre
Localisation : sols sankares
Réf Laboratoire : P53

\ Identité du produit - peintre el chape N

ABSENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE

ocalisation : sol sous pt exlenlion servewrs
|Rél Laboratoive - 1! 50

|PRESENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE

ABSENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE

Identité du produit - panneaux ef pemiure
Localisation : aléges dosons viiées
Réf Laboratoire - P45

PRESENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE

Localisation : sous ptau sol du local serveur
Réf Laboratoire : P49

Identité du produit : colle nore sous ds verte a

ABSENCE D'ABIANTE APRES ANALYSE

Identité du produit - joint bandes plalées
Localumon closons

|Rél Laboratoire - P 47

ABSENCE D' AMIANTE APRES ANALYSE

Identité du produit : revélement bikane
Localisation : élanchéilé soubassemeni vs
Ré&f Laboratoire : P54

|BSBKZE D'MMIE APRES ANALYSE

ABSENCE [ Al ANTE APRES ANALYSE
Identité du produit : enduit

Localisation : fagades
|Réf Laboratoire : P 55

%
5
r 4 4

EQUERRE 2
Niveau 0

MOULAY Gérard
PLP

le 02/05/14
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Niveau +5 - Equerre 1 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Titre du plan : cartographie equerre 1 niveau 5
du 30/09/2017

=—= o o .
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B Vec \® @ ;
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= (1)
:Lnn

ey
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ABSENCE D' AMIANTE APRES ANALYSE

= | dentité du produit - enduit &f pemire
(4 . Localisation - murs dos salles

|Rél Laboratoire : P62

s
"

o

-

(22

—

| ABSENCE D' AMIANTE APRES ANALYSE
f Identité du produil . ks+coleragréage
= |Localisation : soks d'une parfie des salles

Réf Laboratoire : P61

ABSENCE D"AMIANTE APRES ANALYSE

Identiié du produit - ragréage sous moquelie
Localisation : sols dune parke des salles

Réf Laboratoire : P63
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Toiture-terrasse : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du Titre du plan : cartographie toiture terrasse
30/09/2017

ABSENCE D"AMIANTE APRES ANALYSE
Identité du produit : éanché®® blummeuse
= Localisation : pare vapeur bilure errasse

_R_é&:a_bora‘loim: P81

[ABSENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE

Identité du produit : éanchéie mulicouches |
Localisation : éanchéié supéneure bilre lerrasse
Réf Laboratoire : P 80 |

ABSENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE

Identité du produit : relevé éanchéié rouge
Localisation : biure lerrasse

Réf Laboratoire : P79

—
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

O

SOCOTEC

Rez de chaussée - Jetée / Equerre Amphithéatre A : rapport

SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Titre du plan : cartographie Rdc Jetée Equerre Amphithéatre
A

Rdc : Jetée | Equerre Amphithéatre A
i :1\ D O O}
o [
—f\!ﬁ% J—"\-UJ -0 . ﬂ.] . T J
100 o .Sn 0 o o |
7|0 O O . .
0 D 0 :[]] O O [D: :
/
D D D uj L D L J - D - - E )
: 4 I Ny
.f% o o o O O NI
~ﬂ] Q E & °
_[rl, < ‘0 O O [@< [ [ABSENCED'AMIANTE APRES ANALYSE
- im} - . Identité du produit : Ragréage + colle jaune+§s bleu
> son"g’ i O | 0 e [~ |Localisation : sol amphiheakre A N
'd . n s 3 . [Ref Laboratoire : P87
OO O e ABSENCE [’ AMIANTE APRES ANALYSE
- Identilé du produit : plots colie blanche
] O M voo Localisation : doublages des fagades N
—|Réf Laboratoire : P 88
0 D o N\
= ) =
D490 O u ] J [
1] O )
O / — ot pa—
o (|0 o[> -
O O \
(@) — —
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Rez de chaussée - Equerre 1 FABLAB : rapport SOCOTEC Titre du plan : cartographie équerre 1 niveau 0 locaux
n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017 FABLAB

—

E, .L’)\\J =

ABSENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE | ABSENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE
Identité du produit - ok bandes phiees Identité du produit - Ragréage + colle pune+s bisu
[Localisation -_doublage fgades N Localisation :_sols FABLAB |
Rél Laboratoire - P %0 Réf Laboratoire - P89 |
ABSENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE _ \ ABSENCE D' AMLANTE APRES ANALYSE
Identité du produit - _joml souple gris | Identité du produit : endull of penlure
1 fisation : enlre maconnene el menusenes Localfisation - fagades FABLAB N
Réf Laboratoire : P91 | Rél Laboratoire : P 92

MOULAY Gérarc
EQUERRE 1 PLP
Niveau 0
le 02/05/14
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Extérieur de I'immeuble - : cheminements : rapport
SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Titre du plan : cartographie extérieurs

ABSENCE D'AMLANTE APRES ANALYSE

Identité du produit : revéement biume
Localisation : sol voine
L)

Ré&f Laboratoire - P94

ABSENCE D" AWMl ANTE APRES ANALYSE
Identité du produit : revéement bilume
Localisation : sol cheminement FABLAB
Réf Laboratoire : P93 <

o
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SOCOTEC

RO/AMI/18/5991

Dossier : 1809171R0000131/

Rapport : 171

niveau 6 visite 09 10 2018

: cartographie toitures

ZZZ

Titre du plan
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: visite du 09/10/2018
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +5 : visite du 09/10/2018

Titre du plan : cartographie niveau 5 visite du 09 10 2018

e,

|ABSENCE I'AMIANTE APRES ANALYSE

[ABSENCE D'AMI APRES ANALYSE

EQUERRE 2 - Niv 5

APRES ANALYSE

ABSENCE D" AMI

ABSENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE 7

ANNEXES P 13/209




Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Niveau +4 : visite du 09/10/2018 Titre du plan : cartographie niveau 4 visite du 09 10 2018

MOULAY Gérard
EQUERRE 2 PLP
Niveau 4
le 02/05/14

ANNEXES P 14 /209



Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

O

SOCOTEC

Niveau +2 : visite du 09/10/2018

Titre du plan : cartographie niveau 2 visite du 09 10 2018

ABSENCE D'AMIANTE APRES ANAL YSE

ABSENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE 4
Identité du produit : wbm
Localisation : murs amphihéakre b"N
IRHLMoh: Pal?

ABSENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE

[

| ZAN |

ABSENCE D'AMIANTE APRES ANAL YSE
Identité du it : ks bandes 6es
Localisation : r
|Réf Laboratoire : P a35
|
MOULAY Gérard
EQUERRE 2 PLP
Niveau 2
le 02/05/14

ANNEXES P 15/ 209




O

SOCOTEC

Titre du plan : cartographie niveau 1 visite du 09 10 2018

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

Niveau +1 : visite du 09/10/2018

Rapport : 171R0/AMI/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau O : visite du 09/10/2018

Titre du plan : cartographie niveau 0 ext visite du 09 10 2018

NN\ \
':_.-\‘:;\\}\\ . \\\\ \\
AMMMIR
\\\\\i Q\\\\t\\\\\ \\\\\\‘ N\

joinks magonnés

| ABSENCE D’ AMIANTE APRES ANALYSE

ABSENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE

Identité du uit -

-]
* |
| [ABSENCE ' AMANTE APRES ANALYSE

plancher haut

: focage

ABSENCE D"AMIANTE APRES ANALYSE

ABSENCE D' AMUANTE APRES ANALYSE
Identité du

Ré&f Laboratoire - P ab/

Localisation : sous fice
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Niveau O : visite du 09/10/2018

Titre du plan : cartographie niveau 0 visite du 09 10 2018

| ABSENCE D'AMIANTE APRES ANALYSE
Identité du uit : endul gris
Localisation : esc
Réf Laboratoire : P ab4 "l

[ABSENCE DX AMIANTE APRES ANALYSE ~ ABSENCE D' AMIANTE APRES ANALYSE
lduﬂbc!u : endui grs Identité du produit : enduil gris
Localisation : rebouchages frous banches Localisation : rebouchages voles béion
Ré& Laboratoire : P ab3 |RE Laboratoire : P ab2
MOULAY Gérard
EQUERRE 2 PLP
Niveau 0 < i
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991

SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Niveau +5 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Colle
du 30/09/2017

jaune et ragréage
sous la moquette au sol de la bibliothéque

42

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054377-01 Version du : 28002017 14.02 Page 1/1

Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utilisée
Nb Typs
031 P31/soussol Matériau de type colls MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non
moquette r+5 / colle (jauns) ; matériau semi-dur aftaque acide détectées
jaune+ragréage de typs ragréage (rose) | (méthods interne de
- matétiau de type colle fraitsme nf)
(jauns) : matériau semidur
de type ragréage (gris)

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscaopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB | . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le aboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résuliat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans ‘échantilion est
supérieure ou égale 40.1% en masse.

/ 2
< A
4
Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les élments de tragabd#é sort disponibles sur demande. La reproduction de ce documenl nestautlonsée que sous 53 forme miégrale. B caomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjels soumss 4 Fessai Seules cedames prestat pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible s
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr
SAS aucaptalde 1 610 D00€ RCSMIimes SIRET 804 35481300018 TVAFRZ 804354819 APE7120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +5 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618
du 30/09/2017

Composant : Colle

jaune et ragréage
sous la moquette au sol des bureaux

43

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054378-01 Version du : 28002017 14.02 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017

Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs
032 | P32/ sol sous Matériau souple fibreux de MET *| 1 | Calkination st/ou Fibres d'amiante non
moquette r+5 / typs papier, caron (blanc) ; Jaftagus acids détsctées
colle+ragréage matétiau ssmi-dur de typs (méthode interne de
; enduit (blanc) fraiteme nt)

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'amlyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est

supérieure ou égale 30.1 % en masse.

A\~
7\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati ées dans ce 4

sont iertilées par be symbale * e

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

75 Avenue de Pascald

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Ték 433466 731573 - Fax 4333 88 8165 31 - Sde Wekr www ewafms frhdb

SAS aucaptalde 1 B10 000€ RCSNImes SIRET 80435481300018 TVAFRZ 804354819 APET120B

sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘

ACCREDITATICN
Ne 1- £33
Partée dispanible sur
www.cafrac. fr

ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +5 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Colle
du 30/09/2017

blanche en plots
doublages des facades

44

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054379-01 Version du : 28002017 14.02 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs
033 | P33/ doublage Matériau dur de type MET *| 1 | Calcination st/ou Fibres d'aniante non
facades r+5 / plot colle | ciment-colls {blanc) : aftaque acide détectées
matériau ds type mousss (méthode interne de
(blanc) fraiteme nt)

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'amlyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

2N\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible s
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr
SAS aucaptalde 1 610 D00€ RCSMIimes SIRET 804 35481300018 TVAFRZ 804354819 APE7120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +5 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Dalle de sol plastique
du 30/09/2017

grise
sols palier et 1/2 palier escalier

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
130890 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054347-01
Dossier N : 17 KED23169

Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

Version du: 28092017 14:01 Page 1/1
Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017

N Référsnce

Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats
ach. clisnt coliche utilisée
Nb Typs
001 | P1 /sol pa“e[ 5/ Matériau ssmi-dur de type MET *| 1 Calcination st/fou Fibres d'amiants hon

dalle de sol (gris| ataque acide détectées
d?igiicdoellzor: oire (gris) (méthode interne de
g {raiteme nt)
Matériau de type colle MOLP *| 2 - Fibres d'amiante de type
bitumine ux (noiry chrysotile
u'.l'."’ d (idiYS €S €IMpIO ées 20 g feCnerciHic d ia A' (JES NES d ‘l»'ll € Gais I€ fiid G i

Microscaopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 . Sauf information contraire sur ce rappor, le laboratoire effeciue une analyse couche par couche de I'échantilion transmis par le demandeut. Des
comzposams décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB2Z . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat postif pour les fibres recherchées si leur teneur dans [‘échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

75 Avenue de Pascald
F-30310 VERGEZE, FRANCE

Ték 433466 731573 - Fax 4333 88 8165 31 - Sde Wekr www ewafms frhdb
SAS aucaptalde 1 B10 000€ RCSNImes SIRET 80435481300018 TVAFRZ 804354819 APET120B

ACCREDITATICN
Ne 1- £33

Rartée dispanible nr

www.cafrac. fr

ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991

SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/
Niveau +5 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Joint de vitrage / menuiserie 29
du 30/09/2017

souple gris
entre magonnerie et menuiseries

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054381-01 Version du : 28002017 14.02 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs

035 | P35 /finttion entre Matériau souple ds type MET *| 1 | Calcination st/ou Fibres d'aniante non

menuiseries et joint {gris) | matériau (m.ﬁag““’. E;"r:“ q détectées

ii semi-dur de typs snduit sihode intsfne de
facades / joint (%) 8 lype fraitema )

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'amlyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est

supérieure ou égale 30.1 % en masse.

A\~
7\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati

pporkes dans ce d
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

75 Avenue de Pascald

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Ték 433466 731573 - Fax 4333 88 8165 31 - Sde Wekr www ewafms frhdb

SAS aucaptalde 1 B10 000€ RCSNImes SIRET 80435481300018 TVAFRZ 804354819 APET120B

sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘

ACCREDITATICN
Ne 1- £33
Partée dispanible sur
www.cafrac. fr

ESSAIS

ANNEXES P 23 /209




Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +5 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Joints de chaudiere et de conduit 24

du 30/09/2017

joint isolant bitumineux noir

pourtour des pénétrations en planchers haut et
bas dans gaines technigues

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble ls mansard b

place romée de villsunewve
13080 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054366-01 Version du: 28092017 14:02 Page 1/1

Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19V0000015

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utilisée
Nb Type
020 | P20/ pourtour des Matériau souple bitumine ux MET *| 1 Calcination st/ou Fibres d'aniante non
penétrations au sol en | (noi : matériau fibreux de ( m;ﬁ;g;ﬂmﬁf‘: de détectées
gt r+5 / joint isolant typs isolant (jaune) iraltemeni)
Méthode d'analyse emplovée pour ka recherche gualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les ékéments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. Bcomparte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessat Seules cetames predationsrapportées dans ce document sonf couvertes par Facaéditation. Elles ‘o'ru(
sont ientilées par ke symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale e 1- Eaaa
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 433465 731573 - Fax 433 3 68 91 6531 - Sde Welr www. ewofms frhdh woerws.cafrac. fr

SAS aucaptalde 1 B10 D0€ RCSMimes SIRET 604354813 00018 TVAFR2 604354819 APE 71208 ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +5 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Joints de dilatation
du 30/09/2017

blanc
murs et sol du palier

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054350-01 Version du: 28092017 14.01 Page 111
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19VD000015

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats

sch. clisnt coliche utiligée

Nb Typs
004 | P4 /rmurs et sol palier | Matériau fibreux de type MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non
r45 / joint dilatation isclant {blanc) ; matériau attaglin aclds détecties
{pulvérulent) (blanc) (méthode interne de
fraiteme nt)
Methode d'analvse emplovée pour b recherche gualitative des es i B 1i;

pres damianie dans les matenaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr

SAS aucapalde 1 610 D00€ RCSNImes SIRET B0435481300018 TVAFR2S 604354819 APET120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +5 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Les plastique avec sous couche
du 30/09/2017

souple + colle
sol cabine ascenseur

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054351-01
Dossier N : 17 KED23169

Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

Version du: 28082017 14:01

Page 1/1
Date de réceplion : 26092017

Date d'analyse : 26/09/2017

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs
005 | P5 /sol cabine Matériau souple de type MET * Calcination et/ou Fibres d'amiante non
ascenseur / lés revatement de sol (gris) aftaque acide détectées
lastique + colle (méthode interne de
P qUe % Cole {raiteme nt)
Matériau de type colle MET * Calcination st/fou Fibres d'amiante hon
{marton) aftague acide détectées
(méthode intsrne de
fraitems nt)
Méthode danalvse emplovée pour ka recherche gualitative des fibres damiante dans gt ;

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050

NB 1 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effeciue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des

composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est

supérieure ou égale 30.1 % en masse.

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati

PP dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles 'r
sont iertilées par be symbale * ‘otrac
Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald Ne 1-Ega3

F-30310 VERGEZE, FRANCE
Ték 433466 731573 - Fax 4333 88 8165 31 - Sde Wekr www ewafms frhdb

SAS aucapalde 1 610 D00€ RCSNImes SIRET B0435481300018 TVAFR2S 604354819 APET120B

Rartée dispanible nr

www.cafrac. fr
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +5 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Les plastique avec sous couche
du 30/09/2017

et colle jaune
sol escalier

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054352-01 Vetsion du: 2808207 14:01 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19VD000015
N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs
006 | P6 /lés plastique + Matériau souple de type MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non
colle revétement de sol (fibreux) aftaque acide détectées
(gris) ; matériau de type (méthode interne de
colls (jauns) fraiteme nt)

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'amlyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

2N\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible s
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr
SAS aucaptalde 1 610 D00€ RCSMIimes SIRET 804 35481300018 TVAFRZ 804354819 APE7120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Niveau +5 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Peinture ou enduit
du 30/09/2017

enduit et peinture
murs palier et cage escalier

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054349-01 Vetsion du: 2808207 14:01 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015

N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats

sch. clisnt coliche utiligée

Nb Typs
003 | P3 /murs palier 45/ | Matériau de type psinturs MET *| 1 | Calcination st/ou Fibres d'aniante non
enduit+peinture (blanc) ; matériau semi-dur aftaque acide détectées
de typs enduit (gris) (méthode interne de
fraiteme nt)
Methode d'analvse emplovée pour b recherche gualitative des 8s i B 1i;

pres damianie dans les matenaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr

SAS aucapalde 1 610 D00€ RCSNImes SIRET B0435481300018 TVAFR2S 604354819 APET120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +5 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Peinture ou enduit
du 30/09/2017

enduit et peinture
facades

45

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054380-01 Version du : 28002017 14.02 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015

N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats

sch. clisnt coliche utiligée

Nb Typs
034 | P34 /facades r45 / Matériau de type psinturs MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non
enduit (gris) ; matérials semi-dur de aftaque acide détectées
type snduit (gris) (méthode interne de
fraiteme nt)
Methode d'analvse emplovée pour b recherche gualitative des 8s i B 1i;

pres damianie dans les matenaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr

SAS aucapalde 1 610 D00€ RCSNImes SIRET B0435481300018 TVAFR2S 604354819 APET120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +5 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Peinture ou enduit
du 30/09/2017

enduit et peinture
plafond escalier

114

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054424-01 Vetsion du: 28022017 14:04 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs

078 | P78/ plafond cage Matériau de type psinturs MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non

escalier r45 fendutt + | (blanc) ; matériau semi-dur (m,ﬁagué E:E'T:S d détectéss

i de type enduit (blan sihode intsfne de
peinture e type enduit (blanc) {EaitameY)
Methode d'analvse emplovée pour b recherche gualitative des 8s i B 1i;

pres damianie dans les matenaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr

SAS aucapalde 1 610 D00€ RCSNImes SIRET B0435481300018 TVAFR2S 604354819 APET120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +5 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Ragréage
du 30/09/2017

gris
palier R+5

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054348-01 Vetsion du: 2808207 14:01 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats

ech. clisnt colche utiligée

Nb Typs
002 | P2 /palier 5/ Matériau ssmi-dur de typs MET * 1 Calcination st/ous Fibres q‘ami;anta neh
ragréage ciment (gris) aftague acide détectéss
- (méthode interne de
fraiteme nt)
Methode danalvse emplovée pour ka recherche gualitative des es i B 13

pres damianie dans les matenaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr

SAS aucapalde 1 610 D00€ RCSNImes SIRET B0435481300018 TVAFR2S 604354819 APET120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991

SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/
Niveau +5 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Ragréage 10
du 30/09/2017

et colle
sol marches escalier sous Iés plastique

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054353-01 Version du: 28092017 14.01 Page 111
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs
007 | P7 /marches escalier | Matériau de type colle MET *| 1 | Calcination st/ou Fibres d'aniante non
/ragréage {marron) : matériau aftaque acide détectées
semii-dur ds type ragréags (méthode interne de
(gris) traitems nt)

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'amlyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

A\~
7\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible s
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr
SAS aucaptalde 1 610 D00€ RCSMIimes SIRET 804 35481300018 TVAFRZ 804354819 APE7120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Niveau +5 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Revétements et colles d‘étanchéité 46
du 30/09/2017

bitumineux
pare-vapeur en terrasse sous dalles sur plots

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place remée de villsunewe
130890 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054382-01 Version du : 28002017 14.02 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Type

036 | P36 /terrasse sous Matétiau souple bitumineux | MET *| 1 | Calination et/ou Fibres d'amiante non

dalles sur plotsR+5/ | (noif) : matétiau de type ( 1%"‘3“’. E:"r‘r'f d détsctées

mousss (jauns) méthode intsrne de
Lo abar T taismer)

Methode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantilion transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB2 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

7
Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald Ne 1- 522
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr

SAS aucapalde 1 610 D00€ RCSNImes SIRET B0435481300018 TVAFR2S 604354819 APET120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991

SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/
Niveau +5 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Revétements et colles d‘étanchéité 47
du 30/09/2017 N
bitumineux
étanchéité bicouche en terrasse sous dalles sur
plots

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble ls mansard b

place romée de villsunewve
13080 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054383-01
Dossier N : 17 KED23169

Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19V0000015

Version du: 28092017 14.02

Page 1/1
Date de réception : 26082017

Date d'analyse : 26/09/2017

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
ach. clisnt coliche utilisée
Nb Type

037 | P37 /terrasse sous Matériau souple bitumine ux MET *| 1 Calcination st/ou Fibres q‘ami;anla hoh
dalles surplots R+5/ | (noif) : maténiau des type aftague acids détectées
etanchgité bitume mousss (jauns) (métheds interne de
bicouche {raiteme nt)

Methode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres d'amiante dans les matéraux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de 'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

7
Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les ékéments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. Bcomparte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessat Seules cetames predationsrapportées dans ce document sonf couvertes par Facaéditation. Elles ‘o'ru(

sont ientilées par ke symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

75 Avenue de Pascale
F-30310 VERGEZE, FRANCE

Ték 433 4 66 731573 - Fax 433 3 88 91 65 31 - Sde Welr www ewofms frhdb
SAS aucapalde 1 610 000€ RCSMNImes SIRET B0435481300018 TVAFR2S 604354819 APET120B

ACCREDITATICN

Ne 1- £33

Rartée dispanible sur

www.cafrac. fr
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Colle
du 30/09/2017

blanche en plots
doublages des facades

31

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054368-01 Version du : 28002017 14.02 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs
022 | P22/ doublage Matériau dur de type MET *| 1 | Calcination st/ou Fibres d'aniante non
facades / plot colle ciment-colls (blanc) : Jaftagus acids détsctées
matériau ds type mousss (méthode interne de
(blanc) fraiteme nt)

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'amlyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

2N\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible s
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr
SAS aucaptalde 1 610 D00€ RCSMIimes SIRET 804 35481300018 TVAFRZ 804354819 APE7120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Niveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Colle 33
du 30/09/2017

blanche sur plinthes PVC
pourtour piéces et poteaux

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054370-01 Version du: 28082017 14.02 Page 111

Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utilisée
Nb Typs
024 | P24/ pourtour piéces | Matériau dur de type MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non
r+4 / colle +plinthes | ciment-colls {blanc) : attaque acide détectées
PVC matériau souple fibreux de (méthode interne de
type papier, carton (blanc) fraiteme nt)

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'amlyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

2N\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald

e 1- Gaa3
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 65 731573 - Fax 4333 88 91 6531 - Sde Wel www.ewofms frhdb www.cafrac. fr
SAS aucaptalde 1 B10 000€ RCSNImes SIRET 80435481300018 TVAFRZ 804354819 APET120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Colle
du 30/09/2017

blanche en plots
doublages des facades

39

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054374-01 Version du: 28082017 14.02 Page 111
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs
028 | P28/ doublage Matériau dur de typs MET *| 1 | Calcination st/ou Fibres d'aniante non
facades r+4 / plot colle | ciment-colls (beigs) : aftaque acide détectées
matériau ds type Mousss (méthode interne de
(blanc) fraiteme nt)

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'amlyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

2N\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible s
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr
SAS aucaptalde 1 610 D00€ RCSMIimes SIRET 804 35481300018 TVAFRZ 804354819 APE7120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Colle
du 30/09/2017

jaune et ragréage
sous moguette au sol de la bibliothéque

40

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054375-01 Version du : 28002017 14.02 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19VD000015
N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs
029 | P29/ sous sol Matériau de type colls MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non
moquette r+4 / (jauns) : matériau semidur 'aﬂaq ue acids détectéss
colle+ragréage de type ragréage (gris) ; (méthods interne ds
B matétiau semi-dur (blanc) fraiteme )

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'amlyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

2N\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *
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ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Niveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Colle

41
du 30/09/2017 , )
jaune et ragréage

sous moquette au sol de l'escalier d'acces a la
mezzanine

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble ls mansard b

place romée de villsunewve
13080 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054376-01 Version du: 28092017 1402 Page 1/1

Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19V0000015

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utiligée
Nb Type
030 | P30/ sol sous Matériau de type colls MET *| 1 Calcination st/ou Fibres d'aniante non
moquette escalier (jaune) ; matériau semi-dur aftaque acide détectées
mezzanine / de typs ragréags (gris) (méthode interne de
colle+ragréage fraltsms )

Methode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres d'amiante dans les matéraux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de 'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

7
Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les ékéments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. Bcomparte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessat Seules cetames predationsrapportées dans ce document sonf couvertes par Facaéditation. Elles ‘o'ru(
sont ientilées par ke symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale e 1- Eaaa
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Colles des carrelages
du 30/09/2017

blanc
Sols sanitaires

19

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054361-01 Version du : 28002017 14.02 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs
015 | P15/ sol sanitaires / | Matériau dur de type MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non
colle carrelage carrslage, fatence (blanc) ; 'aﬁaqua_ acids détectées
matérial dur de typs (méthode interne de
ciment-colle (gris; fraiteme )

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'amlyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

2N\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible s
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Colles des carrelages
du 30/09/2017

sur faiences blanche
Murs sanitaires

20

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054362-01 Version du: 28082017 14.02 Page 111

Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utilisée
Nb Typs
016 | P16/ murs sanitaires | Matériau dur de type MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non
r+ / colle faiences carrslags, faience (blanc) ; Jaftagus acids détsctées
matérial dur de typs (méthode interne de
ciment-colle (blanc) ; fraiteme nt)
matériau ssmi-dur (gris)

Methode d'analyse employée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériawx :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050

NB | . Sauf information contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon 1 is par le d d Des
comzposanls décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.
NB2 .

Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées sileur teneut dans 'échantillon est
supérisure ou égale 30.1% en masse.

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN

75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53

F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur

Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr

SAS aucaptalde 1 610 D00€ RCSMIimes SIRET 804 35481300018 TVAFRZ 804354819 APE7120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618
du 30/09/2017 noire

Composant : Dalle de sol plastique

sols bureaux, salles et circulation

37

<% eurofins

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054373-01
Dossier N : 17 KED23169

Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

Version du: 28092017 14.02
Date de réception : 26092017

Page 172

Date d'analyse : 26/09/2017

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs
027 | P27 / sols bureaux et Matériau ssmi-dur de type MET *| 1 Calcination QUDU Fibres q‘ami;anta hen
| salles r+4 / dalles de [ dalle de sol {noir) attaque acide détectées
sol noire-+colle noire (méthods interne de
{raiteme nt)

Matériau de type colle MOLP *| 2 Fibres d'amiante de type
bitumineux (noir) ; matériau chrysotils
semi-dur de type ragréage
(gris)

Meéthodes d'analyses employées pour ka recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050

NB 1 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effeciue une analyse couche par couche de I'échantilion transmis par le demandeur. Des

composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est

supérisure ou égale 30.1% en masse.

Obsstvation(sj échantifon(s)
(1) Les fibres d'amiante sont localiséss dans la colle noirs.

Tous les élments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. B comparte 2 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati i

PP dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles
sont iertilées par be symbale *
Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald

Ne 1- £33
Partée dispanible sur
www.cafrac. fr

F-30310 VERGEZE, FRANCE
Ték 433466 731573 - Fax 4333 88 8165 31 - Sde Wekr www ewafms frhdb
SAS aucaptalde 1 B10 000€ RCSNImes SIRET 80435481300018 TVAFRZ 804354819 APET120B
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

N

du 30/09/2017

iveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Joint de vitrage / menuiserie

souple gris
entre magonnerie et menuiseries

32

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054369-01 Version du : 28002017 14.02 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19VD000015
N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats
ech. clisnt colche utiligée
Nb Typs
023 | P23 /finition entre Matériau souple de typs MET *| 1 | Calcination st/ou Fibres d'aniante non
menuiserie et facade / | joint (gris) attaque acide détectéss
Gint (méthode interne de
l fraiteme nt)
Methode d'analvse emplovée pour b recherche gualitative des o i B 1i;

pres damianie dans les matenaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald

Ne 1- £33
F-30310 VERGEZE, FRANCE

Ték 433466 731573 - Fax 4333 88 8165 31 - Sde Wekr www ewafms frhdb

Partée dispanible sur
www.cafrac. fr
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618

du 30/09/2017

Composant : Joints de chaudiére et de conduit

mastic gris
gaine ventilation en gaine technique

17

<% eurofins

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Fabrice MERCIER

immauble ls mansard b
place romée de villsunsuve
13020 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054359-01

Dossier N : 17 KED23169

Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

Version du: 28082017 14:01
Date de réception : 260972017

Page 1/1

Date d'analyse : 26/09/2017

[Ciie gquaiia

NES

QaIMNGIRE Gl

s I

N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs

013 | P13/ gaine ventilation | Matériau souple de typs MET *| 1 | Calcination st/ou Fibres d'aniante non
en gainte technique | jeint (gris) attaglin aclds détectées
r+/ joint mastic gris (méthode interne de

) 9 fraiteme nt)
Methode d'analvse emplovée pour ka reche it 5 1i:

6 riain ;

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessai Seules cetames p

sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS
75 Avenue de Pascald

F-30310 VERGEZE, FRANCE
Ték 433466 731573 - Fax 4333 88 8165 31 - Sde Wekr www ewafms frhdb
SAS aucaptalde 1 B10 000€ RCSNImes SIRET 80435481300018 TVAFRZ 804354819 APET120B
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines) 35

du 30/09/2017 bandes platrées

platre

doublages des fagades et cloisons plaques de

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble ls mansard b

place romée de villsunewve
13080 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054371-01 Version du: 28092017 1402 Page 1/1

Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19V0000015

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utilisée
Nb Type

025| P25/ doublages Matériau dur (gris) MET *| 1 | Calkination st/ou Fibres d'antiants non
fagades r+4 / joint attaqus acids détectées
bahdes pl5tréas (méthods interne de

P {raiteme nt)
Méthode d'analvse emplovée pour b recherche gualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les ékéments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. Bcomparte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessat Seules cetames predationsrapportées dans ce document sonf couvertes par Facaéditation. Elles ‘o'ru(
sont ientilées par ke symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale e 1- Eaaa
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Peinture ou enduit
du 30/09/2017

enduit de rebouchage
passage cébles au sol du local technique

12

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054354-01 Version du: 28092017 14.01 Page 111
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs

008 | P8 /passage cables Matériau ssmi-dur de typs MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non

au sol LT r+4 / enduit | enduit (platreux) (blanc) aftague acids détectées

fabaiichaga (mathot!a interne de

g8 fraiteme nt)
Methode d'analvse emplovée pour b recherche gualitative des 8s i B 1i;

pres damianie dans les matenaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr

SAS aucapalde 1 610 D00€ RCSNImes SIRET B0435481300018 TVAFR2S 604354819 APET120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Peinture ou enduit
du 30/09/2017

enduit et peinture
poteaux

15

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054357-01 Version du: 28092017 14.01 Page 111

Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utilisée
Nb Typs
011 ] P11 /poteaux/ enduit | Matériau de type peinturs MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non
et peinture (blanc) ; matériau ssmi-dur aftaque acide détectéss
ds type enduit (blanc) : (méthode interne de
matétiau semi-dur de typs fraiteme )
enduit (gris)
Meéthode d'a e employée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matérauwx :
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB | . Sauf information contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon 1 is par le d d Des

comzposanls décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.
NB2 :

Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées sileur teneut dans 'échantillon est
supérisure ou égale 30.1% en masse.

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN

75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53

F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur

Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr

SAS aucaptalde 1 610 D00€ RCSMIimes SIRET 804 35481300018 TVAFRZ 804354819 APE7120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Peinture ou enduit
du 30/09/2017

enduit et peinture
facades et poteaux

16

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054358-01 Vetsion du: 2808207 14:01 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs
012 ] P12/fagades et Matériau de type psinturs MET *| 1 | Calkination st/ou Fibres d'amiante non
poteaux / enduit et (blanc) ; matériau semi-dur m.ﬁ"‘g““’. E:"r:“ d détectées
peinture de type snduit (gris) (ms J’ai&g:m)e 8
Methode d'analvse emplovée pour b recherche gualitative des o i B 1i;

pres damianie dans les matenaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr

SAS aucapalde 1 610 D00€ RCSNImes SIRET B0435481300018 TVAFR2S 604354819 APET120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Peinture ou enduit
du 30/09/2017

enduit et sous couche revétement mural
Cloisons

18

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
130890 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054360-01 Version du: 28082017 14.02 Page 111

Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utilisée
Nb Typs
014 | P14/ murr+4 / enduit | Matériau souple fibreux de MET *| 1 | Calcination st/ou Fibres d'aniante non
+sous couche typs papist, caton (matron) aftaque acide détectées
revatement mural : matériau de type psinture (méthede interne de
(blanc) ; matériau semi-dur fraiteme nt)
de type enduit (gris)

Methode d'analyse employée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériawx :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB | . Sauf information contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon 1 is par le d d Des
comzposanls décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées sileut teneur dans I'échantillon est
supérisure ou égale 30.1% en masse.

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr

SAS aucapalde 1 610 D00€ RCSNImes SIRET B0435481300018 TVAFR2S 604354819 APET120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Peinture ou enduit
du 30/09/2017

enduit et peinture
Murs sanitaires

21

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054363-01 Version du : 28002017 14.02 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015

N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats

sch. clisnt coliche utiligée

Nb Typs
017 | P17 / murs sanitaires | Matériau de type psinture MET *| 1 | Calcination st/ou Fibres d'aniante non
r+ / enduit et peinture | (blanc) ; matériau ssmi-dur aftaque acide détectées
de typs enduit (gris) (méthode interne de
fraiteme nt)
Methode d'analvse emplovée pour b recherche gualitative des 8s i B 1i;

pres damianie dans les matenaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr

SAS aucapalde 1 610 D00€ RCSNImes SIRET B0435481300018 TVAFR2S 604354819 APET120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Peinture ou enduit
du 30/09/2017

enduit et peinture
Facades et garde-corps magonné

22

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place remée de villsunewe
130890 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054364-01 Version du : 28002017 14.02 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Type
018 | P18/facades et Matériau semi-dur de type MET *| 1 | Calination et/ou Fibres d'antiante non
garden-coms: . Sk} (mithds tcrne da P
magonnés / enduit et {raitems )
peinture

Methode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantilion transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB2 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

7
Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald Ne 1- 522
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr

SAS aucapalde 1 610 D00€ RCSNImes SIRET B0435481300018 TVAFR2S 604354819 APET120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Peinture ou enduit
du 30/09/2017

enduit et peinture
Retombées de poutres en plafonds

23

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054365-01 Version du : 28002017 14.02 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015

N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats

sch. clisnt coliche utiligée

Nb Typs
019 | P19/ poutres r+ / Matériau de type psinturs MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non
enduit et peinture (blanc) ; matériau semi-dur aftaque acide détectées
de typs enduit (gris) (méthode interne de
fraiteme nt)
Methode d'analvse emplovée pour b recherche gualitative des 8s i B 1i;

pres damianie dans les matenaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr

SAS aucapalde 1 610 D00€ RCSNImes SIRET B0435481300018 TVAFR2S 604354819 APET120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Peinture ou enduit
du 30/09/2017

enduit et peinture
poteaux et plafond

30

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054367-01 Version du : 28002017 14.02 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs

021 ] P21/poteaux et Matériau ds typs psinturs MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non

pafond r+4 /endu + | (tlnc): matiau somi dur A détectéss

i 8 8 8l
peinture P 9 traitsme i)
Methode d'analvse emplovée pour b recherche gualitative des o i B 1i;

pres damianie dans les matenaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr

SAS aucapalde 1 610 D00€ RCSNImes SIRET B0435481300018 TVAFR2S 604354819 APET120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Ragréage
du 30/09/2017

rose et colle jaune
sol local technigue

13

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054355-01 Vetsion du: 2808207 14:01 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19VO000015
N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs

o008 | P9 /sol local Matériau de typs colls MET * 1 Calcination st/ous Fibres q‘ami;anta neh

technique r-+4 / {jauns) ; matériau semi-dur (m,ﬁag ue 2:51:9 d détectées

. slhode Interne de
ragréage rose de typs ragréage (ross) {raitems )
Methode danalvse emplovée pour ka recherche gualitative des es i B 13

pres damianie dans les matenaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Ragréage
du 30/09/2017

gris et colle jaune
sous-sols moquette

14

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054356-01 Version du: 28092017 14.01 Page 111
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs

010 | P10/ sous sol Matériau de type colls MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non

moquette r+4 / {jauns) ; matériau semidur (m'ﬁag ue E:E'T:S d détectéss

3 de type ragréage (gris) sthods Interne de
ragréage s typs ragréags (gris) iraleimnt)
Methode d'analvse emplovée pour b recherche gualitative des es i B 1i;

pres damianie dans les matenaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr

SAS aucapalde 1 610 D00€ RCSNImes SIRET B0435481300018 TVAFR2S 604354819 APET120B ESSAIS

ANNEXES P 55/ 209




Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Ragréage
du 30/09/2017

gris et rose sous dalles 30x30
Sols circulation, bureaux et salles

36

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
130890 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054372-01 Version du: 28082017 14.02 Page 111

Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

N Référsnce Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
ach. clisnt coliche utilisée
Nb Typs
026 | P26/ sols bureaux et Matériau ssmi-dur (gris) ; MET *| 1 Calcination QUDU Fibres q‘ami;anta hen
salles r+ / ragréage matériau ssmi-dur (rose) | aftaque acide détectées
sous dalles de sal matériau de type peinture (méthode interne de
0x30 i (blanc) traitement)

Methode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantilion transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB2 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

7
Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr

SAS aucapalde 1 610 D00€ RCSNImes SIRET B0435481300018 TVAFR2S 604354819 APET120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Niveau +3 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines) 119
du 30/09/2017

bandes platrées
cloisons locaux régie

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
130890 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054430-01 Vetsion du: 28022017 14:04 Page 1/1

Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs
084 | PB4/ cloisons Matériau souple fibreux de MET *| 1 | Calkination st/ou Fibres d'amiante non
plagues de platre régie | typs papist, carton (marron) aftague acids détsctées
310/ joint bande ; matériau semi-dur de type (méthode interne de
platrée enduit (blanc) traitems nt)

Methode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantilion transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB2 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

7
Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr

SAS aucapalde 1 610 D00€ RCSNImes SIRET B0435481300018 TVAFR2S 604354819 APET120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +3 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618

Composant : Ragréage
du 30/09/2017

et colle jaune
sous moguette aux sols des locaux régis

118

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054429-01
Dossier N : 17 KED23169

Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

Version du: 28092017 14:04

Page 1/1
Date de réceplion : 26092017

Date d'analyse : 26/09/2017

s I

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs
083 | P83/ sous sol Matériau de type colls MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non
moquette régie 310 / {jaune) ; matériau semidur (m,ﬁaguﬂ_ E:clrtri‘s d détectées
i 3 de type ragréage (gris) gthods intsrne de
colle jaune+ragréage ype ragréage (gris) {EaitameY)
Methode d'analvse emplovée pour ka recherche gualitative des fibres damiante dans B 1i;

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des

composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

Cyril Creton
Chefde Groupe

\

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessai Seules cetames p

sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS
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F-30310 VERGEZE, FRANCE

Ték 433466 731573 - Fax 4333 88 8165 31 - Sde Wekr www ewafms frhdb
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +3 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Ragréage
du 30/09/2017

et colle jaune
sous-sols moguette amphithéatre

120

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054431-01 Version du: 28032017 14.04 Page 111
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs

085 | P85/ sous sol Matériau de type colls MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non

moquette r+3 / {jauns) ; matériau semidur (m'ﬁag ue E:E'T:S d détectéss

3 de type ragréage (gris) sthods Interne de
ragréage + colle s typs ragréags (gris) iraleimnt)
Methode d'analvse emplovée pour b recherche gualitative des es i B 1i;

pres damianie dans les matenaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr

SAS aucapalde 1 610 D00€ RCSNImes SIRET B0435481300018 TVAFR2S 604354819 APET120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +2 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Colles des carrelages
du 30/09/2017

sur faiences rose
crédence évier inox hall amphithéatre

106

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054419-01 Vetsion du: 28022017 14:04 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs

073 | P73/ crédence evier Matériau dur de type MET *| 1 | Calcination st/ou Fibres d'aniante non

inox hall r+2 / colle cartslage, falence (rose) | aftague acids détsctées

faiences rose matériau dur de type (méthode interne de

o ciment-colle (blanc) fraiteme nt)

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'amlyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

2N\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible s
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +2 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Colles des carrelages
du 30/09/2017

sur plinthes faience grise
pourtour hall amphithééatre

108

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054421-01 Vetsion du: 28022017 14:04 Page 1/1

Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utilisée
Nb Typs
075 | P75/ pourtour hall Matériau dur de type MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non
amphi / colle plinthes | carrelage, faience (noir) aftague acids détsctées
faience grise {gris) : matériau dur de type (méthede interne de
o ciment-colle (gris) ; traiteme nf)
matériau ssmi-dur de type
ehduit (blanc)

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscaopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB | . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le aboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résuliat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans ‘échantilion est
supérieure ou égale 40.1% en masse.

¥
/ 2
< A
4
Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
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e 1- Gaa3
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +2 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Colles des carrelages
du 30/09/2017

gris
sols hall amphithéatre

109

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054422-01 Vetsion du: 28022017 14:04 Page 1/1

Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utilisée
Nb Typs
076 | P76/ sol hall r+1 / Matériau dur de type MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non
colle carrelage gris carrslage, faience (gris) aftague acids détsctées
{noify : matétiau dur de type (méthode interne de
ciment-colle (gris) : fraiteme )
matériau ssmi-dur de type
ehduit (blanc)

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscaopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB | . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le aboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résuliat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans ‘échantilion est
supérieure ou égale 40.1% en masse.

¥
/ 2
< A
4
Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +2 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Revétements bitumineux
du 30/09/2017

en plague
sous évier inox hall amphithéatre
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<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054420-01 Vetsion du: 28022017 14:04 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015

N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats

sch. clisnt coliche utiligée

Nb Typs
074 | P74/ sousevier inox | Matériau souple bitumineux | MET *| 1 C:Lcinaution gti'lou Fibrasdq‘lan;i;anlsa nen
hoi ague acide éle cté e
Bﬁﬂrz’f ! plaque (el (méthode interne de
‘ fraiteme nt)
Methode danalvse emplovée pour ka recherche gualitative des es i B 13

pres damianie dans les matenaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +2 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Revétements de sols routiers
du 30/09/2017

rouge
esplanade extérieur hall amphithéatre
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<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054432-01 Version du: 28032017 14.04 Page 111
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs

086 | P86/ esplanade Matétiau dur bitumineux de | MET *| 1 [ Calination etfou Fibres d'amiante non

extérieur hall amphi/ | typs enrobé (rouge) aftague acids détectées

anroba roliga (mathot!a interne de

g8 fraiteme nt)
Methode d'analvse emplovée pour b recherche gualitative des 8s i B 1i;

pres damianie dans les matenaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +1 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Colles des carrelages
du 30/09/2017

type ciment-colle
Sol pc sécurité
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<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
130890 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054403-01 Version du: 28002017 14.03 Page 1/1

Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats
sch. client coliche utilisée
Nb Typs
057 | P57 / sols pc / colle Matériau (noir) ; matériau MET *| 1 | Calkination st/ou Fibres d'amiante non
carrelage de typs polystyréne (blang) ; aftaque acide détectées
matériau dur de typs (méthede interne de
carrelage, faisnce (marron) fraitems nt)
» matériau dur de type
ciment-colle (beige) (clair) +
(gris)

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN

75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53

F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +1 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Colles des carrelages
du 30/09/2017

sur plinthes faience
pourtour locaux pc sécurité
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Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
130890 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054404-01 Version du: 28002017 14.03 Page 1/1

Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utilisée
Nb Typs
058 | P58/ pourtour pices Matériau dur de type MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non
r+ / colle plinthes ciment-colle (gris) (clair) ; aftaque acide détectées
faience matériau ssmi-dur de typs (méthode interne de
o enduit (gris) fonce) ; fraiteme nt)
matériau de type peinture
(blanc) : matériau (marren)

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscaopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB | . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le aboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résuliat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans ‘échantilion est
supérieure ou égale 40.1% en masse.

¥
/ 2
< A
4
Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +1 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Colles des carrelages
du 30/09/2017

sur faiences blanche
murs sanitaires pc sécurité
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SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place remée de villsunewe
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054405-01 Version du: 28032017 14.03 Page 111
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Type
0589 | P53/ murs sanitaires | Matériau (bsige) ; matériau MET *| 1 | Calcination st/ou Fibres d'aniante non
pc / colle faiences dur de type carrelags, aftaque acide détectées
faience (blanc) ; matériau (méthode interne de
dur ds typs ciment-colle fraiteme nt)
(blanc)
Methode d'analyse employée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matériawx :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB | . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
comzposanls décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées sileut teneur dans I'échantillon est
supérisure ou égale 30.1% en masse.

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald Ne 1- 522
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +1 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Colles des carrelages
du 30/09/2017

sur faiences
crédence évier
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Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054411-01 Version du: 28002017 14.03 Page 1/1

Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utilisée
Nb Typs
065 | PB5/crédence évier | Matériau dur de type MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non
r+ / colle faiences cartslage, falence (rose) | aftague acids détsctées
matériau dur de typs (méthede interne de
ciment-colle (gris{: fraiteme )
matériau ssmi-dur de type
ehduit (blanc)

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscaopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB | . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le aboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résuliat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans ‘échantilion est
supérieure ou égale 40.1% en masse.

¥
/ 2
< A
4
Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +1 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Colles des carrelages
du 30/09/2017

sur plinthes faience
pourtour circulation accés sanitaire
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SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054415-01 Vetsion du: 28022017 14:04 Page 1/1

Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs

069 | PBS / pourtour Matétiau ssmi-dur de typs MET *| 1 | Calcination st/ou Fibres d'aniante non
circulations sanitaire | enduit (blanc) ; matériau dur Jaftagus acids détsctées
amphi r+ / colle de type cimeant-colle {gris) (matl:oq;: |menr1ne de
plinthes faience ratemen)
blanche

Methode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres damiante dans les matériawx :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050

NB 1 . Saufinformation contraite sur ce rappor, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon t is par le d d Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'amalyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leut teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d
sont iertilées par be symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Niveau +1 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Colles des carrelages

103
du 30/09/2017
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<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054416-01 Version du: 28032017 14.04 Page 111
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs

070 | P70/ sols circulation | Matériau dur (matron) MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non

et sanitairesr+1 / colle | (frouge): matériau dur de (m.ﬁag“”_ E:"r:s q détecties

type ciment-colle (gri sihode intsfne de
carrelage blanc yp (gris) {EaitameY)
Methode d'analvse emplovée pour b recherche gualitative des es i B 1i;

pres damianie dans les matenaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991

Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +1 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618

du 30/09/2017

Composant : Colles des carrelages

sur faiences blanche
murs sanitaires

105

<% eurofins

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054418-01
Dossier N : 17 KED23169

Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

Version du: 28092017 14:04
Date de réception : 260972017

Page 1/1
Date d'analyse : 26/09/2017

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utilisée
Nb Typs

072 | P72/ murs sanitaires | Matériau dur de type MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non
amphi r+ / colle cartslags, faience (blanc) ; aftaque acide détectées
faiences blanche matériau dur de type (méthode interne de

o ) ciment-colle (gris; traiteme nf)
Meéthode d'a e employée pour ka rechesche

litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'amlyse.
NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est

supérieure ou égale 30.1 % en masse.

y

#K

A\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessai Seules cetames p

sont iertilées par be symbale *

dans ce d
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +1 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Dalle de sol plastique
du 30/09/2017

orange
ensemble des sols

92

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054410-01 Version du: 28002017 14.03 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs
064 | PB4 /sols r+1 / dalles | Matériau ssmi-dur de type MET *| 1 | Calcination st/ou Fibres d'aniante non
de sol orange +colle | dalle de sol (ross) attaque acide détectées
noire (mathot!a interne de
{raiteme nt)
Matériau de type colle MOLP *| 2 - Fibres d'amiante de type
bitumineux (noir) ; matériau chrysotils
semi-dur de type ragréage
(gris)

Meéthodes d'analyses employées pour ka recherche litative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérisure ou égale 30.1% en masse.

Cyril Creton
Chefde Groupe
Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +1 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Dalle de sol plastique
du 30/09/2017 . . .
rouge clair, colle jaune et ragréage rose

sols locaux informatique

122

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
130890 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054428-01
Dossier N : 17 KED23169

Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

Version du: 28092017 14:04

Page 1/1
Date de réceplion : 26092017

Date d'analyse : 26/09/2017

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utilisée
Nb Typs
082 | PB2/ sols locaux Matériau ssmi-dur de typs MET *| 1 | Calkination st/ou Fibres d'amiante non
informatique / dalle de | dalle de sol (marron) aftaque acide détectées
sol rouge clair (méthode interne de
+tolle+ragréage Iraitems nf) : :
Matériau de type colle MET *| 1 Calcination st/ous Fibres q'amlanta nen
(jauns) : matériau semidur aftaque acids détectéss
de type ragréage (ross) (métheds interne de
fraitems nt)
Méthode danalvse emplovée pour ka recherche gualitative des fibres damiante dans les matéraux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pp dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +1 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Joint de vitrage / menuiserie 84

du 30/09/2017 .
gris souple

facades

finition entre menuiseries et magonnerie en

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble ls mansard b

place romée de villsunewve
13080 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054423-01 Version du: 28092017 14:.04 Pags 111

Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19V0000015

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utilisée
Nb Type

077 | P77 /fintion entre Matériau soupls de type MET *| 1 | Calcination st/ou Fibres d'amiante non
menuiseries et joint (gris) attaglie aclds détectées
facades R+l /joint (méthods intsne de

& J {raiteme nt)
Méthode d'analyse emplovée pour ka recherche gualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les ékéments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. Bcomparte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessat Seules cetames predationsrapportées dans ce document sonf couvertes par Facaéditation. Elles ‘o'ru(
sont ientilées par ke symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +1 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618

du 30/09/2017

gris souple
gaines ventilation en vide-sanitaire de
I'amphithéatre (idem dans local Vinci)

Composant : Joints de chaudiére et de conduit

96

<% eurofins

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Fabrice MERCIER

immsuble ls mansard b
place romée de villsunewve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054412-01
Dossier N : 17 KED23169

Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19V0000015

Version du: 28092017 14:03
Date de réception : 26082017

Page 1/1

Date d'analyse : 26/09/2017

res

damiante dans les ma

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utilisée
Nb Type

066 | PB6 / gaine ventilation | Matériau souple de typs MET *| 1 Calcination st/ou Fibres d'aniante non
métal vs amphi / joint (gris) attaglie aclds détectées
mastic aris (méthode intsrne de

“9 fraiteme nt)
Méthode d'analvse emplovée pour ka recherche gualitative des 6

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les ékéments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. Bcomparte 1 page(s)
Le présent rappont ne conceme que les abjets sounes 4 Fessal Seules ceames presttionsrapportées dans ce document sont couvertes par Facarédation. Elles ‘o'ru(

sont ientilées par ke symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991

Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +1 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618

du 30/09/2017

mastic blanc
gaines ventilation en vide-sanitaire de
I'amphithéatre (idem dans local Vinci)

Composant : Joints de chaudiére et de conduit

98

<% eurofins

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Fabrice MERCIER

immsuble ls mansard b
place romée de villsunewve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054413-01
Dossier N : 17 KED23169

Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19V0000015

Version du: 28092017 14:03
Date de réception : 26082017

Page 1/1
Date d'analyse : 26/09/2017

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utilisée
Nb Type

067 | P67 / gaine ventilation | Matériau souple de typs MET *| 1 Calcination st/ou Fibres d'aniante non
métal vs amphi / mastic (cassant) (blanc) ; aftaque acide détectées
mastic blanc matériau ssmi-dur de type (méthede interne de

; snduit (gris) traiteme nt)
Meéthode d'a e employée pour ka recherche qualitative des fibres damiante dans les matérai :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoite effeciue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par e demandeur. Des
composanis décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'amlyse.

NB2 . Le laboratoite a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

y

ey d

A\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les ékéments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. Bcomparte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessat Seules cetames predationsrapportées dans ce document sonf couvertes par Facaéditation. Elles ‘o'ru(

sont ientilées par ke symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +1 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Joints de chaudiére et de conduit 101

du 30/09/2017 .
bandes grise

réseaux vmc en vide-sanitaire de I'amphithéatre

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place remée de villsunewe
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054414-01 Varsion du: 28022017 14:04 Pags 111
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Type
068 | P68/ réseauxvmcvs | Matériau souple de typs MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non
amphi / joint bande joint {gris) (mﬂsﬂmﬂi i détectées
gris fraiteme nt)

Meéthode d'analvse emplovée pour ka recherche gualitative des fibres damiante dans les matéraux ;

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +1 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines) 83

du 30/09/2017 bandes platrées

platre

doublages des fagades et cloisons plaques de

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble ls mansard b

place romée de villsunewve
13080 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054406-01 Varsion du: 28092017 1403 Page 1/1

Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19V0000015

N® Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats
gch. clisnt colchs utilisée
Nb Type
060 | PBO/ doublage Matériau de type peinturs MET *| 1 | Calcination st/ou Fibres d'aniante non
facade et plaques de | (rose); matériau semi-dur aftaque acide détectées
platre /joint bande de typs joint (platrsux) (métheds interne de
(marron; , matériau souple {raiteme nt)
fibreux de type papier,
carton (marren)

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres d'amiante dans les maténaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB | . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résuliat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 40.1% en masse.

/A
& A

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les ékéments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. Bcomparte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessat Seules cetames predationsrapportées dans ce document sonf couvertes par Facaéditation. Elles ‘o'ru(
sont ientilées par ke symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +1 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Portes coupe-feu (vantaux)
du 30/09/2017

panneaux sandwich
portes coupe-feu métalliques local vinci

104

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054417-01 Vetsion du: 28022017 14:04 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs

071 | P71/ pef local vinci Matériau ssmi-dur de typs MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non

r+1 / panneau platrs (blanc) ; matériau 'aﬁaq ue acids détectées

sandwich soupls fibreux de type (méthode interne de

papier, carten (marron) fraiteme nf)

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'amlyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

2N\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
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F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible s
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Rez de chaussée - Equerre 2 : rapport SOCOTEC
n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Composant : Chape maigre

béton et peinture
sol extension local serveurs

<% eurofins

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054396-01
Dossier N : 17 KED23169

Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

Version du: 28092017 1403
Date de réception : 260972017

Page 1/1
Date d'analyse : 26/09/2017

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utilisée
Nb Typs
050 | P50/ sol sous ptrdc/ | Matériau de type psinture MET *| 1 | Calcination st/ou Fibres d'aniante non
peinture + beton (beige) : matériau dur de 'aﬁaqua_ acids détectées
typs moHist, béton, chape (méthode interne de
(gris) fraitems nt)

Meéthode d'a

e employée pour ka recherche

litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'amlyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

y

el

A\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessai Seules cetames p

sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS
75 Avenue de Pascald

F-30310 VERGEZE, FRANCE
Ték 433466 731573 - Fax 4333 88 8165 31 - Sde Wekr www ewafms frhdb

SAS aucapalde 1 610 D00€ RCSNImes SIRET B0435481300018 TVAFR2S 604354819 APET120B
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dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Rez de chaussée - Equerre 2 : rapport SOCOTEC Composant : Colles des carrelages
n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017 N
sur faiences blanche

crédence lavabo du sanitaire

53

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
130890 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054387-01 Version du : 28002017 14.02 Page 1/1

Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs
041 | P41 /crédence lavabo | Matériau dur de type MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non
rdc/ colle faience cartslage, faience (blanc) ; aftaque acide détectées
blanche matériau dur de typs (méthode interne de
ciment-colle (blanc) ; fraiteme nt)
matériau semi-dur de type
joint (blanc)

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscaopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB | . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le aboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résuliat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans ‘échantilion est
supérieure ou égale 40.1% en masse.

¥
/ 2
< A
4
Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald

e 1- Gaa3
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 65 731573 - Fax 4333 88 91 6531 - Sde Wel www.ewofms frhdb www.cafrac. fr
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Rez de chaussée - Equerre 2 : rapport SOCOTEC Composant : Colles des carrelages
n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

sur plinthes faience
pourtour du sanitaire

54

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054388-01 Version du : 28002017 14.02 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19VD000015
N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs

042 | P42/ pourtour Matériau dur de type MET *| 1 | Calcination st/ou Fibres d'aniante non

sanitares rdc /colle carrelage, faience (blanc) ; attaque acide détectéss

plinthes faience matériau dur de type (méthods interne de

N ciment-colle (gris; fraitsme nf)

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'amlyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

2N\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible s
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr
SAS aucaptalde 1 610 D00€ RCSMIimes SIRET 804 35481300018 TVAFRZ 804354819 APE7120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Rez de chaussée - Equerre 2 : rapport SOCOTEC
n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Composant : Colles des carrelages

blanche sur colle noire
sol du sanitaire

55

<% eurofins

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054383-01 Varsion du: 28092017 14:03

Dossier N : 17 KED23169

Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

Page 1/1

Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utilisée
Nb Typs
043 | P43/ sol sanitaires Matériau dur de type MOLP *| 2 Fibres d'amiante de type
| rdc/ colle carrelage ciment-colls (blanc) : chrysotile
sur colle noire matériau de typs colle
bitumine ux (noir)

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2
NB 1 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est

supérieure ou égale 30.1% en masse.

Obsetvation(s} échantfon(s)
(1) Les fibres d'amiante sont localisées dans la colle noirs.

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati

sont iertilées par be symbale * e
Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

75 Avenue de Pascald

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Ték 433466 731573 - Fax 4333 88 8165 31 - Sde Wekr www ewafms frhdb
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Rez de chaussée - Equerre 2 : rapport SOCOTEC Composant : Colles des carrelages
n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017 . . .
sur plinthes faience grise
pourtour sanitaires

70

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
130890 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054397-01 Version du: 28002017 14.03 Page 1/1

Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats
sch. client coliche utilisée
Nb Typs
051 | P51/ pourtour Matériau dur de type MET *| 1 | Calcination st/ou Fibres d'aniante non
sanitaires rdc / colle carrelage, faience (gris) ; attaglin aclds détecties
plinthes faience matériau dur de typs joint imbthocs Hiisine.de
ciment (gris) ; matétiau dur traitsment)
ds typs ciment-colls (gris) ;
matériau semi-dur de type
enduit (blanc)

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN

75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53

F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur

Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr

SAS aucaptalde 1 610 D00€ RCSMIimes SIRET 804 35481300018 TVAFRZ 804354819 APE7120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991

Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Rez de chaussée - Equerre 2 : rapport SOCOTEC
n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Composant : Colles des carrelages

sur faiences 15x15
crédence lavabo des sanitaires

71

<% eurofins

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054398-01
Dossier N : 17 KED23169

Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

Version du: 28092017 1403
Date de réception : 260972017

Page 1/1
Date d'analyse : 26/09/2017

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utilisée
Nb Typs

052 | P52/ crédence lavabo | Matériau dur de type MET *| 1 | Calcination st/ou Fibres d'aniante non
santtaires rdc / colle carrslags, faience (blanc) ; Jaftagus acids détsctées
faiences blanche matériau dur de type (méthode interne de

o ) ciment-colle (gris; traiteme nf)
Meéthode d'a e employée pour ka rechesche

litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'amlyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

y

#K

A\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessai Seules cetames p

sont iertilées par be symbale *

dans ce d
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Rez de chaussée - Equerre 2 : rapport SOCOTEC Composant : Colles des carrelages
n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017 gris
sols sanitaires

72

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054399-01 Version du: 28002017 14.03 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs
053 | P53/ sols sanitaires / | Matériau dur de type MET *| 1 | Calcination st/ou Fibres d'aniante non
colle carrelage carrslage, faience (gris) | aftague acids détsctées
matérial dur de typs (méthode interne de
ciment-colle (gris; fraiteme )

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'amlyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

2N\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Rez de chaussée - Equerre 2 : rapport SOCOTEC
n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017 .
grise

sols salles

Composant : Dalle de sol plastique

48

<% eurofins

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054384-01
Dossier N : 17 KED23169

Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

Version du: 28092017 14.02
Date de réception : 26092017

Page 172

Date d'analyse : 26/09/2017

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utilisée
Nb Typs
038 | P38/solsallesrde / Matériau ssmi-dur de type MET *| 1 Calcination QUDU Fibres q‘ami;anta hen
| dalles de sol grise + | dalle de sol (gris) attaque acide détectées
colle noire (méthode interne de
- - {raiteme nt)

Matériau de type colle MOLP *| 2 Fibres d'amiante de type
bitumineux (noir) ; matériau chrysotils
semi-dur de typs ragréage
(gris)

Meéthodes d'analyses employées pour ka recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050

NB 1 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effeciue une analyse couche par couche de I'échantilion transmis par le demandeur. Des

composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est

supérisure ou égale 30.1% en masse.

Obsstvation(sj échantifon(s)
(1) Les fibres d'amiante sont localiséss dans la colle noirs.

Tous les élments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. B comparte 2 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati i

PP dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles
sont iertilées par be symbale *
Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald

Ne 1- £33
Partée dispanible sur
www.cafrac. fr

F-30310 VERGEZE, FRANCE
Ték 433466 731573 - Fax 4333 88 8165 31 - Sde Wekr www ewafms frhdb
SAS aucaptalde 1 B10 000€ RCSNImes SIRET 80435481300018 TVAFRZ 804354819 APET120B
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Rez de chaussée - Equerre 2 : rapport SOCOTEC
n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017 bleu

sols salles

Composant : Dalle de sol plastique

50

<% eurofins

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054385-01
Dossier N : 17 KED23169

Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

Version du: 28092017 14.02
Date de réception : 26092017

Page 172

Date d'analyse : 26/09/2017

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utilisée
Nb Typs
039 | P39/sol sallesrde / Matériau ssmi-dur de type MET *| 1 Calcination QUDU Fibres q‘ami;anta hen
| dalles de sol bleu + dalle de sol {bleu) attaque acide détectées
colle noire (méthode interne de
- - {raiteme nt)

Matériau de type colle MOLP *| 2 Fibres d'amiante de type
(marron) : matériau ds typs chrysotils
colls bituminsux (noif) ;
matétiau semi-dur de type
ragréage (gris)

Meéthodes d'analyses employées pour ks recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériawx :
Microscopie Optique a Lumiére Polarisee (MOLP) realisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050

NB | . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des

composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoite a validé ¢a limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I‘échantilion est

supérieure ou égale 30.1% en masse.

(1 Les fibres d'amiante sont localisées dans la colls noire.

Tous les élments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. B comparte 2 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati i

PP dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles
sont iertilées par be symbale *
Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald

Ne 1- £33
Partée dispanible sur
www.cafrac. fr

F-30310 VERGEZE, FRANCE
Ték 433466 731573 - Fax 4333 88 8165 31 - Sde Wekr www ewafms frhdb
SAS aucaptalde 1 B10 000€ RCSNImes SIRET 80435481300018 TVAFRZ 804354819 APET120B
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Rez de chaussée - Equerre 2 : rapport SOCOTEC
n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017 . .
grise claire

sol bureau

Composant : Dalle de sol plastique

57

<% eurofins

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054390-01
Dossier N : 17 KED23169

Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

Version du: 28092017 1403
Date de réception : 260972017

Page 172

Date d'analyse : 26/09/2017

N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs
044 | P44 /sol bureaurdc / | Matériau ssmi-dur de typs MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non
| dalles de sol grise dalle de sol (gris) attaque acide détectées
claire+colle (mathot!a interne de
noire+ragréage Iraiterme ) _ —
Matériau de type colle MOLP *| 2 Fibres d'amiante de type
(marron) : matériau ds typs chrysotils
colls bituminsux (noif) ;
matétiau semi-dur de type
ragréage (gris)

Meéthodes d'analyses employées pour ks recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériawx :
Microscopie Optique a Lumiére Polarisee (MOLP) realisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050

NB | . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des

composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoite a validé ¢a limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I‘échantilion est

supérieure ou égale 30.1% en masse.

(1 Les fibres d'amiante sont localisées dans la colls noire.

Tous les élments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. B comparte 2 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

75 Avenue de Pascald

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Ték 433466 731573 - Fax 4333 88 8165 31 - Sde Wekr www ewafms frhdb

SAS aucaptalde 1 B10 000€ RCSNImes SIRET 80435481300018 TVAFRZ 804354819 APET120B

ACCREDITATICN
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Rez de chaussée - Equerre 2 : rapport SOCOTEC
n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Composant : Dalle de sol plastique

creme

sous le plancher technique du local serveurs

61

<% eurofins

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054392-01 Version du: 28002017 14.03 Page 172
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017

Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs
046 | P46/ sol sous Matériau ssmi-dur de typs MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non
| plancher technique dalle de sol (bsige) aftaque acide détectées
local serveur rdc / (méthode interne de
dalles de sol Iraltama ) —
créme+colle Matériau de typs colls MOLP *| 2 - Fibres d'amiante de type
noire+ragréage bituminsux {noir) ; matériau chrysotils
semi-dur de type ragréage
(gris)

Meéthodes d'analyses employées pour ka recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériap :
Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est

supérisure ou égale 30.1% en masse.

Obsstvation(sj échantifon(s)
(1) Les fibres d'amiante sont localiséss dans la colle noirs.

Tous les élments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. B comparte 2 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati

sont iertilées par be symbale * e
Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

75 Avenue de Pascald

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Ték 433466 731573 - Fax 4333 88 8165 31 - Sde Wekr www ewafms frhdb

dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘

ACCREDITATICN
Ne 1- £33
Partée dispanible sur
www.cafrac. fr

SAS aucapalde 1 610 D00€ RCSNImes SIRET B0435481300018 TVAFR2S 604354819 APET120B ESSAIS

ANNEXES P 90/ 209




Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Rez de chaussée - Equerre 2 : rapport SOCOTEC
n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Composant : Dalle de sol plastique

bleu

sous le plancher technique du local serveurs

65

<% eurofins

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
130890 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054394-01 Version du: 28032017 14.03 Page 111
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017

Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utilisée
Nb Typs
048 | P48/ sol sous pt local | Matériau semi-dur de type MET *| 1 Calcination QUDU Fibres q‘ami;anta hen
serveurs rdc / dalles | dalle de sol (bleu) (m,ﬁag““’. E:"r:“ d détectées
< slhode Interne de
de sol bleu+colle noire raitsmei)
Matériau de type colle MOLP *| 2 - Fibres d'amiante de type
bitumine ux (noiry chrysotile

Methodes danalvses emplovées pour ka recherche gualitative des

Microscaopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

NES O (NGiie Gains /€ fiid i

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 . Sauf information contraire sur ce rappor, le laboratoire effeciue une analyse couche par couche de I'échantilion transmis par le demandeut. Des

NB
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

Cyril Creton
Chefde Groupe

comzposams décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
. Le laboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans 'échantillon est

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati

sont iertilées par be symbale * e
Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

75 Avenue de Pascald

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Ték 433466 731573 - Fax 4333 88 8165 31 - Sde Wekr www ewafms frhdb

dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘

ACCREDITATICN
Ne 1- £33
Partée dispanible sur
www.cafrac. fr
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Rez de chaussée - Equerre 2 : rapport SOCOTEC
n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Composant : Dalle de sol plastique

verte

sous le plancher technique du local serveurs

67

<% eurofins

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-0543395-01 Version du: 28032017 14.03 Page 111
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017

Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

Microscaopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utiligée
Nb Typs
049 | P49/ sol sous pt local | Matériau semi-dur de type MET *| 1 Calcination QUDU Fibres q‘ami;anta hen
serveurs rdc / dalles | dalle de sol (vert) aftaque acide détectées
de solverte+calle (méthode interne de
naire B {raitems )
Matériau de type colle MOLP *| 2 - Fibres d'amiante de type
bitumine ux (noiry chrysotile
u'.l'."' d (idiYS €S €IMpIO ées 20 g feCnerciHic d ia A' (JES NES d ll;ul € Gais I€ fiid G i

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 . Sauf information contraire sur ce rappor, le laboratoire effeciue une analyse couche par couche de I'échantilion transmis par le demandeut. Des

NB
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

Cyril Creton
Chefde Groupe

comzposams décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
. Le laboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans 'échantillon est

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati

sont iertilées par be symbale * e
Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

75 Avenue de Pascald

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Ték 433466 731573 - Fax 4333 88 8165 31 - Sde Wekr www ewafms frhdb

dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘

ACCREDITATICN
Ne 1- £33
Partée dispanible sur
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Rez de chaussée - Equerre 2 : rapport SOCOTEC Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines) 63

n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017 Apos
bandes platrées

cloisons plagues de pléatre

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054393-01 Version du: 28032017 14.03 Page 111
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017

Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats
éch. clisnt colichs utilisée
Nb Typs
047 | P47 / cloisons rdc / Matériau de type psinturs MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non
joint bandes platrées (blanc) ; matériau semi-dur aftaque acide détectées
ds type enduit (blanc) ; (méthode interne de
matériau soupls fibreux de fraitems nt)
type papisr, carton (blanc) ;
matétiau semi-dur de type
platre (blanc)

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN

75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53

F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur

Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991

SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/
Rez de chaussée - Equerre 2 : rapport SOCOTEC Composant : Panneaux rigides (cloisons, gaines, 59
n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017 plafonds)

marron et peinture
alleges cloisons vitrées

<% eurofins

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble ls mansard b

place romée de villsunewve
13080 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-0543391-01 Version du: 28092017 14:03 Page 1/1

Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19V0000015

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utiligée
Nb Type
045 | P45/ alléges cloisons | Matériau de type peinturs MET *| 1 Calcination st/ou Fibres d'aniante non
vitrées rdc / panneaux | (blanc) : matériau semi-dur aftague acids détectées
iai marron) (méthede interne de
rigides ( ) :
o {raiteme nt)
Méthode d'analvse emplovée pour b recherche gualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les ékéments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. Bcomparte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessat Seules cetames predationsrapportées dans ce document sonf couvertes par Facaéditation. Elles ‘o'ru(
sont ientilées par ke symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Rez de chaussée - Equerre 2 : rapport SOCOTEC Composant : Peinture ou enduit
n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

enduit et peinture
facades

74

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054401-01 Version du: 28032017 14.03 Page 111
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs
055 | PSS /fa;ades rdc / Matériau ssmi-dur de type MET *| 1 Calcination QUDU Fibres q‘ami;anta hen
enduit enduit (gris) ; matériau aftaque acide détectées
semii-dur ds type ciment (méthode interne de
(gris) traitems nt)

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'amlyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

A\~
7\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible s
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr
SAS aucaptalde 1 610 D00€ RCSMIimes SIRET 804 35481300018 TVAFRZ 804354819 APE7120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Rez de chaussée - Equerre 2 : rapport SOCOTEC Composant : Ragréage
n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017 gris

sous dalles de sol 30x30 aux sols des salles

52

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054386-01 Version du : 28002017 14.02 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs

040 | P40/ sol salles rde / Matériau ssmi-dur de typs MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non

ragréage sous dalles | ciment (gris) aftaque acide détectées

1x30 (mathot!a interne de

fraiteme nt)
Methode d'analvse emplovée pour b recherche gualitative des 8s i B 1i;

pres damianie dans les matenaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr

SAS aucapalde 1 610 D00€ RCSNImes SIRET B0435481300018 TVAFR2S 604354819 APET120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Rez de chaussée - Equerre 2 : rapport SOCOTEC Composant : Revétements bitumineux
n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017 noir
sol liaison extérieure

78

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054402-01 Version du: 28002017 14.03 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats
ach. clisnt coliche utilisée
Nb Typs

055 | P56/ sol liaison ext Matériau dur (bitumine ux) MET *| 1 Calcination st/ous Fibres q‘ami;anta nen

rdc/ revatement (noif) aftaque acide détectées

Bitiirria (mathot!a interne de

‘ fraiteme nt)
Methode danalvse emplovée pour ka recherche gualitative des 8s i 613

pres damianie dans les matenaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991

SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Rez de chaussée - Equerre 2 : rapport SOCOTEC

Composant : Revétements et colles d'étanchéité
n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

bitumineux
soubassement vide-sanitaire

73

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054400-01 Version du: 28032017 14.03 Page 111
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats
ach. clisnt coliche utilisée
Nb Typs
054 | P54/ soubassement Matériau souple bitumine ux MET *| 1 Calcination st/ous Fibres q‘ami;anta nen
vs/revatement (noin) Jaftagus acids détsctées
étanchéite (méthode interne de
o fraiteme nt)
Methode danalvse emplovée pour ka recherche gualitative des 8s i 613

pres damianie dans les matenaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr

SAS aucapalde 1 610 D00€ RCSNImes SIRET B0435481300018 TVAFR2S 604354819 APET120B ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +5 - Equerre 1 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618

Composant : Les plastique avec sous couche
du 30/09/2017

souple, colle et ragréage
sols d'une partie des salles

85

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054407-01
Dossier N : 17 KED23169

Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

Version du: 28092017 1403

Page 1/1
Date de réceplion : 26092017

Date d'analyse : 26/09/2017

N Référsnce

Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utilisée
Nb Typs
061 | P61/ sol salle / Matériau souple de type MET *| 1 C:Lcinaution gtt'lou Fibrasdq‘lan;i;amsa nen
5 5 revétement de sol (marron) ague acids électés
Kiaalietragicage ( ) (méthode intsrne de
{raiteme )
Matériau de type colle (gris) | MET *| 1 | Calination et/ou Fibres d'amiante non
; matériau semii-dur de type aftague acids détectées
ragréags (gris) (méthede interne de
fraitems nt)
Méthode danalvse emplovée pour ka recherche gualitative des fibres d'ami: B 1i;

1 Ne: aiiiaiie dans les matenaip .
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati

dans ce d

sont iertilées par be symbale * e
Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

75 Avenue de Pascald

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Ték 433466 731573 - Fax 4333 88 8165 31 - Sde Wekr www ewafms frhdb

SAS aucapalde 1 610 D00€ RCSNImes SIRET B0435481300018 TVAFR2S 604354819 APET120B

sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘

ACCREDITATICN

Ne 1- £33

Rartée dispanible nr

www.cafrac. fr

ESSAIS

ANNEXES P 99 /209



Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +5 - Equerre 1 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Peinture ou enduit
du 30/09/2017

enduit et peinture
murs des salles

86

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054408-01 Version du: 28032017 14.03 Page 111
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats

sch. clisnt coliche utiligée

Nb Typs
062 | P62/ murs salle / Matériau de type psinturs MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non
enduit et peinture (gris) : matériau ssmi-dur de aftaque acide détectées
type snduit {blanc) (méthode interne de
fraiteme nt)
Methode d'analvse emplovée pour b recherche gualitative des es i B 1i;

pres damianie dans les matenaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Niveau +5 - Equerre 1 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 | Composant : Ragréage

87
du 30/09/2017

et colle sous dalles moquette
sols d'une partie des salles

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054402-01 Version du: 28002017 14.03 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs

063 | P63/ sol circulation Matériau de type colls (gris) | MET *| 1 | Calination st/ou Fibres d'aniante non

r45 / ragréage sous  Matériau semi-dur ds type (m,ﬁ"‘g us ‘:"r:“ d détectées

ragréage (gris) sihode intsfne de
dalles moquette gréage (gris) {EaitameY)
Methode d'analvse emplovée pour b recherche gualitative des 8s i B 1i;

pres damianie dans les matenaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 65 731573 - Fax 433 3 688 91 6531 - Sde Welr www ewofms frhdh woeow.cafrac. fr
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE
Rapport : 171R0/AMI/18/5991

SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/
Toiture-terrasse : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du Composant : Revétements et colles d‘étanchéité 115
30/09/2017 o
bitumineux rouge
relevés d'étanchéité
<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b
place romée de villsunsuve
13020 AIX EN PROVENCE
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054425-01 Vetsion du: 28022017 14:04 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017

Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utilisée
Nb Typs
079 | P79 /toiture terrasse / | Matériau de type psinture MET *| 1 | Calcination st/ou Fibres d'aniante non
relevé étanchéfté (rougs) (violef) ; matériau aftague acids détsctées
de typs aluminium (gris) ; (méthode interne de
matétiau de type maillags fraiteme )
ds fibres (noir) ; matsriau
souple bituminsux (noif

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscaopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB | . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le aboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résuliat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans ‘échantilion est
supérieure ou égale 40.1% en masse.

¥
/ 2
< A
4
Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991

SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/
Toiture-terrasse : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du Composant : Revétements et colles d‘étanchéité 116
30/09/2017 o
bitumineux
étanchéité supérieure multicouches

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place remée de villsunewe
130890 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054426-01 Version du: 28032017 14.04 Page 111
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Type
080 | P80/ multicouche Matétiau souple bitumineux | MET *| 1 | Calination et/ou Fibres d'amiante non
supérieure toiture (noif) ,aﬁh"‘gue. acide q détectées
tt;?trlrjar::e / étanchéité (mét “Oaife mﬂ?e 8

Methode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantilion transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB2 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

7
Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald Ne 1- 522
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Toiture-terrasse : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du
30/09/2017 o
bitumineux

pare vapeur

Composant : Revétements et colles d'étanchéité

117

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054427-01

Version du: 28092017 14:04
Dossier N : 17 KED23169

Page 1/1
Date de réceplion : 26092017

Date d'analyse : 26/09/2017

Référence Dossi?r : Commande EOL n°® 006-10514-271559

1709E19VD000015

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs
081 | P81 /toiture terrasse / | Matériau de type mousse MET * Calcination st/ous Fibres d'aniante non
pare vapeur-solant (jauns) : matériau soupls aftague acids détsctées
fibreux de type papier, (méthode interne de
catfon (marron) fraiteme nf)
Matériau soupls bitumineux | MET * Calcination et/ou Fibres d'amiante non
(noif) attague acids détectées
(méthode interns de
traitement)
Meéthode d'a e employée pour ka recherche gualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050

NB 1 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simulttanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'amlyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées sileur teneur dans I'dchantillon est

supérieure ou égale 30.1 % en masse

Y
Al d

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessai Seules cetames p

sont iertilées par be symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Rez de chaussée - Jetée / Equerre Amphithéatre A : rapport | Composant : Colle
SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017
blanc en plots

doublage murs amphithéatre

126

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054434-01 Vetsion du: 28022017 14:04 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats
ach. clisnt coliche utilisée
Nb Typs

083 | PBB/ doublage murs Matériau ssmi-dur de type MET *| 1 Calcination QUDU Fibres q‘ami;anta hen

amphiArdc equerre /| enduit (blanc) aftague acids détectées

lot colle (mathot!a interne de
potcolle fraiteme nt)
Methode danalvse emplovée pour ka recherche gualitative des 8s i 613

pres damianie dans les matenaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Rez de chaussée - Jetée / Equerre Amphithéatre A : rapport

Composant : Les plastique avec sous couche
SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

sol amphithéatre

thermosoudés, colle jaune et ragréage jaune

124

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
130890 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054433-01
Dossier N : 17 KED23169

Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

Version du: 28092017 14:04

Page 1/1
Date de réceplion : 26092017

Date d'analyse : 26/09/2017

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs
087 | P87 / sol amphi Ardc | Matériau souple de typs MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'amiante non
equerre / |és revatement de sol (bleu) (m'ﬁagua_ 315;:9 4 détectées
3 ve] sthode interne de
g:t;;rggsoudeﬂolleﬂa (vert) raliama
Matériau de type colle MET *| 1 Calcination st/ous Fibres q'amianta nen
(jauns) ; matériau semi-dur aftague acids détectées
de type ragréage (ross) (métheds interne de
fraitems nt)
Méthode danalvse emplovée pour ka recherche gualitative des fibres damiante dans les matéraux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d

sont iertilées par be symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Rez de chaussée - Equerre 1 FABLAB : rapport SOCOTEC Composant : Joint de vitrage / menuiserie

n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017 .
souple gris

FABLAB

joint de finition entre menuiseries et facades

132

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble ls mansard b

place romée de villsunewve
13080 AlX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054437-01 Version du: 28092017 14:.04 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19VD000015
N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utiligée
Nb Type
091 | P21 /fintion Matériau soupls de type MET *| 1 | Calcination et/ou Fibres d'aniante non
menuiseriesfacades | joint (gris) aftague acide détectées
extérieures fablab / (méthods interne de
s : fraitems nt)
joint gris

Methode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres d'amiante dans les matéraux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB 1 . Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de 'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

7
Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les ékéments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. Bcomparte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessat Seules cetames predationsrapportées dans ce document sonf couvertes par Facaéditation. Elles ‘o'ru(
sont ientilées par ke symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale e 1- Eaaa
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Rez de chaussée - Equerre 1 FABLAB : rapport SOCOTEC
n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017 At
bandes platrées

Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines)

doublages des murs du FABLAB

130

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place remée de villsunewe
130890 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054436-01
Dossier N : 17 KED23169

Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19VO000015

Version du: 28092017 14:04

Page 1/1
Date de réceplion : 26092017

Date d'analyse : 26/09/2017

N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Type
090 | P90/ doublage murs | Matériau de type psinture MET *| 1 | Calcination st/ou Fibres d'aniante non
fablab rdc / joint bande | (blanc) : matériau soupls jatague acids détecties
platrée fibreux de type papier, (méthods interne de
i caron (blanc) ; matétiau fraiteme nt)
semi-dur de typs platre
(blanc) : matériau soupls
fibreux de type papier,
carton (marreh)
Meéthode d'a. e employée pour b recherche litative des fibres d'amiante dans les matéraux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB | . Sauf information contraire sur ce rappor, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'amalyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I‘4chantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

77\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pp dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Rez de chaussée - Equerre 1 FABLAB : rapport SOCOTEC
n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

et gris
sols du FABLAB

Composant : Les plastique avec sous couche

thermosoudés bleu, colle jaune et ragréage rose

129

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble ls mansard b

place romée de villsunewve
13080 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054435-01
Dossier N : 17 KED23169

Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19V0000015

Version du: 28092017 14.04

Page 1/1
Date de réception : 26082017

Date d'analyse : 26/09/2017

N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. client coliche utiligée
Nb Type
083 | P83/ solfablabrdc/ | Matériau souple de type MET *| 1 | Calcination st/ou Fibres d'amiante non
lés revétsment de sol (bleu) (m'ﬁaﬂ ue :ads v détectées
g sthode interne de
;ﬁzran;gsoudeﬂolleﬂa iraitement)
Matériau de type colls MET * Calcination st/ous Fibres d'aniante non
(jaune) (matron) ; matériau aftaque acide détectées
semi-dur de type ragréage (méthede interne de
(ross) ; maténau semi-dur fraiteme nt)
ds type ragréage (gris)

Meéthode d'a

e employée pour ka recherche

litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB | . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des

NB

Cyril Creton
Chefde Groupe

com??osams décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées sileur teneut dang 'échantillon est
supérieure ou égale 30.1% en masse.

Tous les ékéments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. Bcomparte 1 page(s)
Le présent rappont ne conceme que les abjets sounes 4 Fessal Seules ceames presttionsrapportées dans ce document sont couvertes par Facarédation. Elles ‘o'ru(

sont ientilées par ke symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS
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F-30310 VERGEZE, FRANCE
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Rez de chaussée - Equerre 1 FABLAB : rapport SOCOTEC Composant : Peinture ou enduit
n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

enduit et peinture
Facades FABLAB

133

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054438-01 Vetsion du: 28022017 14:04 Page 1/1
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossist : Commands EOL n® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs

092 | P92 /facades Matétiau ssmi-dur (beige); | MET *| 1 | Calination et/ou Fibres d'amiante non

extérieures fablab / matériau de type peinturs aftague acids détsctées

enduit {blanc) ; matériau semi-dur (méthode interne de

de typs enduit (gris) (foncs) fraitems nt)

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX43-050
NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rapport, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'amlyse.

NB2 . Le laboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

2N\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Extérieur de I'immeuble - : cheminements : rapport

S

Composant : Revétements de sols routiers
OCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

bitumineux
sol cheminement FABLAB

134

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-17-KE-054433-01 Version du: 28032017 14.04 Page 111
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N Référsnce Description visuslls de la | Technique Préparation Résultats
sch. clisnt coliche utiligée
Nb Typs
093 | P83/ sol Matétiau dur bituminsux de | MET *| 1 | Calcination et/fou Fibres d'amiante non
cheminement fablab / | typs enrobé (noir) aftague acids détectées
rayatarnant bitla (mathot!a interne de
T fraiteme nt)
Methode danalvse emplovée pour ka recherche gualitative des 8s i 613

pres damianie dans les matenaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991

SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/
Extérieur de I'immeuble - : cheminements : rapport Composant : Revétements de sols routiers 135
SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017 T
bitumineux
voiries

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice MERCIER
immsuble le mansard b

place romée de villsunsuve
13090 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-17-KE-054440-01 Varsion du: 28022017 14:04 Pags 111
Dossier N : 17 KED23169 Date de réception : 26082017 Date d'analyse : 26/09/2017
Référence Dossier : Commande EOL n°® 006-10514-271559
1709E19V0000015
N*® Référence Description visuslle de la | Technigue Préparation Résultats
ach. clisnt coliche utilisée
Nb Typs

024 | P94/ sol vairie / Matétiau dur bitumineux ds | MET *| 1 C:{finadionc?gou Fibrasdq‘lan;i;anlsa nen

3 i 1§ nrobé (noir ague aclde slecles

revétement bitume ype enrobs (noir) kthats Wierna e
fraiteme nt)
Methode danalvse emplovée pour ka recherche gualitative des 8s i 613

pres damianie dans les matenaux :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB2 . Le laboratoire avalidé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantilion est
supérieure ou égale 30.1 % en masse.

\

Cyril Creton
Chefde Groupe

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)
Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles ‘o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascald

Ne 1- £33
F-30310 VERGEZE, FRANCE
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Toitures - terrasses : visite du 09/10/2018 Composant : Colle

jaune et plinthes pvc
pourtour cage escalier

175

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-0927391-01 Version du: 17102018 18:27 Page 172
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
024 | Pa 24/ pourtour cage escalier/ | Matériau souple (gris) MET * 1 Calcination Fibres d'amiante
colle+plinthes pvc st/ou aftague non détectées
acide (méthods
interne de
{raiteme nt)
Matériau de type colls (jauns) ; | MET *| 1 Calcination Fibres d'amiante
matétiau ssmi-dur de type st/ou aftaque non détectées
enduit {platreuy) (blanc) acide (méthods
matériau (gris) en traces interns de
fraitemeant)
Methode d'a; e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43-050.

NB | . Saufinformation contraire sur ce rappon, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
cornzposams décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai sépardes pour 'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obsenable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doitavoir un diaméire supérieur 302 pm.
‘Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que fa couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
de0.1% en masse

Tous les élments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. B comparte 2 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
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F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sr
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Toitures - terrasses : visite du 09/10/2018 Composant : Enduits projetés

coloré
fagcades locaux technigues

163

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092781-01 Versioh du: 17/10/22018 18:26 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
014 | Pa 14 /facades LT / enduit Matériau de typs psinture MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
coloré (blanc): matériau dur de typs st/ou aftague non détectées
motisr, béton, chape (gris) + acide (méthode
(beigs) interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *
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F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Toitures - terrasses : visite du 09/10/2018 Composant : Joints de dilatation

revétement bitume et mousse
remplissage joints dilatation

153

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092771-01 Version du: 171022018 18:26 Page 172
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
004 | Pa 4/joint dilatation / Matétiau de typs aluminium MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
revtement bitumineux +joint (gris) : matériau souple st/ou aftague non détectées
bitumineux (neir) (fibrauy) ; acide (méthods
matériau de type mousss interne de
| (blanc) entraces {raiteme nt)
Matériau de type mousss (gris) | MET *| 1 Calcination Fibres d'amiante
st/ou attague non détectées
acide (méthods
interns de
fraitemeant)
Methode d'a; e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43-050.

NB | . Saufinformation contraire sur ce rappon, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
cornzposams décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai sépardes pour 'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obsenable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doitavoir un diaméire supérieur 302 pm.
‘Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que fa couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
de0.1% en masse

Tous les élments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. B comparte 2 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facaréduation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Toitures - terrasses : visite du 09/10/2018

souple beige et bitume
finition couvre joint dilatation

Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines) 150

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092768-01 Version du: 171022018 18:23 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Desctiption visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
001 | Pa 1 /finition couvre jd / joint Matériau souple (beige) ; MET * 1 Calcination Fibres d'amiants
créme matériat souple bitumine ux st/ou aftague non détectées
(noit) (fibreux) acide (méthods
interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Toitures - terrasses : visite du 09/10/2018

blanc
finitions relevés étanchéité des acrotéres

Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines) 151

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092763-01 Version du: 17/10/2018 18:24 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Desctiption visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
002 | Pa2/profil en accrotéres / joint | Matériau souple de type joint MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
blanc (blanc) + (gris) si/ou aftague non détectées
acide (méthods
interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Toitures - terrasses : visite du 09/10/2018

gris
finition profils en acrotéres

Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines) 161

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092773-01 Versioh du: 17/10/22018 18:26 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
012 | Pa 12/ profil en accrotéres / Matériau souple de type joint MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
joint gris (gris) +(gris) (clain si/ou aftague non détectées
acide (méthods
interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Toitures - terrasses : visite du 09/10/2018

beige
finition couvres joints

Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines) 162

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092780-01 Versioh du: 17/10/22018 18:26 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
013 | Pa 13 /finition couvre jd / joint Matériau souple de type joint MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
beige (gris) : matériau semkdur st/ou aftague non détectées
(cémenteux) (gris) acide (méthode
interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
SAS aucaptalde 1 610 DI0€ RCSMmes SIRET B04 35481300018 TVAFR2 B04 354 813 AFE 71208
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Toitures - terrasses : visite du 09/10/2018 Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines) 164

souple transparent
entre vitrages et parcloses des verrieres

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092782-01 Version du: 17102018 18:27 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
015 | Pa 15/ entre vitrages et Matériau souple de type joint MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
parcloses / joint silicone (transparent) : matériau st/ou aftague non détectées
(poudreux) (gris) en fraces acide (méthode
interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
SAS aucaptalde 1 610 DI0€ RCSMmes SIRET B04 35481300018 TVAFR2 B04 354 813 AFE 71208
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souple blanc
finitions profils des verrieres

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092798-01 Versioh du: 17/10/2018 18:28 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Desctiption visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
031 | Pa 31 /finitions profils verriéres | Matériau souple ds typs joint MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
en toitures /joint blanc (blanc) si/ou aftague non détectées
acide (méthods
interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
SAS aucaptalde 1 610 DI0€ RCSMmes SIRET B04 35481300018 TVAFR2 B04 354 813 AFE 71208
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
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Toitures - terrasses : visite du 09/10/2018 Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines) 176

bandes platrées et enduit
doublages cage escalier

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-18-KE-092792-01 Version du: 17102018 18:27 Page 172
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Desctiption visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Type
025 | Pa 25/doublage cage escalier / »
enduit et joint bandes platrées
Matériau ssmi-dur de type MET *| 1 Calcination Fibres d'amiante
enduit (platrsux) (blanc) ; st/ou attaque non détectées
matériau de type peinture acide (méthode
{(blanc): matériau souple interne de
ibreux de type papier, carton traiteme nt)

beige) en fraces
Matériau soupls fibreux de type| MOLP *

[}

Fibres d'amiante

papist, carion (bsigs) noh détectées
Matériau semi-dur de typs MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
enduft (beigs) ; matériau stfou attaque noh détectées
souple fibreux de type papier, acide (méthode
carton (matron) shraces interns de
fraitams nt)
Matériau soupls fibreux de type| MOLP *| 2 - Fibres d'amiante
papier, caron (marroh) noh détectées
Matériau semi-dur de type MET *| 1 Calcination Fibres d'amiante
platre (blanc) stfou attague non détectées
acide (méthode
interne de
fraitement)

Meéthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Identification des fibres au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le quide HSG 248 - annexe 2.

Tous les élments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. B comparte 2 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN

75 Avenue de Pascald Ne 1-Ega3

F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur

Ték 4334 66 731573 - Fax 4333 B3 9165 31 - Sie Vel www. ewofms frhdb ol ESSAIS
SAS aucaptalde 1 610 D00€ RCSMIimes SIRET 804 35481300018 TVAFRZ 804354819 APE7120B
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Toitures - terrasses : visite du 09/10/2018 Composant : Nez de marche

escalier

, revétement sol et colle jaune

177

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-18-KE-092793-01 Version du: 17102018 18:27 Page 172
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
026 | Pa 26/ sols escaliers /nez Matériau souple de type dalle MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
marches et revétements sols de sol (fibreux) (gris) st/ou aftague non détectées
escaliers acide (méthods
interne de
{raiteme nt)
Matériau de type colle (jauns) ; | MET *| 1 Calcination Fibres d'amiante
matériat (marron) eh fraces st/ou aftaque non détectées
acide (méthods
interns de
fraitemeant)
Methode d'a; e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43-050.

NB | . Saufinformation contraire sur ce rappon, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
cornzposams décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai sépardes pour 'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obsenable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doitavoir un diaméire supérieur 302 pm.
‘Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que fa couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
de0.1% en masse

Tous les élments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. B comparte 2 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN

75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53

F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sr

Ték 4334 66 731573 - Fax 4333 B3 9165 31 - Sie Vel www. ewofms frhdb ol ESSAIS
SAS aucaptalde 1 610 D00€ RCSMIimes SIRET 804 35481300018 TVAFRZ 804354819 APE7120B
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enduit magonné
acrotéres

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092776-01 Versioh du: 17/10/22018 18:26 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Desctiption visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
008 | Pa9/accrotéres / enduit Matériau semi-dur (cémenteux) | MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
magonné (granulaire) (gris) (clair) : st/ou aftague non détectées
matsériau dur de type motisr, acide (méthode
béton, chape (gris) (clair) + interne de
(beige) fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
SAS aucaptalde 1 610 DI0€ RCSMmes SIRET B04 35481300018 TVAFR2 B04 354 813 AFE 71208
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Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Toitures - terrasses : visite du 09/10/2018 Composant : Peinture ou enduit 165

enduit magonné
acrotéres

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-18-KE-092783-01 Version du: 17102018 18:27 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
016 | Pa 16/ accrotéres / enduit Matériau semi-dur (cémsnteux)| MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
maconné (gris) (clair) : matériau dur de st/ou aftague non détectées
type mortier, béton, chaps acide (méthode
(gris) + (beige) interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
SAS aucaptalde 1 610 DI0€ RCSMmes SIRET B04 35481300018 TVAFR2 B04 354 813 AFE 71208

ANNEXES P 125/ 209



Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991

SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/
Toitures - terrasses : visite du 09/10/2018 Composant : Peinture ou enduit 167
enduit gris
rebouchage des voiles béton du LT machinerie
ascenseur
<% eurofins

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13009 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-18-KE-092784-01 Version du: 17102018 18:27 Page 1/1
Dossisr N°: 1BKEG29121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyse : 16/10/2018
Référence Dossisr : Commands EOL n® 006-10514-39696 1
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
017 | Pa 17 /rebouchage LT Matériau semi-dur de type MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
machinerie asc / enduit snduit (cémenteux) (granulaire) st/ou aftague non détectées
(gris) +(beige) acide (méthode
interne de
traitement)

Méthode d'a e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférisure 4 la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants,

NB3: Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tragabdé sort disponibles sur demande. La reproduction de ce dqwmenl nestaulonsée que sous 53 forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessai Seules cedames prestat pporkes dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles (o'ruc
sont ientilées par ke symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN

75 Avenue de Pascald Ne 1-Ega3

F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991

SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/
Toitures - terrasses : visite du 09/10/2018 Composant : Peinture ou enduit 168
enduit gris
cueillis entre voile béton et plancher haut du LT
machinerie ascenseur

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13009 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-18-KE-092785-01 Version du: 17102018 18:27 Page 1/1
Dossisr N°: 1BKEG29121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyse : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Typs
018 | Pa 18/ entre voile vertical et Matériau ssmi-dur (cémenteux) | MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
plancher haut LT machinerie asc (gris) : matériau semi-dur si/ou aftague non détectées
/ cueillis (platrsux) (gris) (clair) acide (méthods
interne de
traitement)

Méthode d'a e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférisure 4 la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants,

NB3: Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tragabdé sort disponibles sur demande. La reproduction de ce dqwmenl nestaulonsée que sous 53 forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessai Seules cedames prestat pporkes dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles (o'ruc
sont ientilées par ke symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN

75 Avenue de Pascald Ne 1-Ega3

F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur

Ték 433466 731573 - Fax 4333 88 9165 31 - Sde Wekr www ewafms frhdb i caic. ¥

SAS aucapital de 1 610 000 RCSMmes SIRET 604354813 00018 TVAFR2 804354819 APE 71208 ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Toitures - terrasses : visite du 09/10/2018 Composant : Revétements bitumineux 154

terrasses

type PAXALU et peinture violette
relevés d'étanchéité au pourtour des toitures

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13009 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-18-KE-092772-01 Versioh du: 17102018 18:26 Page 172
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180917 1ROCC0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
005 | Pa5/pourtour toitures terrasses| Matériau de typs psinture MET * 1 Calcination Fibres d'amiants
/ relev é étanchéité (violet) st/ou aftague non détectées
acide (méthods
interne de
{raiteme nt)
Matériau de type aluminium MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
(gris) : matériau souple st/ou attaque non détectées
bitumineux (noir) (fibreux) acids (méthode
interns de
fraitemeant)
Meéthode d'a; e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43-050.

NB | . Saufinformation contraire sur ce rappon, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
comfosams décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NBZ2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obsevable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doitavoir un diaméire supérieur 302 pm.
‘Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que fa couche peut renfermer une teneur inférieure 3 la limite de détection garantie de fibre damiante.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
de0.1% en masse

Tous les ékments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproduchon de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. B comparte 2 page(s)

Le présent rapport ne conceme que bes abjels sounss 4 Fessai Seules ceMames prestdtionsrapporkées dans ce document sonf couvertes par Facorédsation. Elles (o'ru(
sont ientilées par ke symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale Ne 1- Eaea
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 6 731573 - Fax 333 88 9165 31 - Sée Wekr www. eurafms frhdb werw.cafrac. fr
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Toitures - terrasses : visite du 09/10/2018 Composant : Revétements et colles d‘étanchéité 152

type PAXALU
couvre joints de dilatation

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-18-KE-092770-01 Version du: 17/10/2018 18:24 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Desctiption visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Typs
003 | Pa3/couvre jd/ revétement Matériau ds typs aluminium MET * 1 Calcination Fibres d'amiante
bitumineux PAXALU (gris) : matériau souple st/ou aftague non détectées
bitumineux (neir) (fibreux) acide (méthods
interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
SAS aucaptalde 1 610 DI0€ RCSMmes SIRET B04 35481300018 TVAFR2 B04 354 813 AFE 71208
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Toitures - terrasses : visite du 09/10/2018 Composant : Revétements et colles d‘étanchéité 155

bitumineux
étanchéité supérieure

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092773-01 Version du: 171022018 18:26 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
006 | P a6 /étanchéité supérieure / Matétiau souple bitumine ux MET *| 1 Calcination Fibres d'amiante
revatement bitumineux (noif) (fibreux) : matériau de st/ou aftague non détectées
type tarre (sol) (marron) acide (méthode
interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
SAS aucaptalde 1 610 DI0€ RCSMmes SIRET B04 35481300018 TVAFR2 B04 354 813 AFE 71208
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Toitures - terrasses : visite du 09/10/2018 Composant : Revétements et colles d‘étanchéité 156

étanchéité intermédiaire

bitumineux et mousse jaune

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092774-01 Version du: 171022018 18:26 Page 172
Dossisr N°: 1BKEG29121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyse : 16/10/2018
Référence Dossier : Commande EOL n® 006-10514-39596 1
180217 1ROCCO131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
007 | Pa 7 /étanchéité intermédiaire / | Matériau souple bitumineux MET * 1 Calcination Fibres d'amiants
revétement bitumineux (noir) si/ou aftague non détectées
acide (méthods
interne de
{raiteme nt)
Matériau de type mousse MET *| 1 Calcination Fibres d'amiante
(jauns) st/ou aftaque non détectées
acide (méthods
interns de
fraitemeant)
Methode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43-050.

NB | . Saufinformation contraire sur ce rappon, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai sépardes pour 'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obsenable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doitavoir un diaméire supérieur 302 pm.
‘Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que fa couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
de0.1% en masse

Tous les élments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. B comparte 2 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facaréduation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Toitures - terrasses : visite du 09/10/2018 Composant : Revétements et colles d‘étanchéité 157

bitumineux
pare-vapeur

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-18-KE-092775-01 Versioh du: 17/10/22018 18:26 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Desctiption visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Typs
008 | PaB/totture terrasse / pare Matétiau souple bitumine ux MET *| 1 Calcination Fibres d'amiante
vapeur bitume (noif) (fibreux) ; matériau de st/ou aftague non détectées
type mousse (beige) sn traces acide (méthode
interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Toitures - terrasses : visite du 09/10/2018 Composant : Revétements et colles d‘étanchéité 159

type PAXALU et peinture
couvres joints dilatation

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092777-01 Versioh du: 17/10/22018 18:26 Page 172
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
010 | Pa 10/ couvre jd /revétement | Matériau de typs psinturs MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
bitumineux PAXALU (marron) ; matériau de type st/ou aftague non détectées
aluminium (gris) acide (méthode
interne de
{raiteme nt)
Matériau souple bitunine ux MET *| 1 Calcination Fibres d'amiante
(noiry ; matériau de type st/ou attague non détectées
maillags ds fibres (blanc) acide (méthode
interns de
fraitemeant)
Methode d'a; e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43-050.

NB | . Saufinformation contraire sur ce rappon, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
cornzposams décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai sépardes pour 'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obsenable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doitavoir un diaméire supérieur 302 pm.
‘Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que fa couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
de0.1% en masse

Tous les élments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. B comparte 2 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facaréduation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
SAS aucaptalde 1 610 DI0€ RCSMmes SIRET B04 35481300018 TVAFR2 B04 354 813 AFE 71208
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Toitures - terrasses : visite du 09/10/2018 Composant : Revétements et colles d‘étanchéité 160

bitumineux et polystyréne
remplissages joints dilatation

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092778-01 Versioh du: 17/10/22018 18:26 Page 172
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
011 | Pa 11/joint dilatation / Matétiau de typs aluminium MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
revtement bitumineux +oint (gris) : matériau souple st/ou aftague non détectées
bitumineux (neir) ; matériau de acide (méthode
type maillage ds fibres (blanc) interne de
{raiteme nt)
Matériau de type polystyréne MET *| 1 Calcination Fibres d'amiante
(noir) st/ou aftaque non détectées
acide (méthods
interns de
fraitemeant)
Methode d'a; e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43-050.

NB | . Saufinformation contraire sur ce rappon, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
cornzposams décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai sépardes pour 'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obsenable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doitavoir un diaméire supérieur 302 pm.
‘Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que fa couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
de0.1% en masse

Tous les élments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. B comparte 2 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN

75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53

F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sr

Ték 4334 66 731573 - Fax 4333 B3 9165 31 - Sie Vel www. ewofms frhdb ol ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +5 : visite du 09/10/2018 Composant : Joint de vitrage / menuiserie 170

noir type caoutchouc

menuiseries Aluminium posées en applique

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092787-01 Version du: 17102018 18:27 Page 1/1
Dossisr N°: 1BKEG22121 Date de réception: 11/10/2018 Date d'analyse : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Desctiption visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
020 | Pa 20/ menuiseries Aluminium / | Matériau souple de type joint MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
joint de vitrage noir (noir) si/ou aftague non détectées
acide (méthods
interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Niveau +5 : visite du 09/10/2018 Composant : Joints de dilatation 169

mousse
remplissage jd

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092786-01 Version du: 17102018 18:27 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
019 | Pa 18 /remplissage jd/ joint »
mousse
Matériau fibreux de type isolant| MOLP *| 2 . Fibres d'amiante
(blanc) non détectées

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les maténaux :

Identification des fibres au Microscope Cptique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

NB 1 : Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'amalyse.

NB2 : "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserwvable.

Pour 8re optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur 302 pm.

'Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que fa couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiante.
NB3 . Pout fa recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN

75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53

F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sr
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +5 : visite du 09/10/2018 Composant : Joints de dilatation

mousse
remplissage joint dilatation

174

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092794-01 Version du: 17102018 18:27 Page 172
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180917 1RO0O0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
027 | Pa 27 /remplissage jd / joint »
mousse
Matériau (gris) entraces ; MOLP *| 2 . Fibres d'amiante
matériau fibreux de typs isclant non détectées
(blanc)
Matériau ssmi-dur (blanc) ; MET * 1 Calcination Fibres d'amiante
matériau semi-dur (gris) | st/ou aftague noh détectées
matériau fibrsux ds typs isolant acide (méthods
(blanc) entraces interne de
traitsment)

Meéthodes d'analyses employées pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Identification des fibres au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43-050.

NB | . Sauf information contraire sur ce rappor, le flaboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
com_?osams décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour 'amalyse.
NB2.

*Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que fa couche peut renfermer une teneur inférieure 3 1a limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obsenable

Pour 8tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur 302 pm.
'Fibres d'amiante non détectées *au MET signifie que fa couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de délection garantie de fibre damiante.

NB3: Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux {en MOLP et fou en MET) est
de0.1% en masse.

Tous les élments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. B comparte 2 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN

75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53

F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sr

Ték 4334 66 731573 - Fax 4333 B3 9165 31 - Sie Vel www. ewofms frhdb ol ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991 SOCOTEC

Dossier : 1809171R0000131/

Niveau +5 : visite du 09/10/2018 Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines)

bandes platrées
coffre vertical plaques de platre en LT

173

<& eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-18-KE-092720-01 Version du: 17102018 18:27 Page 172
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossier : Commande EOL n® 006-10514-39596 1
180917 1RO0O0131
N® Référence Desctiption visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
023 | Pa 23/ coffre plagues de platre / A
joint bandes platrées
Matériau de typs peinture MET *| 1 Calcination Fibres d'amiante
(blanc) ; matériau semidurde st/ou attaque non détectées
type platre (blanc)(i) acide (méthode
interne de
fraiteme nt)
Matériau souple fibreux de type| MOLP *| 2 - Fibres d'amiants
papist, carton (blanc) non détectées
Matériau souple fibreux de type| MET *| 1 Calcination Fibres d'amiante
papier, carton (blanc) entraces st/ou attague noh détectées
: matériau semi-dur de typs acide (méthode
platre {beige) interne de
traitems nt)
Matériau souple fibreux de typs| MOLP *| 2 - Fibres d'amiants
papist, carton (marron) non détectées
Matériau souple fibreux de type| MET *| 1 Calcination Fibres d'amiante
papier, carton (marron) ; st/ou attague non détectées
matériau semi-dur de typs acide (méthods
platre {blanc) interne de
traitemant)

Meéthodes d'analvses emplovées pour ka recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Identification des fibres au Microscope Optique a Lumiere Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.
Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de |la norme NFX43-050.

Tous les élments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. B comparte 2 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facaréduation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN

75 Avenue de Pascale MNe 1- B2

F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur

Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +5 : visite du 09/10/2018 Composant : Peinture ou enduit

enduit gris
rebouchages de voiles béton en gaines
techniques des sanitaires

171

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13009 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-18-KE-092788-01 Version du: 17102018 18:27 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr : Commands EOL n® 006-10514-39696 1
180917 1RO0C0C131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
021 | Pa 21/ giane technique WC / Matériau de typs peinture MET * 1 Calcination Fibres d'amiants
enduit rebouchage (bsigs) (fonce) en fraces ; st/ou aftague non détectées
matériau semi-dur de typs acide (méthode
snduit (gris) ; matériau interne de
semi-dur de type snduit (gris) traitement)
(clair) en traces

Methode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de |la norme NFX43-050.

NB | . Sauf information contraire sur ce rappor, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable.

Pout &tre optiquement observable, une fibre doitavoir un diamétre supérieur 302 um.
'Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que fa couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, fa limie de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tragabdé sort disponibles sur demande. La reproduction de ce dooumenl nestautonsée que s0us 53 forme miégrale. Ncomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessai Seules cedames prestat pporkes dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles (o'ruc
sont ientilées par ke symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991

SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/
Niveau +5 : visite du 09/10/2018 Composant : Rebouchages de trémies 172
platreux
réservation en plancher du LT

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092783-01 Version du: 17102018 18:27 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
022 | Pa22/rebouchage réservations| Matériau semi-dur de type MET * 1 Calcination Fibres d'amiants
en plancher / enduit platreux platre {blanc) : matériau de st/ou aftague non détectées
type polystyréne (blanc) en acide (méthode
traces interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +4 : visite du 09/10/2018 Composant : Colle

jaune et plinthes pvc
pourtour des pieces

179

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092796-01 Versioh du: 17/10/2018 18:28 Page 172
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Desctiption visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Type
029 | Pa 29/ pourtour piéces / colle + | Matériau souple (gris) MET * 1 Calcination Fibres d'amiante
plinthes pve st/ou aftague non détectées
acide (méthods
interne de
{raiteme nt)
Matériau de type colls (jauns) ; | MET *| 1 Calcination Fibres d'amiante
matétiau ssmi-dur de type st/ou aftaque non détectées
enduit (platrsux) (blanc) acide (méthode
interns de
fraitemeant)
Methode d'a; e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43-050.

NB | . Saufinformation contraire sur ce rappon, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
cornzposams décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai sépardes pour 'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obsenable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doitavoir un diaméire supérieur 302 pm.
‘Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que fa couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
de0.1% en masse

Tous les élments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. B comparte 2 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN

75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53

F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sr

Ték 4334 66 731573 - Fax 4333 B3 9165 31 - Sie Vel www. ewofms frhdb ol ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991

SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/
Niveau +4 : visite du 09/10/2018 Composant : Joints de chaudiére et de conduit 180
gris
sur CTA en toiture-terrasse

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-18-KE-092797-01 Versioh du: 17/10/2018 18:28 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Desctiption visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
030 | Pa30/toiture terrasse / joint Matériau (poudreux) (marron) ; | MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
CTA matériau souple de type joint st/ou aftague non détectées
(gris) (transparsnt) acide (méthode
interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +4 : visite du 09/10/2018

gris

finition extérieure entre menuiseries et fagades

Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines) 178

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-18-KE-092795-01 Versioh du: 17/10/2018 18:28 Page 172
Dossisr N°: 1BKEG22121 Date de réception: 11/10/2018 Date d'analyse : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Typs
028 | Pa 28 /finition extérieure entre | Matériau souple de type joint MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
magonnerie et menuiseries / joint | (9ris) (clair) stfou attague non détectées
de finition gris acide (méthode
interne de
{raiteme nt)
Matériau ssmi-dur (fibreux) MET * 1 Calcination Fibres d'amiants
(gris) +(marron) st/ou aftaque non détectées
acide (méthods
interns de
fraitemeant)
Methode d'analyse employée pour a recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaip :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43-050.

NB | . Saufinformation contraire sur ce rappon, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
cornzposams décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai sépardes pour 'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obsenable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doitavoir un diaméire supérieur 302 pm.
‘Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que fa couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
de0.1% en masse

Tous les élments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. B comparte 2 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facaréduation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +2 : visite du 09/10/2018 Composant : Colle

blanche
plots sous doublages murs amphithéatre

184

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092800-01 Versioh du: 17/10/2018 18:28 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Desctiption visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Type
033 | Pa33/plot colle doublage Matétiau de typs mousss MET *| 1 Calcination Fibres d'amiante
amphi/ colle (blanc) en fraces : matériau st/ou aftague non détectées
semi-dur de type platrs (blanc) acide (méthode
interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +2 : visite du 09/10/2018 Composant : Colle

jaune et plinthes pvc
pourtour amphithéatre

185

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092801-01 Versioh du: 17/10/2018 18:28 Page 172
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
034 | Pa 34/ pourtour amphi / Matériau dur (polymérisé) (gris)| MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
colle+plinthes pvc st/ou aftague non détectées
acide (méthods
interne de
{raiteme nt)
Matériau de type colle (jauns) ; | MET *| 1 Calcination Fibres d'amiante
matériau ssmi-dur (platre ux) st/ou aftaque non détectées
(blanc) acide (méthode
interns de
fraitemeant)
Methode d'a; e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43-050.

NB | . Saufinformation contraire sur ce rappon, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
cornzposams décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai sépardes pour 'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obsenable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doitavoir un diaméire supérieur 302 pm.
‘Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que fa couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
de0.1% en masse

Tous les élments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. B comparte 2 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN

75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53

F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sr

Ték 4334 66 731573 - Fax 4333 B3 9165 31 - Sie Vel www. ewofms frhdb ol ESSAIS
SAS aucaptalde 1 610 D00€ RCSMIimes SIRET 804 35481300018 TVAFRZ 804354819 APE7120B

ANNEXES P 145/ 209




Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +2 : visite du 09/10/2018 Composant : Flocage

minérale
charpente métalligue amphithéatre

188

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092804-01 Version du: 171022018 18:29 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
037 | Pa 37 / charpente métal amphi / | Matériau friabls fibreux de typs | MET *| 1 Calcination Fibres d'amiante
(1) | flocage flocage (blanc) | matériau st/ou aftague non détectées
semi-dur fibreux de typs bois, acide (méthode
copeaux (beigs) : matériau interne de
(poudreux) (gris) fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.
NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Obsstvation(s) échantion(s)
(1) Ce résultat a 81é confirmé par plusisurs prises d'essais concordantes

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

D
Ve

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +2 : visite du 09/10/2018

bandes platrées

doublages plagues de platre amphithéatre

Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines) 186

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092802-01 Versioh du: 17/10/2018 18:28 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Desctiption visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Type
035 | Pa 35/ doublage amphi/joint | Matériau souple fibreux de typs| MET *| 1 Calcination Fibres d'amiante
bandes platrées papier, carton (bsigs) : st/ou aftague non détectées
matériau semi-dur de typs acide (méthode
platre (blanc) interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
SAS aucaptalde 1 610 DI0€ RCSMmes SIRET B04 35481300018 TVAFR2 B04 354 813 AFE 71208
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +2 : visite du 09/10/2018 Composant : Peinture ou enduit

enduit platreux

cueillis entre poutres et voiles amphithéatre

187

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092803-01 Version du: 171022018 18:29 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
036 | Pa 36/ cueillis amphi /enduit Matériau semi-dur de type MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
platreux platre {blanc) si/ou aftague non détectées
acide (méthods
interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
SAS aucaptalde 1 610 DI0€ RCSMmes SIRET B04 35481300018 TVAFR2 B04 354 813 AFE 71208
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +2 : visite du 09/10/2018

mogquette bleu et colle jaune
murs amphithéatre

Composant : Revétements muraux en panneaux 183

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-18-KE-092793-01 Versioh du: 17/10/2018 18:28 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Desctiption visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Type
032 | Pa 32/ moquette mural amphi/ | Matériau souple fibreux de typs| MET *| 1 Calcination Fibres d'amiante
colle jaune moquette (bleu) (foncs) ; st/ou aftague non détectées
matériau souple fibreux de type acide (méthode
papist, carton (bsige) interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
SAS aucaptalde 1 610 DI0€ RCSMmes SIRET B04 35481300018 TVAFR2 B04 354 813 AFE 71208
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE
Rapport : 171R0/AMI/18/5991

SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/
Niveau +1 : visite du 09/10/2018 Composant : Chape maigre 198
et peinture
sol local CTA

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092814-01 Version du: 17/10/2018 18:31 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
047 | Pa 47 / sol LT CTA/ peinture + | Matériau de typs psinture (gris) | MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
chape : matériau semi-dur de type st/ou aftague non détectées
enduit (cémentauy) (granulairs) acide (méthode
(blanc) interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
SAS aucaptalde 1 610 DI0€ RCSMmes SIRET B04 35481300018 TVAFR2 B04 354 813 AFE 71208
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +1 : visite du 09/10/2018 Composant : Colle

bitumineuse

glacées

coques calorifuges/canalisations réseaux eaux

201

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13009 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-18-KE-092817-01 Version du: 177102018 18:31 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180917 1RO0C0C131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type

050 | Pa50/coque calorifuge Matériau de typs peinturs MET * 1 Calcination Fibres d'amiants
(1) | réseaux EG/ colle bitumineuse (rouge) : matériau souple st/ou aftague non détectées

bitumineux (neir) ; matériau de acide (méthode

type mousse (bleu) entraces interne de

traitement)

Méthode d'a e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composams décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que fa couche peut renfermer une teneur inférieure 4 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable

Pour &tre opnquememobsewable une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 402 pm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants,
NB3: Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Obsetvation(sj échantifon(s)
(1) Latotalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre |e résultat. Une contre-analyse sera impossible

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tragabdé sort disponibles sur demande. La reproduction de ce dooumenl nestautonsée que s0us 53 forme miégrale. Ncomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessai Seules cedames prestat pporkes dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles (o'ruc
sont ientilées par ke symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN

75 Avenue de Pascald Ne 1- 502

F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur

Ték 433466 731573 - Fax 4333 88 9165 31 - Sde Wekr www ewafms frhdb b ESSAIS
SAS aucaptalde 1 610 D00€ RCSMmes SIRET 804 35481300018 TVAFRZ B04 354819 APE7120B
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +1 : visite du 09/10/2018 Composant : Enduits projetés

enduit coloré
garde-corps magonné

213

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092827-01 Version du: 17/10/22018 18:33 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
060 | PaB0/garde corps magonné/ | Matériau semi-dur [cémenteuy) | MET *| 1 Calcination Fibres d'amiante
enduit (blanc): matériau semidur st/ou aftague non détectées
(cémenteux) (gris) acide (méthode
interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
SAS aucaptalde 1 610 DI0€ RCSMmes SIRET B04 35481300018 TVAFR2 B04 354 813 AFE 71208
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +1 : visite du 09/10/2018 Composant : Enduits projetés

enduit coloré
facade (ancien mur escalade)

214

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092828-01 Version du: 17/10/22018 18:33 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Desctiption visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Typs
061 | PaB1/fagade (ex mur Matétiau souple (granulairs) MET *| 1 Calcination Fibres d'amiante
escalade) / enduit (gris) (clair) : matériau semi-dur st/ou aftague non détectées
(cémenteux) (gris) acide (méthode
interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +1 : visite du 09/10/2018 Composant : Enveloppe de calorifugeage 200

réseaux eaux glacées

bitumineuse et cogue mousse bleu

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092816-01 Version du: 17/10/2018 18:31 Page 172
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
049 | Pa 49/ calorifuge réseaux EG/ | Matériau soupls bitumineux MET * 1 Calcination Fibres d'amiante
enveloppe bitumineuse (noif) : matériau de type st/ou aftague non détectées
mousss (blsu) entraces acide (méthods
interne de
{raiteme nt)
Matériau ds type mousss MET *| 1 Calcination Fibres d'amiante
(bleu) ; matériau (orange) sn st/ou attague non détectées
fraces acide (méthods
interns de
fraitemeant)
Methode d'a; e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43-050.

NB | . Saufinformation contraire sur ce rappon, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
cornzposams décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai sépardes pour 'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obsenable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doitavoir un diaméire supérieur 302 pm.
‘Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que fa couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
de0.1% en masse

Tous les élments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. B comparte 2 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facaréduation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +1 : visite du 09/10/2018 Composant : Flocage

minérale
plafond LT CTA

199

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092815-01 Version du: 17/10/2018 18:31 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
048 | Pa 48/ plafond LT CTA/flocage | Matétiau friable fibreux de typs | MET *| 1 Calcinatien Fibres d'amiants
flocage (blanc) : matériau st/ou attague non détectées
(poudrsux) (gris) en fraces acide (méthode
interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
SAS aucaptalde 1 610 DI0€ RCSMmes SIRET B04 35481300018 TVAFR2 B04 354 813 AFE 71208
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991

SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/
Niveau +1 : visite du 09/10/2018 Composant : Joints de chaudiére et de conduit 195
joints blanc
réseaux gaines CTA

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092811-01 Version du: 17/10/2018 18:30 Page 1/1
Dossisr N°: 18KEG29121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyse : 16/10/2018
Référence Dossier : Commande EOL n® 006-10514-39596 1
180217 1ROCCO131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Typs
044 | Pa 44/ gaines CTA/ joints blanc | Matétiau souple de type joint MET * 1 Calcination Fibres d'amiante
(blanc) si/ou aftague non détectées
acide (méthods
interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991

SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/
Niveau +1 : visite du 09/10/2018 Composant : Joints de chaudiére et de conduit 196
joints gris
réseaux gaines CTA

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092812-01 Version du: 17/10/2018 18:30 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Desctiption visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
045 | Pads/ gaines CTA/ joints gris | Matétiau souple de type joint MET * 1 Calcination Fibres d'amiante
(collant) (fibreux) (beige) st/ou aftague non détectées
acide (méthods
interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991

SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/
Niveau +1 : visite du 09/10/2018 Composant : Joints de chaudiére et de conduit 197
joints gris
conduit ventilation LT CTA

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092813-01 Version du: 17/10/2018 18:31 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
046 | P a 46 / conduit ventilation LT Matériau semi-dur (platreux) MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
CTA/joints mastic gris (poudreux) (gris) : matériau st/ou aftague non détectées
souple (blanc) : matériau de acide (méthode
type maillage ds fibras (beigs) interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN
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F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sr
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/
Niveau +1 : visite du 09/10/2018 Composant : Joints de chaudiére et de conduit 202

joint beige

brides vanne ancienne bleu de la sous-station

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092818-01 Version du: 171022018 18:32 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
051 | Pa51/brides sous station / A
joints
Matériau souple de type joint MOLP *| 2 . Fibres d'amiante de
(fibreux) (beige) type chrysotile

Méthode d'a e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les maténaux :

Identification des fibres au Microscope Cptique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

NB 1 : Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'amalyse.

NB2 : "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserwvable.

Pour 8re optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur 302 pm.

'Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que fa couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiante.
NB3 . Pout fa recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que les abjets sounss 4 Fessar Seules cetames predati pportées dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN

75 Avenue de Pascald _Ne 1- 53

F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sr
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +1 : visite du 09/10/2018

bandes platrées

informatique

cloisons plaques de platre local réserve

Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines) 189

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13009 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-18-KE-092805-01 Version du: 171022018 18:29 Page 172
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr : Commands EOL n® 006-10514-39696 1
180917 1RO0C0C131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
038 | Pa 38/cloisons réserve local Matériau ssmi-dur (platre ux) MET * 1 Calcination Fibres d'amiants
informatique /joints bandes {blanc) : matériau SDI.lplQ st/ou aftague non détectées
platrées fibreux de type papier, carton acide (méthods
belge) matériau semi-dur interne de
(platrsux) (bsige) {raiteme nt)
Matériau souple fibreux de typs| MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
papier, carton (marron) ; st/ou aftaque non détectéss
matériau ssmi-dur de type acide (méthode
platre (blanc) interns de
fraitemeant)
Meéthode d'a; e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43-050.

NB | . Saufinformation contraire sur ce rappon, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
comfosams décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

"Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, sianifie que la couche peut rerfermer une teneur inférisure 3 |a limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doitavoir un diaméire supérieur 302 pm.
‘Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que fa couche peut renfermer une teneur inférieure 3 la limite de détection garantie de fibre damiante.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
de0.1% en masse

Tous les éléments de tragabdé sort disponibles sur demande. La reproduction de ce dooumenl nestautonsée que s0us 53 forme miégrale. Ncomporte 2 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessai Seules cedames prestat pporkes dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles (o'ruc
sont ientilées par ke symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN

75 Avenue de Pascald Ne 1- 502
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE
Rapport : 171R0/AMI/18/5991

SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/
Niveau +1 : visite du 09/10/2018 Composant : Panneaux rigides (cloisons, gaines, 217
plafonds)
type liege
socle amortissant CTA

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13009 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-18-KE-092831-01 Version du: 171022018 18:33 Page 1/1
Dossisr N®: 1BKEG29121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0CO131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Type
064 | Pa64/socle CTA/ panneau Matériau de typs lisge (marron)| MET *| 1 Calcination Fibres d'amiante
liege si/ou aftague non détectées
acide (méthods
interne de
traitement)

Méthode d'a e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférisure 4 la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants,

NB3: Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tragabdé sort disponibles sur demande. La reproduction de ce dqwmenl nestaulonsée que sous 53 forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessai Seules cedames prestat pporkes dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles (o'ruc
sont ientilées par ke symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +1 : visite du 09/10/2018 Composant : Peinture ou enduit

enduit gris

cueillis entre voiles béton et plancher haut en
vide sanitaire sous amphithéatre

190

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13009 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-18-KE-092806-01 Version du: 171022018 18:29 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180917 1RO0C0C131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
032 | Pa39/cueillisvs niv1 /endut | Matériau semi-dur (cémsnteux) | MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
(granulaire) (gris) (clair) st/ou aftague non détectées
matériau semi-dur (platre ux) acide (méthode
(poudreux) (bsigs) interne de
traitement)

Méthode d'a e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférisure 4 la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants,

NB3: Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tragabdé sort disponibles sur demande. La reproduction de ce dqwmenl nestaulonsée que sous 53 forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que bes abjels sounss 4 Fessal Seules cedames prestat pportées dans ce d sant cauvertes par Facarédmation. Elles (o'ruc
sont ientilées par ke symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991

SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/
Niveau +1 : visite du 09/10/2018 Composant : Peinture ou enduit 191
enduit gris
rebouchages des trous de banches des voiles
béton en vide sanitaire de I'amphithéatre

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13009 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-18-KE-092807-01 Version du: 171022018 18:29 Page 1/1
Dossisr N®: 1BKEG29121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0CO131
N® Référence Desctiption visuslls Technig Préparation Résultats
éch. clisnt utilisés
Nb Type
040 | Pa 40/ rebouchages trous Matériau dur de type ciment MET *| 1 Calcination Fibres d'amiante
banchesvs niv 1/ enduit (gris) at/ou attaque non détectées
acide (méthods
interne de
traitement)

Méthode d'a e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférisure 4 la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants,

NB3: Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les ékéments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. Bcomparte 1 page(s)

Le présent rapport ne conceme que bes abjels sounss 4 Fessai Seules ceMames prestdtionsrapporkées dans ce document sonf couvertes par Facorédsation. Elles (o'ru(
sont ientilées par ke symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +1 : visite du 09/10/2018 Composant : Peinture ou enduit

enduit gris

I'amphithéatre

lissages des voiles béton en vide sanitaire de

192

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13009 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-18-KE-092808-01 Version du: 17/10/22018 18:30 Page 172
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
041 | Pa 41 /rebouchages voiles Matériau ssmi-dur (cémenteux) | MET *| 1 Calcination Fibres d'amiante
bétonvs niv 1/ enduit (gris) st/ou aftague non détectées
acide (méthods
interne de
{raiteme nt)
Matériau ssmi-dur (platre ux) MET * 1 Calcination Fibres d'amiante
(granulairs) (blanc) + (bsige) st/ou attaque non détectéss
acids (méthode
interns de
fraitemeant)
Meéthode d'a; e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43-050.

NB | . Saufinformation contraire sur ce rappon, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
comfosams décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

"Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, sianifie que la couche peut rerfermer une teneur inférisure 3 |a limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doitavoir un diaméire supérieur 302 pm.
‘Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que fa couche peut renfermer une teneur inférieure 3 la limite de détection garantie de fibre damiante.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
de0.1% en masse

Tous les éléments de tragabdé sort disponibles sur demande. La reproduction de ce dooumenl nestautonsée que s0us 53 forme miégrale. Ncomporte 2 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessai Seules cedames prestat pporkes dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles (o'ruc
sont ientilées par ke symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +1 : visite du 09/10/2018 Composant : Peinture ou enduit

enduit gris et peinture

rebouchages voiles béton LT CTA

216

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092830-01 Version du: 17/10/22018 18:33 Page 172
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
063 | PaB3/rebouchage voiles LT Matériau de typs psinture MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
CTA /enduit {blanc) : matériau semidurde st/ou aftague non détectées
type enduit (cémenteux) (gris) acide (méthode
interne de
fraiteme nt)
Matériau de type peinture (gris)| MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
. matériau semi-dur de typs st/ou attague non détectées
enduit {cémantaux) (gris) (claif) acide (méthode
U]} interne de
fraitemeant)
Methode d'a; e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43-050.

NB | . Saufinformation contraire sur ce rappon, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
cornzposams décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai sépardes pour 'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obsenable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doitavoir un diaméire supérieur 302 pm.
‘Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que fa couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
de0.1% en masse

(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Tous les élments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. B comparte 2 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facaréduation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +1 : visite du 09/10/2018 Composant : Rebouchages de trémies 194

enduit rebouchage

pénétrations voiles béton LT CTA

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092810-01 Version du: 17/10/2018 18:30 Page 172
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
043 | Pa 43 /rebouchage pénétrations| Matériau semi-dur [cémenteuy) | MET *| 1 Calcination Fibres d'amiante
LT CTA/ enduit (gris) {foncé) ; matériau de type st/ou aftague non détectées
peinture (blanc) acide (méthode
interne de
{raiteme nt)
Matériau semi-dur [cémenteuy) | MET *[ 1 Calcination Fibres d'amiants
(gris) (clair) ; matériau semi-dur st/ou attague non détectées
(cémentsux) (beigs) acide (méthode
interns de
fraitemeant)
Methode d'a; e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43-050.

NB | . Saufinformation contraire sur ce rappon, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
cornzposams décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai sépardes pour 'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obsenable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doitavoir un diaméire supérieur 302 pm.
‘Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que fa couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
de0.1% en masse

Tous les élments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproducton de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. B comparte 2 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facaréduation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +1 : visite du 09/10/2018 Composant : Revétements bitumineux 193

en bandes et peinture

fourreaux pénétrations voile béton LT CTA

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092803-01 Version du: 17/10/2018 18:30 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
042 | Pa 42 /fourreau pénétration LT | Matériau de type psinturs MET * 1 Calcination Fibres d'amiante
CTA /revétement hitume {blanc) : matériau souple st/ou aftague non détectées
bitumineux (neir) (fibreux) acide (méthods
interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau +1 : visite du 09/10/2018 Composant : Revétements et colles d‘étanchéité 215

type PAXALU

relevé d'étanchéité en pied de fagade (ancien
mur d'escalade) et poteaux

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13009 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-18-KE-092823-01 Version du: 171022018 18:33 Page 172
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180917 1RO0C0C131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
062 | PaB2/relevé étanchéité en Matériau souple (beigs) ; MET * 1 Calcination Fibres d'amiante
pied facade (ex mur escalade) / matériau souple bitumine ux st/ou aftague non détectées
revatement bitume PAX ALU (noir) & fraces acide (méthods
interne de
{raiteme nt)
Matériau de type aluminium MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
(gris) : matériau souple st/ou attaque non détectées
bitumineux (noir) (fibraux) | acids (méthode
matériau semi-dur (platre ux) interne de
(beige) fraitemeant)
Meéthode d'a; e employée pour ka recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43-050.

NB | . Saufinformation contraire sur ce rappon, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
comfosams décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NBZ2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obsevable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doitavoir un diaméire supérieur 302 pm.
‘Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que fa couche peut renfermer une teneur inférieure 3 la limite de détection garantie de fibre damiante.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
de0.1% en masse

Tous les ékments de tragabd#é sart disponibles sur demande. La reproduchon de ce document n'est autonsée que sous sa forme miégrale. B comparte 2 page(s)

Le présent rapport ne conceme que bes abjels sounss 4 Fessai Seules ceMames prestdtionsrapporkées dans ce document sonf couvertes par Facorédsation. Elles (o'ru(
sont ientilées par ke symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale Ne 1- Eaea
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 6 731573 - Fax 333 88 9165 31 - Sée Wekr www. eurafms frhdb werw.cafrac. fr
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991

SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/
Niveau O : visite du 09/10/2018 Composant : Flocage 210
minérale
sous face plancher haut en extérieur

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092824-01 Version du: 171022018 18:32 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
057 | Pa57 / sous face plancher haut | Matériau friabls fibreux de type | MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
/flocage flocage (blanc) | matériau st/ou aftague non détectées
(poudrsux) (gris) en fraces acide (méthode
interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
SAS aucaptalde 1 610 DI0€ RCSMmes SIRET B04 35481300018 TVAFR2 B04 354 813 AFE 71208
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau O : visite du 09/10/2018

joints maconnés
fagade en pavés de verre

Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines) 211

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092825-01 Version du: 171022018 18:32 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
058 | Pa58/facade pavés verre / Matétiau (poudreux) (marren) | MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
joints maconnés sh fraces; matériau semidur st/ou aftague non détectées
(cémenteux) (gris) acide (méthode
interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Niveau O : visite du 09/10/2018 Composant : Peinture ou enduit 205

enduit gris
rebouchages voiles béton en vide sanitaire

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092813-01 Version du: 171022018 18:32 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
052 | Pa52/rebouchage voiles beton | Matériau semi-dur {cémenteuy) | MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
vs / enduit (gris) : matériau semidur st/ou aftague non détectées
(cémenteux) (granulaire) (gris) acide (méthode
(clair) interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991

SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/
Niveau O : visite du 09/10/2018 Composant : Peinture ou enduit 206
enduit gris
rebouchages trous de banches des voiles béton
en vide-sanitaire

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13009 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-18-KE-092820-01 Version du: 171022018 18:32 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0CC131
N® Référence Description visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
053 | Pa53/rebouchages trous Matériau de typs peinturs MET * 1 Calcination Fibres d'amiants
banches en vs / enduit (blanc) entraces | matériau st/ou aftague non détectées
semi-dur de type enduit acide (méthode
(cémenteux) (gris) interne de
traitement)

Méthode d'a e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférisure 4 la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants,

NB3: Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tragabdé sort disponibles sur demande. La reproduction de ce dqwmenl nestaulonsée que sous 53 forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessai Seules cedames prestat pporkes dans ce d sont couvertes par Facaréditation. Elles (o'ruc
sont ientilées par ke symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS ACCREDITATICN

75 Avenue de Pascald Ne 1- 502

F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur

Ték 433466 731573 - Fax 4333 88 9165 31 - Sde Wekr www ewafms frhdb b ESSAIS
SAS aucaptalde 1 610 D00€ RCSMmes SIRET 804 35481300018 TVAFRZ B04 354819 APE7120B
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Niveau O : visite du 09/10/2018 Composant : Peinture ou enduit 208

enduit et peinture
poteaux extérieur

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092822-01 Version du: 171022018 18:32 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Desctiption visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
055 | Pa55/poteaux extérieur / Matériau de typs psinture MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
enduit (beigs) : matériau semi-dur de st/ou aftague non détectées
type enduit (cé menteux) acide (méthode
(granulaire) (gris) interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
SAS aucaptalde 1 610 DI0€ RCSMmes SIRET B04 35481300018 TVAFR2 B04 354 813 AFE 71208
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE

MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Niveau O : visite du 09/10/2018 Composant : Peinture ou enduit

enduit et peinture
facades

209

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092823-01 Version du: 171022018 18:32 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Desctiption visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
056 | Pa56/fagades extérieur / Matériau ds type psinture MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
enduit {blanc) : matériau semidurde st/ou aftague non détectées
type enduit (cémenteux) (gris) acide (méthode
interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991

SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/
Niveau O : visite du 09/10/2018 Composant : Rebouchages de trémies 207
enduit gris
rebouchage pénétration sous escalier

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092821-01 Version du: 171022018 18:32 Page 1/1
Dossist N°: 1BKEG22121 Date de réception : 11/10/2018 Date d'analyss : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Desctiption visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Typs
054 | Pa54/rebouchage pénétration | Matériau ssmi-dur (cémenteus) | MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
sous escalier / enduit (granulairs) (gris) (clair) si/ou aftague non détectées
acide (méthods
interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
SAS aucaptalde 1 610 DI0€ RCSMmes SIRET B04 35481300018 TVAFR2 B04 354 813 AFE 71208
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Niveau O : visite du 09/10/2018 Composant : Revétements de sols routiers 212

bitume
sol extérieur

<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur Fabrice MERCIER
10 Traverse Gaye

13002 MARSEILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N®de rapport d'analyse : AR-18-KE-092826-01 Version du: 17/10/22018 18:33 Page 1/1
Dossisr N°: 1BKEG22121 Date de réception: 11/10/2018 Date d'analyse : 16/10/2018
Référence Dossisr | Commands EOL n® 006-10514-3958961
180217 1RO0C0131
N® Référence Desctiption visuslls Technig Préparation Résultats
éch. client utilisés
Nb Type
058 | Pa59/sol extérieur / Matériau semi-dur (bitunineux) | MET *| 1 Calcination Fibres d'amiants
revétement bitume (noir) si/ou aftague non détectées
acide (méthods
interne de
fraitemant)

Meéthode d'a; e employée pour ks recherche litative des fibres damiante dans les matéraux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification desfibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX43.050.

NB 1 . Saufinformation contraire sur ce rappor, le laboratoite effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB2 . "Fibres d'amiante non détectées’ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 Ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement obserable

Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamdtre supérieur 302 pm.

‘Fibres d'amiante non détectées * au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure 3 |a limite de détection garantie de fibre damiants.

NB3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détaction garantie par prise d'essai dansles matériaux {en MOLP et fou en MET) est
deD.1% en masse.

Claire BENEDETTO

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tracabd#é sort disponibles sur demande. La reproducton de ce dooument n'est autansée que sous sa forme miégrale. Bcomporte 1 page(s)

Le présent rappont ne conceme que les abjets sounss 4 Fessal Seules cedames prest ot pportées dans ce d sont cauvertes par Facarédation. Elles (o'ru‘
sont iertilées par be symbale *

Eurofins Analyses pour le Bitiment Sud SAS

ACCREDITATICN
75 Avenue de Pascale _Ne 1- 53
F-30310 VERGEZE, FRANCE Partée dispanible sur
Ték 4334 66 731573 - Fax 333 88 9165 31 - See Welr www ewafms fihdb e oai ESSAIS
SAS aucaptalde 1 610 DI0€ RCSMmes SIRET B04 35481300018 TVAFR2 B04 354 813 AFE 71208

ANNEXES P 176 /209



Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Localisation : Niveau +5 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Composant : Colles, (N) Composant : Colless (N)
jaune et ragréage jaune et ragréage
sous la moquette au sol de la bibliothéque sous la moquette au sol des bureaux

Composant : Colless (N) Composant : Dalle de sol plastique; (N)
blanche en plots grise
doublages des facades sols palier et 1/2 palier escalier

Composant : Joints de chaudiére et de conduit,s (N)
joint isolant bitumineux noir
pourtour des pénétrations en planchers haut et bas dans
gaines techniques

Composant : Joint de vitrage / menuiseriezg (N)
souple gris
entre magonnerie et menuiseries
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

Composant : Joints de dilatations (N)
blanc
murs et sol du palier

Composant : Les plastique avec sous coucheg (N)
et colle jaune
sol escalier

Composant : Peinture ou enduitss (N)
enduit et peinture
facades

L R

Composant : Les plastique avec sous cou&hée (N)

souple + colle
sol cabine ascenseur

Composant : Peinture ou enduits (N)
enduit et peinture
murs palier et cage escalier

Composant : Peinture ou enduit;14 (N)
enduit et peinture
plafond escalier

SOCOTEC
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

A'ﬁ

Composant : Revétel
et colle bitumineux
sol marches escalier sous Iés plastique pare-vapeur en terrasse sous dalles sur plots

Composant : Ragréageio (N)

Composant : Revétements et colles d étanchéités; (N)
bitumineux
étanchéité bicouche en terrasse sous dalles sur plots
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Localisation : Niveau +4 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017
r ] \

Composant : Colles; (N) Composant : Colless (N)
blanche en plots blanche sur plinthes PVC
doublages des facades pourtour piéces et poteaux

Composant : Colless (N) Composant : Colleso (N)

blanche en plots jaune et ragréage
doublages des facades sous moguette au sol de la bibliothéque

Composant : Colles; (N) Composant : Colles des carrelagesis (N)
jaune et ragréage blanc
sous moquette au sol de I'escalier d'accés a la mezzanine Sols sanitaires
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Composant : Colles des carrelages,o (N) Composant : Dalle de sol plastiques; (N)
sur faiences blanche noire
sols bureaux, salles et circulation

Murs sanitaires

Composant : Joint de vitrage / menuiseries, (N) Composant : Joints de chaudiére et de conduit;7 (N)
souple gris mastic gris
entre magonnerie et menuiseries gaine ventilation en gaine technique

i

Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines)ss (N) Composant : Peinture ou enduit;, (N)
bandes platrées enduit de rebouchage
doublages des facades et cloisons plaques de platre passage cables au sol du local technique
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Composant : Peinture ou endulit;s (N) Composant : Peinture ou enduitys (N)
enduit et peinture enduit et peinture
poteaux facades et poteaux

|- s

I E - R R

Composant : Peinture ou enduit;s (N) Composant : Peinture ou enduit,; (N)
enduit et sous couche revétement mural enduit et peinture

Murs sanitaires

Composant : Peinture ou enduity, (N) Composant : Peinture ou enduitys (N)
enduit et peinture enduit et peinture
Facades et garde-corps magonné Retombées de poutres en plafonds
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Composant : Ragréageis (N) Composant : Ragréageis (N)

rose et colle jaune gris et colle jaune
sol local technique sous sols moquette

{
R | g
Composant : Ragréagess (N)

gris et rose sous dalles 30x30

Sols circulation, bureaux et salles

ANNEXES P 183/ 209



Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Localisation : Niveau +3 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Composant : Flocageiz: (N)
en sous face de la toiture bac acier postérieur a 1980
amphithéatre
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Localisation : Niveau +2 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Composant : Colles des carrelagesios (N) Composant : Colles des carrelagesios (N)
sur faiences rose sur plinthes faience grise

crédence évier inox hall amphithéatre pourtour hall amphithéatre

Composant : Colles des carrelagesiog (N) Composant : Revétements bituminguxm (N)

gris en plaque
~sols hall amphithéatre sous évier inox hall amphithéatre

Composant : Revétements de sols routiers,s (N)
rouge
esplanade extérieur hall amphithéatre
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Localisation : Niveau +1 - Equerre 2 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

| Cuncerne : Cl o LDE
| fubriqueés apres le Tex janvier 1980.

Nous soussignés, S1¢ ALDES AERAULIQUE, doat le siége se sime 20, boulevard
Taliot C VENISSIEUX CEDEX - FRANCE, certifions que les peoduits
cité ontieanzat pas &' amusnte

r7e por e fabiication soot Je plsco-pliz et e supatus :
pisen

Composant : Clapets et volets 6%79 (N) Composant : Colles des carrelagesgo (N)
marque ALDES type ciment-colle
Réseaux d'air Sol pc sécurité

Composant : Colles des carrelagess; (N) Composant : Colles des carrelagesg, (N)
sur plinthes faience sur faiences blanche
pourtour locaux pc sécurité murs sanitaires pc securité

Composant : Colles des carrelagesgs (N) Composant : Colles des carrelagesig, (N)
sur faiences sur plinthes faience
crédence évier pourtour circulation accés sanitaire
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Composant : Colles des carrelagesios (N) Composant : Colles des carrelagesios (N)
blanc sur faiences blanche
sols circulation et sanitaires murs sanitaires

Composant : Dalle de sol plastiqueg, (N) Composant : Flocageiss (N)
orange minérale postérieur a 1980
ensemble des sols plafonds locaux techniques et vinci

Composant : Joints de chaudiéere et de conduites (N)
gris souple
gaines ventilation en vide-sanitaire de I'amphithéatre (idem
dans local Vinci)

Composant : Joint de vitrage / menuiseriegs (N)
gris souple
finition entre menuiseries et magonnerie en facades
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Composant : Joints de chaudiére et de conduites (N)

mastic blanc

gaines ventilation en vide-sanitaire de I'amphithéatre (idem
dans local Vinci)

Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines)gs (N)
bandes platrées
doublages des fagcades et cloisons plaques de platre

A

Composant : Portes coupe-feu (vantaux)ios (N)
panneaux sandwich
portes coupe-feu métalliques local vinci
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

L

Composant : Chape maigress (N) Composant : Colles des carrelagesss (N)
béton et peinture sur faiences blanche
sol extension local serveurs crédence lavabo du sanitaire

4

Composant : Colles des carrelagess4 (N) Composant : Colles des carrelagesss (N)

sur plinthes faience blanche sur colle noire
pourtour du sanitaire sol du sanitaire

Composant : Colles des carrelageszo (N) Composant : Colles des carrelagesz (N)
sur plinthes faience grise sur faiences 15x15
pourtour sanitaires crédence lavabo des sanitaires
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Compséhi : Colles des carrelagesz, (N) Composant : Dalle de sol plastiquess (N)

gris grise

sols sanitaires sols salles

;T SN
Composant : Dalle de sol plastiques, (N) Composant : Dalle de sol plastiques; (N)
bleu grise claire
sols salles sol bureau

Composant : Dalle de sol plastiques; (N) Composant : Dalle de sol plastiquess (N)
creme bleu
sous le plancher technique du local serveurs sous le plancher technique du local serveurs
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Composant : Dalle de sol plastiquesz (N) a Composant : Flocagess (N)
verte minérale postérieur a 1980
sous le plancher technique du local serveurs en plénum du faux-plafond de I'extension de la salle serveurs

h
Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines)ss (N) Composant : Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds)se (N)
bandes platrées marron et peinture

cloisons plaques de platre alleges cloisons vitrées

Composant : Peinture ou enduitz4 (N) Composant : Ragréages; (N)

enduit et peinture gris
facades sous dalles de sol 30x30 aux sols des salles
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Composant : Revétements bitumineuxzs (N) Composant : Revétements et colles d‘étanchéité;s (N)
noir bitumineux
sol liaison extérieure soubassement vide-sanitaire

Localisation : Niveau +5 - Equerre 1 : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

Composant : Les plastique avec sous couchegs (N) Composant : Peinture ou enduitgs (N)
souple, colle et ragréage enduit et peinture
sols d'une partie des salles murs des salles

Composant : Ragréages; (N)
et colle sous dalles moquette
sols d'une partie des salles
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

Localisation : Toiture-terrasse :
T oy o MEFYTIY

¥ P
’ b

Composant : Revétements et colles d‘étanchéités;s (N)

bitumineux rouge

relevés d'étanchéité
911

Composant : Revétements et colles d‘étanchéité;,7 (N)
bitumineux

pare vapeur

rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

SOCOTEC
L) - .
R 2 QAR ¥ STV,
Composant : Revétements et colles d‘étanchéité;¢ (N)
bitumineux

étanchéité supérieure multicouches

ANNEXES P 193/ 209



Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Localisation : Rez de chaussée - Jetée / Equerre Amphithéatre A : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017
PN W R N PN N R ™y,

Composant : Colleszs (N) Composant : Flocage,7 (N)
blanc en plots minérale postérieur a 1980
doublage murs amphithéatre en plénum du faux-plafond

Composant : Les plastique avec sous coucheiy, (N)
thermosoudés, colle jaune et ragréage jaune
sol amphithéatre
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

SOCOTEC

Localisation : Rez de chaussée - Equerre 1 FABLAB : rapport SOCOTEC n°E19\/0/17/1618 du 30/09/2017

Composant : Faux plafondis; (N)
minérale

FABLAB

Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines)iso (N)
bandes platrées
doublages des murs du FABLAB

Composnt : Peinture ou enduityss (N)
enduit et peinture
Facades FABLAB

Composant : Joint de vitrage / menuiserieis, (N)
souple gris
joint de finition entre menuiseries et facades FABLAB

Composant : Les plastique avec sous couchejzg (N)
thermosoudés bleu, colle jaune et ragréage rose et gris
sols du FABLAB
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Localisation : Extérieur de I‘immeuble - : cheminements : rapport SOCOTEC n°E19V0/17/1618 du 30/09/2017

=&

Composant : Revétements de sols routiersss (N) Composant : Revétements de sols routiersiss (N)
bitumineux bitumineux
sol cheminement FABLAB voiries
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Composant : Colleszs (N) Composant : Joints de dilatation;ss (N) '
jaune et plinthes pvc revétement bitume et mousse
pourtour cage escalier

,‘" .- = {:"“ . N\ \ \\ )
Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines)iso (N) Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines);s; (N)
souple beige et bitume blanc
finition couvre joint dilatation finitions relevés étanchéité des acrotéres

- r—
Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines)iss (N) Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines)igs (N)
souple transparent souple blanc
entre vitrages et parcloses des verriéres finitions profils des verrieres
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines)zs (N) Composant : Nez de marche;z7 (N)
bandes platrées et enduit , revétement sol et colle jaune
doublages cage escalier escalier

Composant : Peinture ou enduit;sg (N) Composant : Peinture ou enduityes (N)
enduit magonné enduit magonné
acrotéres acrotéres

Composant : Peinture ou enduitseg (N)
enduit gris
cueillis entre voile béton et plancher haut du LT machinerie
ascenseur

Composant : Peinture ou enduitis7 (N)
enduit gris
rebouchage des voiles béton du LT machinerie ascenseur
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

l’,"',”,, el \ S

Composant : Revétements bitumineux;ss (N) Composant : Revétements et colles d‘étanchéité;s, (N)
type PAXALU et peinture violette type PAXALU

relevés d'étanchéité au pourtour des toitures terrasses couvre joints de dilatation

5y

r 2

Composant : Revétements et colles d‘étanchéité;ss (N Composant : Revétements et colles d‘étanchéité;ss (N)
bitumineux bitumineux et mousse jaune
étanchéité supérieure étanchéité intermédiaire

o

Coposant : Composaht : Revétements et colles d'étanchéité;se (N)
bitumineux type PAXALU et peinture
pare-vapeur couvres joints dilatation
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Localisation : Nivu +5 : visite du 09/10/2018

Composant : Joint de vitrage / menuiserieizo (N) Composant : Joints de dilatation;ee (N)
noir type caoutchouc mousse
menuiseries Aluminium posées en applique remplissage jd

Composant : Joints de dilatationizs (N) Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines)izs (N)
mousse bandes platrées
remplissage joint dilatation coffre vertical plaques de platre en LT

Composant : Peinture ou enduity7; (N)

Composant : Rebouchages de trémies;7, (N)

enduit gris A
. . . . platreux
rebouchages de voiles béton en gaines techniques des . .
sanitaires réservation en plancher du LT
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Localisation : Niveau +4 : visite du 09/10/2018

E!‘, ‘i“ \ ’7""“""3‘\ i 2

Womm o |

Tver

Composant : Colleizg (N) Composant : Joints de chaudiere et de conduitigo (N)

jaune et plinthes pvc gris

pourtour des piéces sur CTA en toiture-terrasse

2 X \ A g A ;
Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines)i7zs (N)
gris
finition extérieure entre menuiseries et fagades

Localisation : Niveau +3 : visite du 09/10/2018

Composant : Flocagezis (N)

minérale postérieur a 1980
en plancher haut des coursives en facades
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Localisation : Niveau +2 : visite du 09/10/2018

Composant : Collesgs (N) Composant : Collesgs (N)

blanche jaune et plinthes pvc
plots sous doublages murs amphithéatre pourtour amphithéatre

Y 4R

Composant : Flocageigs (N) Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines)igs (N)
minérale bandes platrées
charpente métallique amphithéatre doublages plaques de platre amphithéatre

J

Composant : Peinture ou enduitg; (N) Composant : Revétements muraux en panneauxisz (N)
enduit platreux moquette bleu et colle jaune
cueillis entre poutres et voiles amphithéatre murs amphithéatre
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991
Dossier : 1809171R0000131/

Localisation : Niveau +1 : visite du 09/10/2018

dx

.. AN .
Composant : Chape maigreigs (N)
et peinture
sol local CTA

e
Composant : Enduits prbjeteSm'('N)
enduit coloré

garde-corps magonné

Composant : Enveloppe de calorifugeagezqo (N)
bitumineuse et coque mousse bleu
réseaux eaux glacées

SOCOTEC

Composant : Collezo; (N)
bitumineuse
coques calorifuges/canalisations réseaux eaux glacées

Composant : Enduits projetés,i4 (N)
enduit coloré
facade (ancien mur escalade)

Composant : Enveloppe de calorifugeage2os (N)
pvc
sur coques calorifuge
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Composant : Flocageiss (N) Composant : Joints de chaudiére et de conduitigs (N)

minérale joints blanc
plafond LT CTA réseaux gaines CTA

Composant : Joints de chaudiére et de conduitygs (N) Composant : Joints de chaudiére et de conduit;g7 (N)
joints gris joints gris
réseaux gaines CTA conduit ventilation LT CTA

Composant : Joints de chaudiére et de conduitzo, (a) Composant : Joints de chaudiére et de conduit,;e (N)

joint beige remplacés en 2018
brides vanne ancienne bleu de la sous-station divers brides de la sous station
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines)isg (N) Composant : Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds),z (N)
bandes platrées type liége

cloisons plaques de platre local réserve informatique socle amortissant CTA

Tt

Composant : Peinture ou enduitigo (N) ‘ Composant : Peinture ou enduitie; (N)
enduit gris enduit gris
cueillis entre voiles béton et plancher haut en vide sanitaire rebouchages des trous de banches des voiles béton en vide

sous amphithéatre sanitaire de I'amphithéatre

Composant : Peinture ou enduit;g, (N) Composant : Peinture ou enduitzis (N)
enduit gris enduit gris et peinture
lissages des voiles béton en vide sanitaire de I'amphithéatre rebouchages voiles béton LT CTA
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Composant : Rebouchages de trémies;os (N) Composant : Revétements bitumineux,ez (N)
enduit rebouchage en bandes et peinture

pénétrations voiles béton LT CTA fourreaux pénétrations voile béton LT CTA

Composant : Revétements et colles d‘étanchéité,is (N)
type PAXALU
relevé d'étanchéité en pied de fagade (ancien mur
d'escalade) et poteaux
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI1/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Localisation : Niveau O : visite du 09/10/2018

: e % ‘ ¥, Ky 7 TAN : :
Composant : Flocagezio (N) Composant : Joints de panneaux (cloisons, gaines)zi1; (N)
minérale joints magonnés
sous face plancher haut en extérieur facade en pavés de verre

Composant : Peinture ou enduitzes (N)

Composant : Peinture ou enduitygs (N)

enduit gris enduit gris
rebouchages voiles béton en vide sanitaire ;Zt:i)tl:i:r':eages trous de banches des voiles béton en vide-

Composant : Peinture ou enduityes (N) Composant : Peinture ou enduitaeg (N)

enduit et peinture enduit et peinture
poteaux extérieur facades
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Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Rapport : 171R0/AMI/18/5991 SOCOTEC
Dossier : 1809171R0000131/

Composant : Rebouchages de trémiesyy; (N) Composant : Revétements de sols routiers;;, (N)

enduit gris bitume
rebouchage pénétration sous escalier sol extérieur
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MARSEILLE - 13013 MARSEILLE

Projet MC2? - Marseille Creativity Center - niveaux 0 &5 Equerre 2 + niveaux 4 et 5 Equerre 1 - ECOLE CENTRALE
1809171R0000131/

Rapport : 171R0/AMI/18/5991

Dossier :
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