
Beauséjour - Morne Degras   97270  Saint-Esprit

MAITRE
D'OUVRAGE

INGENIERIE 
PAYSAGERE

BUREAU D'ETUDE
HQE

BUREAU D'ETUDE 
CUISINE

ENTREPRISE
CVCD/ PLOMBRIE

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-ESPRIT
Route de Petit Bourg - 97270  SAINT-ESPRIT
Tél : 05 96 77 31 11 - thierry.largen@ch-saint-esprit.fr 

 EMBASE
15 Avenue de la Paix - 67000 STRASBOURG
Tél: 07 86 86 01 98 - etienne.pistre@embase.fr

LBD PAYSAGES
Petite Grenarde - 97280 LE VAUCLIN
Tél: 06 96 22 46 84 -  lbordetdurieu@wanadoo.fr

GUIBAN ANTILLES
Rue Ferdinard Forest - ZI JARRY - 97122 BAIE MAHAULT 
Tél: 05 90 41 35 81 - secretariat.antilles@guiban.fr

AC2R
3 bis rue du Petit Robinson - 78350 JOUY EN JOSAS
Tél: 06 63 23 23 86 - aurelien.bluon@ac2r.eu

H3C CARAIBES
Espace Dillon 3000 - ZFU de Dillon 17 rue Georges Eucharis 97200 
Fort de France Tél: 06 96 74 50 23 - loic.nohile@h3c-caraibes.fr

Indice Date Modifications

N Echelle Date

PHASE EMETTEUR LOT CORPS D'ETAT BATIMENT NIVEAU TYPE DE DOCUMENT NUMERO DE DOCUMENT INDICE

PLN

ENTREPRISE
ELECTRICITE

2EM
2 Rue de la Clairière - 97200 Fort de France
Tél: 05 96 70 76 30 - sgay@2em.fr

ASSISTANT
MAITRE D'OUVRAGE
PROGRAMMISTE

ASSISTANT
MAITRE D'OUVRAGE
ENVIRONEMENT

OASIIS
15 Avenue de la Paix - 67000 STRASBOURG
Tél: 03 88 16 16 00  - thomas.boggia@oasiis.fr

CONSTRUCTION D’UN LOGIPOLE INTER-SITE SUR LE 
NOUVEAU SITE DU CENTRE HOSPITALIER DU SAINT-ESPRIT

CETE INGENIERIE
Résidence Morne Vannier - EOLE II - 97200 Fort de France
Tél: 06 96 80 97 77 - eludon@cete-ing.fr

ASSITANT
MAITRE D'OUVRAGE
TECHNIQUE

ASSISSTANT 
MAITRE D'OUVRAGE
CUISINE

HYGIFORM
MANIBA - 97222 CASE-PILOTE
Tél: 06 96 70 20 67  - hygiform@outlook.com

ENTREPRISE
MANDATAIRE

PIERRE SASSINE SASU

COMABAT
Squadra F 32-Rue Kann Ribanne-Cité Dillon - 97200 Fort de France
Tél: 05 96 63 61 06  yann.dubertret@comabat.net

BUREAU D'ETUDE
VRD/FLUIDES

EGIS BATIMENTS Antilles-Guyane
9 Rue des Alpinias Didier - 97200 Fort de France
Tél: 05 96 64 19 93 - egis.batiments-antillesguyane@egis.fr

380 Rue Clément Ader-Local 14 - 27000 EVREUX
Tél: 06 33 11 24 93 - pierre.sassine@sassine.eu

BUREAU D'ETUDE
STRUCTURE

ARCHITECTE
BARBOSA-VIVIER  ARCHITECTES D.P.L.G.
16, villa Saint Michel - 75018 PARIS
Tél: 01 42 57 01 01  bkebdani@barbosa-vivier-architectes.fr

APD PS STR GO LOGI NDC DDC-01

. 24.08.2023NOTE DE DDC

0 Origine24-08-23

0



PS972053 

CHSE – DDC – Niveau appui 

DDC Niv. appui 



PS972053

N° 
Élément

Cas de 
charges

Fz
(kN)

Fz
(kN/m)

G -396.0 -88.0
Q -112.5 -25.0

G+Q -508.5 -113.0
G -359.5 -97.2
Q -95.1 -25.7

G+Q -454.6 -122.9
G -155.9 -97.4
Q -18.5 -11.6

G+Q -174.4 -109.0
G -395.0 -85.9
Q -37.2 -8.1

G+Q -432.2 -94.0
G -632.9 -87.9
Q -51.7 -7.2

G+Q -684.6 -95.1
G -901.1 -125.2
Q -100.6 -14.0

G+Q -1001.7 -139.1
G -201.0 -46.7
Q -18.7 -4.3

G+Q -219.7 -51.1
G -358.9 -49.8
Q -39.5 -5.5

G+Q -398.4 -55.3
G -420.1 -64.6
Q -47.2 -7.3

G+Q -467.3 -71.9
G -422.2 -65.0
Q -47.1 -7.2

G+Q -469.2 -72.2
G -443.8 -61.6
Q -51.4 -7.1

G+Q -495.2 -68.8
G -361.9 -50.3
Q -40.8 -5.7

G+Q -402.7 -55.9
G -188.4 -43.8
Q -16.4 -3.8

G+Q -204.8 -47.6
G -938.9 -130.4
Q -202.9 -28.2

G+Q -1141.8 -158.6
G -1011.5 -140.5
Q -209.6 -29.1

G+Q -1221.1 -169.6
G -533.5 -116.0
Q -91.4 -19.9

G+Q -624.9 -135.8

3(R)
1.6
1.6
1.6

4(R)
4.6
4.6
4.6

5(R)
7.2
7.2
7.2

Longueur                                              
(m)

1(R)
4.5
4.5
4.5

2(R)
3.7
3.7
3.7

6(R)
7.2
7.2
7.2

7(R)
4.3
4.3
4.3

8(R)
7.2
7.2
7.2

9(R)
6.5
6.5
6.5

10(R)
6.5
6.5
6.5

11(R)
7.2
7.2
7.2

12(R)
7.2
7.2
7.2

13(R)
4.3
4.3
4.3

14(R)
7.2
7.2
7.2

15(R)
7.2
7.2
7.2

16(R)
4.6
4.6
4.6

Torseurs des appuis linéaires

CHSE - DDC appui page 1/6



PS972053

N° 
Élément

Cas de 
charges

Fz
(kN)

Fz
(kN/m)

Longueur                                              
(m)

G -137.1 -85.7
Q -22.2 -13.9

G+Q -159.3 -99.6
G -372.9 -100.8
Q -48.0 -13.0

G+Q -420.9 -113.8
G -227.1 -50.5
Q -30.5 -6.8

G+Q -257.6 -57.2
G -612.0 -85.0
Q -166.3 -23.1

G+Q -778.3 -108.1
G -387.8 -86.2
Q -112.0 -24.9

G+Q -499.8 -111.1
G -337.8 -91.3
Q -102.0 -27.6

G+Q -439.8 -118.9
G -147.5 -92.2
Q -17.2 -10.8

G+Q -164.7 -102.9
G -318.5 -69.2
Q -41.1 -8.9

G+Q -359.6 -78.2
G -896.1 -124.5
Q -142.5 -19.8

G+Q -1038.7 -144.3
G -940.8 -144.7
Q -187.0 -28.8

G+Q -1127.8 -173.5
G -950.7 -146.3
Q -193.7 -29.8

G+Q -1144.4 -176.1
G -845.7 -117.5
Q -156.4 -21.7

G+Q -1002.1 -139.2
G -293.1 -63.7
Q -103.4 -22.5

G+Q -396.6 -86.2
G -199.7 -124.8
Q -86.1 -53.8

G+Q -285.7 -178.6
G -421.9 -114.0
Q -178.1 -48.1

G+Q -599.9 -162.1
G -442.9 -98.4
Q -132.5 -29.4

G+Q -575.4 -127.9

17(R)
1.6
1.6
1.6

18(R)
3.7
3.7
3.7

19(R)
4.5
4.5
4.5

20(R)
7.2
7.2
7.2

24(R)
4.6
4.6
4.6

25(R)
7.2
7.2
7.2

21(R)
4.5
4.5
4.5

22(R)
3.7
3.7
3.7

23(R)
1.6

1.6

26(R)
6.5
6.5
6.5

27(R)
6.5
6.5
6.5

28(R)
7.2
7.2
7.2

29(R)
4.6
4.6
4.6

30(R)
1.6
1.6
1.6

31(R)
3.7
3.7
3.7

32(R)
4.5
4.5
4.5

1.6
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PS972053

N° 
Élément

Cas de 
charges

Fz
(kN)

Fz
(kN/m)

Longueur                                              
(m)

G -700.1 -107.7
Q -160.8 -24.7

G+Q -860.9 -132.4
G -701.0 -107.8
Q -176.9 -27.2

G+Q -878.0 -135.1
G -308.5 -68.6
Q -104.4 -23.2

G+Q -412.8 -91.7
G -509.5 -70.8
Q -130.5 -18.1

G+Q -640.1 -88.9
G -447.5 -62.2
Q -57.0 -7.9

G+Q -504.6 -70.1
G -498.2 -69.2
Q -61.1 -8.5

G+Q -559.3 -77.7
G -389.5 -73.5
Q -84.4 -15.9

G+Q -473.9 -89.4
G -259.6 -70.2
Q -67.6 -18.3

G+Q -327.1 -88.4
G -297.9 -66.2
Q -91.7 -20.4

G+Q -389.6 -86.6
G -370.1 -69.8
Q -83.2 -15.7

G+Q -453.3 -85.5
G -535.8 -74.4
Q -136.7 -19.0

G+Q -672.5 -93.4
G -444.4 -120.1
Q -205.1 -55.4

G+Q -649.5 -175.5
G -219.8 -137.4
Q -98.0 -61.3

G+Q -317.7 -198.6
G -301.3 -41.8
Q -134.6 -18.7

G+Q -435.8 -60.5
G -526.2 -114.4
Q -186.3 -40.5

G+Q -712.5 -154.9
G -866.8 -120.4
Q -145.5 -20.2

G+Q -1012.4 -140.6

33(R)
6.5
6.5
6.5

34(R)
6.5
6.5
6.5

35(R)
4.5
4.5
4.5

36(R)
7.2
7.2
7.2

37(R)
7.2
7.2
7.2

38(R)
7.2
7.2
7.2

39(R)
5.3
5.3
5.3

40(R)
3.7
3.7
3.7

41(R)
4.5
4.5
4.5

42(R)
5.3
5.3
5.3

43(R)
7.2
7.2
7.2

46(R)
7.2

7.2

47(R)
4.6
4.6
4.6

44(R)
3.7
3.7
3.7

45(R)
1.6
1.6
1.6

48(R)
7.2
7.2
7.2

7.2
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PS972053

N° 
Élément

Cas de 
charges

Fz
(kN)

Fz
(kN/m)

Longueur                                              
(m)

G -954.8 -132.6
Q -95.0 -13.2

G+Q -1049.8 -145.8
G -341.2 -47.4
Q -97.0 -13.5

G+Q -438.2 -60.9
G -112.9 -70.6
Q -12.0 -7.5

G+Q -124.9 -78.1
G -208.8 -45.4
Q -20.9 -4.5

G+Q -229.7 -49.9
G -335.9 -46.7
Q -25.4 -3.5

G+Q -361.3 -50.2
G -191.3 -26.6
Q 0.4 0.1

G+Q -191.0 -26.5
G -294.2 -48.2
Q -26.1 -4.3

G+Q -320.3 -52.5
G -285.3 -63.4
Q -28.5 -6.3

G+Q -313.8 -69.7
G -271.5 -73.4
Q -28.1 -7.6

G+Q -299.6 -81.0
G -66.3 -41.4
Q -6.5 -4.1

G+Q -72.8 -45.5
G -201.7 -43.8
Q -22.7 -4.9

G+Q -224.4 -48.8
G -259.5 -59.0
Q -27.5 -6.3

G+Q -287.0 -65.2
G -488.6 -80.1
Q -57.9 -9.5

G+Q -546.4 -89.6
G -289.3 -47.4
Q -24.3 -4.0

G+Q -313.6 -51.4
G -612.2 -85.0
Q -160.2 -22.3

G+Q -772.4 -107.3
G -783.7 -126.4
Q -117.0 -18.9

G+Q -900.6 -145.3

49(R)
7.2
7.2
7.2

50(R)
7.2
7.2
7.2

51(R)
1.6
1.6
1.6

52(R)
4.6
4.6
4.6

53(R)
7.2
7.2
7.2

54(R)
7.2
7.2
7.2

55(R)
6.1
6.1
6.1

56(R)
4.5
4.5
4.5

57(R)
3.7
3.7
3.7

58(R)
1.6
1.6
1.6

59(R)
4.6
4.6
4.6

60(R)
4.4
4.4
4.4

61(R)
6.1
6.1
6.1

62(R)
6.1
6.1
6.1

63(R)
7.2
7.2
7.2

64(R)
6.2
6.2
6.2
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PS972053

N° 
Élément

Cas de 
charges

Fz
(kN)

Fz
(kN/m)

Longueur                                              
(m)

G -649.0 -124.8
Q -57.2 -11.0

G+Q -706.2 -135.8
G -357.7 -108.4
Q -26.0 -7.9

G+Q -383.7 -116.3
G -602.5 -115.9
Q -53.2 -10.2

G+Q -655.6 -126.1
G -1077.2 -149.6
Q -161.1 -22.4

G+Q -1238.4 -172.0
G -1000.4 -153.9
Q -152.5 -23.5

G+Q -1152.9 -177.4
G -1038.2 -159.7
Q -139.7 -21.5

G+Q -1178.0 -181.2
G -933.9 -129.7
Q -147.7 -20.5

G+Q -1081.7 -150.2
G -659.7 -91.6
Q -223.1 -31.0

G+Q -882.8 -122.6
G -426.2 -80.4
Q -133.0 -25.1

G+Q -559.1 -105.5
G -510.9 -71.0
Q -134.2 -18.6

G+Q -645.1 -89.6
G -902.7 -72.2
Q -338.8 -27.1

G+Q -1241.5 -99.3
G -1032.4 -143.4
Q -123.1 -17.1

G+Q -1155.5 -160.5
G -851.6 -118.3
Q -106.3 -14.8

G+Q -957.9 -133.0
G -715.8 -87.3
Q -306.7 -37.4

G+Q -1022.6 -124.7
G -469.1 -65.2
Q -79.5 -11.0

G+Q -548.6 -76.2
G -280.6 -62.4
Q -27.3 -6.1

G+Q -307.9 -68.4

65(R)
5.2
5.2
5.2

69(R)
6.5
6.5
6.5

70(R)
6.5
6.5
6.5

66(R)
3.3
3.3
3.3

67(R)
5.2
5.2
5.2

68(R)
7.2
7.2
7.2

71(R)
7.2
7.2
7.2

72(R)
7.2
7.2
7.2

73(R)
5.3
5.3
5.3

74(R)
7.2
7.2
7.2

75(R)
12.5
12.5
12.5

76(R)
7.2
7.2
7.2

77(R)
7.2
7.2
7.2

78(R)
8.2
8.2
8.2

79(R)
7.2
7.2
7.2

80(R)
4.5
4.5
4.5
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PS972053

N° 
Élément

Cas de 
charges

Fz
(kN)

Fz
(kN/m)

Longueur                                              
(m)

G -331.0 -89.5
Q -36.3 -9.8

G+Q -367.3 -99.3
G -164.3 -22.8
Q -62.4 -8.7

G+Q -226.7 -31.5
G -186.1 -30.0
Q -54.1 -8.7

G+Q -240.3 -38.8
G -827.4 -114.9
Q -148.4 -20.6

G+Q -975.8 -135.5
G -218.6 -81.0
Q -33.9 -12.6

G+Q -252.5 -93.5
G -215.8 -126.9
Q -25.2 -14.8

G+Q -240.9 -141.7
G -273.7 -304.1
Q -33.4 -37.1

G+Q -307.0 -341.1
G -775.0 -140.9
Q -91.6 -16.7

G+Q -866.6 -157.6
G -29.5 -18.4
Q -2.4 -1.5

G+Q -31.9 -19.9
G -49.5 -5.7
Q 0.2 0.0

G+Q -49.3 -5.7
G -356.6 -54.9
Q -89.0 -13.7

G+Q -445.6 -68.6
G -366.0 -56.3
Q -52.2 -8.0

G+Q -418.2 -64.3

81(R)
3.7
3.7
3.7

82(R)
7.2
7.2
7.2

0.9
0.9
0.9

88(R)
5.5
5.5
5.5

83(R)
6.2
6.2
6.2

84(R)
7.2
7.2
7.2

85(R)
2.7
2.7
2.7

6.5

92(R)
6.5
6.5
6.5

89(R)
1.6
1.6
1.6

90(R)
8.7
8.7
8.7

91(R)
6.5

6.5

86(R)
1.7
1.7
1.7

87(R)

CHSE - DDC appui page 6/6
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PS972053 

CHSE – DDC – Niv. Fonda�on 

DDC Niv. Fonda�on 



PS972053

N°
Élément

Cas de 
charges

M
haut                  

(kN*m)

M
bas                                

(kN*m)

N
haut                
(kN)

N
bas                    
(kN)

L                            
haut                          
(m)

L                                                 
bas
(m)

1 G -58.3 -61.0 -403.5 -403.7 4.50 4.50
2 G 20.8 21.0 -367.7 -366.6 3.70 3.70
3 G 0.5 0.5 -146.9 -146.7 1.60 1.60
4 G -22.7 -21.1 -440.8 -438.8 4.60 4.60
5 G 59.4 60.3 -702.4 -701.3 7.20 7.20
6 G 446.6 437.8 -968.9 -965.8 7.20 7.20
7 G -17.5 -10.2 -118.5 -118.1 4.30 4.30
8 G -134.4 -95.1 -265.7 -312.1 7.20 7.20
9 G 103.6 29.6 -425.8 -339.1 6.50 6.50

10 G 40.5 8.1 -433.3 -351.2 6.50 6.50
11 G -15.7 78.2 -356.4 -411.8 7.20 7.20
12 G 215.4 168.1 -289.9 -329.0 7.20 7.20
13 G 14.1 6.8 -113.9 -112.6 4.30 4.30
14 G 95.3 78.2 -825.9 -832.4 7.20 7.20
15 G -593.7 -594.4 -473.2 -473.0 7.20 7.20
16 G 216.6 214.4 -592.8 -593.4 4.60 4.60
17 G 6.6 6.6 -131.4 -131.6 1.60 1.60
18 G -82.2 -94.6 -454.6 -462.4 3.70 3.70
19 G 116.8 122.3 -226.3 -244.6 4.50 4.50
20 G 18.5 18.4 -568.5 -567.4 7.20 7.20
21 G 31.1 32.9 -396.1 -395.4 4.50 4.50
22 G -11.2 -11.8 -355.1 -354.8 3.70 3.70
23 G 2.1 2.1 -146.8 -146.3 1.60 1.60
24 G 10.1 8.2 -420.8 -419.9 4.60 4.60
25 G 3.1 -8.5 -923.5 -922.5 7.20 7.20
26 G -173.9 -156.6 -989.9 -966.2 6.50 6.50
27 G 582.4 563.8 -721.1 -729.9 6.50 6.50
28 G -53.8 -57.8 -877.4 -875.4 7.20 7.20
30 G 57.2 61.2 -398.4 -396.1 4.60 4.60
31 G 0.4 0.4 -170.3 -170.6 1.60 1.60
32 G 9.6 9.4 -406.9 -407.4 3.70 3.70
33 G -46.1 -44.9 -464.1 -462.3 4.50 4.50
34 G 88.0 82.9 -709.3 -708.6 6.50 6.50
35 G -160.3 -160.4 -737.3 -738.4 6.50 6.50
36 G 22.1 24.4 -435.8 -438.4 4.50 4.50
37 G -41.6 -40.9 -460.4 -461.3 7.20 7.20
38 G -61.0 -63.1 -440.2 -439.6 7.20 7.20
39 G 132.2 126.3 -502.1 -504.8 7.20 7.20
40 G -58.4 -58.8 -381.9 -381.0 5.30 5.30
41 G -5.6 -5.2 -238.6 -238.1 3.70 3.70
42 G 18.9 21.5 -303.7 -302.8 4.50 4.50
43 G -19.1 -17.9 -377.7 -376.9 5.30 5.30
44 G -243.5 -243.3 -504.2 -504.6 7.20 7.20
45 G -28.5 -35.6 -499.3 -493.9 3.70 3.70
46 G -8.8 -8.8 -209.1 -208.8 1.60 1.60
47 G 142.6 133.7 -279.9 -274.4 7.20 7.20
48 G -53.7 -43.6 -605.9 -610.4 4.60 4.60

Torseurs des voiles - Charge Permanente

CHSE - DDC voile_fondation page 1/2
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N°
Élément

Cas de 
charges

M
haut                  

(kN*m)

M     
bas                                

(kN*m)

N         
haut                
(kN)

N        
bas                    
(kN)

L                            
haut                          
(m)

L                                                 
bas
(m)

49 G 17.8 36.2 -886.9 -892.8 7.20 7.20
50 G 149.5 152.5 -906.2 -918.6 7.20 7.20
51 G 88.8 85.4 -328.1 -325.8 7.20 7.20
56 G 1.0 1.0 -88.3 -88.8 1.60 1.60
57 G 8.9 14.9 -228.0 -232.4 4.60 4.60
58 G -316.2 -323.0 -327.3 -330.0 7.20 7.20
59 G 8.0 6.4 -164.8 -164.0 7.20 7.20
60 G -41.7 -41.4 -257.8 -257.5 6.10 6.10
61 G -42.8 -43.5 -282.5 -281.1 4.50 4.50
62 G 18.1 16.1 -274.2 -274.9 3.70 3.70
63 G 7.5 7.5 -37.4 -37.7 1.60 1.60
64 G 25.1 28.0 -88.9 -86.2 4.60 4.60
65 G 129.6 133.2 -252.2 -256.7 4.35 4.35
66 G 137.9 149.1 -423.7 -423.6 6.10 6.10
67 G 60.4 60.2 -256.4 -255.6 6.10 6.10
68 G 208.9 216.8 -664.6 -657.0 7.20 7.20
69 G 76.3 59.4 -655.1 -659.6 6.20 6.20
72 G -1.3 -25.2 -741.6 -732.8 5.20 5.20
73 G 2.1 2.6 -362.6 -360.0 3.30 3.30
74 G 222.9 235.3 -257.0 -247.1 5.20 5.20
75 G -705.6 -685.7 -1099. -1079. 7.20 7.20
76 G 24.0 14.2 -969.9 -970.1 6.50 6.50
77 G 308.2 290.1 -1081. -1086. 6.50 6.50
78 G -509.3 -514.3 -624.2 -620.3 7.20 7.20
79 G -59.0 -63.0 -671.5 -670.7 7.20 7.20
80 G 61.0 61.5 -411.2 -408.0 5.30 5.30
81 G 4.6 4.3 -487.6 -487.5 7.20 7.20
82 G 570.7 568.5 -848.2 -849.3 12.50 12.50
83 G -30.3 36.0 -1074. -1062. 7.20 7.20
84 G 653.2 633.4 -879.0 -893.3 7.20 7.20
85 G 681.6 682.9 -750.6 -732.7 8.20 8.20
86 G -290.0 -276.5 -442.6 -435.4 7.20 7.20
87 G 107.2 115.4 -287.4 -287.9 4.50 4.50
88 G 8.3 19.5 -324.0 -323.8 3.70 3.70
90 G 76.2 73.7 -98.1 -94.9 7.20 7.20
91 G -106.3 -105.9 -109.3 -110.5 6.20 6.20
92 G 35.1 22.7 -596.5 -600.9 7.20 7.20
93 G 2.2 2.2 -215.1 -211.9 2.72 2.72
94 G -15.8 -9.8 -32.5 -19.9 1.74 1.74
95 G 6.9 6.9 -225.8 -225.6 0.90 0.90
96 G 75.9 83.7 -780.3 -779.5 5.46 5.46
98 G 6.4 6.4 -21.3 -21.1 1.60 1.60
99 G -40.3 -23.5 -23.5 -19.3 8.70 8.70

102 G 156.7 140.6 -285.6 -279.1 6.50 6.50
122 G -168.5 -159.8 -283.3 -279.1 6.50 6.50
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N°
Élément

Cas de 
charges

M
haut                  

(kN*m)

M                                    
bas                                

(kN*m)

N                        
haut                
(kN)

N          
bas                    
(kN)

L                            
haut                          
(m)

L                                                 
bas
(m)

1 Q -62.1 -63.4 -119.3 -122.3 4.50 4.50
2 Q 35.0 35.5 -92.3 -92.1 3.70 3.70
3 Q 0.6 0.6 -15.6 -15.4 1.60 1.60
4 Q 0.7 0.3 -44.0 -43.3 4.60 4.60
5 Q -4.5 -4.8 -56.1 -56.3 7.20 7.20
6 Q 83.5 81.6 -110.5 -109.8 7.20 7.20
7 Q -3.6 -3.0 -12.4 -12.4 4.30 4.30
8 Q -17.0 -13.6 -33.5 -35.8 7.20 7.20
9 Q 8.5 2.4 -48.5 -41.1 6.50 6.50

10 Q 2.9 -0.2 -49.0 -43.1 6.50 6.50
11 Q -1.3 6.8 -45.0 -49.1 7.20 7.20
12 Q 25.6 24.4 -36.7 -38.8 7.20 7.20
13 Q -0.6 -0.7 -10.2 -10.3 4.30 4.30
14 Q -11.5 -14.7 -180.2 -180.9 7.20 7.20
15 Q -138.5 -138.7 -105.4 -105.4 7.20 7.20
16 Q 32.9 32.8 -100.5 -100.8 4.60 4.60
17 Q 1.9 1.9 -22.5 -22.5 1.60 1.60
18 Q -7.8 -9.2 -58.1 -59.1 3.70 3.70
19 Q 18.5 18.6 -34.5 -37.9 4.50 4.50
20 Q -5.7 -5.6 -158.2 -160.6 7.20 7.20
21 Q 44.2 44.4 -118.5 -120.6 4.50 4.50
22 Q -25.0 -26.5 -112.3 -112.6 3.70 3.70
23 Q 1.8 1.8 -19.6 -19.4 1.60 1.60
24 Q -8.0 -8.7 -55.7 -54.6 4.60 4.60
25 Q -15.6 -18.5 -147.4 -147.6 7.20 7.20
26 Q -105.6 -101.8 -197.7 -196.0 6.50 6.50
27 Q 120.9 115.7 -155.0 -157.1 6.50 6.50
28 Q -31.7 -32.1 -165.5 -165.1 7.20 7.20
30 Q 56.1 58.6 -142.7 -141.1 4.60 4.60
31 Q 0.4 0.4 -76.1 -76.5 1.60 1.60
32 Q 1.0 1.0 -175.1 -176.3 3.70 3.70
33 Q -60.7 -56.5 -142.3 -142.7 4.50 4.50
34 Q 78.6 75.5 -162.8 -163.9 6.50 6.50
35 Q -66.8 -66.6 -188.5 -188.4 6.50 6.50
36 Q -47.0 -45.0 -148.7 -150.7 4.50 4.50
37 Q 0.2 1.0 -120.1 -121.7 7.20 7.20
38 Q -13.9 -14.2 -51.4 -51.3 7.20 7.20
39 Q 26.9 26.0 -62.5 -62.8 7.20 7.20
40 Q -33.6 -34.5 -87.7 -88.6 5.30 5.30
41 Q -31.9 -31.4 -59.5 -59.6 3.70 3.70
42 Q 54.7 56.5 -98.6 -101.1 4.50 4.50
43 Q -17.5 -16.8 -84.8 -85.4 5.30 5.30
44 Q -65.5 -65.6 -132.7 -132.7 7.20 7.20
45 Q -16.2 -18.2 -242.8 -241.0 3.70 3.70
46 Q -2.4 -2.4 -108.5 -108.4 1.60 1.60
47 Q 54.0 53.9 -132.7 -132.2 7.20 7.20
48 Q 37.8 45.8 -209.4 -212.1 4.60 4.60
49 Q 50.0 52.6 -149.4 -150.2 7.20 7.20

CHSE - DDC voile_fondation page 1/2

Torseurs des voiles - Surcharge



PS972053

N°
Élément

Cas de 
charges

M
haut                  

(kN*m)

M                                    
bas                                

(kN*m)

N                        
haut                
(kN)

N          
bas                    
(kN)

L                            
haut                          
(m)

L                                                 
bas
(m)

50 Q 27.9 28.1 -89.8 -91.0 7.20 7.20
51 Q 3.2 8.0 -99.4 -100.5 7.20 7.20
56 Q 0.0 0.0 -9.9 -10.0 1.60 1.60
57 Q 0.7 1.5 -23.3 -23.9 4.60 4.60
58 Q -49.0 -49.9 -27.1 -27.5 7.20 7.20
59 Q -0.6 -0.6 0.5 0.5 7.20 7.20
60 Q -6.0 -5.9 -24.5 -24.6 6.10 6.10
61 Q -6.6 -6.6 -30.1 -30.0 4.50 4.50
62 Q 2.1 1.9 -29.8 -29.9 3.70 3.70
63 Q 0.8 0.8 -4.1 -4.1 1.60 1.60
64 Q 2.5 2.8 -10.1 -9.8 4.60 4.60
65 Q 18.9 19.3 -28.6 -29.2 4.35 4.35
66 Q 19.9 21.5 -54.0 -54.1 6.10 6.10
67 Q 8.3 8.2 -23.9 -23.9 6.10 6.10
68 Q 88.8 112.1 -182.2 -171.7 7.20 7.20
69 Q 41.0 40.3 -88.9 -87.7 6.20 6.20
72 Q -7.9 -10.2 -67.6 -65.9 5.20 5.20
73 Q 4.5 4.6 -25.1 -24.7 3.30 3.30
74 Q 26.3 26.3 -26.0 -24.8 5.20 5.20
75 Q -154.9 -150.3 -167.6 -163.2 7.20 7.20
76 Q 10.1 8.0 -149.8 -150.2 6.50 6.50
77 Q 68.8 66.1 -146.3 -147.8 6.50 6.50
78 Q -110.7 -111.6 -106.7 -106.2 7.20 7.20
79 Q -132.1 -135.7 -230.7 -229.6 7.20 7.20
80 Q 81.8 83.5 -134.0 -131.6 5.30 5.30
81 Q -13.7 -14.1 -132.6 -134.7 7.20 7.20
82 Q 114.7 118.3 -325.4 -326.9 12.50 12.50
83 Q 0.3 9.8 -130.7 -128.5 7.20 7.20
84 Q 128.0 127.8 -104.8 -106.6 7.20 7.20
85 Q 11.2 9.8 -323.5 -317.3 8.20 8.20
86 Q -61.6 -62.5 -78.7 -78.2 7.20 7.20
87 Q 15.7 16.7 -30.2 -30.3 4.50 4.50
88 Q 1.1 2.5 -37.0 -37.0 3.70 3.70
90 Q 31.9 27.0 -45.1 -42.4 7.20 7.20
91 Q -17.2 -16.8 -42.7 -43.0 6.20 6.20
92 Q -6.5 -11.4 -96.9 -98.6 7.20 7.20
93 Q -9.8 -9.8 -34.4 -33.5 2.72 2.72
94 Q -2.1 -1.3 -3.9 -2.4 1.74 1.74
95 Q 0.9 0.9 -28.3 -28.2 0.90 0.90
96 Q 11.0 12.1 -93.0 -93.0 5.46 5.46
98 Q 0.7 0.7 -1.7 -1.6 1.60 1.60
99 Q -2.1 -2.0 0.4 0.4 8.70 8.70

102 Q 59.6 49.7 -70.9 -66.5 6.50 6.50
122 Q -9.0 -8.0 -44.5 -43.7 6.50 6.50
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N°
Élément

Cas de 
charges

M
haut                  

(kN*m)

M                     
bas                                

(kN*m)

N          
haut                
(kN)

N         
bas                    
(kN)

L                            
haut                          
(m)

L                                                 
bas
(m)

1 G+Q -120.4 -124.4 -522.8 -525.9 4.50 4.50
2 G+Q 55.8 56.5 -460.0 -458.7 3.70 3.70
3 G+Q 1.1 1.1 -162.5 -162.1 1.60 1.60
4 G+Q -22.0 -20.8 -484.7 -482.1 4.60 4.60
5 G+Q 54.9 55.5 -758.5 -757.6 7.20 7.20
6 G+Q 530.1 519.4 -1079. -1075. 7.20 7.20
7 G+Q -21.1 -13.2 -130.9 -130.5 4.30 4.30
8 G+Q -151.4 -108.7 -299.2 -348.0 7.20 7.20
9 G+Q 112.2 32.0 -474.4 -380.2 6.50 6.50

10 G+Q 43.4 7.9 -482.3 -394.2 6.50 6.50
11 G+Q -17.0 84.9 -401.4 -460.9 7.20 7.20
12 G+Q 241.0 192.6 -326.6 -367.7 7.20 7.20
13 G+Q 13.6 6.1 -124.1 -122.9 4.30 4.30
14 G+Q 83.8 63.6 -1006. -1013. 7.20 7.20
15 G+Q -732.2 -733.1 -578.5 -578.4 7.20 7.20
16 G+Q 249.5 247.2 -693.3 -694.2 4.60 4.60
17 G+Q 8.5 8.5 -153.8 -154.1 1.60 1.60
18 G+Q -89.9 -103.8 -512.7 -521.5 3.70 3.70
19 G+Q 135.4 140.9 -260.8 -282.5 4.50 4.50
20 G+Q 12.7 12.9 -726.7 -728.0 7.20 7.20
21 G+Q 75.3 77.3 -514.6 -516.0 4.50 4.50
22 G+Q -36.2 -38.3 -467.3 -467.4 3.70 3.70
23 G+Q 3.8 3.8 -166.4 -165.7 1.60 1.60
24 G+Q 2.1 -0.6 -476.5 -474.6 4.60 4.60
25 G+Q -12.5 -27.0 -1070. -1070. 7.20 7.20
26 G+Q -279.5 -258.4 -1187. -1162. 6.50 6.50
27 G+Q 703.2 679.5 -876.1 -886.9 6.50 6.50
28 G+Q -85.4 -89.9 -1042. -1040. 7.20 7.20
30 G+Q 113.3 119.8 -541.1 -537.2 4.60 4.60
31 G+Q 0.8 0.8 -246.4 -247.1 1.60 1.60
32 G+Q 10.6 10.4 -582.0 -583.7 3.70 3.70
33 G+Q -106.8 -101.4 -606.4 -605.1 4.50 4.50
34 G+Q 166.7 158.4 -872.1 -872.4 6.50 6.50
35 G+Q -227.1 -227.0 -925.8 -926.9 6.50 6.50
36 G+Q -24.9 -20.6 -584.5 -589.1 4.50 4.50
37 G+Q -41.4 -39.9 -580.6 -583.0 7.20 7.20
38 G+Q -74.9 -77.2 -491.6 -490.8 7.20 7.20
39 G+Q 159.1 152.3 -564.5 -567.5 7.20 7.20
40 G+Q -92.0 -93.3 -469.6 -469.6 5.30 5.30
41 G+Q -37.5 -36.6 -298.1 -297.7 3.70 3.70
42 G+Q 73.5 78.1 -402.3 -403.9 4.50 4.50
43 G+Q -36.6 -34.6 -462.5 -462.3 5.30 5.30
44 G+Q -308.9 -308.9 -636.9 -637.3 7.20 7.20
45 G+Q -44.8 -53.7 -742.1 -734.8 3.70 3.70
46 G+Q -11.2 -11.2 -317.6 -317.2 1.60 1.60
47 G+Q 196.6 187.6 -412.6 -406.6 7.20 7.20
48 G+Q -15.9 2.2 -815.3 -822.5 4.60 4.60
49 G+Q 67.8 88.9 -1036. -1043. 7.20 7.20
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N°
Élément

Cas de 
charges

M
haut                  

(kN*m)

M                     
bas                                

(kN*m)

N          
haut                
(kN)

N         
bas                    
(kN)

L                            
haut                          
(m)

L                                                 
bas
(m)

50 G+Q 177.4 180.5 -996.0 -1009 7.20 7.20
51 G+Q 92.0 93.4 -427.5 -426.4 7.20 7.20
56 G+Q 1.0 1.0 -98.3 -98.8 1.60 1.60
57 G+Q 9.6 16.5 -251.2 -256.3 4.60 4.60
58 G+Q -365.2 -372.9 -354.5 -357.6 7.20 7.20
59 G+Q 7.4 5.8 -164.3 -163.5 7.20 7.20
60 G+Q -47.7 -47.3 -282.3 -282.2 6.10 6.10
61 G+Q -49.4 -50.1 -312.6 -311.1 4.50 4.50
62 G+Q 20.2 18.0 -304.1 -304.8 3.70 3.70
63 G+Q 8.4 8.4 -41.4 -41.8 1.60 1.60
64 G+Q 27.6 30.8 -99.0 -96.0 4.60 4.60
65 G+Q 148.5 152.5 -280.8 -286.0 4.35 4.35
66 G+Q 157.8 170.6 -477.7 -477.7 6.10 6.10
67 G+Q 68.7 68.4 -280.3 -279.5 6.10 6.10
68 G+Q 297.7 328.8 -846.8 -828.7 7.20 7.20
69 G+Q 117.3 99.6 -744.1 -747.3 6.20 6.20
72 G+Q -9.2 -35.3 -809.2 -798.6 5.20 5.20
73 G+Q 6.6 7.2 -387.7 -384.7 3.30 3.30
74 G+Q 249.2 261.7 -283.0 -271.9 5.20 5.20
75 G+Q -860.5 -835.9 -1266. -1243. 7.20 7.20
76 G+Q 34.1 22.2 -1119. -1120. 6.50 6.50
77 G+Q 377.0 356.2 -1228. -1234. 6.50 6.50
78 G+Q -620.1 -625.9 -730.8 -726.5 7.20 7.20
79 G+Q -191.1 -198.7 -902.1 -900.4 7.20 7.20
80 G+Q 142.8 145.0 -545.3 -539.6 5.30 5.30
81 G+Q -9.1 -9.8 -620.1 -622.1 7.20 7.20
82 G+Q 685.4 686.8 -1173. -1176. 12.50 12.50
83 G+Q -29.9 45.8 -1205. -1191. 7.20 7.20
84 G+Q 781.2 761.2 -983.8 -999.9 7.20 7.20
85 G+Q 692.8 692.7 -1074. -1049. 8.20 8.20
86 G+Q -351.6 -339.0 -521.4 -513.6 7.20 7.20
87 G+Q 122.9 132.1 -317.6 -318.2 4.50 4.50
88 G+Q 9.4 22.0 -361.0 -360.8 3.70 3.70
90 G+Q 108.1 100.7 -143.1 -137.3 7.20 7.20
91 G+Q -123.5 -122.7 -152.0 -153.5 6.20 6.20
92 G+Q 28.5 11.3 -693.4 -699.5 7.20 7.20
93 G+Q -7.6 -7.6 -249.5 -245.4 2.72 2.72
94 G+Q -17.9 -11.2 -36.4 -22.3 1.74 1.74
95 G+Q 7.9 7.9 -254.0 -253.8 0.90 0.90
96 G+Q 86.9 95.8 -873.3 -872.5 5.46 5.46
98 G+Q 7.1 7.1 -22.9 -22.7 1.60 1.60
99 G+Q -42.4 -25.5 -23.0 -18.9 8.70 8.70

102 G+Q 216.3 190.2 -356.5 -345.6 6.50 6.50
122 G+Q -177.6 -167.8 -327.9 -322.8 6.50 6.50
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DDC Niv. bas 
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N°
Élément

Cas de 
charges

M
haut                  

(kN*m)

M                                    
bas                                

(kN*m)

N                        
haut                
(kN)

N          
bas                    
(kN)

L                            
haut                          
(m)

L                                                 
bas
(m)

125 G -6.7 -32.9 -112.2 -280.9 7.20 7.20
133 G 101.6 70.1 -261.4 -312.5 5.30 5.30
136 G 21.8 47.7 -348.3 -420.3 7.20 7.20
137 G 21.2 149.0 -164.8 -298.5 6.10 6.10
138 G -30.9 20.2 -179.7 -294.2 4.50 4.50
141 G -154.1 10.1 -174.1 -340.0 4.60 4.60
142 G -4.0 93.5 -442.2 -499.3 6.20 6.20
145 G 0.0 -0.7 -116.1 -126.7 1.60 1.60
146 G 1.4 2.6 -34.3 -103.6 7.20 7.20
147 G 90.4 169.2 -693.0 -771.1 7.20 7.20
148 G 56.2 -283.8 -501.6 -565.2 7.20 7.20
149 G 9.3 -7.8 -156.6 -201.0 4.50 4.50
150 G -5.1 1.6 -100.7 -281.6 3.70 3.70
152 G -278.3 -279.3 -393.5 -478.0 4.60 4.60
154 G -8.9 0.5 -43.5 -118.9 1.60 1.60
155 G 31.5 9.2 -211.0 -268.3 5.30 5.30
156 G -100.6 165.9 -379.7 -403.6 7.20 7.20
157 G -50.0 -46.0 -221.4 -287.7 5.30 5.30
158 G -6.0 5.9 -129.3 -170.4 3.70 3.70
159 G -62.6 94.3 -391.5 -567.7 7.20 7.20
160 G -62.7 -16.6 -323.4 -335.7 4.60 4.60
161 G -18.6 -4.2 -105.1 -124.7 1.58 1.58
162 G 153.4 146.1 -219.6 -381.1 7.20 7.20
163 G -63.2 -126.2 -70.4 -175.4 7.20 7.20
164 G 9.3 13.3 -54.7 -124.7 4.60 4.60
166 G -1.8 6.8 -258.6 -333.2 7.20 7.20
167 G -209.5 -255.9 -232.8 -375.0 7.20 7.20
170 G -1.4 -2.0 -26.5 -48.9 1.60 1.60
171 G -12.4 -37.5 -76.8 -143.2 6.10 6.10
172 G -19.1 -37.5 -79.1 -178.0 4.50 4.50
174 G 16.0 8.8 -154.5 -228.4 1.60 1.60
177 G 226.7 67.8 -557.1 -539.2 7.20 7.20
179 G 165.9 122.7 -420.4 -473.7 7.20 7.20
181 G 4.9 26.0 -78.5 -140.5 6.10 6.10
182 G 46.2 31.1 -285.9 -236.7 5.20 5.20
183 G 15.1 40.9 -59.1 -122.2 4.35 4.35
184 G 34.5 36.5 -409.8 -492.5 5.20 5.20
185 G 64.2 151.5 -464.7 -498.8 7.20 7.20
186 G -6.1 -8.9 -294.5 -344.0 3.30 3.30
190 G -4.5 0.4 -144.1 -164.2 2.72 2.72
197 G 24.0 55.0 -69.8 -158.1 4.50 4.50
200 G -4.5 -8.2 -66.6 -160.2 3.70 3.70
201 G -30.3 -7.0 -403.7 -644.8 12.50 12.50
205 G -24.8 -26.0 -313.6 -359.5 4.60 4.60
206 G 47.9 6.5 -273.0 -298.4 3.70 3.70
207 G 0.8 0.6 -86.2 -118.6 1.60 1.60
208 G 9.1 -5.2 -535.7 -638.9 7.20 7.20
209 G -184.4 -26.9 -507.4 -621.6 7.20 7.20
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N°
Élément

Cas de 
charges

M
haut                  

(kN*m)

M                                    
bas                                

(kN*m)

N                        
haut                
(kN)

N          
bas                    
(kN)

L                            
haut                          
(m)

L                                                 
bas
(m)

211 G -113.9 -45.3 -227.2 -298.6 4.50 4.50
229 G 57.6 1.2 -140.5 -271.5 3.70 3.70
230 G 5.4 -30.5 -243.8 -268.4 3.30 3.30
231 G -247.3 -238.9 -310.1 -553.9 7.20 7.20
232 G 26.4 41.5 -90.3 -71.2 1.68 1.68
233 G 913.4 352.1 -752.1 -1362 20.60 20.60
234 G 99.8 -329.4 -618.7 -719.9 8.20 8.20
236 G -671.0 -809.4 -1341 -1407 13.00 13.00
238 G 16.7 66.9 -87.4 -51.8 6.10 6.10
239 G -31.2 -69.0 -62.3 -0.1 6.10 6.10
240 G -72.8 -81.7 -70.3 -46.3 6.10 6.10
241 G -6.0 -77.3 0.2 48.2 4.80 4.80
248 G 212.3 366.4 -162.6 -144.6 4.52 4.52
249 G -7.0 -22.6 -195.0 -263.5 3.25 3.25
250 G -180.8 -362.0 -122.0 -129.3 4.95 4.95
251 G 190.5 360.0 -122.1 -270.9 9.90 9.90
252 G -2.3 -2.3 -9.2 -7.8 1.00 1.00
255 G -792.8 -628.8 -319.0 -489.2 20.20 20.20
256 G -228.7 -442.4 -144.5 -82.3 5.30 5.30
257 G -78.2 -240.6 -70.0 -143.1 4.10 4.10
258 G -155.2 -470.2 -134.3 -76.4 5.30 5.30
259 G 106.0 334.6 -91.1 -185.7 4.30 4.30
260 G -656.7 -1115 -249.2 -214.8 12.66 12.66
261 G -128.4 -350.0 -95.8 -98.3 5.20 5.20
262 G 30.1 87.1 -62.8 -132.0 7.20 7.20
263 G -155.7 -220.2 -173.2 -155.8 3.60 3.60
264 G 79.0 252.9 -203.2 -251.1 4.60 4.60
265 G 14.6 29.0 -33.2 -46.4 2.30 2.30
266 G -137.2 -361.6 -97.9 -96.1 4.60 4.60
268 G 33.0 308.6 -204.1 -155.4 5.20 5.20
269 G -22.2 14.8 -213.2 -257.8 2.95 2.95
270 G 246.9 -280.5 -69.8 -257.9 8.65 8.65
271 G -314.4 -397.8 -101.6 -89.9 5.20 5.20
272 G -29.7 70.1 -212.8 -277.8 5.20 5.20
294 G 483.9 235.4 -964.3 -1103 13.00 13.00
397 G 99.7 8.2 -223.5 -265.1 2.92 2.92
402 G 186.9 310.4 -908.8 -1169 12.66 12.66
403 G 14.4 10.8 -140.1 -290.1 5.30 5.30
404 G 0.3 5.5 -1.4 -43.9 1.74 1.74
405 G -5.9 -0.2 -60.1 -115.9 0.90 0.90
406 G -731.7 -671.5 -1325 -1986 20.20 20.20
419 G -45.5 -14.4 -225.5 -437.0 13.00 13.00
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N°
Élément

Cas de 
charges

M
haut                  

(kN*m)

M                                    
bas                                

(kN*m)

N                        
haut                
(kN)

N          
bas                    
(kN)

L                            
haut                          
(m)

L                                                 
bas
(m)

125 Q 1.3 -16.0 4.8 -17.4 7.20 7.20
133 Q 18.6 18.0 -22.7 -23.1 5.30 5.30
136 Q 5.0 9.0 -32.2 -34.0 7.20 7.20
137 Q 0.4 18.4 -26.8 -35.6 6.10 6.10
138 Q -3.6 -3.8 -17.4 -25.6 4.50 4.50
141 Q -19.4 2.8 -21.5 -39.6 4.60 4.60
142 Q 3.2 16.1 -53.7 -57.3 6.20 6.20
145 Q -0.1 -0.5 -14.4 -14.5 1.60 1.60
146 Q 0.1 -0.1 0.1 0.4 7.20 7.20
147 Q 18.7 10.7 -71.9 -71.5 7.20 7.20
148 Q 49.7 14.3 -70.9 -64.6 7.20 7.20
149 Q -1.7 -10.7 -4.9 -3.8 4.50 4.50
150 Q -2.0 -5.1 -30.4 -67.1 3.70 3.70
152 Q -11.9 -43.0 -134.6 -132.9 4.60 4.60
154 Q -3.3 -0.1 -14.6 -31.8 1.60 1.60
155 Q -0.4 -6.9 -8.7 -9.1 5.30 5.30
156 Q -10.0 21.4 -49.6 -46.3 7.20 7.20
157 Q -11.0 -7.0 -18.5 -21.3 5.30 5.30
158 Q 0.8 6.6 -5.1 -7.0 3.70 3.70
159 Q -37.8 -36.9 -59.3 -70.9 7.20 7.20
160 Q 0.6 7.4 -104.5 -85.5 4.60 4.60
161 Q -4.4 -0.8 -22.5 -24.2 1.58 1.58
162 Q 17.2 8.7 -29.6 -43.6 7.20 7.20
163 Q -11.9 -21.8 -7.4 -13.3 7.20 7.20
164 Q 1.4 1.8 -7.2 -11.6 4.60 4.60
166 Q -1.7 -1.1 -11.3 -11.6 7.20 7.20
167 Q -32.2 -23.5 -27.1 -55.4 7.20 7.20
170 Q -0.2 -0.3 -3.9 -4.6 1.60 1.60
171 Q -1.9 -5.7 -10.9 -11.6 6.10 6.10
172 Q -2.9 -5.5 -10.6 -19.0 4.50 4.50
174 Q 0.2 1.9 -59.2 -79.6 1.60 1.60
177 Q 11.4 2.1 -47.0 -43.4 7.20 7.20
179 Q 21.2 23.8 -23.8 -18.5 7.20 7.20
181 Q 0.8 4.0 -11.0 -10.9 6.10 6.10
182 Q 8.8 3.7 -27.5 -17.2 5.20 5.20
183 Q 2.0 6.6 -7.8 -13.1 4.35 4.35
184 Q 6.2 5.5 -38.1 -41.5 5.20 5.20
185 Q -2.4 -0.4 -56.9 -49.3 7.20 7.20
186 Q 0.3 0.2 -25.3 -29.1 3.30 3.30
190 Q 0.7 2.9 -23.1 -23.1 2.72 2.72
197 Q 3.7 8.6 -9.3 -16.5 4.50 4.50
200 Q -0.6 -1.2 -8.9 -17.9 3.70 3.70
201 Q 1.6 -15.7 -25.1 -34.3 12.50 12.50
205 Q 2.3 1.3 -29.6 -30.2 4.60 4.60
206 Q 3.2 -4.8 -25.0 -24.7 3.70 3.70
207 Q -0.1 0.2 -9.0 -12.3 1.60 1.60
208 Q -5.5 -7.1 -40.9 -47.0 7.20 7.20
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N°
Élément

Cas de 
charges

M
haut                  

(kN*m)

M                                    
bas                                

(kN*m)

N                        
haut                
(kN)

N          
bas                    
(kN)

L                            
haut                          
(m)

L                                                 
bas
(m)

209 Q -15.9 11.4 -42.6 -53.6 7.20 7.20
211 Q -12.1 5.6 -20.9 -22.6 4.50 4.50
229 Q 6.8 1.7 -14.3 -18.5 3.70 3.70
230 Q 0.8 -1.0 -20.6 -20.2 3.30 3.30
231 Q -18.9 -8.5 -48.6 -94.0 7.20 7.20
232 Q 3.4 6.2 -14.2 -13.0 1.68 1.68
233 Q -43.7 -150.1 -68.3 -149.9 20.60 20.60
234 Q -143.6 -243.8 -176.1 -210.4 8.20 8.20
236 Q -53.4 -64.9 -138.1 -134.2 13.00 13.00
238 Q 2.1 8.7 -17.2 -1.8 6.10 6.10
239 Q -4.6 -8.2 -12.9 5.1 6.10 6.10
240 Q -12.4 -9.1 -13.6 -2.7 6.10 6.10
241 Q 0.8 -11.7 -0.8 11.2 4.80 4.80
248 Q 18.6 62.2 -25.1 3.5 4.52 4.52
249 Q 2.0 -4.6 -21.4 -40.6 3.25 3.25
250 Q -19.2 -73.0 -22.4 9.2 4.95 4.95
251 Q 24.0 38.8 -16.8 -29.9 9.90 9.90
252 Q -1.1 -1.1 -2.7 -1.2 1.00 1.00
255 Q 55.4 87.7 -193.3 -171.2 20.20 20.20
256 Q -26.3 -66.9 -36.4 -3.9 5.30 5.30
257 Q -11.3 -31.5 -10.7 -26.5 4.10 4.10
258 Q -20.6 -87.1 -31.9 -10.9 5.30 5.30
259 Q 9.4 38.6 -13.9 -20.0 4.30 4.30
260 Q -17.6 -68.1 -29.3 2.0 12.66 12.66
261 Q -15.9 -36.1 -20.8 -15.0 5.20 5.20
262 Q 6.2 18.3 -6.0 -17.0 7.20 7.20
263 Q -10.8 -24.4 -19.3 -6.6 3.60 3.60
264 Q 11.4 48.6 -19.9 -14.8 4.60 4.60
265 Q 0.9 5.2 3.2 6.7 2.30 2.30
266 Q -15.7 -73.2 -8.2 10.5 4.60 4.60
268 Q -6.0 46.2 -34.1 -8.5 5.20 5.20
269 Q -5.3 3.2 -34.5 -33.3 2.95 2.95
270 Q 159.6 2.2 34.1 -12.0 8.65 8.65
271 Q -42.3 -68.9 -17.2 -4.4 5.20 5.20
272 Q 11.3 -5.2 -40.0 -29.4 5.20 5.20
294 Q 150.1 125.9 -189.6 -185.1 13.00 13.00
397 Q 22.2 1.1 -52.4 -54.8 2.92 2.92
402 Q 8.4 11.5 -89.4 -112.3 12.66 12.66
403 Q -9.6 -17.4 -19.3 -39.4 5.30 5.30
404 Q 0.1 0.5 -0.1 -5.1 1.74 1.74
405 Q -0.6 0.2 -5.0 -12.6 0.90 0.90
406 Q -11.2 -12.8 -180.3 -257.2 20.20 20.20
419 Q -16.0 64.8 -79.4 -101.5 13.00 13.00
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N°
Élément

Cas de 
charges

M
haut                  

(kN*m)

M                                    
bas                                

(kN*m)

N                        
haut                
(kN)

N          
bas                    
(kN)

L                            
haut                          
(m)

L                                                 
bas
(m)

125 G+Q -5.4 -48.9 -107.3 -298.3 7.20 7.20
133 G+Q 120.3 88.1 -284.1 -335.6 5.30 5.30
136 G+Q 26.8 56.8 -380.5 -454.3 7.20 7.20
137 G+Q 21.6 167.5 -191.6 -334.2 6.10 6.10
138 G+Q -34.5 16.4 -197.2 -319.8 4.50 4.50
141 G+Q -173.4 12.9 -195.6 -379.7 4.60 4.60
142 G+Q -0.8 109.6 -495.9 -556.6 6.20 6.20
145 G+Q -0.1 -1.2 -130.5 -141.2 1.60 1.60
146 G+Q 1.5 2.5 -34.1 -103.3 7.20 7.20
147 G+Q 109.1 179.9 -764.9 -842.5 7.20 7.20
148 G+Q 105.9 -269.4 -572.5 -629.8 7.20 7.20
149 G+Q 7.6 -18.5 -161.5 -204.8 4.50 4.50
150 G+Q -7.1 -3.6 -131.1 -348.6 3.70 3.70
152 G+Q -290.2 -322.4 -528.1 -610.9 4.60 4.60
154 G+Q -12.2 0.4 -58.1 -150.7 1.60 1.60
155 G+Q 31.0 2.3 -219.6 -277.4 5.30 5.30
156 G+Q -110.6 187.3 -429.3 -449.9 7.20 7.20
157 G+Q -61.0 -52.9 -239.9 -309.0 5.30 5.30
158 G+Q -5.2 12.5 -134.4 -177.4 3.70 3.70
159 G+Q -100.5 57.4 -450.7 -638.6 7.20 7.20
160 G+Q -62.1 -9.2 -427.9 -421.2 4.60 4.60
161 G+Q -23.0 -5.0 -127.6 -148.9 1.58 1.58
162 G+Q 170.5 154.8 -249.2 -424.6 7.20 7.20
163 G+Q -75.1 -148.0 -77.8 -188.8 7.20 7.20
164 G+Q 10.7 15.1 -61.9 -136.2 4.60 4.60
166 G+Q -3.5 5.8 -269.9 -344.8 7.20 7.20
167 G+Q -241.7 -279.4 -259.9 -430.5 7.20 7.20
170 G+Q -1.6 -2.3 -30.4 -53.6 1.60 1.60
171 G+Q -14.3 -43.2 -87.7 -154.8 6.10 6.10
172 G+Q -22.0 -43.0 -89.7 -196.9 4.50 4.50
174 G+Q 16.2 10.8 -213.7 -308.1 1.60 1.60
177 G+Q 238.1 69.9 -604.1 -582.6 7.20 7.20
179 G+Q 187.1 146.5 -444.2 -492.2 7.20 7.20
181 G+Q 5.7 29.9 -89.5 -151.3 6.10 6.10
182 G+Q 55.0 34.7 -313.4 -253.9 5.20 5.20
183 G+Q 17.1 47.5 -66.9 -135.3 4.35 4.35
184 G+Q 40.7 42.0 -447.9 -534.0 5.20 5.20
185 G+Q 61.8 151.0 -521.6 -548.1 7.20 7.20
186 G+Q -5.8 -8.7 -319.9 -373.1 3.30 3.30
190 G+Q -3.8 3.3 -167.2 -187.3 2.72 2.72
197 G+Q 27.8 63.6 -79.1 -174.6 4.50 4.50
200 G+Q -5.1 -9.3 -75.5 -178.0 3.70 3.70
201 G+Q -28.7 -22.7 -428.8 -679.1 12.50 12.50
205 G+Q -22.4 -24.8 -343.2 -389.6 4.60 4.60
206 G+Q 51.1 1.7 -298.0 -323.1 3.70 3.70
207 G+Q 0.6 0.8 -95.2 -130.8 1.60 1.60
208 G+Q 3.5 -12.3 -576.6 -685.8 7.20 7.20
209 G+Q -200.3 -15.5 -549.9 -675.3 7.20 7.20
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N°
Élément

Cas de 
charges

M
haut                  

(kN*m)

M                                    
bas                                

(kN*m)

N                        
haut                
(kN)

N          
bas                    
(kN)

L                            
haut                          
(m)

L                                                 
bas
(m)

211 G+Q -126.0 -39.7 -248.1 -321.2 4.50 4.50
229 G+Q 64.4 2.9 -154.7 -290.0 3.70 3.70
230 G+Q 6.2 -31.5 -264.4 -288.7 3.30 3.30
231 G+Q -266.2 -247.4 -358.7 -647.9 7.20 7.20
232 G+Q 29.8 47.8 -104.5 -84.2 1.68 1.68
233 G+Q 869.7 201.9 -820.3 -1512.

5 20.60 20.60
234 G+Q -43.8 -573.2 -794.8 -930.3 8.20 8.20
236 G+Q -724.4 -874.3 -1479 -1542 13.00 13.00
238 G+Q 18.8 75.6 -104.6 -53.6 6.10 6.10
239 G+Q -35.9 -77.2 -75.2 5.0 6.10 6.10
240 G+Q -85.2 -90.7 -83.9 -49.0 6.10 6.10
241 G+Q -5.2 -89.0 -0.6 59.4 4.80 4.80
248 G+Q 230.9 428.6 -187.7 -141.1 4.52 4.52
249 G+Q -5.0 -27.2 -216.4 -304.1 3.25 3.25
250 G+Q -200.0 -435.1 -144.4 -120.1 4.95 4.95
251 G+Q 214.5 398.8 -138.9 -300.8 9.90 9.90
252 G+Q -3.4 -3.4 -11.9 -9.0 1.00 1.00
255 G+Q -737.5 -541.1 -512.3 -660.4 20.20 20.20
256 G+Q -255.1 -509.4 -180.9 -86.2 5.30 5.30
257 G+Q -89.5 -272.1 -80.7 -169.5 4.10 4.10
258 G+Q -175.8 -557.3 -166.2 -87.3 5.30 5.30
259 G+Q 115.4 373.2 -105.0 -205.7 4.30 4.30
260 G+Q -674.3 -1183 -278.4 -212.8 12.66 12.66
261 G+Q -144.3 -386.1 -116.6 -113.3 5.20 5.20
262 G+Q 36.3 105.4 -68.8 -148.9 7.20 7.20
263 G+Q -166.5 -244.6 -192.5 -162.3 3.60 3.60
264 G+Q 90.4 301.5 -223.1 -266.0 4.60 4.60
265 G+Q 15.5 34.2 -30.0 -39.7 2.30 2.30
266 G+Q -152.9 -434.9 -106.1 -85.6 4.60 4.60
268 G+Q 27.0 354.8 -238.2 -163.8 5.20 5.20
269 G+Q -27.5 18.0 -247.7 -291.1 2.95 2.95
270 G+Q 406.5 -278.4 -35.7 -270.0 8.65 8.65
271 G+Q -356.7 -466.7 -118.8 -94.3 5.20 5.20
272 G+Q -18.4 64.9 -252.8 -307.2 5.20 5.20
294 G+Q 634.1 361.3 -1154 -1288 13.00 13.00
397 G+Q 121.8 9.3 -275.9 -319.9 2.92 2.92
402 G+Q 195.3 321.8 -998.2 -1281.

9 12.66 12.66
403 G+Q 4.8 -6.7 -159.4 -329.5 5.30 5.30
404 G+Q 0.3 6.0 -1.5 -49.0 1.74 1.74
405 G+Q -6.5 0.0 -65.2 -128.5 0.90 0.90
406 G+Q -742.9 -684.2 -1505 -2243 20.20 20.20
419 G+Q -61.5 50.4 -305.0 -538.5 13.00 13.00
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N°

Élément

Cas de 

charges

M

haut 

(kN*m)

M 

bas 

(kN*m)

N 

haut 

(kN)

N 

bas 

(kN)

L 

haut 

(m)

L 

bas 

(m)

296 G -19.8 15.5 -87.7 -192.7 3.70 3.70

299 G 50.5 47.8 -74.6 -131.9 4.30 4.30

302 G -94.4 -40.7 -73.6 -129.6 6.50 6.50

305 G -47.3 -99.0 -88.4 -73.1 7.20 7.20

306 G 25.4 17.4 -71.0 -113.7 4.50 4.50

308 G 137.7 311.3 -225.1 -348.3 7.20 7.20

311 G -49.8 179.7 -326.9 -380.3 7.20 7.20

312 G 7.5 -12.0 -51.2 -103.4 4.50 4.50

313 G 14.3 -12.2 -39.5 -115.0 4.30 4.30

314 G 57.2 -31.2 -59.3 -202.1 6.50 6.50

315 G -12.3 -5.3 -140.1 -185.5 7.20 7.20

317 G -1.2 -2.6 -54.2 -71.2 1.60 1.60

320 G 0.4 -2.8 -91.7 -122.2 3.70 3.70

321 G 195.8 273.6 -430.2 -523.5 6.50 6.50

322 G 30.9 7.9 -82.6 -172.1 3.70 3.70

323 G 5.9 -2.9 -61.5 -11.7 1.60 1.60

325 G -21.9 26.3 -330.9 -350.0 6.50 6.50

327 G 18.0 -10.8 -19.7 -153.3 4.60 4.60

329 G 1.4 285.3 -429.8 -456.8 7.20 7.20

330 G -28.8 31.1 -114.3 -139.5 4.60 4.60

332 G -2.8 36.1 -72.7 -165.1 4.50 4.50

333 G -7.0 -31.0 -73.9 -147.2 5.30 5.30

334 G -14.2 -13.6 -171.4 -226.0 3.70 3.70

335 G 77.4 219.1 -211.6 -339.0 6.50 6.50

336 G 53.2 207.4 -284.2 -337.8 7.20 7.20

337 G 10.2 32.0 -110.9 -193.0 7.20 7.20

338 G -31.8 143.7 -208.8 -144.4 4.60 4.60

339 G -41.0 -128.9 -112.4 -244.3 7.20 7.20

340 G 6.0 49.3 -78.9 -168.2 5.30 5.30

341 G -3.1 3.3 -41.4 -45.5 1.60 1.60

346 G -18.8 -11.7 -54.2 -91.4 3.70 3.70

347 G 49.0 59.6 -103.2 -216.6 7.20 7.20

357 G -7.3 -5.2 -122.3 -189.2 7.20 7.20

358 G 1.4 -10.4 -185.9 -227.4 3.30 3.30

362 G 61.2 50.5 -103.0 -155.9 5.30 5.30

363 G -76.6 -60.7 -231.1 -404.3 12.50 12.50

364 G -4.4 -3.0 -181.7 -156.7 5.20 5.20

367 G -28.9 93.6 -184.0 -313.1 7.20 7.20

368 G 19.5 146.3 -256.3 -333.3 7.20 7.20

369 G -23.4 -17.4 -234.6 -291.2 5.20 5.20

372 G 85.4 201.5 -247.7 -227.5 8.20 8.20

385 G -2.7 -3.2 -63.8 -83.8 2.72 2.72

387 G 3.4 -18.2 -158.2 -205.5 3.30 3.30

388 G 73.2 148.0 -95.6 30.3 7.20 7.20

390 G -195.0 -337.8 -197.4 -263.5 5.93 5.93

391 G 2.4 2.2 -23.3 -45.6 0.95 0.95

392 G -0.5 -4.3 -1.1 -9.4 1.28 1.28

393 G 3.2 -0.9 -13.8 -10.0 0.92 0.92
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N°

Élément

Cas de 

charges

M

haut 

(kN*m)

M 

bas 

(kN*m)

N 

haut 

(kN)

N 

bas 

(kN)

L 

haut 

(m)

L 

bas 

(m)

394 G 0.5 4.7 -1.5 -8.7 1.57 1.57

395 G 40.8 23.1 -60.2 -98.9 2.93 2.93

396 G -8.8 35.7 -69.3 -163.3 2.92 2.92

398 G 222.3 245.4 -199.6 -171.5 7.20 7.20

399 G -1350 48.4 -1144 -1523 24.66 24.66

400 G -437.5 -923.0 -461.2 -567.4 9.63 9.63

401 G -221.8 132.9 -597.8 -729.5 9.63 9.63

421 G -87.9 -168.3 -215.2 -298.9 6.20 6.20

422 G -75.6 -153.0 -217.6 -265.0 6.20 6.20

423 G 245.6 539.6 -271.8 -310.2 20.90 20.90
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N°

Élément

Cas de 

charges

M

haut 

(kN*m)

M 

bas 

(kN*m)

N 

haut 

(kN)

N 

bas 

(kN)

L 

haut 

(m)

L 

bas 

(m)

296 Q -1.7 1.1 -8.5 -16.5 3.70 3.70

299 Q 5.5 4.6 -7.2 -10.2 4.30 4.30

302 Q -9.7 -5.2 -8.5 -10.0 6.50 6.50

305 Q -5.3 -9.2 -8.4 -0.9 7.20 7.20

306 Q 3.2 1.6 -6.0 -5.6 4.50 4.50

308 Q -3.5 0.2 -16.0 -15.0 7.20 7.20

311 Q 3.9 15.9 -18.4 -21.7 7.20 7.20

312 Q 1.7 -2.9 -4.4 -7.4 4.50 4.50

313 Q 2.2 1.2 -3.5 -7.5 4.30 4.30

314 Q 7.2 -0.7 -4.7 -13.0 6.50 6.50

315 Q -3.1 -3.9 -12.0 -1.8 7.20 7.20

317 Q -0.1 -0.4 -6.2 -8.0 1.60 1.60

320 Q 0.7 -0.6 -9.4 -7.1 3.70 3.70

321 Q 9.7 31.2 -20.7 -21.7 6.50 6.50

322 Q 5.3 5.5 -11.0 -19.5 3.70 3.70

323 Q 0.8 -0.4 -10.4 -1.6 1.60 1.60

325 Q -3.6 -6.8 -17.3 -14.2 6.50 6.50

327 Q 1.5 -3.2 -2.0 -15.7 4.60 4.60

329 Q -2.5 22.1 -26.6 -25.5 7.20 7.20

330 Q -11.6 -14.6 -12.7 -9.9 4.60 4.60

332 Q -0.1 4.0 -7.2 -13.4 4.50 4.50

333 Q -1.0 -4.8 -7.1 -12.1 5.30 5.30

334 Q -0.9 0.3 -19.5 -24.1 3.70 3.70

335 Q 21.5 55.6 -29.0 -46.2 6.50 6.50

336 Q 7.3 25.4 -13.7 -14.2 7.20 7.20

337 Q 1.9 4.8 -9.6 -12.1 7.20 7.20

338 Q -13.1 11.6 -22.6 -12.2 4.60 4.60

339 Q -3.5 -17.1 -10.9 -20.9 7.20 7.20

340 Q 1.1 9.4 -8.0 -15.6 5.30 5.30

341 Q -0.3 1.4 -3.8 1.8 1.60 1.60

346 Q -2.4 -1.1 -4.5 -4.7 3.70 3.70

347 Q 0.0 -3.6 -8.5 -10.2 7.20 7.20

357 Q -1.0 -2.3 -11.0 -11.4 7.20 7.20

358 Q 0.8 -0.7 -14.3 -16.5 3.30 3.30

362 Q 7.4 4.9 -9.4 -9.1 5.30 5.30

363 Q -9.0 -5.0 -22.4 -29.2 12.50 12.50

364 Q 0.1 -0.2 -13.9 -8.5 5.20 5.20

367 Q -6.1 6.9 -18.0 -21.8 7.20 7.20

368 Q -20.7 4.1 -39.2 -35.0 7.20 7.20

369 Q -1.9 -2.1 -19.0 -19.6 5.20 5.20

372 Q 9.2 22.2 -20.3 0.8 8.20 8.20

385 Q -1.5 -0.7 -8.3 -8.3 2.72 2.72

387 Q 1.4 -0.3 -13.2 -14.0 3.30 3.30

388 Q 7.3 14.5 -8.4 12.2 7.20 7.20

390 Q -26.0 -55.7 -23.6 -36.3 5.93 5.93

391 Q 0.4 0.3 -3.3 -5.6 0.95 0.95

392 Q -0.1 -0.6 -0.2 -1.0 1.28 1.28

393 Q 0.3 -0.6 0.0 2.4 0.92 0.92
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N°

Élément

Cas de 

charges

M

haut 

(kN*m)

M 

bas 

(kN*m)

N 

haut 

(kN)

N 

bas 

(kN)

L 

haut 

(m)

L 

bas 

(m)

394 Q 0.1 0.8 -0.1 -0.2 1.57 1.57

395 Q 5.1 1.0 -4.3 -2.9 2.93 2.93

396 Q -0.3 12.8 -13.0 -32.8 2.92 2.92

398 Q 29.9 28.9 -5.0 26.0 7.20 7.20

399 Q 6.2 159.7 -45.8 -61.8 24.66 24.66

400 Q -65.1 -187.2 -50.7 -46.3 9.63 9.63

401 Q -2.0 24.7 -34.7 -40.1 9.63 9.63

421 Q 1.0 -9.1 -27.7 -29.3 6.20 6.20

422 Q -2.7 -9.3 -18.9 -18.9 6.20 6.20

423 Q 31.7 55.7 -32.7 -15.0 20.90 20.90
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N°
Élément

Cas de 
charges

M
haut                  

(kN*m)

M                                    
bas                                

(kN*m)

N                        
haut                
(kN)

N          
bas                    
(kN)

L                            
haut                          
(m)

L                                                 
bas
(m)

296 G+Q -21.6 16.6 -96.1 -209.2 3.70 3.70
299 G+Q 56.0 52.4 -81.8 -142.1 4.30 4.30
302 G+Q -104.1 -45.9 -82.1 -139.5 6.50 6.50
305 G+Q -52.6 -108.2 -96.8 -74.0 7.20 7.20
306 G+Q 28.6 18.9 -77.1 -119.3 4.50 4.50
308 G+Q 134.2 311.5 -241.1 -363.3 7.20 7.20
311 G+Q -45.9 195.6 -345.3 -402.0 7.20 7.20
312 G+Q 9.2 -14.9 -55.6 -110.8 4.50 4.50
313 G+Q 16.4 -11.0 -43.0 -122.5 4.30 4.30
314 G+Q 64.4 -31.9 -64.0 -215.1 6.50 6.50
315 G+Q -15.4 -9.1 -152.0 -187.3 7.20 7.20
317 G+Q -1.2 -3.0 -60.4 -79.2 1.60 1.60
320 G+Q 1.1 -3.4 -101.1 -129.3 3.70 3.70
321 G+Q 205.5 304.8 -450.9 -545.2 6.50 6.50
322 G+Q 36.2 13.5 -93.7 -191.5 3.70 3.70
323 G+Q 6.7 -3.3 -71.9 -13.3 1.60 1.60
325 G+Q -25.5 19.4 -348.2 -364.2 6.50 6.50
327 G+Q 19.5 -14.0 -21.8 -169.0 4.60 4.60
329 G+Q -1.1 307.4 -456.4 -482.3 7.20 7.20
330 G+Q -40.4 16.4 -127.1 -149.4 4.60 4.60
332 G+Q -2.9 40.1 -79.9 -178.5 4.50 4.50
333 G+Q -8.1 -35.8 -81.0 -159.3 5.30 5.30
334 G+Q -15.1 -13.3 -190.9 -250.0 3.70 3.70
335 G+Q 98.9 274.7 -240.7 -385.2 6.50 6.50
336 G+Q 60.5 232.8 -297.9 -352.1 7.20 7.20
337 G+Q 12.1 36.8 -120.6 -205.1 7.20 7.20
338 G+Q -44.8 155.3 -231.4 -156.6 4.60 4.60
339 G+Q -44.5 -146.0 -123.3 -265.3 7.20 7.20
340 G+Q 7.0 58.7 -86.9 -183.8 5.30 5.30
341 G+Q -3.4 4.7 -45.2 -43.7 1.60 1.60
346 G+Q -21.3 -12.9 -58.7 -96.1 3.70 3.70
347 G+Q 49.0 56.0 -111.7 -226.8 7.20 7.20
357 G+Q -8.3 -7.6 -133.3 -200.6 7.20 7.20
358 G+Q 2.2 -11.1 -200.2 -244.0 3.30 3.30
362 G+Q 68.7 55.4 -112.5 -165.0 5.30 5.30
363 G+Q -85.6 -65.6 -253.5 -433.5 12.50 12.50
364 G+Q -4.3 -3.1 -195.6 -165.1 5.20 5.20
367 G+Q -35.0 100.5 -202.0 -334.9 7.20 7.20
368 G+Q -1.3 150.5 -295.5 -368.3 7.20 7.20
369 G+Q -25.3 -19.5 -253.7 -310.8 5.20 5.20
372 G+Q 94.6 223.6 -268.0 -226.6 8.20 8.20
385 G+Q -4.3 -3.9 -72.1 -92.1 2.72 2.72
387 G+Q 4.8 -18.6 -171.4 -219.5 3.30 3.30
388 G+Q 80.5 162.4 -103.9 42.5 7.20 7.20
390 G+Q -221.0 -393.5 -221.0 -299.7 5.93 5.93
391 G+Q 2.7 2.5 -26.6 -51.2 0.95 0.95
392 G+Q -0.6 -4.9 -1.3 -10.4 1.28 1.28
393 G+Q 3.5 -1.5 -13.9 -7.7 0.92 0.92
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N°
Élément

Cas de 
charges

M
haut                  

(kN*m)

M                                    
bas                                

(kN*m)

N                        
haut                
(kN)

N          
bas                    
(kN)

L                            
haut                          
(m)

L                                                 
bas
(m)

394 G+Q 0.6 5.6 -1.6 -8.9 1.57 1.57
395 G+Q 45.8 24.1 -64.5 -101.8 2.93 2.93
396 G+Q -9.1 48.5 -82.3 -196.1 2.92 2.92
398 G+Q 252.2 274.3 -204.5 -145.5 7.20 7.20
399 G+Q -1344 208.1 -1190 -1585 24.66 24.66
400 G+Q -502.7 -1110 -511.9 -613.7 9.63 9.63
401 G+Q -223.8 157.6 -632.6 -769.7 9.63 9.63
421 G+Q -86.9 -177.3 -243.0 -328.3 6.20 6.20
422 G+Q -78.3 -162.3 -236.5 -283.9 6.20 6.20
423 G+Q 277.3 595.4 -304.5 -325.2 20.90 20.90
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N°

Élément

Cas de 

charges

M

haut 

(kN*m)

M 

bas 

(kN*m)

N 

haut 

(kN)

N 

bas 

(kN)

L 

haut 

(m)

L 

bas 

(m)

433 G 10.8 30.4 -56.0 -102.9 7.20 7.20

434 G -143.3 119.9 -111.7 -314.0 13.40 13.40

435 G -9.2 -160.3 -161.7 -384.8 13.40 13.40

436 G -28.1 -193.0 -45.4 -27.1 7.20 7.20

437 G 49.2 19.2 -78.9 -119.0 6.20 6.20

438 G -14.3 -23.8 -78.9 -137.3 5.20 5.20

439 G -13.4 -36.4 -62.4 -130.8 3.30 3.30

440 G -2.0 -28.1 -47.3 -109.1 3.30 3.30

441 G 3.8 18.3 -22.0 -24.6 3.25 3.25

442 G 1.7 3.8 -23.6 -22.2 5.20 5.20
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N°

Élément

Cas de 

charges

M

haut 

(kN*m)

M 

bas 

(kN*m)

N 

haut 

(kN)

N 

bas 

(kN)

L 

haut 

(m)

L 

bas 

(m)

433 Q 2.3 8.8 0.5 0.2 7.20 7.20

434 Q -1.2 9.5 -0.8 -6.0 13.40 13.40

435 Q 2.6 -2.1 -3.0 -11.5 13.40 13.40

436 Q -1.5 -8.0 3.3 10.0 7.20 7.20

437 Q -1.9 -11.0 3.5 10.6 6.20 6.20

438 Q -1.4 -2.9 -1.7 -2.3 5.20 5.20

439 Q 0.0 -0.7 -1.6 -3.8 3.30 3.30

440 Q 0.4 -0.2 1.0 1.7 3.30 3.30

441 Q -0.7 -0.5 0.9 3.2 3.25 3.25

442 Q 0.0 0.2 0.3 -0.2 5.20 5.20
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N°

Élément

Cas de 

charges

M

haut 

(kN*m)

M 

bas 

(kN*m)

N 

haut 

(kN)

N 

bas 

(kN)

L 

haut 

(m)

L 

bas 

(m)

433 G+Q 13.1 39.2 -55.5 -102.7 7.20 7.20

434 G+Q -144.5 129.4 -112.4 -320.0 13.40 13.40

435 G+Q -6.6 -162.4 -164.7 -396.3 13.40 13.40

436 G+Q -29.6 -201.0 -42.2 -17.2 7.20 7.20

437 G+Q 47.3 8.2 -75.4 -108.5 6.20 6.20

438 G+Q -15.7 -26.7 -80.6 -139.5 5.20 5.20

439 G+Q -13.4 -37.0 -64.0 -134.5 3.30 3.30

440 G+Q -1.5 -28.3 -46.3 -107.5 3.30 3.30

441 G+Q 3.1 17.8 -21.0 -21.4 3.25 3.25

442 G+Q 1.7 4.0 -23.3 -22.5 5.20 5.20
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