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Tolérances sur les dimensions obtenues :

TOLERANCES GENERALES

- Par construction mécanosoudure:

Pièces ébavurées , bords et angles blessants arrondis.

Classe A  suivant ISO 13920

- Par usinage :  Suivant ISO 2768-1 classe f
        Suivant ISO 2768-2 classe H

Sauf indications particulières du plan

- Tolérances des perçages
sur position :

- Contrôle visuel des soudures 100% selon NF EN ISO 17637
- Le niveau d'acceptation sera dans les limites du niveau de qualité D spécifiées dans NF EN ISO 5817

 - La qualification des modes opératoires de soudage sera réalisée suivant la norme NF EN ISO 15 614-1 
- Les soudeurs seront qualifiés selon NF EN ISO 9606-1

 = Applicable /  = Non applicable
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Cadre soudé UPE 120
Quantité : 1

Matière : S235
Traitement de surface : Peinture haute température grise

Poids : 23.60 kg 

 =610= 

 185  185  4 x R5 

 1
20

 
 1

85
 

 1
85

 
 1

20
 

 =
61

0=
 

 12 x 18 

 100  20  100  20 

 80  80 

Tôle obturatrice
Quantité : 1

Matière : S235
Traitement de surface : Peinture haute température grise

Poids : 57.55 kg 
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Support anti soulevement T de fixation
Quantité : 2

Matière : S235
Traitement de surface : Peinture haute température grise

Poids : 0.35 kg 
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Ind Statut Nature des modifications Date Dessinateur Verificateur Approbateur

3 TQC Mise à jour numérotation de plan 14/06/2022 FCO RCA PLO

2 BPE Modification peinture 14/03/2022 FCO RCA PLO

1 BPE Première emission 23/02/2022 FCO RCA PLO
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