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I/ INTRODUCTION 
 
  1/ CONTEXTE DE L'ÉTUDE 
 
 La présente étude a été commandée par l’UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION, dans le cadre de la 
réalisation d’un amphithéâtre. 
 
 Elle s'inscrit dans le cadre d'une mission d’Investigation géotechnique (Ex G0) associée à une 
mission d’étude géotechnique de type G1+G2 (phase AVP+PRO)+G4, au sens de la norme NFP 94500 
« Missions Géotechniques – Classification et Spécifications » (voir annexe 1). Cette norme NFP 94500 
prévoit un enchaînement des missions géotechniques qui sont déclenchées en fonction de l’avancement 
du projet. 
 

Le présent rapport reste à ce stade de niveau G1(ES+PGC) et devra être complété après 
connaissance des éléments AVP du projet (plan de masse, coupes du projet…) par la mission G2 AVP 
qui nous a été confiée. 
 
 L’exploitation et l’utilisation de ce rapport doivent respecter les conditions d’exploitation et de 
validité des études de sol décrites en annexe 2. 
 
  2/ SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
 
 Le terrain d'assiette de l'opération est situé à proximité de « l’UFR Santé », au sein de la ZAC Océan 
Indien (voir annexe 3). Il s’agit plus précisément de la parcelle cadastrale EN 1409. 
 
  3/ LE PROJET  
 

À ce stade, le projet est en cours d’élaboration. Il prévoit la construction de plusieurs bâtiments 
destinés à accueillir des amphithéâtres, un espace d’accueil, une salle de travaux dirigés, ainsi que des 
zones de stationnement. 

 
 Vous trouverez en annexe 4, une esquisse de l’Opération. 
 
  4/ DOCUMENTS ET RÉFÉRENCES 
 
   a/ Documents fournis  
 
 Dans le cadre de la présente Opération, il nous a été remis les documents suivants : 

- Programmes avec esquisses (réf. : établi en date d’Avril 2025 par l’AREP) ; 
- Plan topographique (réf. : dossier n°2405_48, Plan indice 0 établi en date du 

05/04/2025 par TOPO Services). 
 
   b/ Références normatives 
 
 La présente étude s’est appuyée sur les documents normatifs suivants : 

- Norme NFP 94-500 (version de novembre 2013) : Missions d’ingénierie géotechnique 
– Classification et spécifications ; 

- Norme NFP 94-011 : reconnaissance de sols et essais ; 
- DTU 11.1 : sondages et reconnaissance des sols ; 
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- DTU 13-1 P1-1 et P1-2 : fondations superficielles ; 
- Norme NFP 94-110 : essais pressiométriques ; 
- Norme NFP 94-261 : Justification des ouvrages géotechniques – Normes d’application 

nationale de l’Eurocode 7 – Fondations superficielles. 
 
   c/ Règles générales selon l’Eurocode 7 
 

En application des clauses de la norme européenne NF EN 1997-1 :2005 (Eurocode 7), les 
hypothèses à prendre en compte pour le calcul des ouvrages géotechniques neufs selon la norme 
d’application française NF EN 1997-1/NA sont les suivantes : le projet rentre dans la catégorie n°4 de 
durée d’utilisation du projet et rentre dans la catégorie géotechnique n°2 avec une classe de 
conséquence CC2. 
 
   d/ Références diverses 
 

- Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) ; 
- Office de l’Eau (OLE) ; 
- Institut Géographique National (IGN) ; 
- www.geoportail.gouv.fr; 
- www.risquesnaturels.re. 

 
  5/ LE CHOIX DE LA TECHNIQUE DE RECONNAISSANCE 
 

Notre intervention s’est déroulée 24,25 et 26.06/2025.  Nous avons effectué, en tenant compte 
des contraintes d’accès, de la présence de réseaux enterrés non repérés de façon précise : 
  - 4 forages pressiométriques ;   
  - 25 essais pressiométriques ;   
  - 10 puits à la pelle mécanique ; 

- 3 tests de perméabilité. 
 

Vous trouverez : 
- les implantations approximatives des puits à la pelle mécanique et des forages 

pressiométriques en annexe 5 ; 
- les coupes sur puits à la pelle mécanique en annexe 6 ; 
- les coupes sur forages pressiométriques, et les résultats des essais pressiométriques en 

annexe 7 ; 
- les photographies des puits à la pelle mécanique en annexe 8. 
 

NB1 : La présentation des coupes des forages pressiométriques figurant en annexe 7 a volontairement 
été simplifiée. Les procédures imposées par la norme NFP 94-110-1 ayant évidemment été respectées par 
GEISER, nous restons à la disposition du Maître d’Ouvrage pour lui fournir tout élément complémentaire 
au sens de la norme. 
 
NB2 : Nos sondages ont été implantés en tenant compte des accès possibles, de la configuration du site, 
de la présence de réseaux enterrés non repérés de façon précise, des éléments fournis à l’esquisse. Les 
implantations de nos sondages restent approximatives.  
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  6/ DESCRIPTION DU SITE ET DES AVOISINANTS 
 

L’accès au terrain se fait par l’avenue du Docteur Jean-Marie Dambreville et par le chemin de la 
Croix Jubilé. 

 
’observation de l’état de surface du terrain met en évidence la présence d’herbes, de broussailles et, par 
endroits, d’arbres. On note également, à certains endroits, la présence d’andains rocheux. 
 
 L’examen du plan topographique en notre possession (réf : dossier n°2405_48, Plan indice 0 établi 
en date du 05/04/2025 par TOPO Services) met en évidence une pente moyenne comprise entre 5 et 10% 
allant du Nord-Ouest vers le Sud-Est. 
 
 Au Nord-Est, on note en recul de plusieurs mètres en retrait de la zone d’étude, la présence d’un 
talus de pente 3V/2H de 2,00 m de hauteur environ. Située au même niveau que le pied de talus, on note 
la présence d’une ravine. 
 

Au Sud, dans la partie ouest de cette limite, on observe la présence d’un talus d’environ 1,00 à 
3,00 m de hauteur, avec une pente de 1V/1H. La zone d’étude se situe au même niveau que la tête du 
talus. Au pied de celui-ci, on trouve un muret de clôture de 0,80 m de hauteur, suivi d’une voirie. Dans la 
partie est de cette limite, un bâtiment R+2 est présent, globalement situé au même niveau que la zone 
d’étude. 

 
Au Sud-Est, dans la partie nord de cette limite, le terrain se prolonge dans la continuité de la zone 

d’étude, sans rupture de pente apparente (zone de parking). Au sud de cette limite, une clôture grillagée 
de 1,50 m de hauteur est présente. En retrait de 6 à 7,00 m derrière celle-ci se trouve un bâtiment de type 
R+2, dont le niveau bas est semi-enterré. 
 

Au Nord-Ouest, on note en partie Est de cette limite, la présence d’un talus de pente 3V/2H de 
0,50 à 2,00 m de hauteur environ. Située au même niveau que le pied du talus, on note la présence de la 
zone d’étude. Située au même niveau que la tête du talus, on note la présence d’un trottoir et d’une 
voirie. En partie Ouest de cette limite on note que le trottoir et la voirie, se situent au même niveau que 
la zone d’étude.  

 
Enfin, on attirera l’attention sur le points particulier suivant. On notera ainsi la présence d’un de 

zone de déchets en surface (dépôts sauvages de toute sorte). 
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II/ DONNÉES EXISTANTES 
 
  1/ DONNÉES GÉOLOGIQUES 
 
 D'après les cartes géologiques et morphopédologiques de la Réunion au 1/50.000e, le terrain en 
cause se trouve dans une zone se caractérisant, en surface, par des sols ferralitiques faiblement désaturés. 
 

 
Extrait de la cartographie des formations morphopédologiques 

 
En profondeur, on retrouve par des coulées basaltiques aphyriques ou à phénocristaux d'olivine 

(basaltes, basaltes à olivine, océanites). Ces formations sont issues de la phase IV du Piton des Neiges 
(zone Ouest) et des coulées basaltiques ou à phénocristaux d'olivine (basaltes, basaltes à olivine, 
océanites) (zone Est). 
 
 

 
Extrait de la cartographie des formations géologiques 

 
NB : On notera que la zone d’étude se situe au voisinage d’une zone de transition géologique. Ainsi, on 
ne pourra exclure des variations de nature des terrains tant horizontalement que verticalement. 
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  2/ DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES 
 
Aucune donnée concernant la présence d’une nappe d’eau souterraine à faible profondeur n’est 

disponible. 
 
 Néanmoins, on ne pourra exclure la présence de résurgences à des profondeurs variables 
(interface ou au sein des matériaux), et dont les débits peuvent augmenter en fonction de la pluviométrie. 
 
  3/ RISQUES HYDRAULIQUES ET GÉOLOGIQUES AU SENS DU PPR 
INONDATIONS ET MOUVEMENTS DE TERRAIN DE LA COMMUNE DE SAINT PIERRE 
(APPROUVE LE 1ER AVRIL 2016) 
 

D’après les données en notre possession, le terrain concerné par la présente étude se trouve en 
dehors de toute zone à risque au sens du zonage réglementaire du risque de la commune de Saint-Pierre.  
 

 
Extrait de carte de l’aléa inondation 

  

Zone d’étude 
approximative 
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  4/ RISQUE SISMIQUE  
 

Depuis le 22 octobre 2010, dans le cadre du zonage sismique de la France, la Réunion se situe 
actuellement dans la zone de sismicité 2 (risque faible). Les règles de construction parasismiques ainsi que 
le zonage sismique (qui modifient les articles 5653-1 à 8 du Code de l’Environnement) sont entrées en 
vigueur à compter du 1er mai 2011. 

 
Le Maître d’œuvre devra faire vérifier l’application de normes parasismiques à ses bâtiments (ces 

normes ne s’appliquent pas à tous les ouvrages). 
 

Dans tous les cas, il appartiendra au Maître d’œuvre de se renseigner auprès des services 
concernés. 
 
  5/ PÉRIMÈTRES DE PROTECTION 
 

D’après les données en notre possession, le terrain concerné par la présente étude se trouverait 
en dehors de tout périmètre de protection de forage, source et captage destiné à l’alimentation en eau 
potable. La mise à jour n’étant pas systématiquement portée à la connaissance des BET par 
l’administration, le Maître d’œuvre prendra l’attache des services concernés (ARS, Mairie) afin de 
confirmer ce point et de connaître les éventuelles prescriptions relatives à une ressource AEP qui se 
situerait à proximité. 
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III/ DONNÉES ISSUES DE LA CAMPAGNE DE RECONNAISSANCE DE SOL 
 
  1/ NATURE DU SOL 
 
   a/ Puits à la pelle mécanique 
 
 Certains puits à la pelle mécanique effectués sur site en fonction des accès disponibles, ont mis en 
évidence la présence, dès la surface de terrains remaniés. Ces terrains remaniés ont été rencontrés sur 
des épaisseurs variables. On citera, au droit de nos puits à la pelle mécanique : 
 
   *SM1 : terrains remaniés de 0,00 à 0,40 m de profondeur ; 
   *SM2 : terrains remaniés de 0,00 à 0,40 m de profondeur (refus sur blocs cyclopéen 
et/ou zones indurée et/ou nappe de basalte) (terrains remaniés non entièrement traversé avec 
certitude) ; 
   *SM3 : terrains remaniés de 0,00 à 0,20 m de profondeur. 
 
 Certains puits à la pelle mécanique effectués sur l’ensemble du site en fonction des accès 
disponibles, ont mis en évidence la présence, dès la surface de remblais. Ces remblais sont constitués de 
matériaux limoneux avec rognons de basalte et déchets en fort faible pourcentages (béton, plastique, 
ferrailles, …). Ces remblais ont été rencontrés sur des épaisseurs variables. On citera, au droit de nos puits 
à la pelle mécanique : 
 
   *SM4 : remblais de 0,00 à 1,00 m de profondeur ; 
   *SM5 : remblais de 0,00 à 0,20 m de profondeur ; 
   *SM6 : remblais de 0,00 à 1,60 m de profondeur ; 
   *SM7 : remblais de 0,00 à 0,80 m de profondeur ; 
   *SM8 : remblais de 0,00 à 0,50 m de profondeur ; 
   *SM9 : remblais de 0,00 à 1,00 m de profondeur ; 
   *SM10 : remblais de 0,00 à 0,50 m de profondeur. 
 

On ne pourra néanmoins exclure la présence de remblais sur des épaisseurs et étendues 
importantes ou d’ouvrages enterrés en d'autres points du terrain. 
 

Sous les terrains et remaniés et remblais, nos puits à la pelle mécanique ont mis en évidence la 
présence d’altérites limoneuses avec faible pourcentage de rognons et cailloux. Ces matériaux ont été 
facilement rippables au tractopelle. Ils se sont caractérisés par de bonnes tenues de fouilles. Ils ont été 
reconnus sur des épaisseurs variables. On citera, au droit de nos puits à la pelle mécanique :  
 
   *SM1 : altérites limoneuses avec faible pourcentage de rognons et cailloux de 0,40 
à 1,00 m de profondeur (arrêt de la pelle) ; 
   *SM3 : altérites limoneuses avec faible pourcentage de rognons et cailloux de 0,20 
à 0,60 m de profondeur (Refus sur blocs cyclopéen et/ou zone indurée et/ou nappe de basalte) ; 
   *SM4 : altérites limoneuses avec faible pourcentage de rognons et cailloux de 1,00 
à 1,60 m de profondeur (arrêt de la pelle) ; 
   *SM5 : altérites limoneuses avec faible pourcentage de rognons et cailloux de 0,20 
à 1,60 m de profondeur (arrêt de la pelle) ; 
   *SM6 : altérites limoneuses avec faible pourcentage de rognons et cailloux de 1,60 
à 2,00 m de profondeur (arrêt de la pelle) ; 
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   *SM7 : altérites limoneuses avec faible pourcentage de rognons et cailloux de 0,80 
à 1,40 m de profondeur (Refus sur blocs cyclopéen et/ou zone indurée et/ou nappe de basalte) ; 
   *SM8 : altérites limoneuses avec faible pourcentage de rognons et cailloux de 0,50 
à 1,20 m de profondeur (arrêt de la pelle) ; 
   *SM9 : altérites limoneuses avec faible pourcentage de rognons et cailloux de 1,00 
à 1,60 m de profondeur (arrêt de la pelle) ; 
   *SM10 : altérites limoneuses avec faible pourcentage de rognons et cailloux de 0,50 
à 0,80 m de profondeur (Refus sur blocs cyclopéen et/ou zone indurée et/ou nappe de basalte). 
 
   b/ Forages pressiométriques  
 
 Les forages effectués sur l’ensemble du site en fonction des accès disponibles, ont mis en évidence 
la présence, dès la surface de remblais. Ces remblais ont été rencontrés sur des épaisseurs variables. On 
citera, en attirant l’attention sur la difficulté à déterminer l’épaisseur et la nature précise des remblais 
en forage, au droit de nos forages : 
 
   *SP1 : remblais de 0,00 à 0,20 m de profondeur ; 
   *SP2 : remblais de 0,00 à 0,10 m de profondeur ; 
   *SP3 : remblais de 0,00 à 1,30 m de profondeur ; 
   *SP4 : remblais de 0,00 à 0,40 m de profondeur. 
 

On ne pourra néanmoins exclure la présence de remblais sur des épaisseurs et étendues 
importantes ou d’ouvrages enterrés en d'autres points du terrain. 
 

Sous les remblais, nos forages SP1 et SP3 ont mis en évidence la présence d’altérites limoneuses 
avec pourcentage variable de rognons, cailloux et blocs. Ces terrains ont été reconnus sur des épaisseurs 
variables. On citera, au droit de nos forages : 
 
   *SP1 : altérites limoneuses avec pourcentage variable de rognons, cailloux et blocs 
de 0,20 à 1,70 m de profondeur ; 
   *SP3 : altérites limoneuses avec pourcentage variable de rognons, cailloux et blocs 
de 1,30 à 3,80 m de profondeur ; 
 

Sous les altérites limoneuses avec pourcentage variable de rognons, cailloux et blocs ou sous les 
remblais, nos forages ont mis en évidence la présence de basalte à basalte altéré. Ces terrains ont été 
rencontrés jusqu’à l’arrêt des forages à 10,00 m de profondeur. 
 
NB : On notera que la zone d’étude se situe au voisinage d’une zone de transition géologique. Ainsi, on 
ne pourra exclure des variations de nature des terrains tant horizontalement que verticalement. 
 
  2/ CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
 
 Les caractéristiques mesurées dans les remblais (hors proximité de bloc) sont généralement 
médiocres avec E (Module Pressiométrique) inférieur à 3,00 MPa, et Pl (Pression limite) inférieure à 0,30 
MPa. 
 
 Les caractéristiques mesurées dans les altérites limoneuses avec pourcentage variable de 
rognons, cailloux et blocs sont variables avec E (Module Pressiométrique) variant de 12,90 MPa à 21,40 
MPa, et Pl (Pression limite) variant de 0,90 MPa à 1,50 MPa. Les bonnes valeurs sont probablement dues 
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à la présence de blocs et/ou rognons à proximité de l’essai. On retiendra plutôt les valeurs basses, 
caractéristiques de ces terrains. 
 
 Les caractéristiques mesurées dans le basalte sont évidemment excellentes avec E (Module 
Pressiométrique) supérieur à 50,00 MPa, et Pl (Pression limite) supérieure à 2 MPa. 
 
  3/ CARACTÉRISTIQUES INTRINSÈQUES INDICATIVES  
 

Vous trouverez ci-après les plages de valeurs au sein desquelles varient généralement les 
caractéristiques intrinsèques des matériaux tels que ceux rencontrés dans le cadre de la présente 
Opération. 
 

Nature de sol Angle de 
frottement (°) 

Masse volumique 
(KN/m3) 

Cohésion 
(KPa) 

Altérites limoneuses 25 - >30 17 - 22 20 - 30 
Basalte (altéré par endroits) > 40 20 - 26 30 - >50 

 
 Ces valeurs sont indicatives et en cas de besoin, pourront être précisées par des essais spécifiques. 
 
  4/ PERMÉABILITÉ 
 
 Nous avons effectué 3 tests de perméabilité. 
 
 Ces derniers ont mis en évidence les résultats suivants. 
 
  *K1 en SM1 à 1,00 m de profondeur (altérites limoneuses) = 47 mm/h ; 
  *K2 en SM5 à 1,60 m de profondeur (altérites limoneuses) = 54 mm/h ; 
  *K3 en SM8 à 1,20 m de profondeur (altérites limoneuses) = 61 mm/h. 
 
 Les tests de perméabilité effectués dans les altérites nous indiquent que ces matériaux peuvent 
être considérés comme étant (classification issue du DTU) : moyennement perméables à perméables.  
 
  5/ HYDROGÉOLOGIE 
 

Les puits à la pelle mécanique effectués ont mis en évidence l'absence d'eau à faible profondeur. 
 

Nos forages ayant été exécutés à la boue de forage (eau + GSP), nous ne sommes pas en mesure 
d’indiquer la présence d’eau en instantané au droit de ceux-ci. 
 
 Néanmoins, compte tenu de la géologie de la zone d’étude, aucune nappe d’eau souterraine n’est 
à attendre à faible profondeur. On ne pourra néanmoins exclure la présence de résurgences à des 
profondeurs variables, et dont les débits peuvent augmenter en fonction de la pluviométrie. 
 
  6/ IDENTIFICATION DES CLASSES DE SOL AU SENS DE L’EUROCODE 8 
 
 Compte tenu de la géologie du secteur et des sondages effectués, les terrains en place et non 
remaniés rencontrés se rapprochent de la classe de sol (au sens de l’Eurocode 8) : A. 
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IV/ SYNTHÈSE 
 
 Les éléments fondamentaux mis en évidence par la campagne de reconnaissance de sol sont les 
suivants : 

a) Présence en surface de terrains remaniés ou remblais. Possibilités de présence de remblais 
sur des épaisseurs et étendues pouvant être importantes ou d’ouvrages enterrés en 
d’autres parties du terrain ; 

b) Puis présence d’altérites limoneuses avec pourcentages variables de rognons, cailloux et 
blocs et/ou zones indurées de basalte et/ou de basalte ; 

c) Sur les 10 puits réalisés, on note 4 refus sur blocs cyclopéen et/ou zone indurée et/ou 
nappe de basalte ; 

d) Caractéristiques mécaniques médiocre au sein des remblais et variables au sein des 
altérites limoneuses, excellentes au sein du basalte ; 

e) Altérites limoneuses facilement rippables ; 
f) Classe de Sol « A » au sens de l’Eurocode 8 ; 
g) Altérites limoneuses moyennement perméables à perméables 
h) Compte tenu de la géologie de la zone d’étude, aucune nappe d’eau souterraine n’est à 

attendre à faible profondeur. On ne pourra néanmoins exclure la présence de résurgences 
à des profondeurs variables, et dont les débits peuvent augmenter en fonction de la 
pluviométrie ; 

i) Zone d’étude située hors périmètre de protection de source, captage ou forage AEP. La 
mise à jour n’étant pas systématiquement portée à la connaissance des BET par 
l’administration, le Maître d’œuvre prendra l’attache des services concernés (ARS, Mairie) 
afin de confirmer ce point et de connaître les éventuelles prescriptions relatives à une 
ressource AEP qui se situerait à proximité ; 

j) D’après les données en notre possession, le terrain concerné par la présente étude se 
trouve en dehors de toute zone à risque au sens du zonage réglementaire du risque de la 
commune de Saint-Pierre ; 

k) Le Maître d’œuvre devra faire vérifier l’application de normes parasismiques à son 
bâtiment à la date de commencement des travaux de construction, compte tenu de 
l’entrée en vigueur des nouvelles règles de constructions parasismiques ainsi que le 
nouveau zonage sismique, depuis le 1er mai 2011. 
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V/ PRINCIPES GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION 
 
Remarque : Les coupes et essais restent entièrement valables au droit de nos forages et puits, mais 
peuvent subir des modifications en d'autres points du terrain : blocs cyclopéens de basalte, poche de 
matériaux de caractéristiques faibles, épaisseurs plus ou moins importantes de remblais, présence 
d’ouvrages enterrés, basalte plus superficiels ou plus profonds... 
 
 Les préconisations générales et préliminaires suivantes pourront être modifiées et devront en 
tout état de cause être complétées après connaissance du projet définitif par une mission de type G2 
(phase AVP et/ou PRO). 
 
   a/ Incidences des données hydrogéologiques et hydrauliques sur le projet 
 
 On rappellera le risque de présence de résurgences. On pourra être ainsi amené à prévoir des 
ouvrages spécifiques (caniveaux, cunettes, drainage…) avec évacuation vers le réseau ou vers un exutoire 
judicieusement positionné. Les éventuels murs enterrés seront dimensionnés en conséquence. 
 
 On procédera à un traitement soigné des eaux pluviales avec récupération en gouttière et 
évacuation au réseau. 
 
   b/ Terrassements 
 
 Compte tenu des matériaux rencontrés en forage, les terrassements nécessiteront l’utilisation du 
BRH dans les zones indurées basaltiques et/ou basaltique. 
 

Les terrassements en périphérie du projet devront faire l’objet d’une étude spécifique, basée sur 
des profils précis. 
 

Ils feront appel à une méthodologie adaptée pouvant donner lieu à des travaux de confortement.  
 
   c/ Stabilité, soutènement, mitoyenneté 
 

En phase provisoire de chantier, hors zone de mitoyenneté, les talus non soutenus de moins de 
3,00 m de haut en déblais pourront être taillés à 1/1. Cette pente pourra être adoucie par endroits en cas 
de présence de remblais et/ou de limons faibles en surface. A l'inverse, en cas de présence de basalte, la 
pente du talus pourra être plus raide. 
 

En phase provisoire de chantier, dans les zones de mitoyenneté, il conviendra de prendre les 
dispositions qui s’imposent pour éviter toute déstabilisation des existants. 
 

En phase définitive, tous les talus seront soutenus sur toute leur hauteur par des murs 
convenablement dimensionnés et ancrés. 
 
 Les éventuels murs enterrés seront dimensionnés en murs de soutènement, en considérant les 
caractéristiques des matériaux mis en remblais ou présents derrière le mur, les éventuelles surcharges et 
la topographie du terrain à l’arrière du mur, et en tenant compte de l’eau d’infiltration. 
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 Les éventuels murs de soutènement seront dimensionnés en considérant les caractéristiques des 
matériaux mis en remblais ou présents derrière le mur, les éventuelles surcharges et la topographie du 
terrain à l’arrière du mur et en évitant l'accumulation des eaux pluviales par mise en place de barbacanes. 
 
 Il conviendra de prendre toutes les dispositions qui s’imposent afin d’éviter tout risque de 
déstabilisation en mitoyenneté ainsi qu’en périphérie de l’Opération. 
 
   d/ Système de fondations 
 

Compte tenu des terrains rencontrés et des caractéristiques mesurées par les essais 
pressiométriques, on pourra envisager en première approche des fondations par semelles filantes et/ou 
isolées, assises dans les altérites limoneuses avec pourcentage variable de rognons, cailloux et blocs et/ 
ou zones indurées de basalte en place et non remaniés, et/ou sur le basalte, et dimensionnées sur la base 
d'une contrainte admissible de 0,30 MPa (3,00 bars) à l'ELS pour des charges verticales centrées et des 
fonds de fouilles non remaniés. 

 
NB : Cette contrainte pourra être augmentée en fonction d’éventuelles reconnaissance de sol 
complémentaires adaptées aux ouvrages projetés. 
 
 Les fonds de fouilles seront réceptionnés par un Géotechnicien. 
 
 On prévoira également le coulage d'un gros béton à l'avancement des fouilles de fondations, afin 
d'éviter tout risque de remaniement des fonds de fouilles. 
 
   e/ Dallage 
 
 Dans les zones entièrement en déblais, on pourra prévoir des dallages bas. On procédera à un 
décapage soigné de la terre végétale, à un enlèvement soigné des éventuels ouvrages enterrés existants, 
des remblais et terrains remaniés de surface (y compris par la circulation des engins en période pluvieuse), 
des racines, à un compactage intensif du fond de forme, avec purges des zones faibles et substitution en 
matériaux nobles insensibles à l’eau, de type GNT 0/100 soigneusement compacté. 
 
 Le fond de forme sera réceptionné par essai à la plaque (effectué selon un maillage convenable et 
par temps sec en respectant 3 points minimaux de contrôle plus 1 tous les 1000 m²) en adoptant comme 
critère, selon le DTU 13.3 (hors indice de compactage) : 
 

EV2 ≥ 50 MPa pour les charges d'exploitation avec des charges réparties ≤ 20 kN/m², ou 
des charges concentrées fixes ≤ 20 kN, ou des charges concentrées mobiles ≤ 20 kN/roue ; 

EV2 ≥ 70 MPa pour les charges d'exploitation avec des charges réparties > 20 kN/m², ou 
des charges concentrées fixes > 20 kN, ou des charges concentrées mobiles > 20 kN/roue ; 

indice de compactage : EV2/EV1 ≤ 2,0. 
 

   f/ Voirie 
 
 On procédera à un décapage soigné de la terre végétale, à un enlèvement soigné des ouvrages 
enterrés existants, des remblais et terrains remaniés de surface (y compris par la circulation des engins 
en période pluvieuse), en sortant sans circuler sur le fond de forme, puis mise en œuvre d’un matériaux 
nobles insensibles à l’eau, de type GNT 0/80 ou 0/100 en rentrant, soigneusement compacté et contrôlé 
(épaisseur à définir au préalable en coordination avec la Maîtrise d’œuvre, éventuellement dans le cadre 
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de planches d’essais), puis réceptionné par l'essai de plaque (suivant un maillage convenable et par temps 
sec), en adoptant comme critère de réception (y compris en finition de plate-forme) : 
 
    EV2 > 50 MPa 

EV2/EV1 < 1,5 
 
 On adoptera le même critère en finition et on prévoira les corps de chaussée qui s’imposent en 
matériau noble. 
 
VI/ REMARQUES IMPORTANTES 
 
 Il appartient au Client de transmettre le présent document, notamment à la Maîtrise d’œuvre. Ces 
derniers devront intégrer nos remarques et prescriptions au projet et vérifier leur prise en compte en 
phase étude à l’avancement du projet. 
 
 Les préconisations générales et préliminaires édictées pourront être modifiées et devront en 
tout état de cause être complétées après connaissance du projet définitif par une mission de type G2 
(phase AVP puis PRO). 
 

On rappellera que la norme NFP 94500 prévoit un enchaînement des missions géotechniques qui 
sont déclenchées en fonction de l’avancement du projet. Nous restons à la disposition du Client à sa 
convenance pour entreprendre ces missions. 

 
 

 
 
Fait à St Denis, le 07/07/2025 

 
 
Le Responsable de l’Etude      Pierre RENAUDIN 
Théo BERNARD       Directeur   
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
DU PROJET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOCALISATION DE L'ÉTUDE

OPERATION : CONSTRUCTION D'UN GRAND AMPHITHEATRE

CLIENT : UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

DOSSIER GEISER : GE253400



 

CONSTRUCTION D’UN GRAND AMPHITHEATRE RAPPORT GEISER N° GE253400  
MISSION Investigation géotechnique (Ex G0) +G1(ES+PGC) INDICE 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 4 
 

PLAN DE MASSE,  
COUPES DE L’OPÉRATION  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

CONSTRUCTION D’UN GRAND AMPHITHEATRE RAPPORT GEISER N° GE253400  
MISSION Investigation géotechnique (Ex G0) +G1(ES+PGC) INDICE 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 5 
 

IMPLANTATIONS APPROXIMATIVES  
DES PUITS À LA PELLE MÉCANIQUE 
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ANNEXE 6 
 

COUPES SUR PUITS 
À LA PELLE MÉCANIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUITS A LA PELLE MECANIQUE
OPERATION : CONSTRUCTION D'UN GRAND AMPHITHEATRE
RAPPORT N°GE253400
CLIENT : UNIVERSITÉ DE LA RÉUNIION

PUITS N° : SM1

Coupe Profondeur Nature Observations
(m)

Terrains remaniés Matériaux limoneux

0,40
Alterites limoneuses Faible pourcentage de rognons et cailloux

Fouille facile

1,00 Bonne tenue de fouille

Arrêt de la pelle

PUITS N° : SM2

Coupe Profondeur Nature Observations
(m)

Terrains remaniés Matériaux limoneux

0,40
Refus sur blocs cyclopéen et/ou zone indurée et/ou 
nappe de basalte
Terrains remaniés non entierrement traversé avec 
certitude



PUITS A LA PELLE MECANIQUE
OPERATION : CONSTRUCTION D'UN GRAND AMPHITHEATRE
RAPPORT N°GE253400
CLIENT : UNIVERSITÉ DE LA RÉUNIION

PUITS N° : SM3

Coupe Profondeur Nature Observations
(m)
0,20 Terrains remaniés Matériaux limoneux

Alterites limoneuses Pourcentage moyen de rognons, cailloux et blocs de

0,60 basalte de 100 à 200 mm de diamètre

Refus sur blocs cyclopéen et/ou zone indurée et/ou 
nappe de basalte

PUITS N° : SM4

Coupe Profondeur Nature Observations
(m)

Remblais Matériaux limoneux avec cailloux et blocs
Présence de fragement de béton

1,00
Alterites limoneuses Faible pourcentage de rognons et cailloux

Fouille facile

1,60 Bonne tenue de fouille
Arrêt de la pelle



PUITS A LA PELLE MECANIQUE
OPERATION : CONSTRUCTION D'UN GRAND AMPHITHEATRE
RAPPORT N°GE253400
CLIENT : UNIVERSITÉ DE LA RÉUNIION

PUITS N° : SM5

Coupe Profondeur Nature Observations
(m)
0,20 Remblais Matériaux sablo-graveleux (0/80)

Alterites limoneuses Pourcentage moyen de rognons, cailloux et blocs de
basalte de 100 à 200 mm de diamètre

Fouille facile

1,60 Bonne tenue de fouille

Arrêt de la pelle

PUITS N° : SM6

Coupe Profondeur Nature Observations
(m)

Remblais Matériaux limoneux avec cailloux et blocs
Présence de fragement de béton, plastiques, ferrailles

1,60
Alterites limoneuses Faible pourcentage de rognons et cailloux

2,00 Fouille facile-Bonne tenue de fouille
Arrêt de la pelle



PUITS A LA PELLE MECANIQUE
OPERATION : CONSTRUCTION D'UN GRAND AMPHITHEATRE
RAPPORT N°GE253400
CLIENT : UNIVERSITÉ DE LA RÉUNIION

PUITS N° : SM7

Coupe Profondeur Nature Observations
(m)

Remblais Matériaux limoneux avec cailloux et blocs
Présence de fragement de béton, plastiques, ferrailles

0,80
Alterites limoneuses Faible pourcentage de rognons et cailloux

Fouille facile

1,40 Bonne tenue de fouille

Refus sur blocs cyclopéen et/ou zone indurée et/ou 
nappe de basalte

PUITS N° : SM8

Coupe Profondeur Nature Observations
(m)

Remblais Matériaux limoneux avec cailloux et blocs
Présence de fragement de béton, plastiques, ferailles

0,50
Alterites limoneuses Faible pourcentage de rognons et cailloux

Fouille facile

1,20 Bonne tenue de fouille
Arrêt de la pelle



PUITS A LA PELLE MECANIQUE
OPERATION : CONSTRUCTION D'UN GRAND AMPHITHEATRE
RAPPORT N°GE253400
CLIENT : UNIVERSITÉ DE LA RÉUNIION

PUITS N° : SM9

Coupe Profondeur Nature Observations
(m)

Remblais Matériaux limoneux avec cailloux et blocs
Présence de fragement de verres et plastiques

1,00
Alterites limoneuses Faible pourcentage de rognons et cailloux

Fouille facile

1,60 Bonne tenue de fouille

Arrêt de la pelle

PUITS N° : SM10

Coupe Profondeur Nature Observations
(m)

Remblais Matériaux limoneux avec cailloux et blocs
Présence de graviers

0,50
0,80 Alterites limoneuses Faible pourcentage de rognons et cailloux

Refus sur blocs cyclopéen et/ou zone indurée et/ou 
nappe de basalte
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COUPES SUR FORAGES PRESSIOMÉTRIQUES 
  

RÉSULTATS DES ESSAIS PRESSIOMÉTRIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXGTE 3.23/DFI510EPF1.6.04

Contrat GE253400
UNIVERSITÉ DE LA REUNION

CONSTRUCTION D'UN GRAND AMPHITHEATRE

Forage : SP1

Date : 25/06/2025 Machine : SOCO 65
Foreur : JY. BOYER
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EXGTE 3.23/DFI510EPF1.6.04

Contrat GE253400
UNIVERSITÉ DE LA REUNION

CONSTRUCTION D'UN GRAND AMPHITHEATRE

Forage : SP2

Date : 25/06/2025 Marchine : SOCO 65
Foreur : JY. BOYER
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EXGTE 3.23/DFI510EPF1.6.04

Contrat GE253400
UNIVERSITÉ DE LA REUNION

CONSTRUCTION D'UN GRAND AMPHITHEATRE

Forage : SP3

Date : 26/06/2025 Marchine : SOCO 65
Foreur : JY. BOYER
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EXGTE 3.23/DFI510EPF1.6.04

Contrat GE253400
UNIVERSITÉ DE LA REUNION

CONSTRUCTION D'UN GRAND AMPHITHEATRE

Forage : SP4

Date : 26/06/2025 Marchine : SOCO 65
Foreur : JY. BOTER
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PHOTOGRAPHIES DES PUITS 
À LA PELLE MÉCANIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PHOTOGRAPHIES DES PUITS A LA PELLE MÉCANIQUE 
OPÉRATION : CONSTRUCTION D’UN GRAND AMPHITHEATRE  

CLIENT : UNIVERSITÉ DE LA REUNION 
DOSSIER GEISER N°GE253400  

 

Puits à la pelle mécanique SM1 : 

 

 



PHOTOGRAPHIES DES PUITS A LA PELLE MÉCANIQUE 
OPÉRATION : CONSTRUCTION D’UN GRAND AMPHITHEATRE  

CLIENT : UNIVERSITÉ DE LA REUNION 
DOSSIER GEISER N°GE253400  

 

Puits à la pelle mécanique SM2 : 
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OPÉRATION : CONSTRUCTION D’UN GRAND AMPHITHEATRE  

CLIENT : UNIVERSITÉ DE LA REUNION 
DOSSIER GEISER N°GE253400  

 

Puits à la pelle mécanique SM3 : 
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CLIENT : UNIVERSITÉ DE LA REUNION 
DOSSIER GEISER N°GE253400  

 

Puits à la pelle mécanique SM4 : 
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Puits à la pelle mécanique SM5 : 

 

 



PHOTOGRAPHIES DES PUITS A LA PELLE MÉCANIQUE 
OPÉRATION : CONSTRUCTION D’UN GRAND AMPHITHEATRE  

CLIENT : UNIVERSITÉ DE LA REUNION 
DOSSIER GEISER N°GE253400  

 

Puits à la pelle mécanique SM6 : 
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OPÉRATION : CONSTRUCTION D’UN GRAND AMPHITHEATRE  
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