DIRECTION DE L’ARCHITECTURE,
DU PATRIMOINE ET DES JARDINS

15, RUE DE VAUGIRARD - 75006 PARIS

TELEPHONE : 01 42 34 22 10 marches-apj@senat.fr

PALAIS DU LUXEMBOURG
ET DEPENDANCES

DCE

CHARTE GRAPHIQUE
DES RESEAUX DU SENAT

MAI 2016




Charte graphique des réseaux du Sénat 2/24

SOMMAIRE

Page
ARTICLE 1. — Préambule €t ODJEt :.....ccoviiiiieieeeec e 4
1.1, Pré@mbBUIE ..ottt a e e e e e e e 4
1.2, L'0ODjet de 12 Charte ......oeeeiiiieeeee e 4
1.3, AVEITISSEIMENTS ...ttt ettt e e e et e e e e e e e e bbb ettt ettt e e e e e eeeeeeeeeseaaa i nanbbbbbbesneeees 4
ARTICLE 2. — Généralités - Codifications — Dénomination (Autocad).......cccccceeeeeeeeiiiinnnns 4
2.1. PrinCipes fONAamMENTAUX .........uuuuuuiiiiiiieeeeeee e e et s e e e e e e e e e e e e e eeeeaeeeanna e aeeeas 4
P C 1= T =T = 11 1= PP PPPPRRRR 5
2.2.1. Préalable pour les fichiers utilisés en références externes (XRéf)..........cccvvvennene 5
2.2.2. Généralités pour 'ensemble de ce document et son application .......................... 6
DENOMINALION A’UN FICNIET ....eiiiiiiiii i 6
Codification des pieCeS graphiQUES ........uueeiiiiiiiiieeeeeeee et e e e e e e e e e e e e e e e e e aannns 6
2.3. Paramétres par défaut des fiChIers .........ccceeiiii i 11
P T N €T 1o T- U | A (o 1Y OSSR 11
CONtrole d'UNITES ...t 12
Echelles de type de ligne, facteur d’échelle ..., 12
0 T 1Y/ =2 13
11 (SRS ST (o) (TP 13
1Y (2SR [T o0 (=3O 13
2.4, GESHON UES CAIQUES ......euiiiiiiiiiee ettt e e e e et et e e e e e e e e e aaaaas 13

2.4.1. Regles générales de creation - Codifications générales des calques Autocad .... 13
Regles générales

............................................................................................................. 13
[dentification de 'EMETIEUN ..........ooii i 13
Type : CalqQUES ESPACE ODJOL.....eeeiiiiiiiiieie e 14
Type : calques de 'ESPACE PAPIET ......uuuueeiiiei e et e eee et ettt e e e e e e e e e e eaeeeeeerassrnnnnns 14
Généralités sur les domaines et familles de R€seauX.............ooooviviiiiiiiiiiiiiiiieiiiiceeeeen 15
2.5. Blocs — Nomenclatures des €qUIPEMENTS .......cccceeeeiiiiiiiieeiiiiicrse s e e e e e e e e e e e e eeeeeeannnes 15
2.5.1. Regles générales de création des BIOCS ..........cccuvvvviiiiiiiiiiiii, 15
Regles générales de création des DIOCS .........ovvuviiiiiiiiiii e 15
Création de bloCcs avec attribDUL ............ooiiiiii s 16
Blocs dynamiques parametriqUeS ..o 16
Eléments fournis par e Senat.............ccooiiiiii 16
Eléments a fournir par [@ prestataire ... 16
2.5.2. Dénomination des bloCS AULOCAA ...........cceeeiiiiiiiiiiiiiiiiiieeceee e 16
pZ T O T (o 18 od [ OO PPPPPPPRP 17
ARTICLE 3. — Représentions GraphigUES ........cccoeeieeieiiiiiiieieiiiiiiisese s e e e e e e e eeeeeaeeeeesnannnnnnnn 17
I I CT=T =T = 1 (=PRI 17
3.2. Représentations spécifiques des réseaux et des équipements (blocs)..........ccce...... 18

ARTICLE 4. — Identifications des réseaux et qUIPEMENTS.........ccccuririiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeens 18

4.1. Régles générales des libellés apparaissant sur les plans et/ou sur le
L(=1 1 = UL o F USSP 18



Charte graphique des réseaux du Sénat 3/24

O S L= 2= = 10 D (o] F= 11 [ 18
Codification dES CADIES...... .. 18
RESEAUX dE TIUIAES ... e e e e e e e e e e e e s s 18

4.1.2. Codification équipements (OrJANES) .....cccccuurrriiiiiiiiriiiereeeeeeeeae e e e e s e esssseeeeeereeeee 19

4.2. EHQUETAGES « TEITAIN 3 .ovvieieeiecee it ceeeeeeeie s eteete e e etsete et e ateeaesaestestesreesesseesessresreeaens 19
ARTICLE 5. — DOCUMENLS @ FEMEIIE ...ttt e e e e e e st e e e e e e e aaeeeeeas 19

5.1. Liste des PIECES GraphigUES.......ceeeiiii e e eeee et s e e e e e e e e e e e e e e as 19

5.2. FOrmat de fICNIBIS... ..o e 20
ARTICLE 6. — ANNEXES CFa....cciiiiiiiiiieiieii et e e e e e e e eennnans 20

6.1.1. Téléphonie fixe ou ascenceur (TEL-TEL ; TEL-ASC) .....uuuviiieiiiiiiieeeeeeiiiiiiinns 20
(CT=T T = 11 (=S PP PP TR TP TPPPPP 20
Spécificités : libellés d'identification .............c..uuueiiiiiiiiiiiiie e 20
SPECIfICItES : MArqUAgES-DAGUAGES.....cce i e e e e e eeeeeeeeeeeetrrr e e e e e e e e e e e e e as 21

6.1.2. Téléphonie sécurisée (TEL-TEL OU VDI) ......uuuiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 21
(CT=T T = 11 (=S PP TR TP TPPPPP 21

6.1.3. Défibrillateurs automatiques (DAE) ......uuuviiiiiiiiiieieeeeee e 21
Spécificités : libellés d'identification ..............euuuveiiiiii e 21
SPECIfiCItéS : MarquagesS-BagUAagES ........ccoeeeiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e e e e e e e e e e e e e e e s s s sssneeeeeeneeees 21

6.1.4. Téléphonie mobile (GSM) [Réseaux OPErateurs] .......ccceeeeeiveeeeeeereeereeeeeernennnnnnns 21
(CT=T T = 111 (=SSP 21
Spécificités : Libellés d'identification............cooviiriiiieiiiicce e 22
SPECIfICItES : MArqUAGES-DAGUATES ... uuuiiiieiiiiiiieeeeeeee et e e e e e e e e e e e e e e e e e aaan 22

ARTICLE 7. = ANNEXES CFO .o iiiiiiiiiit ettt e e e e e e e e e e e e e e e s s e s nannes 22
7.1. Schéma armoire CFO-F-L-O......ccooiiiiiiiiiiiiicceeee et 22
T. 0.1, GENETANTES ..o a e e e e e e e e 22

T.0.2. EXEMPIE oo 22



Charte graphique des réseaux du Sénat 4/24

ARTICLE 1. — PREAMBULE ET OBJET

1.1. Préambule

Les prestataires du Sénat doivent se conformer aux consignes et principes énoncés dans
cette chartre lors de I'élaboration des pieces graphiques touchant les réseaux.

Il incombe au prestataire de s’assurer qu'il est en possession de la derniere version du
document avant d’élaborer les piéces graphiques. Pour cela il devra adresser a I'Architecte du
Palais ou son représentant.

1.2.L’objet de la charte

Cette charte graphique vise a :

— constituer une base graphique définie et formalisée,

— atteindre une cohérence, une organisation et une structuration des données
dans les fichiers graphiques concernés,

— faciliter un enrichissement progressif et cohérent de la base des données
existantes constituées,

— permettre une intégration aisée vers les documents graphiques de
récolement du Sénat,

— permettre une meilleure compréhension de I'architecture des réseaux et
pérenniser cette information.

1.3. Avertissements

En tant gu’annexe au CCTP, ce document est applicable a tous les marchés du Sénat.

ARTICLE 2. — GENERALITES - CODIFICATIONS —DENOMINATION (AUTOCAD)

2.1.Principes fondamentaux

* Unicité des données,
» Identification de 'émetteur des données (fichiers, calques, blocs, styles, etc...),

* Le SCG est unique et commun a tous les fichiers de batiments vue en plan (pour
les relevés géometre réalisés a ce jour). Le systeme de géoréférencement doit
rester integre,

» Pour les autres batiments (non relevés géometre), ceux-ci possedent une origine
propre gqu’il convient également de conserver,

* L'unité de dessin sera le cm, tant dans I'espace objet que dans I'espace papier,

« |Un fichier = un plan de niveau,

L’essentiel est repris dans le fichier gabarit, cf. § 2.3 Paramétres par défaut des
fichiers, ces parametres font partie des parametres par défaut.
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2.2.Généralités

2.2.1. Prealable pour les fichiers utilisés en références externes (XRéf)

Les fichiers «fond de plan batiment » utilisés en référence externe sont
majoritairement les fichiers de patrimoine fournis par le Sénat (fichiers du gros
ceuvre et de l'architecture tenus a jour) :

Pour les fichiers «fond de plan béatiment » ayant fait I'objet d'un relevé
géometre, le SCG (0,0,0) et l'orientation du SCG devront rester intégres.
Aucun _déplacement des éléments de dessin, ni_aucune rotation n’'est
autorise.

Pour les autres fichiers n'ayant pas fait I'objet d’un relevé géometre, ils seront
utilisés dans I'état, I'origine (0,0,0) et l'orientation propre a ces batiments
devront également rester integres.

Aucun _déplacement des éléments de dessin, ni_aucune rotation n’est
autorise.

Pour les prestataires, les fichiers « fond de plan batiment » intégrés en XRéf
devront étre lieqfonction : lier/lier) aux fichiers de rendu avant livraison.

Les impressions électroniques intégres devront étre livrées en sus des fichiers
sources.

Chaque Xref ou fichier source externe sera inséré dans un calque spécifique
(voir nomenclature des calques)

Le type de référence sera la superposition et non I'attachement, chemin d’acceés
relatif, point d’insertion (0,0,0)
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2.2.2. Généralités pour 'ensemble de ce document et son application

Pour les éléments généraux de la charte, les éléments de codification qui suivent seront
communs aux documents, aux calques, aux blocs, aux styles. Certains éléments (codifications
et formats) seront repris pour les libellés des réseaux et d’équipements.

- AAou A identification du batiment

- NNN ou NNNN : numéro du local

- a: lettre du local

- ZZZ:zone

- FFF: famille de réseau

- fff : sous-famille de réseau

- TTT : type de document

-ttt : numéro d’ordre ou autre
Dénomination d’un fichier

Les régles générales de dénomination des fichiers se feront selon la regle suivante :

(EEE_ldentification-Emetteur) _ ODD: Domaine) _ FKEFF: Famille) -
(fff :Sous-Famille) _TTT : Type) _ {tt :Sous-Type)

Exemples par type :
Ex. : ReS_Cfa_SSI-SByn-A_CZ201_indAdwg
Ex. : ReS_CFO_BTF-SCH_0000_B_ind0.dwg

Codification des pieces graphiques
Le document portera le nom du fichier, lorsque qu’il N’y aura qu’une seule présentation.

Dans tous les cas, le nom du dessin sera celui de I'onglet de I'espace papier.
Chaque onglet ne comportera gu’'une seule présentation, conforme au document, avec une
fenétre verrouillée et calée a la bonne échelle.

Le nom de tous les documents n’étant pas arrété précisément, ils doivent néanmoins
reprendre & minima les éléments de codification générale. Cette codification assure une
normalisation des documents échangés entre tous les intervenants et sera repris sur le
cartouche :
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L' Architecte en chef : Damien DECHELETTE

Format Ech

N°AFFAIRE

N°MEMOIRE

EMETTEUR

BAT

PHASE

TYPE RESEAU Lot NIVEAU ZONE

N° de PLAN

INDICE

Fichier Dessin

| CG-ReS_GEN_acadiso2010-Ind4.dwt
I

Emetteur :

Bat :

SA Service Architecture

ReS Réseaux Sénat

DBG Derichebourg

Cof Cofely

Aur_ Aurion

SATO Sato

CET CETi

SDEL SDEL

Etc.....

A-S-L Palais

B Batiment de Jonction

C Petit Luxembourg Est (PLE)
D Petit Luxembourg Ouest (PLO)
E Ferou-Orangerie

F Musée

GA Immeuble 6 rue Garanciéere
GB Immeuble 8 rue Garanciere
GC Immeuble 10 rue Garanciere
GS Immeuble rue Servandoni
H 95 rue Raspall

Y 64 St Michel

J Batiment Tournon

M 20 Vaugirard

N 7/5-77 Bonaparte

OP 36 Vaugirard

RA 26 Vaugirard

RB 36 Vaugirard

RD 46 Vaugirard

T Abris

X Longpont

Z 13 Garanciére
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Phase :

FSB Etudes de faisabilité

APS Etudes Avant-Projet Sommaire

APD Etudes Avant-Projet Détaillé

PRO Projet

EXE Etudes d’Exécution

SYN Synthése

DOE Dossier d’ceuvres Exécutés
Type :

PLN Plans d’'Implantations

CP Coupes

SCH Schéma

ArG Architecture Générale

Syn Synoptique

Zon Zoning

DET Détails

MAS Masse

Domaine Réseau :

CFO Electricité Courants Forts

Cfa Electricité Courants Faibles

CcvC Chauffage-Ventilation-Climatisation

PLB Plomberie

SYN Synthése

VRD Voirie — Réseaux exterieurs - Divers
Lot :

CFa

VDI Pré cablage

Cu Rocade Cuivre

Fo Rocade Fibre Optique

INF Réseaux Informatique

GTC Gestion technique Centralisé

HOR Horloge

SCR Scrutin

APP Appel Agents

SON Sonorisation Parking

TW Talkie-Walkie

BIP Recherche personne

VID Interphonie d'immeuble

TV Télédistribution

TEL Téléphone

8/24
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TEL-ASC | Téléphone Ascenseur
DAE Défibrillateur Automatique
SSI Cerloop +Cbus...
CMSI Centralisateur de mise en sécurité incendie
SDI Détection Incendie
CA Contréle d’Acces
SUR-INT | Intrusion
VS Vidéosurveillance
INT Interphonie de sécurité
CFO
HTF Haute tension Force
HTL Haute tension Lumiére
BTF Basse tension Force
BTL Basse tension Lumiére
OND Ondulé
ELS Eclairage de Sécurité
LP Ligne pilote
CVvC
CPCU CPCU
VAP-VAP | VAPeur
VAP-CND | VAPeur CoNDensats
ECC Eau Chauffage régime Constant (primaire)
ECR Eau Chauffage Régulé (secondaire)
VEN-AN- | VENTtilation Air Neuf
VEN-REJ | VENtilation REJet
VEN-REC | VENtilation RECyclage
VEN-SOU | VENTtilation SOUfflage
VEN-EXT | VENTtilation EXTraction
VEN-CO- | Détection CO
DES-SOU | DESenfumage SOUfflage
DES-EXT | DESenfumage EXTraction
FRD-EG+ | FRoiD Eau Glacée (régime positif)
FRD-EG- | FRoiD Eau Glacée (régime négatif glycol)
FRD-CND | FRoiD CoNDensats
FRD-FFG | FRoiD Fluides FriGorigenes
FOD Fuel
BT- Puissance (Basse Tension)
CMD contr6le CoMmanDe
PLB
AC- Air Comprimé
PNE PNEumatique
GAZ Gaz

INC-EI-

INCendie - Eaux Incendie

9/24
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INC-RIA INCendie - Réseau Incendie Armée

INC-Mus INCendie - MoUSse

INC-Col INCendie - COLonnes seches

ECS eaux reglementées - Eau Chaude Sanitaire

EES eaux reglementées - Eau Froide Sanitaire (Eau
Potable)

ENP-EFA | Eaux Non Potable - Eau Froide Adoucie

ENP-ECA | Eaux Non Potable - Eau Chaude Adoucie

ENP-EFO | Eaux Non Potable - Eau Froide Osmosée

ENP-ESu | Eaux Non Potable - Eau SUrpressée

ENP-ESe Eaux Non Potable - Eau de SEine

ASS-UN- | ASSainissement - Eaux UNitaires

ASS-EP- ASSainissement - Eaux Pluviales

ASS-EU- | ASSainissement - Eaux Usées

ASS-EV- | ASSainissement - Eaux Vannes

BT- Puissance (Basse Tension)

CMD contrble CoMmanDe (CFa)

TTN Tous niveaux

SS4 4eme Sous Sol

S45 Entresol 4eme Sous Sol

SS3 3eme Sous Sol

S35 Entresol 3eme Sous Sol

SS2 2eme Sous Sol

S25 Entresol 2eme Sous Sol

SS1 ler Sous Sol

S15 Entresol 1er Sous Sol

RDC Rez de chaussée

EO2 Entresol 1 du RDC

ESO Entresol 2 du RDC (Principal)

EOQ7 Entresol 3 du RDC

ET1 ler Etage

E12 Entresol intermédiaire du 1ET

ES1 Entresol du ler étage (Principal)

E17 Entresol intermédiaire ...

ET2 2eme Etage

E22 Entresol intermédiaire du 2ET

ES2 Entresol 2 du 2eme étage (Principal)

E27 Entresol intermédiaire ...

ET3 3eme Etage

E32 Entresol intermédiaire du 3ET

ES3 Entresol du 3eme étage (Principal)

E37 Entresol intermédiaire ...

ET4 4eme Etage

E42

Entresol intermédiaire du 4ET

10/24
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ES4 Entresol du 4eme étage (Principal)
E47 Entresol intermédiaire ...
ET5 5eme Etage
E52 Entresol intermédiaire du 5ET
ES5 Entresol du 5eme étage (Principal)
E57 Entresol intermédiaire ...
ET6 6eme Etage
E62 Entresol intermédiaire du 6ET
ES6 Entresol du 6eme étage (Principal)
E67 Entresol intermédiaire ...
CMB Combles
TTR Toiture
Zone .
N Nord
S Sud
E Est
O Ouest
N.E Nord-Est
N.O Nord-Ouest
S.E Sud-Est
S.0 Sud-Ouest

Indice : Lettre de Aa Z: Commence a 0

Format : AO,Al, A2, A3, A4,

Echelle : 1/100- 1/56 — 1/2G — 1/506 — 1/756
Numeéro de plan : 000/0000 trois voire quatre chiffres
Numéro d’affaire : propre a I'entreprise

Numéro mémoire : propre a I'entreprise

2.3. Parameétres par défaut des fichiers

2.3.1. Gabarit (dwt)

Le gabarit (ou prototype ou modele) général consigne l'essentiel des parametres
(Calques, styles, ...).

» Ce fichier sera fourni au prestataire (CG-ReS_GEN_----.dwt)

Rappel : Chaque calque devra étre personnalisé par I'entreprise conformément aux
regles générales.
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Controle d'unités

Echelles de type de ligne, facteur d’échelle

Les types de lignes utilisées sont de type standard Autocad. Ne pas créer de type
personnalisé.
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2.3.2. Styles
Tous les styles doivent comporter a minima l'identifiant de celui qui les a créés.

Styles de texte

Le type du texte « Standard » ne doit pas étre utilisé.
Styles de cbtes
» Le style standard Autocad ne doit pas étre redéfini,
* Les cotes ne doivent en aucun cas étre forcées,

» Toutes les cotes seront exprimées en cm.

2.4.Gestion des calques

L'utilisation du gestionnaire de calgue est impérative

Le gestionnaire de calque doit paramétrer tous les éléments constitutifs : couleur, type
de ligne, épaisseur, verrouillage, ...

Par conséquent, le forcage des couleurs et autres.... ... par les menus déroulants est a
proscrire.

2.4.1. Regles générales de création - Codifications générales des calques Autocad
Objectif de trouver un systéme le plus lisible et transparent possible.

Régles générales

» Calques de I'existant : (Sénat)

EEE DDD_ FFF -fff Ttt

Emetteur Domaine Famille Sous-famille B Type

» Calques projet : (Entreprise)

PPPou P_ EEE_ DDD_ FEF -fff Tt
Phas_a)u Emetteur Domaine Famille SOL.JS' Type
projet famille

Identification de I'émetteur

P-ReS_ Calques projet non phadéssinés par le Sénan{quement)

P-Aur_ Calques projet non phas#essinés par I'entreprise Aurion

APS-SAT_  Calques projet APS dessinés par SATO
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DCE-CET_ Calques projet DCE dessinés par CETI

Etc.

Type : calques espace objet
Couches par réseatit{_Type) : voir DWT
* Res :une couche pour le réseau (lien physique entre les équipements)
* Org : une couche pour les organes et équipements
e Txt: une couche pour le texte (libellés des organes constituants...)

e Src: une couche pour les informations annexes (informations de gestion de
patrimoine, références de DOE, etc.)

A noter que ce calque est visible dans les fichiers, mais ces informations n’ont
pas vocation & étre imprimeées.

e Zon : une couche pour le zoning (hachures...)

e Cot : une couche pour la cotation.

Exemples :
ReS_CFO_HTF_Cot
ReS_CFO_HTF Org
ReS CFO_HTF_Res
ReS_CFO_HTF_Src
ReS CFO_HTF_Txt

ReS_CFO_HTF_Zon

Type : calques de I'espace papier
ReS_MeP_Ttt_Type)
Ttt = {Cad : Cadre ; Car :Cartouche Fen : Fenétre}
Exemples :

ReS_MeP_Cad
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ReS_MeP_Fen

Généralités sur les domaines et familles de Réseaux
* ReS_GEN_Txt Texte général a tous les réseaux

« ReS _GEN_Org Equipements communs & plusieurs domaines (ou visibles
par eux). Ex : CVC et CFO, Cfa pour les CTA ou Groupes Froid

» ReS_GEN-Bat_FaP Dessin temporaire #asix-Plafonds, Trappes,
Plafonds...

» ReS_GEN-Bat_GeC Génie Civil (Carottage, percements, ...)

* ReS_GEN-Bat_StA Dessin temporaire $ieuctures ouAgencement
fixe (caniveaux, placard fixe, etc...)

* ReS_GEN-Mob_Mob Dessin temporaireMebiliers (bureaux, assises,
armoires et rangements mobiles...)

« ReS_GEN-Mob_xxx Dessin temporaire des eéquipements mobiles
raccordés aux prises (fax, ordi, tel, photocopieuses, ...)

* ReS_GEN-Lim Limites de prestations entre réseaux

+ ReS_CVC_GEN_xxx Eléments de dessin commun & tous les réseaux CVC
(exemple échangeurs réseaux primaires-secondaires...)

e ReS PLB _GEN_xxx Eléments de dessin commun & tous les réseaux
PLB
* ReS_CFO_GEN_xxx Eléments de dessin commun & tous les réseaux

CFO (exemple chassis des armoires...)

* ReS_Cfa_GEN_Xxx Eléments de dessin commun & tous les réseaux
Cfa (exemple chassis des baies...)

Voir DWT

2.5.Blocs — Nomenclatures des équipements

2.5.1. Regles générales de création des blocs
Régles générales de création des blocs

e Le calque 0O doit étre actif

* Le dessinet la création de chaque bloc dans le calque 0, sauf dérogation
expresse.



Charte graphique des réseaux du Sénat 16/24

* Point origine (0,0) au centre du bloc ou a l'une de ses extrémités.

» L’épaisseur des polylignes de création des éléments constitutifs doit rester égale
a zéro « 0 » (sauf cas particuliers).

» Lataille est définie afin que les symboles soient utilisés par défaut a I'échelle du
1/50° (espaces objet et papier en cm), sauf exception ils doivent s’inscrire dans
un carré de 13x13 cm, qui servira de calibre.

* Les gros équipements supérieurs a ce calibre seront dessinés dans leur
dimension effective.

Création de blocs avec attribut

Si un prestataire souhaite avoir recours a cette fonctionnalité, il faudra avoir recours a
des jeux de calques supplémentaires ou a des attributs inviflbales.ce cas, un arbitrage
écrit de I'équipe dessin réseaux devra avoir lieu pour validation.

Blocs dynamiques paramétriques

Ex : Radiateur, ventilo-convecteur, etc.

Eléments fournis par le Sénat

« Le Sénat fournira aux titulaires des marchés, un certains nombres de fichiers,
dont un fichier bibliotheque recensant tous les blocs existants a utiliser.

Eléments a fournir par le prestataire

* Le prestataire devra fournir le fichier bibliothéque complété de tous les blocs
créés et utilisés par ses soins ainsi qu'une notice explicative, détaillant le
paramétrage des blocs spécifiques (dynamiques ou annotatifs).

2.5.2. Dénomination des blocs Autocad

La dénomination des blocs Autocad reprend en partie celle des calques d’appartenance :

EEE DDD FFF fff NNN 000
L. Numéro
ldentification Domaine Famille Sous-famille |, C?ode d’ordres si
Emetteur equipement :
plusieurs
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Seul le sous-type change : pour chaque bloc avec un numéro d'ordre et son code
équipement (voir plus loin, paragraphe des libellés équipements dans |la Teudeechaque
réseau et identification terrain)

Exemples :
ReS_Cfa_VDI_RJ45 001 pour les RJ du réseau VDI

ReS_Cfa_SSI-CMSI_MEA 001 pour les MEA du réseau SSI-CMSI

ReS_CFO_BTF_PCD_003 pour les PC Détrompées du réseau BT Force
ReS_CFO_OND_PCD_001 pour les PC Détrompées du réseau Ondulé
ReS GEN-VAN_ 001 pour les VANnNes utilisées dans les réseaux Fluides

ReS _CVC_VAP-VAP_SOU_001 pourles SOUpapes utilisées sur le réseau Vapeur

ReS PLB UN_FLO 001 _pour les Flotteurs utilisés sur les réseaux
Evacuations [Egouts]

Les prestataires devront créer des blocs en respectant les régles ci-dessus et
personnalisant I'identifiant de I'émetteur.

2.6. Cartouches

L’identification de I'opération correspond a l'appellation du marché déterminé par le
Sénat.

Tous les cartouches devront a minima contenir les informations suivantes :
» L'identification du batiment et de la zone, le cas échéant.
* L’identification du ou des réseaux concernés ou du domaine (DDD).
* La date de derniere mise a jour.
L’identification de toutes les « parties prenantes » (dessinateurs, projeteurs-concepteurs,

chef de projet, responsable d’affaires), avec les dates de validation et d’approbation).

ARTICLE 3. — REPRESENTIONS GRAPHIQUES

3.1. Généralités

L'intitulé « réseaux » comprend de facon générique les équipements et les liens
physiques qui les unissent.

Il faut comprendre ici pour 'ensemble de ce document que :

* le réseau est le lien physique (cables, gaines, tuyaux...) entre tous les
equipements,
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* les équipements(baies, transfo moteurs, prises, vannes, pompes, CTA, etc.)
sont les organes qui rendent opérant I'ensemble.

Dans le présent document, ces deux grandes familles sont donc gérées dans des couches
séparées.

Tous les passages de réseaux (liens physiques entre les équipements) devront figurer sur
les plans tant au stade du DCE, de 'EXE que sur les PEO.

3.2. Représentations spécifigues des réseaux et des éguipements (blocs)

L'utilisation des polylignes est prioritairement souhaitée.

Toutes ces entités doivent étre éditables (cf. les éditeurs de polylignes ou de bloc)

ARTICLE 4. — | DENTIFICATIONS DES RESEAUX ET EQUIPEMENTS

4.1.Reéqgles générales des libellés apparaissant sur les plans et/ou sur le terrain

4.1.1. Réseaux (plans)
Codification des cables

((Identifiant-réseau)_(Local-origine)/(Local-destination) (N°Ordre)

ex : GTC_A2016/GB027b_03
ex : CMSI|_A2016/GB027b_01
ex : SDI_A2016/GB027b_05

ex : BTL_GS320c/A2020d_04

ex : TEL_A0590a/GA120_02

Les types de cables apparaitront également, mais uniquement sur les documents (plans
et carnet de cables) dans la Iégende ou en dessous du libellé précédent dans un autre corps de
texte (cas particulier comme la GTC).

ex:SYT1 56p8/10 ou SYT_7p6/10 ou 3G2.5 ou 5G2.5

Réseaux de fluides

L'identification physique des réseaux fluides suivra la nornN=X 08-100 ou
équivalente selon les réseaux concernes.

Pour tous les travaux neufs, le sens de circulation des fluides devra figurer sur
I'étiquetage.
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Le type de tuyaux ou de gaines apparaitra que sur les documents graphiqgues comme ci-
dessous, idem pour le calorifugeage ad-hoc le cas échéant :

Réseau_Diamétre (ou Section) Matiére/Epaisseur du calorifuge

Les dimensions ou les épaisseurs sera en millimétres. L'affichage en DN sera toujours a
prioriser pour les diamétres normalisés.

ex : ASS-EU_DN25_PVC

ex : ECR_DN35_Acier/30

ex : VEN-SOU_300/200_Galva/50
ex : ECS_20/26_Acier/60

ex : ECS_20x2.5_Acier/60

Concernant les fluides, le débit et la pression de service devront étre précisés ainsi que
le régime de température pour les réseaux CVC ou certains réseaux de plomberie tels que
I'ECS.

4.1.2. Codification équipements (organes)

Le format générique de repérage des équipements est le suivant :

(Identifiant-Réseau)/(Localisation) (Equipement)-(N°Ordre)

A noter que des exemples seront fournis dans les fiches dédiées a chaque réseau ainsi
gue dans la bibliothéque de blocs qui sera fourni au prestataire.

4.2. Etiquetages « terrain »

Se reporter aux « principes de mise en ceuvre des courants faibles ».

ARTICLE 5. — DOCUMENTS A REMETTRE

5.1.Liste des pieces graphiqgues

* Pour chaque phase le prestataire devra transmettre un fichier excel : la liste
répertoriant tous les plans et fichiers créés par lui.

Documents a fournir :

— schéma de principe général,
— plans d'implantation des équipements (c6tés),
— synoptique détaillés.
— etc.
La liste de ces documents graphiques intégrable au DUEM.
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Le nombre d’exemplaire papier a fournir ne sont pas des photocopies, mais des éditions
d’'impression a partir du fichier source.

Le nombre d’exemplaire a fournir est de trois, sauf stipulation complémentaire dans les
autres pieces.

5.2.Format de fichiers

Les fiches sont & fournir dans :
— une version source (DWG, DOC, XLS, ...)

— une édition informatique integre (PDF ou DWF)

ARTICLE 6. — ANNEXES CFA

6.1.1. Téléphonie fixe ou ascenceur (TEL-TEL ; TEL-ASC)
Les éléments, ci-aprés, complétent les prescriptions générales.

Généralités

Concernant la téléphonie connectée sur RJ45, se référer a la partie dédiée au réseau
VDIL. Il s’agit de I'orientation actuelle, qui a vocation a se généraliser pour tous les projets.

Concernant le céablage existant dédié exclusivement a la téléphonie (ancienne
technologie, qui a vocation a disparaitre), voir « ce qui suit » tant pour la téléphonie fixe
standard comme pour la téléphonie ascenseur.

Spécificités : libellés d’identification

Le libellé des amorces se fera selon la logique suivaéd:(Téte/Amorce/Paire)

Le libellé des amorces sera le suiVABNNNN_TAP-TTTT.AA.PP |

AANNNN étant la localisation ; TAP I'équipement ; ordre de I'adressage : TTTT étant
la téte sur 4 digits, AA étant 'amorce sur 2 digits de 01 a 16 et PP étant la paire sur 2 digits.

ex: TEL/ A0222_TAP-0052.01
TEL/ A0222_TAP-0080.16

Le libellé d'identification des téléphones des ascenseurs AsraXX_TELA (XX
numéro de l'ascenseur)

ex . TELA/  Asc-03_TELA

Le libellé des cables reprend la regle générale.
Le nombre de paires sera stipulé sur la typologie des cables, dito les directives générales, et
devra figurer sur les documents graphiques a minima.

ex: TEL_A0120/A0210a_01
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SYT_7p6/10

Spécificités : marquages-baguages

La regle générale doit étre respectée sans prescriptions spécifiques a ces réseaux

6.1.2. Téléphonie sécurisée (TEL-TEL ou VDI)
Geéneéralités

Ces réseaux seront gérés comme les prescriptions de la téléphonie g&tifirabe: (
TEL selon les endroits).

Il N'en demeure pas moins que ces informations seront gérées sur des calques dédiés
dans des fichiers spécifiguement dédiés.

6.1.3. Défibrillateurs automatiques (DAE)
Spécificités : libellés d’identification

Le libellé des défibrillateurs sera le suival8ANNNn_DAE-xxx| AANNNn étant la
localisation ; DAE : I'équipement ; xxx : l'ordre de l'adressage étant le numéro du
défibrillateur

ex. : DAE/ GAO001_DAE-123
DAE/ P-Ext_DAE-845

Spécificités : Marquages-Baguages
La regle générale doit étre respectée sans prescriptions spécifiques a ces réseaux

6.1.4. Téléphonie mobile (GSM) [Réseaux Opérateurs]
Les éléments, ci-aprés, completent les prescriptions fondamentales.

Généralités

Chaque équipement des opérateurs apparait sur les couches opérateurs qui lui sont
dédiées.

Les antennes extérieures seront implantées sur un fond de plan d’assemblage des fonds
patrimoniaux existants (a venir), avec une mise en page spécifique.

Les antennes intérieures figureront sur les fonds de plan &u 1/50

Quant aux antennes mutualisées, c'est-a-dire partagées par plusieurs opérateurs, celle-ci
figureront sur la couche de I'opérateur dit « leader ».
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Spécificités : Libellés d’identification

Le libellé des antennes sera le suivaAANNNN_A.MOB-X.xx {AANNNn étant la
localisation ; A.MOB I'équipement ; Ordre de I'adressage : X étant I'operateur sur 1 digit et
xX étant le numéro d’ordre opérateur pour I'antenne sur sa zone}

(X prenant la valeur de O pour Orange, S pour SFR, B pour Bouygues et F pour Free)

ex : GSM/ L1040 A.MOB-0.01
GSM/  L1020a_A.MOB-S.03
GSM/  GBO011_A.MOB-F.03
GSM/  L1080b_A.MOB-B.01
GSM/  P-Ext_ A.MOB-0.03

Spécificités : marquages-baguages

Le «fourreautage » et les modes d’'étiquetage des réseaux et des équipements seront
réalisés par les opérateurs.

ARTICLE 7. — ANNEXES CFO

7.1. Schéma armoire CFO-F-L-O

7.1.1. Généralités

Tous les schémas d’armoires auront & minima les informations ci-dessous.(voir
exemple)

Les départs FORCE seront désignés par QF.

Les départs ECLAIRAGE seront désignés par QE.

Les départs ONDULE seront désignés par QO.

Les départs ECLAIRAGE SECURITE seront désignés par QES.

7.1.2. Exemple
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