Désenfumage

Pneumatique - Ameélioration thermique

BLUESTEEL THERM PNEU

o~

LES (4) BLUETEK

—> Réduction des déperditions
thermiques grace a une meilleure
isolation de la costiére

—> Optimisation des performances
aérauliques grace a la costiére biaise

—> Aucun dépassement de mécanisme
sous la costiére a I'ouverture

—> Appareil prémonté en usine et prét
a recevoir le tube cuivre

Normes et exigences

€ 8 s

S

EN 1873 Basse température . Bo%v(g\es die) Surcharge neige
R _qco e 300 (incendie)
EN12101-2 T(-15°) Re 1000 (incendie selon rempl.et dim.) 5L250/5L500
Re 10000 (aération partielle ou totale selon
rempl. et dim)
—
NF 561-937-1 Fonctionnement Tenue statique au vent Elévation
NF 561-937-7 Type B WL 1500 ou température
Ouverture + Fermeture WL 3000 (s 253 m?) B 300
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Désenfumage TOITURE ETANCHEE

Amélioration thermique

THERM

& pSSERVISSEMENT
pneumatique type CLIP

Caractéristiques

Urc: 1,5 W/m2K (2007200, biaise Ht 350 mm, BSL)

& Arc=72m?
& AP =05 m3/h/ml
# 14:0,06 m3/h/ml

# Remplissage PCA 16 mm opale

& (ostiere biaise hauteur 350 mm isolée 25 mm
bitumée

I' Joint d'étanchéité sur |a périphérie de |a costiére I

# Thermodéclencheur calibré a 93°C

www.bluetek.fr



Amélioration thermique/ Désenfumage

Désenfumage | Pneumatique - Amélioration thermique
BLUESTEEL THERM PNEU

Caractéristiques techniques

J Dimensions Performances Caractéristiques
D‘i:r:;r::iet:\s Dimenfions Encl:::‘l:re- > A: " Pression de fonctionnement (bar) ‘ Volume total des vérins en litre (L)
ciales Iun:uelre encm A en m? PCA 16, 20 Add 3;' PI(16/20), Pi(16/20),
i (trémie T (SGO) cais, © DD, BSL" DD, BSL"
toiture) haute) (voir coupe ci- S
I/Lencm | 'xbenem i 1| 250% | 5009 | 250 | 5002 | 2502 | 5002
90/90 80x80 487 /923 0,81 0,50 0,60 15 20 15 25 15 25 0731073073 | 073|073 | 0,73
100/100 90x S0 513/1020 1,00 0,62 0,74 15 25 20 15 20 15 073|073 | 0,73 | 1,43 | 0,73 | 1,43
110/110 100 x 100 539/1117 1,21 0,75 0,90 15 25 20 15 20 15 083|083 |083| 163|083 163
120/120 110x 110 565/1213 1,44 0,89 1,07 20 20 25 20 25 20 083 | 163|083 | 163 | 083 | 163
130/130 120x 120 591/1310 1,69 1,03 1,27 25 20 15 25 15 25 083 | 163 | 163 | 163 | 1,63 | 1,63
140/140 130x 130 617 /1406 1,96 1,20 1,47 15 25 20 25 20 25 163 | 163 | 163 | 210 | 163 | 2,10
150/150 140 x 140 643 /1503 2,25 1,37 1,69 15 25 15 25 15 25 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232
160/160 150 x 150 668/ 1599 2,56 1,56 1,95 15 25 20 25 20 25 232|232 | 232|293 | 232|293
170/170 160 x 160 694 /1696 2,89 3] 2,20 20 25 20 — 20 — 2,32 | 293 | 232 — 2,32 —
180/180 170x 170 720/1793 3,24 1,88 2,46 20 — 25 — 25 — 2,32 — 2,32 — 2,32 —
190/190 180 x 180 746 /1889 3,61 2,02 2,45 15 — 20 — 20 — 360 | — 3,60 — 360 | —
200/200 190 x 190 77271986 4,00 2,16 2,72 20 — 20 — 20 — 360 | — 3,60 — 360 | —
100/140 90x 130 51371020 1,40 0,85 1,05 20 20 25 20 25 20 073 | 1,43 | 0,73 | 1,43 | 0,73 | 1,43
100/150 90 x 140 51371020 1,50 0,92 1,13 d}: 20 20 25 20 25 20 073 | 1,43 | 0,73 | 1,43 | 0,73 | 1,43
100/200 90 x 190 51371020 2,00 1,20 1,50 ’ 15 25 20 25 20 25 143 | 143 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43
120/140 110x 130 56571213 1,68 1,02 1,26 25 20 25 20 25 20 083 | 163|083 | 163|083 | 163
120/160 110x 150 56571213 1,92 1,17 1,44 25 25 15 25 15 25 083 | 163 | 163 | 210 | 1,63 | 2,10
120/170 110 x 160 56571213 2,04 1,24 {153 25 25 15 25 15 25 083 | 163 | 163 | 210 | 1,63 | 2,10
120/180 110x 170 56571213 2,16 1,32 1,62 15 25 20 25 20 25 163 | 163 | 163 | 210 | 163 | 2,10
120/200 110x 190 56571213 2,40 1,44 1,80 15 25 20 25 20 25 163 | 163 | 163 | 210 | 163 | 2,10
120/220 110 x 200 56571213 2,64 1,58 1,98 20 25 20 25 20 25 163 | 210 | 163 | 210 | 163 | 2,10
120/240 110x 230 565/1213 2,88 3] 2,16 20 25 25 25 25 25 163 | 210 | 163 | 210 | 1,63 | 2,10
120/250 110 x 240 56571213 3,00 1,56 2513 20 25 25 — 25 — 163 | 210 | 163 — 1,63 —
140/160 130x 150 617 /1406 2,24 1,37 1,68 20 25 20 25 20 25 163 | 210 | 163 | 210 | 1,63 | 2,10
140/200 130x 190 617 /1406 2,80 1,65 2,10 20 25 25 — 25 — 163 | 210 | 163 — 1.63 —
150/200 140 x 190 643 /1503 3,00 1,77 2125) 20 25 20 25 20 25 232|293 | 232|293 | 232|293
160/200 150 x 190 668/ 1599 3,20 1,86 2,43 20 25 25 — 25 — 232 | 293 | 232 — 232 —

cars : Capot Aluminium Isolé Standard / Pl (16/20) : Pearl Inside 16 ou 20 mm / DD : Coupole Double Déme / BSL : Brise Soleil Lumineux
/5L 250: 0-400 m daltitude / SL 500 : 400-800 m daltitude

— non disponible
* Performances pour un appareil Ht 350mm, PCA 16 mm

www.bluetek.fr
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TOITURE ETANCHEE

Désenfumage | Pneumatique - Amélioration thermique
BLUESTEEL THERM PNEU

Coupes techniques

140 ou 165° (selon remplissage)

] ©
350 mm

Bluesteel Therm Pneu (version Standard)

LES SOLUTIONS PERFORMANTES Solutions performantes |6

BSL (Brise-Soleil Lumineux) Voile-Dome

4 Réduit le facteur solaire de 35%* # Ombrage fixe et esthétique &
4 Améliore la performance thermique 4 Suppression de l'effet de serre par

du lanterneau une protection largement dissociée
4 Limite I'éblouissement et les taches de lumiére au sol du vitrage

47 Protege du soleil en été et laisse entrer
la chaleur en hiver grace a son orientation
Pearl Inside optimisée

4 Disponible en incolore et opale

4 Améliore la performance acoustique
Lia:65dB, Rw: 28 dB (0,-2)

4 Nouveau concept de PCA intégrant des
microbilles de verre

4 Effet cristallin pour une esthétique inégalée

*par rapport @ un PCA 16 mm opale

2017/03-TE www.bluetek.fr
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Amélioration thermique/ Désenfumage TOITURE ETANCHEE

Désenfumage | Pneumatique - Amélioration thermique
BLUESTEEL THERM PNEU

Remplissages Accessoires&optigr}]sélz
# PCA16 mm # COUPOLE

Polycarbonate alvéolaire 16 mm Double parois, opale ou incolore en Polycarbonate
Disponible en incolore, Calor Control, opaque Massif ou en Polyméthacrylathe de Méthyle Acrylique
# PCA 20 mm # CAPOT ALUMINIUM ISOLE

Polycarbonate alvéolaire 20 mm Standard

Disponible en opale, incolore, Calor Control

# PCA32mm

Polycarbonate alvéolaire 32 mm
Disponible en opale, incolore, Calor Control

Accessoires et Options e
# BARREAUDAGE # THERMODECLENCHEUR
Fixe 15x15mm en acier 1200 joules Déclenche automatiquement I'ouverture de

122

I'exutoire en cas d'élévation de la température au

# GRILLE niveau de la toiture

Fixe ronde en acier 1200 joules Disponible en 140 °Cet 180°C.

& COSTIERE BIAISE & AERATION

Hauteurs 420, 500 mm Pneumatique : ouverture totale grace au vérin de désen-

. .. fumage (ventilation 6 bar) (selon dim et remplissage)
& ETANCHEITE PVC

- Isolant non bitumé
- Isolant non bitumé avec option téle colaminée
- Isolant non bitumé avec option tdle galvanisée

Electrique : \Vérin électrique 230V pour une ouverture
partielle 300 mm ou 500 mm (& monter sur le chantier)
# LAQUAGE

Le laquage de la costiére, de la grille, du barreaudage,
# CONTACTEUR DE POSITION ou de la sous-face du capot alu est possible dans les

Signale la position d'attente ou de sécurité d'un nuances RAL standard
DENFC. Monté en usine

©@ 69D

RAL 9010 RAL 9005

et des techniques, de

matériaux.

Finitions aérauliques

n des connal

Eléments en tole d'acier galvanisé améliorant
les performances aérauliques de I'appareil

& SANS SPOILERS (EN VERSION STANDARD) Q & SPOILERS (EN VERSION MAX)

© mars 2017/ Bluetek se réserve le droi

Mise en ceuvre Maintenance

trations non con

Respect des DTU (Série 43). Conformément a la norme NF S 61-933, les exutoires

Pour la mise en oeuvre, merci de vous reporter a la doivent étre vérifiés et entretenus au moins 1 fois par 8
Déclaration des Performances (DoP), disponible sur an par le fabricant ou un installateur agréé. §§L
notre site. %%

Pour plus d'informations,
rendez-vous sur notre site

www.bluetek.fr
bluetek4q

De nature a créer le bien-étre 2017/03-TE www.bluetek.fr
Tel. 02 47 55 37 00 p 52
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DISPOSITIFS D’EVACUATION
NATURELLE DE FUMEES

ET DE CHALEUR

Nature et date de la décision La Société : BLUETEK {

ADMISSION Z| Nord les Pins {;
N° 15/11.01 37230 LUYNES |

du 13/10/2016

DATE DE FIN DE VALIDITE Titulaire numéro : 15

31/12/2017

Usines : 37230 LUYNES / 63800 AMBERT / 57430 SARRALBE

est autorisée a apposer la marque NF sur les produits suivants, selon les conditions définies dans le référentiel
de certification de I’application NF précisée ci-dessus :

Type de produit : Dispositif d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur monté en toiture
Gamme : A un vantail articulé autour d'un axe de rotation
Energie : A énergie pneumatique

Références commerciales : BLUESTEEL / BLUECOIF / BLUEBAC PNEU

BLUESTEEL / BLUECOIF / BLUEBAC Therm PNEU

5

CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES

DEFONELE SR
WA CORRAC FR

Caractéristiques certifiées essentielles

= |dentification du DENFC au travers d'un descriptif précis et détaillé
(type d'énergie : énergie intrinséque, alimentation pneumatique ou alimentation électrique).

=  Garantie sur les limites dimensionnelles du DENFC autorisées et communes a toutes les
exigences applicables au travers d'un domaine de validité exhaustif (2).

= Fonctionnalité vérifiee permettant d’attester I'aptitude a l'emploi et les performances du
DENFC conformément aux exigences des normes NF S61-937-1 de decembre 2003 et NF
S$61-937-7 d’octobre 2010 (voir la liste des caractéristiques certifiées fonctionnelles en page
suivante).

= (Classe de charge éolienne supérieure ou égale a 1500 Pa (WL. 1500 minimum).

= Affichage des éléments d'identification et des caractéristiques certifiees sur la notice technique
qui accompagne obligatoirement toute livraison d'un DENFC certifié NF.

Ce certificat est constitué de 4 pages

SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - www.marque-nf.com CERTIFI(

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00 a l n 0 l

ATION

008 -2016/01 - ﬁ
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DISPOSITIFS D’EVACUATION ADMISSION
NATURELLE DE FUMEES Numéro du certificat : 15/11.01 du 13/10/2016

ET DE CHALEUR

IDENTIFICATION DES PRODUITS i:
IDENTIFICATION DU DISPOSIT’EF D'EVAGUATION NATURELLE DE FUMEES ET DE CHALEUR t

Type de costiére Droite / Biaise (avec HxL = 100x50mm)
Coiffante
Matériau de la costiére Acier galvanisé (BLUESTEEL / BLUECOIF)
Polyester armé de fibres de verre (BLUEBAC)
Hauteur de la costiére PRV ou acier galvanisé 2 300 mm
Coiffante : 160 mm
Remplissage *« PCA ép. 10, 16, 20 et 32mm

* PCA ép. 16 et 20mm Pearl Inside
* Déme / Pyramide PMMA (double ou triple paroi)
« D6me / Pyramide PC massif (double ou triple paroi)
+ Capot Aluminium Isolé

s BSL
Type d' ouverture Ouverture + fermeture
OPTIONS ;
Aération Oul
Contact de position oul
Déclencheur thermique Ooul
Barreaudage Barreaux carrés en acier 15 x 15mm a entraxe | de 150 mm

Grille fil en amer (Zi 5mm a entraxe I de 150 mm

T s e R e e R
Inclinaison maximale autonsee Charnleres en haut de pente paralléles au faitage 23" (5%)
pour le plan dappui de la Charniéres en bas de pente paralléles au faitage : 25° (46%)
costiére Charniéres perpendiculaires au faitage : 25° (46%)

(inclinaison limitée & 15° soit 26% en cas de couplage du vérin
pneumatique avec un vérin électrique)
DOMAINE DE VALIDITE DIMENSIONNEL®
Largeurlenm Longueur Len m
09<1<20 09=L=<21

cofrac

008 - 2016/01 - ‘"’

CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES
ACCREDATION
N 50030
FOATEE

DEFONSLE SR
WA CORRAC £

Ce certificat est constitué de 4 pages

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00 a ‘ n 0 ‘

SAS au capital de 18 187 000 € - 479.076 002 RCS Bobigny - www.marque-nf.com CERTIFICATION
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DISPOSITIFS D’EVACUATION ADMISSION
NATURELLE DE FUMEES Numeéro du certificat : 15/11.01 du 13/10/2016 ]
ET DE CHALEUR

Caractéristiques fonctionnelles des DENFC : [

Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) :

- Un DAS ne doit pas délivrer d'ordre

- Dispositifs permettant le contréle des positions de sécurité et/ou d’attente du DAS

- Energie de déblocage extérieure au DAS

- Indépendance fonctionnelle de I'auto commande et de la télécommande

- Non réarmement & distance si passage en position de sécurité par auto commande
- Réarmement par télécommande que si 'énergie au réarmement précédent a éteé interrompue

Constituants :

- Contréle des positions du DAS

- Classe IIl pour les matériels électriques fonctionnant sous trés basse tension de sécurité (TBTS)
- Isolement des circuits électriques en TBTS et des circuits électriques des autres égquipements
- Indice de protection minimum IP 42

- Présence du dispositif de connexion principal

- Dispositif de connexion TBTS spécifique

- Fonctionnement du dispositif d'arrét de traction

- Caractéristiques électriqgues minimales des contacts de position

- Indépendance des circuits électriques de contréle avec d'autres circuits

- Pressions d’épreuve des matériels pneumatiques

Entrée de télécommande :

- Caractéristiques de I'entrée de télécommande par céble acier
- Caractéristiques de I'entrée de télécommande électrique

- Caractéristiques de I'entrée de télécommande pneumatique

Entrée d’alimentation :
- Caractéristiques de I'entrée d'alimentation électrique
- Caractéristiques de I'entrée d’'alimentation pneumatique

Marquage d’identification et de tracabilité des DENFC :

Chaque produit comporte au minimum le marquage suivant :

- Le nom du titulaire, ses coordonnées et éventuellement son logo
- N° de certification attribué par AFNOR Certification

- Type de DENFC (monté en toiture) _

- Reéférence commerciale du modele ou de la gamme

- Dimensions de la trémie

- Caractéristiques d’entrées de télécommande et d’alimentation

- Options et variantes |
- N° du lot et année de fabrication

cofrac La conformité & I'annexe ZA de la norme NF EN 12 101-2 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit
conformément au Réglement Produits de Construction (EU) n® 305/2011.

008 - 2076/01 - ﬁ

CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES

ACCRED(ATION
N 50030
rosite

DISFONZLE SR
WVIW.CORAC FR

Ce certificat est constitué de 4 pages

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 {0)1 49 17 90 00 a ‘ n 0 ‘

SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - wwvw.marque-nf.com CERTIFICATION
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DISPOSITIFS D’EVACUATION ADMISSION
NATURELLE DE FUMEES Numéro du certificat : 15/11.01 du 13/10/2016
ET DE CHALEUR

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur. [

Ce certificat atteste :
- que les produits désignés sont certifiés conformes aux normes NF S61-937-1 de décembre 2003 et NF S61-937-7

d’octobre 2010 (aptitude a I'emploi) tel que spécifié dans le référentiel de certification NF 405, '
- que le systéme qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 405.

Il n’engage en aucun cas AFNOR Certification quant a la conformité réglementaire de I'installation dans laquelle les
produits objets de ce certificat seront utilisés.

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve des résultats des controles effectués par AFNOR
Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux régles générales de la marque NF et au référentiel de
certification NF 405.

Diregteur (énéral
n¢k LEBEUGLE

\ —

]
b
cofrac 5
E |
o |
CI
CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES

Ce certificat est constitué de 4 pages

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00 a ‘ n 0 l

SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - wyvw.margue-nf,com CERTIFICATION
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De nature a créer le bien-étre .

DECLARATION DES PERFORMANCES
D’UNE GAMME DE LANTERNEAUX PONCTUELS
Selon réglement de produit de construction UE N°305/2011

Nom et raison sociale du fabriquant (§4%)
Raison Sociale : BLUETEK (Siége social : ZI Nord les Pins - 37230 Luynes)

Désignation de la gamme (§2*)

BLUESTEEL TREUIL - BLUECOIF TREUIL

Variantes du produit concernées :
BLUESTEEL TREUIL (BIAISE)
BLUECOIF TREUIL (BIAISE)

Usage prévu (§3*) O Fagade Toiture

§1*: Lidentification compléte d'un produit se fait & partir :
- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur I'étiquette de tragabilité
- de sa désignation compléte : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP_EN1873_14,1_BLUESTEEL TREUIL - BLUECOIF TREUIL_FR N° 14,1

Usines de fabrication : HEXADOME : H01-ZI Nord les Pins - 37230 Luynes/H02-Rue Marc Seguin - 63600 Ambert // SIH : SO1-Le Haras - 57430 Sarralbe // SODILIGHT : S02-Route de Saulon - 21220 Gevrey-Chambertin

Description du produit (§3*)
Appareil de désenfumage a un vantail a énergie intrinséque
Costiere ou costiére coiffante en acier hauteur inférieure ou égale a 600 mm

Options possibles (§3*)
Grille ou barreaudage
UL 3000 (Surface trémie hautes2m?)

Performances déclarées (§9*)

Conditions d'utilisation et de mise en ceuvre liées aux performances certifiées (§3*)
Inclinaison maximale autorisée pour la plan d'appui de la costiére :

* Charniéres en haut de pente paralléles au faitage : 3° (5%)

* Charniéres en bas de pente paralléles au faitage : 25° (46%)

* Charniéres perpendiculaires au faitage : 25° (46%)

Systeme(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances

du produit de construction : (§6 7 *)

Systeme 3 suivant Annexe ZA de la norme européenne EN 1873, Liste des laboratoires d'essais notifiés
(et N° Liste NANDO) : CSTC ( NB 1136 ) / CSTB ( NB 0679) / LNE ( NB 0071) / Fraunhofer ( NB 0765 )

Critére Valeur obtenue pour cette gamme Référence EN1873
Etanchéité a I'eau Réussite §5.3.1
Classe de rési: aux charges uL voir tableau ci-dessous §5.4.1
Classe de rési: aux charges DL voir tableau ci-dessous §5.4.2
ési Corps souple de grande taille (SB) SB1200 en présence d'un dispositif anti-chute §5.43.2
au choc Petit corps dur Réussite §5.4.3.1
td65 g Réaction au feu Durabilité
PCA10 4 parois incolore 0,68 0,7 Bs2d0 AA, Cu0, Kuo
PCA10 4 parois opale 0,61 0,63 Bs2d0 AA, Cu0, Kuo
PCA10 4 parois opaque gris alu 0 PND Bs2d0 AA, Cu0, Kuo
PCA16 7 parois incolore 0,61 0,63 Bs2d0 AA, Cu0, Kuo
PCAL16 7 parois opale 0,52 0,54 Bs2d0 AA, Cu0, Kuo
PCA16 7 parois opaque gris alu 0 PND Bs2d0 AA, Cu0, Ku0
PCA16 7 parois calor control 0,23 0,31 Bs2d0 AA, Cu0, Kuo
SD PCincolore 0,92 0,94 Bs2d0 Al, Cul, Kul
SD PC opale 0,8 0,83 Bs2d0 Al, Cul, Kul
Transmission SD PMMA XT incolore 0,92 0,94 E Al, Cu0, Kul
lumineuse totale SD PMMA XT opale 0,85 0,87 E Al, Cu0, Kul
(td65) SD Pyramidal PMMA XT 3 mm incolore 0,92 0,94 E Al, Cu0, Kul
SD Pyramidal PMMA XT 3 mm opale 0,85 0,87 E Al, Cu0, Kul
Facteur Solaire (g) SD Pyramidal PC incolore 0,92 0,94 Bs2d0 Al, Cul, Kul §5.1
SD Pyramidal PC opale 0,8 0,83 Bs2d0 Al, Cul, Kul §5.5
L Capot aluminium isolé PND PND PND PND §5.2
Réaction au feu DD PC incolore 0,85 0,87 Bs2d0 Al, Cul, Kul
global lanterneau DD PC opale 0,65 PND Bs2d0 Al Cul, Kul
DD PMMA incolore 0,85 PND E Al, Cul, Kul
Durabilité DD PMMA opale 0,78 PND E Al Cul, Kul
DD Pyramidal PMMA incolore 0,85 PND E Al, Cul, Kul
DD Pyramidal PMMA opale 0,78 PND E Al, Cul, Kul
DD Choc PC incolore 0,85 0,87 Bs2d0 Al, Cul, Kul
DD Choc PC opale 0,65 PND Bs2d0 Al, Cul, Kul
DD Pyramidal PC incolore 0,85 PND Bs2d0 Al, Cul, Kul
DD Pyramidal PC opale 0,65 PND Bs2d0 Al, Cul, Kul
PCA 16 mm + Déme 1P PC OPALESCENT 0,42 0,45 Bs2do PND
PCA 20 mm + Déme 1P PC OPALESCENT 0,36 0,39 Bs2d0 PND
PCA 16 mm + Déme 1P PC TRANSPARENT 0,56 0,59 Bs2d0 PND
PCA 16 mm + PYR 1P PC OPALESCENT 0,54 0,58 Bs2d0 PND
PCA 16 mm + PYR 1P PC TRANSPARENT] 0,56 0,59 Bs2d0 PND
Classe perméabilité a I'air AP voir tableau ci-dessous §5.8
PCA10] 2,8
PCA16 2
Simple dome 5,3
Simple dome pyramidal 53
cialu isolé 0,8
Remplissages seul Dou}ale doéme| 2,8 W/mK
Ut= Double déme choc 2,8
Double déme pyramidal 2,8
Urc / Arc PCAL0+dome| 2,8 §59
PCA10+pyramide| 2,8
PCA16+dome 2
PCAl6+pyramide| 2
Urc Ref PND
Lanterneau complet PND
Lanterneau complet autres remplissages PND
Isolation au bruit aérien (Rw) PND §5.10

Performance non déterminée

PND=




DECLARATION DES PERFORMANCES
D’UNE GAMME DE LANTERNEAUX PONCTUELS

Selon réglement de produit de construction UE N°305/2011

Dimensions
commerciales
uL DL AP
Trémie toiture
cm

100/100 1500 3000 PND
110/110 1500 3000 PND
120/120 1500 3000 PND
130/130 1500 3000 PND
140/140 1500 3000 PND
150/150 1500 3000 PND
100/140 1500 3000 PND
100/150 1500 3000 PND
100/200 1500 3000 PND
120/140 1500 3000 PND
120/160 1500 3000 PND
120/170 1500 3000 PND
120/180 1500 3000 PND
120/200 1500 3000 PND
120/220 1500 3000 PND
120/240 1500 3000 PND
140/160 1500 3000 PND

Désignation de la gamme (§2*)

BLUESTEEL TREUIL - BLUECOIF TREUIL

Variantes du produit concernées :
BLUESTEEL TREUIL (BIAISE)
BLUECOIF TREUIL (BIAISE)

Usage prévu (§3*) O Facade o Toiture

§1*: Llidentification compléte d'un produit se fait  partir :
- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur I'étiquette de tragabilité
- de sa désignation compléte : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP_EN1873_14,1_BLUESTEEL TREUIL - BLUECOIF TREUIL_FR N°14,1

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Philippe FRITZINGER Directeur Général de BLUETEK
le 01/03/2017

* numérotation des § selon annexe 3 du Reglement de produit de construction UE N°305/2011
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