48 DETENDEURS BASSE PRESSION

SERIES 10 DETENDEUR EN LIGNE

- Simple étage a membrane
- Technologie a clapet
compensé
- Pureté jusqu’a 6.0
- Pression d'entrée :
25 bar (360 psi)
- Pression de sortie :
3 bar (44 psi)
ou 8 bar (116 psi)

* Design compact

 Diminution du codit
d’exploitation

* Montage sur panneau avant

* Compatible avec les
applications en 0,

Fournitures spéciales sur demande

APPLICATIONS

- Congu comme un détendeur en ligne de second
niveau pour les applications de laboratoire
comme la fourniture de gaz pour spectrométre
de masse a plasma inductif, le gaz de protection
et de support pour chromatographe, la
surveillance des émissions environnementales,
les contréles industriels d’hygiéne ou de
sécurité et les analyseurs d'impuretés.

- Parfaitement adapté détendeur en ligne pour
NH, (version acier inoxydable EPDM).

93 mm~/ (3.66")

13mm~/(0.51")

®50mm~ (1.97")

®45 mm 7 (1.77")

X ROTAREX
* * EQUIPMENT

115 mm~/ (4.53")

®45mm/ (1.77")

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

- Dans un deuxieme niveau de détente, le SL 10 fournit
une pression de sortie précise au systeme. Il peut étre
utilisé pour de nombreuses applications nécessitant
un haut débit.

- Montage sur panneau ou paroi possible grace a son
design compact, les filetages arriére et la bague de
fixation.

- Commande de pression de pointe grace a la
technologie a clapet compensé : les effets des
fluctuations de la pression d’entrée sur la pression de
sortie s'en trouvent réduits. La technologie a clapet
compensé fournit une pression et un débit de sortie
parfaitement stables, méme avec des détendeurs en
ligne a haut débit.

- Durée de vie utile plus longue du détendeur et
réduction du colt d'exploitation total.

945-

2x M5
2X10-32 UNF
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PRESSION DE SORTIE- en bar et psi

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Raccordements G 3% ou % NPT Poids + 0,6k Pression d’entrée 25 har
femelles (entrée/sortie) +132 ?bs max. 360 psi
Joint de siege NBR (version laiton) Taux de fuite 108 mbar £/s He Pression de sortie 3/8 bar
FPM (version acier 44/116 psi
inoxydable)
Joint torique NBR (version laiton) Températurede -20°Ca + 60 °C Débit nominal 4,5/12 Nmé/h (N,)
FPM (version acier service -4°Fa+140°F
inoxydable)
EPDM Manomeétres Basse pression Utilisation en  OK pour laiton et acier
Membrane AIS| 304 (version laiton) (M10x 1 0ou % NPT) oxygene inoxydable
Hastellog‘” (version acier
inoxydable)
COURBES DE DEBIT
COURBE DE DEBIT DU DETENDEUR § 10-3 COURBE DE DEBIT DU DETENDEUR § 10-8
PRESSION REGLAGE : 3 bar/43.5 psi PRESSION PRESSION REGLAGE : 8 bar/116 psi PRESSION
bar 1,5 bar/21.75 psi psi bar 4bar/58 psi psi
2 bar/29 psi
Ligne bleue P1 = 25 bar/362.5 psi 9 Ligne bleue P1 =25 bar/362.5 psi 1305
Ligne rouge P1=12,5 bar/181 psi . Ligne rouge P1=12,5 bar/181 psi e

| o

0 0
Nm’/h 2 4 6 8 10 12
NI/min 33 66 100 133 166 199
Sl/min 35 70 105 141 176 211

SCFM 12 25 37 5.0 6.2 6.4

DEBIT en azote (N,)

CONFIGURATEUR DE PRODUIT
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PRESSION DE SORTIE- en bar et psi

0 0
Nm'/h 5 10 15 20 25 30
NI/min 83 166 249 332 415 498
Sl/min 88 176 264 352 440 527

SCEM 6.2 9.3 124 15.5 18.6

DEBIT en azote (N,)

Configuration des

Matiére du corps Press:ri:i: de Raccordements | Matiére du joint torique | Manometres Montage ports de raccorde-
ment
Laiton chromé L 3 bar 3 G6%-G% G NBR-Standard avec Sans 0 Sanshaguede FRO C(onfiguration A
44 psi version laiton fixation standard
Acier 8 bar 8 NPT-%NPT N FPM-Standard avec Avec 1 Avechaguede FR1 Entrée/sortie R
inoxydable 116 psi version acier inoxydable fixation inverse
EPDM
T0US DROITS DE MODIFICATION RESERVES * ROTAREX

EQUIPMENT
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