VANNES COMPACTES BOISSEAU
SPHERIQUE MONOBLOGC

SERIE H-800

(72)
[~ =
]
LLl
—
—
=
[
(&)
<t
-
Ll
(7]
LLl
—
<
—

B)HAM-LET
®
C\ADVANCED CONTROL TECHNOLOGY



H-800 GENERALITES

La série H-800 est une gamme de vannes a boisseau sphérique
1 piece d’usage général et pour panneaux d’instrumentation.
La vanne est congue pour basse et haute pression de service,
une large plage de température et de nombreux cycles. La
conception du corps en une piéce réduit les risques de fuite

de I’enveloppe. Ces vannes offrent une fermeture parfaitement
étanche, une longue durée de vie et un couple de manceuvre
faible. Les vannes a boisseau sphérique HAM-LET H-800 sont
congues pour un fonctionnement en position totalement ouverte
ou totalement fermé.

Le couple d’actionnement de la vanne peut augmenter aprés
une période de non-fonctionnement.

H-800 CARACTERISTIQUES

m Vannes a boisseau sphérique 1 piéce modeles 2 voies pour fonctionnement On/off

m Axe de boisseau encapsulé

m Vannes a boisseau sphérique 1 piéce modéles 3 voies pour fonctionnement on/off
et répartiteur

m Construction acier inoxydable

m Débit bidirectionnel pour les modeéles 2 voies

m Ne présente pratiquement pas de volume mort

m L’axe de boisseau en une piéce garantit un alignement correct entre I'axe et 'orifice

m Pression de service maxi 3000 psi (206 bar)

m Température de service 300 °F (149 °C)

m Montage sur panneau possible

m Event en option

m Types et tailles de connexions variables de 1/16” a 1/2”, 3 mm a 12 mm

m Manceuvre avec poignées nylon en couleur, poignées métalliques

MATERIAUX DE CONSTRUCTION

= composants E“

panneau

1 | Poignée 1 | Nylon + Fibre de verre
2 Vis de blocage 1 | Acier inoxydable 304
3 | Ecrou de panneau 1 | Acier inoxydable 304
4 Vis de presse-étoupe 1 | Acier inoxydable 316 n
5 | Gland 1 | Acier inoxydable 304
6  Garniture d'axe 1 | PTFE vierge E
7 | Rondelle 1 | Acier inoxydable 304
8  Axe de boisseau 1 | Acier inoxydable 316 B
9 | Disque de siege 2 | St.St.304 (revétement PTFE)
10 | Siege 1 | PFA
11 | Disque de siege 2 | St.St.304 (revétement PTFE) %
A { A
12 | Corps 1 | Acier inoxydable ASTM A351 Gr. CF8M N n
v/
£ — -
L La poignée Manceuvre 1/4 tour pour les modéles Presse-étoupe
— indique la posi- droits et en angle. ajustable permet B
= tion “ouverte” ou Manceuvre 1/2 tour pour les vanne un resserrage en
2 “fermée” de type T. cas de fuites au @
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La tige encapsulée assure
I’étanchéité sans besoin de
pression dans le systeme,
réduit les points de fuites
potentiels et permet un bon
nettoyage et une bonne purge

La conception tige-
boisseau en une piece
assure un passage
bi-directionnel
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TEST

La série de vannes HAM-LET H-800 a été testée a I’éclatement et a
I’étanchéité. En standard, chaque vanne de la série H-800 est testée a
I'azote sous 1 000 psig. Chaque vanne est testée en matiére de fuite au
niveau de I’enveloppe, du presse-étoupe et des siéges de boisseau. Le
taux de fuite maxi admissible a travers le siége est de 0.1 std cc/min.

NETTOYAGE & EMBALLAGE

Les vannes a boisseau sphérique H-800 sont traitées par passivation,
nettoyage et emballage HAM-LET (Procédure 8075). Les procédures
HAM-LET de nettoyage et d’emballage (Nettoyage pour applications
Oxygéne et emballage (Procédure 8055) sont disponibles sur demande.

PRESSURE TEMPERATURE RATING

AJUSTAGE DU PRESSE-ETOUPE

En raison des diverses applications de la vanne, n ajustage du presse-
étoupe peut étre occasionnellement nécessaire. L'ajustage du presse-
étoupe de ce type de vanne permet non seulement de palier aux fuite
a travers I'axe, mais aussi a celles a travers le siege. Le presse-étoupe
est réglé en usine a une pression de service de 1 000 psig Nous
conseillons de procéder a un ajustage initial apres I'installation et avant
la mise en service. Les vannes a boisseau sphérique HAM-LET sont
congues pour un fonctionnement en position totalement fermée ou
totalement ouverte.

COURBE PRESSION-TEMPERATURE

Temp. (°C)
-54 0 38 93 121 149
3500 L L : . 250
H-800S, H-800M
3000 ; —207
H-800L
2500 ; —172
2 5000 ; ? ]
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@ AB00— N 103 8 MANOEUVRE MANUELLE
o : : : : o
S - Poignée noire*
: : : : B - Poignée bleue
T e S 69 Iy
: : : : R - Poignée rouge
G - Poignée verte
Y - Poignée jaune
500— """""""""" 34 IVi- Poignée métallique
*Poignée en nylon noir est standard.
0 T T T T
-65 0 100 200 250 300

Temp. (°F)

SENS D’ECOULEMENT

H-800 Version en Angle

REMARQUE : entrée uniquement par le bas

HAM-LET ADVANCED CONTROL TECHNOLOGY

H-800 Version 3 voies

REMARQUE : entrée uniquement par le bas
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VANNE DROITE & EN ANGLE

L L
'7':4'{
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e Required Max. |
AR H for hoe) M |
H(Reqrir:e?) M I ——=
anel hole = 8
[ panethoe) ek G @ 1@ b
@ D HAM-LET $
HAM-LET E
F*B—»ﬁ
A -~ B~ w
DIMENSIONS POUR CONFIGURATION STANDARD
Embout de «» Orifice (e17) CcV
connexion %E' droite en DIMENSIONS
5 8 angle
20 A B c D E F L G H J w
o : Angle Diamétre
-EE mm  pouce
_S mm pouce mm pouce mm pouce mm pouce mm pouce Mm pouce mm  pouce mm pouce mm pouce K mm pouce mm pouce
116 1.3 10051 0.1 - 427168 21.35/0.84 | 20.6 | 0.81
18 | S | 2410094 02 | 015 511 2.01(2570/1.01 246 097 86 034 7.1 028 31.0 122 50 197 6.4 025151 059 345136 17 0.67
LET-LOK® 32 0126/ 06 | 0.35 561 2.2128.05 1.10|27.2 | 1.07
Impérial 14 | 09 607 239 3050 1.20]29.7 1.17
P M | 48 0.189 112044 97 | 038389 | 1.53 | 63 |248 4.8 0.19/19.8/ 0.78 37.31.47 19.8 0.78
i~ 15 | 09 |655 2583275 1.29 328 1.29
L 71 loz7e 6 2 775/3.05(38.60 1.52 36.3|1.43 142 056 14.2/ 056 50.8 2 823 324 95038286 1.13 52.6/2.07 284 1.12
720 L 0T 12 | 46 (8312327 4156 1.63 39.16 1.54 14.2|056 142 056 50.8| 2 |82.3 3.4  95/0.38/28.6/ 1.13 '52.6/2.07 28.4/1.12
3mm 24 10094 02 | 0.15 5112012570 1.01 | 24.60.97
S 86 034 7.1 /028 31.0 122 50 197 64025151 059 345 1.36 17 067
s 32 0126/ 06 | 035 561 2.2128.051.10 27.2 1.07
LET-LOK® M | 48 o1 4 | 09 6072393035120 297 147 415 044 97 038 389 153 63 248 48 019198 078 373 147 198 078
Métrique ' g 15 | 09 625 246 31.251.23 305 1.2
10mm| L 71 logre 6 2 1780/3.07(38.90 1.53 363|143 142 056 14.2 056 508 2 823 324 95038286 1.13 52.62.07 284 1.12
2 2mm L 12 | 46 (83.123.27 4156 1.63 39.16 1.54 14.2| 056 | 14.2 056 50.8| 2 |82.3/3.24  95/0.38/28.6/ 1.13 '52.6/2.07 28.4/1.12
E " S 1320126 05 | 03 |41.4 163(2060 081206 081 86 034 7.1 028 31.0 122 50 197 6.4 025151 059 34.51.36 17 0.67
E w | as lo1e 12 | 0.7 |50.8 2.00(25.40 1.00 254 1.00 11.2 044 9.7 038 389 1.53| 63 2.48|4.80.1919.8 0.78 2730147 19.8/0.78
=) FNPT 1y T 09 | 075 52.3/2.06 2620 1.03 262 1.03 112|044 9.7 038 389 153 63 248 480191198/ 078 ~ ~ = 19.8/0.78
- L |71 los7e 3 1.7 635250 31.75 1.25 31.75/ 1.25 14.2 056 | 142 056 50.8| 2 |82.3 3.24 95/0.3828.6/ 1.13 526 2.07 28.4 1.12
2 3/8 T 26 | 15 635 250 31.75 1.25 31.75/1.25 142|056 | 14.2 | 0.56 | 50.8| 2 |82.3 324 95 /0.3828.6/ 1.13 '52.6 2.07 28.4 1.12
- M-NPT | 1/4 12 | 075 508 2.00 25.40 1.00 262
(IT]
N M-NPT
i vers | {/4 | M | 48 (0189 16 | 0.75 559220 305 1.20 262 1.03 112|044 9.7 1038 389|153 63 |2.48 4.8/0.1919.8/ 0.78 37.3/1.47 19.8/0.78
= LET-LOK®
= Femelle 09 - 1523206 26.15 1.03 [26.15
< 15071
= conique | 3/8 | L | 7.1 0279 26 - 1635250 31.75 1.25 31.75 1.25 | 14.2 | 0.56 142|056 508 | 2 1823|324 950.38/286 1.13 |52.6 207 284 1.12
Joint S |32 /0126 06 | 035 444 1752240 0.88 112 044 31.0/1.22| 50 1197 32 0.13/151 059 34.51.36/19.8 0.78
torique | 1/4 23.9 094
Face Seal M | 48 [0.189) 24 | 09 | 47.8|1.8823.90 0.94 1121044 o7 | 08 389153 63 |2.48 4.8 0.19/19.8/ 0.78 |37.3/1.47 19.8 0.78
7 0.
S 320126 06 | 035 11.20.44 310122 50 [1.97 3.2 0.1315.1| 059 345 1.36 19.8 0.78
Raccord | 1/4 541213 27.05/1.06 27.7|1.09
Face Seal M | 48 (0189 24 | 09 1121044 389153 63 |2.48 4.8 0.19/19.8/ 0.78 |37.3/1.47 19.8 0.78
male
12 | L | 710279 6 - 7322883660 144 - | - 142056 142]056|50.8| 2 (823324 95038286 1.13 52.6/2.07/38.1 15

Les dimensions sont indiquées a titre de référence et sont sujettes a modifications sans préavis.
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VANNES 3-VOIES

L
e F

LT

H Montage
panneau

Ep. panneau
max GJ

w1 ]]°

DIMENSIONS POUR CONFIGURATION STANDARD

Embout de

. g @ | Orifice | CV DIMENSIONS
connexion 'Es
2o A B c D F L G H B W
8o (Diamétre)
-g% mm | pouce
=8 mm | pouceé  mm  pouce mm  pouce mMm | pouce mm | pouce mm | pouce mm pouce mm pouce | mm  pouce mm inch
1/16 13 0051 008 | 4271682135 084 | 206 | 0.81
18 | S | 24 0094 015 | 514 201 2570 1.01]246 097 | 86 | 034 310 122 50 | 1.97 64 025151 059 345 136 17 067
LETLOK® ), 32 10126 035 | 561|221 2805 1.10|27.2 | 1.07
Imperial M 607 | 2.39 3050 1.20 | 297 | 1.7
g8 M 48 0189 09 oo ag gag qg 112 044 389 153 63 248 48 019198 078 373 147 198 078
L |y gprg. 2 734 289 3680 145 363 143 142 056 508 2 | 823 324 95 038286 113 526 207 284 12
1w LT 46 790 311395 155 391 154 142 056 508 | 2.0 | 823 324 95 0.38/286 113 |526 2.07 284 1.12
3mm 24 10094 015 | 511 201 2570 1.01 | 246 | 097
S 86 034310 122 50 | 197 64 025151 059 345 136 17 067
- 32 [0126] 035 | 564 221 27.90 1.10|27.2 | 1.07
LET-LOK® M | 48 ofgg 09 607 2393080 120 287 (147 1 yyn g4y 389 153 63 248 48 019 198 078 373 147 198 078
Métrique | gmm 0.8 | 625|246 3125 123|305 12
fomm | L0 2 734289 3680 145 363 143 142 056 508 2 823 324 95 038286 113 526 207 284 112
2mm| LT 46 790 311395 155 391 154 142 056 | 508 | 2.0 | 823 324 95 0.38/286 113 |526 2.07 284 1.12 g_-’
18 | S | 32 0126 03 | 414|163 /2060  0.81 206 081 86 | 034|310 122 50 |1.97 64 025151 059 |345 1.36] 17 | 067 o
FNeT | e M 480180 075 523 206 2620 103 262 103 112044 389 153 63 248 48 019 198 078 373 147 198 078 E
L 71 oo 17635 250 3175 125 3175 125 142 056 508 | 2 | 83324 95 038286 113 526 207 284 112 =)
3/8 e 15 | 635|250 3175 1.25 |31.75] 125 | 142 | 056 | 50.8 | 2 | 823|324 | 95/038/286 143 |526/2.07 284 1.12 [
M-NPT ©
<g
vers | 1/4 08 | 60.7 239 3050 120 | 26.2
LET-LOK® M | 48 |0.189 103 112 | 044 | 389 153 63 | 248 4.8 019198 078 |37.3 1.47 198 078 =
Femelle 0.75 | 523 2.06 2645 103 26.15
s07-1 4 =
conique | 3/8 = L | 71 0279 15 | 635 250 31.75 125 3175 1.25 142 056 508 | 2 | 823 324 95 038286 113 |526 2.07 284 1.12 =
Raccord S | 32 0126 035 112044 310 122| 50 | 1.97 |32 013151 059 |34.5 136 19.8 078 <z,;
Fane Seal 14 541|213 |27.05 1.06 | 27.7 | 1.09 =
méle M | 48 0189 09 1121044 1389 153 | 63 | 248 48 0.19/19.8 078 37.3 147 198 0.78

Les dimensions sont indiquées a titre de référence et sont sujettes a modifications sans préavis.
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H-800 - VANNES PNEUMATIQUES

CARACTERISTIQUES GENERALITES :
Actionneur 90° pour vanne 2 voies (Droite et en angle) 4 taille d’actionneurs standard sont disponibles:
Actionneur 180° pour vanne 3 voie Mini: (“A1”) Petit : (“A2”), Moyen ( “A3”), et Large (“A4”) et actionneur 180° (“A2T”)
B Les actionneurs sont conformes au normes industrielles de raccordement Une vitesse de manoeuvre optimisée pour permettre un meilleur controle de
ISO 5211, NAMUR et VDI/VDE 3845 I'ouverture et fermeture de la vanne.
B Les vannes avec actionneur sont disponibles assemblées en usine ou avec La certification ATEX pour I’ensemble vannes-actionneur est disponible au
actionneur et kits de montage séparés. moment de la demande de prix

m Des fins de course, détecteurs de proximité, indicateurs de position, vannes
pilotes et autres accessoires sont disponibles sur demande.

® Gamme de température standard : -32°C a 90°C (-25,6°F a 194°F)
Options possibles : haute température, basse température

MATERIAU DE CONSTRUCTION

Actionneur 180° pour vanne 3 voies

1 | Actionneur 1 | Acier inoxydable 316

2 Coupleur 1 | Acier inoxydable 304 7“
3 | Bride de fixation 1 | Acier inoxydable 304

4 Rondelle plate 4 | Acier inoxydable 304

5 | Rondelle élastique 4 | Acier inoxydable 304

6 | Vis 4 | Acier inoxydable 316

7 | Ecrou de panneau 1 | Acier inoxydable 316

8 | H-800 1 | St.St.316

Actionneur 90° pour
vanne 2 voies
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H-Soo - vAN N Es PN EUMATIQUES HAM-LET PNEUMATIC ACTUATORS

La selection de I'assemblage vanne-actionneur présentée

ici est basée sur les données suivantes:

m Pression maximum admissible de la vanne

m Température ambiante (10 a 37°C) / (50 a 100°F)
Les actionneurs sont sélectionnés sur une base de pression de service air
instrumentation de 6 bars

m Les actionneurs sont sélectionnés sur une base de pression de service air
instrumentation de 6 bars

Pour commander I'assemblage usine de la vanne a boisseau H-800 avec
I’actionneur, ajouter la désignation de I’actionneur avec la référence de la vanne /
voir tableau ci dessous. Par exemple :

Vanne H-800S-SS-L-1/4-PSS avec actionneur standard simple effet aluminium
normalement fermé:

H-800S-SS-L-1/4-A1C

Pour commander un actionneur seul et son kit de montage :

ez o . (72)
Référence de I'actionneur simple effet : Z-A1S oc
Référence du kit de montage correspondant: Z-800S-MK-F03-F04-A1 E

—
—
=
-
(&)
<C
Table A: Références de commande pour vannes pneumatiques E
Taille de Siéges = Pression Référence de commande Référence de commande Référence de commande kit 3
connections de service actionneur assemblé d’usine actionneur seul de montage =
actionneur oo effet Double Simple Double =
minimum effet effet effet =
Bar(Psi) NO NF =
o A10 A1C Z-A1S Z-800S-MK-F03-F04-A1
[®] L . -MK-F03-F04-
) M PFA 5 (72.5) A10 A1C Al Z-A1S Z-A1 Z-800M-MK-F03-F04-A1
1
T _ SR: Z-800L-MK-F03-F04-A2
L A20 A2C Z-A28 DA: Z-800L-MK-F03-F04-A1

(v} Z-800S-MK-F03-F04-A2

99

8 3 M PFA 5 (72.5) A2TS | A2TS A2T Z-A2TS Z-A2T Z-800M-MK-F03-F04-A2

Il > L Z-800L-MK-F03-F04-A2

Note: Pour les dimensions des actionneurs assemblés sur les vannes H-800, se référer & la brochure
spéciale “actionneur pneumatique HPA”

Note 2: Position de I’actionneur
NF = NORMALEMENT FERME
NO = NORMALEMENT OUVERT
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SERIE H-800 REFERENCES DE COMMANDE

OPTIONS
A
H-8 00
Série de vanne Type de connex- Taille des Purgeur en option Type d’actionneur
ions connexions DV - Event aval
-LET-LOK® UV - Event amont Voir table A Actionneur
Type de vanne N -NPT 1/8 3 MM Aluminum*
00 - Embouts LET-LOK® G -lISO paraliéle 1/4 6 MM *Voir notes ci-dessous
10 - Embouts femelles R -lISO conique 3/8 8 MM — -
85 - Embouts males a Face seal 3/4 12 MM Bl Poignée nylon noire* Standard - Nettoyage & Pas-
femelles HL -One Lok Poignée nylon rouge sivation standard
. : Poignée nylon bleue oC - Nettoyé pour
Indicateur de Matériaux Corps Type de modéles de e 2
corps et embouts = v‘g:me 'YH  Poignée nylon jaune ctgjelizziin @ s
Poignée nylon verte LF - Sans lubrifiant
S - Petite S8S - St.St.316 Standard - Droit m Po'gg; » r:étall'q .
igné iqu
M - Moyen A - Angle (acier inoxydable)
L - Grand T - Vanne 3 voies

* La poignée en nylon noire est livrée
en standard

Pour les vannes pneumatiques :

m Si un nettoyage spécial est requis, LF / OC sera ajouté en fin de désignation, et sera
mentionné sur la vanne uniquement.

m Par exemple: H-800S-SS-L-1/4-A1-OC

m Pour les actionneurs haute température, se référer au catalogue spécifique “HPA”

m Pour les actionneurs montés en double , contacter votre distributeur HAM-LET

m Pour les accessoires (fins de courses, électrovanne de pilotage) se référer au cata
logue spécifique “HPA”

m Pour les actionneurs en inox,contacter votre distributeur HAM-LET
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Kit de poignée
Le Kit de poignée contient la poigné et la vis de blocage

Z-800 S -

Mise en garde !
S Pour votre propre sécurité, choisir le composant
correct. Lors du choix des composants, il
convient de tenir compte de la conception globale
du systéme afin de garantirle fonctionnement
sUr et sans probleme de vos produits HAM-LET.
Il incombe aux constructeurs de systéme et aux

Indicateur
de corps

Vanne série
H-800

Kit de poignée

S Small Poignée nylon noire utilisateurs de prendre en compte la compatibilité
M Medium Poignée nylon rouge des ma‘tériaux des composants, du systeme, q’e
L Large Palleles e B la fonction des composants, des taux appropriés
g .g o 4 et d’assurer une installation, un fonctionnement
Poignée jaune en nylon et une maintenance corrects. Le choix ou I'emploi
Poignée nylon verte non conforme des produits peut entrainer des
Poignée métallique dommages matériels ou des blessures corporelles
(acier inoxydable) qui relévent de 'entiére responsabilité du
H-800, Rev Rev 04. Juillet 2011 * La poignée en nylon noire est constructeur de systéme et/ou de I'utilisateur.

livrée en standard
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