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VUE D'ENSEMBLE SUR LA VERSION LOURDE ARROSE AU JET DE SÉRIE DU KZ/  
KZ 200 - TUYAUX ANNULAIREMENT ONDULÉS  

 

Spécifications de Type KZ 200 

Tuyau parallèlement ondulé en acier inoxydable, version lourde, onde normale, matériau AISI 316L/321,  

simple ou double tresse, ou sans tresses AISI 304 

Type 

Diamètre 

intérieur 

(d) 

(millimètre) 

Diamètre 

extérieur 

(millimètre) 

(D, D1) 

Déviation 

permise 

(millimètre) 

Processus de 

recourbement 

du rayon de 

cintrage le 

minimum 

(rmin) 

Rayon de 

courbure 

de flexion 

nominale 

fréquent 

Pression 

Nominale de 

Fonctionnement 

à 20°C SF4 

(barre) 

KZ200 DN6 WB 

5,8 

9,5 

±0,2 

15 

140 

50 

KZ200 DN6 B 11,6 25 200 

KZ200 DN6 B2 13,5 40 250 

KZ200 DN8 WB 

7,5 

12,2 20 

180 

50 

KZ200 DN8 B 14,1 32 200 

KZ200 DN8 B2 15,8 50 250 

KZ200 DN10 WB 

10,3 

14,6 

±0,3 

25 

220 

25 

KZ200 DN10 B 15,8 38 150 

KZ200 DN10 B2 16,9 60 200 

DESCRIPTION 
Tuyau ondulé métallique souple formée avec des ondulations pas normal annulaire à partir de tube soudé bout à 
bout. Peut être renforcé par un ou deux tresses de fil métallique. 
 
VERSION 
AISI316 L AISI 321 
 
APPLICATIONS PRINCIPALES 
Pour le transport de tous les fluides avec une gamme large de température. Installation statique 
ou  pour les mouvements cycliques avec des amplitudes faibles. Le tuyau est en soi étanche et idéal pour de 
nombreuses applications dans chimie, pétrochimie, cryogénie, nucléaires, thermique et beaucoup d'autres champs. La 
torsion doit toujours être évitée.  
SPECFICATIONS 
Voir le tableau de données au verso. 
 
TEMPERATURE:  
Résistance optimale - de 270°C (hélium liquide) à 600°C sujet aux considérations ci-dessous. 
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