
FTTH16_CHMP_CP14_REC_GC_OP104_V20240405

COMPOSITION
MODE DE POSE & CHARGE

GESTIONNAIRE
COMMUNE

RUE
LONGUEUR

sens du tronçon m

CHB-16078-CLIENT-4000

CHB R30
PARCELLE BC 463 - CHEMIN DE L'OEIL DE BOEUF

CHAMPNIERS

m m

2 PVC 45 OUI
Traditionnelle Trottoir empierré 0.60

COMMUNE
CHAMPNIERS

PARCELLE BC 463 - CHEMIN DE L'OEIL DE BOEUF
1.21

2 PVC 45 OUI
Traditionnelle Trottoir enrobée noir 0.60
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CHEMIN DE L'OEIL DE BOEUF

CHAMPNIERS

COUPES DE TRANCHEES

©Charente Numérique - 2019 - Reproduction ou adaptation,
partielle ou totale,  sous quelque forme que ce soit, Interdite dans tout pays.
Positionnement de la tranchée et des chambres , précision des levés (emq) :

NOTES :

1 cm

L' implantation des réseaux de concessionnaires autres que
le réseau fibre n'est reportée sur les plans qu' à titre purement indicatif,
ces informations sont donc transmises sous toutes réserves.
Toute indication qui s' avérerait erronée ne saurait en aucun
cas engager la responsabilité de Charente Numérique.

Maîtrise d'Ouvrage :

31 Boulevard Emile Roux
16000 - Angoulême

Entreprise Titulaire :

ZI Avenue Jean Vacher
69480 - Anse
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1 Création du plan 05/04/2024 Vecteur Réseaux RESONANCE

Classe A Réseau flexible, non sensible

DEPARTEMENT DE  LA CHARENTE (16)

2 rue de l’Europe 
31150 LESPINASSE

COUPE Fa
Pose traditionnelle sous trottoir

0.05m

Réfection à l'identique

Charge 0.60m

0.20m

0.30m

Grave 0/31.5

Sable ou terre fine

3 Fourreaux Ø 26/32

Sable ou terre fine

Dispositif avertisseur
largeur 200mm

COUPE Fc
Pose traditionnelle sous trottoir enrobé

Charge 0.60m

0.20m

0.30m

Grave 0/31.5

Sable ou terre fine

3 Fourreaux Ø 26/32

Sable ou terre fine

Dispositif avertisseur
largeur 200mm

0.05m

enrobé 5cm

Micro tranchée

Tranchée tradidionnelle

Forage

Galerie

Encorbellement

Sous Tubage

Aérien

Façade

Infrastructure:

Tranchée mécanisée

Agencement des FOURREAUX

MAT

Infrastructure existante

Tracé adjacent

Site / ADR

Points topographiques

LEGENDE

Chambre (exemple : L3T)

AutoCAD SHX Text
0.00m

AutoCAD SHX Text
1.21m

AutoCAD SHX Text
7.80m
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