DOSSIER N°

PIECE N°

GESTIONNAIRE

DU RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE

TRANSPORT ELECTRICITE OUEST
G.M.R. POITOU-CHARENTES

LIGNE A 1 CIRCUIT 90 kV

LES AUBREAUX - BOIS-DURAND - FLEAC

PROFIL EN LONG

Du Poste de BOIS DURAND au Poste de FLEAC

PARAMETRE

DE REPARTITION

CANTON DE BASE +15°C [PE CONSTRUCTION AR CONDUCTEURS | CABLE DE GARDE
Cond. | C.d.G.| Conducteurs Conducteurs
Voir Tableau ci-contre
HAUTEURS: 1/500
ECHELLES

{

LONGUEURS: 1/2500

Les cotes d'altitudes des fils et cables des traversées de lignes aériennes d'énergie ou de
télécommunications sont prises a 20 métres de part et d'autre de I'axe de la ligne étudiée,
sauf quand il y a une annotation particuliere.
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a | 24/11/08 | Création de plan suite a relevé topographique GET FIT Conseil | JG \16 GF M/ DC B[
b | 20/05/16 |M a ] relevé topographique profil terrain projet RN141 C.D.I Byes Y.A L.GU
Mise a jour aprés travaux SPIE Fondation, renforcement dju

c |13/10/17 y P RTE RTE

Support n°48.

TRANSPORT ELECTRICITE OUEST

G.M.R. POITOU-CHARENTES

Voir Tableau ci-contre
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