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Fonctions

Installation aisée grace au réglage automatique du débit d’air vers un
débit d’air nominal

Faible consommation énergétique grace aux ventilateurs a Inverter
cC

Confort accru grace a la commande de débit d’air 3 vitesses

La pression statique externe (PSE) jusqu’a 140 Pa facilite I'utilisation
de gaines flexibles de différentes longueurs : idéal pour les boutiques
et les bureaux de surface moyenne

La possibilité de modification de la pression statique extérieure via la
télécommande a fil permet une optimisation du volume d’air a
'admission

Intégration parfaite a tout intérieur : seules les grilles d’aspiration et
de refoulement sont visibles

Confort et efficacité optimum grace a I'utilisation d'une commande
Inverter intégrée

Possibilité d’aspiration de I'air par I'arriere ou par le dessous de
'unité

Le filtre a air standard élimine les particules de poussiére en
suspension dans I'air pour une alimentation constante en air pur

Fiabilité du systéeme d’évacuation accrue grace a la pompe
d’évacuation intégrée en standard

Applications multilocataires possibles (carte électronique en option
requise)

pompe a 3 vitesses
chaleur

Standard

En option

| + VRV Systems « Unité intérieure



| + Unité intérieure » Plafonnier encastré gainable a ventilateur commandé par Inverter « FXSQ-P
2 Spécifications
FXSQ20 | FXSQ25 | FXSQ32 | FXSQ40 | FXSQ50 | FXSQ63 | FXSQ80 | FXSQ10 | FXSQ12 | FXSQ14
2-1 Spécifications techniques P P P P P P P 0P 5P 0P
Puissance frigorifique | Nom. kw 22(1) | 28(1) | 3,6(1) | 45(1) | 56(1) | 7,1(1) | 90(1) | 11,2(1) | 14,0(1) | 16,0 (1)
Puissance calorifique | Nom. kw 25(2) | 32(2) | 40(2) | 50(2) | 6,3(2) | 80(2) | 10,0(2) | 125(2) | 16,0(2) | 18,0(2)
Puissance absorbée - | Rafraichissement | Nom. kw 0,041 (1) 0,044 0,097 (1) 0,074 | 0,118 | 0,117 | 0,185 | 0,261
50 Hz Q) Q) (1) Q) Q) Q)
Chauffage Nom. kW 0,029 (2) 0,032 0,085 (2) 0,062 | 0,106 | 0,105 | 0,173 | 0,249
2 @) 2 2 @) @
Puissance absorbée - | Rafraichissement | Nom. kw 0,041 (1) 0,044 0,097 (1) 0,074 | 0,118 | 0,117 | 0,185 | 0,261
60 Hz Q) Q) (1) Q) () Q)
Chauffage Nom. kw 0,029 (2) 0,032 0,085 (2) 0,062 | 0,106 | 0,105 | 0,173 | 0,249
) @ ) @ @ ¢
Caisson Couleur Non peint
Matériau Acier galvanisé
Dimensions Unité Hauteur mm 300
Largeur mm 550 | 700 I 1400
Profondeur mm 700
Unité emballée Hauteur mm 355
Largeur mm 770 | 920 | 1220 | 1620
Profondeur mm 900
Vide de faux-plafond requis \> mm 350
Poids Unité kg 23 26 35 46 47
Unité emballée kg 28 32 42 54 55
Panneau décoratif Modele BYBS32DJW1 BYBS45DJW1 BYBS71DJW1 BYBS125DJW1
Couleur Blanc (10Y9/0,5)
Dimensions Hauteur mm 55
Largeur mm 650 800 | 1.100 1.500
Profondeur mm 500
Poids kg 3,0 35 45 6,5
Echangeur de chaleur | Longueur mm 290 440 740 1.140
Rangées | Quantité 3
Pas des ailettes | mm 1,75 1,50
Passages | Quantité 3 4 7 11
Surface frontale | m? 0,097 0,148 0,249 0,383
Etages Quantité 16
Orifice de plaque Quantité 12 0
tubulaire vide
Type de tube Hi-XSS (7)
Ailettes Type Déflecteur gaufré symétrique
Traitement Hydrophile
Ventilateur Type Ventilateur sirocco
Quantité 1 2 3
Débit d'air-50 Hz | Rafraic | Haut | m*min 9 9,5 16 19,5 25 32 39 46
hissem | Bas | m¥min 6,5 7 1 16 20 23 28 32
ent
Chauffa | Haut | m*min 9 9,5 16 19,5 25 32 39 46
ge Bas m*min 6,5 7 1 16 20 23 28 32
Débit d'air-60 Hz | Rafraic | Haut m3/min 9 9,5 16 19,5 25 32 39 46
hissem | Bas | m¥min 6,5 7 11 16 20 23 28 32
ent
Chauffa | Haut m3/min 9 9,5 16 19,5 25 32 39 46
ge Bas m3¥min 6,5 7 1 16,0 20 23 28 32
Pression statique Haut Pa 70 100 120 140
extérieure - 50 Hz | Nom. Pa 30 | 40 | 50
Pression statique | Haut Pa 70 100 | 120 | 140
extérieure - 60 Hz | Nom. Pa 30 | 40 | 50
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| « Unité intérieure « Plafonnier encastré gainable a ventilateur commandé par Inverter « FXSQ-P
2 Spécifications
FXSQ20 | FXSQ25 | FXSQ32 | FXSQ40 | FXSQ50 | FXSQ63 | FXSQ80 | FXSQ10 | FXSQ12 | FXSQ14
2-1 Spécifications techniques P P ) P P P P 0P 5P 0P
Moteur du ventilateur | Quantité 1
Modéle Moteur CC sans balai
Vitesse Paliers 9 10 8 9 11
Rafraic | Haut | tr/min 1.031 1.061 1.186 975 1161 | 1.060 | 1.218 | 1.325
histsem Bas tr/min 802 827 875 840 960 813 920 948
en
Chauffa | Haut | tr/min 1.031 1.061 1.186 975 1161 | 1.060 | 1.218 | 1.325
ge Bas tr/min 802 827 875 840 960 813 920 948
Sortie Haut w 90 140 350
Entrainement Entrainement direct
Niveau de puissance | Rafraichissement | Nom. dBA 55 56 63 59 63 61 66 67
sonore
Niveau de pression Rafraichissement Haut dBA 32 33 37 38 40 42
sonore Bas dBA 26 27 29 | 30 32 33 34
Chauffage Haut dBA 32 33 37 38 40 42
Bas dBA 26 27 29 | 30 32 33 34
Réfrigérant Type R-410A
Commande Détendeur électronique
Raccords de Liquide Type Raccord a dudgeon
tuyauterie DE [ mm 06.4 | 9552
Gaz Type Raccord a dudgeon
DE | mm 127 | 15,9
Evacuation VP25 (0.D. 32/1.D. 25)
Isolation thermique Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz
Filtre & air Type Réseau de résine avec traitement antimoisissure
Hauteur manométrique mm 625
Dispositifs de sécurité | Elément 01 Fusible de la pompe d'évacuation Fusible
decarte
électron
ique
02 Fusible de carte électronique Fusible
decarte
électron
ique
(entrain
ement
de
ventilat
eur)
03 Fusible de carte électronique (entrainement de ventilateur) Fusible
dela
pompe
d’évacu
ation
FXSQ20 | FXSQ25 | FXSQ32 | FXSQ40 | FXSQ50 | FXSQ63 | FXSQ80 | FXSQ10 | FXSQ12 | FXSQ14
2-2 Spécifications électriques ) [J P P P P [J 0P 5P 0P
Alimentation Nom VE
électrique Phase 1~
Fréquence Hz 50/60
Tension % 220-240/220
Plage de tension Min. % -10
Max. % 10
Courant - 50Hz Intensité minimum du circuit (MCA) | A 05 | 12 | 14 ] 13 [ 14 ] 19 [ 31
Intensité maximum de fusible (MFA) A 16
Courant - 60Hz Intensité minimum du circuit (MCA) | A 05 | 12 | 11 ] 13 [ 14 | 19 | 31
Intensité maximum de fusible (MFA) A 16
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2 Spécifications

Remarques

(1) Rafraichissement : temp. intérieure 27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : Om
(2) Chauffage : temp. intérieure 20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : Om
(3) Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraichissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de I'unité intérieure.
(4) Les valeurs de pression sonore indiquées correspondent a une unité a aspiration par l'arriere.

(5) Plage de tension : les unités sont congues pour fonctionner sur des systémes électriques dont la tension d’alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension
précisées.

(6) La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.

(7) Choisir la taille de cable en fonction de la valeur MCA

(8) Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.

| + VRV Systems « Unité intérieure




]  Unité intérieure « Plafonnier encastré gainable a ventilateur commandé par Inverter « FXSQ-P

3 Données électriques

3 -1 Données électriques

FXSQ-P
Unités Alimentation

Modéle Type Hz Volts Min. Max. MCA MFA
FXSQ20 0,5 16
FXSQ25 0,5 16
FXSQ32 0,5 16
FXSQ40 12 16
FXSQ50 1,2 16
FXS063 VE 50/60 220~240V/220V -10% +10% 1 6
FXSQ80 1,3 16
FXSQ100 1,6 16
FXSQ125 2,1 16
FXSQ140 3,1 16

I svymeoLEs I Remaraues

MCA : Amp. min. du circuit (A) 1 Gamme de tension

MFA : Max. max. du fusible (A) (voir remarque 4) Les unités sont adaptées pour I'utilisation de systémes

électriques ou la tension fournie au terminal de I'unité n’est ni
supérieure ni inférieure aux limites autorisées.

2 Variation maximale de tension autorisée entre deux phases est
de 2%

3 Sélectionnez le diamétre de cable sur la base du MCA.

4 Au lieu d’'un fusible, utilisez un disjoncteur.

4TW31181-2A
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4 Réglages du dispositif de sécurité
4 -1 Reéglages du dispositif de sécurité

FXSQ20-140P
Dispositifs de sécurité 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140
Fusible de la carte du circuit imprimé 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V
3,15A 3,15A 3,15A 3,15A 3,15A 3,15A 3,15A 3,15A 3,15A 3,15A
Fusible de la carte du circuit imprimé (pilote 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V
FXSQ | du ventilateur) 5A 5A 5A 5A 5A 6,3A 6,3A 6,3A 6,3A 6,3A
Protection thermique du moteur du ventilateur | °C - - - - - - - - - -
Fusible de la pompe d'évacuation °C 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145
3TW31189-2A
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5 Options
5-1 Options

FXSQ20-140P

Options
Piece Type FXSQ20,25,32 FXSQ40,50 FXSQ63,80 FXSQ100,125,140
Associé au panneau Panneau de décoration (*5) BYBS32 BYBS45D BYBS71D BYBS125D
Associé a la prise dair et a la sortie d'évacuation Adaptateur de refoulement d'air pour conduite circulaire KDAJ25K36A KDAJ25K56A KDAJ25KA71A KDAJ25KA140A
En rapport avec le panneau Panneau décoratif (option) EKBYBSD
Commande de fonctionnement

Piece Type FXSQ20,25,32 [ FXSQ40,50 [ FXSQ63,80 [ FXSQ100,125,140
Commande a distance Type céblé BRC1D528 / BRC1E51A

Type infrarouge [ HP BRCA4C65

| CO BRC4C66

Télecommande simplifiée BRC2C51
Commande a distance pour utilisation en hotel BRC3A61
Cl facultatif pour le chauffage électrique, I'humidificateur et/ ou le compteur d’heures (*1), (*2), (*3), (*4) EKRP1B2A
Adaptateur de cablage (asservissement d'admission d'air frais) (*4) KRP1C64
Adaptateur de cablage pour dispositifs électriques (1) (*2), (*4) KRP2A51
Adaptateur de cablage pour dispositifs électriques (2) (*4) KRP4A51
Capteur a distance KRCS01-4B
Commande a distance ¢ lisé DCS302CA51
Boitier électrique avec borne de terre (3 blocs) KJB311A
Commande MARCHE/ARRET centralisée DCS301BA51
Boitier électrique avec borne de terre (2 blocs) KJB212A
Minuterie programmable DST301BA51
Adaptateur externe pour I'unité extérieure (installation sur l'unité intérieure) (*4) DTA104A61
Plague de montage pour adaptateur du CI KRP4A96

I REMARQUES

(*1): Humidificateur et chauffage électrique doivent étre fournis sur site. Ces piéces ne doivent pas étre installées a I'intérieur de I'équipement (Référez-vous au manuel d'installation EKRP1B2A)
(*2): Si vous installez un chauffage électrique, il est nécessaire d'utiliser un Cl facultatif pour chauffage externe (EKRP1B2) sur chaque unité intérieure.

(*3): Un chauffage électrique ne peut pas étre utilisé pour le systéme de refroidissement VRV uniquement.

(*4): La plaque de montage KRP4A96 est nécessaire pour ces options. Un maximum de 2 Cl en option peut étre monté.

(*5): L'option EKBYBSD est nécessaire pour monter directement le panneau décoratif sur 'unité.

Contenu du sac d’accessoire

Description Quanfité
FXSQ20,25,32,40,50,63,80,100,125,140

Vis hexagonale auto-taraudeuse (M5x16) 16

Rondelle simple pour bois 8

Manuel d'installation et de fonctionnement
Bande a flexible

Isolation pour joint (GAZ)

Isolation pour joint (LIQUIDE)

Flexible d’évacuation

Matériau d'étanchéité du flexible d’évacuation
Matériau d'étanchéité

fNCY [N N N B (Y N

3TW31189-3D

| + VRV Systems « Unité intérieure



|7 pAarkin « Unité intérieure « Plafonnier encastré gainable & ventilateur commandé par Inverter « FXSQ-P

6 Tableaux de puissances
6 -1 Tableaux de puissances frigorifiques

FXSQ-P
Temp. de I'air intérieur
Taille de °CBS a 14,0°CBH 16,0°CBH 18,0°CBH 19,0°CBH 20,0°CBH 22,0°CBH 24,0°CBH
Funité Fextérieur 20,0°CBS 23,0°CBS 26,0°CBS 27,0°CBS 28,0°CBS 30,0°CBS 32,0°CBS
TH SHC TH SHC TH SHC TH SHC TH SHC TH SHC TH SHC
10,0 1,5 1,5 1,8 1,8 2,1 1,9 2,2 1,9 23 1,9 2,6 2,0 2,8 2,1
12,0 1,5 1,5 1,8 1,8 21 1,9 2,2 1,9 2,3 1,9 2,6 2,0 2,7 2,0
14,0 1,5 1,5 1,8 1,8 21 1,9 2,2 1,9 2,3 1,9 2,6 2,0 2,7 2,0
16,0 1,5 1,5 1,8 1,8 21 1,9 2,2 1,9 2,3 1,9 2,6 2,0 2,7 2,0
18,0 1,5 1,5 1,8 1,8 2.1 1,9 2,2 1,9 2,3 1,9 2,6 2,0 2,6 2,0
20,0 1,5 1,5 1,8 1,8 2,1 1,9 2,2 19 23 1,9 2,5 1,9 2,6 2,0
21,0 1,5 1,5 1,8 1,8 2,1 1,9 22 1,9 23 1,9 2,5 1,9 2,6 2,0
20 23,0 1,5 1,5 1,8 1,8 2,1 1,9 2,2 1,9 2,3 1,9 2,5 1,9 2,5 1,9
25,0 1,5 1,5 1,8 1,8 21 1,9 2,2 1,9 2,3 1,9 2,5 1,9 2,5 1,9
27,0 1,5 1,5 1,8 1,8 21 1,9 2,2 1,9 2,3 1,9 24 1,9 2,5 1,9
29,0 1,5 1,5 1,8 1,8 21 1,9 2,2 1,9 23 1,9 24 1,8 24 1,9
31,0 1,5 1,5 1,8 1,8 21 1,9 2,2 1,9 23 1,9 24 1,8 24 1,8
33,0 1,5 1,5 1,8 1.8 2,1 1,9 2,2 1,9 23 1,9 23 1,8 24 1,8
35,0 1,5 1,5 1,8 1,8 2,1 1,9 2,2 1,9 2,2 1,9 23 1,8 23 1,8
37,0 1,5 1,5 1,8 1,8 2,1 1,9 2,2 1,9 2,2 1,8 2,2 1,7 23 1,8
39,0 1,5 1,5 1,8 1,8 2,1 1,9 2,1 1,9 2,2 1,8 2,2 1,7 2,3 1,8
10,0 1,9 1,8 23 2,0 2,6 23 2,8 23 3,0 23 3,3 24 3,5 24
12,0 1,9 1,8 2,3 2,0 2,6 23 2,8 23 3.0 23 3.3 24 3.5 24
14,0 1,9 1,8 2,3 2,0 2,6 2,3 2,8 2,3 3,0 2,3 3,3 2,4 3.4 24
16,0 1,9 1,8 2,3 2,0 2,6 2,3 2,8 2,3 3,0 2,3 3,3 24 3,4 24
18,0 1,9 1,8 2,3 2,0 2,6 2,3 2,8 2,3 3,0 23 3.3 24 3.4 2,4
20,0 1,9 1,8 2,3 2,0 2,6 23 2,8 23 3,0 23 3,2 23 3,3 2,3
21,0 1.9 1,8 23 2,0 2,6 23 2,8 23 3,0 23 3.2 23 3,3 2,3
25 23,0 1,9 1,8 23 2,0 2,6 23 28 23 3,0 23 3,2 2,3 3,2 2,3
25,0 1,9 1,8 23 2,0 2,6 23 2.8 23 3,0 23 3.1 2,3 3,2 23
27,0 1,9 1,8 23 2,0 2,6 2,3 2,8 2,3 3,0 2,3 3.1 2,2 3,2 23
29,0 1,9 1,8 23 2,0 2,6 2,3 2,8 2,3 3,0 2,3 3,0 2,2 3.1 2,2
31,0 1,9 1,8 2,3 2,0 2,6 2,3 2,8 2,3 2,9 2,3 3,0 2,2 3,1 2,2
33,0 1,9 1,8 2,3 2,0 2,6 2,3 2,8 2,3 2,9 2,3 2,9 2,2 3,0 2,2
35,0 1,9 1,8 2,3 2,0 2,6 23 2,8 2,3 2,8 2,2 29 2,1 3,0 2,2
37,0 19 1.8 2,3 2,0 2,6 23 2,8 23 2,8 2,2 29 2,1 29 2.1
39,0 1,9 1,8 23 2,0 2,6 23 2,7 2,2 2,7 2,2 2,8 2.1 2,9 2,1
10,0 24 2,2 29 2,5 3.4 28 3,6 29 3,8 29 4,3 3,0 4,6 3,0
12,0 24 2,2 29 2,5 3,4 2.8 3,6 29 3,8 29 4,3 3,0 4,5 3,0
14,0 24 2,2 29 2,5 3,4 2.8 3,6 2,9 3,8 2,9 4,3 3,0 44 3,0
16,0 24 2,2 2,9 2,5 3,4 2,8 3,6 2,9 3,8 2,9 4,3 3,0 4.4 3,0
18,0 2,4 2,2 2,9 2,5 3,4 2,8 3,6 2,9 3,8 2,9 4,2 3,0 4,3 29
20,0 24 2,2 2,9 2,5 3,4 2,8 3,6 29 3,8 29 4,2 29 4,3 2,9
21,0 24 2,2 2,9 2,5 3,4 2,8 3,6 29 3,8 29 4.1 29 4,2 2,9
23,0 24 22 29 25 3,4 2,8 3,6 29 3,8 29 4.1 29 4,2 2,9
32 25,0 24 22 29 25 3,4 2,8 3,6 29 3.8 29 4,0 2,9 4.1 2,8
27,0 24 22 29 25 34 2,8 3.6 2,9 3.8 2,9 4,0 2,8 4.1 2,8
29,0 24 2,2 2,9 2,5 3.4 2.8 3,6 29 3,8 2,9 3,9 2,8 4,0 2,8
31,0 24 2,2 29 2,5 3.4 2,8 3,6 2,9 3,8 2,9 3,8 2,8 3,9 2,7
33,0 24 2,2 2,9 2,5 3,4 2,8 3,6 2,9 3,7 2,8 3,8 2,7 3,9 2,7
35,0 2,4 2,2 2,9 2,5 3.4 2,8 3,6 29 3,6 2,8 3,7 2,7 3,8 2,7
37,0 24 2,2 2,9 2,5 3,4 2,8 3,5 2,8 3,6 2,8 3,7 2,7 3,8 2,7
39,0 2,4 2,2 2,9 2,5 3,4 2,8 3,5 2,8 3,5 2,7 3,6 2,6 3,7 2,6
10,0 3,0 29 3,6 34 4,2 3,8 4,5 3,8 4,8 3,8 54 3,9 57 4,0
12,0 3,0 29 3,6 34 4,2 3,8 4,5 3,8 4,8 3,8 54 3,9 5,6 4,0
14,0 3,0 29 3,6 3,4 4,2 3,8 4,5 3,8 4.8 3,8 54 3,9 55 4,0
16,0 3,0 29 3,6 3,4 4,2 3,8 4,5 3,8 4.8 3,8 54 3,9 55 3,9
18,0 3,0 2,9 3,6 3,4 4,2 3,8 4,5 3,8 4,8 3,8 53 3,9 54 3,9
20,0 3,0 2,9 3,6 3,4 4,2 3,8 4,5 3,8 4,8 3,8 52 3,8 53 3,9
21,0 3,0 2,9 3,6 3,4 4,2 3,8 4,5 3,8 4,8 3,8 52 3,8 53 3,8
40 23,0 3,0 2,9 3,6 3,4 4,2 3,8 4,5 3,8 4.8 3,8 5,1 3,8 52 3,8
25,0 3,0 2,9 3,6 34 4,2 3,8 4,5 3,8 4,8 3,8 5,0 3,7 5,1 3,8
27,0 3,0 29 3,6 34 4,2 3,8 4,5 3,8 4,8 3,8 5,0 3,7 5.1 3,7
29,0 3,0 29 3,6 34 4,2 3,8 4,5 3,8 4,8 3,8 4,9 3,7 5,0 3,7
31,0 3,0 29 3,6 34 4,2 3,8 4,5 3,8 4,7 3,8 4.8 3,6 4,9 3,6
33,0 3,0 29 3,6 3,4 4,2 3,8 4,5 3,8 4,6 3,7 4,7 3,6 4,8 3,6
35,0 3,0 29 3.6 3.4 4.2 3.8 4,5 3.8 4,6 3.7 4,7 3.5 4,8 3,6
37,0 3,0 2,9 3.6 3.4 4,2 3.8 44 3.8 4,5 3.6 4,6 3.5 4,7 3,5
39,0 3,0 2,9 3,6 3,4 4,2 3,8 4,4 3,7 4,4 3,6 4,5 3,4 4,6 3,5
10,0 3,8 3,4 4,5 3,9 52 4.4 5,6 4,4 6,0 4,5 6,7 4,6 71 4,6
12,0 3,8 3.4 4,5 3.9 5,2 4.4 5,6 4.4 6,0 4,5 6,7 4,6 7,0 4,6
14,0 3,8 3.4 4,5 3.9 52 4.4 5,6 4.4 6,0 4,5 6,7 4,6 6.9 4,5
16,0 3,8 3.4 4,5 3.9 52 4,4 5,6 4.4 6,0 4,5 6,7 4,6 6,8 4,5
18,0 3,8 3.4 4,5 3,9 52 4.4 5,6 44 6,0 4,5 6,6 4,6 6,7 4,4
20,0 3,8 3,4 4,5 3,9 52 44 5,6 44 6,0 4,5 6,5 4,5 6,6 4.4
21,0 3,8 3,4 4,5 3,9 52 4.4 5,6 4.4 6,0 4,5 6,4 4,5 6,6 4.4
50 23,0 3,8 3,4 4,5 3,9 52 4.4 5,6 4.4 6,0 4,5 6,4 4,5 6,5 4,3
25,0 3,8 3,4 4,5 3,9 5,2 4,4 5,6 4,4 6,0 4,5 6,3 4,4 6,4 4,3
27,0 3,8 3,4 4,5 3,9 52 4,4 5,6 4,4 6,0 4,5 6,2 4,4 6,3 4,2
29,0 3,8 3,4 4,5 3,9 52 4,4 5,6 4.4 59 4,5 6,1 4,3 6,2 4,2
31,0 3,8 3,4 4,5 3,9 52 4.4 5,6 44 59 4.4 6,0 4,3 6,1 4.1
33,0 3,8 34 4,5 3,9 52 44 5,6 44 58 44 59 4,2 6,0 4,1
35,0 3,8 3,4 4,5 3,9 52 44 56 4.4 57 4,3 5,8 4,2 5,9 4.1
37,0 3,8 3,4 4,5 3,9 52 4.4 55 4.4 5,6 4,3 57 4,1 5,8 4,0
39,0 3,8 3,4 4,5 3,9 52 4.4 54 43 55 4,2 5,6 4.1 5,8 4,0
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6 Tableaux de puissances

6 -1 Tableaux de puissances frigorifiques

FXSQ-P
Temp. de I'air intérieur
Taille de °CBS & 14,0°CBH 16,0°CBH 18,0°CBH 19,0°CBH 20,0°CBH 22,0°CBH 24,0°CBH
Funité Vextérieur 20,0°CBS 23,0°CBS 26,0°CBS 27,0°CBS 28,0°CBS 30,0°CBS 32,0°CBS

TH SHC TH SHC TH SHC TH SHC TH SHC TH SHC TH SHC

10,0 4,8 4,2 57 4,9 6.6 54 71 55 7,6 5,6 8,5 5,8 9,0 5,8

12,0 4.8 4,2 57 4,9 6,6 54 71 55 7,6 5,6 8,5 5,8 8,9 58

6 14,0 4,8 4,2 57 4,9 6,6 54 71 5,5 7,6 5,6 8,5 5,8 8,7 57
16,0 4,8 4,2 57 4,9 6,6 54 71 5,5 7,6 5,6 8,5 5,8 8,6 57
E— 18,0 4,8 4,2 57 4,9 6,6 54 71 5,5 7,6 5,6 8,3 58 8,5 5,6
20,0 4,8 4,2 57 4,9 6,6 54 71 5,5 7.6 5,6 8,2 57 84 5,6

21,0 4,8 4,2 57 4,9 6,6 54 71 55 7,6 5,6 8,2 57 8,3 5,5

23,0 4,8 4,2 57 4,9 6,6 54 71 55 7,6 5,6 8,1 5,6 8,2 55

63 25,0 4.8 4,2 57 4,9 6,6 54 71 5,5 7,6 5,6 7,9 5,6 8,1 54
27,0 4,8 4,2 57 4,9 6,6 54 71 5,5 7,6 5,6 7.8 5,5 8,0 54

29,0 4,8 4,2 5,7 4,9 6,6 54 71 5,5 7,5 5,6 7,7 54 7.9 53

31,0 4.8 4,2 57 4,9 6,6 54 71 5,5 74 5,5 7.6 54 7.8 53

33,0 4.8 4,2 57 4,9 6,6 54 7,1 5,5 73 5,5 75 53 7,6 5,2

35,0 4,8 4,2 57 4,9 6,6 54 7,1 5,5 7,2 54 74 53 7,5 5,2

37,0 4,8 4,2 57 4,9 6,6 54 7,0 55 71 54 7,2 52 74 51

39,0 4,8 4,2 5,7 4,9 6,6 5,4 6,9 5,4 7,0 5,3 7,1 5,1 7,3 5,0

10,0 6,1 53 7,2 6,1 8,4 6,9 9,0 7,0 9,6 71 10,8 74 11,4 74

12,0 6,1 53 7.2 6,1 8.4 6,9 9,0 7,0 9,6 71 10,8 74 11,2 7.4

14,0 6,1 53 7,2 6,1 8,4 6,9 9,0 7,0 9,6 71 10,8 74 1.1 73

16,0 6,1 53 7,2 6,1 8,4 6,9 9,0 7,0 9,6 71 10,7 7.4 10,9 7,2

18,0 6,1 53 7,2 6,1 8,4 6,9 9,0 7,0 9,6 71 10,6 7.3 10,8 7,2

20,0 6,1 53 7,2 6,1 8,4 6,9 9,0 7,0 9,6 71 10,4 7,2 10,6 71

21,0 6,1 53 7.2 6,1 8,4 6,9 9,0 7,0 9,6 71 10,4 7,2 10,6 71

80 23,0 6,1 53 7,2 6,1 8,4 6.9 9,0 7,0 9,6 71 10,2 71 10,4 7,0
25,0 6,1 53 7,2 6,1 8,4 6,9 9,0 7,0 9,6 71 10,1 7,0 10,3 6.9

27,0 6,1 53 7,2 6,1 8,4 6,9 9,0 7,0 9,6 71 9,9 7,0 10,1 6.9

29,0 6,1 53 7,2 6,1 8,4 6,9 9,0 7,0 9,5 71 9,8 6,9 10,0 6.8

31,0 6,1 53 7,2 6,1 8,4 6,9 9,0 7,0 9,4 7,0 9,6 6,8 9,8 6,7

33,0 6,1 53 7,2 6,1 8,4 6,9 9,0 7,0 9,3 7,0 9,5 6,7 9,7 6,7

35,0 6,1 53 7,2 6,1 8,4 6,9 9,0 7,0 9,1 6.9 9,3 6,6 9,5 6,6

37,0 6,1 53 7,2 6,1 8,4 6.9 8,9 6.9 9,0 6.8 9,2 6.6 9.4 6,5

39,0 6.1 53 72 6.1 84 6,9 8,7 6,8 8.8 6,7 9.0 6,5 9.3 6.5

10,0 7,6 6,4 9,0 7,3 10,5 8,3 11,2 8,5 11,9 8,7 134 9,0 14,2 8,9

12,0 7,6 6.4 9,0 7,3 10,5 8,3 11,2 8,5 11,9 8,7 134 9,0 14,0 8,9

14,0 7,6 6,4 9,0 7,3 10,5 8,3 11,2 8,5 11,9 8,7 13,4 9,0 13,8 8,8

16,0 7,6 6,4 9,0 7,3 10,5 8,3 11,2 8,5 11,9 8,7 13,3 9,0 13,6 8,7

18,0 7,6 6,4 9,0 73 10,5 8,3 11,2 8,5 11,9 8,7 13,2 8,9 13,4 8,6

20,0 7,6 6,4 9,0 73 10,5 8,3 11,2 8,5 11,9 8,7 13,0 8,8 13,2 8,5

21,0 7.6 6,4 9,0 73 10,5 8,3 11,2 8,5 11,9 8,7 12,9 8,8 13,2 8,5

100 23,0 7.6 6.4 9,0 73 10,5 83 11,2 8,5 11,9 8,7 12,7 8,7 13,0 8.4
25,0 7.6 6.4 9,0 7.3 10,5 83 11,2 8,5 11,9 8,7 12,5 8,6 12,8 83

27,0 7.6 6.4 9,0 7.3 10,5 83 1,2 8,5 11,9 8,7 12,3 8,5 12,6 82

29,0 7,6 6,4 9,0 7,3 10,5 8,3 11,2 8,5 11,9 8,6 12,2 8,4 12,4 8,1

31,0 7,6 6,4 9,0 7,3 10,5 8,3 11,2 8,5 11,7 8,5 12,0 8,3 12,2 8,0

33,0 7,6 6,4 9,0 7,3 10,5 8,3 11,2 8,5 11,5 8,5 11,8 8,2 121 7,9

35,0 7,6 6,4 9,0 7,3 10,5 8,3 11,2 8,5 11,3 8,4 11,6 8,1 11,9 7,8

37,0 7,6 6,4 9,0 7,3 10,5 8,3 11,0 8,4 11,2 8,3 11,4 8,0 1,7 7,7

39,0 7,6 6,4 9,0 7,3 10,5 8,3 10,8 8,3 11,0 8,2 11,2 7,9 11,5 7,6

10,0 9.4 8,0 11,3 9,2 13,1 10,3 14,0 10,5 14,9 10,8 16,7 11,1 17,7 11,1

12,0 9.4 8,0 11,3 9,2 13,1 10,3 14,0 10,5 14,9 10,8 16,7 11,1 17,5 11,0
14,0 9.4 8,0 11,3 9,2 13,1 10,3 14,0 10,5 14,9 10,8 16,7 1.1 17,2 10,9

16,0 9,4 8,0 11,3 9,2 13,1 10,3 14,0 10,5 14,9 10,8 16,7 11,1 17,0 10,8

18,0 9,4 8,0 11,3 9,2 13,1 10,3 14,0 10,5 14,9 10,8 16,4 11,0 16,8 10,7
20,0 9,4 8,0 11,3 9,2 13,1 10,3 14,0 10,5 14,9 10,8 16,2 10,9 16,6 10,6
21,0 9,4 8,0 11,3 9,2 13,1 10,3 14,0 10,5 14,9 10,8 16,1 10,9 16,4 10,5
125 23,0 9,4 8,0 11,3 9,2 13,1 10,3 14,0 10,5 14,9 10,8 15,9 10,8 16,2 10,4
25,0 9.4 8,0 11,3 9,2 13,1 10,3 14,0 10,5 14,9 10,8 15,6 10,6 16,0 10,3
27,0 9.4 8,0 11,3 9,2 13,1 10,3 14,0 10,5 14,9 10,8 15,4 10,5 15,8 10,2

29,0 9.4 8,0 11,3 9,2 13,1 10,3 14,0 10,5 14,9 10,7 15,2 10,4 15,5 10,1
31,0 9.4 8,0 11,3 9,2 13,1 10,3 14,0 10,5 14,6 10,6 15,0 10,3 15,3 10,0

33,0 9,4 8,0 11,3 9,2 13,1 10,3 14,0 10,5 14,4 10,5 14,7 10,2 15,1 9,8

35,0 9.4 8,0 11,3 9.2 13,1 10,3 14,0 10,5 14,2 10,4 14,5 10,1 14,9 9,7

37,0 9.4 8,0 11,3 9,2 13,1 10,3 13,8 10,4 13,9 10,3 14,3 10,0 14,6 9.6

39,0 9,4 8,0 11,3 9,2 13,1 10,3 13,5 10,3 13,7 10,2 14,1 9,9 14,4 9,5
10,0 10,8 9,0 12,9 10,4 15,0 11,7 16,0 12,0 17,0 12,3 19,1 12,7 20,2 12,6
12,0 10,8 9,0 12,9 10,4 15,0 1,7 16,0 12,0 17,0 12,3 19,1 12,7 20,0 12,5
14,0 10,8 9,0 12,9 10,4 15,0 1,7 16,0 12,0 17,0 12,3 19,1 12,7 19,7 12,4
16,0 10,8 9,0 12,9 10,4 15,0 1,7 16,0 12,0 17,0 12,3 19,1 12,7 19,4 12,3

18,0 10,8 9,0 12,9 10,4 15,0 1,7 16,0 12,0 17,0 12,3 18,8 12,6 19,2 12,2

20,0 10,8 9,0 12,9 10,4 15,0 1,7 16,0 12,0 17,0 12,3 18,5 12,4 18,9 12,1

21,0 10,8 9,0 12,9 10,4 15,0 11,7 16,0 12,0 17,0 12,3 18,4 12,4 18,8 12,1

140 23,0 10,8 9,0 12,9 10,4 15,0 11,7 16,0 12,0 17,0 12,3 18,1 12,3 18,5 12,0
25,0 10,8 9,0 12,9 10,4 15,0 11,7 16,0 12,0 17,0 12,3 17,9 12,1 18,3 11,9

27,0 10,8 9,0 12,9 10,4 15,0 11,7 16,0 12,0 17,0 12,3 17,6 12,0 18,0 11,8

29,0 10,8 9,0 12,9 10,4 15,0 11,7 16,0 12,0 17,0 12,3 17,4 11,9 17,8 11,7

31,0 10,8 9,0 12,9 10,4 15,0 1,7 16,0 12,0 16,7 12,1 171 11,8 17,5 11,6

33,0 10,8 9,0 12,9 10,4 15,0 11,7 16,0 12,0 16,5 12,0 16,8 1,7 17,2 11,5

35,0 10,8 9,0 12,9 10,4 15,0 11,7 16,0 12,0 16,2 11,9 16,6 11,5 17,0 11,3

37,0 10,8 9,0 12,9 10,4 15,0 1,7 15,7 11,9 15,9 11,7 16,3 11,4 16,7 11,2

39,0 10,8 9,0 12,9 10,4 15,0 11,7 15,5 11,8 15,7 11,6 16,1 11,3 16,5 11,1
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6 Tableaux de puissances
6 - 2 Tableaux de puissances calorifiques

FXsQ-P
Taille de Temp. de l'air extérieur Temp. de l'air intérieur : °CBS
Iunité 16,0 18,0 20,0 21,0 22,0 24,0
°CBS °CBH kW KW KW kW kW KW
-19.8 -20.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
-18.8 -19.0 1.5 1,5 1,5 1,5 15 1.5
-16,7 -17.0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
-14,7 -15,0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
-12,6 -13,0 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
-10,5 -11,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1.9
95 -10.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
-8.5 9.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9
-7.0 -7.6 2.0 2,0 2.0 2.0 2.0 2,0
20 -5.0 -5.6 21 2.1 2.1 2.1 21 2.1
-3.0 -3.7 2.2 2,2 2,2 22 22 2,2
0,0 -0.7 23 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2
3.0 2,2 25 2,5 24 2.4 2,3 2,2
5,0 4.1 25 2,5 25 24 23 2,2
7,0 6,0 2,6 2,6 25 24 2,3 2,2
9,0 7.9 2,7 2,7 25 24 2,3 22
11,0 9.8 2,8 2,7 25 24 2,3 22
13.0 11.8 2.8 2.7 25 24 23 22
15.0 13.7 2.8 2.7 25 24 23 22
-19.8 -20.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
-18.8 -19.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
-16,7 -17.0 21 21 2,0 2,0 2,0 2.0
-14,7 -15,0 2.2 2.2 2.2 22 22 2.1
-12,6 -13,0 23 2,3 23 23 23 2,3
-10,5 -11,0 24 2.4 24 24 24 24
-9,5 -10,0 25 24 24 24 24 24
-8,5 -9,1 2,5 2,5 25 2,5 25 2,5
-7,0 -7.6 26 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
25 -5.0 -5.6 27 2.7 2.7 2.7 27 2.7
-3.0 -3.7 28 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
0.0 -0.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.8
3.0 22 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 28
5,0 41 3.3 3.2 32 3.1 3.0 28
7,0 6,0 3.4 3.4 3.2 3.1 3.0 28
9,0 7.9 3.5 34 3.2 3.1 3.0 28
1.0 9,8 3.6 34 3.2 3.1 3.0 28
13,0 1.8 3.6 34 3.2 3.1 3.0 28
15.0 13.7 3.6 3.4 32 31 3.0 28
-19.8 -20.0 24 24 23 23 23 23
-18.8 -19,0 24 24 24 24 24 24
-16.7 -17.0 26 26 26 26 26 25
-14.7 -15.0 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
-12,6 -13.0 29 2.8 28 28 28 2.8
-10,5 -11.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
-9.5 -10,0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0
-8,5 -9.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
-7.0 -7.6 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
32 -5,0 -5,6 3.4 34 3.4 34 3.4 34
-3,0 -3.7 3,5 3.5 3.5 3.5 3,5 35
0,0 -0.7 37 37 37 37 37 3,5
3,0 2,2 3.9 3.9 3,9 3,9 37 3,5
5.0 41 41 4.1 40 3.9 3.7 3.5
7.0 6.0 4.2 4.2 40 3.9 3.7 3.5
9.0 7.9 4.3 43 4.0 3.9 3.7 3.5
11.0 9.8 45 43 4.0 3.9 3.7 3,5
13.0 1.8 45 4.3 4.0 3.9 3.7 3,5
15.0 137 45 43 40 39 3.7 3.5
-19.8 -20.0 3.0 29 29 29 29 29
-18,8 -19,0 3,0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
-16,7 -17.0 3.2 3.2 3.2 3.2 32 3.2
-14,7 -15,0 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
-12,6 -13.0 3,6 3,6 36 35 3,5 3,5
-10,5 -11,0 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
9.5 -10,0 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
-8.5 -9.1 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
-7.0 -7.6 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
40 -5,0 -5,6 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
-3.0 -3.7 44 44 44 44 44 44
0,0 -0,7 4,7 4,6 4.6 4,6 4,6 4.4
3.0 2,2 4,9 4,9 4.9 4.8 4,7 4.4
5,0 41 51 5.1 5.0 4.8 4,7 4.4
7,0 6,0 52 52 50 4,8 4,7 4.4
9,0 7.9 54 53 5,0 4.8 4,7 4.4
11,0 9,8 5,6 53 5,0 438 47 44
13.0 11.8 56 53 5.0 48 4.7 44
15.0 13.7 56 53 5.0 48 4.7 44
-19.8 -20.0 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
-18.8 -19,0 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
-16,7 -17,0 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4,0
-14,7 -15,0 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4,2
-12,6 -13,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
-10,5 -11,0 4,7 4.7 4,7 4,7 4,7 4,7
-9,5 -10,0 4.8 4.8 4.8 4,8 4,8 4.8
-8,5 -9,1 4,9 49 4.9 4,9 4,9 49
-7.0 -7.6 51 5.1 51 51 51 5.1
50 -5.0 -5,6 53 53 53 53 53 53
-3.0 -3.7 55 55 5.5 5.5 55 55
0.0 -0.7 59 59 5.8 5.8 58 55
3.0 2.2 6.2 6.2 6.2 6.1 59 55
5,0 4.1 6.4 6.4 6.3 6.1 59 55
7,0 6.0 6.6 6,6 63 6.1 59 5.5
9.0 7.9 6.8 6.7 6.3 6.1 59 5,5
11,0 9.8 7,0 6.7 6.3 6.1 59 55
13,0 1.8 71 6,7 6.3 6.1 59 5,5
150 13.7 74 6.7 6.3 6.1 59 55
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6 Tableaux de puissances
6 - 2 Tableaux de puissances calorifiques

FXSQ-P
Taille de Temp. de l'air extérieur Temp. de l'air intérieur : °CBS
Iunité 16,0 18,0 20,0 21,0 22,0 24,0
°CBS °CBH kW KW KW kW kW kW
-19.8 -20.0 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
-18.8 -19.0 4,9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8
-16,7 -17.0 51 51 5.1 51 51 5.1
-14,7 -15,0 54 54 54 54 54 54
-12,6 -13,0 57 5,7 5,7 5.7 5.7 5,7
-10,5 -11,0 6,0 6.0 6,0 6,0 6,0 59
95 -10.0 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
-8.5 9.1 6.3 6.3 6.2 6.2 6.2 6.2
-7.0 -7.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4
63 -5.0 -5.6 6.8 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
-3.0 -3.7 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
0,0 -0.7 7,5 7.4 7.4 7.4 7.4 7,0
3.0 2,2 7.9 7.8 7.8 7.7 7.5 7,0
5,0 4.1 8.1 8.1 8.0 7,7 75 7,0
7,0 6,0 8.4 8.4 8.0 7.7 7,5 7,0
9,0 7.9 8,7 8,5 8.0 7.7 75 7,0
11,0 9,8 8,9 8,5 8,0 7.7 7,5 7,0
13.0 11.8 9.0 85 8.0 7.7 75 7.0
15.0 13.7 9.0 85 8.0 77 75 7.0
-19.8 -20.0 59 59 59 59 59 5.8
-18.8 -19.0 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0
-16.7 -17.0 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
-14,7 -15,0 6.8 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7
-12,6 -13,0 71 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
-10,5 -11,0 75 7,5 7.5 7,5 7.4 7.4
-9,5 -10,0 7,7 7,7 7,6 7.6 7.6 7,6
-8,5 -9,1 7.8 7.8 7.8 7.8 7,8 7.8
-7,0 -7.6 8.1 8,1 8,1 8,1 8,0 8,0
80 -5.0 -5.6 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
-3.0 -3.7 8.8 8.8 8.7 8.7 8.7 8.7
0.0 -0.7 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 8.7
3.0 2.2 9.8 9.8 9.8 9.7 94 8.7
5,0 41 10,2 101 10,0 9.7 9.4 8.7
7,0 6,0 10,5 10,5 10,0 9.7 9.4 8.7
9,0 7.9 10,8 10,6 10.0 9.7 9.4 8.7
1.0 9,8 1.2 10,6 10,0 9,7 9.4 8.7
13,0 1.8 1.3 10,6 10,0 9,7 94 8.7
15.0 13.7 1.3 10,6 10,0 9.7 94 8.7
-19.8 -20.0 7.4 7.4 7.3 7.3 7.3 7.3
-18.8 -19.0 7,6 7.6 76 75 7.5 7,5
-16.7 -17.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
-14.7 -15.0 85 8.5 8.4 8.4 8.4 8.4
-12,6 -13.0 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.8
-10,5 -11.0 9.4 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3
-9.5 -10,0 9.6 9.6 9,5 9,5 9,5 9,5
-8,5 -9.1 9.8 9.8 9.7 9.7 9.7 9,7
-7.0 -7.6 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,0
100 -5,0 -5,6 10,6 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
-3,0 -3.7 11.0 11.0 10,9 10,9 10,9 10,9
0,0 -0,7 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 10,9
3.0 22 12,3 12,3 12,2 121 1.7 10,9
5.0 41 12.7 12,7 12,5 121 1.7 10.9
7.0 6.0 131 131 12,5 121 1.7 10.9
9.0 79 13.5 13.3 12,5 121 1.7 10.9
11.0 9.8 14.0 13.3 12,5 121 1.7 10.9
13.0 1.8 141 13.3 12,5 121 1.7 10.9
15.0 13.7 141 133 125 1241 1.7 109
-19.8 -20.0 94 9.4 9.4 9.4 94 9.3
-18,8 -19,0 9.7 9,7 9,7 9.7 9,6 9,6
-16,7 -17.0 10,3 10,3 10,2 10,2 10,2 10,2
-14,7 -15,0 10,9 10,8 10,8 10,8 10,8 10,7
-12,6 -13,0 11,4 1.4 1.4 1.4 11,3 1.3
-10,5 -11,0 12,0 12,0 11,9 11,9 11,9 11,9
-9.5 -10,0 123 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2
-8.5 -9.1 12,5 12,5 12,5 12,5 124 12.4
-7.0 -7.6 13.0 12.9 12.9 12.9 12.9 12.8
125 -5,0 -5,6 13,5 13.5 13.5 134 134 13.4
-3.0 -3.7 141 14.0 14,0 14,0 14,0 13.9
0,0 -0.7 14,9 14.9 14,8 14,8 14,8 13.9
3.0 2,2 15,7 15,7 15,7 15,5 15,0 13.9
5,0 4.1 16,3 16,2 16,0 15,5 15,0 13.9
7,0 6,0 16,8 16,8 16.0 15,5 15,0 13.9
9,0 7.9 17,3 17,0 16.0 15,5 15,0 13,9
11,0 9.8 17,9 17,0 16,0 15,5 15,0 13,9
13.0 11.8 181 17.0 16.0 15,5 15.0 13.9
15.0 13.7 181 17.0 16.0 155 15.0 139
-19.8 -20,0 10.6 10.6 10.6 10.6 10.5 10.5
-18.8 -19,0 10.9 10,9 10,9 10.9 10.9 10.8
-16,7 -17,0 11.6 11.6 1.5 11,5 11,5 1.5
-13.7 -15,0 12,2 12,2 12,2 121 121 121
-11.8 -13.0 12,9 12,8 12,8 12,8 12,8 12,7
-9,8 -11,0 13,5 13,5 13,4 134 134 13,4
-9,5 -10,0 13,8 13,8 13,7 13,7 13,7 13,7
-85 -9.1 14,1 141 14,0 14,0 14,0 14,0
-7,0 -7.6 14,6 14,5 14,5 14,5 14,5 14,4
140 -5.0 -5,6 15.2 15.2 151 151 151 151
-3.0 -3.7 15.8 15.8 15.7 15.7 15.7 15.7
0.0 -0.7 16.8 16.7 16.7 16.7 16.7 15.7
3.0 22 17.7 17.7 17.6 17.4 16.8 15.7
5,0 4.1 18.3 18.3 18,0 17.4 16.8 15.7
7,0 6.0 18.9 18.9 18.0 17.4 16.8 15.7
9,0 7.9 19,5 19.2 18.0 17.4 16.8 15.7
11,0 9.8 20,1 19.2 18,0 17.4 16.8 15.7
13,0 11,8 20,3 19,2 18,0 17.4 16,8 15,7
150 13.7 20,3 19.2 18,0 174 16.8 157

3TW25512-2B
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| * Unité intérieure « Plafonnier encastré gainable & ventilateur commandé par Inverter + FXSQ-P

7 Plans cotés

7 -1 Plans cotés

FX$Q20-32P

73| 10
25!

Détail B

0125 550 62, 25, 700
(Trou a défoncer) ~
312 59 Bo

) .
Position de prise d'air frais 2o o = - ulon de suspension
65
77 4 V27 @\ i/ 5 ;;/

=130

8 o ’._A
— g
0 5 & B
EI M . r i 2.8 g H L ®x 2=
T sl g 8 1 7 ®— q| Sgg
%0, Bk 3|87
0 . H il Olg =l
< t 3|55
=== Q i)
7
A

6 x M5 2150 = 300_| Lu ‘ (é é (b
T

(sur la circonférence) 333 500 277 39 Détail B
(Espace pour entretien)

588 (Position suspendue)

5 700
8 2y % f 465 =260 Piece| Nom Description
é ®\ I 1 Raccord de tube de liquide Raccord dudgeon de ¢ 6,35
‘E_ I | als~ ~ 2 | Raccord de tube de gaz Raccord dudgeon de ¢ 12,70
®O— 358 2 = 3 | Raccord de tube d'évacuation VP25 (D.E. 9 32, D.l. 0 25)
S Bl 3lg 8 I3 \
) S|F 5 2 :t 4 | Raccord de la commande & distance -
- 8 . . . 5 | Raccord du cordon d'alimentation électrique -
‘ dl o0 gl | 6 | Orifice d'évacuation VP25 (D.E. 5 32, D.I. 0 25)
2 3 3 7 | Filtre & air -
500 =) ’ 8 | Coté de I'aspiration d'air -
162 3l | o |10l m AN 9 | Coté du refoulement d'air -
(Ouverture plafond) 10 | Plaquette d'identification -

I rRemaraues

1. Se référer au dessin d'installation des accessoires en option lors de leur installation.

2. La profondeur de plafond nécessaire dépend de la configuration du systeme particulier.

3. Pour I'entretien du filtre a air, il est nécessaire de fournir un panneau d'acces pour I'entretien.
4. Panneau de décoration en option : BYBs32DJW1 (blanc ivoire léger 10Y9/0.5)

650
610
uverture plafon

Avec panneau de décoration

3TW31184-1B

FXSQ40-50P

650

150y 200 _; 150

P B
1] E
Vue A-A > Détail B
il_ PFD 700 62 25 700
o (;ssi{t:\?n) de prise d'air frais i 32 Boulon de suspension -
65, = 1 g
- _.H._ a A
oy VLY gl @ ?
&) 3 = & l
¥ Sl g ! H = =
s 5 & 8 - 0 im®g 5¢2
% 1 R e 5 Q - i <
7 }__
30 - 450 “ @§ é é) A
(sur la circonférence) A% t@—“—w—l‘ prul 3
(Espace pour Détail B

entretien)

700

Lz, ® 738 (Position suspendue Pigce| Nom Description
@\ |’M‘| 1 Raccord de tube de liquide Raccord dudgeon de ¢ 6,35
o

| 265 =130

B EPS M — 2 | Raccord de tube de gaz Raccord dudgeon de g 12,70

El:; % % g 3 | Raccord de tube d'évacuation VP25 (D.E. 0 32,D.I. ¢ 25)
e 8 u% g E,i 4 | Raccord de la commande & distance -
—1— n 2 :t 5 | Raccord du cordon d'ali électrique -

‘ ®ll o0 2 6 | Orffice dévacuation VP25 (D.E. 0 32, D.1. 0 25)
- = 1 7| Filtre & air -
500 2 of & 2 Coté de l'aspiration d'air -

(Ouvemj?ez plafond) ‘—'—'m Coté du refoulement d'air R
BT ‘10‘|"‘|‘_"|El 1250 10 | Plaquette d'identification -

I Remaraues

800

. Se référer au dessin d'installation des accessoires en option lors de leur installation.

. La profondeur de plafond nécessaire dépend de la configuration du systéme particulier.

. Pour I'entretien du filtre a air, il est nécessaire de fournir un panneau d'acces pour I'entretien.
. Panneau de décoration en option : BYBs4DJW1 (blanc ivoire Iéger 10Y9/0.5)

(Ouverture plafond)

BN

Avec panneau de décoration

3TW31214-1B
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| * Unité intérieure + Plafonnier encastré gainable a ventilateur commandé par Inverter + FXSQ-P

7 Plans cotés

7 -1 Plans cotés

FXSQ63-80P

o5 1000 £
(Trou & défoncer) 760 59 5

)
Position de prise d'air frais P
/ W Boulon de suspension
. Z %%, 7

165
[:/I/ :J/

700
2 127,
B 5 A
3 B w5
g 1 B3e . I ® 52k
&g, §E§l T | ®O— Ng§'§|
L T o c;
B ] e 29
7.
6 x5 280 =730 e d| oo \ Detail 8 A
(sur la circonférence) 785 500 ou plus 277 3
(Espace pour

entretien)

1038 (Position suspendue)

12x65 =715
700 — gl 8

5
= o o® | 4929200000 e Piece| Nom Description
; ®\ %/ f Ggy g 1 | Raccord de tube de liquide Raccord dudgeon de ¢ 9,52 o|
& s i—’- 2 | Raccord de tube de gaz Raccord dudgeon de ¢ 15,90 Détail B
To— é[é 8% 3 . 3 3 | Raccord de tube d'évacuation VP25 (D.E. 932, D.l. 0 25)
— - Slg g 2 - 4| Raccord de la commande 4 distance -
“F § 5 | Raccord du cordon d'alimentation électrique -
m@ 39@ d) 8 5". o "E 3 g;it:iiivacuation VP25 (D.E.¢32,D.. 0 25)
w0 w ol wlon] ol ™\ [ 5 | Cotoco laspration dar
‘T‘| 9 | Coté du refoulement d'air
Guverure parond] 10 | Plaquette didentfication

$50_y 150 200 _ 150_; 150 I REMARQUES

5 1. Se référer au dessin d'installation des accessoires en option lors de leur
8l'g é FEoE] == G installation.
NNE 2. La profondeur de plafond nécessaire dépend de la configuration du systéme
3 VueAA > particulier.

3. Pour I'entretien du filtre a air, il est nécessaire de fournir un panneau d'accés
pour I'entretien.

4. Panneau de décoration en option : BYBs71DJW1 (blanc ivoire léger

= 10Y9/0.5)

Avec panneau de décoration

3TW31234-1B

FXSQ100-140P

@125
Trou & défoncer)
Position de prise d'air frais [T 162 59

700
’_ 165 Boulon de suspension -2y
n
Al .
e 77 7
A . 8| 3 @l
| %
8 E]ﬁ i — 1
4

7x150 =1050 b d é d)
1185 500 ou plus » Détail B

™ (Espace pour ! 277
entretien)

1400 67

~
v

1.2x65 =130

TESpace pour
entretien,

T

350 ou plus

T10
1
®

i BN

130

1295
8x150 =1200

1438 (Position suspendue)
| 16x65 = 1040 | ’

2x65

_i

—

390 ou plus
(Espace pour
entretien)
10
255

150
281

JLE

il

3 =3 -
( ) | b FFT =3¢d1$ A

E}
é d> \© § C )} Détail B
2 Vue AA ctal
277 k] é . . :‘k
500 é " ! Piéce| Nom Description
462 3 A | 1 Raccord de tube de liquide Raccord dudgeon de ¢ 9,52
(Ouverture plafond) ——— 2 | Raccord de tube de gaz Raccord dudgeon de ¢ 15,90
T 49 16 _|100|100] 150_| 118 | 16 _|100]|100] 150_| "\ 3 | Raccord de tube d'évacuation VP25 (D.E. 932, D.I. ¢ 25)
4 | Raccord de la commande a distance -
5 | Raccord du cordon d'alimentation électrique -
6 | Orifice d'évacuation VP25 (D.E. 0 32, D.I. 0 25)
7 | Filtre a air -
g 8 | Coté de I'aspiration d'air -
2 9 | Coté du refoulement d'air -
% § g 10 | Plaquette d'identification -
8 I Rremaraues
1. Se référer au dessin d'installation des accessoires en option lors de leur installation.
2. La profondeur de plafond nécessaire dépend de la configuration du systeme particulier.
3. Pour I'entretien du filtre a air, il est nécessaire de fournir un panneau d'accés pour I'entretien.
jEE 4. Panneau de décoration en option : BYBs125DJW1 (blanc ivoire léger 10Y9/0.5)

Avec panneau de décoration

3TW31254-1B
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| + Unité intérieure » Plafonnier encastré gainable a ventilateur commandé par Inverter « FXSQ-P

8 Centre de gravité
8 -1 Centre de gravité

FXsQ-P
748
700

363

L) g L)
D
S ‘—
@ @ = =1
- —a
Modsle A B
FXS5020~32 220 550
FXSQ40,50 283 700
FX5Q63,80 441 1000
FXSQ100,125,140 619 1400

4TW31189-1B

| + VRV Systems « Unité intérieure
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]  Unité intérieure « Plafonnier encastré gainable a ventilateur commandé par Inverter « FXSQ-P

9 Schémas de tuyauterie
9-1 Schémas de tuyauterie

FXSQ20-140P

Echangeur de chaleur

\\yf

o o

Circulation du réfrigérant
Réfrigération —————»
Chauffage — — —»=

Diamétres des orifices de raccordement du conduit de réfrigérant

Modéle Gaz Liquide
FXSQ20,25,32,40,50 212,70 76,35
FXSQ63,80,100,125,140 215,90 29,52

Orifice de raccordement du tube de liquide

Filtre Détendeur électronique Filtre

Orifice de raccordement du tube de gaz

s

3TW31185-1A
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| * Unité intérieure « Plafonnier encastré gainable & ventilateur commandé par Inverter + FXSQ-P

10 Schémas de cablage

10 - 1 Schémas de céblage - Monophasé

FXSQ-P
Q RIT  R2T R3T
1N~ 220-240V 50 Hz Intéreur M1P@ 2[5 1[5 [Fo &H| s
1N=220V 60 Hz GRN/YLW AP YW YL P
P - Goo Ba o8 B3
L- _x'# FIU | KPR X25A XI6A  X18A XT7A X15A
N-X
Q1DI 7 Enirée de
— o] — < Vextérieur rem. 3)
x7a| (PS) HAP X 111 pE™
de transmission
oH -
Pour conduite PSE moyenne de classe 60~140 (classe 71~140) X70A X30A ) ]I[ -j mmmaﬂfieé dianc
Pour conduite PSE & haute pression classe 50~125 X35A ol . entalsée
AP X28A ol L_! Remarque 2
Vers X70A (A1P) +L 2 +Le3[Jrs| Jre BLK] [BL N i
@ - _ Pour conduite PSEmoyenne de classe 20~50 (classe 22~56) % oH
A2P ™M ! Pour conduite PSE& haute pression classe 20~40 I EEEE IBAT ~ SS1 [ ]
- LR §is 8 L1
Bl ™ YIE x33n 9 Commande 4 distance
cablée
(Accessoire en option)
|RED
] x284
BLU A
[ 3 8
R GRN Pl |1 8[}32A
= PNK ES Aaaea
| e ‘ X2AloHaRY )
= J[OXM 33A
Boitier d'interrupteur (unité intérieure)
A3P seulement pour classe 60~140 (classe 71~140) gaine ESP moyen
A3P seulement pour conduite PSE a haute pression classe 50~125
Unité intérieure R2T Thermistance (liquide)
A1P Carte électronique R3T Thermistance (gaz)
A2P Carte du circuit imprimé (ventilateur) R5T Thermistance a coefficient de température négatif (Limitation du courant)
A3P Carte du circuit imprimé (condensateur) S1L Interrupteur a flotteur
C1,C2,C3 Capacité VIR Pont de diodes
F1U Fusible (T, 3,15 A, 250 V) V2R Module d'alimentation électrique
F2U Fusible (T, 5A, 250 V) X1M Bornier (alimentation)
F3U Fusible (T, 6,3A, 250 V) X2M Bornier (régulation)
F4U Fusible (T, 6,3A, 250 V) Y1E Détendeur électronique
HAP Diode électroluminescente (moniteur d'entretien-vert) 71C, Z22C Filtre antiparasites (tore magnétique)
KPR, K1R Relais magnétique Z1F Filtre antiparasites
L1R Réacteur Accessoire en option du connecteur
M1F Moteur du ventilateur X28A Connecteur (Alimentation électrique de céablage)
M1P Moteur (pompe d'évacuation) X33A Connecteur (pour cablage)
PS Alimentation a découpage X35A Connecteur (adaptateur)
Q1DI Détecteur différentiel X38A Connecteur (pour céblage)
R1 Résistance (limitation du courant) Commande a distance céblée
R2 Appareil de détection de courant R1T Thermistor (air)
R3, R4 Résistance (décharge électrique) SS1 Sélecteur (principal/secondaire)
R1T Thermistance (aspiration d'air)
E S : Cablage sur site Couleurs : BLK  Noir PNK  Rose
L : Sous tension BLU Bleu RED  Rouge
N : Neutre BRN  Marron WHT  Blanc
: Connecteur GRY Gris YLW  Jaune
. . Attache-fils ORG Orange GRN  Vert
&) : Terre (vis)
2TW32656-1
I RrRemarauEes
1 Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.
2 Se reporter au manuel pour le raccordement a 'unité lorsque la commande & distance centralisée est utilisée.
3 Le fonctionnement « Forcedoff » (arrét forcé) ou « On/off » (marche/arrét) peut étre sélectionné a partir de la commande a distance lorsque les fils d’entrée de I'unité extérieure sont rac-
cordés.
Se reporter au manuel d'installation pour plus d'informations.

| + VRV Systems « Unité intérieure
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11

| « Unité intérieure « Plafonnier encastré gainable a ventilateur commandé par Inverter « FXSQ-P

Données sonores

11 - 1 Spectre de puissance sonore

FXSQ20-25P
% %0
85 NRSO,
80 NR85. 80
% NRSO.
=) 70 NRTS, »
‘» 65 N
S
ISy NRE5=—— 60
2]
8 s NREO——
5
g= = o %4 I
=]
g 45 N NRSO—— |1
o
40 L+ 40
> & NR4S:
2 —
Q3 % N o =
= —
3 * ™~ N -
N HEe, B
% % \ NR30_ - I
20 ¥ s — | %2
15 NRO NR25
NRS, NR10 NR1S, NR20: B
10 10

63 125 250 3 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Fréquence centrale de bande d'octave [Db]

FXSQ32P
0 90
85 NRS0.
0 NRES 0
75 NRSO.
= NRTS -
=
o 6 NR70==
S e NR65—— 60
w
@ 55 NRSO—— —
2
3 50 — NRS5—— 50
= ~
g 45 i \ "NRSO___ 3
S 40 \> NR45: L 40
S % —
© \
@ 35 & AN N N
= [~ NRao
30 % |— s —
\
2
" N NR30. r_
- 20
AN NR25:
15 L =
NRS, NR10 NR15 NR20-
10 10
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

Fréquence centrale de bande d'octave [Db]

[ Alimentation haute I Alimentation haute

7 Alimentation moyenne 7 Alimentation moyenne

[] Alimentation basse [] Alimentation basse

3TW31187-1 3TW31207-1

| Remarques | Remarques
1 dBA = niveau de puissance sonore pondéré A. (Echelle A selon la norme IEC) 1 dBA = niveau de puissance sonore pondéré A. (Echelle A selon la norme IEC)
2 Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E-6 pW/m?2 2 Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E-6 pW/m?2
3 Mesures selon la norme ISO 3744 3 Mesures selon la norme ISO 3744

FXSQ40-50P FXSQ63P
20 90
%0 )
85 "NRO.
85 NRSO,
80 NR85 80
80 NRS5-
0 7% NR8O-
7% NRSO.
70 NR7S. 70
g 70 NRTS, 70 D e
S o = * NRTO= .
g o] o ” 2 =
g 85 — NRBO=—— § %1 . // T
g% i‘\ I~ — i rss=— EA 2 z 8 :i>\ - : N
ug; “ ? >\E\ o [ § 40 \>\ | 40
=K & L\w__\ —~ e — Lo S < ~ [~
© \ @© 35 * I~ |
e 35 I~ T~{| . = e N ~
= % \\\ 'NRAO: = 30 I~ —4 30
2 * <\‘\ NR3S. —3 30 N
2 * [~ | —1 | | ® N E
R NSNS = et 2 iy
— ~— 1N —
15 s | o [~ ] NR20. E 10 s 10
10 = 10 6 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Fréquence centrale de bande d'octave [Db] Fréquence centrale de bande d'octave [Db]
[ Alimentation haute Alimentation haute
74 Alimentation moyenne Alimentation moyenne
[ ] Alimentation basse Alimentation basse
3TW31217-1 3TW31237-1
Remarques Remarques

W N - =m

dBA = niveau de puissance sonore pondéré A. (Echelle A selon la norme IEC)
Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E-6 pW/m?
Mesures selon la norme ISO 3744

W N~ .

dBA = niveau de puissance sonore pondéré A. (Echelle A selon la norme IEC)
Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E-6 pW/m?
Mesures selon la norme 1SO 3744

| + VRV Systems « Unité intérieure




| + Unité intérieure » Plafonnier encastré gainable a ventilateur commandé par Inverter « FXSQ-P

11 Données sonores

11 - 1 Spectre de puissance sonore

FXSQ80P FXSQ100P
20 o 90
85 i 85 NRSO. ”
80 NRES 80 % . w0
7% N0 7% \RB0.
T 70 NRTS, n g NRS, 70
6 NR7T0==" o 6 N
o - o
iy . i 1% || &= -
2 % ., (i E 5
SNEREN iR "
3 4 - ] 2 4 |
2 < 2 i\ NRSO——
S 40 h \—\ 40 S & | NResmmy——| |1 40
8 Z ] ~] | 5 ™~
Esw = \\ g 35 %\\ o |
30 ¥ < ] =% 30 ¥\< - | 30
\
i 0 ]y S By E . N ~N " B
20 % — [ 20 20 x 7 20
e RN Bl [~ = 15 Ll i =
NRS, NR10, NRS NR10 NRI5. NR20-
10 > 10 10 10
63 125 250 500 1000 2000 4000 dBA 63 125 260 500 1000 2000 4000 8000 - dBA
Fréquence centrale de bande d'octave [Db] Fréquence centrale de bande d'octave [Db]
Alimentation haute Alimentation haute
Alimentation moyenne Alimentation moyenne
imentation basse imentation basse
Alimentation b: Alimentation b
3TW31247-1 3TW31257-1
I Remarques I Remarques
1 dBA = niveau de puissance sonore pondéré A. (Echelle A selon la norme IEC) 1 dBA = niveau de puissance sonore pondéré A. (Echelle A selon la norme IEC)
2 Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E-6 W/m? 2 Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E-6 W/m?
3 Mesures selon la norme ISO 3744 3 Mesures selon la norme ISO 3744
FXSQ125P FXSQ140P
920 90 920 920
85 NR90. 85
B0 F— NSNS~ e~ T \RES P 80 [ - I YN
75 —_— 75 +——> —
. . @' 70 70
g 65 7 % 65
<4 S Y
g 60 —~ g 60 //% —1 60
@ 55 @ 55 |
S B - ) , EEN
8% SO TN [TT—4 B . \7
=" = NN [~ | = 2 \ B
= - I~ P~ 1T g Y BN
B SIS g~ &
= ™ ~— i 2 %
2 :¥ ENEN — 1 :Z N B
20 < ™~ [ ™ ~—— = 15 E& i )
15 M N [~ =
NRS, NR10_| "NR15 ] - 10 10
10 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
63 125 250 500 1000 2000 A X
Fréquence centrale de bande d’octavefgot;)] dBA Fréquence centrale de bande d'octave [dB]
[ Alimentation haute ] Alimentation haute
Alimentation moyenne Alimentation moyenne
[] Alimentation basse [C] Alimentation basse
3TW31267-1
3TW32747-1A
Remarques

W N -~ .

dBA = niveau de puissance sonore pondéré A. (Echelle A selon la norme IEC)
Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E-6 uW/m?
Mesures selon la norme ISO 3744

REMARQUES

dBA = niveau de puissance sonore pondéré A. (Echelle A selon la norme IEC)
Intensité acoustique de référence 0dB = 10E-6W/m?

Mesures selon la norme ISO 3744

| + VRV Systems « Unité intérieure
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| « Unité intérieure « Plafonnier encastré gainable a ventilateur commandé par Inverter « FXSQ-P

11

11 - 2 Spectre de pression sonore

Données sonores

FXSQ20-25P FXSQ32P
% % %0 %
85 NRSO 85 'NRS0-
80 NRBS 80 80 T NRES, 80
75 NR8O 7% NREO.
Q' 70 NR7S=— 70 o NR75 = 70
g — Fh W
= = 60 60
§ 60 NRSS== 60 @ 'NR85—
& % NREO== § d NRSO=
8§ % — 50 &% NRSS 50
g’_ hd 'NRSO— g’_ “° i
3 4 ryre— 40 g NR4S— -
§ » NRaO— § 1 NRa0—
= » ~_ | NR35—— 3% = * = T NR3§—— %0
2 |— - NR3O—
20 N i 2 20 [ ] 20
NRO N NR2S— . NRO N R25—
15 ﬁm o v S—— 0 ] | NRS, 'NR10 NR15. Nﬁzo‘._ i
* 63 125 250 500 100 2000 4000 8000 dBA ° L 128 -0 o0 1000 =000 4000 8000 eh,
Fréquence centrale de bande d'octave [Db] Fréquence centrale de bande d'octave [Db]
[ Alimentation haute I Alimentation haute
7 Alimentation moyenne 7 Alimentation moyenne
[] Alimentation basse [] Alimentation basse
3TW31187-2 3TW31207-2
| Remarques | Remarques
1 Données valables en conditions de terrain ouvert 1 Données valables en conditions de terrain ouvert
2 Données valables en conditions de fonctionnement nominal 2 Données valables en conditions de fonctionnement nominal
3 dBA = niveau de pression sonore pondéré A. (Echelle A selon la norme IEC) 3 dBA = niveau de pression sonore pondéré A. (Echelle A selon la norme IEC)
4 Pression acoustique de référence 0dB = 20uPa 4 Pression acoustique de référence 0dB = 20uPa
5  Emplacement du microphone 5  Emplacement du microphone
ik At ek
Aspiration == i —= Evacuation Aspiration == i —= Evacuation
p . nstalation R p . nstalation Riw
i ] jMicrophone 2 ] 1Microphone
FXSQ40-50P FXSQ63P
% % %0 i
85 NR90- 85 NR9O:
80 F NR8S. 80 80 NRES, 80
7% NS0, 7% HeD
g NRTS= 70 el NRTE 7
= =
E &5 E 65 NR70=—=
=3 =2 = 60
g g . il
'NR60—
g g5 il
g4 £® .
e g
3 35 & i
g L 30 30
= % =
25
25 20 20
20
15
15 10 10
10 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
Fréquence centrale de bande d'octave [Db] Fréquence centrale de bande d'octave [Db]
[ Alimentation haute [ Alimentation haute
Alimentation moyenne 7, Alimentation moyenne
imentation basse imentation basse
Alimentation b Alimentation b:
3TW31217-2 3TW31237-2

Remarques

Données valables en conditions de terrain ouvert

Données valables en conditions de fonctionnement nominal

dBA = niveau de pression sonore pondéré A. (Echelle A selon la norme IEC)
Pression acoustique de référence 0dB = 20pPa

Emplacement du microphone

s WO N -~ =

—= Evacuation

2 m ]
: jMicrophone

Aspiratioh ==

nstallation

Remarques

Données valables en conditions de terrain ouvert

Données valables en conditions de fonctionnement nominal

dBA = niveau de pression sonore pondéré A. (Echelle A selon la norme IEC)
Pression acoustique de référence 0dB = 20pPa

Emplacement du microphone

O WO N -~ =

11

ey —
w0
i

[L) position mic.
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| + Unité intérieure » Plafonnier encastré gainable a ventilateur commandé par Inverter « FXSQ-P

11 Données sonores

11 - 2 Spectre de pression sonore

FXSQ80P FXSQ100P
EY 20 9 %
85 NRSO 85 NROO
80 NRES, 80 80 NRBS, 80
7% NR80, 75 NRSO0.
g s 70 Bn — 7
"‘é_ 65 NR70== 'qé. 65 NRTO==
g = = || 2 -
S — &
2 50 NRES = 50 2 50
L4 g
S 40 3 ™
§ 35 § ]
=5 = ®
25
20 20
15
10 10
63 125 250 500 1000 2000 4000 dBA R
Fréquence centrale de bande d'octave [Db] i 2 25gréqueng%°centraléoag bandezog'%ctavem o000 o
Alimentation haute Alimentation haute
Alimentation moyenne Alimentation moyenne
[] Alimentation basse [] Alimentation basse
3TW31247-2 3TW31257-2
I Remarques I Remarques
1 Données valables en conditions de terrain ouvert 1 Données valables en conditions de terrain ouvert
2 Données valables en conditions de fonctionnement nominal 2 Données valables en conditions de fonctionnement nominal
3 dBA= niveau de pression sonore pondéré A. (Echelle A selon la norme IEC) 3 dBA= niveau de pression sonore pondéré A. (Echelle A selon la norme IEC)
4 Pression acoustique de référence 0dB = 20uPa 4 Pression acoustique de référence 0dB = 20uPa
5  Emplacement du microphone 5  Emplacement du microphone
Aspiration == i —= Evacuation Aspiration == i —= Evacuation
p nstallaion 7] p nstallaion 7]
£ £ 15
2 ] iMicrophone iy iMicrophone
FXSQ125P FXSQ140P
0 L ° NR75 i
85 NRSO 65
80 NRES. 80
60 60
™ D0, g,
) e 70 =554
= [}
%’-’- 65 NR70== §' 50 50
=3 w
%*“ NRES— 60 § 45 ]
& 85 — &
8 45 § 35
o NRS0—— [=%
B a0 “ 3 a0 130
=] NR45——
3 =
Fui- NN R
30 ~—— NR35—— % = o0l 20
25
20 > il 20 15
'NRO \ FNR2S—
* NRS, NR10 NR15. NR20- 10 10
10 10 63 1256 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
63 125 250 500 1000 2000 4000 dBA A X
Fréquence centrale de banda doctave [Db] Fréquence centrale de bande d'octave [dB]
[ Alimentation haute ] Alimentation haute
Alimentation moyenne %) Aimentation moyenne
[] Alimentation basse [] Alimentation basse
3TW31267-2
3TW32747-2
I Remarques I Remaraues
1 Données valables en conditions de terrain ouvert 1. Données valables en conditions de terrain ouvert
2 Données valables en conditions de fonctionnement nominal 2. Données valables en conditions de fonctionnement nominal
3 dBA = niveau de pression sonore pondéré A. (Echelle A selon la norme IEC) 3. dBA=niveau de puissance sonore pondéré A. (Echelle A selon la norme IEC)
4 Pression acoustique de référence 0dB = 20uPa 4. Pression acoustique de reference 0dB = 20uPa
. 5. Emplacement du microphone
5  Emplacement du microphone
Aspiration ==Jngalation| ——== Evacuation 2
e 7T_] Aspiration — Evacuation
i ] IMicrophone
Microphone
| + VRV Systems « Unité intérieure
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]  Unité intérieure « Plafonnier encastré gainable a ventilateur commandé par Inverter « FXSQ-P

12  Caractéristiques du ventilateur
12 - 1 Caractéristiques du ventilateur

FXSQ20-25P
Caractéristiques du ventilateur (1) Caractéristiques du ventilateur (3)
(Auto réglage du débit d'air)
100
100
b 20
= Limite supérieure de la PSE H (max. PSE) —
g% (et PSE) o= \ ) imite supéri e
= - .- Limite supérieure ,»=" i, o om =
= Limite supérieure 08 ~ ~ _ _
g \ En dela PSI?‘ ! e ~———
% 60 a4 2 automatique du debi
; . M (max. PSE) Limite ggéErieure delaPSE § 60 e dair H
50 . -
'g © : ) —.%'50 - Lim\le‘e \nférlweure dela PSE
1Z] . =y b4 S — our le reglage
4 Limite supérieure 08 : = 40 - et éhit dai
% 30 s PSE) .- é 2 automatique du débit dair -
4 g 3 T~
a 20 & 20 eyl Se =
T D TR PP T =+
10 10 B - Limite inférieure de la
[ o BSE
55 60 85 70 75 80 85 9,0 95 10,0 105 55 80 65 7.0 75 80 85 9,0 95 10,0 105
Débit d'air [m*/min] Débit d'air [m?/min]
Caractéristiques du ventilateur (2)
(Réglage sur le terrain avec commande a distance)
Gamme de débit dair disponible (H)
e
100 T
_ %0
£
E 80 ‘\
I e —
S e \\
= o
£ s0 %\ o«
< ©
S 40 \\ ™
o ®
O 30 \ «
“©
» \ » I Remaraues
0
1o 1 Caractéristiques du ventilateur comme montrées en mode « Ventilateur
0 seulement ».
75 80 85 9,0 95 10,0 105 ; . .
Débit d'air [m*/min] 2 PSE: Pression statique extérieure
3TW31188-1
FXSQ32P
Caractéristiques du ventilateur (1) Caractéristiques du ventilateur (3)
(Auto réglage du débit d'air)
100 100
9% 90
E 80 Limite supérieure de la PSE,- =~ A {max. PSE) Te Limite supérieure de __.-*" e -
2 (Max PSE) ~..=" . aPSE . LimitesupérieuredelaPSE  ~ =~
] 0 e £ L po:ir\e{v ‘aded‘b‘td"
s % -~ M (max. PSE) Limite inférieure de 60 .-“"Ls-__ amelgue e oe H
=) (Max PSE) . .oneen” Ss0] . ~—
8kl L(max PSE) — B P 5 Lt nféreurede a PSE
5% Limite supérieure de la - 4 g e e de débitdai
S > s
2 % (slgfsgi__.. - H (std PSE) ‘2% automatique du débit d'air —
P L (s14PSE) M 51 PSE) \ £ === ~———
- e ——— S e e iecaseieeneans o
LT e S L2 Rk it intérielre de la PSE 10 S e e T PSE
0 (std. PSE) o
60 65 70 75 80 85 9,0 95 10,0 105 1.0 60 65 70 75 80 85 90 95 10,0 105 1.0
Débit d'air [m*/min] Débit d'air [m*/min]

Caracteristiques du ventilateur (2]
(Réglage sur le terrain avec commande a distance)
Gamme de débit dair disponible (H)

8

I Remaraues

1 Caractéristiques du ventilateur comme montrées en mode « Ventilateur
80 85 90 95 100 108 10 seulement ».
Débit d'air [m*/min] 2 PSE: Pression statique extérieure

3TW31208-1
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| + Unité intérieure » Plafonnier encastré gainable a ventilateur commandé par Inverter « FXSQ-P

12  Caractéristiques du ventilateur
12 - 1 Caractéristiques du ventilateur

FXSQ40-50
Caractéristiques du ventilateur (1) Caractéristiques du ventilateur (3)
(Auto réglage du débit d'air)
150 150
140 140
130
:: Limite supérieure de la PSE .. »* f max. PSE) T 120 T~
T u g Limit . —
10 (Max. PSE) L \ 2 o |a|rr|;|seEsuPe”e,u .r?'de Limite supérieure delaPSE ==~
£ 100 - g 10 Lot pour e reglage
£ o0 L \m’“ E % Lo automatique du debit dair
S 80 - M (max. PSE) Limite inférieure de [P @ 8 ~ i —— -
e ---.-'_ \ (.|v1.33(‘.E§E)-~-' g g Se——— H
= LT LmacPSE) mmm—— e 2R
2 60 L (max. PSE) - s S e——— Limite inférieure de la PSE
S 80 - M 5
S 80 O 2 pour le réglage
2 4 - [ automatique du débit d'air
& 300 PSE [ :
b 10 -~ =~ ammmpeene ia
10 o =~ =¥ =" Tiniife inférieure de la PSE
0
9 10 1 12 13 " 1 . I 8 ° 10 " 2 » " 18 16 ” 18
Débit d'air [m*/min] Débit d'air [m*/min]

Caractéristiques du ventilateur (2)
(Réglage sur le terrain avec commande a distance)
Gamme de débit d'air disponible (H)

|

Pression statique externe [Pa]

I Remaraues

3 " % 1. 7 1 Caractéristiques du ventilateur comme montrées en mode « Ventilateur
o
Débit d'air [m*min] seulement ».
2 PSE: Pression statique extérieure
3TW31218-1
FXSQ63P
Caractéristiques du ventilateur (1) Caractéristiques du ventilateur (3)
(Auto réglage du débit d'air)
150 150
140 140
130 _. 130
T 120 £ 120 - -
DT; 110 Limite supérieure de la P H (max. PSE) % 110 Limite supérieurede — ___ _
£ 100 (Max. PSE) ~,.o="" 5 100 laPSE .-~ Limite supérieUre JeTaPSE= == ~m ..
2 m = =" pour le reglage
S 90 = M (max. PSE) Limite inférieure de la PoE s S %0 automatique du débit d'air
S 8. _ (. PSE (Max PSE) v oser""" = 8 ———
g & L\m\tesné:éneuredela PSE ———c g o M
‘@ 501 (std. PSE) % 50 L\mit?in[ér‘\eurede la PSH
S 40 L i pourleréglage
& 30 Joneenm ezl m H (std PSE) o g automallqguedudebwld‘alr
2 m _____________________ 20 -
10 - Limie inférieure de la PSE, 10
o 0
140 145 150 155 160 185 170 175 180 185 190 195 200 205 21,0 215 220 225 230 140 145 150 155 160 165 170 17,5 180 185 190 1956 200 205 210 21,6 220 225 230
Débit d'air [m*/min] Débit d'air [m?/min]
Caractéristiques du ventilateur (2)
(Réglage sur le terrain avec commande a distance)
Gamme de débit d'air disponible (H)
L |
150" 2|
140
130
&£ 120
2 10 ]
% 100 x-\
g % R\ "‘"
'% & —KK L]
w 70 K "
S 60 KK »
] R ——— —————— I
o 40 —x o0
b —
20
" = | I REeEmaraues
0 - . . .
15 170 175 180 185 190 195 200 205 210 218 2o 2 1 Caractéristiques du ventilateur comme montrées en mode « Ventilateur
Débit dair [m*/min] seulement ».

2 PSE: Pression statique extérieure

3TW31238-1
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]  Unité intérieure « Plafonnier encastré gainable a ventilateur commandé par Inverter « FXSQ-P

12  Caractéristiques du ventilateur

12 - 1 Caractéristiques du ventilateur

FXSQ80P
Caractéristiques du ventilateur (1) Caractéristiques du ventilateur (3)
(Auto réglage du débit d'air)
150 150
140 140
130 130
£ 120 ite Supéri = 120 -
%110 :.I\\Arr;t(e;g%s;neure de \aF:SE . H (max. PSE) &_ 110 lewte supérieurg,de-*" T == ==mmr___
100 et 2 004  @PSE L Limite supérieure de la PSE poure= = ~
= o M (max. PSE) \H’SE\. 2 __.--" m————] reglage automatique du débit d'air
] :g e Lane'l)nsfeneure (e TaPSE— e : Piad H
-‘g? 70 b LmacPs — Max PSE). .- g%
6 801 Limite supreure de la PSE - oo T 2 & Limite inférieure de la PSE
@ 609 (UPSE) _ee-=nt 2 50 pour e réglage automatique
& 404 ... T (sidPSE) M (std PSE) 8 40 du débit dair
30 \ \ [ -
- e .. PERETEE LSS Ao 201 T T T e e
s :.Slrtgwte inférieure de la PSE 1
0 [
17 18 19 20 21 2 223 24 25 28 7 28 17 18 19 20 21 2 23 24 28 26 27 28
Débit d'air [m?/min] Débit d'air [m*/min]

Caractéristiques du ventilateur (2)
(Réglage sur le terrain avec commande a distance)
Gamme de débit dair disponible (H)

I >
K >

150

140

130

120

110

Pression statique externe [Pa]

c388888388
s388 3 8 8

I Remaraues

1 Caractéristiques du ventilateur comme montrées en mode « Ventilateur

2t 2 23 24 25 28 27 28
Debit dair i seulement ».
bit d'air [m/min . . -
2 PSE: Pression statique extérieure
3TW31248-1
FXSQ100P
Caractéristiques du ventilateur (1) Caractéristiques du ventilateur (3)
(Auto réglage du débit d'air)

150 150

140 140

130 . H (max. PSE) 130 _
__ 120 Limite supérieure de la PSE-="" —— 12 BT ———
£ 110 (Max.PSE) ~ ..="" \ a, Limite supeneure de-=” Q'e \a% {3
Iy Lt Limite inférieure de la PSE . -+ o o la PSE .- zcﬁ \%‘Z S
2 100 .t (Max PSE) .o £ 100 ?'5““%
£ o0 L macPSE) [ UL % 90
g @ e 3
£ Mt L (max. PSE) g
5 e zw
S 80 { Limite supérieure dela PSE S
% w 0. 238 2
£ w <

20 20 eameaanenen

10 10 et Timite inférieure de la PSE

[} 0

20 21 2 23 24 25 26 27 28 20 30 3 32 33 34 3B 3\ I} 20 21 2 23 24 25 28 27 28 20 0 3N R 3B 34 3B B I
Débit d'air [m¥/min] Débit d'air [m*/min]

Caractéristiques du ventilateur (2)
(Réglage sur le terrain avec commande a distance)
Gamme de débit dair disponible (H)

g
i

Pression statique externe [Pa]

o38838838883883

I Remaraues

1 Caractéristiques du ventilateur comme montrées en mode « Ventilateur
285 290 295 300 305 31,0 31,6 320 325 330 335 340 345 350 355 380 365 37,0 seulement ».

Deébit d'air [m*/min] 2 PSE: Pression statique extérieure

3TW31258-1
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| + Unité intérieure » Plafonnier encastré gainable a ventilateur commandé par Inverter « FXSQ-P

12  Caractéristiques du ventilateur
12 - 1 Caractéristiques du ventilateur

FXSQ125P
Caractéristiques du ventilateur (1) Caractéristiques du ventilateur (3)
(Auto réglage du débit d'air)
150 180
140 140 -
130 UmitesupérieuredelaP%.-'% 130 . - e T T ——
120 (Max.PSE) ~_-** _ 120 Limite supérieure de la Pf,&'L‘u'nn?supelneurede\aPSE T
w P T 110 our le reglage
g o e Waﬂng o - gutomat\quedu débit d'air
o 100 > M (max. PSE) (Max, PSR -~~~ 2 R
=P e —— T %0 s
o - .- = e H
= 80 e Lt S 80 P
@ 70 pamco L(maxPSE) L - ERETY T Limite inférieure de la PSE
g s < H (std PSE) £ e T e——a M pourleréglage
=] a £ automatique du débit d'air
z % s o
S 40 2 40
S 30 £ %
a g9 20
10 10
0 0
23 24 25 28 27 28 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Débit d'air [m*/min] Débit d'air [m*/min]
Caractéristiques du ventilateur (2)
(Réglage sur le terrain avec commande a distance)
Gamme de débit dair disponible (H)
150
140
130 \
T @ \
< 110 \\ .
5 10 \\ w
S o0 \\ -
S 80 \\
g \u
g \\"
5o e —
2 \m
g B
%
20
- I Remaraues
° P . . N
3 2 » s s @ a0 4 2 1 Caractéristiques du ventilateur comme montrées en mode « Ventilateur
Débit d'air [m*/min] seulement ».
2 PSE: Pression statique extérieure
3TW31268-1
FXSQ140P
Caractéristiques du ventilateur (1) Caractéristiques du ventilateur (3)
(auto réglage du débit d'air)
200
i 1%0
180 :gg
— :;g . H (PSE max) = wl| e
& 150 Linite suprieure de la PSE , - - * . 150 . VS
o 140 (PSEmax) ,.-* @ 140 Limite supérieure de_ .«
2 130 s :gg laPSE -
.% ﬁg B M (PSE max) 3 110 Limite supérieure de 2 PSE par
o 100 oot - - = = =" “Linie inérieure dela PSE $ 100 auto réglage du débit dair
> 90 N (PSE max) g €
= 80| we L (PSE max) e % ;3
» 70 R Limite inférieure de la PSE pal
§ ey g o atlo regage dudbi g
S 40T LSWPSE) s eeeeene e e gg
£ 2 \ """"" e+ e e S e n R R S Limite inféreure de
10 (PSE std) 13 laPSE
0 - l
27 28 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 30 40 41 42 43 44 45 46 47 48 27 28 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 30 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Débit d'air [m*/min] Débit d'air [m*/min]
Caractéristiques du ventilateur (2)
(Réglage sur le terrain avec commande a distance)
Gamme de débit d'air disponible
1
200
190
180
_. 170
T 160
%‘ 150
140
5 i
é 120 120
o 110 10
2 100 hioe
=90 o
£ 80
c 70 @
S e 0
2 50 &
o 40 55
& % L
20
10
0
39 40 41 42 43 a4 45 46 47 a8
Débit d'air [m*/min]
3TW32748-1
I RemarauEes

Caractéristiques du ventilateur comme montrées en mode « Ventilateur seulement ».
PSE : Pression statique extérieure.
—— Sila PSE est supérieure a 100 Pa, ne pas utiliser la fonction d'auto-réglage
e débit d'air : sélectionnez le pas du ventilateur manuellement, par réglage sur le terrain avec commande a distance

Q w N =
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 Unité intérieure « Plafonnier encastré gainable a ventilateur commandé par Inverter « FXSQ-P

13 Installati

on

13 -1 Méthode d’installation

FXSQ-P
Aspiration arriére Aspiration inférieure
<[E] & [+ ST
[
@ @
Retour de plafond Retour de plafond

<[e | o |

Installation avec conduite

<@ ©

ﬁ@)
Installation directe du panneau
d'admission

| Grande variété de méthode dinstallation |

Numéro

Description

1

Unité principale

Conduite de sortie d'air

A fournir sur site

| N

Panneau d’admission

Accessoire en option

N

Panneau d'accés

accessoire en option

o

Conduite de prise d’air

A fournir sur site

625

| Hauteur de la pompe d'évacuation |

Modification facile daspiration inférieure a arriére |

3TW31183-1A
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| + Unité intérieure » Plafonnier encastré gainable a ventilateur commandé par Inverter « FXSQ-P

13 Installation

13 - 2 Méthode d’installation de filtre

FXsQ-P

45 (ou moins)

200

-

Installation sans conduite de prise d'air

N. Description 1
Plafond suspendu
Ouverture plafond
Panneau d’accés pour I'entretien

W N =

Filtre d’air
Conduite de prise d’air
Ouverture d’acces sur la conduite

o O A

(optimal) 2

REMARQUES

Lors de l'installation d’'une
aspiration arriére sur l'unité, un
panneau d’accés est nécessaire
pour I'entretien des filtres.

Lors de l'installation de I'unité avec
une conduite d’aspiration. Un
panneau d’acceés pour 'entretien
doit étre fourni dans la conduite.

i
| |
680

60

o

Installation avec conduite de prise d'air

\3

3TW31184-4
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| * Unité intérieure + Plafonnier encastré gainable a ventilateur commandé par Inverter + FXSQ-P

13 Installation

13 - 3 Raccordement du boitier électrique

FXSQ20-140P

13

FX50

3TW31184-5A
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