EQUILIBRAGE

REGISTRES MOTORISES

Registres tout ou rien RM

Corps et volet en polyflam classé M1. RM
M?n.chettes de [accordement en acier galvanisé.
Vérin thermique mono 230 V. R 100 543 462
Pression maxi de fonctionnement 200 Pa.
. i RM 125 543770
Registre avec volet plein.
Ouvert = débit 100 % 2hihicy S
RM 200 543 772

Fermé = débit 0 %
Nota : il est nécessaire de vérifier que la mise sous
tension n'excéde pas 12 heures en continu.

“MALE"

Registres tout ou peu RM/2A

Registre avec volet plein équipé d'un régulateur RM/2A
permettant d'obtenir 10 % du débit nominal @ mm CODE
b podton formée. [ omm | | cooe
I, . RM125/2A-120 125 12/120 544 350
En position ouverte, un manchon autoréglable
: ) . , o . RM125/2A-180 125 18/180 544 351
installé en amont du registre régule le débit nominal.
. RM160/2A-150 160 15/150 544117
Corps et volet en polyflam classé M1. 50/2A.240 P, P 0
Manchettes de raccordement en acier galvanisé. RNIT6072A-24 ! 2a/24 4475
Vérin thermique mono 230 V. RM160/2A-300 160 30/300 544118
Pression de fonctionnement : 60 a 200 Pa. 20027250 200 28/280 2ipeg
Nota : il est nécessaire de vérifier que la mise RM2007283300 200 G000 216
RM200/2A-500 200 50/500 544119

sous tension n'excéde pas 12 heures en continu.
Utilisé dans notre Avis Technique Atlantic VISIOVENT (se reporter a la page 238).

Registres 2 positions RR/M1 (étanche) et RR/M2

Registres en acier galvanisé.
Moteur électrique mono 230 V.

RR/M1
RR/M1 : registre avec volet plein, étanche. _ “
Ouvert : débit 100 %. RR 125 M1 523845
Ferme - depit=0%. RR 160 M1 160 523846
Pas de contacts début
) RR 200 M1 200 523847
et fin de course.
Diametre 125 a 400 maxi. Rit2o Ol 420 ek
RR 315 M1 315 523 849
RR 400 M1 400 524119
RR/M2
RR/M2 : registre av’ec.volet réduit. REF “
Ouvert : débit 100 %. RR 125 V12 125 523 640
Ferme - depit =30 %. RR 160 M2 160 523643
Pas de contacts début
) RR 200 M2 200 523 644
et fin de course.
Diametre 125 a 315 maxi. B2 ONE %20 22316400
RR 315 M2 315 523 647

Registres proportionnels, étanches RM/P
Registres en acier galvanisé équipés d'un joint

Servomoteur alimenté en 24 V.

RM/P 400 16/ 543 583
Commande 0 - RM/P 600 200 600 543576
Utilisé dans notre Avis Technique Atlantic VARIVENT
. RM/P 1000 250 1000 543577
(se reporter a la page 241), avec la sonde CO,.
Dans ce cas, une carte électronique (CAJ) transforme RIM/P 1500 315 1500 343578
RM/P 2400 400 2400 543 579

les signaux de commande 3,75 - 4,875V de la sonde CO,
en0-10V pour la commande du servomoteur du RM/P.

296 @ atlantic




