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COUPES LONGITUDINALES ET TRANSVERSALES
Seuil 2

- COUPE AMONT A-A -
Ech: 1/100

- COUPE AMONT BIS / BASSIN DE REPOS B-B -
Ech: 1/100

- COUPE AU DROIT DU SEUIL EXISTANT C-C -
Ech: 1/100

- COUPE AVAL / ENTREE HYDRAULIQUE D-D -
Ech: 1/100

- COUPE LONGITUDINALE -
Ech: 1/100
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Mission de maîtrise d'œuvre
 relative à la restauration

de la continuité écologique des seuils aval
du feston du Rhin à Rhinau

DOSSIER DE CONSULATION DES ENTREPRISES
(DCE)

N° d'Affaire : EE 653100

Maîtrise d'Oeuvre

- COUPES TYPES SUIVANT X-X -
Ech: 1/50

- COUPE Y-Y -
Ech: 1/25

- DETAILS SUR PLOT -
Ech: 1/25

- VUE EN PLAN -
Ech: 1/50

- COUPE SUR PLOT -
Ech: 1/50

- Système altimétrique : NN
       NHN (DHHN2016) + 0.029m = mNN
       NGF-IGN69 = mNN + 0.52m
- Système planimétrique : ETRS89.UTM-32N

NOTA

Numérotation pierres impaires Numérotation pierres paires
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