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5 Plomberie / Sanitaire 

5.1 LAVE MAINS PMR 

Fourniture, pose, raccordement et mise en oeuvre d'un lavabo 370*305 mm blanc en porcelaine vitrifiée. Autoportant.  
Faible épaisseur pour un passage de jambes facilité. Rainure en partie inférieure pour approche facilitée en fauteuil.  
Conforme à la loi du 11/02/2005 sur l'accessibilité. Percé 1 trou central, avec trop-plein.  
 
Comprend la bonde à grille et siphon  
 

 
 
Nota : 
 
- L'arase supérieure du lavabo ne dépassera pas 85 cm du sol fini 
 

5.2 ROBINETTERIE 

Fourniture, pose  et raccordement de mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 de chez Delabie ou équivalent. 
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Mitigeur de lavabo électronique sur vasque :  

• Alimentation et raccordement sur secteur par bloc encastrable (à charge du lot Electricité CFO CFA). La fourniture du 
transformateur 12 ou 6 V est à charge du présent lot. 

• Électrovanne anti stagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie 

• Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. 

• Brise-jet anti tartre. 

• Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). 

• Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec. 

• Corps en laiton massif chromé. 

• Capot verrou 

• Flexible PEX F3/8" avec robinet d'arrêt et filtre. Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  

• Sécurité antiblocage en écoulement. 

• Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.  

• Adapté aux PMR.   

• Garantie 30 ans. 
 
 

LOCALISATION 

Sanitaire PMR 
 


