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1. PREAMBULE

Ce document s’adresse aux prestataires qui produiront ou modifieront des schémas de tableaux de
distribution électriques dans le cadre de projets ou contrats avec le CHU de Nantes.

Le CHU de Nantes est responsable de la bonne tenue a jour des schémas de tableaux de distribution
électrique.

Cette contrainte a amené le CHU a construire une charte schématique commune a tous ses sites, pour
homogénéiser les pratiques et rendre le schéma aussi lisible quelle que soit la localisation des tableaux
électriques et le lecteur.

Cette charte a été développée sur 'outil See Electrical Expert avec I'appui d” IGE XAO, société éditrice
de See Electrical Expert.

La charte est interfacée avec l'outil de GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par ordinateur) du
CHU de Nantes pour I'inventaire des locaux et l'inventaire des tableaux de distribution électrique.

Elle comprend également les régles de nommage pour s’assurer qu’un tableau est nommée de facon
unique pour tout le CHU, tous sites confondus.

Ce lien avec la GMAO présente I'avantage de pouvoir recueillir dans le schéma :
e Les liens entre tenants et aboutissants
e Les locaux distribués par les départs de tableaux électriques
Ces informations présentes dans les folios du schéma sont reprises sous forme de liste.
Elles seront exportées et exploitées ensuite pour formaliser toute la hiérarchie de distribution électrique
du CHU de Nantes.
Ces informations pourront étre transmises a la GMAQO pour anticiper les préventions et opérations en
cas de coupure électrique.
L'intérét et le besoin d’application de cette charte sont donc évidents pour le CHU en tant qu’exploitant.

Cette charte s’applique de fait dans les échanges entre les prestataires et le CHU.

Tout prestataire intervenant sur des tableaux de distribution électrique est tenu de respecter strictement
cette charte, les consignes données dans ce document et le paramétrage effectué dans I'environnement
‘schéma électriques’ du CHU.

Ces consignes viennent compléter les autres chartes de géocodage et DAO communiquées et imposées
par le CHU de Nantes.

Cette charte et toutes ses composantes subiront des modifications dans le temps.
Les prestataires devront appliquer ces évolutions dés qu’elles auront été communiquées par le CHU.

A T'heure actuelle, cette charte s’applique uniquement aux tableaux de distribution électrique.
Cependant, elle pourrait prochainement s’appliquer aux fluides médicaux, a I'’hydraulique et au
pneumatique.
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2. GLOSSAIRE

Tableau de | Le tableau de distribution électrique peut étre un TGBT, un tableau divisionnaire,
distribution un tableau avec commandes, un tableau avec de la puissance, un tableau Gaines
électrique a barres, etc...
Schéma Ensemble de folios décrivant le tableau de distribution électrique
Folio Page reprenant une partie de la description de I'élément schématisé (Tableau de
distribution électrique)
Un folio peut contenir des plans de batiment ou d’autres éléments graphiques.
Un cartouche est toujours associé au folio.
Symboles Symboles utilisés dans le schéma.

Ces symboles peuvent représenter tout ou partie du tableau de distribution
électrique (liaison, tenants (sources), appareillages, localisation, etc...)

Liste de locaux

La liste des locaux est contenue dans un folio spécifique.
Cette liste est dans le groupe de folios 6-ANNEXES.
Elle présente, entre autres, les départs de tableaux et les locaux desservis

Liste de tenant
et aboutissants

La liste des tenants et aboutissants est contenue dans un folio spécifique.

Cette liste est dans le groupe de folios 6-ANNEXES et se placera a la suite de la
liste des locaux.

Elle reprend les liens entre les sources (tenants) du tableau et I'aboutissant
(tableau objet du schéma)

Symboles
accolades

Ces accolades répondent a un objectif de gain de place et de lisibilité sur les
schémas.

Elles permettent de passer d’'une représentation unifilaire a une représentation
multifilaire.
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3. FOURNITURES ATTENDUES PAR LE CHU

3.1. Respect des consignes
Le CHU de Nantes dispose des moyens techniques de vérification pour constater le respect ou non de
ces consignes et valider les schémas fournis.
En cas de non-respect, les schémas seront ré-adressés au prestataire pour ré-application des bonnes
consignes.

3.2. Suivi de I'évolution de la charte documentaire et versions en vigueur
La charte comprend les consignes, détaillées dans ce document, et I'environnement de travail pour See
Electrical Expert.
Ces trois éléments (consignes, environnement de travail, See Electrical Expert) subiront des modifications
dans le temps.

Comme indiqué en préambule, le prestataire est tenu d’appliquer les évolutions de cette charte sans
surco(t, dés qu’elles lui sont transmises.
Au 20/12/2019 : les versions applicables sont :

Note_prestataires-charte SELECTRINA CHU Version 2.f
See Electrical Expert Version 4.8 V4R3
Environnement de travail ELEC_IEC_CHU_NANTES  Version du 04/03/3019

3.3. Détail des fournitures

Le prestataire fournira au CHU pour chaque tableau de distribution électrique :
e 1 schéma au format Papier A4 : 2 exemplaires
o 1 fichier schéma par tableau de distribution électrique au format See Electrical Expert dans la
version utilisée au CHU (version V4R3 au 08/03/2019 - extension de fichier = seeprj)
e 1 fichier d’édition au Format PDF en A3.

=>» La transmission des fichiers se fera via fourniture de clés USB, DVD-ROM ou via transfert de fichier par
lien de téléchargement.
Le prestataire devra s’assurer de la transmission effective au CHU.

=>» Pour des raisons évidentes de productivité, le CHU ne souhaite plus obtenir de fichier autocad pour
les schémas de tableaux électriques, mais les fichiers au format Seepr;j.

Si le prestataire n’utilise pas les outils See Electrical Expert d'IGE XAQ, il sera alors nécessaire de recourir
a un autre mode d’échange.

Ce mode d’échange, qu'’il soit basé sur des fichiers au format Autocad (DWG) ou d’un fichier image
ou au format PDF, sera beaucoup moins riche dans ses fonctionnalités et imposera une ressaisie
compléte du schéma dans le format see Electrical Expert avant fourniture au CHU.

3.4. Régle de nommage des tableaux
Les tableaux de distribution électrique doivent tous étre nommés de facon unique et distincte sur tout le
CHU, quel que soit son site.
Aucun doublon de nom ne doit exister sur I’ensemble du CHU.

’ 7

Les caractéres spéciaux comme « , ;/, /\@#é&?~E@{[(."#&U %, » et les majuscules accentuées sont a
proscrire complétement pour le nom du tableau.
La taille sera limitée a 22 caractéres, pour qu’il puisse tenir dans le champ dédié sur le cartouche.
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Structuration du nom du tableau électrique
La structuration du nom d’un tableau est la suivante :
e Préfixe qui indique son type d’équipement (cf. types de tableaux ci-dessous)

LA

localisation de I'équipement (code du local : cf. respect de la charte géocodage)

LA

1 numéro d’ordre a longueur fixe de 3 caractéres numériques

o 001,002, ... 999
Les fonctions ou le périmétre d’application du tableau pourront étre précisées dans les attributs
commentaires. Ces indications complémentaires seront ressaisies par le CHU dans la GMAO du CHU.

types de tableau et préfixe applicable

Préfixe | Type de tableau

GAB Gaine a Barres

CGEM | Coffret Groupe Electrogene Mobile

TDE Tableau Divisionnaire Eclairage
TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force
TDF Tableau Divisionnaire Force

TDM | Tableau Divisionnaire Mixte (Ondulé/Normal)
TDN Tableau Divisionnaire Normal

TDO | Tableau Divisionnaire Ondulé

TDOD | Tableau Divisionnaire Ondulé dynamique

TES Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé (IGH)
TGBT | Tableau Général Basse Tension

TGE Tableau Groupe Elctrogene

TGO | Tableau Général Basse Tension Ondulé

TGS Tableau Général Basse Tension Sécurité

Précision sur le numéro d’ordre :

Le numéro d'ordre est obligatoire pour tout nouveau tableau.

Le périmetre de numérotation est le batiment.

La numérotation est séquentielle et s'applique globalement sans distinction pour I'ensemble des types de
tableaux de distribution électrique.

Aucun trou ne sera autorisé dans cette numérotation séquentielle. Aucun numéro existant ne pourra
étre repris/réassocié pour un nouvel équipement de distribution électrique.

Ce numéro a une longueur fixe de 3 caractéres numériques. Si le numéro est 1, il doit étre écrit'001"; s'il
est 054, il doit étre écrit'054'; ...

Cette longueur fixe de 3 caractéres numériques (maximum : 999) suffira a lister tous les tableaux de
distribution électrique pour un méme batiment.

En application :

Un tableau divisionnaire mixte (TDM) pourra avoir le numéro '018' tandis qu'un TGBT pourra avoir le
numéro d'ordre suivant '019'.

Si le dernier tableau a le numéro ‘025’, le tableau de distribution électrique suivant prendra
obligatoirement le numéro d'ordre '026', quel que soit le type de tableau.

Les numéros déja utilisés seront transmis par le CHU.
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Exemples de nommage « historique » de tableaux de distribution électrique

Commentaire
Nom équipement NB : Commentaire saisi Préfixe Type tableau Code local nom du local
dans la GMAO du CHU
TDF_HSRIR28 g’;:‘ﬁir::;e“r de téte TDF Tableau Divisionnaire Force HD-RI-R28_02 | Sous-station
Disjoncteur principal Tableau Divisionnaire Mixte . .
TDM_HNRIJT10 BIOMEDICAL TDM (Ondulé/Normal) HD-RJ-T10_06 Gaine technique
TDN_HERJX19 Ancien atelier peinture TDN Tableau Divisionnaire Normal HD-RJ-X19_01 Local magon
TGBT_JEP-RJ-AX12_01_1 TGBT HENRI EY TGBT Tableau Général Basse Tension JEP-RJ-AX12_01 POSTE H.T
TGBT_JEP-RI-AK21_02_1 TGBT JANET TGBT Tableau Général Basse Tension | JEP-RI-AK21_02 :‘T’theTtra”Sfo
TGBT_UCP-RJ-AD21 01_1 TGBT 400V CUISINE TGBT Tableau Général Basse Tension UCP-RJ-AD21_01 | Transfo.
TGO_STER-RI-K19_03_1 TGO Tableau Général Basse Tension | orep oy 19 03 [ TGBT
Ondulé
Avec nouvelle codification et numéro d’ordre
TD_BELI-RB-E85_001 Cuisine TD Tableau Divisionnaire BELI-RB-E85_05 | Circulation 4
TD_SEIL-SSF69_002 Chaufferie TD Tableau Divisionnaire SEIL-SS-F69 03 Chaufferie
TDN_JEP-RJ-AX12_01_001 TDN Eclairage Extérieur | TD Tableau Divisionnaire JEP-RJ-AX12_01 | POSTE H.T

Cas de nouveaux tableaux dans des locaux existant ou nouveaux

Dans le cas ou le tableau serait a créer, le prestataire devra appliquer la charte de géocodage définie par
le CHU pour identifier les locaux et ensuite appliquer la régle détaillée ci-dessus pour nommer les
tableaux.

Les numéros déja utilisés seront transmis par le CHU ainsi que le numéro de départ a utiliser pour les
nouveaux tableaux.

Le prestataire devra renseigner les locaux desservis par les départs du tableau (folios distribution)

Modification de tableau existant dans des locaux existant ou nouveaux

Dans le cas ou le tableau serait déja existant, le prestataire ne modifiera pas le nom du tableau et
appliquera celui donné par le CHU.

En revanche, il devra renseigner les locaux desservis par les départs du tableau (folios distribution et
régénération de la liste des locaux).

Cas de locaux existants et modification de tableau existant

Dans le cas ou le tableau serait déja existant, le prestataire ne modifiera pas le nom du tableau et
appliquera celui donné par le CHU.

En revanche, il devra renseigner les locaux desservis par les départs du tableau (folios distribution et
régénération de la liste des locaux).

3.5. Régle de nommage des repéres des appareillages/symboles
Le CHU exige que les symboles soient repérés par le numéro de folio, la racine de l'appareillage et un
numéro incrémentiel.
A cela s'ajoute un souhait de hiérarchisation dans le nommage si hiérarchie présente.

Régle de base de I'environnement
Les symboles sont repérés par la concaténation de :
e numéro de folio
e racine de l'appareillage
e numéro incrémentiel
Pour exemple, un disjoncteur est créé sur le folio 10 et est le 13°™ disjoncteur créé pour I'ensemble du
schéma : son repére sera 10Q13.
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Régle hiérarchique

En complément a cette régle de base déclarée dans I'environnement de travail, le CHU a souhaité
intégrer une hiérarchisation dans le nommage si une hiérarchie est présente.

L’exemple ci-dessous illustre la demande :
Le disjoncteur 7Q2 est sur le folio 7.

Il est en amont de plusieurs disjoncteurs répartis sur les folios 7 et 7a

Ces disjoncteurs seront donc respectivement repérés comme :
7Q2.1,7Q2.2, 7Q2.3, 7Q2.4
7aQ2.5, 7aQ2.6 et 7aQ2.7

pour le folio 7 >
pour le folio 7a >

F'6 F'9
>

‘ ,_% Fa
>

| 7021 7[ 7022 )L 7a25 | 7024

‘ F7

i 7aQ25 7L 7aQ26 7L 7aQ27

F7a

Pour créer la hiérarchie, la fonction "Nommer avec compteur" doit étre appliquée manuellement.

E SEE Electrical Expert - Falio - [6 Distribution|

Fichier | Edition Affichage Insertion Options Traitement Environnemer

B ok [ % Annuler Cirl+Z S RN =l
Rétablir Ctrl+Y —4”7
Couper ik el g e
Copier Cirl+C
Coller Crl+V
Collage spécial
Coller Attributs CAO
" g Selectionnertout CtrleA -
Désélectionner tout
Moder Qe i compten |
Pour exemple, un disjoncteur est hiérarchiquement dans le folio 7a sous Bt X
. . 7 . . . |25
le 7Q2 (disjoncteur n° 2 présent dans le folio 7). Celui-ci portera le S X
numéro 7aQ2.1 si c'est le premier disjoncteur a utiliser ce compteur. = X
Relier 4
Atteindre v
Rechercher 4
Remplacer »

3.6. Regle de numérotation des folios

Le numéro de folio est un compteur incrémentiel par groupe de folio.
Certains folios sont déja numérotés par défaut (page de garde, listes, etc...).

Pour étre cohérent avec les régles définies pour les appareillages, les nouveaux folios ne devront pas

reprendre de numéro déja existant.

Les nouveaux folios pourront donc étre insérés, s'ils se trouvent entre 2 folios a numéros consécutifs.
Dans ce cas, le folio inséré prendra le numéro du folio précédent + une lettre alphabétique.

Pour exemple : un nouveau folio placé entre le folio 6 et le folio 7 prendra le numéro de folio 6A.

L’environnement est paramétré dans ce sens.

Réf. : Charte SELECTRINA CHU prestataires-v2.f.docx

page 9/ 33



DSNT Charte pour les schémas électriques a destination des prestataires

4. ELEMENTS MIS A DISPOSITION DU PRESTATAIRE PAR LE CHU

4.1. Liste des éléments fournis
Pour que le prestataire puisse réaliser ou modifier les schémas de distribution électrique, le CHU
fournira :
Item Description
Schéma du tableau électrique
(si tableau existant)

Fichier au format seepr;j

environnement du Chu de Nantes Elec_IEC_CHU_NANTES
Environnement du CHU utilisable sous See Electrical Expert

Fourni sous forme de *.zip

Police code a barres 39 a utiliser pour les schémas

Police Code a barre 39 => Police a déployer sur le poste du prestataire

Fournie sous forme de *.ttf

Fichier de paramétrage permettant d'accéder a l'inventaire

Fichier Seemapping.xml .
pping des locaux sous See Electrical Expert

Inventaire des équipements de
distribution électriques existant
Inventaire des locaux connus au CHU
Vidéos explicatives sur I'environnement | Vidéos détaillant I'application des spécifictés du CHU de
du CHU Nantes (détail en annexe de ce document)

4.2. Application_de I’environnement du CHU pour la _création/modification de schémas
du CHU
Le prestataire devra :
o décompresser le fichier Elec_IEC_CHU_NANTES
e appliquer cet environnement dans l'outil de configuration de See Electrical Expert.

- — — —
| SEE Electrical Expert Configuration o =c]
44 |
- P | General § . . —
L Changer les propriétés des attributs de syml | Paramétrages environnement utilisateur...
K2 Configurer SEE Electrical Expert VAR2 (4.4) 9 i
. - Rlépertoires
. Convertir des dossiers Xelec Envirgrnement /
i Enviicrnements G
& Migrer les dossiers et environnements d'unt i
ﬂ Nouveautés V4R2 SERVICE PACK 7 - (4.47.A] af Dosisrs: | )
- . Editeurs
wa Programmer la clé de protection
E SEE Electrical Expert VAR2 (4.4) [] Farcer & sinrkane des cossiers dans |= répetteire cidessus

Plug.in Manager
Sécurite
Intégration
Internet

Multi-utilisateur |

Migratian

Erregsie Fedine
4

4.3. Application de la police code a barre
Cette police doit étre appliquée dans le répertoire Fonts de Windows.
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4.4. Activation du plugin SeeMapping
L’accés aux libelles des locaux du Chu se fait par un plug-in dont les paramétres se trouvent dans le
fichier « SeeMapping.xml ».

Le prestataire doit copier le fichier fourni dans le répertoire « See_User » de See Electrical Expert.

Fichier Accueil Partage Affichage

@) - % [autilisateurs » Public » Documents publics » IGE+XAQ » SEE Electrical Expert VAR2 » 4.4 » SEE_USER v & | | Rechercher dans : SEE_USER
2 * ez =
¢ Favoris O s s D s |BE =

B Bureau || Cenfiguration_Explorateur de borniers.sw...  21/04/2015 1419 Fichier SWSXML 8Ko
E Emplacements récer | Configuration_Explorateur de cartouches...  21/04/20135 1419 Fichier SWSKML 13 Ko
B Téléchargements || Configuration_Explorateur de dossiers.sw... 21/04/2015 14:19 Fichier SWSKML 7Ko
|| Configuration_Explorateur de Folio-para... ~ 21/04/2015 1420 Fichier SWSKML 32 Ko

1% CePC |_| Configuration_Explorateur de Folios.swsx...  21/04/2015 14:20 Fichier SWSXML 8Ko
& Bureau || Cenfiguration_Explorateur de methodes....  21/04/2015 14:20 Fichier SWSKML 7 Ko
| Documents || Configuration_Explorateur de Nomenclat... 21/04/2015 1420 Fichier SWSXML 12Ko
=] Images __| Configuration_Explorateur de symboles.s... 21/04/2015 1421 Fichier SWSXML 7Ko
W Musique || Configuration_Explorateur de vignettes.s..  21/04/2015 1421 Fichier SWSXML 7ko
8 Téléchargements || Configuration_Explorateur d'environnem...  21/04/2015 14:21 Fichier SWSKML 2Ko
B Vidéos | Cenfiguration_Explorateur d'implantatio...  10/12/2015 11:00 Fichier SWSKML 71 Ko
i Disque local (C3) || Cenfiguration_Explorateur d'impression.s... 21/04/2015 14:22 Fichier SWSXML 2Ko
= BDD (E) || Configuration_Explorateur pre-visualisati.. ~ 21/04/2015 1422 Fichier SWSXML 2Ko
ca DATA(F) |_| Configuration_Parametrage dela barr=d'... 21/04/2015 1422 Fichier SWSXML 1Ko
|| Cenfiguration_Parametrage de I'applicati.. 21/04/2015 14:23 Fichier SWSKML 70Ko

ﬁ Réseau |_| Cenfiguration_Parametrage de I'applicati.. 05/10/2016 12:07 Fichier SWSKXML 115Ko
|| Embedded System Configuration_Param...  09/11/2015 0%:56 Fichier SWSXML 116 Ko

4% | ple-toolsini 30/06/2014 12:08 Paramétres de co... 9Ko

] SesMapping XML 14/06/2017 13:17 Fichier XML 1Ko

,J E] SesMultilangTextMergerDefinition.xml 247072015 17:07 Fichier XML 3Ko

32 élément(s)

Le prestataire doit activer le plug-in « See Mapping Plug in » depuis le configurateur de See Electrical
Expert.

SEE Electrical Expert Configuration = " l ol o=s
Général g ;
Pug-inManager | Plug-in Manager
?:a Nom du Plug-in Activer Version Date Editeur Description
p,oénmms {28 End Fitting migration to V4R2 (4 42) ¥ 4420 23/02/2016 IGE+XAO Migre les données stockées jusqu'a V4R1 dans |..
additionnels {34 Echange de matesiel du dossier (importation automatique) [ 441A  20/03/2015 IGE+XA0 Permet d'échanger des dossiers contenant la défi...
Ehpmaﬁon PDF de commentaires ¥ 441C  17/07/2016 IGE+X40 Importer les commentaires du PDF dans le dossier
g3 importation vers PLC Tools ¥ 441A  04/03/2015 IGE+XA0 Importe une corfiguration exteme dans PLC
[ Voie AP| [ 4414 20/03/2015 IGE+XA0 Permettre dinsérer manuellement les voies et séle...
¥  441A  27/02/2015 IGE+XA0 Affecte une référence matérel aux extrémités des...
¥ 4410 1070772017 IGE+X40 Importer les longueurs de fils de CATIA
B 444D  06/04/2017 IGE+XA0 Affecte un repére de bomier aux bomes quinen ...
M 4414 27/02/2015 IGE+XA0 BExporte et importe les données (symboles, cables. ...
¥ 4418 30/06/2015 IGE+XA0 Met & jour les classes du dossier
¥ 441A  03/03/2015 IGE+XA0 Change la couche des symboles, des textes et de..
a3 Bxorter les étiquettes pour WAGO SmartSCRIPT @ 441G 15/05/2017 IGE=X20 SmartSeript du plugin WAGO
{38 Importation des longueurs de cable 1 4477 18/05/2017 IGE+XAQ Plugin pour limportation de longueur de cable
28 Fusionner des textes / Modffier des attributs tradusibles V] 4448 2271272016 IGE+XAQ Mise & jour des propriétés traduisibles & partir des ..
134 SEE: Changer les propriétés des attributs de symboles ¥ 440C  15/05/2017 IGE+XA0 Permettre le changement des propriétés multiingu...
Echange de matesiel du dossier (Exportation automatique) B A A 20/03/2015 IGE+X40 Permet d'échanger des dossiers contenant la défi...
g3 PDM Connect B A 20/03/2015 IGE+XA0 Bxporte et importe les attributs d'un dossier pourl...
Exporter / Importer dans le catalogue les références maté... [V 4417 20/03/2015 IGE+XA0 Pemet d'échanger des dossiers en incluant la déf ..
(24 SEE Mapping Plugin VT 1440A  04/01/2017 IGE+XAD Permettre I'affichage les attributs matérel surles a ..
24 Importation des termes traduits ¥l 441B 0271072015 IGE+XA0 Importe les termes traduits du dossier dans la bas..
{34 Environnement manager ¥ 441B  30/06/2015 IGE+XA0 Fusionne, met 3 jour ou compare deux environne....
ol des données du dossier ¥ 4414 27/02/2015 IGE+XAQ Importe une kiste de localisations, de fonctions, de...
[ Ervegistrer ] [ Fermer ]
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5. SPECIFICITES DE LA CHARTE DOCUMENTAIRE ‘SCHEMAS ELECTRIQUES
DU CHU DE NANTES’

La charte documentaire du CHU de Nantes comprend, entre autres, :
e ['organisation des folios ou structure du schéma définie par le CHU
les cartouches spécifiques au CHU de Nantes
des listes spécifiques au CHU de Nantes
les symboles spécifiques créés par IGE XAO spécifiquement a la demande du CHU de Nantes
les symboles génériques standard de la bibliotheéque IGE XAO
Ces éléments s’intégrent dans la solution de base de I'outil See Electrical Expert d'IGE XAO.

Le prestataire a I'obligation de respecter ces éléments.

6. CARTOUCHES SPECIFIQUES

Tous les cartouches ont été paramétrés pour étre édités en A3.

4 types de cartouches de format différent ont été définis pour tous les folios des schémas :
e Page de garde
o La page de garde a été déclinée en autant de modeéles qu’il y a de sites au CHU.
o Une page de garde vierge est disponible dans I'environnement pour les nouveaux
batiments a construire
e Cartouche en bas avec bande repeére en haut
e Cartouche en bas sans bande repére en haut
e Cartouche en bas avec tableau spécifique a la distribution
o Cartouche pour représentation multifilaire (référence 15)
o Cartouche pour représentation unifilaire (référence 16)

Cartouches rendus obsolétes
Le cartouche référencé « 4 | Cartouche en bas avec tableau (format A3) » est obsoléte.
Il ne doit donc plus étre utilisé.

7. SYMBOLES

Les symboles utilisés par le prestataire seront obligatoirement ceux fournis dans I’'environnement fourni
par le CHU (reprenant les symboles spécifiques au CHU et le catalogue standard d’IGE XAO) ou
disponibles en téléchargement depuis le catalogue web d’IGE XAO.

Si existant, les symboles spécifiques au CHU s’appliquent en priorité par rapport a des symboles d’IGE-
XAO.

NB : Le prestataire ne pourra pas créer de symboles de sa propre initiative.
Si aucun symbole présent dans la bibliothéque standard ou dans le catalogue web ne convient aux
besoins, le prestataire devra se renseigner auprés du CHU pour exprimer son besoin.

De méme, aucun appareillage ne pourra étre créé/représenté par le prestataire sous forme de dessin
sans « intelligence », ni automatisme sans en référer au préalable au CHU de Nantes.
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7.1. Symboles spécifiques au CHU
Des symboles spécifiques ont été créés pour des besoins propres au CHU :

Etc...

Position d’édition des caractéristiques des appareillages
Association des locaux CHU ditribués aux départs du tableau et édition de listes
Association tenants et aboutissants et édition de listes

Association et édition automatique des circuits de départ sur les borniers

= Le mode d’utilisation de ces symboles spécifiques est détaillé dans ce document et ses annexes ou

dans les vidéos explicatives.

Le tableau ci-dessous détaille I'emplacement des symboles

de I'environnement et leur utilisation dans les folios.

spécifiques dans la bibliothéque de symbole

Groupe de Sous-groupes de P g Groupe .
Sous-Sous-groupe caractéristiques spécifiques . Folio
symboles symboles folio
Tenants et Tous les symboles du sous symboles spécifiques pour la 3 -Tenants et
CHU . ¥ liaison tenants et 1-SCHEMA ;
aboutissants groupe . aboutissants
aboutissants
Tous les symboles du sous-
groupe
A I'exception des 3 symboles :
Fleche circuit CHU Symboles spécifiques pour
s s daire circui la gestion des sources,
Schéma unifilaire | Unifilaire autre ource secondaire clreutt le passage d'unifilaire a 1-SCHEMA | Distribution
vertical CHU el .
multifilaire et vice-versa et
Source Principale circuit vertical | 13 gestion locaux
CHU
Fléche circuit CHU
3 symboles concernés =
Fléche circuit CHU
. ire circui - Ne plus |
Schéma unifilaire | Unifilaire autre Sou':ce Secondaire circuit Ne plus utiliser R p Obsolete
vertical CHU utiliser
Source Principale circuit vertical
CHU
e [ Les caractéristiques des
. s Multifilaire et unifilaire | Tous les symboles du sous- . q s S
Schéma unifilaire . appareillages sont placés a 1-SCHEMA | Distribution
appareillage CHU groupe
gauche des symboles
X-Bornes pour 1 symbole concerné = Permet de remonter les
Connexions . P N ¥ informations du tableau vers | 1-SCHEMA | Distribution
puissance Borne Type 1 CHU .
le bornier
. e Unifilaire apparaillage | Tous les symboles du sous- - Ne plus N
Schéma unifilaire PP g ¥ Ne plus utiliser . p Obsoléte
CHU groupe utiliser
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Symboles spécifiques au chu a appliquer

i@ Bibliothéque de symboles

-85 Favoris

- Electricité - Automatisme

-3 Connexions

7l Boites noires

-l Localisations graphiques

-3 Synoptique / Réseau

7S Schéma unifilaire

-3 Plan de cablage

;- Zg Grafcet

-3 Fluide

-3 Pour folios générés par module BORNIER
7-Jg Pour folios générés par module PLC
.25 Symboles spécifiques

- S HARNAIS Bibliothéque de symbales
-8 Web catalog symbols

=-3g CHU
48 Tenant Principal Connecté a l'inventaire
48 Tenant Autre Connecté a l'inventaire

48 Tenant Secondaire Connecté a I'inventaire

B
B
B
£
B
B
B
B
b
b
B
B

48 Aboutissant automatique

48 Aboutissant Connecté a l'inventaire

== Liaison Tenant et aboutissant automatique
- @ Symboles de bobines pour récupération DWG-DXF

i@ Bibliothéque de symboles
-8 Favoris

-] Electricité - Automatisme
-3 Connexions

+- [l Boites noires

+- @ Localisations graphiques
-3 Synoptique / Réseau
[_]% SC - g
=& 7] Multifilaire et unifilaire appareillage CHU
Q-Disjoncteurs 2P - CHU
Q-Disjoncteurs 3P et 4P - CHU
Q-Interrupteurs 2P - CHU
Q-Interrupteurs 3P et 4P - CHU
(J-Sectionneurs 2-3-4P - CHU
(J-Contacteurs disjoncteurs - CHU
Unifilaire apparaillage CHU 2

B
B
b
B
B
B

CHIDIDD D

- Unifilaire appareillage
- @ Unifilaire phase

- @ Unifilaire autre

- @ Unifilaire apparaillage CHU
(-3 Plan de cablage

-] Grafcet

i@ Bibliothéque de symboles
[]--9@ Favoris
[]--% Electricité - Automatisme

[]--% Connexions

=l Boites noires

B Localisations graphiques

(-3 Synoptique / Réseau

-3 Schéma unifilaire

(-3 Multifilaire et unifilaire appareillage CHU

- @ Unifilaire appareillage

=@ Unifilaire phase

Unifilaire autre '

. ._.qqi[m

.48k Fléche circuit CHU Multifilaire
-8 Terre

.48 Masse

.48 Réseau Public tarif

.48k Frein moteur

.48 Accolade circuit CHU Tétra

48 Accolade circuit CHU Tri

.48 Accolade circuit CHU Bi

.48 Accolade schéma CHU Tétra

.48 Accolade schéma CHU Tri

.48 Accolade schéma CHU Bi

.48 Accolade Source Circuit CHU Bi
.48 Accolade Source Circuit CHU Tri
.48 Accolade Source Circuit CHU Tétra
-.48s Source Principale circuit multifilaire vertical CHU

\.-48 Source Secondaire circuit multifiliaire vertical CHU/
=@ Unifilaire apparaillage CHU

[]--% Plan de cablage

[]--% Grafcet

(-3 Fluide

»

m

i@ Bibliothéque de symboles

[]--5@ Favoris

[]--% Electricité - Automatisme

[—]% Connexions

- @ Tenants/ Aboutissants (LIF)

1@ Tenants/ Aboutissants (sans attribut cablage)
i@ Tenants / Aboutissants (LIF)

1@ Tenants/ Aboutissants (sans attribut cablage)
f-2= Symboles pour implanter Cable

i-3= Symboles pour implanter Cable 2 pts

i-2= Symboles pour implanter Brins

i-3= Symboles pour implanter Cable

i-3= Symboles pour implanter Cable

i-3= Symboles pour implanter Cable 2 pts

o O O e O O OO o O e O O P O

1@ X-Bornes pour commande
—-@ X-Bornes pour puissance

*Bomne type 1 CHU

48 *Bornetypel

m

48 * Borne typed - horizontale

F . o

»

m
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7.2. Symboles obsolétes

L’ensemble des symboles contenus dans le sous-groupe ci-dessous sont obsolétes et en doivent plus

étre utilisés.

[1-2g] Synoptique / Réseau
5% Schéma unifilaire

=@ Unifilaire appareillage
- @ Unifilaire phase

(-3 Multifilaire et unifilaire appareillage CHU

=@ Unifilaire autre
- Source Secondaire circuit verti

Source Principale circuit vertic

Fléche circuit CHU Multifilaire
48 Terre

48 Masse

.48 Réseau Public tarif

.48 Frein moteur

48 Accolade circuit CHU Tétra
48 Accolade circuit CHU Tri
48 Accolade circuit CHU Bi
48 Accolade schéma CHU Tétra
48 Accolade schéma CHU Tri
48 Accolade schéma CHU Bi

=@ Unifilaire apparaillage CHU
(-3 Plan de cablage
[]--% Grafcet

8. STRUCTURE DU $

.48 Accolade Source Circuit CHU Bi

48 Accolade Source Circuit CHU Tri

48 Accolade Source Circuit CHU Tétra

48 Source Principale circuit multifilaire vertical CHU
48 Source Secondaire circuit multifiliaire vertical CHU

. B Favori
car U | Obsoléte E] g Favoris
I CHU
2 Eglplus' []--% Connexions
lliser: -l Boites noires
B Localisations graphiques
(- Synoptique / Réseau

m

E
[]--% Grafcet
(-3 Fluide
E
B

-3 CHU

CHEMA

—
i@ Bibliothéque de symboles

-3 Electricité - Automatisme

-3 Schéma unifilaire

B Multifilaire et unifilaire appareillage CHU
@ Unifilaire appareillage

@ Unifilaire phase

@ Unifilaire autre

L' B Unifilaire apparaillage CHU

-3 Plan de cablage

-3 Pour folios générés par module BORNIER
7 g Pour folios générés par module PLC
.25 Symboles spécifiques

(- Fg HARNAIS Bibliothéque de symboles
(-8 Web catalog symbols

Obsoléte
Ne plus utiliser

L’organisation et les groupes de folios sont définis dans I’environnement fourni.
La copie d’écran présente I'arborescence-structure du schéma pour les groupes de folios :
E Explorateur de folios

503 Arborescence des folios
- 1-SCHEMA

..... = 3-BORNIERS

..... (& 4-LISTE DE MATERIEL

..... & 5-LISTE DES COMPOSANTS
..... G 6-CARNET DE CABLES
H-= T-AMMEXES

----- {0 Dossier pour copier folio(s)

Dans ces groupes de folios, certains folios sont déja définis aussi bien dans leur numérotation que dans

leur contenu (cf. tableau ci-aprés).

Groupe de Numéro .
Folio de folio Folios Remarques
1-SCHEMA 1 Page de garde Avec plan de masse du site pour localiser le
tableau
Implantation du Tableau dans | Avec plan du niveau du batiment, la
2 le batiment avec zone localisation du tableau électrique et les zones
desservie desservies par le tableau électrique

Réf. : Charte SELECTRINA CHU prestataires-v2.f.docx
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Tenant principal et

Utilisation de symboles spécifiques CHU

3 . avec copie des localisations du tenant et de
aboutissant , .
I'aboutissant
Utilisation de symboles spécifiques CHU
. avec copie des localisations des tenants et de
4 Tenants et aboutissant . .
['aboutissant
(présent uniquement si plusieurs tenants)
Liste des folios avec indice de
5 et plus

révision

A la suite de la
liste des Folios

Distribution ...

Utilisation de symboles spécifiques CHU
Dans le cas de tableau de distribution Mixte
(Ondulé et Normal), une séparation doit étre
effectuée manuellement par les dessinateurs

Partie Normale jusqu’au folio 199
Partie Ondulée a compter du folio 200

2-PLC Configuration automates ... =» Utilisation du module PLC
Carte entrée ... => Utilisation du module PLC
Carte sortie ... =» Utilisation du module PLC

3-BORNIERS -).genelr.zfmoln (’anlfm avec remplacement des

folios déja générés

4-LISTE DE Nomenclature (liste

MATERIEL tabulaire)

5-LISTE DES . .

COMPOSANTS Liste matériel CHU ...

6-CARNET DE . A

CABLES Liste Carnet de cables

7-ANNEXES 1 et plus Liste générale des folios

A la suite de la
Liste générale
des Folios

Liste des locaux du CHU

Spécifique CHU
=>» Reprise des infos des folios de distribution
(symboles fleche circuit et source principale)

A la suite de la
liste des locaux
du CHU

Liste des Tenants et
aboutissants

Spécifique CHU

=>» Reprise des infos des folios de Tenant
principal et aboutissant et Tenants (principal
et secondaire) et aboutissant (symboles
symboles Tenant principal, tenant
secondaire et aboutissant automatique)

Autres listes

Réf. : Charte SELECTRINA CHU prestataires-v2.f.docx
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9. GROUPE DE FOLIOS 1-SCHEMA

9.1. Folio 1 : Page de garde
La page de garde est un cartouche spécifique et doit étre la premiére page du schéma.
Elle comprend obligatoirement :
e Le nom de I'équipement objet du schéma
o Cf.: regle de nommage des équipements si inexistant
e Son numéro d’inventaire pour la GMAO du CHU de Nantes (si déja existant au CHU)
e Salocalisation sur le site (point rouge sur le plan de masse du site)
e Toutes les informations relatives a ses modifications
NB : Le cartouche appliqué est celui du site.

Méthode d’utilisation :
La vidéo explicative correspondante est fournie = « Changement cartouche Page de Garde CHU ».

9.2. Folio 2 : Implantation du tableau dans le batiment avec la zone desservie
Ce folio présente la localisation du tableau dans le niveau ou il est localisé.
Cette localisation est représentée par un point rouge sur le plan du niveau du batiment.
La zone desservie (ensemble de locaux) est représentée par un hachurage sur le plan du niveau.

Méthode d’utilisation :
La vidéo explicative correspondante est fournie = « Localisation du TD CHU ».

9.3. Folio 3 : Tenant principal et aboutissant
Ce folio présente le tenant principal du tableau et la liaison existante avec I'aboutissant (tableau du
schéma).
Trois symboles spécifiques au CHU sont utilisés
e Tenant Principal connecté a l'inventaire
o Il faut aller chercher la référence du tenant dans l'inventaire des tableaux de distribution
électrique fourni par le CHU
o Si le tenant (tableau source) est créé au moment de la construction, cette information
doit étre saisie par le prestataire.
e Aboutissant automatique
o Le symbole récupérera automatiquement les attributs du tableau en cours
e Liaison Tenant/Aboutissant

En plus de ces manipulations, il est demandé de représenter la localisation du tenant principal et celle de
I'aboutissant (copie d’écran avec point rouge permettant de localiser le tenant principal et 'aboutissant).
= Ces informations seront extraites et reprises dans la listes des Tenants et aboutissants, pour
ensuite venir alimenter une base plus globale.

Méthode d’utilisation
La vidéo explicative correspondante est fournie = « Insertions des tenants aboutissants CHU ».

9.4. Folio 4 : Tenants et aboutissant
NB : Ce folio n’existera que dans le cas ou I'aboutissant (tableau du schéma) a plusieurs sources.

Les symboles spécifiques utilisés dans ce folio sont :
e Tenant Principal connecté a I'inventaire
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o Déja utilisé dans le folio précédent
e Tenant Secondaire Connecté a l'inventaire
e Tenant Autre Connecté a l'inventaire
e Aboutissant automatique
o Déja utilisé dans le folio précédent
e Aboutissant Connecté a I'inventaire
e Liaison Tenant/Aboutissant
o Déja utilisé dans le folio précédent
= Ces informations seront extraites et reprises dans la listes des Tenants et aboutissants, pour
ensuite venir alimenter une base plus globale.

Méthode d’utilisation
La vidéo explicative correspondante est fournie = « Insertions des tenants secondaires et aboutissant
CHU ».

9.5. Folio 5 : Liste des folios avec indice de révision
Le folio numéro 5 est présent par défaut dans tous les dossiers. Dans le cas ou ce folio ne serait pas
présent, suivez les informations suivantes :

Traitement >> générer Sommaire des Folios >> Liste des folios SCHEMA
I8 SEE Electica Expert - Folio -— -t TN B N\ L - |

Fichier Edition Affichage Insertion Options |Traitement Environnement Outils Fenétre «<I»

B kDb [~ e Repérer & |8 | I (BB
@ @ Unifilsire sutre E P e :|
l:“:'r Créer borniers & partir du synoptique
B " Ir::é;ihznﬂ_é partir du synoptique
o odifier bornier...
Définir le cablage physique des connexions
Composants

Définir le routage des cables dans les harnais

Affecter aux symboles 4

Affecter une référence matériel & une broche de connecteur
Y@ Créer / Modifier localisation

Assistant pour E/S automates...

Quwrir l'implantation 3D avec 3D Panel

Générer sommaire des folios L4 Liste des folios SCHEMA

Générer folios liste Liste générale des folios

-

©@  Générerfolios d'interconnexion ,
"ﬁ Autres...

= Mettre & jour les attributs de ciblages et les points de connexion
Exporter les repéres pour étiquette r

Traduction

Exporter données r |

=> La liste se génere automatiquement a I’endroit souhaité.

NB: La liste de ce folio, comme toutes les autres listes des schémas, doit étre regénérée apres
modification du schéma.
Il est nécessaire de la mettre a jour manuellement depuis I'explorateur de folio.
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& Explorateur de folios

| & O | &2 22 & B = |3 |mEE = BOOGES
[ Dossier actif Attt | Incice de révision | Fiohier attaché |
-3 Dossier: TD_BC19_02-001-A ‘Attribut
-5 1-SCHEMA N z

Titre: Liste des folios avec indice de revision
Snus titre

Ouvrir

4| TDBC19.021 -
5| TDBC19.022 [ Mettreajour

&= 2-PLC Modifier le numéro
3 3-BORNIERS Modifier le titre
-G 4-LISTE DE MATERIEL

G2 5-LISTE DES COMPOSANTS
-G 6-CARNET DE CABLES Couper
@ T-ANNEXES Copier
{ Dossier pour copier foliofs)

Supprimer

Décaler

Remplacer les attributs de folio
Modifier cartouche

Indice de révision [

Méthode d’utilisation
La vidéo explicative correspondante est fournie = « Génération des listes et des borniers ».

9.6. Distribution (Folios a la suite de liste de folios)
Les cartouches et symboles dédiés a la schématisation de la distribution ont été concus pour pouvoir
accepter aussi bien :
e Une représentation uniquement unifilaire
e Une représentation uniquement multi-filaire
e Une représentation mixte combinant unifilaire et multi-filaire

La représentation mixte peut étre choisie pour gagner en nombre de folios, en espace dans les folios,
aussi bien en hauteur, qu’en largeur.

Le CHU n’impose néanmoins pas de mode de représentation a la condition que la représentation soit
conforme et permette la génération de borniers en automatique.

Terre

Masse

Réseau Public tarif
Frein Moteur

Cartouches applicables en partie distribution
Les cartouches applicables en partie distribution sont exclusivement :
o Référence 15 Cartouche pour représentation multifilaire
o dédié a une représentation multifilaire (tri, tétra ou bi)
o peut également étre utilisé pour une représentation mixte unifialire/multi-filaire
e Référence 16 Cartouche pour représentation unifilaire
o Dédié ala seule représentation unifilaire
NB : La seule différence entre les deux cartouches est la largeur des colonnes du tableau placé en bas
de cartouche.
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E Explorateur de cartouches - — g a——re =R X
= [ E =
E‘D Cartouches du dossier: TDM_MPR-RC-BF25_05_1-001-4 Attribut Valeur -
92 | Cartouche en bas sans bande repére (format A3) Muméro 16
3 | Page de garde (format A3) Titre Cartouche en bas avec Tableau 2 (format A3)
ED Cartouches de I'environnement : ELEC_IEC_CHU_NANTES Suus—.t'rtre Aftributs de symboles non affichés dans le tableau
[ 1| Carteuche en bas (format A3) ;'::!:_Ié -
-[3] 4| Cartouche en bas avec Tableau (format A3) Appruuvz = E
[ 5| Page de garde (format A3) - SJ \ErTE par
[} 6| Page de garde (format A3) - HGRL Date de création 19/05/2017
[ 7| Page de garde (format A3) - DG DAF Date de vérification
-[3] 8| Page de garde (format A3) - HD Date d"approbation
[} 9| Page de garde (format A3 - DG Deurbroucy Mombre de révisions |0
-3 10| Page de garde (format A3) - DG Tourville R?"’Fi”” Jits
[ 11 | Page de garde (format A3) - HP La Seilleraye R?VF!UH D_ﬂte -
Révision Libelle v

-[3] 12| Page de garde (format A3) - HP Bellier
[ 13| Page de garde (format A3) - HP Clisson

--{ -] 14 | Page de garde (format A3) - HP Beauséjour
l --{-] 15| Cartouche en bas multifilaire avec Tableau (format A3 I

& F16 | Cartouche en bas avec Tableau 2 (format A3)

Représentation des sources sur le schéma de distribution

La représentation des sources sur le schéma de distribution se fait avec deux symboles :
e Source Secondaire circuit multiliaire vertical CHU
e Source principale circuit multifilaire vertical CHU

Trois autres symboles ont également été créés pour passer de ces sources représentés en mode
unifilaire a un mode multifilaire.
Ces trois symboles sont :

e Accolade Source CHU Tétra

e Accolade Source CHU Tri

e Accolade Source CHU Bi

= Ces cinq symboles sont dans la bibliothéque de symboles sous « Schéma unifilaire » + « Unifilaire
autre ».

@ Accolade Source Circuit CHU BEi

@ Accolade Source Circuit CHU Tri

@ Accolade Source Circuit CHU Tétra

-4 Source Principale circuit multifilaire vertical CHU

----- 48 Source Secondaire circuit multifiliaire vertical CHU

Source principale

Une fois le folio créé avec le bon cartouche (tableau en bas unifialire ou multifialire), il faut créer la
source principale en insérant le symbole « Source principale circuit multifilaire vertical CHU ».

Cette source doit étre posée en colonne 3 du folio.
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NB : Dans le cas d’'un circuit de distribution avec la méme source principale sur plusieurs folios, les
renvois seront a utiliser sur les folios suivants.

Les attributs connus de la source doivent étre renseignés.
Ces attributs sont repris automatiquement sur le schéma sur la gauche du symbole, soit sur la case du
tableau sous le symbole.

e Source, Schéma, chute de tension, ....

Source secondaire

Si une source secondaire existe, il faut placer le symbole « Source Secondaire circuit multiliaire CHU »
dans la colonne suivante de la source principale (colonne 4).
Les attributs sont a renseigner. lls seront repris dans le tableau.

Selon les besoins, I'accolade dédiée pourra étre utilisée pour continuer le schéma, soit en tétra, tri, bi ou
unifilaire (sans accolade).

Source : Ondulée
Schéma : Neutre
Chute de Tension: 220V

K1: 25
1K 3: ~ 7/
Protection. T hi : .

K . ion er!mgue Accolade Accolade Accolade

Calibre  Réglage Source Source Source

A CHU Tétra ©@|  CHUTH =| CHUBI .
Protection Magnétique :

Calibre . Réglage A A
Irm Norm..:
R Dossiervide
Prise courant Source secondaire Troisiéme source C'estla quatriéme source

Jation

Pas de détail |

C'est la deuxiéme source

c'estbien la 3&me

la 3éme en secondaire

Utilisation d’accolade Schéma CHU pour source restée en unifilaire

Si la source est restée en unifilaire pour un gain de hauteur dans les folios, il reste possible d'utiliser les
accolades Schéma CHU Tétra, Tri ou Bi.

= Ces trois symboles sont également dans la bibliothéque de symboles sous « Schéma unifilaire » +
« Unifilaire autre ».

.48 Accolade schéma CHU Tétra
.48 Accolade schéma CHU Tri

. Accolade schéma CHU Bi

CHU Tétra

O ! N

Accolade Schémal

Accolade Schéma
CHU Tri-

a N

Accolade Schéma
CHU B -

SN
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Représentation des départs et locaux distribués
Quatre symboles spécifiques au CHU ont été créés pour représenter les départs.
Ces quatre symboles sont :

e Fléche circuit CHU multifilaire

e Accolade Circuit CHU Tétra

e Accolade Circuit CHU Tri

e Accolade Circuit CHU Bi

Ces symboles spécifiques au CHU permettent également de :
o définir le type de circuit et son détalil
o lister les locaux qui sont distribués par les départs

= Ces informations seront extraites et reprises dans la listes des locaux, pour ensuite venir alimenter
une base plus globale.
=> le type et le détail du circuit seront repris dans la génération des borniers

L L L

Accolade

Accolade ) Accolade

Circuit CHU Circuit CHU Circuit CHU

Tétra Tri ) Bi ) )
Fleche
circuit CHU
multifilaire

Méthode d’utilisation

Les accolades Circuit CHU et la Fleche circuit CHU multifilaire permettent de renseigner jusqu’a 6
locaux distribués.

Il faut placer le symbole en milieu d’'une colonne du tableau.

Le comportement d'une accolade est identique a celui de la fleche circuit CHU Multifilaire.

Repére 711 (Libre)

Pour renseigner les locaux, la méthode est la suivante
1. Sélectionner I'un des symboles « fleche Circuit CHU »

Matériel ME PAS REMPLIR

Symbole Accolade circuit CHU Tétra . Unifilaire autre
Comportement Maitre multi-esclave / Autre

2. Afficher ses attributs
3. Renseigner l'attribut Circuit = Ex. prises, Eclairage, etc...
4. Renseigner le détail du Circuit =
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ey

,
K2 Propriétés CAO

Repére: 711

%’Em«elﬁ Suvent | o]

2 Annuler |
;:::‘e i Info |
Numéro d'ordre |11 Mémo |
1®] (=] Localsation
- Fonction Poi =
e 7 uaténel NE PAS REMPLIR cint de CO""G*'Oﬂl
i~ Groupe pour le lien Top & Down

Circuit |Prises de Courant

=) Détails du circuit | ircuit non ondulé

] Local 1
-—

b

Cliquer sur le bouton Matériel
6. Une autre fenétre s’affiche
a. Cette fenétre permet d’accéder a l'inventaire complet des locaux du CHU
LA LIGNE NE PAS REMPLIR n’est pas a modifier
Sélectionner la 2™ ligne « Local 1 » en haut de la fenétre
9. Rechercher le local desservi dans I'inventaire

a. Larecherche est possible par site, code local ou libellé

e N

10. sélectionner celui souhaité par un double clic : la référence s’affichera dans le champ « Local 1 ».

— e —— = N
I8 Sélectionner une référence matériel ———— a - I B
Listes des références matériels sélectionnées [ Apergu
Libéllé de la classe Matériel ate -~
#4| Inventaire Locaux CHU NE PAS REMPLR 1 = -
Inventaire Locaux CHU 0 |
Inventaire Locaux CHU = 0
Inventaire Locaux CHU aul 0
Incantairs | Ansine [T n L
< n v
I
Filres Z- R Pas dimage pour cet éément ..
Fabricant [Tout -
Séie [Tou =
F Autre filid |HOPITAL LAENNEC >
r e Aucun
I Pr DIRECTION GEMERALE
HD-HME
0P| |
; i driel . higes par:—| 5| HOPITAL SAINT JACGLES S Sélectionner | ||
Liste des références matériels disponibles, tiées par HOPITAL PERIPHERIQUES _I |
Code Site r{;:}ues%qug?s FONCTION Lib_local - Catalogue WEB
HGRL-BT8S HL | SE| S TRUCTURE EXTERNE pon horizontale Passereue. |
HGRL-H009 HL_|sm Sale d'opération Rechercher |
HGRL-BUD2 HL | SITE HOPITAL LAENNEC Circulation horizontale Circulation
HGRL-BUD1 HL | SITE HOPITAL LAENNEC Circulation horizontale Circulation Rubriques |
HL-HGRL-RE-T HL [ SITE HOPITAL LAENNEC
HGRL-BT93 HL | SITE HOPTAL LAENNEC Circulation horizontale Sas Fitre: |
HGRL-BT92 HL | SITE HOPTAL LAENNEC Circulation verticale Escalier 16
HGRL-BT91 HL [ SITE HOPITAL LAENNEC Circulation verticale Escalier 15 Modifier
HGRL-BTS0 HL | SITE HOPTAL LAENNEC Circulation horizontale Sas
HGRL-BTES HL_| SITE HOPTAL LAENNEC Circulation horizontale Patio Ajouter |
HGRL-BU04 HL | SITE HOPTAL LAENNEC Stockage Stockage
El unn_eTeT ' SIS UANDITAL | AEMMER Pivmdmbinmg masimantats | Femcdabiae Ay
m G
~ = -

11. Si nécessaire, repasser les étapes 7 a 9 pour les autres locaux (jusqu’a Local 6)

a. Il n’est pas possible de renseigner plus de 6 locaux (Nbre de lignes dans le tableau)
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& Sélectionner une référence matériel =
Listes des références matérels sélectionnées Apeigu
Libéllé de la classe Matériel ate ~

| 4] Inventaire Locaux CHU .|| NE PAS REMPLIR 1 = Arnler
@ Inventaire Locaux CHU ]| JEP-RC-AW13_01 1

Inventaire Locaux CHU .|| TURN-1E-BU11_01 1

Inventaire Locaux CHU PIRM-1E-E20_05 1
G Imrantaire | nma FOIT T

. r

Fitres 2| Pas dimage pour cat glément
Fabricant [Tout -
Série [Tout -l
7 Autre file |HOPITAL SAINT JACQUES hd
-
-

Liste des références matériels disponibles, triées par: —|SITE j Sélectionner

Code site Lib_site Lib_local B Catalogue WEE
5537 | PRIM-1E-D26_02 5J_| SIE HOPITAL ST JACQUES Administratit Bureau
5538 | PRI-1E-D26_03 5J_| SME HOPITAL ST JACQUES Logistius Lings propre Rechercher
5599 | PRM-1E-D26_04 5J_| SIE HOPIAL ST JACQUES Personnel Salle de repas
5500 | PRI-1E-D27_01 51| SME HOPITAL ST JACQUES Chambre, CH115 Rubriques |
<501 | PRI-1E-D27_02 1| SME HOPAL ST JACQUES Chamere CH 116
S502 | PRI-1E-D27_03 5] | SME HOPAL ST JACQUES Chambre CH 117 Filre

PIRM-1E-E20_05

5804 | PRM-1E-D27_05 SJ SITE HOPITAL ST JACQUES Logistique Chariot douche Modifier
5805 | PRM-1E-E20_04 SJ SITE HOPITAL ST JACQUES Logistique Local ménage

5606 | PRM-1E-D27_1A SsJ SITE HOPITAL ST JACQUES Sanitaires Sanitaire Ajouter |
5807 | PRM-1E-D27_2A SJ SITE HOPITAL ST JACQUES Sanitaires Sanitaire il

e r

12. Valider les saisies par un OK
I8 Symbole - Repére: 6 ==

%Ewme [F =] suwen [ ox

Annuler
Numéro d'ordre |6 Info
Racine
Localisation Mémo. ‘
Fonction
Watériel NE PAS REMPLR[JEP-RC-AW13_01, TURN-1EBUT1_01] | P [
1

r

Groupe pour | lien Top & Down

Attributs “utisateur” ou “base"
Circut
Local 1
Local 2
Local 3

7 Local ¢
Local 5
Local &
NOM_EQUIPEMENT _ | Tableau Divisiennaire Normal

= Les références des locaux s’affichent sous la fleche du circuit.

= Les libellés des locaux s’affichent également dans la case du tableau prévue a cet effet sous la fleche
circuit.

=>» ’affichage des libellés des locaux se fait dans la case quelle que soit la position-hauteur de la fleche
circuit dans la colonne du folio.

BLAN.1E-N27 2F CHAP-SE-CB14 08

ATELAEBAI3 1A ) ) ) . ) ~ CRRF-E-AT35_3A
CHAP.SE.CC14_01 JEP-1E-ARZI A
Prises de Courant Eclairage extérieur
Circuit non andulé Ale Quest
Douche . . . - - B .  Enseignants -
Local clés Salle de bains
Secrétariat Sanitaire
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Départ distribuant plus de 6 locaux
Si des départs distribuent plus de 10 locaux, il est toujours possible de « repiquer » les symboles pour
renseigner |'exhaustivité des locaux distribués.

L’exemple ci-dessous illustre cette méthode :

0 .\JT_&_&_& |
DFX 2 4 G
.125A . . . .

33

32

a1

BLAN-1E-N27_2F . . . . LPHERC-ASC_H
ATEL-1EBAIG_1A P R-RC-BA2ZS_03
CHAP-SE-CCA4_0 CRRF-1EAT3S_05
TURN-RC-Bywi2_02 . . . - ATEL-1EBAS_02 -

PR OV-11-V35_06 JEP-1E-AP22_M1
ATEL-{EBAIS_03 LPHI-RC-R32_3A

Prises de Courant Prise de courant

Circut non ondulé Circuit non ondulé

Douche - . . . Ascenseur 4
Local clés SALLEEFR
Sec rétariat Chambre 131
Bureau . . . ‘estiaire serdces technigues
Cage escalier 47 Linge propre
Palier Répart teurs+serveurs

Bornes spécifiques au CHU

Une borne spécifique au CHU a été créée.

Elle permet de récupérer automatiquement les attributs des symboles de départs (circuits) lors de la
génération des borniers.

Cette borne est * Borne type 1 CHU

Elle est disponible dans X-Bornes pour puissance (cf. ci-apreés)

Le symbole est de couleur bleue pour la différencier visuellement des autres.

Son utilisation est obligatoire dés génération de borniers.

Méthode d’utilisation

Une (et une seule !) borne doit étre posée sur la
Cf. Schéma ci-aprés

Les autres bornes sur les autres connexions du départ seront de type standard.

1 ere

connexion avant le départ.
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%1 -X1

BLAN- 1E-N27_2F
ATEL-1E-BAI3_IA
CHAP.SE.CC14_01

[
w

-X1

CHAPSE CB14_06

OmA

CRRF-1E-AT35_3A
JEPAEAR2I 3A

Prises de Courant
Circut non ondulé

| Eclairage extérieur

2 4 B
1254 : Autres bornes
. standard
S L LR SR /
a1 6] 7] &
*Borne
Type 1 k)
CHU _
Bleue 32
a0

BLAM-1E-N27_2F
ATEL1EBAIG_1A
CHAP-SE-CC14_04
TURN-RC-Bn12_2
PROVA1AGS_06
ATEL-1EBAIS_03

LPHI: RC-ASC_H
hP R- RC-BA25_03
CRREF-1EAT35_03

© ATEL-1EBALS_02

JEP-1E-AP22_ 01

LPHI- RC-Ri2_3A

Prises de Courant
Circuit non ondulé

Prise de courant
Circuit non ondulé

Douche
Local clés
Sec rétariat

Bureau

Cage escalier 47
Palier

Ascenseur -4
SALLEEFR
Chambre 131
“estiaire sendces technigues
Linge propre
Répartiteurs+s erveurs

c:]
2]

=-F X-Bornes pour puissance

4 " Bomne type 1 CHU
24 cormeype |
4 * Borne type 4 - honzontale
4 * Bomne type 5 - honizontale
4 " Borne type 6 - horizontale
4 *Bornetypel - 1pas
4 *Bometype2-1pas
4 "Bomnetype3-1pas
4 " Bomnetyped -1 pas
& "Bornetype5 -1 pas
4 "Borne type6 - 1 pas
4 *Bome type 2
4 "Bornetype3
4 "Bornetyped
4 " Bometype5
4 " Bometypeb
4 " Borne type 1 - horizontale
4 " Bomne type 2 - horizontale
4 " Borne type 3 - horizontale
4 " Connecteur assemblé (Non |
4 " Connecteur assemblé (Non |
4 " Bornedetere - 1 pas
4 * Connecteur assemblé
4 * Connecteur assemblé
@ X-Bornes spécifiques
@ X-Bornes C prenant repere du fil
@ X-Bornes P prenant repere du fil
¥ X-Bornes d'appareils
@ X-Broches de connecteur
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9.7. Appareillages
Les informations (type, Calibre, Différentiel, Courbe, Longueur du céble, Section du Cable) seront

reprises automatiquement sur le tableau du folio.
=> Elles doivent donc étre renseignées au mieux.

Rappel : les symboles spécifiques CHU sont a utiliser en priorité.
Les symbole d’appareillage spécifiques CHU sont disponibles sous « Schéma unifilaire + Multifilaire et
unifilaire appareillage CHU »
e En unifilaire
o Unifilaire appareillage CHU 2
o Q-Contacteurs disjoncteurs - CHU
e En multifilaire
o Sauf « Unifilaire appareillage CHU 2 » et « Q-Contacteurs disjoncteurs - CHU »

Il est conseillé d'utiliser le catalogue Web d’IGE XAO pour importer les références matérielles et leurs
caractéristiques directement et éviter des ressaisies.

9.8. Connexions
Les connexions standard sont a utiliser.
Pour les folios de distribution et de tenant aboutissant, utilisez le type de de fil « Unifilaire »

9.9. Etiguettes — Brins (cablages)
Il ets possible d’insérer des étiquettes de brins dans les folios de distribution.
Ces étiquettes seront reprises directement dans le bornier par la génération automatique.

Méthode d’utilisation
La vidéo explicative correspondante est fournie = « Insertion de cables ».

NB : En cas de suppression de ["étiquette", il faut bien penser a supprimer le brin.

9.10. Duplication/recopie de partie de folios de distribution
Tous les automatismes/fonctionnalités de See Electrical Expert sont applicables, notamment la recopie
de départs.
Cependant, nous alertons sur le fait qu’il est parfois nécessaire de supprimer les fleches de Circuit pour
actualiser parfaitement les références des locaux locaux ou bien de revalider les locaux comme indiqué
au chapitre Départ (fleche circuit CHU).

9.11. Puissance / commande
A la suite des folios de distribution si existants ou de la liste des folios avec indice de révision)
=>» Aucune spécificité a préciser.
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10. GROUPE DE FOLIOS : 2-PLC

Si la référence du matériel automate existe dans le catalogue web ‘(IGE XAO, le symbole devra étre
téléchargé et appliqué dans le schéma.

Dans tous les cas, le CHU exige I'application des symboles ‘intelligents prédéfinis dans la bibliotheque
d’'IGE-XAO (catalogue Web inclus).

NB : De la méme facon que pour les borniers, les automates réalisés sans génération automatique et/ou
sous forme de dessin ‘sans intelligence’ seront refusés.

Les outils/modules d’'IGE XAO seront nécessaires pour
e la configuration automate,
e les cartes d’entrée
e les cartes de sortie
e la sauvegarde de programme (en piéce jointe)

Si un modéle est absent : le prestataire consultera impérativement le CHU de Nantes avant création de
bofites noires ou autres éléments de dessin sans intelligence.

11. GROUPE DE FOLIOS : 3-BORNIERS

Excepté en représentation unifialire, les borniers seront exclusivement issus de la génération
automatique de bornier avec see electrical Expert.

NB : Les borniers réalisés sans génération automatique et sous forme de dessin ‘sans intelligence’
seront refusés.
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12. 4-LISTE DE MATERIEL : LISTE DES MATERIELS

Cette liste présente tous les appareillages ayant des références matérielles connues (Legrand, Schneider

Electric, etc...)

La génération de cette liste ne peut avoir lieu que si au moins un appareillage dispose d’une référence

constructeur.

L’ajout/création de cette liste Pour ajouter cette liste, suit le cheminement suivant :

Traitement >> Générer Folios Listes >> Nomenclature >>Liste de matériel
{58 SEE Electrical Expert - Folio - [6 Distribution]

@Fich\ar Edition Affichage Insertion Options

Traitement Environnement Outils Fenétre <I»

1 b

FAAEIGEE

IFlanca\s [Flanc(;l & |

I

B|AT|7|u =]

-01

BokDBb b OE|o o Repére
— o Figer / Libérer
CEIEEIGA | I
==l Créer borniers & partir du synoptique
[@]l Rechercher ’T Insérer bornes & partir du synoptique
& || @ Modifier bormier...
Composants =
5 Dosaier 4 Définir le cablage physique des connexions
‘@ B <vide> =é Définir le routage des cables dans les harnais
W Affecter aux symboles
= ;
p Affecter une référence matériel 3 une broche de connecteur
[
a, || "B Créer/ Medifier localisation
o
(el Assistant pour E/S automates...
¥ Quvrir I'implantation 3D avec 3D Panel
By
Générer sommaire des folios
= Générer folios liste
Geénérer folios d'interconnexion

£r Mettre a jour les attributs de ciblages et les points de connexion

-03

Momenclature
Liste de connexions (fils)
Liste de symboles

Liste de matériel

L4 Liste des locaux

Liste matériel par Equipement

Exporter les repéres pour étiquette

Traduction

Exporter données

=> La liste se génére automatiquement a I'endroit souhaité.

=> |l faut renommer le folio.

IMPORTANT : La mise a jour de la liste n’est pas automatique.

Ce principe est identique pour toutes les autres listes.
Il est nécessaire de la mettre a jour depuis I'explorateur des folios.

-&, Autres...

i Explorateur de folios . 0 e

—r W

|H|& D |[Asm|lwe - %= 0EHE

=) m Dossier actif

E‘ [0 Dossier: TDN-BAC-01-001-A
=& 1-SCHEMA

-] 1| Page de Garde

2 6| Distribution
& 2-PLC
=G5 3-LISTE DE MATERIEL

®--J2 | Liste de Matériet

[ 2|Implantation tableau dans batiment
-] 3| Tenant principal et sboutissant

£ 4| Tenants et aboutissant

B 5| Liste des folios avec indice de revision

Attribut | fe)

Attribut
Huméro
Titre
Sous-titre
Dessiné par
Vérifié par
Approuvé par
Fonction
Localisation

|:

G 4-LISTE DES COMPO
@ 5-CARNET DE CABLE
-3 6-ANNEXES

Dossier pour copier folio(s)

Ouvrir

Mettre & jour
Madifier le numéro
Meodifier le titre
Supprimer

Couper

Copier
Décaler

Remplacer les attributs de folio

Maodifier cartouche

Indice de révision 3
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13. 5-LISTE DES COMPOSANTS : LISTE MATERIEL CHU

Cette liste présente tous les appareillages et certains de leurs attributs (N° de folio /colonnes), tableau,

calibre, puissance (KW), Courbes et observations).
Ces informations peuvent également étre extraites a destination de la GMAO.

La génération de cette liste ne peut avoir lieu que si au moins un appareillage dispose d’une référence

constructeur.

L"ajout/création de cette liste Pour ajouter cette liste, suit le cheminement suivant :

Traitement >> Générer Folios Listes >> Nomenclature >>Liste matériel par équipement

=> La liste se génere automatiquement a I’endroit souhaité.
=> Il faut renommer le folio.

IMPORTANT : La mise a jour de la liste n’est pas automatique.
Ce principe est identique pour toutes les autres listes.
Il est nécessaire de la mettre a jour depuis I'explorateur des folios.

14. 6-LISTE DES CABLES : LISTE DES CABLES

Aucune spécificité.

15. 7-ANNEXES

Liste générale des folios
Le folio est présent par défaut dans tous les dossiers.
Dans le cas ou ce folio ne serait pas présent suivez les informations suivantes :

Traitement >> générer Sommaire des Folios >> Liste générale des folios
B e et oo B S B mowm

Fichier Edition Affichage Insertion Options | Traitement fnvironnement Outils Fenétre <2>

Bekdo BD QG | | | Repérer w0 |pe®
%51 251 @ | @ [Uritice auve = m Figer / Libérer ]
&lsGlals ‘:‘:r— Fréerbomiers&partirdusyncptique —;]’../.,r 3

= Insérer bornes 3 partir du synoptique

| @ Modifier bornier...
Définir le ciblage physique des connexions

Définir le routage des cables dans les hamais

2@ Vide> <\ Affecter aux symboles >
Affecter une référence matériel a une broche de connecteur

1+ @ Créer / Modifier localisation

Assistant pour E/S automates...

Ouvrir I'implantation 3D avec 3D Panel

Liste des folios SCHEMA

Générer sommaire des folios
Générer folios liste

& Générer folios d'interconnexion »
ﬁ Autres...

£ Mettre 3 jour les attributs de cablages et les points de ¢
Exporter les repéres pour étiquette 4

Traduction

Exporter données » I |

=> La liste se génére automatiquement a I'endroit souhaité.

IMPORTANT : La mise a jour de la liste n’est pas automatique.
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Ce principe est identique pour toutes les autres listes.
Il est nécessaire de la mettre a jour manuellement depuis I'explorateur de folio.

Liste des locaux du CHU

Cette liste reprend les informations associées aux symboles de distribution :
e équipement (tableau du schéma)
e Repere du symbole fleche Circuit CHU (groupe de folio / Folio /colonne)
e Les locaux desservis par le départ (jusqu’a 6 locaux)

= Cette liste sera extraite systématiquement par le CHU pour étre agrégée avec les listes des locaux des
autres tableaux du CHU.

Couplées avec les informations des tenants et aboutissants, elles permettront de disposer de
I"arborescence compléte de la distribution électrique au CHU de Nantes jusqu’aux locaux.
L’alimentation et la cohérence/réalité de ces informations est donc un point de vigilance pour le
CHU.

L’ajout/création de cette liste Pour ajouter cette liste, suit le cheminement suivant :
Traitement >> Générer Folios Listes >> Nomenclature >>Liste de locaux

|38 SEE Electrical Expert - Folio - [6 Distribut IS w
E:] Fichier Edition Affichage I ion Options|| Trai ..7 i t Outils Fenétre <2>
| DS EWD DD D, 4 Repérer L& |V = | d@ Flencais(Frenc(vIQ
[SEBRMm LT | "o/t [~ ma (s@T (2]
= — Alx] | Créer borniers a partir du synoptiq
Rechercher X Insérer bornes 3 partir du synoptique _5 J _6 [ 7 l _8 l 8
& & Modifier bornier...
Composants %
Y=} d Définir le cablage physique des connexions
® 8.:\&;; -------------------------- =§= Définir le routage des cables dans les harnais
-
¥ Affecter aux symboles 4
j Affecter une référence matériel 3 une broche de connecteur
*B Créer / Modifier localisation ol R
A L1 -03
Assistant pour E/S automates... v ‘ $ *
['4 Quvrir I'implantation 3D avec 3D Panel
& Générer sommaire des folios > : g k Y 2 3 : ’ : ) 3 : i
2 | Générer folios liste » Nomenclature ’ Liste de matériel
B Générer folios d'interconnexion 4 Liste de connexions (fils) >
£ Mettre a jour les attributs de cablages et les points de ¢ d Liste de symboles Ssicmaténel parkausement
Exporter les repéres pour étiquette 4 2 Autres..
Traduction
Exporter données 4

i e S .

=> La liste se génére automatiquement a I'endroit souhaité.
=> Il faut renommer le folio.

IMPORTANT : La mise a jour de la liste n’est pas automatique.
Ce principe est identique pour toutes les autres listes.
Il est nécessaire de la mettre a jour depuis I'explorateur des folios.
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Liste des tenants aboutissants CHU
Cette liste reprend les informations associées aux symboles de tenants/aboutissant et liaisons
tenant/aboutissant :
e Tenant, Type de Tenant, Type de céble, Section, Longueur, mode de pose, section PE,
aboutissant

= Cette liste sera extraite systématiquement par le CHU pour étre agrégée avec les listes des locaux des
autres tableaux du CHU.

Couplées avec les informations des tenants et aboutissants, elles permettront de disposer de
I'arborescence compléte de la distribution électrique au CHU de Nantes.

L’alimentation et la cohérence/réalité de ces informations est donc un point de vigilance pour le
CHU.

L’ajout/création de cette liste Pour ajouter cette liste, suit le cheminement suivant :
Traitement >> Générer Folios Listes >> Liste de connexion (fils) >>Liste tenants et aboutissants

I8 SEE Electrical Expert - Folio - 2 Liste CHU] | F N v
| l&) Fichier Edition Affichage I i Options | Trai i Outils Fenétre <2>
BeokDd@EBD DB D © i Repérer y@ifﬂ:ﬂ"’ﬂa Frangais [France v | &
1M . <] 3 [ah Figer / Libé < |[p
| E 0 I— — b ftob] dm 1 3@ 7| s]u|E ALl
Alx| Créer borniers 3 partir du synoptique
Rechercher x Insérer bornes & partir du synoptique
: & @& Modifier bomnier...
= 7 Définir le cablage physique d i
50 Dosser rd inir le cablage physique des connexions . ; . ) ) ! g )
@@ Vide> =L || Définirle routage des cables dans les hamais LOCAL1 LOCAL 2
W
Affi I * B
7 T C-AW13_01/Bureau cadre TURN-1E-BU11_01/ Bureau
Affecter une référence matériel & une broche de connecteur
A e
a || 2B Créer/ Modifier localisation -RJ-K17_01/ Hall service PROV-11-S36_01/ Salle de "L'AUDIENCE"
Assistant pour E/S automates...
'8 Quvrir I'implantation 3D avec 3D Panel
™ Générer sommaire des folios 4 3 :
2 l Générer folios liste Nomenclature »
B Générer folios d'interconnexion Liste de connexions (fils) » I Liste tenants aboutissants CHU |'\
£ Mettre a jour les attributs de cablages et les points de Liste de symboles Liste des repéres de fils utilisés par type de connexion
Exporter les repéres pour étiquette 4 GLATEE
Traduction
Exporter données 4

=> La liste se génére automatiquement a I'endroit souhaité.
=> Il faut renommer le folio.

IMPORTANT : La mise a jour de la liste n’est pas automatique.
Ce principe est identique pour toutes les autres listes.
Il est nécessaire de la mettre a jour depuis I'explorateur des folios.
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16. DETAIL DES VIDEOS EXPLICATIVES FOURNIES

Titre Durée | Détail contenu

affectation du cartouche correspondant au site

Changement cartouche Page de Garde

01:39 . . . -
CHU Création d'un point rouge sur le site pour la localisation du Tableau
Liste de matériel
Liste de locaux CHU
Liste de matériel par équipement CHU
Lo . ) Liste tenants aboutissant CHU
Génération des listes et des borniers 04:47

Génération des folios de borniers

Mise a jour de la liste des folios avec indice de révision

Mise a jour de la liste générale des folios

Mise a jour des autres listes

Insertions des tenants aboutissants CHU | 03:05 | tenant principal et aboutissant

Création du folio des tenants principal et secondaires

Insertion Tenants prinicpal et secondaires

Insertions des tenants secondaires et Insertion Aboutissant automatique

. 06:47
aboutissant CHU insertion connexions et sens de connexion

Insertion Liaison Tenant et aboutissant automatique et saisie
attributs liaison

Spécifique a la création du folio d'implantation du TD dans le site

Localisation du TD CHU 03:27 X :
Import d'un dessin

Création de Zone hachurée pour définir la zone desservie

Réalisation d'un folio de distribution unifilaire

utilisation des symboles CHU spécifiques

Source principale

Source secondaire

Fleche circuit CHU

Renseignement des attributs

Réalisation d'un folio unifilaire CHU 17:08 e . S -
Recherche de référence matériel dans catalogue déja importé ou

dans catalogue Web

Marqueurs de phase

Changement de racine et modification de numéro

affectation des locaux a la fleche circuit

Création de renvoi d'un folio vers un autre

Copie unique ou multiple de blocs d'un folio vers un autres

Insertion de cables multifilaires

Insertions de cables 03:42 . R gl .
Insertion de cables unifilaires (mono-brin)

Fin du document
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