VUES GTIC EXISTANTES
Repérage des installations et des armoires

Niveau 8
32-B-09-CLI

32-B-11-CL!

| 32-B-05-CLI

32-B-08-CLI

32-B-06-CLI 32-8-02-CLI :Puissance CTA AO3 et systéme K

32-8-03-CLI :Régulation CTA AD3 et systéme K

32-B-05-CLl |

32-B-05-CLI

32-B-12-CLI

| 32-B-16-CLI
32-B-14-CLI

32-B-15-CLI
32-B-13-CLI
32-B-07-CLI
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Man 18 Man 18

Groupe 43 Reunion -
Niveau O

Groupe 43 Bureaux -
Miveau O_AE

Mars13A

Mars138

Mars13C

Niveau O
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[32-0-03-cLl

Indicateurs
e 0/13
XS moyenne unitgsacst | NaN°C
Tempambmoyenne AcE | NaN°C

Temp amb- moyennednactf | 0,0°C

| 32-0-02-CLi




Niveau AE

[32-0e-03-cui

Groupe 43 Bureaux -
Miveau 0_AE
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Niveau A

32-A-03-CLl |
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Niveau B

101-RU MNB

32-B-01-CLI: puissance
32-B-02-CLI  régulation
Systémes L,C06,0,F K+CCF puisard

[ 32-8-03-CLE {relevage EU/EV) — . .
| 32-B-04-CLI (surpresseur RIA) } - i

[ 32-B-05-CLI (surpresseur EFS) E——
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Vues des principaux équipements concernés

CTA AO3
CTA - Systéme A03 Rejet en toiture

By

¥

VEX A03

Terrasse technique 325D

Défaut Détection Incendie . "SDB-001A"

Arrét d'urgence s CTA Traitement Bureaux-Chambres.
Niveau 147 (Systéme A03 )

Commande CTA
Commande VMC
Commande Pompe Récup

‘Commutateur CTA

Niveau 8
Commutateur YMC 2 . .
Soufflage - 9 460 m3/h
Réarmement Défauts : Bureaux-Chambres
Niveaux 137

Extraction - 10 360 m3/h
Bureaux-Chambres B
Niveaux 1237

Extraction - 900 m3/h
Sanitaires -
Niveau AE & Niveau 7 Niveaux 0 et AE

Parametres CTA - Systéme A03
Régulation de la CT/ Fonctionnalités de la CTA

Consigne Temp Reprise Hors Gel

Température Reprise (°C) Ouverture vanne Chaude (%)

Consigne Calculée
Reprise

230°C

Temp. Air neuf
ca

Antigel
Consigne Forgage Vanne Chaude Anfigel 100,0 %

Paramétres de Régulation SCongncosrne Vamne Foie fnadl
Consigne Calculée Soufflage 170°C Alarme
Température Limite Basse Soufflage Aarme Temp soufiage haute |G~ Alarme Temp souffsge basse  [IEEAN
Température Limite Haute Soufflage
YT —— b o T

1_PID Temp. Soufflage Temps de Marche CTA PV

Temps de fonctionnement

Temps de Marche CTA GV
Consignes de Remise en Marche
Temps de Marche VEX PV.
CTA en Mode Relance / Température de reprise. OFF Temps de Marche VEX GV
Consigne Temp. Air Neuf Marche Pompe Récupération 10.0°C Temps de Marche Pompe Récupération

Consigne Temp. Reprise Relance CTA 16,0°C
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DRY COOLER

Dry Cooler Aerorefrigerants K

Térrasse technique 325D

32-B-05-CLI

o

X5 25'0 °C CAREL

“ommutateur Pompes S
Niveau

v

gl z75c

A

325D AC15 16
LT Informatique

325D AC19 20
LT Distribution

325D VICO PAC

325D AC09 10
Onduleur

Page 7 sur 19




CTAF
SAUTER

CTA - Systéme F

Agendas

Arrét d'urgence 32-B-02/01-CLI
Défaut Détection Incandie
Commande CTA
Commande VEX
Commande Pompe Récup
Commutateur CTA
Local tachnique OV

Commutateur VEX

Réarmement Défauts

Paramétres CTA - Systéme F
Régulation de la CTA

onsigne Temp Reprise
Température Reprise (*C)
Consigne Calculée
Reprise
230°C

Temp. Air neuf
°O)

Paramétres de Régulation
Température Limita Basse.
Température Limite Haute

Consigne Calculée Souifflage

PPID Temp. Reprise | 5o |

PPID Temp. Souffage [ 00 |

LPID Temp. Soufiage
Fonctionnement des Vannes

Consigne Temp. Reprise Relance CTA

Consigne Temp. Air Neuf Marche Pompe Récupération
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CTAL
SAUTER

CTA - Systéme L Rejet en toiture Soufflage ) m3/ Extraction - 460 m3/h

A ne, repos d et chambres d ardes —  Repos our et chambres des gardes

Niveaux 1a4

Défaut Détection Incendie

Arrét d'urgence 32-0E-2-CLI

Arrét d'urgence 32-B-02/01-CLI
Autorisation CTA
Autorisation VEX

Commutateur CTA

Commutateur VEX

Réarmement Défauts

CTA Traitement d"Air Pavillon D

Paramétres CTA - Systéme L
Régulation de la CTA Fonctionnalités de la CTA

Paramétres de Régulation
Consigne Température Soufflage | 250 |
epo ey Souttnge KRN 1P e Soutngs
Fonctionnement des Vannes

Consigne Vanne Chaude Antigel

Temps de fonctionnement

Temps de Marche VEX

T o €8
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CTA CO8

CTA - Systéme C08

-

Agendas

Niveau AE

Arrét d'urgence 32-0E-3-CLI erve boisson et cave & vins
Défaut Détection Incendie

Local technique CVC
Commande CTA "SDB-001A"

Antigel
Commande VEX
Commutaieur CTA Auto

Commutateur VEX Auto

Réarmement Défauts

Niveau B

et vestiaires

Paramétres CTA - Systéme C08

Régulation de la CTA

Paramétres de Régulation
Consigne Température Souffiage

P_PID Temp: Soufflage m 1_PID Temp: Soufflage | 1200 sec

Fonctionnement des Vannes

Consigne Vanne Chaude Antige| | 1000 % .
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CTAH

CTA - Systéme H SAUTER

R

od 3

Histori Paramétres Agrodes

Local technique CVC
"SDA-007A"

Soufflage -

| Arrét d’urgence

Défaut Détection Incendie

veuvres dart
Commande CTA

Commutateur CTA

Réarmement Défauts

R
- |
Niveau A

Paramétres CTA H

Reégulation de la CTA

Consiane Temp. eprse T

Consgne Temp Amblare eance T reovc |

peotemp soumcge  [EOOM  Lpovemn soumsce NN

Temps de fonctionnement

Temps de Marche CTA
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SAUTER

Vex G
Local Livraison - HTBT

ﬂ'ﬁ Local technique Electrique
2% Livraison HT EDF

"SD0-002A"

Paramétres

Etages

Systeme G

Défaut Détection Incendie

Amét d'urgence

Défaut Sonde Température Ambiante <
Autorisation VEX G1
Autorisation VEX G2

Commutateur VEX G1/G2 Auto

Réarmement Défauts

Miveau 0

Parameétres Vex G Local Livraison HT

Réguiation de I'Extracteur

Consigne Temp. Ambiante Marche VEX1 & VEXZ
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32-0-2 CLI
= lﬁ

Extraction - 4 100 m3/h
Logal Transfo EDF
Niveau 0

Extraction - 4 100 m3fth
Local Transfo EDF
Niveau 0




VCO / PAC ASI / TPS/TES

VCO PAC
ASI 03 / TPS et TES

o
Paramétras
LTE ASI 3 LTE TPS + TES

SDAEOOSA

Defaut Détection Eau VCO
Defaut Détection Eau PAC
Autorisation VCO
Autorisation PAC
Décalage Consigne VCO
IS

Unité interieure & &

@ vy ® gy ®

Niveau AE

Parametres VCO PAC

VCO

Consigne T Ambiante 230°C
Seuil Alarme Température Haute Ambiante 270%c |}

P-PID Temp Amb. 1-PID Temp Amb.

Consigne T° Ambiante
Seuil Alarme Température Haute Ambiante

P-PID Temp Amb, 30
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Local arrivée d’eau

32D Maillage Surpresseur EFS

Secours 3250 vers 101RU

Maillage Surpréssé 3250
Va2 Ouvert

rpresseur N°1
V7 Fermée

Malllage non Surpréssé 3

V2 Ouvert

V1 Fermée

Etages

Réseau EF Batiment D

Infra CU 36/38

/38

Maillage EF Surpresser
vers 101

iéseau EF Batiment D

Supra CU 50/52

Maillage EF Surpresser
vers Cuisine 101

Réseau EF 32D Supra

Niveau B

Secours 101RU vers 3250

Maillage Surpréssé 101RU

VA2 Ouvert

Arrét surpresseur N°2

V11 Fermée

Maillage non Surpréssé 101RU

V2 Ouvert

VB Fermes

Fonct

Normal 3250

V42 Ouvert

Local Eau

32-8-05-CUI 32-B-02-CLI
<

Local Branchement d'Eau

Arrosage

Jardin

Robinet dans »

local Surpresseur

Robinet

dans local

EFI DN 80

-

Réseau EF

Infra CU 50/52
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Station de Relevage

Local Technique Plomberie
"SD-0044A°

32-B-03-CLI
- o

Niveau B
v T

Station de relevage

STATION DE RELEVAGE PRINCIPALE 325D

Vers égolit

A
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Fosse Toutes Eaux

"SAUTER




CCFN-1/11 Souffage | @)

]

| CCF N-1/14_Soufflage

CCF N-2/11_Soufflage Q|

él

CCF N-3/11 _Soufflage _

ESTERNCY
'-
N-5/08 Soufflage | @ |

.

_ CCFN-4/11_ Soufflage

| CCF N-7/11_Soufflage

CCF

CCF 325D Systeme CTA AO3

CCF N-6/11_Soufflage '

| CCF N-7/08_Soufflage | @)

ot v11e outtsge | @)

| CCFN-7/15 Souffage @ |

e 771 Soufage @)

J.CCF N-7/17_Soufflage :

|CCFN-7/12. Soufflage | (@)

| CCF N-1/12_Extraction

CCF N-2/12_Extraction

CCF RDC/10_Bxtraction ﬂ

ccr1/13 pxvecion | @
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| CCF N-7/00_Extraction

Q@
ccs 21z asion | ©

\-3/12_Bxraction | @
ccrvsn pracion | ©
| CCF N-4/12_Extraction I.

CCF N-4/13_Extraction E

CCF N-5/09 Bxtraction | @

| CCF N-5/10_Extraction | @ |

| CCF N-6/10_Extraction | @)

CCF N-7/10 Bxtraction | @




CCF 325D Systeme CTA C08

v O ©
v @
o |©
EETEEC]  EETEC)
)

CCF 32SD Systeme CTA F

CCF 32SD Syst CTAO
325D Systeme
G5 N-220 Souttace | @ 2725 Exrscion | @ Il CCF R0C/12 Exrctin

CCFN-2126 Soufflage | @
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CCF 32SD Systeme CTA K

CCF ENT/01_Extraction | @
CCF ENT/11_Extraction | @
CCFN-1/14_Bxtraction | @
CCF N-1/15 Extraction | @
CCFN-1/18_Extraction | @
CCF N-1/19_Bxtraction | @
CCFN-1/21_xtraction | @
CCF N-1/27 Extraction | @
CCFN-1/29_Extraction | @
CCF N-1/31_Bxtraction | @
CCFN-1/32_xtraction | @
(CCF N-1/36 Extraction | @
CCFN-1/23 xtraction | @
(CCF N-2/24 Extraction | @
CCFN-2/27 Extraction | @

CoreNT/o2 Souttose | @)
Coren/10 Souttose | @
CCrN-1/1 Souttese | @
Cor 120 Souttoge | @)
Cer -2 Souttege | @
Ccr 124 Souttose | @)
Cer-1/16 outtage | @
Cor 12 Souttose | @)
s 172 Souttage | @
Cor -0 Souttoge | @
CCr 137 Souttoge | @)
Corn-1Souttose | @)
CCrN-1/17 Souttage | @
o278 Soutage | @




CCF 32SD Systeme CTA H

CCFN-1/33.Reprise @ [l CCF N-1/3¢ Reprise | @

CCF 101RU Systeme CTA L

v | © Il ccr 36 Exvacion | @)
cce 1108 Exvacion | © I cCF -3/ Exvacion | @
ccr -1/ Exvacion | © [ ccF N-4108 Extacton | @
ccr 210 Bacion | @ [ ccF N-419 Excton | @
cCFN-2/0 Exacion | @
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