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1 - PREAMBULE

1.1 OBJECTIFS ET VALEUR DE LA CHARTE GTIC

Ce document donne les principes généraux de la supervision. Ce document a pour objectif de guider
les intervenants sur la qualité attendue par I’Assemblée nationale.

Ce document est un document transversal. Il complete et précise a la fois les CCTP, les listes de points
de GTC et les analyses fonctionnelles. Les renseignements contenus dans les documents n’ont pas de
caractére limitatif. L'emplacement exact et la disposition de tous les éléments graphiques sont arrétés
au cours de I'exécution des prestations de fagon a les situer au mieux aux endroits qu’ils doivent
occuper.

1.2 FONCTIONNALITES DE L'OUTIL DE SUPERVISION

1.2.1 UTILITE

La Supervision dite « GTIC » (Gestion Technique des installations Climatique) est un outil essentiel
permettant d’assurer la gestion et le contrdle a distance des installations de génie climatique.

Cet outil a pour but les fonctionnalités suivantes :
* Etre alerté en cas de dysfonctionnement des équipements par des alarmes.
=  Permettre la conduite et I'exploitation simple et compléte.
= Permettre I'analyse de fonctionnement des équipements.

Explication détaillée de la navigation dans le document : « GTIC-Notice supervision »

1.2.2  UTILISATEURS
Les utilisateurs de la supervision sont de toute catégorie et de différents métiers.
= |’entreprise de conduite et d’exploitation :
> Le pupitreur.
» Le chef de site.
» Les techniciens.
= Les entreprises de maintenance spécialisée
> Les chargés d’affaires.
» Les mainteneurs.
= Le département du génie climatique
> Les ingénieurs.
» Les techniciens.
= Les agents de surveillance de la Salle opérationnelle

= [’homme de semaine en charge de la gestion des problemes techniques en dehors des
heures ouvrées.

= Les huissiers de la séance.

= Les archives de la bibliotheque.

CCTG — Supervision GTIC
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1.2.3 ERGONOMIE

Compte tenu du nombre et de I’'hétérogénéité des personnes utilisant ce systeme de supervision, I'outil se doit
d’étre a la fois ergonomique et facile d’utilisation mais aussi trés complet pour permettre des analyses complétes
et précises.

CCTG — Supervision GTIC
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2 - ARCHITECTURE DU SYSTEME DE SUPERVISION

2.1 COUCHE BASSE — AUTOMATES TERRAIN

Les automates de terrain sont de toute génération, de toute marque et de tout protocole. Dont le
détail figure sur le graphique ci-dessous :

Nombre d'automates

200
180 -
160 -
140 -
120 -
100 -
80 -
60 -
40 +
20 -

Les protocoles de communication utilisés sont les suivants :
=  Bacnet sur IP et Bacnet MS/TP
= Modbus IP et Modbus RTU
= XLM-IP
= Lon Network
= NovaNet (Langage Propriétaire Sauter)
= M-Net (Langage Propriétaire Mitsubishi)
= CL Daikin (Langage propriétaire DAIKIN)

=  Bus Stulz (Langage propriétaire Stulz)

2.2 COUCHE TERRAIN — PASSERELLES DE COMMUNICATION

Des passerelles et routeurs ont été placés sur la couche terrain afin d’uniformiser les protocoles de
communication remontant sur la supervision. Les protocoles fréquemment utilisé par les passerelles
sont le Bacnet IP et le Modbus IP.

Le schéma « Architecture Automate GTIC » détaille le réseau de communication terrain.

CCTG — Supervision GTIC
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2.3 COUCHE HAUTE — PARTIE LOGICIEL ET IT

2.3.1  APPLICATIF DE SUPERVISION

Le logiciel d’application utilisé est Genesis 64 édité par la société Iconics. Version 10.95.

2.3.2  SERVEURS DE PRODUCTION

Les serveurs d’application de supervision sont des machines virtuelles. Quatre machines virtuelles sont
réparties dans différentes armoires informatiques. Deux serveurs, dont les configurations sont
identiques, permettre une redondance de secours en cas de défaillance de I'un deux.

» GTIC-PRD-APP1 - IP: 172.20.23.237. Serveur de Production dédié aux
fonctionnalités indispensables. (Il est redondé avec GTIC-PRD-APP2).

» GTIC-PRD-APP2 - IP: 172.20.23.238. Serveur de Production dédié aux
fonctionnalités indispensables. (Il est redondé avec GTIC-PRD-APP1).

> GTIC-PRD-BDD = IP : 172.20.23.239. Serveur dédié aux bases de données.

> GTIC-DEV-APP = IP: 172.20.23.244. Serveur dédié au test des nouveaux
projets.

2.3.3 GESTION DE LA REDONDANCE ET DU « LOAD BALANCING »

La répartition de charge permet de distribuer une charge de travail entre les deux serveurs de
production. Cette répartition permet a la fois de répondre a une charge trop importante d'un service
en la répartissant sur plusieurs serveurs et de réduire l'indisponibilité potentielle de ce service que
pourrait provoquer une éventuelle panne logicielle ou matérielle d'un unique serveur. Chaque service
important de Genesis 64 est redirigé en cas de panne.

CCTG — Supervision GTIC
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2.3.4 SERVEUR BDD

Le serveur BDD permet de stocker dans des tables SQL tous les parametres et toutes les configurations
de I'application de supervision.

C'est également cette machine qui héberge I'application Hyper Historian permettant I'archivage des
données. Cet archivage des données est réalisé au format d’archivage propriétaire Iconics.

2.3.5 SERVEUR DE DEVELOPPEMENT

Le serveur de développement embarque tous les services de I'application Genesis 64 afin de permettre
la communication avec les passerelles et les automates du site. Cela offre un espace de test sans aucun
risque d’impact sur la production en place.

Limite a 1500 tag

2.4 CLIENTS LEGERS

Les postes clients de supervision sont des postes de bureautique équipés du navigateur Internet
Explorer. lls permettent un acces a I'applicatif de supervision via des pages web.

https://gtic.assemblee-nationale.fr/

https://gtic.assemblee-nationale.fr/supervision/home page.htm
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3 - PRE-OPERATION

Action a valider avant de réaliser I'opération. Cette phase peut prendre plusieurs semaines pour étre
réalisée.

3.1 ANALYSE FONCTIONNELLE

Chaque analyse fonctionnelle doit étre validée avant d’étre traduite en programme de régulation. Le
document est généralement fourni par le DAIP.

3.2 VUEGTIC

L’ensemble des vues est fourni au format autocad. Les plans des équipements et de niveau doivent
suivre la charte graphique. Le document est généralement fourni par le DAIP.

Document sur Mezzo Team : « Charte graphique et bibliotheque des schémas GTIC ».

~| %] cotcormt | 5[5tammd -| &\ Standard vl@ Saag o
] e ] TR

| |~ IIHaut]Filaire 20]

e
BB MBS

DR+ BN G

L >APEE - 8HIORAONTC LN

EEEEETE B

Lorsqu’une vue Schéma d’équipement est a réaliser, il convient de mettre a jour plusieurs vues
autocad :

=  Vue « Plan de Niveau Equipement ».
= Vue « Plan de niveau CCF » : Siil y a des CCF dans l'installation.

= La «vue schéma de principe EC » ou « vue schéma de principe EG » si I'installation
concerne les productions ou les SST.

= Vue « architecture automate GTIC ».

Exemple : La SST EC est créé au Niveau B de Colbert. Il conviendra sur Autocad de crée la vue
schématique de l'installation. Puis d’ajouter une étiquette sur la vue de niveau. Pour finir de modifier
la vue de principe EC.

CCTG — Supervision GTIC
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3.3 PLANNING

L’entreprise doit envoyer a I’Assemblée nationale les dates souhaitées pour les différentes étapes de
réalisation au moins une semaine avant la premiere date voulue afin que I’Assemblée nationale puisse
valider et organiser I'intervention. Le planning doit contenir les phases propres a la réalisation de la
couche basse et réalisation de la couche haute.

3.4 INSTALLATION DE LA PRISE IP

Il convient de faire tirer une prise IP jusqu’a I'armoire. Par convention, on garde au minimum une prise
IP en réserve dans I'armoire électrique. Prévoir en moyenne 3 semaines par le département courant
faible pour le passage d’une prise.

3.5 BRASSAGE IP

Les prises IP présentes doivent étre brassées sur le réseau GTIC (172.23.0.0/16) et le Vlan GTIC (2800).
Prévoir en moyenne 1 semaines par le SSI pour le brassage d’une prise. Cette action peut étre réalisé
en paralléle des étapes liée a la couche basse.

3.6 ALIMENTATION ONDULEE

Toutes les nouvelles installations d’automatisme on leur alimentation ondulée. Prévoir en moyenne
un mois pour le tirage d’'une alimentation par le département électrique.

CCTG — Supervision GTIC
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4 - REALISATION COUCHE BASSE

4.1 AUTOMATE

Dispositifs électromécaniques pilotant le systeme. Il commande le registre des sorties (actionneurs) en
fonction du registre des entrées (capteurs) et de I'étape du programme en cours.

L'automate a pour but I'exécution de son programme réalisé a partir de 'analyse fonctionnelle. Il
contrdle au plus prés 'installation a laquelle il est raccordé.

L'automate installé sur site sera un équipement de nouvelle génération avec une communication
utilisent des protocoles IP.

4.2 INFORMATION SUR L’INSTALLATION

Pour chaque nouvelle installation, il est important de fournir I'information suivante. Ces informations
serviront pour le repérage et la maintenance de I'équipement.

Ces informations compléteront le fichier « Liste automate». Il est important de suivre la structure du
document.

4.2.1 LOCALISATION
Permet de localiser I’équipement.
= Batiment
= Corps (liée au palais bourbon. Le batiment est découpé en plusieurs corps)
= Niveau
= Local (Chaque local posséde un code alpha numérique unique).

= (Clef Local

4.2.2 ARMOIRE
Information dédiée a I’armoire électrique.

=  Numéro de I'armoire (fourni par le DAIP)

= Clef Armoire
= N° prise IP disponible dans I'armoire

= Date du Schéma électrique

4.2.3 EQUIPEMENT
Information dédiée a équipement mis en place sur le site.
= Type d'équipement
=  Marque

=  Numérotation (Nom de I'automate Fourni par le DAIP)

= Code barre (CARL)
= Modele

CCTG — Supervision GTIC
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4.2.4 COMMUNICATION

Information dédiée au type de communication utilisée par I’équipement mis en place.

Adresse IP (Fourni par le DAIP)

MAC adresse

Devis ID Bacnet (Fourni par le DAIP)

Masque Réseau (255.255.0.0)

Gateway par défaut (172.23.0.253)

VLAN DAIKIN (dédier aux équipements Daikin)
LAN TREND (dédié aux équipements Trend)

Adresse UGL bus (dédié aux équipements connectés sur un Bus)
Communication (protocole de communication)

N° prise IP

Supervision (booléen)

Page internet http (booléen)

Login http

MDP http

4.2.5 MATERIEL
Equipement piloté ou remonté (Nom de I'installation pilotée par I'automate)
Installateur (Nom de I'entreprise)
Année d'installation
Modules déportés

Remarques complémentaires sur I'équipement

4.2.6 ALIMENTATION
Ondulée (booléen)
Type d'alimentation (220V ; 230V ; 24V AC ou 24V DC)

Pile ou batterie

4.2.7 TERRAIN

Information utile pour retrouver I'équipement sur le terrain en cas de zone chargée en équipement ou
d’accés compliqué.

Identifiant visuel (présente normalement sur I'automate)

Observations pour accéder a I'équipement.
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4.3 LISTE DE POINTS

Grace a I'analyse fonctionnelle, I'automaticien est a méme de réaliser une liste de points. Cette liste
doit suivre la norme en cours.

La liste de points contient 'ensemble des points a afficher sur la supervision. La liste de points doit
suivre la nomenclature de la supervision. Voir document « Nomenclature Liste de points». Il est
important de définir en amont du projet la liste de points, avec pour aide le document : « Modéle
TAG ».

La liste de points fait le lien entre les différents intervenants. Il est important de la faire valider avant
le début du projet.

Dans le cas ou l'intégralité de ces taches ne serait pas effectuée, I’Assemblée nationale peut ajourner
la date de remontée des installations.

44 Cov

Voici les propositions des valeurs a renseigner pour les COV (Change Of Value) des automates en
fonction du type de mesure.

> Mesure temMpPErature .........ccceeevveeeeieeeereeecreeecreeseree e :COVaon,2°C
> Mesure CO2 €N PPM .ueeeivieeiieecieeeiee e e ereeeeareeeeree s :COV a 10 ppm
» Mesure avec valeur en %........ccceeveeceenenensenensieseseenenne. : COVA 1%
» Mesure de pression enPa........cccceeeeveeeeeeeecveeeeeeeseneennne..: COV 2 10 Pa
» Mesure de pression €n Bar.......cccceeeveeeeeeeeiveeeeeeeennen. : COV a 0.05 Bar
> Mesure d’énergie N KWh........oooeeeeeieiiieiceeeeiee e, :COVa1lkWh
> Mesure de fréquence en Hz ......cccccevvveecveeeceeeecveeccveeeennee: COV @ 1 Hz
» Mesure de consommation AU .......ccecereeveereereenenneens :COValm3

Pour toute autre mesure le COV est placé a 10% de la valeur mesuré.

4.5 SOURCE PROGRAMME

Ala fin de I'intervention, les sources des programmes d’automatisme sont a fournir au DAIP, ainsi que
la fiche technique de I'automate.

4.6 SCHEMA ELECTRIQUE

L’armoire électrique doit posséder un schéma ajour. Si I'intervention demande la pose d’une armoire
électrique. Il faut fournir le schéma électrique de I'armoire sous format: PDF; Autocad et see
electrical.

SiI'intervention consiste a modifier une armoire il est important de mettre a jour le schéma électrique.
Une version papier dans I'armoire et une version informatique de préférence dans les formats : PDF;
Autocad et See electrical.

CCTG — Supervision GTIC
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5 - REALISATION DE LA COUCHE HAUTE

5.1 PREREQUIS

L'intégration se fait sur le logiciel Genesis 64. L'intégrateur doit maitriser le logiciel de supervision
utilisé par I’Assemblée nationale.

La programmation se déroule sur le PC de I'intégrateur. Un écran est mis a disposition dans le bureau
8443 au 233 BSG.

Pour se connecter au réseau GTIC (172.23.0.0), le développeur doit délivrer au DAIP son adresse MAC
et les IP des équipements auxquels il souhaite se connecter.

Depuis le poste au 233, l'intégrateur peut visionner I'outil GTIC mis en place sur site.

5.2 PROJET VIDE
Utiliser comme base le projet « Package Projet_Vide_10.95 ». Présent dans le dossier :

\\dfs\fichiers\Services\DAIP\Genie climatique\GTIC\02 DMZ Couche Haute\05 Projet Vide

5.3 BACNET

Renseigner le Bacnet avec les informations précédemment indiquées dans le fichier: « Liste
Automate ».

Informations importantes a renseigner :
= Nom : « Nom de I'automate »
* Description : « Equipement piloté ou remonté »
=  Device ID : « Device ID BacNET »
=  MAX (hex) : « Adresse IP »

CCTG — Supervision GTIC
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&' DTH-LCTO-018A-01 & X
[DEVICE] [GTIC-DEV-APP]

Full Path: MyProject/Data Connectivity/BACnet/Devices

Device

MNamefl DTH-LCTO-018A-01
Database ¥ | Runtime

Description: CTA-VEXC Saint Dominigue

Device Settings =
Device ID: —

[[] Cverride Default Polling Rate [s]:

[[1 Override Default Pricrity:

[ Cverride Max Read Retries:

[[] Override Max Req. Per Device:

[[] Cverride Max Properties Per Req.

[ Gverride Re-Subscribe COV Period:

[ Override Service Type: Automatic

[] Cverride AE Summary Type: A

[] Override Trend Read Type: A Trend Read Palling Period [s]:

[ Cverride Time Zone Information: UTC+00:00) Dub Edimbourg, Lisbonne, Londres
[ Cverride Manage Recipients' Lists: Manage Recipients' Lists
[] Override Use Timestamp From ACK Notification: [_] Use Timestamp From ACK Notification

[ Cverride Store Alarm Descriptions: [] Store Alarm Descriptions

Static Binding

Metwork: 1 2 Imac hex: AC170097BACO II‘
[ Router To Metwork Router Netwaork: 12
| Apply ‘ ‘ Refresh ‘ ‘ Close ‘ | Apply 8t Close e

5.4 MODBUS

Renseigner le Modbus avec les informations précédemment indiquées dans le fichier: « Liste
Automate ». De plus il est important que I'installateur fournisse la table d’échange.

Informations importantes a renseigner :
= Nom : « Nom de I'automate »

=  MAX (hex) : « Adresse IP »

CCTG — Supervision GTIC
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5.5 ALARMES

5.5.1 EMPLACEMENT

Toutes les alarmes sont a enregistrer sur la Base de données « AlarmWorX64 » Dans le dossier
{Défaut}.

A ©@

Project Explorer

d
| Project Details :
4 [!) PRD-APP1 (Ver. 01.00000.00} Name ¥ | Enabled Has Areas Description OPC Input Base Text Limit Override I1| Deviation Overri| Ra, MK
P L Assets "
: A 1 AlarmeVirtuelle True False @grpbd:Alarme... Testd'Alarme Favorites T
b ¥ Internet of Things
% 101RU ACOL LTE Ondul.. True False modbusACLD.. Favorites
3 AnalytiX -
b True False modbusACLD... » & My Computer
» 4 Data Connectivity
L. True False modbusACLD... P L Networks.
- Alarms and Notifications ==
» I, AlarmWorX6d Logger ul...  True False modbus:ACLD...
PR T — .. True False modbusACLTe.
4/ Configurations. % 101RU_ACOL LTE Ondul... True False modbusACLD...
% 101RU_ACO2 LTE Ondul.. True False modbusAC2D...
A 101RU_ACO2 LTE Ondul... True False modbus:AC2D...
% 101RU ACO2 LTE Ondul... True False modbusAC2D...
% 101RU_AC02 LTE Ondul... True False modbusAC2.D...
% 101RU_ACO2 LTE Ondul.. True False modbusAC2D...
4 % 101RU_ACO2 LTE Ondul.. True False modbus:AC2D...
»
4 101RU_AC02 LTE Ondul.. True False modbusAC2Te
» i Actions
- % 101RU_AC02 LTE Ondul.. True False. modbusAC2.D...
¥ ™ Platform Services
» 0] MobileHME 101RU_ACO3 LT Transfo.. True False. modbusiAC3D...
b @ secury % 101U ACO3 LT Transfo... True False modbusAC3D...
A 101RU_ACO3.LT Transfo.. True False. modbusAC3D...
% 101RU_ACO3 LT Transfo.. True False modbusiAC3D...
% 101RU ACD3 LT Transfo.. True False. modbusAC3Te.
EPS: o
Recent Tasks
"Default” is currently selected - 5395 items available in the grid - No Task Running - Audit log disabled ameneau

5.5.2 NOM DES ALARMES

La nomenclature des noms d’alarmes est la suivante :
Nom de l'installation suivie du nom du point

Les informations sont disponibles sur le fichier : « Nomenclature Liste de points ».

5.5.3 INFORMATIONS A RENSEIGNER

Informations importantes a renseigner dans « Alarm Settings »:

> Tag : Référence du point terrain
> Template : Toutes les alarmes sont booléennes. Défaut a 1 ou 0.

> Lien de la vue : Vue réalisée dans le chapitre Graphwork.
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3 Home

-
o
Login/Logout | Alarm
Server

Broject.

Security | Semice

Tools

&

4 [l PRD-APP1 (Ver. 01.00.000.00 )

P Assets
b » Intemet of Things.
> Analytix
>
4

o Data Connectivity

40 Alarms and Notifications

b [ AlarmWorX64 Logger
4 [ AlarmWorX64 Server

4 ] Configurations

» A Default
b Areas
b ] Nodes
b [7] Templates
bl AlertWorX
Historical Data
[k Bridging
{ Actions
[ Platform Services
1 MobileHM!
%) Security

vvyvovyvw

~®

2 s I s |
D fJ x L
y Edit Editon Delete Refresh Refrash
anzw Parent
Ciipboard Edit
Project Explorer ~ | Project Details * | Recent Tasks %
% CTAT - Dealt CCFT Troe False ' s
% CTA Reprographie_Defaut CCF 2 True False
% CTARey hie_Defsut CCF3 T Fal S
=i ik e o +/ PRD-APP1_20181218. Export
4 CTA Reprographie Defaut CCF 4 True False 16/1 1
% CTA Reprographie_Defaut Debit_Extraction VEX Confort  True False
% CTA Reprographie_Defaut_Debit Extraction VEX Process  True False Comple
A CTA Renmorariis Nefaut Dabit Soufiane 0. Falca || ED AR 2B LR Bypory
e Defout D x
CTA_Reprographie_ Defaut_Detection Incendie v/ PRD-APPL_201811293 Export
Alarm Settings | Areas | Alarm Limit [ Digital | Alarm Deviation | Rate of Change [ Alarm Rate Limit [ Trigger Limit | Other |
General Settings _ (Click to reset the fields) -
e J B / PRD-APP1_201811202 Export
OPCInput bacnetP-STR. HQ2-608D-03\PECOLE-CTA-0311- TA-00097 \presentValue
Template: | pefo_rort | >c
Enabled: 1
nablee v 11294 Import
Default Display: 17200 CTA Reprographic. ga | &l 2
Description:
PR 201811293 Import
Delay:
0-APPL 201811202 Import
Base Text: o . "
Help Instructions:
Advanced Settings - 1IR%2

P1_20181129.1 Export

Refresn ||

J[ Newa

Information importante a renseigner dans « Digital »:

> Severity: Criticité de

I'alarme définie dans L’analyse Fonctionnel.

Confirmer avec le DAIP le niveau de criticité des alarmes.

Le systéme de supervision des installations permet de définir différents niveaux de criticité d’alarmes :

Alarme critique (Sévérité 900).

Alarme importante (Sévérité 800).

Alarme Commutateur (Sévérité 600).

Alarme commune (Sévérité 500).
Alerte Indicateur (Sévérité 300).
Mode Maintenance (Sévérité 200).

Alarme inhibée (Sévérité 100).
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m Home | Project  Tools ~ @
(A

&

Login/Logout

Securty

4 [} PRD-APP1 (Ver.01.00.000.00 )

i OPC Input
b Assets BacnetP-STR-..
» W Interet of Things. bacnetP-STR-...
b X Analytix bacnetiQ 214...
» & Data Connectiity bacnetia 214..
410 Alarms and Notifications bsenetiQ 214..
» [ AlarmWorX6s Logger J——
4 [ MlarmWorX64 Server
4 X Configurations -
4 K Defauit SeRes -
> % 1AlameVirtuelle 5
b W5 101RUACDILTE Oriduleur Def. Dekit CTA_Reserve_Demenageurs_Alarme_Temperature_Soufilage
» % 101RU_ACOL LTE Onduieur Def Detect Eau [ Alarm Settings | Arcas | Alarm Limit| Digital | Alarm Deviation | Rate of Change | Alarm Rate Limit | Trigger Limit | Other |
» % 101RU_ACOI_LTE Onduleur_Def Filtre .
» % 101RU_ACOI LTE Onduleur Def Sonda_Temp et =
» % 101RU_ACO1_LTE Onduleur_Def Temp_Haute ORC Override Input:
» % 101RU_ACO_LTE Onduleur Synth Def
b o AU ACEE LT Ons 1 omsite -
» % 101RU_ACD2_LTE Ondluleur_Def_Debit Value: 5
» % 101RU_AC02_LTE Onduleur Def Detect Eau Message Text: Présente
» % 101RU_AC02_LTE Onduleur_Def Filtre Severity: B |
» % 101RU_AC02_LTE Onduleur Def HP_ Compresseur Requires Ack T
» % 101RU_AC02_LTE Onduleur_Def_Sonde_Temp
» % 101RU_AC02_LTE Onduleur Def_Temp_Haute e — -
» % 101RU_ACO2_LTE Onduleur_Synth Def Message Tert =
b % 101RU_ACO3_LT Transfo_Def Debit
b % 101RU_AC03 LT Transfo_Def Detect_Eau Requires Ack: 0
b % 101RU_ACO3 LT Transfo_Def Filtre
b % 101RU_ACO3 LT Transfo_Def Sonde Temp
b % 101RU_ACO3 LT Transfo_Def Temp_Haute
P % 101RU_ACO3 LT Transfo_Synth Def
P % 10IRU_ACO4 LT Transfo_Def BP
P % L10IRU_ACO4 LT Transfo_Def Debit
P % 101RU_ACO4 LT Transfo_Def Detect Eau ; App | [ Refresh ] [ Close ] [ New... ] [ ] [ 2pply & Ne .

Informations importantes a renseigner dans « Zone » :

Sélectionner la zone en fonction du niveau de criticité de I'alarme. (Cela permet un décompte du
nombre d’alarme sur le site).

Q) Accueil | Projer  Ouis ~®

& 4 X & ©

&
Connexion/Déconnexion r | Copier Couper Multipier Modif. Modifiersur  Supprimer Rafraichir Rafraichir
dAlarme un nouvel onglet Parent

Sécurité Senvice Presse-papiers Modif,

Project Detail -

4 [3 PRD-APP1 (Ver.01.00.000.00 ) =

101RU_ACO1_LTE Onduleur_Def.Filtre
101RU_ACO1_LTE Onduleur Def Sonds Temp La tiche PRD-APP1_20210225.1 Exporter est

terminée

101RU_ACO1_LTE Onduleur_Def Temp_Haute (Détail sur I panneau de tiches)

101RU_ACOT_LTE Onduleur_Synth_Def

1 Nom Passide des zon| De
} e 01_Elaii_AlarmeVirtuelle_Test True True
» ¥ Internet of Things
1_AlarmeVirtuelle True True
b AnalytiX
101RU_AC_01-02_Alarme_Température_Haute True True
4 o Connectivité de Données
b © BAChet T01RU_AC_03-04_Alarme_Température_Haute True True
b B e 101RU_AC_17-18_Alarme_Température_Haute True True
b Modbus * | 101RU_ACOT_LTE Cnduleur. Commutateur_ Manu True True
b T SNMP. "4 101RU_ACOT LTE Onduleur Def Debit True True 4
« L
» (1 Web Services 0 0 0 X
4120 Alarmes et notifications
BRD-APP D D-APP
b £1, AlarmMWork64 Logger
101RU_ACO1_LTE Onduleur_ Commutateur_Manu
4 [ AlarmWork6d Server
4 Al Configurations Paramétres d'alarme | Zenzs | Alarme Limite | Digitale | Alarme Déviation | Taux de variation | Alarme Tour de Limite | Limite Trigger | Veleurs Relatives
4 & Default
b % 01_Elaii_AlarmeVirtuelle Test
P % 1 AlarmeVirtuelle
b % 101RU_AC_01-02_Alarme Température_Haute e
» 101RU_AC_03-04 Alarme Températurs Haute cours en amiére-plan
) :
b "% 101RU_AC_17-18. Alorme Température: Haute (Détal cur le panneau de tiches)
» 101RU_ACOT_LTE_Onduleur_Commutateur_Manu
La tiche PR-APP1_20201208.1 Importer est
b ' 101RU_ACOT_LTE Onduleur Def Debit piiie - sApoe
erminée
b % 101RU_ACOT_LTE Onduleur_Def Detect_Fau (Détoil sur le panneu de tiches)
»
»
»
1

| aopiquer | [ Rofaichir ][ Fermer || Nouveaw. | [Appliquer & Ferm] [Apphiquer & Now] @ | 0. oo [

Informations importantes a renseigner dans « Other » :

En plus de la criticité, les alarmes sont classées en fonction de leur appartenance a différents types de
groupes. Ces groupes sont :

» Numéraux d’armoire électrique.
Le batiment.
Le niveau (Emplacement de I'installation de CVC).

Le numéro de I'automate de terrain.

YV V V V

Le nom de L’installation.
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» La criticité : (Elle est rappelée aussi dans ce champ volontairement).

Pour tous les champs, il est important de suivre la nomination déja présente sur I’Assemblée-national.
Utiliser scrupuleusement le fichier : « Liste Automate » sauf pour le batiment et le niveau.

5.5.4

5.5.5

LISTE DE BATIMENTS

Nom a renseigner Aide
233 Boulevard Saint-Germain 233
101 Rue de I'Université 101
103 Rue de I'Université 103
110 Rue de I'Université 110
3 rue Aristide Briand 3AB
32 Rue Saint Dominique 32D
33 Saint Dominique 33D
93 Rue De I'Université 93U
95 Rue De I'Université 95U
Aile Est PBO-AE
Abri PBO-AB
Bibliotheque PBO-BI
Colbert PBO-CO
Cour d'Honneur PBO-CH
Hémicycle PBO-HE
Hotel Questure PBO-HQ
Petit Hotel PBO-PH

LISTE DE NIVEAUX

Niveau de 0 a 10 pour les étages. Niveau de A a E pour les sous-sols. L'utilisation d’un E avant le sigle
alphanumérique représente un entresol.

Exemple : Niveau AE
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°
IV

Login/Logout

Security | Ser

Project  Tools

&
larm | Copy Cut Ml
Server

Clipboard

2 XELC

itiply | Edit  Editon
an

Edit

Delete Refrach- Refresh
Parent

Project Explorer - | Project Details E

[y

3

LYy vy

yyvvyvw

PRD-APP (Ver, 01.00.000.00)
Assets

ntermet of Things
7 AnalytiX

o Data Connectivity

140 Alarms and Notifications
4 [T MarmWork64 Logger

v

A Configurations
b | Nodes
AlarmWork64 Server
4 X Configurations
b K Defautt
b S Areas
b | Nodes
b [[]Templates
b AlertWorX
£ Historical Data
[h Bridging
i Actions
) Platform Services
9] MobileHM!
%) Security

[ Name V|mabled  [Hashreas [ Detay | pescipion

% CTA_Reprographie VAV Defaut CCF Soufflage Mole True False
* CTA Reprographie VAV Defaut CCF Soufflage Papier True False
CTA_Reprographie_VAV_Defaut. CCF_Soufflage Sully_Nord True False

#  CTA Reprographie VAV Defaut CCF Soufflage Sully_Sud True False |
. | CTA Reserve_Demenageurs Alarme_Temperature Soufflage True False
# CTA Reserve Demenageurs Defaut Angitel True False

A Reserve D ge p x

" CTA Reserve_Demenageurs Alarme_Temperature Soufflage

| Avarm Settings | Areas [ Alarm Limit | Digital | Alarm Deviation | Rate of Change | Alarm Rate Limit | Trigger Limit | Other

Related Values
01-007L-CL1 I
Cour d'Honneur i

3 Niveau B
TND-CHA-H124-03 i

5 CTA_Reserve_Demenageurs i

& 800

%

&

ES

10

1

12

1

1

[ Refesh |[ cose |[ Mew.

~/ PRD-APP1 201812183 Export 4

Compl
PRD-APPI_20181129.4 Import

<

~/ PRD-APP1_20181129.3 Import
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5.6 VUE GRAPHIQUE

La réalisation de vues graphiques doit suivre I’ergonomie mise en place dans les autres vues du site. A
cet égard, de nombreux smart objets sont développés pour simplifier la création de vues. Il est
important d’utiliser au maximum cet élément sans modifier leur configuration interne.

Utiliser le document : « Notice_Utilisation_SmartObject » pour comprendre leur fonctionnement.
La création de vue se découpe en plusieurs parties :

> Le bando de gauche

> Lavue schématique

> Lavue parameétre

5.6.1 GENERALITES

Il est présenté dans ce chapitre I'organisation générale des vues et les différentes spécificités
graphiques des vues de schéma. Le document : « GTIC-Notice supervision » reprend les différents
éléments graphiques utilisés a I’Assemblée national.

5.6.2 DISPOSITION DE LA VUE

Les vues de schémas sont organisées comme la suivante :

LW e CTA 05 g - GraphWorXG4 by ICONICS nc. -® %
File Home | Dynamics Controls  Design  View P Runtime @
T X gf\;léfgmm 5 S . E EEEEEEE : e -

mml v Y C Line = [”Styles ~ x
e U0 0 S e i SNRANSEREE, By

Clipboard Shapes Style and Colors Arrange Text

This Display : Canvas (ThisDisplay1) =

SAUTER|

N At STR SUS 0774 2

huress

CTACOB

Niveau O {Temrasse)

°E Explore i Brov_ [ Symbols A Toolbox

X= 479197012, Y = -159,90043

@ oL, o € m W

00 - 1 +
702

* 171210008 N

Vue schéma d’une installation supervisée (CTA)

5.6.2.1 Lavue schématique

En-dessous, on retrouve la partie principale de la vue avec :

Le dessin des installations (effectué sur Autocad): sur chaque équipement de l'installation, les
informations relatives au fonctionnement de I'équipement sont représentées.
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Les informations sont les suivantes :

Toutes les mesures ou retours d’état des capteurs/actionneurs des équipements.
Les retours d’état par animation des équipements rotatifs type ventilateur ou pompes.
Les défauts physiques des équipements.

» Survol de souris

Tous les points ont une propriété « survol de souris » qui permet de définir le nom et la fonction du
point survolé par la souris.

Défaut Détection Incendie

Défaut Détection Fumée

Arrét d'urgence

Hall Lamartine, hall G

Survol de souris

Survol de souris

Température Air Neuf

Niveau B

Pas de survol de souris car
le point est clairement
identifié

5.6.2.2 Bandeau de gauche

Sur le bandeau de gauche sont indiqués tous les éléments qui ne peuvent pas étre positionnés sur la
vue graphique. Il est important de suivre I'ordre ci-dessous.

Les éléments sont les suivants :

Température extérieure : Elément fixe. Température extérieure liée a I'installation. C'est
les ou les températures utilisées par 'automate pour ses calculs. C'est le seul cadre a
étre bleu clair.

Alarme et Défaut : Elément fixe. Affiche toutes les alarmes et tous les défauts qui ne
sont pas représentés graphiquement.

Inter. Proximité : Indicateur de l'interrupteur de proximité.

Commande autorisation : Elément contrblable lié au contréle de I'installation.

Autre contrdle : Elément contrélable lié au parametre fréquent de I'installation.

Commutateur : Lié aux actionneurs sur le tableau de I'armoire. Il prédomine sur la
commande.

Etat : Elément fixe qui indique I'état des éléments techniques des locaux.

Température ambiante et mesure : Elément fixe qui indique la température et les autres
mesures des locaux non représentées sur la vue technique.

Réarmement des défauts : les réarmements des installations présents sur la vue. C'est
un bouton pilotable mais représenté comme une valeur fixe.
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Plusieurs tuiles sont également présentes sur le bandeau de gauche :

La tuile paramétrage : afin de bien séparer la partie visualisation et la partie réglages,
un bouton d’ouverture d’un pop-up de paramétrage est placé sur toutes les vues des
installations constituées de valeurs paramétrables ou réglables. Un clic sur ce bouton
permet I'acces au paramétrage des installations.

La tuile agenda : sur toutes les vues d’équipement soumis a programmation horaire, un
bouton d’ouverture de I'outil d’agenda améne directement sur le programme horaire
de I'équipement de la vue.

La tuile Historisation : Renvoi vers un graphique pré défini d’historisation avec la charte
détaillée dans le document : « GTIC-Charte Graphique Historisation »

La tuile étage : permet de faire apparaitre les étages du batiment pour permettre une
navigation géographique dans le batiment sans avoir a repasser par la page d’accueil.

5.7 ORGANISATION DES VUES PARAMETRES

Chaque valeur de réglage de 'automate se retrouve dans la vue parameétre. Chaque Installation a une
vue parametre différente. Il est important de personnaliser la vue paramétre durant la réalisation
graphique.

5.7.1 PARAMETRES D’UNE CTA

Pour une Centrale de Traitement d’Air, I'organisation de la vue parametre s’effectue généralement de
la maniere suivante :

Une partie concernant la régulation de la CTA avec :
» Les consignes de température.

> Les paramétres de régulation type PID, limites de température de soufflage
etc.

» Le fonctionnement des vannes.
Une partie concernant les alarmes.

Une partie concernant les fonctionnalités de la CTA type hors gel, détection de présence
etc...
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Paramétres CTA - Salle de Commission 6241
Régulation de la CTA Fonctionnalités de la CTA

Consigne Temp Ambiante Consigne Temp Ambiante
Consigne Température Ambiante . Tempo Détection de Présence

Consigne Pupitre Température Ambiante Activation Déctection Présence Oui

Paramétres de Régulation Parameétres de Régulation
Seuil Température Basse Relance Inoccupé 210°C

Consigne Température Basse Inoccupé 220°C

Consigne Froid Température Soufflage
Consigne Chaud Température Soufflage
P_PID Vanne Chaude P_PID Vanne Froide Seuil Température Haute Relance Inoccupé

Consigne Température Haute Inoccupé 230°C

1_PID Vanne Chaude 1PID Vanne Froide

Fonctionnement des Vannes Hors Gel

Interdiction Ouverture Vanne Froide Ouverture Vanne Chaude (%)

Interdiction Ouverture Vanne Chaude

sl
- [=]

Alarmes

Seuil Alarme Température Scufflage Basse

Seuil Alarme Température Soufflage Haute Temp. Ext. (°C)

Seuil Alarme Température Ambiante Basse

Seuil Alarme Température Ambiante Haute

5.7.2 PARAMETRES D’UNE SOUS-STATION HYDRAULIQUE

Pour une sous-station hydraulique, I'organisation de la vue parameétre s’effectue généralement de la
maniére suivante :

= Une partie concernant la régulation de la sous-station avec :
» Les lois de chauffe éventuelles.
> Les paramétres de régulation type PID.

= Une partie concernant les alarmes.

= Une partie concernant les fonctionnalités de la sous-station.
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Sous Station Mazeppa

Régulation de la Sous Station Fonctionnalités de la Sous Station

Consigne Départ Secondaire Echangeur 0

5 P Hystérésis Ré Radiate
Température Départ Secondaire {°C) L £S5 idiateurs

Consigne Calculée Etat de Fonctionnement Etat de Fonctionnement
Marche Marche
315°C
Temp.
Extérieure (°C) Temp. Temp.
Extérieure (°C) Extérieure (°C)

igne Départ Résea iateurs

Températura Départ Secondaire (°C) Temps Permutation Ppes Rx CTA 3600,0 Hrs

Consigne Calculée Temps Permutation Ppes Rx ECS 3600 Hrs

Temp. Pression différentielle
Extérieure (°C)

Temps Permutation Ppes Rx Rad 3500,0 Hrs

Limite Pression Basse
Ll

Consi Ti . Départ Rx ECS.
S Alarmes

Fonctionnement des Vannes
- Lim. AlaTemp. Dép. Basse EC Sec. ECHO1 150°C Limite Alarme Temp. Départ Basse Rx Rad [le

P_PID EC Secondaire ECHOL P_PID Réseau Radiateurs - =
Lim. Ala. Temp. Dép. Basse EC Sec. ECHO2 Limite Alarme Temp, Départ Basse Rx ECS

PID EC Secondaire ECHO1 1_PID Réceau Radiateurs

P_PID EC Secondaire ECHO2 P_PID Réseau ECS

I_PID EC Secondaire ECHO2 130,0 sec LPID Réseau ECS 120,0 sec
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5.8 HISTORISATION

5.8.1

EMPLACEMENT

Toutes les données du site sont historiées sur I’outil Hyper Historian.

il Home | Project  Tools

& % ++ +

<
Login/Logaut - Cut  Copy Multply | Add Add
ervices Folder Tag Multiple Tags.

Historiar

Security Service Clipboard

XL [4

Delete Edit  Editon

anew tab

Edit

rt

Import _Expor
Sub-Tree

Import / Export

Data Type

Enabled

' MyProject :

4 [% MyProject (Ver, 01.00.00000) Name

1812181 Unpack

b Assets
¥ Internet of Things
2 AnalytiX

o Data Connectivity

PEO-CO

Alarms and Notifications

N L

% Historical Data
4 [ Hyper Historian
4 [} Data Collections

AssembleeNationale

L Loggers & Groups
5 Node Setup and Redundancy

b System Administration
b 34 MergeWorX

» i TrendWorXé4 Logger

[y Bridging

! Reports

@, Actions .

= Platform Services
4] MobileHMI
%) Security

W/ MyProject_20181217.3 Unpack

W/ MyProject 20181217.2 Unpack

© MyProject 20181217.1 Unpack

@ MyProject 20181212.1 Unpack

/' MyProject_20181210.1 Pack

Toutes les données d’un automate ou passerelle sont enregistrées dans un dossier comportant le nom
de l'automate. Ce dossier doit étre placé dans I'arborescence correctement par rapport a son

emplacement physique.

Exemple : DTH-BBA-047A-01 placer au 233BSG, Niveau A.

e R A @
J +4 4+ XD e o
& <l 4 1 & RS
Login/Logaut per Cut Copy Multiply | Add Add Add Delete Edit  Editon Refresh Refresh | Import Expor
Historian Services Folder Tag Multiple Tags. v ta Parent Sub-Tr
Security Service Clipboard Edit Import / Export
" Workbench by ICONICS, Inc. — X
[l Home | Project ool ~®
e et = + + = = XD eco
o 4 S
Login/Logout Cut Copy Multiply | Add Add  Add Add Add Calculated Ad Me Delete Edit Editon Refresh Refresh | Import Export

Security Clipboard

P 2 Analytix

Folder Teg SPCTag CalculatedTag Condition/Events Merged

Project Details

d
Tag Multiple Tags... Another Historian

Edit

anew tab Farent Sub-Tree

Import / Expart

~ | Recent Tasks E

+/ PRD-BDD_20181210: Export

Name Data Type
¥ o BatsGannechyity, [ Consigne Calculee Froid Consigne Calculee Froid Fadtia
ki et oacaions: Consigne Confort Froid Consigne Confort Froid Float32
o i 3 Decalage de Consigne Decalage de Consigne Flost32
4 £ Hyper Historian G & & i
4 ', Data Collections =
4 Assembleehationale K0 Vomres i e
» [T 101RY B omv My Boolean
» 7 1030 [ PidLoop 1 Input Pid Loop T Input Int32
> 110RU L PidLaop 1 Output Pid Loop 1 Output Int32
a 233856 ] Pid Loop 1 Setpoint Pid Loop 1 Setpoint Int32
b ] Niveaus PV PV Boalest
4 Niveaud [ Temperature Ambiante Tempersture Ambiante Float32
mrsmuuum 1 2 Tivannes Tl Vannes Float32
b | DTH-BBA-OATA02 o v VavEG Float32
b ] Niveaut < —
» T30
» 1230
» o2
» oy
> T infrastructure I
» 1 pBO-AE
» T pBOBI
» 1 PBOCH
» 1 PBOCO
> PBOHEM
» T PBOHL
» 1 PBO-HQ
» T PRD1
» 1 pRD2
» T PRD-SQL

+/ PRD-8DD_20181210.2 Expart

+/ PRD-BDD_20181210:1 Export

@ PRD-BDD_201811304 Import
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5.8.2

INFORMATIONS A RENSEIGNER

Informations importantes a renseigner pour les points historiés:

>
>

Name : recopier le nom du

Description : Utiliser les n

tag

oms de l'installation suivie du nom du point.

utiliser le document « Nomenclature Couche Basse » pour avoir l'intituler

complet du point. Plus de

détails pour les points a état. Exemple : SST-

CPCU_Condensats-RejetEgouts_Def TA --- Def : 1.

Signal Name : Tag du point

60s ou 1Heure.
Data Type : Favoriser les fo

>

 Workbench by ICONICS, Inc.

[ Home Tools

Project

[ E=SE=S s s |
. XBB Xk ee
\egint gt Gt Copy Moliply | Delete fdt Edton Refesh feresh
i S ot

Security Sanvies Clipboard Edit

In group : Echelle de temps.

Il'y a 6 échelles de temps utilisé. 1s, 5s, 10s, 30s,

rmats (Native).

Range : 0 --- 1000 par défaut

Pioject Detais - | Recent Tacks 2

b AnalytiX — ¥ pescription Data Type gV PROEDDZ0IEIZI0z Eport
» & Data Connectivity 2 Consigne Calculee Froid Flot32 I
b 141 Alarms and Notfications = = §
] [ onsigne Confort Froid | Consigne Confort Frid Float32 plete
4 5 Historical Data i
) 2 Decalage de Consigne Decatage de Consigne Float32 / PRD-BDD_201812107 Export
4 Hyper Historian )
3 @
4y Data Collections = o o i
=}
4 | AssemblesNationale T iKelaiiries; KP Vannes Float32 i
4 101RY X /' PRD-BDD_201812106 Export
b7 t03RU 122016 14;
ath; PRD-BDD) Da Da o PRD-BDD
b7 108U
Consigne Canfort Froid
4 [T 233856 i
b1 Niveaus Display Name: e || Y 1ER BO0SE0161103 Bt
4
Hiecoulh General [ Logging Options | Aggregates
b || DTH-BBA-047A-01 .
¥ RN OLE0R /' PRD-BDD_201812104 Export
> O Nivesih Description: Consigne Confort Froid Is Collected 212018 13:5
» T30
» 7330 P ———— - - omplet
S i Signel Name: || bocnetDTH-83A-047A-01\Corsigne Confort Froidpresentialus | o O S0 Erport
» 79U Source Type: Datspoint - Dataset: B 56
» T infrastructure 1T In Group:  chelte e Temps / Colecti3nsec | -
» 7 pRO-AE E o
Data Type: Floal32 (1 1= Array +/ PRD-BDD_20181210.2 Export
4 PRG:AL [ Stepped Interpretation 1 5
» 7 pBOCH [ Support Operator Comments
» PBO-CO [] Support OPCDA Backfillin o e
» 1 PBOHEM Range: I 2000 2 10000 3 I / PRD-BDD_201812101 Export
y THEOHL Engineering Units | ¢ |
» 7 pBO-HQ
» 7 PRD1
Ve ] Log Good Samples Only © PRO-3D0_201811304 Import
» 7 pRO-SQL Filter Type: No Filter
» 7 testassetprd
» [ Loggers & Groups ]
 ———
» 5 Node Setup and Redundancy Apply [ [[ I | [ 2epy &iose ] [ Apply&etew Q| oo

“Consigne Confort Froid" is currently selected - 14 items availzble in the arid - No Task Running - Audit loq disabled

ameneau

Il est important de connaitre précisément la donnée a enregistrer pour définir au mieux son type, son

étendue de mesure et la fréquence d’enregistrement.
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6 - POST-OPERATION

6.1 AUTOCONTROLES

Avant de solliciter les équipes de I’Assemblée nationale pour la vérification du travail effectué,
I'entreprise s’assurera des points suivants Concernant la couche basse grace a une fiche de
vérification:

*  Ftat visuel de I'automate

* Etat visuel des Connectiques
* Etat de la pile

= Observation et Correction

= Observateur

= Entreprise

= Date de l'observation

* Ftatsurleréseau

Avant de solliciter les équipes de I’Assemblée nationale pour la vérification du travail effectué,
I'entreprise s’assurera des points suivants concernant la couche haute :

= |’exactitude des libellés

= |’exactitude des survols de souris

= La possibilité de modification de tous les paramétres modifiables
= La bonne historisation des points mappés

= Le bon fonctionnement des boutons de commande

6.2 PROJET

Apres avoir réalisé le projet sur son poste, I'intégrateur doit fournir une copie du projet avec les vues
graphiques au DAIP. Le DAIP testera la vue dans I'espace de Dev avant de la valider.

L'espace de livrable est :

=« \\dfs\fichiers\Services\DAIP\Genie climatique\GTIC\02 DMZ Couche Haute\02 Li
vrable Intervenant »

Placer aussi dans le dossier les schémas électriques et le programme source de I'automate.

6.3 CLAQUAGE DE POINTS

Tous les points de l'installation seront vérifiés en présence de I'équipe de I’Assemblée nationale.
Chaque point sera testé manuellement sur site et la corrélation devra étre effectuée sur la supervision.

6.4 LISTE DES DOCUMENT LIEE

» GTIC-Notice supervision
> Architecture Automate GTIC

» Charte graphique et bibliothéque des schémas GTIC
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> Liste automate
> GTIC-Nomenclature Couche Basse

> Modele TAG

> Dossier : Smart Objet
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