NIVEAU 01
ZONES 1 - ACCESSIBILITE 9 & 10
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LEGENDE

ZONE D'INTERVENTION
- MISE EN ACCESSIBILITE

ZONE D'INTERVENTION
- TRAVAUX D'AMENAGEMENT

MURS / CLOISONS EXISTANTS
CLOISONS A CREER

ELEMENTS COUPE FEU A CREER
ELEMENTS ACOUSTIQUES A CREER
ELEMENTS ACCESSIBILITE A CREER
MENUISIERIES CREER

AGENCEMENT A CREER

Barre de tirage

Lavabo adapté

Barre d'appuie

Bande podotactiles

Plinthe contrastée

Sanitgire

A10 -WC PMR :

-BARRE D'APPUIE CONTRASTEE, HAUTEUR
COMPRISE ENTRE 0,70 M ET 0,80 M DU SOL

-BARRE DE TIRAGE POUR PORTE

-REMPLACEMENT DU LAVABO EXISTANT POUR UN
LAVABO ADAPTE

(robinetterie facilement préhensible et siphon déporté, et hors angle (vide en partie

B ﬂm SE inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m)
| m Sanitaires F
7.8m? Sanitaires H
A09 - ESCALIER INTERIEUR ERP : CF DETAIL n°5
1 H 1 \
“ Locaux ; .
c o_wow_m#_os “ 60%”5:8 -BANDE D'EVEIL A LA VIGILANCE
@ .u3m “ .| m?
HSFP=2.45m \ HSP=3.14m
v \m /u i 7 7 -PROLONGER LES MAINS COURANTES DE 30 CM EN
H T ] = o HAUT ET BAS DE VOLEE
2 mmﬁ = /H EscalierA , .
L \ amt -NEZ DE MARCHE ANTI-DERAPANTS & CONTRASTES
R ez - = I DE 3 CM
”wo mo” ,wOM
AEX 21k -CONTRE-MARCHE DES PREMIERES ET DERNIERES
. MARCHES CONTRASTE VISUELLEMENT
1l
-REMPLACEMENT DE LA DOUBLE PORTE EXISTANTE
PAR UNE DOUBLE PORTE
DE 90+60 CM (PF 1/2h + FP)
DETAIL n°5

Rajout de main courante en acier laqué
fixation mural avec une attention particuliére
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sur la jonction avec la main courante existante

Nez de marche anti-dérapant
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BOULET Echelle

ARCHITECTES
ET ASSOCIES

V4

V4

”

V4

REHABILITATION ET REAMENAGEMENT DE LA CITE JUDICIARE DU MANS

A

MINISTERE DE LA JUSTICE - DIR GRAND OUEST - DEPARTEMENT DE L'IMMOBILIER
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