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DOSSIER REGLES DE SECURITE - ANNEXE 3 CONFIGURATIONS SALLE POLYVALENTE



 
 
 
 
Opération : Réhabilitation et restructuration du bâtiment N sur le site de l’Arsenal à Besançon 

 
Configurations de la salle polyvalente et effectifs 
 

Nous rappelons ici les usages de la salle polyvalente. 

 

En configuration courante la salle polyvalente est à usage transversal des départements du bâtiment 
N, pour l’organisation de conférences, salle d’examen, buffets etc.  

Elle a par ailleurs une vocation pédagogique pour le département arts du spectacle disposant ainsi 
d’une salle de pratique en conditions réelle, la salle étant équipée en scénographie propre à cet 
usage. 

Cet usage étant concomitant avec le fonctionnement normal de l’ERP 2ème catégorie, son effectif est 
limité à 220 personnes par une déclaration de l’usager  

 
SALLE POLYVALENTE CONFIGURATION COURANTE 



 
 
 
 
Elle peut également accueillir des spectacles avec un public assis, cette configuration étant plus 
exceptionnelle. 

Le rideau sur le linéaire de la façade permet d’assurer d’une part l’acoustique et d’autre part le noir 
total de la salle, indispensable à certaines représentations. Il condamne de fait un issue de secours 
sur l’extérieur. 

L’effectif de la salle dans cette configuration étant inférieur à 220 personnes (déclaratif usager pour 
l’ERP 2ème catégorie), les représentations peuvent avoir lieu de façon concomitante avec le 
fonctionnement normal du bâtiment N. 

La scène est cependant limitée à un accueil de 19 personnes selon déclaration de l’usager. 

 
CONFIGURATION SALLE DE SPECTACLE PUBLIC ASSIS 

 

  



 
 
 
 
Enfin, et de façon également exceptionnelle, elle aura un usage de salle de spectacle avec un public 
debout. 

Dans cette configuration l’issue de secours en façade ne peut être obstruée par le rideau qui doit 
alors être maintenu ouvert. 

Bénéficiant de cette issue de secours cette configuration permet l’accueil de 498 personnes et est 
alors incompatible avec le fonctionnement normal du bâtiment N. Il s’agit donc de l’accueil 
d’évènements en dehors des heures d’ouverture de l’université, pour un public extérieur. 

 
CONFIGURATION SALLE DE SPECTACLE PUBLIC DEBOUT 
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