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IFREMER - Laboratoire SAPPHIRE
Site de Nantes
NOTE DE CALCULS HVAC - HYPOTHESES DE CALCULS THERMIQUES
Conditions extérieures Hiver Mi-saison froide Mi-saison chaude Eté
Température -5°C 10°C 20°C 35
Hygrométrie 90%hr 90%hr 50%hr 40%hr
Hypothéses générales des calculs thermiques
Déperditions systémes peu exposés 10 W/m3
Déperditions systémes exposés (toiture) 15 W/m3
Apports batiment systémes peu exposés 30 W/m?2
Apports batiment systémes exposés (toiture) 50 W/m?
10 W/m?

Apports éclairage

Apports personnel non actif

60 W sensible + 60 W latent

Apports personnel actif

100 W sensible + 100 W latent

Apports process zone tertiaire (*) 20 W/m?2
Apports process laboratoire CQ et zone déchets (*) 50 W/m?
Apports process zones de production et centrale de prélévement (*) 100 W/m?
Apports process local onduleur 500 W/m?
Apports process locaux VDI 200 W/m?
Apports process salles serveurs 1000 W/m?
Apports congélateur -80°C 1500 W
Apports congélateur -20°C 800 W
Apports réfrigérateur +4°C 500 W
14 kW

Apports process local transfo (1 fransfo de 1600 kVA)

(*) Valeur forfaitaire appliquée pour les locaux non détaillés.




NOTE DE CALCULS HVAC - TRAITEMENT D'AIR PAR ZONE
DESIGNATION DES LOCAUX DIMENSIONS CONDITIONS INTERIEURES RESULTATS DEPERDITIONS ET APPORTS RESULTATS DEBITS TRAITEMENT THERMIQUE
- . Débit de soufflage Débit de reprise Vérif débit
Apports Apports Débit d'ir . Taux de renouv Taux de renouv: - BN, " N Taux de
Surface | Hauteur | Volume 6 c) sirie (%) | Déperditi sensibles | AP |gcigimag|  APPOrS Apports hygiénique par | Totcl débit dair hygiénique hygiénique | Mini d0 au taux de | mini dd au fauxde | Débit apport Débit soufflé Taux dair Débit d'air neuf Débit repris maxi |Débit repris min| Dbit recyclé| Debit rejete [ AATMEU > | e oo
" . | Pression personnes | PAment |~ process | sensibles fotaux| 7 oonts hygiéniaue souffiage extraction renouvellement | renouvellement process nevt deoitdair | o iant . X Tde Trésultante |, Par unités
Référence désgnation dulocal Confinement | Décontamination | ™ | iasse de et dlair dair hygiénique Porfairde | Drsrésultant | Ofsgsuttont [ 98 | eae | TeUtene ) rpssuante || Poruies
systéme zones confinées propreté ventilation hiver etée soufflage été été dulocal
(Pa) Hiver ce hiver local terminales
- vver | es Mini Maxi Miri Maxi
i é w W W w W W m*/h/pers vol/h vol/h m/h m/h m’/h m/h m/h % m/h m’/h m’/h m’/h m/n m/h vol/h
CTAOT Tone BSI2
Labo N°1 D N +30 1SO8 345 3.50 120.8 21 *3 21 *3 NC NC 1811 2 200 1035 345 3450 5030 45 90 [ 4 725 483 2466 2466 2466 100% | 2466 2466 2224 2224 0 2224 VRAI 204 oul 22 60 232 150 210 210 NON
Bureau / SAS D N +15 1SO8 6.5 3.50 228 21 +3 21 +3 NC NC 341 2 200 195 65 0 460 45 90 3 5 137 113.75 225 225 225 100% 225 225 203 203 0 203 VRAI 9.9 oul 4.5 6.0 25.5 15,0 21.0 21.0 NON
Bilan CTAOT 3450 5490 2691 2691 2691 2691 2477 2477 2427
Total ] 410 1435 ] [ 3450 [ 5490 ] I I [ I [ I I I I I [ I [




Référence systeme Zone traitée Debit soufflage | Débit soufflage | Débit repris maxi |  Débit rejeté CTA Taux dair neu (%) T air neuf| Te é air entrée | Te sortie [ Puissance batterie de | Efficacité échangeur / | Puissance récupérée sur| Température de sortie
YS! mini (m¥h) mavi (m¥h) (i (¥ > hiver (°C) recvclé hiver (°C) batterie hiver (°C) écunération sur I'air bcuné I'air neuf en hiver (kW) | _hiver anrés batterie de.
CTAO1 Zone Laboratoire BSL2 2691 2691 2427 2427 100% -5,0 255 40% 00 -5,0

Puissance batterie chaude|
CTA en été (kW) (anrés

Température air neuf|
été (°C)

Hygrométrie air neuf
616 (%)

Enthalpie air neut
66 (kJlka)

Température entrée
batterie été (°C)

Enthalpie entrée
batterie été (k./ka)

Température de
i &té (°C)

Enthalpie de refroidissement
été (kJika)

87

35,0

35,0

7.0

35,0

7.0

125

34,0




