
Activité 2507MS

Code doc NC60,00

Rév. 2

Date 29/07/25

Conditions extérieures Hiver Mi-saison froide Mi-saison chaude Eté

Température -5°C 10°C 20°C 35

Hygrométrie 90%hr 90%hr 50%hr 40%hr

500 W/m²

200 W/m²

1000 W/m²

1500 W

800 W

500 W

Apports process local transfo (1 transfo de 1600 kVA) 14 kW

(*) Valeur forfaitaire appliquée pour les locaux non détaillés.

Apports process local onduleur

Apports process locaux VDI

Apports process salles serveurs

Apports congélateur -80°C

Apports congélateur -20°C

Apports réfrigérateur +4°C

Apports process zone tertiaire (*) 20 W/m²

Apports process laboratoire CQ et zone déchets (*) 50 W/m²

Apports process zones de production et centrale de prélèvement (*) 100 W/m²

Apports éclairage 10 W/m²

Apports personnel non actif 60 W sensible + 60 W latent

Apports personnel actif 100 W sensible + 100 W latent

Déperditions systèmes exposés (toiture) 15 W/m3

Apports bâtiment systèmes peu exposés 30 W/m²

Apports bâtiment systèmes exposés (toiture) 50 W/m²

IFREMER - Laboratoire SAPPHIRE

Site de Nantes

NOTE DE CALCULS HVAC - HYPOTHESES DE CALCULS THERMIQUES

Hypothèses générales des calculs thermiques

Déperditions systèmes peu exposés 10 W/m3



Mini Maxi Mini Maxi

ConsigneTolérance Consigne Tolérance W W W W W W m
3
/h/pers. vol/h vol/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h % m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h vol/h

CTA01 Zone Laboratoire BSL2
Labo N°1 D N +30 ISO 8 34,5 3,50 120,8 21 ± 3 21 ± 3 NC NC 1811 2 200 1035 345 3450 5030 45 90 6 4 725 483 2466 2466 2466 100% 2466 2466 2224 2224 0 2224 VRAI 20,4 OUI 2,2 6,0 23,2 15,0 21,0 21,0 NON

Bureau / SAS D N +15 ISO 8 6,5 3,50 22,8 21 ± 3 21 ± 3 NC NC 341 2 200 195 65 0 460 45 90 6 5 137 113,75 225 225 225 100% 225 225 203 203 0 203 VRAI 9,9 OUI 4,5 6,0 25,5 15,0 21,0 21,0 NON

Bilan CTA01 3450 5490 2691 2691 2691 2691 2427 2427 2427

Total 41,0 143,5 3450 5490
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NOTE DE CALCULS HVAC - TRAITEMENT D'AIR PAR ZONE

DESIGNATION DES LOCAUX DIMENSIONS CONDITIONS INTERIEURES RESULTATS DEPERDITIONS ET APPORTS RESULTATS DEBITS TRAITEMENT THERMIQUE

Débit repris mini
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CTA01 Zone Laboratoire BSL2 2691 2691 2427 2427 100% -5,0 -5,0 25,5 40% 0,0 -5,0 15,6 12,3 8,7 35,0 35,0 71,0 35,0 71,0 12,5 34,0 33,2

DIMENSIONNEMENT FONCTIONNEMENT NOMINAL


