14.60m
Jonction
Porte coulissante, granit/pave
acces batiment \ | 9.63m | Pavé d'épaisseur 6cm
| ! |
I e Forme de pose d'épaisseur |
\\M Granit dépaisseur cm +1cm 3cm P P Réalisation d'ur{ becquet
de mortier de pose . .
§ . Forme drainante en cailloux | béton avec larmier sur 35cm
I Forme de pose d'epaisseur 16/4 d'épaisseur 5cm scellé a la dalle existante
16cm moyen
Tablier de couverture en Forme en grave d'épaisseur
| béton armé d'épaisseur 18cm 6cm ! Etanchéité liquide dans la
+0.00 | _ continuité du tablier existant
. -0.02 / Tablier de couverture en + retombé larmier
$ M béton armé d'épaisseur 18cm |
- ' Pente 1.5% -0.16 P |
1 / |
1 1 1 1 1 I 1 1 1 1
: - —— i — —— — — — —
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Caniveau 20x20 - i .
Tube d'évacuation o - S AL el N
diametre 100mm Etanchéité liquide avec / E
’ 7 . ’ . 7. ’ . . v
remontee perimetrique / | Etanchéite liquide avec

Q\ Vide
Drain de diamegre

100mm enrobé,] connecté
5 au domaine pulflic

Natte drainante posée-collée remontée périmétrique
sur chape en béton allégé

Légende :

[© 7501 Granit Rose de la Clarté "flammé" 60x30
d'épaisseur 3cm +1cm de mortier de pose

Forme de pose en béton allégé d'épaisseur Forme de pose d'épaisseur 3cm

16cm moyen

Pavé d'épaisseur 6cm

Enduit étanche|d'épaisseur
20mm sur une hauteur de 50cm

Mur en brique du sous-sol

Dalle en béton armé d'épaisseur 18cm | (7 /] Forme drainante en cailloux 16/4 d'épaisseur épaisseur théorique de 45cm
5cm sur base des relevés fournis

- - Natte drainante posée-collée sur
chape en béton allégé

i
i

Forme en grave d'épaisseur 6cm

Tube d'évacuation de diamétre 100mm Dalle en béton armé d'épaisseur 18cm

- - Etanchéité liquide avec remontée
périmétrique

COUPE A-A

Campus Moulins Lille

Q/ 2EC - Eric Tahon
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Vot . . e sécuits Bat R et du parvis
'otre projet : nos compétences, votre sécurité i
J Dessiné par E.Cornette Echelle 1:920

02/05/2025 17:01:28




	Feuilles
	A115 - COUPE


