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REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX  
 

A CADRE RÉGLEMENTAIRE ET OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX / DÉMOLITION 

Ce rapport de diagnostic plomb avant travaux n'est pas un constat de risque d'exposition au plomb. 
 
- Principes généraux de prévention énoncés à l'article L 230-2 du code du Travail 
- Articles L. 4121-2 à 5, L. 4531-1 et R. 4412-59 à 65 du Code du Travail 
- Loi du 31/12/93 sur les principes généraux de prévention des travailleurs 
- décret d’application n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le 
code du travail 
 

B ADRESSE DU BIEN 

ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860  BRUAY-SUR-L'ESCAUT  

 
C PROPRIÉTAIRE 

Nom :  VOIES NAVIGABLES DE FRANCE   
 

Adresse : 160 Rue du Chauffour   
 59300  Valenciennes  

 

D COMMANDITAIRE DE LA MISSION 

Nom :  VOIES NAVIGABLES DE FRANCE  
Qualité :  

Adresse : 160 Rue du Chauffour   
 59300  Valenciennes  

 

E L’APPAREIL À FLUORESCENCE X 

Nom du fabricant de l’appareil : Niton   
Modèle de l’appareil : PB200i   
N° de série : 8045  

Nature du radionucléide : 57 Co  
Date du dernier chargement de la source : 14/02/2023  
Activité de la source à cette date : 185 MBq  

 

F EXECUTION DE LA MISSION 

Rapport N° : 166243  Date d’intervention : 06/01/2025  Date du rapport : 22/01/2025  

Accompagnateur : Aucun  

 

G CONCLUSION 

La réglementation ne prévoit pas, à ce jour, de valeur seuil définissant la présence ou l’absence de plomb dans le 
cadre de la réalisation de travaux. Il appartient au donneur d’ordre et aux entreprises réalisant les travaux 
d’effectuer leur évaluation des risques. 
 

 
 

H CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT 

Signature et Cachet de l’entreprise Cabinet : Apave Diagnostics        

Nom du diagnostiqueur : PLAZA Karine  
 
Organisme d’assurance : AXA IARD  
Police : 10800807204  

  

http://www.apave-diagnostics.com/
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1 RAPPEL DE LA COMMANDE  

 
En application des principes généraux de prévention, le donneur d’ordre a missionné Apave Diagnostics pour 
réaliser un repérage plomb avant travaux. 
Ce rapport n’est pas un Constat des Risques d’Exposition au Plomb.  
➢ Périmètre de la mission : 

 
Vantaux de l'écluse, passerelle, tourillon, berge...  
 
➢ Nature des travaux : 

Remplacement des portes de l’écluse. 
 
 

 

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION 

2.1 L'auteur du constat 

Nom et prénom de l’auteur du constat : PLAZA  Karine  
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : I.Cert  , rue de la Terre 
Victoria 
35760 SAINT-GRÉGOIRE   
Numéro de Certification de qualification : CPDI5424  
Date d’obtention : 15/11/2024  
 

2.2 Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR) 

Autorisation ASN (DGSNR) : Sans objet, soumis à déclaration auprès de l’ASN 
T760613   
Nom du titulaire : Sans objet       

Date d’autorisation : Sans objet        
Expire le : Sans objet       

Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) :  
 

 Étalonnage de l'appareil 

Fabriquant de l’étalon : ORTEC   
N° NIST de l’étalon : Sans objet  

Concentration : 1.04  mg/cm²  
Incertitude : 0.05  mg/cm² 

 

Vérification de la justesse de l’appareil N° mesure Date Concentration (mg/cm²) 
En début de mission 1 06/01/2025 0 

En fin de mission 96 06/01/2025 0 

Si une remise sous tension a lieu / / / 

La vérification de la justesse de l’appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une 
valeur proche du seuil. 
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l’appareil une nouvelle vérification de la 
justesse de l’appareil est réalisée. 

 

2.3 Le laboratoire d’analyse éventuel 
Nom du laboratoire :  Eurofins Analyses pour le Bâtiment 

Nord  
Nom du contact :   

Coordonnées : 557, route de Noyelles - PA du Pommier 
62110 Hénin-Beaumont  

 
Liste des prélèvements : 
 

http://www.apave-diagnostics.com/
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Référence du 
prélèvement 

Référence PV  Matériaux Localisation Date d’envoi  Date de 
réception des 

résultats 

P001 

25N000393-001 

Peinture grise (Extérieur) Porte 
aval rive gauche - 

Planche de 
bordée - Toutes 

zones 

08/01/2025 

10:55:06 
10/01/2025 

P002 

25N000393-002 

Peinture grise (Extérieur) Porte 
amont rive 

gauche - Planche 
de bordée - 

Toutes zones 

08/01/2025 

10:55:06 
10/01/2025 

P003 

25N000393-003 - 

Peinture grise (Extérieur) Porte 
amont rive droite          

- Planche de 
bordée - Toutes 

zones 

08/01/2025 
10:55:06 

10/01/2025 

P004 

25N000393-004 

Peinture grise (Extérieur) Porte 
aval rive droite - 

Planche de 
bordée - Toutes 

zones 

08/01/2025 
10:55:06 

10/01/2025 

 
 
 
 
 
 

 

2.4 Description de l’ensemble immobilier 

Année de construction : Antérieur au 1er janvier 1949  
Nombre de bâtiments : NC 

Nombre de cages d’escalier : NC 
Nombre de niveaux : NC  

  
 Le bien objet de la mission 

Adresse : ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT  

 59860  BRUAY-SUR-L'ESCAUT  

Type : Ecluse  

  

Référence Cadastrale : Non communiqué(e)  

Bâtiment : NC  

Entrée/cage n : NC 

Étage : NC 

Situation sur palier : NC 

Destination du bâtiment : Ecluse  

 

 
 Occupation du bien 

L’occupant est : 

Propriétaire 

Locataire 

 Sans objet 

Nom de l’occupant si différent du propriétaire : 

Nom : Vacant   

Absence d'information sur l'état d'occupation :       

 

2.5 Liste des locaux visites 

 

Local Etage 

Porte aval rive gauche Extérieur 

Porte aval rive droite Extérieur 

Porte amont rive gauche Extérieur 

Porte amont rive droite          Extérieur 
 
 

http://www.apave-diagnostics.com/
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2.6 Liste des locaux non visites 

 
Néant, tous les locaux ont été visités. 
 

 
 

 

 

 
 

3 METHODOLOGIE EMPLOYEE 

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les 
revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des 
travaux. Le repérage ne porte pas sur les poussières (par exemple, résultant de travaux antérieurs ou d'une pollution 
environnementale). 

Calibrage de l'appareil à fluorescence X 

Avant chaque constat, l'auteur procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil. 

Les mesures effectuées à l’aide d’un appareil portatif type Fondis Niton (FenX ou PB200I) ou Protec (LPA-1) qui sont d’une 

précision égale à  0,05 mg/cm². Le seuil de détection limite est de 0,3 mg de plomb/cm² et le seuil haut est de 80 mg/cm². 

Identification du bien objet de la mission 

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise 
un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble. 

Identification des locaux 

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d’entrée, palier, partie de cage 
d’escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.  
Une cage d’escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts : 

– chaque palier ; 

– chaque partie de cage d’escalier située entre deux paliers. 

En vue d’assurer la cohérence de ce découpage, le hall d’entrée pourra être assimilé au palier du rez-de chaussée. 

Identification des zones 

Afin de faciliter la localisation des mesures, l’auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu’il identifie sur le 
croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) 

La convention d’écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante : 

• La zone de l’accès au local est nommée « A » et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées « B », « 
C », « D », … dans le sens des aiguilles d’une montre  

• La zone « plafond » est indiquée en clair. 

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d’un local, la plinthe du même mur, l’ouvrant d’une porte ou le dormant 
d’une fenêtre, …) faisant l’objet d’une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction 
de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation si réalisée. 

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, …) est associée à une « zone ». 

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en 
matière de construction et de revêtement. 

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d’éléments de construction, 
présentant a priori un recouvrement homogène. 

http://www.apave-diagnostics.com/
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Identification des revêtements 

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.  

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l’utilisation ancienne de la 
céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d’une 
feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l’étanchéité de balcons. 

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir 
du plomb. 

D’autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi 
que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont 
donc à analyser. 

Les revêtements de type carrelage ne sont pas visés par le présent rapport. 

Identification des unités de diagnostic et substrat 

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d’avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans 
une unité de diagnostic à analyser. 
 
Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d’un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de 
verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous. 
 
L’auteur du constat identifie le substrat de l’unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques 
du matériau, et le revêtement apparent de l’unité de diagnostic.  
 
Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.) constituent des 
unités de diagnostic distinctes : 
– les différents murs d’une même pièce ; 
– des éléments de construction de substrats différents (tels qu’un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il 
appartient) ; 
– les côtés extérieur et intérieur d’une porte ou d’une fenêtre ; 
– des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d’une porte car elles ont pu être peintes 
par des peintures différentes) ; 
– une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient. 
Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l’auteur du constat en tient compte pour une 
définition plus précise des unités de diagnostic. 
 
Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic : 
– l’ensemble des plinthes d’un même local ; 
– une porte et son huisserie dans un même local ; 
– une fenêtre et son huisserie dans un même local. 
 
Dans une partie de cage d’escalier, sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes : 
– l’ensemble des marches ; 
– l’ensemble des contremarches ; 
– l’ensemble des balustres ; 

http://www.apave-diagnostics.com/
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– le limon ; 
– la crémaillère ; 
– la main courante ; 
– le plafond. 
 
Relevé des mesures : 
Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants. 

Si réalisé, référentiel d’évaluation de la dégradation : 

Non visible :  si le revêtement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situé en dessous d’un revêtement 
sans plomb (papier peint par exemple), la description de l’état de conservation de cette peinture peut ne pas être possible ;  

État d’usage : présence de dégradations d’usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu (usure par 
friction, traces de chocs, microfissures …) : ces dégradations ne génèrent pas spontanément des poussières ou des écailles ; 

Dégradé : présence de dégradations caractéristiques d’un défaut d’entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent 
spontanément des poussières ou des écailles (pulvérulence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, 
lézardes). 

Non dégradé : revêtement visible et sans dégradation 
 

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x 

La concentration en plomb est exprimée en mg/cm² de support avec indication de l’incertitude de la mesure. 

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l’application de l’appareil sur le support, sont retranscrites dans les 
tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur nominative et 
éventuellement l’écart relatif (ex : 13,4 +/- 0,41). 

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les peintures avec un appareil à fluorescence X. 
Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n’est précisé dans le code du travail pour l’application des dispositions à 
prendre afin de protéger les travailleurs lors des travaux de peinture, et plus particulièrement pendant la phase de préparation 
des fonds. 

 

3.2 Recours à l’analyse chimique du plomb par un laboratoire 

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour 
la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 « Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la 
recherche de la fraction acido-soluble du plomb », dans les cas suivants : 

• Lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction 
à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ; 

• Lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 
mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm2 ; 

• Lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n’est concluante au regard de la précision de l’appareil. 
Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d’un échantillon permettant l’analyse dans 
de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g). 

http://www.apave-diagnostics.com/
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4 CROQUIS 

 
PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

Adresse de l’immeuble : 
ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 
59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT 

N° dossier : 83504-166243 

N° planche : 1/2 Version : 0 Type : Croquis 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Bâtiment – Niveau : Croquis N°1 

 
 

http://www.apave-diagnostics.com/
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PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

Adresse de l’immeuble : 
ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 
59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT 

N° dossier : 83504-166243 

N° planche : 2/2 Version : 0 Type : Croquis 

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Bâtiment – Niveau : Croquis N°2 
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5 RESULTATS DES MESURES 

 

 Porte aval rive gauche (Extérieur) 
 

N° 

R
é
fé

re
n

c
e
 

p
ré

lè
v

e
m

e
n

t 

Z
o

n
e

 
Unité de 

diagnostic 
Substrat 

Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

R
é
s

u
lt

a
ts

 

 (
m

g
/c

m
² 

o
u

 

m
g

/g
) 

C
la

s
s

e
m

e
n

t 

Observations 

14  
Equipement Bordée ext Métal Peinture grise 

C 0.18 
0  

15  MD 0.17 

16  
Equipement Bordée int Métal Peinture 

C 0.16 
0  

17  MD 0.16 

2  
Equipement Bride Métal Peinture bleue 

C 0.02 
0  

3  MD 0.02 

4  
Equipement FER I Métal Peinture grise 

C 0.23 
0  

7  MD 0.23 

5  
Equipement 

FER I de soutènement 
de passerelle 

Métal Peinture verte 
C 0.15 

0  
6  MD 0.15 

8  
Equipement Passerelle Métal Peinture verte 

C 0.1 
0  

9  MD 0.13 

10  
Equipement 

Passerelle garde-
corps/poteaux 

Métal Peinture bleue 
C 0 

0  
11  MD 0 

44  
Equipement Passerelle plinthes Métal Peinture bleue 

C 0.09 
0  

45  MD 0.11 

12  
Equipement Renfort de porte n°1 Métal Peinture grise 

C 0.15 
0  

13  MD 0.14 

18  
Equipement Renfort de porte n°2 Métal Peinture grise 

C 0.15 
0  

19  MD 0.14 

20  
Equipement Tourillon Métal Peinture grise 

C 0.19 
0  

21  MD 0.18 

0  
Toutes 
zones 

Berge Métal Peinture bleue 
C 0.2 

0  
1  MD 0.19 

 P001 
Toutes 
zones 

Planche de bordée Peinture grise   0.07 0  

 

Nombre total d’unités de diagnostic 13 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 
 
 

 

 Porte aval rive droite (Extérieur) 
 

N° 

R
é
fé

re
n

c
e
 

p
ré

lè
v

e
m

e
n

t 

Z
o

n
e

 

Unité de 
diagnostic 

Substrat 
Revêtement 

apparent 

L
o

c
a
li

s
a
ti

o
n

 

R
é
s

u
lt

a
ts

 

 (
m

g
/c

m
² 

o
u

 
m

g
/g

) 

C
la

s
s
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Observations 

22  
Equipement Bordée ext Métal Peinture grise 

C 0.25 
0  

23  MD 0.24 

24  
Equipement Bordée int Métal Peinture 

C 0.23 
0  

25  MD 0.21 

28  
Equipement Bride Métal Peinture bleue 

C 0.12 
0  

29  MD 0.11 

30  
Equipement FER I Métal Peinture grise 

C 0.29 
0  

31  MD 0.28 
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N° 
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Observations 

32  
Equipement 

FER I de soutènement 
de passerelle 

Métal Peinture verte 
C 0.27 

0  
33  MD 0.26 

34  
Equipement Passerelle Métal Peinture verte 

C 0.1 
0  

35  MD 0.11 

26  
Equipement 

Passerelle garde-
corps/poteaux 

Métal Peinture bleue 
C 0.04 

0  
27  MD 0.03 

42  
Equipement Passerelle plinthes Métal Peinture bleue 

C 0.09 
0  

43  MD 0.1 

36  
Equipement Renfort de porte n°1 Métal Peinture grise 

C 0.14 
0  

37  MD 0.13 

38  
Equipement Renfort de porte n°2 Métal Peinture grise 

C 0.11 
0  

39  MD 0.12 

40  
Equipement Tourillon Métal Peinture grise 

C 0.17 
0  

41  MD 0.17 

46  
Toutes 
zones 

Berge Métal Peinture bleue 
C 0.21 

0  
47  MD 0.19 

 P004 
Toutes 
zones 

Planche de bordée Peinture grise   0 0  

 

Nombre total d’unités de diagnostic 13 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 
 

 

 
 

 Porte amont rive gauche (Extérieur) 
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Observations 

48  
Equipement Bordée ext Métal Peinture grise 

C   0.26 
0  

49  MD   0.25 

50  
Equipement Bordée int Métal Peinture 

C   0.25 
0  

51  MD   0.25 

52  
Equipement Bride Métal Peinture bleue 

C   0.02 
0  

53  MD   0.03 

54  
Equipement FER I Métal Peinture grise 

C   0.06 
0  

55  MD   0.05 

56  
Equipement 

FER I de soutènement 
de passerelle 

Métal Peinture verte 
C   0.06 

0  
57  MD   0.03 

58  
Equipement Passerelle Métal Peinture verte 

C   0.08 
0  

59  MD   0.08 

60  
Equipement 

Passerelle garde-
corps/poteaux 

Métal Peinture bleue 
C   0.07 

0  
61  MD   0.08 

62  
Equipement Passerelle plinthes Métal Peinture bleue 

C   0.05 
0  

63  MD   0.06 

64  
Equipement Renfort de porte n°1 Métal Peinture grise 

C   0.04 
0  

65  MD   0.04 

66  
Equipement Renfort de porte n°2 Métal Peinture grise 

C   0.05 
0  

67  MD   0.05 
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Observations 

68  
Equipement Tourillon Métal Peinture grise 

C   0.15 
0  

69  MD   0.17 

70  
Toutes 
zones 

Berge Métal Peinture bleue 
C   0.24 

0  
71  MD   0.24 

 P002 
Toutes 
zones 

Planche de bordée Peinture grise     0 0  

 

Nombre total d’unités de diagnostic 13 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 
 

 

 
 

 Porte amont rive droite          (Extérieur) 
 

N° 
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Observations 

72  
Equipement Bordée ext Métal Peinture grise 

C 0.22 
0  

73  MD 0.23 

74  
Equipement Bordée int Métal Peinture 

C 0.21 
0  

75  MD 0.22 

76  
Equipement Bride Métal Peinture bleue 

C 0.17 
0  

77  MD 0.16 

78  
Equipement FER I Métal Peinture grise 

C 0.16 
0  

79  MD 0.15 

80  
Equipement 

FER I de soutènement 
de passerelle 

Métal Peinture verte 
C 0.06 

0  
81  MD 0.06 

82  
Equipement Passerelle Métal Peinture verte 

C 0.06 
0  

83  MD 0.06 

84  
Equipement 

Passerelle garde-
corps/poteaux 

Métal Peinture bleue 
C 0.06 

0  
85  MD 0.06 

86  
Equipement Passerelle plinthes Métal Peinture bleue 

C 0.07 
0  

87  MD 0.07 

88  
Equipement Renfort de porte n°1 Métal Peinture grise 

C 0.04 
0  

89  MD 0.05 

90  
Equipement Renfort de porte n°2 Métal Peinture grise 

C 0.04 
0  

91  MD 0.05 

92  
Equipement Tourillon Métal Peinture grise 

C 0.13 
0  

93  MD 0.12 

94  
Toutes 
zones 

Berge Métal Peinture bleue 
C 0.23 

0  
95  MD 0.22 

 P003 
Toutes 
zones 

Planche de bordée Peinture grise   0 0  

 

Nombre total d’unités de diagnostic 13 Nombre d’unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 % 

 

 Total Non mesurées 

Nombre d’unités de diagnostic 52  0 
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LÉGENDE  

Localisation 

HG : en Haut à Gauche HC : en Haut au Centre HD : en Haut à Droite 

MG : au Milieu à Gauche C : au Centre MD : au Milieu à Droite 

BG : en Bas à Gauche BC : en Bas au Centre BD : en Bas à Droite 

Nature des 
dégradations 

ND : Non dégradé NV : Non visible 

EU : État d’usage D : Dégradé 

 

6 COMMENTAIRES 

Néant 
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7 ANNEXES 

ANNEXE : Procès-verbaux d’analyse et autres documents 
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ATTESTATION DU FABRICANT DE LA MACHINE PLOMB 

 

http://www.apave-diagnostics.com/


 

 

Plomb  

 

Rapport n° : 83504-166243 P    /   Référence du donneur d’ordre : VNF ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT   

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL  
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 17/20 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.apave-diagnostics.com/


 

 

Plomb  

 

Rapport n° : 83504-166243 P    /   Référence du donneur d’ordre : VNF ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT   

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL  
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 18/20 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
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ASSURANCE 

 

http://www.apave-diagnostics.com/


 

 

Plomb  

 

Rapport n° : 83504-166243 P    /   Référence du donneur d’ordre : VNF ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT   

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL  
SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 20/20 

 

 

 

 
FIN DU RAPPORT 

http://www.apave-diagnostics.com/

