
CORFLOW
 1000 L
115 kW

5 m3/h

80 °C

60 °C

10 kW

60°C

DN 50

Cu 52/54

BAC à sels

cépage
6420

0

642

0

NF

1 pompe
existante

Cu 30/32

Cu 40/42

T°

T°

T°

S

CORFLOW
 1000 L
115 kW

5 m3/h

80 °C

60 °C

10 kW

60°C

DN 50

Cu 40/42

T°

T°

S

Bouclage douches

6420

0

642

0

Cu 20/22

Bouclage lavabos

Cu 52/54
 douches Cu 52/54

Lavabo

Galva Ø 70/76

2 pompes
neuves

Cu 52/54

Cu 52/54

Lavabo

ÉCHANGEUR
SECONDAIRE

450 kW
T° 80 °C

60 °C

DN 100ME

Régulé

DN 100

T° T°

T° T°

ECS

DN 65

15 m3/h

T°

DN 100

85 °C

65 °C

T°

24 m3/h

18 m3/h

18 m3/h

SOUS-STATION BÂTIMENT C

intégrateur intégrateur

Installations existantes conservées

ÉCHANGEUR
SECONDAIRE

320 kW
T°

80 °C

60 °C

DN 65

ME

Aérothermes

DN 65

T° T°

T° T°

radiateurs

DN 32

Depuis réseau de chaleur
 secondaire

T°

DN 65

85 °C

65 °C

T°

intégrateur

14 m3/h
14 m3/h

SOUS-STATION GYMNASE

réseau de chaleur
 enterré existant

BATIMENT C GYMNASE

2 x 500 L

PE PE

nouveau circuit remplissage

CORFLOW
 1000 L
115 kW

5 m3/h80 °C

60 °C

10 kW

60°C

DN 50

Cu 40/42

BAC à sels

cépage
6420

0

642

0

NF

6420

0

642

0

pompes
existantes

Cu 26/28

Cu 40/42

T°

S

CORFLOW
 1000 L
115 kW

5 m3/h80 °C

60 °C

10 kW

60°C

DN 50

Cu 40/42

T°

T°

S

Bouclage douches

Cu 40/42
ECS

ÉCHANGEUR
SECONDAIRE

600 kW
T°

80 °C

60 °C

DN 100
ME

R+3

DN 80

T° T°

T° T°

RDC-R+1-R+2

DN 100

T°

DN 125

85 °C

65 °C

T°

NF
29 m3/h29 m3/h

SOUS-STATION BÂTIMENT A

intégrateur

intégrateur

Installations existantes conservées

2x 500 L

PE PE

T° T°

ECS

DN 65

15 m3/h

intégrateur

PE

PE

PE

PE PE

CORTEC
 300 L

1.7 m3/h

80 °C

60°C

DN 32

pompe
existante

Cu 30/32

Bouclage

ÉCHANGEUR
SECONDAIRE

120 kW
T°

80 °C

60 °C

DN 50
ME

Régulé 1

DN 32

T° T°

T° T°

constant

DN 40

Depuis réseau de chaleur
 secondaire

T°

DN 50

85 °C

65 °C

T°

intégrateur

NF

5.2 m3/h
5.2 m3/h

SOUS-STATION BÂTIMENT QI/QD

100 L

T° T°

régulé 2

DN 25

SIRIUX 25-60

constant
DN  25

RUBIS EVO 206
30  kW

80 °C

60 °C

Cu 30/32
ECS

60 °C

DN 32

6 4 2 0

0

6 4 2

0

T°

T°

PE

PE

PE

S

ÉCHANGEUR
SECONDAIRE

160 kW
T°

80 °C

60 °C

DN 50
ME

PARLOIR

DN 32

T° T°

T° T°

GRADES

DN 32

Depuis réseau de chaleur
 secondaire

T°

DN 50

85 °C

65 °C

T°

intégrateur

NF

6.7m3/h
6.7 m3/h

SOUS-STATION BÂTIMENT PCI

200 L

T° T°

BUREAUX

DN 32

DN 80

ECS
Cu 26/28

bouclage
Cu 20/22

Production ECS commune
 avec Bât C

ÉCHANGEUR
SECONDAIRE

850 kW
T°

80 °C

60 °C

DN 100
ME

Atelier C1

DN 100

T° T°

T° T°

Atelier A3

DN 65

25 m3/h

Depuis réseau de chaleur
 secondaire

T°

DN 100

85 °C

65 °C

T°

NF

11 m3/h

36 m3/h
36 m3/h

SOUS-STATION BÂTIMENTS Ateliers C1 et A3

2x500 L

Plafond  2

DN 65

6 4 2 0

0

6 4 2

0

Plafond  3

DN 50

6 4 2 0

0

6 4 2

0

intégrateur
intégrateur

DN 65

T°

T°

T° T°

T°

T°

ÉCHANGEUR
SECONDAIRE

280 kW
T°

80 °C

60 °C

DN 65
ME

Aérothermes

Depuis réseau de chaleur
 secondaire

T°

DN 65

85 °C

65 °C

T°

intégrateur

NF

12.1 m3/h

12.1 m3/h

SOUS-STATION ATELIER FACONNAGE

DN 65

CORFLOW
 1000 L
115 kW

5 m3/h

80 °C

60 °C

10 kW

60°C

DN 50

Cu 40/42

T°

T°

S

PE

CORFLOW
 1000 L
115 kW

5 m3/h80 °C

60 °C

10 kW

60°C

DN 50

Cu 40/42

T°

S

T°

Diam
ètre

Diam
ètre

1 Destratificateur

3 m3/h
DN 40

Extension Atelier

6  aérothermes KAOLYY EPP 70 XL
6 *35 = 210 kW 9 m3/h

DN 65

Atelier reliure

10 500 m3 2 800 m3

Diam
ètre

Diam
ètre

3 Destratificateurs

1.5 m3/h

DN 321.5 m3/h

DN 32

1.5 m3/h

DN 32

ÉCHANGEUR
SECONDAIRE

900 kW
T°

80 °C

60 °C

DN 50
ME

Radiateurs

DN 50

T° T°

T° T°

CTA

DN 100

Depuis réseau de
chaleur

 secondaire

T°

DN 100

85 °C

65 °C

T°

intégrateur

NF 39 m3/h

39 m3/h

SOUS-STATION BÂTIMENT B

T° T°

ECS

DN 50

T°

CHAUDIERE GAZ
900 kW

INSTALLATIONS EXISTANTES

DN 100

ÉCHANGEUR
PRIMAIRE

2 X 3080 kW
T°

85 °C

65 °C

DN 250

S

ME

Depuis réseau de chaleur
 primaire TOUL ENERGIE

T°

DN 250
T°

intégrateur

NF

hiver : 215 m3/h - 21 mCE

SOUS-STATION CHAUFFAGE URBAIN

DN 150DN 150DN 150

DN 100

DN 150

DN 125

DN 125DN 80DN 65

DN 125

DN 250

ÉCHANGEUR
PRIMAIRE
150  kW

T°

80 °C

60 °C

S

ME

Régulé

DN 50

Depuis RCU

T°

T°

intégrateur

NF

4.5 m3/h

SOUS-STATION BATIMENT F

 80 L

40 -0.5-12

T°

YONOS MAXO 

Besoins
105  kW

T°

SKID RCU

ÉCHANGEUR
PRIMAIRE
150  kW

T°

80 °C

60 °C

S

ME

Régulé

DN 40

Depuis RCU

T°

T°

intégrateur

NF

2.8 m3/h

SOUS-STATION BATIMENT Q

80 L

T°

Besoins
65  kW

T°

SKID RCU

ÉCHANGEUR
PRIMAIRE

150 kW
T°

80 °C

60 °C

DN 50

S

ME

Régulé 1

DN 32

T° T°

T° T°

constant

DN 25

T°

T°

intégrateur

NF

3.7 m3/h

SOUS-STATION BÂTIMENT U - SPIP

50 L

T° T°

DN 32

BAC à sels

Cu 30/32

cépage

6420

0

642

0

PE PE PE

T°

Depuis RCU

Installation TOUL ENERGIE

CONFORTO S
ECS

150 L - 30 kW

0.7  m3/h

80 °C

60°C

DN 25

ÉCHANGEUR
PRIMAIRE

150 kW
T°

80 °C

60 °C

DN 50

S

ME

105 kW

DN 50

T°

T° T°

constant

DN 20

T°

T°

intégrateur

NF

5 m3/h

SOUS-STATION BÂTIMENT G

80 L

Cu 22/24
ECS

60 °C

Cu 22/24

T°

PE

S

T°

Depuis RCU

Installation TOUL ENERGIE

Régulé 1

30 kW30 kW
Régulé 2
30 kW24 kW

ÉCHANGEUR
PRIMAIRE
150  kW

T°

80 °C

60 °C

S

ME

Régulé

DN 40

Depuis RCU

T°

T°

intégrateur

NF

2.8 m3/h

SOUS-STATION BATIMENT J

80 L

T°

Besoins
65  kW

T°

SKID RCU

ÉCHANGEUR
PRIMAIRE

150 kW
T°

80 °C

60 °C

DN 50

S

ME

Bureaux

DN 40

T° T°

T° T°

DN 32

T°

T°

intégrateur

NF

4.5  m3/h

SOUS-STATION BÂTIMENT FA

80 L

T° T°

DN 25T°

Depuis RCU

Installation TOUL ENERGIE

AnnexeAccueil famille

pompe conservée:
YONOS  PICO 25 1-4

3

3

pompe conservée:
YONOS  PICO 25 1-4

2

21

pompes neuves1

pompe neuve1

pompe conservée1

1

pompe neuve1

1

pompe neuve1

pompe neuve2

pompe neuve3

321

pompe neuve2

1 pompes conservées

2

DN 80

ZONE ATELIERS
ZONE DETENTION

T°

ECS
Cu 26/28

SOUS-STATION ULE

DN 25

T°

1 m3/h

MTA 23 kW chauffage seul

SOUS-STATION UVF

DN 25

T°

1 m3/h

MTA 57 kW double service

Cu 

pompe
existante

Bouclage

PE

PE

EF
bâtiment

M
PE

ECS
bâtiment

PE

chauffage
bâtiment

SOUS-STATION Vestiaires personnels

DN 25

T°

1 m3/h

ECS
bâtiment

MTA 30 kW double service

chauffage
bâtiment

AEP

ECS
bâtiment

plancher chauffant

36l/min

55 °C

T°

T°

35 °C

30 °C

Cu 40/42

Cu 40/42

PE

été : 36 m3/h - 6 mCE
DN 100

DN 32

Ø 30/32

Ø 20/22

Ø 30/32

Installation existante propriété de Toul
énergie

DN 250

2x500 L

nouveau circuit remplissage
Th 0°f

DN 32

DN 50: désembouage

300 L

300 L

Cu 52/54

Cu 52/54

Cu 26/28

 douches
gymnase

Cu 52/54

 douches
détention

Cu 20/22

 bouclage
douches
gymnase

Cu 30/32

 bouclage
douches
détention

6420

0

642

0 6420

0

642

0

Cu 40/42 Cu 40/42 Cu 40/42

DN 50 : désembouage

DN 32 : désembouage

DN 32 : désembouage

DN 50 : désembouage

DN 32 : désembouage
DN 25 : désembouage

DN 50 : désembouage

8  aérothermes

8 x 32 = 256  kW

 Atelier menuiserie A3
4000 m3

1.5 m3/h

DN 32

1.5 m3/h

DN 32

Atelier C1

Plafond  1

DN 100

6 4 2 0

0

6 4 2

0

500 L

Lot n°1 Lot n°2 Lot n°1 Lot n°2

Lot n°1

Lot n°2

Lot n°1

Lot n°2

Lot n°1

Lot n°2

Lot n°1 Lot n°2

Lot n°1

Lot n°2

Lot n°1 Lot n°2

N
FDN 50 : désembouage

NF

Lot n°1

NF
100 L

ÉCHANGEUR
SECONDAIRE

450 kW
T°

80 °C

60 °C

DN 100

T°

85 °C

65 °C

T°

18 m3/h

18 m3/h
DN 80

DN 80

DN 80

DN 80

ÉCHANGEUR
SECONDAIRE

600 kW
T°

60 °C

DN 100

T°

85 °C

65 °C

T°

DN 100

DN 100

29 m3/h29 m3/h

Installations existantes conservées

T°

T°

PE

T°

T°

T°

T°

T°

T°

T°

6 4 2 0

0

6 4 2

0

Cu 30/32

T°

existant
existant

6 *4600 m3/h = 27 600 m3/h

2  aérothermes KAOLYY EPP 70 XL
2 *35 = 70 kW

2*4600 m3/h = 9200 m3/h

T°

T°

T°

T°

T°

T°

T°

T°T° T°

T° T° T°

T° T° T°

CORTEC
 300 L

1.7 m3/h

80 °C

60°C

DN 32

pompe
existante

Cu 30/32

Bouclage

RUBIS EVO 206
30  kW

80 °C

60 °C

Cu 30/32
ECS

60 °C

DN 32

T°

T°

PE

PE

S

Installation existante à conserver

T°

BAC à sels

cépage

6420

0

642

0

PE PE PE

1

DN 125

BAC à sels

30 L

1

EPURE INGENIERIE

Tél. 03 87 21 39 08 / Fax. 03 87 37 79 83
5 Impasse de la Baronète -57070 METZ

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE D'EPURE INGENIERIE ET NE PEUT ETRE UTILISE,REPRODUIT,DIFFUSE ET/OU RELEVE SANS SON AUTORISATION ECRITE PREALABLE
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aucune 10/03/25 M.GAEHNKE

Phase:

DCE

Schéma de principe chauffage

Centre de détention de Toul
804 rue du Maréchal Lyautey

54200 Toul

Travaux de raccordement des installations de chauffage au réseau de
chaleur urbain Toul Energie

DISP Grand Est
19, rue Eugène Delacroix - BP 16
67035 STRASBOURG CEDEX 02

Tél : 03 88 56 81 56
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