Charte Campus : aménagement extérieur

Matériels et équipements
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Bancs Tables



1-1
1-2

1-4
1-5
1-6

Sommaire

Descriptif Technique

Visserie

Finition / Laquage

Procédé anti-roller

Principe de pose

Entretien

Décomposition des mobiliers



1-1 Descriptif Technique

Matériaux :
-Le mobilier est réalisé en tubes acier diametre 16 mm épaisseur 2 mm .

-Les pietements sont en acier épaisseur 6 mm

Traitement :

Galvanisation a chaud suivant norme ISO 1461 avec épaisseur minimum 65 microns
Thermolaquage par poudre polyester antigrafitti de chez Dupont Ral 7016

Cuisson a 195° durée 25 mn

Epaisseur du revétement minimum 70 microns

Garantis contre I'oxydation 5 ans s’il n’ y pas de chocs ou d’agressions chimiques



1-2 Visserie

Vis Avec empreinte et clé spéciale torcx

AacToN

Vis métaux BHC inviolable
inox A2

Téte bombée haxagenale craurse avec iton entrel.
Filatoge totel.

e LI
50390-4°8 100 AxBmm
80390-4°10 100 4310 mm

10 4312 mm
L) 4116 mm
e 5110 mm
100 5112mm
100 S1lémm
100 51 20mm
100 525 mm
100 5130 mm
100 Sx40 mm
100 6x12mm
100 6x16mm

6220 mm
6225 mm

-

7

RCTOoON

Vis métaux téte fraisée
Résistorx™ inox A2
Tése fraisie amproiese & kebes ovec titon cantrol

Figtoge total
Bolte de 100

80393-6*

Ax12mm
A l6mm
4520 mm
4xBmm
4330 mm
5x12mm
5116 mm
5120 mm
5425 mm
5130 mm
5140 mm
Sxlémm
6x20mm
6x25mm
6130 mm



Ecrou inviolable auto-cassant M8

ACTON

Ecrou autocassant inox A2

Ecrou inviolable.
Couple de rupture (force) exprimée en Newton.
Réf. A o ) B C ] Boite de E Force

80368-6 10 95 5 6 0  8-TIN

-> go3es-s I 3 2 6 8 100 18-20N

80368-10 7 15 10 10 50  31-38N
80368-12 L. A 12 12 50 - 40-45N
80363-14 R 14 14 - 50-65N
80368-16 24 2 % 16 25  55-80N

1-3 Finition / Laquage / Anti-graffiti




I Finition

Assise :

tube Acier @16mm épaisseur 2mm soudé sur méplat
en acier a chaque extrémités

galvanisation a chaud

Piétement :
Acier épaisseur 6mm

galvanisation & chaud

PolyMobyl:

Notice sur la poudre antigraffiti



AXALTA COATING SYSTEMS

Product Information Bulletin
07/2014

Alesta® AntiGraffiti Outdoor

Une peinture en poudre pour nettoyer les graffitis dans

I'architecture.

En réponse a la demande du marché et pour faire face aux
actes de vandalisme sur les équipements collectifs, Axalta
Coating Systems développe une gamme de peintures en
poudre thermodurcissables Antigraffiti.

La gamme Alesta* AntiGraffiti Outdoor apporte des performances
antigraffiti reconnues combinées a tous les avantages de la gamme
Alesta® AP brillante. En particulier, elle présente une excellente
résistance aux intempéries et de trés bonnes propriétés mécaniques.

Elle est particulierement destinée a la protection de piéces exposées
aux graffitis, construction, mobilier urbain, abris-bus, horodateurs,
équipement ferroviaire, gares, distributeurs, signalétique, ponts, etc...

Cette gamme spécifique Alesta® AntiGraffiti Outdoor est formulée
suivant les spécifications associations reconnues sur le marché de
I'architecture : Qualicoat et GSB

Quant a ses propriétés antigraffiti, elles ont été testées avec
succes par le laboratoire Dr Kupfer, de I'association allemande
Gitegemeinschaft Anti-Graffiti.

Alesta® AntiGraffiti Outdoor a été développée et formulée par nos
experts laboratoire, en utilisant plusieurs types de nettoyants,
validés par les acteurs du marché (v compris Arcane gel, Scribex,
etc...)

Pour plus d'information, nous contacter.

Axalta Coating Systems propose un grand nombre de coloris en
aspect brillant.

Avantages

« Tout type de coloris peut étre formulé en aspect brillant (Ral, NCS,
Pantone, BS...) un grand nombre de formulation existe déja.

« Obtention des propriétés antigraffiti en une seule couche
(Approuvé Giitegemeinschaft Anti-Graffiti)

« Economie : amélioration de la productivité - seulement une couche

« Trés bonne résistance aux UV

Trés bonnes propriétés mécaniques

Conditions de cuisson standard

Compatible avec les autres types de poudre, pas besoin de

nettoyer les installations

Peut &tre utilisé pour des applications en intérieur et en extérieur

Résultat des tests basics

Avant et aprés 15 cycles de graffitage et nettoyage

Résultat des tests sur 60 couleurs

60 couleurs avant et aprés 15 cycles de graffitage et nettoyage




1-4 Procédé anti-roller

procédé anti-roller
sur-élévation des pietements 10 mm au-dessus des assises
afin de stopper la glisse du roller

T

PolyMobyl



1-5 Principe de pose

550

R1800
540

SOL FINI + 20mm

L7 -

650

A définir suivant
nature du sol

1-6 Entretien

Nous recommandons d’imbiber un chiffon doux (pour éviter de rayer le film de peinture)
d’un produit de nettoyage AG que nous préconisons (voir ci-dessous), et de faire des
mouvements circulaires sur le(s) graffiti(s) a enlever puis de rincer a I’eau la zone nettoyée.
L’opération (nettoyage + rincage) peut-étre répétée jusqu’a 2 fois suivant le type de graffitis
(bombes de peinture ou marqueurs) et I'utilisation d’un polish « grand public » au final
devrait restituer I'aspect initiale (brillance).



I’Arcane 226 Us (de chez Arcane Industries) est le produit de nettoyage que nous
recommandons :

http://www.arcane-industries.fr/

fiche technique du produit :

ARCANE 226 US

Solvant / Dégraissant / Nettoyant peinture universel (aqueuse et solvantée)

Dsiniion [l Caractristiques tochniaues
ARCANE 226 US est une dispersion par le couplage synergiq * Pré Liquide limpide incol Non régl & pour le transp
d'éco solvants organiques hautes performances (hydrocarbures * Odeur : Ethérée

ygénes) p placer les solvants visés par les nouvelles * Densité 420°C: 1.01 environ Conditionnement
réglementations (ex chlorés, fluorés, aromatiques...). * Point éclair (setaflash CF.) : 82°C

 Plage d'ébullition (760mmHg): 188 -243°C

ARCANE 226 US annonce une nouvelle génération de solvants non * Tension de surface : 29,7mN/m ?Woosuu“"é’ e
écotoxiques : Pour un autre conditionnnement, nous consulter.
gl gt
ortes ars, o s ) n ks
proportions sl brosse . rapplication
+ Neutres et universels (large spectre d'efficacité; compatibilité ml\;:::or; s S ARCANE 226 US : Version lingettes techniques imprégnées (seau
vis & vis de la plupart des matériaux et joints). Dilution: Pur ou dilué suivant les nécessités de 60 unités de 182 mm x 400 mm).
* Point éclair éleveé (risque d'inflammabilité réduit selon la Mise en oeuyre: Par immersion, par aspersion ou en cuve ARCANE 226 US GEL. Version geélifiée de TARCANE 226 US
directive 67/548/CEE) ultrasons
+ Eco-bilan f; ble (aisé yclable, biodégradable) ARCANE 220 US : Dégraissant universel haute performance
Il présente de nombreux avantages par rapport aux systémes Pour des perf: v d . veuillez nous ARCANE 221 US : Spécialement adapté aux préparations de
lessiviels. consulter. surface avant peintures grace & son promoteur d'adhérence.
* ARCANE 226 US ne nécessite aucune ification selon les ARCANE 222 US : Spécialement adapté aux préparations de

critéres de la directive européenne 1999/45/CE. Précautions d'usage surface avant peintures, amélioré par son action de protection
anticorrosion (anti flash-rusting).
nes d'application - Di j
oonsne topicion | ———— L
& A

enrichie en agents tensio-actifs 4 effets détergents et émuigateur

* Spécial adaphé au netioyage du maiériel d'spplication plastiques (voir compatibilite "‘d“"":" S (A?:‘l:e‘leua;)zn 226 : Dispersion aqueuse de vitesse d'évapora
despehmmenpha_seaqmuse(wwqm...)pu + Utiliser des gants (caoutchouc butyle) o timiseeou : n aq esse -
solvant (glycérophtaliques...) gréce a son pouvoir solvant renforcé + Se conserve 1 an en emballage d origine W )

(, N poi- i i ; Pour des versions gélifiées, veuillez nous consulter.
Solvant de substitution en processus de fabrication et de Classification
formulation.
+ Dégraissage des piéces mécaniques. Produit non classé di selon selon les directives
« Super solvant écologique des huiles, graisses, goudrons, 67/546/CEE ou 1999/45/CE.

encres, colles, peintures, résines, mastic...

L pow

nctre chertiie sur Lo figurent sort fondés sur efecks suppiber un descnphl sporopne = 5
ATt des fonds & pemdre Lmt-wmn—:" artert e, de verfer aupsin modfee odton wcante > V5.1- 1404/14

ARCANE INDUSTRIES S.A
Z.I. Les Paluds - 73 avenue du Douard - 13685 Aubagne Cedex
Courmiel du Service Technique: laboratore@arcane-industries.fr  Site internet: hitp://www.arcane-industries.fr  Site marchand: http://www.maison-etanche.com



http://www.arcane-industries.fr/

1-7 Décomposition des mobiliers

assemblage:

fixation au sol:

PUPITRE
assemblage:

10 vis FHC M6x10
fixation au sol:

4 gougeons d'ancrage M10x150

6 vis inviolables M8x20 + 6 écrous auto-cassants

assemblage:

10 vis inviolables M8x20 + 10 écrous auto-cassants
5 vis inviolables M8x25 + 5 écrous auto-cassants
fixation au sol:

6 gougeons d'ancrage M10x150

ANC 2200
assemblage:
6 vis inviolables M8x20 + 6 écrous auto-cassants
3 vis inviolables M8x25 + 3 écrous auto-cassants
fixation au sol:
6 gougeons d'ancrage M10x150

assemblage:

6 vis inviolables M8x20 + 6 écrous auto-cassants
6 vis inviolables M8x25 + 6 écrous auto-cassants
fixation au sol:

8 gougeons d'ancrage M10x150

assemblage:

14 vis inviolables M8x20 + 14 écrous auto-cassants
8 vis inviolables M8x25 + 8 écrous auto-cassants
fixation au sol:

12 gougeons d'ancrage M10x150

8 gougeons d'ancrage M10x150




universBcité 2 GCorseiLies W

| Ligne Synergie | Corbeile 17-09-12

Structure : Chassis acier, couvercle soudé tole acier ép 5 mm. Corps en plat de 35 x 5 mm.
Dimensions : 510 x 510 mm, hauteur hors sol 870 mm, 2 ouvertures pour déchets 440 x 120 mm.
Capacité:  Bac métallique intérieur de 100 litres avec poignées.
Verrouillage : Porte latérale montée sur charnieres verrouillée par serrure quart de tour commandée par clé triangle de 9.
Finitions:  Zingage + Poudrage Polyester cuit au four. Teintes standard : Gris S00 sablé et Noir 200 sableé.
Autres teintes aspect texturé ou toutes couleurs RAL (aspect lisse] au chaix.
Pose : Scellement par 2 points. 2 trous @ 15 mm entraxe 200 mm pour tiges 2 12 [non fournies).
Entretien: Lubrification des charnieres 2 a 3 fois par an avec un produit degripant/lubrifiant.
Référence: spc
Option : Condamnation vigipirate pour corbeille : Réf. 0C1

Tube 35 x 35
AL e

Corps en plat
de35x5

et tube 35 x 35
Porte |atérale

Bac intérieur
400 x 400 x 650

2trous @ 15
entraxe 200 mm
pour fixation par
tiges de scellement

Couvercle soudé
tole acier ép. 5

Z.l. de Vic - 11, rue du Développement 31320 Castanet Tolosan - France - T. +33 (0)5 34 27 03 33 - F. +33 (0)5 34 27 03 34
contact@univers-et-cite.com - WWwW.Univers-et-cite.com

Document non contractuel. Univers & Cité se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis. Les produits Univers & Cité sont tous protégés par dép6t a 'OHMI et I'NPI.




univers&cité Corpelle Synergie

T

Tl

il

Corbeille constituée d’'un Corps en plat de 35 x 5 et profil “T” de texturé ou toutes couleurs RAL (aspect lisse) au choix.
35 x 35 mm et un couvercle en tdle acier ép 5 mm monté sur

charniéres et verrouillé par serrure quart de tour. Références

Bac intérieur polyéthylene de 60 litres. Corbeille Synergie : C27

Ancrage par 2 points entraxes 200 mm. Option condamnation vigipirate pour corbeille : Réf. OC1
Finitions

Zingage + Poudrage Polyester cuit au four. Teintes standard :
Gris 2900 sablé et Noir 2200 sablé. Autres teintes aspect

420 410
350
o Zg =
a
o
~ H HHHHHHH HHHHHHHH
[o9) o ddddyn Udddddyy
el L ﬂ — _/_\__—_ﬂ_

Univers & Cité - Z.I. de Vic - 11, rue du Développement 31320 Castanet Tolosan - France WWW.univers-et-cite.com

T. +33 (0)5 34 27 03 33 - contact@univers-et-cite.com

Document non contractuel. Univers & Cité se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis. Les produits Univers & Cité sont tous protégés par dépat a I'OHMI et IINPI - FTO118




universficité 3 Potelets & Bornes H W

Ligne NéO | Modeles Fixes

Structure:  Téte en acier massif usiné soudée sur tube acier.
Dimensions : Potelet 60 : Hauteur hors sol 800 ou 1100 mm, téte B0 x 60 mm, tube B0 x B0 mm ép. 3 mm.
Borne 100 : Hauteur hors sol 800, téte 100 x 100 mm, tube 100 x 100 mm ép. 3 mm.
Borne 160 : Hauteur hors sol 500 mm, téte 160 x 160 mm, tube 160 x 160 mm ép. 3 mm.
Finitions:  Zingage + Poudrage Polyester cuit au four. Teintes standard : Gris 300 sablé et Noir 200 sable.
Autres teintes aspect texture ou toutes couleurs RAL (aspect lisse) au choix.
Pose: Scellement profondeur 200 mm. Trou @ 14 mm au bas du tube.
Références: Paotelet BO fixe hauteur hors sol 300 mm : P16
Potelet B0 fixe PMR hauteur hors sol 1100 mm : P18
Borne 100 fixe hauteur hors sol 900 mm : N42
Borne 100 fixe PMR hauteur hors sol S00 mm : N44
Borne 160 fixe : N46

| Potelet 60 | Borne 100 | Borne 160

60

Téte acier massif

-

= Téte acier massif

Corps tube acier

- 60xB0x3

Corps tube acier
100x100x 3

Téte acier massif

Corps tube acier
1680x160x 3

Troue 14

Z.l. de Vic - 11, rue du Développement 31320 Castanet Tolosan - France - T. 433 (0)534270333 -F. +33(0]534 27 03 34
contact@univers-et-cite.com - WWW.univers-et-cite.com

Document non contractuel. Univers & Cité se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis. Les produits Univers & Cité sont tous protégés par dépat a 'OHMI et I1NPI




ACROPOSE 4. Appui vélo Norm

urbain & durable

i
i
Plat 50x12mm
3

8

o~
Y
[} A

£

£ &

3 1
I Y

. .
——— Béton de scellement

Cotes en mm Modéle déposé

Description :
Appui vélo constitué d'un cadre en fer plat d'acier de 50 x 12 mm

Matériaux : Fixation :

Fer plat acier 50 x 12 mm Scellement de 300mm

Poids : 8 Kg

Anticorrosion : Normes :

Primaire PPRZ (standard) Aciers NF A 35-501
Galvanisation (option) Galvanisation NF EN ISO 1461
Meétallisation (option) Laques NFT 36005 F1 6C

Résines polyester exemptes de TGIC
Finition :
Thermolaguage poudre polyester cuite au four
Choix parmi plus de 200 coloris (RAL ou texturés)

L1 Sy

01062012
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Paves ANTIQUITA

Produit :
ANTIQUITA 1.100 m?

Surface et coloris :
Teinté nuancé

Dune 700




Paves ANTIQUITA

Les pierres taillées a la main restent
sans aucun doute le summum du
pavage. Par respect et révérence
devant cet art, Kronimus a créé le
pavé ANTIQUITA.

L'objectif de cette gamme est de
transmettre le mieux possible la sou-
veraineté de l'original dans le monde
moderne.

La gamme de pavés ANTIQUITA se
présente logiquement comme un des
meilleurs produits béton antique ou
rustique. Coloris authentiques, sur-
faces vieillies, arétes irrégulieres, les
différents formats se combinent en
de multiples possibilités de pose et
rappelent la nostalgie du pavage a
I'ancienne.

Pavés ANTIQUITA, Noir-blanc 645

Pavés ANTIQUITA, Gris 158 et Anthracite 586, teinté

ANTIQUITA, antique

ANTIQUITA, non-vieilli

Effet authentique :

grace au vieillissement
mécanique, la pierre
obtient un aspect antique

Effet contemporain :

les arétes restent
saillantes, la conception
devient moderne et brut

joints env. 5 mm




Pavés ANTIQUITA

Pavés ANTIQUITA, Noir-blanc nuancé 645

Précisément aux endroits ou coha-
bitent le contraste entre ancien et
neuf, le pavé ANTIQUITA est une
alternative intéressante. Les coloris
authentiques et les jointures recti-
lignes permettent d’élargir la palette
des possibilités de conception. lIs

s‘adaptent aux différents répertoires
rustique, classique ou moderne. Le
pavé ANTIQUITA présente grace a
sa planéité une réduction des bruits
de roulement et convient a la circula-
tion de véhicules.

Types de pose

[ [ |

Pose a joints décalés
31x17,5¢cm

Pose irrégulaire ,échantillon 8“
17,5x 10,5, 17,5 x 15,75
et21x 15,75 cm

Pose a joints décalés
21x17,5¢cm

Pose alternée
17,5x 15,75t 21 x 17,5 cm

L[]

|
[ |

Pose alternée — 3 formats
31,6x 17,5, 26,25 x 17,5
et21x17,5¢cm

Pose alternée — 3 formats
21x17,5; 17,5 x 10,5
et 17,5 x 15,75 cm

Pose alternée — 4 formats
26,25 x 17,5; 17,5 x 15,75; 21 x 17,5 et
17,5x 10,5 cm

Pose type Allgéu |
26,25x 17,5, 17,6 x 10,5
et21x17,5¢cm



Pavés ANTIQUITA

Epaisseurs et dimensions

Dimensions

. 17,5x10,5 17,5x 15,75 21x17,5 26,25x 17,5 31,5x17,5
modulaires en cm

DIN EN (NF EN) 1338 1338 1338 1338 1339
e S O W= W
Epaisseur 10 cm "
225,0 kg/m? % 9 @ = =

) commande minimum 300 m?

Les coloris ANTIQUITA
Coloris gris Coloris anthracite Teintes nuancées
Anthracite Jura Noir-blanc
Gris teinté nuancé* nuancé
158 15 164 645
P Terracotta Dune

Coloris jaune 313 700
Orient beige* Brun-beige*
teinté Brun nuancé nuancé
784 332 833

Autres coloris

*uniquement en épaisseur 7 cm
uniquement en épaisseur 7 ¢ - demande

10 ANS DE

Remarque: Les illustrations sur les tableaux sont schématisées ; GARANTIE

elles sont uniquement destinées a symboliser le produit réel.




Rosace ANTIQUITA

ANTIQUITA
Variante de coloris 3




Rosace ANTIQUITA

Pour compléter la gamme ANTI- De nos jours, sa pose est facilitée,

QUITA, Kronimus propose larosace la fourniture du gabarit de pose a

ANTIQUITA livrée en « Kit », prét a  I'échelle réelle évite les contraintes

poser. passées de l'adaptation de chaque
pavé. La rosace ANTIQUITA, de

La rosace ANTIQUITA rappelle un  diamétre 2,00 m, est disponible dans

symbole décoratif de qualité, qui était 3 variantes.

souvent utilisé dans les méthodes de

pavage dans I'antiquité.

La rosace ANTIQUITA est livrée en kit,

@ env. 2 m avec son plan de pose a

I'échelle réelle. Elle est disponible

dans les coloris ci-dessous. Pavés ANTIQUITA, Dune 700

Les coloris Rosace ANTIQUITA

Variante 1 Variante 2 Variante 3
Cercle Cercle Cercle
extérieur extérieur extérieur
Anthracite Anthracite Anthracite
teinté teinté teinté
15 15 15
Cercle Cercle Cercle
intérieur intérieur intérieur
Gris Terracotta Brun nuancé
158 313 332
Variante 4 Variante 5
Cercle Cercle
extérieur extérieur
Anthracite Anthracite
teinté teinté
15 15
Cercle Cercle
intérieur intérieur
Dune Jura nuancé
700 164

Remarque: Les illustrations sur les tableaux sont schématisées ; GARANTIE

elles sont uniquement destinées a symboliser le produit réel.



DALLES GRANIT PETITJEAN

Localisation :

parvis des batiments

Granit Gris Bleu 1‘
des Vosges ‘-

Nom commercial de la pierre :

GRIS BLEU DES VOSGES

Nom et adresse du fournisseur :
Graniterie PETITJEAN SAS

14 chemin des Ecorces

88250 La Bresse.

Nature de la pierre :

Granit

Pays et commune d’extraction :

FRANCE

88250 La Bresse.

Arrté préfoctoral : n°3671/2008 du 24 Novembre
2008, établi par la préfecture des Vosges.

QUELQUES REFERENCES

PARIS : Musée d'Orsay (4800m?)
MONTIGNY les METZ : Place Marie (2000m?)
LORRACH ( Allemagne ) :

Dalles rustiques ( 3500 m?)

REMIREMONT : Place Henry Hutar
Rue Franchepierre,

NANCY : Place Provengale
Grande rue ( 2600 m?)

Rue Faiancerie et rue Drouot

Allées Marché couvert ( 2200 m?)

PARIS : Musée du Louvre
( dalles salles Ailes Denon )

HOUDEMONT : Dalles trottoirs
SARREBOURG : Place Napoléon

GRAVELOTTE : Cimetiére militaire Allemand
SAINT DIZIER : Aménagement du Centre ville
JARVILLE : Dalles ( 2200 m?) et bordures
LANEUVILLE : Dalles et bordures
HERICOURT : Centre ville

CARACTERISTIQUES

ESSAIS D’ IDENTITE ESSAIS D' APTITUDE A L'EMPLOI
Flexion sous charge centrée v.m.a.....18 MPa Capillarité: 0,7
Suwnulon do Ia flexion aprés 48 cycles de gel. P ion du son: 4910 mis
Masse que app $ 2710 kg/m3 Usure au disque métalique ..o
Porosité ouverte : 0.3% C

GMMM

Glissance finition sciée, milieu sec :
Glissance finition scié, milleu humide :.............. 37




FICHE DE CARACTERISATION (Selon norme NF B 10-601)

Propriétaire de la carriere : Graniterie PETITJEAN SAS
Adresse : BP14 - Zone Industrielle « Les Ecorces » - 88250 LA BRESSE
Téléphone : 03292555 55Fax:03 29 25 48 47

Nom commercial de la pierre NF EN 12440

granit « Gris Bleuv des Vosges »

Nature pétrographique selon NF EN 12407 et 12670 :
roche magmatique plutonique 3 structure isotrope et 3 texture grenue.

Origine: Pays : FRANCE
Département : VOSGES Commune : LA BRESSE - 88250
Arrété n° 3671/2008 du 24 novembre 2008, établi par La préfecture des Vosges.

Région : LORRAINE

Caractéristiques d’aspect : granit a grains moyens, couleurs des grains : gris bleuté,
avec cristaux blancs.

La capacité de la carriére & produire des blocs marchands de volume supérieur a 2 m’ est de : 2000 m3par an.

Tableau E.1 essais d’'identité selon 4.2.2 (norme NF 810-601)

Caractéristiques | Mesurée suivant Valeur N® PV esssai date Organisme
Norme essal
Masse NF EN 1936 2710 ka/m CTMMNC/ROC/09/028-1 | le 27/08/2008 CTMNC
Volumique
apparente MVA
Porosité ouverte NF EN1936 0.3% CTMNC/ROC/09/028-1 | le 27/08/2009 CTMNC
Résistance ala NF EMN 12372 20.7 Mpa CTMNC/ROC/09/028-1 | Le 27/08/2009 CTMMC
flexion sous
charge centrée
Valeur minimale 18.0 MPa
attendue

Tableau E.2 essais d'aptitude 4 'emplol selon 4.6 (norme NF B 10-601)

Vitesse du son NF B10-505 4910 m/s MON534/8 le18/01/2002 | Eurofins - LEM

Résistance 3 la NF EM 1926 Moyanne 174 MPa | CTMNC/ROC/10/022 | le 04/05/2010 CTMMNC

compression WA 140 MPa
Gélivité NFEN12371 > 240 cycles MOT1534/K le 03/04/2002 | Eurofins - LEM
Glissance NFEN 14231 flammé humide: | MOB1671/Clissance | le 06/05/2008 | Eurofins - LEM
73
Usure au disque MF EN 1341 20.5 mm MOT534/E le18/0/2002 | Eurofins - LEM
meétallique

Absorption d'eau MNF EN 1925 0.7g.m.s MONS534/C le18/M/2002 | Eurofins - LEM

par capillarité




ENROBES COUCHE DE ROULEMENT COLORE OCRE 0/6

COMPOSITION DECLAREE (niveau 0)

NF EN 15108.1

APPELLATION EUROPEENNE /
TYPE IYENBOBE Color'Art 0/6 - additif
FORMULE N* 4
DATE DE L'ETUDE juillet-14 LABORATOIRE EIFFAGE TP EST
NUMERO DE L'ETUDE NUMERO FORMULE
"ol N
COMPOSITION Provenance Coupure ree
NF EN 131081
1. Est Granulats Bischoffsheim - GMR o T N
2- Carriore Monnieres "ne 286
3. Carriere Hershach 0"e 130 %
‘-
Fines & Apport
Addutif Oxyde titane PEP 09 "
Liant d'apport
Liant total Liant clair 580 "
Température de fabrication : 150 a 170 °C
Température nim de mise en osuvre Ho ¢
Module de Richesse (informatif)
\. J
r N
GRANULOMETRIE
Tamis | 0063 ] 0125 025 | 05 [ 1 2 1 56 | 63 s 10 125 | 14| 16| 20
Pnssant )
MASSE VOLUMIQUE :
Matérinux 1
Matértaux 2
Matérnaux 3
Matérmux 4
Fines dApport
Addinf
Liant
Enrobeé




RESINE MINERALE (sous-traitant EG Signalisation)

8-V

‘ PADOLITE DE MARGUASE BOUTIER

Fiche technigue 3$-3450

HERCULE

Edlitio

DESCRIPTION

HERCULES est une résine méthacrylate fluide, de haute réactivité, incolore, ufiisée avec des
agrégats pour la réalisation de zones décoratives, ou pour le collage d'éléments
préfabrgués en méthacrylate.

HERCULES est destinée d la réalisation d'aménagements routiers et urbains. Les zones de
danger froitées peuvent étre : des passages piétons, flofs en axe de chaussees, sorfies
d'écoles, zones de ralenfissernent, bandes cyclablas, ...

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT : propre, sec et exempt de matiére non adhérente.
Sur revéterent hydrocarboné : Sur un revétement neuf

L'application doit se faire au minirmum 1 mois oprés sa réalisation,

jusgqu'd évacuation compléte des huiles de ressuage.
sur revétement béton : Faire un grenailoge puis oppliquer une couche

de 35-MONOPRIM au rouleau ou & lo machine,

Sur une chape neuve laisser au minimum 3 semaines de séchage.

Puis faire un grenaillage et appliquer une couche de 35-MONOPRIM.

Pour garantir une bonne adnésion, la surface a traiter doit étre :
- intacte au point de vue mécanique

- exempte d'huile

- aune température entre + 5°C et +35°C

- G une hygrométrie <80%

Mélanger parfaitement la base et le durcisseur,

puis appliquer & l'aide d'une spatule crantée sur le support et saupoudrer
immédiatemneant & refus les granulats sur la résine HERCULES.

La durée pratiqgue du mélange est d'environs 15min @ 20°C [température ambiante)

Selon le support et la taile des agrégats

la consemmation de I"HERCULES est comprise entre 4 f 6 kg/m?.

Et la consommation des agrégats est de 5 & 10kg/m? selon la granulométrie utilisée.
La mise en circulation se fait au bout de 45min & 1h30 selon la température ambiante,

Aftention : avec I'augmentation de la température ambiante, la durée d'utilisation du
mélange diminue.

POINTS FORTS

® Durabilité du produit ; (»)
B Lfilisation :
B Achésion : (»)

IAC du Bon Puits — B.P. 50123 — 49481 5T SYLVAIN D'ANJOU Cedex
TEL.O241 211410 - Fax: 02 41 21 14 18 - e-mail : ore@wanadoo.fr - www.ore-peinture.fr

RESINE
A FROID



BLANC LEZ

Granulométries disponibles : 0.6/1.25 1.25/2.5

Dureté 2.5/5 5/8 8/16 mm
§ P
Produit lavé, séché en sac de 25 kg sur PPH de 1.2 tonne
BLANC SOST
P Granulométries disponibles : 0.6/1.25 1.25/2.5
f,)__'_"e‘,.e. 2.5/5 5/8 8/16 mm
v v
Produit lavé, séché en sac de 25 kg sur PPH de 1.2 tonne
GRIS FLANELLE
Dureté Granulométries disponibles : 0.6/1.25 1.25/2.5 2.5/5
L A 5/8 mm
Produit lavé, séché en sac de 25 kg sur PPH de 1.2 tonne
BLANC BLEUTE
Dureté Granulométries disponibles : 0.6/1.25 1.25/2.5
2.5/5 5/8 8/16 mm
¥
Produit lavé, séché en sac de 25 kg sur PPH de 1.2 tonne
BLEU TURQUIN
. Granulométries disponibles : 0.6/1.25 1.25/2.5
Durete 2.5/5 5/8 8/16 mm
&
Produit lavé, séché en sac de 25 kg sur PPH de 1.2 tonne
NOIR
Granulométries disponibles : 0.6/1.25 1.25/2.5
Dureté
= 1 2.5/5 5/8 8/16 mm
¥
Produit lavé, séché en sac de 25 kg sur PPH da 1.2 tonne
VERT PYRENEES
Dureté Granulométries disponibles : 0.6/1.25 1.25/2.57
2.5/5 5/8 8/16 mm
.
Produit lavé, séché en sac de 25 kg sur PPH do 1.2 tonne
JAUNE
- Granulométries disponibles : 0.6/1.25 1.25/2.5
Purete 2.5/5 5/8 8/16 mm .
V&
¥ Produit lavé, séché en sac de 25 kg sur PPH de 1.2 tonne
ROSE CORAIL
Dureté

Granulométries disponibles : 0.6/1.25 1.25/2.5
2.5/5 5/8 8/16 mm

Produit lavé, séché en sac de 25 kg sur PPH de 1.2 tonne




Sable stabilisé - concassé 0/4 jaune COUROUX SAS (90) 1 1 .

HELMBACHER Fiche
W 10, route de Meistratzheim - 67210 VALFF Technique Produit
il Tel +33(0)3 B2 08 79 79 - Fax +33 (N3 BR O8 79 70 Engagement du 23012014 au 22072014
frantz remont/@helmbacher fr

Fage L] imprimé ls marcredi 10 jaevier 2014

Sable 0/4 mm concassé (22) 'NF

Productenr : HELMBACHER - site de Eschau Ouest
Pétrographie : Silico-calcaire

Concassé
Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Classe granulaire Norme Code
0 4 NFP 18-545 Article 8 adng 2
Di2 D

0.063 0.5 2 4 5.6 8 f FM MB
Etendue e L] 0 10 [
Incertiude U 2 4 2 l 2 013 0.5
V.55 12.0 72 99 12.0 2.00
V.5.1 0 52 89 98 100
Ecart-tvpe max.

Partie informative
Résultats de production
du 02707/13 an 1470114

0.063 0.5 2 4 5.6 8 f FAL AMB
Maximum 10.1 334 2! 98 100 100 10.1 3.97 0.70
Xfr1.25xEcan-types 23 313 0 a7 100 100 93 .78 0.7%
Moyenne Xf 8.1 258 62 95 100 100 8.1 3.49 0.64
Xf-1.25xEcart-types 6.8 203 54 92 100 100 6.8 3.20 0.52
Minsmum 6.2 158 52 50 100 100 6.0 312 0.50
Ecart-type 1.02 4.39 6.2 2.0 0.0 0.0 1.00 0.230 0.033
Nombre de résultats 86 86 86 86 86 86 86 86 85
Catégorie NFP13545/08 a a a a

M Movenne
& Foseau de fabncation

P18545/08:3 Ang 2

Antres carartériatignes
Ecs 36 s anjan 2014
H négatf au oct 2013
IVEp| 2.66 Mg'm3 aujan 2014
PO 0,00 au jud 2013
WAZ4| 1.0% anjan 2014
FS 34 % aujan 2014

¥ Prmszanin e liss

o T T T T I

now

[REL
-
¥

Diiwansion an we ST 0604 7T i A 10380

www.margue-nf.com
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LABORATOIRE INDEPENDANT BETONS ET MATERIAUX

9, CHEMIN DES FINS
25502 MORTEAU
TEL/FAX - 03.81.67.17.56

Fiche Technique
de Produit

Engagemani du 010172013 su 300472013

Page 11

Producteur :
Granulats :

Pétrographie : Calcaire
Elaboration :

COUROUX PEROUSE
SABLE 0/4 CONCASSE

Concassé secondaire

Fiche Techmque selon NF P 18545

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire Norme Catégorie
0 4 Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242 Limites normalisées SSa a
Di2 D 14D pio]
0.063 | 0.125 0.25 0.5 1 2 4 5 5.6 6.3 8 f FM MB w
Elendue & [ 20 10
:v.s.s U 100 250
VSS. EE] 200
:v.s.u a5 98 100
VLU EE] a7 100
Partie informative
Résuitats de production
du 26/02112 au 1211012
0.063 | 0425 | 025 0.5 1 7 4 5 56 6.3 ] i Fm MB w
Mamimum 128 12 26 a 58 83 100 100 00| 1270 376 1.70 27
:xfu 25xEcart-types 124 17 24 g 56 81 100 100 100] 1245 3,80 1,35 24
Maoyenna X1 107 14 20 30 F7] (1] LE] 100 100 100 00| 1066 323 1.00 17
:xf-‘r 25xE cart-types [T 12 16 FE] 11 57 [ 100 100 BET 287 0.65 10
Minimum 86 1 14 18 F2] 49 a7 100 100 260 274 070 0.8
:El:srt-lg'pe 141 19 34 61 a9 a6 07 [T) o] 4432] o0300] 0278 060
Hambes de résultats 16 16 16 16 16 16 16 1 15 1 16 14 16 15 16
Autres caractéristiques
] TR =TTy ————ry BN e el [T] b
[ = Ciorsrm N ) e o | w0
BT Masge v=iarsiee riele L i
5 PO Poleit jamges S5 i o i KX |76
5 Saafre ol
WAL Abtecepuos S ams

s oLl g5

0135

025

Dimewcion m mem

WL 189112 206 fe) Aready 1996, 2812




