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1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d’ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d’ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux

PROOET DE DENSIFICATION
DU BATIMENT G DU CEREMA, Réfection des sols, murs et plafonds

1.2. Programme de repérage défini par I'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d’ouvrages de I'annexe 1 de l'arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant
certaines opérations réalisées dans les immeubles batis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux
au vu des informations fournies par le donneur d’ordre.

Dans le cas ou des produits et matériaux susceptibles de contenir de I'amiante, n'ont pas fait I'objet de recherche d’amiante car non identifiés

comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d’ordre fasse
effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d’ouvrages de I'annexe 1 de l'arrété du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction | Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures
Cloisons (Iégéres et préfabriquées) , Enduits projetés
Revétements de cloisons , Colles de faience, Peintures décoratives,
04 - Plafonds et faux plafonds
Faux plafonds Isolants, Plaques,
05 - Planchers et planchers techniques
Planchers Dalles de sol
Revétements de sol , Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire,

1.3. Périmétre de repérage défini par I'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de batiment objets de la mission sont les suivantes :
Totalité du batiment, Totalité du batiment
0

Date du rapport : 15/05/2023
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2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de I'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de I'arrété du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de I’amiante

N°ZPSO Localisation Famille d'ouvrage Ouvrage Partie d'ouvrage Description Couleur
BATIMENT G -> Etage |05 - Planchers et planchers A Revétements de sols
29 -> Salle de dessin techniques Revétements de sol sportifs / Bleu
30 BATIMENT G -> Etage (05 - Rlanchers et planchers Revétements de sol Ragréages / Gris
-> Salle de dessin techniques
33 BATIMENT G -> Etage |05 - Planchers et planchers | oo atements de sol Dalles de sol / Beige
-> Escalier techniques

Copyright BUREAU VERITAS
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2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de Iimmeuble bati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce dernier une copie du
rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif & usage d’habitation, son propriétaire met a jour le
contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu a l'article R. 1334-29-4 | du Code de la Santé Publique, en y intégrant les
données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient & disposition et communique, ce DAPP ainsi complété,
selon les modalités prévues au Il de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’'un immeuble collectif & usage d’habitation ou sur un immeuble non utilisé a
fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au | de l'article R. 1334-29-5 du Code de la
Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant
travaux. Il tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de l'article R. 1334-29-5 du code de la
santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire
conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d’amiante. Il communique ce
rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans I'immeuble bati ainsi qu’aux agents de
contr6le de l'inspection du travail mentionnés a Il'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de
sécurité sociale et, en cas d’opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de I'organisme professionnel de prévention
du batiment et des travaux publics.

Date du rapport : 15/05/2023
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3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bati objet de la mission

Adresse : BATIMENT G
10 Chemin de la poudriere

76120 LE GRAND QUEVILLY

Batiment Fonction principale AresaTET Date du permis de construire Ann_ee_de rehablllta}t!on ou
ou année de construction description des modifications

Sans informations fournies par le
donneur d'ordre, la date

BATIMENT G Administrations, bureaux Immeuble de travail <= 300 d'obtention du permis de Non communiqué

personnes - ), A
construire est présumée étre
inférieure au 1 juillet 1997
3.2. Parties prenantes
Intervenant Qualité Société Adresse Coordonnées
Jean-Claude PROSPERIN [ Donneur d'ordre / / 0235688253 - 0663468713
o 10 CHEMIN DE LA POUDRIERE 76121
/ Propriétaire CEREMA GRAND QUEVILLY 0235688253

10 CHEMIN DE LA POUDIERE 76121 LE 0663468713 -

Jean-Claude PROSPERIN | Accompagnateur CEREMA GRAND QUEVILLY logistique.bl.sg.dternc.cerema@cerema.fr

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de I'arrété du 16/07/2019, en vue
de la réalisation de I'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,

- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations,

- Arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis,

- Norme NF X 46-020 du 5 aolt 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis.

. Date du rapport : 15/05/2023
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5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)
Le 25/04/2023

Le 25/04/2023

5.2. Documents remis par le donneur d’ordre ou disponibles lors de la visite
Référence Nom du document Auteur Date Objet du repérage Conclusions (si rapport de repérage)
PROLDET DE
DENSIFICATION PLAN CEREMA CEREMA 02/01/2023 Plans /

DU BATIMENT G DU
CEREMA

Les résultats antérieurs en matiére de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont

réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matiére de diagnostics, constats et repérages amiante.
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6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante

N°ZPSO Famille d’ouvrage Ouvrage Partie d’ouvrage Estimation quantitative Unité
29 05 - P_Ianchers et planchers Revétements de sol Revétements de sols sportifs 30 m2
technigues
05 - Planchers et planchers A .
30 techniques Revétements de sol Ragréages 30 m2
33 05 - Rlanchers et planchers Revétements de sol Dalles de sol 3 m2
technigues
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7. ANNEXES

7.1. Parties d’immeuble bati visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée a BUREAU VERITAS.

Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne a méme d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier a BUREAU
VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant & un titre ou a un autre dans le présent
rapport.

Localisation Descriptif sol/imur/plafond
BATIMENT G -> Etage -> Bureau 1 1
BATIMENT G -> Etage -> Bureau 2 /
BATIMENT G -> Etage -> Bureau 3 I
BATIMENT G -> Etage -> Bureau 4 1
BATIMENT G -> Etage -> Bureau 5 I
BATIMENT G -> Etage -> Couloir 1
BATIMENT G -> Etage -> Escalier 1
BATIMENT G -> Etage -> Salle de dessin I
BATIMENT G -> Etage -> Sanitaires 1
BATIMENT G -> Rdc -> Atelier 1
BATIMENT G -> Rdc -> Bureau I
BATIMENT G -> Rdc -> Bureau chef atelier I
BATIMENT G -> Rdc -> Escalier 1 I
BATIMENT G -> Rdc -> Hall entrée I
BATIMENT G -> Rdc -> Local plan /
BATIMENT G -> Rdc -> Magasin 1
BATIMENT G -> Rdc -> Salle d’essais I
BATIMENT G -> Rdc -> Salle de controle I
BATIMENT G -> Rdc -> Salle petite mecanique I
BATIMENT G -> Rdc -> Sanitaires vestiaires I
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7.3. Reportage Photos

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO -1 Prélévement 1 Colles de faience

Localisation : BATIMENT G -> Rdc -> Salle de controle

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO -1 Préléevement 2 Colles de faience

Localisation :  BATIMENT G -> Rdc -> Salle de controle

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO - 2 Prélévement 3 Peintures de sol

Localisation : BATIMENT G -> Rdc -> Salle de controle

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO -2 Prélévement 4 Peintures de sol

Localisation :  BATIMENT G -> Rdc -> Salle de controle
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Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO -3 Préléevement 5 Peintures décoratives

Localisation: BATIMENT G -> Rdc -> Salle de controle

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO -4 Préléevement 6

Localisation:  BATIMENT G -> Rdc -> Local plan

Revétements de sols sportifs

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante
ZPSO -5 Prélévement 7 Colles non bitumineuses

Localisation : BATIMENT G -> Rdc -> Local plan

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante
ZPSO -5 Prélévement 8 Colles non bitumineuses

Localisation:  BATIMENT G -> Rdc -> Local plan

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante
ZPSO - 6 Prélévement 9 Enduits projetés

Localisation :  BATIMENT G -> Rdc -> Local plan

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO -7 Prélévement 10 Colles de carrelage

Localisation:  BATIMENT G -> Rdc -> Salle petite mecanique
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Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO -7 Préléevement 11 Colles de carrelage

Localisation : BATIMENT G -> Rdc -> Salle petite mecanique

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 8 Prélevement 12 Colles de faience

Localisation:  BATIMENT G -> Rdc -> Salle petite mecanique

SR

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO -8 Prélévement 13 Colles de faience

Localisation : BATIMENT G -> Rdc -> Salle petite mecanique

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO -9 Prélévement 14 Revétements de sols sportifs

Localisation :  BATIMENT G -> Rdc -> Escalier 1

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO -9 Prélévement 15 Revétements de sols sportifs

Localisation :  BATIMENT G -> Rdc -> Escalier 1

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 10 Prélévement 16 Peintures décoratives

Localisation :  BATIMENT G -> Rdc -> Escalier 1

Date du rapport : 15/05/2023
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Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO - 10 Préléevement 17 Peintures décoratives

Localisation : BATIMENT G -> Rdc -> Escalier 1

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 11 Prélevement 18 Colles de carrelage

Localisation:  BATIMENT G -> Rdc -> Bureau

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO - 20 Inspection visuelle 1 Plaques

Localisation : BATIMENT G -> Rdc -> Bureau

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante
ZPSO - 11 Préléevement 19 Colles de carrelage

Localisation :  BATIMENT G -> Rdc -> Salle d’essais

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO - 12 Prélévement 20 Colles de plinthe

Localisation : BATIMENT G -> Rdc -> Salle d’essais

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 12 Prélévement 21 Colles de plinthe

Localisation :  BATIMENT G -> Rdc -> Salle d’essais
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Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO -3 Préléevement 30 Peintures décoratives

Localisation : BATIMENT G -> Rdc -> Salle d’essais

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO - 13 Prélevement 22 Colles de carrelage

Localisation:  BATIMENT G -> Rdc -> Sanitaires vestiaires

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante
ZPSO - 13 Prélévement 23 Colles de carrelage

Localisation : BATIMENT G -> Rdc -> Sanitaires vestiaires

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante
ZPSO - 14 Prélévement 24 Colles de plinthe

Localisation:  BATIMENT G -> Rdc -> Sanitaires vestiaires

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO - 14 Prélévement 25 Colles de plinthe

Localisation : BATIMENT G -> Rdc -> Sanitaires vestiaires

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 15 Prélévement 26 Colles de faience

Localisation:  BATIMENT G -> Rdc -> Sanitaires vestiaires
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Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO - 15 Préléevement 27 Colles de faience

Localisation : BATIMENT G -> Rdc -> Sanitaires vestiaires

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 16 Prélevement 28 Peintures décoratives

Localisation:  BATIMENT G -> Rdc -> Sanitaires vestiaires

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante
ZPSO - 14 Prélévement 29 Colles de plinthe

Localisation : BATIMENT G -> Rdc -> Sanitaires vestiaires

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante
ZPSO - 17 Préléevement 31 Enduits projetés

Localisation :  BATIMENT G -> Rdc -> Atelier

k" 4
m‘w{)

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante
ZPSO - 17 Prélévement 64 Enduits projetés

Localisation : BATIMENT G -> Rdc -> Atelier

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 18 Prélévement 32 Peintures de sol

Localisation :  BATIMENT G -> Rdc -> Atelier
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Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO - 18 Préléevement 33 Peintures de sol

Localisation : BATIMENT G -> Rdc -> Atelier

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO - 19 Prélevement 34 Peintures de sol

Localisation:  BATIMENT G -> Rdc -> Atelier

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO - 19 Prélévement 35 Peintures de sol

Localisation : BATIMENT G -> Rdc -> Atelier

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 6 Prélévement 36 Enduits projetés

Localisation:  BATIMENT G -> Rdc -> Atelier

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO - 36 Prélévement 60 Colles de carrelage

Localisation :  BATIMENT G -> Rdc -> Hall entrée

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 36 Prélévement 61 Colles de carrelage

Localisation:  BATIMENT G -> Rdc -> Hall entrée
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Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO - 37 Préléevement 62 Peintures décoratives

Localisation : BATIMENT G -> Rdc -> Hall entrée

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO - 37 Prélevement 63 Peintures décoratives

Localisation:  BATIMENT G -> Rdc -> Hall entrée

.

i

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO - 21 Prélévement 37 Dalles de sol

Localisation : BATIMENT G -> Rdc -> Bureau chef atelier

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 22 Prélévement 38 Ragréages

Localisation:  BATIMENT G -> Rdc -> Bureau chef atelier

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO - 22 Prélévement 39 Ragréages

Localisation : BATIMENT G -> Rdc -> Bureau chef atelier

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 35 Prélévement 59 Peintures décoratives

Localisation:  BATIMENT G -> Rdc -> Magasin
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Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO - 23 Préléevement 40 Colles de faience

Localisation : BATIMENT G -> Etage -> Sanitaires

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO - 23 Prélevement 41 Colles de faience

Localisation:  BATIMENT G -> Etage -> Sanitaires

|
§3L

i
1; N‘ ‘

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante
ZPSO - 24 Prélévement 42 Peintures décoratives

Localisation : BATIMENT G -> Etage -> Sanitaires

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante
ZPSO - 24 Prélévement 43 Peintures décoratives

Localisation:  BATIMENT G -> Etage -> Sanitaires

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO - 25 Prélévement 44 Peintures décoratives

Localisation :  BATIMENT G -> Etage -> Couloir

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 25 Prélévement 45 Peintures décoratives

Localisation:  BATIMENT G -> Etage -> Couloir
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Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO - 26 Préléevement 46 Revétements de sols sportifs

Localisation : BATIMENT G -> Etage -> Couloir

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 26 Préléevement 46 Revétements de sols sportifs

Localisation:  BATIMENT G -> Etage -> Bureau 1

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO - 27 Prélévement 47 Dalles de sol

Localisation : BATIMENT G -> Etage -> Bureau 2

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 28 Prélévement 49 Ragréages

Localisation :  BATIMENT G -> Etage -> Bureau 2

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO - 27 Prélévement 48 Dalles de sol

Localisation :  BATIMENT G -> Etage -> Bureau 3

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 28 Prélévement 50 Ragréages

Localisation:  BATIMENT G -> Etage -> Bureau 3
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Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO - 29 Préléevement 51 Revétements de sols sportifs

Localisation : BATIMENT G -> Etage -> Bureau 4

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 30 Prélevement 54 Ragréages

Localisation:  BATIMENT G -> Etage -> Bureau 4

Matériau ou produit ne contenant pas d’amiante

ZPSO - 31 Prélévement 55 Plaques

Localisation : BATIMENT G -> Etage -> Bureau 4

Matériau ou produit contenant de I'amiante

ZPSO - 29 Prélévement 52 Revétements de sols sportifs

Localisation:  BATIMENT G -> Etage -> Salle de dessin

Matériau ou produit contenant de I'amiante

ZPSO - 30 Prélévement 53 Ragréages

Localisation :  BATIMENT G -> Etage -> Salle de dessin

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 32 Prélévement 56 Plaques

Localisation:  BATIMENT G -> Etage -> Bureau 5

Date du rapport : 15/05/2023
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Matériau ou produit contenant de I'amiante

ZPSO - 33 Prélévement 57 Dalles de sol

Localisation : BATIMENT G -> Etage -> Escalier

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 34 Prélévement 58 Peintures décoratives

Localisation :  BATIMENT G -> Etage -> Escalier
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7.4. Attestation d’assurance

ATTESTATION D’ASSURANCE

Mous, soussignés MSIG Insurance Europe AG, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire — 75009 PARIS -
certifions par la présente que la Socigte |

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
52800 Puteaux

a souscrt auprés de nofre Compagnie, pour le compte de 2a filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 52800 Puteaux

un contrat d'assurance de RESPONSABILITE CIVILE portant le numero F210.16.0414.

Ce contrat & pour objet de garantir les consegquences pécuniaires de la RESPONSABILITE CIVILE pouvant
incomber & I'Assuré en raison des dommages corporels, maténiels et immatérisls causes aux tiers dans le cadre de
ez activites de diagnostic amiante tels que ;

- Repérage amiante avant travaux et démolifion,

= Aszsistance technique pour fravaux de traitement de |'amiante,

- Fepérage amiante pour constifution de DAPP et de DTA,

- Realisation ou mize a jour de DAPP,

- Fepérage amiante avant/aprés travaux ou démoliion,

- Reéalisation ou mise & jour du dossier amiante,

- Examen visuel aprés travaux de refrait et d’sncapsulage,

- Mesures de la concentration des fibres d’amiante dans I'air des immeubles batis,

- Prélevement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,

- Analyse d'gchantillons prélevés par I'Assurs,

- Mesures d'expasition & Famiante des travailleurs & leurs postes de travall,

- \érification péricdique de état de conservation des matériaux contenant de I'amiante dans les
hitiments,

- Fepérage amiante avant-vente,

- Repérage amiante avant travaux y compris de démalition sur installations, structures ou
equipements concourant & la réalisation ou la mise en ceuvre d'une activits,

- Diagnostic portant sur |z gesfion des dachets issus de la démolition de catégories de bdtiments
(décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris |2 réemploi des matériaux © concernant cette demiére
misgion il est précisé que les garanties s'appliguent y compris lorsque la mission porte sur des
démaiitions ne comportant pas de déchets amiantés.

Maiz Egalement analyses efiou prélévements d'échanfiflons, missions de recherche d'amiante, conseil en
performance énergétique etfou toutes missions connexes d'assistance technigue etiou de conssil decoulant des
mizsions de diagnosfics ci-dessus et v compris les estimations financiéres figes aux propositions de solutions
techniques formulées par 'Assuré.

MONTANTS DE GARANTIES

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matérels et immatériels

CONSECUtiTS OU NON), Par SIMISANE ..ot tieneeneiieneencienene: ] 0001000 EUR
MEIG Insurance Europe AG RCS Paris 753143882, APE 6512 2
Succursale en France Sigge social: An den Dominkanem 11-27
£5 Rue de la Victorz 50568 Cologne

75008 Paris Afemagne

Tal: +33{0)1 40 67 4242
Fac +3M0) 4067 124

Date du rapport : 15/05/2023
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@ s

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONMELLE PENDANT ET/OU APRES PRESTATION :

Tous dommages confondus [dorm'ﬂages corpore{s matériels et immatériels
cons2cufifs ou non), par année d'assurance .. Sl Smn i e anon s seon s BRI

La présente attestation valable du 01/01/2023 & zéro heure au 31M2/2023 & minuit, est délivrée, sous
réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la
Compagnie au-dela des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se référe.

Paris, le 14 décembre 2022

M3IG Insura o Eurnpu aG

B3, rin g

MSIG Insurance Europe AG RC3 Paris 73143852, APE 65127
Suceursale en France Sigge social: An den Dominkanem 11-27
5 Rue de la Vicoire 50888 Cologne

TE008 Paris Abemagne

Tel: +3301 20 67 4242
Fax +33(0)1 4067 12234

. Date du rapport : 15/05/2023
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7.5. Certificat de compétence

Date du rapport : 15/05/2023
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7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

Date du rapport : 15/05/2023
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Christophe MOREL

190 Rue Frangois Jacob - CS 80534

76235 ISNEAUVILLE CEDEX

Notre référence : AR-23-HB-043640-01

Numeéro de dossier : 23N016237
Référence de dossier : 1510797868/18590521/S1/1/1_18590521/3/3

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint le rapport d’analyse relatif a I'échantillon suivant :
- N° 23N016237-001 - Référence BV3JW4260 Réf. Prel : P - 1 BATIMENT G - Rdc - Salle de

controle/Revétements de murs - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23N016237-002 - Référence BV3JW4261 Réf. Prel : P - 2 BATIMENT G - Rdc - Salle de
controle/Revétements de murs - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23N016237-003 - Référence BV3JW4262 Réf. Prel : P - 3 BATIMENT G - Rdc - Salle de
controle/Revétements de sol - (Rouge), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23N016237-004 - Référence BV3JW4263 Réf. Prel : P - 4 BATIMENT G - Rdc - Salle de
controle/Revétements de sol - (Rouge), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23N016237-005 - Référence BV3JW4264 Réf. Prel : P - 5 BATIMENT G - Rdc - Salle de
controle/Revétements de murs - (Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

- N° 23N016237-006 - Référence BV3JW4265 Réf. Prel : P - 6 BATIMENT G - Rdc - Local

plan/Revétements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B
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- N° 23N016237-007 - Référence BV3JW4266 Réf. Prel : P- 7 BATIMENT G - Rdc - Local
plan/Revétements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23N016237-008 - Référence BV3JW4267 Réf. Prel : P - 8 BATIMENT G - Rdc - Local
plan/Revétements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23N016237-009 - Référence BV3JW4268 Réf. Prel : P - 9 BATIMENT G - Rdc - Local plan/Cloisons
macgonnées - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23N016237-010 - Référence BV3JW4269 Réf. Prel : P - 10 BATIMENT G - Rdc - Salle petite
mecanique/Revétements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

- N° 23N016237-011 - Référence BV3JW4270 Réf. Prel : P - 11 BATIMENT G - Rdc - Salle petite
mecanique/Revétements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23N016237-012 - Référence BV3JW4271 Réf. Prel : P - 12 BATIMENT G - Rdc - Salle petite
mecanique/Revétements de murs - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23N016237-013 - Référence BV3JW4272 Réf. Prel : P - 13 BATIMENT G - Rdc - Salle petite
mecanique/Revétements de murs - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

- N° 23N016237-014 - Référence BV3JW4273 Réf. Prel : P - 14 BATIMENT G - Rdc - Escalier
1/Revétements de sol - (Bleu), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23N016237-015 - Référence BV3JW4274 Réf. Prel : P - 15 BATIMENT G - Rdc - Escalier
1/Revétements de sol - (Bleu), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23N016237-016 - Référence BV3JW4275 Réf. Prel : P - 16 BATIMENT G - Rdc - Escalier
1/Revétements de murs - (Beige, Clair), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B
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- N° 23N016237-017 - Référence BV3JW4276 Réf. Prel : P - 17 BATIMENT G - Rdc - Escalier
1/Revétements de murs - (Beige, Clair), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23N016237-018 - Référence BV3JW4277 Réf. Prel : P - 18 BATIMENT G - Rdc -
Bureau/Revétements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23N016237-019 - Référence BV3JW4278 Réf. Prel : P - 19 BATIMENT G - Rdc - Salle
d’essais/Revétements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23N016237-020 - Référence BV3JW4279 Réf. Prel : P - 20 BATIMENT G - Rdc - Salle
d’essais/Revétements de murs - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23N016237-021 - Référence BV3JW4280 Réf. Prel : P - 21 BATIMENT G - Rdc - Salle
d’essais/Revétements de murs - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23N016237-022 - Référence BV3JW4281 Réf. Prel : P - 22 BATIMENT G - Rdc - Sanitaires
vestiaires/Revétements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23N016237-023 - Référence BV3JW4282 Réf. Prel : P - 23 BATIMENT G - Rdc - Sanitaires
vestiaires/Revétements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23N016237-024 - Référence BV3JW4283 Réf. Prel : P - 24 BATIMENT G - Rdc - Sanitaires
vestiaires/Revétements de murs - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23N016237-025 - Référence BV3JW4284 Réf. Prel : P - 256 BATIMENT G - Rdc - Sanitaires
vestiaires/Revétements de murs - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B
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- N° 23N016237-026 - Référence BV3JW4285 Réf. Prel : P - 26 BATIMENT G - Rdc - Sanitaires
vestiaires/Revétements de murs - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23N016237-027 - Référence BV3JW4286 Réf. Prel : P - 27 BATIMENT G - Rdc - Sanitaires
vestiaires/Revétements de murs - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23N016237-028 - Référence BV3JW4287 Réf. Prel : P - 28 BATIMENT G - Rdc - Sanitaires
vestiaires/Revétements de murs - (Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23N016237-029 - Référence BV3JW4288 Réf. Prel : P - 29 BATIMENT G - Rdc - Sanitaires
vestiaires/Revétements de murs - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23N016237-030 - Référence BV3JW4289 Réf. Prel : P - 30 BATIMENT G - Rdc - Salle
d’essais/Revétements de murs - (Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

- N° 23N016237-031 - Référence BV3JW4290 Réf. Prel : P - 31 BATIMENT G - Rdc - Atelier/Poteaux -
(Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N016237-032 - Référence BV3JW4291 Réf. Prel : P - 64 BATIMENT G - Rdc - Atelier/Poteaux -
(Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23N016237-033 - Référence BV3JW4292 Réf. Prel : P - 32 BATIMENT G - Rdc -
Atelier/Revétements de sol - (Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23N016237-034 - Référence BV3JW4293 Réf. Prel : P - 33 BATIMENT G - Rdc -
Atelier/Revétements de sol - (Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23N016237-035 - Référence BV3JW4294 Réf. Prel : P - 34 BATIMENT G - Rdc -
Atelier/Revétements de sol - (Vert), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
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= N° 23N016237-036 - Référence BV3JW4295 Réf. Prel : P - 35 BATIMENT G - Rdc -
Atelier/Revétements de sol - (Vert), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23N016237-037 - Référence BV3JW4296 Réf. Prel : P - 36 BATIMENT G - Rdc - Atelier/Cloisons
magonnées - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23N016237-038 - Référence BV3JW4297 Réf. Prel : P - 37 BATIMENT G - Rdc - Bureau chef
atelier/Revétements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23N016237-039 - Réféerence BV3JW4298 Réf. Prel : P - 38 BATIMENT G - Rdc - Bureau chef
atelier/Revétements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

- N° 23N016237-040 - Référence BV3JW4299 Réf. Prel : P - 39 BATIMENT G - Rdc - Bureau chef
atelier/Revétements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23N016237-041 - Référence BV3JW4300 Réf. Prel : P - 40 BATIMENT G - Etage -
Sanitaires/Revétements de murs - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

- N° 23N016237-042 - Référence BV3JW4301 Réf. Prel : P - 41 BATIMENT G - Etage -
Sanitaires/Revétements de murs - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

- N° 23N016237-043 - Référence BV3JW4302 Réf. Prel : P - 42 BATIMENT G - Etage -
Sanitaires/Revétements de murs - (Orange), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

- N° 23N016237-044 - Référence BV3JW4303 Réf. Prel : P - 43 BATIMENT G - Etage -
Sanitaires/Revétements de murs - (Orange), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23N016237-045 - Référence BV3JW4304 Réf. Prel : P - 44 BATIMENT G - Etage -
Couloir/Revétements de murs - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
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- N° 23N016237-046 - Référence BV3JW4305 Réf. Prel : P - 45 BATIMENT G - Etage -
Couloir/Revétements de murs - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23N016237-047 - Référence BV3JW4306 Réf. Prel : P - 46 BATIMENT G - Etage -
Couloir/Revétements de sol - (Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23N016237-048 - Référence BV3JW4307 Réf. Prel : P - 46 BATIMENT G - Etage - Bureau
1/Revétements de sol - (Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23N016237-049 - Référence BV3JW4308 Réf. Prel : P - 47 BATIMENT G - Etage - Bureau
2/Revétements de sol - (Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23N016237-050 - Référence BV3JW4309 Réf. Prel : P - 48 BATIMENT G - Etage - Bureau
3/Revétements de sol - (Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23N016237-051 - Référence BV3JW4310 Réf. Prel : P - 49 BATIMENT G - Etage - Bureau
2/Revétements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23N016237-052 - Référence BV3JW4311 Réf. Prel : P - 50 BATIMENT G - Etage - Bureau
3/Revétements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23N016237-053 - Référence BV3JW4312 Réf. Prel : P - 51 BATIMENT G - Etage - Bureau
4/Revétements de sol - (Bleu), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23N016237-054 - Référence BV3JW4313 Réf. Prel : P - 52 BATIMENT G - Etage - Salle de
dessin/Revétements de sol - (Bleu), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23N016237-055 - Référence BV3JW4314 Réf. Prel : P - 53 BATIMENT G - Etage - Salle de
dessin/Revétements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
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- N° 23N016237-056 - Référence BV3JW4315 Réf. Prel : P - 54 BATIMENT G - Etage - Bureau
4/Revétements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23N016237-057 - Référence BV3JW4316 Réf. Prel : P - 55 BATIMENT G - Etage - Bureau 4/Faux
plafonds - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23N016237-058 - Référence BV3JW4317 Réf. Prel : P - 56 BATIMENT G - Etage - Bureau 5/Faux
plafonds - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N016237-059 - Référence BV3JW4318 Réf. Prel : P - 57 BATIMENT G - Etage -
Escalier/Revétements de sol - (Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23N016237-060 - Référence BV3JW4319 Réf. Prel : P - 58 BATIMENT G - Etage - Escalier/Plafonds
- (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23N016237-061 - Référence BV3JW4320 Réf. Prel : P - 59 BATIMENT G - Rdc - Magasin/Plafonds -
(Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23N016237-062 - Référence BV3JW4322 Réf. Prel : P - 60 BATIMENT G - Rdc - Hall
entrée/Revétements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23N016237-063 - Référence BV3JW4323 Réf. Prel : P - 61 BATIMENT G - Rdc - Hall
entrée/Revétements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 23N016237-064 - Référence BV3JW4324 Réf. Prel : P - 62 BATIMENT G - Rdc - Hall
entrée/Revétements de murs - (Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23N016237-065 - Référence BV3JW4325 Réf. Prel : P - 63 BATIMENT G - Rdc - Hall
entrée/Revétements de murs - (Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
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Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-026529-01 Date d’émission de rapport : 09/05/2023 6:30 Page1/18
Référence laboratoire N° : 23R1024164 Référence de suivi du dossier N° : 23N016237
Recgu au laboratoire le : 04/05/2023 Date de réception :02/05/2023
Date d'analyse : 05/05/2023
Référence dossier Client:23N016237 - 1510797868/18590521/S1/1/1_18590521/3/3
N° . ; AT ; Technique Préparation :
Description visuelle
&ch. Référence client p utilisée / [ Nb prep 7 Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
001 | 23N016237-001 - Matériau dur de type ?’ICIJEE:I-KZ 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4260 Réf. Prel : | carrelage, faience et/ou attaque détectées
P -1 BATIMENT G - (blanc) ; matériau de acide
Rdc - Salle de type peinture (blanc) (méthode
controle/Revétements inteme de
de murs - (Blanc) traitement)
002 | 23N016237-002 - Matériau de type peinture| MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
, . I | C5KZ ; )
BV3JW4261 Réf. Prel : | (beige) ; matériau dur de et/ou attaque détectées
P -2 BATIMENT G - type carrelage, faience acide
Rdc - Salle de (blanc) _(méthode
controle/Revétements interne de
de murs - (Blanc) traitement)
003 | 23N016237-003 - Matériau semi-dur }VICIZESTKZ 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4262 Réf. Prel : | (granulaire) (rouge) ; et/ou attaque détectées
P - 3 BATIMENT G - matériau (vert) en traces acide
Rdc - Salle de (méthode
controle/Revétements interne de
de sol - (Rouge) traitement)
004 | 23N016237-004 - Matériau semi-dur }VI(IQE'ITNs 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4263 Réf. Prel : | (granulaire) (rouge) ; et/ou attaque détectées
P - 4 BATIMENT G - matériau (vert) en traces acide
Rdc - Salle de (méthode
controle/Revétements interne de
de sol - (Rouge) traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a 'essai tels qu'ils
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e rapport d'analyse : -23-RI- - ate d’émission de rapport : : age
N°d pport d' ly AR-23-RI-026529-01 Date d’émission d rt : 09/05/2023 6:30 Page2/18
Référence laboratoire N° : 23R1024164 Référence de suivi du dossier N° : 23N016237
Recu au laboratoire le : 04/05/2023 Date de réception :02/05/2023
Date d'analyse : 05/05/2023
Référence dossier Client:23N016237 - 1510797868/18590521/S1/1/1_18590521/3/3
N° . ) A(F ; Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utilisée / [ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
005 | 23N016237-005 - Matériau de type ?ACIIE'-I!-NB 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4264 Réf. Prel : | maillage de fibres et et/ou attaque détectées
P - 5 BATIMENT G - liant (beige) a'cide
Rdc - Salle de (méthode
controle/Revétements interne de
de murs - (Jaune) traitement)
006 | 23N016237-006 - Matériau souple de type }WCE'FNs 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4265 Réf. Prel : | revétement de sol (gris) et/ou attaque détectées
P - 6 BATIMENT G - a'cide
Rdc - Local (méthode
plan/Revétements de interne de
sol - (Gris) traitement)
Matériau souple de type ?ACIIE'-I!-NS 172 Calcination Fibres d'amiante non
revétement de sol (gris) et/ou attaque détectées
en traces ; matériau de acide
type colle (jaune) ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type ragréage (gris) traitement)
007 | 23N016237-007 - Matériau de type colle }VIQE'-rrNs 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4266 Réf. Prel : | (jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
P - 7 BATIMENT G - semi-dur de type acide
Rdc - Local ragréage (gris) ; (méthode
plan/Revétements de matériau semi-dur interne de
sol - (Gris) (beige) traitement)
008 | 23N016237-008 - Matériau de type colle ?ACIIE'-FFNS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4267 Réf. Prel : | (jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
P - 8 BATIMENT G - semi-dur de type acide
Rdc - Local ragréage (gris) ; (méthode
plan/Revétements de matériau semi-dur interne de
sol - (Gris) (marron) traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI[-026529-01 Date d’émission de rapport : 09/05/2023 6:30 Page3/18
Référence laboratoire N° : 23R1024164 Référence de suivi du dossier N° : 23N016237
Recu au laboratoire le : 04/05/2023 Date de réception :02/05/2023
Date d'analyse : 05/05/2023
Référence dossier Client:23N016237 - 1510797868/18590521/S1/1/1_18590521/3/3
N° . ) A(F - Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utilisée / [ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
009 é%gg&gfggéoggf_ Prel - Matériau dur de type ?ACIIE'-I!-NB 172 Calcination Fibres d'amiante non
er. Frel . mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
P - 9 BATIMENT G - : ;
(gris) acide
Rdc - Lolcal (méthode
pIan/CIo[sons ' interne de
maconnees - (Gris) traitement)
010 | 23N016237-010 - Matériau dur de type }VICI)E'-FI-N3 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4269 Réf. Prel ; | mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
P - 10 BATIMENT G - (gris) ; matériau acide
Rdc - Salle petite semi-dur (marron) (méthode
mecanique/Revétemen interne de
s de sol - (Gris) traitement)
011 | 23N016237-011 - Matériau dur de type ?ACIIE'-FFNS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4270 Réf. Prel : | mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
P - 11 BATIMENT G - | (gris) ; matériau acide
Rdc - Salle petite semi-dur (marron) (méthode
mecanique/Revétemen interne de
s de sol - (Gris) traitement)
012 23N016237-012 - Matériau dur de type ?ACE'FNB 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4271 Réf. Prel : | carrelage, faience et/ou attaque détectées
P - 12 BATIMENT G - (blanc) ; matériau dur de acide
Rdc - Salle petite type joint ciment (beige) ; (méthode
mecanique/Revétemen matériau dur de type interne de
s de murs - (Gris) ciment-colle (blanc) ; traitement)
matériau semi-dur (gris)
013 | 23N016237-013 - Matériau dur de type }VIQE'-I'I-NS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4272 Réf. Prel : | carrelage, faience et/ou attaque détectées
P - 13 BATIMENT G - (blanc) ; matériau de acide
Rdc - Salle petite type peinture (blanc) ; (méthode
mecanique/Revétemen matériau dur de type interne de
s de murs - (Gris) ciment-colle (blanc) traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI[-026529-01 Date d’émission de rapport : 09/05/2023 6:30 Page4/18
Référence laboratoire N° : 23R1024164 Référence de suivi du dossier N° : 23N016237
Recgu au laboratoire le : 04/05/2023 Date de réception :02/05/2023
Date d'analyse : 05/05/2023
Référence dossier Client:23N016237 - 1510797868/18590521/S1/1/1_18590521/3/3
N° . ) A(F - Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utilisée / [ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
014 3:\3/'\;3;]/\(/34?3771;0;4f-P I Matériau souple de type ?ACIIE'-I!-NB 172 Calcination Fibres d'amiante non
el FTel 1 revatement de sol (bleu) et/ou attaque détectées
P - 14 BATIMENT G - acide
Rdc - AEscaher (méthode
1/Revétements de sol - interne de
(Bleu) traitement)
Matériau souple de type ;VICIIE'-FFNS 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
revétement de sol (bleu) et/ou attaque détectées
en traces ; matériau de acide
type colle (jaune) (méthode
interne de
traitement)
015| 23N016237-015 - Matériau souple de type }VIQE'FNS 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4274 Réf. Prel : | revétement de sol (bleu) et/ou attaque détectées
P - 15 BATIMENT G - a'cide
Rdc - Escalier (méthode
1/Revétements de sol - interne de
(Bleu) traitement)
Matériau souple de type ?ACIIE'-I!-N:B 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
revétement de sol (bleu) et/ou attaque détectées
en traces ; matériau de acide
type colle (jaune) (méthode
interne de
traitement)
016 | 23N016237-016 - Matériau de type peinture }VIQE'-FI-NS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4275 Réf. Prel : | (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
P - 16 BATIMENT G - semi-dur de type enduit acide
Rdc - Escalier (brillant) (blanc) (méthode
1/Revétements de interne de
murs - (Beige, Clair) traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI[-026529-01 Date d’émission de rapport : 09/05/2023 6:30 Page5/18
Référence laboratoire N° : 23R1024164 Référence de suivi du dossier N° : 23N016237
Recu au laboratoire le : 04/05/2023 Date de réception :02/05/2023
Date d'analyse : 05/05/2023
Référence dossier Client:23N016237 - 1510797868/18590521/S1/1/1_18590521/3/3
éNch Référence client Description visuelle Tj:i:lri]:egu/e Ty /PNrsparatlon e
Analyste grilles ou Type
lames
017 23Nof 6237_01? ) | Matériau de type peinture MCIIE'-I!-N(S 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4276 Réf. Prel : (beige) ; matériau / et/ou attaque détectées
P-17 BATIMENT G- semi-dur de type enduit acide
Rdc - Escalier (brillant) (blanc) (méthode
1/Revétements de interne de
murs - (Beige, Clair) traitement)
018 | 23N016237-018 - Matériau dur de type MCI)E'-FI-NS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4277 Réf. Prel : | carrelage, faience (gris) ; / et/ou attaque détectées
P - 18 BATIMENT G - matériau dur de type acide
Rdc - ciment-colle (beige) (méthode
Bureau/Revétements interne de
de sol - (Gris) traitement)
019| 23N016237-019 - Matériau dur de type MCIIE.FNS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4278 Réf. Prel : | mortier, béton, chape / et/ou attaque détectées
P - 19 BATIMENT G - (gris) acide
Rdc - Salle (méthode
d’essais/Revétements interne de
de sol - (Gris) traitement)
020 | 23N016237-020 - Matériau dur de type M(E'-I'rNB 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4279 Réf. Prel : | carrelage, faience (gris) ; / et/ou attaque détectées
P - 20 BATIMENT G - matériau de type acide
Rdc - Salle peinture (beige) ; (méthode
d’essais/Revétements matériau dur de type interne de
de murs - (Gris) joint ciment (gris) ; traitement)
matériau dur de type
ciment-colle (gris)
021 | 23N016237-021 - Matériau dur de type MFI{EETQQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4280 Réf. Prel : | carrelage, faience (gris) ; / et/ou attaque détectées
P -21 BATIMENT G - matériau de type acide
Rdc - Salle peinture (beige) ; (méthode
d’essais/Revétements matériau dur de type interne de
de murs - (Gris) ciment-colle (gris) traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI[-026529-01 Date d’émission de rapport : 09/05/2023 6:30 Page6/18
Référence laboratoire N° : 23R1024164 Référence de suivi du dossier N° : 23N016237
Recu au laboratoire le : 04/05/2023 Date de réception :02/05/2023
Date d'analyse : 05/05/2023
Référence dossier Client:23N016237 - 1510797868/18590521/S1/1/1_18590521/3/3
éNch Référence client Description visuelle Tj:i:lri]:egu/e Ty /PNrsparatlon e
Analyste grilles ou Type
lames
022 | 23N016237-022 - Matériau dur de type MREETQQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4281 Réf. Prel : | carrelage, faience (noir) ; / et/ou attaque détectées
P -22 BATIMENT G - matériau dur de type acide
Rdc - Sanitaires ciment-colle (gris) ; (méthode
vestiaires/Revétements matériau dur de type interne de
de sol - (Gris) mortier, béton, chape traitement)
(gris)
023 | 23N016237-023 - Matériau de type peinture MREggQ 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4282 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau dur de / et/ou attaque détectées
P - 23 BATIMENT G - type carrelage, faience acide
Rdc - Sanitaires (bleu) ; matériau dur de (méthode
vestiaires/Revétements | type ciment-colle (gris) ; interne de
de sol - (Gris) matériau dur de type traitement)
mortier, béton, chape
(beige)
024 | 23N016237-024 - Matériau dur de type }VIIEETQQ 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4283 Réf. Prel : | carrelage, faience (bleu) et/ou attaque détectées
P - 24 BATIMENT G - ; matériau de type acide
Rdc - Sanitaires peinture (jaune) ; (méthode
vestiaires/Revétements matériau dur de type interne de
de murs - (Gris) ciment-colle (blanc) ; traitement)
matériau semi-dur de
type enduit (blanc)
025 | 23N016237-025 - Matériau dur de type M|§|ETQQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4284 Réf. Prel : | carrelage, faience (bleu) / et/ou attaque détectées
P - 25 BATIMENT G - ; matériau de type acide
Rdc - Sanitaires peinture (jaune) ; (méthode
vestiaires/Revétements matériau dur de type interne de
de murs - (Gris) ciment-colle (blanc) ; traitement)
matériau semi-dur de
type enduit (blanc) ;
matériau semi-dur
fibreux de type bois,
copeaux (marron)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI1-026529-01 Date d’émission de rapport : 09/05/2023 6:30 Page7/18
Référence laboratoire N° : 23R1024164 Référence de suivi du dossier N° : 23N016237
Recu au laboratoire le : 04/05/2023 Date de réception :02/05/2023
Date d'analyse : 05/05/2023
Référence dossier Client:23N016237 - 1510797868/18590521/S1/1/1_18590521/3/3
éNch Référence client Description visuelle Tj:i:lri]:egu/e Ty /PNrsparatlon e
Analyste grilles ou Type
lames
026 | 23N016237-026 - Matériau dur de type MREETQQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4285 Réf. Prel : | carrelage, faience (bleu) / et/ou attaque détectées
P - 26 BATIMENT G - ; matériau de type acide
Rdc - Sanitaires peinture (gris) ; matériau (méthode
vestiaires/Revétements | dur de type ciment-colle interne de
de murs - (Gris) (blanc) ; matériau traitement)
semi-dur de type enduit
(blanc)
Matériau de type peinture| MET 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
. o / RE9Q , )
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type joint acide
(blanc) (méthode
interne de
traitement)
027 | 23N016237-027 - Matériau dur de type Ml.\I,EETgQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4286 Réf. Prel : | carrelage, faience (bleu) / et/ou attaque détectées
P - 27 BATIMENT G - ; matériau de type acide
Rdc - Sanitaires peinture (jaune) ; (méthode
vestiaires/Revétements | Matériau de type interne de
de murs - (Gris) peinture (gris) ; matériau traitement)
dur de type ciment-colle
(blanc) ; matériau
semi-dur (blanc)
028 | 23N016237-028 - Matériau de type peinture MF\I,EggQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4287 Réf. Prel : | (jaune) ; matériau de / et/ou attaque détectées
P - 28 BATIMENT G - type maillage de fibres acide
Rdc - Sanitaires (blanc) (méthode
vestiaires/Revétements interne de
de murs - (Jaune) traitement)
029 | 23N016237-029 - Matériau de type peinture MIEETQQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4288 Réf. Prel : | (jaune) ; matériau de / et/ou attaque détectées
P - 29 BATIMENT G - type maillage de fibres acide
Rdc - Sanitaires (blanc) ; matériau de (méthode
vestiaires/Revétements | type peinture (de interne de
de murs - (Gris) différentes couleurs) traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI[-026529-01 Date d’émission de rapport : 09/05/2023 6:30 Page8/18
Référence laboratoire N° : 23R1024164 Référence de suivi du dossier N° : 23N016237
Recu au laboratoire le : 04/05/2023 Date de réception :02/05/2023
Date d'analyse : 05/05/2023
Référence dossier Client:23N016237 - 1510797868/18590521/S1/1/1_18590521/3/3
N° . ) A(F ; Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utilisée / | Nb prep/ Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
030 | 23N016237-030 - Matériau de type peinture ?AREETQQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4289 Réf. Prel : | (beige) ; matériau de et/ou attaque détectées
P - 30 BATIMENT G - type maillage de fibres acide
Rdc - Salle (blanc) ; matériau (gris) (méthode
d’essais/Revétements interne de
de murs - (Jaune) traitement)
031] 23N016237-031 - Matériau de type peinture ;VlREggQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4290 Réf. Prel : | (gris) ; matériau de type et/ou attaque détectées
P - 31 BATIMENT G - peinture (noir) ; matériau acide
Rdc - Atelier/Poteaux - | dur de type mortier, (méthode
(Gris) béton, chape (gris) interne de
traitement)
032 | 23N016237-032 - Matériau de type peinture ?ARI’EETQQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4291 Réf. Prel : | (gris) ; matériau de type et/ou attaque détectées
P - 64 BATIMENT G - peinture (noir) ; matériau acide
Rdc - Atelier/Poteaux - | dur de type mortier, (méthode
(Gris) béton, chape (beige) interne de
traitement)
033 | 23N016237-033 - Matériau (jaune) ; }Vll_\l,iggQ 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4292 Réf. Prel : | matériau semi-dur (vert) et/ou attaque détectées
P - 32 BATIMENT G - ; matériau (transparent) ; acide
Rdc - matériau semi-dur (méthode
Atelier/Revétements de | (beige) interne de
sol - (Jaune) traitement)
034 | 23N016237-034 - Matériau (jaune) ; }VIREETQQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4293 Réf. Prel : | matériau semi-dur (vert) et/ou attaque détectées
P - 33 BATIMENT G - ; matériau (transparent) ; acide
Rdc - matériau semi-dur (méthode
Atelier/Revétements de | (P€ige) interne de
sol - (Jaune) traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a 'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0.
Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



«= eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.

PCA

PoLskie CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA
\—)
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
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Référence laboratoire N° : 23R1024164 Référence de suivi du dossier N° : 23N016237
Recu au laboratoire le : 04/05/2023 Date de réception :02/05/2023
Date d'analyse : 05/05/2023
Référence dossier Client:23N016237 - 1510797868/18590521/S1/1/1_18590521/3/3
éNch Référence client Description visuelle Tj:i:lri]:egu/e Ty /PNrsparatlon e
Analyste grilles ou Type
lames
035/ 23N01 6237_03? ) | Matériau semi-dur (vert) ; MREETQQ 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4294 Réf. Prel : matériau (transparent) ; / et/ou attaque détectées
P - 34 BATIMENT G - matériau semi-dur acide
Rdc - (beige) (méthode
Atelier/Revétements de interne de
sol - (Vert) traitement)
036 | 23N016237-036 - Matériau semi-dur (vert) ; MCI:EATHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
(1) | BV3JW4295 Réf. Prel : | matériau (transparent) ; / et/ou attaque détectées
P - 35 BATIMENT G - matériau semi-dur acide
Rdc - (marron) ; matériau dur (méthode
Atelier/Revétements de de type mortier, béton, interne de
sol - (Vert) chape (beige) traitement)
037 | 23N016237-037 - Matériau de type peinture MRI’EETQQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4296 Réf. Prel : | (vert) ; matériau dur de / et/ou attaque détectées
P - 36 BATIMENT G - type mortier, béton, acide
Rdc - Atelier/Cloisons | chape (beige) (méthode
magonnées - (Gris) interne de
traitement)
038 | 23N016237-038 - Matériau souple de type | MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
; ) / RESQ ; )
BV3JW4297 Réf. Prel : | dalle de sol (gris) et/ou attaque détectées
P - 37 BATIMENT G - acide
Rdc - Bureau chef (méthode
atelier/Revétements de interne de
sol - (Gris) traitement)
Matériau de type colle MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. D /RESQ ; )
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (gris) (méthode
interne de
traitement)
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Référence laboratoire N° : 23R1024164 Référence de suivi du dossier N° : 23N016237
Recu au laboratoire le : 04/05/2023 Date de réception :02/05/2023
Date d'analyse : 05/05/2023
Référence dossier Client:23N016237 - 1510797868/18590521/S1/1/1_18590521/3/3
é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tj;::ézu/e BT /P'\lrsparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
0391 23N01 6237_039 ) | Matériau de type colle MREETQQ 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4298 Réf. Prel : (jaune) ; matériau / et/ou attaque détectées
P - 38 BATIMENT G - semi-dur de type acide
Rdc - Bureau chef ragréage (gris) ; (méthode
atelier/Revétements de | matériau semi-dur interne de
sol - (Gris) (beige) traitement)
040 | 23N016237-040 - Matériau de type colle MF\I,EETQQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4299 Réf. Prel : | (jaune) ; matériau / et/ou attaque détectées
P - 39 BATIMENT G - semi-dur de type acide
Rdc - Bureau chef ragréage (gris) .(méthode
atelier/Revétements de interne de
sol - (Gris) traitement)
041] 23N016237-041 - Matériau dur de type MRI’EJSA 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4300 Réf. Prel : | carrelage, faience / et/ou attaque détectées
P - 40 BATIMENT G - (blanc) ; matériau dur de acide
Etage - type ciment-colle (blanc) (méthode
Sanitaires/Revétement | : Matériau de type interne de
s de murs - (Blanc) peinture (de différentes traitement)
couleurs) ; matériau
semi-dur de type enduit
(beige) ; matériau
semi-dur de type platre
(blanc)
Matériau semi-dur de }VlggSA 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
042 | 23N016237-042 -
BV3JW4301 Réf. Prel :
P - 41 BATIMENT G -
Etage -
Sanitaires/Revétement
s de murs - (Blanc)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI1-026529-01 Date d’émission de rapport : 09/05/2023 6:30 Page11/18
Référence laboratoire N° : 23R1024164 Référence de suivi du dossier N° : 23N016237
Recgu au laboratoire le : 04/05/2023 Date de réception :02/05/2023

Date d'analyse : 05/05/2023
Référence dossier Client:23N016237 - 1510797868/18590521/S1/1/1_18590521/3/3

é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tj;::ézu/e BT /P'\lrsparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau dur de type ?ARI’E(;FSA 172 Calcination Fibres d'amiante non
carrelage, faience et/ou attaque détectées
(blanc) ; matériau dur de acide
type ciment-colle (blanc) (méthode
; matériau de type interne de
peinture (vert) ; matériau traitement)
semi-dur de type enduit
(beige) ; matériau
semi-dur de type platre
(blanc)
043 | 23N016237-043 - Matériau de type peinture MRI’EJSA 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4302 Réf. Prel : | (beige) ; matériau de / et/ou attaque détectées
P - 42 BATIMENT G - type maillage de fibres acide
Etage - (blanc) ; matériau de (méthode
Sanitaires/Revétement | type peinture (vert) ; interne de
s de murs - (Orange) matériau semi-dur de traitement)
type enduit (beige)
044 | 23N016237-044 - Matériau de type peinture MF\I’EE-SI-SA 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4303 Réf. Prel : | (beige) ; matériau de / et/ou attaque détectées
P - 43 BATIMENT G - type maillage de fibres acide
Etage - (blanc) ; matériau de (méthode
Sanitaires/Revétement | type peinture (beige) ; interne de
s de murs - (Orange) matériau de type traitement)
peinture (vert) ; matériau
semi-dur de type enduit
(beige)
045 23N016237-045 - Matériau de type peinture MREe;rSA 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4304 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau de / et/ou attaque détectées
P - 44 BATIMENT G - type maillage de fibres acide
Etage - (blanc) ; matériau (méthode
Couloir/Revétements semi-dur de type enduit interne de
de murs - (Blanc) (blanc) traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI1-026529-01 Date d’émission de rapport : 09/05/2023 6:30 Page12/18
Référence laboratoire N° : 23R1024164 Référence de suivi du dossier N° : 23N016237
Recu au laboratoire le : 04/05/2023 Date de réception :02/05/2023
Date d'analyse : 05/05/2023
Référence dossier Client:23N016237 - 1510797868/18590521/S1/1/1_18590521/3/3
N° . ) A(F - Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utilisée / | Nb prep/ Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
046 é?gg&?jggéosﬁf_ Prel - Matériau de type peinture ?AREG;FSA 172 Calcination Fibres d'amiante non
el. rrel: (blanc) ; matériau de et/ou attaque détectées
P - 45 BATIMENT G - type maillage de fibres acide
Etagel- A (blanc) ; matériau de (méthode
Couloir/Revétements type peinture (blanc) ; interne de
de murs - (Blanc) matériau de type traitement)
peinture (bleu) ;
matériau semi-dur de
type enduit (beige)
047 | 23N016237-047 - Matériau souple de type | MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
i n . / R6SA . )
2 | BV3JW4306 Réf. Prel : | revétement de sol (gris) et/ou attaque détectées
P - 46 BATIMENT G - acide
Etage - (méthode
Couloir/Revétements interne de
de sol - (Beige) traitement)
048 | 23N016237-048 - Matériau souple de type ;VIRE(;I-SA 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4307 Réf. Prel : | revétement de sol et/ou attaque détectées
P - 46 BATIMENT G - (beige) a'cide
Etage - Bureau (méthode
1/Revétements de sol - interne de
(Beige) traitement)
Matériau de type colle MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. o / R6SA . )
(jaune) ; matériau de et/ou attaque détectées
type peinture (blanc) ; acide
matériau semi-dur (méthode
fibreux de type bois, interne de
copeaux (marron) traitement)
049 23N016237-049 - Matériau souple de type }VIRI’E(;I-SA 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4308 Réf. Prel : | revétement de sol et/ou attaque détectées
P -47 BATIMENT G - (jaune) a'cide
Etage - Bureau (méthode
2/Revétements de sol - interne de
(Beige) traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a 'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0.
Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



<& eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.

PCA

PoLskie CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA
\—)
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI[-026529-01 Date d’émission de rapport : 09/05/2023 6:30 Page13/18
Référence laboratoire N° : 23R1024164 Référence de suivi du dossier N° : 23N016237
Recgu au laboratoire le : 04/05/2023 Date de réception :02/05/2023
Date d'analyse : 05/05/2023
Référence dossier Client:23N016237 - 1510797868/18590521/S1/1/1_18590521/3/3
é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tj;::ézu/e BT /P'\lrsparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple de type ?’ILIJE,\-%G 172 Calcination Fibres d'amiante non
revétement de sol et/ou attaque détectées
(jaune) en traces ; acide
matériau de type colle (méthode
(jaune) ; matériau interne de
semi-dur de type traitement)
ragréage (rose)(i)
050 | 23N016237-050 - Matériau souple de type }wl_\l)EéFSA 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4309 Réf. Prel : | revétement de sol et/ou attaque détectées
P - 48 BATIMENT G- | (beige) acide
Etage - Bureau (méthode
3/Revétements de sol - interne de
(Beige) traitement)
Matériau souple de type ?AREE;FSA 172 Calcination Fibres d'amiante non
revétement de sol et/ou attaque détectées
(beige) en traces ; acide
matériau de type colle (méthode
(jaune) ; matériau de interne de
type peinture (blanc)(ii) traitement)
051 | 23N016237-051 - Matériau de type MREgSA 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4310 Réf. Prel : | mousse (blanc) ; / et/ou attaque détectées
P - 49 BATIMENT G - matériau de type colle acide
Etage - Bureau (jaune) ; matériau (méthode
2/Revétements de sol - semi-dur de type interne de
(Gris) ragréage (rose) ; traitement)
matériau de type
peinture (jaune) ;
matériau semi-dur
(blanc) ; matériau dur de
type mortier, béton,
chape (gris)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI1-026529-01 Date d’émission de rapport : 09/05/2023 6:30 Page14/18
Référence laboratoire N° : 23R1024164 Référence de suivi du dossier N° : 23N016237
Recgu au laboratoire le : 04/05/2023 Date de réception :02/05/2023
Date d'analyse : 05/05/2023
Référence dossier Client:23N016237 - 1510797868/18590521/S1/1/1_18590521/3/3
é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tj;::ézu/e BT /P'\lrsparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
0(?)2 é?/hiigc/\?fg’r1-0|§é2f-Prel . | Matériau de type colle ?A\FQ-I;/B 172 Calcination Fibres d'amiante non
: " | (jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
P - 50 BATIMENT G - semi-dur de type acide
Etage - Bureau ragréage (rose) ; (méthode
3/Revétements de sol - | matériau semi-dur interne de
(Gris) (blanc) ; matériau dur de traitement)
type mortier, béton,
chape (gris)
053 | 23N016237-053 - Matériau souple de type | MET 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
X / R6SA . -
BV3JW4312 Réf. Prel : | dalle de sol (bleu) et/ou attaque détectées
P - 51 BATIMENT G - acide
Etage - Bureau (méthode
4/Revétements de sol - interne de
(Bleu) traitement)
Matériau de type colle MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. o /VOVB ; )
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (rose)(i) (méthode
interne de
traitement)
054 | 23N016237-054 - Matériau souple de type MRI’EGTSA 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4313 Réf. Prel : | revétement de sol (bleu) / et/ou attaque détectées
P - 52 BATIMENT G - acide
Etage - Salle de (méthode
dessin/Revétements de interne de
sol - (Bleu) traitement)
Matériau (blanc) ; MET 172 Calcination Fibres d'amiante de type
- / N3vV .
matériau de type colle et/ou attaque chrysotile
(jaune) ; matériau acide
semi-dur de type (méthode
ragréage (rose) ; interne de
matériau dur de type traitement)
mortier, béton, chape
(gris)(iii)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI1-026529-01 Date d’émission de rapport : 09/05/2023 6:30 Page15/18
Référence laboratoire N° : 23R1024164 Référence de suivi du dossier N° : 23N016237
Recu au laboratoire le : 04/05/2023 Date de réception :02/05/2023
Date d'analyse : 05/05/2023
Référence dossier Client:23N016237 - 1510797868/18590521/S1/1/1_18590521/3/3
N° . ) A(F - Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utilisée / | Nb prep/ Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
055 23N016237-055 - Matériau de type colle ?AI\IJE:;FVV 172 Calcination Fibres d'amiante de type
(3) | BV3JW4314 Réf. Prel : | (jaune) ; matériau et/ou attaque chrysotile
P - 53 BATIMENT G - semi-dur de type acide
Etage - Salle de ragréage (rose) ; (méthode
dessin/Revétements de matériau dur de type interne de
sol - (Gris) mortier, béton, chape traitement)
(gris)
056 | 23N016237-056 - Matériau de type colle }W\FQLB 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
(1) | BV3JW4315 Réf. Prel : | (jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
P - 54 BATIMENT G - semi-dur de type acide
Etage - Bureau ragréage (rose) ; (méthode
4/Revétements de sol - | matériau de type colle interne de
(Gris) (jaune) ; matériau traitement)
semi-dur de type
ragréage (gris)
057 | 23N016237-057 - Matériau de type peinture }VICE5TKZ 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4316 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
P - 55 BATIMENT G - semi-dur fibreux de type acide
Etage - Bureau 4/Faux faux-plafonds (beige) (méthode
plafonds - (Blanc) interne de
traitement)
058 | 23N016237-058 - Matériau de type peinture }VI(!,EE;FKZ 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4317 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
P - 56 BATIMENT G - semi-dur fibreux de type acide
Etage - Bureau 5/Faux faux-plafonds (beige) (méthode
plafonds - (Blanc) interne de
traitement)
059 23N016237-059 - Matériau semi-dur de }V'(I:EJKZ 172 Calcination Fibres d'amiante de type
BV3JW4318 Réf. Prel : | type dalle de sol (gris) et/ou attaque chrysotile
P - 57 BATIMENT G - acide
Etage - (méthode
Escalier/Revétements interne de
de sol - (Beige) traitement)
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Référence laboratoire N° : 23R1024164 Référence de suivi du dossier N° : 23N016237
Recu au laboratoire le : 04/05/2023 Date de réception :02/05/2023
Date d'analyse : 05/05/2023
Référence dossier Client:23N016237 - 1510797868/18590521/S1/1/1_18590521/3/3
N° . ; AF ; Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utilisée / | Nb prep/ Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de ?ABE(-DI-H4 172 Calcination Fibres d'amiante de type
type dalle de sol (gris) et/ou attaque chrysotile
en traces ; matériau de acide
type colle (jaune) ; (méthode
matériau semi-dur interne de
fibreux de type bois, traitement)
copeaux (marron)(iii)
060 | 23N016237-060 - Matériau de type peinture ;VIBE(')FH4 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4319 Réf. Prel : e différentes couleurs et/ou attaque étectées
(1) de diffé | t/. dé :
P - 58 BATIMENT G - ; matériau semi-dur de acide
Etage - type enduit (beige) (méthode
Escalier/Plafonds - interne de
(Blanc) traitement)
061 | 23N016237-061 - Matériau de type peinture }VICI‘,ESTKZ 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4320 Réf. Prel : | (gris) ; matériau et/ou attaque détectées
P - 59 BATIMENT G - semi-dur de type enduit acide
Rdc - (blanc) (méthode
Magasin/Plafonds - interne de
(Blanc) traitement)
062 | 23N016237-062 - Matériau semi-dur }VICES-I-KZ 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4322 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
P - 60 BATIMENT G - semi-dur (beige) acide
Rdc - Hall (méthode
entrée/Revétements de interne de
sol - (Gris) traitement)
063 | 23N016237-063 - Matériau dur de type }VICES-I-KZ 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4323 Réf. Prel : | carrelage, faience et/ou attaque détectées
P -61 BATIMENT G - (blanc) ; matériau acide
Rdc - Hall semi-dur (rose) ; (méthode
entrée/Revétements de | matériau dur de type interne de
sol - (Gris) ciment-colle (gris) traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RI[-026529-01 Date d’émission de rapport : 09/05/2023 6:30 Page17/18
Référence laboratoire N° : 23R1024164 Référence de suivi du dossier N° : 23N016237
Recgu au laboratoire le : 04/05/2023 Date de réception :02/05/2023

Date d'analyse : 05/05/2023
Référence dossier Client:23N016237 - 1510797868/18590521/S1/1/1_18590521/3/3

é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tj;::ézu/e BT /P'\lrsparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
064 | 23N016237-064 - Matériau de type peinture MCES-I-KZ 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4324 Réf. Prel : | (jaune) ; matériau de / et/ou attaque détectées
P - 62 BATIMENT G - type peinture (beige) ; acide
Rdc - Hall matériau de type (méthode
entrée/Revétements de | Mmaillage de fibres interne de
murs - (Jaune) (blanc) traitement)
065 | 23N016237-065 - Matériau de type peinture MCI‘,EF;rKZ 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JW4325 Réf. Prel : | (de différentes couleurs) / et/ou attaque détectées
P - 63 BATIMENT G - acide
Rdc - Hall (méthode
entrée/Revétements de interne de
murs - (Jaune) traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d’essais concordantes.
(2) Un matériau de type colle (jaune) est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une
analyse représentative de ce matériau.
(3) La teneur en fibres d’amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d’essais ont été
réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
Observation(s) couche(s)
(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d’essais concordantes.
(i) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(iii) La teneur en fibres d’'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d’essais ont été
réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET:Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’'un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a
partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a 'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI[-026529-01 Date d’émission de rapport : 09/05/2023 6:30 Page18/18
Référence laboratoire N° : 23R1024164 Référence de suivi du dossier N° : 23N016237
Recgu au laboratoire le : 04/05/2023 Date de réception :02/05/2023

Date d'analyse : 05/05/2023
Référence dossier Client:23N016237 - 1510797868/18590521/S1/1/1_18590521/3/3

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiguement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diameétre supérieur a 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n°® AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.

NB 7 : Le prélévement reléve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n°® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuveé par :
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Natalia Gaciarz
Chef d'équipe
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