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NOMENCLATURE ETIQUETTE CLIM
013417 1 ETIQUETTE ADHESIVE CLIM CL001

013418 1 ETIQUETTE ADHESIVE CLIM CL002

013419 1 ETIQUETTE ADHESIVE CLIM CL003

013420 1 ETIQUETTE ADHESIVE CLIM CL004

013421 1 ETIQUETTE ADHESIVE CLIM CL005

013422 1 ETIQUETTE ADHESIVE CLIM CL006

Article Qté Description

GR = Gaine Rigide

LEGENDE GAINES ET CIRCUITS VMC

GF = Gaine Flexible

GFI = Gaine Flexible Isophonique

Air Extrait VMC001

Air Extrait VMC002

Air Extrait VMC003

Air Extrait VMC004

NOMENCLATURE CLIMATISATION ZONE 9
TC0188190 2 CACHE VERTICAL 90x140 D
TC0188208 2 CACHE VERTICAL 90x260x90

1123956 1 SOLIN GALVA 250X250X35 LP - TOIT TOLE + EPDM
1123960 1 SOLIN GALVA 250X250X35 LP GAUCHE - TOIT
021893 2 SPLIT MURHAUT REVERS INV 2100W R410 ATL
018160 2 SPLIT MURHAUT REVERS INV 5200W R410 ATL

Article Qté Description

NOMENCLATURE VMC 001
018880 2 BOUCHE DESIGN AERYS D160
013782 1 CAISSON EXT ISOLE 500 M3/H CATB 005
000067 2 COLLIER GALVA STD DIAM 160
000068 2 COLLIER GALVA STD DIAM 200
011051 4 CORNIERE INSONORISEE TYPE I SIMPLE MUPRO
000238 GAINE GALVA STD RIGIDE LG3ML DIAM 160 501.0 mm
000239 GAINE GALVA STD RIGIDE LG3ML DIAM 200 895.0 mm
011478 GAINE ISOLEE FLEXIBLE PHONIFLEX D.160 3000.0 mm
011479 GAINE ISOLEE FLEXIBLE PHONIFLEX D.200 2428.5 mm
018611 1 GRILLE EXT ALU RACCORD CIRCULAIRE D200
000001 1 MANCHETTE SOUPLE DIAM 160
018882 2 MANCHON PLACO D160 POUR AERYS
008070 8 PLATINE AVEC ECROU M8 SOUDE D80X30X3
023504 2 RACCORD GALVA A JOINT MALE DIAM.160
024868 2 REDUCTION GALVA F/M A JOINT DIAM200/160
023513 2 REDUCTION GALVA M/M A JOINT DIAM200/160
024726 2 REGULATEUR DEBIT DIAM 160/180-300M3/H
029657 1 SONDE DE MESURE EN GAINE CO2 400-1100PPM
023529 1 TE GALVA EQUIVALENT A JOINT DIAM.200
025364 1 VARIATEUR DE TENSION MONO 3A VAPZ 3

Article Qté Description Longueur totale

NOMENCLATURE VMC 002
000409 1 BOUCHE AUTOREGLABLE 120 M3/H DIAM 125
000150 1 BOUCHE AUTOREGLABLE 90 M3/H DIAM 125
014151 1 CAISSON EXT ISOLE 200 M3/H CATB002
000066 4 COLLIER GALVA STD DIAM 125
011051 4 CORNIERE INSONORISEE TYPE I SIMPLE MUPRO
000232 GAINE ALU FLEXIBLE LG3ML DIAM 125 (2452.4 mm)
000237 GAINE GALVA STD RIGIDE LG3ML DIAM 125 2675.4 mm
018609 1 GRILLE EXT ALU RACCORD CIRCULAIRE D125
000144 2 MANCHETTE D.125 + JOINT
000272 1 MANCHETTE SOUPLE DIAM 125
008070 8 PLATINE AVEC ECROU M8 SOUDE D80X30X3
023502 1 RACCORD GALVA A JOINT MALE DIAM.125
023527 1 TE GALVA EQUIVALENT A JOINT DIAM.125

Article Qté Description Longueur totale

NOMENCLATURE VMC 003
018880 1 BOUCHE DESIGN AERYS D160
014151 1 CAISSON EXT ISOLE 200 M3/H CATB002
000067 3 COLLIER GALVA STD DIAM 160
011051 4 CORNIERE INSONORISEE TYPE I SIMPLE MUPRO
1847097 1 ENTREE D'AIR ACOUSTIQUE NICOLL TMA100B
000238 GAINE GALVA STD RIGIDE LG3ML DIAM 160 1221.8 mm
011478 GAINE ISOLEE FLEXIBLE PHONIFLEX D.160 2708.0 mm
018610 1 GRILLE EXT ALU RACCORD CIRCULAIRE D160
000272 1 MANCHETTE SOUPLE DIAM 125
018882 1 MANCHON PLACO D160 POUR AERYS
008070 7 PLATINE AVEC ECROU M8 SOUDE D80X30X3
024866 3 REDUCTION GALVA F/M A JOINT DIAM160/125
024726 1 REGULATEUR DEBIT DIAM 160/180-300M3/H
023528 1 TE GALVA EQUIVALENT A JOINT DIAM.160

Article Qté Description Longueur totale

NOMENCLATURE VMC 004
010603 1 BOUCHE COUPE FEU 1H TY. BCF-2-EI60S D125
018880 1 BOUCHE DESIGN AERYS D160
014151 1 CAISSON EXT ISOLE 200 M3/H CATB002
000066 1 COLLIER GALVA STD DIAM 125
000067 4 COLLIER GALVA STD DIAM 160
011051 4 CORNIERE INSONORISEE TYPE I SIMPLE MUPRO
1847097 1 ENTREE D'AIR ACOUSTIQUE NICOLL TMA100B
000237 GAINE GALVA STD RIGIDE LG3ML DIAM 125 297.3 mm
000238 GAINE GALVA STD RIGIDE LG3ML DIAM 160 1970.5 mm
011478 GAINE ISOLEE FLEXIBLE PHONIFLEX D.160 2800.6 mm
018610 1 GRILLE EXT ALU RACCORD CIRCULAIRE D160
000272 1 MANCHETTE SOUPLE DIAM 125
018882 1 MANCHON PLACO D160 POUR AERYS
008070 9 PLATINE AVEC ECROU M8 SOUDE D80X30X3
024866 3 REDUCTION GALVA F/M A JOINT DIAM160/125
024722 1 REGULATEUR DEBIT DIAM 125/15-50M3/H
024726 1 REGULATEUR DEBIT DIAM 160/180-300M3/H
1123956 1 SOLIN GALVA 250X250X35 LP - TOIT TOLE + EPDM
023528 1 TE GALVA EQUIVALENT A JOINT DIAM.160

Article Qté Description Longueur totale
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VARIATEUR DE
VITESSE SONDE CO2

REMONTEE CLIM.
VERS NIVEAU 1
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REPERAGE ET VITESSE DES CAISSONS VMC
A ECRIRE AU MARQUEUR SUR LE BOITIER ELEC.

DE RACCORDEMENT SUIVANT INDICATIONS PLAN

REGULATEURS DE DEBIT A CALER
SUR LES VALEURS INDIQUEES SUR LE PLAN
AVANT DE LES INTEGRER DANS LES GAINES
===> ATTENTION AU SENS DE L'AIR

Toiture N0

PLafond Coupe Feu 1 h
2 BA15 Prégyflam

PLafond Dalles Acoustiques
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Bouche CF 1 h
BCF1 Ø125 Rail de 48

Horizontal

Découpe 200x200

Uniquement de ce Coté
à Reboucher au Platre

après Passage Gaine

Rail de 48
Horizontal

13
0

AU LOT Y.C. : REBOUCHER LES CROSSES
DE SOLINS CLIM. AVEC DE LA LAINE DE VERRE

APRES LE PASSAGE DES LIAISONS ELEC. ET FRIGO.
EN PLAFOND ET EN TOITURE + RAJOUTER DU SCOTCH ALU

EN BOUT DE CROSSE + COLLER LES ETIQUETTES
SUR LES UNITES INTERIEURES ET EXTERIEURES DE CLIM.
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AERYS160E-180m3/h

AERYS160E-180m3/h

 Rejet Air  VR160 226x206

 Rejet Air  VR160 226x206

EA
 90  m3/h

EA
 90  m3/h

 Rejet Air  VR125 226x206

ASYG18LFC

ASYG18LFC

ASYG7LMCE

ASYG7LMCE

250x250 LP

250x250 LP GAUCHE

ASYG18LFC

ASYG18LFC

V.M.C.
90m3/h

V.M.C.
120m3/h

AERYS160E-210m3/h

AERYS160E-240m3/h

 Rejet Air  VR200 276x276

V.M.C.
30m3/h
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