Site YZEURE (03) - MODERNISATION ENTREPOT

Affaire 2212072
Sondage SPC1+PZ
Longitude Latitude Systeme de coordonnées Précision des relevés
3,3525486 46,5431673 WGS 84 Centimétre
Elévation Prof. atteinte Angle Nivellement Précision des nivellements
+22729m 8,02 m 0,0° NGF Centimetre
Données Type Début Fin Machine Opérateur
PMT-SPC1+PZ Pressiometre 17/04/2023 17/04/2023 GEO 205 MF (SF)
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Commentaires

Coupe indicative compte tenu de la méthode de forage
Arrét a 8.00 m/TA

Niveau d'eau non stabilisé en fin de sondage vers 3.20 m/TA
Parois stables

Forage a l'eau

www.soilcloud.fr




Site YZEURE (03) - MODERNISATION ENTREPOT

Affaire 2212072
Sondage SPE1
Longitude Latitude Systeme de coordonnées Précision des relevés
3,3497647 46,5423253 WGS 84 Centimétre
Elévation Prof. atteinte Angle Nivellement Précision des nivellements
+227,01m 8,0m 0,0° NGF Centimetre
Données Type Début Fin Machine Opérateur
PMT-SPE1 Pressiomeétre 24/04/2023 24/04/2023 GEO 205 MF (SF)
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Commentaires | Coupe indicative compte tenu de la méthode de forage
Arrét a 8.00 m/TA

Pas d'arrivée d'eau

Parois stables

Forage a l'eau

www.soilcloud.fr




Site YZEURE (03) - MODERNISATION ENTREPOT

Affaire 2212072
Sondage SPH6
Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés
3,3482571 46,5436169 WGS 84 Centimétre
Elévation Prof. atteinte Angle Nivellement Précision des nivellements
+226,95 m 8,0m 0,0° NGF Centimetre
Données Type Début Fin Machine Opérateur
PMT-SPH6 Pressiometre 03/04/2023 03/04/2023 GEO 205 MF (SF)
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Commentaires | Coupe indicative compte tenu de la méthode de forage
Arrét a 8.00 m/TA

Niveau d'eau non stabilisé en fin de sondage vers 2.00 m/TA
Parois stables

Forage a l'eau

www.soilcloud.fr




