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DOSSIER PRO - DCE ind 2
 PRO ne prenant pas en compte les prescriptions du SDIS sur le Permis de construire n° PC 063 113 24 G0130 accepté le 08/01/25 comme

demandé par la maitrise d'ouvrage

Cite Judiciaire
de Clermont-Ferrand

16, Place de l'étoile 63 000 Clermont-Ferrand

Ministère de la Justice / DIRCESG
20, Boulevard Eugène Deruelle, Immeuble LE BRITANNIA montée C 69 432 LYON CEDEX 03

Maître d'Ouvrage :

Maître d'Oeuvre :

ANDÉSITE architecture
04 73 34 89 05 / agence63@andesite-archi.fr
26, rue Amiral GOURBEYRE 63 200 Riom

Économiste :

ECIB Project
04 73 92 56 12
127, Avenue de la République 63 100 Clermont-Ferrand

BET Fluide :

Algotherm Ingénérie
04 73 98 51 27
53,Rue des Sauves 63 170 Aubière

BET Structure :

IDÉUM PARTNERS
04 73 41 05 94
32, Rue de sarliève 63 200 Cournon D'Auvergne

Bureau de controle :

SOCOTEC
04 73 44 27 00
19 Avenue Léonard de Vinci 63063 CLERMONT FERRAND Cedex 1

ECHELLE:

04 72 01 24 27

PRO.9 PRO
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Transformation de la menuiserie vitrée pour la pose
d'une porte
- 1 UP
- PF 1/2H
- DAS / Serrure électromagnétique avec commande
manuelle suivant article CO46, située à la loge.

Création d'un escalier de secours 2UP+ à 2 volées
Métallique
Ht marche 16cm / Giron 33 cm
Contremarche
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Sanitaires

LC
SLC

SALLE A MANGER RESTAURANT ADMINISTRATIF
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Portail existant avec ouverture
par serrure triangle pompier 11
ou 14 mm

Création d'un escalier de secours 2UP
Métallique

Ht marche 16,3cm / Giron 28 cm
Contremarche

Mise en oeuvre d'un écran, jointif
avec la sous-face de la poutre et du
plafond haut, il sera d’une hauteur
minimale de 0,50 m.
Stable au 1/2h - matériaux M1

Palier 1er
Niveau

Voile béton créé

Accès au
2 ème Niveau

VIDE SUR COURSIVE EXTERIEURE COUVERTE D
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Création d'un escalier de secours 2UP+ à 2 volées
Métallique
Ht marche 16cm / Giron 33 cm
Contremarche
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Création d'un escalier de secours 2UP à 2 volées
Métallique 140 cm
Ht marche 16cm / Giron 33 cm
Contremarche

Transformation de la menuiserie vitrée pour la pose d'une porte
- 1 UP
- PF 1/2H
- DAS / Serrure électromagnétique avec commande manuelle
suivant article CO46, située à la loge.
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4. 3 ème étage 1:503. 2 eme étage 1:50

2. 1er étage 1:501. Rez-de-chaussée 1:50

La distance de 40 m à partir du fond
des locaux jusqu'à un escalier en
cloisonné n'est pas respectée.

Création d'un escalier 2UP + ouverture
sur la façade vers l'extérieur
(Modification du châssis existant au
Niveau 2 et niveau 3)
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