
MEX 02jMEX 02i + 02kPF 01i + PF 01k

MEX 04i + 04k

MEX 03i

PFC 01 PFC 02FF01

Matériaux : acier

Feu : PF 1/2h

Dimensions : L = 74 x H = 307
Dimensions à vérifier après dépose

1 fixe

Vitrage : double - isolant
Thermique : U ≤ 1,3 w/m2K
Acoustique : 35 dBa
Occultation : /
Teinte : Thermolaqué

RAL 7015 MAT

LOCALISATION :
PF 01i R+1
PF 01k R+2

PF 01i PF 01k MEX 02i MEX 02k

Matériaux : acier

Feu : PF 1/2h

Dimensions : L = 120 x H = 307
Dimensions à vérifier après dépose

2 fixes (ouvrant pour nettoyage)

Vitrage : double - isolant
Thermique : U ≤ 1,3 w/m2K
Acoustique : 35 dBa
Occultation : /
Teinte : Thermolaqué

RAL 7015 MAT

LOCALISATION :
MEX 02i R+1
MEX 02k R+2

Matériaux : aluminum

Feu : /

Dimensions : L = 120 x H = 297
Dimensions à vérifier après dépose

2 ouvrants battants

Vitrage : simple
Thermique : /
Acoustique : /
Occultation : /
Teinte : Thermolaqué

RAL 7015 MAT

LOCALISATION :
MEX 02j R+1

Matériaux : acier

Feu : PF 1/2h

Dimensions : L = 65 x H = 307
Dimensions à vérifier après dépose

1 fixe

Vitrage : double - isolant
Thermique : U ≤ 1,3 w/m2K
Acoustique : 35 dBa
Occultation : /
Teinte : Thermolaqué

RAL 7015 MAT

LOCALISATION :
MEX 03i R+1 et R+2

Matériaux : aluminum

Feu : /

Dimensions : L = 71 x H = 307
Dimensions à vérifier après dépose

1 fixe

Vitrage : simple
Thermique : /
Acoustique : /
Occultation : /
Teinte : Thermolaqué

RAL 7015 MAT

LOCALISATION :
MEX 04i R+1
MEX 04k R+2

Matériaux : acier

Feu : PF 1/2h

Dimensions : L = 80 x H = 155
Dimensions à vérifier

1 fixe sur allège

Vitrage : double - isolant
Thermique : U ≤ 1,3 w/m2K
Acoustique : 40 dBa
Occultation : store intérieur
Teinte : Thermolaqué

RAL 7015 MAT

LOCALISATION :
FF01 R+1 loggia

Matériaux : aluminum

Feu : /

Dimensions : L = 184 x H = 240
Dimensions à vérifier après dépose

2 coulissants

Vitrage : double - isolant
Thermique : U ≤ 1,3 w/m2K
Acoustique : 40 dBa
Occultation : store intérieur
Teinte : Thermolaqué

RAL 7015 MAT

LOCALISATION :
PFC 01 R+1 loggia

Matériaux : aluminum

Feu : /

Dimensions : L = 215 x H = 240
Dimensions à vérifier après dépose

2 coulissants

Vitrage : double - isolant
Thermique : U ≤ 1,3 w/m2K
Acoustique : 40 dBa
Occultation : store intérieur
Teinte : Thermolaqué

RAL 7015 MAT

LOCALISATION :
PFC 02 R+1 loggia

MEX 04i MEX 04k
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