Annexe n°2 — Processus d’établissement d’un devis
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Architecture d’un devis

Il est impératif de faire apparaitre dans le devis les points suivants :

» Pour chaque chantier doit étre décrit de fagon synthétique les
raisons/circonstances de ces travaux.
» Au début de devis doit étre précisé : PRESTATIONS SUPPLEMETAIRES :
XXXXX (Comme expliqué dans le logigramme)
» La localisation du chantier : Nom du site, batiment, équipement concerné
» Quelle est 'origine du devis :
» Di CLIENT
> Suite a une visite de maintenance préventive. Préciser le n° et la
date du rapport de maintenance
» Suite au rapport CVPO. Préciser le n° et la date du rapport CVPO
» Le délai d’approvisionnement du mateériel : XX semaines
» La durée des travaux : XX jours

Méthode de création d’un Prix Hors BPU, Prix Nouveau (PN) :

Dans le BPU, insérer une ligne en police rouge, dans le chapitre correspondant au
matériel. Donner le prix F (fourni) et F&P (Fourni et Posé). Accompagner le devis de
la fiche technique du matériel et du devis fournisseur.

Rappel : Le F&P doit étre un prix standard moyen pour la fourniture et la pose de ce
matériel. Il ne faut pas faire un F&P sur une installation spécifigue comme un travail
en hauteur. Un prix F&P doit pouvoir étre utilisé en toute situation standard.




