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CONSTRUCTION D’UN CENTRE HOSPITALIER-NPHE-PONT-AUDEMER (27)

1. Introduction

Dans le cadre d’un projet de reconstruction et d’extension d’'un hépital, situé au 64, route
de Lisieux a Pont-Audemer (27), la société TECHNOSOL a mandaté GEOTHER afin de
connaitre les niveaux des plus hautes eaux au droit du projet.

Le projet consiste en la construction des ouvrages suivants :
e Alouest, un batiment d’hépital en R+1 a R+3 sur un niveau RDJ enterré,
e A lest, une extension en sous-sol de 'EHPAD existant,
e Une galerie de liaison souterraine entre les batiments est et ouest.

Ces ouvrages en partie enterrés, présenteront un risque d’interaction avec les eaux
souterraines.

D’apreés les informations transmises par la maitrise d’'ouvrage, les cotes du projet sont les
suivantes :

- RDJ:+9,02 m NGF ;
- Cour logistique : +8,02 m NGF.

D’un point de vue géologique, les ouvrages seront ancrés dans les alluvions de la Risle
surmontant la craie cénomanienne. Ces deux formations, du fait de 'absence de niveau
impermeéable entre elles, forment une seule et méme nappe. Le niveau de cette nappe est
contrélé par les variations de la Risle et par les précipitations.

Cette étude permettra donc a la Maitrise d’Ouvrage et a son équipe de Maitrise d’ceuvre
de prendre les dispositions nécessaires contre le risque de remontée de la nappe en phase
travaux et phase définitive, et de prendre toutes les dispositions constructives nécessaires.

,,,,,

chronique piézométrique réalisée sur le piézometre présent sur site. Cette chronique
présente des variations brusques et rapides du niveau d’eau lors d’événements pluvieux
qui traduisent un dysfonctionnement du piézomeétre. Cet ouvrage n’est donc pas pleinement
exploitable.

La présente version du rapport NPHE se base sur le suivi continu de 12 mois réalisé par
GEOTHER au droit des ouvrages TECHNOSOL.

GEOTHER
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CONSTRUCTION D’UN CENTRE HOSPITALIER-NPHE-PONT-AUDEMER (27)

2. Contexte naturel

2.1. Contexte géographique

Le projet est situé au sein du centre Hospitalier de la Risle, 64 route de Lisieux, a Pont-
Audemer (27). Les alentours sont urbanisés a faiblement urbanisés, avec la présence
d’habitations individuelles et d’équipements publics.

L’emprise au sol du projet, d’environ 4000 m?, est actuellement occupée par un parking en
gravillons et des espaces verts.

D’un point de vue hydrographique, la Tourville est située a 200 m a I'est et s’écoule vers la
Risle, elle-méme située a environ 600 m au nord. La Seine est également située a 10 km
au nord.

Un plan masse du projet et une coupe sont présentés Annexe 1. La localisation du projet
est illustrée en Annexe 2.

2.2. Contexte géologique au droit du site

2.2.1. Contexte général

D’apreés la carte géologique de Pont-Audemer (n°98) au 1/50 000¢ présentée en Annexe 3,
le projet se situe en rive gauche de la Risle, qui a entaillé profondément les plateaux
crayeux de la région. Le projet est situé dans sa plaine alluviale constituée d’alluvions
récentes et modernes caractérisées par des faciés sablo-argileux et des graviers
recouvrant la craie du Cénomanien. D’aprés les données issues de la Banque du Sous-Sol
du BRGM et les archives de GEOTHER (sondages BSSO000GLAJ et BSSO00GLAG), la
succession lithologique attendue au droit du site est donc la suivante :

¢ Rembilais (R, Quaternaire) présents jusqu’a 30 cm ;

e Alluvions modernes (Fz, Quaternaire) limon et graves de silex a matrice limono-
argileuse brunatre jusqu’a 1,8 a 3 m de profondeur soit +8 m NGF ;

e Alluvions anciennes sablo-graveleuses (Fy, Quaternaire) jusqu’a 7 m de
profondeur environ soit +4 m NGF ;

e Craie grise (c2, Cénomanien) au-dela.

GEOTHER
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CONSTRUCTION D’'UN CENTRE HOSPITALIER-NPHE-PONT-AUDEMER (27)

2.2.2. Contexte local

Dans le cadre de l'étude de type G2-AVP réalisée par la société GINGER CEBTP
(référence : DRN2.M.2075-1/2 - Indice n°2), un sondage carotté noté SC1 d'une
profondeur de 5 m avait été réalisé. Ce dernier a été équipé en piézometre.

Par ailleurs, dans le cadre de sa mission géotechnique G2-PRO, TECHNOSOL
(TEA240145), a réalisé en mai 2024 six sondages pressiométriques (SP4 a SP9)
descendus jusqu'a 10 m de profondeur et trois sondages carottés, C+PZ2, C+PZ3 et
C+PZ4 jusqu’a 5,0 m de profondeur. Ces trois derniers sondages ont été équipés en
piézometres.

Le tableau ci-dessous présente les résultats des sondages qui ont été réalisés et dont la
coupe a été levée. L'implantation des sondages est présentée en Annexe 4.

Tableau 1 : Résultats des sondages réalisés au droit de la fosse

Informations sur les

sondages Mur des Mur des
Mur des . .
blai alluvions alluvions
Cote du Profondeur remNg::s (m récentes (m anciennes
terrain naturel ~ mesurée NGF) (m NGF)
(m NGF) (m/sol)
SC1 +9,68 50m +9,38 +8,48 +4,68*
SP4 +10,85 10m +10,65 +6,35 +0,85*
C+PZ2 +9,38 4,98 m +6,88 +4,6 +4,26*
C+PZ3 +10,69 501 m +10,25 +6,50 +5,69*
C+Pz4 +11,14 50m +9,5 +6,95 +6,14*

*fin des sondages

Les coupes de ces sondages mettent en évidence une couche de remblais plus ou moins
importante (jusqu’a 2,5 m au droit de PZ2), surmontant I'horizon les alluvions récentes
constituées de limons argileux bruns a silex, présentes jusqu’a environ +7 m NGF pour la
zone amont (et +4,6 m NGF pour la zone avale. Celles-ci surmontent des graves sableuses
a silex, qui pourraient correspondre aux alluvions anciennes de la Risle et de la Tourville.
En effet, les sondages réalisés n’ont pas permis d’'identifier clairement une limite entre les
deux formations. La craie sous-jacente n’a pas été atteinte.

GEOTHER
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CONSTRUCTION D’'UN CENTRE HOSPITALIER-NPHE-PONT-AUDEMER (27)

2.3. Contexte hydrogéologique

2.3.1. Données bibliographiques

Compte tenu de la proximité de la Risle et de la Tourville, la premiére nappe rencontrée au
droit du site est la nappe alluviale. D’aprés les ouvrages réalisés et répertoriés, les alluvions
des deux cours d’eau sont indifférenciées. La nappe est en continuité hydraulique avec les
formations crayeuses sous-jacentes.

Ces nappes et la Risle sont en relation étroite. Suivant les saisons et les niveaux de la
Risle, elle alimente la nappe et vice-versa.

Au droit du projet, la seule nappe intéressée par I'étude est celle contenue dans le complexe
alluvions — craie en I'absence de niveau imperméable entre les deux formations.

2.3.2. Piézométrie — Mesures manuelles

Dans le cadre de sa mission géotechnique G2 AVP, GINGER CEBTP a équipé le sondage
SC1 en piézométre avec un tube PVC 52/60 mm et crépiné entre 1 et 4 m de profondeur.
Celui-ci a été suivi manuellement et a l'aide d’'une sonde automatique pendant prés de 6
mois entre juillet et janvier 2023 (Tableau 2 et §2.3.3). La période de suivi correspond a
une période de basses eaux, il est donc probable que des niveaux plus élevés soient
survenus entre janvier et avril 2023. Lors des derniers passages sur place, le piézometre
SC1+Pz était inaccessible. Le niveau d’eau n’a donc pas pu étre relevé.

Tableau 2 : Relevés manuels du piézometre mis en place par GINGER CEBTP

SC1+Pz

Cote du Tb: n?uNrg\lgt)eau de SC1 +9.68
Hauteur tube (m) 0,32
Fond de I'ouvrage (m/TN) 3,98 (soit +5,70 m NGF)
NS (m/TN) NS (m NGF)
05/07/2022 3,78 +5,90
05/08/2022 3,97 +5,71
26/08/2022 3,88 +5,80
05/10/2022 3,78 +5,9
03/11/2022 3,87 +5,81
06/12/2022 3,66 +6,01
03/01/2023 3,06 +6,62
30/05/2024
27/08/2024 . )
Mesure impossible
18/04/2025
20/06/2025
| (. |GEOTHER
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CONSTRUCTION D’'UN CENTRE HOSPITALIER-NPHE-PONT-AUDEMER (27)

De méme, TECHNOSOL a mis en place 3 piézométres également en 52/60 mm et crépinés
entre 1 et 5 m. Pour chacun de ces ouvrages, du massif filtrant a été mis en face des
crépines, surmonté par un bouchon d’argile, et des tubes hors sols et bouches a clé ont été
cimentés en téte de 'ouvrage. Ces ouvrages captent les alluvions.

Les mesures piézométriques réalisées au droit de ces ouvrages sont récapitulées dans le
Tableau 3 ci-dessous.

Tableau 3 : Relevés manuels des différents piézométres mis en place par TECHNOSOL

C+Pz2 C+PZ3 C+Pz4
(?;’tﬁg;“) +9,38 +10,69 +11,14
Hauteur 0.34 0 (bouche a clé | 0 (bouche a clé ras
tube (m) ' ras de sol) de sol)
Fond de
I'ouvrage 4,98 5,01 4,99
(m/sol)

NS NS (m NS |[NS(m| NS |NS(m
(mTN) | NGF) | (m/TN) | NGF) | (m/TN) | NGF)
30/05/2024 | 3,58 +5,8 432 | +6,37 | 4,58 +6,56

27/08/2024 3,69 +5,69 4,41 +6,28 4,54 +6,6
18/04/2025 4,05 +5,33 4,452 | +6,238 | 4,774 +6,366
20/06/2025 | 4,60V | +4,78(" 4,51 +6,18 4,80 +6,34

(1) Valeur exclue

L’évolution des niveaux piézométriques montre une baisse progressive des niveaux d’eau
sur la période étudiée. Ainsi, au droit de PZ3, le niveau est passé de +6,37 m a +6,18 m, et
au droit de PZ4 de +6,56 m a +6,34 m. Au droit de PZ2, la cote NGF du niveau d’eau est
passeée de +5,80 m en mai 2024 a +4,78 m en juin 2025, soit une baisse d’un peu plus d’un
meétre. La derniére valeur mesurée sur le piézometre présente une discordance notable par
rapport aux mesures réalisés antérieurement, ce qui laisse supposer une anomalie de
fonctionnement ou une erreur de lecture. Cette valeur ne sera pas prise en compte dans la
suite.

La difféerence des niveaux mesurés dans les différents piézometres indique que la nappe
s’écoule vers le nord-ouest, avec un gradient relativement important. Ainsi, dans la suite de
I'étude, seront différenciées une zone avale (au droit de PZ2) et une zone amont (au droit
de PZ4).

2.3.3. Piézométrie — Mesures automatiques

2.3.3.1. Suivi automatique enregistré entre juillet 2022 et janvier 2023

L’ouvrage SC1 a fait I'objet d’'un suivi du niveau piézométrique en continu d’une durée de
6 mois entre juillet 2022 et janvier 2023 (présenté en Annexe 6). Ce suivi est réalisé a l'aide

GEOTHER
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CONSTRUCTION D’UN CENTRE HOSPITALIER-NPHE-PONT-AUDEMER (27)

d’'une sonde de mesure automatique enregistrant un niveau d’eau toutes les heures. I
permet de mettre en évidence :

- Un niveau de la nappe phréatique compris entre +5,70 et 7,15 m NGF environ, soit une
variation de l'ordre de 1,45 m;

- Des augmentations brusques et rapides du niveau piézométrique de 0,5 a 1,2 m,
correspondant aux épisodes pluvieux. Ce comportement pourrait traduire un
dysfonctionnement du piézomeétre ;

- Un niveau d’étiage s’établissant a la cote de +5,70 m NGF ;

- Durant la période suivie par GINGER CEBTP, la sonde n’a pas enregistré de crue de
la Risle.

2.3.3.2. Suivis automatiques enregistrés entre fin mai 2024 et fin juin 2025

Le 30 mai 2024, GEOTHER a mis en place un suivi en continu du niveau d’eau a 'aide d’'une
sonde automatique, installé sur les trois piézomeétres PZ2, PZ3 et PZ4. Les résultats de ce
suivi, couvrant une période d’'un an jusqu’a fin juin 2025, sont présentés en Annexe 6.

L’analyse de cette chronique permet de mettre en évidence :

- La présence d'un gradient relativement important de la nappe entre 'amont (PZ4) et
laval (PZ2) ;

- Un niveau d’étiage amont a une cote de +6,25 m NGF ;

- Un niveau d’étiage aval a une cote de +5,61 m NGF ;

- Un battement saisonnier de 0,64 m (hors épisodes pluvieux significatifs).

Les variations enregistrées sont moins brusques que sur la chronique réalisée sur SC1, et est
plus représentative d’'un comportement « réel de nappe ». Cette différence peut s’expliquer
par un dysfonctionnement du piézométre SC1. Les chroniques des ouvrages PZ2, PZ3 et PZ4
seront donc utilisées dans I'étude des NPHE suivante.

GEOTHER
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CONSTRUCTION D’UN CENTRE HOSPITALIER-NPHE-PONT-AUDEMER (27)

2.3.4. Caractéristiques hydrodynamiques

Aucun pompage d’essai n’a été réalisé au droit du projet. Les données de perméabilité de
la nappe phréatique ont été estimées a partir de la Banque de données du Sous-Sol (BSS)
du BRGM et d’un ancien pompage d’essai réalisé en 2010 a environ 1000 m au nord du
projet (Archive GEOTHER). Les données de perméabilités bibliographiques sont
récapitulées dans le Tableau 4.

Tableau 4 : Parametres hydrodynamiques de la nappe phréatique

Distance Q Qls

mh) ™ (m3h/m)

CODE_BSS Nappe captée au site
(m)

e(m) T (m?s)

BSS000GQVD A”“"'F‘;i’;f‘ede lal 500 50 | 15 | 333 | 35 | 93.10° | 27.10°
Archive Alluvions de la 3 3
e ons. 1000 | 35 |012| 291 4 | 81.10 2.10
Moyenne 2,4.10°3

Ce tableau met en évidence des valeurs de perméabilités comprises entre 2.10° m/s et
2,7.10° m/s soit une valeur moyenne de 2,4.10° m/s, qui sera retenue en premiére
approche. En considérant une épaisseur d’alluvions captée de 4 m, la transmissivité
moyenne serait 9,6.10* m?/s (T = K x e).

Par ailleurs, le coefficient d’emmagasinement de ces alluvions est généralement compris
entre 5 et 10 % (Source : Castany). En conséquence, les parameétres hydrodynamiques
retenus pour la nappe phréatique sont :

K=2,410%m/s
T=9,6.10°m?%s
S=5a10%

3. Estimation du niveau des plus hautes eaux

Le niveau actuel de la nappe phréatique peut remonter en raison des phénoménes
suivants :

% les battements saisonniers de la nappe (BS),
& la propagation de I'onde de crue d’un cours d’eau proche du projet (CS),

% larrét éventuel des pompages (industriels, parking souterrains, épuisements de
fouilles dans le cadre de travaux de génie civil, etc...) dans les environs (ou a
distance) du site étudié (AP).

GEOTHER
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CONSTRUCTION D’UN CENTRE HOSPITALIER-NPHE-PONT-AUDEMER (27)

Le niveau maximum (Nmax) de la nappe preévisible a terme est donc donné par la relation
suivante :

Nmax = Nétiage +BS +CS + AP

3.1. Niveau d’étiage

Comme évoqué précédemment, en raison de la présence d’un gradient de la nappe au droit
du projet, 'emprise du projet sera divisée en 2 zones, une zone amont et une zone avale.

Les niveaux d’étiage amont et aval ont été estimés a partir de la chronique piézométrique
de fin mai a fin juin 2025 réalisée par GEOTHER (voir Annexe 6). Ainsi, la valeur retenue
est:

Nétiage amont = +6,25 m NGF
Nétiage aval = +5,61 m NGF

3.2. Variations saisonniéres

Les variations saisonniéres de la nappe dues aux épisodes pluvieux importants
correspondent a linfiltration des précipitations dans le sol (pluie utile). Cette pluie utile
permet la réalimentation de la nappe et donc une remontée périodique de son niveau
piézométrique.

3.2.1. Variations saisonniéres annuelles

D’aprés le suivi réalisé par GEOTHER entre fin mai 2024 et fin juin 2025, le battement
saisonnier de la nappe s’éléve a 0,64 m.

3.2.2. Estimation du coefficient de réaction de la nappe

Une certaine corrélation a la pluviométrie est observée sur les suivis de niveau de nappe
réalisés par GEOTHER au droit des ouvrages PZ2, PZ3 et PZ4. Afin de quantifier la
réponse du systéme hydrogéologiques aux événements pluvieux, ce suivi sera donc utilisé.
L’estimation des variations exceptionnelles du niveau de la nappe consécutives a des
épisodes de pluies a été réalisée a partir :

— Des coefficients de réaction de la nappe calculés a l'aide des suivis réalisés sur PZ2,
PZ3 et PZ4 ;
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CONSTRUCTION D’'UN CENTRE HOSPITALIER-NPHE-PONT-AUDEMER (27)

— Des coefficients de Montana a Rouen-Boos (a,b) issus des bases de données Météo
France qui permettent de calculer les hauteurs de pluie de récurrence décennale et
centennale.

Au cours du suivi piézométrique réalisé au droit de PZ3, chaque épisode pluvieux a
provoqué une élévation du niveau d’eau sur I'ouvrage. Les coefficients de réaction estimés
sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 5 : Coefficient de réaction de la nappe calculé au droit de PZ3

Date de la Niveau d’eau avant @ Niveau d’eau apres la Amplitude de Pluie en mm Coefficient de réaction
pluie la pluie (m NGF) pluie (m NGF) variation (cm) (cumul journalier) (cm/mm pluie)

24/09/2024 6.19 6.38 19 30 0.63
21/10/2024 6.33 6.65 32 14 2.29
19/11/2024 6.57 6.86 29 21.2 1.37
07/12/2025 6.5 7 50 21.8 2.29
21/12/2025 6.54 6.76 22 16.2 1.36
01/01/2025 6.5 6.82 294 294 1.00
08/01/2025 7.06 7.68 62 37 1.68
25/01/2025 6.82 7.4 58 24.4 2.38
29/01/2025 714 7.94 80 32 25
25/02/2025 6.65 6.71 6 9.8 0.61

Moyenne 1.61

Médiane 1.52

Ce tableau met en évidence des coefficients de réactions compris entre 0,61 et 2,5 cm/mm
de pluie, pour une moyenne de 1,61 cm/mm et une médiane de 1,52 cm/mm. Afin de
conserver une approche sécuritaire, c’est le coefficient moyen qui sera retenu dans la suite,
soit :

Ainsi, les variations saisonniéres dues a une pluie exceptionnelle ont été estimées a :
Coefficient de réaction = 1.61 cm/mm de pluie

NB : Les coefficients de réaction calculés sur les variations mesurées en PZ2 et PZ4 sont
cohérents avec les valeurs observées sur PZ3.

3.2.3. Coefficients de Montana

Les coefficients de Montana de Rouen-Boos pour des pluies de 1h a 24h ont été récupérés
auprés de METEO France.

Les hauteurs de pluie de récurrence décennale et centennale sont ensuite calculées a partir
de la formule suivante :

H(t) = axt()
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CONSTRUCTION D’'UN CENTRE HOSPITALIER-NPHE-PONT-AUDEMER (27)

K€

~

Avec :

H(t) : la hauteur de pluie (mm)

a, b : les coefficients de Montana

t : temps en min considéré de maniére arbitraire a 24h (1440 min)
On obtient les résultats présentés dans le tableau suivant :

Tableau 6 : Coefficients de Montana et hauteur de pluie

. . Durée de
Coefficients de I'épisode
Montana au droit de P Hauteur de
de ,
Rouen-Boos pour des référence pluie (mm)
pluies de 1h a 24h .
en min
Récurrence a b t(min) h(t)
10 ans 12,310 0,811 1440 48,7
50 ans 18,196 0,835 1440 60,4
100 ans 20,712 0,842 1440 65,3

3.2.4. Calcul de I'amplitude de la nappe pour une pluie de récurrence décennale,
cinquantennale et centennale

Au regard du coefficient de réaction de la nappe, des hauteurs de précipitations décennale,
cinquantennale et centennale, il est possible d’estimer 'amplitude du niveau de la nappe a
la suite d’'un événement pluvieux de récurrence décennale a centennale (Tableau 7).

Tableau 7 : Amplitude des variations de nappe selon la récurrence des épisodes pluvieux

Elévation du niveau de la nappe (m)

Coefficients de
réaction de la nappe
(cm/mm)

48,7 mm de (60,4 mm de| 65,3 mm de
pluie (1/10) | pluie (1/50) | pluie (1/100)

0!78 0,97 1,05

Ainsi, les battements saisonniers dus aux pluies exceptionnelles sont :

BSpIuie exceptionnelle décennale = 0,78 m
Bspluie exceptionnelle cinquantennale = 0;97 m

Bspluie exceptionnelle centennale = 1;05 m
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CONSTRUCTION D’UN CENTRE HOSPITALIER-NPHE-PONT-AUDEMER (27)

3.3. Influence de I'onde de crue

3.3.1. Risques d’inondation

La commune de Pont-Audemer est soumise au reglement du Plan de Prévention des
Risques prévisibles d’'Inondation (PPRI) des communes de Pont-Audemer, Manneville-sur-
Risle et Corneville-sur-Risle, approuvé par arrété préfectoral le 14 décembre 1998. Il prend
en compte les risques d’inondation par débordement de la Risle et par remontée de la
nappe phréatique.

D’aprés la carte de zonage réglementaire et la carte des aléas, le projet n’est pas inclus
dans le PPRI. En cas de crue, le projet ne sera a priori pas submerge.

La zone inondable la plus proche se situe a environ 250 m au nord du projet, et dont la cote
casier est comprise entre +8,90 et +9,10 m NGF.

3.3.2. Niveaux de référence de la Risle

D’aprés la DREAL Normandie, il n’existe pas de station active a proximité immédiate de
Pont-Audemer, la station la plus proche étant située a Pont-Authou, soit a environ 20 km
en amont du projet.

Il existe cependant une station, située a Corneville-sur-Risle a environ 3 km de Pont-
Audemer, qui a enregistré les niveaux de la Risle entre 2002 et 2017. Durant cette période,
3 crues ont été enregistrées : mars 2002, mars 2008 et décembre 2012. Ces crues ne sont
pas considérées comme historiques. Cependant, devant le peu de données disponibles a
proximité du projet, les hauteurs de crues de référence ont été estimées d’apres les
données disponibles dans le PPRI et sur le profil Hydroportail de la station de mesure de
Corneville-sur-Risle.

La cote du zéro d’échelle au droit de la station de Corneville-sur-Risle est de +14,64 m NGF.
La cote casier du PPRI a proximité de la station, correspondant a la crue centennale de
1881, est de +16,35 m NGF.

Par ailleurs, la crue de 2002 sera considérée comme une crue de récurrence décennale.
D’aprés les informations recensées sur Hydroportail, 'amplitude de cette crue a la station
de Corneville-sur-Risle était de 1,29 m.
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CONSTRUCTION D’UN CENTRE HOSPITALIER-NPHE-PONT-AUDEMER (27)

Tableau 8 : Niveaux de référence de la Risle a la station de Corneville-sur-Risle

CRUE DE LA RISLE A
CORNEVILLE SUR RISLE HAUTEURS DE LA CRUE

(RECCURENCE ANNEE)

Décennale 1/10 (2002) 1,29

Centennale 1/100 cote

PPRI (1881) 1,71

Ne pouvant déterminer précisément les niveaux de référence de la Risle a proximité du
projet, les amplitudes de crues du cours d’eau ont été considérées homogeénes a Pont-
Audemer, soit :

CS0décennate = 1,29 m
CS0O0centennale = 1,71 m

En I’absence de données précises sur les cotes de référence de la Risle, la Maitrise
d’Ouvrage devra tenir compte des incertitudes émises.

3.3.3. Eaux souterraines

Lorsque la Risle est en crue (montée rapide du niveau du fleuve), 'onde de crue se propage
dans les terrains. Cette onde de crue s’amortie au fur et a mesure que I'on s’éloigne de la
riviere selon la formule théorique suivante :

CS = CSo.exp [-X(r.S/t0.T)"?]
avec
CSo : amplitude de la crue de la Risle au droit du site (m)
x : distance moyenne entre la Risle et le site (830 m)
to : temps de la crue (2,5 mois soit 6 588 000 secondes)
T : transmissivité des terrains (9,6.10° m?/s)
S : coefficient d’emmagasinement (5 a 10%)

Le parameétre le plus difficile a évaluer pour effectuer ces calculs est le rapport T/S a retenir
pour tenir compte d’'une part de la géologie du site, et d’autre part des facteurs inconnus
tels que le colmatage des berges et du lit de la riviére.

Notons que plus le rapport T/S est faible, plus I'atténuation de 'onde de crue dans 'aquifére
est importante. Aucun essai n’a été réalisé au droit du projet, ce rapport a donc été estimé
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CONSTRUCTION D’UN CENTRE HOSPITALIER-NPHE-PONT-AUDEMER (27)

exclusivement par une approche théorique, en approximant les paramétres T et S a 'aide
de la bibliographie (BSS, archives GEOTHER).

T=9,6.10°m?%s
S = 5% (valeur sécuritaire par rapport a 10%)
Soit : T/S = 0,192 m?%/s

En réinjectant cette valeur dans la formule théorique, les résultats suivants sont obtenus
(Tableau 9) :

Tableau 9 : Estimation de l'influence de I'onde de crue de la Risle sur le niveau de la nappe au droit du projet

Amplitude CSodela  Amplitude CS de la nappe au droit

Crue (récurrence crue de la Risle a la
et année) station de Corneville-
sur-Risle (m) T/S =0,192 m?/s
1/10 1,29 0,35

1/100 1,71 0,46

du site (m)

Ainsi, les valeurs retenues pour l'influence d’'une onde de crue par I'approche
théorique sont :

CSdscennatle = 0,35 m
CScentennale = 0,46 m

3.4. Influence des pompages voisins

Afin de connaitre I'influence des pompages autour du projet différentes bases de données
ont été sollicitées : la Banque de données du Sous-Sol consultée le 04/04/2024, la Banque
Nationale des Prélévements Quantitatifs en Eau (BNPE) consultée le 04/04/2024 et les
archives de GEOTHER.

Banque nationale des Prélévements quantitatifs en eau :

Sur la commune de Pont-Audemer et les communes adjacentes, 2 prélévements d’un
volume total de 352 126 m?® ont été recensés pour I'année 2021. Le tableau ci-dessous
répertorie les caractéristiques de ces prélevements.
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CONSTRUCTION D’'UN CENTRE HOSPITALIER-NPHE-PONT-AUDEMER (27)

Tableau 10 : Préléevements recensés par la BNPE a Pont-Audemer et communes adjacentes

Code de Nom de Volume _D°Pit Type Distance
Iouvrage Pouvrage Commune (m) supposé | Usage d’eau au
(m%h) projet
Saint-
OPRO0000033533 | Germain | 'O | 222412| 25 Bau | souterrain | 200 M au
. Audemer potable sud
village
OPR0000033534 | -owon | POt g zqq| g5 | BAY ) souterrain | 200 ™ AU
du Vivier | Audemer potable sud

Base de données du sous-sol :

La base de données du sous-sol a également été consultée. Dans un rayon de 2 km autour
du projet, 8 forages susceptibles de prélever de I'eau souterraine ont été recensés. Parmi
ces 8 ouvrages, 4 sont utilisés pour de la géothermie, et 3 pour un usage industriel
(cf.Tableau 11). Des données de débits sont disponibles pour 4 d’entre eux.

Cependant, le plus souvent, les captages recensés en BSS sont anciens et cette base de
données n’est pas forcément mise a jour donc il est possible que ces ouvrages ne soient
plus exploités.

Tableau 11 : Ouvrages recensés dans la BSS

Distance Cote
Numéro BSS . Nature Prof_ondeur ’Da_te d_e ST e Déb,it = Utilisation
atteinte (m) réalisation (m m©/h)
NGF)

BSS000GKZN | 850 m | Forage 21 1976 8,05 4a5 . an
industrielle
Géothermie

BSS000GKZU | 1290 m | Forage 11 1980 6 23 (Pompe a
chaleur)
Géothermie

BSS000GKZP | 970 m | Forage 8 1981 6 - (Pompe a
chaleur)
Géothermie

BSS000GKZQ | 1250 m | Forage 8 1981 6 - (Pompe a
chaleur)
Géothermie

BSS000GKZR | 1360 m | Forage 8 1980 5 - (Pompe a
chaleur)

BSS000GKYJ 920 m | Forage 8,3 - 11 - . an
industrielle

BSS000GLAR | 1400 m | Forage 20 2014 10 5 -
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CONSTRUCTION D’UN CENTRE HOSPITALIER-NPHE-PONT-AUDEMER (27)

Distance Cote
Numéro BSS . Nature Prof_ondeur ’Da_te d_e 2 e Deb;t 0 Utilisation
atteinte (m) réalisation (m m>/h)
NGF)
BSS000GKZT | 1430 m | Forage 22 1984 10 6 _ Eau
industrielle

Influence d’un arrét de pompage de ces ouvrages sur le projet :

Afin de savoir si ces ouvrages ont un impact sur le niveau de la nappe au droit du projet,
leur rayon d’action a été estimé suivant la formule suivante :

T4

R=15.
S

Avec T, la transmissivité considérée d’aprés notre essai de pompage a 9,6.10° m?/s ;
S, le coefficient d’emmagasinement égal a 5 % (valeur sécuritaire par rapport a 10%) ;

Et t, le temps de pompage pris a 6 mois (temps arbitraire).

Ainsi, avec I'ensemble de ces parameétres le rayon d’action est de 1850 m. Tous les
pompages recensés en BSS et a la BNPE en 2021 sont susceptibles d’avoir une influence
sur le projet.

En considérant les débits indiqués dans le Tableau 11, le rabattement induit par les ces
ouvrages serait de 0,5 m.
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Enquéte de terrain :

Nous avons aussi réalisé une enquéte de terrain dans un rayon d’environ 300 m autour du
projet le 29/05/2024. Les principales informations récupérées sont synthétisées dans le
Tableau 12 ci-dessous (voir carte de localisation en Annexe 10).

Batiments

Tableau 12 : Résultats de I'enquéte de terrain

Adresse

Nombre de niveau

Dispositif de lutte contre les remontées de

de sous-sol nappe
I . Zone d’activité — Pas de sous-sol d’aprés
ntermarché - Rue du ; ; R
1 Maquis S ¢ 0 plan incendie - Pas de probléme de
aquis Surcou g o :
remontée de nappe d’aprés accueil.
2 Action — rue du Maquis 0 Zone d’activité — Pas de sous-sol d’aprés
Surcouf plan incendie
Immeuble de logement en R+6 — Pas de
sous-sol d’aprés plan incendie. Pas de
3 25, Avenue de I'Europe 0 probléme de remontée de nappe ou
d’'inondation d’aprés habitante de 'immeuble,
arrivée ily a7 ans
4 1, rue du Luxembourg 0 Immeubledqe quement_— pas _de sous-sol
aprés plan incendie
Chantier en cours, pas de systéme de
5 2, place de Verdun 0 rabattement de nappe visible — pas de
création de sous-sol
Rue des temps Chantier pour une résidence senior de 100
6 M - logements R+4, en fondations sur pieux —
odernes S :
pas d’informations
7 Cinéma Pont-Audemer 0 Cinéma sans sous-,s_ol d’apr_és plan incendie
— pas d’informations
Sous-sols inondés lors de fortes pluies.
8 rue des Tanneurs 1 Jusqu’a 25 cm de hauteur d’eau d’aprés
I'habitante.
Immeuble de logement en R+4 avec un
Résidence Albatros niveau de sous-sol a usage de cave. D’aprés
9 1, rue de la Galette 1 la gardienne qui y travaille depuis 17 ans, les
Chaude caves ont été inondées au moins 3 fois apres
tempétes. Le sous-sol visité n’est pas cuvelé.
10 8-10 rue du Doult-Vitran 1 Imme‘uble de Iogement avec niv?au de sous-
sol a usage de parking — pas d’information
Immeuble de logement avec 1 niveau de
11 16 rue Doult-Vitran 1 sous-sol a usage de parking d’aprés plan
incendie — pas d’information
12 19 rue d’Auvergne 0 Immeuble de Iogemegélsans niveau de sous-

L’enquéte de terrain a permis d’observer que les environs du projet sont constitués en partie
de zones d’activités commerciales a 'est, de zones pavillonnaires a 'ouest et au nord. La
plupart des zones investiguées ne présentent pas de sous-sol. Le sous-sol visité (n°9)
indiquait des traces d’humidité d’environ 40 cm dues a de fortes périodes d’intempéries. De
mémes, les chantiers visités ne présentaient pas de systémes de rabattement de nappe.

Enfin, ce tableau ne met pas en évidence d’éventuels autres prélévements sur nappe non
déclarés.
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CONSTRUCTION D’'UN CENTRE HOSPITALIER-NPHE-PONT-AUDEMER (27)

Sur la base de I’ensemble des éléments détaillés précédemment, I'impact des
préléevements de nappe autour du projet est estimé tel que :

APtotaI = 0,5 m

3.5. Estimation des niveaux des plus hautes eaux

Selon la formule citée en début de § 3, la cote prévisionnelle des plus hautes eaux (NPHE)
est donnée dans le Tableau 13 ci-aprés. L’Annexe 10 illustre ces niveaux de nappe.

Tableau 13 : Estimation de la cote prévisionnelle des plus hautes eaux au droit du site

NPHE
Valeurs (PZ3)

Paramétres Valeurs (PZ2) Valeurs amont (PZ4)

Niveau du terrain naturel (m NGF) 9.4 11.1
Niveau bas du RDJ (m NGF) 9.02
Niveau bas de la cour logistique (m NGF) 8.02
Niveau étiage de la nappe Netiage 5.61 6.16 6.25
Battement saisonnier annuel (m) 0.64
S D e ol () 1/10 1/100 1/10 1/100 1/10 1/100
0.78 1.05 0.78 1.05 0.78 1.05
. s 1/10 1/100 1/10 1/100 1/10 1/100
CS amortissement de I’onde de crue (m) 0.35 0.46 0.35 0.46 0.35 0.45
Arrét de pompage total APy, (M) 0.5 0.5 0.5
110 1/100 110 1/100 110 1/100
NPHE (m NGF) 7.88 8.26 8.43 8.81 8.52 8.90

NPHE = Nactwel + BS + CS + AP

Sur la base des valeurs de ce tableau, on retiendra les niveaux des plus hautes eaux
probables suivants au droit du projet :

Namont = +6,25 m NGF (PZ4)
EHamont = +8,52 m NGF
EEamont = +8,90 m NGF

et
Naval = +5,61 m NGF (PZ2)
EHava = +7,88 m NGF
EE.va = +8,26 m NGF

Les niveaux mesurés actuellement sont situés sous la cote basse de la cour logistique
prévue a +8,02 m NGF.

Cependant, le calcul des NPHE indique que le niveau bas de la cour logistique serait
concerné par des remontées décennales et centennales de nappe en zone amont et par
des remontées centennales de la nappe en aval.
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4. Conclusion

Dans le cadre d’un projet de reconstruction du centre hospitalier de la Risle a Pont-Audemer
(27), la société TECHNOSOL a mandaté GEOTHER afin de connaitre les niveaux des plus
hautes eaux connues au droit du projet.

Le projet comprend un rez-de-jardin enterré, ainsi qu’une galerie souterraine reliant 'hépital
actuel et le futur batiment dont I'assise est fixée en premiére approche a +9,02 m NGF.

Les quatre piézométres implantés sur le site ont permis d’identifier la seule nappe
susceptible d’impacter le projet : la nappe du complexe alluvions sur craie. Cette nappe
s’écoule globalement vers le nord-ouest, et présente un gradient relativement élevé au
niveau du projet. Le projet a donc été découpé en une zone amont et une zone aval.

Les niveaux des plus hautes eaux de cette nappe phréatique ont donc été déterminés
comme suit :

1. Niveau d’étiage de la nappe

Le suivi réalisé entre fin mai 2024 et fin juin 2025 sur les piézomeétres réalisés par
TECHNOSOL a permis de définir un niveau d’étiage en amont et en aval tels que :

Namont = +6,25 m NGF
Naval =+5,61 m NGF

2. Ce méme suivi d’'une durée d’'un an a permis d’estimer le coefficient de réaction de la
nappe superficielle et d’estimer la réponse aux événements pluvieux exceptionnels :

BS1/10 = 0,78 m
BS1/100 = 1,05 m

3. L’influence d’'une onde d’une crue de la Risle a été évaluée a partir de la diffusivité des
terrains estimée gréce aux caractéristiques hydrodynamiques de la nappe connues
dans un rayon de 1 km du projet (approche théorique). A partir de la perméabilité
(K=2,4.10% m/s), de la transmissivit¢ (T= 9,6.10° m?%s) et du coefficient
d’emmagasinement (5 %), la diffusivité des terrains (T/S) a été estimée a 0,192 m?s.
Cette diffusivité permet d’estimer l'influence d’'une onde de crue de la Risle au droit du
site de :

CS110=0,35m
CS1100= 0,46 m

4. D’aprés les bases de données BSS et BNPE, il existe plusieurs ouvrages captant la
nappe et susceptible d'impacter le projet en cas d’arrét de pompage :

AP =0,5m

En conséquence, les Niveaux des plus Hautes Eaux calculés au droit du site sont :
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Namont = +6,25 m NGF (PZ4)
EHamont = +8,52 m NGF
EEamont = +8,90 m NGF

et
Naval = +5,61 m NGF (PZ2)
EHaval = +7,88 m NGF
EEava = 8,26 m NGF

Les niveaux mesurés actuellement sont situés sous la cote basse de la cour logistique
prévue a +8,02 m NGF.

Cependant, le calcul des NPHE indique que le niveau bas de la cour logistique serait
concerné par des remontées décennales et centennales de nappe, en zone amont et par
des remontées centennales de la nappe en zone aval.
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ANNEXE

Annexe 1 : Plans du projet
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ANNEXE

| A1-1 : Plan de masse du projet

S
~ery OG5

I 6 GEOTHER

GROUPE GENGIS 25/07/2025 | Rapport d’étude hydrogéologique - annexes | geother-gengis.fr | 26




ANNEXE

| A1-2 : Plan du RDJ et sous-sol
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ANNEXE

|G

GEOTHER

GROUPE GENGIS

A1-3 : Plan du RDC du projet
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ANNEXE

A1-4 : Coupe du projet
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ANNEXE

Annexe 2 : Localisation du projet
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ANNEXE

A2-1: Localisation géographique du site sur fond de carte IGN ®
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ANNEXE

Localisation géographique du site sur fond orthophotographique

Légende

Projet
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ANNEXE

Annexe 3 : Contexte géologique
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ANNEXE

. A3 : Extrait de la carte géologique de PONT-AUDEMER (n°98) au 1/50000
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ANNEXE

Annexe 4 : Carte de localisation des

sondages
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ANNEXE

| A4-1 : Implantation des piézométres mis en place par GINGER (DRN2.M.2075-3) et
TECHNOSOL

Suivi piézométrique — Rapport 06 — Janvier 2023
Construction d'un centre hospitalier a PONT-AUDEMER (27500)
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ANNEXE

Annexe 5 : Coupe des piézomeétres réalisés

au droit du projet
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ANNEXE

A5-1 : Coupe du puits de pompage piézometre mis en place au sein du sondage carotté

GINGER
CEBTP

Ech_Prof: 1/60°

SC1+Pz

SONDAGE CAROTTE SC1+Pz

Chantier : PONT-AUDEMER (27} - Construction d'un centre hospitalier

Client
Dossier : DRN2.M.2075-1/2

: Centre hospitalier de la Risle

Coordonnées du sondage:
X :1519457.55 Y :8241794.44 Z :0.68 (NGF)

annexe:

P.GING

CEBTP

R

date travaw: 27/08/2022

Prof. |2 g COUPE Description des sols Piezometre § | équipement Piezo
m |3 Prof NGF = & |etobsarvations
| Terms wigétals maron t avac cadanas an téje
vy gég gg'gg Fermmislais sableus fin & graves de siles sUr massit de scollamant.
’ ’ ———— bouchon étanche avec
Bantonite-Ciment
Limon argilewx brun a guelguas graves de silex de0.0a1.0m.
1 gravillons drainants
190 | opas \ a partir de 1.00m
R dabut crépina & 1 m.
Graves da silex 4 matrice limono-argilouse brundtre :
E
£ 1.80 | 07.88
2 43
_E )
a Graves de silex marron & léments mm a Eljtr"f'f_-ge "r1|?
- pluri-cm :
3
3 |8
8 e
— 330 | D638 tube piezu PvE
Graves do silex & mafrice sablause marron & : %ﬁm&::ﬁ ITI.T.EI mm
A I _Gléments mmapluriem g 0s07R022 | - g :
a4 il fin crépine a4m
-~ - bouchon alabase
Graves da silex 4 matrice sableuse marron & T
alémants mm & pluri-cm (Présumée - absence da T
ramantéa)
5 .
[ Arrét du sondage |
o B
i
2
b
4
=
5 7T
o
o
-
24
8
k.
3
B
B
L
?é
%
3 10 4
=
3
Sondeuse: M377 Miveau d'eau a 3.78 m
. | niveau relave le 05072022
Obseations : /
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ANNEXE

A5-2 : Coupe du piézométre PZ2

TEC HNOSOL Sjte » B4 route de Lisieux
27500 PONT AUDEMER
“J GROUPE GENGIS
Forage : SC-PZ2
jer : TEAZ40145
Dossier Type : SONDAGE CAROTTE
Client: C.H.DE LA RISLE L
: . Echelle - 130 Date début de forage : 24/05/2024
Eiude : Proiet de reconstruction d'un - 15194126
hépital Mission G2 PRO Y BRA1TELT Date fin de forage - 24/05/2024
Machine - EMCI 4.50 Z- 9.4m NGF Longueur : 5.13m
.‘g_ %E g £
Coups Schématique du terrain 5 = 8 5 g f
= |58 8 E
5 | &% =
Terre végétale limonewse aves débris de briques (remblai) El
absence de remontee B =
w
g
:
El 9
1.00 m
Remblai argilo-imeneux marmon-foncé-grisatre, 3 graves et debris de briques
El
T
T
=
= £
[ =
2 3
Sabde grossier graveleus verditre 3 beige g m &
I -
5|8
3|6
5 7
El | & 3
8 &
8
38m
Graves sableuses mamon
i
=
El i-
g
ks
il
Sable grossier graveleux marron 3.00 m E-,
=
|-
. 2
_ 5
| =¥ LE] | s
NOTA : MODELE PRESENTATION : T CAROTTE
| (.| GEOTHER
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ANNEXE

A5-3 : Coupe du piézometre PZ3

TEC HNOSOL sjte - 04 route de Lisieux
27500 PONT AUDEMER
"J GROUPE GENG
Forage : SC-PZ3
jer : TEA240145
Dossier : Type : SONDAGE CAROTTE
Client: C.H. DE LA RISLE .
. . , Echelle : 1720 Date début de forage - 24/05/2024
Etude : Proiet de reconstruction d'un w- 1519432.8
h.fjpita| Mission G2 PRO Y- 82417535 Date fin de forage - 24/05/2024
Machime - EMCI 4.50 Z- 10.7 m NGF Longueur : 5.00m
L]
z 2 Ho | |.e
g - = = }
g Coups Schamatique du tarraln 5 ] g a 3 E SE
= 5§ =
o 5 E ] &
10.50 Terme vegetale limoneuse [remiblal)
Rermblai gravelo-sableux (geotextile 3 ks base) E
10.25 g
(=2
104 Graves limoneuses marron El %
|3.80
1.00 m
:::::::: : Argile silteuse marron A gris3tre
o hsomp-——-———
g I N
............... El
I—4— E
............... £
=
............... s &
e —— E ?;E
............... = =
8- L
............... 5|2
Argile sifeuse marron a grisatre 3 passées graveleuses phus ou oS grossieres {i E
B
PP B p
............... L]
S [
............... g
............... =
L N — 8 N
& |
43m g
— E
El ]
&
Graves sablo-argileuses marron i
E
i
5.00 m %
E
#
I
W
-
i 5
EXGTE S
NOTA : MODELE PRESENTATION : T CAROTTE

| C

-
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ANNEXE

A5-4 : Coupe du piézometre PZ4

TEC HNOSOL site : B4 route de Lisieux
27500 PONT AUDEMER
J GROUPE GENGIS
Forage : SC-PZ4
jer : TEAZ240145 .
Dossier Type : SONDAGE CAROTTE
Client: C.H. DE LA RISLE s
) . , Echelle : 1730 Date début de forage : 24/05/2024
Etude : Prejet de reconstruction d'un ¥ - 15194860
hépital Mission G2 PRO Y- B2417435 Date fin de forage : 24/05/2024
Machine - EMCI 4.50 Z: 111 m HGF Longueuwr :  5.04m
.
: S FCIN N
i Coupe Schematique du tarrain §|z2 a 3 E E
- -
S i |8z H
g Terre vegetale limoneuse (remblai)
Remblai gravelo-sableux (gectextile a ka base) E
10.65 E
=
El Z
&
o . . . L ) 1.00 m
10 Remblai argilo-limoneux mamon-fonce-grisatre, a graves et debris de briques
|50
Argie siltewse mamon 3 grisdtre avec quelques graves
520 El
- £
i T — £
3
__________ ® £
—————————— iz
__________ Tl w | ®
L b
__________ E E
a 3 ::::::::: Argie siltewrse mamon 3 grisatre, mols S 5
—————————— El E
—————————— 5]
=t 1=
R g
=
El % g
Graves sablo-argileuses marron ‘H!':m i
E
Ul
s00m B
b
I©
3
B
i ki
EALIE 4.2
NOTA : MODELE PRESENTATION : T CAROTTE
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ANNEXE

A5-5 : Coupe du sondage pressiométrique SP4 (1/2)

gite - ©4 route de Lisieux
TECHNOSOL 27500 PONT AUDEMER
‘-J GROURE GEMGIS
Forage : SP4
Dossier : TEA240145 Type : SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Client : CENTRE HOSPITALIER DE LA RISLE Echelle: 1/50 Date début de forage : 27/05/2024
. . X: .
Etude : Projet de reconstruction d'un ¥ Date fin de forage :  27/05/2024
e fmidal Blimmias M P
Machine : Z: Longueur : 10,00m
- |5 % e Module ET:E:::; Pression de | Pression Couple de Vitesse
E |22 Coupe Schématique du = g E §E pressiométrique P poussée dinjection rotation d’avancement
2 |EE terrain g | 3 | & g5 | mea oo ibar) fbar) {bar) {mih)
o |2
e 'E *lh o wowmfp:r o2z oads s s m an w0 150 300
[1] LS Remblais marron ! j L j ! ! j
[ 1 1 [ T 1 1 1 1
— 0,20 m 1 | [ | | 1 1 |
———  Limon argileux v P ! ; ; !
marron clair 1 1 [ 1 1 1 1
1.00 m 1 | [ | 1 1 1
R = F-—r~ =~~~ [Tl it e il i Tl ity Ml a i Mttt M [
1 I I 1 1 1 I 1 1 I
1 I I 1 1 1 I 1 1 I
Limon sablewsx 1 1 [ 1 1 1 1
marron clair et baige ! ! rror ! ! ! !
1 I I 1 1 1 I 1 1 I
T2 00m L R l | | l
e - T (R T E B T IR T I N [
1 I I 1 1 1 I 1 1 I
1 I I 1 1 1 I 1 1 I
1 I I 1 1 1 I 1 1 I
1 I I 1 1 1 I 1 1 I
1 I I 1 1 1 I 1 1 I
1 I I 1 1 1 I 1 1 I
a3 = I R TR N T S T T K SN AV [ S U NN Lo
Limon sablews : : : : : : : : : :
marron clair 1 | [ | 1 1 1
1 I I 1 1 1 I 1 1 I
1 I I 1 1 1 I 1 1 I
1 I I 1 1 1 I 1 1 I
1 I I 1 1 1 I 1 1 I
I R T
1 I I 1 1 1 I 1 1 I
1 I I 1 1 1 I 1 1 I
Hasom T I : : |
Alluvions 1 1 [ 1 1 1 1
|i|11€lnEU5E"S 1 I I 1 1 1 I 1 1 I
5.3”"‘ 1 I I 1 1 1 I 1 1 I
Alluvions sableuses : : : : : : : : : :
aves des cailloux 1 1 [ 1 1 1 1
marron clair 1 1 [ 1 1 1 1
ad & 8.00 m I O A S AU SR AR
1 I I 1 1 1 I 1 1 I
1 I I 1 1 1 I 1 1 I
Vo L I : : I =
Alluvions sableuses ' | o | ' ' | B
marron clalr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E
e ———|———|—————|—t——|—-|—————1——————-|——————-|———————r————&
1 I I 1 1 1 I 1 1 I ;"
?15um 1 I I 1 1 1 I 1 1 I ;
1 I I 1 1 1 I 1 1 I '
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i
o
ol s Sable beige I AT T U N S NS D
) : 8.20m Lo M b B B ! =
F3
1 | [ N R | 1 1 1 <1
1 1 [ 1 1 1 1 L]
Sable vert Vo L I : : I 5
1 I [T I 1 1 I B
=] 0,00 m 1 | [ | | 1 1 | 5
EXGTE 3.22
NOTA : MODELE PRESENTATION : T PRESSIO
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ANNEXE

Annexe 6 : Variations piézométriques a

proximité du projet
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ANNEXE

| A6-1 : Variation du niveau piézométrique enregistrée dans les alluvions récentes a
Pont-Audemer par GINGER entre juillet 2022 et janvier 2023

(laro0gigwi : a2un0s)
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w o w
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Suivi des variations du niveau de la nappe dans le piézometre PZ1
(capteur automatique)
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ANNEXE

A6-2 : Variation du niveau piézométrique enregistrée dans les alluvions récentes a
Pont-Audemer par GEOTHER entre fin mai 2024 et fin juin 2025

| G

8.5

Suivi piézométrique au droit de PZ2, PZ3 et PZ4 - Centre Hospitalier de la Risle - Pont-Audemer (27)
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ANNEXE

Annexe 7 : Extrait du PPRI des communes

de Pont-Audemer, Corneville-sur-Risle et

Manneville-sur-Risle
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ANNEXE

AT7-1 : Extrait du PPRI : zonage réglementaire

5

LS

Proiet [

>-Q€ -

Zones constructibles
avec prescriptions

Zone d’expansion
des crues

- Zone inconstructible
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ANNEXE

Ruissellement

Zone aléa faible

Zone aléa moyen

Zone aléa fort
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ANNEXE

Annexe 8 : Ouvrages recensés a proximité

du projet
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A8 : Ouvrages recensés en BSS et BNPE
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ANNEXE

Annexe 9 : Résultats de I’enquéte de

terrain
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ANNEXE

A9 : Résultats des sites investigués lors de I’enquéte de terrain

(] Emprise projet
[ Enquéte terrain

[}
o
c
[
o
o
—

Projet
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ANNEXE

Annexe 10 : Estimation des niveaux des

plus hautes eaux
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ANNEXE

A10 : Estimation des NPHE
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