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CONSTRUCTION D'UNE PETITE SERRE EN REEMPLOI
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Nom de la pièce :
N° pièce Format

_1 _A3

Echelle

_

Emetteur

_MOONWALKLOCAL

Indice

A

PRO
Phase

ZAC Gagarine-Truillot, 94200 Ivry-sur-Seine

Maîtrise d'ouvrage :
EPA ORSA
2 avenue Jean Jaurès, 
94600 CHOISY-LE-ROI 

Maîtrise d'oeuvre :

1. ARCHITECTE MANDATAIRE :

MOONWALKLOCAL
3 Rue Ferbos, 33800 BORDEAUX
05 57 67 16 24 - mwl@moonwalklocal.fr

2. ARCHITECTE :
BELLASTOCK
157 boulevard Macdonald, 75019 PARIS
09 77 40 30 90 - contact@bellastock.com

3. BET STRUCTURE :
INTERSECTIONS
175 rue du Jardin Public, 33000 BORDEAUX

06 44 84 89 49 - bureaux@intersections-coop.fr
 

4.BET ELECTRICITE :
DENIS BELISSEN
2 ter Penot, 33490 LE-PIAN-SUR-GARONNE
06 09 64 13 57 - denis.belissen@free.fr

5.BET FLUIDES :
COOP ET BAT
3 rue Cantelaudette, 33310 LORMONT
05 56 31 04 77 - baptiste.debicki@bd-fluides.fr

Détails

195600600600 4545

1 995

bac acier
liteau et contre liteau

porte réemploi

frein vapeur

lame bois réemploi

tasseau de fixation

pare pluie

isolant dalle FP

+4,53 projet
+38,42 NGF

sol pavé sur terre plein

+3,03 projet
+36,92 NGF

27
0

h<
18

0c
m

+2,52 projet
+36,41 NGF

+3,03 projet
+36,92 NGF

22
0

94

85

bande d'arase 
+ rupture de capilarité
+ bavette zinc

30
6%

30
6%

cuve récup. EP 

Soubassement 
maçonné granit
sur semelle filante 
béton

Bande plantée 
pour mise à distance

Descente EP (espace 
pédagogique) connectée à la 
cuve de récupération des EP

Enveloppe ventilée : 
écailles Onduline
+ fixations métalliques 
sur structure bois

Gouttière en rive de la 
couverture bac acier (espace 
pédagogique)

Enveloppe ventilée : 
écailles Onduline 
+ fixations métalliques 
sur charpente bois

Bardage bois

porte sur de gargae bois 
et vitrage feuilleté 
(interface serre / espace 
pédagogique)

h<
18

0c
m

porte de garage 
vitrée (réemploi)

+4,53 projet
+38,42 NGF

+3,79 projet
+37,68 NGF

87

87

pare pluie
lame d'air

Bardage bois sur 
liteaunage

Mur à ossature bois 

Revêtement intérieur : 
assemblage de dalles de 

faux-plafond réemployées

portiques bois

Bandeau de rive métallique

Enveloppe ventilée : 
Onduline + fixations 

métalliques sur charpente 
bois

Semelle filante béton

Caniveau + bande stérile 

Bavette en pied de 
MOB sous bardage
grille anti rongeurs

porte remplissage 
onduline clair

ossature
 remplissage onduline clair

porte PMR neuve 
remplissage fenetres de réemploi

porte fenetre avec imposte

porte neuve remplissage fenetres
de réemploi

fenetre réemploi
ou neuf
dimension suivant gisement

porte neuve remplissage fenetres
de réemploi

STRUCTURE BOIS

STRUCTURE BOIS STRUCTURE BOISVitrage feuilleté

Vitrage feuilleté

fenetre réemploi
ou neuf
dimension suivant gisement

fenetre réemploi
ou neuf
dimension suivant gisement

D1920
133x323

D1920
70x205

arès T4
70x101

arès T4
70x101

arès T2
111x60

D1920
61x126

arès T1
102x44

arès T3
70x90

arès T4
70x101

arès T4
70x101

arès T3
70x90

arès T1
102x44

arès T1
102x44

arès T1
102x44

arès T1
102x44

arès T3
70x90

arès T3
70x90

C
280x100

C
280x100

C
280x100

A
280x92

11EX

PIGNON OUEST PIGNON EST SEPARATIF 

FACADE NORD

bac acier

bandeau de rive

isolation 145mm
dalle de FP

lame d'air

pare pluie

strructure bois mini 145x45

planche martyr douglas

fenêtre de réemploi
sur ossature bois

porte de réemploi

couvertine zinc

bac acier

couvertine zinc sur support bois

strructure bois mini 145x45
classe 3

structure bois classe 3

traverse 145x45

caniveau granit

traverse basse bois

menuiserie réemploi

fondation

stabilisé

GNT 30cm

caniveau granit

traverse avec pièce
d'appui intégré

pare pluie

Onduline 
classement feu mini BS3D0

solin et bavette

longrine

porte 
vitrée

de réemploi

porte

frein vapeur

isolant FP

complément bois
+ complément isolant

structure bois

pare pluie

lame d'air

couverture bac acier

bande d'arase
lisse basse bois

portes de réemploi
ossature bois

isolation faux plafond

bardage bois
réemploi porte de cave
traitement classe 3.1

étrier

pontet avec passage d'eau

planche martyr douglas

pente 1%

menuiserie de réemploi

mur rideau avec jeu de pose
 (équerres de fixation)

pente 1%

onduline

façade espace polyvalent

pavé granit

mortier de pose

verre expansé

GNT 30cm

lisse basse bois

détail mur Mur salle poluvalente 1:10

Axo Détail salle polyvalente 1:20

détail murret 1:50Serre 1:80,58
Espace pédago 1:53,55

Coupe transversale détail 1:20 Coupe transversale détail 1:20

calepinage des façade 1:50

Coupe transversale détail 1:20 Coupe transversale détail 1:20

detail 1:10

Semelle filante béton
bas carbone

Isolant + squelette bois :

Bardage bois

COMPLEXE D'ENVELOPPE

Assemblage de dalles de faux-
plafond réemployées

Soubassement maçonné 
briques de terre cuite

Ecailles onduline :

COMPLEXE D'ENVELOPPE

structure bois

Cuve de récupération des 
eaux de pluie de réemploi 
alimentaire

Porte de garage bois et 
vitrage feuilleté de réemploi

Semelle filante béton

Granulat de verre cellulaire 
isolant de remblayage type 
Misapor ou équivalent + 
drains ép 15cm

Sol pavés sur terre plein 5cm

Assemblage de bâtis de porte 
réemployés

COMPLEXE DE SOL

COMPLEXE D'ENVELOPPE

Bac acier ton gris clair

Isolant + structure bois

Gouttière en rive

Façade en fenêtres de réemploi

MUR RIDEAU PIGNON

couche de fond de forme

caniveau béton

gros béton 
cyclopéenne

persienne

poteaux et chainage béton

bordures granit

coupe transversale détail serre coupe transversale détail espace polyvalent
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