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Unif.Chantier 8 circuits TGBT PT5

VETAGRO'SUP PT5 TD DECHET2

A

C1510015

Avis Technique 15L-601
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RESEAU

DISTRIBUTION

Repère SOURCE TD DECHET2

Rég.de N TN

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre I∆n

1 11600KVA 30kW

Normal Normal

U1000R2V (90°C) U1000AR2V (90°C)

10 m 50 mCu Al

115 m (CI)

0 % 0,8 %0,21 % 1,01 %

6X3X(1x240) 3X(1x50)

1x50

6X(1x240) 1x16

MTZ2 25 H1 NSX100F

2500 A 63 A

2375 A 56,7 A23750 A 500 A

ARévision

Tension

∆U Circuit ∆U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 123Affectation des phases

Micrologic 2.0X TM63D

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15%

SOURCE

TGBT PT5

35188 A

34397 A

Amont

Repère

I Totale

I installée 2309,47 A

54,13 A

Ik3 max

∆U max 0,21 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

Désignation

3P3D
2500 A

TN

400 V

Dyn

TGBT PT5

4P4D
63 A

T
A

B
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Unif.Chantier 8 circuits TD DECHET2

VETAGRO'SUP PT5 TD DECHET2

A

C1510015

Avis Technique 15L-601
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RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TD DECHET2 VRV1 VRV2 VRV3 VRV4 VENTIL1 VENTIL2 VENTIL3

Rég.de N TN

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre I∆n

VRV VRV DRV DRV Ventilation Ventilation Ventilation

1 1 1 1 1 1 1 130kW 4kW 4kW 4kW 4kW 2kW 2kW 2kW

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

U1000AR2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

50 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 mAl Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

115 m (CI) 37 m (DU) 37 m (DU) 37 m (DU) 37 m (DU) 59 m (CC) 59 m (CC) 59 m (CC)

0,8 % 1,01 %

3X(1x50) 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

1x50

1x16

NG125NA DT40K Type AC DT40K Type AC DT40K Type AC DT40K Type AC DT40K Type AC DT40K Type AC DT40K Type AC

63 A 20 A 20 A 20 A 20 A 16 A 16 A 16 A

200 A 200 A 200 A 200 A 160 A 160 A 160 A

A A A A A A A ARévision

Tension

∆U Circuit ∆U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 1 3 2 1 3 2 1Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TD DECHET2

TD DECHET2

7287 A

3853 A

Amont

Repère

I Totale

I installée 54,13 A

66,62 A

Ik3 max

∆U max 1,01 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

Désignation

4P
63 A

TN

400 V

TD DECHET2

20 A

C

L 1

20 A

C

L 3

20 A

C

L 2

20 A

C

L 1

16 A

C

L 3

16 A

C

L 2

16 A

C

L 1

TD DECHET2
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Unif.Chantier 8 circuits TD DECHET2

VETAGRO'SUP PT5 TD DECHET2

A

C1510015

Avis Technique 15L-601
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RESEAU

DISTRIBUTION

Repère VENTIL4 BECS BECS2 T_001ECL001 T_001PC001

Rég.de N TN

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre I∆n

Ventilation

1 1 1 1 12kW 6kW 6kW 500W 500W

Normal Normal Normal Normal Normal

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

15 m 15 m 15 m 20 m 15 mCu Cu Cu Cu Cu

59 m (CC) 37 m (CC) 37 m (CC) 62 m (CC) 103 m (CC)

3G2,5 3G4 3G4 3G1,5 3G2,5

DT40K Type AC DT40K Type AC DT40K Type AC DT40K Type AC DT40K Type AC

16 A 32 A 32 A 10 A 10 A

160 A 320 A 320 A 100 A 100 A

A A A A ARévision

Tension

∆U Circuit ∆U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

1 2 3 2 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TD DECHET2

TD DECHET2

7287 A

3853 A

Amont

Repère

I Totale

I installée 54,13 A

66,62 A

Ik3 max

∆U max 1,01 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

Désignation

16 A

C

L 1

TD DECHET2

32 A

C

L 2

32 A

C

L 3

10 A

C

L 2

10 A

C

L 3

TD DECHET2
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Fiche Source Normale SOURCE

VETAGRO'SUP PT5 TD DECHET2

A

C1510015

Avis Technique 15L-601

RESEAU HT LIAISONSOURCE

S"kQ HT Max

S"KQ HT Min

433 MVA

125 MVA

UnQ

T Fonc max

20000 V

200 ms

Sources HT en //

Contribution moteur(s)

forcéesIMPEDANCES HT

XQ min

XQ max

0,0004 Ω
0,0014 Ω

RQ min

RQ max

0,0000 Ω
0,0001 Ω

Rt

Xt

Pkrt

Source

Nature

Caract. d'après

Fichier

Transfo

Fichier

Tra-FR14.ztr

1600 kVAPuissance

Ukr ou X'd/X o

Polarité

Couplage

Technologie Huile

Catalogue UTE95 NFC 52 112

6,00 %

3P+PEN

Dyn

Nb Sources Sources 
actives

1 1 min 1 max

Longueur

Type

Ame

Pose/Dispo

10 m

Câbles uni

Cuivre

13

Catalogue France NF C15-100 (V5.5)

U1000R2V (90°C)Fichier C/P

PROTECTION Forcée MTZ2 25 H1 Micrologic 2.0X

2500 A

0 A

Calibre

I2t OffI²t On/Off

I∆n

∆t

Diff. séparé

23750 AIm / Isd

20 msTsd

Li

2375 AIr

On

XIcu disjoncteur Vérifié

12 sTr

Sélectivité Logique T2T1

Cr Ir Cr Im/Isd Cr I∆n

Cr ∆t

REGLAGES

Cr Fin Ir

Cr Tr

Cr Fin Isd

Cr Tsd

Cr Li

0,95

0

6 0

10

0

0

0

0

RESEAU BT

Norme

Tension

C1510015Repère

Régime de N

SOURCE

TN 420 V400 V / TH <= 15%

Taux harmonique∆U Origine

Fréquence 50 Hz

forcéesIMPEDANCES BT

R0 Ph/PEN-N

R1 Ph/PEN-N

Xmax Ph/PEN-N

Xmin Ph/PEN-N

R0 Ph/Pe

R1 Ph/Pe

Xmax Ph/Pe

0,0023 Ω
0,0025 Ω
0,0080 Ω
0,0070 Ω

0,0025 Ω
0,0080 Ω
0,0023 Ω

Xmin Ph/Pe 0,0070 Ω

R0 Ph/Ph

R1 Ph/Ph

Xmax Ph/Ph

Xmin Ph

0,0043 Ω
0,0046 Ω
0,0157 Ω
0,0069 Ω

RS XSRA

Résistance de terre (TT) Neutre Impédant (TN)

RESULTATS CC∆UINDimensionné sur X X X

Sth Ik3 Max

Ik1 Max

If

Ik1 min

35188 A

26199 A

26199 A34397 A

206 mm² Ib liaison

Ik2 Max 30474 A

2309,5 A

0,21 %∆U 2309,5 AIN source

Ratio Ib/In 100,00 %

If Max 34397 A

Ik2 min 23210 A

Phase

PEN / Neutre

PE

240 mm²

240 mm²

120 mm²1Non xCuivre

Nonforcées
6

6

x

x

x

K temp.

K Prox.

1,00

0,73

Non

Non

Forcée

K compl. 1,00

Sp0 ou Sht
Neutre chargé

K Symétrie fs 1,0

NORMAL
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Fiche de calcul 3 circuits  TGBT PT5|TD DECHET2

VETAGRO'SUP PT5 TD DECHET2

Avis Technique 15L-601

400 V

SOURCE

TGBT PT5

TN

Amont N

Repère

Amont Repère

Style

Contenu

Désignation

Nb Lieu géo.

Type Ame Pôle

Mode de pose

JdB Aval

Cos ϕ K Util. UL

ID/IN

TGBT PT5 TD DECHET2

Tableau

3P+N+PE

1 30kW

U1000AR2V (90°C) Al Uni Trèfle

61

TD DECHET2 A

0,8 1 50V

Circuit conforme

FICHE DE CALCUL 3C
DISTRIBUTION

CIRCUIT

CABLE

INFOS CABLES / RECEPTEUR

JdB Amont

Rég.de N

Tension

Conso

Rep. Récepteur Rév.

Cos ϕ Dém. ∆U Dém.

D.origine

K Fois 1

Repère TD DECHET2

IN CIDU CC

54,13 A

2309,47 A

0,00 A

35188 A

0,21 %

I installée

I Totale

I Dispo

∆U

Ik3 max

Normal Secours

Amont S

IN CIDU CCIN CIDU CC

Type Prot. CI

Sélectivité Association

Ip

Tmax. Prot.

Relais therm.Contacteur

Constructeur

Limite A partir de

Ik3 Max Ik2 Min

Ik1 Max

If

50 m

8 % 0,8 %

1,00 0,50 1,00

1,01 %

Disj. Boitier moulé Prot Base

Totale Sans

36 kA 36 kA

2 ms

mg17fr1.dug

Avec Sans objet

7287 A 4362 A

3853 A

2635 A

PROTECTION

RESULTATS FORC.

INFOS IK / PROTECTION

SELECTIVITE

IK EXTREMITE

6,93 kA

Long. 1er Récep. L. Max

∆U Max dU Circuit ∆U Totale

K T° K prox K Comp

Icu / Icm

Thermique Différentielle

115 m (CI)

Fs 1,00

Icu Assoc.

PE/PEN

500 ACalibre

Neutre

Critère

Iz

Im / Isd Max

Im/Isd/IN Fus.

K/Cal. Tempo

Protection
NSX100F

63 A

1

3X(1x50) 1x50 1x16

IN!!

38,368 mm²

1139 A

RESULTATS

Nb PE/PEN

Phase

NeutreNb

Nb

Câble

Ik Am/Av

IB

S Th.

Ir 56,7 A

TM63D

N Chargé NonTaux Harm. TH <= 15%

Tr

Disp. de Vérif. Contrainte Therm. Disp. de Vérif. Contrainte Therm. Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

Ik1 Min

1367 A

Icu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifié

T1 T2

Sélectivité logique

η 1,00

Polarité Récept. 3P+NType

forcé

1 16 mm²

50 mm²

50 mm²1

1forcé forcé forcé

Déclencheur

Therm. Aval

Standard (C)

Sur circuit

Li off

Li

XXXX

X

RESEAU

I∆n

∆t

Déclencheur 4P4D

54,13 A

63,78 A

/ /35,2 kA 7,3 kA/

K Cumul 0,50

Du Variateur

Alimentation Normal

Ik2 Max 6311,0 A

F
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Fiche de calcul 3 circuits  TD DECHET2|VRV1..VRV3

VETAGRO'SUP PT5 TD DECHET2

Avis Technique 15L-601

400 V

TD DECHET2

TD DECHET2

4,81 % 4,81 % 4,81 %

TN

Amont N

Repère

Amont Repère

Style

Contenu

Désignation

Nb Lieu géo.

Type Ame Pôle

Mode de pose

JdB Aval

Cos ϕ K Util. UL

ID/IN

TD DECHET2 TD DECHET2 TD DECHET2VRV1 VRV2 VRV3

Divers Divers Divers

P+N+PE P+N+PE P+N+PE

VRV VRV DRV

1 1 14kW 4kW 4kW

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)Cu Cu CuMulti/Uni Multi/Uni Multi/Uni

13 13 13

VRV1 VRV2 VRV3A A A

0,8 0,8 0,81 1 150V 50V 50V

0,3 0,3 0,31,00 1,00 1,00

Circuit à recalculer Circuit à recalculer Circuit à recalculer

FICHE DE CALCUL 3C
DISTRIBUTION

CIRCUIT

CABLE

INFOS CABLES / RECEPTEUR

JdB Amont

Rég.de N

Tension

Conso

Rep. Récepteur Rév.

Cos ϕ Dém. ∆U Dém.

D.origine

K Fois 1 1 1

Repère VRV1 VRV2 VRV3

IN CIDU CC

66,62 A

54,13 A

-12,49 A

7287 A

1,01 %

I installée

I Totale

I Dispo

∆U

Ik3 max

Normal Secours

Amont S

IN CIDU CCIN CIDU CC

Type Prot. CI

Sélectivité Association

Ip

Tmax. Prot.

Relais therm.Contacteur

Constructeur

Limite A partir de

Ik3 Max Ik2 Min

Ik1 Max

If

15 m 15 m 15 m

8 % 8 % 8 %

1,00 1,00 1,000,72 0,72 0,721,00 1,00 1,00

Disjonct. C Disjonct. C Disjonct. CDif.30mA Dif.30mA Dif.30mA

I<0,50kA I<0,50kA I<0,50kA

mg17fr1.dmi mg17fr1.dmi mg17fr1.dmi

PROTECTION

RESULTATS FORC.

INFOS IK / PROTECTION

SELECTIVITE

IK EXTREMITE

Long. 1er Récep. L. Max

∆U Max dU Circuit ∆U Totale

K T° K prox K Comp

Icu / Icm

Thermique Différentielle

37 m (DU) 37 m (DU) 37 m (DU)

Fs 1,00 1,00 1,00

Icu Assoc.

PE/PEN

200 A 200 A 200 ACalibre

Neutre

Critère

Iz

Im / Isd Max

Im/Isd/IN Fus.

K/Cal. Tempo

Protection
DT40K Type AC DT40K Type AC DT40K Type AC

20 A 20 A 20 A

1 1 1

3G2,5 3G2,5 3G2,5

MINI MINI MINI

RESULTATS

Nb PE/PEN

Phase

NeutreNb

Nb

Câble

Ik Am/Av

IB

S Th.

Ir

N Chargé Non Non NonTaux Harm.

Tr

Disp. de Vérif. Contrainte Therm. Disp. de Vérif. Contrainte Therm. Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

Ik1 Min

Icu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifié

T1 T2

Sélectivité logique

η 1,00 1,00 1,00

Polarité Récept. P+N P+N P+NType

forcé

1 1 12,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²1 1 1

1 1 1forcé forcé forcé

Déclencheur

Therm. Aval Sur circuit Sur circuit Sur circuit

Li off

Li

X X XX X XX X XX X X

X X X

RESEAU

I∆n

∆t

Déclencheur

21,65 A 21,65 A 21,65 A

/ //

K Cumul 0,72 0,72 0,72

Du Variateur

Alimentation Normal Normal Normal

Ik2 Max

F
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Fiche de calcul 3 circuits  TD DECHET2|VRV4..VENTIL2

VETAGRO'SUP PT5 TD DECHET2

Avis Technique 15L-601

400 V

TD DECHET2

TD DECHET2

4,81 % 3,73 % 3,73 %

TN

Amont N

Repère

Amont Repère

Style

Contenu

Désignation

Nb Lieu géo.

Type Ame Pôle

Mode de pose

JdB Aval

Cos ϕ K Util. UL

ID/IN

TD DECHET2 TD DECHET2 TD DECHET2VRV4 VENTIL1 VENTIL2

Divers Divers Divers

P+N+PE P+N+PE P+N+PE

DRV Ventilation Ventilation

1 1 14kW 2kW 2kW

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)Cu Cu CuMulti/Uni Multi/Uni Multi/Uni

13 13 13

VRV4 VENTIL1 VENTIL2A A A

0,8 0,8 0,81 1 150V 50V 50V

0,3 0,3 0,31,00 1,00 1,00

Circuit à recalculer Circuit à recalculer Circuit à recalculer

FICHE DE CALCUL 3C
DISTRIBUTION

CIRCUIT

CABLE

INFOS CABLES / RECEPTEUR

JdB Amont

Rég.de N

Tension

Conso

Rep. Récepteur Rév.

Cos ϕ Dém. ∆U Dém.

D.origine

K Fois 1 1 1

Repère VRV4 VENTIL1 VENTIL2

IN CIDU CC

66,62 A

54,13 A

-12,49 A

7287 A

1,01 %

I installée

I Totale

I Dispo

∆U

Ik3 max

Normal Secours

Amont S

IN CIDU CCIN CIDU CC

Type Prot. CI

Sélectivité Association

Ip

Tmax. Prot.

Relais therm.Contacteur

Constructeur

Limite A partir de

Ik3 Max Ik2 Min

Ik1 Max

If

15 m 15 m 15 m

8 % 8 % 8 %

1,00 1,00 1,000,72 0,72 0,721,00 1,00 1,00

Disjonct. C Disjonct. C Disjonct. CDif.30mA Dif.30mA Dif.30mA

I<0,50kA I<0,50kA I<0,50kA

mg17fr1.dmi mg17fr1.dmi mg17fr1.dmi

PROTECTION

RESULTATS FORC.

INFOS IK / PROTECTION

SELECTIVITE

IK EXTREMITE

Long. 1er Récep. L. Max

∆U Max dU Circuit ∆U Totale

K T° K prox K Comp

Icu / Icm

Thermique Différentielle

37 m (DU) 59 m (CC) 59 m (CC)

Fs 1,00 1,00 1,00

Icu Assoc.

PE/PEN

200 A 160 A 160 ACalibre

Neutre

Critère

Iz

Im / Isd Max

Im/Isd/IN Fus.

K/Cal. Tempo

Protection
DT40K Type AC DT40K Type AC DT40K Type AC

20 A 16 A 16 A

1 1 1

3G2,5 3G2,5 3G2,5

MINI MINI MINI

RESULTATS

Nb PE/PEN

Phase

NeutreNb

Nb

Câble

Ik Am/Av

IB

S Th.

Ir

N Chargé Non Non NonTaux Harm.

Tr

Disp. de Vérif. Contrainte Therm. Disp. de Vérif. Contrainte Therm. Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

Ik1 Min

Icu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifié

T1 T2

Sélectivité logique

η 1,00 1,00 1,00

Polarité Récept. P+N P+N P+NType

forcé

1 1 12,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²1 1 1

1 1 1forcé forcé forcé

Déclencheur

Therm. Aval Sur circuit Sur circuit Sur circuit

Li off

Li

X X XX X XX X XX X X

X X X

RESEAU

I∆n

∆t

Déclencheur

21,65 A 10,83 A 10,83 A

/ //

K Cumul 0,72 0,72 0,72

Du Variateur

Alimentation Normal Normal Normal

Ik2 Max
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1105/09/2025 C1510015

A
Folio

AFFAIRE:

PLAN:

Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

Fiche de calcul 3 circuits  TD DECHET2|VENTIL3..BECS

VETAGRO'SUP PT5 TD DECHET2

Avis Technique 15L-601

400 V

TD DECHET2

TD DECHET2

3,73 % 3,73 %

TN

Amont N

Repère

Amont Repère

Style

Contenu

Désignation

Nb Lieu géo.

Type Ame Pôle

Mode de pose

JdB Aval

Cos ϕ K Util. UL

ID/IN

TD DECHET2 TD DECHET2 TD DECHET2VENTIL3 VENTIL4 BECS

Divers Divers PC

P+N+PE P+N+PE P+N+PE

Ventilation Ventilation

1 1 12kW 2kW 6kW

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)Cu Cu CuMulti/Uni Multi/Uni Multi/Uni

13 13 13

VENTIL3 VENTIL4 BECSA A A

0,8 0,8 0,81 1 150V 50V 50V

0,3 0,31,00 1,00

Circuit à recalculer Circuit à recalculer Circuit à recalculer

FICHE DE CALCUL 3C
DISTRIBUTION

CIRCUIT

CABLE

INFOS CABLES / RECEPTEUR

JdB Amont

Rég.de N

Tension

Conso

Rep. Récepteur Rév.

Cos ϕ Dém. ∆U Dém.

D.origine

K Fois 1 1 1

Repère VENTIL3 VENTIL4 BECS

IN CIDU CC

66,62 A

54,13 A

-12,49 A

7287 A

1,01 %

I installée

I Totale

I Dispo

∆U

Ik3 max

Normal Secours

Amont S

IN CIDU CCIN CIDU CC

Type Prot. CI

Sélectivité Association

Ip

Tmax. Prot.

Relais therm.Contacteur

Constructeur

Limite A partir de

Ik3 Max Ik2 Min

Ik1 Max

If

15 m 15 m 15 m

8 % 8 % 8 %

1,00 1,00 1,000,72 0,72 0,721,00 1,00 1,00

Disjonct. C Disjonct. C Disjonct. CDif.30mA Dif.30mA Dif.30mA

I<0,50kA I<0,50kA I<0,50kA

mg17fr1.dmi mg17fr1.dmi mg17fr1.dmi

PROTECTION

RESULTATS FORC.

INFOS IK / PROTECTION

SELECTIVITE

IK EXTREMITE

Long. 1er Récep. L. Max

∆U Max dU Circuit ∆U Totale

K T° K prox K Comp

Icu / Icm

Thermique Différentielle

59 m (CC) 59 m (CC) 37 m (CC)

Fs 1,00 1,00 1,00

Icu Assoc.

PE/PEN

160 A 160 A 320 ACalibre

Neutre

Critère

Iz

Im / Isd Max

Im/Isd/IN Fus.

K/Cal. Tempo

Protection
DT40K Type AC DT40K Type AC DT40K Type AC

16 A 16 A 32 A

1 1 1

3G2,5 3G2,5 3G4

MINI MINI IN!

RESULTATS

Nb PE/PEN

Phase

NeutreNb

Nb

Câble

Ik Am/Av

IB

S Th.

Ir

N Chargé Non Non NonTaux Harm.

Tr

Disp. de Vérif. Contrainte Therm. Disp. de Vérif. Contrainte Therm. Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

Ik1 Min

Icu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifié

T1 T2

Sélectivité logique

η 1,00 1,00 1,00

Polarité Récept. P+N P+N P+NType

forcé

1 1 12,5 mm² 2,5 mm² 4 mm²

2,5 mm² 2,5 mm² 4 mm²

2,5 mm² 2,5 mm² 4 mm²1 1 1

1 1 1forcé forcé forcé

Déclencheur

Therm. Aval Sur circuit Sur circuit Sur circuit

Li off

Li

X X XX X XX X XX X X

X X X

RESEAU

I∆n

∆t

Déclencheur

10,83 A 10,83 A 32,48 A

/ //

K Cumul 0,72 0,72 0,72

Du Variateur

Alimentation Normal Normal Normal

Ik2 Max
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1105/09/2025 C1510015

A
Folio

AFFAIRE:

PLAN:

Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

Fiche de calcul 3 circuits  TD DECHET2|BECS2..T_001PC001

VETAGRO'SUP PT5 TD DECHET2

Avis Technique 15L-601

400 V

TD DECHET2

TD DECHET2

3,25 %

TN

Amont N

Repère

Amont Repère

Style

Contenu

Désignation

Nb Lieu géo.

Type Ame Pôle

Mode de pose

JdB Aval

Cos ϕ K Util. UL

ID/IN

TD DECHET2 TD DECHET2 TD DECHET2BECS2 T_001ECL001 T_001PC001

PC Eclairage PC

P+N+PE P+N+PE P+N+PE

1 1 16kW 500W 500W

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)Cu Cu CuMulti/Uni Multi/Uni Multi/Uni

13 13 13

BECS2 T_001ECL001 T_001PC001A A A

0,8 0,92 0,81 1 150V 50V 50V

0,52 1,00

Circuit à recalculer Circuit à recalculer Circuit à recalculer

FICHE DE CALCUL 3C
DISTRIBUTION

CIRCUIT

CABLE

INFOS CABLES / RECEPTEUR

JdB Amont

Rég.de N

Tension

Conso

Rep. Récepteur Rév.

Cos ϕ Dém. ∆U Dém.

D.origine

K Fois 1 1 1

Repère BECS2 T_001ECL001 T_001PC001

IN CIDU CC

66,62 A

54,13 A

-12,49 A

7287 A

1,01 %

I installée

I Totale

I Dispo

∆U

Ik3 max

Normal Secours

Amont S

IN CIDU CCIN CIDU CC

Type Prot. CI

Sélectivité Association

Ip

Tmax. Prot.

Relais therm.Contacteur

Constructeur

Limite A partir de

Ik3 Max Ik2 Min

Ik1 Max

If

15 m 20 m 15 m

8 % 6 % 8 %

1,00 1,00 1,000,72 0,72 0,721,00 1,00 1,00

Disjonct. C Disjonct. C Disjonct. CDif.30mA Dif.300mA Dif.30mA

I<0,50kA Fonct. I<0,50kA

mg17fr1.dmi mg17fr1.dmi mg17fr1.dmi

PROTECTION

RESULTATS FORC.

INFOS IK / PROTECTION

SELECTIVITE

IK EXTREMITE

Long. 1er Récep. L. Max

∆U Max dU Circuit ∆U Totale

K T° K prox K Comp

Icu / Icm

Thermique Différentielle

37 m (CC) 62 m (CC) 103 m (CC)

Fs 1,00 1,00 1,00

Icu Assoc.

PE/PEN

320 A 100 A 100 ACalibre

Neutre

Critère

Iz

Im / Isd Max

Im/Isd/IN Fus.

K/Cal. Tempo

Protection
DT40K Type AC DT40K Type AC DT40K Type AC

32 A 10 A 10 A

1 1 1

3G4 3G1,5 3G2,5

IN! MINI MINI

RESULTATS

Nb PE/PEN

Phase

NeutreNb

Nb

Câble

Ik Am/Av

IB

S Th.

Ir

N Chargé Non Non NonTaux Harm.

Tr

Disp. de Vérif. Contrainte Therm. Disp. de Vérif. Contrainte Therm. Disp. de Vérif. Contrainte Therm.

Ik1 Min

Icu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifié Icu Disjoncteur Vérifié

T1 T2

Sélectivité logique

η 1,00 1,00 1,00

Polarité Récept. P+N P+N P+NType

forcé

1 1 14 mm² 1,5 mm² 2,5 mm²

4 mm² 1,5 mm² 2,5 mm²

4 mm² 1,5 mm² 2,5 mm²1 1 1

1 1 1forcé forcé forcé

Déclencheur

Therm. Aval Sur circuit Sur circuit Sur circuit

Li off

Li

X X XX X XX X XX X X

X X X

RESEAU

I∆n

∆t

Déclencheur

32,48 A 2,35 A 2,71 A

/ //

K Cumul 0,72 0,72 0,72

Du Variateur

Alimentation Normal Normal Normal

Ik2 Max
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