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DESSERTE DU PORT DE BONNEUIL
Prolongement de la RN406
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2.3.5

1/100 - 1/50

2.3.c OA Trémie Sud (TS) et rue des Sablons (RS)

2.3 Ouvrages d'art

2.3.5 OA TS & RS - Plan d'ensemble

NOTA :
- Les coordonnées d'implantation sont exprimées en mètres.
- Les rayons sont données en mètres.
- Les angles sont exprimés :

- en grades pour les plans d'implantation et de coffrage
- Les niveaux sont exprimés en mètres.
- Toutes les arêtes vives seront réalisées avec un chanfrein de 20x20

- Le maillage des micropieux est donnée à titre indicatif (se réferer à la note général de NDC associé)
- L'altimétrie du tablier de l'ouvrage d'art des Sablons est donnée à titre indicatif.

Béton Ouvrage et pieux :
- Tablier, culées, pile et pieux : C35/45
- Béton de propreté = 10cm

Armatures :
- Acier H.A. : B500 B

Nuances et qualité d'acier :
- S355 N pour les poutres métalliques
- Traitement anti-corrosion : métallisation et peinture certifié RAL 7035 suivant la procédure PPE512

Nature des parements :
- Surfaces vues : Parements fins
- Surfaces non vues : Parements simples

Ouvrage d'art des Sablons - Vue en plan - Tablier
Echelle : 1/100ème

Ouvrage d'art des Sablon - Coupe D-D
Echelle : 1/50ème

Ouvrage d'art des Sablons - Coupe C-C
Echelle : 1/100ème
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