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Résumé non technique 

Le bureau d’études ESIRIS IDF INFRA a été missionné par la DRIEA IF pour réaliser un 
diagnostic environnemental au droit du site d’étude, à BONNEUIL SUR MARNE et SUCY 
EN BRIE (94). 

La zone d’étude est occupée par la fourrière de BONNEUIL SUR MARNE, des routes 
nationales et départementales, des voies de chemin de fer, des bâtiments de type 
entrepôt, des zones de stockage et des zones enherbées et arborées. 

Le projet consiste au prolongement de la RN406 visant à la desserte du port de 
BONNEUIL SUR MARNE. 

Plusieurs sources potentielles de pollution ont pu être observées lors de la visite de site 
au droit de la zone d’étude. 

Les investigations de sol, menées en février et mai 2020, ont permis de constater la 
présence de lithologies différentes jusqu’au pied des sondages descendus à 16 m de 
profondeur maximum. Des indices organoleptiques de type odeur d’hydrocarbures et 
couleur noire ont été perçus sur 6 des 18 sondages.  

Les résultats d’analyses sur les sols ont permis d’observer, d’un point de vue sanitaire des 
concentrations en éléments organiques (dont les volatils et semi-volatils) et 
inorganiques. Des concentrations en dioxines et dibenzofuranes, produits de processus 
industriels ou de phénomènes naturels, ont également été détectées. 

Dans le cadre du projet de prolongement d’une route, la zone d’étude n’est pas 
fréquentée par d’éventuelles cibles. Ainsi, ces concentrations ne seront pas retenues 
d’un point de vue sanitaire. En revanche, il convient d’assurer un maintien de 
l’environnement. De plus, prenant en compte le guide établi par le CEREMA et l’UMTM, 
aucune terre analysée ne pourra être réutilisée sur site. 

D’un point de vue des éventuelles excavations des terres, ces dernières devront être 
dirigées vers des filières de type ISDND, Biocentre, Comblement de carrières pour 
terres sulfatées et ISDI, sous réserve d’acceptation de ces centres.  
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Fiche Synoptique  
Client DRIEA IF 

Site 

Adresse : Route Nationale 406, BONNEUIL SUR MARNE / SUCY EN BRIE 

(94) 

Occupation actuelle : Zone d’étude occupée principalement par des routes 

nationales et départementales, des voies de chemin de fer, des friches et 

entrepôts industriels, la fourrière de BONNEUIL SUR MARNE, des 

infrastructures sportives et des parcelles enherbées et arborées. 

Contexte de l’étude Prolongement de la RN406 vers le Port de BONNEUIL SUR MARNE 

Documents de base 

Plans de localisation de la zone d’étude et des sondages à y réaliser, profils 

altimétriques actuels et projetés de la zone d’étude (géotechnique, 

hydrogéologie, risques environnementaux, …) 

Nature de 

l’intervention 
Réalisation de 18 sondages (tarières et carottés confondus) descendus 

entre 2 et 16 m de profondeur maximum. 

Lithologie 
Limons ou argiles parfois marneuses ou sableuses ou sables argileux ou 

sables graveleux ou terrains remaniés argileux ou remblais argileux ou 

sableux 

Résultats dans les sols 

Les résultats d’analyses ont révélé la présence : 

✓ Des concentrations en métaux lourds, BTEX, COHV et PCB, 

✓ Des impacts en hydrocarbures (dont les volatils et semi-volatils), 

✓ Des concentrations plus ou moins significatives en HAP (dont les volatils), 

✓ Des concentrations en dioxines et furanes. 

Des dépassements vis-à-vis des critères de l’arrêté du 12/12/2014 et des 

seuils à respecter pour une utilisation en technique routière ont également 

été retenus. 

Conclusion et 

recommandations 

Vis-à-vis des enjeux sanitaires, au regard des aménagements projetés et 
des concentrations observées, aucune recommandation particulière n’a 
été formulée (le site n’est et ne sera pas fréquenté par des cibles). 
Du point de vue d’une éventuelle réutilisation des terres, elle est rendue 
impossible du fait des dépassements pour un usage routier ou de l’absence 
d’analyses.  
D’un point de vue des éventuelles excavations et évacuations, les terres 
sont redevables de plusieurs installations spécifiques, à savoir :  

- D’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND), au 
prix de 95 €/tonne HT*, hors transport, sous réserve d’acceptation du 
centre,  

- D’une installation de type Biocentre, au prix de 55 € /tonne HT*, hors 
transport, sous réserve d’acceptation du centre, 

- D’une installation de type « Comblement de carrières pour terres 
sulfatées », au prix de 22 €/m3 foisonné HT*, hors transport, sous 
réserve d’acceptation du centre, 

- D’une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), au prix de 12 
€/m3 foisonné HT*, hors transport, sous réserve d’acceptation du 
centre. 
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1 INTRODUCTION – CONTEXTE DE LA MISSION 

1.1. OBJET DE L’ETUDE 

Le présent rapport expose les résultats du diagnostic environnemental mené par ESIRIS 
IDF INFRA au droit du futur prolongement de la RN406 à BONNEUIL SUR MARNE et 
SUCY EN BRIE (94). 

Dans le cadre du prolongement de la RN406 en lien avec la desserte du port de 
BONNEUIL SUR MARNE, la DRIEA IF a souhaité la réalisation d’un diagnostic 
environnemental.  

Le plan de situation actuelle est présenté sur le plan Autocad joint en annexe. 

Ce rapport présente un compte rendu des investigations réalisées par ESIRIS IDF INFRA 
en février et mai 2020 et une interprétation des résultats, réalisée par ESIRIS IDF INFRA. 

1.2. METHODOLOGIE  

Conformément à la circulaire du 8 février 2007 du Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable, actualisée par la note du 19 avril 2017, ESIRIS IDF INFRA a 
pris en compte les textes et outils de la politique nationale de gestion des sites et sols 
pollués à savoir :  

➢ le guide « Diagnostic de site » du 8 février 2007 du Ministère en charge de 
l’Environnement, 

➢ la norme NF X 31-620, parties 1 à 5, concernant les prestations de services 
relatives aux sites et sols pollués (étude, ingénierie, réhabilitation de sites 
pollués et travaux de dépollution), de décembre 2018, 

➢ la norme NF ISO 18400-101 à 105 et 201 à 203 « Qualité du sol – 
Échantillonnage », de juillet 2007 (partie 101), de décembre 2017 (parties 102, 
103, 105 et 201) et d’octobre 2018 (partie 104, 202 et 203). 

Dans le cadre de cette étude, ESIRIS IDF INFRA a réalisé les missions suivantes, suivant 
la norme NF X 31-620 de décembre 2018, à savoir :  

➢ Visite détaillée du site, codifiée A100, 

➢ Investigations sur les sols, codifiées A200, 

➢ Investigations sur les terres excavées ou à excaver, codifiées A260, 

➢ Interprétations des résultats des investigations, codifiées A270.  
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2 PRESENTATION DU SITE 

2.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE  

Pour une meilleure compréhension, le site d’étude a été divisé en 4 zones, de 1 à 4 qui seront 
décrites dans les paragraphes suivants. 

La zone d’étude correspond à un linéaire d’environ 2 km, sur les communes de 
BONNEUIL SUR MARNE et de SUCY EN BRIE (94). 

Les communes de BONNEUIL SUR MARE et SUCY EN BRIE sont situées au centre-est 
du département du VAL DE MARNE (94). 

La zone d’étude présente une pente du sud (40 m NGF) vers le nord (34 m NGF) avec un 
plateau au niveau du sud pour les voies de chemin de fer (44 m NGF). 

Les coordonnées en Lambert II étendues au centre du linéaire des 4 zones d’étude sont : 

Zone X (m) Y (m) 

1 611 776 2 418 265 

2 611 892 2 418 884 

3 612 025 2 419 570 

4 612 326 2 420 029 

 

La figure suivante présente la localisation sur fond de carte IGN (source : Géoportail). 

 

Figure 1 : Localisation du site (Source Géoportail) 
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2.2. DESCRIPTION DE L’OCCUPATION DES SOLS 

Le linéaire d’étude correspond majoritairement à des parcelles enherbées ou à nu, telles 

que pouvant être constatées sur les vues aériennes de la zone d’étude. 

A proximité de la zone 1 sont observés la fourrière de BONNEUIL SUR MARNE, des 

routes nationales et départementales, des voies de chemin de fer ainsi des bâtiments de 

type entrepôt. 

A proximité de la zone 2, peu de changement notable par rapport à la zone 1 sont à 

considérer, comprenant également une friche industrielle non revêtue, servant à priori 

de stockage de camions en partie nord et une parcelle enherbée et arborée au sud. 

L’environnement de la zone 3 est plus ouvert avec la présence d’une zone enherbée et 

arborée de part et d’autre du rond point actuel, d’entrepôts, de commerces de proximité 

et d’infrastructures sportives (terrains de tennis et de rugby). 

La zone 4 est comprise dans un environnement mixte, comprenant une parcelle 

enherbée et arborée elle aussi en partie sud ainsi que des infrastructures sportives 

(terrains de rugby) et des parcelles industrielles composées d’entrepôts. 

 

 

Figure 2 : Vue aérienne de la zone 1 (Source Google Earth) Figure 3 : Vue aérienne de la zone 2 (Source Google Earth) 
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Figure 4 : Vue aérienne de la zone 3 (Source Google Earth) Figure 5 : Vue aérienne de la zone 4 (Source Google Earth) 

 

2.1. DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet relatif au site d’étude consiste au prolongement de la RN406 visant à la 

desserte du port de BONNEUIL SUR MARNE (94). En effet, le port de BONNEUIL SUR 

MARNE n’est actuellement pas relié aux réseaux nationaux (RN406) et autoroutiers 

(A86) proximaux. L’opération actuelle viserait ainsi à créer une route à 2 x 1 voie sur une 

longueur de 2 kilomètres pour permettre de désengorger les centre-villes de 

BONNEUIL SUR MARNE et SUCY EN BRIE. 

 

Les plans des profilés actuels et projetés nous ont été communiqués dans l’optique de 

déterminer par section homogène les exutoires d’évacuation en fonction des 

terrassements projetés. 
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Figure 6 : Profil du prolongement de la RN406 

 

 

 

 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 
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3 VISITE DE SITE (A100)  
La visite de site a été réalisée le 29 octobre 2019, en présence de Messieurs BOST (chef 
de projet de la DIRIF), OUMARI (responsable d’opérations de la DIRIF), LEBOEUF 
(chargé d’études et travaux de la DIRIF) et CARVALHEIRO (conducteur de travaux 
d’ESIRIS IDF INFRA).  

Cette visite de site a permis de constater la présence de zones inaccessibles : 

- Pour la zone 1, avec des talus anti-intrusion, des enrochements et des GBA 
(glissières bétons adhérents),  

- Pour la zone 2, avec des parcelles arborées denses et un canal de 5 m de 
profondeur,  

- Pour la zone 3, avec une zone humide (marais) comprenant une végétation 
abondante. 

La zone 1 correspond pour partie à la rue des Champs, jouxtant la fourrière de 
BONNEUIL SUR MARNE, à la rue des Sablons et pour partie au prolongement de la 
RN406 au-dessus de la D19. Le contexte environnement est essentiellement industriel 
avec la présence d’entrepôts. 

La zone 2 correspond à un lieu de stockage de matériaux divers (bennes avec déchets, 
barrières, pavés autobloquants, cantonnements de chantiers, citernes, …) dont le 
propriétaire est inconnu, donnant sur le Chemin des Marais. Outre ce lieu de stockage, 
le linéaire s’établit dans un environnement fortement arboré, empêchant d’ailleurs 
l’accès à un atelier de forage classique aux points de sondage projetés. 

La zone 3 correspond pour la partie sud à un environnement fortement arboré comme 
cité précédemment et en partie nord à un site avec convention d’occupation pour une 
société de stockage de matériaux en tout genre (débris de démolition, tubes PVC, grave, 
remblais, ferraillage, …). De nouveau en partie nord, une fois le rond-point entre la D10 
et la D111 passé, un environnement arboré et enherbé est observé. 

La zone 4 correspond à des infrastructures sportives de la ville de SUCY EN BRIE 
comprenant des terrains de tennis, de rugby et de football. Une fois la voie de chemin de 
fer traversé, l’environnement redevient industriel avec la présence d’entreprises et 
d’entrepôts. 

 

Lors de la visite de site, plusieurs sources potentielles de pollution ont été observées : 

- Des remblais constatés dans la zone 1 (contraints par les talus anti-intrusion),  
- Du stockage de matériaux et de déchets dans les zones 2 et 3, 
- Des traces d’irisation au sol, certainement dues à une fuite d’une des machines ou 

véhicules présents sur site (site avec convention d’occupation) dans la zone 3. 

Une sélection des photographies prises lors de la visite de site est présentée en annexe 
1. 
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4 ÉLABORATION D’UN PROGRAMME 
D’INVESTIGATIONS PREVISIONNELLES (A130) 

Suite aux différents éléments recueillis lors des réunions avec la maîtrise d’ouvrage et la 
visite de site, le programme prévisionnel d’investigations, respectant le programme de 
l’appel d’offres est présenté ci-après. 

 

Tx ou SCx : Sondage réalisé la tarière mécanique ou au carottier simple 

Tx ou SCx : Sondage non réalisé suite à des problèmes d’accès constatés lors de la visite 

 

5 INVESTIGATIONS SUR LES SOLS (A200 ET A260) 

5.1. REALISATION ET LOCALISATION DES SONDAGES 

Les travaux de sondages ont été réalisés par la société ESIRIS IDF INFRA du lundi 10 au 
mercredi 12 février 2020 pour les sondages à la tarière mécanique et le lundi 17 février 
2020 au mercredi 19 février 2020 et le 27 mai 2020 pour les sondages carottés.  

Certains sondages n’ont pu atteindre leur profondeur prévisionnelle demandée en 
raison : 

- De refus sur blocs de béton : T1 à 1,20 m au lieu de 2,00 m ou T16 à 1,10 m au lieu 
de 2,00 m ; 

- De la présence d’une nappe d’eaux souterraines, empêchant toute prise 
d’échantillon : T4A à 5,00 m au lieu de 10,00 m ou T6 à 4,20 m au lieu de 8,00 m. 

L’implantation des sondages est conforme au dernier plan prévisionnel transmis au 
client. 

Le plan d’implantation des sondages est présenté dans le fichier Autocad joint au rapport. 

Les points de sondages ont été relevés au GPS, pour le système de coordonnées Lambert 
93. 

Nom Type Profondeur Prélèvement 1 Prélèvement 2 Prélèvement 3 Prélèvement 4 Zone

T1 Tarière 2 0,5/1 1,5/2

T2 Tarière 2 0,5/1 1,5/2

T3/T3B Tarière 2 0,5/1 1,5/2

T4/T4B Tarière 10 0,5/1 2/2,5 6/6,5 8/8,5

T5 Tarière 9 0,5/1 5/5,5 7/7,5

T6 Tarière 8 1/1,5 4/4,5 6/6,5 7/7,5

T7 Tarière 8 1/1,5 4/4,5 6/6,5 7/7,5

SC8 Carotté 6 0,5/1 1,5/2

SC9 Carotté 6 0,5/1 1,5/2

SC10 Carotté 6 0,5/1 1,5/2

T11 Tarière 2 0,5/1 1,5/2

SC12 Carotté 15 0,5/1 1,5/2

T13 Tarière 3 0,5/1 1,5/2

T14 Tarière 3 0,5/1 1,5/2

T15 Tarière 2 0,5/1 1,5/2

T16 Tarière 3 0,5/1 1,5/2

T17 Tarière 3 0,5/1 1,5/2

T18 Tarière 2 0,5/1 1,5/2

SC6-2 Carotté 16 2/2,5 10/10,5

SC3-2 Carotté 15 2/2,5 10/10,5 3

1

2

3

4
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5.2. LITHOLOGIES ET OBSERVATIONS ORGANOLEPTIQUES 

Les terrains rencontrés lors des sondages à la tarière étaient composés essentiellement 
par : 

- Des limons bruns à gris (sondages T1, T16, T17 et T18), 
- Des argiles parfois marneuses voire sableuses beiges (sondages T2, T3A, T3B, 

T4A, T13, T14, T17 et T18) pouvant présenter des grains de calcaire et/ou des 
inclusions argileuses vertes, 

- Des sables argileux beiges à marron (sondage T4B), pouvant présenter de la 
caillasse, 

- Des terrains remaniés argileux ou remblais argileux ou sableux de teinte grise 
(sondages T5, T6, T13 etT14), 

- Des sables graveleux bruns (sondage T7), pouvant présenter des morceaux de 
brique. 

Les sondages carottés ont permis une description plus précise des lithologies 
rencontrées, à savoir des remblais argilo-marneux en tête, reposant sur des remblais 
argileux puis sur de la tourbe argileuse, reposant elle-même sur du sable marneux. 

Des indices organoleptiques suspects ont pu être observés lors des prélèvements : 

- Couleur noire sur les sondages T4A (entre 0 et 5 m de profondeur), T5 (entre 3 et 
9 m de profondeur), T6 (entre 4,2 et 8 m de profondeur), T7 (entre 4,5 et 8 m de 
profondeur), T13 (entre 0 et 0,5 m de profondeur et 2 et 3 m de profondeur), T14 
(entre 0 et 3 m de profondeur) 

- Odeur d’hydrocarbures sur les sondages T4A (entre 0 et 2 m de profondeur), T5 
(entre 3 et 9 m), T6 (entre 4,2 et 8 m de profondeur). 

Les coupes des sondages sont en annexe 2. 

 

POINTS X Y Z
T1 663087.754 6851402.458 38.423

T2 663052.822 6851458.188 39.532

T3A 663043.629 6851527.574 40.367

T3B 662930.420 6851548.012 38.311

T4A 663009.022 6851599.78 41.087

T4B 662964.293 6851594.77 47.918

T5 663006.833 6851648.802 40.692

T6 663053.656 6851884.17 38.597

T7 663056.666 6851951.46 38.132

SC8 663189.294 6852144.209 35.749

T12 663130.862 6852364.018 38.26

T13 663157.518 6852502.613 36.902

T14 663172.157 6852595.077 37.277

T16 663445.788 6853098.437 34.698

T17 663649.968 6853288.992 35.945

T18 663648.952 6853405.229 35.421

SC3-2 663104.91 6852364.223 38.301

SC6-2 663337.322 6853080.418 35.241
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5.3. PRELEVEMENTS ET CONDITIONNEMENT DES ECHANTILLONS 
DE SOLS 

Au droit des sondages, nous avons réalisé des prélèvements d’échantillons de sols au 
droit de l’ensemble des sondages soit par mètre soit par couche lithologique homogène 
ou suivant les indices organoleptiques observés, selon le cahier des charges transmis par 
le client. 

Tous les prélèvements de sols ont été réalisés avec des gants en latex à usage unique et 
chacun des sondages a fait l’objet d’une étude précise concernant les caractéristiques 
géologiques et organoleptiques. 

Les échantillons ont été conditionnés dans des bocaux en verre fermés hermétiquement. 
Le flaconnage a été maintenu à une température à 4±2 C dans l’obscurité sur le site et 
pendant le transport, jusqu’au laboratoire où ils ont été placés en chambre froide jusqu’à 
l’analyse. 

Les prélèvements ont été réalisés conformément à la norme NF ISO 18400-101 à 105 
de décembre 2017 relative à l’échantillonnage de sol. 

 

5.4. STRATEGIE, GRILLE D’ANALYSE, CONDITIONNEMENT ET 
PROCEDURES ANALYTIQUES 

Compte tenu de l’historique, de la présence d’indices organoleptiques et du projet 
d’aménagement, les éléments suivants ont été recherchés dans les sols : hydrocarbures 
(HCT, HAP, BTEX), les solvants (COHV) et les métaux ainsi que des packs ISDI en vue de 
l’excavation et l’évacuation des terres. Des substances complémentaires ont été 
également recherchées, notamment les cyanures libres et totaux, les créosotes, les 
furanes et les dioxines. 

Le tableau présente les paramètres analysés ainsi que les échantillons correspondants. 
Les procédures analytiques du laboratoire AGROLAB (qui possède les équivalents 
COFRAC) sont présentées dans le certificat d’analyses du laboratoire, en annexe 3. 

Tableau 1 : Grille des paramètres analysés, échantillons et objectifs 

ECHANTILLONS PARAMETRES OBJECTIFS 
T4A (2,0 – 2,5 m), T4A (6,0 – 6,5 m), T4A (8,0 – 

8,5 m), T4B (2,0 – 2,5 m), T4B (6,0 – 6,5 m), 
T4B (8,0 – 8,5 m), T6 (4,0 – 4,5 m), SC3-2 (10,0 

– 10,5 m) et SC6-2 (10,0 – 10,5 m) 

Pack ISDI + cyanures 
libres/totaux + COHV + 12 

métaux 

Identifier les risques 
sanitaires et 

caractériser les 
terres en vue de leur 

évacuation 

T5 (5,0 – 5,5 m) et T5 (7,0 – 7,5 m) 
Pack ISDI + cyanures 

libres/totaux + COHV + 12 
métaux + créosotes 

T1 (0,5 – 1,0 m), T3A (0,5 – 1,0 m),T3B (0,5 – 
1,0 m), T4A (0,5 – 1,0 m), T4B (0,5 – 1,0 m), T6 

(1,0 – 1,5 m), T7 (1,0 – 1,5 m), SC8 (0,5 – 1,0 
m), SC12 (0,5 – 1,0 m), T13 (0,5 – 1,0 m), T14 
(0,5 – 1,0 m), T16 (0,5 – 1,0 m), T17 (0,5 – 1,0 

m), T18 (0,5 – 1,0 m), SC3-2 (2,0 – 2,5 m) et 
SC6-2 (2,0 – 2,5 m) 

Pack ISDI + cyanures 
libres/totaux + COHV + 12 

métaux + dioxines + furanes 

T5 (0,5 – 1,0 m) 

Pack ISDI + cyanures 
libres/totaux + COHV + 12 

métaux + créosotes + 
dioxines + furanes 
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7. RESULTATS D’ANALYSES ET INTERPRETATIONS 
(CODE A270) 

7.1. PRECISIONS SUR LES VALEURS DE REFERENCE 

Depuis la circulaire du 8 février 2007, il n’existe plus de valeurs réglementaires sur le 
milieu sol. Les résultats d’analyses sont donc comparés aux valeurs de fond géochimique 
disponibles dans différentes bases. 

o Composés organiques : leur présence dans les sols est généralement due 
aux activités anthropiques, la valeur de référence est le seuil de détection 
ou la limite de quantification du laboratoire (LQ),  

o Eléments Traces Métalliques : les concentrations sont comparées aux 
valeurs issues du programme INRA/ASPITET mais également aux valeurs 
couramment observées dans les sols d’Ile-de-France selon les 
recommandations de la CIRE IDF. 

Certaines teneurs seront également comparées aux critères des arrêtés du 12 décembre 
2014 et du 15 février 2016 dans le but de déterminer les filières d’orientation des terres 
correspondantes. 

En l’absence de valeurs caractérisant le bruit de fond, un simple constat de présence ou 
d’absence est réalisé en référence à des teneurs supérieures ou inférieures aux limites 
de quantification du laboratoire. 

 

7.2. RESULTATS D’ANALYSES DANS LES SOLS 

Les tableaux suivants présentent les résultats d’analyses sur les échantillons de sols. 
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Tableau 2 : Tableau des résultats d'analyses de sol 

 

Réf. projet PA19 3158

Nom du projet BONNEUIL SUR MARNE

Type d'échantillon SOL

Substances Unité seuils ISDI
Note CIRE du 3 

juillet 2006

ASPITET INRA 

 gammes de valeurs 

dans les sols 

ordinaires

LQ T1 (0,5 - 1,0 m)
T3A (0,5 - 1,0 

m)

T3B (0,5 - 1,0 

m)

T4A (0,5 - 1,0 

m)

T4A (2,0 - 2,5 

m)

T4A (4,5 - 5,0 

m)

T4B (0,5 - 1,0 

m)

T4B (2,0 - 2,5 

m)

T4B (6,0 - 6,5 

m)

T4B (8,0 - 8,5 

m)
T5 (0,5 - 1,0 m) T5 (5,0 - 5,5 m) T5 (7,0 - 7,5 m) T6 (1,0 - 1,5 m) T6 (4,0 - 4,5 m) T7 (1,0 - 1,5 m)

SC8 (0,5 - 1,0 

m)

SC12 (0,5 - 1,0 

m)

T13 (0,5 - 1,0 

m)

T14 (0,5 - 1,0 

m)

T16 (0,5 - 1,0 

m)

T17 (0,5 - 1,0 

m)

T18 (0,5 - 1,0 

m)

SC3-2 (2,0 - 2,5 

m)

SC3-2 (10,0 - 

10,5 m)

SC6-2 (2,0 - 2,5 

m)

SC6-2 (10,0 - 

10,5 m)

Lithologie Limon brun

Argile marneuse 

beige avec 

inclusions 

argileuses 

vertes

Argile marneuse 

beige marron-

beige

Argile noire
Argile sableuse 

noire
Argile noire

Sable argileux 

beige-marron

Sable argileux 

beige

Sable argileux 

beige

Sable argileux 

beige

Terrain argileux 

remanié marron

Argile sableuse 

noire

Argile sableuse 

noire

Remblais 

argileux gris
Argile noire

Remblais sablo-

graveleux 

marron

Sable fin à 

graveleux beige

Remblais 

argileux 

légèrement 

sableux beige

Remblais 

graveleux noirs

Remblais 

argileux noirs
Limon brun

Limon sableux 

brun à gris

Limon argileux 

brun

Argile marneuse 

légèrement 

sableuse beige

Sable grossier 

beige

Marne 

limoneuse 

légèrement 

sableuse 

marron 

verdâtre

Marne 

légèrement 

sableuse grise

Indices organoleptiques suspects / déchets - - - Noir + odeur Noir + odeur Noir + odeur - - - - Brique Noir + odeur Noir + odeur - Noir + odeur Brique -
Plastique, métal 

et brique
Noir Noir - - - - - -

Matière sèche % 80,4 79,9 84,7 85,7 84 74,6 91,4 90 91,2 91,6 83,2 85,9 87,8 88,3 86,4 89,5 89 77,2 84,7 88 77,8 88,5 81,2 82,8 88,5 40,9 78

Analyses physico-chimiques

Cyanures libres mg/kg 1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Cyanures totaux mg/kg 1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 3,9 <1,0

COT Carbone Organique Total mg/kg 30000 1000 27000 3400 4600 9500 20000 18000 <1000 2500 <1000 1300 8000 14000 19000 47000 9300 14000 <1000 3000 5500 25000 35000 22000 20000 11000 1400 7200 12000

pH-H2O 0,1 8,1 8,2 8,6 8,6 8,1 8,5 9,3 8,8 9,1 8,7 8,6 9,6 8,4 9 8,5 8,8 10 9,2 8,5 8,3 8,1 8,4 8,4 8,3 9,4 8,4 8,4

Métaux sur brut

Antimoine (Sb) mg/kg - - 0,5 1,9 0,6 1,5 0,5 7,4 3,4 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,8 <0,5 0,6 <0,5 <0,5 0,6 0,5 0,9 1,4 <0,5 1,2 1,3 1,3 1,3 <0,5 1,5 0,7

Arsenic (As) mg/kg - 1,0 - 25,0 1 14 19 6,5 6,4 14 9,7 4 4,4 6 4,5 11 8,2 6,3 5,3 4,3 6,8 2,6 12 7,4 6,8 6,7 5,4 9,2 5,5 2,8 5,7 4,2

Baryum (Ba) mg/kg - - 1 170 70 93 58 140 300 27 35 17 30 86 110 92 56 57 110 15 130 97 75 130 78 130 83 18 170 51

Cadmium (Cd) mg/kg 0,51 0,05 - 0,45 0,1 0,6 0,3 1,4 0,2 0,6 1 <0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 <0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,2 <0,1 0,1 <0,1

Chrome (Cr) mg/kg 65,2 10,0 - 90,0 0,2 33 31 20 18 30 24 9,8 13 9,9 11 20 18 15 13 17 15 9,5 72 17 27 29 18 23 17 7,5 38 23

Cuivre (Cu) mg/kg 28,0 2,0 - 20,0 0,2 66 13 76 17 120 170 3,6 14 7,2 12 30 31 23 27 11 25 8,7 14 33 26 17 24 78 30 6,2 8 8,1

Mercure (Hg) mg/kg 0,32 0,02 - 0,10 0,05 0,51 0,12 0,18 0,08 0,44 0,33 <0,05 0,11 <0,05 <0,05 <0,05 0,17 0,12 0,06 0,05 0,2 <0,05 0,24 0,15 0,3 0,2 0,1 0,29 0,22 <0,05 0,07 <0,05

Molybdène (Mo) mg/kg - - 1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2,3 1,5 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,7 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 9,8 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Nickel (Ni) mg/kg 31,2 2,0 - 60,0 0,5 23 30 13 12 28 19 6,7 9,9 9,2 10 16 14 12 12 11 11 4,2 43 13 16 17 12 16 9,7 5,1 21 13

Plomb (Pb) mg/kg 53,7 9,0 - 50,0 0,5 98 12 95 26 320 340 6,4 16 5,1 11 32 60 56 43 18 82 3,3 55 98 49 31 33 94 63 3,3 10 7,1

Sélénium (Se) mg/kg - 0,10 - 0,70 1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 5,1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Zinc (Zn) mg/kg 88,0 10,0 - 100,0 1 160 47 140 58 540 500 16 41 16 24 55 88 81 73 41 110 14 150 90 75 57 63 93 93 44 52 26

Hydrocarbures totaux C10-C40

Fraction C10-C12 mg/kg 4 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 6,4 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

Fraction C12-C16 mg/kg 4 <4,0 <4,0 <4,0 9,2 23 14,1 <4,0 7,2 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 95,6 <4,0 18,4 <4,0 5,3 <4,0 <4,0 <4,0 8,5 10,3 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

Fraction C16-C20 mg/kg 2 <2,0 <2,0 2,6 4,4 86,9 29 3,3 41,3 4,1 6,9 <2,0 5,9 4,1 170 8 36,9 2,7 14,4 13 12,5 <2,0 15,3 31,2 7,7 <2,0 <2,0 <2,0

Fraction C20-C24 mg/kg 2 3,7 <2,0 4,1 7 75,5 36,5 5,4 71,1 4,6 7,2 2,9 17,2 12,8 170 12,6 40,6 <2,0 21,1 16,1 33,9 <2,0 28,6 29,4 10,1 <2,0 <2,0 <2,0

Fraction C24-C28 mg/kg 2 9 <2,0 7,1 9,6 67 53,4 6,5 36,6 3,7 7,9 4,1 29,5 22,1 370 19,2 85,7 <2,0 37,3 29,2 85,6 4,1 51,8 30,3 17 <2,0 <2,0 <2,0

Fraction C28-C32 mg/kg 2 12 3,4 8,4 18 49 51 7,3 22 3,4 4,9 4,7 45 36 800 17 170 <2,0 26 34 130 4,6 77 30 17 <2,0 <2,0 <2,0

Fraction C32-C36 mg/kg 2 6,7 4,8 7,1 7,8 32 34,7 8,2 21,8 3,7 3,4 3,6 39,1 26,9 1100 13,7 210 <2,0 12,7 36,2 170 <2,0 100 27,7 15,8 <2,0 <2,0 <2,0

Fraction C36-C40 mg/kg 2 3 3,6 4,5 3,4 14,6 18,5 6,1 10,4 <2,0 <2,0 <2,0 9,3 8,9 930 5,6 150 <2,0 3,8 22,3 140 <2,0 100 16,4 10,9 <2,0 <2,0 <2,0

Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg 500 20 37,3 <20,0 35,4 58,5 350 240 38 210 22,9 32,4 <20,0 150 110 3600 79,4 700 <20,0 120 150 570 <20,0 400 170 83 <20,0 <20,0 <20,0

Composés aromatiques

Benzène mg/kg 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,14 0,095 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,16 0,062 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Toluène mg/kg 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,072 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,21 0,08 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Ethylbenzène mg/kg 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,12 0,087 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

m,p-Xylène mg/kg 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 1 0,42 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

o-Xylène mg/kg 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,1 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Somme Xylènes mg/kg n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,1 0,42 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

BTEX total mg/kg 6 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,14 0,17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,6 0,65 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

COHV

Chlorure de Vinyle mg/kg 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Dichlorométhane mg/kg 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Trichlorométhane mg/kg 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Tétrachlorométhane mg/kg 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Trichloroéthylène mg/kg 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Tétrachloroéthylène mg/kg 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,43 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

1,1-Dichloroéthane mg/kg 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

1,2-Dichloroéthane mg/kg 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

1,1-Dichloroéthylène mg/kg 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

cis-1,2-Dichloroéthène mg/kg 0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025

Trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg 0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025

Somme des COHV mg/kg n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,43 n.d. n.d. n.d. n.d.

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Naphtalène mg/kg 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,11 <0,050 1 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,068 <0,050 0,24 <0,050 0,39 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Acénaphtylène mg/kg 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,076 <0,050 <0,050 <0,50 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,062 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,16 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Acénaphtène mg/kg 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,23 0,16 <0,050 1,1 <0,050 0,12 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,08 <0,050 <0,050 0,087 <0,050 <0,050 0,084 0,7 0,12 <0,050 <0,050 <0,050

Fluorène mg/kg 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,62 0,35 <0,050 1,4 <0,050 0,13 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,066 <0,050 0,26 0,072 <0,050 0,08 2 0,089 <0,050 <0,050 <0,050

Phénanthrène mg/kg 0,05 0,085 <0,050 0,066 0,2 4 1,9 0,16 7,7 0,55 1,2 <0,050 0,43 0,3 0,59 0,56 0,72 0,33 <0,050 1,9 0,82 <0,050 0,72 6,5 0,75 <0,050 0,32 <0,050

Anthracène mg/kg 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 0,062 0,9 0,42 0,068 2,7 0,2 0,36 <0,050 0,11 0,075 0,11 0,097 0,11 0,087 <0,050 0,54 0,2 <0,050 0,19 2,3 0,16 <0,050 <0,050 <0,050

Fluoranthène mg/kg 0,05 <0,050 <0,050 0,12 0,4 4,9 2,4 0,6 17,4 1,3 2,7 <0,050 0,86 0,67 0,72 1,2 1,1 0,22 0,073 2,6 1,6 <0,050 1,5 9 1,6 <0,050 0,46 <0,050

Pyrène mg/kg 0,05 0,17 0,076 0,1 0,39 4,4 2,1 0,74 14,9 1,2 2,5 0,082 0,77 0,58 0,8 1,4 1,1 0,2 0,096 2,5 2,2 0,11 1,5 7,8 1,3 <0,050 0,49 <0,050

Benzo(a)anthracène mg/kg 0,05 0,16 0,066 0,074 0,26 2 0,99 0,44 8,2 0,6 1,4 <0,050 0,64 0,43 0,36 0,74 0,56 0,071 <0,050 1,2 1,1 0,082 1 3,1 0,65 <0,050 0,27 <0,050

Chrysène mg/kg 0,05 0,2 <0,050 <0,050 0,22 1,5 0,83 0,36 6,9 0,49 1 <0,050 0,59 0,39 0,32 0,65 0,51 0,057 <0,050 0,93 0,91 0,08 0,81 2,5 0,59 <0,050 0,24 <0,050

Benzo(b)fluoranthène mg/kg 0,05 0,3 0,11 0,1 0,27 1,8 0,92 0,31 5,6 0,33 0,72 <0,050 0,63 0,43 0,52 0,84 0,58 <0,050 <0,050 1,2 1,4 <0,050 0,68 3,2 0,72 <0,050 0,32 <0,050

Benzo(k)fluoranthène mg/kg 0,05 0,14 <0,050 <0,050 0,13 0,95 0,43 0,13 2,3 0,19 0,41 <0,050 0,3 0,19 0,22 0,41 0,28 <0,050 <0,050 0,61 0,65 <0,050 0,35 1,5 0,36 <0,050 0,16 <0,050

Benzo(a)pyrène mg/kg 0,05 0,2 <0,050 0,096 0,25 2,1 0,86 0,26 4,4 0,33 0,81 <0,050 0,5 0,32 0,52 0,78 0,57 0,071 <0,050 1,3 1,6 <0,050 0,63 3,2 0,59 <0,050 0,32 <0,050

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg 0,05 0,062 <0,050 <0,050 <0,050 0,26 0,088 <0,050 0,82 <0,050 0,1 <0,050 0,07 <0,050 <0,050 0,12 <0,050 <0,050 <0,050 0,13 0,15 0,17 <0,050 0,39 0,075 <0,050 <0,050 <0,050

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg 0,05 0,19 <0,050 <0,050 0,18 1,1 0,54 0,12 1,6 0,14 0,32 <0,050 0,35 0,23 0,52 0,44 0,44 <0,050 <0,050 0,81 0,92 <0,050 0,35 2,2 0,47 <0,050 0,2 <0,050

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg 0,05 0,25 <0,050 0,063 0,23 1,4 0,62 0,18 2,3 0,16 0,4 <0,050 0,42 0,24 0,41 0,66 0,45 <0,050 <0,050 0,98 1,4 <0,050 0,4 2,7 0,52 <0,050 0,23 <0,050

HAP (6 Borneff) - somme mg/kg 1,08 0,11 0,379 1,46 12,3 5,77 1,6 33,6 2,45 5,36 n.d. 3,06 2,08 2,91 4,33 3,42 0,291 0,073 7,5 7,57 n.d. 3,91 21,8 4,26 n.d. 1,69 n.d.

Somme HAP (VROM) mg/kg 1,23 0,066 0,419 1,93 18,9 9,1 2,32 54,5 3,96 8,6 n.d. 4,2 2,85 3,77 5,61 4,74 1,08 0,073 11,3 9,2 0,162 5,95 33 5,69 n.d. 2,2 n.d.

HAP (EPA) - somme mg/kg 50 1,76 0,252 0,619 2,59 26,2 12,7 3,37 78,3 5,49 12,2 0,082 5,67 3,86 5,09 7,97 6,5 1,4 0,169 15,4 13 0,442 8,29 47,3 7,99 n.d. 3,01 n.d.

Polychlorobiphényles

PCB (28) mg/kg 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

PCB (52) mg/kg 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,028 0,01 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,003 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

PCB (101) mg/kg 0,001 0,002 <0,001 <0,001 0,063 0,02 0,009 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 0,006 <0,001 0,035 0,001 <0,001 0,004 0,002 0,001 <0,001 0,002 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001

PCB (118) mg/kg 0,001 0,002 <0,001 <0,001 0,049 0,011 0,007 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 0,006 <0,001 0,017 <0,001 <0,001 0,004 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

PCB (138) mg/kg 0,001 0,006 <0,001 0,002 0,03 0,018 0,009 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,006 0,006 <0,001 0,17 0,002 <0,001 0,004 0,004 0,005 <0,001 0,005 <0,001 0,005 <0,001 <0,001 <0,001

PCB (153) mg/kg 0,001 0,005 <0,001 0,002 0,035 0,017 0,008 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,005 0,005 <0,001 0,19 0,002 <0,001 0,003 0,004 0,005 <0,001 0,003 <0,001 0,004 <0,001 <0,001 <0,001

PCB (180) mg/kg 0,001 0,002 <0,001 0,002 0,006 0,011 0,004 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,001 <0,001 0,2 0,002 <0,001 <0,001 0,002 0,003 <0,001 0,002 <0,001 0,004 <0,001 <0,001 <0,001

Somme 6 PCB mg/kg 0,015 n.d. 0,006 0,16 0,076 0,035 0,005 n.d. n.d. n.d. 0,002 0,02 0,021 n.d. 0,6 0,007 n.d. 0,012 0,012 0,014 n.d. 0,012 n.d. 0,014 n.d. n.d. n.d.

Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg 1 0,017 n.d. 0,006 0,21 0,087 0,042 0,005 n.d. n.d. n.d. 0,002 0,023 0,027 n.d. 0,61 0,007 n.d. 0,016 0,012 0,014 n.d. 0,014 n.d. 0,014 n.d. n.d. n.d.

Analyses sur éluats après lixiviation

Rapport L/S cumulé ml/g 0,1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

pH 0 7,9 8,5 8,7 8,2 9,4 9,5 9,5 9,7 9,6 9,3 8,3 8,2 8,3 9,9 8 10 10,6 9,7 8,2 8,1 8,3 8,9 7,5 9,1 10,1 7,3 8,4

Température °C 0 19 19,1 20 19,7 19,7 19,1 20 19,1 19,4 19,6 19,7 19,1 19,5 19,6 19,5 19,5 19,6 19,5 19,5 19,5 19,2 19,4 19,4 18,9 20,4 20 20,3

Conductivité électrique µS/cm 5 160 200 230 250 150 2100 84,5 470 120 140 1200 420 360 1500 270 1500 160 2300 500 1500 150 750 120 2300 120 120 140

Fractions cumulées

Antimoine cumulé (var. L/S) mg/kg 0,06 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,28 0,22 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05

Arsenic cumulé (var. L/S) mg/kg 0,5 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,08 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05

Baryum cumulé (var. L/S) mg/kg 20 0,1 0,28 0,12 0,14 0,59 0,77 1,4 0 - 0,1 0,24 0 - 0,1 0 - 0,1 0,33 0,7 0,56 0,37 0,41 0,38 0 - 0,1 0,27 0,71 0,41 0,16 0,44 0,13 0,37 0 - 0,1 0 - 0,1 0,32

Cadmium cumulé (var. L/S) mg/kg 0,04 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0,002 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001

Chlorures cumulé  (var. L/S ) mg/kg 800 1 7 23 9 9 220 94 10 31 22 28 19 150 150 34 90 43 80 26 48 16 30 82 11 46 23 27 12

Chrome cumulé (var. L/S) mg/kg 0,5 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0,03 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,04 0 - 0,02 0 - 0,02 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02

COT cumulé (var. L/S) mg/kg 500 10 33 10 12 30 44 82 10 10 11 12 12 36 28 28 46 42 10 22 46 30 45 48 36 34 11 20 17

Cuivre cumulé (var. L/S) mg/kg 2 0,02 0,11 0 - 0,02 0 - 0,02 0,03 0,05 0,02 0 - 0,02 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0,03 0 - 0,02 0 - 0,02 0,11 0,03 0,2 0,02 0,04 0 - 0,02 0,03 0,11 0,07 0,13 0,08 0,03 0,02 0,03

Fluorures cumulé  (var. L/S) mg/kg 10 1 6 9 6 3 4 3 3 3 2 2 5 3 3 5 2 4 4 6 3 4 7 4 9 4 2 9 6

Fraction soluble cumulé  (var. L/S) mg/kg 4000 1000 0 - 1000 1400 1300 1400 25000 20000 0 - 1000 3500 1200 1100 12000 3000 2200 16000 1400 15000 1100 21000 3600 16000 1100 6400 0 - 1000 23000 0 - 1000 0 - 1000 0 - 1000

Indice  phénol cumulé (var. L/S) mg/kg 1 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1

Mercure cumulé  (var. L/S) mg/kg 0,01 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003

Molybdène cumulé (var. L/S) mg/kg 0,5 0,05 0,06 0 - 0,05 0 - 0,05 0,05 0,28 0,35 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,13 0,15 0,12 0 - 0,05 0,09 0,05 0,09 0,24 0,13 0,06 0 - 0,05 0,07 0 - 0,05 0,12 0,17 0 - 0,05 0,11

Nickel cumulé (var. L/S) mg/kg 0,4 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,06 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,08 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,1 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05

Plomb cumulé (var. L/S) mg/kg 0,5 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,12 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05

Sélénium cumulé (var. L/S) mg/kg 0,1 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05

Sulfates cumulé (var. L/S) mg/kg 1000 50 130 620 630 420 15000 13000 110 1900 280 380 6500 1300 990 8000 560 7600 77 13000 1600 8000 120 3200 63 13000 230 57 86

Zinc cumulé (var. L/S) mg/kg 4 0,02 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0,83 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0,03 0 - 0,04 0 - 0,02 0,03 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02
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Substances Unité seuils ISDI
Note CIRE du 3 

juillet 2006

ASPITET INRA 

 gammes de valeurs 

dans les sols 

ordinaires

LQ T1 (0,5 - 1,0 m)
T3A (0,5 - 1,0 

m)

T3B (0,5 - 1,0 

m)

T4A (0,5 - 1,0 

m)

T4A (2,0 - 2,5 

m)

T4A (4,5 - 5,0 

m)

T4B (0,5 - 1,0 

m)

T4B (2,0 - 2,5 

m)

T4B (6,0 - 6,5 

m)

T4B (8,0 - 8,5 

m)
T5 (0,5 - 1,0 m) T5 (5,0 - 5,5 m) T5 (7,0 - 7,5 m) T6 (1,0 - 1,5 m) T6 (4,0 - 4,5 m) T7 (1,0 - 1,5 m)

SC8 (0,5 - 1,0 

m)

SC12 (0,5 - 1,0 

m)

T13 (0,5 - 1,0 

m)

T14 (0,5 - 1,0 

m)

T16 (0,5 - 1,0 

m)

T17 (0,5 - 1,0 

m)

T18 (0,5 - 1,0 

m)

SC3-2 (2,0 - 2,5 

m)

SC3-2 (10,0 - 

10,5 m)

SC6-2 (2,0 - 2,5 

m)

SC6-2 (10,0 - 

10,5 m)

Lithologie Limon brun

Argile marneuse 

beige avec 

inclusions 

argileuses 

vertes

Argile marneuse 

beige marron-

beige

Argile noire
Argile sableuse 

noire
Argile noire

Sable argileux 

beige-marron

Sable argileux 

beige

Sable argileux 

beige

Sable argileux 

beige

Terrain argileux 

remanié marron

Argile sableuse 

noire

Argile sableuse 

noire

Remblais 

argileux gris
Argile noire

Remblais sablo-

graveleux 

marron

Sable fin à 

graveleux beige

Remblais 

argileux 

légèrement 

sableux beige

Remblais 

graveleux noirs

Remblais 

argileux noirs
Limon brun

Limon sableux 

brun à gris

Limon argileux 

brun

Argile marneuse 

légèrement 

sableuse beige

Sable grossier 

beige

Marne 

limoneuse 

légèrement 

sableuse 

marron 

verdâtre

Marne 

légèrement 

sableuse grise

Indices organoleptiques suspects / déchets - - - Noir + odeur Noir + odeur Noir + odeur - - - - Brique Noir + odeur Noir + odeur - Noir + odeur Brique -
Plastique, métal 

et brique
Noir Noir - - - - - -

Crésotes et composés hétérocycliques

1-Méthylnaphthalène ng/kg Ms 0,05 <0,050 <0,050 <0,050

2-Méthylnaphthalène ng/kg Ms 0,05 <0,050 <0,050 <0,050

Naphthalène/Méthylnaphthalène-somme ng/kg Ms n.d. n.d. n.d.

Carbazole ng/kg Ms 0,1 <0,10 <0,10 <0,10

Indole ng/kg Ms 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Pyridine ng/kg Ms 5 <5,0 <5,0 <5,0

Acridine ng/kg Ms 0,05 <0,050 <0,050 <0,050

Benzofuranne ng/kg Ms 0,05 <0,050 <0,050 <0,050

Benzothiophène ng/kg Ms 0,05 <0,050 <0,050 <0,050

Dibenzofurane ng/kg Ms 0,05 <0,050 <0,050 <0,050

Dibenzothiophène ng/kg Ms 0,05 <0,050 <0,050 <0,050

Diméthylbenzofurane ng/kg Ms 0,05 <0,050 <0,050 <0,050

Dimethylbenzothiophene ng/kg Ms 0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Dimethylchinoline ng/kg Ms 0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Dimethylthiophene ng/kg Ms 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Furane ng/kg Ms 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Isoquinoléine ng/kg Ms 0,05 <0,050 <0,050 <0,050

Méthylbenzofurane ng/kg Ms 0,05 <0,050 <0,050 <0,050

Methylbenzothiophene ng/kg Ms 0,05 <0,050 <0,050 <0,050

Methyldibenzofurane ng/kg Ms 0,05 <0,050 <0,050 <0,050

Methyldibenzothiophene ng/kg Ms 0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Methylisochinoline ng/kg Ms 0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Methylthiophene ng/kg Ms 0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Phenanthridine ng/kg Ms 0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Pyrrole ng/kg Ms 2 <2 <2 <2

Quinoléine ng/kg Ms 0,05 <0,050 <0,050 <0,050

Somme NSO-composés hétérocycliques ng/kg Ms n.d. n.d. n.d.

Thiophene ng/kg Ms 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Xanthène ng/kg Ms 0,05 <0,050 <0,050 <0,050

Méthylquinoléine ng/kg Ms 0,05 <0,050 <0,050 <0,050

Dioxines et dibenzofuranes

2,3,7,8-Tétra CDD ng/kg Ms 1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

1,2,3,7,8-Penta CDD ng/kg Ms 1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

1,2,3,6,7,8-Hexa CDD ng/kg Ms 1 <1,0 <1,0 2,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <3,0 <1,0 <1,0 <1,0

1,2,3,4,7,8-Hexa CDD ng/kg Ms 1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

1,2,3,7,8,9-Hexa CDD ng/kg Ms 1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD ng/kg Ms 5 44 <5,0 63 7,8 <5,0 7,6 15 26 25 7,5 <5,0 37 12 <5,0 <5,0

Octa CDD ng/kg Ms 10 270 <10 240 60 <10 42 100 130 150 55 21 330 81 32 <10

1,2,3,7,8-Penta CDF ng/kg Ms 1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2,6 1,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

2,3,4,7,8-Penta CDF ng/kg Ms 1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2,7 1,5 <1,0 <1,0 <1,0 <2,0 3,2 <1,0 <1,0

2,3,7,8-Tétra CDF ng/kg Ms 1 5,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 14 2,5 1,7 1,5 <3,0 1,7 12 8,6 <1,0 <1,0

1,2,3,4,7,8-Hexa CDF ng/kg Ms 1 <1,0 <1,0 1,2 <1,0 <1,0 <1,0 4,5 3,6 1,3 <1,0 <1,0 <2,0 4,4 <1,0 <1,0

1,2,3,7,8,9-Hexa CDF ng/kg Ms 1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

1,2,3,6,7,8-Hexa CDF ng/kg Ms 1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2,7 1,9 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,4 <1,0 <1,0

2,3,4,6,7,8-Hexa CDF ng/kg Ms 1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 3,2 1,9 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF ng/kg Ms 5 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF ng/kg Ms 5 <5,0 <5,0 6,1 <5,0 <5,0 <5,0 17 9,7 9,7 <5,0 <5,0 11 7,6 <5,0 <5,0

Octa CDF ng/kg Ms 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 25 <10 <10 <10

I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite inférieure) ng/kg Ms 1,23 n.d. 1,27 0,138 n.d. 1,52 3,19 2,21 0,777 0,13 0,191 2,04 3,32 0,032 n.d.

I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite inférieure) ng/kg Ms 0,987 n.d. 1,06 0,084 n.d. 1,48 3,1 2,09 0,642 0,0805 0,172 1,72 3,24 0,0032 n.d.

I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite inférieure) ng/kg Ms 1,04 n.d. 1,1 0,096 n.d. 1,49 2,53 1,79 0,672 0,0915 0,176 1,79 2,62 0,0096 n.d.

I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite supérieure) ng/kg Ms 4,09 3,02 3,98 3,1 3,02 4,38 5,15 4,17 3,49 3,29 3,1 5,64 5,43 3,04 3,02

I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite supérieure) ng/kg Ms 4,34 3,5 4,26 3,54 3,5 4,83 5,55 4,54 3,84 3,73 3,57 5,82 5,85 3,5 3,5

I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite supérieure) ng/kg Ms 4,17 3,29 4,09 3,33 3,29 4,62 4,98 4,25 3,66 3,52 3,36 5,47 5,2 3,29 3,29

Filière d'évacuation ISDI ISDI ISDI ISDND ISDND ISDND ISDI BIO/ISDND ISDI ISDI ISDND ISDND ISDND BIO/ISDND ISDND BIO/ISDND ISDI ISDND ISDND BIO/ISDND ISDI CC ISDI CC ISDI ISDI ISDI

81 Dépassement par rapport aux critères de l'Arrêté du 12/12/2014

0,03 Dépassement par rapport à la limite de quantification du laboratoire (uniquement pour les cyanures/dioxines et dibenzofuranes)

28 Dépassement par rapport à la note CIRE et gamme de valeurs ASPITET

95 Dépassement par rapport à la note CIRE uniquement

25,1 Dépassement par rapport à la gamme de valeurs ASPITET uniquement
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D’un point de vue sanitaire 

Les résultats d’analyses sur les sols ont mis en évidence : 

➢ La présence de concentrations en métaux lourds majoritairement au sein des 
terrains superficiels. 

- Des concentrations en Antimoine (entre 0,5 et 7,4 mg/kg), égales ou 
supérieures à la limite de quantification du laboratoire (0,05 mg/kg) ont 
été détectées sur 18 des 27 échantillons analysés. 

- On quantifie des concentrations en Arsenic (entre 2,6 et 19 mg/kg), 
supérieures à la limite de quantification du laboratoire (1 mg/kg), sur 
tous les échantillons analysés. 

- Des concentrations en Baryum (entre 15 et 300 mg/kg), supérieures à 
la limite de quantification du laboratoire (1 mg/kg) ont observées sur 
tous les échantillons analysés. 

- On quantifie des concentrations en Cadmium (entre 0,5 et 1,4 mg/kg), 
supérieures à la gamme de valeurs émise par ASPITET (0,05 – 0,45 
mg/kg) et pour la plupart à la note CIRE (0,51 mg/kg) sur 5 des 27 
échantillons analysés. 

- On note une unique concentration en Chrome (72 mg/kg), supérieure à 
la note CIRE (65,2 mg/kg) et comprise dans la gamme de valeurs émise 
par ASPITET (10,0 – 90,0 mg/kg). Il en est de même pour la 
concentration en Nickel (43 mg/kg), supérieure à la note CIRE 
(31,2 mg/kg) et comprise dans la gamme de valeurs émise par ASPITET 
(2,0 – 60,0 mg/kg) sur le même échantillon. 

- Des concentrations en Cuivre (entre 24 et 170 mg/kg), supérieures à la 
gamme de valeurs émise par ASPITET (2,0 – 20,0 mg/kg) et pour la 
plupart à la note CIRE (28,0 mg/kg) ont été observées sur 14 des 27 
échantillons analysés. 

- Des concentrations en Mercure (entre 0,11 et 0,51 mg/kg), supérieures 
à la gamme de valeurs émise par ASPITET (0,02 – 0,10 mg/kg) et 
rarement supérieures à la note CIRE (0,32 mg/kg) ont été observées sur 
15 des 27 échantillons analysés. 

- Des concentrations en Molybdène (entre 1,2 et 9,8 mg/kg), supérieures 
à la limite de quantification du laboratoire (1 mg/kg) ont été détectées 
sur 5 des 27 échantillons analysés. 

- On quantifie des concentrations en Plomb (entre 55 et 340 mg/kg), 
supérieures à la gamme de valeurs émise par ASPITET (9,0 – 50,0 
mg/kg) et à la note CIRE (53,7 mg/kg) sur 11 des 27 échantillons 
analysés. 

- On note des concentrations en Zinc (entre 90 et 540 mg/kg), 
supérieures à la note CIRE (88 mg/kg) et comprises ou supérieures à la 
gamme de valeurs émises par ASPITET (10,0 – 100,0 mg/kg). 

➢ La présence de concentrations en HCT sur la majorité des échantillons. 
- On quantifie des teneurs en HCT totaux au sein de 20 sur 27 

échantillons analysés, comprises entre 22,9 et 3 600 mg/kg, supérieures 
à la limite de quantification du laboratoire (20 mg/kg).  
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- On quantifie également des concentrations en HCT volatils (HCTC10-C12) 
sur 1 unique échantillon (6,4 mg/kg), supérieure à la limite de 
quantification du laboratoire (4 mg/kg). Des concentrations en HCT 
semi-volatils (HCTC12-C16) (entre 5,3 et 95,6 mg/kg), supérieures à la 
limite de quantification (4 mg/kg) ont été observées sur 8 échantillons. 

➢ La présence de concentrations en HAP sur la grande majorité des échantillons. 
- On note des traces jusqu’à des teneurs en HAP totaux sur 25 des 27 

échantillons analysés, comprises entre 0,082 et 78,3 mg/kg, 
supérieures à la limite de quantification du laboratoire (0,05 mg/kg). 

- On note également des concentrations en HAP volatil, plus 
spécifiquement en naphtalène sur 5 des 27 échantillons analysés, 
comprises entre 0,068 et 1 mg/kg, supérieure à la limite de 
quantification du laboratoire (0,05 mg/kg). 

➢ La présence de rares concentrations en BTEX et COHV. 
- Des concentrations en BTEX totaux, comprises entre 0,14 et 1,6 mg/kg, 

supérieures à la limite de quantification du laboratoire (0,05 mg/kg), ont 
été observées sur 4 des 27 échantillons analysés.  

- Une unique concentration en COHV totaux, de 0,43 mg/kg, supérieure 
à la limite de quantification du laboratoire (0,02 mg/kg) a été détectée. 

➢ La présence de concentrations en PCB au sein des terrains superficiels. 
- On note des concentrations en PCB, comprises entre 0,002 et 

0,61 mg/kg, au sein de 16 des 27 échantillons analysés, supérieures à la 
limite de quantification du laboratoire (0,001 mg/kg). 

➢ La présence de concentrations en dioxines et dibenzofuranes sur la majorité des 
échantillons analysés. 

- On note des concentrations en dioxines sur 12 des 15 échantillons 
analysés, supérieures aux limites de quantification du laboratoire. 

- On quantifie également des concentrations en dibenzofuranes sur 9 des 
15 échantillons analysés, supérieures aux limites de quantification du 
laboratoire. 

➢ L’absence de créosotes et autres composés hétérocycliques sur les échantillons 
analysés. 
 

D’un point de vue des éventuelles excavations de terres 

Les résultats d’analyses sur les sols ont mis en évidence : 

- La présence d’anomalies en COT sur brut, sur 2 des27 échantillons analysés, de 
47 000 et 35 000 mg/kg, supérieures au seuil de l’arrêté du 12/12/2014 
(30 000 mg/kg). En revanche, les concentrations en COT sur éluat de ces mêmes 
échantillons, respectant le seuil de l’arrêté du 12/12/2014 (500 mg/kg), ces 
anomalies ne seront pas retenues dans le cadre de l’orientation des terres,  

- La présence d’anomalies en HCT, sur 3 des 27 échantillons, entre 570 et 
3 600 mg/kg, supérieures au seuil de l’arrêté du 12/12/2014 (500 mg/kg), 

- La présence d’une anomalie en HAP, sur 1 des 27 échantillons analysés, de 
78,3 mg/kg, supérieure au seuil de l’arrêté du 12/12/2014 (50 mg/kg), 
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- La présence d’anomalies en antimoine sur éluats, sur 2 des 27 échantillons 
analysés, de 0,28 et 0,22 mg/kg, supérieures au seuil de l’arrêté du 12/12/2014 
(0,06 mg/kg), 

- La présence d’anomalies en sulfates sur éluats, sur 12 des 27 échantillons 
analysés, comprises entre 1 300 et 15 000 mg/kg, supérieures au seuil de l’arrêté 
du 12/12/2014 (1 000 mg/kg). En revanche, trois concentrations en sulfates sur 
éluats ne sont pas couplées avec des concentrations en fraction soluble, ces 
anomalies ne seront donc pas retenues dans le cadre de l’orientation des terres, 

- La présence d’anomalies en fraction soluble, sur 9 des 27 échantillons analysés, 
comprises entre 6 400 et 25 000 mg/kg, supérieures au seuil de l’arrêté du 
12/12/2014 (4 000 mg/kg).  

- L’absence d’autres anomalies relatives aux critères de l’arrêté du 12/12/2014. 

 

7.3. INTERPRETATIONS DES RESULTATS 

Les résultats d’analyses sur les sols ont permis d’observer, d’un point de vue sanitaire des 
concentrations en métaux lourds, BTEX, COHV et PCB, des impacts en hydrocarbures 
(dont les volatils et semi-volatils) et des concentrations plus ou moins significatives en 
HAP (dont les volatils). Des concentrations en dioxines et dibenzofuranes ont également 
été détectées. 

Ces concentrations sont symptomatiques de remblais anthropiques ainsi que des 
activités ayant pu être exercées au droit ou à proximité de la zone d’étude (par exemple 
stockage de déchets ou fuite d’huiles moteurs à proximité du sondage T14). 

Concernant les dioxines et les dibenzofuranes, ils sont considérés comme des polluants 
organiques persistants dans l’environnement. Ce sont des produits de processus 
industriels (fusion, blanchiment ou encore production d’herbicides et pesticides) ou 
apparaissent par l’intermédiaire de phénomènes naturels (éruptions volcaniques ou 
feux de forêt). 

D’un point de vue des éventuelles excavations des terres, les résultats d’analyses sur les 
sols ont mis en évidence la présence de dépassements en HAP et HCT sur brut, 
antimoine et sulfates sur éluats et fraction soluble, vis-à-vis des critères de l’arrêté du 
12/12/2014. De plus des indices organoleptiques ont également été observés sur 
certains sondages. Ces résultats impliquent une gestion des terres vers des filières 
spécifiques. 
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* : non pris en compte dans la détermination de la filière d’évacuation 

Echantillons T1 (0,5 - 1,0 m)
T3A (0,5 - 1,0 

m)

T3B (0,5 - 1,0 

m)

T4A (0,5 - 1,0 

m)

T4A (2,0 - 2,5 

m)

T4A (4,5 - 5,0 

m)

Lithologie Limon brun

Argile marneuse 

beige avec 

inclusions 

argileuses 

vertes

Argile marneuse 

beige marron-

beige

Argile noire
Argile sableuse 

noire
Argile noire

Indices organoleptiques 

suspects / déchets
- - - Noir + odeur Noir + odeur Noir + odeur

Analyses responsables de 

l'orientation des déchets
- - - -

Antimoine sur 

éluats, sulfates 

et fraction 

soluble

Antimoine sur 

éluats, sulfates 

et fraction 

soluble

Filière d'évacuation ISDI ISDI ISDI ISDND ISDND ISDND

Echantillons
T4B (0,5 - 1,0 

m)

T4B (2,0 - 2,5 

m)

T4B (6,0 - 6,5 

m)

T4B (8,0 - 8,5 

m)
T5 (0,5 - 1,0 m) T5 (5,0 - 5,5 m)

Lithologie
Sable argileux 

beige-marron

Sable argileux 

beige

Sable argileux 

beige

Sable argileux 

beige

Terrain argileux 

remanié marron

Argile sableuse 

noire

Indices organoleptiques 

suspects / déchets
- - - - Brique Noir + odeur

Analyses responsables de 

l'orientation des déchets
-

HAP sur brut, 

sulfates*
- -

Sulfates et 

fraction 

soluble

Sulfates*

Filière d'évacuation ISDI BIO/ISDND ISDI ISDI ISDND ISDND

Echantillons T5 (7,0 - 7,5 m) T6 (1,0 - 1,5 m) T6 (4,0 - 4,5 m) T7 (1,0 - 1,5 m)
SC8 (0,5 - 1,0 

m)

SC12 (0,5 - 1,0 

m)

Lithologie
Argile sableuse 

noire

Remblais 

argileux gris
Argile noire

Remblais sablo-

graveleux 

marron

Sable fin à 

graveleux beige

Remblais 

argileux 

légèrement 

sableux beige

Indices organoleptiques 

suspects / déchets
Noir + odeur - Noir + odeur Brique -

Plastique, 

métal et brique

Analyses responsables de 

l'orientation des déchets
-

COT sur brut*, 

HCT sur brut, 

sulfates et 

fraction 

soluble

-

HCT sur brut, 

sulfates et 

fraction 

soluble

-

Sulfates et 

fraction 

soluble

Filière d'évacuation ISDND BIO/ISDND ISDND BIO/ISDND ISDI ISDND

Echantillons
T13 (0,5 - 1,0 

m)

T14 (0,5 - 1,0 

m)

T16 (0,5 - 1,0 

m)

T17 (0,5 - 1,0 

m)

T18 (0,5 - 1,0 

m)

SC3-2 (2,0 - 2,5 

m)

Lithologie
Remblais 

graveleux noirs

Remblais 

argileux noirs
Limon brun

Limon sableux 

brun à gris

Limon argileux 

brun

Argile marneuse 

légèrement 

sableuse beige

Indices organoleptiques 

suspects / déchets
Noir Noir - - -

Analyses responsables de 

l'orientation des déchets
Sulfates* 

HCT sur brut, 

sulfates et 

fraction 

soluble

-

Sulfates et 

fraction 

soluble

-

Sulfates et 

fraction 

soluble

Filière d'évacuation ISDND BIO/ISDND ISDI CC ISDI CC

Echantillons
SC3-2 (10,0 - 

10,5 m)

SC6-2 (2,0 - 2,5 

m)

SC6-2 (10,0 - 

10,5 m)

Lithologie
Sable grossier 

beige

Marne 

limoneuse 

légèrement 

sableuse 

marron 

verdâtre

Marne 

légèrement 

sableuse grise

Indices organoleptiques 

suspects / déchets
- - -

Analyses responsables de 

l'orientation des déchets
- - -

Filière d'évacuation ISDI ISDI ISDI
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Tableau 3: Filières d'évacuations 

Le tableau suivant indique les extrapolations ayant pu être réalisées afin d’obtenir un 
classement des filières en fonction des sondages et de leur profondeur. 

 

Tableau 4: Filières d'évacuations extrapolées 

Ainsi les terres, ne pouvant être réutilisées sur site et/ou devant être excavées et 
évacuées dans le cadre du projet seront redevables : 

- D’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND), au prix de 
95 €/tonne HT*, hors transport, sous réserve d’acceptation du centre,  

- D’une installation de type Biocentre, au prix de 55 € /tonne HT*, hors transport, 
sous réserve d’acceptation du centre, 

- D’une installation de type « Comblement de carrières pour terres sulfatées », au 
prix de 22 €/m3 foisonné HT*, hors transport, sous réserve d’acceptation du 
centre, 

- D’une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), au prix de 12 €/m3 

foisonné HT*, hors transport, sous réserve d’acceptation du centre. 

Ces prix sont donnés à titre indicatif, selon les prix et pratiques portés à notre connaissance en 
2020 en fonction des différentes filières en Ile de France. Il revient au maître d’ouvrage de les 
faire préciser lors de la sélection du centre de stockage. 

Une cartographie des résultats d’analyses est présentée en annexe 4.  

Echantillons T5 (7,0 - 7,5 m) T6 (1,0 - 1,5 m) T6 (4,0 - 4,5 m) T7 (1,0 - 1,5 m)
SC8 (0,5 - 1,0 

m)

SC12 (0,5 - 1,0 

m)

Lithologie
Argile sableuse 

noire

Remblais 

argileux gris
Argile noire

Remblais sablo-

graveleux 

marron

Sable fin à 

graveleux beige

Remblais 

argileux 

légèrement 

sableux beige

Indices organoleptiques 

suspects / déchets
Noir + odeur - Noir + odeur Brique -

Plastique, 

métal et brique

Analyses responsables de 

l'orientation des déchets
-

COT sur brut*, 

HCT sur brut, 

sulfates et 

fraction 

soluble

-

HCT sur brut, 

sulfates et 

fraction 

soluble

-

Sulfates et 

fraction 

soluble

Filière d'évacuation ISDND BIO/ISDND ISDND BIO/ISDND ISDI ISDND

Echantillons
T13 (0,5 - 1,0 

m)

T14 (0,5 - 1,0 

m)

T16 (0,5 - 1,0 

m)

T17 (0,5 - 1,0 

m)

T18 (0,5 - 1,0 

m)

SC3-2 (2,0 - 2,5 

m)

Lithologie
Remblais 

graveleux noirs

Remblais 

argileux noirs
Limon brun

Limon sableux 

brun à gris

Limon argileux 

brun

Argile marneuse 

légèrement 

sableuse beige

Indices organoleptiques 

suspects / déchets
Noir Noir - - -

Analyses responsables de 

l'orientation des déchets
Sulfates* 

HCT sur brut, 

sulfates et 

fraction 

soluble

-

Sulfates et 

fraction 

soluble

-

Sulfates et 

fraction 

soluble

Filière d'évacuation ISDND BIO/ISDND ISDI CC ISDI CC

Echantillons
SC3-2 (10,0 - 

10,5 m)

SC6-2 (2,0 - 2,5 

m)

SC6-2 (10,0 - 

10,5 m)

Lithologie
Sable grossier 

beige

Marne 

limoneuse 

légèrement 

sableuse 

marron 

verdâtre

Marne 

légèrement 

sableuse grise

Indices organoleptiques 

suspects / déchets
- - -

Analyses responsables de 

l'orientation des déchets
- - -

Filière d'évacuation ISDI ISDI ISDI

Sondages

T1 0,0 - 2,0 m

T2 0,0 - 2,0 m

T3A 0,0 - 2,0 m

T3B 0,0 - 2,0 m

T4A 0,0 - 5,0 m

T4B 0,0 - 2,0 m 2,0 - 4,0 m 4,0 - 6,0 m 6,0 - 10,0 m

T5 0,0 - 9,0 m

T6 0,0 - 1,5 m 1,5 - 4,2 m 4,2 - 8,0 m

T7 0,0 - 1,5 m 1,5 - 4,5 m 4,5 - 8,0 m

SC8 0,0 - 1,0 m 1,0 - 6,0 m

SC12 0,0 - 1,5 m 1,5 - 3,0 m 3,0 - 15,0 m

T13 0,0 - 0,5 m 0,5 - 2,0 m 2,0 - 3,0 m

T14 0,0 - 1,0 m 1,0 - 3,0 m

T16 0,0 - 1,10 m

T17 0,0 - 2,0 m 2,0 - 3,0 m

T18 0,0 - 1,4 m 1,4 - 2,0 m

SC6-2 0,0 - 1,5 m 1,5 -2,5 m 2,5 - 10,0 m 10,0 - 10,5 m 10,5 - 16 m

SC3-2 0,0 - 2,0 m 2,0 - 2,5 m 2,5 - 4,5 m 4,5 - 15,0 m

Légende ISDI CC BIO/ISDND ISDND Extrapolation

Filière avec profondeur
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8. REUTILISATION DES DEBLAIS POUR TECHNIQUE 
ROUTIERE 

D’après le guide « guide de valorisation hors site des terres excavées en technique 
routière pour des projets d'infrastructure linéaire de transport » du CEREMA et de 
l’UMTM, plusieurs cas se présentent dans l’optique de réutiliser les terres excavées en 
technique routière. 

Il faut ainsi distinguer les terres excavées issues de sites relevant de la méthodologie 
nationale des Sites et Sols Pollués et celles issues de sites n’en relevant pas. Dans le cadre 
de cette étude, il s’agit du premier cas.  

En fonction de l’usage routier, les seuils à ne pas dépasser seront différents. Les usages 
routiers de « type 1 » comprennent :  

- Les assises de chaussées dans les tunnels,  
- Les remblais de tranchée revêtue,  
- Les couches de forme et assises de chaussée ou d’aire de stationnement ou de 

voie de tramway,  
- Les remblais en zone revêtue,  
- Les pistes cyclables revêtues. 

Les usages routiers de « type 2 » comprennent quant à eux :  

- Les remblais en zone recouverte, 
- Les merlons phoniques ou paysagers en zone recouverte,  
- Les remblais de tranchées en zone recouverte. 

Les usages routiers de « type 3 » ne prennent en compte que les aménagements routiers 
non revêtus ou non recouverts. 

Selon les deux premiers usages, un tableau des valeurs limites à respecter est annexé. 
Ainsi seules les terres respectant ces seuils pourront être réutilisées sur site pour ces 
usages précis. 
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Tableau 5: Valeurs limites à respecter par le matériau routier 

 

Par conséquent, en fonction des valeurs seuils à respecter, seuls les échantillons T4B (6,0 
- 6,5 m), T4B (8,0 – 8,5 m), T6 (4,0 – 4,5 m), SC8 (0,5 – 1,0 m), SC12 (0,5 – 1,0 m), SC3-2 
(2,0 – 2,5 m) et SC6-2 (10,0 – 10,5 m) répondent aux critères à l’exception des dioxines 
et des furanes qui n’ont pas été analysés sur ces derniers. 

Sur la base des résultats analytiques, aucune terre ne peut être réutilisée sur site. 
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9. SCHEMA CONCEPTUEL 
Le schéma conceptuel permet d’établir, sur la base des investigations réalisées : 

▪ les sources de pollution, 

▪ les voies de transfert, 

▪ les cibles potentielles, 

▪ les milieux d’exposition. 

 

o Sources de pollution 

Au terme de ces investigations sur les sols, des impacts en hydrocarbures (dont les 
volatils et semi-volatils), des concentrations en métaux lourds, HAP (dont les volatils) 
BTEX, COHV et PCB ainsi qu’en dioxines et dibenzofuranes ont été observées. 

 

o Voies de transferts 

Les voies de transferts des pollutions identifiées dans les sols sont identifiables :  

➢ vers la nappe : La nappe, non investiguée, ne sera pas utilisée dans le cadre du 
projet d’aménagement, 

➢ vers l’air du sol : des concentrations en éléments volatils (naphtalène, HCTC10-C12, 
BTEX et COHV) et semi-volatils (HCTC12-C16) ont été observées mais ne sont pas 
retenues au regard des aménagements actuels et projetés (espace ouvert 
n’accueillant aucune structure à l’exception de routes et ponts). 

➢ vers les poussières issues du sol : des impacts en HCT et des concentrations plus 
ou moins significatives en HAP, BTEX, COHV, PCB, dioxines et dibenzofuranes 
ont été observées. 

 

o Enjeux à considérer 

Au vu du projet de prolongement de la RN406, la zone d’étude n’accueillera pas de 
manière prolongée une population mais de manière transitoire. Dans cette optique, seul 
l’environnement est considéré comme un enjeu, notamment dans le cas d’une 
réutilisation sur site. 

 

o Voies d’exposition 

Les voies d’exposition des polluants dans l’organisme sont de trois types : inhalation, 
ingestion et contact cutané. Le tableau suivant liste toutes les voies d’exposition 
possibles des polluants identifiés dans notre étude. 
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10. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
La DRIEA IF a mandaté ESIRIS IDF INFRA pour la réalisation d’un diagnostic de pollution 
des sols dans le cadre du prolongement de la RN406 en lien avec la desserte du port de 
BONNEUIL SUR MARNE (94). 

Pour une meilleure compréhension, la zone d’étude a été divisée en quatre sous-zones. 
Ainsi lors de la visite, l’occupation de chacune des zones a pu être constatée :  

- Zone 1 : fourrière de BONNEUIL SUR MARNE, des routes nationales et 
départementales, des voies de chemin de fer ainsi des bâtiments de type 
entrepôt, 

- Zone 2 : friche industrielle, des routes nationales et départementales, des voies 
de chemin de fer ainsi des bâtiments de type entrepôt, du stockage et des 
parcelles enherbées et arborées, 

- Zone 3 : zone enherbée et arborée, entrepôts, commerces de proximité et 
infrastructures sportives, 

- Zone 4 : parcelle enherbée et arborée, infrastructures sportives et parcelles 
industrielles. 

Plusieurs sources potentielles de pollution ont pu être observées, notamment :  

- Des remblais au sein de la zone 1, 
- Du stockage de matériaux divers au sein des zones 2 et 3, 
- Des fuites d’huiles moteurs liées vraisemblablement à l’activité présente au sein 

de la zone 3. 

Dans le cadre de ce diagnostic, des investigations sur les sols ont eu lieu. Quatorze 
sondages à la tarière, descendus entre 2 et 10 m et quatre carottés, descendus entre 6 
et 16 m, ont été réalisés. Des indices organoleptiques de type couleur noire et/ou odeurs 
d’hydrocarbures ont été perçus sur les six sondages. 

Les résultats d’analyses sur les sols ont permis d’observer, d’un point de vue sanitaire des 
concentrations en métaux lourds, BTEX, COHV et PCB des impacts en hydrocarbures 
(dont les volatils et semi-volatils) et des concentrations plus ou moins significatives en 
HAP (dont les volatils). Des concentrations en dioxines et dibenzofuranes, produits de 
processus industriels ou de phénomènes naturels, ont également été détectées. 

Ces concentrations sont symptomatiques de remblais anthropiques ainsi que des 
activités ayant pu être exercées au droit ou à proximité de la zone d’étude (par exemple 
stockage de déchets ou fuite d’huiles moteurs à proximité du sondage T14). 

Dans le cadre du projet de prolongement d’une route, la zone d’étude n’est pas 
fréquentée par d’éventuelles cibles. Ainsi, ces concentrations ne seront pas retenues 
d’un point de vue sanitaire. En revanche, il convient d’assurer un maintien de 
l’environnement. De plus, prenant en compte le guide établi par le CEREMA et l’UMTM, 
aucune terre analysée ne pourra être réutilisée sur site. 

Les terres devront donc faire l’objet d’une évacuation vers des filières spécifiques 
adaptées :  

- D’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND), au prix de 
95 €/tonne HT*, hors transport, sous réserve d’acceptation du centre,  

- D’une installation de type Biocentre, au prix de 55 € /tonne HT*, hors transport, 
sous réserve d’acceptation du centre, 
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- D’une installation de type « Comblement de carrières pour terres sulfatées », au 
prix de 22 €/m3 foisonné HT*, hors transport, sous réserve d’acceptation du 
centre, 

- D’une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), au prix de 12 €/m3 

foisonné HT*, hors transport, sous réserve d’acceptation du centre. 

Ces prix sont donnés à titre indicatif, selon les prix et pratiques portés à notre connaissance en 
2020 en fonction des différentes filières en Ile de France. Il revient au maître d’ouvrage de les 
faire préciser lors de la sélection du centre de stockage. 

 

11. LIMITES D’UTILISATION D’UNE ETUDE 
ENVIRONNEMENT  

Une étude de pollution du milieu souterrain a pour seule fonction de renseigner sur la qualité 
des sols, des eaux ou des déchets contenus dans le milieu souterrain. 

Les reconnaissances de sol procèdent par sondages ponctuels suivant soit un maillage régulier, 
soit de façon orientée en fonction des informations historiques ou bien en fonction des 
installations. Les résultats ne sont pas rigoureusement extrapolables à l’ensemble du site. Il 
persiste des aléas comme les hétérogénéités possibles en milieu naturel ou artificiel. De même, 
l’inaccessibilité de certaines zones peut entraîner un défaut d’observation non imputable à 
notre société. 

Les études rendent compte d’un état du milieu à un instant donné, des évènements ultérieurs 
au diagnostic peuvent modifier la situation. Ces études rendent comptent également d’un 
projet donné, toute modification du projet nécessitera une nouvelle étude. 

Le présent rapport et ses annexes constituent en un tout indissociable. La mauvaise utilisation 
qui pourrait être faite suite à une communication ou reproduction partielle ne saurait engager 
ESIRIS Group – ESIRIS IDF Infra. 
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Annexe 1 : Visite du site d’étude 

 

  
Zone 1 : sondage T2 Zone 1 : sondage T3A 
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Annexe 1 : Visite du site d’étude 

 

  
Zone 1 : sondage T4B Zone 1 : sondage T5 déplacé 

  
Zone 2 : sondage T6 Zone 2 : sondage T7 
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Annexe 1 : Visite du site d’étude 

 

  
Zone 2 : sondage SC8 Zone 3 : SC12 

  
Zone 3 : sondage T13 Zone 3 : sondage T14 



 
PA19 3158 

BONNEUIL SUR MARNE / SUCY EN 
BRIE (94) 

Annexe 1 : Visite du site d’étude 

 

  
Zone 4 : sondage T16 Zone 4 : sondage T17 
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Annexe 1 : Visite du site d’étude 

 

  
Zone 3 : sondage SC3-2 (droite) Zone 2 : stockage de matériaux divers 
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Forage
T1

Dossier
PA19 3158-IndA

Chantier
Desserte du port de BONNEUIL-SUR-MARNE - 94380

Client
DRIEA IF

Paramètres de forage
Date de début
10/02/2020 10:00:00

Date de fin
10/02/2020 10:30:00

Opérateur
Abdel

Cote début
0 m

Cote fin
1.21 m

Machine
Tarière

geolog4.comLIM 2009 - 2020 - http://www.lim.eu

0.1

1.21

Terre végétale

Limon brun

Refus au cause de blocs de béton

Prof.
(m)

Figuré Description



Forage
T2

Dossier
PA19 3158-IndA

Chantier
Desserte du port de BONNEUIL-SUR-MARNE - 94380

Client
DRIEA IF

Paramètres de forage
Date de début
10/02/2020 10:00:00

Date de fin
10/02/2020 10:30:00

Opérateur
Abdel

Cote début
0 m

Cote fin
2 m

Machine
Tarière à main

geolog4.comLIM 2009 - 2020 - http://www.lim.eu

0.05

2

Terre végétale

Argile marneuse beige avec graves de calcaire, cailloux divers et inclusions argileuses vertes

Prof.
(m)

Figuré Description



Forage
T3A

Dossier
PA19 3158-IndA

Chantier
Desserte du port de BONNEUIL-SUR-MARNE - 94380

Client
DRIEA IF

Paramètres de forage
Date de début
10/02/2020 10:00:00

Date de fin
10/02/2020 10:30:00

Opérateur
Abdel

Cote début
0 m

Cote fin
2 m

Machine
Tarière à main

geolog4.comLIM 2009 - 2020 - http://www.lim.eu

0.05

2

Terre végétale

Argile marneuse beige avec graves de calcaire, cailloux divers et inclusions argileuses vertes

Prof.
(m)

Figuré Description



Forage
T3B

Dossier
PA19 3158-IndA

Chantier
Desserte du port de BONNEUIL-SUR-MARNE - 94380

Client
DRIEA IF

Paramètres de forage
Date de début
10/02/2020 10:00:00

Date de fin
10/02/2020 10:30:00

Opérateur
Abdel

Cote début
0 m

Cote fin
2 m

Machine
Tarière à main

geolog4.comLIM 2009 - 2020 - http://www.lim.eu

0.05

2

Argile marron/beige avec caillasse et eau

10/02/2020
1.5

Prof.
(m)

Figuré Description Niveaux
d'eau (m)



Forage
T4A

Dossier
PA19 3158, PA19 3158-IndA

Chantier
Desserte du port de BONNEUIL-SUR-MARNE - 94380

Client
DRIEA IF

Paramètres de forage
Date de début
10/02/2020 10:00:00

Date de fin
10/02/2020 10:30:00

Opérateur
Abdel

Cote début
0 m

Cote fin
5 m

Machine
Tarière

geolog4.comLIM 2009 - 2020 - http://www.lim.eu

2

4.5

5

Argile noire et caillasse avec odeur d'hydrocarbure

Argile sableuse noire

Boue argileuse noire avec eau

10/06/2020
4.5

Prof.
(m)

Figuré Description Niveaux
d'eau (m)



Forage
T4B

Dossier
PA19 3158-IndA

Chantier
Desserte du port de BONNEUIL-SUR-MARNE - 94380

Client
DRIEA IF

Paramètres de forage
Date de début
10/02/2020 10:00:00

Date de fin
10/02/2020 10:30:00

Opérateur
Abdel

Cote début
0 m

Cote fin
10 m

Machine
Tarière

geolog4.comLIM 2009 - 2020 - http://www.lim.eu

2

6

8

10

Sable argileux beige/marron

Sable argileux beige avec caillasses

Sable argileux sec beige avec caillasses

Sable argileux beige sec avec caillasses

Prof.
(m)

Figuré Description



Forage
T5

Dossier
PA19 3158-IndA

Chantier
Desserte du port de BONNEUIL-SUR-MARNE - 94380

Client
DRIEA IF

Paramètres de forage
Date de début
12/02/2020 10:00:00

Date de fin
12/02/2020 10:30:00

Opérateur
Abdel

Cote début
0 m

Cote fin
9 m

Machine
Tarière

geolog4.comLIM 2009 - 2020 - http://www.lim.eu

3

9

Terrain remanié avec argile, brique et caillasse

Argile sableuse noire avec odeur d'hydrocarbure

Prof.
(m)

Figuré Description



Forage
T6

Dossier
PA19 3158

Chantier
Desserte du port de BONNEUIL-SUR-MARNE - 94380

Client
DRIEA IF

Paramètres de forage
Date de début
11/02/2020 10:00:00

Date de fin
11/02/2020 10:30:00

Opérateur
Abdel

Cote début
0 m

Cote fin
8 m

Machine
Tarière

geolog4.comLIM 2009 - 2020 - http://www.lim.eu

0.1

1.5

4.2

8

Remblais sableux brun

Remblais argileux gris

Remblais argileux gris

Argile noirâtre saturée d'eau

11/06/2020
4.2

Prof.
(m)

Figuré Description Niveaux
d'eau (m)



Forage
T7

Dossier
PA19 3158-IndA

Chantier
Desserte du port de BONNEUIL-SUR-MARNE - 94380

Client
DRIEA IF

Paramètres de forage
Date de début
11/02/2020 10:00:00

Date de fin
11/02/2020 10:30:00

Opérateur
Abdel

Cote début
0 m

Cote fin
8 m

Machine
Tarière

geolog4.comLIM 2009 - 2020 - http://www.lim.eu

0.1

1.5

4.5

8

Terre végétale

Sable graveleux et débris de briques

Remblais argileux brun

Remblais argileux noirâtre

Prof.
(m)

Figuré Description



Forage
T13

Dossier
PA19 3158-IndA

Chantier
Desserte du port de BONNEUIL-SUR-MARNE - 94380

Client
DRIEA IF

Paramètres de forage
Date de début
11/02/2020 10:00:00

Date de fin
11/02/2020 10:30:00

Opérateur
Abdel

Cote début
0 m

Cote fin
3 m

Machine
Tarière

geolog4.comLIM 2009 - 2020 - http://www.lim.eu

0.5

2

3

Remblais de sable graveleux noirâtre

Remblais sableux brun à gris avec graviers

Argile gris à gris-noirâtre

Prof.
(m)

Figuré Description



Forage
T14

Dossier
PA19 3158-IndA

Chantier
Desserte du port de BONNEUIL-SUR-MARNE - 94380

Client
DRIEA IF

Paramètres de forage
Date de début
11/02/2020 10:00:00

Date de fin
11/02/2020 10:30:00

Opérateur
Abdel

Cote début
0 m

Cote fin
3 m

Machine
Tarière

geolog4.comLIM 2009 - 2020 - http://www.lim.eu

1

3

Remblais noirâtre argileux avec des briques

Argile gris à gris noirâtre   

Prof.
(m)

Figuré Description



Forage
T16

Dossier
PA19 3158-IndA

Chantier
Desserte du port de BONNEUIL-SUR-MARNE - 94380

Client
DRIEA IF

Paramètres de forage
Date de début
10/02/2020 10:00:00

Date de fin
10/02/2020 10:30:00

Opérateur
Abdel

Cote début
0 m

Cote fin
0.51 m

Machine
Tarière

geolog4.comLIM 2009 - 2020 - http://www.lim.eu

Terre végétale

Limon brun

Refus à cause de blocs de béton

Figuré Description

1.10

0.1

  (m)
Prof.



Forage
T17

Dossier
PA19 3158-IndA

Chantier
Desserte du port de BONNEUIL-SUR-MARNE - 94380

Client
DRIEA IF

Paramètres de forage
Date de début
11/02/2020 10:00:00

Date de fin
11/02/2020 11:30:00

Opérateur
Abdel

Cote début
0 m

Cote fin
3 m

Machine
tarière

geolog4.comLIM 2009 - 2020 - http://www.lim.eu

0.05

2

3

Terre végétale

Limon sableux brun à gris

Argile gris à beige

Prof.
(m)

Figuré Description



Forage
T18

Dossier
PA19 3158-IndA

Chantier
Desserte du port de BONNEUIL-SUR-MARNE - 94380

Client
DRIEA IF

Paramètres de forage
Date de début
11/02/2020 10:00:00

Date de fin
11/02/2020 10:30:00

Opérateur
Abdel

Cote début
0 m

Cote fin
2 m

Machine
Tarière

geolog4.comLIM 2009 - 2020 - http://www.lim.eu

0.1

1.4

2

Terre végétale

Limon argileux brun à brun marron avec quelques graviers

Argile limoneuse avec cailloux

Prof.
(m)

Figuré Description



X/Y/Z
X
663104,91

Y
6852364,223

Altitude (NGF)
38.301 m

Forage
SC3-2

Dossier
PA19 3158-2-IndA

Chantier
BONNEUIL SUR MARNE

Client
DRIEA IF

Paramètres de forage
Date de début
17/02/2020 09:34:04

Date de fin
17/02/2020 15:34:04

Opérateur
BOBI

Cote début
0 m

Cote fin
15 m

Machine
GEO 305

geolog4.comLIM 2009 - 2020 - http://www.lim.eu
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35
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38

1.18

2.1

2.5

2.88

3.42

4

4.31

4.55

5

6.25

6.63

7.13

7.35
7.5

8.5

8.72

9.26
9.34
9.5

11

12

13

13.31

13.68

14

15

Remblais, argile marneuse beige-gris avec graviers, molle et humide. Présence de déchets
anthropiques (plastique, verre...)

Remblais, argile sablo-marneuse gris-beige avec graviers et blocs, molle et humide. Présence de
déchets anthropiques (ferraille, plastique)

Argile marneuse marron, molle à ferme et humide

Remblais, limone argileux marron-noir à graviers, avec déchets anthropiques (brique, enrobé et
plastique...)

Remblais, sable fin beige-gris à graviers, avec blocs de béton et morceaux de briques

Remblais, sable noir avec enrobé , morceaux de béton et de briques

Remblais, argile marneuse beige-verdâtre à graviers, molle et légèrement humide, avec morceaux
d'enrobé noirs et déchets anthropiques (verre, plastique...°

Remblais, argile sableuse légèrement marneuse grisâtre-noir, molle. Présence de déchets
anthropiques (verre, enrobé, béton...)

Argile marno-sableuse beige-gris-verdâtre avec graviers, molle à ferme

Tourbe argileuse marron avec racines, bois fossilisé et briques. De 5.24 à 5.29 m passa sableux et de
5.58 à 5.64 m gros bloc de silex

Sable moyen beige-gris

Sable fin à moyen argileux gris-verdâtre à graviers, avec passages noirâtres (matière organique)

Sable moyen à grossier beige avec graviers
Sable grossier graveleux beige-gris

Sable fin à moyen marron-beige à blocs et graviers de grès, gorgé d'eau et molle

Sable fin à moyen graveleux beige-brun avec graviers de silex, humide  

Sable moyen à grossier beige-brun à graviers de silex, humide et avec passages argileux

Sable fin argileux gris-beige, molle à ferme et légèrement humide
Sable moyen à grossier à graviers de silex, légèrement humide

Sable grossier beige-jaunâtre avec graviers, gorgé d'eau

Sable grossier graveleux gris-beige-blanc à graviers de silex, humide et avec des passages argileux

Sable grossier marneux graveleux (silex) beige-blanchâtre, humide

Sable fin à moyen graveleux (silex) beige-marron, humide et avec passages gris sombres (odeur
hydrocarbures)

Sable grossier marneux graveleux (silex), blanchâtre-beige et humide

Sable moyen à grossier graveleux (silex) beige-marron-orangé, humide

Sable grossier marneux graveleux (silex) beige-blanchâtre, très humide et avec des passages argileux
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Forage
SC6-2

Dossier
PA19 3158-2-IndA

Chantier
BONNEUIL SUR MARNE

Client
DRIEA IF

Paramètres de forage
Date de début
27/05/2020 11:04:53

Date de fin
27/05/2020 17:04:53

Opérateur
GJ

Cote début
0 m

Cote fin
16 m

Machine
DC 4.8

geolog4.comLIM 2009 - 2020 - http://www.lim.eu
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9.58
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11.28

11.79
12

12.44

13.5

14.5
14.72

16

Remblais, argile marno-limoneuse marron à graviers, avec morceaux de brique et racines, molle et légèrement humide

Marne limoneuse légèrement sableuse marron-verdâtre, humide

Marne limoneuse légèrement sableuse marron-verdâtre

Marne argileuse brun-marron molle et humide. De 3.86 à 3.93 m passage marron-noirâtre avec petits morceaux de bois fossiles (matière organique)

Marne tourbeuse verdâtre-marron-noir, avec bois fossiles et morceaux de coquillages, molle et avec odeur de matière organique

Marne argileuse grisâtre-verdâtre, molle et légèrement humide

Marne argileuse verdâtre-gris, ferme à raide. De 6.43 à 6.49 m passage de matière organique noire

Marne argileuse légèrement sableuse grisâtre-verdâtre, molle et humide

Argile marneuse grisâtre ferme

Marne gris-brun avec passages sableux (fin), molle et humide

Marne légèrement argileuse grisâtre-verdâtre, molle à ferme

Marne légèrement sableuse grise, humide

Sable fin marneux gris-verdâtre à graviers, molle

Marne sableuse grisâtre à graviers, molle

Marne légèrement argileuse gris-blanchâtre, molle à ferme
Marne argileuse verdâtre-gris molle

Marne grisâtre avec des passages argileux gris-noir, ferme. Présence de bloc de calcaire noir

Marne calcaire grisâtre-blanchâtre à graviers de calcaire, ferme. Présence de taches vert-gris (pollution?)

Marne sableuse grisâtre, molle et humide

Marne calcaire verdâtre-grisâtre à graviers de calcaire, ferme à raide
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X/Y/Z
X
663189,294

Y
6852144,209

Altitude (NGF)
35.749 m

Forage
SC8

Dossier
PA19 3158-2-IndA

Chantier
BONNEUIL SUR MARNE

Client
DRIEA IF

Paramètres de forage
Date de début
19/02/2020 16:23:52

Date de fin
19/02/2020 16:23:52

Opérateur
BOBI

Cote début
0 m

Cote fin
6 m

Machine
GEO 305

geolog4.comLIM 2009 - 2020 - http://www.lim.eu
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0.13

0.69

1
1.14
1.31

1.59

2.33

2.58

3.22

3.67
3.81

4

5
5.1

5.86
6

Blocs d'enrobé noirs

Blocs et graviers de béton, d'enrobé et de silex, avec intercalations de sable argileux gris

Sable fin à moyen graveleux (silex) beige-jaunâtre, humide et mou

Sable moyen beige avec graviers, humide
Sable fin à moyen légèrement argileux beige-blanchâtre avec graviers de silex, mou et humide

Sable fin argileux noirâtre (Odeur d’hydrocarbures), ferme et humide

Sable fin argileux gris-brun avec des grosses taches noirâtres (odeur d'hydrocarbures), mou à ferme
et légèrement humide

Argile sableuse (fin) beige-gris avec des grosses taches gris-noirâtre (odeur d'hydrocarbures), ferme
et humide

Argile sableuse (fin) beige-jaunâtre avec quelques taches gris-noirâtre (léger odeur d'hydrocarbures),
ferme à raide et humide

Argile sableuse (fin) légèrement marneuse beige-jaunâtre-gris avec rares graviers, ferme à raide et
humide

Sable grossier graveleux (silex) gris-beige, humide
Sable moyen à grossier légèrement argileux beige-gris, humide

Sable grossier graveleux (silex) beige clair très humide. A partir de 4.76 sable moyen à grossier et
beige-verdâtre

Sable moyen à grossier graveleux (silex) beige clair

Argile sableuse (fin) gris-beige-clair, ferme et légèrement humide, avec passages sableux brun-orangé

Sable fin argileux gris-beige clair-orangé avec rares graviers et ferme
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X/Y/Z
X
663130,862

Y
6852364,018

Altitude (NGF)
38.26 m

Forage
SC12

Dossier
PA19 3158-2-IndA

Chantier
BONNEUIL SUR MARNE

Client
DRIEA IF

Paramètres de forage
Date de début
18/02/2020 10:07:36

Date de fin
18/02/2020 17:07:36

Opérateur
BOBI

Cote début
0 m

Cote fin
15 m

Machine
GEO 305

geolog4.comLIM 2009 - 2020 - http://www.lim.eu
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38
0.35

0.46

0.63

1

1.64

2

2.31

3
3.08

3.71

4

4.75

5

6

6.63

7

7.42

7.54

7.67

7.94
8

8.19

9

9.41

10

Remblais, argile marneuse verdâtre-gris à graviers, avec morceaux de brique et déchets anthropique
(plastique). Ferme et humide

Remblais, sable moyen à grossier gris-marron humide avec graviers. Présence de gros morceaux de
déchets anthropiques (plastique, ferraille...)

Remblais, argile marneuse marron-beige à graviers, avec déchets anthropiques (plastique). Ferme et
légèrement humide

Remblais, argile sablo-marneuse gris marron avec graviers de silex et morceaux de brique  

Remblais, argile sableuse marron-gris ferme avec graviers, morceaux de brique et de béton. De 1.09 à
1.14 m présence d'enrobé

Remblais, argile marneuse marron ferme avec passages noirâtres (Hydrocarbures?), à graviers et
avec morceaux de béton

Remblais, argile sablo-marneuse marron-gris avec graviers, raide et indurée. Présence de morceaux
de déchets anthropique (plastique et enrobé)

Remblais, argile marneuse marron-brun à graviers avec passages noirâtres (enrobé), raide et indurée.
Présence de déchets anthropique (béton et brique)

Argile sablo-marneuse beige-brun à graviers, molle et humide

Argile marneuse brun-gris ferme. De 3.46 à 3.71 m présence de matière organique (léger odeur aussi)

Argile marneuse gris-noirâtre riche en matière organique noire et bois fossilisé (fort odeur de matière
organique)

Argile marneuse gris-brun avec graviers et un gros blocs de calcaire, ferme et avec passages sableux

Tourbe noire avec bois fossilisé, molle

Argile marno-sableuse avec gravie, molle et gorgé d'eau. Avec passages noirâtres (matière organique)

Tourbe argileuse noire avec bois fossilisé, molle

Argile sableuse gris-verdâtre, molle à ferme

Argile sableuse (fin à moyen) gris-verdâtre, molle et humide

Sable fin à moyen gris-beige avec graviers, humide
Sable grossier beige avec graviers, humide

Argile légèrement sableuse (fin) beige, molle à ferme et humide

Sable fin à moyen beige, humide
Argile marneuse beige, molle à ferme et humide

Sable grossier beige graveleux, légèrement humide  

Sable moyen à grossier beige graveleux, molle et gorgé d'eau

Sable fin argileux beige-gris avec passages gris-noirâtre (odeur d'hydrocarbures), molle et humide
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Sable grossier à très grossier beige-gris graveleux (silex), humide

Sable moyen à grossier beige avec graviers, humide

Sable grossier beige avec passages graveleux, gorgé d'eau

Sable moyen à grossier beige clair graveleux, humide

Sable grossie beige-gris graveleux, gorgé d'eau
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Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire 
pour votre dossier en référence. 
Sauf avis contraire, les analyses accréditées selon la norme EN ISO CEI 17025 ont été effectuées conformément 
aux méthodes de recherche citées dans les versions les plus actuelles de nos listes de prestations des Comités 
d'Accréditation Néerlandais (RVA), reconnus Cofrac, sous les numéro L005. 
Si vous désirez recevoir de plus amples informations concernant le degré d'incertitudes d'une méthode de mesure 
déterminée, nous pouvons vous les fournir sur demande.
Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra être reproduit que dans sa totalité. 
Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées à la Chambre du Commerce et de
l'Industrie de Deventer, sont en vigueur.
Au cas où vous souhaiteriez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact 
avec le service après-vente.

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur 
l'expression de nos sincères salutations.

RAPPORT D'ANALYSES

24.02.2020Date
35008966N° Client
920148N° commande

Respectueusement,

n° Cde   920148   Solide / Eluat

Client 35008966  ESIRIS IDF INFRA
Référence PA19 3158 BONNEUIL SUR MARNE
Date de validation 12.02.20
Prélèvement par: Client

ESIRIS IDF INFRA
8-10 rue des Chênes Rouges
91580 ETRECHY
FRANCE

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. 33/380680143
Chargé relation clientèle
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Prétraitement de l'échantillon

Préparation d'échantillons composés (3
éch.)
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
Cyanures libres
Cyanures totaux
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

616008 616009

-- --

-- --
-- --
-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

Unité
T1 (0,5 - 1,0 m) T16 (0,5 - 1,0 m)

n° Cde   920148   Solide / Eluat

++ ++

1,74 0,50
++ ++
++ ++

80,4 77,8

0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

0,28 * 0,16 *
0 - 0,001 * 0 - 0,001 *

7,0 * 30 *
0 - 0,02 * 0 - 0,04 *   

33 * 45 *
0,11 * 0,11 *

6,0 * 7,0 *
0 - 1000 * 1100 *

0 - 0,1 * 0 - 0,1 *
0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *

0,06 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,1 *   
0 - 0,05 * 0,12 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

130 * 120 *
0,02 * 0 - 0,04 *   

8,1 8,1
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0

27000 35000

++ ++

pe)

pe)

pe)

616008
616009

11.02.2020 16:18
11.02.2020 16:18

T1 (0,5 - 1,0 m)
T16 (0,5 - 1,0 m)

Prélèvement Nom d'échantillonN° échant.
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

Composés aromatiques

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

616008 616009

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Unité
T1 (0,5 - 1,0 m) T16 (0,5 - 1,0 m)

n° Cde   920148   Solide / Eluat

1,9 1,2
14 6,7

170 130
0,6 0,3
33 29
66 17

0,51 0,20
<1,0 <1,0

23 17
98 31

<1,0 <1,0
160 57

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

0,085 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

0,17 0,11
0,16 0,082
0,20 0,080
0,30 <0,050
0,14 <0,050
0,20 <0,050

0,062 0,17
0,19 <0,050
0,25 <0,050

1,08   n.d.
1,23   0,162   
1,76   0,442   

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

<0,10 <0,10
<0,050 <0,050

n.d. n.d.
n.d. * n.d. *

x)

x) x)

x) x)
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Le
s 

pa
ra

m
èt

re
s 

in
di

qu
és

 d
an

s 
ce

 d
oc

um
en

t s
on

t a
cc

ré
di

té
s 

se
lo

n 
IS

O
/IE

C
 1

70
25

 :2
00

5.
 S

eu
ls

 le
s 

pa
ra

m
èt

re
s/

ré
su

lta
ts

 n
on

 a
cc

ré
di

té
s 

so
nt

 s
ig

na
lé

s 
pa

r 
le

 s
ym

bo
le

 «
 *

 »
.

page 3 de 9

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Dioxines et Dibenzofuranes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)

2,3,7,8-Tétra CDD
1,2,3,7,8-Penta CDD
1,2,3,6,7,8-Hexa CDD
1,2,3,4,7,8-Hexa CDD

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms

616008 616009

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --

Unité
T1 (0,5 - 1,0 m) T16 (0,5 - 1,0 m)

n° Cde   920148   Solide / Eluat

<0,02 <0,02
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,10 <0,10
<0,05 <0,05

<0,025 <0,025
<0,10 <0,10

<0,025 <0,025
n.d. n.d.

37,3 <20,0
<4,0 * <4,0 *
<4,0 * <4,0 *
<2,0 * <2,0 *

3,7 * <2,0 *
9,0 * 4,1 *
12 * 4,6 *

6,7 * <2,0 *
3,0 * <2,0 *

0,015   n.d.
0,017   n.d.
<0,001 <0,001
<0,001 <0,001

0,002 <0,001
0,002 <0,001
0,006 <0,001
0,005 <0,001
0,002 <0,001

<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0

x)

x)
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Dioxines et Dibenzofuranes

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

1,2,3,7,8,9-Hexa CDD
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD
Octa CDD
1,2,3,7,8-Penta CDF
2,3,4,7,8-Penta CDF
2,3,7,8-Tétra CDF
1,2,3,4,7,8-Hexa CDF
1,2,3,7,8,9-Hexa CDF
1,2,3,6,7,8-Hexa CDF
2,3,4,6,7,8-Hexa CDF
1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF
Octa CDF
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS 
(limite inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite 
inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite 
inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS 
(limite supérieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite 
supérieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite 
supérieure)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Fluorures (F)
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)

ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

616008 616009

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --

Unité
T1 (0,5 - 1,0 m) T16 (0,5 - 1,0 m)

n° Cde   920148   Solide / Eluat

<1,0 <1,0
44 <5,0

270 21
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0

5,2 1,7
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<10 <10

1,23   0,191   

0,987   0,172   

1,04   0,176   

4,09   3,10   

4,34   3,57   

4,17   3,36   

10,0 10,0
160 150
7,9 8,3

19,0 19,2

<100 110
0,6 0,7

<0,010 <0,010
0,7 3,0
13 12

3,3 4,5

<5,0 <5,0
<5,0 <5,0

28 16
<0,1 <0,1

x) x)

x) x)

x) x)

xx) xx)

xx) xx)

xx) xx)

D
O

C
-1

3-
13

95
11

76
-F

R
-P

5

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Le
s 

pa
ra

m
èt

re
s 

in
di

qu
és

 d
an

s 
ce

 d
oc

um
en

t s
on

t a
cc

ré
di

té
s 

se
lo

n 
IS

O
/IE

C
 1

70
25

 :2
00

5.
 S

eu
ls

 le
s 

pa
ra

m
èt

re
s/

ré
su

lta
ts

 n
on

 a
cc

ré
di

té
s 

so
nt

 s
ig

na
lé

s 
pa

r 
le

 s
ym

bo
le

 «
 *

 »
.

page 5 de 9

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Métaux sur éluat
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

616008 616009

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Unité

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.
xx) Pour chaque résultat individuel en dessous de la LD, la LD  est utilisée pour le calcul, pour chaque résultat individuel entre la LD et la LQ, la 
LQ est utilisée pour le calcul.
pe) Etant donné l'influence perturbatrice de l'échantillon, une dilution de l'échantillon a occasionnée une augmentation des limites de 
quantification.

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés

Début des analyses: 12.02.2020
Fin des analyses:  24.02.2020

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. La 
reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. 33/380680143
Chargé relation clientèle

T1 (0,5 - 1,0 m) T16 (0,5 - 1,0 m)

n° Cde   920148   Solide / Eluat

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

<2,0 <4,0   
11 11

<0,03 <0,03
6,1 <5,0

<5,0 <10   
<5,0 12
<5,0 <5,0

2,1 <4,0   

pe)

pe)

pe)
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Liste des méthodes

? conform NEN-ISO 17380: 
Cf. NEN-ISO 10390 (sol uniquement): 
Conforme à EN-ISO 11885,  EN 16174: 

Conforme à EN-ISO 17294-2 (2004): 

Conforme à ISO 10359-1, conforme à EN 16192: 
Conforme à ISO 15923-1: 
Conforme à ISO 16772 et  EN 16174: 
Conforme à ISO 22155: 
Conforme à ISO 22155: 

Conforme à NEN-EN 16179: 
conforme EN 16192: 
conforme ISO 10694 (2008): 
équivalent à CEN/TS 16181: 

Equivalent à NF EN ISO 15216: 
ISO 16703: 

ISO 16703: 
ISO 17380: 
ISO 22155: 
méthode interne: 
méthode interne (mesure conforme NF-EN-1948): 

NEN-EN 1483 (2007): 
NEN-EN 16167: 

NEN-EN 16192: 
NEN-EN15934; EN12880: 
NF EN 12457-2: 
NF-EN 16174; NF EN 13657 (déchets): 
<Sans objet>: 
selon norme lixiviation: 

Cyanures libres
pH-H2O
Antimoine (Sb) Arsenic (As) Baryum (Ba) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cuivre (Cu)
Molybdène (Mo) Nickel (Ni) Plomb (Pb) Sélénium (Se) Zinc (Zn)

Antimoine (Sb) Arsenic (As) Baryum (Ba) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cuivre (Cu)
Molybdène (Mo) Nickel (Ni) Plomb (Pb) Sélénium (Se) Zinc (Zn)

Fluorures (F)
Chlorures (Cl) Sulfates (SO4)

Mercure (Hg)
BTEX total *
Benzène Toluène Ethylbenzène m,p-Xylène o-Xylène Somme Xylènes Chlorure de Vinyle Dichlorométhane
Trichlorométhane Tétrachlorométhane Trichloroéthylène Tétrachloroéthylène 1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane 1,1-Dichloroéthane 1,2-Dichloroéthane cis-1,2-Dichloroéthène Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Prétraitement de l'échantillon
COT

COT Carbone Organique Total
Naphtalène Acénaphtylène Acénaphtène Fluorène Phénanthrène Anthracène Fluoranthène Pyrène
Benzo(a)anthracène Chrysène Benzo(b)fluoranthène Benzo(k)fluoranthène Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène Benzo(g,h,i)pérylène Indéno(1,2,3-cd)pyrène HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM) HAP (EPA) - somme

Résidu à sec
Fraction C10-C12 * Fraction C12-C16 * Fraction C16-C20 * Fraction C20-C24 * Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 * Fraction C32-C36 * Fraction C36-C40 *
Hydrocarbures totaux C10-C40
Cyanures totaux
1,1-Dichloroéthylène
Préparation d'échantillons composés (3 éch.)

2,3,7,8-Tétra CDD 1,2,3,7,8-Penta CDD 1,2,3,6,7,8-Hexa CDD 1,2,3,4,7,8-Hexa CDD
1,2,3,7,8,9-Hexa CDD 1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD Octa CDD 1,2,3,7,8-Penta CDF
2,3,4,7,8-Penta CDF 2,3,7,8-Tétra CDF 1,2,3,4,7,8-Hexa CDF 1,2,3,7,8,9-Hexa CDF
1,2,3,6,7,8-Hexa CDF 2,3,4,6,7,8-Hexa CDF 1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF Octa CDF I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite inférieure) I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite supérieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite supérieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite supérieure)

Mercure (Hg)
Somme 6 PCB Somme 7 PCB (Ballschmiter) PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (118) PCB (138) PCB (153)
PCB (180)
Indice phénol

Matière sèche
Lixiviation (EN 12457-2)

Minéralisation à l'eau régale
Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Antimoine cumulé (var. L/S) * Arsenic cumulé (var. L/S) * Baryum cumulé (var. L/S) *
Cadmium cumulé (var. L/S) * Chlorures cumulé  (var. L/S ) * Chrome cumulé (var. L/S) * COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) * Fluorures cumulé  (var. L/S) * Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *
Indice  phénol cumulé (var. L/S) * Mercure cumulé  (var. L/S) * Molybdène cumulé (var. L/S) *

n° Cde   920148   Solide / Eluat
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selon norme lixiviation: 

selon norme lixiviation: 

Nickel cumulé (var. L/S) * Plomb cumulé (var. L/S) * Sélénium cumulé (var. L/S) * Sulfates cumulé (var. L/S) *
Zinc cumulé (var. L/S) *
L/S cumulé Conductivité électrique pH Température

n° Cde   920148   Solide / Eluat
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Annexe de N° commande 920148 
CONSERVATION, TEMPS DE CONSERVATION ET FLACONNAGE

Le délai de conservation des échantillons est expiré pour les analyses suivantes :
pH
Conductivité 
électrique

616008, 616009
616008, 616009
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Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire 
pour votre dossier en référence. 
Sauf avis contraire, les analyses accréditées selon la norme EN ISO CEI 17025 ont été effectuées conformément 
aux méthodes de recherche citées dans les versions les plus actuelles de nos listes de prestations des Comités 
d'Accréditation Néerlandais (RVA), reconnus Cofrac, sous les numéro L005. 
Si vous désirez recevoir de plus amples informations concernant le degré d'incertitudes d'une méthode de mesure 
déterminée, nous pouvons vous les fournir sur demande.
Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra être reproduit que dans sa totalité. 
Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées à la Chambre du Commerce et de
l'Industrie de Deventer, sont en vigueur.
Au cas où vous souhaiteriez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact 
avec le service après-vente.

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur 
l'expression de nos sincères salutations.

RAPPORT D'ANALYSES

04.03.2020Date
35008966N° Client
920839N° commande

Respectueusement,

n° Cde   920839   Solide / Eluat

Client 35008966  ESIRIS IDF INFRA
Référence PA19 3158 BONNEUIL SUR MARNE
Date de validation 13.02.20
Prélèvement par: Client

ESIRIS IDF INFRA
8-10 rue des Chênes Rouges
91580 ETRECHY
FRANCE

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. 33/380680143
Chargé relation clientèle
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Prétraitement de l'échantillon

Préparation d'échantillons composés (3
éch.)
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
Cyanures libres
Cyanures totaux
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

618362 618363 618364 618365 618366

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Unité
T6 (1,0 - 1,5 m) T6 (4,0 - 4,5 m) T7 (1,0 - 1,5 m) T13 (0,5 - 1,0 m) T14 (0,5 - 1,0 m)

n° Cde   920839   Solide / Eluat

++ ++ ++ ++ ++

1,40 2,12 1,95 2,02 1,90
++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++

++ ++ ++ ++
88,3 86,4 89,5 84,7 88,0

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

0,37 * 0,41 * 0,38 * 0,71 * 0,41 *
0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 *

34 * 90 * 43 * 48 * 16 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

28 * 46 * 42 * 46 * 30 *
0,11 * 0,03 * 0,20 * 0 - 0,02 * 0,03 *

5,0 * 2,0 * 4,0 * 3,0 * 4,0 *
16000 * 1400 * 15000 * 3600 * 16000 *
0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 *

0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *
0 - 0,05 * 0,09 * 0,05 * 0,13 * 0,06 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

8000 * 560 * 7600 * 1600 * 8000 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0,03 *

9,0 8,5 8,8 8,5 8,3
<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

47000 9300 14000 5500 25000

++ ++ ++ ++ ++

618362
618363
618364
618365
618366

11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
11.02.2020

T6 (1,0 - 1,5 m)
T6 (4,0 - 4,5 m)
T7 (1,0 - 1,5 m)
T13 (0,5 - 1,0 m)
T14 (0,5 - 1,0 m)

Prélèvement Nom d'échantillonN° échant.
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Prétraitement de l'échantillon

Préparation d'échantillons composés (3
éch.)
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
Cyanures libres
Cyanures totaux
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

618367 618368

-- --

-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

Unité
T17 (0,5 - 1,0 m) T18 (0,5 - 1,0 m)

n° Cde   920839   Solide / Eluat

++ ++

1,64 2,02
++ ++
++ ++

++
88,5 81,2

0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

0,44 * 0,13 *
0 - 0,001 * 0 - 0,001 *

82 * 11 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

48 * 36 *
0,07 * 0,13 *

4,0 * 9,0 *
6400 * 0 - 1000 *

0 - 0,1 * 0 - 0,1 *
0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *

0,07 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

3200 * 63 *
0 - 0,02 * 0,03 *

8,4 8,4
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0

22000 20000

++ ++

618367
618368

11.02.2020
11.02.2020

T17 (0,5 - 1,0 m)
T18 (0,5 - 1,0 m)

Prélèvement Nom d'échantillonN° échant.

D
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AL-West B.V.
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Directeur
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Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
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Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

Composés aromatiques

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

618362 618363 618364 618365 618366

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T6 (1,0 - 1,5 m) T6 (4,0 - 4,5 m) T7 (1,0 - 1,5 m) T13 (0,5 - 1,0 m) T14 (0,5 - 1,0 m)

n° Cde   920839   Solide / Eluat

<0,5 <0,5 0,6 1,4 <0,5
5,3 4,3 6,8 7,4 6,8
56 57 110 97 75

0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
13 17 15 17 27
27 11 25 33 26

0,06 0,05 0,20 0,15 0,30
<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

12 11 11 13 16
43 18 82 98 49

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
73 41 110 90 75

<0,050 0,068 <0,050 0,39 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 0,080 0,087 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 0,26 0,072

0,59 0,56 0,72 1,9 0,82
0,11 0,097 0,11 0,54 0,20
0,72 1,2 1,1 2,6 1,6
0,80 1,4 1,1 2,5 2,2
0,36 0,74 0,56 1,2 1,1
0,32 0,65 0,51 0,93 0,91
0,52 0,84 0,58 1,2 1,4
0,22 0,41 0,28 0,61 0,65
0,52 0,78 0,57 1,3 1,6

<0,050 0,12 <0,050 0,13 0,15
0,52 0,44 0,44 0,81 0,92
0,41 0,66 0,45 0,98 1,4
2,91 4,33 3,42 7,50 7,57

3,77   5,61 4,74   11,3 9,20   
5,09   7,97   6,50   15,4   13,0   

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. * n.d. * n.d. * n.d. * n.d. *

x) x) x)

x) x) x) x) x)
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Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

Composés aromatiques

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

618367 618368

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Unité
T17 (0,5 - 1,0 m) T18 (0,5 - 1,0 m)

n° Cde   920839   Solide / Eluat

1,3 1,3
5,4 9,2
78 130

0,3 0,5
18 23
24 78

0,10 0,29
<1,0 1,2

12 16
33 94

<1,0 <1,0
63 93

<0,050 <0,050
<0,050 0,16

0,084 0,70
0,080 2,0

0,72 6,5
0,19 2,3

1,5 9,0
1,5 7,8
1,0 3,1

0,81 2,5
0,68 3,2
0,35 1,5
0,63 3,2

<0,050 0,39
0,35 2,2
0,40 2,7
3,91 21,8

5,95   33,0   
8,29   47,3   

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

<0,10 <0,10
<0,050 <0,050

n.d. n.d.
n.d. * n.d. *

x) x)

x) x)
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COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Dioxines et Dibenzofuranes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)

2,3,7,8-Tétra CDD
1,2,3,7,8-Penta CDD
1,2,3,6,7,8-Hexa CDD
1,2,3,4,7,8-Hexa CDD

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms

618362 618363 618364 618365 618366

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T6 (1,0 - 1,5 m) T6 (4,0 - 4,5 m) T7 (1,0 - 1,5 m) T13 (0,5 - 1,0 m) T14 (0,5 - 1,0 m)

n° Cde   920839   Solide / Eluat

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

3600 79,4 700 150 570
<4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 *
95,6 * <4,0 * 18,4 * <4,0 * <4,0 *
170 * 8,0 * 36,9 * 13,0 * 12,5 *
170 * 12,6 * 40,6 * 16,1 * 33,9 *
370 * 19,2 * 85,7 * 29,2 * 85,6 *
800 * 17 * 170 * 34 * 130 *

1100 * 13,7 * 210 * 36,2 * 170 *
930 * 5,6 * 150 * 22,3 * 140 *

n.d. 0,60   0,0070   0,012   0,014   
n.d. 0,61   0,0070   0,012   0,014   

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 0,035 0,001 0,002 0,001
<0,001 0,017 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 0,17 0,002 0,004 0,005
<0,001 0,19 0,002 0,004 0,005
<0,001 0,20 0,002 0,002 0,003

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0
<1,0 <1,0 <1,0 <1,0
<1,0 <1,0 <1,0 <1,0
<1,0 <1,0 <1,0 <1,0

x) x) x) x)

x) x) x) x)
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COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Dioxines et Dibenzofuranes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)

2,3,7,8-Tétra CDD
1,2,3,7,8-Penta CDD
1,2,3,6,7,8-Hexa CDD
1,2,3,4,7,8-Hexa CDD

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms

618367 618368

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --

Unité
T17 (0,5 - 1,0 m) T18 (0,5 - 1,0 m)

n° Cde   920839   Solide / Eluat

<0,02 <0,02
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 0,43
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,10 <0,10
<0,05 <0,05

<0,025 <0,025
<0,10 <0,10

<0,025 <0,025
n.d. n.d.

400 170
<4,0 * <4,0 *

8,5 * 10,3 *
15,3 * 31,2 *
28,6 * 29,4 *
51,8 * 30,3 *

77 * 30 *
100 * 27,7 *
100 * 16,4 *

0,012   n.d.
0,014   n.d.
<0,001 <0,001
<0,001 <0,001

0,002 <0,001
0,002 <0,001
0,005 <0,001
0,003 <0,001
0,002 <0,001

<1,0 <1,0
<1,0 <1,0

<3,0   <1,0
<1,0 <1,0

x)

x)

m)
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Dioxines et Dibenzofuranes

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

1,2,3,7,8,9-Hexa CDD
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD
Octa CDD
1,2,3,7,8-Penta CDF
2,3,4,7,8-Penta CDF
2,3,7,8-Tétra CDF
1,2,3,4,7,8-Hexa CDF
1,2,3,7,8,9-Hexa CDF
1,2,3,6,7,8-Hexa CDF
2,3,4,6,7,8-Hexa CDF
1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF
Octa CDF
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS 
(limite inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite 
inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite 
inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS 
(limite supérieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite 
supérieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite 
supérieure)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Fluorures (F)
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)

ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

618362 618363 618364 618365 618366

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T6 (1,0 - 1,5 m) T6 (4,0 - 4,5 m) T7 (1,0 - 1,5 m) T13 (0,5 - 1,0 m) T14 (0,5 - 1,0 m)

n° Cde   920839   Solide / Eluat

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0
15 26 25 7,5

100 130 150 55
2,6 1,2 <1,0 <1,0
2,7 1,5 <1,0 <1,0
2,5 1,7 1,5 <3,0   
4,5 3,6 1,3 <1,0

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0
2,7 1,9 <1,0 <1,0
3,2 1,9 <1,0 <1,0

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
17 9,7 9,7 <5,0

<10 <10 <10 <10
3,19   2,21   0,777   0,130   

3,10   2,09   0,642   0,0805   

2,53   1,79   0,672   0,0915   

5,15   4,17   3,49   3,29   

5,55   4,54   3,84   3,73   

4,98   4,25   3,66   3,52   

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
1500 270 1500 500 1500

9,9 8,0 10,0 8,2 8,1
19,6 19,5 19,5 19,5 19,5

1600 140 1500 360 1600
0,5 0,2 0,4 0,3 0,4

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
3,4 9,0 4,3 4,8 1,6

800 56 760 160 800
2,8 4,6 4,2 4,6 3,0

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

37 41 38 71 41
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

x) x) x) x)

x) x) x) x)

x) x) x) x)

xx) xx) xx) xx)

xx) xx) xx) xx)

xx) xx) xx) xx)

m)
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Dioxines et Dibenzofuranes

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

1,2,3,7,8,9-Hexa CDD
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD
Octa CDD
1,2,3,7,8-Penta CDF
2,3,4,7,8-Penta CDF
2,3,7,8-Tétra CDF
1,2,3,4,7,8-Hexa CDF
1,2,3,7,8,9-Hexa CDF
1,2,3,6,7,8-Hexa CDF
2,3,4,6,7,8-Hexa CDF
1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF
Octa CDF
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS 
(limite inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite 
inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite 
inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS 
(limite supérieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite 
supérieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite 
supérieure)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Fluorures (F)
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)

ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

618367 618368

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --

Unité
T17 (0,5 - 1,0 m) T18 (0,5 - 1,0 m)

n° Cde   920839   Solide / Eluat

<1,0 <1,0
37 12

330 81
<1,0 <1,0

<2,0   3,2
12 8,6

<2,0   4,4
<1,0 <1,0
<1,0 1,4
<1,0 <1,0
<5,0 <5,0

11 7,6
25 <10

2,04   3,32   

1,72   3,24   

1,79   2,62   

5,64   5,43   

5,82   5,85   

5,47   5,20   

10,0 10,0
750 120
8,9 7,5

19,4 19,4

640 <100
0,4 0,9

<0,010 <0,010
8,2 1,1

320 6,3
4,8 3,6

<5,0 <5,0
<5,0 <5,0

44 13
<0,1 <0,1

x) x)

x) x)

x) x)

xx) xx)

xx) xx)

xx) xx)

m)

m)
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Métaux sur éluat
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

618362 618363 618364 618365 618366

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T6 (1,0 - 1,5 m) T6 (4,0 - 4,5 m) T7 (1,0 - 1,5 m) T13 (0,5 - 1,0 m) T14 (0,5 - 1,0 m)

n° Cde   920839   Solide / Eluat

<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
11 2,7 20 <2,0 2,5

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
<5,0 8,8 5,2 13 5,6
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 2,8
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Métaux sur éluat
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

618367 618368

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Unité

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.
xx) Pour chaque résultat individuel en dessous de la LD, la LD  est utilisée pour le calcul, pour chaque résultat individuel entre la LD et la LQ, la 
LQ est utilisée pour le calcul.
m) Etant donnée l'influence perturbatrice de l'échantillon, les limites de quantification ont été relevées.

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés

Début des analyses: 13.02.2020
Fin des analyses:  04.03.2020

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. La 
reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. 33/380680143
Chargé relation clientèle

T17 (0,5 - 1,0 m) T18 (0,5 - 1,0 m)

n° Cde   920839   Solide / Eluat

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
Les incertitudes de mesure spécifiques aux paramètres et les informations sur la méthode de détermination sont disponibles sur demande, si les
résultats communiqués sont supérieurs à la limite de quantification spécifique au paramètre.

<2,0 <2,0
6,9 13

<0,03 <0,03
6,9 <5,0

<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<2,0 2,8
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Liste des méthodes

? conform NEN-ISO 17380: 
Cf. NEN-ISO 10390 (sol uniquement): 
Conforme à EN-ISO 11885,  EN 16174: 

Conforme à EN-ISO 17294-2 (2004): 

Conforme à ISO 10359-1, conforme à EN 16192: 
Conforme à ISO 15923-1: 
Conforme à ISO 16772 et  EN 16174: 
Conforme à ISO 22155: 
Conforme à ISO 22155: 

Conforme à NEN-EN 16179: 
conforme EN 16192: 
conforme ISO 10694 (2008): 
équivalent à CEN/TS 16181: 

Equivalent à NF EN ISO 15216: 
ISO 16703: 

ISO 16703: 
ISO 17380: 
ISO 22155: 
méthode interne: 
méthode interne (mesure conforme NF-EN-1948): 

NEN-EN 1483 (2007): 
NEN-EN 16167: 

NEN-EN 16192: 
NEN-EN15934; EN12880: 
NF EN 12457-2: 
NF-EN 16174; NF EN 13657 (déchets): 
<Sans objet>: 
selon norme lixiviation: 

Cyanures libres
pH-H2O
Antimoine (Sb) Arsenic (As) Baryum (Ba) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cuivre (Cu)
Molybdène (Mo) Nickel (Ni) Plomb (Pb) Sélénium (Se) Zinc (Zn)

Antimoine (Sb) Arsenic (As) Baryum (Ba) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cuivre (Cu)
Molybdène (Mo) Nickel (Ni) Plomb (Pb) Sélénium (Se) Zinc (Zn)

Fluorures (F)
Chlorures (Cl) Sulfates (SO4)

Mercure (Hg)
BTEX total *
Benzène Toluène Ethylbenzène m,p-Xylène o-Xylène Somme Xylènes Chlorure de Vinyle Dichlorométhane
Trichlorométhane Tétrachlorométhane Trichloroéthylène Tétrachloroéthylène 1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane 1,1-Dichloroéthane 1,2-Dichloroéthane cis-1,2-Dichloroéthène Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Prétraitement de l'échantillon
COT

COT Carbone Organique Total
Naphtalène Acénaphtylène Acénaphtène Fluorène Phénanthrène Anthracène Fluoranthène Pyrène
Benzo(a)anthracène Chrysène Benzo(b)fluoranthène Benzo(k)fluoranthène Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène Benzo(g,h,i)pérylène Indéno(1,2,3-cd)pyrène HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM) HAP (EPA) - somme

Résidu à sec
Fraction C10-C12 * Fraction C12-C16 * Fraction C16-C20 * Fraction C20-C24 * Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 * Fraction C32-C36 * Fraction C36-C40 *
Hydrocarbures totaux C10-C40
Cyanures totaux
1,1-Dichloroéthylène
Préparation d'échantillons composés (3 éch.) Broyeur à mâchoires

2,3,7,8-Tétra CDD 1,2,3,7,8-Penta CDD 1,2,3,6,7,8-Hexa CDD 1,2,3,4,7,8-Hexa CDD
1,2,3,7,8,9-Hexa CDD 1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD Octa CDD 1,2,3,7,8-Penta CDF
2,3,4,7,8-Penta CDF 2,3,7,8-Tétra CDF 1,2,3,4,7,8-Hexa CDF 1,2,3,7,8,9-Hexa CDF
1,2,3,6,7,8-Hexa CDF 2,3,4,6,7,8-Hexa CDF 1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF Octa CDF I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite inférieure) I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite supérieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite supérieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite supérieure)

Mercure (Hg)
Somme 6 PCB Somme 7 PCB (Ballschmiter) PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (118) PCB (138) PCB (153)
PCB (180)
Indice phénol

Matière sèche
Lixiviation (EN 12457-2)

Minéralisation à l'eau régale
Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Antimoine cumulé (var. L/S) * Arsenic cumulé (var. L/S) * Baryum cumulé (var. L/S) *
Cadmium cumulé (var. L/S) * Chlorures cumulé  (var. L/S ) * Chrome cumulé (var. L/S) * COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) * Fluorures cumulé  (var. L/S) * Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *
Indice  phénol cumulé (var. L/S) * Mercure cumulé  (var. L/S) * Molybdène cumulé (var. L/S) *

n° Cde   920839   Solide / Eluat
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selon norme lixiviation: 

selon norme lixiviation: 

Nickel cumulé (var. L/S) * Plomb cumulé (var. L/S) * Sélénium cumulé (var. L/S) * Sulfates cumulé (var. L/S) *
Zinc cumulé (var. L/S) *
L/S cumulé Conductivité électrique pH Température

n° Cde   920839   Solide / Eluat
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Annexe de N° commande 920839 
CONSERVATION, TEMPS DE CONSERVATION ET FLACONNAGE

Le délai de conservation des échantillons est expiré pour les analyses suivantes :
o-Xylène
cis-1,2-
Dichloroéthène
Benzène
Conductivité 
électrique
Tétrachlorométhane
Somme Xylènes
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes
Trans-1,2-
Dichloroéthylène
Toluène
Cyanures totaux
Chlorure de Vinyle
1,1,1-Trichloroéthane
Trichlorométhane
1,1,2-Trichloroéthane
pH
1,1-Dichloroéthane
1,1-Dichloroéthylène
Dichlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,2-Dichloroéthane
Cyanures libres
Ethylbenzène
m,p-Xylène

618362, 618364, 618365, 618366, 618367
618362, 618364, 618365, 618366, 618367

618362, 618364, 618365, 618366, 618367
618362, 618363, 618364, 618365, 618366, 618367, 618368

618362, 618364, 618365, 618366, 618367
618362, 618364, 618365, 618366, 618367
618362, 618364, 618365, 618366, 618367

618362, 618364, 618365, 618366, 618367

618362, 618364, 618365, 618366, 618367
618362, 618364, 618365, 618366, 618367
618362, 618364, 618365, 618366, 618367
618362, 618364, 618365, 618366, 618367
618362, 618364, 618365, 618366, 618367
618362, 618364, 618365, 618366, 618367
618362, 618363, 618364, 618365, 618366, 618367, 618368
618362, 618364, 618365, 618366, 618367
618362, 618364, 618365, 618366, 618367
618362, 618364, 618365, 618366, 618367
618362, 618364, 618365, 618366, 618367
618362, 618364, 618365, 618366, 618367
618362, 618364, 618365, 618366, 618367
618362, 618364, 618365, 618366, 618367
618362, 618364, 618365, 618366, 618367
618362, 618364, 618365, 618366, 618367
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Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire 
pour votre dossier en référence. 
Sauf avis contraire, les analyses accréditées selon la norme EN ISO CEI 17025 ont été effectuées conformément 
aux méthodes de recherche citées dans les versions les plus actuelles de nos listes de prestations des Comités 
d'Accréditation Néerlandais (RVA), reconnus Cofrac, sous les numéro L005. 
Si vous désirez recevoir de plus amples informations concernant le degré d'incertitudes d'une méthode de mesure 
déterminée, nous pouvons vous les fournir sur demande.
Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra être reproduit que dans sa totalité. 
Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées à la Chambre du Commerce et de
l'Industrie de Deventer, sont en vigueur.
Au cas où vous souhaiteriez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact 
avec le service après-vente.

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur 
l'expression de nos sincères salutations.

RAPPORT D'ANALYSES

28.02.2020Date
35008966N° Client
921029N° commande

Respectueusement,

n° Cde   921029   Solide / Eluat

Client 35008966  ESIRIS IDF INFRA
Référence PA19 3158 BONNEUIL SUR MARNE
Date de validation 13.02.20
Prélèvement par: Client

ESIRIS IDF INFRA
8-10 rue des Chênes Rouges
91580 ETRECHY
FRANCE

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. 33/380680143
Chargé relation clientèle
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Prétraitement de l'échantillon

Préparation d'échantillons composés (3
éch.)
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
Cyanures libres
Cyanures totaux
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

619624 619625 619626 619627 619628

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Unité
T3A (0,5 - 1,0 m) T3B (0,5 - 1,0 m) T4A (0,5 - 1,0 m) T4A (2,0 - 2,5 m) T4A (4,5 - 5,0 m)

n° Cde   921029   Solide / Eluat

++ ++ ++ ++ ++

1,86 2,08 1,90 2,13 2,38
++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++

++ ++
79,9 84,7 85,7 84,0 74,6

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0,28 * 0,22 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0,08 *

0,12 * 0,14 * 0,59 * 0,77 * 1,4 *
0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0,001 * 0 - 0,001 *

23 * 9,0 * 9,0 * 220 * 94 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

10 * 12 * 30 * 44 * 82 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0,03 * 0,05 * 0,02 *

9,0 * 6,0 * 3,0 * 4,0 * 3,0 *
1400 * 1300 * 1400 * 25000 * 20000 *

0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 *
0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0,05 * 0,28 * 0,35 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0,06 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

620 * 630 * 420 * 15000 * 13000 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0,83 * 0 - 0,02 *

8,2 8,6 8,6 8,1 8,5
<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
3400 4600 9500 20000 18000

++ ++ ++ ++ ++

619624
619625
619626
619627
619628

12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020

T3A (0,5 - 1,0 m)
T3B (0,5 - 1,0 m)
T4A (0,5 - 1,0 m)
T4A (2,0 - 2,5 m)
T4A (4,5 - 5,0 m)

Prélèvement Nom d'échantillonN° échant.
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Prétraitement de l'échantillon

Préparation d'échantillons composés (3
éch.)
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
Cyanures libres
Cyanures totaux
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

619629 619630 619631 619632 619633

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Unité
T4B (0,5 - 1,0 m) T4B (2,0 - 2,5 m) T4B (6,0 - 6,5 m) T4B (8,0 - 8,5 m) T5 (0,5 - 1,0 m)

n° Cde   921029   Solide / Eluat

++ ++ ++ ++ ++

2,06 2,02 1,89 1,87 1,94
++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++

++
91,4 90,0 91,2 91,6 83,2

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

0 - 0,1 * 0,24 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0,33 *
0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0,002 *

10 * 31 * 22 * 28 * 19 *
0 - 0,02 * 0,03 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

10 * 10 * 11 * 12 * 12 *
0 - 0,02 * 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0,03 *

3,0 * 3,0 * 2,0 * 2,0 * 5,0 *
0 - 1000 * 3500 * 1200 * 1100 * 12000 *

0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 *
0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0,13 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

110 * 1900 * 280 * 380 * 6500 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

9,3 8,8 9,1 8,7 8,6
<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

<1000 2500 <1000 1300 8000

++ ++ ++ ++ ++

619629
619630
619631
619632
619633

12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020
12.02.2020

T4B (0,5 - 1,0 m)
T4B (2,0 - 2,5 m)
T4B (6,0 - 6,5 m)
T4B (8,0 - 8,5 m)
T5 (0,5 - 1,0 m)

Prélèvement Nom d'échantillonN° échant.
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Prétraitement de l'échantillon

Préparation d'échantillons composés (3
éch.)
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
Cyanures libres
Cyanures totaux
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

619634 619635

-- --

-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

Unité
T5 (5,0 - 5,5 m) T5 (7,0 - 7,5 m)

n° Cde   921029   Solide / Eluat

++ ++

2,07 2,27
++ ++
++ ++

++ ++
85,9 87,8

0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

0,70 * 0,56 *
0 - 0,001 * 0 - 0,001 *

150 * 150 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

36 * 28 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

3,0 * 3,0 *
3000 * 2200 *

0 - 0,1 * 0 - 0,1 *
0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *

0,15 * 0,12 *
0,08 * 0 - 0,05 *

0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

1300 * 990 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

9,6 8,4
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0

14000 19000

++ ++

619634
619635

12.02.2020
12.02.2020

T5 (5,0 - 5,5 m)
T5 (7,0 - 7,5 m)

Prélèvement Nom d'échantillonN° échant.
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Métaux

HAP

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

Composés aromatiques

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

1-Méthylnaphthalène
2-Méthylnaphthalène
Naphthalène/Méthylnaphthalène-
somme

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms

619624 619625 619626 619627 619628

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T3A (0,5 - 1,0 m) T3B (0,5 - 1,0 m) T4A (0,5 - 1,0 m) T4A (2,0 - 2,5 m) T4A (4,5 - 5,0 m)

n° Cde   921029   Solide / Eluat

0,6 1,5 0,5 7,4 3,4
19 6,5 6,4 14 9,7
70 93 58 140 300

0,3 1,4 0,2 0,6 1,0
31 20 18 30 24
13 76 17 120 170

0,12 0,18 0,08 0,44 0,33
<1,0 <1,0 <1,0 2,3 1,5

30 13 12 28 19
12 95 26 320 340

<1,0 <1,0 <1,0 5,1 <1,0
47 140 58 540 500

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,11
<0,050 <0,050 <0,050 0,076 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 0,23 0,16
<0,050 <0,050 <0,050 0,62 0,35
<0,050 0,066 0,20 4,0 1,9
<0,050 <0,050 0,062 0,90 0,42
<0,050 0,12 0,40 4,9 2,4

0,076 0,10 0,39 4,4 2,1
0,066 0,074 0,26 2,0 0,99

<0,050 <0,050 0,22 1,5 0,83
0,11 0,10 0,27 1,8 0,92

<0,050 <0,050 0,13 0,95 0,43
<0,050 0,096 0,25 2,1 0,86
<0,050 <0,050 <0,050 0,26 0,088
<0,050 <0,050 0,18 1,1 0,54
<0,050 0,063 0,23 1,4 0,62
0,110   0,379   1,46 12,3 5,77

0,0660   0,419   1,93   18,9   9,10
0,252   0,619   2,59   26,2   12,7   

<0,050 <0,050 <0,050 0,14 0,095
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,072

x) x)

x) x) x) x)

x) x) x) x) x)
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Métaux

HAP

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

Composés aromatiques

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

1-Méthylnaphthalène
2-Méthylnaphthalène
Naphthalène/Méthylnaphthalène-
somme

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms

619629 619630 619631 619632 619633

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T4B (0,5 - 1,0 m) T4B (2,0 - 2,5 m) T4B (6,0 - 6,5 m) T4B (8,0 - 8,5 m) T5 (0,5 - 1,0 m)

n° Cde   921029   Solide / Eluat

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,8
4,0 4,4 6,0 4,5 11
27 35 17 30 86

<0,1 0,1 0,1 0,1 0,3
9,8 13 9,9 11 20
3,6 14 7,2 12 30

<0,05 0,11 <0,05 <0,05 <0,05
<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,7

6,7 9,9 9,2 10 16
6,4 16 5,1 11 32

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
16 41 16 24 55

<0,050
<0,050

n.d.

<0,050 1,0 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,50   <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 1,1 <0,050 0,12 <0,050
<0,050 1,4 <0,050 0,13 <0,050

0,16 7,7 0,55 1,2 <0,050
0,068 2,7 0,20 0,36 <0,050

0,60 17,4 1,3 2,7 <0,050
0,74 14,9 1,2 2,5 0,082
0,44 8,2 0,60 1,4 <0,050
0,36 6,9 0,49 1,0 <0,050
0,31 5,6 0,33 0,72 <0,050
0,13 2,3 0,19 0,41 <0,050
0,26 4,4 0,33 0,81 <0,050

<0,050 0,82 <0,050 0,10 <0,050
0,12 1,6 0,14 0,32 <0,050
0,18 2,3 0,16 0,40 <0,050
1,60 33,6 2,45 5,36 n.d.

2,32   54,5 3,96   8,60   n.d.
3,37   78,3   5,49   12,2   0,0820   

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

x) x) x)

x) x) x) x) x)

hb)
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Métaux

HAP

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

Composés aromatiques

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

1-Méthylnaphthalène
2-Méthylnaphthalène
Naphthalène/Méthylnaphthalène-
somme

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms

619634 619635

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

Unité
T5 (5,0 - 5,5 m) T5 (7,0 - 7,5 m)

n° Cde   921029   Solide / Eluat

<0,5 0,6
8,2 6,3

110 92
0,2 0,2
18 15
31 23

0,17 0,12
<1,0 <1,0

14 12
60 56

<1,0 <1,0
88 81

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

n.d. n.d.

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

0,43 0,30
0,11 0,075
0,86 0,67
0,77 0,58
0,64 0,43
0,59 0,39
0,63 0,43
0,30 0,19
0,50 0,32

0,070 <0,050
0,35 0,23
0,42 0,24
3,06 2,08

4,20   2,85   
5,67   3,86   

0,16 0,062
0,21 0,080

x) x)

x) x)
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Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

619624 619625 619626 619627 619628

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T3A (0,5 - 1,0 m) T3B (0,5 - 1,0 m) T4A (0,5 - 1,0 m) T4A (2,0 - 2,5 m) T4A (4,5 - 5,0 m)

n° Cde   921029   Solide / Eluat

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. * n.d. * n.d. * 0,14 *   0,17 *   

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<20,0 35,4 58,5 350 240
<4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 *
<4,0 * <4,0 * 9,2 * 23,0 * 14,1 *
<2,0 * 2,6 * 4,4 * 86,9 * 29,0 *
<2,0 * 4,1 * 7,0 * 75,5 * 36,5 *
<2,0 * 7,1 * 9,6 * 67,0 * 53,4 *

3,4 * 8,4 * 18 * 49 * 51 *
4,8 * 7,1 * 7,8 * 32,0 * 34,7 *
3,6 * 4,5 * 3,4 * 14,6 * 18,5 *

n.d. 0,0060   0,16   0,076   0,035   
n.d. 0,0060   0,21   0,087   0,042   

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 0,028 0,010 0,005
<0,001 <0,001 0,063 0,020 0,009
<0,001 <0,001 0,049 0,011 0,007
<0,001 0,002 0,030 0,018 0,009
<0,001 0,002 0,035 0,017 0,008

x) x)

x) x) x) x)

x) x) x) x)
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Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

619629 619630 619631 619632 619633

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T4B (0,5 - 1,0 m) T4B (2,0 - 2,5 m) T4B (6,0 - 6,5 m) T4B (8,0 - 8,5 m) T5 (0,5 - 1,0 m)

n° Cde   921029   Solide / Eluat

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. * n.d. * n.d. * n.d. * n.d. *

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

38,0 210 22,9 32,4 <20,0
<4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 *
<4,0 * 7,2 * <4,0 * <4,0 * <4,0 *

3,3 * 41,3 * 4,1 * 6,9 * <2,0 *
5,4 * 71,1 * 4,6 * 7,2 * 2,9 *
6,5 * 36,6 * 3,7 * 7,9 * 4,1 *
7,3 * 22 * 3,4 * 4,9 * 4,7 *
8,2 * 21,8 * 3,7 * 3,4 * 3,6 *
6,1 * 10,4 * <2,0 * <2,0 * <2,0 *

0,0050   n.d. n.d. n.d. 0,0020   
0,0050   n.d. n.d. n.d. 0,0020   

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001
0,002 <0,001 <0,001 <0,001 0,001

x) x)

x) x)
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Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

619634 619635

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Unité
T5 (5,0 - 5,5 m) T5 (7,0 - 7,5 m)

n° Cde   921029   Solide / Eluat

0,12 0,087
1,0 0,42

0,10 <0,050
1,1 0,42   

1,6 * 0,65 *   

<0,02 <0,02
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,10 <0,10
<0,05 <0,05

<0,025 <0,025
<0,10 <0,10

<0,025 <0,025
n.d. n.d.

150 110
6,4 * <4,0 *

<4,0 * <4,0 *
5,9 * 4,1 *

17,2 * 12,8 *
29,5 * 22,1 *

45 * 36 *
39,1 * 26,9 *

9,3 * 8,9 *

0,020   0,021   
0,023   0,027   
<0,001 <0,001

0,002 0,003
0,005 0,006
0,003 0,006
0,006 0,006
0,005 0,005

x)

x)

x) x)

x) x)
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Polychlorobiphényles

Dioxines et Dibenzofuranes

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

PCB (180)

2,3,7,8-Tétra CDD
1,2,3,7,8-Penta CDD
1,2,3,6,7,8-Hexa CDD
1,2,3,4,7,8-Hexa CDD
1,2,3,7,8,9-Hexa CDD
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD
Octa CDD
1,2,3,7,8-Penta CDF
2,3,4,7,8-Penta CDF
2,3,7,8-Tétra CDF
1,2,3,4,7,8-Hexa CDF
1,2,3,7,8,9-Hexa CDF
1,2,3,6,7,8-Hexa CDF
2,3,4,6,7,8-Hexa CDF
1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF
Octa CDF
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS 
(limite inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite 
inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite 
inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS 
(limite supérieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite 
supérieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite 
supérieure)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Fluorures (F)
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

mg/kg Ms

ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

619624 619625 619626 619627 619628

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T3A (0,5 - 1,0 m) T3B (0,5 - 1,0 m) T4A (0,5 - 1,0 m) T4A (2,0 - 2,5 m) T4A (4,5 - 5,0 m)

n° Cde   921029   Solide / Eluat

<0,001 0,002 0,006 0,011 0,004

<1,0 <1,0 <1,0
<1,0 <1,0 <1,0
<1,0 2,2 <1,0
<1,0 <1,0 <1,0
<1,0 <1,0 <1,0
<5,0 63 7,8
<10 240 60

<1,0 <1,0 <1,0
<1,0 <1,0 <1,0
<1,0 <1,0 <1,0
<1,0 1,2 <1,0
<1,0 <1,0 <1,0
<1,0 <1,0 <1,0
<1,0 <1,0 <1,0
<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 6,1 <5,0
<10 <10 <10
n.d. 1,27   0,138   

n.d. 1,06   0,0840   

n.d. 1,10   0,0960   

3,02   3,98   3,10   

3,50   4,26   3,54   

3,29   4,09   3,33   

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
200 230 250 150 2100
8,5 8,7 8,2 9,4 9,5

19,1 20,0 19,7 19,7 19,1

140 130 140 2500 2000
0,9 0,6 0,3 0,4 0,3

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
2,3 0,9 0,9 22 9,4
62 63 42 1500 1300

x) x)

x) x)

x) x)

xx) xx) xx)

xx) xx) xx)

xx) xx) xx)
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Polychlorobiphényles

Dioxines et Dibenzofuranes

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

PCB (180)

2,3,7,8-Tétra CDD
1,2,3,7,8-Penta CDD
1,2,3,6,7,8-Hexa CDD
1,2,3,4,7,8-Hexa CDD
1,2,3,7,8,9-Hexa CDD
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD
Octa CDD
1,2,3,7,8-Penta CDF
2,3,4,7,8-Penta CDF
2,3,7,8-Tétra CDF
1,2,3,4,7,8-Hexa CDF
1,2,3,7,8,9-Hexa CDF
1,2,3,6,7,8-Hexa CDF
2,3,4,6,7,8-Hexa CDF
1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF
Octa CDF
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS 
(limite inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite 
inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite 
inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS 
(limite supérieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite 
supérieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite 
supérieure)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Fluorures (F)
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

mg/kg Ms

ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

619629 619630 619631 619632 619633

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T4B (0,5 - 1,0 m) T4B (2,0 - 2,5 m) T4B (6,0 - 6,5 m) T4B (8,0 - 8,5 m) T5 (0,5 - 1,0 m)

n° Cde   921029   Solide / Eluat

0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<5,0 7,6
<10 42

<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<1,0 14
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<10 <10
n.d. 1,52   

n.d. 1,48   

n.d. 1,49   

3,02   4,38   

3,50   4,83   

3,29   4,62   

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
84,5 470 120 140 1200

9,5 9,7 9,6 9,3 8,3
20,0 19,1 19,4 19,6 19,7

<100 350 120 110 1200
0,3 0,3 0,2 0,2 0,5

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
1,0 3,1 2,2 2,8 1,9
11 190 28 38 650

x)

x)

x)

xx) xx)

xx) xx)

xx) xx)
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Polychlorobiphényles

Dioxines et Dibenzofuranes

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

PCB (180)

2,3,7,8-Tétra CDD
1,2,3,7,8-Penta CDD
1,2,3,6,7,8-Hexa CDD
1,2,3,4,7,8-Hexa CDD
1,2,3,7,8,9-Hexa CDD
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD
Octa CDD
1,2,3,7,8-Penta CDF
2,3,4,7,8-Penta CDF
2,3,7,8-Tétra CDF
1,2,3,4,7,8-Hexa CDF
1,2,3,7,8,9-Hexa CDF
1,2,3,6,7,8-Hexa CDF
2,3,4,6,7,8-Hexa CDF
1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF
Octa CDF
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS 
(limite inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite 
inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite 
inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS 
(limite supérieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite 
supérieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite 
supérieure)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Fluorures (F)
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)

mg/kg Ms

ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

619634 619635

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Unité
T5 (5,0 - 5,5 m) T5 (7,0 - 7,5 m)

n° Cde   921029   Solide / Eluat

0,002 0,001

10,0 10,0
420 360
8,2 8,3

19,1 19,5

300 220
0,3 0,3

<0,010 <0,010
15 15

130 99
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Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Composés hétérocycliques

COT

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Carbazole
Indole
Pyridine
Acridine
Benzofuranne
Benzothiophène
Dibenzofurane
Dibenzothiophène
Diméthylbenzofurane
Dimethylbenzothiophene
Dimethylchinoline
Dimethylthiophene
Furane
Isoquinoléine
Méthylbenzofurane
Methylbenzothiophene
Methyldibenzofurane
Methyldibenzothiophene
Methylisochinoline
Methylthiophene
Phenanthridine
Pyrrole
Quinoléine
Somme NSO-composés 
hétérocycliques

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

619624 619625 619626 619627 619628

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T3A (0,5 - 1,0 m) T3B (0,5 - 1,0 m) T4A (0,5 - 1,0 m) T4A (2,0 - 2,5 m) T4A (4,5 - 5,0 m)

n° Cde   921029   Solide / Eluat

1,0 1,2 3,0 4,4 8,2

<5,0 <5,0 <5,0 28 22
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 8,3

12 14 59 77 140
<0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
<2,0 <2,0 3,4 5,2 2,3

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
<5,0 <5,0 5,1 28 35
<5,0 <5,0 <5,0 6,3 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<2,0 <2,0 <2,0 83 <2,0
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Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Composés hétérocycliques

COT

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Carbazole
Indole
Pyridine
Acridine
Benzofuranne
Benzothiophène
Dibenzofurane
Dibenzothiophène
Diméthylbenzofurane
Dimethylbenzothiophene
Dimethylchinoline
Dimethylthiophene
Furane
Isoquinoléine
Méthylbenzofurane
Methylbenzothiophene
Methyldibenzofurane
Methyldibenzothiophene
Methylisochinoline
Methylthiophene
Phenanthridine
Pyrrole
Quinoléine
Somme NSO-composés 
hétérocycliques

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

619629 619630 619631 619632 619633

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T4B (0,5 - 1,0 m) T4B (2,0 - 2,5 m) T4B (6,0 - 6,5 m) T4B (8,0 - 8,5 m) T5 (0,5 - 1,0 m)

n° Cde   921029   Solide / Eluat

1,0 1,0 1,1 1,2 1,2

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<10 24 <10 <10 33

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2
<2,0 2,8 <2,0 <2,0 <2,0
<2,0 2,2 <2,0 <2,0 3,2

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 13
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

<0,10
<0,1

<5,0 *
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

<0,05
<0,05

<0,1
<0,1

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

<0,05
<0,05

<0,2
<0,05

<2
<0,050

n.d.
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Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Composés hétérocycliques

COT

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Carbazole
Indole
Pyridine
Acridine
Benzofuranne
Benzothiophène
Dibenzofurane
Dibenzothiophène
Diméthylbenzofurane
Dimethylbenzothiophene
Dimethylchinoline
Dimethylthiophene
Furane
Isoquinoléine
Méthylbenzofurane
Methylbenzothiophene
Methyldibenzofurane
Methyldibenzothiophene
Methylisochinoline
Methylthiophene
Phenanthridine
Pyrrole
Quinoléine
Somme NSO-composés 
hétérocycliques

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

619634 619635

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Unité
T5 (5,0 - 5,5 m) T5 (7,0 - 7,5 m)

n° Cde   921029   Solide / Eluat

3,6 2,8

<5,0 <5,0
<5,0 <5,0

70 56
<0,1 <0,1
<2,0 <2,0
<2,0 <2,0

<0,03 <0,03
15 12

8,1 <5,0
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<2,0 <2,0

<0,10 <0,10
<0,1 <0,1

<5,0 * <5,0 *
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

<0,05 <0,05
<0,05 <0,05

<0,1 <0,1
<0,1 <0,1

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

<0,05 <0,05
<0,05 <0,05

<0,2 <0,2
<0,05 <0,05

<2 <2
<0,050 <0,050

n.d. n.d.
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Composés hétérocycliques
Thiophene
Xanthène
Méthylquinoléine

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

619624 619625 619626 619627 619628

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T3A (0,5 - 1,0 m) T3B (0,5 - 1,0 m) T4A (0,5 - 1,0 m) T4A (2,0 - 2,5 m) T4A (4,5 - 5,0 m)

n° Cde   921029   Solide / Eluat
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Composés hétérocycliques
Thiophene
Xanthène
Méthylquinoléine

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

619629 619630 619631 619632 619633

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
T4B (0,5 - 1,0 m) T4B (2,0 - 2,5 m) T4B (6,0 - 6,5 m) T4B (8,0 - 8,5 m) T5 (0,5 - 1,0 m)

n° Cde   921029   Solide / Eluat

<0,1
<0,050
<0,050
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Composés hétérocycliques
Thiophene
Xanthène
Méthylquinoléine

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

619634 619635

-- --
-- --
-- --

Unité

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.
xx) Pour chaque résultat individuel en dessous de la LD, la LD  est utilisée pour le calcul, pour chaque résultat individuel entre la LD et la LQ, la 
LQ est utilisée pour le calcul.
hb) Les limites de détection/quantification ont été augmentées à cause de fortes teneurs en composés individuels, n’autorisant pas de mesures 
sans dilution.

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés

Début des analyses: 14.02.2020
Fin des analyses:  28.02.2020

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. La 
reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. 33/380680143
Chargé relation clientèle

T5 (5,0 - 5,5 m) T5 (7,0 - 7,5 m)

n° Cde   921029   Solide / Eluat

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

<0,1 <0,1
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
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Liste des méthodes

méthode interne(OB): 
Conforme US EPA 8270(OB) u): 

i.A. Merkblatt LUA NRW Nr.1(OB) u): 
méthode interne(OB) u): 
? conform NEN-ISO 17380: 
Cf. NEN-ISO 10390 (sol uniquement): 
Conforme à EN-ISO 11885,  EN 16174: 

Conforme à EN-ISO 17294-2 (2004): 

Conforme à ISO 10359-1, conforme à EN 16192: 
Conforme à ISO 15923-1: 
Conforme à ISO 16772 et  EN 16174: 
Conforme à ISO 22155: 
Conforme à ISO 22155: 

Conforme à NEN-EN 16179: 
conforme EN 16192: 
conforme ISO 10694 (2008): 
équivalent à CEN/TS 16181: 

Equivalent à NF EN ISO 15216: 
ISO 16703: 

ISO 16703: 
ISO 17380: 
ISO 22155: 
méthode interne: 
méthode interne (mesure conforme NF-EN-1948): 

NEN-EN 1483 (2007): 
NEN-EN 16167: 

NEN-EN 16192: 
NEN-EN15934; EN12880: 

Pyridine *
Carbazole Indole Acridine Benzofuranne Benzothiophène Dibenzofurane Dibenzothiophène
Diméthylbenzofurane Dimethylbenzothiophene Dimethylchinoline Isoquinoléine Méthylbenzofurane
Methylbenzothiophene Methyldibenzofurane Methyldibenzothiophene Methylisochinoline
Phenanthridine Quinoléine Somme NSO-composés hétérocycliques Xanthène Méthylquinoléine

1-Méthylnaphthalène 2-Méthylnaphthalène Naphthalène/Méthylnaphthalène-somme
Dimethylthiophene Furane Methylthiophene Pyrrole Thiophene

Cyanures libres
pH-H2O
Antimoine (Sb) Arsenic (As) Baryum (Ba) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cuivre (Cu)
Molybdène (Mo) Nickel (Ni) Plomb (Pb) Sélénium (Se) Zinc (Zn)

Antimoine (Sb) Arsenic (As) Baryum (Ba) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cuivre (Cu)
Molybdène (Mo) Nickel (Ni) Plomb (Pb) Sélénium (Se) Zinc (Zn)

Fluorures (F)
Chlorures (Cl) Sulfates (SO4)

Mercure (Hg)
BTEX total *
Benzène Toluène Ethylbenzène m,p-Xylène o-Xylène Somme Xylènes Chlorure de Vinyle Dichlorométhane
Trichlorométhane Tétrachlorométhane Trichloroéthylène Tétrachloroéthylène 1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane 1,1-Dichloroéthane 1,2-Dichloroéthane cis-1,2-Dichloroéthène Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Prétraitement de l'échantillon
COT

COT Carbone Organique Total
Naphtalène Acénaphtylène Acénaphtène Fluorène Phénanthrène Anthracène Fluoranthène Pyrène
Benzo(a)anthracène Chrysène Benzo(b)fluoranthène Benzo(k)fluoranthène Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène Benzo(g,h,i)pérylène Indéno(1,2,3-cd)pyrène HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM) HAP (EPA) - somme

Résidu à sec
Fraction C10-C12 * Fraction C12-C16 * Fraction C16-C20 * Fraction C20-C24 * Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 * Fraction C32-C36 * Fraction C36-C40 *
Hydrocarbures totaux C10-C40
Cyanures totaux
1,1-Dichloroéthylène
Préparation d'échantillons composés (3 éch.) Broyeur à mâchoires

2,3,7,8-Tétra CDD 1,2,3,7,8-Penta CDD 1,2,3,6,7,8-Hexa CDD 1,2,3,4,7,8-Hexa CDD
1,2,3,7,8,9-Hexa CDD 1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD Octa CDD 1,2,3,7,8-Penta CDF
2,3,4,7,8-Penta CDF 2,3,7,8-Tétra CDF 1,2,3,4,7,8-Hexa CDF 1,2,3,7,8,9-Hexa CDF
1,2,3,6,7,8-Hexa CDF 2,3,4,6,7,8-Hexa CDF 1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF Octa CDF I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite inférieure) I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite supérieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite supérieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite supérieure)

Mercure (Hg)
Somme 6 PCB Somme 7 PCB (Ballschmiter) PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (118) PCB (138) PCB (153)
PCB (180)
Indice phénol

Matière sèche

n° Cde   921029   Solide / Eluat
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u) Sous-traitance a un laboratoire accrédité du groupe Agrolab.

NF EN 12457-2: 
NF-EN 16174; NF EN 13657 (déchets): 
<Sans objet>: 
selon norme lixiviation: 

selon norme lixiviation: 

Lixiviation (EN 12457-2)
Minéralisation à l'eau régale

Masse échantillon total inférieure à 2 kg
Antimoine cumulé (var. L/S) * Arsenic cumulé (var. L/S) * Baryum cumulé (var. L/S) *
Cadmium cumulé (var. L/S) * Chlorures cumulé  (var. L/S ) * Chrome cumulé (var. L/S) * COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) * Fluorures cumulé  (var. L/S) * Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *
Indice  phénol cumulé (var. L/S) * Mercure cumulé  (var. L/S) * Molybdène cumulé (var. L/S) *
Nickel cumulé (var. L/S) * Plomb cumulé (var. L/S) * Sélénium cumulé (var. L/S) * Sulfates cumulé (var. L/S) *
Zinc cumulé (var. L/S) *
L/S cumulé Conductivité électrique pH Température

n° Cde   921029   Solide / Eluat

Laboratoires du groupe AGROLAB

(OB) AGROLAB Laboratoire Bruckberg

(OB) AGROLAB Laboratoire Bruckberg, pour la méthode citée accréditée selon le référenciel ISO/IEC 17025:2005, certificat d'accréditation: D-
PL-14289_01_00

Méthode

Méthode

Analyse par (autre laboratoire)

méthode interne

Conforme US EPA 8270
i.A. Merkblatt LUA NRW Nr.1
méthode interne
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Annexe de N° commande 921029 
CONSERVATION, TEMPS DE CONSERVATION ET FLACONNAGE

Le délai de conservation des échantillons est expiré pour les analyses suivantes :
o-Xylène

1,1-Dichloroéthylène

Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes
pH

1,1,1-Trichloroéthane

Tétrachlorométhane

cis-1,2-
Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthane

Somme Xylènes

Toluène

Trichloroéthylène

Trans-1,2-
Dichloroéthylène
Dichlorométhane

Cyanures totaux

1,1,2-Trichloroéthane

1,2-Dichloroéthane

Tétrachloroéthylène

Conductivité 
électrique
m,p-Xylène

Benzène

Ethylbenzène

Cyanures libres

Trichlorométhane

Chlorure de Vinyle

619624, 619625, 619626, 619627, 619628, 619629, 619630, 619631, 619632, 619633, 619634, 
619635
619624, 619625, 619626, 619627, 619628, 619629, 619630, 619631, 619632, 619633, 619634, 
619635
619624, 619625, 619626, 619627, 619628, 619629, 619630, 619631, 619632, 619633, 619634, 
619635
619624, 619625, 619626, 619627, 619628, 619629, 619630, 619631, 619632, 619633, 619634, 
619635
619624, 619625, 619626, 619627, 619628, 619629, 619630, 619631, 619632, 619633, 619634, 
619635
619624, 619625, 619626, 619627, 619628, 619629, 619630, 619631, 619632, 619633, 619634, 
619635
619624, 619625, 619626, 619627, 619628, 619629, 619630, 619631, 619632, 619633, 619634, 
619635
619624, 619625, 619626, 619627, 619628, 619629, 619630, 619631, 619632, 619633, 619634, 
619635
619624, 619625, 619626, 619627, 619628, 619629, 619630, 619631, 619632, 619633, 619634, 
619635
619624, 619625, 619626, 619627, 619628, 619629, 619630, 619631, 619632, 619633, 619634, 
619635
619624, 619625, 619626, 619627, 619628, 619629, 619630, 619631, 619632, 619633, 619634, 
619635
619624, 619625, 619626, 619627, 619628, 619629, 619630, 619631, 619632, 619633, 619634, 
619635
619624, 619625, 619626, 619627, 619628, 619629, 619630, 619631, 619632, 619633, 619634, 
619635
619624, 619625, 619626, 619627, 619628, 619629, 619630, 619631, 619632, 619633, 619634, 
619635
619624, 619625, 619626, 619627, 619628, 619629, 619630, 619631, 619632, 619633, 619634, 
619635
619624, 619625, 619626, 619627, 619628, 619629, 619630, 619631, 619632, 619633, 619634, 
619635
619624, 619625, 619626, 619627, 619628, 619629, 619630, 619631, 619632, 619633, 619634, 
619635
619624, 619625, 619626, 619627, 619628, 619629, 619630, 619631, 619632, 619633, 619634, 
619635
619624, 619625, 619626, 619627, 619628, 619629, 619630, 619631, 619632, 619633, 619634, 
619635
619624, 619625, 619626, 619627, 619628, 619629, 619630, 619631, 619632, 619633, 619634, 
619635
619624, 619625, 619626, 619627, 619628, 619629, 619630, 619631, 619632, 619633, 619634, 
619635
619624, 619625, 619626, 619627, 619628, 619629, 619630, 619631, 619632, 619633, 619634, 
619635
619624, 619625, 619626, 619627, 619628, 619629, 619630, 619631, 619632, 619633, 619634, 
619635
619624, 619625, 619626, 619627, 619628, 619629, 619630, 619631, 619632, 619633, 619634, 
619635
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Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire 
pour votre dossier en référence. 
Sauf avis contraire, les analyses accréditées selon la norme EN ISO CEI 17025 ont été effectuées conformément 
aux méthodes de recherche citées dans les versions les plus actuelles de nos listes de prestations des Comités 
d'Accréditation Néerlandais (RVA), reconnus Cofrac, sous les numéro L005. 
Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra être reproduit que dans sa totalité. 
Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées à la Chambre du Commerce et de
l'Industrie de Deventer, sont en vigueur.
Au cas où vous souhaiteriez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact 
avec le service après-vente.

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur 
l'expression de nos sincères salutations.

RAPPORT D'ANALYSES

07.03.2020Date
35008966N° Client
923169N° commande

Respectueusement,

n° Cde   923169   Solide / Eluat

Client 35008966  ESIRIS IDF INFRA
Référence PA19 3158 BONNEUIL SUR MARNE
Date de validation 21.02.20
Prélèvement par: Client

ESIRIS IDF INFRA
8-10 rue des Chênes Rouges
91580 ETRECHY
FRANCE

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. 33/380680143
Chargé relation clientèle
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Prétraitement de l'échantillon

Préparation d'échantillons composés (3
éch.)
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
Cyanures libres
Cyanures totaux
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

632018 632019 632020 632021

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

Unité
SC8 (0,5 - 1,0 m) SC12 (0,5 - 1,0 m) SC3-2 (2,0 - 2,5 m) SC3-2 (10,0 - 10,5 m)

n° Cde   923169   Solide / Eluat

++ ++ ++ ++

2,00 1,63 1,23 2,33
++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++

++ ++ ++
89,0 77,2 82,8 88,5

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

0 - 0,1 * 0,27 * 0,37 * 0 - 0,1 *
0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 *

80 * 26 * 46 * 23 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0,02 * 0 - 0,02 *

10 * 22 * 34 * 11 *
0,02 * 0,04 * 0,08 * 0,03 *

4,0 * 6,0 * 4,0 * 2,0 *
1100 * 21000 * 23000 * 0 - 1000 *

0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 *
0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *

0,09 * 0,24 * 0,12 * 0,17 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

77 * 13000 * 13000 * 230 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

10,0 9,2 8,3 9,4
<1,0 <1,0 <1,0 <1,0
<1,0 <1,0 <1,0 <1,0

<1000 3000 11000 1400

++ ++ ++ ++

632018
632019
632020
632021

20.02.2020 17:12
20.02.2020 17:12
20.02.2020 17:12
20.02.2020 17:12

SC8 (0,5 - 1,0 m)
SC12 (0,5 - 1,0 m)
SC3-2 (2,0 - 2,5 m)
SC3-2 (10,0 - 10,5 m)

Prélèvement Nom d'échantillonN° échant.
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Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

Composés aromatiques

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

632018 632019 632020 632021

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Unité
SC8 (0,5 - 1,0 m) SC12 (0,5 - 1,0 m) SC3-2 (2,0 - 2,5 m) SC3-2 (10,0 - 10,5 m)

n° Cde   923169   Solide / Eluat

0,5 0,9 1,3 <0,5
2,6 12 5,5 2,8
15 130 83 18

<0,1 0,2 0,2 <0,1
9,5 72 17 7,5
8,7 14 30 6,2

<0,05 0,24 0,22 <0,05
<1,0 9,8 <1,0 <1,0

4,2 43 9,7 5,1
3,3 55 63 3,3

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0
14 150 93 44

0,24 <0,050 <0,050 <0,050
0,062 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 0,12 <0,050
0,066 <0,050 0,089 <0,050

0,33 <0,050 0,75 <0,050
0,087 <0,050 0,16 <0,050

0,22 0,073 1,6 <0,050
0,20 0,096 1,3 <0,050

0,071 <0,050 0,65 <0,050
0,057 <0,050 0,59 <0,050

<0,050 <0,050 0,72 <0,050
<0,050 <0,050 0,36 <0,050

0,071 <0,050 0,59 <0,050
<0,050 <0,050 0,075 <0,050
<0,050 <0,050 0,47 <0,050
<0,050 <0,050 0,52 <0,050
0,291   0,0730   4,26 n.d.

1,08   0,0730   5,69   n.d.
1,40   0,169   7,99   n.d.

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. * n.d. * n.d. * n.d. *

x) x)

x) x) x)

x) x) x)
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COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Dioxines et Dibenzofuranes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)

2,3,7,8-Tétra CDD
1,2,3,7,8-Penta CDD
1,2,3,6,7,8-Hexa CDD
1,2,3,4,7,8-Hexa CDD

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms

632018 632019 632020 632021

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Unité
SC8 (0,5 - 1,0 m) SC12 (0,5 - 1,0 m) SC3-2 (2,0 - 2,5 m) SC3-2 (10,0 - 10,5 m)

n° Cde   923169   Solide / Eluat

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025
n.d. n.d. n.d. n.d.

<20,0 120 83,0 <20,0
<4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 *
<4,0 * 5,3 * <4,0 * <4,0 *

2,7 * 14,4 * 7,7 * <2,0 *
<2,0 * 21,1 * 10,1 * <2,0 *
<2,0 * 37,3 * 17,0 * <2,0 *
<2,0 * 26 * 17 * <2,0 *
<2,0 * 12,7 * 15,8 * <2,0 *
<2,0 * 3,8 * 10,9 * <2,0 *

n.d. 0,012   0,014   n.d.
n.d. 0,016   0,014   n.d.

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 0,001 <0,001 <0,001
<0,001 0,004 0,001 <0,001
<0,001 0,004 <0,001 <0,001
<0,001 0,004 0,005 <0,001
<0,001 0,003 0,004 <0,001
<0,001 <0,001 0,004 <0,001

<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

x) x)

x) x)
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Dioxines et Dibenzofuranes

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

1,2,3,7,8,9-Hexa CDD
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD
Octa CDD
1,2,3,7,8-Penta CDF
2,3,4,7,8-Penta CDF
2,3,7,8-Tétra CDF
1,2,3,4,7,8-Hexa CDF
1,2,3,7,8,9-Hexa CDF
1,2,3,6,7,8-Hexa CDF
2,3,4,6,7,8-Hexa CDF
1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF
Octa CDF
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS 
(limite inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite 
inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite 
inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS 
(limite supérieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite 
supérieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite 
supérieure)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Fluorures (F)
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)

ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

632018 632019 632020 632021

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Unité
SC8 (0,5 - 1,0 m) SC12 (0,5 - 1,0 m) SC3-2 (2,0 - 2,5 m) SC3-2 (10,0 - 10,5 m)

n° Cde   923169   Solide / Eluat

<1,0
<5,0

32
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<5,0
<5,0
<10

0,0320   

0,00320   

0,00960   

3,04   

3,50   

3,29   

10,0 10,0 10,0 10,0
160 2300 2300 120

10,6 9,7 9,1 10,1
19,6 19,5 18,9 20,4

110 2100 2300 <100
0,4 0,6 0,4 0,2

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
8,0 2,6 4,6 2,3
7,7 1300 1300 23
1,0 2,2 3,4 1,1

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<10 27 37 <10

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

x)

x)

x)

xx)

xx)

xx)
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Métaux sur éluat
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

632018 632019 632020 632021

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Unité

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.
xx) Pour chaque résultat individuel en dessous de la LD, la LD  est utilisée pour le calcul, pour chaque résultat individuel entre la LD et la LQ, la 
LQ est utilisée pour le calcul.

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés

Début des analyses: 21.02.2020
Fin des analyses:  07.03.2020

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. La 
reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. 33/380680143
Chargé relation clientèle

SC8 (0,5 - 1,0 m) SC12 (0,5 - 1,0 m) SC3-2 (2,0 - 2,5 m) SC3-2 (10,0 - 10,5 m)

n° Cde   923169   Solide / Eluat

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
Les incertitudes de mesure spécifiques aux paramètres et les informations sur la méthode de détermination sont disponibles sur demande, si les
résultats communiqués sont supérieurs à la limite de quantification spécifique au paramètre.

<2,0 <2,0 2,3 <2,0
2,1 3,5 7,6 2,6

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03
9,0 24 12 17

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<2,0 <2,0 <2,0 <2,0
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Liste des méthodes

? conform NEN-ISO 17380: 
Cf. NEN-ISO 10390 (sol uniquement): 
Conforme à EN-ISO 11885,  EN 16174: 

Conforme à EN-ISO 17294-2 (2004): 

Conforme à ISO 10359-1, conforme à EN 16192: 
Conforme à ISO 15923-1: 
Conforme à ISO 16772 et  EN 16174: 
Conforme à ISO 22155: 
Conforme à ISO 22155: 

Conforme à NEN-EN 16179: 
conforme EN 16192: 
conforme ISO 10694 (2008): 
équivalent à CEN/TS 16181: 

Equivalent à NF EN ISO 15216: 
ISO 16703: 

ISO 16703: 
ISO 17380: 
ISO 22155: 
méthode interne: 
méthode interne (mesure conforme NF-EN-1948): 

NEN-EN 1483 (2007): 
NEN-EN 16167: 

NEN-EN 16192: 
NEN-EN15934; EN12880: 
NF EN 12457-2: 
NF-EN 16174; NF EN 13657 (déchets): 
<Sans objet>: 
selon norme lixiviation: 

Cyanures libres
pH-H2O
Antimoine (Sb) Arsenic (As) Baryum (Ba) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cuivre (Cu)
Molybdène (Mo) Nickel (Ni) Plomb (Pb) Sélénium (Se) Zinc (Zn)

Antimoine (Sb) Arsenic (As) Baryum (Ba) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cuivre (Cu)
Molybdène (Mo) Nickel (Ni) Plomb (Pb) Sélénium (Se) Zinc (Zn)

Fluorures (F)
Chlorures (Cl) Sulfates (SO4)

Mercure (Hg)
BTEX total *
Benzène Toluène Ethylbenzène m,p-Xylène o-Xylène Somme Xylènes Chlorure de Vinyle Dichlorométhane
Trichlorométhane Tétrachlorométhane Trichloroéthylène Tétrachloroéthylène 1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane 1,1-Dichloroéthane 1,2-Dichloroéthane cis-1,2-Dichloroéthène Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Prétraitement de l'échantillon
COT

COT Carbone Organique Total
Naphtalène Acénaphtylène Acénaphtène Fluorène Phénanthrène Anthracène Fluoranthène Pyrène
Benzo(a)anthracène Chrysène Benzo(b)fluoranthène Benzo(k)fluoranthène Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène Benzo(g,h,i)pérylène Indéno(1,2,3-cd)pyrène HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM) HAP (EPA) - somme

Résidu à sec
Fraction C10-C12 * Fraction C12-C16 * Fraction C16-C20 * Fraction C20-C24 * Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 * Fraction C32-C36 * Fraction C36-C40 *
Hydrocarbures totaux C10-C40
Cyanures totaux
1,1-Dichloroéthylène
Préparation d'échantillons composés (3 éch.) Broyeur à mâchoires

2,3,7,8-Tétra CDD 1,2,3,7,8-Penta CDD 1,2,3,6,7,8-Hexa CDD 1,2,3,4,7,8-Hexa CDD
1,2,3,7,8,9-Hexa CDD 1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD Octa CDD 1,2,3,7,8-Penta CDF
2,3,4,7,8-Penta CDF 2,3,7,8-Tétra CDF 1,2,3,4,7,8-Hexa CDF 1,2,3,7,8,9-Hexa CDF
1,2,3,6,7,8-Hexa CDF 2,3,4,6,7,8-Hexa CDF 1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF Octa CDF I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite inférieure) I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite supérieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite supérieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite supérieure)

Mercure (Hg)
Somme 6 PCB Somme 7 PCB (Ballschmiter) PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (118) PCB (138) PCB (153)
PCB (180)
Indice phénol

Matière sèche
Lixiviation (EN 12457-2)

Minéralisation à l'eau régale
Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Antimoine cumulé (var. L/S) * Arsenic cumulé (var. L/S) * Baryum cumulé (var. L/S) *
Cadmium cumulé (var. L/S) * Chlorures cumulé  (var. L/S ) * Chrome cumulé (var. L/S) * COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) * Fluorures cumulé  (var. L/S) * Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *
Indice  phénol cumulé (var. L/S) * Mercure cumulé  (var. L/S) * Molybdène cumulé (var. L/S) *

n° Cde   923169   Solide / Eluat
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selon norme lixiviation: 

selon norme lixiviation: 

Nickel cumulé (var. L/S) * Plomb cumulé (var. L/S) * Sélénium cumulé (var. L/S) * Sulfates cumulé (var. L/S) *
Zinc cumulé (var. L/S) *
L/S cumulé Conductivité électrique pH Température

n° Cde   923169   Solide / Eluat
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Annexe de N° commande 923169 
CONSERVATION, TEMPS DE CONSERVATION ET FLACONNAGE

Le délai de conservation des échantillons est expiré pour les analyses suivantes :
Tétrachlorométhane
Cyanures totaux
Conductivité 
électrique
Cyanures libres
1,1-Dichloroéthylène
cis-1,2-
Dichloroéthène
Trichlorométhane
1,2-Dichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
Ethylbenzène
1,1,1-Trichloroéthane
Trichloroéthylène
o-Xylène
1,1,2-Trichloroéthane
Somme Xylènes
Chlorure de Vinyle
m,p-Xylène
Dichlorométhane
Tétrachloroéthylène
Toluène
Trans-1,2-
Dichloroéthylène
pH
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes
Benzène

632018
632018, 632021
632018, 632019, 632020, 632021

632018, 632021
632018
632018

632018
632018
632018
632018
632018
632018
632018
632018
632018
632018
632018
632018
632018
632018
632018

632018, 632019, 632020, 632021
632018

632018
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Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire 
pour votre dossier en référence. 

Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra être reproduit que dans sa totalité. 
Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées à la Chambre du Commerce et de
l'Industrie de Deventer, sont en vigueur.
Au cas où vous souhaiteriez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact 
avec le service après-vente.

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur 
l'expression de nos sincères salutations.

RAPPORT D'ANALYSES

17.06.2020Date
35008966N° Client
945906N° commande

Respectueusement,

n° Cde   945906   Solide / Eluat

Client 35008966  ESIRIS IDF INFRA
Référence PA19 3158 BONNEUIL SUR MARNE
Date de validation 28.05.20
Prélèvement par: Client

ESIRIS IDF INFRA
8-10 rue des Chênes Rouges
91580 ETRECHY
FRANCE

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132
Chargée relation clientèle
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Prétraitement de l'échantillon

Préparation d'échantillons composés (2
éch.)
Préparation d'échantillons composés (3
éch.)
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
Cyanures libres
Cyanures totaux
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

764817 764818

-- --

-- --
-- --
-- --

-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

Unité
SC6-2 (2,0 - 2,5 m) SC6-2 (10,0 - 10,5 m)

n° Cde   945906   Solide / Eluat

++ ++

0,68 1,70
++ ++

++

++

40,9 78,0

0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

0 - 0,1 * 0,32 *
0 - 0,001 * 0 - 0,001 *

27 * 12 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

20 * 17 *
0,02 * 0,03 *

9,0 * 6,0 *
0 - 1000 * 0 - 1000 *

0 - 0,1 * 0 - 0,1 *
0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *

0 - 0,05 * 0,11 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

57 * 86 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

8,4 8,4
<1,0 <1,0

3,9 <1,0
7200 12000

++ ++

764817
764818

27.05.2020 09:18
27.05.2020 09:18

SC6-2 (2,0 - 2,5 m)
SC6-2 (10,0 - 10,5 m)

Prélèvement Nom d'échantillonN° échant.
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Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

Composés aromatiques

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

764817 764818

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Unité
SC6-2 (2,0 - 2,5 m) SC6-2 (10,0 - 10,5 m)

n° Cde   945906   Solide / Eluat

1,5 0,7
5,7 4,2

170 51
0,1 <0,1
38 23

8,0 8,1
0,07 <0,05
<1,0 <1,0

21 13
10 7,1

<1,0 <1,0
52 26

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

0,32 <0,050
<0,050 <0,050

0,46 <0,050
0,49 <0,050
0,27 <0,050
0,24 <0,050
0,32 <0,050
0,16 <0,050
0,32 <0,050

<0,050 <0,050
0,20 <0,050
0,23 <0,050
1,69 n.d.

2,20   n.d.
3,01   n.d.

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

<0,10 <0,10
<0,050 <0,050

n.d. n.d.
n.d. * n.d. *

x)

x)
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COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Dioxines et Dibenzofuranes

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)

2,3,7,8-Tétra CDD
1,2,3,7,8-Penta CDD
1,2,3,6,7,8-Hexa CDD
1,2,3,4,7,8-Hexa CDD

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms

764817 764818

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --

Unité
SC6-2 (2,0 - 2,5 m) SC6-2 (10,0 - 10,5 m)

n° Cde   945906   Solide / Eluat

<0,02 <0,02
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,10 <0,10
<0,05 <0,05

<0,025 <0,025
<0,10 <0,10

<0,025 <0,025
n.d. n.d.

<20,0 <20,0
<4,0 * <4,0 *
<4,0 * <4,0 *
<2,0 * <2,0 *
<2,0 * <2,0 *
<2,0 * <2,0 *
<2,0 * <2,0 *
<2,0 * <2,0 *
<2,0 * <2,0 *

n.d. n.d.
n.d. n.d.

<0,001 <0,001
<0,001 <0,001
<0,001 <0,001
<0,001 <0,001
<0,001 <0,001
<0,001 <0,001
<0,001 <0,001

<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
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Dioxines et Dibenzofuranes

Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

1,2,3,7,8,9-Hexa CDD
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD
Octa CDD
1,2,3,7,8-Penta CDF
2,3,4,7,8-Penta CDF
2,3,7,8-Tétra CDF
1,2,3,4,7,8-Hexa CDF
1,2,3,7,8,9-Hexa CDF
1,2,3,6,7,8-Hexa CDF
2,3,4,6,7,8-Hexa CDF
1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF
Octa CDF
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS 
(limite inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite 
inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite 
inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS 
(limite supérieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite 
supérieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite 
supérieure)

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH
Température

Résidu à sec
Fluorures (F)
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)

ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms
ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

764817 764818

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --

Unité
SC6-2 (2,0 - 2,5 m) SC6-2 (10,0 - 10,5 m)

n° Cde   945906   Solide / Eluat

<1,0
<5,0
<10

<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<5,0
<5,0
<10
n.d.

n.d.

n.d.

3,02   

3,50   

3,29   

10,0 10,0
120 140
7,3 8,4

20,0 20,3

<100 <100
0,9 0,6

<0,010 <0,010
2,7 1,2
5,7 8,6
2,0 1,7

<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<10 32

<0,1 <0,1

xx)

xx)

xx)
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Métaux sur éluat
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

764817 764818

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Unité

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.
xx) Pour chaque résultat individuel en dessous de la LD, la LD  est utilisée pour le calcul, pour chaque résultat individuel entre la LD et la LQ, la 
LQ est utilisée pour le calcul.

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés

Début des analyses: 28.05.2020
Fin des analyses:  17.06.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage, les résultats 
correspondent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132
Chargée relation clientèle

SC6-2 (2,0 - 2,5 m) SC6-2 (10,0 - 10,5 m)

n° Cde   945906   Solide / Eluat

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
Les incertitudes de mesure spécifiques aux paramètres et les informations sur la méthode de détermination sont disponibles sur demande, si les
résultats communiqués sont supérieurs à la limite de quantification spécifique au paramètre.

<2,0 <2,0
2,4 2,6

<0,03 <0,03
<5,0 11
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<2,0 <2,0
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Liste des méthodes

Cf. NEN-ISO 10390 (sol uniquement): 
Conforme à EN-ISO 11885,  EN 16174: 

Conforme à EN-ISO 17294-2 (2004): 

Conforme à ISO 10359-1, conforme à EN 16192: 
Conforme à ISO 15923-1: 
Conforme à ISO 16772 et  EN 16174: 
Conforme à ISO 22155: 
Conforme à ISO 22155: 

Conforme à NEN-EN 16179: 
conforme EN 16192: 
conforme ISO 10694 (2008): 
conforme NEN-ISO 17380: 
équivalent à CEN/TS 16181: 

Equivalent à NF EN ISO 15216: 
ISO 16703: 

ISO 16703: 
ISO 17380: 
ISO 22155: 
méthode interne: 
méthode interne (mesure conforme NF-EN-1948): 

NEN-EN 1483 (2007): 
NEN-EN 16167: 

NEN-EN 16192: 
NEN-EN15934; EN12880: 
NF EN 12457-2: 
NF-EN 16174; NF EN 13657 (déchets): 
<Sans objet>: 
selon norme lixiviation: 

pH-H2O
Antimoine (Sb) Arsenic (As) Baryum (Ba) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cuivre (Cu)
Molybdène (Mo) Nickel (Ni) Plomb (Pb) Sélénium (Se) Zinc (Zn)

Antimoine (Sb) Arsenic (As) Baryum (Ba) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cuivre (Cu)
Molybdène (Mo) Nickel (Ni) Plomb (Pb) Sélénium (Se) Zinc (Zn)

Fluorures (F)
Chlorures (Cl) Sulfates (SO4)

Mercure (Hg)
BTEX total *
Benzène Toluène Ethylbenzène m,p-Xylène o-Xylène Somme Xylènes Chlorure de Vinyle Dichlorométhane
Trichlorométhane Tétrachlorométhane Trichloroéthylène Tétrachloroéthylène 1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane 1,1-Dichloroéthane 1,2-Dichloroéthane cis-1,2-Dichloroéthène Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes

Prétraitement de l'échantillon
COT

COT Carbone Organique Total
Cyanures libres

Naphtalène Acénaphtylène Acénaphtène Fluorène Phénanthrène Anthracène Fluoranthène Pyrène
Benzo(a)anthracène Chrysène Benzo(b)fluoranthène Benzo(k)fluoranthène Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène Benzo(g,h,i)pérylène Indéno(1,2,3-cd)pyrène HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM) HAP (EPA) - somme

Résidu à sec
Fraction C10-C12 * Fraction C12-C16 * Fraction C16-C20 * Fraction C20-C24 * Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 * Fraction C32-C36 * Fraction C36-C40 *
Hydrocarbures totaux C10-C40
Cyanures totaux
1,1-Dichloroéthylène
Préparation d'échantillons composés (2 éch.) Préparation d'échantillons composés (3 éch.)

2,3,7,8-Tétra CDD 1,2,3,7,8-Penta CDD 1,2,3,6,7,8-Hexa CDD 1,2,3,4,7,8-Hexa CDD
1,2,3,7,8,9-Hexa CDD 1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD Octa CDD 1,2,3,7,8-Penta CDF
2,3,4,7,8-Penta CDF 2,3,7,8-Tétra CDF 1,2,3,4,7,8-Hexa CDF 1,2,3,7,8,9-Hexa CDF
1,2,3,6,7,8-Hexa CDF 2,3,4,6,7,8-Hexa CDF 1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF Octa CDF I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite inférieure) I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite inférieure)
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite supérieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite supérieure)
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite supérieure)

Mercure (Hg)
Somme 6 PCB Somme 7 PCB (Ballschmiter) PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (118) PCB (138) PCB (153)
PCB (180)
Indice phénol

Matière sèche
Lixiviation (EN 12457-2)

Minéralisation à l'eau régale
Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Antimoine cumulé (var. L/S) * Arsenic cumulé (var. L/S) * Baryum cumulé (var. L/S) *
Cadmium cumulé (var. L/S) * Chlorures cumulé  (var. L/S ) * Chrome cumulé (var. L/S) * COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) * Fluorures cumulé  (var. L/S) * Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *
Indice  phénol cumulé (var. L/S) * Mercure cumulé  (var. L/S) * Molybdène cumulé (var. L/S) *

n° Cde   945906   Solide / Eluat
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selon norme lixiviation: 

selon norme lixiviation: 

Nickel cumulé (var. L/S) * Plomb cumulé (var. L/S) * Sélénium cumulé (var. L/S) * Sulfates cumulé (var. L/S) *
Zinc cumulé (var. L/S) *
L/S cumulé Conductivité électrique pH Température

n° Cde   945906   Solide / Eluat
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Annexe de N° commande 945906 
CONSERVATION, TEMPS DE CONSERVATION ET FLACONNAGE

Le délai de conservation des échantillons est expiré pour les analyses suivantes :
pH
Conductivité 
électrique

764817, 764818
764817, 764818
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PA19 3158 
BONNEUIL SUR MARNE / 

SUCY EN BRIE (94) 
Annexe 4 : Cartographie des résultats d’analyses 

 
 

Résultats d’analyses vis-à-vis des risques sanitaires 

 
 

Lithologie Limon brun

Argile marneuse 

beige avec 

inclusions 

argileuses 

vertes

Argile marneuse 

beige marron-

beige

Argile noire
Argile sableuse 

noire
Argile noire

Sable argileux 

beige-marron

Sable argileux 

beige

Sable argileux 

beige

Indices organoleptiques suspects / déchets - - - Noir + odeur Noir + odeur Noir + odeur - - -

Métaux sur brut X X X X X X X X X

Fraction C10-C12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fraction C12-C16 n.d. n.d. n.d. X X X n.d. X n.d.

Hydrocarbures totaux C10-C40 X n.d. X X X X X X X

BTEX total n.d. n.d. n.d. n.d. X X n.d. n.d. n.d.

Somme des COHV n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Naphtalène n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. X n.d. X n.d.

HAP X X X X X X X X X

PCB X n.d. X X X X X n.d. n.d.

Créosotes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Dioxines et dibenzofuranes X X X X n.a. n.a. X n.a. n.a.

T4B (8,0 - 8,5 

m)
T5 (0,5 - 1,0 m) T5 (5,0 - 5,5 m) T5 (7,0 - 7,5 m) T6 (1,0 - 1,5 m) T6 (4,0 - 4,5 m) T7 (1,0 - 1,5 m)

SC8 (0,5 - 1,0 

m)

SC12 (0,5 - 1,0 

m)

Lithologie
Sable argileux 

beige

Terrain argileux 

remanié marron

Argile sableuse 

noire

Argile sableuse 

noire

Remblais 

argileux gris
Argile noire

Remblais sablo-

graveleux 

marron

Sable fin à 

graveleux beige

Remblais 

argileux 

légèrement 

sableux beige

Indices organoleptiques suspects / déchets - Brique Noir + odeur Noir + odeur - Noir + odeur Brique -
Plastique, métal 

et brique

Métaux sur brut X X X X X X X X X

Fraction C10-C12 n.d. n.d. X n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fraction C12-C16 n.d. n.d. n.d. n.d. X n.d. X n.d. X

Hydrocarbures totaux C10-C40 X n.d. X X X X X n.d. X

BTEX total n.d. n.d. X X n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Somme des COHV n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Naphtalène n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. X n.d.

HAP X X X X X X X X X

PCB n.d. X X X n.d. X X n.d. X

Créosotes n.a. n.d. n.d. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Dioxines et dibenzofuranes n.a. X n.a. n.a. X n.a. X n.a. n.a.
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X : Présence de la substance, supérieure à la limite de quantification du laboratoire (pour les métaux : supérieures à la note CIRE) 

X : Présence de la substance, supérieure à la limite de quantification, mais inférieure à la note CIRE (pour les métaux) 
 

n.a. : non analysé et n.d. : non détecté 
 
 

 

  

T13 (0,5 - 1,0 

m)

T14 (0,5 - 1,0 

m)

T16 (0,5 - 1,0 

m)

T17 (0,5 - 1,0 

m)

T18 (0,5 - 1,0 

m)

SC3-2 (2,0 - 2,5 

m)

SC3-2 (10,0 - 

10,5 m)

SC6-2 (2,0 - 2,5 

m)

SC6-2 (10,0 - 

10,5 m)

Lithologie
Remblais 

graveleux noirs

Remblais 

argileux noirs
Limon brun

Limon sableux 

brun à gris

Limon argileux 

brun

Argile marneuse 

légèrement 

sableuse beige

Sable grossier 

beige

Marne 

limoneuse 

légèrement 

sableuse 

marron 

verdâtre

Marne 

légèrement 

sableuse grise

Indices organoleptiques suspects / déchets Noir Noir - - - - - -

Métaux sur brut X X X X X X X X X

Fraction C10-C12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Fraction C12-C16 n.d. n.d. n.d. X X n.d. n.d. n.d. n.d.

Hydrocarbures totaux C10-C40 X X n.d. X X X n.d. n.d. n.d.

BTEX total n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Somme des COHV n.d. n.d. n.d. n.d. X n.d. n.d. n.d. n.d.

Naphtalène X n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

HAP X X X X X X n.d. X n.d.

PCB X X n.d. X n.d. X n.d. n.d. n.d.

Créosotes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Dioxines et dibenzofuranes X X X X X n.a. X X n.a.



 

 

 

PA19 3158 
BONNEUIL SUR MARNE / 

SUCY EN BRIE (94) 
Annexe 4 : Cartographie des résultats d’analyses 

 

Résultats d’analyses vis-à-vis des évacuations de terre 
 

 
 

 
 

Echantillons T1 (0,5 - 1,0 m)
T3A (0,5 - 1,0 

m)

T3B (0,5 - 1,0 

m)

T4A (0,5 - 1,0 

m)

T4A (2,0 - 2,5 

m)

T4A (4,5 - 5,0 

m)

Lithologie Limon brun

Argile marneuse 

beige avec 

inclusions 

argileuses 

vertes

Argile marneuse 

beige marron-

beige

Argile noire
Argile sableuse 

noire
Argile noire

Indices organoleptiques 

suspects / déchets
- - - Noir + odeur Noir + odeur Noir + odeur

Analyses responsables de 

l'orientation des déchets
- - - -

Antimoine sur 

éluats, sulfates 

et fraction 

soluble

Antimoine sur 

éluats, sulfates 

et fraction 

soluble

Filière d'évacuation ISDI ISDI ISDI ISDND ISDND ISDND

Echantillons
T4B (0,5 - 1,0 

m)

T4B (2,0 - 2,5 

m)

T4B (6,0 - 6,5 

m)

T4B (8,0 - 8,5 

m)
T5 (0,5 - 1,0 m) T5 (5,0 - 5,5 m)

Lithologie
Sable argileux 

beige-marron

Sable argileux 

beige

Sable argileux 

beige

Sable argileux 

beige

Terrain argileux 

remanié marron

Argile sableuse 

noire

Indices organoleptiques 

suspects / déchets
- - - - Brique Noir + odeur

Analyses responsables de 

l'orientation des déchets
-

HAP sur brut, 

sulfates*
- -

Sulfates et 

fraction 

soluble

Sulfates*

Filière d'évacuation ISDI BIO/ISDND ISDI ISDI ISDND ISDND
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Echantillons T5 (7,0 - 7,5 m) T6 (1,0 - 1,5 m) T6 (4,0 - 4,5 m) T7 (1,0 - 1,5 m)
SC8 (0,5 - 1,0 

m)

SC12 (0,5 - 1,0 

m)

Lithologie
Argile sableuse 

noire

Remblais 

argileux gris
Argile noire

Remblais sablo-

graveleux 

marron

Sable fin à 

graveleux beige

Remblais 

argileux 

légèrement 

sableux beige

Indices organoleptiques 

suspects / déchets
Noir + odeur - Noir + odeur Brique -

Plastique, 

métal et brique

Analyses responsables de 

l'orientation des déchets
-

COT sur brut*, 

HCT sur brut, 

sulfates et 

fraction 

soluble

-

HCT sur brut, 

sulfates et 

fraction 

soluble

-

Sulfates et 

fraction 

soluble

Filière d'évacuation ISDND BIO/ISDND ISDND BIO/ISDND ISDI ISDND

Echantillons
T13 (0,5 - 1,0 

m)

T14 (0,5 - 1,0 

m)

T16 (0,5 - 1,0 

m)

T17 (0,5 - 1,0 

m)

T18 (0,5 - 1,0 

m)

SC3-2 (2,0 - 2,5 

m)

Lithologie
Remblais 

graveleux noirs

Remblais 

argileux noirs
Limon brun

Limon sableux 

brun à gris

Limon argileux 

brun

Argile marneuse 

légèrement 

sableuse beige

Indices organoleptiques 

suspects / déchets
Noir Noir - - -

Analyses responsables de 

l'orientation des déchets
Sulfates* 

HCT sur brut, 

sulfates et 

fraction 

soluble

-

Sulfates et 

fraction 

soluble

-

Sulfates et 

fraction 

soluble

Filière d'évacuation ISDND BIO/ISDND ISDI CC ISDI CC

Echantillons
SC3-2 (10,0 - 

10,5 m)

SC6-2 (2,0 - 2,5 

m)

SC6-2 (10,0 - 

10,5 m)

Lithologie
Sable grossier 

beige

Marne 

limoneuse 

légèrement 

sableuse 

marron 

verdâtre

Marne 

légèrement 

sableuse grise

Indices organoleptiques 

suspects / déchets
- - -

Analyses responsables de 

l'orientation des déchets
- - -

Filière d'évacuation ISDI ISDI ISDI
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Echantillons T5 (7,0 - 7,5 m) T6 (1,0 - 1,5 m) T6 (4,0 - 4,5 m) T7 (1,0 - 1,5 m)
SC8 (0,5 - 1,0 

m)

SC12 (0,5 - 1,0 

m)

Lithologie
Argile sableuse 

noire

Remblais 

argileux gris
Argile noire

Remblais sablo-

graveleux 

marron

Sable fin à 

graveleux beige

Remblais 

argileux 

légèrement 

sableux beige

Indices organoleptiques 

suspects / déchets
Noir + odeur - Noir + odeur Brique -

Plastique, 

métal et brique

Analyses responsables de 

l'orientation des déchets
-

COT sur brut*, 

HCT sur brut, 

sulfates et 

fraction 

soluble

-

HCT sur brut, 

sulfates et 

fraction 

soluble

-

Sulfates et 

fraction 

soluble

Filière d'évacuation ISDND BIO/ISDND ISDND BIO/ISDND ISDI ISDND

Echantillons
T13 (0,5 - 1,0 

m)

T14 (0,5 - 1,0 

m)

T16 (0,5 - 1,0 

m)

T17 (0,5 - 1,0 

m)

T18 (0,5 - 1,0 

m)

SC3-2 (2,0 - 2,5 

m)

Lithologie
Remblais 

graveleux noirs

Remblais 

argileux noirs
Limon brun

Limon sableux 

brun à gris

Limon argileux 

brun

Argile marneuse 

légèrement 

sableuse beige

Indices organoleptiques 

suspects / déchets
Noir Noir - - -

Analyses responsables de 

l'orientation des déchets
Sulfates* 

HCT sur brut, 

sulfates et 

fraction 

soluble

-

Sulfates et 

fraction 

soluble

-

Sulfates et 

fraction 

soluble

Filière d'évacuation ISDND BIO/ISDND ISDI CC ISDI CC

Echantillons
SC3-2 (10,0 - 

10,5 m)

SC6-2 (2,0 - 2,5 

m)

SC6-2 (10,0 - 

10,5 m)

Lithologie
Sable grossier 

beige

Marne 

limoneuse 

légèrement 

sableuse 

marron 

verdâtre

Marne 

légèrement 

sableuse grise

Indices organoleptiques 

suspects / déchets
- - -

Analyses responsables de 

l'orientation des déchets
- - -

Filière d'évacuation ISDI ISDI ISDI


