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CONDITIONS D’EXPLOITATIONS DU PRESENT RAPPORT

L’utilisation de ce rapport doit respecter les conditions d’exploitation des études d'environnement (voir annexe 10).

En particulier :
e Cette étude ne constitue pas un certificat de non-pollution.
e Les descriptions lithologiques de ce rapport ne pourront pas étre utilisées dans le cadre des études géotechniques.

e Larecherche de sources potentielles de pollution se base uniquement sur la visite du site, sur I'historique du site, et les
renseignements recueillis aupres des différentes administrations. On ne peut exclure la présence d’une pollution qui
serait due a des éveénements non signalés et non répertoriés (apports de remblais, décharge sauvage, acte de
vandalisme...).

e Les investigations ont été réalisées ponctuellement sur le site. Elles ne peuvent fournir une vision continue de I'état du
sous-sol, et ne permettent pas d’appréhender la présence de pollution pour des profondeurs supérieures a celles
investiguées, ni d’apprécier le risque de pollution lié a des composés autres que ceux recherchés.

e Le rapport a été établi avec les informations disponibles au moment de la rédaction de I'étude et dans I'état actuel des
connaissances techniques, juridiques et scientifiques.

e Le rapport et ses annexes forment un document indissociable. Ce document ne peut étre exploité que dans son
intégralité.

Le présent document ne s’applique pas aux sites pollués :
e Par des substances radioactives ;
e Par des agents pathogenes ;
e Parl’amiante.

De méme, les sites dans lesquels se trouvent des engins pyrotechnigues sont exclus du champ d’application du présent
document.
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DEFINITIONS

Site pollué :
e Site présentant un risque pérenne, réel ou potentiel, pour la santé ou I'environnement du fait d’une pollution d’un ou
des milieux, résultant de I'activité actuelle ou ancienne.

Pollution :

e Concentration sur sol brut dépassant le niveau de bruit de fond local pour une substance donnée et entrainant un risque
pour la santé humaine et/ou I'environnement.

Pollution concentrée :

e Volume de milieu souterrain (sol, eau, gaz) a traiter, délimité dans I'espace, au sein duquel les concentrations en une ou
plusieurs substances sont significativement supérieures aux concentrations de ces mémes substances a proximité
immédiate de ce volume.

Pollution diffuse :

e Zone difficile a circonscrire au sein de laquelle les concentrations en une ou plusieurs substances sont supérieures au
bruit de fond local.

Pollution résiduelle :
e Substances restant dans le milieu souterrain aprés un traitement.
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1. SYNTHESE NON TECHNIQUE

Il s'agit d'une synthése non technique. Il s'agit d'un résumé et d'une aide a la lecture. Seul le rapport et ses annexes peuvent nous

étre opposables.

PRESTATION

Adresse du site

Diagnostic de I’Etat des Milieux (DIAG)
Desserte du Port de Bonneuil — Prolongement de la RN 406
Le Grand Marais 94 370 Sucy en Brie

Superficie du site

Aménagement futur

Desserte du port de Bonneuil — Prolongement de la RN 406 sur environ 2 km

Cadre réglementaire

Absence d’'ICPE

Occupation actuelle

- Section Nord : Industries au Nord, des voies ferrées puis des terrains de sports

- Section Intermédiaire : Espace boisé au Nord, une rue puis un terrain nu au Sud exploité en plateforme de
tri de matériaux

- Section Sud : Espace boisé au Nord et un terrain nu au Sud

Etude historique, mémorielle
et documentaire

ETUDE DOCUMENTAIRE (Soler-Ide, 2024)

La zone de la section Nord correspond a la configuration actuelle depuis les années 2010 (industries au Nord,
voies ferrées et terrains de sports au Sud).

Entre les années 1950 et les années 2010, la partie Nord correspondait a un espace vert arboré. Avant les
années 1950, les terrains correspondaient a des champs agricoles.

La partie Sud correspond a des terrains de sports depuis les années 1940. Avant, les terrains étaient a
vocation agricole.

La zone de la section intermédiaire correspond a la configuration actuelle depuis les années 2010 (espace
boisé au Nord, une rue puis un terrain nu au Sud).

Avant les années 2010, la partie Nord était a vocation agricole et la partie Sud correspondait a un espace vert
boisé.

Avant les années 1970, la partie Sud était a vocation agricole.

La zone de la section Sud correspond a la configuration actuelle depuis les années 1970 (espace boisé au
Nord et un terrain nu au Sud).
Avant, le site correspondait a des terrains agricoles.

D’apres les informations recueillies lors de I'étude historique et la visite de site, diverses sources potentielles
de pollution ont été recensées au droit du site : 2 cuves aériennes d’huiles pour les machines, plateforme de
tri de matériaux, déchets divers (plastiques, bois, déchets BTP..).

Des études réalisées au droit du site mettent en évidence la présence d’'une pollution en composés
organiques (HCT, HAP, BTEX, COHV) dans les sols et les eaux souterraines, principalement au droit de la
section intermédiaire (zone de la plateforme de tri de matériaux) et la section Sud (zone du terrain nu).

On note également la présence de sites Ex-Basol a proximité quasi immeédiate autour de la section Nord.
Les sites présentent une pollution des sols et de la nappe en hydrocarbures et en composés chlorés (COHV),
pouvant influencer la qualité des milieux au droit de zone d’étude.
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INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES
Une campagne d’investigations sur les sols a été réalisée du 03/02/2025 au 05/02/2025.

14 sondages (SC1 a SC14) ont été réalisés jusqu’a 6m de profondeur, repartis sur les 3 sections du projet.
Un préléevement a la tariere manuelle (nommé Tas), a également été réalisé au droit d’un tas de terre situé
dans la section Sud.

Au cours des investigations, les formations suivantes ont été rencontrées :

- Remblais anthropiques : limoneux et sableux marron plus ou moins foncé et grisatre avec graviers et briques
jusgu’a environ 4m de profondeur au droit des sections Sud et intermédiaire ;

- Limons marron au droit des 2 sondages réalisés jusqu’a 1m de profondeur dans la section Nord ;

- Argiles graveleuse et sableuse marron jusqu’a la fin des sondages a 6m de profondeur.

o Des indices organoleptiques (odeurs d’hydrocarbures, matériaux noiratres, machefers) ont été mises en
Milieu sols L . . )
évidence dans les remblais, essentiellement en section Sud.

Les résultats d’analyses mettent en évidence la présence :

- Diffuse de métaux a des teneurs supérieures au fond géochimique local des sols franciliens ;

- Diffuse en hydrocarbures Totaux (C10-C40) et a des teneurs faibles a modérées, avec une concentration
maximale a 470 mg/kg sur I'échantillon SC7/3-4 ;

- Diffuse en hydrocarbures Polyaromatiques (HAP) et a des teneurs faibles modérées avec une concentration
maximale a 39,8 mg/kg sur I'échantillon SC7/3-4 ;

- De PolyChloroBiphényles (PCB) sur 2 échantillons de remblais, avec une teneur maximale de 0,9mg/kg sur
I’échantillon SC2/0-1,5 ;

- D’anomalies en fraction soluble associée aux sulfates lixiviables sur 17 échantillons ;

- D’anomalies en antimoine mobilisable sur 10 échantillons ;

- D’anomalies en fluorure lixiviable sur 2 échantillons.

1 piézomeétre (Pz1) a été installé au droit de la section Sud pour vérifier la qualité de la nappe.

Un niveau d’eau a été relevé a 3,55 m de profondeur, soit a environ 34 m NGF.
Des eaux gris foncé ont été mises en évidence lors de la purge de Pz1.

Les analyses ont mis en évidence la présence de teneurs supérieures aux limites de quantification du
Milieu eaux souterraines laboratoire, pour les composés suivants sur Pz1 :

- Arsenic a une teneur de 10 ug/l, égale a la valeur définie pour la production d’eau destinée a la
consommation humaine ;

- Hydrocarbures Polyaromatiques (HAP) avec une teneur en somme a 6,3 pg/l. La concentration en HAP au
droit de PZ1 est 6 supérieure a la valeur définie pour la production d’eau destinée a la consommation
humaine ;

- Composés Aromatiques Volatils (CAV) : Mesurés en faibles teneurs, avec une concentration en somme a
5,2 ug/l.

COMMENTAIRES RECOMMANDATIONS / OBJECTIF
GESTION DES DECHETS
Présence d’une plateforme de tri de matériaux et concassage de | Il est recommandé de faire procéder a I'évacuation de I'ensemble des
béton. Plusieurs stocks de gravats et de ferraille sont présents au | déchets par I'entreprise STLG/ETTB qui exploite le site, avant son
droit du terrain. départ du terrain pour la réalisation du projet.
GESTION DES EAUX SOUTERRAINES

Un niveau d’eau a été relevé a 3,55 m de profondeur, soit a environ | Il y aura lieu de vérifier, en cas de nécessité de rabattement de nappe,
34 m NGF. que les eaux d’exhaure sont conformes aux criteres d’acceptation en
réseau d’assainissement.

GESTION DES DEBLAIS
Les résultats d’analyses ont mis en évidence la présence de teneurs | A ce stade des études et au regard des zones & terrasser pour le
supérieures aux critéres d’acceptation en ISDI définis par I'arrété du | projet, on estime que le volume de terres présentant des anomalies
12/12/2014 (FS/SO4, Sb, F), associés a des indices organoleptiques | est d’environ 11 700 m3.
(odeur d’hydrocarbures, machefers, terres noiratres)
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2. MISSION

2.1. Contexte

La DIRIF a pour projet le prolongement de la RN 406 sur environ 2km, pour la desserte du Port de Bonneuil sur Marne (94).

Elle a pour but d’améliorer la desserte du port de Bonneuil-sur-Marne depuis le réseau routier principal, par la création d’une
route a 2 x 1 voie entre I'échangeur RN19/RN406 et le port.

Dans ce contexte, un état de la qualité des milieux doit étre réalisé afin d’appréhender I'ensemble des risques lié a une pollution
éventuelle des milieux (eau, sol).

2.2. Objectifs de I'étude

Au regard du contexte de la demande, SOLER IDE a été missionnée pour la réalisation d’un Diagnostic de pollution. Celui-ci doit
donc permettre :

e D’analyser les enjeux liés a I'état de pollution du site ;

e De quantifier et caractériser les pollutions ;

e De caractériser les milieux d’expositions.

La présente étude est réalisée en référence a la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués mise a jour en avril
2017. La codification de cette méthodologie est donnée par la série des normes NF 31-620-1 a 3 et 5 de décembre 2021 portant
sur les prestations relatives aux sites et sols pollués.

Au regard du contexte de la demande et des objectifs demandés, SOLER IDE a réalisé un Diagnostic de I'Etat des Milieux (DIAG)
comportant les prestations élémentaires suivantes :

e Elaboration d’un programme prévisionnel d’investigations (A130) ;

e Investigations sur les sols (A200) ;

e Investigations sur les eaux souterraines (A210) ;

e Investigations sur les terres excavées ou a excaver (A260) ;

e Interprétation des résultats des investigations (A270).

Les prestations normalisées de SOLER IDE sont présentées en annexe 9.

2.3. Limite de la mission

Cette étude ne constitue pas un Plan de Gestion (prestation PG) ou une Analyse des Enjeux Sanitaires au sens de la prestation
A320 de la norme NF X 31-620.

Cette étude ne permet pas :
e De reconstituer, a travers I'histoire des pratiques industrielles et environnementales du site, d’une part les zones
potentiellement polluées et d’autre part les types de polluants potentiellement présents au droit du site concerné ;
e D’identifier les restrictions ou contraintes d’usagers qui pourraient étre imposées aux terrains ;
e D’identifier les possibilités de transferts des pollutions et les usages réels des milieux concernés ;
e De procéder aux prélévements, mesures, observations et/ou analyses des milieux (gaz du sol) ;
e De définir des extensions latérales et verticales des pollutions des sols et des eaux souterraines ;
e De chiffrer le colt de la réhabilitation pour permettre la compatibilité des sols avec leur usage futur ;
e D’évaluer les risques sanitaires en fonction des contextes de gestion ;
e De définir des modalités de réhabilitation et d’aménagement d’un site pollué ;
e De supprimer ou, a défaut, maitriser les sources de pollution et leurs impacts.
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GROUPE VERTICAL SEA

3. ETUDE DOCUMENTAIRE

3.1. Recherche de documents et visite de site

3.1.1. Bibliographie — Documentation de référence

Documentation normative
e Norme ISO 18400-202 « Investigations préliminaires » (Octobre 2018).

Documentation générale :
e Banque de données du sous-sol —site internet Infoterre, BRGM ;
e Information de I'administration concernant une pollution suspectée ou avérée, (Ex-BASOL) ;
e Carte des anciens sites industriels et activités de service, CASIAS ;
e Site internet Remonter le temps, IGN ;
e Site internet Géorisques ;
e Carte géologique de CORBEIL-ESSONNES au 1/50 000éme, BRGM ;
e Carte topographique au 1/25 000éme, IGN ;
e Données climatiques, Météo France.

Documentation spécifique :
e CCTP, prolongement RN 406 ;
e Diagnostic complémentaire de pollution— SOLER-IDE, E SE MAS 2021 05082 01b (10/11/2021) ;
e Investigations sur les sols (A200) — SOLER-IDE, 027905 SI MAS 02a (19/10/2022) ;
e Rapport de I'étude historique et documentaire de SOLER-IDE, 027905 SI MAS 03a (05/11/24) ;
e Plans du projet datés de 2024 (tracé de la future RN 406, coupes, profiles en travers...).

3.1.2. Description de la zone d’étude

Le prolongement de la RN 406 est une opération concernant principalement les communes de Sucy-en-Brie, Bonneuil- sur-
Marne et Boissy-Saint-Leger.

Elle a pour but d’améliorer la desserte du port de Bonneuil-sur-Marne depuis le réseau routier principal, par la création d’une
route a 2 x 1 voie entre I'échangeur RN19/RN406 et le port sur une longueur d’environ 2,5 km.

Un plan de localisation est joint en annexe 1.
Une visite de site a été réalisée a partir du mois d’aout 2024 a octobre 2024, par M Nekkache, chef de projets.
Le projet ainsi retenu peut se décomposer en trois sections :

1 — une section nord du giratoire nord (inclus) au giratoire intermédiaire (non inclus). La zone est occupée par les équipements
sportifs du stade Paul Meyer dans sa partie Sud, des voies ferrées au centre et des parcelles industrielles dans sa partie Nord.
Les parcelles industrielles sont occupées par les sociétés :

- ID VERDE (Parcelles AD 294, 295 et une partie de la parcelle 302 — Sucy en Brie) : implantée sur site depuis environ 8 ans, elle
est spécialisée dans I'entretien d’espaces verts. Le site est exploité en bureaux et zones de stockages de matériels (tondeuses,
véhicules...).

On note la présence d’une cuve aérienne d’huiles pour les machines. Il n’a pas été repéré de traces de souillures autour de la
cuve.

- RESOTAINER (Partie de la parcelle AD 302- Sucy en Brie) : implantée sur site depuis environ 4 ans, elle est spécialisée dans la
location de box pour le stockage.

- Partie de la parcelle B 114 (Bonneuil sur Marne) et partie de la parcelle AD 302 (Sucy en Brie) : Site fermé et exploitant inconnu.
Le site correspond a une zone de stockage de matériel BTP.
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- VALENTIN (Partie des parcelles B 114, 212, 61 de Bonneuil sur Marne et partie de la parcelle AD 302 de Sucy en Brie) : implantée
sur site depuis environ 15 ans, elle est spécialisée dans les travaux publics. Le site est exploité en bureaux et zones de stockages
(véhicules, matériel BTP...).

On note la présence d’une cuve aérienne d’huiles pour les machines. Il n’a pas été repéré de traces de souillures autour de la
cuve.

2 —une section intermédiaire entre le giratoire intermédiaire (inclus) et le giratoire sud (non inclus).

La zone est occupée par un espace boisé dense dans la partie Nord, la rue de Paris puis un terrain nu de la société STLG/ETTB au
Sud, exploité depuis au moins 10 ans en plateforme de tri de matériaux et concassage de béton. Plusieurs stocks de gravats et
de ferraille sont présents au droit du terrain.

On note la présence d’une station-service Esso en limite Ouest du projet, accessible depuis la rue de Paris.

3 — une section sud entre la RN 406 existante et le giratoire sud (inclus). Cette section sud va de la RN406 existante jusqu’a
I'avenue des Orangers au nord de la ZAC des Petits Carreaux.

La zone est occupée par un espace boisé dense dans la partie Nord et un terrain nu au Sud.

On note la présence de divers déchets sur le terrain nu (plastique, bois, béton, déchets BTP...).
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Tracé de la future RN 406, découpé en 3 sections

La portion allant de la RN 406 existante et 'ouvrage d’art de franchissement de la grande ceinture sous MOA SNCF Réseau n’est
pas concernée par la présente étude, conformément au CCTP.
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3.1.3. Synthese des études précédentes

Le détail des études précédentes menées au droit du projet de Desserte du port de Bonneuil est présenté dans le tableau
ci-dessous.

|Tab|eau 1 : Synthése des études précédentes |

Etude G2 PRO — RN 406 — N° C18PR0012 — C19PR0019 réalisé par le CEREMA du 30/04/19

Investigations sur les sols :

Deux sondages carottés réalisés a 2,8 m maximum (SC102 proche Stade Paul-Meyer et SC103 site de dépot ETTB) et un
sondage a 2,3 m équipé en piézometre (Pz101 site de dépot ETTB).

- Lithologie rencontrée : Remblais argileux-sableux de 0 a 2,8 m, Alluvions modernes de 2,9 a 5,9 m et Alluvions anciennes
de59a8m;

- Constats organoleptiques observés : Odeurs d’hydrocarbures percues au droit de SC102 (0,3 a 0,7 m de profondeur) et
par endroits des colorations noiratres, des débris de briques, machefers, des scories et des blocs de gypse ;

- Résultats d’analyses des sols :

Contamination en HCT au droit de I"échantillon Pz 101 - 0,7 a 0,9 m (HCT : 9120 mg/kg) et délimitée par un échantillon des
Alluvions modernes sous-jacents ;

Contamination en HAP au droit de I"échantillon SC103-0,2 a 1,5m (HAP : 200 mg/kg) et délimitée par un échantillon sous-
jacent.

Investigation
SEMOFI de | Investigations sur les eaux souterraines :

2017 pour le |5 piézometres ont été échantillonnés ainsi que deux points de prélévement du Ru du marais
CEREMA - Aquifere en présence :
®  Nappe alluviale circulant dans les alluvions modernes ou les remblais en lien hydraulique avec la Marne et donc
avec ses fluctuations. La piézométrie maximum retenue est de 35 m NGF. Le sens d’écoulement au sud du projet
est orienté vers le nord-ouest.
®  Nappe semi-profonde des calcaires de Saint-Ouen contenue sous les alluvions a un niveau statique situé a 32 m
NGF au droit des voies SNCF.
- Constats organoleptiques : Présence de surnageant et odeurs d’hydrocarbures au droit de P2 (nappe des alluvions au
niveau de I'échangeur de la N19)
- Résultats d’analyses sur les eaux souterraines :
Léger impact en HCT C10-C40 (0,91 mg/I) et HAP (0,15 ug/!) au droit de P2 ;
Léger impact en Hydrocarbures C5-C10 (27 pg/l), BTEX (6,3 pg/l), et solvant chlorés (1,25 pg/l), au droit de Pz102 ;
Anomalie en Benzene détectée dans le Ru du marais en amont avec une atténuation de moitié en aval
Teneur en chlorure de vinyle détectée dans le ruisseau en aval a proximité de Pz102

Diagnostic environnemental — Desserte du Port de Bonneuil — n°PA19 3158-1 réalisé par ESIRIS du 03/07/2020

- Visite de site : Identification de zones inaccessibles comprenant des parcelles arborées denses et un canal de 5m de
profondeur au droit de la section 3 — sud et une zone marécageuse avec végétation abondante dans la section 2 —
intermédiaire.

4 sondages sont non réalisés du fait de problémes d’accés constatés lors de la visite.

- 16 sondages a la tariere a 9 m de profondeur maximum et 2 sondages carottés a 16 m de profondeur maximum.

- Lithologies :

Limons bruns a gris (sondage T1, T16, T17 et T18)

Argiles marneuses a sableuses beiges (T2, T3A, T3B, T4A, T13, T14, T17et T18)

Investigation Terrains remaniés argileux ou remblais argileux gris (T5, T6, T13 et T14)

ESIRIS de 2020 [ Au droit des sondages carottés, des remblais argilo-marneux en téte, reposant sur des remblais argileux puis sur de la
tourbe argileuse et du sable marneux ;

- Indices organoleptiques :

Couleurs noires au droit de T4A (0 a 5m), de T5(3 a 9m), de T6 (4,2a8 m), de T7 (4,528 m), de T13 (0a3m), de T14 (0 a 3
m).

Odeurs d’hydrocarbures au droit de T4A (0a2 m), T5 (3 et 9 m) et T6 (4,2 a 8m).

- Résultats d’analyses des sols :

Teneurs en HCT totaux au sein de 20 échantillons sur 27 analysés, comprises entre 22,9 et 3 600 mg/kg dont 3 sont
supérieures au seuil ISDI ;
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Teneurs en HAP au sein de 25 échantillons sur 27 analysés, comprises entre 0,082 mg/kg et 78,3 mg/kg dont 1 est
supérieure au seuil ISDI ;

Teneurs en sulfates / fractions solubles sur éluat dépassant les seuils ISDI au sein de 9 échantillons sur 27 analysés
Teneurs en antimoine sur éluat dépassant les seuils ISDI au sein de 2 échantillons sur 27 analysés

Diagnostic environnemental — 027905 SI MAS 02a réalisé par SOLER-IDE le 19/10/2022

SOLER  IDE,
2021

Un sondage de sol (F1) a été mené a 4m de profondeur au droit de la parcelle AZ 656 de Sucy-en-Brie (a proximité de
section Sud).

Succession lithologigue :

Remblais limon sableux marron avec de nombreux débris, des remblais noirs composés de machefers, remblais limon
argileux gris foncé reposant sur du sable argileux gris bleuté devenant verdatre.

Constats organoleptiques observés :

Débris, machefers, couleurs suspectes (bleue, grise, noire)

Résultats des analyses :

Sur sol brut : métaux, traces de composés organiques, dioxines et furanes

Sur éluat : Aucune anomalie

SEGED  (2021-
2022)

4 sondages (T12, T13, T14 et SC8) ont été menés a 1m principalement au Nord de la parcelle AZ 559 de Sucy en Brie
(parcelle de la société STLG/ETTB — section intermédiaire). Le sondage SC8 a été réalisé au droit de la parcelle AZ 656 de
Sucy-en-Brie.

Succession lithologigue :

Remblais argileux légerement sableux beige, des remblais graveleux noirs et des remblais argileux noirs pour la zone de
compensation

Sables fins a graveleux beige pour le sondage situé proche de la zone humide.

Constats organoleptiques observés :

Déchets (plastique, métal et briques) et la présence d’une coloration noire dans la zone de compensation.

Résultats des analyses :

Anomalies en métaux (Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb et Zinc) au sein de la zone de compensation

Léger dépassement en HCT des valeurs guides ISDI pour 1 seul échantillon de la zone de compensation ;

Détection de HCT, HAP et PCB pour I'ensemble des échantillons au sein de la zone de compensation ;

Détection de HAP pour I'échantillon a proximité de la zone humide.

Dépassements des valeurs guides ISDI pour les sulfates et fractions solubles pour 2 échantillons de

la zone de compensation

6 sondages de sols (Pm1 a Pm6) ont été menés a 1,5m de profondeur.

Pm1 a Pm3 ont été réalisé au droit de la parcelle exploitée par la société STLG/ETTB
Pm4 a Pm6 ont été réalisés en partie centrale de la section Sud.

Succession lithologigue :

Remblais sableux avec présence de graviers ;

Limons avec présence de graviers.

Constats organoleptiques observés :

Présence de tourbes, de machefers et de plastiques.

Résultats des analyses :

38'2'?{ IDE, Présence quasi-diffuse de métaux (zinc, mercure, plomb et cuivre) dans les remblais a des teneurs supérieurs au fond

géochimique local des sols franciliens ;
Présence de HCT sur la quasi-totalité des échantillons avec des teneurs comprises entre 39 et 260 mg/kg ;
Présence de HAP sur la quasi-totalité des échantillons avec une teneur maximale de 6,4 mg/kg ;
Présence de PCB en état de trace sur I'échantillon Pm2 au droit des remblais ;
Présence de Fraction soluble dans les remblais sur 4 échantillons a des teneurs comprises entre 5300 mg/kg et 25000
mg/kg ;
Présence quasi-diffuse en Sulfates lixiviables dans les remblais a des teneurs comprises entre 1500 mg/kg et 14000mg/kg ;
Présence ponctuelle en Fluorures mobilisables dans les remblais a une teneur de 11mg/kg au droit du sondage Pm5 ;
Présence ponctuelle en Antimoine lixiviable dans les remblais a une teneur de 0,07 mg/kg au droit de Pm1.
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3.2. Contexte environnemental

3.2.1. Topographie

D’aprés la carte IGN de Corbeil-Essonnes, le site étudié se trouve a des cotes comprises entre :
- Environ +34,5 NGF et +36 NGF dans la section Nord ;

- Environ +34 NGF et +38 NGF dans la section Intermédiaire ;

- Environ +36 NGF et +41 NGF dans la section Sud.

3.2.2. Météorologie

L'lle-de-France se trouve dans un bassin, en limite des influences océaniques, a I'Ouest et continentales, & I'Est. Les vents
dominants soufflent du Sud-Ouest (surtout en hiver et en automne). Les vents du Nord-Est (bise) sont également assez fréquents
(notamment en hiver et en été).

D’aprés les mesures effectuées par la station météorologique de Paris (Données : Météo France), les normales annuelles pour
la zone d’étude sont les suivantes :

|Tableau 2 : Contexte météorologique régional (Station de Paris)

Pluviométrie : hauteur des

Température minimale (°C) Température maximale (°C)

précipitations (mm)
8,9 16 637,4 mm

3.2.3. Géologie

D’'apres les informations fournies par le BRGM et la carte géologique de Corbeil-Essonnes au 1/50 000éme, la succession
géologique théoriquement présente au droit du site a I'étude, sous d’éventuels remblais, est la suivante :
e Alluvions modernes ;
e Alluvions anciennes.
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La base de données InfoTerre du BRGM a permis de recenser un forage référencé sous le numéro BSSOOORMMF et situé a
proximité quasi immeédiate de la zone d’étude. La lithologie mise en évidence est présente dans la figure ci-aprés.

Profondeur Lithologie Stratigraphie

De0a15m REMBLAL: QUATERNAIRE

De15a28m ALLUV: TOURBE QUATERNAIRE

De28a36m ALLUV: SABLE, ARGILEUX QUATERNAIRE

De36a57m ALLUV: ROC/SABLE, ARGILEUX/GRAVIER/ QUATERNAIRE

De572a139m ALLUV: GRAVIER-SABLE QUATERNAIRE

De 13,9220,5m PRE/MARNE, GRIS BLEU; ARGILE/CALCAIRE/ ENTRE BARTONIEN ET LUTETIEN

3.2.4. Hydrologie

Le futur giratoire nord est situé a environ 400m au Sud de la Marne et a 250m du Port de Bonneuil sur Marne.
On note la présence d’un ruisseau a proximité quasi immédiate a I'Ouest de la section intermédiaire et sud.

Au regard de leur localisation par rapport au site, ceux-ci sont susceptibles d’étre impactés par I'activité du site.

Les communes de Bonneuil-sur-Marne et de Sucy-en-Brie sont concernées par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation
de la Marne. L'emprise du projet se situe en zone inondable.

3.2.5. Hydrogéologie

D'apres les informations fournies par la carte géologique de Corbeil-Essonnes, la premiére nappe d’eaux souterraines susceptible
d’étre rencontrée est la nappe des alluvions située a faible profondeur.

Les suivis piézométriques réalisés au droit du site en 2017 et 2018 mettent en évidence des niveaux d’eaux souveraines a environ
34/34,5 NGF au droit de Pz 102 situé en section Sud et a environ 33/33,5 NGF au droit de Pz 101 situé en section intermédiaire
sur le terrain de la société STLG/ETTB.

Un piézometre installé par nos soins au droit du lot Sud en février 2025, a mis en évidence un niveau d’eau souterraine a
3,55m de profondeur, soit a 34,09 NGF.
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3.3. Elaboration d’un programme prévisionnel d’investigations
Au regard du projet, les zones concernées par des opérations de déblaiement sont situées principalement au droit de la section
Sud pour la réalisation de la trémie au niveau de la rue Louis Thebault.

Dans ce cadre, il y a lieu de procéder a des investigations sur le sols.

Au stade des connaissances actuelles du site et des enjeux, le programme prévisionnel est présenté par le tableau ci-aprés.

|Tab|eau 3 : Présentation des investigations prévisionnelles sur le milieu SOL |
Section Projet AL SOCE e A Substances recherchées
sondages des sondages
1 sondages 3m
Prolongement de la RN 406
3 sondages 4m
Sud L , -
Réalisation d’une trémie
(PT15 a PT24) 3 sondages 5m
3 sondages 6m
Pack complet ISDI + Métaux + COHV (28)
Prolongement de la RN 406 1 sondage 1m
Intermédiaire Opération de déblaiement 1 sond 3
(PT4 et PT5) sondage m
Prolongement de la RN 406
Nord Opération de déblaiement 2 sondages tm
(PT2 et PT3)

Pack complet ISDI : HCT : hydrocarbures totaux (C10-C40) par chromatographie gazeuse, HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques (liste des 16), BTEX :
hydrocarbures aromatiques volatils, PCB : polychlorobiphényles (liste des 7), COT : Carbone Organique Total, Essais d’acceptation en ISDI (sur lixiviat) : 12 métaux
(8 métaux + Baryum, Sélénium, Molybdéne, Antimoine), fluorures, chlorures, sulfates, indice phénols, fraction soluble, carbone organique dissous,

Métaux : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc (sur matiére séche),

COHV : composés organo-halogénés volatils,

Au regard du risque de pollution des eaux souterraines attendues a faible profondeur, un contréle de la qualité des eaux est
recommandé. Le programme prévisionnel est présenté par le tableau ci-aprés.

|Tab|eau 4 : Présentation des investigations prévisionnelles sur le milieu eaux souterraines

Piézometre Substances recherchées

Prolongement de la RN 406

.. ) 1 ouvrage a 10m Métaux, HCT, HAP, BTEX, COHV, PCB (x1)
Trémie Section Sud
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4. INVESTIGATIONS

4.1. Préparation de l'intervention

Le décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, modifié par le décret n® 2014-627 du 17 juin 2014, relatif a I'exécution de travaux a
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de distribution, vise a réduire les
dommages causés aux réseaux lors de travaux effectués dans leur voisinage et a prévenir leurs conséquences néfastes pour la
sécurité des personnes et des biens, la protection de I'environnement et la continuité des services aux usagers de ces réseaux.

Le décret fixe les regles de déclaration préalables aux travaux, applicables au maitre d'ouvrage (déclaration de projet de travaux,
DT) et a I'exécutant des travaux (déclaration d'intention de commencement de travaux, DICT).

Avant d'effectuer des travaux de forage a proximité de réseaux enterrés et canalisations, SOL CONSEIL a adressé une demande
de renseignements aux exploitants au moins 15 jours avant le début des travaux.

L'implantation des sondages a été effectuée en fonction des plans fournis par les différents concessionnaires, du repérage visuel
des réseaux identifiés in situ (regards, tampons) et de |'utilisation d’un détecteur de réseau.

4.2. Investigations sur les sols

4.2.1. Méthodologie
La DIRIF a pour projet le prolongement de la RN 406 sur environ 2km, pour la desserte du Port de Bonneuil sur Marne (94).
Une campagne d’investigations sur les sols a été réalisée en fonction du projet et des acces au site du 03/02/2025 au 05/02/2025.

Les prélevements de sol ont été réalisés en sous-traitance a I'aide des entreprises de forage SOL CONSEIL (en tariere mécanique)
et BENTO (a la pelle mécanique), sous pilotage de SOLER IDE.

Ces investigations sur site ont été réalisées en référence aux normes suivantes :
e |SO 18400-102 « Choix et application des techniques d’échantillonnage » (Décembre 2017) ;
e [SO 18400-104 « Echantillonnage - Stratégie » (Octobre 2018) ;
e |SO 18400-203, « Investigation des sites potentiellement contaminés » (Octobre 2018).

La position des sondages a été définie :
e Enfonction de la position supposée des réseaux enterrés ;
e Enfonction de I'implantation des zones du projet qui feront I'objet d’excavations, au droit des différentes sections.
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La stratégie d’investigations est présentée dans le tableau suivant :

Tableau 5 : Stratégie d’investigations |

Profondeur des

Section Technique de forage Nombre de sondages sondages/TN
1 sondages (SC8) 3m
Prolongement de la RN 3 sondages (SC5, SC7, SC10) 4m
406
Sud 3 sondages (SC1, SC4 SC9) 5m
Réalisation d’une trémie
(PT15a PT24) 3 sondages (SC2, SC3, 5C6) 6m

Tariere mécanique

1 prélévement en tariere manuelle
sur un tas de terres (Tas)

Prolongement de la RN

406 1 sondage (SC11) im

Intermédi
aire Opération de

déblaiement

(PT4 et PT5)

Prolongement de la RN

406

1 sondage (SC12) 3m

Nord Opération de Pelle mécanique 2 sondages (SC13 SC14) im

déblaiement
(PT2 et PT3)

Le plan d’implantation des sondages est présenté en annexe 2.

La position des sondages a été relevée a I'aide d’un GPS (X, Y). Les coordonnées ont été reportées sur les coupes descriptives
placées en annexe 3.

4.2.2. Lithologie

Le relevé des coupes lithologiques, le prélevement d’échantillons et leur conditionnement ont été réalisés sur site par un
technicien de SOLER IDE, selon la lithologie présente ou a défaut par métre linéaire.

Chague sondage a fait I'objet de I'établissement d’une fiche de prélevement.

Au cours des investigations, les formations suivantes ont été rencontrées :
e Remblais anthropiques : limoneux et sableux marron plus ou moins foncé et grisatre avec graviers et briques jusqu’a
environ 4m de profondeur au droit des sections Sud et intermédiaire ;
e Limons marron au droit des 2 sondages réalisés jusqu’a 1m de profondeur dans la section Nord ;
e Argiles graveleuse et sableuse marron jusqu’a la fin des sondages a 6m de profondeur.

Les coupes descriptives sont présentées en annexe 3.
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4.2.3. Indices organoleptiques et mesures sur site

Plusieurs indices organoleptiques ont été observés lors de la réalisation des sondages. s sont repris dans le tableau ci-dessous :

Tableau 6 : Indices organoleptiques observés lors des sondages

Section Sondage Profondeur Indice organoleptique Valeurs PID

SC3 1,5-3m Odeur d’hydrocarbures 0 ppmV

s 1,5-3m Odeur d’hydrocarbures 0 ppmV

Sud 4-6,5m Matériaux Noirs et grisatres 0 ppmV

SC7 1-3m Odeur d’hydrocarbures 0 ppmV

SC10 2-4m Odeur d’hydrocarbures 0 ppmV

Intermédiaire SC11 0-1m Machefers, matériaux noiratres 0 ppmV
SC12 0-1,5m Machefers, matériaux noiratres 0 ppmV

ppmV : Partie Par Million de Volatils

4.2.4. Stratégie d’échantillonnage

L’échantillonnage des sols a été réalisé en référence a la Norme NF ISO 18400-102 « Choix et application des techniques
d’échantillonnage » (Décembre 2017).

Le choix des échantillons de sols a analyser et des composés a rechercher a été effectué sur les critéres suivants :
e Sources potentielles de pollution identifiées dans le secteur de chaque sondage ;
e Criteres organoleptiques (odeur, couleur) ;
e Résultats des analyses semi-quantitatives effectuées sur le site ;
e Nature et épaisseur des formations lithologiques.

Au regard des caractéristiques spécifiques du site (occupation, environnement...), aucun échantillon témoin n'a pu étre constitué
du fait de I'hétérogénéité des sols rencontrés et de I'absence de zone non influencée (absence d'autorisation pour la réalisation
d'investigations hors zone d'étude).

Les échantillons ont été conditionnés dans du flaconnage en verre et conservés en caisse isotherme afin d’étre déposés au
laboratoire dans les 24 h.

Des échantillons supplémentaires « mémoire de la nature des terrains » sont conservés dans les locaux de SOLER IDE pour une
durée d’un mois apres prélévements.

Les analyses ont été prises en charge par le laboratoire WESSLING, agréé par le Ministere de I'Environnement et accrédité
COFRAC ou équivalent.

Les sondages ont été rebouchés avec les déblais de forage en respectant la succession lithologique du terrain en place et
rebouchés par du ciment en cas de passage de dalle ou de voirie.
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4.2.5. Référentiel pour les sols

L'interprétation des résultats d’analyse sur les sols est réalisée en référence a I'approche ministérielle concernant les modalités
de gestion et de réaménagement des sites pollués.

Y

La démarche conduit a comparer I'état du milieu considéré a I'état des milieux naturels voisins de la zone d’investigation.

Dans le cadre d’'une démarche d’évaluation des risques sanitaires appliquée a des processus de gestion, la méthodologie
nationale demande a comparer les résultats des diagnostics :

e Alenvironnement local témoin ;

e Aux valeurs de gestion en vigueur.

Approche risque sanitaire :

Selon cette approche, SOLER IDE adopte la démarche de comparaison aux valeurs d’analyse de la situation (VAS) proposées
par la méthodologie ministérielle d’Avril 2017 :

e Pour les métaux et métalloides, les teneurs dans les sols sont comparées, selon les données disponibles, a un état initial
avant exploitation du site, au fond géochimique local, ou a la gamme de valeurs couramment observées dans les sols
« ordinaires » issues de I'étude ASPITET de I'INRA, correspondant a des sols naturels (gamme de valeurs de sols
« ordinaires », et gamme de valeurs dans le cas d’anomalies naturelles).

e Pour I'arsenic, le cadmium et le mercure, les teneurs sont comparées aux valeurs repéres définies par le HCSP, selon les
usages du site (note DGS du 05/10/2023) ;

e Pour le plomb, la teneur est comparée aux valeurs reperes ont été définies par le HCSP (2014, 2021) : seuil d’alerte de
100 mg/kg, seuil d’intervention rapide de 300 mg/kg ;

e Pourles composés organiques, pour lesquels il n"existe pas de « bruit de fond géochimique », la valeur est comparée aux
limites de quantification du laboratoire.

Approche gestion des déblais :

Le site va faire I'objet d’'un réaménagement impliquant des excavations de terres. Pour la définition du probleéme spécifique des
terres excavées en exutoire adapté, il est nécessaire de compléter les analyses par des tests d’acception en Installations de
Stockage de Déchets Inertes (ISDI) :

e Sols bruts : Pour les composés organiques (COT, HCT, HAP, BTEX et PCB) et dans le cadre de la gestion d’excavation de
terres, les teneurs dans les sols seront comparées aux Valeurs Maximales Admissibles (VMA) définies dans I'arrété du 12
décembre 2014 relatif aux Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI). Il n’existe pas de valeurs guides pour les
COHV sur sols bruts selon I'arrété du 12 décembre 2014. La valeur généralement retenue par les ISDI est de 2 mg/kg. Par
principe de précaution, SOLER IDE retiendra la valeur de 1 mg/kg.

e Lixiviats : Les valeurs sur lixiviat sont comparées aux Valeurs Maximales Admissibles (VMA) définies dans I'arrété ISDI du
12 décembre 2014 pour les composés suivants : 12 Métaux, Fluorures, Chlorures, Sulfates, Fraction Soluble, Indice
Phénols et Carbone Organique Dissous.
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4.2.6. Résultats des analyses de sol
a) Résultats des analyses sur sols bruts

Les tableaux synthétisant les résultats d’analyses sur échantillons de sols bruts sont présentés en annexe 4. Les bordereaux
d’analyses sont joints en annexe 5.

b) Résultats des essais de lixiviation

L'essai de lixiviation correspond a I'essai conditionnant, selon l'arrété du 12 décembre 2014, les critéres d’acceptation en
installation de stockage de déchets inertes (ISDI).

Les tableaux synthétisant les résultats d’analyses sur échantillons de sols sur éluat sont présentés en annexe 4.
Les valeurs sur lixiviat sont comparées aux Valeurs Maximales Admissibles (VMA) définies dans I'arrété ISDI du 12 décembre

2014.

Les bordereaux d’analyses sont présentés en annexe 5.

4.2.7. Commentaires des résultats d’analyses des sols
a) Composés inorganiques

Les analyses ont mis en évidence la présence diffuse de métaux dans les remblais, en teneurs supérieures au fond géochimique
local des sols franciliens. Le récapitulatif des anomalies est présenté dans le tableau suivant :

|Tab|eau 7 : Composés inorganiques détectés

£z . V'alfeur de 'Ftroport.mn Concentration maximale détectée (échantillon
Composés détectés référence d’échantillons p
.. . . concerné)
Sol ordinaire impactés

Nickel 31,2 mg/kg 2/33 38 mg/kg (SC7/0-1)

Cuivre 28 mg/kg 21/33 580 mg/kg (SC6/0-1)

Zinc 88 mg/kg 22/33 660 mg/kg (SC3/1,5-3)
Arsenic 25 mg/kg 1/33 27 mg/kg (SC3/1,5-3)
Cadmium 0,51 mg/kg 9/33 3,8 mg/kg (5C6/0-1)

Mercure 0,32 mg/kg 12/33 1,6 mg/kg (SC1/3-5)

Plomb 53,70 mg/kg 23/33 520 mg/kg (SC11/0-1)

L'échantillon de remblais SC11/0-1 présentent une teneur en plomb qui dépassent le seuil d’intervention rapide de 300 mg/kg
définie par le HCSP (2014, 2021).

Les autres composés recherchés (chrome total) n"ont pas été détectés a des teneurs supérieures au fond géochimique local.
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b) Composés organiques

Les analyses de sols bruts ont mis en évidence la présence de teneurs supérieures aux limites de quantification du laboratoire,
pour les composés suivants :

e Hydrocarbures Totaux (HCT) : lls ont été mis en évidence de maniére diffuse et a des teneurs faibles a modérées, avec
une concentration maximale a 470 mg/kg sur I’échantillon SC7/3-4. Les teneurs sont inférieures aux valeurs définies par
I'arrété ministériel du 12/12/2014 ;

e Hydrocarbures Polyaromatiques (HAP) : Ils ont été mis en évidence de maniére diffuse et a des teneurs faibles modérées,
avec une concentration maximale a 39,8 mg/kg sur I"échantillon SC7/3-4. Les teneurs sont inférieures aux valeurs définies
par 'arrété ministériel du 12/12/2014. Le naphtaléne a été quantifié sur 8 échantillons, avec une teneur maximale de
0,24 mg/kg ;

e PolyChloroBiphényles (PCB) : lls ont été mis en évidence sur 2 échantillons de remblais, avec une teneur maximale de
0,9mg/kg sur I'échantillon SC2/0-1,5. Les teneurs sont inférieures aux valeurs définies par I'arrété ministériel du
12/12/2014 ;

Les autres composés recherchés (COHV et BTEX) n’ont pas été quantifié par le laboratoire.

c) Essais de lixiviation

Au regard des valeurs d’acceptation en ISDI définies par I'arrété ministériel du 12/12/2014, les résultats sur éluat ont mis en
évidence :

e Fraction soluble associée aux sulfates lixiviables sur 17 échantillons ;

e Sulfates lixiviables uniquement sur 3 échantillons ;

e Fluorure lixiviable sur 2 échantillons ;

e Antimoine mobilisable sur 10 échantillons.

Les autres échantillons ne présentent pas de teneurs supérieures aux valeurs d’acceptation en ISDI.

On note que le merlon (tas) ne présente pas d’anomalies de pollution mais des dépassements sur les essais de lixiviation en
fraction soluble associée aux sulfates lixiviables.
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4.3. Investigations sur les eaux souterraines

4.3.1. Descriptif des ouvrages
1 ouvrage piézométrique (Pz1) a été implanter au droit de la section Sud pour vérifier la qualité de la nappe.

L'ouvrage a été réalisé en référence a la norme AFNOR X 31-614 « Réalisation d'un forage de contréle ou de suivi de la qualité
de I'eau souterraine au droit et autour d'un site potentiellement pollué » (janvier 2024).

Le piézomeétres a été réalisé le 04/02/2025 de la facon suivante :

|Tab|eau 8 : Equipements des ouvrages piézométriques

Localisation Ouvrages Profondeur de I'ouvrage Equipement

Diamétre de forage : 100 mm
Tube PEHD :

- Diamétre : 52/60 mm

- Tubeplein:0-2m

- Tube crépiné: 2-10m

- Slot crépiné : 0,5mm
Diamétre des graviers : 1,35mm
Bouchons de fond et de téte
Capot de protection
Cimentation

Section Sud Pz1 10m

Le plan d’implantation du piézomeétre est présenté en annexe 3.
Le nivellement de I'ouvrage a été réalisé par nos soins par positionnement GPS différentiel (X, Y, Z). Les coordonnées sont
fournies sur la fiche de prélévement des eaux souterraines qui est présentée en annexe 6.

4.3.2. Niveaux d’eau mesurés

Les niveaux d’eaux mesurés au droit du piézometre Pz1 implanté au droit de la zone d’étude est recensé dans le tableau suivant :

Tableau 9 : Niveaux d’eaux souterraines

Niveau d’eau mesuré
Date de

Ouvrages Cote du terrain naturel* par rapport au terrain Cote du niveau d’eau

mesure
naturel

Pzl 05/02/2025 37,64 NGF -3,55m 34,09 NGF

* Selon le nivellement réalisé par nos soins
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4.3.3. Modalités de prélevements

Le prélévement des eaux souterraines a été effectué en référence ala norme AFNOR X 31-615 « Prélevement et échantillonnage

des eaux souterraines dans des forages de surveillance pour la détermination de la qualité des eaux souterraines » (Décembre
2017) :

e Mesure du niveau d’eau, et calcul du volume d’eau (volume intérieur) compris dans I'ouvrage ;
e Recherche d’éventuelle phase libre (surnageant) ;

e Purge du piézometre de fagon a éliminer 3 fois le volume d’eau (volume intérieur) contenu dans I'ouvrage si le

renouvellement d’eau est suffisant, ou jusqu’a stabilisation des parameétres physico-chimiques (température, pH,
conductivité) ;

e Prélevement a la pompe ou a l'aide d'un échantillonneur inerte en PEHD, a usage unique ;

e Conditionnement en flaconnage adapté aux composés recherchés, fourni par le laboratoire ;

e Transport en glaciere réfrigérée jusqu’au laboratoire (dans les 24 heures).
Le matériel de pompage a été nettoyé entre chaque prélevement.
Chague prélevement a fait I'objet d’une fiche de suivi qualitatif mentionnant : la date, le niveau d’eau, les modalités de pompage
et de prélevement, les parametres physico-chimiques (température, pH, conductivité, redox) et les indices organoleptiques
(couleur, odeur...). La fiche de prélévement des eaux souterraines est présentée en annexe 6.

4.3.4. Constats organoleptiques et mesures sur site

Des eaux gris foncé ont été mises en évidence lors de la purge de Pz1.

4.3.5. Programme analytique

La stratégie d’analyse des eaux souterraines est présentée dans le tableau suivant :

Tableau 10 : Stratégie d’analyses sur les eaux souterraines

Ouvrages Date de prélevement Substances recherchées

Pz1 05/02/2025 Métaux, HCT (C10-C40), HAP, BTEX, COHV, PCB (1)
Métaux : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc (sur matiére séche),
C5-10 : hydrocarbures volatils (C5-C10)
HCT : hydrocarbures totaux (C10-C40) par chromatographie gazeuse,
HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques (liste des 16),
BTEX : hydrocarbures aromatiques volatils,
COHV : composés organo-halogénés volatils,
PCB : polychlorobiphényles (liste des 7).

Les échantillons ont été conditionnés dans du flaconnage en verre adapté aux parameétres a rechercher et conservés en caisse
isotherme afin d’étre déposés au laboratoire dans les 24 h.

Ces analyses ont été prises en charge par le laboratoire WESSLING, agréé par le ministére de I'Environnement et accrédité
COFRAC ou équivalent.
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4.3.6. Référentiel pour les eaux

Selon la méthodologie nationale mise en place depuis le 8 février 2007, les teneurs doivent étre comparées aux valeurs
réglementaires existantes et au fond géochimique local. Dans ce cadre, les teneurs sont comparées, en fonction des données
disponibles, et par ordre de préférence :

e (a): aux « limites de qualité des eaux destinées a la consommation humaine », fixées dans I'annexe 1 de l'arrété du

11 janvier 2007 ;
e (b): aux «limites de qualité des eaux brutes de toute origine, utilisées pour la production d’eau destinée a la
consommation humaine », fixées dans I'annexe 2 de I'arrété du 11 janvier 2007 ;

: aux valeurs seuils du rapport « Systéme d’évaluation de la qualité des eaux souterraines » des Agences de I'Eau ;
: aux critéres d’évaluation de I'état des eaux souterraines, suivant les annexes | et Il de 'arrété du 17 décembre 2008 ;
e (e): aux normes de potabilité recommandées par I'Organisation Mondiale pour la Santé.
e Par défaut, aux seuils de détection du laboratoire.

Ces valeurs sont reprises en partie dans le document de 'INERIS « Eléments sur I'origine et le mode d’élaboration des valeurs
réglementaires de I'eau, de I'air et des denrées alimentaires, applicables en France pour les substances chimiques » (12/2007).
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4.3.7. Résultats des analyses

Le rapport des résultats d’analyses sont présentés en annexe 7. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau 11 : Résultats d’analyses des eaux souterraines

Désignation d'échantillon PZ1
N° d'échantillon 25-017010-01
Métaux unite | Valeurs de
référence
Arsenic (As) ug/l 10 e 10
Plomb (Pb) ug/l 50 b <10
Cadmium (Cd) ug/l 5 b <1,5
Chrome (Cr) ug/l 50 b <5
Cuivre (Cu) ug/l 2000 a <5
Nickel (Ni) g/l 20 a <10
Zinc (Zn) ug/l 5000 b <50
Mercure (Hg) pg/l 1 b <0,1
Parameétres globaux / Indices
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/| 1 b <0,2
Hydrocarbures > C10-C12 mg/| pvl - <0,2
Hydrocarbures > C12-C16 mg/| pvl - <0,2
Hydrocarbures > C16-C21 mg/| pvl - <0,2
Hydrocarbures > C21-C35 mg/| pvl - <0,2
Hydrocarbures > C35-C40 mg/| pvl - <0,2
Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)
Chlorure de vinyle ug/l 0,5 a <0,5
Dichlorométhane ug/l 20 e <0,5
cis-1,2-Dichloroéthyléne ug/l 30 e <0,5
trans-1,2-Dichloroéthyléne ug/l 30 e <0,5
Trichlorométhane ug/l 300 e <0,5
1,1,1-Trichloroéthane ug/l 500 c <0,5
Tétrachlorométhane ug/l 20 c <0,5
Trichloroéthyléne ug/l 10 d <0,5
Tétrachloroéthyléne ug/l 10 d <0,5
1,1-Dichloroéthane pg/l pvl - <0,5
1,1-Dichloroéthyléne ug/l pv/ - <0,5
Somme des COHV pg/l pvi - -
Benzéne et aromatiques (CAV - BTEX)
Benzéne ug/l 1 a 1
Toluéne ug/l 700 e <0,5
Ethylbenzéne ug/l 300 e 1.4
o-Xyléne ug/l pvl - 0,7
m-, p-Xyléne pg/l pvi - <0,5
Cuméne yg/l pvl - <0,5
Mésitylene ug/l pv/ - 0,7
o-Ethyltoluéne ug/l pvl - <0,5
m-, p-Ethyltoluéne yg/l pvl - <0,5
Pseudocuméne yg/l pvl/ - 1,4
Somme des CAV yg/l pvl - 5,2
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphthaléne ug/l pvl - 0,67
Acénaphtyléne ug/l pvl - 0,1
Acénaphténe pg/l pvl - 1,1
Fluoréne ug/l pvl - 0,96
Phénanthréne ug/l pvl/ - 2
Anthracéne yg/l pvl - 0,28
Fluoranthéne (*) ug/l pv/ - 0,56
Pyréne yg/l pvi - 0,34
Benzo(a)anthracéne ug/l pvl/ - 0,05
Chryséne ug/l pv/ - 0,05
Benzo(b)fluoranthéne (*) ug/l pvl/ - 0,06
Benzo(k)fluoranthéne (*) ug/l pvl! - 0,02
Benzo(a)pyréne (*) ug/l 0,01 a 0,04
Dibenzo(ah)anthracéne pg/l pvi - <0,02
Benzo(ghi)péryléne (*) ug/l pvl - 0,03
Indéno(123-cd)pyréne (*) ug/l pvl/ - 0,02
Somme des HAP ug/l 1 b 6,3
Polychlorobiphényles (PCB)
Somme des 7 PCB ug/l 5 [ -/
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4.3.8. Commentaires des résultats d’analyses des eaux souterraines

Les analyses ont mis en évidence la présence de teneurs supérieures aux limites de quantification du laboratoire, pour les
composés suivants sur PZ1 :

e Métaux: L'arsenic a été mis en évidence a une teneur de 10 pg/l, égale a la valeur définie pour la production d’eau
destinée a la consommation humaine ;

e Hydrocarbures Polyaromatiques (HAP) : mesurés avec une teneur en somme a 6,3 ug/l. La concentration en HAP au droit
de PZ1 est supérieure a la valeur définie pour la production d’eau destinée a la consommation humaine ;

e Composés Aromatiques Volatils (CAV) : mesurés en faibles teneurs, avec une concentration en somme a 5,2 pg/l.
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5. CONCLUSION RECOMMANDATIONS

5.1. Synthése

La DIRIF a pour projet le prolongement de la RN 406 sur environ 2km, pour la desserte du Port de Bonneuil sur Marne (94).

Elle a pour but d’améliorer la desserte du port de Bonneuil-sur-Marne depuis le réseau routier principal, par la création d’une
route a 2 x 1 voie entre I'échangeur RN19/RN406 et le port.

Le projet ainsi retenu peut se décomposer en trois sections :

1 — une section nord du giratoire nord (inclus) au giratoire intermédiaire (non inclus). La zone est occupée par les équipements
sportifs du stade Paul Meyer dans sa partie Sud, des voies ferrées au centre et des parcelles industrielles dans sa partie Nord.
Les parcelles industrielles sont occupées par les sociétés :

- ID VERDE (Parcelles AD 294, 295 et une partie de la parcelle 302 — Sucy en Brie) : implantée sur site depuis environ 8 ans, elle
est spécialisée dans I'entretien d’espaces verts. Le site est exploité en bureaux et zones de stockages de matériels (tondeuses,
véhicules...).

On note la présence d’une cuve aérienne d’huiles pour les machines. Il n’a pas été repéré de traces de souillures autour de la
cuve.

- RESOTAINER (Partie de la parcelle AD 302- Sucy en Brie) : implantée sur site depuis environ 4 ans, elle est spécialisée dans la
location de box pour le stockage.

- Partie de la parcelle B 114 (Bonneuil sur Marne) et partie de la parcelle AD 302 (Sucy en Brie) : Site fermé et exploitant inconnu.
Le site correspond a une zone de stockage de matériel BTP.

- VALENTIN (Partie des parcelles B 114, 212, 61 de Bonneuil sur Marne et partie de la parcelle AD 302 de Sucy en Brie) : implantée
sur site depuis environ 15 ans, elle est spécialisée dans les travaux publics. Le site est exploité en bureaux et zones de stockages
(véhicules, matériel BTP...).

On note la présence d’une cuve aérienne d’huiles pour les machines. Il n’a pas été repéré de traces de souillures autour de la
cuve.

2 —une section intermédiaire entre le giratoire intermédiaire (inclus) et le giratoire sud (non inclus).

La zone est occupée par un espace boisé dense dans la partie Nord, la rue de Paris puis un terrain nu de la société STLG/ETTB au
Sud, exploité depuis au moins 10 ans en plateforme de tri de matériaux et concassage de béton. Plusieurs stocks de gravats et
de ferraille sont présents au droit du terrain.

On note la présence d’une station-service Esso en limite Ouest du projet, accessible depuis la rue de Paris.

3 — une section sud entre la RN 406 existante et le giratoire sud (inclus). Cette section sud va de la RN406 existante jusqu’a
I'avenue des Orangers au nord de la ZAC des Petits Carreaux.

La zone est occupée par un espace boisé dense dans la partie Nord et un terrain nu au Sud.

On note la présence de divers déchets sur le terrain nu (plastique, bois, béton, déchets BTP...).

Plusieurs campagnes d’investigations sur les sols et les eaux souterraines ont été réalisées a partir de 2017.

Les résultats d’analyses sur les sols ont mis en évidence la présence d’une pollution en hydrocarbures, principalement au droit
de la section intermédiaire (terrain exploité par la société STLG/ETTB) et la section Sud (terrain situé au niveau de la future
trémie).
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5.1.1. Investigations Complémentaires
a) Sols
Une campagne d’investigations sur les sols a été réalisée en fonction du projet et des acces au site du 03/02/2025 au 05/02/2025.

14 sondages (SC1 a SC14) ont été réalisés jusqu’a 6m de profondeur, et repartis sur les 3 sections du projet.
Un prélévement a la tariere manuelle (nommé Tas), a également été réalisé au droit d’un tas de terre situé dans la section Sud.

Au cours des investigations, les formations suivantes ont été rencontrées :
e Remblais anthropiques : limoneux et sableux marron plus ou moins foncé et grisatre avec graviers et briques jusqu’a
environ 4m de profondeur au droit des sections Sud et intermédiaire ;
e Limons marron au droit des 2 sondages réalisés jusqu’a 1m de profondeur dans la section Nord ;
e Argiles graveleuse et sableuse marron jusqu’a la fin des sondages a 6m de profondeur.

Des odeurs d’hydrocarbures ont été mises en évidence dans les sols au droit de la section Sud, a partir de 1m de profondeur et
jusqu’a 4m.
Des matériaux noiradtres avec des machefers ont été mis en évidence dans les remblais au droit de la section intermédiaire.

Les résultats d’analyses mettent en évidence la présence :

- Diffuse de métaux a des teneurs supérieures au fond géochimique local des sols franciliens ;

- Diffuse en hydrocarbures Totaux (C10-C40) et a des teneurs faibles a modérées, avec une concentration maximale a 470
mg/kg sur I'échantillon SC7/3-4. Les teneurs sont inférieures aux valeurs définies par I'arrété ministériel du 12/12/2014 ;

- Diffuse en hydrocarbures Polyaromatiques (HAP) et a des teneurs faibles modérées avec une concentration maximale a
39,8 mg/kg sur I"échantillon SC7/3-4. Les teneurs sont inférieures aux valeurs définies par I'arrété ministériel du
12/12/2014. Le naphtaléne a été quantifié sur 8 échantillons, avec une teneur maximale de 0,24 mg/kg ;

- De PolyChloroBiphényles (PCB) sur 2 échantillons de remblais, avec une teneur maximale de 0,9mg/kg sur I'échantillon
SC2/0-1,5. Les teneurs sont inférieures aux valeurs définies par I'arrété ministériel du 12/12/2014 ;

- D’anomalies en fraction soluble associée aux sulfates lixiviables sur 17 échantillons ;

- D’anomalies en antimoine mobilisable sur 10 échantillons ;

- D’anomalies en fluorure lixiviable sur 2 échantillons.

b) Eaux souterraines
1 piézometre (Pz1) a été installé au droit de la section Sud pour vérifier la qualité de la nappe.
Un niveau d’eau a été relevé a 3,55 m de profondeur, soit a environ 34 m NGF.
Des eaux gris foncé ont été mises en évidence lors de la purge de Pz1.
Les analyses ont mis en évidence la présence de teneurs supérieures aux limites de quantification du laboratoire, pour les
composés suivants sur Pz1 :
- Arsenic a une teneur de 10 ug/l, égale a la valeur définie pour la production d’eau destinée a la consommation humaine ;
- Hydrocarbures Polyaromatiques (HAP) avec une teneur en somme a 6,3 ug/l. La concentration en HAP au droit de PZ1 est 6

supérieure a la valeur définie pour la production d’eau destinée a la consommation humaine ;
- Composés Aromatiques Volatils (CAV) en faibles teneurs, avec une concentration en somme a 5,2 pg/I.
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5.2. Schéma conceptuel

Au regard des résultats des investigations sur les différents milieux, I'établissement du schéma conceptuel doit permettre de
présenter sous forme graphique, un état factuel de I'état de pollution des milieux et des voies d’exposition potentielles aux
pollutions détectées.

Un site ou un milieu pollué présente un risque sanitaire pour les usagers du site seulement si les trois éléments suivants sont
présents simultanément :

e Laprésence d’une ou des sources de pollution mobilisables ;

e La présence de voies de transfert par I'intermédiaire des sols, des eaux, des gaz ;

e La présence de populations cibles (voie d’exposition) et/ou de ressources a protéger.

Le schéma conceptuel doit, d’une maniere générale, permettre de préciser I'existence et les relations entre ces trois facteurs.
Les données recueillies a partir de I'étude documentaire et des investigations sur les milieux permettent de retenir les
informations suivantes :

Rappel du projet
Le projet porte sur le prolongement de la RN 406 sur environ 2km, pour la desserte du Port de Bonneuil sur Marne (94).

Sources et impacts de pollutions identifiées :

Le site correspond majoritairement a un espace boisé dense, avec ponctuellement la présence de sources potentielles de
pollution : cuves aériennes d’hydrocarbures, une plateforme de tri de matériaux et des tas de déchets divers (plastiques, déchets
du batiments...).

Au regard des études réalisées, les impacts retenus dans les sols sont les horizons présentant des anomalies en métaux et en
hydrocarbures (HCT et HAP).

On note la présence d’une pollution en composés organiques (HAP, BTEX, COHV, C5-C10) dans la nappe investiguée dans la zone
de la section Sud.

Voies de transfert :
e La voie de transfert via les sols est retenue en raison de la présence de métaux lixiviable (antimoine) et d’une pollution
aux hydrocarbures dans les sols, pouvant diffuser a travers les sols jusqu’a la nappe ;
e La voie de transfert par migration via les eaux souterraines est retenue en raison de la faible profondeur des eaux
souterraines et la présence de substances polluantes (HAP, BTEX, COHV...) dans la nappe ;
e La voie de transfert via les gaz du sol est retenue en raison de la présence d'impacts en composés organiques
potentiellement volatils, mesurés dans les sols et dans la nappe a des teneurs significatives.

Cibles (Voies d’exposition) :
En I’état actuel du site, les cibles sont les employés des sociétés qui exercent dans les zones de la future route (industries au

Nord principalement)
En I'état futur du site, il peut étre retenu la présence ponctuelle de cibles : intervenants pour travaux, panne de véhicules...
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En I'état actuel, les voies d’exposition potentielles des cibles sont présentées ci-dessous :

La voie d’exposition par ingestion ou par contact direct prolongé avec les sols est retenue, dans la mesure ou les sols
de surface sont contaminés par des métaux et des hydrocarbures ;

La voie d’exposition par ingestion ou par contact direct avec les eaux souterraines n’est pas retenue. Aucun usage
direct pour les eaux souterraines n’a été mis en évidence (alimentation en eau, irrigation...). Les voies d’exposition par
contact cutané et ingestion d’eau souterraine ne seront donc pas considérées ;

La voie d’exposition par inhalation est retenue en raison de la présence dimpacts en composés organiques
potentiellement volatils, mesurés dans les sols et dans la nappe a des teneurs significatives.

En phase projet, les voies d’exposition potentielles des cibles sont présentées ci-dessous :

La voie d’exposition par ingestion ou par contact direct prolongé avec les sols n’est pas retenue, dans la mesure ou les
sols potentiellement contaminés seront soit excavés soit recouverts par une couche minéralisée pour la création de la
route ;

La voie d’exposition par ingestion ou par contact direct avec les eaux souterraines n’est pas retenue. Aucun usage
direct pour les eaux souterraines n’est envisagé (alimentation en eau, irrigation...). Les voies d’exposition par contact
cutané et ingestion d’eau souterraine ne seront donc pas considérées ;

La voie d’exposition par inhalation peut étre retenue en raison présence d’impacts en composés organiques
potentiellement volatils, mesurés dans les sols et les eaux souterraines a des teneurs significatives ;

La voie de transfert par migration de composés organiques au travers des canalisations d’adduction en eau potable,
et donc par contact direct avec de I'eau du robinet potentiellement contaminée n’a pas été envisagée. Dans le cadre du
projet, il s’agira de canalisations neuves, avec remblaiement des tranchées par des terres saines drainantes.

Le schéma conceptuel présenté ci-aprés permet d’illustrer les voies d’exposition possibles en fonction des voies de transfert des
polluants identifiées. Il s’agit d’'un schéma conceptuel établi selon I'état des connaissances actuelles du site. Ce schéma pourra
étre modifié en fonction de I'acquisition de nouvelles informations.
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Schéma conceptuel : Etat initial

Section Sud Section intermédiaire Section Nord

Zone boisée et terrain en
friche

Zone boisée et plateforme de
tri de matériaux

Industries, voies ferrées et terrains
de sports

Schéma conceptuel : Etat projet
Prolongement de la RN 406

1 "'Nappe

Légende :

Sources de pollutions :

. Remblais avec des anomalies en métaux ~@- Impact en composés organiques dans les sols et la nappe
@ Déchets divers (BTP, bois, plastique...) ‘ Plateforme de tri de matériaux
@ Cuves aériennes d'huiles A Tas de terre

Voies d'exposition/transfert :

/‘ Ingestion et contact ﬂMobiIisation des métaux 4::) Transfert via les eaux souterraines
$ Volatilisation et inhalation 3 Accumulation des vapeurs/odeurs X Absence de transfert
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5.3. Commentaires

5.3.1. Identification des pollutions

Les résultats d’analyses mettent en évidence dans les sols et les eaux souterraines, la présence d’'impacts en métaux et en
hydrocarbures.

La présence de ces anomalies est susceptible d’étre liée a la nature méme des matériaux utilisés lors des aménagements
antérieurs du site, ou aux activités industrielles exercées au droit du site.

L'étude historique et documentaire a mis en évidence la présence de plusieurs site autour de la future RN 406 qui présentent

une pollution des sols et de la nappe par des composés organiques. La qualité des milieux au droit de la zone d’étude est donc
susceptible d’étre impactée par une pollution d’origine extérieure.

5.3.2. Gestion du risque sanitaire pour le projet
Le projet porte sur le prolongement de la RN 406 sur environ 2km, pour la desserte du Port de Bonneuil sur Marne (94).

Au regard du projet de création d’une route nationale, il n’est pas considéré la présence d’une exposition a une pollution des
sols et de la nappe, pouvant induire un risque sanitaire pour les futurs usagers de la route.

Dans la section Sud, les remblais présentant des odeurs ponctuelles en hydrocarbures seront purgés pour la réalisation du projet.

Une exposition ponctuelle des intervenants (pour travaux, panne de véhicules...) peut étre considérée en cas de présence de
matériaux impactés en hydrocarbures au droit des terrains situés en bordure de la route nationale.

5.3.3. Gestion des terres excavées
Au regard du projet, des terres feront I'objet d’excavation.
Les possibilités de réutilisation sur site étant tres limitées, ces déblais devront faire I'objet d’une évacuation hors site.
a) ldentification des sols non conformes pour une prise en charge en ISDI :

Pour les terres issues d’un site pollué, I'arrété ministériel en date du 12/12/2014 fixe les valeurs limites d’acceptation en
installations de stockages de déchets inertes (ISDI) sur sol brut et sur éluat apres essai de lixiviation.

Les terres présentant des dépassements a ces critéres ne pourront pas étre acceptées en ISDI, et devront étre évacuées en filiere
spécifique, ce qui engendrera trés probablement un surco(t.

De plus, au regard des pratiques actuelles des ISDI, la présence d’indice de pollution notable (couleur, odeurs...) et/ou la présence
de matériaux exogénes en trop grande proportion dans les sols (débris, déchets, machefers, blocs...) peut impliquer un refus
d’acceptation.

Selon les résultats d’analyses et des constats organoleptiques, une partie des terres excavées et évacuées hors site devra donc
étre orientée vers des filieres adaptées.
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Tableau 12 : Sols non conformes aux critéres d’acceptation en ISDI

2 Couche analysée Analyses
Réf Epaisseur Surface Volume non
Section o Lithologie Cote projet
2,
sondage Début Fin concernée (m2) conforme (m3) Sols Bruts Lixiviats
0 15 15 Remblais Ilmongux sableux marron, Conforme Conforme
graviers, blocs
SCH
3633NGF| 15 3 1,5 400 Remblais limoneux, graviers 600 Conforme FS/SO4 (4400-1400 mg/kg) PT 15 : 32,66 NGF
3 4 1 Argile graveleuse, marron grisatre 400 Conforme FS/SO4 (4400-1300 mg/kg)
0 15 15 Remblais lmoneux, graviers, briques, 600 Conforme FS/SO4 (27000-14000 mg/kg)
marron avec veines noiratres
SC2 Remblais limoneux, graviers, briques
15 3 15 400 :9 - oriques, 600 Conf FS/SO4 (8800-3800 mg/k PT 16 : 32,51 NGF
36,44 NGF ’ ’ marron, humide, odeur MO oniorme ( mgrkg)
3 4 1 Argile imoneuse verdare et marron, 400 Conforme FS/SO4 (7200-3100 mg/kg)
odeur MO
o 15 15 Remblais limoneux, graviers, briques, 600 Conforme FS/SO4 (16000-11000 mg/kg)
marron Sb (0,17 mg/kg)
SC3 15 3 15 400 Remblais limoneux argileux, graviers, 600 Conforme Sb (0,09 mg/kg) PT 17 : 32,68 NGF
36,37 NGF ” ” briques, grisétre, faibles odeur HC ’ g ’
3 4 4 Argile limoneuse ve_rdatre et marron, Conforme Conforme
humide
o > > Remblais |IlTIOn-EUX mérron et grisatre, Conforme Conforme
graviers, briques
SC4 -
37,88 NGF 2 3 1 518 Remblais limoneux marron, graviers 518 Conforme FS/SO;b(g)‘gg rizg(;l?gr;g/kg) PT 18 : 33,35 NGF
Argile limoneuse, graviers, marron et .
3 4,5 1,6 N . NA : Ext lation SC3/3-4
Sud verdatre, humide Xirapolation
0 15 15 Remblais fmonewx marron fonce, 960 Conforme $b (0,13 mg/kg)
graviers, briques
SC5 Remblais argileux noiratre, graviers, .
3789NGF| 15 3 15 640 falbles odeur HC 960 Conforme Sb (0,08 mg/kg) PT 19 : 34,53 NGF
3 35 05 Remblais argileux , graviers, noiratre, 320 NA : Extrapolation SC5/1,5-3
saturé
0 1 1 Remblais sableux limoneux marron 400 Conforme FS/SO4 (22000-14000 mg/kg)
SC6 foncé, briques, graviers
38,47 NGF 400 Remblais limoneux sableux marron PT 20 : 36 NGF
1 25 1,5 s 600 Conforme FS/SO4 (12000-5800 mg/kg)
foncé, béton
0 1 1 Remblalf iziabrlzu;imarrsn clair, Conforme Conforme
3952C,\7GF 508 Jraviers, orue PT 21 : 37,8 NGF
! 1 1,5 0,5 Remblais sableux grisatre, odeur HC 254 Conforme Conforme
sSc8 0 1 1 Remblais sableux marron clair, traces Conforme Conforme PT 22 : 38,02 NGF
38,95 NGF de briques T
5G9 0 0,5 0,5 Remblais sableux .Ilmoneux marron, Conforme Conforme PT 23 : 38,5 NGF
38,74 NGF graviers,
SC10 Remblais sableux marron, graviers, .
38,8 NGF 0 0,2 0,2 400 blocs 80 Conforme FS/SO4 (22000-14000 mg/kg) PT 24 : 38,64 NGF
Tas 0 3 3 1200 Remblais limoneux sableux marron 3600 Conforme FS/S0O4 (25000-14000 mg/kg)
SCi1 Remblais limoneux maron, graviers, FS/SO4 (11000-5600 mg/kg)
5 5 240 12 f PT 4 : 37,6 NGF
38 NGF 0 0, 0, méchefers, 0 Conforme Sb (0,07 mg/kg) !
Intermediaire
SC12 Remblais limoneux maron, graviers, FS/SO4 (18000-9300 mg/kg)
0 0,5 0,5 240 120 Conft PT 5: 37,6 NGF
38 NGF ) ) briques, machefers, oniorme Sb (0,08 mg/kg) !
Sci3 0 0,1 0,1 300 Li 30 Confe F (11 /ki PT 2 : 34,31 NGF
34,34 NGF A A imon marron onforme (11 mg/kg) 1 34,
Nord
SCi4 0 0,3 0,3 Li Conft Conf PT 3 : 34,22 NGF
34,43 NGF , , imon marron onforme onforme : 34,
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b) Estimation des quantités

Le calcul des quantités est établi en fonction des hypothéses suivantes :
e Référence des plans : Plans datés de 2024 (tracé de la future RN 406, coupes, profiles en travers...).
e Profondeur de terrassement : jusqu’a 32,5 NGF ;
e Volume évalué est un volume de terres en place (hors foisonnement) ;
e Densité des terres : 1,8 tonne/m?;
e Extrapolation de I'analyse d’un échantillon a I'ensemble de la maille ;
e Extrapolation de I'analyse a la couche du dessus ou du dessous (en cas d’absence d’analyse) au regard des critéres
organoleptiques et de la description lithologique ;
e Estimation a partir de la cote du terrain naturel, considérée comme cote zéro ;

Les limites de I'estimation sont les suivantes :
e Hors élimination, et démantélement des ouvrages existants (cuves, fosses...) ;
e Hors terrassements supplémentaires pour talutage, fondations, décapage zone de pleine terre ;
e Hors zones non investiguées et zones hors terrassement ;
e Hors éventuels co(its des remblaiements.

A ce stade des études et au regard de I'emprise des zones 3 terrasser, on estime que le volume de terres présentant des
anomalies est d’environ 11 700 m3.
Le plan de maillage est présenté en annexe 8.

Ces matériaux sont essentiellement des remblais de mauvaise qualité avec des anomalies sur les essais de lixiviation
(fraction soluble associé a des sulfates et antimoine lixiviables).

Les estimations de volume ont été considérées depuis la cote du terrain naturel, jusqu’a la cote du fond de fouille. Elles ne
prennent pas en compte les terrassements complémentaires au-dela de ce fond de fouille.

Le volume estimé est fourni a titre informatif. Il s’agit d’'une estimation non contractuelle qui devra étre validée dans le cadre
d’un marché par I'entreprise et par la réalisation d’un plan de terrassements sur la base du projet définitif. La présente étude
ne peut constituer un Cahier des Charges pour la réalisation d’un chiffrage.

Nous rappelons que les criteres retenus pour I'acceptation des terres en filiere, toutes catégories confondues, sont différents
d’un centre de stockage a 'autre et que, de ce fait, I'acceptation des terres reste spécifique a chaque centre.
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5.3.4. Optimisation de la gestion des déblais

Afin de réduire les volumes, il y aura lieu d’étudier les solutions de gestion d’optimisation dans le cadre d’une étude de
conception. A titre d’exemple, les solutions possibles sont les suivantes :
e Réaliser un tri et un criblage des matériaux au moment des travaux d’excavation ;
e Réutiliser au maximum les déblais d’excavation en remblais sur site (contre-voile, sous voirie, dans les zones de pleine
terre...), sous réserve de I'absence de risque sanitaire, et d’une validation géotechnique.

5.3.5. Valorisation des déblais hors site

Conformément a I'article L.541-1 du code de I'environnement, il convient d’étudier toutes les voies de valorisation des déchets
avant d’envisager I'envoi en installation autorisée de traitement ou d’élimination de déchets. Toutefois, si les voies de
valorisation ne sont pas possibles ou pertinentes d’un point de vue technique, économique ou environnemental, les déblais
devront étre évacués en filieres de stockage.

La réalisation d’une étude technique des futurs déblais inertes pourrait permettre d’étudier la faisabilité d’une valorisation de
ces matériaux hors site afin d’estimer les économies potentielles du projet. Ainsi, il peut étre envisagé de réaliser des analyses
techniques et de vérifier les possibilités d’appliquer les guides disponibles a ce jour :
e Guide de valorisation hors site des terres excavées non issues de sites et sols pollués dans des projets d’'aménagement
(BRGM, avril 2020) ;
e Guide de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans des projets
d’aménagement (BRGM, avril 2020) ;
e Guide de caractérisation des terres excavées dans le cadre de leur valorisation hors site dans des projets d’'aménagement
et en technique routiére pour des projets d’infrastructure linéaire de transport (BRGM, avril 2020).

5.4. Recommandations

5.4.1. Gestion des eaux pour le projet
Les eaux souterraines ont été mises en évidence a 3,55 m de profondeur, soit a environ 34 m NGF au droit de la section Sud.
Il'y aura lieu de vérifier, en cas de nécessité de rabattement de nappe, que les eaux d’exhaure sont conformes aux critéres
d’acceptation en réseau d’assainissement.

A noter que la réalisation d’un prélévement des eaux souterraines et d‘un rejet nécessite des autorisations administratives
particuliéres (loi sur I'eau, arrété de déversement, convention de rejet...).

5.4.2. Gestion des déchets

Dans la section intermédiaire, on note la présence d’une plateforme de tri de matériaux et concassage de béton. Plusieurs stocks
de gravats et de ferraille sont présents au droit du terrain.

Il est recommandé de faire procéder a I'évacuation de I'ensemble des déchets par I'entreprise STLG/ETTB qui exploite le site,
avant son départ du terrain pour la réalisation du projet.
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5.4.3. Risques d’exposition en phase travaux

Les terres vouées a étre excavées présentent des teneurs notables en éléments polluants. Il y aura lieu de maitriser les risques
d’exposition aux polluants en phase travaux par le port des EPl adaptés et des mesures de protections collectives adaptées.

5.4.4. Suivi des travaux

Dans le cadre de la réhabilitation du site, nous recommandons de faire appel a un Maitre d’CEuvre spécialisé pour les sites
pollués. Celui-ci aura pour missions :

e Dassister le Maitre d’Ouvrage pour une consultation d’entreprises (Rédaction d’un Cahier des Charges

spécifique (Prestation codifiée B310);

e De valider les techniques de traitement / les filieres pour les prises en charge des terres polluées ;

e De controler les travaux de dépollution ; (Prestation codifiée B320)

e De contréler le tri des terres lors des terrassements ; (Prestation codifiée B320)

e De valider la fin des travaux en fonction des objectifs fixés. (Prestation codifiée B330)

5.4.5. Mise en mémoire de la pollution résiduelle

Si une pollution résiduelle est maintenue en place au droit du site, il sera nécessaire d’en garder la mémoire. Il s’agira donc de
spécifier I'existence d’une pollution résiduelle dans les actes de vente et d’annexer le présent rapport aux pieces officielles (actes
notariés en particulier).

Un dossier de restriction d’usage ou de servitude peut étre nécessaire (prestation codifiée A400).

Cette étude a été menée sur la base des connaissances actuelles de I'état du site, du projet de réaménagement, et des
connaissances scientifiques. Toute modification du projet, ou tout nouvel élément apporté, pourra modifier les conclusions de
cette étude.
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ANNEXE 1 PLAN DE LOCALISATION DU SITE
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ANNEXE 2 PLAN D’'IMPLANTATION DES INVESTIGATIONS
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FICHE DE FORAGE

SC1

NOM DU PROJET: Sucy en Brie
ADRESSE: Sucy en Brie

DATE DE FORAGE
5/2/2025 09:06

NR. D'AFFAIRE:
027905

METHODE: Tariére mécanique
@ SONDAGE (mm): 100

PROFONDEUR (cm): 500

Systéeme:

RGF 93-Lambert93

X: 663041,35
Y: 6851766,87
Z (m NGF): 36.33

PID ESPACE ANNULAIRE LITHOLOGIE ECHANTILLONS DESCRIPTION LITHOLOGIQUE
0.00
0.00——————
Y v Y v Remblais antropogénes limoneux et sableux, un
IFRE peu de cailloux et beaucoup de blocs, aucune
1y ; v ; odeur, pid (0 ppm), brun clair beigeatre
{v v 1
vy
1.00 ; v ; v
vy
{1v v
vy ' y! 1.50
v ; '; Remblais antropogénes limoneux et graveleux,
1"y "y beaucoup de cailloux, aucune odeur, pid (0
2004 ; v ; v ppm), gris
1y "y 2
vy
{v v
vy
vy
1. v v
vy 3.00
3.004—Y VI —p°
el Argile graveleuse, aucune odeur, pid (0 ppm),
e brun grisatre
40 3
o °o° 5.00
s 5.00 -
1 10108000
PID (ppm)

ARRETFORAGE : Butfinal

EDITE LE:  25-02-2025
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FICHE DE FORAGE

SC2

NOM DU PROJET: Sucy en Brie
ADRESSE: Sucy en Brie

DATE DE FORAGE
5/2/2025 08:14

NR. D'AFFAIRE:
027905

METHODE: Tariére mécanique
@ SONDAGE (mm): 100

PROFONDEUR (cm): 600

Systéeme:

RGF 93-Lambert93

X: 663049,07
Y: 6851767,28
Z (m NGF): 36.44

PID ESPACE ANNULAIRE LITHOLOGIE ECHANTILLONS DESCRIPTION LITHOLOGIQUE
0.00
0.00-—————7—
vy 'E Lo Remblais antropogénes limoneux et graveleux,
y Vo VR un peu de cailloux, teneur moyenne en briques
1 ; v ;___,°°° et un peu de blocs, aucune odeur, pid (0 ppm),
177, M1 1 brun noiratre
1.004 ; v ; =N
LA B I
{1v v E Ok
vy T 150
LI = Remblais antropogénes limoneux et graveleux,
Yy Y YyE e beaucoup de cailloux, faible odeur de matiére
2.004 ; Y ; v[ o organique, pid (0 ppm), gris brunatre, Tres
.""__oo 2 0. humide
LM 1= P
1V .’ —b o
LI
vy °.
1"y "yEbo
vV vy TE e 3.00
3.004—Y V1 =p°|
— | Argile limoneuse, faible odeur de matiére
T organique, vert brunatre
=] 3 o-
4.0 —
e 450
° Argile graveleuse, un peu de silex, aucune
° odeur, pid (0 ppm), brun clair beigeatre, Trés
5.00 °. humide
o 4
. °°° 6.00
— 6.00- o o
1 1010a000
PID (ppm)

ARRETFORAGE : Butfinal

EDITE LE:  25-02-2025
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SC3

NOM DU PROJET: Sucy en Brie
ADRESSE: Sucy en Brie

DATE DE FORAGE
31/1/2025 17:09

NR. D'AFFAIRE:
027905

METHODE: Tariére mécanique

PROFONDEUR (cm): 600

Systéeme:

RGF 93-Lambert93

X: 663050,60
Y: 6851784,52
Z (m NGF): 36.37

PID ESPACE ANNULAIRE LITHOLOGIE

ECHANTILLONS

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE

0.00

— T
vy TE RS
1 ' "‘oo
vov | b
10w v|—=fe
Vv e
1v v 4]
""__oo
10~ v Ve pe
vov B e
' '_oo
-""__oo
v v E o
—
[
v 'y!
YooY
204V Vo
vy =
4 \ v —
vy E
LM 1
49 \ —]
L 1 =
[}
1007 v&
[ Bt
3.00——YL =
4.0

1 10108000
PID (ppm)

0.00
Remblais antropogénes limoneux et graveleux,
un peu de blocs, un peu de cailloux, un peu de
briques et un peu de verre, aucune odeur,
pid (0O ppm), brun

1.50
Remblais antropogénes limoneux et argileux, un
peu de briques et un peu de graviers, faible
odeur d'hydrocarbures, pid (0 ppm), gris
verdatre

3.00
Argile sableuse, aucune odeur, pid (0 ppm),
brun clair verdatre, Humide

5.00
Sable graveleux, aucune odeur, pid (0 ppm),
beige clair crémeux, Alluvions saturé

6.00

ARRETFORAGE : Butfinal

EDITE LE:  25-02-2025
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FICHE DE FORAGE

SC4

NOM DU PROJET: Sucy en Brie
ADRESSE: Sucy en Brie

DATE DE FORAGE
4/2/2025 11:12

NR. D'AFFAIRE:
027905

METHODE: Tariére mécanique
@ SONDAGE (mm): 100

PROFONDEUR (cm): 500

Systéeme:

RGF 93-Lambert93

X: 663053,28
Y: 6851806,35
Z (m NGF): 37.88

PID ESPACE ANNULAIRE LITHOLOGIE ECHANTILLONS DESCRIPTION LITHOLOGIQUE
0.00
0.00-—————7—
vy TE RS Remblais antropogénes limoneux et graveleux,
IFRER un peu de briques et un peu de cailloux, aucune
1v ; ] ;—__o°°° odeur, pid (0 ppm), brun grisatre
IEREM
' ' = o o
1.oo-;v;v—_°°°° 1
v VY[_Pe
{1v._v =K
LA A e )
vov = feq
1 Y VE bo
vov o[
1e ¥V V|—=bo
"vaE 1°.9 2.00
2.00 vt - -
v v v M —=pc Remblais antropogénes limoneux et graveleux,
1 vy " vE PR aucune odeur, pid (0 ppm), brun verdatre
{v v [ =% 2
Vv
v °
1"y V" yEFo
vy v TE e
3.004—Y Y —F° 300
° |= Argile graveleuse et limoneuse, aucune odeur,
°°__. pid (0O ppm), brun verdatre, Trés humide
4.0 °o____ 3
o oo—__ 5.00
s 5.00 —_
1 10108000

PID (ppm)

ARRETFORAGE : Butfinal

EDITE LE:  25-02-2025




VSOLER IDE

GROUPE VERTICAL SEA

FICHE DE FORAGE SC5

NOM DU PROJET: Sucy en Brie
ADRESSE: Sucy en Brie

DATE DE FORAGE
31/1/2025 17:14

027905

NR. D'AFFAIRE:

SOMMET PZ: 0.25m / Surface du sol

Systéeme:
RGF 93-Lambert93

METHODE: Tariére mécanique @ OUVRAGE (mm): 60-51 X: 663055,36
@ SONDAGE (mm): 100 EQUIPEMENT: PVC Y: 6851824,71
PROFONDEUR (cm): 10000 Z (m NGF): 37.89

PID ESPACE ANNULAIRE LITHOLOGIE ECHANTILLONS DESCRIPTION LITHOLOGIQUE

49 NNk

0.00
0.00——————
Y v Y YE L) Remblais antropogénes limoneux et graveleux,
vy Uy TR un peu de briques et un peu de blocs, aucune
oy v[—] ) )
Bentonite‘\ v v v YEPe odeur, pid (0 ppm), brun foncé
E LA R S N 1
v_ov| =
v_ov _[E°
100 -~V VE Pe
; v ; Y[ _pe
1 =)
A e 150
= F, .
T - - -
LR i s Remblais antropogénes argileux et graveleux,
] 1. ; ) ) .
Yy Ve faible odeur d'hydrocarbures, pid (0 ppm), noir
2004 ¥ Y v y =" foncé
DRI v \ ——p o
AR {1y 7y "H 2 -
I I S
PR vy
PR 1Yy B
HRRRN | L e 8
e, \ Y. —1° 3.00
RERAN 3.00] v . ':ooo
v v Y v —.° Remblais antropogénes argileux et graveleux,
Massit BRI IERERM = aucune odeur, pid (0 ppm), noir, Saturé
assi Ve —
filtrant PRI IERE —T.°
G Iy "y '
Loeee v vyi—o
L. — 4.00
a00 T P
° Argile graveleuse, aucune odeur, noir grisatre
. o
AR Co
A o
B o
AR Yo
.. 5.00 ©°
o
°°
°°
°°
°°
6.0 °
o
. 0.’ .. °°
i o 6.50
Snn o
Argile, aucune odeur, vert
'0’0’0'0 . 700—
%L 8.004
9.004
RAGE:Butfinal | .".+.:"+"
e 10.0
EDITE LE: 25-02-2025
11.0
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FICHE DE FORAGE

SC6

NOM DU PROJET: Sucy en Brie
ADRESSE: Sucy en Brie

DATE DE FORAGE
4/2/2025 08:40

NR. D'AFFAIRE:
027905

METHODE: Tariére mécanique
@ SONDAGE (mm): 100

PROFONDEUR (cm): 600

Systéeme:

RGF 93-Lambert93

X: 663057,47
Y: 6851847,63
Z (m NGF): 38.47

PID ESPACE ANNULAIRE LITHOLOGIE ECHANTILLONS DESCRIPTION LITHOLOGIQUE
0.00
0.00————~
vy Ve Tl Remblais antropogénes sableux et limoneux, un
Te 'y ' peu de graviers et un peu de briques, aucune
1y ; v ; odeur, pid (0 ppm), brun foncé
{v v |
y T T 1.00
1.00
vy Remblais antropogénes limoneux et sableux,
] ; v ; v beaucoup de béton et beaucoup de blocs,
1y v v v aucune odeur, pid (0 ppm), brun foncé
1y v v v blanchatre
v
2004 ' Y v Y
v
{7V v
v v v v 2.50
vy 'y ! Remblais antropogénes limoneux et graveleux,
1v ; v ; un peu de caoutchouc, un peu de briques et un
3.004 y vy peu de machefers, faible odeur de matiére
1"y 7y o- organique, pid (0 ppm), noir foncé
v
v v
v
v
{v_v
v
4.00
a00 T
Argile graveleuse, faible odeur de matiere
organique, pid (0 ppm), noir verdatre
5.00 O-
. 6.00
T 6.00
1 10100000

PID (ppm)

ARRETFORAGE : Butfinal

EDITE LE:  25-02-2025




VSOLER IDE

GROUPE VERTICAL SEA

FICHE DE FORAGE SC7

NOM DU PROJET: Sucy en Brie
ADRESSE: Sucy en Brie

DATE DE FORAGE
3/2/2025 14:45

NR. D'AFFAIRE:
027905

METHODE: Tariére mécanique
@ SONDAGE (mm): 100

PROFONDEUR (cm): 400

Systéeme:

RGF 93-Lambert93

X: 663059,73
Y: 6851873,08
Z (m NGF): 39.2

PID ESPACE ANNULAIRE LITHOLOGIE ECHANTILLONS DESCRIPTION LITHOLOGIQUE
0.00
0.00————1=
v Ty Tt Remblais antropogénes sableux et graveleux,
IFRER un peu de briques, aucune odeur, pid (0 ppm),
1v ; v ; Lo 1 brun clair
IR I I A A
y Vo Tele 1.00
1.00 S
v v v Vb o Remblais antropogénes sableux et graveleux,
1 ; v ; vl odeur d'hydrocarbures, pid (0 ppm), gris
107 vt
LI B N
vV
1Y v ke
L P
200 ¥V y Vg [T 2
Vo [pe
4 \] \ AR o of
Y ov b
Vool
L LA A A S
Vo
M O
1Yy " oylbe
voor e 3.00
3,00y
vy Remblais antropogénes limoneux et sableux, un
IERE peu de blocs et un peu de graviers, aucune
1w ; v ; 3 odeur, pid (0 ppm), noir
{v_v
vy 'y ! 4.00

1 1010a000
PID (ppm)

4.00

ARRETFORAGE : Butfinal

EDITE LE:  25-02-2025




VSOLER IDE

GROUPE VERTICAL SEA

FICHE DE FORAGE

SC8

NOM DU PROJET: Sucy en Brie
ADRESSE: Sucy en Brie

DATE DE FORAGE
3/2/2025 14:20

NR. D'AFFAIRE:
027905

METHODE: Tariére mécanique
@ SONDAGE (mm): 100

PROFONDEUR (cm): 300

Systéeme:

RGF 93-Lambert93

X: 663061,65
Y: 6851900,55
Z (m NGF): 38.95

PID ESPACE ANNULAIRE LITHOLOGIE ECHANTILLONS DESCRIPTION LITHOLOGIQUE
0.00
0.00—+—=
Y v Y V|- Remblais antropogénes sableux et graveleux,
IFRE traces de briques, aucune odeur, pid (0 ppm),
1y ; v ; 1 brun clair
{v_ v |
vy Tl 1.00
1.00 .
AERE1E Remblais antropogénes sableux et limoneux,
] ; v ; vl beaucoup de graviers, aucune odeur, pid (0
Ty "y ! ppm), brun foncé
vV
1v v |-
v_ovf
204V VL 2
vy |
4 \] \ AN
vouv |
v
{v_v I
Voo
vov o
1. v v|
I \} \} . 3.00
. 300l ¥ Vi-
1 10108000
PID (ppm)

ARRETFORAGE : Butfinal

EDITE LE:  25-02-2025




\ZOLER o FICHE DE FORAGE

GROUPE VERTICAL SEA

SC9

NOM DU PROJET: Sucy en Brie
ADRESSE: Sucy en Brie

DATE DE FORAGE
3/2/2025 12:50

NR. D'AFFAIRE:
027905

METHODE: Tariére manuelle Edelman
@ SONDAGE (mm): 100

PROFONDEUR (cm): 500

Systéeme:

RGF 93-Lambert93

X: 663064,49
Y: 6851931,25
Z (m NGF): 38.74

PID ESPACE ANNULAIRE LITHOLOGIE ECHANTILLONS DESCRIPTION LITHOLOGIQUE
0.00
0.00———— =
Y v Y V- Remblais antropogenes sableux et limoneux,
Te 'y ' beaucoup de graviers et un peu de cailloux,
1v ; v ; 1 aucune odeur, pid (0 ppm), brun clair
{v v |
y Yy VRS 1.00
1.00
vy Remblais antropogénes limoneux et sableux, un
1 ; v ; v peu de cailloux et un peu de graviers, aucune
1y v v v odeur, pid (0 ppm), brun
v
1v . v
v
2.004 ¥ Y v Y 2
v
{.v_
v
v
{v_v
v
v
1.7V
v 3.00
3.004—1 Y
= — Limon sableux et graveleux, aucune odeur,
== 350  Pid (0 ppm), brun foncé grisatre
— — — Limon sableux, faible odeur de tourbe, pid (0
. = — ppm), gris clair brunatre
soo (ENEENE
= = 3 o
Do = = = 5.00
. 5.00
1 10108000
PID (ppm)

ARRETFORAGE : Butfinal

EDITE LE:  25-02-2025




VSOLER

GROUPE VE

IDE

RTICAL SEA

FICHE DE FORAGE

SC10

NOM DU PROJET: Sucy en Brie

ADRESSE

: Sucy en Brie

DATE DE FORAGE
3/2/2025 11:50

NR. D'AFFAIRE:
027905

METHODE: Tariére mécanique

PROFONDEUR (cm): 400

Systéeme:

RGF 93-Lambert93

X: 663065,43
Y: 6851958,32
Z (m NGF): 38.8

PID

ESPACE ANNULAIRE

LITHOLOGIE

ECHANTILLONS

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE

1 1010a000
PID (ppm)

0.00

1.004

2.00

ERE B BE B R B B B B I

EEE B BE B R B B B B I

3.004

4.00

ERE B BE RS B B B B R B )

EEE L R R B R B B R B I R B B B R B R B B B

-« < < << w << a==

EEE B R R B R B B R B R B B B B B R B B B

0.00
Remblais antropogenes sableux et graveleux,
un peu de blocs, aucune odeur, pid (0 ppm),
brun clair beigeatre

2.00
Remblais antropogénes sableux et graveleux,
un peu de blocs et un peu de cailloux, faible
odeur d'hydrocarbures, pid (0 ppm), brun foncé

4.00

ARRETFORAGE : Butfinal

EDITE LE:  25-02-2025




VSOLER IDE

GROUPE VERTICAL SEA

FICHE DE FORAGE

SC11

NOM DU PROJET: Sucy en Brie
ADRESSE: Sucy en Brie

DATE DE FORAGE
5/2/2025 10:47

NR. D'AFFAIRE:
027905

METHODE: Tariére mécanique
@ SONDAGE (mm): 100

PROFONDEUR (cm): 100

Systéeme:

RGF 93-Lambert93

X: 663136,78
Y: 6852421,03
Z (m NGF): 37.19

PID ESPACE ANNULAIRE LITHOLOGIE ECHANTILLONS DESCRIPTION LITHOLOGIQUE
0.00
0.00-—————
vy TE RS Remblais antropogénes limoneux et graveleux,
IR SN un peu de caoutchouc, un peu de machefers et
IERERM =% 1 A un peu de graviers, aucune odeur, pid (0 ppm),
Iv Ty "_‘,°°° brun noiratre
Do \] ' \ A= 1.00
— 1.00 b o
1 10104000
PID (ppm)

ARRETFORAGE : Butfinal

EDITE LE:  25-02-2025




VSOLER IDE

GROUPE VERTICAL SEA

FICHE DE FORAGE

SC12

NOM DU PROJET: Sucy en Brie
ADRESSE: Sucy en Brie

DATE DE FORAGE
5/2/2025 10:28

NR. D'AFFAIRE:
027905

METHODE: Tariére mécanique
@ SONDAGE (mm): 100

PROFONDEUR (cm): 300

Systéeme:

RGF 93-Lambert93

X: 663138,22
Y: 6852438,05
Z (m NGF): 37.07

PID ESPACE ANNULAIRE

LITHOLOGIE

ECHANTILLONS

DESCRIPTION LITHOLOGIQUE

1 10108000
PID (ppm)

0.00

1.004

2.004

ERE B RE B B R B NE R B B B B B B B

3.00

-« < - - w e w- - <« - -

<« <« -« - -« «w«ww«w« -« -
<« <« -« < -« -« €« w«w«w« -« -«

0.00

Remblais antropogénes limoneux et graveleux,
un peu de machefers, un peu de briques, un
peu de blocs et un peu de verre, aucune odeur,
pid (O ppm), brun noiratre

3.00

Remblais antropogénes limoneux et graveleux,
un peu de briques, un peu de blocs et un peu
de marne, aucune odeur, pid (0 ppm), vert
beigeatre

ARRETFORAGE : Butfinal

EDITE LE:  25-02-2025




\ZOLER o FICHE DE FORAGE

GROUPE VERTICAL SEA

SC13

NOM DU PROJET: Sucy en Brie
ADRESSE: Sucy en Brie

DATE DE FORAGE
31/1/2025 17:40

NR. D'AFFAIRE:
027905

METHODE: Pelle mécanique

Systéeme:
RGF 93-Lambert93

X: 663391,66
Y: 6853044,20
PROFONDEUR (cm): 100
PID ESPACE ANNULAIRE LITHOLOGIE ECHANTILLONS DESCRIPTION LITHOLOGIQUE
0.00
0.00 =
— — — —] Limon, brun, Humide vers 1m
= == SC13/0-1
P === 100
— 1.00
1 10104000
PID (ppm)

EDITE LE:  25-02-2025




\ZOLER o FICHE DE FORAGE

GROUPE VERTICAL SEA

SC14

NOM DU PROJET: Sucy en Brie
ADRESSE: Sucy en Brie

DATE DE FORAGE
31/1/2025 17:36

NR. D'AFFAIRE:
027905

METHODE: Pelle mécanique

Systéeme:
RGF 93-Lambert93

X: 663421,34
Y: 6853060,92
PROFONDEUR (cm): 100
PID ESPACE ANNULAIRE LITHOLOGIE ECHANTILLONS DESCRIPTION LITHOLOGIQUE
0.00
0.00 =
— — — —] Limon, brun, Humide vers 1m
= == SC14/0-1
P === 100
— 1.00
1 10104000
PID (ppm)

EDITE LE:  25-02-2025




VSOLER IDE

GROUPE VERTICAL SEA

FICHE DE FORAGE Tas

NOM DU PROJET: Sucy en Brie
ADRESSE: Sucy en Brie

DATE DE FORAGE
3/2/2025 12:27

NR. D'AFFAIRE:
027905

METHODE: Tariére manuelle Edelman

PROFONDEUR (cm): 300

Systéeme:
RGF 93-Lambert93

PID ESPACE ANNULAIRE LITHOLOGIE ECHANTILLONS DESCRIPTION LITHOLOGIQUE
0.00 0.00 dalle de béton
' ;' ; v Remblais antropogéenes limoneux et sableux,
1y ; Y ; aucune odeur, pid (0 ppm), brun
1v . v
Vo
v v
Vo
1.004 ; v ; v
v
{1v._v
Vo
v
1.v .y 1
L |
v
1v . v
v
2004 ' Y v Y
v
{.v_
v
v
{v_v
v
v
1.7V
I \} L 3.00
s sool ¥ VI
1 1010@000
PID (ppm)

ARRETFORAGE : Butfinal

EDITE LE:  25-02-2025




Légende

gravier

Gravier, limoneux

Gravier, faiblement sableux

Gravier, moyennement sableux

Gravier, fortement sableux

Gravier, trés fortement sableux

Sable, argileux

Sable, faiblement limoneux

Sable, moyennement limoneux

Sable, fortement limoneux

Sable, trés fortement limoneux

tourbe

Tourbe, pauvre en minéraux

Tourbe, faiblement argileux

Tourbe, fortement argileux

Tourbe, faiblement sableux

Tourbe, fortement sableux

piézomeétre

of

o

tube aveugle

tubage

niv. piézom. max.
niv. piézom. moyen
niv. piézom. min.

bouchon de sable

bouchon de bentonite/mikoliet/argile

massif filtrant

crépine

=1

Argile, faiblement sableux

Argile, fort t sableux

Eﬂ Limon, faiblement sableux
E ﬂ Limon, fortement sableux

autres composantes

faiblement humique
moyennement humique

fortement humique

faiblement graveleux

moyennement graveleux

fortement graveleux

Argile, faiblement limoneux

Argile, moyennement limoneux

t limoneux

Argile, trés fortement limoneux

Argile, moyennement sableux

odeur

Aucune odeur
Faible odeur
Modérée odeur

Forte odeur

®e6200

Tres forte odeur

irisation
aucune irisation
faible irisation

irisation moyenne

forte irisation

EOann

irisation maximale

<
IR
[
c
=
©
o

v
o

>1

>10
>100
>1000
>10000

PELRRR

chantillons

é
I échantillon remanié
°

échantillon non remanié
détermination du volume

autres

>

composant spécial

4 Niv. piézom. moyen max.
¥ niveau piézométrique
4 Niv. piézom. moyen min.
! slviens

| eau

I
)



VSOLER IDE

GROUPE VERTICAL ¢

027905 SI MAS / SUCY EN BRIE (94)

ANNEXE 4

TABLEAUX D’ANALYSES DES SOLS




Désignation d'échantillon §C1/0-1,5 8§C1/1,5-3 8C1/3-5 §C2/0-1,5 §C2/1,5-3 $C2/3-4,5 S§C3/0-1,5 §C3/1,5-3 S8C3/3-5 SC4/0-2 SC4/2-3 $C5/0-1,5 §C5/1,5-3 S$C6/0-1 $C6/1-2,5 $C6/2,54 SC6/4-6
N° d'échantillon 25-016895-01 | 25-016895-02 | 25-016895-03 | 25-016895-04 | 25-016895-05 | 25-016895-06 | 25-016361-01 | 25-016361-02 | 25-016361-03 | 25-016361-04 | 25-016361-05 | 25-016361-06 | 25-016361-07 | 25-016361-08 | 25-016361-09 | 25-016361-10 | 25-016361-11
Métaux Unité g;’:":s“:;F
Chrome (Cr) total mg/kg 65,20 28 22 29 27 27 23 29 47 32 22 35 33 22 28 30 18 33
Nickel (Ni) mg/kg 31,20 14 19 22 19 21 20 24 23 22 14 21 21 14 32 19 16 14
Cuivre (Cu) mg/kg 28,00 19 41 32 46 21 15 50 32 38 13 120 49 36 580 99 34 20
Zinc (Zn) mg/kg 88,00 95 150 140 220 83 72 300 660 120 64 230 220 93 200 260 170 67
Arsenic (As) mg/kg 25 11 13 13 13 12 10 15 27 10 6 11 16 7 12 10 8 10
Cadmium (Cd) mg/kg 0,51 <0,4 <0,4 <0,4 0,4 <0,4 <0,4 0,7 1,7 0,4 <0,4 0,7 0,6 <0,4 3,8 0,8 0,4 <0,4
Mercure (Hg) mg/kg 0,32 0,2 0,5 1,6 0,7 0,3 0,1 0,6 0,3 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,3 0,5 0,5 0,1
Plomb (Pb) mg/kg 53,70 53 98 67 160 51 56 100 180 55 24 160 130 78 180 180 230 57
Désignation d'échantillon S§C1/0-1,5 S§C1/1,5-3 SC1/3-5 §C2/0-1,5 §C2/1,5-3 S§C2/34,5 SC3/0-1,5 S§C3/1,5-3 SC3/3-5 S§C4/0-2 SC4/2-3 S§C5/0-1,5 SC5/1,5-3 SC6/0-1 $C6/1-2,5 S§C6/2,54 SC6/4-6
N° d'échantillon 25-016895-01 | 25-016895-02 | 25-016895-03 | 25-016895-04 | 25-016895-05 | 25-016895-06 | 25-016361-01 | 25-016361-02 [ 25-016361-03 | 25-016361-04 | 25-016361-05 | 25-016361-06 | 25-016361-07 | 25-016361-08 | 25-016361-09 | 25-016361-10 | 25-016361-11
Paramétres globaux / Indices Unité gu‘i’::u:ssm
|Hydrocarbures totaux (HCT)
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg 500 <20 <20 <20 39 <20 <20 39 <20 <20 83 52 310 150 460 180 240 49
Hydrocarbures > C10-C12 mg/kg pvi <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures > C12-C16 mg/kg pvi <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures > C16-C21 mg/kg pvi <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 26 <20 47 36 27 <20 48 <20
Hydrocarbures > C21-C35 mg/kg pvl <20 <20 <20 <20 <20 <20 29 <20 <20 44 37 180 87 300 120 140 26
Hydrocarbures > C35-C40 mg/kg pvi <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 55 <20 130 43 <20 <20
|Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)
Tétrachloroéthylene mg/kg pvi <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichloroéthyléne mg/kg pvi <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Somme des COHV mg/kg 1* - /- - - /- - - /- - - /- - - /- - - /-

y i (BTEX)
Benzene mg/kg pvi <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Toluéne mg/kg pvi <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Ethylbenzéne mg/kg pvi <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
m-, p-Xyléne mg/kg pvi <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
o-Xyléne mg/kg pvi <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
somme BTEX mg/kg 6 - - /- - - /- - - /- - - /- - - /- - -
Hy polycycliques (HAP)
Naphthaléne mg/kg pvi <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,08 <0,05 0,07 0,24 <0,05 <0,05 0,18 <0,05
Acénaphtylene mg/kg pvi <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,45 0,07 0,25 0,36 0,19 <0,05 0,11 <0,05
Acénaphténe mg/kg pvi <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 0,16 0,31 0,11 <0,05 0,07 <0,05
Fluoréne mg/kg pvi <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,14 <0,05 0,26 0,84 0,18 <0,05 0,27 <0,05
Phénanthréne mg/kg pvi <0,05 <0,05 <0,05 0,21 <0,05 <0,05 0,13 0,24 <0,05 0,89 0,44 1.1 4 1,7 0,3 1,3 0,09
Anthracene mg/kg pvi <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5 0,17 0,43 1,2 0,67 0,11 0,34 <0,05
Fluoranthéne (*) mg/kg pvi <0,05 0,09 0,07 0,31 0,06 0,1 0,33 0,3 <0,05 27 1.1 1,6 33 3,1 0,57 1,6 0,33
Pyréne mg/kg pvi <0,05 0,09 <0,05 0,25 <0,05 0,09 0,28 0,24 <0,05 2,2 0,91 1.3 2,3 2,7 0,44 1.1 0,25
Benzo(a)anthracéne mg/kg pvi <0,05 <0,05 <0,05 0,14 <0,05 <0,05 0,16 0,14 <0,05 1,4 0,93 0,7 1.1 1,6 0,29 0,65 0,15
Chrysene mg/kg pvi <0,05 <0,05 <0,05 0,12 <0,05 <0,05 0,16 <0,10 <0,05 1.4 1 0,6 0,98 1.3 0,27 0,66 0,13
Benzo(b)fluoranthéne (*) mg/kg pvi <0,05 0,09 <0,05 0,18 <0,05 0,06 0,25 0,17 <0,05 2,2 1,8 1.1 1.1 1,6 0,41 0,9 0,17
Benzo(k)fluoranthéne (*) mg/kg pvi <0,05 <0,05 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 0,1 0,06 <0,05 0,86 0,62 0,43 0,5 0,63 0,16 0,35 0,07
Benzo(a)pyréne (*) mg/kg v <0,05 <0,05 <0,05 0,12 <0,05 <0,05 0,16 0,11 <0,05 1,5 0,83 0,81 0,86 1.1 0,27 0,58 0,11
Dibenzo(ah)anthracene mg/kg pvi <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,28 <0,22 <0,16 <0,16 <0,21 <0,07 <0,12 <0,05
Benzo(ghi)péryléne (*) mg/kg pvi <0,05 <0,05 <0,05 0,1 <0,05 <0,05 0,13 0,07 <0,05 0,99 0,73 0,59 0,47 0,65 0,21 0,36 0,07
Indéno(123-cd)pyrene (*) mg/kg pvi <0,05 <0,05 <0,05 0,1 <0,05 <0,05 0,11 0,07 <0,05 0,93 0,62 0,52 0,44 0,58 0,18 0,33 <0,05
Somme des HAP mg/kg 50 - 0,26 0,07 1,6 0,06 0,25 1,8 1,4 /- 16,5 9,3 9,9 18 16,1 3.2 8,8 1,4
| Polychlorobiphényles (PCB)
Somme des 7 PCB mg/kg 1 - - /- 0,9 - /- - - /- - - /- - - /- 0,23 -
Désignation d'échantillon §C1/0-1,5 8§C1/1,5-3 8C1/3-5 §C2/0-1,5 §C2/1,5-3 $C2/34,5 S§C3/0-1,5 8§C3/1,5-3 SC3/3-5 SC4/0-2 SC4/2-3 $C5/0-1,5 §C5/1,5-3 $C6/0-1 $C6/1-2,5 $C6/2,54 SC6/4-6
N° d'échantillon 25-016895-01 | 25-016895-02 | 25-016895-03 | 25-016895-04 | 25-016895-05 | 25-016895-06 | 25-016361-01 | 25-016361-02 | 25-016361-03 | 25-016361-04 | 25-016361-05 | 25-016361-06 | 25-016361-07 | 25-016361-08 | 25-016361-09 | 25-016361-10 | 25-016361-11
Cations, anions et éléments non métalliques
Fraction soluble mg/kg 4000 3300 4400 4400 27000 8800 7200 16000 3900 1100 1600 8000 2200 1700 22000 12000 23000 2100
Sulfates (SO4) mg/kg 1000 920 1400 1300 14000 3800 3100 11000 2400 510 490 5200 1300 640 14000 5800 15000 1100
Fluorures (F) mg/kg 10 3 3 3 3 3 3 3 5 4 6 3 5 6 2 2 2 7
Chlorures (Cl) mg/kg 800 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100
|Paramétres globaux / Indices
Phénol (indice) aprés distillation mg/kg 1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,11 0,19 <0,1
Carbone organique total (COT) mg/kg 500 26 250 40 40 28 33 44 92 47 110 64 63 37 40 70 76 68
|Eléments
Mercure (Hg) mg/kg 0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Chrome (Cr) total mg/kg 0,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,29 <0,05 <0,05
Nickel (Ni) mg/kg 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cuivre (Cu) mg/kg 2 <0,05 0,09 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,08 <0,05 0,1 <0,05 0,13 0,17 0,08 0,3 0,08 <0,05
Zinc (Zn) mg/kg 4 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Arsenic (As) mg/kg 0,5 0,03 0,11 0,05 0,05 0,03 0,04 0,06 0,09 0,04 0,07 0,06 0,16 0,11 0,04 <0,03 0,1 0,04
Sélénium (Se) mg/kg 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cadmium (Cd) mg/kg 0,04 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015
Baryum (Ba) mg/kg 20 0,31 0,31 0,3 0,47 0,49 04 0,42 0,55 0,22 0,37 0,67 0,24 0,89 0,47 0,63 0,69 0,71
Plomb (Pb) mg/kg 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Molybdéne (Mo) mg/kg 0,5 0,11 0,22 0,13 0,12 <0,1 0,11 0,12 0,13 <0,1 0,1 0,28 0,17 0,14 <0,1 0,13 0,27 0,16
Antimoine (Sb) mg/kg 0,06 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,17 0,09 <0,05 0,06 0,07 0,13 0,08 <0,05 <0,05 0,1 0,05




Désignation d'échantillon S§C7/0-1 SC7/1-3 SC7/34 SC8/0-1 ScC8/1-3 S$C9/0-1 8§C9/1-3 $§C9/3-5 §C10/0-2 S§C10/2-4 S$C11/0-1 8§C12/0-1,5 $C12/1,5-3 S$C13/0-1 S§C14/01 Tas
Ne d'échantillon 2501636112 | 25-016361-13 | 25-016361-14 | 25-016361-15 | 25-016361-16 | 25-016361-17 | 25-016361-18 | 25-016361-19 | 25-016361-20 | 25-016361-21 | 25-016895-07 | 25-016895-08 | 25-016895-09 | 2501636122 | 25-016361-23 | 25-017006-01
Métaux Unité gl“’i‘:‘fs“:;.:

Chrome (Cr) total mg/kg 65,20 41 19 22 21 8 21 14 23 17 37 35 35 28 23 32 13
Nickel (Ni) mg/kg 31,20 38 15 13 11 6 17 12 13 12 24 22 16 23 18 18 7
Cuivre (Cu) mg/kg 28,00 110 43 22 47 7 53 13 18 18 21 62 51 38 54 61 8
Zinc (Zn) mg/kg 88,00 250 150 65 92 32 140 59 71 75 81 320 110 120 130 180 40
Arsenic (As) mg/kg 25 20 8 7 6 4 9 7 8 7 8 15 8 15 12 13 6
Cadmium (Cd) mg/kg 0,51 1 1,6 <0,4 0,4 <0,4 0,4 <0,4 <0,4 <0,4 0,4 0,7 <0,4 <0,4 04 0,5 <0,4
Mercure (Hg) mg/kg 0,32 0,3 0,4 <0,1 0,1 <0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0,8 0,2 0,4 0,4 0,5 0,2
Plomb (Pb) mg/kg 53,70 210 95 55 53 21 65 32 37 51 42 520 79 110 92 110 19
Désignation d'échantillon S§C7/0-1 SC7/1-3 SC7/34 SC8/0-1 SC8/1-3 SC9/0-1 §C9/1-3 $§C9/3-5 §C10/0-2 S§C10/24 SC11/0-1 §C12/0-1,5 S§C12/1,5-3 SC13/0-1 SC14/0-1 Tas
Ne d'échantillon 25-016361-12 | 25-016361-13 | 25-016361-14 | 25-016361-15 | 25-016361-16 | 25-016361-17 | 25-016361-18 | 25-016361-19 | 25-016361-20 | 25-016361-21 | 25-016895-07 | 25-016895-08 | 25-016895-09 | 25-016361-22 | 25-016361-23 | 25-017006-01
Paramétres globaux / Indices Unité gu‘i’::sulr;m

Hydrocarbures totaux (HCT)

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg 500 210 230 470 25 200 54 280 <20 120 190 350 200 <20 <20 <20 100
Hydrocarbures > C10-C12 mg/kg v <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures > C12-C16 mg/kg pvi <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures > C16-C21 mg/kg v <20 51 41 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 24 32 <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures > C21-C35 mg/kg pvi 150 140 300 <20 130 39 180 <20 74 130 230 120 <20 <20 <20 7
Hydrocarbures > C35-C40 mg/kg pvi 62 36 100 <20 52 <20 78 <20 34 47 74 28 <20 <20 <20 <20
Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Tétrachloroéthyléne mg/kg % <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichloroéthyléne mg/kg vl <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Somme des COHV/ mg/kg 1* - - /- - - /- - - /- - - /- - - /- -
Hy i (BTEX)

Benzéne mg/kg % <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Toluéne mg/kg vl <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Ethylbenzene mg/kg % <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
m-, p-Xyléne mg/kg vl <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
o-Xylene mg/kg % <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
somme BTEX mg/kg 6 /- - - /- - - /- - - /- - - /- - - /-
Hy polycycliques (HAP)

Naphthaléne mg/kg pvi <0,05 0,1 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,08 0,11 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acénaphtylene mg/kg pvi 0,15 1.1 0,42 0,07 0,12 0,11 <0,05 <0,05 0,08 <0,05 0,14 0,47 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acénaphténe mg/kg pvi <0,05 0,3 0,15 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Fluoréne mg/kg pvi 0,07 0,86 0,36 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,08 0,36 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Phénanthréne mg/kg vl 0,49 6,5 2,1 0,18 0,36 0,35 0,09 <0,05 0,21 0,31 0,52 2,7 0,17 <0,05 <0,05 0,09
Anthracene mg/kg % 0,27 2,4 0,88 0,08 0,19 0,19 <0,05 <0,05 0,11 <0,06 0,23 0,95 0,09 <0,05 <0,05 <0,05
Fluoranthéne (*) mg/kg vl 1.1 76 2,7 0,5 0,79 0,76 0,21 0,08 0,52 0,53 1,2 3,8 0,33 <0,05 <0,05 0,28
Pyréne mg/kg % 1 59 2,1 04 0,68 0,58 0,17 0,07 0,41 0,41 0,98 2,7 0,26 <0,05 <0,05 0,23
Benzo(a)anthracéne mg/kg vl 0,66 2,8 1 0,23 0,4 0,41 0,14 <0,05 0,25 0,24 0,58 1,6 0,15 <0,05 <0,05 0,15
Chrysene mg/kg % 0,55 2,4 0,94 0,21 0,38 0,37 0,15 <0,05 0,23 0,29 0,53 1.4 0,15 <0,05 <0,05 0,14
Benzo(b)fluoranthéne (*) mg/kg pvi 0,98 3.2 1,3 0,35 0,62 0,57 0,24 0,07 0,31 0,51 0,83 2 0,23 <0,05 <0,05 0,25
Benzo(k)fluoranthéne (*) mg/kg pvi 0,37 1.3 0,49 0,13 0,24 0,21 0,09 <0,05 0,13 0,18 0,32 0,79 0,09 <0,05 <0,05 0,11
Benzo(a)pyréne (*) mg/kg vl 0,74 2,5 0,93 0,26 0,47 0,41 0,15 <0,05 0,23 0,26 0,63 1,6 0,16 <0,05 <0,05 0,18
Dibenzo(ah)anthracene mg/kg pvi <0,16 <0,42 <0,17 <0,06 <0,10 <0,09 <0,05 <0,05 <0,06 <0,07 <0,12 <0,30 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(ghi)péryléne (*) mg/kg ol 0,49 15 0,56 0,2 0,34 0,31 0,15 <0,05 0,16 0,27 0,45 1,1 0,13 <0,05 <0,05 0,13
Indéno(123-cd)pyréne (*) mglkg v 0,45 1,4 0,5 0,18 0,28 0,27 0,11 <0,05 0,13 0,21 0,46 1,1 0,13 <0,05 <0,05 0,11
Somme des HAP mg/kg 50 73 39,8 14,5 2,38 49 46 15 0,22 2,7 32 7 20,8 19 - - 17
Polychlorobiphényles (PCB)

Somme des 7 PCB mg/kg 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
Désignation d'échantillon S§C7/0-1 SC7/1-3 SC7/34 SC8/0-1 ScC8/1-3 $C9/0-1 8§C9/1-3 $C9/3-5 §C10/0-2 S§C10/2-4 S$C11/0-1 8§C12/0-1,5 S$C12/1,5-3 $C13/0-1 SC14/0-1 Tas
Ne° d'échantillon 25-016361-12 | 25-016361-13 | 25-016361-14 | 25-016361-15 | 25-016361-16 | 25-016361-17 | 25-016361-18 | 25-016361-19 | 25-016361-20 | 25-016361-21 | 25-016895-07 | 25-016895-08 | 25-016895-09 | 2501636122 | 25-016361-23 | 25-017006-01
Lixiviation Unité gu‘i’::“{;m

Cations, anions et éléments non métalliques

Fraction soluble mg/kg 4000 <1000 1200 1300 <1000 3200 <1000 <1000 19000 22000 5200 11000 18000 19000 <1000 <1000 25000
Sulfates (S04) mg/kg 1000 330 770 430 160 350 <100 410 13000 14000 3500 5600 9300 9400 <100 100 14000
Fluorures (F) mg/kg 10 4 6 5 2 5 2 4 3 3 12 7 4 5 1 10 4
Chlorures (Cl) mg/kg 800 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 140 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100
Paramétres globaux / Indices

Phénol (indice) apres distillation mg/kg 1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Carbone organique total (COT) mg/kg 500 36 38 48 16 59 22 35 47 58 49 63 71 35 74 61 28
Eléments

Mercure (Hg) mg/kg 0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Chrome (Cr) total mg/kg 0,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,23 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Nickel (Ni) mg/kg 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cuivre (Cu) mg/kg 2 0,06 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 0,08 <0,05 0,12 0,09 0,12 0,76 0,1 <0,05 <0,05 <0,05
Zinc (Zn) mg/kg 4 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Arsenic (As) mg/kg 0,5 0,06 0,06 0,16 0,04 0,04 0,03 0,1 <0,03 <0,03 <0,03 0,05 0,06 0,05 <0,03 <0,03 <0,03
Sélénium (Se) mg/kg 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cadmium (Cd) mg/kg 0,04 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015
Baryum (Ba) mg/kg 20 0,17 0,19 0,16 0,1 0,35 0,07 0,09 0,8 0,39 0,57 0,43 0,88 0,46 0,11 0,07 0,47
Plomb (Pb) mg/kg 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Molybdene (Mo) mg/kg 0,5 0,15 0,11 0,11 <0,1 0,12 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,16 0,16 0,13 0,2 <0,1 <0,1 <0,1
Antimoine (Sb) mg/kg 0,06 <0,05 <0,05 0,1 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,07 0,08 0,07 <0,05 <0,05 <0,05
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Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis a I'essai et tels qu'ils ont été regus (dans le cas ou le laboratoire n'a pas prélevé les échantillons).
Les résultats des paramétres couverts par I'accréditation EN ISO/CEI 17025 sont marqués d'un (A).
La portée d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais du laboratoire WESSLING de Lyon (St Quentin Fallavier) est disponible sur le site www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par ce laboratoire.
Le COFRAC est signataire des accords de reconnaissance mutuels de I'ILAC et de I'EA pour les activités d’essai.
Les organismes d’'accréditation signataires de ces accords pour les activités d'essai reconnaissent comme dignes de confiance les rapports couverts par I'accréditation des autres organismes
d’accréditation signataires des accords des activités d'essai.
Ce rapport d’essai ne peut étre reproduit que sous son intégralité et avec I'autorisation des laboratoires WESSLING.
Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients & extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés a titre indicatif sous format excel uniquement a des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation
de données sans faire allusion a I'accréditation des résultats d'essai.
Les données fournies par le client sont sous sa responsabilité et identifiées en italique.
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Rapport d'essai n°. : ULY25-005035-1
Projet : 027905 SI MAS 03

Le 17.02.2025

N° d'échantillon 25-016361-01
Désignation d'échantillon Unité SC3/0-1,5

Analyse physique
Matieres séches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Matiére séche % masse MB 82,4 (A)

Parameétres globaux / Indices

WESSLING

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

25-016361-02
SC3/1,5-3

80,5 (A)

25-016361-03
SC3/3-5

83,4 (A)

COT (Carbone Organique Total) calculé d'aprés matiére organique - Méthode interne : COT calc. - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

COT calculé d'ap. matiere organique mg/kg MS 23600

23600

19100

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 39 (A)
Hydrocarbures > C10-C12 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C12-C16 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C16-C21 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C21-C35 mg/kg MS 29
Hydrocarbures > C35-C40 mg/kg MS <20

Préparation d'échantillon

Minéralisation a I'eau régale - NF EN ISO 54321 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Minéralisation a I'eau régale MS 13/02/2025 (A)

Métaux lourds

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS 29 (A)
Nickel (Ni) mg/kg MS 24 (A)
Cuivre (Cu) mg/kg MS 50 (A)
Zinc (Zn) mg/kg MS 300 (A)
Arsenic (As) mg/kg MS 15 (A)
Sélénium (Se) mg/kg MS <1,0 (A)
Molybdéne (Mo) mg/kg MS 2,0 (A)
Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,7 (A)
Antimoine (Sb) mg/kg MS 2,0 (A)
Baryum (Ba) mg/kg MS 190 (A)
Mercure (Hg) mg/kg MS 6 (A)
Plomb (Pb) mg/kg MS 100 (A)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Composés organohalogénés volatils - Méthode interne : COHV-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

<20 (A)
<20
<20
<20
<20
<20

13/02/2025 (A)

47 (A)
23 (A)
32 (A)
660 (A)
27 (A)
<1,0 (A)
2,0 (A)
1,7 (A)
3,0 (A)
220 (A)

3 (A)
180 (A)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS <0,1 (A)
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
Dichlorométhane mg/kg MS <0,1 (A)
Tétrachloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS <0,1 (A)
Tétrachlorométhane mg/kg MS <0,1 (A)
Trichlorométhane mg/kg MS <0,1 (A)
Trichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
Chlorure de vinyle mg/kg MS <0,1 (A)
cis-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
Somme des COHV mg/kg MS -/-
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<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-

<20 (A)
<20
<20
<20
<20
<20

13/02/2025 (A)

32 (A)
22 (A)
38 (A)
120 (A)
10 (A)
<1,0 (A)
<1,0 (A)
0,4 (A)
<1,0 (A)
130( )

2 (A)
55 (A)

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-

25-016361-04
SC4/0-2

84,5 (A)

23200

83 (A)
<20
<20
26
44
<20

13/02/2025 (A)

22 (A)
14 (A)
13 (A)
64 (A)
6,0 (A)

<1,0 (A)

<1,0 (A)

<0,4 (A)

<1,0 (A)
78 (A)
0,1 (A)
24 (A)

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-



Rapport d'essai n°. : ULY25-005035-1
Projet : 027905 SI MAS 03

Le 17.02.2025

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Benzéne et aromatiques (CAV - BTEX)

Unité

25-016361-01
SC3/0-1,5

WESSLING

25-016361-02

SC3/1,5-3

Benzene et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzene

Toluéne
Ethylbenzeéne

m-, p-Xylene
o-Xyléne

Cumene

m-, p-Ethyltoluéne
Mésitylene
o-Ethyltoluéne
Pseudocuméne
Somme des CAV-BTEX

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

Naphtalene
Acénaphtyléne
Acénaphténe
Fluoréne
Phénanthréne
Anthracéne
Fluoranthéne

Pyréne
Benzo(a)anthracene
Chryséne
Benzo(b)fluoranthene
Benzo(k)fluoranthéne
Benzo(a)pyréene

Dibenzo(a,h)anthracéne
Indéno(1,2,3,c,d)pyréne

Benzo(g,h,i)pérylene
Somme des HAP

Polychlorobiphényles (PCB)

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
==

<0,05 (A)
0,33 (A)
0,28 (A)
0,16 (A)
0,16 (A)
0,25 (A)
0,10 (A)
0,16 (A)
<0,05 (A)
0,11 (A)
0,13 (A)
1,8

PCB - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

PCB n° 28

PCB n° 52

PCB n° 101
PCBn° 118

PCB n° 138

PCB n° 153

PCB n° 180
Somme des 7 PCB

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-
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<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-

<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,24 (A)
<0,05 (A)
0,30 (A)
0,24 (A)
0,14 (A)
<0,1 (A)
0,17 (A)
0,06 (A)
0,11 (A)
<0,05 (A)
0,07 (A)
0,07 (A)
1,4

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

25-016361-03
SC3/3-5

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-

<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
-/-

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-

25-016361-04
SC4/0-2

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-

0,08 (A)
0,45 (A)
0,06 (A)
0,14 (A)
0,89 (A)
0,50 (A)
2,7 (A)
2,2 (A)
1.4 (A)
1,4 (A)
2,2 (A)
0,86 (A)
1,5 (A)
<0,28 (A)
0,93 (A)
0,99 (A)
16,5

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-
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part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

N° d'échantillon 25-016361-01 25-016361-02 25-016361-03
Désignation d'échantillon Unité SC3/0-1,5 SC3/1,5-3 SC3/3-5
Lixiviation

Lixiviation - Méthode interne : LIXIVIATION 1X24H - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Masse totale de I'échantillon g 76 (A) 73 (A)
Masse de la prise d'essai g 21 (A) 20 (A)
Refus >4mm g 62 (A) 57 (A)

pH / conductivité - NF T 90-008 / NF EN 27888 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

pH 8,4 (A) 8,4 (A)
Température de mesure du pH °C 19,6 19,7
Conductivité [25°C] uS/cm 1760 (A) 600 (A)

Sur lixiviat filtré
Résidu sec apres filtration & 105+/-5°C - NF T90-029 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Résidu sec apres filtration mg/l E/L 1600 (A) 390 (A)

Anions dissous (filtration a 0,2 ym) - Méthode interne : ANIONS - IC - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorures (Cl) mg/l E/L <10 (A) <10 (A)
Sulfates (SO4) mg/l E/L 1100 (A) 240 (A)
Fluorures (F) mg/l E/L 0,3 (A) 0,5 (A)

Phénol total (indice) aprés distillation - NF EN ISO 14402 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Phénol (indice) g/l E/L <10 (A) <10 (A)

Carbone organique total (COT) - NF EN 1484 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Carbone organique total (COT) mg/L E/L 4,4 (A) 9,2 (A)

Métaux dissous (ICP/MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) ugl/l E/L <5,0 (A) <5,0 (A)
Nickel (Ni) ugll E/L <10 (A) <10 (A)
Cuivre (Cu) ugl/l E/L <5,0 (A) 8,0 (A)
Zinc (Zn) ug/l E/L <50 (A) <50 (A)
Arsenic (As) ug/l E/IL 6,0 (A) 9,0 (A)
Sélénium (Se) ug/l E/IL <10 (A) <10 (A)
Molybdene (Mo) ug/l E/L 12 (A) 13 (A)

Cadmium (Cd) ug/l E/L <1,5 (A) <1,5 (A)
Antimoine (Sb) ug/l E/L 17 (A) 9,0 (A)
Baryum (Ba) ug/l E/L 42 (A) 55 (A)

Mercure (Hg) ug/l E/IL <0,1 (A) <0,1 (A)
Plomb (Pb) ug/l E/L <10 (A) <10 (A)
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73 (A)
20 (A)
61 (A)

8,4 (A)
19,6
218 (A)

110 (A)

<10 (A)
51 (A)
0,4 (A)

<10 (A)

4,7 (A)

<5,0 (A)
<10 (A)
<5,0 (A)
<50 (A)
4,0 (A)
<10 (A)
<10 (A)
<1,5 (A)
<5,0 (A)
22 (A)

<0,1 (A)
<10 (A)

25-016361-04
SC4/0-2

74 (A
20 (A
60 (A

=

8,3 (A)
19,6
251 (A)

160 (A)

<10 (A)
49 (A)
0,6 (A)

<10 (A)

11 (A)

<5,0 (A)
<10 (A)
10 (A)
<50 (A)
7,0 (A)
<10 (A)
10 (A)
<1,5 (A)
6,0 (A)
37 (A)
<0,1 (A)
<10 (A)



Rapport d'essai n°. : ULY25-005035-1
Projet : 027905 SI MAS 03

Le 17.02.2025

N° d'échantillon 25-016361-01
Désignation d'échantillon Unité SC3/0-1,5

Fraction solubilisée
Mercure - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001

WESSLING

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

25-016361-02
SC3/1,5-3

<0,001

Carbone organique total (COT) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) mg/kg MS 44,0

Sulfates (SO4) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Sulfates (SO4) mg/kg MS 11000

Indice Phénol total - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Phénol (indice) mg/kg MS <0,1

Fraction soluble - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Fraction soluble mg/kg MS 16000

Anions dissous - (calculé d'éluat & solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Fluorures (F) mg/kg MS 3,0
Chlorures (Cl) mg/kg MS <100

Métaux sur lixiviat - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05
Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1
Cuivre (Cu) mg/kg MS <0,05
Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5
Arsenic (As) mg/kg MS 0,06
Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015
Baryum (Ba) mg/kg MS 0,42
Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1
Molybdéne (Mo) mg/kg MS 0,12
Antimoine (Sb) mg/kg MS 0,17

MB : Matiéres brutes

MS : Matieres séches

E/L : Eaullixiviat

< : résultat inférieur a la limite de quantification

Informations sur les échantillons

Date de réception : 05.02.2025
Type d'échantillon : Sol
Date de prélévement : 04.02.2025
Heure de prélévement : 00:00
Récipient : 250ml VBrun
WES002

Température a réception (C°) : 7.1
Début des analyses : 06.02.2025
Fin des analyses : 17.02.2025
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92,0

2400

<0,1

3900

5,0
<100

<0,05
<0,1
0,08
<0,5
0,09
<0,1

<0,015
0,55
<0,1
0,13
0,09

05.02.2025
Sol
04.02.2025
00:00
250ml VBrun
WES002
71
06.02.2025
17.02.2025

25-016361-03
SC3/3-5

<0,001

47,0

510

<0,1

1100

4,0
<100

<0,05
<0,1
<0,05
<05
0,04
<0,1
<0,015
0,22
<0,1
<0,1
<0,05

05.02.2025
Sol
04.02.2025
00:00
250ml VBrun
WES002
71
06.02.2025
17.02.2025

25-016361-04
SC4/0-2

<0,001

110

490

<0,1

1600

6,0
<100

<0,05
<0,1
0,1
<05
0,07
<0,1
<0,015
0,37
<0,1
0,1
0,06

05.02.2025
Sol
04.02.2025
00:00
250ml VBrun
WES002
71
06.02.2025
17.02.2025



Rapport d'essai n°. : ULY25-005035-1
Projet : 027905 SI MAS 03

Le 17.02.2025

N° d'échantillon 25-016361-05
Désignation d'échantillon Unité SC4/2-3

Analyse physique
Matiéres séches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Matiére séche % masse MB 82,1 (A)

Parameétres globaux / Indices

WESSLING

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

25-016361-06

SC5/0-1,5

83,1 (A)

25-016361-07
SC5/1,5-3

88,5 (A)

COT (Carbone Organique Total) calculé d'aprés matiére organique - Méthode interne : COT calc. - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

COT calculé d'ap. matiere organique mg/kg MS 24900

16300

14800

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 52 (A)
Hydrocarbures > C10-C12 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C12-C16 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C16-C21 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C21-C35 mg/kg MS 37
Hydrocarbures > C35-C40 mg/kg MS <20

Préparation d'échantillon
Minéralisation a I'eau régale - NF EN ISO 54321 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Minéralisation a I'eau régale MS 13/02/2025 (A)

Métaux lourds

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS 35 (A)

Nickel (Ni) mg/kg MS 21 (A)

Cuivre (Cu) mg/kg MS 120 (A)
Zinc (Zn) mg/kg MS 230 (A)
Arsenic (As) mg/kg MS 11 (A)

Sélénium (Se) mg/kg MS <1,0 (A)
Molybdéne (Mo) mg/kg MS 2,0 (A)
Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,7 (A)
Antimoine (Sb) mg/kg MS 2,0 (A)
Baryum (Ba) mg/kg MS 160 (A)
Mercure (Hg) mg/kg MS 0,3 (A)
Plomb (Pb) mg/kg MS 160 (A)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Composés organohalogénés volatils - Méthode interne : COHV-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

310 (A)
<20
<20
47
180

55

13/02/2025 (A)

33 (A)
21 (A)
49 (A)
220 (A)
16 (A)
<1,0 (A)
11 (A)
0,6 (A)
2,0 (A)
200 (A)
0,4 (A)
130 (A)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS <0,1 (A)
1,1-Dichloroéthylene mg/kg MS <0,1 (A)
Dichlorométhane mg/kg MS <0,1 (A)
Tétrachloroéthylene mg/kg MS <0,1 (A)
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS <0,1 (A)
Tétrachlorométhane mg/kg MS <0,1 (A)
Trichlorométhane mg/kg MS <0,1 (A)
Trichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
Chlorure de vinyle mg/kg MS <0,1 (A)
cis-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
Somme des COHV mg/kg MS -/-
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<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)

150 (A)
<20
<20

36
87
<20

13/02/2025 (A)

22 (A)
14 (A)
36 (A)
93 (A)
7,0 (A)

<1,0 (A)
2,0 (A)

<0,4 (A)
1,0 (A)
110 (A)
0,2 (A)
78 (A)

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-

25-016361-08
SC6/0-1

89,2 (A)

23700

460 (A)
<20
<20
27
300
130

13/02/2025 (A)

28 (A)
32 (A)
580 (A)
200 (A)
12 (A)
<1,0 (A)
1,0 (A)
3,8 (A)
1,0 (A)
240 (A)
0,3 (A)
180 (A)

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)



Rapport d'essai n°. : ULY25-005035-1
Projet : 027905 SI MAS 03

Le 17.02.2025

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Benzéne et aromatiques (CAV - BTEX)

Unité

25-016361-05
SC4/2-3

WESSLING

25-016361-06

SC5/0-1,5

Benzene et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzéne

Toluéne
Ethylbenzéne

m-, p-Xyléne
o-Xyléne

Cumene

m-, p-Ethyltoluene
Mésityléne
o-Ethyltoluene
Pseudocuméne
Somme des CAV-BTEX

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

Naphtalene
Acénaphtyléne
Acénaphténe
Fluoréne
Phénanthréne
Anthracéne
Fluoranthéne

Pyréne
Benzo(a)anthracene
Chryséne
Benzo(b)fluoranthene
Benzo(k)fluoranthéne
Benzo(a)pyréene

Dibenzo(a,h)anthracéne
Indéno(1,2,3,c,d)pyréne

Benzo(g,h,i)pérylene
Somme des HAP

Polychlorobiphényles (PCB)

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
=

<0,05 (A)
0,07 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,44 (A)
0,17 (A)
1,1 (A)
0,91 (A)
0,93 (A)
1,00 (A)
1,8 (A)
0,62 (A)
0,83 (A)
<0,22 (A)
0,62 (A)
0,73 (A)
9,3

PCB - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

PCBn° 28

PCB n° 52

PCB n° 101
PCBn° 118

PCB n° 138

PCB n° 153

PCB n° 180
Somme des 7 PCB

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-
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0,70 (A)
0,60 (A)
1,1 (A)
0,43 (A)
0,81 (A)
<0,16 (A)
0,52 (A)
0,59 (A)
9,9

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

25-016361-07
SC5/1,5-3

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-

0,24 (A)
0,36 (A)
0,31 (A)
0,84 (A)
4,0 (A)
1,2 (A)
3.3 (A)
2,3 (A)
1,1 (A)
0,98 (A)
1,1 (A)
0,50 (A)
0,86 (A)
<0,16 (A)
0,44 (A)
0,47 (A)
18,0

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-

25-016361-08
SC6/0-1

<0,1 (A)

<0,1 (A)

<0,1 (A)
-/-

<0,05 (A)
0,19 (A)
0,11 (A)
0,18 (A)
1,7 (A)
0,67 (A)
3,1 (A)
2,7 (A)
1,6 (A)
1,3 (A)
1,6 (A)
0,63 (A)
1,1 (A)
<0,21 (A)
0,58 (A)
0,65 (A)
16,1

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-
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WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
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Le 17.02.2025

N° d'échantillon 25-016361-05 25-016361-06 25-016361-07
Désignation d'échantillon Unité SC4/2-3 SC5/0-1,5 $C5/1,5-3
Lixiviation

Lixiviation - Méthode interne : LIXIVIATION 1X24H - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Masse totale de I'échantillon g 70 (A) 75 (A) 73 (A)
Masse de la prise d'essai g 21 (A) 20 (A) 21 (A)
Refus >4mm g 58 (A) 61 (A) 59 (A)

pH / conductivité - NF T 90-008 / NF EN 27888 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

pH 8,0 (A) 9,3 (A) 8,6 (A)
Température de mesure du pH °C 19,6 19,6 19,5
Conductivité [25°C] uS/cm 1030 (A) 390 (A) 270 (A)

Sur lixiviat filtré
Résidu sec apres filtration & 105+/-5°C - NF T90-029 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Résidu sec apreés filtration mg/l E/L 800 (A) 220 (A) 170 (A)

Anions dissous (filtration a 0,2 um) - Méthode interne : ANIONS - IC - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorures (Cl) mg/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A)
Sulfates (SO4) mg/l E/L 520 (A) 130 (A) 64 (A)
Fluorures (F) mg/l E/L 0,3 (A) 0,5 (A) 0,6 (A)

Phénol total (indice) aprés distillation - NF EN ISO 14402 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Phénol (indice) ug/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A)

Carbone organique total (COT) - NF EN 1484 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Carbone organique total (COT) mg/L E/L 6,4 (A) 6,3 (A) 3,7 (A)

Métaux dissous (ICP/MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) ug/ E/L <5,0 (A) <5,0 (A) <5,0 (A)
Nickel (Ni) g/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A)
Cuivre (Cu) ugl/l E/L <5,0 (A) 13 (A) 17 (A)
Zinc (Zn) ug/ E/L <50 (A) <50 (A) <50 (A)
Arsenic (As) ug/ E/L 6,0 (A) 16 (A) 11 (A)
Sélénium (Se) ug/ E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A)
Molybdéne (Mo) ug/l E/L 28 (A) 17 (A) 14 (A)
Cadmium (Cd) ug/ E/L <1,5 (A) <1,5 (A) <1,5 (A)
Antimoine (Sb) ug/l E/L 7,0 (A) 13 (A) 8,0 (A)
Baryum (Ba) ug/ E/L 67 (A) 24 (A) 89 (A)
Mercure (Hg) ug/l E/IL <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Plomb (Pb) g/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A)
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25-016361-08
SC6/0-1

78 (A)
21 (A)
32 (A)

8,8 (A)
19,2
2210 (A)

2200 (A)

<10 (A)
1400 (A)
0,2 (A)

<10 (A)

4,0 (A)

<5,0 (A)
<10 (A)
8,0 (A)
<50 (A)
4,0 (A)
<10 (A)
<10 (A)
<1,5 (A)
<5,0 (A)
47 (A)

<0,1 (A)
<10 (A)



Rapport d'essai n°. : ULY25-005035-1
Projet : 027905 SI MAS 03

Le 17.02.2025

N° d'échantillon 25-016361-05
Désignation d'échantillon Unité SC4/2-3

Fraction solubilisée
Mercure - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001

WESSLING

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

25-016361-06 25-016361-07
SC5/0-1,5 SC5/1,5-3
<0,001 <0,001

Carbone organique total (COT) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) mg/kg MS 64,0

Sulfates (SO4) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Sulfates (SO4) mg/kg MS 5200

Indice Phénol total - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Phénol (indice) mg/kg MS <0,1

Fraction soluble - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Fraction soluble mg/kg MS 8000

Anions dissous - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Fluorures (F) mg/kg MS 3,0
Chlorures (Cl) mg/kg MS <100

Métaux sur lixiviat - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05
Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1
Cuivre (Cu) mg/kg MS <0,05
Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5
Arsenic (As) mg/kg MS 0,06
Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015
Baryum (Ba) mg/kg MS 0,67
Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1
Molybdéne (Mo) mg/kg MS 0,28
Antimoine (Sb) mg/kg MS 0,07

MB : Matiéres brutes

MS : Matieres séches

E/L : Eaullixiviat

< : résultat inférieur a la limite de quantification

Informations sur les échantillons

Date de réception : 05.02.2025
Type d'échantillon : Sol
Date de prélévement : 04.02.2025
Heure de prélévement : 00:00
Récipient : 250ml VBrun
WES002

Température a réception (C°) : 71
Début des analyses : 06.02.2025
Fin des analyses : 17.02.2025
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63,0

1300

<0,1

2200

5,0
<100

<0,05
<0,1
0,13
<0,5
0,16
<0,1
<0,015
0,24
<0,1
0,17
0,13

05.02.2025
Sol
04.02.2025
00:00
250ml VBrun
WES002
71
06.02.2025
17.02.2025

37,0

640

<0,1

1700

6,0
<100

<0,05
<0,1
0,17
<0,5
0,11
<0,1

<0,015
0,89
<0,1
0,14
0,08

05.02.2025
Sol
04.02.2025
00:00
250ml VBrun
WES002
71
06.02.2025
17.02.2025

25-016361-08
SC6/0-1

<0,001

40,0

14000

<0,1

22000

2,0
<100

<0,05
<0,1
0,08
<0,5
0,04
<0,1
<0,015
0,47
<0,1
<0,1
<0,05

05.02.2025
Sol
04.02.2025
00:00
250ml VBrun
WES002
71
06.02.2025
17.02.2025



Rapport d'essai n°. : ULY25-005035-1 WEss LING

jet: 027905 SI MAS 03 imi
Projet part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

Le 17.02.2025

N° d'échantillon 25-016361-09 25-016361-10 25-016361-11
Désignation d'échantillon Unité SC6/1-2,5 SC6/2,5-4 SC6/4-6

Analyse physique
Matieres séches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Matiére séche % masse MB 90,1 (A) 82,9 (A) 75,7 (A)

Parameétres globaux / Indices
COT (Carbone Organique Total) calculé d'aprés matiére organique - Méthode interne : COT calc. - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
COT calculé d'ap. matiere organique mg/kg MS 27000 32700 53900

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 180 (A) 240 (A) 49 (A)
Hydrocarbures > C10-C12 mg/kg MS <20 <20 <20
Hydrocarbures > C12-C16 mg/kg MS <20 <20 <20
Hydrocarbures > C16-C21 mg/kg MS <20 48 <20
Hydrocarbures > C21-C35 mg/kg MS 120 140 26
Hydrocarbures > C35-C40 mg/kg MS 43 <20 <20

Préparation d'échantillon
Minéralisation a I'eau régale - NF EN ISO 54321 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Minéralisation & l'eau régale MS 13/02/2025 (A) 13/02/2025 (A) 13/02/2025 (A)

Métaux lourds

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS 30 (A) 18 (A) 33 (A)
Nickel (Ni) mg/kg MS 19 (A) 16 (A) 14 (A)
Cuivre (Cu) mg/kg MS 99 (A) 34 (A) 20 (A)
Zinc (Zn) mg/kg MS 260 (A) 170 (A) 67 (A)
Arsenic (As) mg/kg MS 10 (A) 8,0 (A) 10 (A)
Sélénium (Se) mg/kg MS <1,0 (A) <1,0 (A) <1,0 (A)
Molybdene (Mo) mg/kg MS 2,0 (A) 2,0 (A) 3,0 (A)
Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,8 (A) 0,4 (A) <0,4 (A)
Antimoine (Sb) mg/kg MS 2,0 (A) <1,0 (A) 1,0 (A)
Baryum (Ba) mg/kg MS 110 (A) 160 (A) 69 (A)
Mercure (Hg) mg/kg MS 0,5 (A) 0,5 (A) 0,1 (A)
Plomb (Pb) mg/kg MS 180 (A) 230 (A) 57 (A)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Composés organohalogénés volatils - Méthode interne : COHV-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Dichlorométhane mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Tétrachloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Tétrachlorométhane mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Trichlorométhane mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Trichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Chlorure de vinyle mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
cis-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Somme des COHV mg/kg MS -/- -/- -/-

Page 10 sur 26

25-016361-12
SC7/0-1

88,9 (A)

14500

210 (A)
<20
<20
<20
150
62

13/02/2025 (A)

41 (A)
38 (A)

110 (A)
250 (A)
20 (A)

<1,0 (A)
2,0 (A)
1,0 (A)
5,0 (A)
380 (A)
0,3 (A)
210 (A)

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-



Rapport d'essai n°. : ULY25-005035-1
Projet : 027905 SI MAS 03

Le 17.02.2025

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Benzéne et aromatiques (CAV - BTEX)

Unité

25-016361-09
SC6/1-2,5

WESSLING

25-016361-10

SC6/2,5-4

Benzene et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzene

Toluéne
Ethylbenzeéne

m-, p-Xylene
o-Xyléne

Cumene

m-, p-Ethyltoluéne
Mésitylene
o-Ethyltoluéne
Pseudocuméne
Somme des CAV-BTEX

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

Naphtalene
Acénaphtyléne
Acénaphténe
Fluoréne
Phénanthréne
Anthracéne
Fluoranthéne

Pyréne
Benzo(a)anthracene
Chryséne
Benzo(b)fluoranthene
Benzo(k)fluoranthéne
Benzo(a)pyréene

Dibenzo(a,h)anthracéne
Indéno(1,2,3,c,d)pyréne

Benzo(g,h,i)pérylene
Somme des HAP

Polychlorobiphényles (PCB)

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
==

0,11 (A)
0,57 (A)
0,44 (A)
0,29 (A)
0,27 (A)
0,41 (A)
0,16 (A)
0,27 (A)
<0,07 (A)
0,18 (A)
0,21 (A)
3,2

PCB - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

PCB n° 28

PCB n° 52

PCB n° 101
PCBn° 118

PCB n° 138

PCB n° 153

PCB n° 180
Somme des 7 PCB

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-
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<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-

0,18 (A)
0,11 (A)
0,07 (A)
0,27 (A)
1,3 (A)
0,34 (A)
1,6 (A)
1,1 (A)
0,65 (A)
0,66 (A)
0,90 (A)
0,35 (A)
0,58 (A)
<0,12 (A)
0,33 (A)
0,36 (A)
8,8

<0,01 (A)
0,036 (A)
0,06 (A)
0,036 (A)
0,048 (A)
0,036 (A)
0,012 (A)
0,23

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

25-016361-11
SC6/4-6

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)

0,25 (A)
0,15 (A)
0,13 (A)
0,17 (A)
0,07 (A)
0,11 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,07 (A)
1,4

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-

25-016361-12
SC7/0-1

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-

<0,05 (A)
0,15 (A)
<0,05 (A)
0,07 (A)
0,49 (A)
0,27 (A)
1,1 (A)
1,0 (A)
0,66 (A)
0,55 (A)
0,98 (A)
0,37 (A)
0,74 (A)
<0,16 (A)
0,45 (A)
0,49 (A)
7,3

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-



Rapport d'essai n°. : ULY25-005035-1 WEss LING

Projet: 027905 SI MAS 03

Le 17.02.2025

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

N° d'échantillon 25-016361-09 25-016361-10 25-016361-11 25-016361-12
Désignation d'échantillon Unité SC6/1-2,5 §C6/2,5-4 SC6/4-6 sc7/0-1
Lixiviation

Lixiviation - Méthode interne : LIXIVIATION 1X24H - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Masse totale de I'échantillon g 82 (A) 73 (A)
Masse de la prise d'essai g 21 (A) 21 (A)
Refus >4mm g 30 (A) 58 (A)

pH / conductivité - NF T 90-008 / NF EN 27888 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

pH 11,6 (R146) 9,6 (A)
Température de mesure du pH °C 18,9 19,1
Conductivité [25°C] uS/cm 1720 (A) 2320 (A)

Sur lixiviat filtré
Résidu sec apres filtration & 105+/-5°C - NF T90-029 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Résidu sec apres filtration mg/l E/L 1200 (A) 2300 (A)

Anions dissous (filtration a 0,2 ym) - Méthode interne : ANIONS - IC - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorures (Cl) mg/l E/L <10 (A) <10 (A)
Sulfates (SO4) mg/l E/L 580 (A) 1500 (A)
Fluorures (F) mg/l E/L 0,2 (A) 0,2 (A)

Phénol total (indice) aprés distillation - NF EN ISO 14402 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Phénol (indice) g/l E/L 11 (A) 19 (A)

Carbone organique total (COT) - NF EN 1484 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Carbone organique total (COT) mg/L E/L 7,0 (A) 7,6 (A)

Métaux dissous (ICP/MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) ugl/l E/L 29 (A) <5,0 (A)
Nickel (Ni) ugll E/L <10 (A) <10 (A)
Cuivre (Cu) ugl/l E/L 30 (A) 8,0 (A)
Zinc (Zn) ug/l E/L <50 (A) <50 (A)
Arsenic (As) ug/l E/IL <3,0 (A) 10 (A)
Sélénium (Se) ug/l E/IL <10 (A) <10 (A)
Molybdene (Mo) ug/l E/L 13 (A) 27 (A)
Cadmium (Cd) ug/l E/L <1,5 (A) <1,5 (A)
Antimoine (Sb) ug/l E/L <5,0 (A) 10 (A)
Baryum (Ba) ug/l E/L 63 (A) 69 (A)
Mercure (Hg) ug/l E/IL <0,1 (A) <0,1 (A)
Plomb (Pb) ug/l E/L <10 (A) <10 (A)
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76 (A) 82 (A)
21 (A) 20 (A)
60 (A) 36 (A)
8,6 (A) 9,1 (A)
19,1 19,0
407 (A) 147 (A)
210 (A) <100 (A)
<10 (A) <10 (A)
110 (A) 33 (A)
0,7 (A) 0,4 (A)
<10 (A) <10 (A)
6,8 (A) 3,6 (A)
<5,0 (A) <5,0 (A)
<10 (A) <10 (A)
<5,0 (A) 6,0 (A)
<50 (A) <50 (A)
4,0 (A) 6,0 (A)
<10 (A) <10 (A)
16 (A) 15 (A)
<1,5 (A) <1,5 (A)
5,0 (A) <5,0 (A)
71 (A) 17 (A)
<0,1 (A) <0,1 (A)
<10 (A) <10 (A)



Rapport d'essai n°. : ULY25-005035-1
Projet : 027905 SI MAS 03

Le 17.02.2025

N° d'échantillon 25-016361-09
Désignation d'échantillon Unité SC6/1-2,5

Fraction solubilisée
Mercure - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001

WESSLING

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

25-016361-10 25-016361-11
SC6/2,5-4 SC6/4-6
<0,001 <0,001

Carbone organique total (COT) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) mg/kg MS 70,0

Sulfates (SO4) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Sulfates (SO4) mg/kg MS 5800

Indice Phénol total - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Phénol (indice) mg/kg MS 0,11

Fraction soluble - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Fraction soluble mg/kg MS 12000

Anions dissous - (calculé d'éluat & solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Fluorures (F) mg/kg MS 2,0
Chlorures (Cl) mg/kg MS <100

Métaux sur lixiviat - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS 0,29
Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1
Cuivre (Cu) mg/kg MS 0,3
Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5
Arsenic (As) mg/kg MS <0,03
Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015
Baryum (Ba) mg/kg MS 0,63
Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1
Molybdéne (Mo) mg/kg MS 0,13
Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05

MB : Matiéres brutes

MS : Matieres séches

E/L : Eaullixiviat

< : résultat inférieur a la limite de quantification

Informations sur les échantillons

Date de réception : 05.02.2025
Type d'échantillon : Sol
Date de prélévement : 04.02.2025
Heure de prélévement : 00:00
Récipient : 250ml VBrun
WES002

Température a réception (C°) : 7.1
Début des analyses : 06.02.2025
Fin des analyses : 17.02.2025
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76,0

15000

0,19

23000

2,0
<100

<0,05
<0,1
0,08
<0,5
0,1
<0,1
<0,015
0,69
<0,1
0,27
0,1

05.02.2025
Sol
04.02.2025
00:00
250ml VBrun
WES002
71
06.02.2025
17.02.2025

68,0

1100

<0,1

2100

7,0
<100

<0,05
<0,1
<0,05
<05
0,04
<0,1
<0,015
0,71
<0,1
0,16
0,05

05.02.2025
Sol
04.02.2025
00:00
250ml VBrun
WES002
71
06.02.2025
17.02.2025

25-016361-12
SC7/0-1

<0,001

36,0

330

<0,1

<1000

4,0
<100

<0,05
<0,1
0,06
<05
0,06
<0,1
<0,015
0,17
<0,1
0,15
<0,05

05.02.2025
Sol
04.02.2025
00:00
250ml VBrun
WES002
71
06.02.2025
17.02.2025



Rapport d'essai n°. : ULY25-005035-1
Projet : 027905 SI MAS 03

Le 17.02.2025

N° d'échantillon 25-016361-13
Désignation d'échantillon Unité SC7/1-3

Analyse physique
Matiéres séches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Matiére séche % masse MB 87,1 (A)

Parameétres globaux / Indices

WESSLING

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

25-016361-14
SC7/3-4

86,0 (A)

25-016361-15
SC8/0-1

89,5 (A)

COT (Carbone Organique Total) calculé d'aprés matiére organique - Méthode interne : COT calc. - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

COT calculé d'ap. matiere organique mg/kg MS 11600

20000

9460

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 230 (A)
Hydrocarbures > C10-C12 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C12-C16 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C16-C21 mg/kg MS 51
Hydrocarbures > C21-C35 mg/kg MS 140
Hydrocarbures > C35-C40 mg/kg MS 36

Préparation d'échantillon
Minéralisation a I'eau régale - NF EN ISO 54321 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Minéralisation a I'eau régale MS 13/02/2025 (A)

Métaux lourds

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS 19 (A)
Nickel (Ni) mg/kg MS 15 (A)
Cuivre (Cu) mg/kg MS 43 (A)
Zinc (Zn) mg/kg MS 150 (A)
Arsenic (As) mg/kg MS 8,0 (A)
Sélénium (Se) mg/kg MS <1,0 (A)
Molybdéne (Mo) mg/kg MS 1,0 (A)
Cadmium (Cd) mg/kg MS 1,6 (A)
Antimoine (Sb) mg/kg MS 1,0 (A)
Baryum (Ba) mg/kg MS 140 (A)
Mercure (Hg) mg/kg MS 0,4 (A)
Plomb (Pb) mg/kg MS 95 (A)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Composés organohalogénés volatils - Méthode interne : COHV-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

470 (A)
<20
<20
41
300
100

13/02/2025 (A)

22 (A)
13 (A)
22 (A)
65 (A)
7,0 (A)

<1,0 (A)
2,0 (A)

<0,4 (A)

<1,0 (A)
80 (A)

<0,1 (A)
55 (A)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS <0,1 (A)
1,1-Dichloroéthylene mg/kg MS <0,1 (A)
Dichlorométhane mg/kg MS <0,1 (A)
Tétrachloroéthylene mg/kg MS <0,1 (A)
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS <0,1 (A)
Tétrachlorométhane mg/kg MS <0,1 (A)
Trichlorométhane mg/kg MS <0,1 (A)
Trichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
Chlorure de vinyle mg/kg MS <0,1 (A)
cis-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
Somme des COHV mg/kg MS -/-
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<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)

25 (A)
<20
<20
<20
<20
<20

13/02/2025 (A)

21 (A)
11 (A)
47 (A)
92 (A)
6,0 (A)

<1,0 (A)
1,0 (A)
0,4 (A)
1,0 (A)
93 (A)
0,1 (A)

53 (A)

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-

25-016361-16
SC8/1-3

85,1 (A)

15300

200 (A)
<20
<20
<20
130
52

13/02/2025 (A)

8,0 (A)
6,0 (A)
7,0 (A)
32 (A)
4,0 (A)
<1,0 (A)

<1,0 (A)

<0,4 (A)

<1,0 (A)
32 (A)

<0,1 (A)
21 (A)

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)



Rapport d'essai n°. : ULY25-005035-1
Projet : 027905 SI MAS 03

Le 17.02.2025

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Benzéne et aromatiques (CAV - BTEX)

Unité

25-016361-13
SC7/1-3

WESSLING

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

25-016361-14 25-016361-15

SC7/3-4

Benzene et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzéne

Toluéne
Ethylbenzéne

m-, p-Xyléne
o-Xyléne

Cumene

m-, p-Ethyltoluene
Mésityléne
o-Ethyltoluene
Pseudocuméne
Somme des CAV-BTEX

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

Naphtalene
Acénaphtyléne
Acénaphténe

Fluoréne

Phénanthréne
Anthracéne
Fluoranthéne

Pyréne
Benzo(a)anthracene
Chryséne
Benzo(b)fluoranthene
Benzo(k)fluoranthéne
Benzo(a)pyréene
Dibenzo(a,h)anthracéne
Indéno(1,2,3,c,d)pyréne
Benzo(g,h,i)pérylene
Somme des HAP

Polychlorobiphényles (PCB)

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
=

0,10 (A)
1,1 (A)
0,30 (A)
0,86 (A)
6.5 (A)
2,4 (A)
7,6 (A)
5,9 (A)
2,8 (A)
2,4 (A)
3,2 (A)
1,3 (A)
2,5 (A)
<0,42 (A)
1,4 (A)
1,5 (A)
39,8

PCB - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

PCBn° 28

PCB n° 52

PCB n° 101
PCBn° 118

PCB n° 138

PCB n° 153

PCB n° 180
Somme des 7 PCB

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
-/-
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0,49 (A)
0,93 (A)
<0,17 (A)
0,5 (A)
0,56 (A)
14,5

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-

SC8/0-1

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-

<0,05 (A)
0,07 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,18 (A)
0,08 (A)
0,50 (A)
0,40 (A)
0,23 (A)
0,21 (A)
0,35 (A)
0,13 (A)
0,26 (A)
<0,06 (A)
0,18 (A)
0,20 (A)
2,8

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-

25-016361-16
SC8/1-3

<0,1 (A)

<0,1 (A)

<0,1 (A)
-/-

<0,05 (A)
0,12 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,36 (A)
0,19 (A)
0,79 (A)
0,68 (A)
0,40 (A)
0,38 (A)
0,62 (A)
0,24 (A)
0,47 (A)
<0,1 (A)
0,28 (A)
0,34 (A)
49

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-



Rapport d'essai n°. : ULY25-005035-1
Projet : 027905 SI MAS 03

Le 17.02.2025

WESSLING

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

N° d'échantillon 25-016361-13 25-016361-14 25-016361-15
Désignation d'échantillon Unité SC7/1-3 SC7/3-4 S$C8/0-1
Lixiviation

Lixiviation - Méthode interne : LIXIVIATION 1X24H - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Masse totale de I'échantillon g 75 (A)
Masse de la prise d'essai g 20 (A)
Refus >4mm g 65 (A)

pH / conductivité - NF T 90-008 / NF EN 27888 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

pH 8,9 (A)
Température de mesure du pH °C 19,1
Conductivité [25°C] uS/cm 246 (A)

Sur lixiviat filtré

Résidu sec apres filtration & 105+/-5°C - NF T90-029 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Résidu sec apreés filtration mg/l E/L 120 (A)

80 (A)
21 (A)
64 (A)

9,2 (A)
19,1
226 (A)

130 (A)

Anions dissous (filtration a 0,2 um) - Méthode interne : ANIONS - IC - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorures (Cl) mg/l E/L <10 (A)
Sulfates (SO4) mg/l E/L 77 (A)
Fluorures (F) mg/l E/L 0,6 (A)

Phénol total (indice) aprés distillation - NF EN ISO 14402 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Phénol (indice) ug/l E/L <10 (A)

Carbone organique total (COT) - NF EN 1484 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Carbone organique total (COT) mg/L E/L 3,8 (A)

Métaux dissous (ICP/MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) ug/l E/L <5,0 (A)
Nickel (Ni) ug/l E/L <10 (A)
Cuivre (Cu) ug/l E/L <5,0 (A)
Zinc (Zn) ug/l E/L <50 (A)
Arsenic (As) ug/l E/L 6,0 (A)
Sélénium (Se) ugll E/L <10 (A)
Molybdene (Mo) ugll E/L 11 (A)

Cadmium (Cd) ugll E/L <1,5 (A)
Antimoine (Sb) ugll E/L <5,0 (A)
Baryum (Ba) ug/l E/L 19 (A)

Mercure (Hg) ug/l E/IL <0,1 (A)
Plomb (Pb) ug/l E/L <10 (A)
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<10 (A)
43 (A)
0,5 (A)

<10 (A)

4,8 (A)

<5,0 (A)
<10 (A)
6.0 (A)
<50 (A)
16 (A)
<10 (A)
11 (A)
<1,5 (A)
10 (A)
16 (A)
<0,1 (A)
<10 (A)

77 (A)
21 (A)
58 (A)

9.1 (A)
19,1
94,0 (A)

<100 (A)

<10 (A)
16 (A)
0,2 (A)

<10 (A)

1,6 (A)

<5,0 (A)
<10 (A)
<5,0 (A)
<50 (A)
4,0 (A)
<10 (A)
<10 (A)
<1,5 (A)
<5,0 (A)
10 (A)
<0,1 (A)
<10 (A)

25-016361-16
SC8/1-3

89 (A)
20 (A)
74 (A)

8,5 (A)
19,1
208 (A)

320 (A)

<10 (A)
35 (A)
0,5 (A)

<10 (A)

5,9 (A)

<5,0 (A)
<10 (A)
<5,0 (A)
<50 (A)
4,0 (A)
<10 (A)
12 (A)
<1,5 (A)
6,0 (A)
35 (A)
<0,1 (A)
<10 (A)



Rapport d'essai n°. : ULY25-005035-1
Projet : 027905 SI MAS 03

Le 17.02.2025

N° d'échantillon 25-016361-13
Désignation d'échantillon Unité SC7/1-3

Fraction solubilisée
Mercure - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001

WESSLING

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

25-016361-14 25-016361-15 25-016361-16
SC7/3-4 SC8/0-1 SC8/1-3
<0,001 <0,001 <0,001

Carbone organique total (COT) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) mg/kg MS 38,0

Sulfates (SO4) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Sulfates (SO4) mg/kg MS 770

Indice Phénol total - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Phénol (indice) mg/kg MS <0,1

Fraction soluble - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Fraction soluble mg/kg MS 1200

Anions dissous - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Fluorures (F) mg/kg MS 6,0
Chlorures (Cl) mg/kg MS <100

Métaux sur lixiviat - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05
Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1
Cuivre (Cu) mg/kg MS <0,05
Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5
Arsenic (As) mg/kg MS 0,06
Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015
Baryum (Ba) mg/kg MS 0,19
Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1
Molybdéne (Mo) mg/kg MS 0,11
Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05

MB : Matiéres brutes

MS : Matieres séches

E/L : Eaullixiviat

< : résultat inférieur a la limite de quantification

Informations sur les échantillons

Date de réception : 05.02.2025
Type d'échantillon : Sol
Date de prélévement : 04.02.2025
Heure de prélévement : 00:00
Récipient : 250ml VBrun
WES002

Température a réception (C°) : 71
Début des analyses : 06.02.2025
Fin des analyses : 17.02.2025
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48,0

430

<0,1

1300

5,0
<100

<0,05
<0,1
0,06
<0,5
0,16
<0,1

<0,015
0,16
<0,1
0,11
0,1

05.02.2025
Sol
04.02.2025
00:00
250ml VBrun
WES002
71
06.02.2025
17.02.2025

16,0 59,0
160 350
<0,1 <0,1
<1000 3200
2,0 5,0
<100 <100
<0,05 <0,05
<0,1 <0,1
<0,05 <0,05
<0,5 <0,5
0,04 0,04
<0,1 <0,1
<0,015 <0,015
0,1 0,35
<0,1 <0,1
<0,1 0,12
<0,05 0,06
05.02.2025 05.02.2025
Sol Sol
04.02.2025 04.02.2025
00:00 00:00
250ml VBrun 250ml VBrun
WES002 WES002
71 71
06.02.2025 06.02.2025
17.02.2025 17.02.2025



Rapport d'essai n°. : ULY25-005035-1
Projet : 027905 SI MAS 03

Le 17.02.2025

N° d'échantillon 25-016361-17
Désignation d'échantillon Unité Sc9/0-1

Analyse physique
Matieres séches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Matiére séche % masse MB 89,2 (A)

Parameétres globaux / Indices

WESSLING

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

25-016361-18
SC9/1-3

87,0 (A)

25-016361-19
SC9/3-5

84,5 (A)

COT (Carbone Organique Total) calculé d'aprés matiére organique - Méthode interne : COT calc. - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

COT calculé d'ap. matiere organique mg/kg MS 10100

20600

21100

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 54 (A)
Hydrocarbures > C10-C12 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C12-C16 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C16-C21 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C21-C35 mg/kg MS 39
Hydrocarbures > C35-C40 mg/kg MS <20

Préparation d'échantillon
Minéralisation a I'eau régale - NF EN ISO 54321 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Minéralisation a I'eau régale MS 13/02/2025 (A)

Métaux lourds

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS 21 (A)
Nickel (Ni) mg/kg MS 17 (A)
Cuivre (Cu) mg/kg MS 53 (A)
Zinc (Zn) mg/kg MS 140 (A)
Arsenic (As) mg/kg MS 9,0 (A)
Sélénium (Se) mg/kg MS <1,0 (A)
Molybdéne (Mo) mg/kg MS 1,0 (A)
Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,4 (A)
Antimoine (Sb) mg/kg MS <1,0 (A)
Baryum (Ba) mg/kg MS 110 (A)
Mercure (Hg) mg/kg MS 0,3 (A)
Plomb (Pb) mg/kg MS 65 (A)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Composés organohalogénés volatils - Méthode interne : COHV-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

280 (A)
<20
<20
<20
180
78

13/02/2025 (A)

14 (A)
12 (A)
13 (A)
59 (A)
7,0 (A)

<1,0 (A)
2,0 (A)

<0,4 (A)

<1,0 (A)
52 (A)
0,1 (A)
32 (A)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS <0,1 (A)
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
Dichlorométhane mg/kg MS <0,1 (A)
Tétrachloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS <0,1 (A)
Tétrachlorométhane mg/kg MS <0,1 (A)
Trichlorométhane mg/kg MS <0,1 (A)
Trichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
Chlorure de vinyle mg/kg MS <0,1 (A)
cis-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
Somme des COHV mg/kg MS -/-
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<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-

<20 (A)
<20
<20
<20
<20
<20

13/02/2025 (A)

23 (A)
13 (A)
18 (A)
71 (A)
8,0 (A)
<1,0 (A)
2,0 (A)
<0,4 (A)
<1,0 (A)
130 (A)
0,2 (A)
37 (A)

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-

25-016361-20
SC10/0-2

93,2 (A)

23700

120 (A)
<20
<20
<20

74
34

13/02/2025 (A)

17 (A)
12 (A)
18 (A)
75 (A)
7,0 (A)

<1,0 (A)

<1,0 (A)

<0,4 (A)

<1,0 (A)
80 (A)
0,3 (A)
51 (A)

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-



Rapport d'essai n°. : ULY25-005035-1
Projet : 027905 SI MAS 03

Le 17.02.2025

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Benzéne et aromatiques (CAV - BTEX)

Unité

25-016361-17
SC9/0-1

WESSLING

25-016361-18

SC9/1-3

Benzene et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzene

Toluéne
Ethylbenzeéne

m-, p-Xylene
o-Xyléne

Cumene

m-, p-Ethyltoluéne
Mésitylene
o-Ethyltoluéne
Pseudocuméne
Somme des CAV-BTEX

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

Naphtalene
Acénaphtyléne
Acénaphténe
Fluoréne
Phénanthréne
Anthracéne
Fluoranthéne

Pyréne
Benzo(a)anthracene
Chryséne
Benzo(b)fluoranthene
Benzo(k)fluoranthéne
Benzo(a)pyréene

Dibenzo(a,h)anthracéne
Indéno(1,2,3,c,d)pyréne

Benzo(g,h,i)pérylene
Somme des HAP

Polychlorobiphényles (PCB)

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
==

<0,05 (A)
0,11 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,35 (A)
0,19 (A)
0,76 (A)
0,58 (A)
0,41 (A)
0,37 (A)
0,57 (A)
0,21 (A)
0,41 (A)
<0,09 (A)
0,27 (A)
0,31 (A)
4,6

PCB - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

PCB n° 28

PCB n° 52

PCB n° 101
PCBn° 118

PCB n° 138

PCB n° 153

PCB n° 180
Somme des 7 PCB

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-
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<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-

<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,09 (A)
<0,05 (A)
0,21 (A)
0,17 (A)
0,14 (A)
0,15 (A)
0,24 (A)
0,09 (A)
0,15 (A)
<0,05 (A)
0,11 (A)
0,15 (A)
15

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

25-016361-19
SC9/3-5

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-

0,08 (A)
0,07 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,07 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,22

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-

25-016361-20
SC10/0-2

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-

<0,05 (A)
0,08 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,21 (A)
0,11 (A)
0,52 (A)
0,41 (A)
0,25 (A)
0,23 (A)
0,31 (A)
0,13 (A)
0,23 (A)
<0,06 (A)
0,13 (A)
0,16 (A)
2,7

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-



Rapport d'essai n°. : ULY25-005035-1
Projet : 027905 SI MAS 03

Le 17.02.2025

N° d'échantillon 25-016361-17
Désignation d'échantillon Unité Sc9/0-1
Lixiviation

Lixiviation - Méthode interne : LIXIVIATION 1X24H - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Masse totale de I'échantillon g 82 (A)
Masse de la prise d'essai g 20 (A)
Refus >4mm g 59 (A)

pH / conductivité - NF T 90-008 / NF EN 27888 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

pH 8,6 (A)
Température de mesure du pH °C 19,0
Conductivité [25°C] uS/cm 77,0 (A)

Sur lixiviat filtré

Résidu sec apres filtration & 105+/-5°C - NF T90-029 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Résidu sec apres filtration mg/l E/L <100 (A)

WESSLING

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

25-016361-18
SC9/1-3

72 (A
20 (A
50 (A

=

9,6 (A)
19,0
168 (A)

<100 (A)

Anions dissous (filtration a 0,2 ym) - Méthode interne : ANIONS - IC - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorures (Cl) mg/l E/L <10 (A)
Sulfates (SO4) mg/l E/L <10 (A)
Fluorures (F) mg/l E/L 0,2 (A)

<10 (A)
41 (A)
0,4 (A)

Phénol total (indice) aprés distillation - NF EN ISO 14402 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Phénol (indice) pg/l EIL <10 (A)

Carbone organique total (COT) - NF EN 1484 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Carbone organique total (COT) mg/L E/L 2,2 (A)

Métaux dissous (ICP/MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) ug/l E/L <5,0 (A)
Nickel (Ni) ugll E/L <10 (A)
Cuivre (Cu) ugl/l E/L <5,0 (A)
Zinc (Zn) ug/l E/IL <50 (A)
Arsenic (As) ug/l E/IL 3,0 (A)
Sélénium (Se) ug/l E/IL <10 (A)
Molybdéene (Mo) ug/l E/IL <10 (A)
Cadmium (Cd) ug/l E/L <1,5 (A)
Antimoine (Sb) ug/l E/L <5,0 (A)
Baryum (Ba) ug/l E/L 7,0 (A)
Mercure (Hg) ug/l E/IL <0,1 (A)
Plomb (Pb) ug/l E/L <10 (A)
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<10 (A)
3,5 (A)

<5,0 (A)
<10 (A)
8,0 (A)
<50 (A)
10 (A)
<10 (A)
<10 (A)
<1,5 (A)
<5,0 (A)
9,0 (A)
<0,1 (A)
<10 (A)

25-016361-19
SC9/3-5

76 (A)
20 (A)
64 (A)

8,0 (A)
19,1
2040 (A)

1900 (A)

<10 (A)
1300 (A)
0,3 (A)

<10 (A)

4,7 (A)

<5,0 (A)
<10 (A)
<5,0 (A)
<50 (A)
<3,0 (A)
<10 (A)
<10 (A)
<1,5 (A)
<5,0 (A)
80 (A)

<0,1 (A)
<10 (A)

25-016361-20
SC10/0-2

110 (A)
20 (A)
33 (A)

11,0 (R146)
19,1
2340 (A)

2200 (A)

14 (A)
1400 (A)
0,3 (A)

<10 (A)
5,8 (A)

23 (A)
<10 (A)
12 (A)
<50 (A)
<3,0 (A)
<10 (A)
<10 (A)
<1,5 (A)
<5,0 (A)
39 (A)
0,1 (A)
<10 (A)



Rapport d'essai n°. : ULY25-005035-1 WEss LING

Projet: 027905 SI MAS 03

Le 17.02.2025

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

N° d'échantillon 25-016361-17 25-016361-18 25-016361-19

Désignation d'échantillon Unité Sc9/0-1 $C9/1-3

Fraction solubilisée
Mercure - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001 <0,001

Carbone organique total (COT) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Carbone organique total (COT) mg/kg MS 22,0 35,0

Sulfates (SO4) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Sulfates (SO4) mg/kg MS <100 410

Indice Phénol total - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Phénol (indice) mg/kg MS <0,1 <0,1

Fraction soluble - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Fraction soluble mg/kg MS <1000 <1000

Anions dissous - (calculé d'éluat & solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Fluorures (F) mg/kg MS 2,0 4,0
Chlorures (Cl) mg/kg MS <100 <100

Métaux sur lixiviat - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05 <0,05
Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1 <0,1
Cuivre (Cu) mg/kg MS <0,05 0,08
Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5 <0,5
Arsenic (As) mg/kg MS 0,03 0,1
Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1 <0,1
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015 <0,015
Baryum (Ba) mg/kg MS 0,07 0,09
Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1 <0,1
Molybdéne (Mo) mg/kg MS <0,1 <0,1
Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05 <0,05

MB : Matiéres brutes

MS : Matieres séches

E/L : Eaullixiviat

< : résultat inférieur a la limite de quantification

Informations sur les échantillons

Date de réception : 05.02.2025 05.02.2025
Type d'échantillon : Sol Sol
Date de prélévement : 04.02.2025 04.02.2025
Heure de prélévement : 00:00 00:00
Récipient : 250ml VBrun 250ml VBrun
WES002 WES002

Température a réception (C°) : 71 71
Début des analyses : 06.02.2025 06.02.2025
Fin des analyses : 17.02.2025 17.02.2025
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SC9/3-5

<0,001

47,0

13000

<0,1

19000

3,0
<100

<0,05
<0,1
<0,05
<05
<0,03
<0,1
<0,015
08
<0,1
<0,1
<0,05

05.02.2025
Sol
04.02.2025
00:00
250ml VBrun
WES002
71
06.02.2025
17.02.2025

25-016361-20
SC10/0-2

0,001

58,0

14000

<0,1

22000

3,0
140

0,23
<0,1
0,12
<0,5
<0,03
<0,1
<0,015
0,39
<0,1
<0,1
<0,05

05.02.2025
Sol
04.02.2025
00:00
250ml VBrun
WES002
71
06.02.2025
17.02.2025



Rapport d'essai n°. : ULY25-005035-1
Projet : 027905 SI MAS 03

Le 17.02.2025

N° d'échantillon 25-016361-21
Désignation d'échantillon Unité SC10/2-4

Analyse physique
Matiéres séches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Matiére séche % masse MB 78,0 (A)

Parameétres globaux / Indices

WESSLING

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

25-016361-22
SC13/0-1

89,6 (A)

25-016361-23
SC14/0-1

76,1 (A)

COT (Carbone Organique Total) calculé d'aprés matiére organique - Méthode interne : COT calc. - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

COT calculé d'ap. matiere organique mg/kg MS 23400

37100

27500

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 190 (A)
Hydrocarbures > C10-C12 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C12-C16 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C16-C21 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C21-C35 mg/kg MS 130
Hydrocarbures > C35-C40 mg/kg MS 47

Préparation d'échantillon

Minéralisation a I'eau régale - NF EN ISO 54321 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Minéralisation a I'eau régale MS 13/02/2025 (A)

Métaux lourds

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS 37 (A)
Nickel (Ni) mg/kg MS 24 (A)
Cuivre (Cu) mg/kg MS 21 (A)
Zinc (Zn) mg/kg MS 81 (A)
Arsenic (As) mg/kg MS 8,0 (A)
Sélénium (Se) mg/kg MS <1,0 (A)
Molybdéne (Mo) mg/kg MS <1,0 (A)
Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,4 (A)
Antimoine (Sb) mg/kg MS <1,0 (A)
Baryum (Ba) mg/kg MS 170 (A)
Mercure (Hg) mg/kg MS 0,2 (A)
Plomb (Pb) mg/kg MS 42 (A)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Composés organohalogénés volatils - Méthode interne : COHV-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

<20 (A)
<20
<20
<20
<20
<20

13/02/2025 (A)

23 (A)
18 (A)
54 (A)
130 (A)
12 (A)

<1,0 (A)
2,0 (A)
0,4 (A)
1,0 (A)
120 (A)
0,4 (A)
92 (A)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS <0,1 (A)
1,1-Dichloroéthylene mg/kg MS <0,1 (A)
Dichlorométhane mg/kg MS <0,1 (A)
Tétrachloroéthylene mg/kg MS <0,1 (A)
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS <0,1 (A)
Tétrachlorométhane mg/kg MS <0,1 (A)
Trichlorométhane mg/kg MS <0,1 (A)
Trichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
Chlorure de vinyle mg/kg MS <0,1 (A)
cis-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
Somme des COHV mg/kg MS -/-
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<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)

<20 (A)
<20
<20
<20
<20
<20

13/02/2025 (A)

32 (A)
18 (A)
61 (A)
180 (A)
13 (A)
<1,0 (A)
3,0 (A)
0,5 (A)
1,0 (A)
140 (A)
0,5 (A)
110 (A)

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-



Rapport d'essai n°. : ULY25-005035-1
Projet : 027905 SI MAS 03

Le 17.02.2025

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Benzéne et aromatiques (CAV - BTEX)

Unité

25-016361-21
SC10/2-4

WESSLING

25-016361-22

SC13/0-1

Benzene et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzéne

Toluéne
Ethylbenzéne

m-, p-Xyléne
o-Xyléne

Cumene

m-, p-Ethyltoluene
Mésityléne
o-Ethyltoluene
Pseudocuméne
Somme des CAV-BTEX

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

Naphtalene
Acénaphtyléne
Acénaphténe
Fluoréne
Phénanthréne
Anthracéne
Fluoranthéne

Pyréne
Benzo(a)anthracene
Chryséne
Benzo(b)fluoranthene
Benzo(k)fluoranthéne
Benzo(a)pyréene

Dibenzo(a,h)anthracéne
Indéno(1,2,3,c,d)pyréne

Benzo(g,h,i)pérylene
Somme des HAP

Polychlorobiphényles (PCB)

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
=

<0,06 (A)
0,53 (A)
0,41 (A)
0,24 (A)
0,29 (A)
0,51 (A)
0,18 (A)
0,26 (A)
<0,07 (A)
0,21 (A)
0,27 (A)
3,2

PCB - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

PCBn° 28

PCB n° 52

PCB n° 101
PCBn° 118

PCB n° 138

PCB n° 153

PCB n° 180
Somme des 7 PCB

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-
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<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
-/-

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

25-016361-23
SC14/0-1

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-

<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
-/-

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-



Rapport d'essai n°. : ULY25-005035-1 WEss LING

jet: 027905 SI MAS 03 imi
Projet part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

Le 17.02.2025

N° d'échantillon 25-016361-21 25-016361-22 25-016361-23
Désignation d'échantillon Unité S$C10/2-4 SC13/0-1 SC14/0-1
Lixiviation

Lixiviation - Méthode interne : LIXIVIATION 1X24H - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Masse totale de I'échantillon g 88 (A) 73 (A) 75 (A)
Masse de la prise d'essai g 21 (A) 20 (A) 20 (A)
Refus >4mm g 68 (A) 49 (A) 47 (A)

pH / conductivité - NF T 90-008 / NF EN 27888 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

pH 8,3 (A) 8,4 (A) 8,4 (A)
Température de mesure du pH °C 19,0 19,1 19,0
Conductivité [25°C] uS/cm 781 (A) 139 (A) 134 (A)

Sur lixiviat filtré
Résidu sec apres filtration & 105+/-5°C - NF T90-029 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Résidu sec apres filtration mg/l E/L 520 (A) <100 (A) <100 (A)

Anions dissous (filtration a 0,2 um) - Méthode interne : ANIONS - IC - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorures (Cl) mg/l ELL <10 (A) <10 (A) <10 (A)
Sulfates (SO4) mg/l EIL 350 (A) <10 (A) 10 (A)
Fluorures (F) mg/l ELL 1,2 (A) 1,1 (A) 1,0 (A)

Phénol total (indice) aprés distillation - NF EN ISO 14402 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Phénol (indice) ug/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A)

Carbone organique total (COT) - NF EN 1484 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Carbone organique total (COT) mg/L E/L 4,9 (A) 7,4 (A) 6,1 (A)

Métaux dissous (ICP/MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) ug/ E/L <5,0 (A) <5,0 (A) <5,0 (A)
Nickel (Ni) g/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A)
Cuivre (Cu) ug/ E/L 9,0 (A) <5,0 (A) <5,0 (A)
Zinc (Zn) ug/ E/L <50 (A) <50 (A) <50 (A)
Arsenic (As) ug/ E/L <3,0 (A) <3,0 (A) <3,0 (A)
Sélénium (Se) ug/ E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A)
Molybdéne (Mo) ug/l E/L 16 (A) <10 (A) <10 (A)
Cadmium (Cd) ug/ E/L <1,5 (A) <1,5 (A) <1,5 (A)
Antimoine (Sb) ug/l E/L <5,0 (A) <5,0 (A) <5,0 (A)
Baryum (Ba) ug/ E/L 57 (A) 11 (A) 7,0 (A)
Mercure (Hg) ug/l E/IL <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Plomb (Pb) g/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A)
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40 rue du Ruisseau « BP 50705
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Le 17.02.2025

N° d'échantillon 25-016361-21 25-016361-22 25-016361-23
Désignation d'échantillon Unité §C10/2-4 S$C13/0-1 SC14/0-1

Fraction solubilisée

Mercure - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Mercure(Hg) ~ mgkgMS <0001 <0001 <000t
Carbone organique total (COT) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) ~ mgkgMs 490 740 &0
Sulfates (SO4) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Sulfates(S04)  mgkgMS 300 <00 00
Indice Phénol total - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Phénol (indice) ~ mgkgM$ <0t <01 <01

Fraction soluble - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Anions dissous - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorures (Cl) mg/kg MS <100 <100 <100

Métaux sur lixiviat - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Nickel (Ni) mg/kg MS
__————
Zinc (Zn) mgrkg MS
__————
Sélénium (Se) mg/kg MS
__————
Baryum (Ba) mg/kg MS
__————
Molybdéne (Mo) mg/kg MS

MB : Matieres brutes

MS : Matiéres seches

E/L : Eau/lixiviat

< : résultat inférieur a la limite de quantification

Informations sur les échantillons

Date de réception : 05.02.2025 05.02.2025 05.02.2025
Type déchantilon: S/ S S
Date de prélévement : 04.02.2025 04.02.2025 04.02.2025
Heure de prélevement: 0000 0000 0000
Récipient : 250ml VBrun 250ml VBrun 250ml VBrun
WES002 WES002 WES002
Température aréception (C°): 7474 T
Début des analyses : 06.02.2025 06.02.2025 06.02.2025

Page 25 sur 26



Rapport d'essai n°. : ULY25-005035-1 WEss LING

jet: 027905 SI MAS 03 .
Projet S part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

Le 17.02.2025

Commentaires retirant I'accréditation de vos résultats d'analyses :

R146 : pH hors méthode car supérieur a 10
Informations sur vos résultats d'analyses :

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'apres la matiére séche de I'échantillon.

Les seuils sont susceptibles d’étre augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

Seuls les résultats quantifiés (résultats égaux ou supérieurs a la LQ) sont pris en compte dans le calcul des sommes. Dans le cas contraire la
somme est rendue "-/-".

Présence de composés a point d'ébullition élevé (supérieur a C40) :
-Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil), Indice hydrocarbure C10-C40 : Valable pour les échantillons
25-016361-06, -08, -09, -12, -13, -14, -16, -18, -20, -21

Présence de HAP inclus dans l'indice HCT :
-Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil), Indice hydrocarbure C10-C40 : Valable pour I'échantillon
25-016361-13

Résultat de I'lndice hydrocarbure est supérieur a la limite de quantification, néanmoins les résultats de fractions sont inférieurs a la limite de
quantification : les résultats ont été vérifiés. :

-Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil), Indice hydrocarbure C10-C40 : Valable pour I'¢chantillon
25-016361-15

Valeur vérifiée :
-Résidu sec apres filtration a 105+/-5°C : Valable pour I'échantillon 25-016361-16

Valeur vérifiée et confirmée par une contre analyse :
-Métaux dissous (ICP/MS), Arsenic (As), Baryum (Ba) : Valable pour I'échantillon 25-016361-14

Lixiviation : La prise d’essai effectuée sur I'échantillon brut en vue de la lixiviation est réalisée au carottier sans quartage préalable. La quantité de
prise d’essai effectuée sur I'échantillon est de 20 g aprés homogénéisation, séchage et broyage en respectant le ratio 1/10.

Approuvé par :
Robin T"JAMPENS

Responsable Pdle Déchet / Directeur de site
adjoint
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WESSLING France, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

SOLER IDE N° rapport d'essai ULY25-005705-1

Monsieur Raouf Nekkache N commande ULY-04100-25

ZA de I'Europe Interlocuteur (interne) D. Cardon

11 rue René Cassin Téléphone +33 164 471 475

91300 MASSY Courrier électronique  David.Cardon@wessling.fr
Date 21.02.2025

Rapport d'essai

027905 SI MAS 03

&

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis a I'essai et tels qu'ils ont été regus (dans le cas ou le laboratoire n'a pas prélevé les échantillons).
Les résultats des paramétres couverts par I'accréditation EN ISO/CEI 17025 sont marqués d'un (A).
La portée d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais du laboratoire WESSLING de Lyon (St Quentin Fallavier) est disponible sur le site www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par ce laboratoire.
Le COFRAC est signataire des accords de reconnaissance mutuels de I'ILAC et de I'EA pour les activités d’essai.
Les organismes d’'accréditation signataires de ces accords pour les activités d'essai reconnaissent comme dignes de confiance les rapports couverts par I'accréditation des autres organismes
d’accréditation signataires des accords des activités d'essai.
Ce rapport d’essai ne peut étre reproduit que sous son intégralité et avec I'autorisation des laboratoires WESSLING.
Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients & extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés a titre indicatif sous format excel uniquement a des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation
de données sans faire allusion a I'accréditation des résultats d'essai.
Les données fournies par le client sont sous sa responsabilité et identifiées en italique.
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Rapport d'essai n°. : ULY25-005705-1
Projet : 027905 SI MAS 03

Le 21.02.2025

N° d'échantillon 25-016895-01
Désignation d'échantillon Unité SC1/0-1,5

Analyse physique
Matieres séches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Matiére séche % masse MB 79,4 (A)

Parameétres globaux / Indices

WESSLING

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

25-016895-02
SC1/1,5-3

80,0 (A)

25-016895-03
SC1/3-5

80,5 (A)

COT (Carbone Organique Total) calculé d'aprés matiére organique - Méthode interne : COT calc. - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

COT calculé d'ap. matiere organique mg/kg MS 29300

37700

32700

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS <20 (A)
Hydrocarbures > C10-C12 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C12-C16 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C16-C21 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C21-C35 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C35-C40 mg/kg MS <20

Préparation d'échantillon
Minéralisation a I'eau régale - NF EN ISO 54321 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Minéralisation a I'eau régale MS 18/02/2025 (A)

Métaux lourds

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS 28 (A)
Nickel (Ni) mg/kg MS 14 (A)
Cuivre (Cu) mg/kg MS 19 (A)
Zinc (Zn) mg/kg MS 95 (A)
Arsenic (As) mg/kg MS 11 (A)
Sélénium (Se) mg/kg MS <1,0 (A)
Molybdéne (Mo) mg/kg MS 2,0 (A)
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,4 (A)
Antimoine (Sb) mg/kg MS <1,0 (A)
Baryum (Ba) mg/kg MS 70 (A)
Mercure (Hg) mg/kg MS 0,2 (A)
Plomb (Pb) mg/kg MS 53 (A)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Composés organohalogénés volatils - Méthode interne : COHV-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

<20 (A)
<20
<20
<20
<20
<20

18/02/2025 (A)

22 (A)
19 (A)
41 (A)
150 (A)
13 (A)

<1,0 (A)
2,0 (A)

<0,4 (A)

<1,0 (A)
110 (A)
0,5 (A)
98 (A)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS <0,1 (A)
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
Dichlorométhane mg/kg MS <0,1 (A)
Tétrachloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS <0,1 (A)
Tétrachlorométhane mg/kg MS <0,1 (A)
Trichlorométhane mg/kg MS <0,1 (A)
Trichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
Chlorure de vinyle mg/kg MS <0,1 (A)
cis-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
Somme des COHV mg/kg MS -/-
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<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-

<20 (A)
<20
<20
<20
<20
<20

18/02/2025 (A)

29 (A)
22 (A)
32 (A)
140 (A)
13 (A)
<1,0 (A)
4,0 (A)
<0,4 (A)
1,0 (A)
100 (A)
1,6 (A)
67 (A)

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-

25-016895-04
SC2/0-1,5

81,4 (A)

38800

39 (A)
<20
<20
<20
<20
<20

18/02/2025 (A)

27 (A)
19 (A)
46 (A)
220 (A)
13 (A)

<1,0 (A)
1,0 (A)
0,4 (A)
1,0 (A)
120 (A)
0,7 (A)
160 (A)

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-



Rapport d'essai n°. : ULY25-005705-1
Projet : 027905 SI MAS 03

Le 21.02.2025

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Benzéne et aromatiques (CAV - BTEX)

Unité

25-016895-01
SC1/0-1,5

WESSLING

25-016895-02

SC1/1,5-3

Benzene et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzene

Toluéne
Ethylbenzeéne

m-, p-Xylene
o-Xyléne

Cumene

m-, p-Ethyltoluéne
Mésitylene
o-Ethyltoluéne
Pseudocuméne
Somme des CAV-BTEX

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

Naphtalene
Acénaphtyléne
Acénaphténe
Fluoréne
Phénanthréne
Anthracéne
Fluoranthéne

Pyréne
Benzo(a)anthracene
Chryséne
Benzo(b)fluoranthene
Benzo(k)fluoranthéne
Benzo(a)pyréene

Dibenzo(a,h)anthracéne
Indéno(1,2,3,c,d)pyréne

Benzo(g,h,i)pérylene
Somme des HAP

Polychlorobiphényles (PCB)

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
/-

<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
==

PCB - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

PCB n° 28

PCB n° 52

PCB n° 101
PCBn° 118

PCB n° 138

PCB n° 153

PCB n° 180
Somme des 7 PCB

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-
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<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-

<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,09 (A)
0,09 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,09 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,26

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

25-016895-03
SC1/3-5

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-

0,07 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,07

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-

25-016895-04
SC2/0-1,5

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-

<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,21 (A)
<0,05 (A)
0,31 (A)
0,25 (A)
0,14 (A)
0,12 (A)
0,18 (A)
0,07 (A)
0,12 (A)
<0,05 (A)
0,10 (A)
0,10 (A)
1,6

0,15 (A)
0,41 (A)
0,20 (A)
0,11 (A)
0,025 (A)
0,012 (A)
<0,01 (A)
0,90



Rapport d'essai n°. : ULY25-005705-1 WEss LI NG

Projet: 027905 SI MAS 03

Le 21.02.2025

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

N° d'échantillon 25-016895-01 25-016895-02 25-016895-03
Désignation d'échantillon Unité S$C1/0-1,5 S§C1/1,5-3 SC1/3-5
Lixiviation

Lixiviation - Méthode interne : LIXIVIATION 1X24H - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Masse totale de I'échantillon g 110 (A) 110 (A)
Masse de la prise d'essai g 21 (A) 21 (A)
Refus >4mm g 85 (A) 90 (A)

pH / conductivité - NF T 90-008 / NF EN 27888 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

pH 8,6 (A) 9,5 (A)
Température de mesure du pH °C 18,2 18,3
Conductivité [25°C] uS/cm 260 (A) 367 (A)

Sur lixiviat filtré
Résidu sec apres filtration & 105+/-5°C - NF T90-029 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Résidu sec apres filtration mg/l E/L 330 (A) 440 (A)

Anions dissous (filtration a 0,2 ym) - Méthode interne : ANIONS - IC - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorures (Cl) mg/l E/L <10 (A) <10 (A)
Sulfates (SO4) mg/l E/L 92 (A) 140 (A)
Fluorures (F) mg/l E/L 0,3 (A) 0,3 (A)

Phénol total (indice) aprés distillation - NF EN ISO 14402 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Phénol (indice) g/l E/L <10 (A) <10 (A)

Carbone organique total (COT) - NF EN 1484 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Carbone organique total (COT) mg/L E/L 2,6 (A) 25 (A)

Métaux dissous (ICP/MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) ugl/l E/L <5,0 (A) <5,0 (A)
Nickel (Ni) ugll E/L <10 (A) <10 (A)
Cuivre (Cu) ugl/l E/L <5,0 (A) 9,0 (A)
Zinc (Zn) ug/l E/L <50 (A) <50 (A)
Arsenic (As) ug/l E/IL 3,0 (A) 11 (A)

Sélénium (Se) ug/l E/IL <10 (A) <10 (A)
Molybdene (Mo) ug/l E/L 11 (A) 22 (A)

Cadmium (Cd) ug/l E/L <1,5 (A) <1,5 (A)
Antimoine (Sb) ug/l E/L <5,0 (A) 6,0 (A)
Baryum (Ba) ug/l E/L 31 (A) 31 (A)

Mercure (Hg) ug/l E/IL <0,1 (A) <0,1 (A)
Plomb (Pb) ug/l E/L <10 (A) <10 (A)
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98 (A)
20 (A)
79 (A)

8,2 (A)
18,3
290 (A)

440 (A)

<10 (A)
130 (A)
0,3 (A)

<10 (A)

4,0 (A)

<5,0 (A)
<10 (A)
<5,0 (A)
<50 (A)
5,0 (A)
<10 (A)
13 (A)
<1,5 (A)
<5,0 (A)
30 (A)
<0,1 (A)
<10 (A)

25-016895-04
SC2/0-1,5

1100 (A)
21 (A)
93 (A)

8,2 (A)
18,3
2180 (A)

2700 (A)

<10 (A)
1400 (A)
0,3 (A)

<10 (A)

4,0 (A)

<5,0 (A)
<10 (A)
5,0 (A)
<50 (A)
5,0 (A)
<10 (A)
12 (A)
<1,5 (A)
<5,0 (A)
47 (A)
<0,1 (A)
<10 (A)



Rapport d'essai n°. : ULY25-005705-1
Projet : 027905 SI MAS 03

Le 21.02.2025

N° d'échantillon 25-016895-01
Désignation d'échantillon Unité SC1/0-1,5

Fraction solubilisée
Mercure - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001

WESSLING

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

25-016895-02
SC1/1,5-3

<0,001

Carbone organique total (COT) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) mg/kg MS 26,0

Sulfates (SO4) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Sulfates (SO4) mg/kg MS 920

Indice Phénol total - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Phénol (indice) mg/kg MS <0,1

Fraction soluble - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Fraction soluble mg/kg MS 3300

Anions dissous - (calculé d'éluat & solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Fluorures (F) mg/kg MS 3,0
Chlorures (Cl) mg/kg MS <100

Métaux sur lixiviat - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05
Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1
Cuivre (Cu) mg/kg MS <0,05
Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5
Arsenic (As) mg/kg MS 0,03
Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015
Baryum (Ba) mg/kg MS 0,31
Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1
Molybdéne (Mo) mg/kg MS 0,11
Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05

MB : Matiéres brutes

MS : Matieres séches

E/L : Eaullixiviat

< : résultat inférieur a la limite de quantification

Informations sur les échantillons

Date de réception : 05.02.2025
Type d'échantillon : Sol
Date de prélévement : 05.02.2025
Heure de prélévement : 00:00
Récipient : 250ml VBrun
WES002

Température a réception (C°) : 4.2
Début des analyses : 12.02.2025
Fin des analyses : 21.02.2025
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250

1400

<0,1

4400

3,0
<100

<0,05
<0,1
0,09
<0,5
0,11
<0,1

<0,015
0,31
<0,1
0,22
0,06

05.02.2025
Sol
05.02.2025
00:00
250ml VBrun
WES002
4.2
12.02.2025
21.02.2025

25-016895-03
SC1/3-5

<0,001

40,0

1300

<0,1

4400

3,0
<100

<0,05
<0,1
<0,05
<05
0,05
<0,1
<0,015
03
<0,1
0,13
<0,05

05.02.2025
Sol
05.02.2025
00:00
250ml VBrun
WES002
4.2
12.02.2025
21.02.2025

25-016895-04
SC2/0-1,5

<0,001

40,0

14000

<0,1

27000

3,0
<100

<0,05
<0,1
0,05
<05
0,05
<0,1
<0,015
0,47
<0,1
0,12
<0,05

05.02.2025
Sol
05.02.2025
00:00
250ml VBrun
WES002
4.2
12.02.2025
21.02.2025



Rapport d'essai n°. : ULY25-005705-1 WEss LI NG

jet: 027905 SI MAS 03 imi
Projet part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

Le 21.02.2025

N° d'échantillon 25-016895-05 25-016895-06 25-016895-07
Désignation d'échantillon Unité $C2/1,5-3 SC2/3-4,5 SC11/0-1

Analyse physique
Matiéres séches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Matiére séche % masse MB 80,6 (A) 79,5 (A) 86,3 (A)

Parameétres globaux / Indices
COT (Carbone Organique Total) calculé d'aprés matiére organique - Méthode interne : COT calc. - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
COT calculé d'ap. matiere organique mg/kg MS 13800 18600 25100

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS <20 (A) <20 (A) 350 (A)
Hydrocarbures > C10-C12 mg/kg MS <20 <20 <20
Hydrocarbures > C12-C16 mg/kg MS <20 <20 <20
Hydrocarbures > C16-C21 mg/kg MS <20 <20 24
Hydrocarbures > C21-C35 mg/kg MS <20 <20 230
Hydrocarbures > C35-C40 mg/kg MS <20 <20 74

Préparation d'échantillon
Minéralisation a I'eau régale - NF EN ISO 54321 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Minéralisation a I'eau régale MS 18/02/2025 (A) 18/02/2025 (A) 18/02/2025 (A)

Métaux lourds

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS 27 (A) 23 (A) 35 (A)
Nickel (Ni) mg/kg MS 21 (A) 20 (A) 22 (A)
Cuivre (Cu) mg/kg MS 21 (A) 15 (A) 62 (A)
Zinc (Zn) mg/kg MS 83 (A) 72 (A) 320 (A)
Arsenic (As) mg/kg MS 12 (A) 10 (A) 15 (A)
Sélénium (Se) mg/kg MS <1,0 (A) <1,0 (A) <1,0 (A)
Molybdene (Mo) mg/kg MS 2,0 (A) <1,0 (A) 1,0 (A)
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,4 (A) <0,4 (A) 0,7 (A)
Antimoine (Sb) mg/kg MS <1,0 (A) <1,0 (A) 2,0 (A)
Baryum (Ba) mg/kg MS 94 (A) 120 (A) 250 (A)
Mercure (Hg) mg/kg MS 0,3 (A) 0,1 (A) 0,8 (A)
Plomb (Pb) mg/kg MS 51 (A) 56 (A) 520 (A)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Composés organohalogénés volatils - Méthode interne : COHV-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
1,1-Dichloroéthylene mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Dichlorométhane mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Tétrachloroéthylene mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Tétrachlorométhane mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Trichlorométhane mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Trichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Chlorure de vinyle mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
cis-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Somme des COHV mg/kg MS -/- -/- -/-
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25-016895-08
SC12/0-1,5

88,5 (A)

20200

200 (A)
<20
<20
32
120
28

18/02/2025 (A)

35 (A)
16 (A)
51 (A)
110 (A)
8,0 (A)

<1,0 (A)
2,0 (A)

<0,4 (A)
1,0 (A)
120 (A)
0,2 (A)
79 (A)

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)



Rapport d'essai n°. : ULY25-005705-1
Projet : 027905 SI MAS 03

Le 21.02.2025

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Benzéne et aromatiques (CAV - BTEX)

Unité

25-016895-05
SC2/1,5-3

WESSLING

25-016895-06

SC2/3-4,5

Benzene et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzéne

Toluéne
Ethylbenzéne

m-, p-Xyléne
o-Xyléne

Cumene

m-, p-Ethyltoluene
Mésityléne
o-Ethyltoluene
Pseudocuméne
Somme des CAV-BTEX

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

Naphtalene
Acénaphtyléne
Acénaphténe
Fluoréne
Phénanthréne
Anthracéne
Fluoranthéne

Pyréne
Benzo(a)anthracene
Chryséne
Benzo(b)fluoranthene
Benzo(k)fluoranthéne
Benzo(a)pyréene

Dibenzo(a,h)anthracéne
Indéno(1,2,3,c,d)pyréne

Benzo(g,h,i)pérylene
Somme des HAP

Polychlorobiphényles (PCB)

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
=

<0,05 (A)
0,06 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,06

PCB - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

PCBn° 28

PCB n° 52

PCB n° 101
PCBn° 118

PCB n° 138

PCB n° 153

PCB n° 180
Somme des 7 PCB

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-
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<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,10 (A)
0,09 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,06 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,25

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

25-016895-07
SC11/0-1

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
-/-

0,08 (A)
0,14 (A)
<0,05 (A)
0,08 (A)
0,52 (A)
0,23 (A)
1,2 (A)
0,98 (A)
0,58 (A)
0,53 (A)
0,83 (A)
0,32 (A)
0,63 (A)
<0,12 (A)
0,46 (A)
0,45 (A)
7,0

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-

25-016895-08
SC12/0-1,5

<0,1 (A)

<0,1 (A)

<0,1 (A)
-/-

0,11 (A)
0,47 (A)
0,08 (A)
0,36 (A)
2,7 (A)
0,95 (A)
3,8 (A)
2,7 (A)
1,6 (A)
1,4 (A)
2,0 (A)
0,79 (A)
1,6 (A)
<0,3 (A)
1,1 (A)
1,1 (A)
20,8

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-



Rapport d'essai n°. : ULY25-005705-1
Projet : 027905 SI MAS 03

Le 21.02.2025

WESSLING

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

N° d'échantillon 25-016895-05 25-016895-06 25-016895-07
Désignation d'échantillon Unité $C2/1,5-3 SC2/3-4,5 SC11/0-1
Lixiviation

Lixiviation - Méthode interne : LIXIVIATION 1X24H - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Masse totale de I'échantillon g 130 (A)
Masse de la prise d'essai g 20 (A)
Refus >4mm g 110 (A)

pH / conductivité - NF T 90-008 / NF EN 27888 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

pH 8,2 (A)
Température de mesure du pH °C 18,3
Conductivité [25°C] uS/cm 767 (A)

Sur lixiviat filtré
Résidu sec apres filtration & 105+/-5°C - NF T90-029 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Résidu sec apreés filtration mg/l E/L 880 (A)

85 (A)
21 (A)
68 (A)

8,2 (A)
18,5
666 (A)

720 (A)

Anions dissous (filtration a 0,2 um) - Méthode interne : ANIONS - IC - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorures (Cl) mg/l E/L <10 (A)
Sulfates (SO4) mg/l E/L 380 (A)
Fluorures (F) mg/l E/L 0,3 (A)

Phénol total (indice) aprés distillation - NF EN ISO 14402 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Phénol (indice) ug/l E/L <10 (A)

Carbone organique total (COT) - NF EN 1484 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Carbone organique total (COT) mg/L E/L 2,8 (A)

Métaux dissous (ICP/MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) ug/l E/L <5,0 (A)
Nickel (Ni) ug/l E/L <10 (A)
Cuivre (Cu) ug/l E/L <5,0 (A)
Zinc (Zn) ug/l E/L <50 (A)
Arsenic (As) ug/l E/L 3,0 (A)
Sélénium (Se) ugll E/L <10 (A)
Molybdene (Mo) ugll E/L <10 (A)
Cadmium (Cd) ugll E/L <1,5 (A)
Antimoine (Sb) ugll E/L <5,0 (A)
Baryum (Ba) ug/l E/L 49 (A)

Mercure (Hg) ug/l E/IL <0,1 (A)
Plomb (Pb) ug/l E/L <10 (A)
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<10 (A)
310 (A)
0,3 (A)

<10 (A)

3,3 (A)

<5,0 (A)
<10 (A)
<5,0 (A)
<50 (A)
4,0 (A)
<10 (A)
11 (A)
<1,5 (A)
<5,0 (A)
40 (A)
<0,1 (A)
<10 (A)

74 (A)
21 (A)
47 (A)

8,8 (A)
18,5
1060 (A)

1100 (A)

<10 (A)
560 (A)
0,7 (A)

<10 (A)

6,3 (A)

<5,0 (A)
<10 (A)
12 (A)
<50 (A)
5,0 (A)
<10 (A)
16 (A)
<1,5 (A)
7,0 (A)
43 (A)
<0,1 (A)
<10 (A)

25-016895-08
SC12/0-1,5

88 (A)
21 (A)
53 (A)

8,5 (A)
18,5
1570 (A)

1800 (A)

<10 (A)
930 (A)
0,4 (A)

<10 (A)

71 (A)

<5,0 (A)
<10 (A)
76 (A)
<50 (A)
6,0 (A)
<10 (A)
13 (A)
<1,5 (A)
8,0 (A)
88 (A)
<0,1 (A)
<10 (A)



Rapport d'essai n°. : ULY25-005705-1
Projet : 027905 SI MAS 03

Le 21.02.2025

N° d'échantillon 25-016895-05
Désignation d'échantillon Unité $C2/1,5-3

Fraction solubilisée
Mercure - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001

WESSLING

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

25-016895-06
SC2/3-4,5

<0,001

Carbone organique total (COT) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) mg/kg MS 28,0

Sulfates (SO4) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Sulfates (SO4) mg/kg MS 3800

Indice Phénol total - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Phénol (indice) mg/kg MS <0,1

Fraction soluble - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Fraction soluble mg/kg MS 8800

Anions dissous - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Fluorures (F) mg/kg MS 3,0
Chlorures (Cl) mg/kg MS <100

Métaux sur lixiviat - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05
Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1
Cuivre (Cu) mg/kg MS <0,05
Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5
Arsenic (As) mg/kg MS 0,03
Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015
Baryum (Ba) mg/kg MS 0,49
Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1
Molybdéne (Mo) mg/kg MS <0,1
Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05

MB : Matiéres brutes

MS : Matieres séches

E/L : Eaullixiviat

< : résultat inférieur a la limite de quantification

Informations sur les échantillons

Date de réception : 05.02.2025
Type d'échantillon : Sol
Date de prélévement : 05.02.2025
Heure de prélévement : 00:00
Récipient : 250ml VBrun
WES002

Température a réception (C°) : 4.2
Début des analyses : 12.02.2025
Fin des analyses : 21.02.2025
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33,0

3100

<0,1

7200

3,0
<100

<0,05
<0,1
<0,05
<0,5
0,04
<0,1
<0,015
0,4
<0,1
0,11
<0,05

05.02.2025
Sol
05.02.2025
00:00
250ml VBrun
WES002
4.2
12.02.2025
21.02.2025

25-016895-07
SC11/0-1

<0,001

63,0

5600

<0,1

11000

7,0
<100

<0,05
<0,1
0,12
<0,5
0,05
<0,1
<0,015
0,43
<0,1
0,16
0,07

05.02.2025
Sol
05.02.2025
00:00
250ml VBrun
WES002
4.2
12.02.2025
21.02.2025

25-016895-08
SC12/0-1,5

<0,001

71,0

9300

<0,1

18000

4,0
<100

<0,05
<0,1
0,76
<0,5
0,06
<0,1

<0,015
0,88
<0,1
0,13
0,08

05.02.2025
Sol
05.02.2025
00:00
250ml VBrun
WES002
4.2
12.02.2025
21.02.2025
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Projet part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
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Le 21.02.2025

N° d'échantillon 25-016895-09
Désignation d'échantillon Unité §C12/1,5-3

Analyse physique
Matieres séches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Matiére séche % masse MB 82,0 (A)

Parameétres globaux / Indices

COT (Carbone Organique Total) calculé d'aprés matiére organique - Méthode interne : COT calc. - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

COT calculé d'ap. matiere organique mg/kg MS 23200

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS <20 (A)
Hydrocarbures > C10-C12 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C12-C16 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C16-C21 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C21-C35 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C35-C40 mg/kg MS <20

Préparation d'échantillon
Minéralisation a I'eau régale - NF EN ISO 54321 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Minéralisation a I'eau régale MS 18/02/2025 (A)

Métaux lourds

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS 28 (A)
Nickel (Ni) mg/kg MS 23 (A)
Cuivre (Cu) mg/kg MS 38 (A)
Zinc (Zn) mg/kg MS 120 (A)
Arsenic (As) mg/kg MS 15 (A)
Sélénium (Se) mg/kg MS <1,0 (A)
Molybdéne (Mo) mg/kg MS 1,0 (A)
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,4 (A)
Antimoine (Sb) mg/kg MS 2,0 (A)
Baryum (Ba) mg/kg MS 140 (A)
Mercure (Hg) mg/kg MS 0,4 (A)
Plomb (Pb) mg/kg MS 110 (A)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Composés organohalogénés volatils - Méthode interne : COHV-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS <0,1 (A)
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
Dichlorométhane mg/kg MS <0,1 (A)
Tétrachloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS <0,1 (A)
Tétrachlorométhane mg/kg MS <0,1 (A)
Trichlorométhane mg/kg MS <0,1 (A)
Trichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
Chlorure de vinyle mg/kg MS <0,1 (A)
cis-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
Somme des COHV mg/kg MS -/-
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Rapport d'essai n°. : ULY25-005705-1 WEss LI NG

jet: 027905 SI MAS 03 imi
Projet part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

Le 21.02.2025

N° d'échantillon 25-016895-09
Désignation d'échantillon Unité §C12/1,5-3

Benzéne et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzene et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzene mg/kg MS <0,1 (A)
Toluéne mg/kg MS <0,1 (A)
Ethylbenzeéne mg/kg MS <0,1 (A)
m-, p-Xylene mg/kg MS <0,1 (A)
o-Xyléne mg/kg MS <0,1 (A)
Cumene mg/kg MS <0,1 (A)
m-, p-Ethyltoluéne mg/kg MS <0,1 (A)
Mésityléne mg/kg MS <0,1 (A)
o-Ethyltoluéne mg/kg MS <0,1 (A)
Pseudocuméne mg/kg MS <0,1 (A)
Somme des CAV-BTEX mg/kg MS -/-

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Naphtalene mg/kg MS <0,05 (A)
Acénaphtylene mg/kg MS <0,05 (A)
Acénaphtene mg/kg MS <0,05 (A)
Fluoréne mg/kg MS <0,05 (A)
Phénanthréne mg/kg MS 0,17 (A)
Anthracéne mg/kg MS 0,09 (A)
Fluoranthéne mg/kg MS 0,33 (A)
Pyréne mg/kg MS 0,26 (A)
Benzo(a)anthracene mg/kg MS 0,15 (A)
Chryséne mg/kg MS 0,15 (A)
Benzo(b)fluoranthene mg/kg MS 0,23 (A)
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg MS 0,09 (A)
Benzo(a)pyréene mg/kg MS 0,16 (A)
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg MS <0,05 (A)
Indéno(1,2,3,c,d)pyréne mg/kg MS 0,13 (A)
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg MS 0,13 (A)
Somme des HAP mg/kg MS 1,9

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

PCB n° 28 mg/kg MS <0,01 (A)
PCB n° 52 mg/kg MS <0,01 (A)
PCB n° 101 mg/kg MS <0,01 (A)
PCBn° 118 mg/kg MS <0,01 (A)
PCB n° 138 mg/kg MS <0,01 (A)
PCBn° 153 mg/kg MS <0,01 (A)
PCB n° 180 mg/kg MS <0,01 (A)
Somme des 7 PCB mg/kg MS -/-
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Rapport d'essai n°. : ULY25-005705-1 WEss LI NG

jet: 027905 SI MAS 03 imi
Projet part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

Le 21.02.2025

N° d'échantillon 25-016895-09
Désignation d'échantillon Unité §C12/1,5-3
Lixiviation

Lixiviation - Méthode interne : LIXIVIATION 1X24H - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Masse totale de I'échantillon g 110 (A)
Masse de la prise d'essai g 21 (A)
Refus >4mm g 89 (A)

pH / conductivité - NF T 90-008 / NF EN 27888 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

pH 8,2 (A)
Température de mesure du pH °C 18,5
Conductivité [25°C] uS/cm 1650 (A)

Sur lixiviat filtré
Résidu sec apres filtration & 105+/-5°C - NF T90-029 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Résidu sec apres filtration mg/l E/L 1900 (A)

Anions dissous (filtration a 0,2 ym) - Méthode interne : ANIONS - IC - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorures (Cl) mg/l E/L <10 (A)
Sulfates (SO4) mg/l E/L 940 (A)
Fluorures (F) mg/l E/L 0,5 (A)

Phénol total (indice) aprés distillation - NF EN ISO 14402 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Phénol (indice) g/l E/L <10 (A)

Carbone organique total (COT) - NF EN 1484 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Carbone organique total (COT) mg/L E/L 3,5 (A)

Métaux dissous (ICP/MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) ug/l E/L <5,0 (A)
Nickel (Ni) ugll E/L <10 (A)
Cuivre (Cu) ugl/l E/L 10 (A)

Zinc (Zn) ug/l E/IL <50 (A)
Arsenic (As) ug/l E/IL 5,0 (A)
Sélénium (Se) ug/l E/IL <10 (A)
Molybdéene (Mo) ug/l E/IL 20 (A)

Cadmium (Cd) ug/l E/L <1,5 (A)
Antimoine (Sb) ug/l E/IL 7,0 (A)
Baryum (Ba) ug/l E/L 46 (A)

Mercure (Hg) ug/l E/IL <0,1 (A)
Plomb (Pb) ug/l E/L <10 (A)
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Rapport d'essai n°. : ULY25-005705-1 WESSLING

Projet : 027905 SI MAS 03 vart of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau « BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr « www.wessling.fr

Le 21.02.2025

N° d'échantillon 25-016895-09
Désignation d'échantillon Unité §C12/1,5-3

Fraction solubilisée
Mercure - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Sulfates (SO4) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Indice Phénol total - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Fraction soluble - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Anions dissous - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorures (Cl) mg/kg MS <100

Métaux sur lixiviat - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Nickel (Ni) mg/kg MS
______
Zinc (Zn) mg/kg MS
______
Sélénium (Se) mg/kg MS
______
Baryum (Ba) mg/kg MS
______
Molybdéene (Mo) mg/kg MS

MB : Matieres brutes

MS : Matiéres seches

E/L : Eau/lixiviat

< : résultat inférieur a la limite de quantification

Informations sur les échantillons

Date de réception : 05.02.2025
Typedéchantilon: Sol
Date de prélevement : 05.02.2025
Heuredeprélevement: 0000
Récipient : 250ml VBrun
WES002
Température aréception (C7): 42
Début des analyses : 12.02.2025
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Rapport d'essai n°. : ULY25-005705-1 WEss LI NG

jet: 027905 SI MAS 03 .
Projet S part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

Le 21.02.2025

Informations sur vos résultats d'analyses :

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'aprées la matiére séche de I'échantillon.

Les seuils sont susceptibles d’étre augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

Seuls les résultats quantifiés (résultats égaux ou supérieurs a la LQ) sont pris en compte dans le calcul des sommes. Dans le cas contraire la
somme est rendue "-/-".

Reésultat de I'Indice hydrocarbure est supérieur a la limite de quantification, néanmoins les résultats de fractions sont inférieurs a la limite de
quantification : les résultats ont été vérifiés. :

-Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil), Indice hydrocarbure C10-C40 : Valable pour I'échantillon
25-016895-04

Valeur vérifiée et confirmée par une contre analyse :
-Métaux dissous (ICP/MS), Baryum (Ba) : Valable pour I'échantillon 25-016895-08

Lixiviation : La prise d’essai effectuée sur I'échantillon brut en vue de la lixiviation est réalisée au carottier sans quartage préalable. La quantité de
prise d’essai effectuée sur I'échantillon est de 20 g aprés homogénéisation, séchage et broyage en respectant le ratio 1/10.

Approuvé par :
Jean-Francois CAMPENS

Président
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WESSLING France, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

SOLER IDE N° rapport d'essai ULY25-004912-1

Monsieur Raouf Nekkache N commande ULY-04150-25

ZA de I'Europe Interlocuteur (interne) D. Cardon

11 rue René Cassin Téléphone +33 164 471 475

91300 MASSY Courrier électronique  David.Cardon@wessling.fr
Date 14.02.2025

Rapport d'essai

027905 SI MAS 03

&

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis a I'essai et tels qu'ils ont été regus (dans le cas ou le laboratoire n'a pas prélevé les échantillons).
Les résultats des paramétres couverts par I'accréditation EN ISO/CEI 17025 sont marqués d'un (A).
La portée d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais du laboratoire WESSLING de Lyon (St Quentin Fallavier) est disponible sur le site www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par ce laboratoire.
Le COFRAC est signataire des accords de reconnaissance mutuels de I'ILAC et de I'EA pour les activités d’essai.
Les organismes d’'accréditation signataires de ces accords pour les activités d'essai reconnaissent comme dignes de confiance les rapports couverts par I'accréditation des autres organismes
d’accréditation signataires des accords des activités d'essai.
Ce rapport d’essai ne peut étre reproduit que sous son intégralité et avec I'autorisation des laboratoires WESSLING.
Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients & extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés a titre indicatif sous format excel uniquement a des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation
de données sans faire allusion a I'accréditation des résultats d'essai.
Les données fournies par le client sont sous sa responsabilité et identifiées en italique.
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Rapport d'essai n°. : ULY25-004912-1 WESSLING

jet: 027905 SI MAS 03 imi
Projet part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

Le 14.02.2025

N° d'échantillon 25-017006-01

Désignation d'échantillon Unité Tas

Analyse physique
Matieres séches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Matiére séche % masse MB 85,3 (A)

Parameétres globaux / Indices

COT (Carbone Organique Total) calculé d'aprés matiére organique - Méthode interne : COT calc. - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

COT calculé d'ap. matiere organique mg/kg MS 23900

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 100 (A)
Hydrocarbures > C10-C12 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C12-C16 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C16-C21 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C21-C35 mg/kg MS 77
Hydrocarbures > C35-C40 mg/kg MS <20

Préparation d'échantillon
Minéralisation a I'eau régale - NF EN ISO 54321 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Minéralisation a I'eau régale MS 12/02/2025 (A)

Métaux lourds

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) mg/kg MS 13 (A)
Nickel (Ni) mg/kg MS 7,0 (A)
Cuivre (Cu) mg/kg MS 8,0 (A)
Zinc (Zn) mg/kg MS 40 (A)
Arsenic (As) mg/kg MS 6,0 (A)
Sélénium (Se) mg/kg MS <1,0 (A)
Molybdéne (Mo) mg/kg MS <1,0 (A)
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,4 (A)
Antimoine (Sb) mg/kg MS <1,0 (A)
Baryum (Ba) mg/kg MS 23 (A)
Mercure (Hg) mg/kg MS 0,2 (A)
Plomb (Pb) mg/kg MS 19 (A)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)
Composés organohalogénés volatils - Méthode interne : COHV-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS <0,1 (A)
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
Dichlorométhane mg/kg MS <0,1 (A)
Tétrachloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS <0,1 (A)
Tétrachlorométhane mg/kg MS <0,1 (A)
Trichlorométhane mg/kg MS <0,1 (A)
Trichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
Chlorure de vinyle mg/kg MS <0,1 (A)
cis-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg MS <0,1 (A)
Somme des COHV mg/kg MS -/-
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Rapport d'essai n°. : ULY25-004912-1 WESSLING

jet: 027905 SI MAS 03 imi
Projet part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

Le 14.02.2025

N° d'échantillon 25-017006-01

Désignation d'échantillon Unité Tas

Benzéne et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzene et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzene mg/kg MS <0,1 (A)
Toluéne mg/kg MS <0,1 (A)
Ethylbenzeéne mg/kg MS <0,1 (A)
m-, p-Xylene mg/kg MS <0,1 (A)
o-Xyléne mg/kg MS <0,1 (A)
Cumene mg/kg MS <0,1 (A)
m-, p-Ethyltoluéne mg/kg MS <0,1 (A)
Mésityléne mg/kg MS <0,1 (A)
o-Ethyltoluéne mg/kg MS <0,1 (A)
Pseudocuméne mg/kg MS <0,1 (A)
Somme des CAV-BTEX mg/kg MS -/-

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Naphtalene mg/kg MS <0,05 (A)
Acénaphtylene mg/kg MS <0,05 (A)
Acénaphtene mg/kg MS <0,05 (A)
Fluoréne mg/kg MS <0,05 (A)
Phénanthréne mg/kg MS 0,09 (A)
Anthracéne mg/kg MS <0,05 (A)
Fluoranthéne mg/kg MS 0,28 (A)
Pyréne mg/kg MS 0,23 (A)
Benzo(a)anthracene mg/kg MS 0,15 (A)
Chryséne mg/kg MS 0,14 (A)
Benzo(b)fluoranthene mg/kg MS 0,25 (A)
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg MS 0,11 (A)

Benzo(a)pyréene mg/kg MS 0,18 (A)
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg MS <0,05 (A)
Indéno(1,2,3,c,d)pyréne mg/kg MS 0,11 (A)

Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg MS 0,13 (A)

Somme des HAP mg/kg MS 1,7

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

PCB n° 28 mg/kg MS <0,01 (A)
PCB n° 52 mg/kg MS <0,01 (A)
PCB n° 101 mg/kg MS <0,01 (A)
PCBn° 118 mg/kg MS <0,01 (A)
PCB n° 138 mg/kg MS <0,01 (A)
PCBn° 153 mg/kg MS <0,01 (A)
PCB n° 180 mg/kg MS <0,01 (A)
Somme des 7 PCB mg/kg MS -/-
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Rapport d'essai n°. : ULY25-004912-1 WESSLING

jet: 027905 SI MAS 03 imi
Projet part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

Le 14.02.2025

N° d'échantillon 25-017006-01
Désignation d'échantillon Unité Tas
Lixiviation

Lixiviation - Méthode interne : LIXIVIATION 1X24H - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Masse totale de I'échantillon g 87 (A)
Masse de la prise d'essai g 21 (A)
Refus >4mm g 44 (A)

pH / conductivité - NF T 90-008 / NF EN 27888 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

pH 8,0 (A)
Température de mesure du pH °C 19,6
Conductivité [25°C] uS/cm 2220 (A)

Sur lixiviat filtré
Résidu sec apres filtration & 105+/-5°C - NF T90-029 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Résidu sec apres filtration mg/l E/L 2500 (A)

Anions dissous (filtration a 0,2 ym) - Méthode interne : ANIONS - IC - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorures (Cl) mg/l E/L <10 (A)
Sulfates (SO4) mg/l E/L 1400 (A)
Fluorures (F) mg/l E/L 0,4 (A)

Phénol total (indice) aprés distillation - NF EN ISO 14402 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Phénol (indice) g/l E/L <10 (A)

Carbone organique total (COT) - NF EN 1484 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Carbone organique total (COT) mg/L E/L 2,8 (A)

Métaux dissous (ICP/MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) ug/l E/L <5,0 (A)
Nickel (Ni) ugll E/L <10 (A)
Cuivre (Cu) ugl/l E/L <5,0 (A)
Zinc (Zn) ug/l E/IL <50 (A)
Arsenic (As) ug/l E/IL <3,0 (A)
Sélénium (Se) ug/l E/IL <10 (A)
Molybdéene (Mo) ug/l E/IL <10 (A)
Cadmium (Cd) ug/l E/L <1,5 (A)
Antimoine (Sb) ug/l E/L <5,0 (A)
Baryum (Ba) ug/l E/L 47 (A)

Mercure (Hg) ug/l E/IL <0,1 (A)
Plomb (Pb) ug/l E/L <10 (A)
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Rapport d'essai n°. : ULY25-004912-1 WESSLING

Projet : 027905 SI MAS 03 vart of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau « BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr « www.wessling.fr

Le 14.02.2025

N° d'échantillon 25-017006-01

Désignation d'échantillon Unité Tas

Fraction solubilisée
Mercure - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Carbone organique total (COT) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Sulfates (SO4) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Indice Phénol total - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Fraction soluble - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Anions dissous - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorures (Cl) mg/kg MS <100

Métaux sur lixiviat - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Nickel (Ni) mg/kg MS
______
Zinc (Zn) mg/kg MS
______
Sélénium (Se) mg/kg MS
______
Baryum (Ba) mg/kg MS
______
Molybdéene (Mo) mg/kg MS

MB : Matieres brutes

MS : Matiéres seches

E/L : Eau/lixiviat

< : résultat inférieur a la limite de quantification

Informations sur les échantillons

Date de réception : 05.02.2025
Typedéchantilon: Sol
Date de prélevement : 05.02.2025
Heuredeprélevement: 0000
Récipient : 250ml VBrun
WES002
Température aréception (C7): T4
Début des analyses : 05.02.2025
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Rapport d'essai n°. : ULY25-004912-1 WESSLING

jet: 027905 SI MAS 03 .
Projet S part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

Le 14.02.2025

Informations sur vos résultats d'analyses :

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'aprées la matiére séche de I'échantillon.

Les seuils sont susceptibles d’étre augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

Seuls les résultats quantifiés (résultats égaux ou supérieurs a la LQ) sont pris en compte dans le calcul des sommes. Dans le cas contraire la
somme est rendue "-/-".

Lixiviation : La prise d’essai effectuée sur I'échantillon brut en vue de la lixiviation est réalisée au carottier sans quartage préalable. La quantité de
prise d’essai effectuée sur I'échantillon est de 20 g aprés homogénéisation, séchage et broyage en respectant le ratio 1/10.

Approuvé par :
Jean-Francois CAMPENS

Président
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V 027905 SI MAS / SUCY EN BRIE (94)
SOLER IDE

GROUPE VERTICAL ¢

ANNEXE 6 FICHE DE PRELEVEMENT DES EAUX SOUTERRAINES




FICHE DE PRELEVEMENT EAUX SOUTERRAINES
SOLER IDE

GROUPE VERTICAL SEA

Numero de Projet : 27905 Nom du project : Sucy en Brie Nom ouvrage : Pz1
Date de prélévement : 05-02-2025 Opérateur : Nicolas Charbonnier Type d'ouvrage : Piézometre
Adresse du site et Code postal : Rue Louis Thebault - rue de Paris Nom du site : Client : DIRIF
Sucy en Brie
Caractéristiques de I’ouvrage
Localisation : Section Sud Date d'installation : 04/02/2025
X: 663055,36
Systeme : RGF 93 - Lambert 93
Coordonnées : Y: 6851824,71
Z: 37,89 Référence : NGF - IGN69
Altitude du repére : 0,25 (m/ref) Nature du repére : Sommet du piézo
Haut. du repére : -37,64 (m/ sol) Téte de protection :
Prof. initiale : 10 (m/rep.) Conditions spéciales :
Equipement : PVC Diam. Int. / Ext. (mm): 60 /51 Hauteur crépine (m/rep): [2a8
Observations avant la purge
Etat de l'ouvrage : bon Profondeur mesurée (m/rep) : 7,18 Niveau statique (m/rep) : 3,8 PID (ppm) :
Vol. eau colonne (1) : 9,55 Vol. min. a extraire (1) : 28,66
Présence de flottant : Non Epaisseur flottant (cm): - Niveau de flottant : -
Présence de plongeant : Non Epaisseur plongeant (cm) : - Niveau de plongeant : -

Modalité de purge

Type de pompe : Bailer Profondeur pompe (m/rep) : 6,50 Niveau dynamique (m/rep) : 7,00
Début de purge (HH:mm:ss) : 09:54:00 Fin de purge (HH:mm:ss) : 10:04:00 Durée de purge (min) : 10
Débit de la pompe (I/min) : 8,00 Volume d'eau purgé (L) : 80,00
Critére d'arrét de la purge : 3x volume de I'ouvrage Gestion des eaux purgées: réseau pluvial
Rabattement fin purge (m): 32 Réalimentation: Moyenne (qq dizaines de cm)
Temps T o pH Cond. (ps/em) Redox (mv) 02 (mg1) Niv. Eau (m/rep) Debit (i/min) Odeur Couleur, Turbidité, Irisation
09:55 12,20 7,06 1850,00 84,00 3,75 8,00 aucune odeur Couleur: gris foncé. Turbidité: .opaque. Irisation: Non.
10:00 14,10 6,69 1706,00 165,00 7 8,00 aucune odeur Couleur: gris trés clair. Turbidité: mauvaise. Irisation: Non.
Prélevement
Début prélévement : 10:06 Fin prélévement : 10:15 Profondeur prélévmnt (m/rep.) : 6,5
Débit pompe (I/min.) : Volume pompé (I) : 25 Type de pompe : Bailer
Flaconnage
Laboratoire : w Date d'envoi : 05-02-2025 Conditionnement : Glaciere
Analyses recherchées :
Nom Code barres Stockage Stabilisant Filtration Remarque
1 W112096006 bouteille/flacon Oui
2 W020278462 bouteille/flacon Non
3 W203142022 bouteille/flacon Non
4 W138065857 bouteille/flacon Non
5 W138065878 bouteille/flacon Non
Référence sonde multiparametres : Référence du filtre des eaux de purge :
Référence pompe : 13 Référence sonde a interface : 3]

Autres appareils utilisés :

Autres remarques :

Photographie du point d’échantillonnage

BGP103/V10
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38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20

labo@wessling.fr « www.wessling.fr

WESSLING France, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

SOLER IDE N° rapport d'essai ULY25-004937-1
Monsieur Raouf Nekkache N° commande ULY-04152-25
ZA de /’Europe Interlocuteur (interne) D. Cardon
11 rue René Cassin Téléphone +33 164 471 475
91300 MASSY Courrier électronique  David.Cardon@wessling.fr
Date 14.02.2025
Rapport d'essai
027905 SI MAS 03

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis a I'essai et tels qu'ils ont été regus (dans le cas ou le laboratoire n'a pas prélevé les échantillons).
Les résultats des paramétres couverts par I'accréditation EN ISO/CEI 17025 sont marqués d'un (A).
La portée d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais du laboratoire WESSLING de Lyon (St Quentin Fallavier) est disponible sur le site www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par ce laboratoire.
Le COFRAC est signataire des accords de reconnaissance mutuels de I'ILAC et de I'EA pour les activités d’essai.
Les organismes d’'accréditation signataires de ces accords pour les activités d'essai reconnaissent comme dignes de confiance les rapports couverts par I'accréditation des autres organismes
d’accréditation signataires des accords des activités d'essai.
Ce rapport d’essai ne peut étre reproduit que sous son intégralité et avec I'autorisation des laboratoires WESSLING.
Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients & extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés a titre indicatif sous format excel uniquement a des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation
de données sans faire allusion a I'accréditation des résultats d'essai.
Les données fournies par le client sont sous sa responsabilité et identifiées en italique.
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Rapport d'essai n°. : ULY25-004937-1 WEss LING

jet: 027905 SI MAS 03 imi
Projet part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

Le 14.02.2025

N° d'échantillon 25-017010-01

Désignation d'échantillon Unité pz1

Paramétres globaux / Indices

Indice hydrocarbures (GC) sur eau / lixiviat (HCT) - NF EN ISO 9377-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/l E/L <0,2 (A)
Hydrocarbures > C10-C12 mg/l E/L <0,2
Hydrocarbures > C12-C16 mg/l E/L <0,2
Hydrocarbures > C16-C21 mg/l E/L <0,2
Hydrocarbures > C21-C35 mg/l E/L <0,2
Hydrocarbures > C35-C40 mg/l E/L <0,2
Eléments

Métaux dissous (ICP/MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) ug/l E/L <5,0 (A)
Nickel (Ni) ugll E/L <10 (A)
Cuivre (Cu) ugll E/L <5,0 (A)
Zinc (Zn) ugll E/L <50 (A)
Arsenic (As) ug/l E/L 10 (A)

Cadmium (Cd) ug/l E/IL <1,5 (A)
Mercure (Hg) ug/l E/IL <0,1 (A)
Plomb (Pb) ug/l E/IL <10 (A)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV) sur eau - NF EN ISO 10301 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorure de vinyle ug/l E/IL <0,5 (A)
Dichlorométhane ug/l E/L <0,5 (A)
cis-1,2-Dichloroéthyléne ug/l E/L <0,5 (A)
trans-1,2-Dichloroéthylene ug/l E/L <0,5 (A)
Trichlorométhane ug/l E/L <0,5 (A)
1,1,1-Trichloroéthane ug/l E/L <0,5 (A)
Tétrachlorométhane ug/l E/L <0,5 (A)
Trichloroéthyléne ug/l E/L <0,5 (A)
Tétrachloroéthyléne ug/l E/IL <0,5 (A)
1,1-Dichloroéthane ug/l E/L <0,5 (A)
1,1-Dichloroéthylene ug/l E/IL <0,5 (A)
Somme des COHV ug/l E/L -/-

Benzéne et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzene et aromatiques (CAV-BTEX) - NF ISO 11423-1 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzéne ug/l E/IL 1,0 (A)
Toluéne ug/l E/L <0,5 (A)
Ethylbenzéne ug/l E/IL 1,4 (A)
0-Xyléne ug/l E/L <0,5 (A)
m-, p-Xyléne ug/l E/IL 0,7 (A)
Cumene ug/l E/L <0,5 (A)
Mésitylene ugl/l E/L <0,5 (A)
o-Ethyltoluéene ug/l E/L <0,5 (A)
m-, p-Ethyltoluéne ug/l E/L 0,7 (A)
Pseudocumeéne ug/l E/L 1,4 (A)
Somme des CAV-BTEX ug/l E/L 5,2
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Rapport d'essai n°. : ULY25-004937-1 WESSLING

Projet : 027905 SI MAS 03 vart of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau « BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr « www.wessling.fr

Le 14.02.2025

N° d'échantillon 25-017010-01

Désignation d'échantillon Unité pPz1

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Acénaphtyléne pg/l 0,1 (A)
Acénaphtene gl 1A
Fluoréne pg/l 0,96 (A)
Phénanthréne gl 200
Anthracéne pg/l 0,28 (A)
Fluoranthene —pgh o 056(A)
Pyrene ug/l 0,34 (A)
Benzo(@)anthracene gl 005(A)
Chryséne pg/l 0,05 (A)

S 00y
Benzo(k)fluoranthene pg/l 0,02 (A)

o 00y
Dibenzo(a,h)anthracéne ug/l <0,02 (A)
Indéno(1.23cdpyrene gl 002(8)
Benzo(g,h,i)péryléne pg/l 0,03 (A)
__————
Somme des 6 HAP pg/l

Polychlorobiphényles (PCB)
PCB - NF EN ISO 6468 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

PCB n° 52 ug/ E/L <0,003 (A)

PCBnt01  pglEL . <0003(A)
PCBn° 118 ug/ E/L <0,003 (A)

PCBnt38  pglEL . <0003(A)
PCB n° 153 ug/ E/L <0,003 (A)
__————
Somme des 7 PCB ug/l E/IL

E/L : Eaul/lixiviat
< : résultat inférieur a la limite de quantification

Informations sur les échantillons
Date de réception : 06.02.2025

Date de prélévement : 05.02.2025

250ml V/H2S04
WES203+250ml
Verre
Récipient : WES020+60ml
PE/HNO3
WES112+2*40ml HS
WES138

Début des analyses : 06.02.2025
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jet: 027905 SI MAS 03 .
Projet S part of ALS Limited

WESSLING France
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40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier
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labo@wessling.fr » www.wessling.fr

Le 14.02.2025

Informations sur vos résultats d'analyses :

Pour parfaire la lecture de vos résultats, les seuils sont susceptibles d’étre augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.
Seuls les résultats quantifiés (résultats égaux ou supérieurs a la LQ) sont pris en compte dans le calcul des sommes. Dans le cas contraire la
somme est rendue "-/-".

Limite de quantification augmentée en raison du manque de matrice. :
-Indice hydrocarbures (GC) sur eau / lixiviat (HCT), Indice hydrocarbure C10-C40

La présence d'un dépét dans I'échantillon a nécessité de réaliser I'extraction dans un autre flacon. Cela peut potentiellement augmenter
l'incertitude liée au résultat :

-Indice hydrocarbures (GC) sur eau / lixiviat (HCT), Indice hydrocarbure C10-C40

-HAP, Naphtaléne, Acénaphténe, Acénaphtyléne, Phénanthréne, Anthracéne, Fluoranthéne, Pyréne, Benzo(a)anthracéne, Chryséne,
Benzo(b)fluoranthéne, Fluoréne, Benzo(a)pyréne, Dibenzo(a,h)anthracéne, Indéno(1,2,3,c,d)pyrene, Benzo(g,h,i)péryléne, Benzo(k)fluoranthéne
-PCB, PCB n° 52, PCB n° 101, PCB n° 118, PCB n° 138, PCB n° 153, PCB n° 180, PCB n° 28

Approuvé par :
Jean-Francois CAMPENS

Président

Page 4 sur 4



VSOLER IDE

GROUPE VERTICAL ¢

027905 SI MAS / SUCY EN BRIE (94)

ANNEXE 8

PLAN DE MAILLAGE




\7 PLAN DE MAILLAGE
SOLER IDE

SECTION INTERMEDIAIRE-SUD Mission :INFO / DIAG

GROUPE VERTICAL SEA

MARECKM ——
. OV MARECHAC (ECrzne

" 0(‘.““‘! AL ‘
CH D 0

P10 RUED PRpjs=—
o PARE—

8174800

8174400

8174400
<
O
™
»

(L7 4
2
) #’l

‘\
-
| S
‘\
8174000

8174000

1/4000

mmmmm Tracé de la RN 406

NN Future trémie de la section Sud Tas de terres |:| Maillage

@ Investigations précédentes présentant des anomalies en composés organiques

Investigations complémentaires (fevrier 2025) :
@ SCx : Sondages de sols a la tariere mécanique

45 Pz1: Ouvrage piézometrique (10m)
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Investigations complémentaires (fevrier 2025) :

‘ SCx : Sondages de sols a la pelle mécanique
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PRESTATIONS NORMALISEES

Les codifications des prestations présentées ci-dessous sont issues de la série des normes NF X 31-620 parties 1 a 5 de décembre 2021, sur les
« Prestations de services relatives relatives aux sites et sols pollués ».

Domaine A (Etudes) : Codification des prestations élémentaires de la norme NFX 31-620-2

Code Prestation ‘Objectif
A100 visite de site Procéder a un état des lieux
A110 Etude historique et mémorielle Reconstituer les pratiques industrielles et environnementales
A120 Etude de vulnérabilité Identifier les possibilités de transfert des pollutions et les usages des milieux
Définir un programme prévisionnel d’investigations sur la base du schéma conceptuel pour
0130 Elaboration d’un programme identifier ou caractériser des sources potentielles de pollution, apporter des éléments de
d’investigations et de surveillance connaissance d’un vecteur de transfert ou d’un milieu, infirmer ou confirmer certaines
hypothéses du schéma conceptuel, etc.
A200 Investigations sur les sols Réalisation de prélévements, observations et analyses de sol
A210 Investigations sur les eaux souterraines|Réalisation de prélevements, observations et analyses des eaux de nappe
Investigations sur les eaux PRI s )
A220 g ) - Réalisation de prélevements, observations et analyses des eaux de surface
superficielles et/ou sédiments
A230 Investigations sur les gaz du sol Réalisation de prélévements, observations et analyses des gaz du sol
A240 Investigations sur I'air et poussieres Réalisation de prélévements, observations et analyses de I'air ambiant
Investigations sur les denrées T i ) )
A250 ) 8 ) Réalisation de prélevements, observations et analyses des aliments
alimentaires
A260 Investigations sur les terres excavées |Réalisation de prélevements, observations et analyses des terres excavées
Interprétation des résultats des , , ) o ) ) .
A270 ) p' ) Interpréter les résultats des investigations via les prestations A200 a A260
investigations
[A300 Analyse des enjeux sur les ressources , , o . .
Evaluer I'état actuel d’une ressource en eau ou prévoir son évolution
en eaux
A310 Analyse des enjeux sur les ressources . R ) ) Ja , .
) Identifier les especes ou habitats naturels susceptibles d’étre affectés par une pollution
environnementales
A320 ) o Evaluer le risque sanitaire pour la population compte tenu de I'usage actuel ou futur du site
Analyse des enjeux sanitaires .
(EQRS) dans une démarche IEM ou ARR
A330 Bilan colt/avantages Proposer les options de gestion présentant le bilan co(it / avantage le plus adapté
Dossier de restriction d’usage ou de ) " , .
A400 cervitudes g Elaborer un dossier de restriction d’usage ou de servitudes
vitu

Domaine A (Etudes) : Codification des offres globales de prestation de la norme NFX 31-620-2

Code Prestation Objectif
AMO Assistance a Maitrise d’Ouvrage en ) ) ) .
. Assister et conseiller son client pour un projet
Etudes phase études
, Identifier si le site reléve de la méthodologie nationale (pollué par une activité
LEVE Levée de doute . ) ) & P P
industrielle ou de service)
Etudes historiques et documentaires et . . : ) ) . ) , )
INFOS bl Reconstituer I'historique et les pratiques industrielles et environnementales d’un site
de vulnérabilité
Mise en ceuvre d’un programme Identifier et/ou caaractériser les sources potentielles de pollution, caractériser
DIAG d’investigations et interprétation des I’environnement local, caractériser les vecteurs de transfert, caractériser les milieux
résultats d’exposition, obtenir les éléments nécessaires a la réalisation d’un projet.
) Définir les modalités de réhabilitation et d’aménagement d’un site au regard de la
PG Plan de Gestion - .
maitrise des sources et des impacts
s , . Distinguer les milieux avec des usages déja fixés nécessitant des actions simples ou la
IEM Interprétation de I'Etat des Milieux s g' i . 8 ) P
réalisation d’un Plan de Gestion
Interprétation des résultats aprés chaque campagne et proposition d’actions appropriées
SUIVI Surveillance environnementale . P , P ) q pag prop pprop
a mettre en place en cas d’anomalie.
’ ) Interpréter I'ensemble des données recueillies au cours du suivi et mise a jour de
BQ Bilan quadriennal , : i s
I'analyse des enjeux concernés sur la période de 4 ans.
R Vérifier la conformité des travaux d’exécution, Contréler que les mesures de gestion sont
CONT Controles s . . . .
réalisées conformément aux dispositions prévues
Expertise dans le domaine des sites et o - . . N ) g
XPER P , Réaliser une revue critique du dossier ou répondre a des questions spécifiques
sols pollués
P ) ) Vise a réaliser des vérifications pour évaluer le passif environnemental lors d’un projet
Vérification en vue d’évaluer un passif N L , ) . . ; " ) .
VERIF d’acquisition d’une entreprise et a apprécier le niveau d’'incertitude associé aux

environnemental

vérifications réalisées
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Domaine B (Ingenierie des travaux) : Codification des prestations globales / élémentaires de la norme NFX 31-620-3

Code ‘Prestation

JAMO Travaux Assistance a Maitrise d’Ouvrage dans la phase des travaux
PCT Plan de conception des Travaux

Etudes de conception :

B111 Essais de laboratoire

B112 Essais de terrain

B120 Etudes d’avant-projet

B130 Etudes de Projet (

Dossiers administratifs :

B200 [Etablissement des dossiers administratifs
Maitrise d’oeuvre dans la phase des travaux :

B310 Assistance aux contrats de travaux (ACT)
B320 Direction de I'exécution des travaux (DET)
B330 Assistance aux opérations de réception (AOR)

Domaine D : Codification des prestations globales de la norme NFX 31-620-5

Prestation

Attestation de prise en compte des mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines dans la conception
des projets de construction et d’'aménagement
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CONDITIONS D'EXPLOITATION

SOLER IDE
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Les recommandations et indications ci-aprés ont pour but d'éviter tout sinistre au cours et a la suite de la réalisation des
ouvrages et consécutifs a une exploitation défectueuse du rapport d'étude.

Le non-respect de ces recommandations et indications dégagerait contractuellement la responsabilité de SOLER IDE.

Les différents intervenants dans les projets et travaux liés aux sols doivent passer en revue les recommandations et
indications ci-aprées afin de vérifier qu'elles sont effectivement prises en compte.

1/ RECOMMANDATIONS ESSENTIELLES :

Ce RAPPORT et toutes ces annexes identifiées constitue un ensemble indissociable.
Un exemplaire numérique est transmis au client par voie informatique. Un exemplaire est conservé informatiquement par
SOLER IDE.

Ce rapport ne devient la propriété du client qu'apres paiement intégral du prix de la prestation. Le client est responsable
de son usage et de sa diffusion. Dans ce cadre, toute utilisation qui pourrait étre faite d'une communication ou
reproduction partielle ne saurait engager la responsabilité de notre Société.

En particulier I'utilisation méme partielle de ces résultats et conclusions par un autre Maitre d'Ouvrage ou par un autre
Maitre d'Oeuvre ou pour tout autre ouvrage que celui de la présente mission ne pourra en aucun cas engager la
responsabilité de SOLER IDE et pourra faire I'objet de poursuites judiciaires a I'encontre du contrevenant.

Dans le cas d'un nouveau Maitre d'Ouvrage sur le méme projet, une mise a jour du rapport d'étude doit étre établie afin de
profiter d’'une couverture d’assurance.

2/ RECONNAISSANCE PAR POINT :

Cette étude est basée sur un nombre limité de sondages et de mesures.

Il est précisé que cette étude repose sur une reconnaissance par point dont la maille ne permet pas de lever la totalité des
aléas toujours possibles en milieu naturel.

En effet des hétérogénéités, discontinuités et aléas d'exécution peuvent apparaitre compte tenu du rapport entre volume
échantillonné ou testé et le volume sollicité par I'ouvrage, et ce d'autant plus que ces singularités éventuelles sont limitées
en extension.

De ce fait, sauf précision contraire dans ce rapport, les conclusions de ce rapport ne peuvent étre utilisées pour une
forfaitisation.

Les éléments nouveaux mis en évidence lors de I'exécution des travaux pouvant avoir une influence sur les conclusions du
présent rapport, doivent immédiatement étre signalés au Bureau d'Etude chargé de la maitrise d'ceuvre.

3/ DUREE LIMITEE DE VALIDITE DU RAPPORT :

La modification naturelle ou artificielle de facteurs déterminants pour I'environnement peut rendre caduc tout ou partie
des résultats et conclusions précisés dans ce rapport d'étude (nouvelles activités, remontée de la nappe, fuite ou accidents
sur cuves...).

De nouvelles Lois ou Jurisprudences peuvent modifier les obligations et responsabilités.

L'évolution des connaissances techniques et scientifiques peut rendre obsolétes nos conclusions.

DES ETUDES D'ENVIRONNEMENT

Aussi, les conclusions de ce rapport d'étude sont valables pour un chantier ouvert rapidement a compter de la date
d'émission (6 mois) et en |'absence de tous travaux sur site.

Au-dela de ce délai, il est indispensable que nous soyons, si nécessaire, consultés par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre
d'Oeuvre afin de réactualiser le rapport, apres vérification des divers facteurs.

L'exploitation des conclusions au-dela de ce délai, en I'absence de réactualisation ne pourra contractuellement engager
notre responsabilité.

4/ MODIFICATION DU PROJET :
Ce rapport est établi pour un projet donné a la date de I'étude, a partir des plans, esquisses et renseignements transmis.

Toute modification apportée au projet, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons économiques, doit étre
communiquée a SOLER IDE, rédacteur de I'étude. Lui seul pourra déterminer les conséquences de ces changements sur ses
conclusions de |'étude.

Ces modifications pourront faire I'objet d'une note complémentaire ou d'un nouveau rapport, éventuellement apres un
complément de reconnaissance.

Nous ne saurions étre tenus responsables des modifications intervenues apres cette étude qu'apres avoir donné notre avis
écrit sur lesdites modifications.

Le Maitre d'Ouvrage doit nous informer officiellement de l'ouverture réelle du chantier, afin que les couvertures
d'assurances soient effectives.
L'absence de cette information risque d'entrainer la non-couverture par notre compagnie d'assurances.

Le présent rapport constitue le compte rendu de la mission définie par la lettre de commande, visée et acceptée par notre
société, au titre de laquelle il a été établi et dont les références sont rappelées en téte du présent document.

Les missions en référence a la norme NF 31-620 ne couvrent qu'un domaine spécifique de la conception ou de la
construction :

- les missions du domaine A de la norme (Etudes, contréle) engage notre société sur son devoir de conseil dans le cadre
strict des objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base de laguelle la commande et ses
avenants éventuels ont été établis, et du projet décrit par les documents graphiques ou plan cités dans le présent rapport ;
ces missions ne peuvent pas garantir |'obligation de résultats comme le dimensionnement, les quantités, les colts, les
délais.

- les missions du domaine B de la norme (Ingénierie des travaux) engagent notre société dans le domaine de la Maitrise
d'Oeuvre dans les limites des contrats fixant |'étendue de la mission et la ou les parties d'ouvrages concernés.

- les missions non codifiées par la norme (Etude d’Impact, Etude Réglementaire...) engage notre Société sur la seule base
de ses engagements contractuels.

A défaut d'autres positions contractuelles, la remise du rapport fixe la fin de la mission.



