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1. OBJET DE L’ETUDE  

À la demande de A&M PATRIMOINE, représenté par Mme Ghania AISSAOUI et pour le compte de OPPIC en tant 

que maître d’ouvrage et représenté par Mme Sarah BEN FREDJ, DRIM SAS a réalisé une campagne de détection, 

géoréférencement et diagnostic des réseaux d’assainissement autour de la MABA ainsi qu’un relevé 

topographique par méthode LIDAR d’un ouvrage souterrain situé au sous-sol du Bâtiment MABA de la Maison 

nationale des artistes, située 14 Rue Charles VII à Nogent-sur-Marne (94). 

Cette étude, comme stipulé dans le cahier des charges, vise à déterminer l’état des réseaux d’assainissement, 

l’extension et la volumétrie de l’ouvrage souterrain ainsi que l’origine de l’eau alimentant l’ouvrage présent au 

sous-sol de la MABA. 

Cette intervention fait suite à l’acceptation de notre proposition technique et commerciale 

ANn2024_08_017.pdf. 

 

1.1 DOCUMENTS A NOTRE DISPOSITION 

Type Nom du document Date de réception Transmis par : 

Remarques 

Plans et photos de la 

zone d’étude 

Nogent-Marne_MNA_Plan N0.dwg 

Nogent-Marne_MNA_Plan SSOLS.dwg 
04/09/2024 Mme Ghania AISSAOUI 

Cahier des charges 
ERG_94_MNA_DIAG-APS_CDC diagnostic des 

réseaux.pdf 
27/08/2024 Mme Ghania AISSAOUI 

Tableau 1 – Documents à notre disposition 

 

 

1.2 CONTACTS LIES A L’INTERVENTION 

Entreprise Représentant sur site Tél. E-mail 

 

M. Adrien NGOM 07.63.87.81.12 a.ngom@drim-sas.com 

 

Mme Ghania AISSAOUI 01.48.25.70.30 g.aissaoui@jpmpatrimoine.net 

 

Mme Sarah BEN FREDJ 06.21.72.43.68 s.benfredj@oppic.fr 

Tableau 2 - Contacts liés à l'intervention 

 

  

mailto:a.ngom@drim-sas.com
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2. LOCALISATION DE LA ZONE D ’ETUDE 

Le site d’étude (Figure 1 & 2) est localisé sur la Maison nationale des artistes, située 14 Rue Charles VII sur la 

commune de NOGENT-SUR-MARNE (94). L’accès à la galerie s’effectue depuis la voie publique avec un puis de 

descente crée par la société Colas. 

 
Figure 1 – Localisation du secteur d’étude – extrait carte IGN (source : GEOPORTAIL) 

 

Une inspection préliminaire a été effectuée par l’entreprise LEFEVRE afin de faire des mesures d’oxygénométrie 

et l’absence de gaz nocifs. 

 
Figure 2 – Localisation du secteur d’étude – extrait photos aérienne (source : géoportail) 

 

L’intervention a été effectuée dans des conditions, dites CATEC, avec l’apport d’air frais depuis l’extérieur et des mesures du 

taux d’oxygène et de gaz toxiques pendant l’intervention. Des masques avec autonomie en oxygène ont également été 

distribués aux personnels descendants. 
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3. CAMPAGNE DE MESURES  

3.1 CAMPAGNE DE DETECTION ET DE REFERENCEMENT 

La détection et le levé topographique des réseaux ont été effectués le 04/09/2024 conformément à la norme 

AFNOR NF S70-003. 

 
3.1.1 MATERIELS MOBILISES 

Le matériel utilisé pour l’auscultation comprend : 

• Radar géologique Hyper-Stacking de fréquence 350MHz de GSSI ; 

• Unité de contrôle SIR 4000 de GSSI 

• Matériel de radiodétection RD8100 ; 

• Appareil de mesure GPS Spectra SP85 avec correction RTK en temps réel. 

 

3.2 CAMPAGNE DE MESURES IN SITU DE LA GALERIE 

3.2.1 DEROULEMENT DE L’INTERVENTION 

Les mesures ont été effectuées le 16/09/2024. 

 

3.2.2 METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE 

3.2.2.1 MATERIELS UTILISE 

Le matériel utilisé pour l’auscultation électrique comprend : 

• GPS RTK GNSS SP85 et station total SPECTRA, 

• Scanner Laser 3D Leica RTC360 

 

    

Figure 3 - Photographie du matériels mis en œuvre 

 

3.2.2.2 METHODOLOGIE  

Il a été effectué un géoréférencement en surface avec le GPS et la station totale afin de localiser dans l’espace le 

départ du scan. Un cheminement a ensuite été effectué jusqu’à l’entrée de la galerie à raison d’une station tous 

les 5m environ. 

Le scanner laser 3D Leica RTC360 a été conçu pour capturer et documenter l’environnement en 3D. 

Il combine un scanner laser 3D de haute performance avec un système de prises de photos sphérique en HDR. 
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Sur la base d’un relevé avec des points de convergence, le traitement permet de d’associer les différents scans 

(nuages de points). 

 

3.3 PERSONNEL MOBILISE 

Les mesures ont été effectuées par Adrien NGOM, ingénieur géophysicien et Issaka BAKAYOKO, technicien en 

géophysique. 

Le traitement et l’interprétation des mesures ainsi que le rapport ont été réalisés par Adrien NGOM, ingénieur 

géophysicien. 

Le rapport et ses annexes ont été relues par Benoit D’ALENÇON, ingénieur géophysicien/Responsable 

d’exploitation. 
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4. RESULTATS DES INVESTIGATIONS  

4.1 RESULTATS DE LA DETECTION DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 

Les réseaux d’assainissement (EP et EU) ont bien été détectés et sont conformes au plan de récolement fourni 

par le client. Tous les résultats sont reportés sur le plan fournis en annexe 2. 

Remarques : les réseaux détectés en dehors des zones d’étude prescrites ont bien été détectés, cependant il faut 

garder à l’esprit que tous les réseaux n’y ont pas été recherchés, complétés et détectés. 

Les réseaux détectés et reportés sur le plan rendu en annexe 2 correspondent aux réseaux en place lors de notre 

intervention. Il se peut que de nouveaux réseaux aient été installés après notre intervention (date d’intervention 

définie en 3). Il faudra alors se rapprocher des concessionnaires pour obtenir ces informations. 

 

4.2 RESULTATS DE L’INSPECTION ITV 

L’ensemble des résultats de l’inspection ITV des réseaux d’assainissement autour de la MABA sont présentés en 

annexe 1. 

 

4.3 RESULTATS DES MESURES IN SITU DE LA GALERIE 

4.3.1 TRAITEMENT DES MESURES 

Les séquences de traitement et d’interprétation sont mises en œuvre avec le logiciel Cyclone 3DR de Leica. 

Les différentes étapes du traitement sont : 

• Import des mesures brutes et géoréférencement des scans, 

• Filtrage et nettoyage des nuages de points, 

• Modélisation par triangulation (plusieurs itérations nécessaires) 

• Calcul de volumétrie et digitalisation des contours. 

 

 

Figure 4 – Nuage de points fusionné et nettoyé 
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4.3.2 VUES 3D DE LA MODELISATION 

 

Figure 4 – Résultat de la modélisation 3D 

 

4.3.3 ANOMALIES OBSERVEES 

 

  

Concrétion et calcification : Symbole d’arrivés d’eaux dans la galerie par infiltration 
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Trappe d’accès condamné de la galerie 

 

4.4 DOCUMENTS TECHNIQUES PRODUITS 

Les documents suivants sont remis avec le rapport d’étude : 

• Annexe 1 : Résultats de l’Inspection ITV des réseaux d’assainissement ; 

• Annexe 2 : Résultats des investigations – Plan : Carte du contour de la galerie et des zones d’anomalie 

avec la position des réseaux d’assainissement enterrés. 
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5. CONCLUSIONS ET PRECONISATIONS  

Dans le cadre du diagnostic des réseaux d’assainissement et de la galerie présente sous le bâtiment MABA de la 

Maison nationale des artistes, située 14 Rue Charles VII sur la commune de NOGENT-SUR-MARNE (94), DRIM SAS 

a réalisé une campagne de détection et de diagnostic par inspection caméra des réseaux d’assainissement (eaux 

usées et pluviales) a ainsi qu’un relevé topographique par méthode laser et GPS de la galerie. 

 

Cette étude vise à déterminer la position et l’état des réseaux d’assainissement ainsi que la géométrie, 

l’extension et la volumétrie de la galerie souterraine. Elle vise en particulier à déterminer l’alimentation en eau 

de la galerie enterré. 

 

Le diagnostic caméra des réseaux d’assainissement n’a pas révélé d’anomalies particulières pouvant être à 

l’origine de l’arrivé d’eau dans la galerie. 

Le volume « de vide » de la galerie est estimé à environ 16.97m3, avec une incertitude de plus ou moins 10%. 

 

5.1 HYPOTHESES 

Au vu des anomalies observées à l’intérieur de la galerie couplées aux vidéos du déroulement du pompage 

(fournies par le l’entreprise Lefevre), nous sommes sur une problématique de résurgence de nappes et 

infiltration d’eau ayant pour cause une surpression due à un défaut d’irrigation. 

Ces résurgences de nappe aurez également pu affecter les fondations du bâtiment du au battement plus 

important entre période sèche et période humide, ainsi que des risques de remonter d’eaux par capillarité. 

 

5.2 PRECONISATIONS 

Nous préconisons une étude piézométrique afin d’estimer les variations de la nappe dans le temps afin de 

calculer l’impact réel des battements sur le sous-sol. 

Nous préconisons également une étude géotechnique couplée à une reconnaissance de fondation afin de 

connaitre la nature du sous-sol et sa compatibilité avec les fondations actuelles du bâtiment. 

Ces deux études combinées permettraient de définir ne solution d’aménagement soit par drainage afin 

d’abaisser le niveau de la nappe, soit par la réalisation de reprise des fondations par radiers et cuvelages. 

 

Les résultats et détails de cette mission sont détaillés dans ce rapport et ses annexes. 

 

Il faut également prendre en considération le fait que nos résultats présentés dans ce rapport correspondent à 

un diagnostic à la date du 04 et 16/09/2024. 

 

Ce rapport conclut la mission d’investigation géophysique qui nous a été confiée. 
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RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE

N° SDA - Maison des Artiste

Commune :

Chantier :

Réseau :

Date :

Nombre d'inspections :

dont collecteurs :

branchements :

Longueur inspectée :

dont collecteurs :

branchements :

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

Eaux pluviales et eaux usées

04 septembre 2024

11

11

0

172.54 m

172.54 m

0.00 m

- Nom de la Société -

- Adresse de la société -

- Téléphone et fax de la société -
Page : 1/68



RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE
N° SDA - Maison des Artiste

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE
N° SDA - Maison des Artiste

Commune :

Adresse :

Quartier ou complément :

Date de début d'inspection :

Date de fin d'inspection :

Maître d'ouvrage :

Maître d'oeuvre :

Numéro de dossier :

Objectif de l'inspection :

Nom du réseau :

Type de réseau :

Nombre d'inspections :

dont collecteurs :

branchements :

regards/noeuds :

Long. inspectée :

Long. inspectée :

Long. mesurée :

Long. mesurée :

Observations particulières :

Etabli par : SDA

Le : 11/09/2024

Vérifié par :SDA

Le : 11/09/2024

Approuvé par :SDA

Le : 11/09/2024

Les résultats de l'inspection se rapportent exclusivement au travail commandé ou à/aux objet(s) ou lot(s) inspecté(s).
Le rapport d'inspection ne doit pas être reproduit excepté dans sa totalité, sans l'accord de l'organisme d'inspection et du client.

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

Maison d'Art Bernard Anthonioz (MABA)

4 septembre 2024

11 septembre 2024

OPPIC

Agence A&M Patrimoine

SDA - Maison des Artiste

Inspection de routine de l'état

Eaux pluviales et eaux usées

11

11

0

0

172.54 m

172.54 m

172.54 m

172.54 m

- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 2/68



ECHELLE D'URGENCE
ET DE GRAVITE

1

2

3

4

5

6

RISQUE/GRAVITE EXEMPLES

Risque le plus grave

Risque très important
(défauts pouvant évoluer

très rapidement)

Risque important pouvant
évoluer

Risque potentiel

Risque modéré

Sans gravité

Effondrement total
Fontis en surface
Arrêt de l'écoulement (risque d'inondation)

Effondrement partiel
Déboîtement ou casse avec arrivée de sable :
entraînement de terrain
Affaissement de tuyaux avec arrivée de sable
Obstruction importante réduisant la capacité d'écoulement
Vides de l'encaissant
Tout ce qui entraîne des infiltrations de terrain

Fissures, cassures, emboîtements défectueux avec légère
infiltration ou sans infiltration
Perforation
Racines, joints pendants, obstructions
Erosion, corrosion (H2S ou industrielle)
Obstruction partielle : béton, contrepente importante, ...

Fissures apparemment non évolutives
Défauts de profil, cunette de regard de visite
Joints sortis, branchements pénétrants
Petites obstructions : radicelles, légers dépôts
Infiltration d'eaux parasites (sans entraînement
de terrain)

Emboîtement douteux
Aménagement de regard de visite
Aménagement divers
Signes de vétusté générale sans point particulier
Poinçonnements
Petits défauts de profil
Création ou mise à niveau de regards de visite
Aménagement de liaison collecteur / branchement

Défauts de détail apparemment non évolutifs

- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 3/68



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
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Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 1

SDA

Identification de l'inspection Identification du tronçon inspecté

Objectif :
 
               Inspection de routine de l'état

Commune :
 
                   Nogent-Sur-Marne

Adresse :
 
               Domaine de la fondation des Artistes

Emplacement :
 
                        Sous une route

Propriété foncière :
 
                               Bien privé

Autorité responsable :
 
                                   

Maître d'ouvrage :
 
                             OPPIC

Maître d'oeuvre :
 
                           Agence A&M Patrimoine

Entreprise de pose :
 
                               

Date de l'inspection :
 
                                 04/09/2024

Référence du tronçon :
 
                                    Tronçon n° 1

Référence du noeud de départ :
 
                                                 R1

Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
 
                                                                               

Référence du noeud d'arrivée :
 
                                                R2A

Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
 
                                                                              

Sens d'écoulement :
 
                               R2A vers R1

Sens d'inspection :
 
                              Vers l'amont

Type de collecteur :
 
                                Gravitaire

Usage du collecteur :
 
                                  Eaux usées

Etat, statut :
 
                   ancien, en service

Longueur mesurée en surface :
 
                                                 18.75 m

Identification des références et supports Identification de la canalisation inspectée

Référence norme de codage :
 
                                              EN 13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal :
 
                                                   Centre du tampon de l'ouvrage de 
départ

Réf. support vidéo :
 
                               SDA - Maison des Artiste

Réf. support photo :
 
                                SDA - Maison des Artiste

Forme de la canalisation :
 
                                         Circulaire

Diamètre ou hauteur :
 
                                   150

Largeur :
 
               

Matériau constitutif :
 
                                  Grès

Longueur unitaire :
 
                               3.00

Matériau de revêtement :
 
                                        Aucun

Type de revêtement :
 
                                 -

Conditions d'intervention

Nettoyage préalable :
 
                                  Non

Précipitations :
 
                        Pas de précipitations

Température extérieure :
 
                                       > 0

Méthode d'inspection :
 
                                    Télévisuelle

Régulation du débit :
 
                                 Aucune

Ouvrage sous nappe :
 
                                  Non

Etat apparent du remblai :
 
                                         Terminé

Etat d'avancement de la voirie :
 
                                                  Voirie existante

Identification du noeud de départ : Identification du noeud d'arrivée :

Référence du noeud :
 
                                  R1

Dimensions du regard :
 
                                     Ø800

Nombre de branchements :
 
                                           0

Dispositif de descente :
 
                                     Aucun

Cunette réalisée :
 
                            Oui

Traces d'infiltration :
 
                                 Non

Référence du noeud :
 
                                  R2A

Dimensions du regard :
 
                                     Ø800

Nombre de branchements :
 
                                           0

Dispositif de descente :
 
                                     Aucun

Cunette réalisée :
 
                            Oui

Traces d'infiltration :
 
                                 Non

Identification du matériel d'inspection :

Marque du matériel :
 
                                 Non renseigné

Modèle de l'enrouleur :
 
                                     Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Modèle du chariot :
 
                               Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Modèle de la caméra :
 
                                   Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Observations particulières

Remarques générales :
 
                                    



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 8/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

150 mm

3.00 m

R2A vers R1

R1 vers R2A

4 septembre 2024

18.75 m

18.75 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 1

SDA

SYNTHESE DU TRONÇON R1 VERS R2A

Observations générales :

ObservationsDistance Photo PageGrav.

0.00m / R1 1 10BCDA - Regard de visite de départ - DEBUT D'INSPECTION

0.35m / R1 2 106 BBCA - Dépôt de matériau fin

2.36m / R1 3 103 BABBC - Fissure complexe fermée - 11h

3.43m / R1 4 105 BAJA - Deboîtement (longitudinal)

6.50m / R1 5 115 BAJA - Deboîtement (longitudinal)

7.57m / R1 6 115 BAJA - Deboîtement (longitudinal)

8.51m / R1 7 115 BAJA - Deboîtement (longitudinal)

9.58m / R1 8 115 BAJA - Deboîtement (longitudinal)

12.20m / R1 9 125 BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - 3h

12.35m / R1 10 124 BBAB - Présence de radicelles - 7h

14.31m / R1 11 125 BBFA - Suintement - lente pénétration d'eau - 7h

18.75m / R1 12 12BCEA - Regard de visite d'arrivée

 R1

 R2A



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
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Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

150 mm

3.00 m

R2A vers R1

R1 vers R2A

4 septembre 2024

18.75 m

18.75 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 1

SDA

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

0

R1 R2A

0.2

-0.2

1 2 3 4



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 10/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

150 mm

3.00 m

R2A vers R1

R1 vers R2A

4 septembre 2024

18.75 m

18.75 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 1

SDA

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :

OBSERVATIONS :

0.00 m 1

00:00:59

BCDA - Regard de visite de départ - DEBUT D'INSPECTION

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

0.35 m 2

00:01:066

BBCA - Dépôt de matériau fin

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

2.36 m 3

00:02:473

BABBC - Fissure complexe fermée - 11h

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

3.43 m 4

00:03:075

BAJA - Deboîtement (longitudinal)



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 11/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

150 mm

3.00 m

R2A vers R1

R1 vers R2A

4 septembre 2024

18.75 m

18.75 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 1

SDA

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

6.50 m 5

00:04:075

BAJA - Deboîtement (longitudinal)

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

7.57 m 6

00:04:255

BAJA - Deboîtement (longitudinal)

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

8.51 m 7

00:04:445

BAJA - Deboîtement (longitudinal)

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

9.58 m 8

00:04:595

BAJA - Deboîtement (longitudinal)



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 12/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

150 mm

3.00 m

R2A vers R1

R1 vers R2A

4 septembre 2024

18.75 m

18.75 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 1

SDA

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

12.20 m 9

00:05:485

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - 3h

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

12.35 m 10

00:06:054

BBAB - Présence de radicelles - 7h

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

14.31 m 11

00:06:515

BBFA - Suintement - lente pénétration d'eau - 7h

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :

OBSERVATIONS :

18.75 m 12

00:08:11

BCEA - Regard de visite d'arrivée



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
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Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 2

SDA

Identification de l'inspection Identification du tronçon inspecté

Objectif :
 
               Inspection de routine de l'état

Commune :
 
                   Nogent-Sur-Marne

Adresse :
 
               Domaine de la fondation des Artistes

Emplacement :
 
                        Sous une route

Propriété foncière :
 
                               Bien privé

Autorité responsable :
 
                                   

Maître d'ouvrage :
 
                             OPPIC

Maître d'oeuvre :
 
                           Agence A&M Patrimoine

Entreprise de pose :
 
                               

Date de l'inspection :
 
                                 04/09/2024

Référence du tronçon :
 
                                    Tronçon n° 2

Référence du noeud de départ :
 
                                                 R1

Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
 
                                                                               

Référence du noeud d'arrivée :
 
                                                R3

Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
 
                                                                              

Sens d'écoulement :
 
                               R3 vers R1

Sens d'inspection :
 
                              Vers l'amont

Type de collecteur :
 
                                Gravitaire

Usage du collecteur :
 
                                  Eaux usées

Etat, statut :
 
                   ancien, en service

Longueur mesurée en surface :
 
                                                 29.44 m

Identification des références et supports Identification de la canalisation inspectée

Référence norme de codage :
 
                                              EN 13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal :
 
                                                   Centre du tampon de l'ouvrage de 
départ

Réf. support vidéo :
 
                               SDA - Maison des Artiste

Réf. support photo :
 
                                SDA - Maison des Artiste

Forme de la canalisation :
 
                                         Circulaire

Diamètre ou hauteur :
 
                                   200

Largeur :
 
               

Matériau constitutif :
 
                                  Grès

Longueur unitaire :
 
                               3.00

Matériau de revêtement :
 
                                        Aucun

Type de revêtement :
 
                                 -

Conditions d'intervention

Nettoyage préalable :
 
                                  Non

Précipitations :
 
                        Pas de précipitations

Température extérieure :
 
                                       > 0

Méthode d'inspection :
 
                                    Télévisuelle

Régulation du débit :
 
                                 Aucune

Ouvrage sous nappe :
 
                                  Non

Etat apparent du remblai :
 
                                         Terminé

Etat d'avancement de la voirie :
 
                                                  Voirie existante

Identification du noeud de départ : Identification du noeud d'arrivée :

Référence du noeud :
 
                                  R1

Dimensions du regard :
 
                                     Ø800

Nombre de branchements :
 
                                           0

Dispositif de descente :
 
                                     Aucun

Cunette réalisée :
 
                            Oui

Traces d'infiltration :
 
                                 Non

Référence du noeud :
 
                                  R3

Dimensions du regard :
 
                                     Ø800

Nombre de branchements :
 
                                           0

Dispositif de descente :
 
                                     Aucun

Cunette réalisée :
 
                            Oui

Traces d'infiltration :
 
                                 Non

Identification du matériel d'inspection :

Marque du matériel :
 
                                 Non renseigné

Modèle de l'enrouleur :
 
                                     Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Modèle du chariot :
 
                               Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Modèle de la caméra :
 
                                   Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Observations particulières

Remarques générales :
 
                                    



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
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Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

200 mm

3.00 m

R3 vers R1

R1 vers R3

4 septembre 2024

29.44 m

29.44 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 2

SDA

SYNTHESE DU TRONÇON R1 VERS R3

Observations générales :

ObservationsDistance Photo PageGrav.

0.00m / R1 13 16BCDA - Regard de visite de départ

0.12m / R1 14 16BBCA - Dépôt de matériau fin

0.50m / R1 15 163 BABBC - Fissure complexe fermée - 11h

3.79m / R1 16 164 BBAB - Présence de radicelles - 7h

4.85m / R1 17 173 BBAB - Présence de radicelles - 7h

8.87m / R1 18 175 BAJA - Deboîtement (longitudinal)

9.94m / R1 19 174 BBAB - Présence de radicelles - 7h

11.59m / R1 20 173 BABCC - Fissure complexe ouverte - 9h

11.95m / R1 21/22/23 183 BABCC - Fissure complexe ouverte - 5h

14.19m / R1 24 184 BBBA - Présence de concrétions - 7h

17.79m / R1 25 183 BABBC - Fissure complexe fermée - 9h

18.88m / R1 26 195 BBBA - Présence de concrétions - 6h

23.01m / R1 27 195 BBBA - Présence de concrétions - 7h

28.95m / R1 28 196 BBBZ - Dépôt adhérent - Autre - 6h

29.44m / R1 29 19BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspection objective terminée avant 

d'avoir atteint le noeud d'arrivée

 R1

 R3



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
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Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

200 mm

3.00 m

R3 vers R1

R1 vers R3

4 septembre 2024

29.44 m

29.44 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 2

SDA

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

0

R1 R3

0.2

-0.2

1 2 3 4



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 16/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

200 mm

3.00 m

R3 vers R1

R1 vers R3

4 septembre 2024

29.44 m

29.44 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 2

SDA

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :

OBSERVATIONS :

0.00 m 13

00:00:04

BCDA - Regard de visite de départ

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :

OBSERVATIONS :

0.12 m 14

00:00:15

BBCA - Dépôt de matériau fin

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

0.50 m 15

00:00:203

BABBC - Fissure complexe fermée - 11h

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

3.79 m 16

00:01:074

BBAB - Présence de radicelles - 7h



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 17/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

200 mm

3.00 m

R3 vers R1

R1 vers R3

4 septembre 2024

29.44 m

29.44 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 2

SDA

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

4.85 m 17

00:01:183

BBAB - Présence de radicelles - 7h

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

8.87 m 18

00:02:055

BAJA - Deboîtement (longitudinal)

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

9.94 m 19

00:02:174

BBAB - Présence de radicelles - 7h

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

11.59 m 20

00:02:413

BABCC - Fissure complexe ouverte - 9h



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 18/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

200 mm

3.00 m

R3 vers R1

R1 vers R3

4 septembre 2024

29.44 m

29.44 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 2

SDA

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

11.95 m 21/22/23

00:02:493

BABCC - Fissure complexe ouverte - 5h

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

14.19 m 24

00:03:364

BBBA - Présence de concrétions - 7h

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

17.79 m 25

00:04:203

BABBC - Fissure complexe fermée - 9h



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 19/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

200 mm

3.00 m

R3 vers R1

R1 vers R3

4 septembre 2024

29.44 m

29.44 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 2

SDA

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

18.88 m 26

00:04:355

BBBA - Présence de concrétions - 6h

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

23.01 m 27

00:07:055

BBBA - Présence de concrétions - 7h

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

28.95 m 28

00:08:206

BBBZ - Dépôt adhérent - Autre - 6h

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :

OBSERVATIONS :

29.44 m 29

00:08:37

BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspection 
objective terminée avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée

ABANDON INSPECTION



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 20/68

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 3

SDA

Identification de l'inspection Identification du tronçon inspecté

Objectif :
 
               Inspection de routine de l'état

Commune :
 
                   Nogent-Sur-Marne

Adresse :
 
               Domaine de la fondation des Artistes

Emplacement :
 
                        Sous une route

Propriété foncière :
 
                               Bien privé

Autorité responsable :
 
                                   

Maître d'ouvrage :
 
                             OPPIC

Maître d'oeuvre :
 
                           Agence A&M Patrimoine

Entreprise de pose :
 
                               

Date de l'inspection :
 
                                 11/09/2024

Référence du tronçon :
 
                                    Tronçon n° 3

Référence du noeud de départ :
 
                                                 R2

Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
 
                                                                               

Référence du noeud d'arrivée :
 
                                                R2A

Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
 
                                                                              

Sens d'écoulement :
 
                               R2 vers R2A

Sens d'inspection :
 
                              Vers l'aval

Type de collecteur :
 
                                Gravitaire

Usage du collecteur :
 
                                  Eaux usées

Etat, statut :
 
                   ancien, en service

Longueur mesurée en surface :
 
                                                 5.68 m

Identification des références et supports Identification de la canalisation inspectée

Référence norme de codage :
 
                                              EN 13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal :
 
                                                   Centre du tampon de l'ouvrage de 
départ

Réf. support vidéo :
 
                               SDA - Maison des Artiste

Réf. support photo :
 
                                SDA - Maison des Artiste

Forme de la canalisation :
 
                                         Circulaire

Diamètre ou hauteur :
 
                                   150

Largeur :
 
               

Matériau constitutif :
 
                                  Grès

Longueur unitaire :
 
                               3.00

Matériau de revêtement :
 
                                        Aucun

Type de revêtement :
 
                                 -

Conditions d'intervention

Nettoyage préalable :
 
                                  Non

Précipitations :
 
                        Pas de précipitations

Température extérieure :
 
                                       > 0

Méthode d'inspection :
 
                                    Télévisuelle

Régulation du débit :
 
                                 Aucune

Ouvrage sous nappe :
 
                                  Non

Etat apparent du remblai :
 
                                         Terminé

Etat d'avancement de la voirie :
 
                                                  Voirie existante

Identification du noeud de départ : Identification du noeud d'arrivée :

Référence du noeud :
 
                                  R2

Dimensions du regard :
 
                                     Ø800

Nombre de branchements :
 
                                           0

Dispositif de descente :
 
                                     Aucun

Cunette réalisée :
 
                            Oui

Traces d'infiltration :
 
                                 Non

Référence du noeud :
 
                                  R2A

Dimensions du regard :
 
                                     Ø800

Nombre de branchements :
 
                                           0

Dispositif de descente :
 
                                     Aucun

Cunette réalisée :
 
                            Oui

Traces d'infiltration :
 
                                 Non

Identification du matériel d'inspection :

Marque du matériel :
 
                                 Non renseigné

Modèle de l'enrouleur :
 
                                     Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Modèle du chariot :
 
                               Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Modèle de la caméra :
 
                                   Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Observations particulières

Remarques générales :
 
                                    



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 21/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

150 mm

3.00 m

R2 vers R2A

R2 vers R2A

11 septembre 2024

5.68 m

5.68 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 3

SDA

SYNTHESE DU TRONÇON R2 VERS R2A

Observations générales :

ObservationsDistance Photo PageGrav.

0.00m / R2 30 23BCDA - Regard de visite de départ

0.25m / R2 31 235 BAJA - Deboîtement (longitudinal)

0.24m / R2 32 233 BABCA - Fissure longitudinale ouverte - 5h

1.18m / R2 33 235 BAJA - Deboîtement (longitudinal)

3.31m / R2 34 245 BBFA - Suintement - lente pénétration d'eau - 5h et 7h

4.14m / R2 35/36 242 BACB - Effondrement partiel - 12h

5.20m / R2 37 246 BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite

5.68m / R2 38 25BDCZC - Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite à une inspection 

partielle précédente - Reprise de l'inspection dans l'autre sens

 R2

 R2A



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 22/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

150 mm

3.00 m

R2 vers R2A

R2 vers R2A

11 septembre 2024

5.68 m

5.68 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 3

SDA

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

0

R2 R2A

0.2

-0.2

1 2 3 4



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 23/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

150 mm

3.00 m

R2 vers R2A

R2 vers R2A

11 septembre 2024

5.68 m

5.68 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 3

SDA

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :

OBSERVATIONS :

0.00 m 30

00:00:00

BCDA - Regard de visite de départ

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

0.25 m 31

00:00:125

BAJA - Deboîtement (longitudinal)

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

0.24 m 32

00:00:183

BABCA - Fissure longitudinale ouverte - 5h

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

1.18 m 33

00:01:095

BAJA - Deboîtement (longitudinal)



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 24/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

150 mm

3.00 m

R2 vers R2A

R2 vers R2A

11 septembre 2024

5.68 m

5.68 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 3

SDA

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

3.31 m 34

00:02:415

BBFA - Suintement - lente pénétration d'eau - 5h et 7h

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

4.14 m 35/36

00:02:582

BACB - Effondrement partiel - 12h

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

5.20 m 37

00:03:366

BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 25/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

150 mm

3.00 m

R2 vers R2A

R2 vers R2A

11 septembre 2024

5.68 m

5.68 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 3

SDA

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :

OBSERVATIONS :

5.68 m 38

00:04:24

BDCZC - Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite
à une inspection partielle précédente - Reprise de l'inspection dans l'autre sens

ABANDON INSPECTION



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 26/68

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 4

SDA

Identification de l'inspection Identification du tronçon inspecté

Objectif :
 
               Inspection de routine de l'état

Commune :
 
                   Nogent-Sur-Marne

Adresse :
 
               Domaine de la fondation des Artistes

Emplacement :
 
                        Sous une route

Propriété foncière :
 
                               Bien privé

Autorité responsable :
 
                                   

Maître d'ouvrage :
 
                             OPPIC

Maître d'oeuvre :
 
                           Agence A&M Patrimoine

Entreprise de pose :
 
                               

Date de l'inspection :
 
                                 11/09/2024

Référence du tronçon :
 
                                    Tronçon n° 4

Référence du noeud de départ :
 
                                                 R2A

Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
 
                                                                               

Référence du noeud d'arrivée :
 
                                                R2

Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
 
                                                                              

Sens d'écoulement :
 
                               R2 vers R2A

Sens d'inspection :
 
                              Vers l'amont

Type de collecteur :
 
                                Gravitaire

Usage du collecteur :
 
                                  Eaux usées

Etat, statut :
 
                   ancien, en service

Longueur mesurée en surface :
 
                                                 15.70 m

Identification des références et supports Identification de la canalisation inspectée

Référence norme de codage :
 
                                              EN 13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal :
 
                                                   Centre du tampon de l'ouvrage de 
départ

Réf. support vidéo :
 
                               SDA - Maison des Artiste

Réf. support photo :
 
                                SDA - Maison des Artiste

Forme de la canalisation :
 
                                         Circulaire

Diamètre ou hauteur :
 
                                   150

Largeur :
 
               

Matériau constitutif :
 
                                  Grès

Longueur unitaire :
 
                               3.00

Matériau de revêtement :
 
                                        Aucun

Type de revêtement :
 
                                 -

Conditions d'intervention

Nettoyage préalable :
 
                                  Non

Précipitations :
 
                        Pas de précipitations

Température extérieure :
 
                                       > 0

Méthode d'inspection :
 
                                    Télévisuelle

Régulation du débit :
 
                                 Aucune

Ouvrage sous nappe :
 
                                  Non

Etat apparent du remblai :
 
                                         Terminé

Etat d'avancement de la voirie :
 
                                                  Voirie existante

Identification du noeud de départ : Identification du noeud d'arrivée :

Référence du noeud :
 
                                  R2A

Dimensions du regard :
 
                                     Ø800

Nombre de branchements :
 
                                           0

Dispositif de descente :
 
                                     Aucun

Cunette réalisée :
 
                            Oui

Traces d'infiltration :
 
                                 Non

Référence du noeud :
 
                                  R2

Dimensions du regard :
 
                                     Ø800

Nombre de branchements :
 
                                           0

Dispositif de descente :
 
                                     Aucun

Cunette réalisée :
 
                            Oui

Traces d'infiltration :
 
                                 Non

Identification du matériel d'inspection :

Marque du matériel :
 
                                 Non renseigné

Modèle de l'enrouleur :
 
                                     Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Modèle du chariot :
 
                               Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Modèle de la caméra :
 
                                   Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Observations particulières

Remarques générales :
 
                                    



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
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Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

150 mm

3.00 m

R2 vers R2A

R2A vers R2

11 septembre 2024

15.70 m

15.70 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 4

SDA

SYNTHESE DU TRONÇON R2A VERS R2

Observations générales :

ObservationsDistance Photo PageGrav.

0.00m / R2A 39 29BCDA - Regard de visite de départ

1.09m / R2A 40 295 BAJA - Deboîtement (longitudinal)

2.18m / R2A 41 295 BAJA - Deboîtement (longitudinal)

4.12m / R2A 42 295 BAJA - Deboîtement (longitudinal)

9.45m / R2A 43 305 BAJA - Deboîtement (longitudinal)

15.31m / R2A 44 306 BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite

15.70m / R2A 45 30BDCZC - Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite à une inspection 

partielle précédente

 R2A

 R2



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 28/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

150 mm

3.00 m

R2 vers R2A

R2A vers R2

11 septembre 2024

15.70 m

15.70 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 4

SDA

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

0

R2A R2

0.2

-0.2

1 2 3 4



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 29/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

150 mm

3.00 m

R2 vers R2A

R2A vers R2

11 septembre 2024

15.70 m

15.70 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 4

SDA

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :

OBSERVATIONS :

0.00 m 39

00:08:06

BCDA - Regard de visite de départ

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

1.09 m 40

00:08:335

BAJA - Deboîtement (longitudinal)

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

2.18 m 41

00:08:515

BAJA - Deboîtement (longitudinal)

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

4.12 m 42

00:09:215

BAJA - Deboîtement (longitudinal)



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 30/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

150 mm

3.00 m

R2 vers R2A

R2A vers R2

11 septembre 2024

15.70 m

15.70 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 4

SDA

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

9.45 m 43

00:10:415

BAJA - Deboîtement (longitudinal)

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

15.31 m 44

00:13:566

BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :

OBSERVATIONS :

15.70 m 45

00:13:43

BDCZC - Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite
à une inspection partielle précédente

ABANDON INSPECTION



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
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Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 5

SDA

Identification de l'inspection Identification du tronçon inspecté

Objectif :
 
               Inspection de routine de l'état

Commune :
 
                   Nogent-Sur-Marne

Adresse :
 
               Domaine de la fondation des Artistes

Emplacement :
 
                        Sous une route

Propriété foncière :
 
                               Bien privé

Autorité responsable :
 
                                   

Maître d'ouvrage :
 
                             OPPIC

Maître d'oeuvre :
 
                           Agence A&M Patrimoine

Entreprise de pose :
 
                               

Date de l'inspection :
 
                                 04/09/2024

Référence du tronçon :
 
                                    Tronçon n° 5

Référence du noeud de départ :
 
                                                 R2

Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
 
                                                                               

Référence du noeud d'arrivée :
 
                                                R4'

Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
 
                                                                              

Sens d'écoulement :
 
                               R4' vers R2

Sens d'inspection :
 
                              Vers l'amont

Type de collecteur :
 
                                Gravitaire

Usage du collecteur :
 
                                  Eaux usées

Etat, statut :
 
                   ancien, en service

Longueur mesurée en surface :
 
                                                 9.35 m

Identification des références et supports Identification de la canalisation inspectée

Référence norme de codage :
 
                                              EN 13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal :
 
                                                   Centre du tampon de l'ouvrage de 
départ

Réf. support vidéo :
 
                               SDA - Maison des Artiste

Réf. support photo :
 
                                SDA - Maison des Artiste

Forme de la canalisation :
 
                                         Circulaire

Diamètre ou hauteur :
 
                                   150

Largeur :
 
               

Matériau constitutif :
 
                                  Grès

Longueur unitaire :
 
                               3.00

Matériau de revêtement :
 
                                        Aucun

Type de revêtement :
 
                                 -

Conditions d'intervention

Nettoyage préalable :
 
                                  Non

Précipitations :
 
                        Pas de précipitations

Température extérieure :
 
                                       > 0

Méthode d'inspection :
 
                                    Télévisuelle

Régulation du débit :
 
                                 Aucune

Ouvrage sous nappe :
 
                                  Non

Etat apparent du remblai :
 
                                         Terminé

Etat d'avancement de la voirie :
 
                                                  Voirie existante

Identification du noeud de départ : Identification du noeud d'arrivée :

Référence du noeud :
 
                                  R2

Dimensions du regard :
 
                                     Ø800

Nombre de branchements :
 
                                           0

Dispositif de descente :
 
                                     Aucun

Cunette réalisée :
 
                            Oui

Traces d'infiltration :
 
                                 Non

Référence du noeud :
 
                                  R4'

Dimensions du regard :
 
                                     Ø800

Nombre de branchements :
 
                                           0

Dispositif de descente :
 
                                     Aucun

Cunette réalisée :
 
                            Oui

Traces d'infiltration :
 
                                 Non

Identification du matériel d'inspection :

Marque du matériel :
 
                                 Non renseigné

Modèle de l'enrouleur :
 
                                     Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Modèle du chariot :
 
                               Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Modèle de la caméra :
 
                                   Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Observations particulières

Remarques générales :
 
                                    



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 32/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

150 mm

3.00 m

R4' vers R2

R2 vers R4'

4 septembre 2024

9.35 m

9.35 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 5

SDA

SYNTHESE DU TRONÇON R2 VERS R4'

Observations générales :

ObservationsDistance Photo PageGrav.

0.00m / R2 46 34BCDA - Regard de visite de départ

0.36m / R2 47 345 BAJB - Décentrage (radial)

1.30m / R2 48 346 BBBZ - Dépôt adhérent - Autre - 5h

2.37m / R2 49 345 BBBA - Présence de concrétions

7.22m / R2 50 353 BABBA - Fissure longitudinale fermée - 11h

8.28m / R2 51 354 BAJB - Décentrage (radial)

9.35m / R2 52 356 BBCA - Dépôt de matériau fin

9.35m / R2 53 35BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspection objective terminée avant 

d'avoir atteint le noeud d'arrivée

 R2

 R4'



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 33/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

150 mm

3.00 m

R4' vers R2

R2 vers R4'

4 septembre 2024

9.35 m

9.35 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 5

SDA

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

0

R2 R4'

0.2

-0.2

1 2 3 4



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 34/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

150 mm

3.00 m

R4' vers R2

R2 vers R4'

4 septembre 2024

9.35 m

9.35 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 5

SDA

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :

OBSERVATIONS :

0.00 m 46

00:00:01

BCDA - Regard de visite de départ

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

0.36 m 47

00:00:165

BAJB - Décentrage (radial)

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

1.30 m 48

00:00:266

BBBZ - Dépôt adhérent - Autre - 5h

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

2.37 m 49

00:00:425

BBBA - Présence de concrétions



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 35/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

150 mm

3.00 m

R4' vers R2

R2 vers R4'

4 septembre 2024

9.35 m

9.35 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 5

SDA

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

7.22 m 50

00:01:333

BABBA - Fissure longitudinale fermée - 11h

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

8.28 m 51

00:01:454

BAJB - Décentrage (radial)

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

9.35 m 52

00:02:326

BBCA - Dépôt de matériau fin

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :

OBSERVATIONS :

9.35 m 53

00:02:14

BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspection 
objective terminée avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée

ABANDON INSPECTION



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
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Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 6

SDA

Identification de l'inspection Identification du tronçon inspecté

Objectif :
 
               Inspection de routine de l'état

Commune :
 
                   Nogent-Sur-Marne

Adresse :
 
               Domaine de la fondation des Artistes

Emplacement :
 
                        Sous une route

Propriété foncière :
 
                               Bien privé

Autorité responsable :
 
                                   

Maître d'ouvrage :
 
                             OPPIC

Maître d'oeuvre :
 
                           Agence A&M Patrimoine

Entreprise de pose :
 
                               

Date de l'inspection :
 
                                 11/09/2024

Référence du tronçon :
 
                                    Tronçon n° 6

Référence du noeud de départ :
 
                                                 R4

Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
 
                                                                               

Référence du noeud d'arrivée :
 
                                                R2

Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
 
                                                                              

Sens d'écoulement :
 
                               R4 vers R2

Sens d'inspection :
 
                              Vers l'aval

Type de collecteur :
 
                                Gravitaire

Usage du collecteur :
 
                                  Eaux usées

Etat, statut :
 
                   ancien, en service

Longueur mesurée en surface :
 
                                                 19.00 m

Identification des références et supports Identification de la canalisation inspectée

Référence norme de codage :
 
                                              EN 13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal :
 
                                                   Centre du tampon de l'ouvrage de 
départ

Réf. support vidéo :
 
                               SDA - Maison des Artiste

Réf. support photo :
 
                                SDA - Maison des Artiste

Forme de la canalisation :
 
                                         Circulaire

Diamètre ou hauteur :
 
                                   150

Largeur :
 
               

Matériau constitutif :
 
                                  Grès

Longueur unitaire :
 
                               3.00

Matériau de revêtement :
 
                                        Aucun

Type de revêtement :
 
                                 -

Conditions d'intervention

Nettoyage préalable :
 
                                  Non

Précipitations :
 
                        Pas de précipitations

Température extérieure :
 
                                       > 0

Méthode d'inspection :
 
                                    Télévisuelle

Régulation du débit :
 
                                 Aucune

Ouvrage sous nappe :
 
                                  Non

Etat apparent du remblai :
 
                                         Terminé

Etat d'avancement de la voirie :
 
                                                  Voirie existante

Identification du noeud de départ : Identification du noeud d'arrivée :

Référence du noeud :
 
                                  R4

Dimensions du regard :
 
                                     Ø800

Nombre de branchements :
 
                                           0

Dispositif de descente :
 
                                     Aucun

Cunette réalisée :
 
                            Oui

Traces d'infiltration :
 
                                 Non

Référence du noeud :
 
                                  R2

Dimensions du regard :
 
                                     Ø800

Nombre de branchements :
 
                                           0

Dispositif de descente :
 
                                     Aucun

Cunette réalisée :
 
                            Oui

Traces d'infiltration :
 
                                 Non

Identification du matériel d'inspection :

Marque du matériel :
 
                                 Non renseigné

Modèle de l'enrouleur :
 
                                     Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Modèle du chariot :
 
                               Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Modèle de la caméra :
 
                                   Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Observations particulières

Remarques générales :
 
                                    



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
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Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

150 mm

3.00 m

R4 vers R2

R4 vers R2

11 septembre 2024

19.00 m

19.00 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 6

SDA

SYNTHESE DU TRONÇON R4 VERS R2

Observations générales :

ObservationsDistance Photo PageGrav.

0.00m / R4 54 39BCDA - Regard de visite de départ

0.83m / R4 55 393 BABBC - Fissure complexe fermée - 3h

3.32m / R4 56 395 BAJA - Deboîtement (longitudinal)

4.97m / R4 57 395 BAJA - Deboîtement (longitudinal)

6.51m / R4 58 405 BAJA - Deboîtement (longitudinal)

6.86m / R4 59 406 BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - 9h

19.00m / R4 60 406 BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche

19.00m / R4 61 40BCEA - Regard de visite d'arrivée

 R4

 R2



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
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Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

150 mm

3.00 m

R4 vers R2

R4 vers R2

11 septembre 2024

19.00 m

19.00 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 6

SDA

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

0

R4 R2

0.2

-0.2

1 2 3 4



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
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Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

150 mm

3.00 m

R4 vers R2

R4 vers R2

11 septembre 2024

19.00 m

19.00 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 6

SDA

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :

OBSERVATIONS :

0.00 m 54

00:00:01

BCDA - Regard de visite de départ

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

0.83 m 55

00:00:153

BABBC - Fissure complexe fermée - 3h

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

3.32 m 56

00:00:475

BAJA - Deboîtement (longitudinal)

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

4.97 m 57

00:01:195

BAJA - Deboîtement (longitudinal)



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 40/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux usées

Grès

150 mm

3.00 m

R4 vers R2

R4 vers R2

11 septembre 2024

19.00 m

19.00 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 6

SDA

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

6.51 m 58

00:01:405

BAJA - Deboîtement (longitudinal)

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

6.86 m 59

00:01:496

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - 9h

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

19.00 m 60

00:04:436

BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :

OBSERVATIONS :

19.00 m 61

00:05:34

BCEA - Regard de visite d'arrivée



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
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Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 7

SDA

Identification de l'inspection Identification du tronçon inspecté

Objectif :
 
               Inspection de routine de l'état

Commune :
 
                   Nogent-Sur-Marne

Adresse :
 
               Domaine de la fondation des Artistes

Emplacement :
 
                        Sous une route

Propriété foncière :
 
                               Bien privé

Autorité responsable :
 
                                   

Maître d'ouvrage :
 
                             OPPIC

Maître d'oeuvre :
 
                           Agence A&M Patrimoine

Entreprise de pose :
 
                               

Date de l'inspection :
 
                                 04/09/2024

Référence du tronçon :
 
                                    Tronçon n° 7

Référence du noeud de départ :
 
                                                 EP1

Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
 
                                                                               

Référence du noeud d'arrivée :
 
                                                EP2

Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
 
                                                                              

Sens d'écoulement :
 
                               EP1 vers EP2

Sens d'inspection :
 
                              Vers l'aval

Type de collecteur :
 
                                Gravitaire

Usage du collecteur :
 
                                  Eaux pluviales

Etat, statut :
 
                   ancien, en service

Longueur mesurée en surface :
 
                                                 14.19 m

Identification des références et supports Identification de la canalisation inspectée

Référence norme de codage :
 
                                              EN 13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal :
 
                                                   Centre du tampon de l'ouvrage de 
départ

Réf. support vidéo :
 
                               SDA - Maison des Artiste

Réf. support photo :
 
                                SDA - Maison des Artiste

Forme de la canalisation :
 
                                         Circulaire

Diamètre ou hauteur :
 
                                   300

Largeur :
 
               

Matériau constitutif :
 
                                  PVC-U

Longueur unitaire :
 
                               3.00

Matériau de revêtement :
 
                                        Aucun

Type de revêtement :
 
                                 -

Conditions d'intervention

Nettoyage préalable :
 
                                  Non

Précipitations :
 
                        Pas de précipitations

Température extérieure :
 
                                       > 0

Méthode d'inspection :
 
                                    Télévisuelle

Régulation du débit :
 
                                 Aucune

Ouvrage sous nappe :
 
                                  Non

Etat apparent du remblai :
 
                                         Terminé

Etat d'avancement de la voirie :
 
                                                  Voirie existante

Identification du noeud de départ : Identification du noeud d'arrivée :

Référence du noeud :
 
                                  EP1

Dimensions du regard :
 
                                     Ø800

Nombre de branchements :
 
                                           0

Dispositif de descente :
 
                                     Aucun

Cunette réalisée :
 
                            Oui

Traces d'infiltration :
 
                                 Non

Référence du noeud :
 
                                  EP2

Dimensions du regard :
 
                                     Ø800

Nombre de branchements :
 
                                           0

Dispositif de descente :
 
                                     Aucun

Cunette réalisée :
 
                            Oui

Traces d'infiltration :
 
                                 Non

Identification du matériel d'inspection :

Marque du matériel :
 
                                 Non renseigné

Modèle de l'enrouleur :
 
                                     Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Modèle du chariot :
 
                               Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Modèle de la caméra :
 
                                   Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Observations particulières

Remarques générales :
 
                                    



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
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Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux pluviales

PVC-U

300 mm

3.00 m

EP1 vers EP2

EP1 vers EP2

4 septembre 2024

14.19 m

14.19 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 7

SDA

SYNTHESE DU TRONÇON EP1 VERS EP2

Observations générales :

ObservationsDistance Photo PageGrav.

0.00m / EP1 62 44BCDA - Regard de visite de départ

2.05m / EP1 63 446 BAJA - Deboîtement (longitudinal)

14.19m / EP1 64 44BCEA - Regard de visite d'arrivée

 EP1

 EP2



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
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Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux pluviales

PVC-U

300 mm

3.00 m

EP1 vers EP2

EP1 vers EP2

4 septembre 2024

14.19 m

14.19 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 7

SDA

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

0

EP1 EP2

0.2

-0.2

1 2 3 4



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
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Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux pluviales

PVC-U

300 mm

3.00 m

EP1 vers EP2

EP1 vers EP2

4 septembre 2024

14.19 m

14.19 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 7

SDA

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :

OBSERVATIONS :

0.00 m 62

00:00:15

BCDA - Regard de visite de départ

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

2.05 m 63

00:00:246

BAJA - Deboîtement (longitudinal)

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :

OBSERVATIONS :

14.19 m 64

00:02:07

BCEA - Regard de visite d'arrivée



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
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Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 8

SDA

Identification de l'inspection Identification du tronçon inspecté

Objectif :
 
               Inspection de routine de l'état

Commune :
 
                   Nogent-Sur-Marne

Adresse :
 
               Domaine de la fondation des Artistes

Emplacement :
 
                        Sous une route

Propriété foncière :
 
                               Bien privé

Autorité responsable :
 
                                   

Maître d'ouvrage :
 
                             OPPIC

Maître d'oeuvre :
 
                           Agence A&M Patrimoine

Entreprise de pose :
 
                               

Date de l'inspection :
 
                                 11/09/2024

Référence du tronçon :
 
                                    Tronçon n° 8

Référence du noeud de départ :
 
                                                 EP3

Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
 
                                                                               

Référence du noeud d'arrivée :
 
                                                EP2

Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
 
                                                                              

Sens d'écoulement :
 
                               EP2 vers EP3

Sens d'inspection :
 
                              Vers l'amont

Type de collecteur :
 
                                Gravitaire

Usage du collecteur :
 
                                  Eaux pluviales

Etat, statut :
 
                   ancien, en service

Longueur mesurée en surface :
 
                                                 2.83 m

Identification des références et supports Identification de la canalisation inspectée

Référence norme de codage :
 
                                              EN 13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal :
 
                                                   Centre du tampon de l'ouvrage de 
départ

Réf. support vidéo :
 
                               SDA - Maison des Artiste

Réf. support photo :
 
                                SDA - Maison des Artiste

Forme de la canalisation :
 
                                         Circulaire

Diamètre ou hauteur :
 
                                   300

Largeur :
 
               

Matériau constitutif :
 
                                  PVC-U

Longueur unitaire :
 
                               3.00

Matériau de revêtement :
 
                                        Aucun

Type de revêtement :
 
                                 -

Conditions d'intervention

Nettoyage préalable :
 
                                  Non

Précipitations :
 
                        Pas de précipitations

Température extérieure :
 
                                       > 0

Méthode d'inspection :
 
                                    Télévisuelle

Régulation du débit :
 
                                 Aucune

Ouvrage sous nappe :
 
                                  Non

Etat apparent du remblai :
 
                                         Terminé

Etat d'avancement de la voirie :
 
                                                  Voirie existante

Identification du noeud de départ : Identification du noeud d'arrivée :

Référence du noeud :
 
                                  EP3

Dimensions du regard :
 
                                     Ø800

Nombre de branchements :
 
                                           0

Dispositif de descente :
 
                                     Aucun

Cunette réalisée :
 
                            Oui

Traces d'infiltration :
 
                                 Non

Référence du noeud :
 
                                  EP2

Dimensions du regard :
 
                                     Ø800

Nombre de branchements :
 
                                           0

Dispositif de descente :
 
                                     Aucun

Cunette réalisée :
 
                            Oui

Traces d'infiltration :
 
                                 Non

Identification du matériel d'inspection :

Marque du matériel :
 
                                 Non renseigné

Modèle de l'enrouleur :
 
                                     Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Modèle du chariot :
 
                               Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Modèle de la caméra :
 
                                   Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Observations particulières

Remarques générales :
 
                                    



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
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Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux pluviales

PVC-U

300 mm

3.00 m

EP2 vers EP3

EP3 vers EP2

11 septembre 2024

2.83 m

2.83 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 8

SDA

SYNTHESE DU TRONÇON EP3 VERS EP2

Observations générales :

ObservationsDistance Photo PageGrav.

0.00m / EP3 65 48BCDA - Regard de visite de départ

0.59m / EP3 66 486 BDA - Photographie générale

2.83m / EP3 67 48BCEA - Regard de visite d'arrivée

 EP3

 EP2



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
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Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux pluviales

PVC-U

300 mm

3.00 m

EP2 vers EP3

EP3 vers EP2

11 septembre 2024

2.83 m

2.83 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 8

SDA

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

0

EP3 EP2

0.2

-0.2

1 2 3 4



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
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Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux pluviales

PVC-U

300 mm

3.00 m

EP2 vers EP3

EP3 vers EP2

11 septembre 2024

2.83 m

2.83 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 8

SDA

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :

OBSERVATIONS :

0.00 m 65

00:00:10

BCDA - Regard de visite de départ

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

0.59 m 66

00:00:156

BDA - Photographie générale

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :

OBSERVATIONS :

2.83 m 67

00:00:23

BCEA - Regard de visite d'arrivée



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
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Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 9

SDA

Identification de l'inspection Identification du tronçon inspecté

Objectif :
 
               Inspection de routine de l'état

Commune :
 
                   Nogent-Sur-Marne

Adresse :
 
               Domaine de la fondation des Artistes

Emplacement :
 
                        Sous une route

Propriété foncière :
 
                               Bien privé

Autorité responsable :
 
                                   

Maître d'ouvrage :
 
                             OPPIC

Maître d'oeuvre :
 
                           Agence A&M Patrimoine

Entreprise de pose :
 
                               

Date de l'inspection :
 
                                 04/09/2024

Référence du tronçon :
 
                                    Tronçon n° 9

Référence du noeud de départ :
 
                                                 EP3

Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
 
                                                                               

Référence du noeud d'arrivée :
 
                                                EP4

Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
 
                                                                              

Sens d'écoulement :
 
                               EP3 vers EP4

Sens d'inspection :
 
                              Vers l'aval

Type de collecteur :
 
                                Gravitaire

Usage du collecteur :
 
                                  Eaux pluviales

Etat, statut :
 
                   ancien, en service

Longueur mesurée en surface :
 
                                                 11.60 m

Identification des références et supports Identification de la canalisation inspectée

Référence norme de codage :
 
                                              EN 13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal :
 
                                                   Centre du tampon de l'ouvrage de 
départ

Réf. support vidéo :
 
                               SDA - Maison des Artiste

Réf. support photo :
 
                                SDA - Maison des Artiste

Forme de la canalisation :
 
                                         Circulaire

Diamètre ou hauteur :
 
                                   300

Largeur :
 
               

Matériau constitutif :
 
                                  PVC-U

Longueur unitaire :
 
                               3.00

Matériau de revêtement :
 
                                        Aucun

Type de revêtement :
 
                                 -

Conditions d'intervention

Nettoyage préalable :
 
                                  Non

Précipitations :
 
                        Pas de précipitations

Température extérieure :
 
                                       > 0

Méthode d'inspection :
 
                                    Télévisuelle

Régulation du débit :
 
                                 Aucune

Ouvrage sous nappe :
 
                                  Non

Etat apparent du remblai :
 
                                         Terminé

Etat d'avancement de la voirie :
 
                                                  Voirie existante

Identification du noeud de départ : Identification du noeud d'arrivée :

Référence du noeud :
 
                                  EP3

Dimensions du regard :
 
                                     Ø800

Nombre de branchements :
 
                                           0

Dispositif de descente :
 
                                     Aucun

Cunette réalisée :
 
                            Oui

Traces d'infiltration :
 
                                 Non

Référence du noeud :
 
                                  EP4

Dimensions du regard :
 
                                     Ø800

Nombre de branchements :
 
                                           0

Dispositif de descente :
 
                                     Aucun

Cunette réalisée :
 
                            Oui

Traces d'infiltration :
 
                                 Non

Identification du matériel d'inspection :

Marque du matériel :
 
                                 Non renseigné

Modèle de l'enrouleur :
 
                                     Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Modèle du chariot :
 
                               Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Modèle de la caméra :
 
                                   Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Observations particulières

Remarques générales :
 
                                    



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
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Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux pluviales

PVC-U

300 mm

3.00 m

EP3 vers EP4

EP3 vers EP4

4 septembre 2024

11.60 m

11.60 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 9

SDA

SYNTHESE DU TRONÇON EP3 VERS EP4

Observations générales :

ObservationsDistance Photo PageGrav.

0.00m / EP3 68 52BCDA - Regard de visite de départ

4.26m / EP3 69 526 BDA - Photographie générale

11.60m / EP3 70 52BCEA - Regard de visite d'arrivée

 EP3

 EP4



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
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Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux pluviales

PVC-U

300 mm

3.00 m

EP3 vers EP4

EP3 vers EP4

4 septembre 2024

11.60 m

11.60 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 9

SDA

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

0

EP3 EP4

0.2

-0.2

1 2 3 4



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 52/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux pluviales

PVC-U

300 mm

3.00 m

EP3 vers EP4

EP3 vers EP4

4 septembre 2024

11.60 m

11.60 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 9

SDA

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :

OBSERVATIONS :

0.00 m 68

00:00:15

BCDA - Regard de visite de départ

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

4.26 m 69

00:00:366

BDA - Photographie générale

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :

OBSERVATIONS :

11.60 m 70

00:01:31

BCEA - Regard de visite d'arrivée



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 53/68

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 10

SDA

Identification de l'inspection Identification du tronçon inspecté

Objectif :
 
               Inspection de routine de l'état

Commune :
 
                   Nogent-Sur-Marne

Adresse :
 
               Domaine de la fondation des Artistes

Emplacement :
 
                        Sous une route

Propriété foncière :
 
                               Bien privé

Autorité responsable :
 
                                   

Maître d'ouvrage :
 
                             OPPIC

Maître d'oeuvre :
 
                           Agence A&M Patrimoine

Entreprise de pose :
 
                               

Date de l'inspection :
 
                                 04/09/2024

Référence du tronçon :
 
                                    Tronçon n° 10

Référence du noeud de départ :
 
                                                 R1

Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
 
                                                                               

Référence du noeud d'arrivée :
 
                                                R5

Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
 
                                                                              

Sens d'écoulement :
 
                               R5 vers R1

Sens d'inspection :
 
                              Vers l'amont

Type de collecteur :
 
                                Gravitaire

Usage du collecteur :
 
                                  Eaux pluviales

Etat, statut :
 
                   ancien, en service

Longueur mesurée en surface :
 
                                                 32.00 m

Identification des références et supports Identification de la canalisation inspectée

Référence norme de codage :
 
                                              EN 13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal :
 
                                                   Centre du tampon de l'ouvrage de 
départ

Réf. support vidéo :
 
                               SDA - Maison des Artiste

Réf. support photo :
 
                                SDA - Maison des Artiste

Forme de la canalisation :
 
                                         Circulaire

Diamètre ou hauteur :
 
                                   200

Largeur :
 
               

Matériau constitutif :
 
                                  PVC-U

Longueur unitaire :
 
                               3.00

Matériau de revêtement :
 
                                        Aucun

Type de revêtement :
 
                                 -

Conditions d'intervention

Nettoyage préalable :
 
                                  Non

Précipitations :
 
                        Pas de précipitations

Température extérieure :
 
                                       > 0

Méthode d'inspection :
 
                                    Télévisuelle

Régulation du débit :
 
                                 Aucune

Ouvrage sous nappe :
 
                                  Non

Etat apparent du remblai :
 
                                         Terminé

Etat d'avancement de la voirie :
 
                                                  Voirie existante

Identification du noeud de départ : Identification du noeud d'arrivée :

Référence du noeud :
 
                                  R1

Dimensions du regard :
 
                                     Ø800

Nombre de branchements :
 
                                           0

Dispositif de descente :
 
                                     Aucun

Cunette réalisée :
 
                            Oui

Traces d'infiltration :
 
                                 Non

Référence du noeud :
 
                                  R5

Dimensions du regard :
 
                                     Ø800

Nombre de branchements :
 
                                           0

Dispositif de descente :
 
                                     Aucun

Cunette réalisée :
 
                            Oui

Traces d'infiltration :
 
                                 Non

Identification du matériel d'inspection :

Marque du matériel :
 
                                 Non renseigné

Modèle de l'enrouleur :
 
                                     Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Modèle du chariot :
 
                               Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Modèle de la caméra :
 
                                   Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Observations particulières

Remarques générales :
 
                                    



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 54/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux pluviales

PVC-U

200 mm

3.00 m

R5 vers R1

R1 vers R5

4 septembre 2024

32.00 m

32.00 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 10

SDA

SYNTHESE DU TRONÇON R1 VERS R5

Observations générales :

ObservationsDistance Photo PageGrav.

0.00m / R1 71 56BCDA - Regard de visite de départ

0.60m / R1 72 564 BAAA - Réduction verticale de la section de la canalisation - Réduction de 10% - Ovalisation

4.75m / R1 73 564 BAAA - Réduction verticale de la section de la canalisation - Réduction de 10% - Ovalisation

5.08m / R1 74 565 BAFKA - Dégradation de surface par abrasion, poinçonnement (renflement interne)

8.04m / R1 75 575 BAFKA - Dégradation de surface par abrasion, poinçonnement (renflement interne)

9.10m / R1 76 576 BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche

12.06m / R1 77 574 BAFKA - Dégradation de surface par abrasion, poinçonnement (renflement interne)

16.32m / R1 78 575 BAFKA - Dégradation de surface par abrasion, poinçonnement (renflement interne)

17.03m / R1 79 585 BAFKA - Dégradation de surface par abrasion, poinçonnement (renflement interne)

17.97m / R1 80 585 BAFKA - Dégradation de surface par abrasion, poinçonnement (renflement interne)

21.64m / R1 81 586 BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche

32.00m / R1 82 58BCEA - Regard de visite d'arrivée

 R1

 R5



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 55/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux pluviales

PVC-U

200 mm

3.00 m

R5 vers R1

R1 vers R5

4 septembre 2024

32.00 m

32.00 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 10

SDA

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

0

R1 R5

0.2

-0.2

1 2 3 4



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 56/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux pluviales

PVC-U

200 mm

3.00 m

R5 vers R1

R1 vers R5

4 septembre 2024

32.00 m

32.00 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 10

SDA

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :

OBSERVATIONS :

0.00 m 71

00:00:03

BCDA - Regard de visite de départ

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

0.60 m 72

00:00:074

BAAA - Réduction verticale de la section de la canalisation - Réduction de 10% 
- Ovalisation

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

4.75 m 73

00:00:314

BAAA - Réduction verticale de la section de la canalisation - Réduction de 10% 
- Ovalisation

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

5.08 m 74

00:00:405

BAFKA - Dégradation de surface par abrasion, poinçonnement (renflement 
interne)



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 57/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux pluviales

PVC-U

200 mm

3.00 m

R5 vers R1

R1 vers R5

4 septembre 2024

32.00 m

32.00 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 10

SDA

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

8.04 m 75

00:01:015

BAFKA - Dégradation de surface par abrasion, poinçonnement (renflement 
interne)

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

9.10 m 76

00:01:136

BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

12.06 m 77

00:01:404

BAFKA - Dégradation de surface par abrasion, poinçonnement (renflement 
interne)

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

16.32 m 78

00:02:205

BAFKA - Dégradation de surface par abrasion, poinçonnement (renflement 
interne)



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 58/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux pluviales

PVC-U

200 mm

3.00 m

R5 vers R1

R1 vers R5

4 septembre 2024

32.00 m

32.00 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 10

SDA

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

17.03 m 79

00:02:335

BAFKA - Dégradation de surface par abrasion, poinçonnement (renflement 
interne)

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

17.97 m 80

00:02:505

BAFKA - Dégradation de surface par abrasion, poinçonnement (renflement 
interne)

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

21.64 m 81

00:03:196

BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :

OBSERVATIONS :

32.00 m 82

00:04:46

BCEA - Regard de visite d'arrivée



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 59/68

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 11

SDA

Identification de l'inspection Identification du tronçon inspecté

Objectif :
 
               Inspection de routine de l'état

Commune :
 
                   Nogent-Sur-Marne

Adresse :
 
               Domaine de la fondation des Artistes

Emplacement :
 
                        Sous une route

Propriété foncière :
 
                               Bien privé

Autorité responsable :
 
                                   

Maître d'ouvrage :
 
                             OPPIC

Maître d'oeuvre :
 
                           Agence A&M Patrimoine

Entreprise de pose :
 
                               

Date de l'inspection :
 
                                 04/09/2024

Référence du tronçon :
 
                                    Tronçon n° 11

Référence du noeud de départ :
 
                                                 R5

Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
 
                                                                               

Référence du noeud d'arrivée :
 
                                                R6

Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
 
                                                                              

Sens d'écoulement :
 
                               R6 vers R5

Sens d'inspection :
 
                              Vers l'amont

Type de collecteur :
 
                                Gravitaire

Usage du collecteur :
 
                                  Eaux pluviales

Etat, statut :
 
                   ancien, en service

Longueur mesurée en surface :
 
                                                 14.00 m

Identification des références et supports Identification de la canalisation inspectée

Référence norme de codage :
 
                                              EN 13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal :
 
                                                   Centre du tampon de l'ouvrage de 
départ

Réf. support vidéo :
 
                               SDA - Maison des Artiste

Réf. support photo :
 
                                SDA - Maison des Artiste

Forme de la canalisation :
 
                                         Circulaire

Diamètre ou hauteur :
 
                                   200

Largeur :
 
               

Matériau constitutif :
 
                                  PVC-U

Longueur unitaire :
 
                               3.00

Matériau de revêtement :
 
                                        Aucun

Type de revêtement :
 
                                 -

Conditions d'intervention

Nettoyage préalable :
 
                                  Non

Précipitations :
 
                        Pas de précipitations

Température extérieure :
 
                                       > 0

Méthode d'inspection :
 
                                    Télévisuelle

Régulation du débit :
 
                                 Aucune

Ouvrage sous nappe :
 
                                  Non

Etat apparent du remblai :
 
                                         Terminé

Etat d'avancement de la voirie :
 
                                                  Voirie existante

Identification du noeud de départ : Identification du noeud d'arrivée :

Référence du noeud :
 
                                  R5

Dimensions du regard :
 
                                     Ø800

Nombre de branchements :
 
                                           0

Dispositif de descente :
 
                                     Aucun

Cunette réalisée :
 
                            Oui

Traces d'infiltration :
 
                                 Non

Référence du noeud :
 
                                  R6

Dimensions du regard :
 
                                     Ø800

Nombre de branchements :
 
                                           0

Dispositif de descente :
 
                                     Aucun

Cunette réalisée :
 
                            Oui

Traces d'infiltration :
 
                                 Non

Identification du matériel d'inspection :

Marque du matériel :
 
                                 Non renseigné

Modèle de l'enrouleur :
 
                                     Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Modèle du chariot :
 
                               Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Modèle de la caméra :
 
                                   Non renseigné

 
- Numéro de série :
 
                                Non renseigné

Observations particulières

Remarques générales :
 
                                    



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 60/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux pluviales

PVC-U

200 mm

3.00 m

R6 vers R5

R5 vers R6

4 septembre 2024

14.00 m

14.00 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 11

SDA

SYNTHESE DU TRONÇON R5 VERS R6

Observations générales :

ObservationsDistance Photo PageGrav.

0.00m / R5 83 62BCDA - Regard de visite de départ

3.31m / R5 84 626 BDA - Photographie générale

4.85m / R5 85 624 BAFKA - Dégradation de surface par abrasion, poinçonnement (renflement interne)

9.82m / R5 86 624 BAFKA - Dégradation de surface par abrasion, poinçonnement (renflement interne)

14.00m / R5 87 63BCEA - Regard de visite d'arrivée

 R5

 R6



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 61/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux pluviales

PVC-U

200 mm

3.00 m

R6 vers R5

R5 vers R6

4 septembre 2024

14.00 m

14.00 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 11

SDA

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

0

R5 R6

0.2

-0.2

1 2 3 4



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 62/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux pluviales

PVC-U

200 mm

3.00 m

R6 vers R5

R5 vers R6

4 septembre 2024

14.00 m

14.00 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 11

SDA

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :

OBSERVATIONS :

0.00 m 83

00:00:01

BCDA - Regard de visite de départ

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

3.31 m 84

00:00:266

BDA - Photographie générale

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

4.85 m 85

00:00:354

BAFKA - Dégradation de surface par abrasion, poinçonnement (renflement 
interne)

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :GRAVITE :

OBSERVATIONS :

9.82 m 86

00:01:174

BAFKA - Dégradation de surface par abrasion, poinçonnement (renflement 
interne)



- Nom de la Société -

- Adresse de la société -
Page : 63/68

Usage du réseau :

Matériau :

Dim.(Ø ou HxL) :

Longueur tuyau :

Sens de l'écoulement

Sens de l'inspection

Date d'inspection :

Longueur inspectée :

Longueur mesurée   :

Eaux pluviales

PVC-U

200 mm

3.00 m

R6 vers R5

R5 vers R6

4 septembre 2024

14.00 m

14.00 m

Nogent-Sur-Marne

Domaine de la fondation des Artistes

OPPIC

Dossier : 

Tronçon : 

Opérateur : 

SDA - Maison des Artiste

Tronçon n° 11

SDA

DISTANCE : PHOTO :

VIDEO :

OBSERVATIONS :

14.00 m 87

00:02:09

BCEA - Regard de visite d'arrivée



SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

Nogent-Sur-Marne
Domaine de la fondation des Artistes

Dossier : SDA - Maison des Artiste

Date : 04/09/2024

Tronçon /

Noeud

Diam.

ou HxL

Longueur

inspectée

Type de

réseau

Nature

tuyau Distance Observations Gravité Page

R1 vers R2A 150 18.75 m Eaux usées Grès
0.00 10BCDA - Regard de visite de départ - DEBUT D'INSPECTION
0.35 6 10BBCA - Dépôt de matériau fin
2.36 3 10BABBC - Fissure complexe fermée - 11h
3.43 5 10BAJA - Deboîtement (longitudinal)
6.50 5 11BAJA - Deboîtement (longitudinal)
7.57 5 11BAJA - Deboîtement (longitudinal)
8.51 5 11BAJA - Deboîtement (longitudinal)
9.58 5 11BAJA - Deboîtement (longitudinal)

12.20 5 12BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - 3h
12.35 4 12BBAB - Présence de radicelles - 7h
14.31 5 12BBFA - Suintement - lente pénétration d'eau - 7h
18.75 12BCEA - Regard de visite d'arrivée

R1 vers R3 200 29.44 m Eaux usées Grès
0.00 16BCDA - Regard de visite de départ
0.12 16BBCA - Dépôt de matériau fin
0.50 3 16BABBC - Fissure complexe fermée - 11h
3.79 4 16BBAB - Présence de radicelles - 7h
4.85 3 17BBAB - Présence de radicelles - 7h
8.87 5 17BAJA - Deboîtement (longitudinal)
9.94 4 17BBAB - Présence de radicelles - 7h

11.59 3 17BABCC - Fissure complexe ouverte - 9h
11.95 3 18BABCC - Fissure complexe ouverte - 5h
14.19 4 18BBBA - Présence de concrétions - 7h
17.79 3 18BABBC - Fissure complexe fermée - 9h
18.88 5 19BBBA - Présence de concrétions - 6h
23.01 5 19BBBA - Présence de concrétions - 7h
28.95 6 19BBBZ - Dépôt adhérent - Autre - 6h
29.44 19BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspection 

objective terminée avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée
R2 vers R2A 150 5.68 m Eaux usées Grès

0.00 23BCDA - Regard de visite de départ
0.25 5 23BAJA - Deboîtement (longitudinal)
0.24 3 23BABCA - Fissure longitudinale ouverte - 5h
1.18 5 23BAJA - Deboîtement (longitudinal)
3.31 5 24BBFA - Suintement - lente pénétration d'eau - 5h et 7h
4.14 2 24BACB - Effondrement partiel - 12h
5.20 6 24BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite
5.68 25BDCZC - Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale 

terminée suite à une inspection partielle précédente - Reprise de 

l'inspection dans l'autre sens
R2A vers R2 150 15.70 m Eaux usées Grès

0.00 29BCDA - Regard de visite de départ
1.09 5 29BAJA - Deboîtement (longitudinal)
2.18 5 29BAJA - Deboîtement (longitudinal)
4.12 5 29BAJA - Deboîtement (longitudinal)
9.45 5 30BAJA - Deboîtement (longitudinal)

15.31 6 30BCCB- - Courbure du collecteur vers la droite
15.70 30BDCZC - Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale 

terminée suite à une inspection partielle précédente
R2 vers R4' 150 9.35 m Eaux usées Grès

0.00 34BCDA - Regard de visite de départ
0.36 5 34BAJB - Décentrage (radial)
1.30 6 34BBBZ - Dépôt adhérent - Autre - 5h
2.37 5 34BBBA - Présence de concrétions
7.22 3 35BABBA - Fissure longitudinale fermée - 11h
8.28 4 35BAJB - Décentrage (radial)
9.35 6 35BBCA - Dépôt de matériau fin
9.35 35BDCAA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction, inspection 

objective terminée avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée
R4 vers R2 150 19.00 m Eaux usées Grès

0.00 39BCDA - Regard de visite de départ
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SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

Nogent-Sur-Marne
Domaine de la fondation des Artistes

Dossier : SDA - Maison des Artiste

Date : 04/09/2024

Tronçon /

Noeud

Diam.

ou HxL

Longueur

inspectée

Type de

réseau

Nature

tuyau Distance Observations Gravité Page

0.83 3 39BABBC - Fissure complexe fermée - 3h
3.32 5 39BAJA - Deboîtement (longitudinal)
4.97 5 39BAJA - Deboîtement (longitudinal)
6.51 5 40BAJA - Deboîtement (longitudinal)
6.86 6 40BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - 9h

19.00 6 40BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche
19.00 40BCEA - Regard de visite d'arrivée

EP1 vers EP2 300 14.19 m Eaux 

pluviales

PVC-U
0.00 44BCDA - Regard de visite de départ
2.05 6 44BAJA - Deboîtement (longitudinal)

14.19 44BCEA - Regard de visite d'arrivée
EP3 vers EP2 300 2.83 m Eaux 

pluviales

PVC-U
0.00 48BCDA - Regard de visite de départ
0.59 6 48BDA - Photographie générale
2.83 48BCEA - Regard de visite d'arrivée

EP3 vers EP4 300 11.60 m Eaux 

pluviales

PVC-U
0.00 52BCDA - Regard de visite de départ
4.26 6 52BDA - Photographie générale

11.60 52BCEA - Regard de visite d'arrivée
R1 vers R5 200 32.00 m Eaux 

pluviales

PVC-U
0.00 56BCDA - Regard de visite de départ
0.60 4 56BAAA - Réduction verticale de la section de la canalisation - Réduction 

de 10% - Ovalisation
4.75 4 56BAAA - Réduction verticale de la section de la canalisation - Réduction 

de 10% - Ovalisation
5.08 5 56BAFKA - Dégradation de surface par abrasion, poinçonnement 

(renflement interne)
8.04 5 57BAFKA - Dégradation de surface par abrasion, poinçonnement 

(renflement interne)
9.10 6 57BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche

12.06 4 57BAFKA - Dégradation de surface par abrasion, poinçonnement 

(renflement interne)
16.32 5 57BAFKA - Dégradation de surface par abrasion, poinçonnement 

(renflement interne)
17.03 5 58BAFKA - Dégradation de surface par abrasion, poinçonnement 

(renflement interne)
17.97 5 58BAFKA - Dégradation de surface par abrasion, poinçonnement 

(renflement interne)
21.64 6 58BCCA- - Courbure du collecteur vers la gauche
32.00 58BCEA - Regard de visite d'arrivée

R5 vers R6 200 14.00 m Eaux 

pluviales

PVC-U
0.00 62BCDA - Regard de visite de départ
3.31 6 62BDA - Photographie générale
4.85 4 62BAFKA - Dégradation de surface par abrasion, poinçonnement 

(renflement interne)
9.82 4 62BAFKA - Dégradation de surface par abrasion, poinçonnement 

(renflement interne)
14.00 63BCEA - Regard de visite d'arrivée
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SYNTHESE DES RESEAUX PAR RUE

Nogent-Sur-Marne
Domaine de la fondation des Artistes

Dossier : SDA - Maison des Artiste

Date : 04/09/2024

Référence Section Matériau Longueur Inspectée

R1 - R2A Ø 150 mm Grès 18.75 m 18.75 m

R1 - R3 Ø 200 mm Grès 29.44 m 29.44 m

R2 - R2A Ø 150 mm Grès 5.68 m 5.68 m

R2A - R2 Ø 150 mm Grès 15.70 m 15.70 m

R2 - R4' Ø 150 mm Grès 9.35 m 9.35 m

R4 - R2 Ø 150 mm Grès 19.00 m 19.00 m

EP1 - EP2 Ø 300 mm PVC-U 14.19 m 14.19 m

EP3 - EP2 Ø 300 mm PVC-U 2.83 m 2.83 m

EP3 - EP4 Ø 300 mm PVC-U 11.60 m 11.60 m

R1 - R5 Ø 200 mm PVC-U 32.00 m 32.00 m

R5 - R6 Ø 200 mm PVC-U 14.00 m 14.00 m

Longueur totale pour 11 conduites sur Domaine de la fondation des Artistes = 172.54 m / inspectée = 172.54 m
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SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

Nogent-Sur-Marne
Domaine de la fondation des Artistes

Dossier : SDA - Maison des Artiste

Date : 04/09/2024

Caractéristiques tronçon

Inspection incomplète•
BAAA Réduction verticale de la section de la •
BABB Fissure fermée•
BABC Fissure ouverte•
BACB Effondrement partiel•
BAFK Dégradation de surface, poinçonnement •
BAJA Deboîtement (longitudinal)•
BAJB Décentrage (radial)•
BBAB Présence de radicelles•
BBBA Présence de concrétions•
BBBZ Dépôt adhérent - Autre•
BBCA Dépôt de matériau fin•
BBFA Suintement - lente pénétration d'eau•
BCCA Courbure du collecteur vers la gauche•
BCCB Courbure du collecteur vers la droite•

Branchements collecteur / regard départ / arrivée :
Longueur inspectée :
Longueur mesurée :
Dimensions des tuyaux :

Tronçon / Branchement / Noeud

18.75 m

18.75 m

Ø150

R1 > R2A

1 / 0 / 0

1

5

1

1
1

29.44 m

29.44 m

Ø200

R1 > R3

0 / 0 / 0

2
2

1

3
3
1
1

5.68 m

5.68 m

Ø150

R2 > R2A

0 / 0 / 0

1
1

2

1

1

15.70 m

15.70 m

Ø150

R2A > R2

0 / 0 / 0

4

1

9.35 m

9.35 m

Ø150

R2 > R4'

0 / 0 / 0

1

2

1
1
1

19.00 m

19.00 m

Ø150

R4 > R2

1 / 0 / 0

1

3

1

14.19 m

14.19 m

Ø300

EP1 > EP2

0 / 0 / 0

1

2.83 m

2.83 m

Ø300

EP3 > EP2

0 / 0 / 0
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SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

Nogent-Sur-Marne
Domaine de la fondation des Artistes

Dossier : SDA - Maison des Artiste

Date : 04/09/2024

Caractéristiques tronçon Total

2 / - / -

172.54 m
172.54 m

Inspection incomplète•
BAAA Réduction verticale de la section de la • 2
BABB Fissure fermée• 5
BABC Fissure ouverte• 3
BACB Effondrement partiel• 1
BAFK Dégradation de surface, poinçonnement • 8
BAJA Deboîtement (longitudinal)• 16
BAJB Décentrage (radial)• 2
BBAB Présence de radicelles• 4
BBBA Présence de concrétions• 4
BBBZ Dépôt adhérent - Autre• 2
BBCA Dépôt de matériau fin• 3
BBFA Suintement - lente pénétration d'eau• 2
BCCA Courbure du collecteur vers la gauche• 3
BCCB Courbure du collecteur vers la droite• 2

Branchements collecteur / regard départ / arrivée :
Longueur inspectée :
Longueur mesurée :
Dimensions des tuyaux :

Tronçon / Branchement / Noeud

11.60 m

11.60 m

Ø300

EP3 > EP4

0 / 0 / 0

32.00 m

32.00 m

Ø200

R1 > R5

0 / 0 / 0

2

6

2

14.00 m

14.00 m

Ø200

R5 > R6

0 / 0 / 0

2
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