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Accueil  
4,39  m2 

CA3  

WC PMR  

3,68  m2 

CA4  WC PMR  

4,01  m2 

CG4  

Local ménage  

2,02  m2 

CG7  

Bureau dir. CSME  

14,97  m2 

CF1  

Bureau consultation  

17,47  m2 

CF3  

Bureau psychiatrie  

10,80  m2 

CB2  

Salle d'activité  

21,84  m2 

CC1  

Bureau IDE  

18,23  m2 

CB3  

Circulation  

6,23  m2 

Cl2  

Dgt  
7,15  m2 

Cl2  

Salle de pause/repas  

24,18  m2 

CG2  

Local déchets

  

4,71

 

 m2

 

CG7

  

  

  

Bureau médecine  

15,41  m2 

CB1  

Circulation  

18,78  m2 

Cl2  

Bureau psychologue  

7,75  m2 
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5G1.5

TGBT SG
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TGBT 01

ECL-02
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5G1.5
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Réservation
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Ind. Date Nom Modifications
A H.THIVEL Première édition

Dessiné par :       H.THIVEL
Vérifié par :         F.LEFAIX

Electricité CFO CFA
PLAN  RDC
ECLAIRAGE

Date de création : 30/09/2024
N° Document :   EXE_0_002
N° Affaire :           AF24288
Echelle :1/50 Format: mm

UNIVERSITE DE LYON

102 RUE DE MARSEILLE - 69007 LYON

B

08/10/2024

Légende:
T1

T3

T4

T2

Type 3 : Hublot LED
Type 4 : Applique LED

Type 2 : Downlight LED
Type 1 : Pavé LED DALI

Bouton Poussoir
Interrupteur

Bloc Secours 45lm

B H.THIVEL D.O.E.17/01/2025



Accueil  
4,39  m2 

CA3  

WC PMR  

3,68  m2 

CA4  WC PMR  

4,01  m2 

CG4  

Local ménage  

2,02  m2 

CG7  

Bureau dir. CSME  

14,97  m2 

CF1  

Bureau consultation  

17,47  m2 

CF3  

Bureau psychiatrie  

10,80  m2 

CB2  

Salle d'activité  

21,84  m2 

CC1  

Bureau IDE  

18,23  m2 

CB3  
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6,23  m2 

Cl2  

Dgt  
7,15  m2 
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Salle de pause/repas  

24,18  m2 

CG2  

Local déchets
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Bureau médecine  

15,41  m2 

CB1  
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18,78  m2 

Cl2  

Bureau psychologue  
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Salle de soin   
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h:1.35m

TGBT
  SG

VERS PC
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MEZZANINE

TGBT 01

PC-01
3G2.5

TGBT 01
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PT-02
3G2.5

TGBT 01

PT-03
3G2.5

TGBT 01

PC-02
3G2.5

TGBT SG

PC-01
3G2.5

TGBT 01

TGBT 01

PC-03
3G2.5

TGBT 01

PC-04
3G2.5

TGBT 01

PC-05
3G2.5

h:0.30m

SSI

Rideau air chaud

Baie

TGBT SG

FM-01
3G2.5

TGBT SG

CE-01
3G2.5

TGBT 01

FM-01
3G2.5

TGBT 01

FM-02
3G1.5

TGBT 01

FM-03
3G1.5INTRU
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A.I : 3.20m
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Ind. Date Nom Modifications
A H.THIVEL Première édition

Dessiné par :       H.THIVEL
Vérifié par :         F.LEFAIX

Electricité CFO CFA
PLAN  RDC

PC / FM

Date de création : 30/09/2024
N° Document :   EXE_0_003
N° Affaire :           AF24288
Echelle :1/50 Format: mm

UNIVERSITE DE LYON

102 RUE DE MARSEILLE - 69007 LYON

B

21/10/2024

Légende:

RJ45
PC 2P+T 16A

B H.THIVEL D.O.E.17/01/2025



Accueil  
4,39  m2 

CA3  

WC PMR  

3,68  m2 

CA4  WC PMR  

4,01  m2 

CG4  

Local ménage  

2,02  m2 

CG7  

Bureau dir. CSME  

14,97  m2 

CF1  

Bureau consultation  

17,47  m2 

CF3  

Bureau psychiatrie  

10,80  m2 

CB2  

Salle d'activité  

21,84  m2 
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Bureau IDE  

18,23  m2 
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FRIGO
M.O.
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I
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  SG

TGBT 01

Réservation
1xØ100

A.I : 3.20m

Réservation
1xØ100

A.I : 3.20m

Réservation
1xØ100

A.I : 3.20m

Réservation
2xØ100

A.I : 3.20m

Réservation
1xØ100

A.I : 3.20m

0-010-02

0-030-04
0-05
0-06

0-07
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0-09
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0-12
0-11

0-130-14

0-15
0-16

0-17
0-18

W-0-01

W-0-02

W-0-03

2P

2P

2P

2P

TGBT01

CA-03
2P0.9

TGBT01

CA-01
2P0.9

TGBT01 / BAIE INFO

CA-02
CAT6A 4P

  SSI  

SSI-01
SYT AWG AE 1p 0.9 

  SSI  

SSI-02
2x1.5 CR1

RFL

RFL

2x1.5² CR1

SYT AWG AE 1p 0.9²

2x1.5² CR1

SYT AWG AE 1p 0.9²

SYT AWG AE 1p 0.9²

DM-01

DM-02

DM-03

DM-04

SI-01
F-01

SI-02

FLASH / DECLENCHEUR
MANUEL DANS LA PARTIE
COMMUNE.
Y A T-IL UNE CENTRALE
INCENDIE COMMUNE ?

Ind. Date Nom Modifications
A H.THIVEL Première édition

Dessiné par :       H.THIVEL
Vérifié par :         F.LEFAIX

Electricité CFO CFA
PLAN  RDC

VDI / SSI / CCA

Date de création : 30/09/2024
N° Document :   EXE_0_004
N° Affaire :           AF24288
Echelle :1/50 Format: mm

UNIVERSITE DE LYON

102 RUE DE MARSEILLE - 69007 LYON

B

14/10/2024

Légende:
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Diffuseur Lumineux

SSI Centrale SSI
RJ45
PC 2P+T 16A
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Accueil  
4,39  m2 

CA3  
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3,68  m2 
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18,23  m2 

CB3  
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6,23  m2 

Cl2  

Dgt  
7,15  m2 
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Salle de pause/repas  

24,18  m2 

CG2  

Local déchets

  

4,71
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CG7

  

  

  

Bureau médecine  

15,41  m2 

CB1  

Circulation  

18,78  m2 
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Bureau psychologue  

7,75  m2 
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Hall  
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Réservation
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A.I : 3.20m

Réservation
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A.I : 3.20m

Réservation
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   C.INT   

DC-01
4x0.22+2x0.5

   C.INT   

DC-02
4x0.22+2x0.5

   C.INT   

DC-03
4x0.22+2x0.5

   C.INT   

DC-04
4x0.22+2x0.5

   C.INT   

DC-05
4x0.22+2x0.5

   C.INT   

DC-06
4x0.22+2x0.5

   C.INT   

DC-07
4x0.22+2x0.5

   C.INT   

DC-08
4x0.22+2x0.5

   C.INT   

CL-03
3P0.9

   C.INT   

CL-01
3P0.9

   C.INT   

CL-02
3P0.9

   C.INT   

CP-01
4x0.22+2x0.5

   C.INT   

CP-03
4x0.22+2x0.5

   C.INT   

CP-04
4x0.22+2x0.5

   C.INT   

CP-02
4x0.22+2x0.5

   C.INT   

SIR-INT
4x0.22+2x0.5

DETECTEUR DANS LA
PARTIE COMMUNE
Y A T-IL UNE
CENTRALE INTRUSION
COMMUNE ?

Ind. Date Nom Modifications
A H.THIVEL Première édition

Dessiné par :       H.THIVEL
Vérifié par :         F.LEFAIX

Electricité CFO CFA
PLAN  RDC
INTRUSION

Date de création : 30/09/2024
N° Document :   EXE_0_005
N° Affaire :           AF24288
Echelle :1/50 Format: mm

UNIVERSITE DE LYON

102 RUE DE MARSEILLE - 69007 LYON

B

14/10/2024

Légende:

Radar courte portée
Sirène intérieure
Contact d'ouverture
Clavier

B H.THIVEL D.O.E.14/01/2025



T1

DEPUIS PC
SERVICE
SALLE DE PAUSE

TGBT 01

PT-03
3G2.5

DEPUIS
ECLAIRAGE
SALLE DE PAUSE

0-200-19

Ind. Date Nom Modifications
A H.THIVEL Première édition

Dessiné par :       H.THIVEL
Vérifié par :         F.LEFAIX

Electricité CFO CFA
PLAN  MEZZANINE RDC

ECL / PC / FM / VDI

Date de création : 30/09/2024
N° Document :   EXE_MZ_001
N° Affaire :           AF24288
Echelle :1/50 Format: mm

UNIVERSITE DE LYON

102 RUE DE MARSEILLE - 69007 LYON

C

10/10/2024
B H.THIVEL Modifications14/10/2024
C H.THIVEL D.O.E.17/01/2025



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – SCHEMA ELECTRIQUE 
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DOCUMENT: SCH_001

IND DATE DESSINEMODIFICATIONS VERIFIE APPROUVE

FOLIO

01

DESSINE:                    H.THIVEL

VERIFIE:                     F. LEFAIX

DATE DE CREATION:

AFFAIRE:

A 29/10/2024 H.TPremière édition

18/10/2024
19, rue Poizat

69100 VILLEURBANNE
TEL : 04 72 12 20 20 / FAX : 04 72 91 65 67

UNIVERSITE DE LYON
CENTRE DE SANTE MENTALE

TGBT01

FL CS

  08

AF24288

B 14/01/2025 H.TD.O.E. FL CS
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REPERE
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DESIGNATION
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DATE DE CREATION:
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A 29/10/2024 PREMIERE EDITION
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B 14/01/2025 D.O.E. EXE 02
  08

PE

F03

ALIMENTATION
DEPUIS TGBT SG

400V

INTER GENERAL

63A

400V

F08.4MX1

TGBT

IG
4x63A

Q1
DNX³

10A+N
30mA

c-be: C

GENERAL
 COMMANDE

230V

10A

30mA

F08-1

F08-1

ALIM.
AUXILIAIRES +
TBS

5G16²

BNP 01/02/03/04

PARAFOUDRE
TYPE 2

Q1
3x**A+N

PFR
TYPE 2

400V

50cm maxi

JDB PRINCIPAL
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   08
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25A

Q3
DX³

25A+N
300mA
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ACCUEIL / SANITAIRE

CIRCULATIONS

230V

10A

5G1.5mm²

ECLAIRAGE
BUREAUX

230V

10A

3G1.5mm²

F04

300mA

+/- TELECOMMANDEF08.15

Q3.1
DNX³

10A+N
Cbe : C

Q3.2
DNX³

10A+N
Cbe : C

ECL-01 ECL-02

+ BAES

BNP 05/06/+/- 07/08

ECLAIRAGE
PAUSE / MEZZANINE

230V

10A

5G1.5mm²

Q4
DNX³

10A+N
300mA
Cbe : C

300mA

ECL-03

09/10/+/-

+ BAES

JDB PRINCIPALJDB PRINCIPAL

CP ECL
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40A

Q5
DX³

40A+N
30mA

PC
SERVICE

230V

16A

3G2.5mm²

PC
SERVICE

230V

16A

3G2.5mm²

Q5.2
DNX³

16A+N
Cbe : C

F05

30mA

04

PC-02PC-01

Q5.1
DNX³

16A+N
Cbe : C

BNP 11/12 13/14

F05

JDB PRINCIPALJDB PRINCIPAL

JDB PC

CP PC

JDB PC
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PUISSANCE (kW)

DESIGNATION

OBSERVATIONS

SECTION (mm²)

CALIBRE (A)

TENSION (V)

DIVERSES

REPERE CABLE

TYPE DE PROTECTION

19, rue Poizat
69100 VILLEURBANNE

DESSINE:

VERIFIE:

DATE DE CREATION:

H.THIVEL

F. LEFAIX

18/10/2024 INDICE DATE MODIFICATION

A 29/10/2024 PREMIERE EDITION
VISA

EXE DOCUMENT:  SCH_001

FOLIO
AFFAIRE:   AF24288 UNIVERSITE DE LYON - CENTRE DE SANTE MENTALE

TGBT01
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B 14/01/2025 D.O.E. EXE 05
   08

PE

F04 F06

05

BNP

GENERAL PC
PRIVEES

230V

63A

Q6
DX³

63A+N
30mA

PC
FRIGO

230V

16A

3G2.5mm²

PC
SERVICE

DIVERS PAUSE

230V

16A

3G2.5mm²

Q6.2
DNX³

16A+N
Cbe : C

30mA

PC-04PC-03

30mA

Q6.1
DNX³

16A+N
Cbe : C

15/16 17/18

PC
PC MICRO ONDES

230V

16A

3G2.5mm²

Q6.3
DNX³

16A+N
Cbe : C

PC-05

19/20

F05F04

JDB PRINCIPALJDB PRINCIPAL

JDB PC JDB PC
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REPERE
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DESIGNATION
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18/10/2024 INDICE DATE MODIFICATION
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EXE DOCUMENT:  SCH_001

FOLIO
AFFAIRE:   AF24288 UNIVERSITE DE LYON - CENTRE DE SANTE MENTALE

TGBT01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B 14/01/2025 D.O.E. EXE 06
   08

PE

F05

BNP

GENERAL PT

400V

63A

Q7
DX³

4x40A
30mA B-SI

POSTE DE TRAVAIL
ACCUEIL 2/2

BUR. CONSULT. / IDE

230V

16A

3G2.5mm²

POSTE DE TRAVAIL
BUR. CMSE / ACTIVITE

ACCUEIL 1/2

230V

16A

3G2.5mm²

Q7.2
DNX³

16A+N
Cbe : C

30mA BSI

PT-02PT-01

Q7.1
DNX³

16A+N
Cbe : C

21/22 23/24

POSTE DE TRAVAIL
BUR MEDECINE

PSYCHO. / PSYCHIA.

230V

16A

3G2.5mm²

Q7.3
DNX³

16A+N
Cbe : C

PT-03

25/26

POSTE DE TRAVAIL
MEZZANINE

230V

16A

3G2.5mm²

Q7.4
DNX³

16A+N
Cbe : C

PT-04

27/28

F05

F07

JDB PRINCIPALJDB PRINCIPAL

JDB PC
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VERIFIE:

DATE DE CREATION:
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18/10/2024 INDICE DATE MODIFICATION

A 29/10/2024 PREMIERE EDITION
VISA

EXE DOCUMENT:  SCH_001

FOLIO
AFFAIRE:   AF24288 UNIVERSITE DE LYON - CENTRE DE SANTE MENTALE

TGBT01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B 14/01/2025 D.O.E. EXE 07
   08

PE

F05

GENERAL FM

230V

RIDEAU D'AIR
CHAUD

230V

CENTRALE
 SSI

230V

FM-02

CENTRALE
 INTRUSION

230V

10A

3G1.5mm²

FM-03

10A10A40A

3G1.5mm²3G2.5mm²

Q8
DX³

40A+N
300mA

Q8.1
DNX³

10A+N
Cbe : C

Q8.2
DNX³

10A+N
Cbe : C

Q8.3
DNX³

10A+N
Cbe : C

300mA

FM-01

CONTROLE D'ACCES
VENTOUSES

230V

10A

2p 0.9mm²

CA-01 / CA-02

Q8.4
DNX³

10A+N
Cbe : C

BNP 29/30 31/32 33/34 35/36

140W

230V

12 VDC
5A

JDB PRINCIPAL



REPERE

PUISSANCE (kW)

DESIGNATION

OBSERVATIONS

SECTION (mm²)

CALIBRE (A)

TENSION (V)

DIVERSES

REPERE CABLE

TYPE DE PROTECTION

19, rue Poizat
69100 VILLEURBANNE

DESSINE:

VERIFIE:

DATE DE CREATION:

H.THIVEL

F. LEFAIX

18/10/2024 INDICE DATE MODIFICATION

A 29/10/2024 PREMIERE EDITION
VISA

EXE DOCUMENT:  SCH_001

FOLIO
AFFAIRE:   AF24288 UNIVERSITE DE LYON - CENTRE DE SANTE MENTALE

TGBT01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B 14/01/2025 D.O.E. EXE 08
   08

07
Q1

F02-15

IG
F02-9MX1

A1

A2

AU
COUPURE

ELECTRICITE

ARRET D'URGENCE
ELECTRICITE

Q1
F02-15

5G1.5 mm²

230V

PE

N Ph 2

1A-B+

T.BAES
TLU

+/- TELECOMMANDE

TELECOMMANDE
BAES

F03-1

AU-01

BNP X1.01/X1.02/X1.03/X1.04



 

     3 – FICHES TECHNIQUES : 

     - 3.1 – ARMOIRES ET DISJONCTEURS 

     - 3.2 - APPAREILLAGE 

     - 3.3 - LUMINAIRES 

     - 3.4 – ECLAIRAGE DE SECURITE 

     - 3.5 – RESEAUX INFORMATIQUES 

     - 3.6 – SECURITE INCENDIE 

     - 3.7 – SECURITE INTRUSION 

     - 3.8 – CONTROLE D’ACCES 
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458 459

P. 464
DX3-ID
Interrupteurs différentiels
Type B

NOUVEAUTÉS 2022

PROTECTION  
ET DISTRIBUTION 
RÉSIDENTIELLES 
ET TERTIAIRE

P. 486
Réseaux multimédia 
DRIVIA 18 
Prêt-à-Poser 
et coffrets

TABLEAUX
PETIT TERTIAIRE :
TARIF À PUISSANCE
SURVEILLÉE
(TARIF JAUNE)

TABLEAUX
RÉSIDENTIELS :
TARIF À PUISSANCE
LIMITÉE
(TARIF BLEU)

P. 510
HX3 
Peignes, bornes, 
cordons 
de repiquage

P. 523
DX3-ID 
interrupteurs 
différentiels

P. 562
Contacteur connecté 
et contacteurs CX3

P. 468
HX3 
Peignes, bornes, 
cordons 
de repiquage

P. 460
Votre tableau 
jusqu'à 36 kVA

P. 504
Borniers, 
répartiteurs 
modulaires

P. 496
Votre tableau 
jusqu'à 240 kVA

P. 508
VX3  
Peignes
tétrapolaires 
auto 63 A et 125 A

P. 470
Tableau de choix 
coffrets DRIVIA 
18 et 13 modules

P. 461
DNX3/DX3 4500  - 6 kA 
disjoncteurs
1 A à 40 A

P. 472
Gaine Technique 
Logement systèmes 
saillie et encastré 
DRIVIA 18

P. 462
Disjoncteurs et 
disjoncteurs différentiels DX3

STOP ARC

P. 474
Gaine Technique 
Logement systèmes 
saillie et encastré 
DRIVIA 13

P. 464
DX3-ID 
interrupteurs 
différentiels

P. 479
Coffrets DRIVIA 18, 
portes et réhausses

P. 466
Disjoncteurs 
de branchement 
Enedis

P. 490
Coffrets Plexo3, 
tableautins, 
coffrets DTU

P. 500
XL3 160 
coffrets encastrés 
24 modules

P. 481
Coffrets DRIVIA 13, 
portes, platines et 
réhausses

P. 488
Réseaux multimédia 
DRIVIA 13 
Prêt-à-Poser 
et coffrets

P. 498
XL3 125 
coffrets isolants 
18 modules

P. 500
XL3 160 
coffrets isolants 
24 modules

P. 518
Vistop 
32 A à 160 A

P. 536
DX3 10000  - 16 kA 
disjoncteurs
1 A à 125 A

P. 538
DX3 10000  - 16 kA 
disjoncteurs  
courant continu

P. 533
DX3 6000  - 10 kA 
disjoncteurs différentiels 
monoblocs

P. 529
DX3 6000  - 10 kA 
disjoncteurs
0,5 A à 63 A

P. 528
DX³ 4500  - 6 kA
disjoncteurs 
différentiels

P. 521
DX3-IS 
interrupteurs- 
sectionneurs

P. 514
Parafoudres 
basse tension 
Types 1 et 2

P. 525
DNX3/DX3 4500  - 6 kA 
disjoncteurs
1 A à 40 A

P. 515
Parafoudres 
pour réseaux de 
communication

P. 526
Disjoncteurs et 
disjoncteurs différentiels DX3

STOP ARC

P. 492
Cache-bornes, 
coffrets modulaires 
encastrés

P. 502
XL3 160 
coffrets métal 
24 modules

P. 556
Minuteries 
électroniques, inters 
crépusculaires et
relais temporisés

P. 569
Prises de courant et 
supports universels

P. 554
Télérupteur connecté, 
télérupteur 
et auxiliaires CX3

P. 568
Interrupteurs-inverseurs, 
poussoirs et interrupteurs à 
poussoirs CX3

P. 539
DX3 25, 36, 50 kA 
disjoncteurs 
2 A à 125 A

P. 559
Inters horaires 
programmables Bluetooth, 
avec ou sans écran

P. 546
Commandes motorisées et 
réenclencheur
STOP & GO DX3

P. 544
Blocs différentiels
adaptables DX3

P. 566
Alimentations, 
transfos, sonneries, 
ronfleurs

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

P. 559
Inters horaires
programmables
Bluetooth

NOUVEAUTÉ
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Bo
x

int
ern
et

Uc 180V

C2

41
22

00

D1

41
3

03
8

40
67

83

40
67

83

40
67

83

40
67

83

40
67

83

40
67

83

40
67

83

40
67

83

654 kWh16.10.2018

Mois
Année

Consommation totale

Jour

16A
250V-

0
04

2
80

230V~

C20
4500 3

00
00

00

Ue 250V~25A

4
12

5
01

I

AUTO

AA

DNX3

C16
4500 3

40
67

83 230V~

C20
4500 3

00
00

00

DNX3

C16
4500 3

40
67

83

DNX3

C10
4500 3

40
67

73

30mA

41
16

32

DX3-ID

40A
10000

DNX3

C20
4500 3

00
00

00

230V~

C32
4500 3

00
00

00

30mA

41
16

32

DX3-ID

40A
10000

Uk : 275 V~

In/Imax : 10/12 kA

Up : 1,2 kV

UF2 00
39

54

S
P
DT2

DNX3

C16
4500 3

40
67

83

II

DNX3

C16
4500 3

40
67

83

30mA

41
16

51

DX3-ID

63A
6000

Ir 15-45 A

250

TesTT t

1

2

S

TÊTE D'INSTALLATION

DISJONCTEURS DE
BRANCHEMENT ENEDIS (p. 466)

Réf. Différentiel
(mA)

ln
(A)

4 010 03 500 sélectif 15/45

4 010 06 500 sélectif 60

PEIGNES D'ALIMENTATION
VERTICALE (p. 469)

Réf. Désignation

4 050 00 2 rangées

4 050 01 3 rangées

4 050 02 4 rangées

PROTECTION TÊTE DE GROUPE

INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
DX3 - ID (p. 464)

Arrivée haut, départ haut, câblage par peigne

Réf. ln
(A)

Sensibilité
(mA) Type

4 116 32 40 30 AC

4 116 50 63 30 AC

4 116 38 40 30 A

4 116 51 63 30 A

4 116 44 40 30 F

PEIGNES HORIZONTAUX UNIVERSELS
PHASE + NEUTRE (p. 468)

Réf. Longueur

4 049 26 13 modules

4 049 28 18 modules

PROTECTION DES DEPARTS

DISJONCTEURS PHASE + NEUTRE
DNX3 4500 - 6 KA (p. 461)

Réf. ln (A) Raccordement

4 067 80 2 Auto/Auto

4 067 82 10 Auto/Auto

4 067 83 16 Auto/Auto

4 067 84 20 Auto/Auto

4 067 86 32 Auto/Vis

DISJONCTEURS PHASE + NEUTRE
STOP ARC DNX3XX 4500

6 KA (p. 462)

Réf. ln (A) Raccordement

4 159 01 16 Auto/Vis

4 159 51 16 Vis/Vis

PARAFOUDRE (p. 515)

Réf.

0 039 51 Parafoudre protégé pour protection
de tableau d'abonné

MESURE

ECOCOMPTEUR (p. 50, 51)

Pack 1 Ecocompteur + 3 transformateurs de
courant fermés

Réf.

4 120 33 Version connectée

4 120 31 Version standard

COMMANDE

CONTACTEUR (p. 563)

Réf.

4 125 01 250 V - 25 A

TELERUPTEUR (p. 554)

Réf.

4 124 00 Silencieux 16 A

MINUTERIE (p. 556)

Réf.

4 126 02 230 V

INTER CREPUSCULAIRE (p. 557)

Réf.

4 126 23 16 A - 250 V

INTER HORAIRE
PROGRAMMABLE (p. 560)

Réf.

4 126 81 Hebdomadaire

SONNERIE (p. 567)

Réf.

0 041 07 230 V

Tarif à puissance limitée de 3 à 36 kVA (tarif bleu)
les essentiels pour vos tableaux résidentiels

Coffrets multimédia
p. 484-485
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Disjoncteurs DX3 4500 - 6 kA
courbe C - protection des départs

Disjoncteurs DNX3 4500 - 6 kA
courbes C et D - protection des départs

Conformes à la norme NF EN 60898-1
Pouvoir de coupure :
4500 - NF EN 60898-1 - 230 VA - 50 Hz
6 kA - EN 60947-2 - 230 VA
Reçoivent les auxiliaires (p. 546)

3 types de connexion :
- auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto
- auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis
- vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

4500

Caractéristiques techniques p. 549
Performance des disjoncteurs p. 551

Protection
des départs

Peignes HX3 pour répartition
optimisée p. 468

Installations photovoltaïques
p. 80

Disjoncteurs courant continu
p. 538

4 067 834 067 73 4 068 95

Caractéristiques techniques p. 549
Performance des disjoncteurs p. 551

Protection
des départs

Groupe électrique Ph+N, 3P ou 4P
avec peigne tétrapolaire HX3 réf. 4 052 10

Conformes à la norme NF EN 60898-1
Pouvoir de coupure :
4500 - NF EN 60898-1 - 400 VA
6 kA - EN 60947-2 - 400 VA
Reçoivent les auxiliaires (p. 546)
N'acceptent pas les blocs différentiels adaptables

2 types de connexion :
- auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis
- vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

4500

Réf. Uni + Neutre 230 VA - Courbe C

Pour peigne HX³ optimisé universel mono
réf. 4 049 26/37 ou tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10
Permettent la réalisation de tests volants
(présence tension)

Auto/auto Auto/vis In (A) Nbre de modules
4 068 75 1 1

4 067 80 4 068 76 2 1
4 068 774 068 77 3 1
4 068 78 4 1

4 067 81 4 068 79 6 1
4 067 82 4 068 81 10 1
4 067 83 4 068 83 16 1
4 067 84 4 068 84 20 1

4 067 85 25 1
4 067 86 32 1
4 068 87 40 1

Vis/vis
4 068 61 1 1
4 067 71 2 1
4 068 63 3 1
4 068 64 4 1
4 067 72 6 1
4 067 73 10 1
4 067 74 16 1
4 067 75 20 1
4 067 76 25 1
4 067 77 32 1
4 068 73 40 1

Uni + Neutre 230 VA - Courbe D
Pour peigne HX³ optimisé universel mono
réf. 4 049 26/37 ou tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10
Adaptés aux courants d'appel générés lors du
démarrage de moteurs de climatisation

Auto/auto Vis/vis In (A) Nbre de modules
4 068 08 4 068 01 10 1
4 068 09 4 068 02 16 1
4 068 10 4 068 03 20 1
4 068 11 1 4 068 04 25 1
4 068 121 4 068 05 32 1

1 : Connexion auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse
par bornes à vis

Réf. Tripolaires 400 VA
Pour peigne HX3 optimisé tétrapolaire
réf. 4 052 00/01/02/10

Auto/vis Vis/vis In (A) Nbre de modules
4 068 97 4 068 88 6 3
4 068 99 4 068 90 10 3
4 069 01 4 068 92 16 3
4 069 02 4 068 93 20 3
4 069 034 069 03 4 068 94 25 3
4 069 04 4 068 95 32 3

Tétrapolaires 400 VA
Pour peigne HX3 optimisé tétrapolaire
réf. 4 052 00/01/02/10

Auto/vis Vis/vis In (A) Nbre de modules
4 069 154 069 15 4 069 06 6 3
4 069 17 4 069 08 10 3
4 069 19 4 069 10 16 3
4 069 20 4 069 11 20 3
4 069 21 4 069 12 25 3
4 069 22 4 069 13 32 3
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Conformes à la norme NF/EN 62606
Protection renforcée pour la prévention contre les risques d'incendie
d'origine électrique dans les installations neuves et existantes,
particulièrement recommandée pour la mise en sécurité des installations
anciennes
Détectent les défauts d'arc électrique résultant de l'endommagement des
isolants ou d'une mauvaise connexion des câbles
Autotest quotidien intégré pour une sécurité accrue et témoin lumineux de
fonctionnement
Pouvoir de coupure :
4500 - NF EN 60898-1 - 230 VA - 50 Hz
6 kA - EN 60947-2 - 230 VA
Reçoivent les auxiliaires (p. 546)

2 types de connexion :
- auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis
- vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

Conformes à la norme NF/EN 62606
Protection renforcée pour la prévention contre les risques d'incendie
d'origine électrique dans les installations neuves et existantes,
particulièrement recommandée pour la mise en sécurité des installations
anciennes
Détectent les défauts d'arc électrique résultant de l'endommagement des
isolants ou d'une mauvaise connexion des câbles
Autotest quotidien intégré pour une sécurité accrue et témoin lumineux de
fonctionnement
Pouvoir de coupure :
6000 - NF EN 60898-1 et NF EN 61009-1 - 230 VA - 50 Hz
6 kA - EN 60947-2 - 230 VA
Type AC ? : détectent les défauts à composante alternative
Reçoivent les auxiliaires (p. 546)

Connexion vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

Disjoncteurs DX3 STOP ARC 4500 - 6 kA
courbe C - protection des départs

Disjoncteurs différentiels DX3 STOP ARC
6000 - 6 kA -A courbe C - protection des départs

4500 6000

des départs
Protection
des départs

4 159 01 4 159 514 159 07

Réf. Uni + Neutre 230 VA
Pour peigne HX³ optimisé universel
mono réf. 4 049 26/28/37 ou tétrapolaire
réf. 4 052 00/01/02/10

Auto/vis Vis/vis In (A) Nbre de modules
4 159 00 4 159 06 10 2
4 159 01 4 159 07 16 2
4 159 02 4 159 08 20 2

Réf. Uni + Neutre 230 VA
Pour peigne HX³ optimisé universel mono réf. 4 049 26/28/37
ou tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10

Type AC ?
Vis/vis Sensibilité (mA) In (A) Nbre de modules

4 159 50 30 10 3
4 159 51 30 16 3
4 159 52 30 20 3

Caractéristiques techniques p. 463 Caractéristiques techniques p. 463
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Disjoncteurs DX³ STOP ARC
caractéristiques techniques

■ Disjoncteurs réf. 4 159 06/07/08 ■ Disjoncteurs réf. 4 159 00/01/02 (suite)

■ Disjoncteurs différentiels réf. 4 159 50/51/52

■ Disjoncteurs réf. 4 159 00/01/02

Raccordement

Raccordement

Raccordement

- Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé
- Bornes à cages, à vis débrayables et imperdables
- Bornes équipées de bavettes empêchant de mettre un câble sous la

borne, borne entrouverte ou fermée
- Alignement et espacement des bornes autorisant le raccordement

par peigne à dent avec les autres produits de la gamme
- Profondeur des bornes : 14 mm en partie haute et 12 mm en partie

basse
- Tête de vis : mixte, à fente et Pozidriv n° 2
- Couples de serrage :

- Conseillé : 1.6 à 2 Nm
- Mini : 1.2 Nm
- Maxi : 2.8 Nm

- Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé
- Bornes à cages, à vis débrayables et imperdables
- Bornes équipées de bavettes empêchant de mettre un câble sous la

borne, borne entrouverte ou fermée
- Alignement et espacement des bornes autorisant le raccordement

par peigne à dent avec les autres produits de la gamme
- Profondeur des bornes : 12 mm en partie basse
- Tête de vis : mixte, à fente et Pozidriv n° 2
- Couples de serrage :

- Conseillé : 1.6 à 2 Nm
- Mini : 1.2 Nm
- Maxi : 2.8 Nm

Type de conducteur

Type de conducteur

Type de conducteur

- Câble cuivre ou peigne d’alimentation
- Section des câbles :

Sans embout Avec embout

Câble rigide 1 x 1,5 à 16 mm²
2 x 1,5 à 6 mm² -

Câble souple 1 x 1,5 à 10 mm²
2 x 1,5 à 4 mm² 1 x 1,5 à 10 mm²

Sans embout Avec embout

Câble rigide 1 x 1,5 to 16 mm²
2 x 1,5 to 6 mm² -

Câble souple 1 x 1,5 to 10 mm²
2 x 1,5 to 4 mm² 1 x 1,5 to 10 mm²

Sans embout Avec embout

Câble rigide 1 x 1,5 to 16 mm²
2 x 1,5 to 6 mm² -

Câble souple 1 x 1,5 to 10 mm²
2 x 1,5 to 4 mm² 1 x 1,5 to 10 mm²

Sans embout Avec embout

Câble rigide 1 x 1,5 to 16 mm²
2 x 1,5 to 6 mm² -

Câble souple 1 x 1,5 to 10 mm²
2 x 1,5 to 4 mm² 1 x 1,5 to 10 mm²

Sans embout Avec embout

Câble rigide 1 x 1,5 to 16 mm²
2 x 1,5 to 6 mm² -

Câble souple 1 x 1,5 to 10 mm²
2 x 1,5 to 4 mm² 1 x 1,5 to 10 mm²

- Peigne à dents, seul ou avec un fi l souple (sans embout) 10 mm² ou
une borne de raccordement dans la même borne

Pouvoir de coupure

Pouvoir de coupure

Norme Pouvoir de coupure Tension entre pôles Pouvoir de coupure

EN / IEC 60898-1
Ics

230 V
4,5 kA

Icn 4,5 kA

EN / IEC 60947-2 Icu 230 V 6 kA

Norme Pouvoir de coupure Tension entre pôles Pouvoir de coupure

EN / IEC 60898-1
Ics

230 V
4,5 kA

Icn 4,5 kA

EN / IEC 60947-2 Icu 230 V 6 kA

Norme Pouvoir de coupure Tension entre pôles Pouvoir de coupure

EN / IEC 61009-1
Ics

230 V
6 kA

Icn 6 kA

Entrée :
- Peigne à dent

Sortie :
- Câble cuivre ou peigne d’alimentation
- Section des câbles :

Pouvoir de coupure

- Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé
- Bornes à cages, à vis débrayables et imperdables
- Bornes équipées de bavettes empêchant de mettre un câble sous la

borne, borne entrouverte ou fermée
- Alignement et espacement des bornes autorisant le raccordement

par peigne à dent avec les autres produits de la gamme
- Profondeur des bornes : 14 mm en partie haute et 12 mm en partie

basse
- Tête de vis : mixte, à fente et Pozidriv n° 2
- Couples de serrage :

- Conseillé : 1.6 à 2 Nm
- Mini : 1.2 Nm
- Maxi : 2.8 Nm

- Câble cuivre ou peigne d’alimentation ou peigne à dents
- Section des câbles :

Sans embout Avec embout

Câble rigide 1 x 1,5 à 16 mm²
2 x 1,5 à 6 mm² -

Câble souple 1 x 1,5 à 10 mm²
2 x 1,5 à 4 mm² 1 x 1,5 à 10 mm²

cm222600_0458-0475.indd 463 24/12/2021 09:21



464 Produit de vente courante - Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur -r Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

Interrupteurs différentiels DX3-ID
arrivée haut / départ bas

Interrupteurs différentiels DX3-ID
protection tête de groupe - arrivée haut / départ haut

Caractéristiques techniques p. 465, 548
Performance des différentiels p. 552

Caractéristiques techniques p. 465, 548
Performance des différentiels p. 552

Protection
tête
de groupe

Arrivée haut
Départ bas

Peignes HX3 pour répartition
optimisée p. 468

4 116 51

Réf. Bipolaires 230 VA
Pour peigne HX³ optimisé universel réf. 4 049 26/37

Type AC ?
Vis/auto Vis/vis Sensibilité (mA) In (A) Nbre de modules

4 116 31 4 116 10 30 25 2
4 116 32 4 116 11 30 40 2
4 116 33 30 63 3
4 116 34 4 116 13 300 25 2
4 116 35 4 116 14 300 40 2

Type AC ? alimenté exclusivement par peigne
(p. 468) ou borne réf. 4 052 09

4 116 50 30 63 2

Type A M
4 116 37 4 116 16 30 25 2
4 116 38 4 116 17 30 40 2
4 116 39 30 63 3

Type A M alimenté exclusivement par peigne
(p. 468) ou borne réf. 4 052 09

4 116 51 30 63 2

Type F M
4 116 44 4 116 23 30 40 2

Tétrapolaires 400 VA
Pour peigne HX³ optimisé tétrapolaire
réf. 4 052 00/01/02

Type AC ?
Vis/auto Sensibilité (mA) In (A) Nbre de modules

4 116 52 30 40 5
4 116 53 30 63 5
4 116 54 300 40 5
4 116 55 300 63 5

Type F M
4 116 58 30 40 5
4 116 59 30 63 5

Conformes à la norme NF EN 61008-1
Type AC ? : détectent les défauts à composante alternative
Type A M : détectent les défauts à composantes alternative et continue
(circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...)
Type F M : détectent les défauts à composantes alternative et
continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs et
détection des courants de défauts hautes fréquences
Type B M : détectent les défauts à composantes alternative et
continue et les défauts à courant continu lisse (machineries à variation de
vitesse, installations photovoltaïques, centres d'appel, matériel médical,
bornes pour véhicules électriques…)
Acceptent les auxiliaires, les commandes motorisées et les modules
de raccordement DX3 (p. 546)

Connexion vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

Réf. Bipolaires 230 VA
Type AC ?

Vis/vis Sensibilité (mA) In (A) Nbre de modules
4 115 00 10 16 2
4 115 04 30 25 2
4 115 05 30 40 2
4 115 06 30 63 2
4 115 074 115 07 30 80 2
4 115 084 115 08 30 100 2
4 115 24 300 25 2
4 115 25 300 40 2
4 115 26 300 63 2
4 115 27 300 80 2
4 115 28 300 100 2
4 115 37 100 sélectif 100 2
4 115 434 115 43 300 sélectif 63 2

Type A M
4 115 504 115 50 10 16 2
4 115 54 30 25 2
4 115 55 30 40 2
4 115 56 30 63 2
4 115 574 115 57 30 80 2

Type F M
4 115 90 30 25 2
4 115 91 30 40 2
4 115 92 30 63 2

Type B M
4 119 564 119 56 30 40 4
4 119 574 119 57 30 63 4
4 119 614 119 61 300 40 4
4 119 624 119 62 300 63 4

Permettent la répartition optimisée par peigne

Conformes à la norme NF EN 61008-1
Type AC ? : détectent les défauts à composante alternative
Type A M : détectent les défauts à composantes alternative et continue
(circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...)
Type F M : détectent les défauts à composantes alternative et
continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs et
détection des courants de défauts hautes fréquences
Reçoivent les auxiliaires (p. 546)

2 types de connexion :
vis/auto : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes auto
vis/vis : arrivée haute et sortie haute par bornes à vis

4 116 32 4 115 254 116 52 4 115 91 4 119 56

Solution rénovation tout "Auto"
avec borne d'alimentation

réf. 4 052 09 (p. 510)

Tenue au chlore des interrupteurs différentiels
Type F (piscines), déclaration de conformité
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr
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Interrupteurs différentiels DX3-IDInterrupteurs différentiels DX3-ID
arrivée haut / départ bas (suite)

Réf. Tétrapolaires 400 VA
Type AC ?

Vis/vis Sensibilité (mA) In (A) Nbre de modules
4 116 60 30 25 4
4 116 61 30 40 4
4 116 62 30 63 4
4 116 63 30 80 4
4 116 64 300 25 4
4 116 65 300 40 4
4 116 66 300 63 4
4 116 67 300 80 4
4 116 684 116 68 300 sélectif 40 4
4 116 694 116 69 300 sélectif 63 4

Type A M
4 116 74 30 25 4
4 116 75 30 40 4
4 116 76 30 63 4
4 116 774 116 77 30 80 4
4 116 78 30 100 4
4 116 844 116 84 300 25 4
4 116 854 116 85 300 40 4
4 116 864 116 86 300 63 4
4 116 87 300 80 4
4 116 884 116 88 300 100 4

Type F M
4 116 944 116 94 30 25 4
4 116 95 30 40 4
4 116 96 30 63 4
4 116 97 30 80 4
4 116 984 116 98 100 40 4
4 116 99 100 63 4

Type B M
4 119 664 119 66 30 40 4
4 119 674 119 67 30 63 4
4 119 714 119 71 300 40 4
4 119 724 119 72 300 63 4

Conformes à la norme NF EN 61008-1
Type AC ? : détectent les défauts à composante alternative
Type A M : détectent les défauts à composantes alternative et continue
(circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...)
Type F M : détectent les défauts à composantes alternative et
continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs et
détection des courants de défauts hautes fréquences
Type B M : détectent les défauts à composantes alternative et
continue et les défauts à courant continu lisse (machineries à variation de
vitesse, installations photovoltaïques, centres d'appel, matériel médical,
bornes pour véhicules électriques…)
Acceptent les auxiliaires, les commandes motorisées et les modules de
raccordement DX3 (p. 546)

Connexion vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

Caractéristiques techniques p. 548
Performance des différentiels p. 552

Arrivée haut
Départ bas

4 119 674 116 76 4 116 95

1 : Interrupteur associé à un coupe-circuit ou un disjoncteur

Tenue aux courts-circuits des inters différentiels en association
avec des disjoncteurs ou cartouches fusibles (voir p. 552)

■ Interrupteurs différentiels DX3-ID

Choix des dispositifs différentiels

■ Types F

Applications spéciales
Utilisés dans les cas spéciaux (NF C 15-100) :
- où la perte d'information est préjudiciable comme les lignes
d'alimentation de matériel informatique (banque, instrumentation de
base militaire, centre de réservation aérien...)
- où la perte d'exploitation est préjudiciable (machines automatisées,
instrumentation médicale, ligne congélateur...)
- sur les lieux où le risque de choc de foudre est élevé
- sur les sites avec des lignes très perturbées (utilisation des fluo...),
ou avec de grandes longueurs de lignes
- sur les lignes où des défauts avec des fréquences jusqu'à 1000 Hz
peuvent être générés

■ Interrupteurs différentiels 100 mA
Spécialement adaptés aux machineries d'ascenseurs dans les
communs d'immeuble
Assurent la sélectivité avec les disjoncteurs de branchement Enedis
500 mA sélectif en amont

Dans le cas du chauffage électrique avec fil pilote, l'ensemble des
circuits de chauffage (y compris le fi l pilote) est placé par zone de
pilotage sous un même DDR

Principe Règle

Nombre minimal de DDR 2

Type

Les circuits suivants :
- le circuit de la cuisinière ou de la plaque de cuisson
- le circuit alimentant le lave-linge
- le circuit alimentant l'IRVE (le cas échéant)
doivent être protégés par un DDR Type A
Les autres circuits doivent être protégés par un DDR Type A
ou Type AC
Certaines applications alimentées à travers un redresseur
triphasé peuvent nécessiter un DDR Type B en lieu et place
du Type A

Nombre maximal de
circuits sous un DDR 8

Courant assigné

- soit par rapport à l'amont : In DDC ≥ I
n

de l'AGCP

- soit par rapport à l'aval : In DDR ≥
Une fois la somme des In des dispositifs de protection des
circuits alimentant le chauffage direct, l'IRVE et l'eau chaude
sanitaire
+
0,5 fois la somme des In des dispositifs de protection des
circuits alimentant les autres usages

Répartition des charges Les circuits d'éclairage, comme les circuits prises de courant
doivent être répartis sous au moins deux DDR

Section de raccordement des bornes à vis en mm2

Inters différentiels
Câble cuivre

rigide souple

Arrivée haut, départ bas
- 2P et 4P 50 35

Arrivée haut, départ haut
- 2P - 63 A et 4P 35 25

- 2P - 25 A et 40 A 16 10

Fréquence jusqu'à 1000 Hz superposée à la fondamentale en 50ff Hz

I

t
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Platines et habillages DRIVIA 18 et 13
p. 479 et 481

4 010 03 4 010 13

Disjoncteurs d'abonné Basse Tension BACO pour tarif à puissance limitée
(tarif bleu) de 3 à 36 kVA :
• Coupent et sectionnent l'ensemble de l'installation
• Protègent contre les surcharges et les courts-circuits
• Disposent d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat
souscrit auprès du distributeur d'énergie
• Assurent la protection des personnes contre les contacts indirects et
préviennent des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement
(version différentielle)
• Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs
différentiels 30 mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux
pertubations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres
(déclenchements intempestifs)
• Plombables
• Bornes de raccordement inclinables de 10° à 30° pour câbler ou
décâbler le produit par l'avant
• Cadenassage de la manette pour empêcher le réarmement de
l'appareil pendant une intervention de maintenance
• Agréés NF C 62-411 (appareils différentiels)
• Agréés NF C 62-412 (appareils non différentiels)

Réf. Disjoncteurs bipolaires

250 V±
Différentiels 500 mA instantanés

Intensité nominale (A) I réglable (A) N° Nomenclature Enedis
4 010 00 45 A 15/30/45 69 30 044
4 010 51 60 A 60 69 30 046
4 010 02 90 A 60/75/90 69 30 048

Différentiels 500 mA sélectifs S
4 010 03 45 A 15/30/45 69 30 061
4 010 06 60 A 60 69 30 064
4 010 05 90 A 60/75/90 69 30 063

Non différentiels
4 010 07 45 A 15/30/45 69 31 011
4 010 52 60 A 60 69 31 013
4 010 09 90 A 60/75/90 69 31 015

Disjoncteurs tétrapolaires
250 / 440 V±
Différentiels 500 mA instantanés

Intensité nominale (A) I réglable (A) N° Nomenclature Enedis
4 010 10 30 A 10/15/20/25/30 69 30 056
4 010 11 60 A 30/40/50/60 69 30 057

Différentiels 500 mA sélectifs S
4 010 12 30 A 10/15/20/25/30 69 30 066
4 010 13 60 A 30/40/50/60 69 30 067

Non différentiels
4 010 14 30 A 10/15/20/25/30 69 31 020
4 010 15 60 A 30/40/50/60 69 31 023

Disjoncteurs de branchement Enedis
bipolaires et tétrapolaires

Consultation - Annotation
études XLPro3

Tableaux 400/6300

XLPro3 Tableaux 400
Conception, implantation
et chiffrage de tableaux

jusqu’à 400 A

XLPro3 Calcul
Réalisation

des notes de calcul

LA SUITE XLPRO3, UN ENSEMBLE D’OUTILS
POUR ACCOMPAGNER LES PROS

XLPro3 Tableaux 6300
Conception, implantation
et chiffrage de tableaux

jusqu’à 6300 A

APPLICATION

XLPRO3 COMPAGNON

ACCÉDEZ GRATUITEMENT À

XLPro3 Compagnon

• Disponible gratuitement pour tablettes Androïd et iOS,
l’application XLPro3 Compagnon est accessible
sur Google Play et App Store.
Retrouvez les liens correspondants sur :
www.legrand.fr > Pro > Outils > Applis, Logiciels
et configurateurs

Pour toute information complémentaire,
contactez le Service Relations Pro

0810 48 48 48 0,05 � / min
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Disjoncteurs de branchement Enedis
caractéristiques techniques

Disjoncteurs de branchement Enedis
Bipolaire Tétrapolaire

Courant assigné In 45 A 60 A 90 A 30 A 60 A
Tension assignée

250 V - 50/60 Hz 250 V - 50/60 Hz
440 V - 50/60 Hz- entre phase et neutre

- entre phases
Nombre de pôles protégés 1 3

Courant assigné de
déclenchement différentiel

500 mA
type AC

500 mA
type AC

Chute de tension < 0,3 V < 0,3 V
Résistance d'isolement :
- entre pôles > 2 MΩ > 2 MΩ
- entre contacts ouverts d'un

même pôlep > 5 MΩ > 5 MΩ
Rigidité diélectrique à 50 Hz:
- entre pôles > 2 kV > 2 kV
- entre contacts ouverts d'un

même pôlep > 2 kV > 2 kV

- entre parties actives et parties
accessibles > 4 kV > 4 kV

Pouvoir de coupure
Valeur efficace 2000 A 2400 A 2400 A 2000 A 2400 A
Valeur crête 3000 A 3600 A 3600 A 3000 A 3600 A

cos ø 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Fusible d'accompagnement AD 45 AD 60 AD 90 AD 45 AD 60

Contrainte thermique maximal
avec fusible d'accompagnement 40000 A2s 57500 A2s 57500 A2s 40000 A2s 57500 A2s

Pouvoir de coupure renforcé
par filiation du disjoncteur +
fusible d'accompagnement

20000 A 20000 A

Indice de protection
selon NF C 20-010 IP 40 IP 40

Protection contre les chocs
mécaniques Degré 3 Degré 3

Endurance mécanique
(nombre de manœuvres)

4000 selon NF C 62-411
2000 hors tension

Tenue à la corrosion Essai de chaleur humide de 8 jours
à 57 °C, 95 % HR (selon NF C 62-411)

Raccordement Cu (rigide) 1 à 25 mm2

Cu (souple) 1 à 16 mm2

Outils de raccordement Tournevis ou clé pour tête de vis six pans, creux de 4 mm
Couple de serrage vis de bornes 4 N.m préconisé (Mini 2,5 N.m - Maxi 6 N.m)
Force de traction maximale
applicable sur le câble raccordé 100 N

Repérage des bornes Pôle non protégé à gauche, capuchon bleu, repéré N
Pôles phases protégés à droite, capuchon gris

Pose des scellés Ø2 en plomb ou plastique sur vis de cache-bornes
et vis de cache-calibres

Température de fonctionnement - 5 °C à + 40 °C - 5 °C à + 40 °C
Position de fonctionnement Verticale
Longueur des vis de fixation 40 mm
Poids 500 g 800 g
Diamètre maxi de la anse
du cadenas 6 mm 6 mm

■ Cotes d'encombrement

Appareils bipolaires Appareils tétrapolaires

Maxi manette 76
70,3

51

45

Axe de
la manette

71,3

19
8

Maxi manette 76
70,3

51

45

Axe de
la manette

115,3

19
8

■ Caractéristiques électriques et mécaniques

■ Cadenassage de la manette
Empêcher le réarmement du disjoncteur
pendant une intervention de maintenance
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Idéal pour système
auto en rénovation

Réf. Peignes HX3 optimisés tétrapolaires

Peignes tétrapolaires “tête de groupe"
Permettent l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe
d'appareils DX3 à bornes auto ou à vis
L'alimentation du peigne peut se faire à partir d'un appareil
“tête de groupe” tétrapolaire à bornes auto ou à partir du
module d'alimentation réf. 4 062 98
Permettent de panacher, sur la même rangée, des appareils
DX3 Uni + Neutre, tripolaires et tétrapolaires, auxiliaires,
contacteurs, télérupteurs…
Livrés avec 1 module de protection des dents et un capot
d'extrémités

4 052 00 Longueur 6 modules
4 052 01 Longueur 12 modules
4 052 02 Longueur 18 modules

Modules d'alimentation tétrapolaires à bornes auto
Permettent l'alimentation des peignes
tétrapolaires "tête de groupe"
Section de raccordement 6 à 16 mm2

4 062 98 1 module
4 063 08 2 modules avec repiquage pour alimenter

une autre rangée

Bornes de raccordement pour répartition triphasée
Borne de raccordement pour DX3 Tri+N - borne auto
Pour les extensions et repiquage de disjoncteurs
Tri+N à borne auto tout en permettant le passage
des peignes universels

4 052 06 Jeu de 3 bornes : 1 x 1P+N, 2 x 1P
Section de raccordement : 6 à 25 mm2

IP 2X

Borne de raccordement pour produit bornes à vis
Permet l'alimentation d'une rangée complète par peigne
tétrapolaire

4 052 08 Section de raccordement 4 à 25 mm2 - IP 2X

Réf. Peignes HX³ optimisés unipolaires

Peignes universels (phase ou neutre)
Permettent l'alimentation d'une rangée ou d'un
groupe d'appareils DNX3 et DX3 Uni + Neutre
Se connectent indifféremment sur
les bornes à connections automatiques ou à vis
Utilisables pour la phase ou pour le neutre par retournement
L'alimentation des peignes peut se faire par :
- un appareil “tête de groupe” monophasé avec sorties hautes
- un cordon de repiquage réf. 4 049 27
- une borne de raccordement à connexion auto réf. 4 052 07
- une borne de raccordement réf. 4 049 05

4 049 26 Longueur 13 modules
Entraxe des dents : 1 module

4 049 28 Longueur 18 modules
Entraxe des dents : 1 module

4 049 37 Longueur 57 modules (1 mètre)
Entraxe des dents : 1 module

4 049 334 049 33 Longueur 57 modules (1 mètre)
Entraxe des dents : 1,5 module

Capot d'extrémités
4 049 89 Pour peignes unipolaires universels

Cordon de repiquage à connexion auto
Permet le repiquage entre 2 rangées
DNX³ ou DX3 Uni + Neutre à bornes auto

4 049 27 Cordon 1P+N
Section 2 x 10 mm2

Câbles H07-VH (classe 6) permettant
de distribuer une intensité de 63 A

Bornes de raccordement pour répartition
monophasée
Borne de raccordement pour DNX3 et DX3 Uni+Neutre -
borne auto
Pour les extensions et repiquage de disjoncteurs Ph+N
à borne auto tout en permettant le passage des peignes
universels

4 052 07 Borne 1P+N
Section de raccordement : 6 à 25 mm2

IP 2X

Borne de raccordement pour interrupteur
différentiel 63 A tête de groupe - 2 modules
Permet l'utilisation d'un système "auto" en rénovation

4 052 09 Kit de 10 bornes de connexion

Borne de raccordement pour produit bornes à vis
Permet l'alimentation d'une rangée complète par peigne
universel

4 049 05 Section de raccordement 4 à 25 mm2 - IP 2X

Répartition horizontale HX3 jusqu'à 63 A
répartition optimisée par peignes tétrapolaires

Répartition horizontale HX3 jusqu'à 63 A
répartition optimisée par peignes unipolaires

Raccordement et
repiquage pour disjoncteurs

à bornes auto Permet une
distribution Auto

sans tête de groupe

4 052 07

4 049 054 049 27 4 052 09 4 052 064 062 98

4 049 26 4 052 02
Peigne universel phase + neutre
côté noir (phase), côté bleu (neutre)

N L1

N L2

N
N

L3
L1

4 063 08

Protection
tête
de groupe
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Répartition verticale VX3 optimisée
jusqu'à 63 A - répartition par peignes

4 050 01 4 049 274 050 04 4 049 034 050 09

Réf. Répartition verticale VX3 optimisée monophasée

Permet l'alimentation sans repiquage en toute sécurité du
parafoudre protégé monobloc, des inters et disjoncteurs
différentiels monophasés Legrand 25 A, 40 A et 63 A placés
en tête de rangée dans les coffrets entraxe entre rails 125 mm
(DRIVIA 13 et 18 modules) et 150 mm (Plexo3, XL3)
Parfaitement adaptée aux applications logement et petit
tertiaire, tarif à puissance limitée (tarif bleu) monophasé, de
3 à 12 kVA

Peignes 63 A monophasés pour coffrets DRIVIA, Plexo³ et
XL³ 125/160

4 050 00 Pour coffrets 2 rangées entraxe 125 mm
4 050 03 Pour coffrets 2 rangées entraxe 150 mm
4 050 01 Pour coffrets 3 rangées entraxe 125 mm
4 050 04 Pour coffrets 3 rangées entraxe 150 mm
4 050 02 Pour coffrets 4 rangées entraxe 125 mm
4 050 051 Pour coffrets 4 rangées entraxe 150 mm

Kits complets de répartition pour coffrets DRIVIA 18 ou
13 modules
Composition :
- 1 peigne vertical VX3 entraxe 125 mm
- peignes universels horizontaux HX3 réf. 4 049 28

4 050 42 Pour coffret 2 rangées
1 peigne vertical + 4 peignes horizontaux

4 050 43 Pour coffret 3 rangées
1 peigne vertical + 6 peignes horizontaux

4 050 44 Pour coffret 4 rangées
1 peigne vertical + 8 peignes horizontaux

Dispositif de raccordement 63 A
4 050 092 Permet de raccorder au peigne d'alimentation vertical, les

interrupteurs différentiels monophasés 63 A - 3 modules et les
disjoncteurs de protection associés aux parafoudres

Repiquage entre 2 rangées
Cordon de repiquage à connexion automatique
Permet le repiquage entre 2 appareils DX3 Uni + Neutre à
bornes auto

4 049 27 Cordon 1P+N
Section 2 x 10 mm2

Câbles H07-VH (classe 6) permettant de distribuer
une intensité de 63 A

Cordons de repiquage pour bornes à vis
Longueur 270 mm - section 10 mm2

4 049 03 Jeu de 2 cordons : 1 phase + 1 neutre
4 049 07 Neutre
4 049 08 Phase

1 : Pour coffret Plexo³ réf. 0 019 27, prévoir 2 peignes verticaux réf. 4 050 03
2 : Pour les peignes d'entraxes 125 mm, montage du dispositif et de l'interrupteur
différentiel 63 A sur la dernière rangée

Répartition verticale VX3 optimisée
jusqu'à 63 A - répartition par peignes

Disjoncteur
d'abonné

DNX3

C16
4500 3

40
67

83 230V~

C20
4500 3

00
00

00

DNX3

C16
4500 3

40
67

83

DNX3

C10
4500 3

40
67

73

DNX3

C16
4500 3

40
67

83 230V~

C20
4500 3

00
00

00

DNX3

C20
4500 3

00
00

00

230V~

C32
4500 3

00
00

00

DNX3

C16
4500 3

40
67

83

DNX3

C10
4500 3

40
67

73

DNX3

C20
4500 3

00
00

00

230V~

C20
4500 3

00
00

00

DNX3

C16
4500 3

40
67

83

DNX3

C16
4500 3

40
67

83

30mA

41
16

32

DX3-ID

40A
10000

30mA

41
16

32

DX3-ID

40A
10000

30mA

41
16

32

DX3-ID

40A
10000

30mA

41
16

32

DX3-ID

40A
10000

30mA

41
16

51

DX3-ID

63A
6000

maitrisée qui se
marie avec la
répartition horizontale

Une alimentation
directe du parafoudre
protégé monobloc et
des inters différentiels
25, 40 et 63 A
2 modules

X3

6

Une alimentation
verticale qui
supprime les câbles
de repiquage, et
libère de la place de
câblage

Bornier à connexions
automatiques pour
conducteurs de
protection

Parafoudre

Repiquage à
partir du peigne
d'alimentation
verticale

Interrupteur
différentiel
63 A 2 modules
réf. 4 116 50/51

■ Association alimentation verticale / alimentation horizontale
monophasée jusqu'à 63 A

A partir d’un appareil arrivée haut / départ haut avec le peigne
d’alimentation et le peigne vertical universel phase + neutre
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Coffrets DRIVIATM

13 et 18 modules

Nombre de
modules

Coffrets Portes Rehausses 
coffrets

Rehausses 
coffret + platine

Plaque de fond Platines + 
Habillages
panneau 
contrôle

Porte 
blanche(1)

Gaine Technique
Logement (GTL)

13 modules 18 modules Blanches Transparentes PREMIUM
Complète

ACCESS
A composer

13

(1 x 13)

4 012 11 - 4 013 31 4 013 41 4 013 71 4 013 81 4 013 51

4 011 91
4 011 81
4 011 82

+
habillage :
4 011 85

1 couvercle
0 300 37

0 301 08(2)

0 300 32 +
0 300 34

(1 couvercle)
0 300 31

(2 couvercles)

2 couvercles
0 300 39

0 301 09 (2)

18

(1 x 18)

- 4 012 21 4 012 31 4 012 41 4 012 71 - 4 012 51

4 011 91
4 011 81
4 011 82

+
habillage :
4 011 89

2 couvercles
0 300 67

0 301 11 (2) 
0 301 05 +
0 301 06

(2 couvercles)
0 301 07

(3 couvercles)
3 couvercles

0 300 68

26

(2 x 13)

4 012 12 - 4 013 32 4 013 42 4 013 72 4 013 82 4 013 52

4 011 91 
4 011 81
4 011 82

+
habillage :
4 011 85

1 couvercle
0 300 37

0 301 08(2)

0 300 32 +
0 300 34

(1 couvercle)
0 300 31

(2 couvercles)
2 couvercles

0 300 39
0 301 09 (2)

36

(2 x 18)

- 4 012 22 4 012 32 4 012 42 4 012 72 - 4 012 52

4 011 91 
4 011 81
4 011 82

+
habillage :
4 011 89

2 couvercles
0 300 67

0 301 11 (2) 
0 301 05 +
0 301 06

(2 couvercles)
 0 301 07 

(3 couvercles)
3 couvercles

0 300 68

39

(3 x 13)

4 012 13 - 4 013 33 4 013 43 4 013 73 4 013 83 4 013 53

4 011 91 
4 011 81
4 011 82

+
habillage :
4 011 85

1 couvercle
0 300 37

0 301 08(2) 
0 300 32 +
0 300 34

(1 couvercle)
0 300 31

(2 couvercles)
2 couvercles

0 300 39
0 301 09 (2)

52

(4 x 13)

4 012 14 - 4 013 34 4 013 44 4 013 74 4 013 84 4 013 54

4 011 91 
4 011 81
4 011 82

+
habillage :
4 011 85

1 couvercle
0 300 37

0 301 08(2) 0 300 32 +
0 300 34

(1 couvercle)
0 300 31

(2 couvercles)2 couvercles
0 300 39

0 301 09 (2)

54

(3 x 18)

- 4 012 23 4 012 33 4 012 43 4 012 73 - 4 012 53

4 011 91 
4 011 81
4 011 82

+
habillage :
4 011 89

2 couvercles
0 300 67

0 301 11 (2) 
0 301 05 +
0 301 06

(2 couvercles)
 0 301 07 

(3 couvercles)3 couvercles
0 300 68

72

(4 x 18)

- 4 012 24 4 012 34 4 012 44 4 012 74 - 4 012 54

4 011 91 
4 011 81
4 011 82

+
habillage :
4 011 89

2 couvercles
0 300 67

0 301 11 (2) 0 301 05 +
0 301 06

(2 couvercles)
 0 301 07

(3 couvercles)3 couvercles
0 300 68

 PRÊT-À-POSER

13 modules 18 modules

TV
sur
RJ(1)(2)

Optimum autoGigabit

8 RJ dont 8 TV maxi 4 132 64 4 182 64

Optimum manuelGigabit

8 RJ dont 4 TV maxi 4 132 63 4 182 63

TV
sur
RJ
Ready(1)(3)

Triple PlayGigabit

8 RJ (TV en option) 4 132 62 4 182 62

Double PlayGigabit

8 RJ (TV en option) 4 132 61 4 182 61

 COFFRETS BASIQUES
ÉQUIPÉS AVEC BRASSAGE

Autres coffrets basiques à 
équiper sans brassage (p. 628)

TV
sur
RJ
Ready(1)(3)

Basique Double PlayGigabit

4 RJ dont 2 TV maxi 4 132 50 4 182 50

Basique Grade 2 TV

4 RJ dont 2 TV maxi 4 132 48 4 182 48

4 RJ (TV en option) 4 132 47 4 182 47

TV
sur 
Coaxial(4)

Basique

8 RJ et 4 TV 4 132 19 -

4 RJ et 2 TV 4 132 18 -

1 : L'habillage pour platine 13 modules existe également avec une porte transparente réf  4 011 88
2 : Mi-longueur

1 : Permet de répondre aux exigences de la NF C 15-100 qui prend en compte 
l'arrêté sur les réseaux de communication
2 : Coffrets de communication équipés pour applications de Grade 3 TV
3 : Coffrets de communication pré-équipés pour applications de Grade 2 TV
4 : Coffrets de communication équipés pour applications de Grade 1 ou 2

Réseau Multimedia
DRIVIA 13 et 18
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Gaine Technique Logement (GTL) DRIVIA 18
système saillie complet ou à composer

0 300 68 0 300 71 0 300 70

Réf. Goulottes GTL complètes DRIVIA 18 - PREMIUM

Goulottes GTL avec système de compensation permettant
un réglage en hauteur de 2,45 à 2,60 m
Emballage réduit pour transport aisé grâce aux demi-longueurs
Permettent la fixation sans support et le prépositionnement
direct des coffrets DRIVIA 18 modules avec l'accessoire de
préfixation DRIVIA clip. Conformité EN 50085-2-1
Ensemble composé d'éléments en demi-longueurs avec :
- 2 éclisses pour association des 2 demi-longueurs
du corps de goulotte
- 1 cloison de fractionnement
- 1 système de compensation avec pieds sur ressorts
et cache de finition
- 12 vis pour fixation des coffrets
- 2 agrafes pour maintien des câbles

0 300 67 Ensemble avec 2 couvercles composé de :
- 1 corps de goulotte 65 x 355 mm
- 1 couvercle largeur 220 mm
- 1 couvercle largeur 85 mm

0 300 68 Ensemble avec 3 couvercles composé de :
- 1 corps de goulotte 65 x 355 mm
- 1 couvercle largeur 40 mm
- 1 couvercle largeur 180 mm
- 1 couvercle largeur 85 mm
- 1 cloison pour séparation des courants

Goulotte GTL complète DRIVIA 18 mi-longueur
0 301 11 Ensemble avec 2 couvercles composé de :

- 1 corps de goulotte 65 x 355 mm en 1,66 m de longueur
- 1 couvercle largeur 220 mm en 1,66 m de longueur
- 1 cloison de fractionnement en 1,66 m de longueur
- 12 vis pour fixation des coffrets
- 2 agrafes pour maintien des câbles
- 1 embout 18 modules

Caractéristiques techniques p. 476-477

0 300 68 - 2 pieds sur ressorts
livrés avec cache de finition

Goulottes GTL DRIVIA 13
p. 474

Réf. Goulottes GTL à composer DRIVIA 18 ACCESS

Permettent la fixation par vis et le prépositionnement des
coffrets DRIVIA 18 modules 1 à 4 rangées

Corps de goulotte
0 301 05 Corps de goulotte 65 x 355 mm,

Longueur 2,60 m

Couvercles + cloisons
Pour goulotte réf. 0 301 05

0 301 06 Ensemble de 2 couvercles + 1 cloison longueur 2,60 m
- 1 couvercle largeur 220 mm
- 1 couvercle largeur 85 mm
- 1 cloison

0 301 07 Ensemble de 3 couvercles + 2 cloisons longueur 2,60 m
- 1 couvercle largeur 180 mm
- 1 couvercle largeur 40 mm
- 1 couvercle largeur 85 mm
- 2 cloisons

Couvercles à LED pour GTL DRIVIA 18 et 13
Assurent un éclairage diffus en cas de coupure de courant

0 300 05 Couvercle pour GTL réf. 0 300 31/39/68 et 0 301 07
Equipé d’une alimentation et d'une batterie
Dimensions : larg. 40 mm, long. 500 mm
Pour installation supérieure à 500 mm, ajouter l'extension
réf. 0 300 06 (à commander séparément)

0 300 06 Extension à associer au couvercle réf. 0 300 05, pour
installation supérieure à 500 mm
Equipé d'une liaison de raccordement
Dimensions : larg. 40 mm, long. 500 mm

Accessoires pour goulottes GTL DRIVIA 18
Cornet d'épanouissement

0 300 71 Jonction goulotte / plafond / sol
Facilite et dissimule la distribution des câbles dans
la goulotte, blanc

Embout
0 300 70 Embout d'extrémité

Permet la finition de la goulotte pour une utilisation
à mi-hauteur

Agrafes
0 300 75 Agrafes réglables pour le maintien des câbles

Supports universels
0 300 820 300 82 Lots de 2 supports universels

Finition jonction coffret/goulotte GTL DRIVIA 18 et 13
4 013 944 013 94 Permet d'habiller la jonction coffret/goulotte

Système de
compensation

Couvercle à LED réf. 0 300 05
installé sur GTL

0 301 11
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Gaine Technique Logement (GTL)
DRIVIA 18 - système encastré

Gaine Technique Logement (GTL)
DRIVIA 18 - système encastré

Pour installation encastrée des coffrets DRIVIA, des panneaux de
contrôle Enedis et platines

■ Bacs + cadres métal 1 travée DRIVIA 18

■ Portes pour bacs métal DRIVIA 18
Dimensions des portes (en mm)

Réf. A B C

4 014 54 475 1026 20

4 014 55 475 1151 20

4 014 56 475 1276 20

■ Trappe d'accès pour bacs métal DRIVIA 18
Dimensions de la trappe (en mm)

Réf. A B C

4 014 62 475 400 20

Bacs métal 1 et 2 travées DRIVIA 13
p. 475

Dimensions des bacs (en mm)

Réf. A B C Hauteur
utile

4 014 44 376 857 166 850

4 014 45 376 982 166 975

4 014 46 376 1107 166 1100

Dimensions de la découpe du mur (en mm)

Réf. Larg. Haut.

4 014 44 385 980

4 014 45 385 1105

4 014 46 385 1230

Dimensions de la découpe du mur (en mm)

Réf. Larg. Haut.

4 014 62 385 355

4 014 46 + 4 014 56 4 014 56

A
B

C

A

B

C

A

B

C

Réf. Bacs + cadres métal 1 travée 18 modules

Bacs
Peuvent recevoir un panneau de contrôle Enedis + un coffret
de répartition + un coffret de communication
Tous les coffrets de communication sont compatibles
La hauteur du bac doit être adaptée à la composition
Toutes configurations possibles dans la limite des dimensions
utiles (ci-contre)

Pour coffret
18 modules

Panneau de
contrôle

Coffret de
communication basique

4 014 44 1 x 2 rangées 1 1
4 014 45 1 x 3 rangées 1 1
4 014 46 1 x 4 rangées 1 1

Portes
Réversibles

4 014 54 Pour bac 1 travée 18 modules réf. 4 014 44
4 014 55 Pour bac 1 travée 18 modules réf. 4 014 45
4 014 56 Pour bac 1 travée 18 modules réf. 4 014 46

Complément d'installation
Trappe d'accès
Permet d'accéder aux gaines électriques du volume de l'ETEL
(Espace Technique Electrique du Logement)

4 014 62 Pour bacs métal 1 travée 18 modules

■ Déterminer la taille de votre bac d’encastrement
18 modules

Pour choisir votre bac, calculez la hauteur utile totale de votre composition
et sélectionnez votre bac selon :

Composant Désignation Réf. Hauteur utile
(mm)

Panneau de contrôle
Monophasé 4 011 81/82/91 225

Triphasé 4 011 84 550

Coffret modulaire

1 rangée 4 012 21 250

2 rangées 4 012 22 375

3 rangées 4 012 23 500

4 rangées 4 012 24 625

Coffret multimédia

Basique 4 182 47/48/50 250
Double Play 4 182 61 375
Triple Play 4 182 62 375

Optimum manuel 4 182 63 375

Optimum auto 4 182 64 375

Support box 4 132 49 375

Hauteur utile
totale Réf. du bac

Jusqu’à 850 mm 4 014 44

Entre 851 et 975 mm 4 014 45

Entre 976 et 1100 mm 4 014 46

cm222600_0458-0475.indd 473 24/12/2021 09:21



474 Produit de vente courante - Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur -r Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

Gaine Technique Logement (GTL) DRIVIA 13
système saillie complet ou à composer

Goulottes GTL DRIVIA 18
p. 472

0 300 39 0 300 09 0 300 94

0 300 87

0 300 95

Réf. Goulottes GTL à composer DRIVIA 13 ACCESS

Permettent la fixation par vis et le prépositionnement des
coffrets DRIVIA 13 modules 1 à 4 rangées

Corps de goulotte
0 300 32 Corps de goulotte 65 x 250 mm,

Longueur 2,60 m

Couvercles
Pour goulotte réf. 0 300 32

0 300 34 Couvercle largeur 220 mm, longueur 2,60 m
0 300 31 Ensemble de 2 couvercles + 1 cloison longueur 2,60 m

- 1 couvercle largeur 180 mm
- 1 couvercle largeur 40 mm
- 1 cloison

Couvercles à LED pour GTL DRIVIA 18 et 13
Assurent un éclairage diffus en cas de coupure de courant

0 300 05 Couvercle pour GTL réf. 0 300 31/39/68 et 0 301 07
Equipé d’une alimentation et d'une batterie
Dimensions : larg. 40 mm, long. 500 mm
Pour installation supérieure à 500 mm, ajouter l'extension
réf. 0 300 06 (à commander séparément)

0 300 06 Extension à associer au couvercle réf. 0 300 05, pour
installation supérieure à 500 mm
Equipé d'une liaison de raccordement
Dimensions : larg. 40 mm, long. 500 mm

Accessoires pour goulottes GTL complètes
ou à composer
Joint de corps

0 300 090 300 09 Permet de masquer la découpe de deux profilés

Cornet d'épanouissement
0 300 95 Jonction goulotte / plafond / sol

Facilite et dissimule la distribution des câbles dans
la goulotte, blanc

0 201 600 201 60 Assure la finition de la jonction entre la goulotte et les coffrets
ou armoires XL³
Gris RAL 7035

Agrafes
0 300 75 Agrafes réglables pour le maintien des câbles

Embout
0 300 87 Embout d'extrémité

Permet la finition de la goulotte pour une utilisation à mi-hauteur

Cornet de finition
0 300 94 Permet la jonction entre les coffrets DRIVIA 13 et la goulotte

Séparation des courants
0 105 82 Cloison de séparation long. 2 m

Finition jonction coffret/goulotte GTL DRIVIA 18 et 13
4 013 944 013 94 Permet d'habiller la jonction coffret/goulotte

Réf. Goulottes GTL complètes DRIVIA 13 PREMIUM

Goulottes GTL avec système de compensation permettant un
réglage en hauteur de 2,45 à 2,60 m
Emballage réduit pour transport aisé grâce aux demi-longueurs
Permettent la fixation sans support et le prépositionnement
direct des coffrets DRIVIA 13 modules, avec l'accessoire de
préfixation DRIVIA clip. Conformité EN 50085-2-1
Ensemble composé d'éléments en demi-longueurs avec :
- 2 éclisses pour association des 2 demi-longueurs
du corps de goulotte
- 1 cloison de fractionnement
- 1 système de compensation avec pieds sur ressorts
et cache de fi nition
- 12 vis pour fixation des coffrets
- 2 agrafes pour maintien de câble

0 300 37 Ensemble avec 1 couvercle :
- 1 corps de goulotte 65 x 250 mm
- 1 couvercle largeur 220 mm

0 300 39 Ensemble avec 2 couvercles :
- 1 corps de goulotte 65 x 250 mm
- 1 couvercle largeur 180 mm
- 1 couvercle largeur 40 mm
- 1 cloison pour séparation des courants

Goulottes GTL complètes DRIVIA 13 mi-longueur
Eléments livrés en longueur de 1,66 m avec :
- 1 cloison de fractionnement
- 12 vis pour fixation des coffrets
- 2 agrafes pour maintien des câbles
- 1 embout 13 modules

0 301 08 Ensemble avec 1 couvercle composé de :
- 1 corps de goulotte 65 x 250 mm
- 1 couvercle largeur 220 mm

0 301 09 Ensemble avec 2 couvercles composé de :
- 1 corps de goulotte 65 x 250 mm
- 1 couvercle largeur 180 mm
- 1 couvercle largeur 40 mm
- 1 cloison pour séparation

Caractéristiques techniques p. 476-477

Couvercle à LED réf. 0 300 05
installé sur GTL

0 301 09
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Gaine Technique Logement
bacs 1 travée isolants

Gaine Technique Logement (GTL)
DRIVIA 13 - système encastré

Pour installation encastrée des coffrets DRIVIA, des panneaux de
contrôle Enedis et platines

Réf. Bacs 1 travée isolants faible profondeur

Pour coffret
0 051 030 051 03 1 rangée + platine, ép. 45 mm
0 051 04 2 rangées + platine, ép. 45 mm
0 051 05 3 rangées + platine, ép. 45 mm
0 051 010 051 01 Pour coffrets multimédia réf. 4 132 17/18/19/25, ou coffret

DRIVIA 13 modules réf. 4 012 11

Kit de fixation cloisons sèches
0 051 90 Permet la fixation des bacs isolants

- 1 kit pour bacs réf. 0 051 01/03/04
- 2 kits pour bacs réf. 0 051 05

Portes blanches isolantes
Classe II - IP 40 - IK 07
Reçoivent une serrure n° 405 réf. 0 055 99

0 051 230 051 23 Pour bac réf. 0 051 03
0 051 24 Pour bac réf. 0 051 04
0 051 25 Pour bac réf. 0 051 05
0 051 210 051 21 Pour bac réf. 0 051 01

Serrure
0 055 99 N° 405 pour porte blanche isolante

Bacs d'encastrement pour coffrets 13 modules
Pour cloisons sèches et maçonnerie

0 051 05 pour coffret DRIVIA
3 rangées et platine équipée. Portes réf. 0 051 25

Bacs métal 1 travée DRIVIA 18
p. 473

4 014 43 + 4 014 53 4 014 53 4 014 61

Réf. Bacs + cadres métal 1 travée 13 modules

Bacs
Peuvent recevoir un panneau de contrôle Enedis + un coffret
de répartition + un coffret de communication
Tous les coffrets de communication sont compatibles
La hauteur du bac doit être adaptée à la composition
Toutes configurations possibles dans la limite des dimensions
utiles (p. 478)

Pour coffret
13 modules

Panneau de
contrôle

Coffret de
communication basique

4 014 41 1 x 2 rangées 1 1
4 014 42 1 x 3 rangées 1 1
4 014 43 1 x 4 rangées 1 1

Portes
Réversibles

4 014 51 Pour bac 1 travée 13 modules réf. 4 014 41
4 014 52 Pour bac 1 travée 13 modules réf. 4 014 42
4 014 53 Pour bac 1 travée 13 modules réf. 4 014 43

Bacs + cadres métal 2 travées 13 modules
Bacs
Peuvent recevoir un panneau de contrôle Enedis + un coffret
de répartition + un coffret de communication
Tous les coffrets de communication sont compatibles
La hauteur du bac doit être adaptée à la composition
Toutes configurations possibles dans la limite des dimensions
utiles (p. 478)

Pour coffret(s)
13 modules

Panneau de
contrôle

Coffret de
communication basique

4 014 474 014 47 1 x 2 rangées 1 1
4 014 48 1 x 3 rangées 1 1
4 014 49 2 x 3 rangées 1 1

Portes
Réversibles

4 014 574 014 57 Pour bac 2 travées 13 modules réf. 4 014 47
4 014 58 Pour bac 2 travées 13 modules réf. 4 014 48
4 014 59 Pour bac 2 travées 13 modules réf. 4 014 49

Complément d'installation
Trappes d'accès
Permettent d'accéder aux gaines électriques du volume de
l'ETEL (Espace Technique Electrique du Logement)

4 014 61 Pour bacs métal 1 travée 13 modules
4 014 63 Pour bacs métal 2 travées 13 modules
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Gaine Technique Logement (GTL) DRIVIA 18 et 13
système saillie

n GTL avec coffret DRIVIA 13 ou 18 modules n Prépositionnement et fixation du coffret avec 
l'accessoire DRIVIA Clip

n Pieds compensateurs

Réf. 0 300 67
Larg. 65 x 355 mm

Réf. 0 300 39
Larg. 65 x 250 mm

n Maintien des câbles

Agrafes extensibles 
réf. 0 300 75

Système de compensation composé 
de 2 pieds sur ressorts prémontés et 
d'un cache de finition
Introduire les pieds compensateurs 
dans la goulotte, les ressorts déjà 
fixés sur les pieds permettent d'ajuster 
facilement la goulotte sur une hauteur 
maxi entre 2,45 m et 2,60 m
Fixation du cache de finition au sol 
ou au plafond pour une esthétique 
parfaite

n Séparation des courants GTL 13 modules

courants faibles courants forts

TV

courants faibles

TVEDF

courants forts

n Goulotte GTL à composer ACCESS 18 et 13 modules

n Séparation des courants GTL 18 modules

courants faibles

TVEDF

courants forts courants faibles

TV

courants forts

réf. 0 300 68 réf. 0 300 67/0 301 11 réf. 0 300 39/0 301 09 réf. 0 300 37/0 301 08

�

�

�

DRIVIA 18 DRIVIA 13

Ensemble de 3 couvercles
+ 2 cloisons

0 301 07 -

Ensemble de 2 couvercles
+ 1 cloison

0 301 06 0 300 31

Couvercle largeur 220 mm - 0 300 34

Corps goulotte 0 301 05 0 300 32

13 modules
avec platine Enedis

Cornet d'épanouissement
13 ou 18 modules

Cornet de finition 

Coffrets DRIVIA

Platine Enedis

Coffrets 
Multimédia

Agrafe

18 modules
sans platine Enedis

n Exemples d’association Goulotte GTL, coffrets de répartition, coffrets Multimédia pour système saillie

Hauteurs prescrites pour les systèmes saillie ou encastré

Prescriptions générales Prescriptions accessibilité des logements

A
Coupure d'urgence (platine Enedis) 
Axe de l'organe de manœuvre Entre 0,9 m et 1,8 m Entre 0,9 m et 1,3 m

B Coffret de répartition 
Axe de l'organe de manœuvre

Entre 0,9 m et 1,8 m  
(0,50 m pour GTL fermée) Entre 0,75 m et 1,3 m

C Socles de prises de courant ou de communication - Entre 0,05 m et 1,3 m

n Norme NF 50085-2-1

La norme EN 50085-2-1 concerne les systèmes de goulottes électriques pour l'installation au mur et au plafond. Cette nouvelle norme système 
propose une classification à plusieurs niveaux qui permet d'adapter les performances aux applications visées et de répondre aux exigences de 
la NF C 15-100 et NF C 14-100

Composition du système goulottes GTL

Réf. Dimensions
(mm)

Nbre modules
par rangée

Nombre de  
compartiments

Nombre 
couvercles

Section utile 
en mm2

0 300 37 250 x 65 13 2 1 x 220 mm 11250 / 2988

0 300 39 250 x 65 13 3 1 x 180 mm 
1 x 40 mm 2938 / 8174 / 2988 

0 300 67 355 x 65 18 2 1 x 220 mm 
1 x 85 mm

14015
 6172 

0 300 68 355 x 65 18 3
1 x 40 mm

1 x 180 mm
1 x 85 mm

2991
11024
6172 

Classification du système goulottes GTL

6.2 Résistance aux chocs pendant l'installation et l'usage 2.0 J

6.3 Température minimale de stockage et de transport - 25°C

6.3 Température minimale d'installation et d'usage - 5°C

6.3 Température maximale d'usage + 60°C

6.4 Résistance à la propagation de la flamme Non propagateur

6.5 Continuité électrique Sans continuité

6.6 Caractère électriquement isolant Electriquement isolant

6.7 Degré de protection de l'enveloppe IP3XD(1)

6.9 Mode d'ouverture Avec un outil

6.101 Conditions d'utilisation Saillie fixée au mur

6.102 Fonctions procurées Type 1

Tension assignée 500 V

Protection contre les chocs IK 07

La classification et les performances sont déclarées pour une hauteur de plafond de 2,45 à 2,60 m. 
Voir instructions de montage et assemblage disponibles sur les notices, emballages, fiches techniques ou sur le site web www.legrand.fr

0,90 m

1,80 m

B A

1,30 m

0,90 m

C

A

0,75 m

1,30 m

B

0,05 m

0

0,90 m

A

Prescriptions générales Prescriptions accessibilité des logements

1 : L'IP3XD garantit le non-accès aux parties dangereuses avec un fil de diamètre 1 mm (classe de protection p. 1182)
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Gaine Technique Logement (GTL) bacs d'encastrement
DRIVIA 13

■ Bacs + cadres métal DRIVIA 13

■ Portes pour bacs métal DRIVIA 13

Dimensions et nombre de travées des
bacs (en mm)

Réf. A B C Hauteur
utile

4 014 41 271 857 166 1 x 850

4 014 42 271 982 166 1 x 975

4 014 43 271 1107 166 1 x 1100

4 014 47 521 507 166 2 x 500

4 014 48 521 632 166 2 x 625

4 014 49 521 757 166 2 x 750

Dimensions de la découpe du mur (en mm)

Réf. Larg. Haut.

4 014 41 280 980

4 014 42 280 1105

4 014 43 280 1230

4 014 47 530 630

4 014 48 530 755

4 014 49 530 880

Dimensions des portes (en mm)

Réf. A B C

4 014 51 370 1026 20

4 014 52 370 1151 20

4 014 53 370 1276 20

4 014 57 620 676 20

4 014 58 620 801 20

4 014 59 620 926 20

■ Trappes d'accès pour bacs métal DRIVIA 13

Dimensions des trappes (en mm)

Réf. A B C

4 014 61 370 400 20

4 014 63 620 400 20

■ Bacs étroits isolants faible profondeur

Dimensions des bacs étroits
isolants (en mm)

Réf. A B C

0 051 01 420 269 470

0 051 03 500 349 550

0 051 04 635 484 685

0 051 05 770 619 820

C

305

B

308

A

105

308
340

14,5

61,5

Dimensions de la découpe du mur (en mm)

Réf. Larg. Haut.

4 014 61 280 355

4 014 63 530 355

A

C

B

A

B

C

A

B

C

■ Déterminer la taille de votre bac d’encastrement
13 modules

Pour un bac 1 travée, calculez la hauteur utile totale de votre composition et
sélectionnez votre bac selon :

Pour un bac 2 travées, calculez la hauteur utile totale de votre composition
sur chacune des travées et sélectionnez votre bac en fonction de la plus
élevée :

Composant Désignation Réf. Hauteur utile
(mm)

Panneau de contrôle
Monophasé 4 011 81/82/91 225

Triphasé 4 011 84 550

Coffret modulaire

1 rangée 4 012 11 250

2 rangées 4 012 12 375

3 rangées 4 012 13 500

4 rangées 4 012 14 625

Coffret multimédia

Basique
4 132 18/19 250

4 132 47/48/50 250
Double Play 4 132 61 375
Triple Play 4 132 62 500

Optimum manuel 4 132 63 500

Optimum auto 4 132 64 500

Support box 4 132 49 375

4 014 41

4 014 42

4 014 43

Hauteur utile
totale Réf. du bac

Jusqu’à 850 mm 4 014 414 014 414 014 41

Entre 851 et 975 mm 4 014 424 014 424 014 42

Entre 976 et 1100 mm 4 014 434 014 434 014 43

Hauteur utile
totale Réf. du bac

Jusqu’à 500 mm 4 014 47

Entre 501 et 625 mm 4 014 48

Entre 626 et 750 mm 4 014 49
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DRIVIA 18
coffrets 18 modules par rangée

4 012 23 4 012 24 4 012 33 4 050 574 012 23 + 4 012 33 4 012 23 sans capot

Tableau de choix p. 470-471
Caractéristiques techniques p. 480

Réf. Coffrets 18 modules par rangée

Blanc RAL 9003
- rails inclinables 3 positions et extractibles
- espace sous rails : 40 mm
- entraxe entre rails : 125 mm
- Classe II avec plaques de fond isolantes (ci-contre)
- IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte)
Livrés avec :
- bornier à connexion automatique IP 2X pour conducteurs
de protection
- 1 bornier Phase et 1 bornier Neutre IP 2X (sauf réf. 4 012 21)
Capacités des borniers sur page technique (p. 480)
- obturateurs séparables par module et demi-module
- accessoires de pré-fi xation sur goulotte GTL (ou sur mur)
DRIVIA clip
- accessoires de jumelage horizontal/vertical (pour 2 coffrets
ou coffret + platines) DRIVIA easy
- porte plans adhésif
- planche d'étiquettes et bandeau de repérage des appareils
modulaires
- 1 porte-étiquette par rangée
Se montent sur goulottes GTL (saillie) (p. 472) dans bac
d'encastrement (p. 473) ou sur mur

Nbre de
rangées Haut. (mm) Larg. (mm) Ep. (mm)

4 012 21 1 250 355 103,5
4 012 22 2 375 355 103,5
4 012 23 3 500 355 103,5
4 012 24 4 625 355 103,5

Portes IP 40 - IK 07
Charnières non visibles porte fermée
Reçoivent les serrures réf. 4 013 91

Blanches RAL 9003
4 012 31 Pour coffret réf. 4 012 21
4 012 32 Pour coffret réf. 4 012 22
4 012 33 Pour coffret réf. 4 012 23
4 012 34 Pour coffret réf. 4 012 24

Transparentes
4 012 41 Pour coffret réf. 4 012 21
4 012 42 Pour coffret réf. 4 012 22
4 012 43 Pour coffret réf. 4 012 23
4 012 44 Pour coffret réf. 4 012 24

Répartition par peignes
DRIVIA tubes
Peignes monophasés HX3 et VX3 pour DRIVIA 18 ou 13 modules

4 050 42 2 rangées : 1 peigne vertical + 4 peignes horizontaux
4 050 43 3 rangées : 1 peigne vertical + 6 peignes horizontaux
4 050 44 4 rangées : 1 peigne vertical + 8 peignes horizontaux

Réf. Habillage DRIVIA 18 modules pour platine 13 modules

Blanc RAL 9003
Permet d'intégrer les platines réf. 4 011 81/82/91 sous un
format 18 modules

4 011 89 Equipé d'une porte blanche
Peut recevoir la porte transparente réf. 4 012 41
Dimensions (en mm) : 250 x 355 x 103,5 (H x l x ép.)

Rehausses pour coffrets DRIVIA 18 modules
Blanc RAL 9003
Epaisseur 50 mm
Permettent d'augmenter le volume de câblage

4 012 71 Pour coffret 1 rangée
4 012 72 Pour coffret 2 rangées
4 012 73 Pour coffret 3 rangées
4 012 74 Pour coffret 4 rangées

Accessoires pour coffrets DRIVIA 18 modules
Bornier de terre à connexion automatique 5 + 45

4 050 57 5 x 6 à 25 mm² + 45 x 1,5 à 4 mm² (long. 332 mm)

Borniers isolés IP 2X
1 x 10 à 35 mm² + 5 x 6 à 25 mm² (long. 62 mm)

0 048 15 Neutre (bleu)
0 048 16 Phase (noir)

Plaques de fond
Permettent d'obtenir une isolation Classe II
Se montent sur coffrets DRIVIA 18 ou rehausse 18 modules

4 012 514 012 51 Pour coffret 1 rangée
4 012 524 012 52 Pour coffret 2 rangées
4 012 534 012 53 Pour coffret 3 rangées
4 012 54 Pour coffret 4 rangées

Serrure à clé
4 013 91 N° 850

Porte plans
4 013 89 Adhésif, se fixe sur les coffrets ou portes DRIVIA

13/18 modules et coffrets Atlantic et Marina ou sur les portes
métal et plastique

Finition coffret/goulotte GTL DRIVIA 13 et 18
4 013 944 013 94 Permet d'habiller la jonction coffret/goulotte

Obturateurs
Blanc RAL 9003
Séparables par module et demi-module

0 016 60 5 modules
0 016 62 13 modules
0 016 64 18 modules

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH
(Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11
Conformes à la norme IEC 60670-24
Conformes à la norme IEC 62208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Coffrets DRIVIA 13,
13 modules par rangée p. 481
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DRIVIA 18
coffrets 18 modules par rangée

■ Coffrets 18 modules par rangée

■ Accessoires de préfixation sur goulotte GTL (ou sur mur) DRIVIA Clip

Fixation sur goulotte GTL Fixation sur mur

■ Habillage DRIVIA 18 modules pour platine 13 modules réfs. 4 011 81/82 et 4 011 91

■ Equipement des borniers (nombre de connexions) et obturateurs

103,5,

140

40,5
47,5

12
5

B
A

322

355

Réf. A B

4 012 21 250 113

4 012 22 375 238

4 012 23 500 363

4 012 24 625 488

Rails inclinables et extractibles

250

165 45

14
4

22
5

Habillage
Réf. 4 011 89

Platines
Réf. 4 011 91 Réf. 4 011 81/82

355 140,4

25
0

250 41,7

170 45

53,1

10
0

80 22
5

Réf.
Borniers Terre Borniers Phase (noir) Borniers Neutre (bleu) Nombre d’obturateurs

Bornes à cage
6 - 25 (mm²)

Bornes auto
1,5 - 4 (mm²)

Bornes à vis Bornes à vis
5 modules

1,5 - 16 (mm²) 1,5 - 16 (mm²)
4 012 21 5 27 - - 1

4 012 22 5 27 4 4 2

4 012 23 5 36 4 4 4

4 012 24 5 45 4 4 5

ý

þ

ÿ
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DRIVIA 13
coffrets 13 modules par rangée

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C
Conformes à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme
NF EN 60 695-2-11
Conformes à la norme IEC 60670-24
Conformes à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

4 012 13 4 013 334 012 13 sans capot 4 012 12 + 4 013 32

Coffrets DRIVIA 18,
18 modules par rangées p. 479

Peignes d’alimentation verticale pour inters différentiels
jusqu'à 63 A et parafoudre protégé monobloc p. 509

Disjoncteurs de branchement Enedis p. 466

4 011 82

Réf. Coffrets 13 modules par rangée

Blanc RAL 9003
- rails inclinables 3 positions et extractibles
- espace sous rails : 40 mm
- entraxe entre rails 125 mm
- Classe II avec plaques de fond isolantes (p. 482)
- IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte)
Livrés avec :
- bornier à connexion automatique IP 2X pour conducteurs
de protection
- 1 bornier Phase et 1 bornier Neutre IP 2X (sauf réf. 4 012 11)
Capacités des borniers sur page technique (p. 483)
- obturateurs séparables par module et demi-module
- accessoires de pré-fixation sur goulotte GTL (ou sur mur)
DRIVIA clip
- accessoires de jumelage horizontal/vertical (pour 2 coffrets
ou coffret + platines) DRIVIA easy
- porte plans adhésif
- planche d'étiquettes et bandeau de repérage des appareils
modulaires
- 1 porte-étiquette par rangée
Se montent sur goulottes GTL (saillie) (p. 474) dans bac
d'encastrement (p. 475) ou sur mur
Nbre de rangées Haut. (mm) Larg. (mm) Ep. (mm)

4 012 11 1 250 250 103,5
4 012 12 2 375 250 103,5
4 012 13 3 500 250 103,5
4 012 14 4 625 250 103,5

Portes IP 40 - IK 07
Conformes à la réglementation des ERP (Etablissements
Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande
Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11
Reçoivent les serrures réf. 4 013 91 (p. 482)
Charnières non visibles porte fermée

Blanches RAL 9003
4 013 31 Pour coffret réf. 4 012 11
4 013 32 Pour coffret réf. 4 012 12
4 013 33 Pour coffret réf. 4 012 13
4 013 34 Pour coffret réf. 4 012 14

Transparentes
4 013 41 Pour coffret réf. 4 012 11
4 013 42 Pour coffret réf. 4 012 12
4 013 43 Pour coffret réf. 4 012 13
4 013 44 Pour coffret réf. 4 012 14

Réf. Répartition par peignes

DRIVIA tubes
Peignes monophasés HX3 et VX3 pour DRIVIA 18
ou 13 modules

4 050 42 2 rangées : 1 peigne horizontal + 4 peignes verticaux
4 050 43 3 rangées : 1 peigne horizontal + 6 peignes verticaux
4 050 44 4 rangées : 1 peigne horizontal + 8 peignes verticaux

Platines pour disjoncteur de branchement et
compteur
Pour disjoncteur de branchement et compteur
électronique monophasé Linky et CBE

4 011 81 Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 960 °C
Répond aux spécifications Enedis - CPT- M&S SPE 10015A
Permet la fixation des compteurs électroniques CBE et Linky
et des disjoncteurs de branchement jusqu'à 60 A
Equipée d'un fond isolant et de fixation DRIVIA clip
Livrée avec cordons de liaison 16 mm2 et avec accessoires
de jumelage

Haut. (mm) Larg. (mm) Ep. (mm) (Ep. utile) (mm)
225 250 45 40

Pour disjoncteur de branchement seul
4 011 91 Conforme aux normes NF C 61-910 et NF EN 60670-24

Utiliser le fond isolant réf. 4 011 93 pour fixation sur goulotte
225 250 45 42,5

4 011 82 Platine pouvant recevoir ultérieurement le compteur
électronique Linky ou CBE
Livrée sans cordons de liaison
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 960°C
Répond aux spécifications Enedis-CPT-M&S SPE 13006A
Equipée d'un fond isolant et de fixations DRIVIA Clip
Livrée avec vis de fixation pour disjoncteur de branchement,
rail et vis pour fixation compteur et accessoire de jumelage

225 250 45 40

Pour disjoncteur et compteur électronique triphasé
4 011 84 Répond aux spécifications Enedis - CPT- M&S SPE 13006A

Livrée avec cordons de liaison 16 mm2

550 250 92 50

Tableau de choix p. 470-471
Caractéristiques techniques p. 483
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4 013 73 4 013 53 4 050 55 0 048 15 0 048 16

Tableau de choix p. 470-471
Caractéristiques techniques p. 483

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH
(Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11
Conformes aux normes NF C 61-910 et NF EN 60670-24

Borniers nus à visser p. 505Borniers de répartition p. 505

4 011 85

Réf. Accessoires pour platines de branchement

4 011 85 Habillage + porte blanche RAL 9003 pour platine monophasée
réf. 4 011 81/82/91

4 011 88 Habillage + porte transparente pour platine monophasée
réf. 4 011 81/82/91

4 011 93 Fond isolant
Livré avec accessoires de fixation DRIVIA Clip
Se fixe sous platine réf. 4 011 91 pour obtenir une isolation
Classe II
Se monte sur rehausse ou sur goulotte GTL

Rehausses
Blanc RAL 9003
Epaisseur 50 mm
Permettent d'augmenter le volume de câblage des coffrets

Pour coffrets
4 013 71 Pour coffret 1 rangée
4 013 72 Pour coffret 2 rangées
4 013 73 Pour coffret 3 rangées
4 013 74 Pour coffret 4 rangées

Pour platine de branchement seule
4 013 80 Pour platine réf. 4 011 81/82/91 épaisseur 50 mm

Pour coffrets et platines de branchement
4 013 814 013 81 Pour coffret 1 rangée + platine de branchement monophasée

réf. 4 011 81/82/91
4 013 824 013 82 Pour coffret 2 rangées + platine de branchement monophasée

réf. 4 011 81/82/91
4 013 834 013 83 Pour coffret 3 rangées + platine de branchement monophasée

réf. 4 011 81/82/91
4 013 844 013 84 Pour coffret 4 rangées + platine de branchement monophasée

réf. 4 011 81/82/91

Plaques de fond
Permettent d'obtenir une isolation Classe II
S'utilisent sur coffrets DRIVIA 13 ou rehausses 13 modules

4 013 51 Pour coffret 1 rangée
4 013 524 013 52 Pour coffret 2 rangées
4 013 534 013 53 Pour coffret 3 rangées
4 013 544 013 54 Pour coffret 4 rangées

Réf. Caches pour coffrets DRIVIA 13

Blanc RAL 9003
Permettent d'habiller un coffret 1, 2 et 3 rangées + platines de
branchement monophasées réf. 4 011 81 et 4 011 91
Peuvent se peindre ou se tapisser
Montage et fixation après la pose du tableau
Porte métal pouvant recevoir une serrure IP 40 - IK 07

Nb de rangées Haut. (mm) Larg. (mm) Ep. (mm)
4 013 85 1 526 326 126
4 013 86 2 651 326 126
4 013 874 013 87 3 776 326 126

Accessoires pour coffrets DRIVIA 13
Bornier de terre à connexion automatique 5 + 27

4 050 55 5 x 6 à 25 mm² + 27 x 1,5 à 4 mm² (long. 227 mm)

Bornier isolé triphasé + neutre IP 2X
4 048 14 1 neutre 1 x 4 à 25 mm² + 12 x 1,5 à 16 mm² + 3 phases :

4 x 1,5 à 16 mm² (long. 227 mm)

Support vide pour borniers supplémentaires
4 048 18 Reçoit les borniers nus à visser (p. 505)

Support vide 28 trous (long. 227 mm)

Borniers isolés IP 2X
1 x 10 à 35 mm² + 5 x 6 à 25 mm² (long. 62 mm)

0 048 15 Neutre (bleu)
0 048 16 Phase (noir)

Finition jonction coffret/goulotte GTL DRIVIA 18 et 13
4 013 944 013 94 Permet d'habiller la jonction coffret/goulotte

Obturateurs blancs
RAL 9003
Séparables par module et demi-module

0 016 60 5 modules
0 016 62 13 modules
0 016 64 18 modules

Serrure à clé
4 013 91 N° 850

Porte plans
4 013 89 Adhésif, se fixe sur les coffrets ou portes DRIVIA 13 et 18

modules et coffrets Atlantic et Marina ou sur les portes métal
et plastique

Serrure
Pour caches réf. 4 013 85/86/97

0 016 84 N° 50

DRIVIA 13
compléments d'installation pour coffrets
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■ Coffrets 13 modules par rangée

■ Equipement des borniers (nombre de connexions) et obturateurs

■ Choix de la platine en fonction du type de chantier :

Réf. A B

4 012 11 250 113

4 012 12 375 238

4 012 13 500 363

4 012 14 625 488

Réf.
Borniers Terre Borniers Phase (noir) Borniers Neutre (bleu) Nombre d’obturateurs

Bornes à cage
6 - 25 (mm²)

Bornes auto
1,5 - 4 (mm²)

Bornes à vis Bornes à vis
5 modules

1,5 - 16 (mm²) 1,5 - 16 (mm²)
4 012 11 5 9 - - 1

4 012 12 5 18 4 4 2

4 012 13 5 27 4 4 3

4 012 14 5 27 4 4 4

Entraxe entre rails : 125 mm

250

165 45

14
4

22
5

Platines Réf. 4 011 91, 4 011 81/82, et 4 011 84
Réf. 4 011 91  Réf. 4 011 81/82               Réf. 4 011 84

250 41,7

170 45

53,1

10
0

80 22
5

250 92

62

55
0

147

45

Compteurs/disjoncteurs montés sur platine :
encombrement maxi disponible sous habillage

Habillage
Réf. 4 011 85/88

Platines + habillages
Réf. 4 011 81/82/91 avec réf. 4 011 85/88

250 102

22
5

77,5
53

21
0

45

103,5,

140

40,5
47,5

12
5

B
A

217

250

Rails inclinables et extractibles

Point de livraison Enedis Platine réf.

inférieur ou égal à 30 mètres 4 011 81(1)

supérieur à 30 mètres :

limite de propriété 4 011 81(1)

coupure générale logement 4 011 91(2) (ou 4 011 82)

Point de livraison Enedis Platine réf.

avec compteur et disjoncteur sur la même platine 4 011 81(1)

avec compteur et disjoncteur sur platine différente
(pas dans le même lieu) 4 011 82(1)

Neuf (Individuel et Collectif) Rénovation (Collectif)

1 : Homologué NF C 14-100
2 : Homologué NF C 15-100

Pour plus d'informations, consultez la fiche technique
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

DRIVIA 13
coffrets 13 modules par rangée
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RESEAU RJ 45 RESEAU COAXIAL

TABLEAUX DE 
COMMUNICATION Décodeur

TYPES  
DE CÂBLES GRADES

18  
MODULES

13  
MODULES

PRISES  
RJ 45

Télévision 
ADSL/Fibre

Internet 
ADSL/Fibre

Réseau
LANGIGABIT

Téléphone 
ADSL/Fibre

Téléphone
analogique

Télévision 
TNT/SAT

PRISES  
TV-R-SAT

Télévision  
TNT/SAT

P
R

E
T-

A
-P

O
S

E
R

B
R

A
S

S
A

G
E

  
A

U
TO

M
A

T
IQ

U
E

Optimum 
autoGigabit

TV sur RJ
4 182 64 4 132 64

8 maxi,  
simples ou 
quadruples

8 maxi

Reconnaissance automatique du média sur les prises
- 8 maxi dont  

2 SAT maxi - -

Grade 3 multimédia 
TV + Satellite

3 TV

Triple PlayGigabit

TV sur RJ Ready 4 182 62 4 132 62 8 maxi 8 maxi

Reconnaissance automatique du média sur les prises
- en option - -

Grade 2 multimédia 
TV + Satellite

2 TV

B
R

A
S

S
A

G
E

 M
A

N
U

E
L

Optimum 
manuelGigabit

TV sur RJ
4 182 63 4 132 63 8 maxi 4 maxi 1 maxi - 4 maxi dont  

1 SAT maxi - -

Grade 3 multimédia 
TV + Satellite

3 TV

Double PlayGigabit

TV sur RJ Ready

4 182 61 4 132 61 8 maxi 4 maxi 1 maxi 8 maxi en option - -

Grade 2 multimédia 
TV + Satellite

2 TV

C
O

F
F

R
E

T
S

 B
A

S
IQ

U
E

S

4 182 50 4 132 50 4 maxi 4 maxi 1 maxi 4 maxi 2 maxi(2) - -

Basique
Grade 2 TV
TV sur RJ Ready

4 182 48 4 132 48 4 maxi Nombre suivant fournisseur 
d’accès Internet - 1 maxi 4 maxi 2 maxi(2) - -

Grade 2 multimédia 
TV + Satellite

2 TV

4 182 47 4 132 47 4 maxi Nombre suivant fournisseur 
d’accès Internet - 1 maxi 4 maxi en option - -

Basique
TV sur coaxial

- 4 132 19 8 maxi Nombre suivant fournisseur 
d’accès Internet - 1 maxi 8 maxi - 4 maxi 4 maxi(2)

F/UTP cat. 6

17/19 VATC

1 ou 2

- 4 132 18 4 maxi Nombre suivant fournisseur 
d’accès Internet - 1 maxi 4 maxi - 2 maxi 2 maxi(2)

1 : coffrets avec espace libre pour recevoir le DTI optique (FTTH)
2 : dont 1 SAT maxi

Prêt-à-Poser DRIVIA réseaux multimédia FTTH ready(1) et coffrets
tableau de choix

Disponibles en 18 ou 13 modules, les  
Tableaux de Communication DRIVIA  
multimédia répondent à tous les besoins en 
résidentiel et en petit tertiaire

ou

im
ag

in
e
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Appareillages 45 x 45

Unica Pro
Plaques de finition

Unica Pro

Blanc Blanc  
antimicrobien

Aluminium Anthracite

liseré Transparent Blanc Transparent Transparent

1 poste NU400218 NU400220 NU400230 NU400254
2 modules

2 postes

horiz. ou vert.

NU400418 NU400420 NU400430 NU400454
2 x 2 modules

3 postes

horiz. ou vert.

NU400618 - NU400630 NU400654
3 x 2 modules

4 postes

horiz. ou vert.

NU400818 - NU400830 NU400854
4 x 2 modules

4 modules NU411418 NU411420 NU411430 NU411454
2 x 1 poste

6 modules NU411618 NU411620 NU411630 NU411654
3 x 1 poste

8 modules NU411818 - NU411830 NU411854
4 x 1 poste

10 modules NU411018 - NU411030 NU411054
5 x 1 poste

Plaque de finition IP 44

Blanc

1 postes NU044218
2 modules

Appareillage mural

Unica
Plaques de finition 
u page 112

Aides au choix 
u page 116

Mécanismes 
u page 120

Unica KNX 
u page 132

Accessoires d'installation 
u page 134

Boîtes de concentration 
u page 136

http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU323730
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU323718
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU323654
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU323630
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU323618
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU322654
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU322630
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU322620
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU322518
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU321454
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU321430
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU321418
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU321318
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU321118
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320854
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320830
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320818
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320754
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320730
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320718
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320654
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU321354
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU321330
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU321318
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU350330
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Appareillages 45 x 45 

Unica 
Aide au choix - Association plaques, supports et boîtes

 Retrouver la liste des références certifiées NF dans l'index en début de catalogue.

Plaques 
de finition

Unica Pro
18 : Blanc
20 : �Blanc antimicrobien
30 : Aluminium
54 : Anthracit

Unica Pure
80 : ��Aluminium 

liseré blanc
82 : �Gomme noire 

liseré Anthracite
83 : �Bois nordique 

liseré Blanc
84 : �Chêne 

liseré Anthracite
85 : �Givre blanc 

liseré Blanc
86 : �Givre noir 

liseré Anthracite
87 : �Ardoise 

liseré Anthracite
89 : �Translucide 

liseré Blanc

Unica Studio
18 : Blanc
20 : �Blanc antimicrobien
30 : Aluminium
54 : Anthracite

Unica Studio Color
11 : �Vert acidulé 

liseré Blanc
13 : �Rouge cardinal 

liseré Blanc
14 : �Prune liseré Blanc
16 : �Chocolat liseré Blanc
17 : �Chocolat 

liseré Anthracite
21 : �Gris foncé 

liseré Blanc
22 : �Gris foncé 

liseré Anthracite
24 : �Gris pierre 

liseré Blanc
26 : �Taupe liseré Blanc
28 : �Taupe liseré Anthracite

Unica Studio Metal
50 : �Bronze liseré Blanc
52 : �Bronze 

liseré Anthracite
53 : �Aluminium 

liseré Blanc
55 : �Aluminium 

liseré Blanc
56 : �Aluminium 

liseré Anthracite
57 : �Cuivre 

liseré Blanc
58 : �Cuivre 

liseré Anthracite
59 : �Or liseré Blanc
62 : �Or liseré Anthracite

IP 44
Blanc

Supports de fixation Boîtes d'encastrement Boîtes en saillie

zamak griffes 
pour 
support 
zamak

plastique multi-supports cloisons creuses 
étanches à l'air

à sceller

1 poste
2 modules

NU4002•• NU6002•• NU2002•• NU2802•• NU2802•• NU044218
livrée avec 
support 
de fixation

NU7002 NU7892 NU7002PC prof. 40 mm : IMT35914
prof. 50 mm : IMT35915

prof. 40 mm : IMT35001
prof. 47 mm : IMT35032

prof. 30 mm : ALB71360
prof. 40 mm : ALB71361

prof. 30 mm : ALB71305
prof. 40 mm : ALB71301
prof. 50 mm : ALB71302

pour Unica Pro
NU840218

 
2 postes
2 x 2 modules

horizontale ou verticale
NU4004••

horizontale
NU6004••

horizontale ou verticale
NU2004••

horizontale ou verticale
NU2804••

horizontale ou verticale
NU2804••

-

NU7002 x2 NU7892 NU7004PC prof. 40 mm : IMT35924
prof. 50 mm : IMT35925

prof. 40 mm : IMT35000 prof. 30 mm : ALB71305 x2
prof. 40 mm : ALB71301 x2
prof. 50 mm : ALB71302 x2

pour Unica Pro
NU840418

verticale
NU6004V••

3 postes
3 x 2 modules

horizontale ou verticale
NU4006••
n'existe pas en 
Blanc antimicrobien

horizontale
NU6006••

horizontale ou verticale
NU2006••

horizontale ou verticale
NU2806••

horizontale ou verticale
NU2806••

-

NU7006C

-

NU7002PC x3
prof. 40 mm : IMT35934
prof. 50 mm : IMT35935

prof. 40 mm : IMT35031 prof. 30 mm : ALB71305 x3
prof. 40 mm : ALB71301 x3
prof. 50 mm : ALB71302 x3

pour Unica Pro
NU840618

4 postes
4 x 2 modules

horizontale ou verticale
NU4008••
n'existe pas en 
Blanc antimicrobien

horizontale
NU6008••

horizontale ou verticale
NU2008••

horizontale ou verticale
NU2808••

horizontale ou verticale
NU2808••

-

NU7008C

-

NU7002PC x4
prof. 40 mm : IMT35944
prof. 50 mm : IMT35945

prof. 47 mm : IMT35033
prof. 30 mm : ALB71305 x4
prof. 40 mm : ALB71301 x4
prof. 50 mm : ALB71302 x4

-

4 modules
2 x 1 poste

NU4114•• - - - NU2814••
uniquement les finitions 
Bronze, Aluminium 
et Black aluminium

- -
-
NU7004PC prof. 40 mm : IMT35924

prof. 50 mm : IMT35925
prof. 40 mm : IMT35000 prof. 30 mm : ALB71305 x2

prof. 40 mm : ALB71301 x2
prof. 50 mm : ALB71302 x2

-

6 modules
3 x 1 poste

NU4116•• - - - - -

NU7006C

- -

prof. 40 mm : IMT35934
prof. 50 mm : IMT35935

prof. 40 mm : IMT35031

- -

8 modules
4 x 1 poste

NU4118••
n'existe pas en 
Blanc antimicrobien

- - - - -

NU7006C

- -

prof. 40 mm : IMT35934
prof. 50 mm : IMT35935

prof. 40 mm : IMT35031

- -

10 modules
5 x 1 poste

NU4110••
n'existe pas en 
Blanc antimicrobien

- - - - -

NU7008C

- -

prof. 40 mm : IMT35944
prof. 50 mm : IMT35945

prof. 47 mm : IMT35033

- -

Valise de démonstration Unica
PFRV04 n

••3 mécanismes Unica sur un support + 33 plaques de finition
••1 mécanisme Odace avec support + une plaque de finition
••1 produit complet Ovalis
••1 produit complet Mureva Styl

http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920054N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920054N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320630C
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320630C
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920054N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920054N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618L
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618L
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618L
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920054N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920054N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920054N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920054N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618C
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618C
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618C
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920054N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618L
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618L
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618L
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU303718TA
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU303718TA
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU941118T
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618C
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618C
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618C
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Plaques 
de finition

Unica Pro
18 : Blanc
20 : �Blanc antimicrobien
30 : Aluminium
54 : Anthracit

Unica Pure
80 : ��Aluminium 

liseré blanc
82 : �Gomme noire 

liseré Anthracite
83 : �Bois nordique 

liseré Blanc
84 : �Chêne 

liseré Anthracite
85 : �Givre blanc 

liseré Blanc
86 : �Givre noir 

liseré Anthracite
87 : �Ardoise 

liseré Anthracite
89 : �Translucide 

liseré Blanc

Unica Studio
18 : Blanc
20 : �Blanc antimicrobien
30 : Aluminium
54 : Anthracite

Unica Studio Color
11 : �Vert acidulé 

liseré Blanc
13 : �Rouge cardinal 

liseré Blanc
14 : �Prune liseré Blanc
16 : �Chocolat liseré Blanc
17 : �Chocolat 

liseré Anthracite
21 : �Gris foncé 

liseré Blanc
22 : �Gris foncé 

liseré Anthracite
24 : �Gris pierre 

liseré Blanc
26 : �Taupe liseré Blanc
28 : �Taupe liseré Anthracite

Unica Studio Metal
50 : �Bronze liseré Blanc
52 : �Bronze 

liseré Anthracite
53 : �Aluminium 

liseré Blanc
55 : �Aluminium 

liseré Blanc
56 : �Aluminium 

liseré Anthracite
57 : �Cuivre 

liseré Blanc
58 : �Cuivre 

liseré Anthracite
59 : �Or liseré Blanc
62 : �Or liseré Anthracite

IP 44
Blanc

Supports de fixation Boîtes d'encastrement Boîtes en saillie

zamak griffes 
pour 
support 
zamak

plastique multi-supports cloisons creuses 
étanches à l'air

à sceller

1 poste
2 modules

NU4002•• NU6002•• NU2002•• NU2802•• NU2802•• NU044218
livrée avec 
support 
de fixation

NU7002 NU7892 NU7002PC prof. 40 mm : IMT35914
prof. 50 mm : IMT35915

prof. 40 mm : IMT35001
prof. 47 mm : IMT35032

prof. 30 mm : ALB71360
prof. 40 mm : ALB71361

prof. 30 mm : ALB71305
prof. 40 mm : ALB71301
prof. 50 mm : ALB71302

pour Unica Pro
NU840218

 
2 postes
2 x 2 modules

horizontale ou verticale
NU4004••

horizontale
NU6004••

horizontale ou verticale
NU2004••

horizontale ou verticale
NU2804••

horizontale ou verticale
NU2804••

-

NU7002 x2 NU7892 NU7004PC prof. 40 mm : IMT35924
prof. 50 mm : IMT35925

prof. 40 mm : IMT35000 prof. 30 mm : ALB71305 x2
prof. 40 mm : ALB71301 x2
prof. 50 mm : ALB71302 x2

pour Unica Pro
NU840418

verticale
NU6004V••

3 postes
3 x 2 modules

horizontale ou verticale
NU4006••
n'existe pas en 
Blanc antimicrobien

horizontale
NU6006••

horizontale ou verticale
NU2006••

horizontale ou verticale
NU2806••

horizontale ou verticale
NU2806••

-

NU7006C

-

NU7002PC x3
prof. 40 mm : IMT35934
prof. 50 mm : IMT35935

prof. 40 mm : IMT35031 prof. 30 mm : ALB71305 x3
prof. 40 mm : ALB71301 x3
prof. 50 mm : ALB71302 x3

pour Unica Pro
NU840618

4 postes
4 x 2 modules

horizontale ou verticale
NU4008••
n'existe pas en 
Blanc antimicrobien

horizontale
NU6008••

horizontale ou verticale
NU2008••

horizontale ou verticale
NU2808••

horizontale ou verticale
NU2808••

-

NU7008C

-

NU7002PC x4
prof. 40 mm : IMT35944
prof. 50 mm : IMT35945

prof. 47 mm : IMT35033
prof. 30 mm : ALB71305 x4
prof. 40 mm : ALB71301 x4
prof. 50 mm : ALB71302 x4

-

4 modules
2 x 1 poste

NU4114•• - - - NU2814••
uniquement les finitions 
Bronze, Aluminium 
et Black aluminium

- -
-
NU7004PC prof. 40 mm : IMT35924

prof. 50 mm : IMT35925
prof. 40 mm : IMT35000 prof. 30 mm : ALB71305 x2

prof. 40 mm : ALB71301 x2
prof. 50 mm : ALB71302 x2

-

6 modules
3 x 1 poste

NU4116•• - - - - -

NU7006C

- -

prof. 40 mm : IMT35934
prof. 50 mm : IMT35935

prof. 40 mm : IMT35031

- -

8 modules
4 x 1 poste

NU4118••
n'existe pas en 
Blanc antimicrobien

- - - - -

NU7006C

- -

prof. 40 mm : IMT35934
prof. 50 mm : IMT35935

prof. 40 mm : IMT35031

- -

10 modules
5 x 1 poste

NU4110••
n'existe pas en 
Blanc antimicrobien

- - - - -

NU7008C

- -

prof. 40 mm : IMT35944
prof. 50 mm : IMT35945

prof. 47 mm : IMT35033

- -

http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920054N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920054N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320630C
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320630C
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920054N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920054N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618L
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618L
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618L
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920054N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920054N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920054N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920054N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618C
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618C
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618C
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920054N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618L
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618L
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618L
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU303718TA
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU303718TA
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU941118T
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618C
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618C
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618C
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Plaques de finition Supports de fixation Boîtes d'encastrement

Unica Studio 
18 : Blanc
30 : Aluminium
54 : Anthracite zamak plastique à sceller

1 module

NU2001•• livrée avec la boîte réf. MGU8.601

MGU8.601
prof. 35 mm

1 module

NU2101•• -

NU7103P MGU8.603
prof. 48 mm

2 modules

NU2102•• -

NU7103P MGU8.603
prof. 48 mm

3 modules

NU2103•• -

NU7103P MGU8.603
prof. 48 mm

4 modules

NU2104••

NU7104

-

MGU8.604
prof. 48 mm

Appareillages 45 x 45 

Unica 
Aide au choix - Solution à l'italienne

http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320318S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320318S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920054N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320318F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920054N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320318F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920054N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320318F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920054N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU316218S
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Boîtes à composer Boîtes prêtes à l'emploi

plaques de finition
et supports de fixation

boîtes en saillie encastrée

en saillie encastrée

20 : Blanc antimicrobien
30 : Aluminium
54 : Anthracite

20 : Blanc antimicrobien
30 : Aluminium
54 : Anthracite

cloisons 
de séparation 
métalliques

18 : Blanc
30 : Aluminium
54 : Anthracite

18 : Blanc
30 : Aluminium
54 : Anthracite

2 x 8 modules

NU0218•• NU8218•• NU8718 NU9802 NU121820
Blanc antimicrobien

NU171820
Blanc antimicrobien

2 x 10 modules

NU0210•• NU8210•• NU8710 NU9801 NU121020
Blanc antimicrobien

NU171020
Blanc antimicrobien

2 x 4 modules

NU022418
Blanc

NU822418
Blanc

NU8724 - NU1224•• NU1724••

3 x 4 modules

NU023418
Blanc

NU823418
Blanc

NU8734 - NU1234•• NU1734••

4 x 4 modules

NU024418
Blanc

NU824418
Blanc

NU8744 - NU1244•• NU1744••

Unica 
Aide au choix - Boîtes de concentration

 Retrouver la liste des références certifiées NF dans l'index en début de catalogue.

http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU986618
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU310630C
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU307103T
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU986630
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU310630L
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU307903T
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320318F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306703A
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU304903T
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU310618N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306954S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU316218S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306103T
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU303918E
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU310618C
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306918S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU310654N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306103S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU303903E
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU310318S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306903S


120 I Wiser Life Is On | Schneider Electric

Interrupteurs
10 AX 16 AX 20 AX

 ou 

L2

L1

va-et-vient va-et-vient lumineux 
(sans lampe) (1)

permutateur double  
va-et-vient

va-et-vient 2 poles 2 pôles lumineux
témoin

2 poles

2 modules

 Blanc NU320318F NU320318S (1) NU320518 NU321318F NU326318 NU326218 NU326218S NU322518

 Blanc 
antimicrobien

NU320320 - - - - - - -

 Aluminium NU320330 NU320330S (1) NU320530 NU321330 NU326330 NU326230 NU326230S -

 Anthracite NU320354 NU320354S (1) NU320554 NU321354 NU326354 NU326254 NU326254S -

1 module

 Blanc NU310318F NU310318S (1) NU310518 - NU316318 NU316218 NU316218S -

 Blanc 
antimicrobien

NU310320 - - - - - - -

 Aluminium NU310330 NU310330S (1) NU310530 - NU316330 - - -

 Anthracite NU310354 NU310354S (1) NU310554 - NU316354 - - -

Caractéristiques
raccordement connexion rapide bornier à vis bornier à vis

câbles 1 à 2,5 mm2 souples ou rigides jusqu’à 4 mm2 
souples ou rigides

évolution transformable en version lumineuse avec les lampes LED NU9825A, NU9823AM ou NU9825AZ et un enjoliveur avec voyant -

Appareillages 45 x 45 

Unica 
Mécanismes de commandes d'éclairage

(1) Lampe à commander séparément voir  "Lampes LED" 

Caractéristiques communes
•• Degrés de protection :
-- IP 21 (sauf  indication),
-- IK 04.
•• Couleurs :
-- Blanc RAL 9003,
-- Anthracite RAL 7021.

http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320318F
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http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU310318F
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http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU9823AM
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU9825AZ
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Boutons-poussoirs
NO NO/NF NO lumineux

localisation
NO/NF avec porte-
étiquette

 

2 modules

 Blanc NU320618F NU323618 NU320618FN -

 Blanc 
antimicrobien

NU320620 - NU320620N NU324620

 Aluminium NU320630 NU323630 NU320630N NU324630

 Anthracite NU320654 NU323654 NU320654N NU324654

1 module

 Blanc NU310618F NU313618 NU310618N -

 Blanc 
antimicrobien

NU310620 - - -

 Aluminium NU310630 NU313630 NU310630N -

 Anthracite NU310654 NU313654 NU310654N -

Caractéristiques
••10 A
••connexion rapide
••câbles souples ou rigides : 1,5 à 2.5 mm2

••transformable en version lumineuse 
avec les lampes LED NU9825A, 
NU9823AM ou NU9825AZ et un 
enjoliveur pour voyant

•• livré avec voyant 
précâblé

-

Enjoliveurs
simples pour voyant

livré sans lampe

2 modules

 Blanc NU920018 NU920018N

 Blanc antimicrobien NU920020 NU920020N

 Aluminium NU920030 NU920030N

 Anthracite NU920054 NU920054N

1 module

 Blanc NU910018 NU910018N

 Blanc antimicrobien NU910020 NU910020N

 Aluminium NU910030 NU910030N

 Anthracite NU910054 NU910054N

Ressorts

S520299

••permet de transformer 
un interrupteur 2 modules 
en bouton-poussoir
••pas compatible avec les 

mécanismes 1 module
•• lot de 10
•• livrés avec un outil de mise 

en œuvre

Lampes LED
12-24 Vcc 250 Vca

Blanc Rouge Blanc

NU9823AM NU9825A NU9825AZ

consommation 0.15 mA 1,5 mA 0,05 mA

fonction localisation ou témoin  
selon le câblage des fils

 Retrouver la liste des références certifiées NF dans l'index en début de catalogue.

Wiser Unica

Interrupteurs connectables
Commande à distance avec un smartphone  
ou une tablette en utilisant l’app Wiser 
u page 88
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http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920018
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920018N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920030
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920030N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920054
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920054N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU910018
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU910018N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU910030
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU910030N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU910054
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Prises de courant 2P+T - standard français
standard affleurantes lumineuses à détrompage mécanique à détrompage mécanique 

Lumineuses
doubles  
avec plaque de finition

90° 90° 45° 90° 45° 90° 45° 45° 90°

Modules 2 2 2 4 6 2 4 2 4 6 4 double
 Blanc NU305918 NU303918 NU304918 NU306918 NU307918 NU305218 NU306918S NU305118 - - - NU406918

 Blanc antimicrobien NU305920 - NU304920 - - NU305220 - - - - -

 Aluminium NU305930 NU303930 NU304930 NU306930 NU307930 NU305230 NU306930S - - - - NU406930

 Anthracite NU305954 NU303954 NU304954 NU306954 NU307954 NU305254 NU306954S - - - - NU406954

 rouge antimicrobien NU305903 - NU304903 NU306903 NU307903 NU305203 NU306903S NU305103 NU306103 NU307103 NU306103S -

 vert antimicrobien NU305906 - NU304906 NU306906 NU307906 NU305206 - - - - - -

 orange NU305961 - - - - - - - - - - -

••connexion rapide ••bornes à vis ••connexion rapide ••connexion rapide ••connexion rapide ••bornes à vis ••connexion rapide ••connexion rapide ••bornes à vis
••s’installe dans une boite 1 poste

Appareillages 45 x 45 

Unica 
Mécanismes de prises de courant 16 A

Prises de courant 2P+T - standard français - Tenue à l'arrachement renforcée
Standard Affleurante À détrompage mécanique

90° 45° 45° 45° 90° 90° 45° 45°

Modules 2 2 4 6 2 2 4 6
 Blanc NU305920T NU304918T NU306918T NU307918T NU305218T - - -

 rouge antimicrobien NU305903T NU304903T NU306903T NU307903T NU305203T NU305103T NU306103T NU307103T

••connexion rapide ••connexion rapide ••bornes à vis ••connexion rapide

prises équipées de griffes offrant une tenue à l’arrachement renforcée en goulotte. Elles sont compatibles avec :
•• les supports de fixations et boîtes de concentration Unica uniquement,
•• les boîtes de sol et boîtiers de prises OptiLine 45 uniquement,
•• la majorité des goulottes du marché (en cas d’incertitude, nous consulter).

Prises de courant 2P
standard avec plaque de finition

90° 90°

2 modules double
 Blanc NU303318 NU206318

 Aluminium NU303330 -

 Anthracite NU303354 -

••bornes à vis ••bornes à vis
••s’installe dans une boite 

d’encastrement 1 poste

Prises de courant 2P+T - standard allemand
standard lumineuses avec plaque de finition

90° 45° 45° 90°

Modules 2 4 4 simple double
 Blanc NU305718 NU306718A NU306718AS NU203718 NU206718

 Aluminium NU305730 NU306730A NU306730AS - NU206730

 Anthracite NU305754 NU306754A - - NU206754

 rouge NU305703 NU306703A - - -

••connexion 
rapide

••bornes à vis 
+ connexion pour peignes de 
connexion

••bornes à vis ••bornes à vis
••s’installe 

dans une boite 
d’encastrement 
1 poste
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http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU305103T
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306103T
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU307103T
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU303318
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU206318
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU303330
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU303354
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU305718
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306718A
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306718AS
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU203718
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU206718
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU305730
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306730A
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306730AS
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU206730
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU305754
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306754A
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU206754
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU305703
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306703A
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Prises de courant 2P+T - standard français
standard affleurantes lumineuses à détrompage mécanique à détrompage mécanique 

Lumineuses
doubles  
avec plaque de finition

90° 90° 45° 90° 45° 90° 45° 45° 90°

Modules 2 2 2 4 6 2 4 2 4 6 4 double
 Blanc NU305918 NU303918 NU304918 NU306918 NU307918 NU305218 NU306918S NU305118 - - - NU406918

 Blanc antimicrobien NU305920 - NU304920 - - NU305220 - - - - -

 Aluminium NU305930 NU303930 NU304930 NU306930 NU307930 NU305230 NU306930S - - - - NU406930

 Anthracite NU305954 NU303954 NU304954 NU306954 NU307954 NU305254 NU306954S - - - - NU406954

 rouge antimicrobien NU305903 - NU304903 NU306903 NU307903 NU305203 NU306903S NU305103 NU306103 NU307103 NU306103S -

 vert antimicrobien NU305906 - NU304906 NU306906 NU307906 NU305206 - - - - - -

 orange NU305961 - - - - - - - - - - -

••connexion rapide ••bornes à vis ••connexion rapide ••connexion rapide ••connexion rapide ••bornes à vis ••connexion rapide ••connexion rapide ••bornes à vis
••s’installe dans une boite 1 poste

Sorties de câble

2 modules 1 poste ø 67 mm 32 A - 1 poste ø 85 mm
 Blanc NU386218 ALB57288P ALB57284

 Aluminium NU386230 - -

 Anthracite NU386254 - -

••pour câble ø 6 à 12 mm
••16 A

••1 bornier de dérivation (4 bornes)
••2 serre-câbles pour câbles 

ø 6 à 12 mm 
••16/20 A
••dimensions : 80 x 90 mm
••IP 20

••1 serre-câble sans bornier pour câble 
ø 11 à 19 mm
••s'installe dans boîte d'encastrement ø 85 mm
••dimensions : 101 x 101 mm
••IP 21

Accessoires
peignes de connexion détrompeurs mécaniques

NU9091 ALB45290 ALB4529005 ALB4529006 ALB4529010

••pour prises multiples 
au standard français
•• lot de 10

••Rouge 
RAL 3000

••Bleu 
RAL 5017

••Vert 
RAL 6018

••Jaune 
RAL 1018

Caractéristiques 
communes
•• 2P+T - 16 A - 250 V
•• Prises standard 

français et allemand : 
avec obturateurs

 Retrouver la liste des références certifiées NF dans l'index en début de catalogue.

http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU305918
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU303918
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU304918
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306918
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU307918
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU305218
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306918S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU305118
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU406918
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU305930
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU303930
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU304930
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306930
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU307930
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU305230
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306930S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU406930
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU305954
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU303954
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU304954
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306954
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU307954
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU305254
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306954S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU406954
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU305903
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU304903
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306903
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU307903
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU305203
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306903S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU305103
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306103
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU307103
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306103S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU305906
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU304906
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306906
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU307906
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU305206
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU305961
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU386218
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU386230
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU386254
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU9091
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=ALB45290
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=ALB45290
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=ALB45290
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=ALB45290
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Prises RJ45
Cat. 5e UTP Cat. 6 FTP Cat. 6 STP Cat. 6A FTP

droite droite droite droite

2 modules

 Blanc NU341118 NU341918 NU341718 NU344918

 Aluminium NU341130 NU341930 NU341730 NU344930

 Anthracite NU341154 NU341954 NU341754 NU344954

 Blanc NU342018 - NU342618 -

 Aluminium NU342030 - NU342630 -

 Anthracite NU342054 - NU342654 -

1 module

 Blanc NU341018 NU344718 NU341618 NU344818

 Aluminium NU341030 NU344730 NU341630 NU344830

 Anthracite NU341054 NU344754 NU341654 NU344854

Caractéristiques
••connecteur Actassi S-One
••avec volet et porte-étiquette

Appareillages 45 x 45 

Unica 
Mécanismes de prises de communication

http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU341118
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU341918
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU341718
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU344918
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU341130
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU341930
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU341730
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU344930
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU341154
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU341954
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU341754
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU344954
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU342018
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU342618
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU342030
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU342630
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU342054
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU342654
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU341018
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU344718
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU341618
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU344818
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU341030
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU344730
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU341630
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU344830
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU341054
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU344754
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU341654
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU344854
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Prises RJ45 sans connecteur
pour connecteur RJ45
S-One

pour connecteur RJ45
Keystone 

droite inclinée droite inclinée

2 modules

 Blanc NU941118 NU940718 NU946118 NU946418

 Blanc antimicrobien NU941120 NU940720

 Aluminium NU941130 NU940730 NU946130 NU946430

 Anthracite NU941154 NU940754 NU946154 NU946454

 Blanc NU942018 - - -

 Blanc antimicrobien NU942020 - - -

 Aluminium NU942030 - - -

 Anthracite NU942054 - - -

1 module

 Blanc NU941018 NU940618 NU946018 -

 Blanc antimicrobien NU941020 NU940620 - -

 Aluminium NU941030 NU940630 NU946030 -

 Anthracite NU941054 NU940654 NU946054 -

Caractéristiques
••droite : avec volet et porte-étiquette
•• inclinée : avec porte-étiquette

Prises RJ45 sans connecteur 
Tenue à l'arrachement renforcée

pour connecteur RJ45 S-One

droite

2 modules

 Blanc NU941118T

Caractéristiques
••avec volet et porte-étiquette
••prises équipées de griffes offrant une tenue à l’arrachement 

renforcée en goulotte. Elles sont compatibles avec :
-- les supports de fixations et boîtes de concentration Unica 

uniquement,
-- les boîtes de sol et boîtiers de prises OptiLine 45 uniquement,
-- la majorité des goulottes du marché (en cas d’incertitude, 

nous consulter)

Prises téléphoniques
conjoncteur en T

2 modules

 Blanc NU349618

 Aluminium NU349630

 Anthracite NU349654

 Retrouver la liste des références certifiées NF dans l'index en début de catalogue.

http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU941118
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU940718
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU946118
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU946418
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU941130
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU940730
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU946130
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU946430
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU941154
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU940754
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU946154
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU946454
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU942018
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU942030
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU942054
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU941018
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU940618
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU946018
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU941030
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU940630
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU946030
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU941054
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU940654
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU946054
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU941118T
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU349618
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU349630
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU349654
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Appareillages 45 x 45 

Unica 
Accessoires d'installation

Supports de fixation
1 poste 
ou 2 modules

1, 2 ou 3 modules 4 modules 2 x 1 poste 3 x 1 poste

 
6 ou 8 modules

4 x 1 poste

 
10 modules

NU7002 NU7002PC NU7103P NU7104 (1) NU7004PC NU7006C NU7008C

••matériau : 
zamak

••matériau : 
plastique
•• livré avec 

capot de 
protection

••matériau : 
plastique

••matériau : zamak ••matériau : plastique ••matériau : zamak ••matériau : zamak

•• livré avec capot de protection

•• livré avec des séparateurs verts à déplacer ou à supprimer selon l’utilisation

-- 2 x 1 postes  

-- 4 modules  

-- 3 x 1 poste  

-- 6 modules   

-- 8 modules   

-- 4 x 1 poste  

-- 10 modules 

Unica

Griffes Capot de protection Adaptateur

NU7892 NU7802 U0.582

••pour support de 
fixation zamak
•• intègre une 

protection plastique
•• lot de 20

••protection des mécanismes 
pendants les travaux de peinture

••permet le montage 
des mécanismes de la nouvelle 
gamme Unica dans le support de 
fixation de l’ancienne gamme Unica

Mureva Styl

Adaptateurs Mureva Styl pour mécanismes Unica
gris anthracite

 Blanc MUR39110

 Anthracite MUR35110

•• IP 55, IK 07

http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920054N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306706AS
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU920054U
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306703AS
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU303718TA
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU941118T
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU910030U
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Boîtes pour montage en saillie

 Blanc NU840218 NU840418 NU840618

••boîtes pour montage en saillie pour plaque de finition Unica Pro
••profondeur intérieure : 36 mm

87 x 87 x 40 mm 87 x 158 x 40 mm 87 x 229 x 40 mm

Unica Pro

Boîtes d’encastrement format italien
1 module 3 modules 4 modules

MGU8.601 MGU8.603 MGU8.604

50 x 26,6 x 35 mm 74 x 106 x 48 mm 74 x 131 x 48 mm

Format italien

 Retrouver la liste des références certifiées NF dans l'index en début de catalogue.

http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU310618N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU310618L
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU310618F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320318S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320318F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU316218S
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Boîtes en saillie verticales
2 colonnes 
x 4 modules

3 colonnes 
x 4 modules

4 colonnes 
x 4 modules

 Blanc NU122418 NU123418 NU124418

 Aluminium NU122430 NU123430 NU124430

 Anthracite NU122454 NU123454 NU124454

dimensions 
(H x L x P)

165 x 165 x 60 mm 165 x 230 x 60 mm 165 x 300 x 60 mm

Boîtes en saillie horizontales
2 rangées 
x 8 modules

2 rangées 
x 10 modules

 Blanc 
antimicrobien

NU121820 NU121020

dimensions 
(H x L x P)

165 x 230 x 60 mm 165 x 300 x 60 mm

Boîtes encastrées horizontales
2 rangées 
x 8 modules

2 rangées 
x 10 modules

 Blanc 
antimicrobien

NU171820 NU171020

dimensions 
(H x L x P)

165 x 230 x 63 mm 165 x 300 x 63 mm

Boîtes encastrées verticales
2 colonnes 
x 4 modules

3 colonnes 
x 4 modules

4 colonnes 
x 4 modules

 Blanc NU172418 NU173418 NU174418

 Aluminium NU172430 NU173430 NU174430

 Anthracite NU172454 NU173454 NU174454

dimensions 
(H x L x P)

165 x 165 x 63 mm 165 x 230 x 63 mm 165 x 300 x 63 mm

Appareillages 45 x 45 

Unica 
Boîtes de concentration prêtes à l'emploi

 Retrouver la liste des références certifiées NF dans l'index en début de catalogue.

http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU310618N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU310618C
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU310318S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU310618L
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU310354S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU310318F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU310618F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU310330S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU307918T
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU310630C
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU310630L
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU307103T
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU307903T
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306954S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306918S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306903S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306930S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306918S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306903S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306918T
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306903T
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306754A
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Unica 
Boîtes de concentration à composer

Boîtes verticales
2 colonnes  
x 4 modules

3 colonnes  
x 4 modules

4 colonnes  
x 4 modules

dimensions 
(mm)

H 165 165 165

L 165 230 300

P saillie 60 60 60

P encastrée 63 63 63

Boîtes pour montage en saillie

 Blanc NU822418 NU823418 NU824418

Boîtes d’encastrement

NU8724 NU8734 NU8744

Supports de fixation + plaques de finition

 Blanc NU022418 NU023418 NU024418

Boîtes horizontales
2 rangées 
x 8 modules

2 rangées 
x 10 modules

dim. 
(mm)

H 165 165

L 230 300

P saillie 60 60

P encastrée 63 63

Boîtes pour montage en saillie

 Blanc 
antimicrobien

NU821820 NU821020

 Aluminium NU821830 NU821030

 Anthracite NU821854 NU821054

Boîtes d’encastrement

NU8718 NU8710

Cloisons de séparation métalliques  
pour boîtes d’encastrement

NU9802 NU9801

Supports de fixation  
+ plaques de finition

 Blanc 
antimicrobien

NU021820 NU021020

 Aluminium NU021830 NU021030

 Anthracite NU021854 NU021054

Accessoires communs

Liaison

U22.805

•• liaison entre 2 boîtes 
en saillie

Support de fixation

NU7204P

••pièce de rechange pour boîtes de concentration verticales

Rail DIN

NU9800

••1 ou 2 modules de 18 mm

http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306703A
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306103T
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306103S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU304903T
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU303918E
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU303903E
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320318F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU316218S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU310654N
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306718A
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306754A
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306718A
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306730A
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306703A
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU306730A
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU304918T
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU305103T
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU986618
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU986630
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320354S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618F
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320330S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618C
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320318S
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU320618C
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU305203T
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU305218T
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=1&dist=276&prod_id=NU986654
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PD3-1C-FP
92197 EAN: 4007529921973

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensions: FP= Ø 85 x 79 mm

Puissance interne: < 0.3 W

Données de commande

Désignation Couleur Ref.
PD3-1C-FP blanc 92197

Accessoires

Désignation Couleur Ref.
Collerette PD2/PD3 FP 93085

https://www.beg-luxomat.com
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Données techniques

Tension: 110 – 240 V AC
50 / 60 Hz

Dimensions: FP= Ø 85 x 79
mm

Puissance interne: < 0.3 W

Angle de détection:
horizontal 360°
(Montage
plafond)

Portée:

max. Ø 10 m
pour un
mouvement
transversal
max. Ø 6 m
pour un
mouvement
frontal
max. Ø 4 m
Activité assise

Surface contrôlée pour
une approche tangentielle:

78 m² / 2.5 m
Hauteur de
montage

Hauteur de montage
min./max./recommended:

2 m / 5 m / 2.5
m

Niveau de protection: FP= IP20 /
Classe II

Température ambiante: -25 °C à +50 °C

Boîtier: Polycarbonate,
UV-résistant

Couleur du matériau:
blanc mat,
similaire
RAL9010

Canal 1 (commande de
l'éclairage)

Puissance:

2000 W, cos φ
= 1
1000 VA, cos φ
= 0.5
250 W LED,
Réglage tempo
mini > 5 min
courant de
pointe max. Ip
(20 ms) = 80 A

Type de contact:
µ-Contact,
Contact type
NO

Durée de temporisation: 30 sec – 30
min, Impulsion

Seuil d'enchlenchement: 10 – 2000 Lux

Informations sur les produits

Détecteur de mouvement

Un canal pour la commutation de l‘éclairage

Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)

Commande lumineuse de tous les types de lampes courantes
par relais performant

Système optique spécifique pour la détection de mouvements
même faibles

Mode d‘impulsion en série (carillon)

https://www.beg-luxomat.com
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Accessoires

Collerette PD2/PD3 FP
Ref.: 93085

Dimensions: Ø 84 x 9 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: noir foncé brillant, similaire RAL9005

https://www.beg-luxomat.com/fr/produits/details/Collerette-PD2-PD3-FP-93085/
https://www.beg-luxomat.com/fr/produits/details/Collerette-PD2-PD3-FP-93085/
https://www.beg-luxomat.com/fr/produits/details/Collerette-PD2-PD3-FP-93085/
https://www.beg-luxomat.com/fr/produits/details/Collerette-PD2-PD3-FP-93085/
https://www.beg-luxomat.com/fr/produits/details/Collerette-PD2-PD3-FP-93085/
https://www.beg-luxomat.com/fr/produits/details/Collerette-PD2-PD3-FP-93085/
https://www.beg-luxomat.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 – LUMINAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

· Type de produit : Panneau LED 

· Matériau :  Aluminium/ Acier laqué  

· FiniƟons : Blanc RAL 9016 

· Puissance système : 26W 

· Flux lumineux : 3380 Lm 

· Efficacité lumineuse : 130 LM/W 

· Température de couleur : CCT 3K/4/5K  

· IRC : 80 

· Step de McAdam : 3 

· Marque de Led : NC 

· Angle d’émission : 120° 

· UGR : < 19 

· Type de diffuseur : Micro prismaƟque 

· Sécurité Photo biologique : RG0 

· Indice de protecƟon : IP40 

· Résistance mécanique : IK04 

· Résistance au fil incandescent : 650° 

· Température de foncƟonnement : -25° + 40° 

· Système de gesƟon inclus : On/Off 

· Dimensions luminaire : 595*595*35 mm 

· Diamètre encastrement :  NC 

· Durée de vie : 50 000 heures 

· MainƟen du flux lumineux :  L80B20 

· GaranƟe :  5 ans 

GAMME DISPONIBLE   

Panneau LED disponible en versions : 

· 595 x 595 mm 
 

ORACLE 

DistribuéÊparÊXILUMÊ 
5ÊBoulevardÊMarcelÊDassaultÊÊ-ÊÊ69330ÊJONAGEÊ 

 
Ê04.37.26.97.63ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊcommercial@xilum.fr 

CHAMPS D’APPLICATION  

Nouvelle généraƟon de panneaux LED micro prisma-
Ɵque apportant un meilleur confort visuel. Idéal pour 
Bureaux, Salles de réunion, Open-spaces, Magasins… 

Eligible CEE selon la cerƟficaƟon BAT-EQ-127 

ACCESSOIRES & OPTIONS 
· Systèmes de gesƟon Dali/Push dim ; 1-10v et BLE 
· Cadre saillie 
· Cadre d’encastrement BA13 
·  



&$5$&7(5,67,48(6�7(&+1,48(6� 

· dǇƉĞ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵŝƚ�͗��ŽǁŶůŝŐŚƚ�ůĞĚ� 

· DĂƚĠƌŝĂƵ�͗��ĂůůŝĂŐĞ�ĂůƵŵŝŶŝƵŵ�Ğƚ�ƉŽůǇĂŵŝĚĞ 

· &ŝŶŝƟŽŶƐ�͗��ůĂŶĐ 

· WƵŝƐƐĂŶĐĞ�ƐǇƐƚğŵĞ�͗�ϭϴt 

· &ůƵǆ�ůƵŵŝŶĞƵǆ�͗�ϭϲϬϬ�>ŵ 

· >ƵŵŝŶĂŶĐĞ�͗��E� 

· dĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ�ĚĞ�ĐŽƵůĞƵƌ�͗�ĐĐƚ� 

· /Z��͗�ϴϬ 

· ^ƚĞƉ�ĚĞ�DĐ�ĚĂŵ�͗�фϰ 

· DĂƌƋƵĞ�ĚĞ�>ĞĚ�͗��ƉŝƐƚĂƌ 

· �ŶŐůĞ�Ě͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ�͗�ϭϬϬΣ 

· h'Z�͗�E� 

· dǇƉĞ�ĚĞ�ĚŝīƵƐĞƵƌ�͗�KƉĂůĞ 

· /ŶĚŝĐĞ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�͗�/Wϰϰ 

· ZĠƐŝƐƚĂŶĐĞ�ŵĠĐĂŶŝƋƵĞ�͗�/<Ϭϲ 

· ZĠƐŝƐƚĂŶĐĞ�ĂƵ�Įů�ŝŶĐĂŶĚĞƐĐĞŶƚ�͗�ϴϱϬΣ 

· ^ǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ŝŶĐůƵƐ�͗�KŶͬKī�н�'ƌĂĚĂƟŽŶ�ƚƌŝĂĐ 

· �ŝŵĞŶƐŝŽŶƐ�ůƵŵŝŶĂŝƌĞ�͗�ϮϮϬΎϯϮŵŵ 

· �ŝĂŵğƚƌĞ�ĞŶĐĂƐƚƌĞŵĞŶƚ�͗��ϮϬϱ 

· �ƵƌĠĞ�ĚĞ�ǀŝĞ�͗�ϱϬ�ϬϬϬ�ŚĞƵƌĞƐ 

· DĂŝŶƟĞŶ�ĚƵ�ŇƵǆ�ůƵŵŝŶĞƵǆ�͗��>ϴϬ�ϯϬ 

· 'ĂƌĂŶƟĞ�͗��Ϯ�ĂŶƐ 

*$00(�',6321,%/(�� 

�ŽŶůŝŐŚƚ�>���ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ĞŶ�ǀĞƌƐŝŽŶƐ�͗ 

· ϭϮǁ�ϭϳϬΎϯϮŵŵ 
· ϭϴǁ�ϮϮϬΎϯϮŵŵ 
· ϮϮǁ�ϮϰϬΎϯϮŵŵ 

,6/$���: 

�ŝƐƚƌŝďƵĠ�ƉĂƌ�y/>hD� 
ϱ��ŽƵůĞǀĂƌĚ�DĂƌĐĞů��ĂƐƐĂƵůƚ��-��ϲϵϯϯϬ�:KE�'�� 

 
�Ϭϰ͘ϯϳ͘Ϯϲ͘ϵϳ͘ϲϯ�������������ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůΛǆŝůƵŵ͘Ĩƌ 

&+$036�'
$33/,&$7,21� 

�ŽǁŶůŝŐŚƚ�ůĞĚ�ĞŶĐĂƐƚƌĠ�Ă�ĐŽŶŶĞĐƚĞƵƌ�ƌĂƉŝĚĞ�ƌĠƉůŝĐĂďůĞ 

�ǆŝƐƚĞ�ĞŶ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƉƵŝƐƐĂŶĐĞƐ�Ğƚ�ƚĂŝůůĞƐ 

/ĚĠĂů�ƉŽƵƌ�ĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ͕�ŚĂůůƐ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ�ŽƵ�ůŽĐĂƵǆ�ƚĞƌƟĂŝƌĞƐ 

$&&(662,5(6�	�237,216 
· ͬ 
· ͬ 
· ͬ 
· ͬ 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 – ECLAIRAGE DE SECURITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luminox
Eclairage de Sécurité

Ultraled 2-45

www.marque-nf.com

• Système DUAL : une solution unique, deux types de pose (mural ou plafond)
• Patère de fi xation « nid d’abeille » transparente pour une reprise aisée des perçages existants
• Multiples entrées de câbles bi-matière, niveau à bulle intégré pour une installation simple et rapide
• Possibilité de câble traversant
• Livré avec étiquettes de balisage non collées, confi gurables (simple & double faces)
• Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifi és
• Fonction AT+ permettant un report de l’état complet de l’installation
• Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite, certifi é NF environnement
• Batterie Lithium, consommation réduite
• Fonction VISIBILITE+ pour une meilleure identifi cation du chemin d’évacuation en pleine lumière
• Parfaite homogénéité d’éclairement du pictogramme (Strip LED similiaire au CrystalWay)
• Même esthétique et lisibilité en montage mural ou plafond
• Lignes épurées (boîtier slim 34mm) pour une parfaite intégration
• Produit disponible en 3 autres couleurs : Noir mat RAL9005, Gris foncé RAL7015, Argent brillant RAL9007
• Pictogrammes spécifi ques également disponibles
• Gamme complète d’accessoires (cadre d’encastrement pour plafond, grille de protection)

Caractéristiques techniques

Flux lumineux 45 lm et fonction VISIBILITE+
Système de test Test automatique (SATI)
Matériau du boîtier Polycarbonate
Couleur du boîtier Blanc (RAL9003)
Poids 0.5 kg
Type de montage Montage mural, plafond

Bornes Bornes sans vis pour fils souples ou rigides
Sections de 0.5 à 2.5 mm²

Tension de raccordement 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Consommation 0.6 W
Plage de température ambiante +5 °C à +45 °C
Source lumineuse Strip LED

Codes commandes

Produit Référence Lampes de veille et 
de secours

Autonomie Flux (lm) Batterie
Consommation 
(W)

ULTRALED 2-45 LUM16125 Strip LED 1h 45 3.2 V / 0.6 Ah 0.6

Dimensions (mm)

LifePo

CE
RT

IFIÉ PAR LCIE

AEAS

CE
RT

IFIÉ PAR LCIE

AEAS

CE
RT

IFIÉ PAR LCIE

AEAS

CE
RTIF

IÉ PAR LCIE

E N VIR ON N E M E N
T

NF413

Bloc évacuation
Montage mural et plafond sans accessoire
Balisage renforcé des voies d’évacuation secteur présent
Les points forts

Innovation DUAL : Le système breveté DUAL permet 2 
positionnements possibles du cadre lumineux sur le boîtier pour un 
montage mural et plafond sans accessoire supplémentaire

DUA

L

Applications :
Locaux tertiaires, magasins, commerces, 
écoles, bureaux, opérations de rénovation

DUAL
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Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)
PEE II - Rue Beethoven
63204 Riom

T : 0 820 867 867  (0,12 €/min)
F : 0 820 888 526 

www.cooperfrance.com
www.eaton.com

Les caractéristiques techniques et les
côtes indiquées dans le présent document
peuvent être modifiées à tout moment
pour des raisons techniques, normatives,
réglementaires ou économiques. Elles ne
constituent en aucun cas un engagement
de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton). 
Photos non contractuelles.

Accessoires

Produit Référence

Télécommande TLU 2 LUM10312

Cadre d’encastrement LUM10634

Grille de protection LUM10418

Pack batterie, LifePo 3.2 V / 0.6  Ah FT-BAT1

Pictogrammes

FT2ED-PICTO-VL

FT2ED-PICTO-VR

FT2ED-PICTO-VD

FT2ED-PICTO-UR

FT2ED-PICTO-DR

FT2ED-PICTO-DL

FT2ED-PICTO-UL

FT2ED-PICTO-DMD

FT2ED-PICTO-DML

FT2ED-PICTO-DMR

FT2ED-PICTO-DML1

FT2ED-PICTO-DMR1

FT2ED-PICTO-DMD1

FT2ED-PICTO-EWL

FT2ED-PICTO-EWR

FT2ED-PICTO-EWD

FT2ED-PICTO-RWL

FT2ED-PICTO-RWR

FT2ED-PICTO-RWD

FT2ED-PICTO-MP

FT2ED-PICTO-CR

FT2ED-PICTO-H

FT2ED-PICTO-FEX

FT2ED-PICTO-FHO

FT2ED-PICTO-INFO

FT2ED-PICTO-WC
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UC500 S23 Cat.6A U/FTP 4P LSHF Dca
Câble horizontal de données Cat.6A U/FTP

 

CARACTÉRISTIQUES DU CÂBLE
Câble d'installation Draka pour usage intérieur UC500 S23 Cat.6A U/FTP 4P LSHF Dca

Câble de données en cuivre de Cat.6A pour le câblage structuré avec une bande passante de 500 MHz.
Le câble est blindé par écrantage sur paires uniquement .
Le câble d'installation à 4 paires avec 8 fils de cuivre AWG23 convient au raccordement de prises, de baies de brassage et de
modules, y compris LSA, pour une installation dans des bâtiments, dans des conduits et en encastrement
Le produit dépasse les exigences de EN50173-1; EN50288-10-1, ISO/IEC11801; IEC61156-5 et IEEE802.3af/at/bt.
La gaine est en matériau sans halogène, ignifuge selon IEC60332-1; IEC60754-2; IEC61034; EN50399, Euroclasse Dca s2 d2
a1.
le produit satisfait à la classe de ségrégation C selon EN50174 avec une atténuation de couplage de 55 dB.
Le câble est évolutif pour toutes les applications selon les classes C, D, E et EA et adapté au fonctionnement de PoE et PoE+ sur
une longueur de canal allant jusqu'à 100 m. Il convient aux applications suivantes : Téléphonie, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit
Ethernet et 10Gigabit Ethernet, 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 1GBase-T, 10GBaseT ou jusqu'à 10 000 Mbit/s.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CERTIFICATIONS ET NORMES DE CONCEPTION

    
ISO/IEC 11801 Câblage télécom générique pour les locaux du client
EN 50173 Technologies de l'information - Systèmes de câblage génériques
EN 50288-10-1 Câble de communication de données non blindé jusqu'à 500 MHz
IEC 61156-5 Câbles de communication de données
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CONSTRUCTION DU CÂBLE
Classe du conducteur Classe 1 - âme massive
Matériau conducteur Cuivre
Surface du conducteur Nu
Taille AWG 23
Matériau d'isolation du conducteur Mousse-peau-PE
Diamètre nominal sur l'insolant [mm] 1,4
Ecran sur élément de câblage Feuille
Nombre d'éléments de câblage 4
Kennzeichnung der Verseilelemente Aderfarben: blau/weiß; orange/weiß; grün/weiß; braun/weiß
Matériau d'écran Aluminium
Ecran sur câblage Sans
Matériau de la gaine externe Polymère sans halogène
Forme de câble Rond
Diamètre externe nominale [mm] 6,8

PROPRIÉTÉS DE L'APPLICATION
Température extérieure admissible du câble, fixe [°C] -20 (max) [°C] 60
Température extérieure admissible du câble, pendant la pose [°C] 0 (max) [°C] 50
Rayon de courbure (règle)

PROPRIÉTÉS AU FEU
Retardant à la flamme selon EN/IEC 60332-2-1
Sans halogène Selon IEC/EN 60754-1/2
A faible dégagement de fumée Selon IEC/EN 61034-2
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6 a1
Charge d'incendie [MJ/km] 495
Numéro de DOP 1008476
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PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES
Tension d'essai [kV] 1
Catégorie 6A (CEI)
Valeur NVP [%] 79

Délai de propagation (max) [ns/100m]  427
Décalage du délai (max) [ns/100m]  12
Impédance caractéristique [Ohm]  100
Capacité d'opération [nF/km]  
Résistance de boucle [Ohm]  154
Atténuation de couplage [dB]  55
Résistance d'isolement [MΩ∙km]  5 000
Impédance de transfert à 10 MHz [mOhm/m]  100
Classification de ségrégation (selon EN 50174-2) c
 

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION CAT 6A (À 20⁰C)

Frequency
(MHz)

Attenuation
(dB/100 m)

NEXT
(dB)

PS-NEXT
(dB)

ACR (dB/100
m)

PS-ACR (dB/100
m)

ACRF
(dB/100m)

PS-ACRF
(dB)

Return Loss
(dB)

1 1.8 100 97 98 95 105 102 -

4 3.3 100 97 97 94 105 102 27

10 5.1 100 97 95 92 97 94 30

16 6.5 100 97 94 91 93 90 30

20 7.2 100 97 93 90 91 88 30

31.2 9.1 100 97 91 88 87 84 30

62.5 13.2 100 97 87 84 81 78 30

100 17 100 97 83 80 77 74 30

125 19.2 95 92 76 73 75 72 26

155.5 21.7 93 90 71 68 73 70 26

175 23.1 93 90 70 67 72 69 25

200 25 92 89 67 64 71 68 25

250 28.3 90 87 62 59 69 66 24

300 31.5 89 86 58 55 67 64 24

400 37.2 87 84 50 47 65 62 23

500 42.5 86 83 44 41 63 60 22
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DONNÉES DE COMMANDE DE PRODUITS

Nom du produit

Diamètre
externe

nominale
[mm]

Résistance
à la traction

lors de
l'installation
(max) [kN]

Poids du
cuivre

[kg/km]
Code SAP Type

d'emballage

Quantité
d'emballage

standard

Poids
brut

UC500 S23 Cat.6A U/FTP 4P LSHF WH
Dca 6,8 0,1 24 60075804 Touret 1 000 51,5

UC500 S23 Cat.6A U/FTP 4P LSHF Dca 6,8 0,1 24 60015537

Tourets
(longueur

non
standard)

1 51,6

UC500 S23 Cat.6A U/FTP 4P LSHF Dca 6,8 0,1 24 60011413 Touret 1 000 51,6

UC500 S23 Cat.6A U/FTP 4P LSHF Dca 6,8 0,1 24 60013266 Touret 500 51,5

UC500 S23 Cat.6A U/FTP 4P LSHF Dca 6,8 0,1 24 60011412 Touret 500 26,2

UC500 S23 Cat.6A U/FTP 4P LSHF Dca 6,8 0,1 24 60011113 Boîte en
carton 305 14,8

© PRYSMIAN GROUP 2022, tous droits réservés. Toutes les valeurs sans  tolérances sont des données de référence. Les caractéristiques
données  sont celles d’un produit standard fournit par Prysmian Group, toute modification où transformation ultérieure du produit pourra entraîner un
résultat différent. Les informations contenues dans ce document ne doivent  pas être copiées, imprimées ou reproduites sous quelque forme que ce
soit, en totalité ou en partie, sans l'accord écrit préalable de Prysmian Group.

DE10_DH6AU2M0D_1_20240514 P 4



Noyau Initio Catégorie 6A STP 10G ss outil HW
GGM INIC6A10GSOHW

Modèle : jack
Type de connecteur : RJ45 8(8)
Blindé : Oui
Catégorie : 6A (IEC)
Type de connexion : contact pour connexion autodénudante
Outil spécial requis : Non
Adapté à un câble rond : Oui
Adapté à un câble plat : Non
Adapté à un conducteur multibrins : Non
Adapté à un conducteur massif : Oui
Couleur : argent
Transparent : Non
Plage AWG : 23 - 24
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : Non
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : Non
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PLASTRONS
GGM PL45xx

RÉFÉRENCE	 DESCRIPTION

GGM PL45DS	 Plastron vide 45*45 droit 1 port, blanc
GGM PL45DD	 Plastron vide 45*45 droit 2 ports, blanc
GGM PL45IS	 Plastron vide 45*45 incliné 1 port blanc
GGM PL45ID	 Plastron vide 45*45 incliné 2 ports blanc

GGM PL45DSN	 Plastron vide 45*45 droit 1 port, noir
GGM PL45DDN	 Plastron vide 45*45 droit 2 ports, noir
GGM PL45ISN	 Plastron vide 45*45 incliné 1 port noir
GGM PL45IDN	 Plastron vide 45*45 incliné 2 ports noir

GGM PL225D	 Lot de 4 plastrons vides 22,5*45 droit 1 port, blanc

Également disponible en version 
22,5 x 45 mm droite  
(GGM PL225D)

Plastrons simples et doubles pour connecteurs RJ45 de type keystone, déclinés en version 
droite ou inclinée.

A utiliser indifféremment avec des connecteurs GIGAMEDIA CAT6A, CAT6 ou CAT5e, blindés 
ou non blindés.

La version inclinée favorise la gestion des rayons de courbure des câbles, et permet une 
sortie coudée du cordon, limitant ainsi les risques d’accrochage.

Disposant d’une fenêtre d’identification avec étiquette amovible, les plastrons permettent 
également le repérage des liaisons, facilitant la maintenance et les opérations de post-
câblage.

	Î Pour connecteurs de type keystone GIGAMEDIA
	Î Format 45 x 45 ou 22,5 x 45 
	Î Compatibles Mosaic™
	Î 4 clips de fixation
	Î Couleur : blanc (RAL9010) ou noir (RAL9005)

	Î Plastron disposant d’un volet anti-poussière
	Î Fenêtre d’identification avec étiquette amovible
	Î Plastrons version inclinée à 20°
	Î Profondeur : �- plastrons droits : 25 mm 

- plastrons inclinés : 20 mm
	Î  Résistance au feu : UL94-V0

CARACTÉRISTIQUES



Coffret 19'' à accès latéraux, MODULBOX 9U largeur 600 mm profondeur 500
mm - Noir

GGM COF9U2P5MN

- Accès facile pour la mise en oeuvre de votre câblage grâce à la porte et aux flancs amovibles.
 

Type : Accès latéraux
Ossature : Acier, mécano soudée
Montants : Deux montants 19'' réglables en profondeur (acier zingué)
Porte avant : Réversible en verre securit avec profilés latéraux, ouverture à 180°, fermeture par
serrure à clé (N°333)
Panneaux latéraux : Amovibles pour un câblage plus aisé, fermeture par serrure à clé (N°333)
Entrées de câbles : Haut et bas
Ventilation : Ouïes d'aération naturelle
Largeur (mm) : 600
Profondeur produit (mm) : 500 ou 600
RAL : 7035 ou 9005
Indice de protection : 20
Charge admissible (kg) : 50
Kit de masse inclus : Oui
Capacité (U) : 9
Couleur : Noir
Profondeur (mm) : 500
Hauteur (mm) : 501
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Bandeau 19'' 9 prises UTE 2 pôles + terre détrompées 16 A - 250 V équipé
avec un cordon d'alimentation H05VVF 2 m - 3 x 1,5 mm² avec fiche Schuko 16

A - 250 V - Noir
GGM B9PDET

Permet d'intégrer une alimentation électrique à l'intérieur des racks 19'' afin de pouvoir alimenter les
équipements actifs.

Format : 19
Hauteur en U : 1
Nature du profilé : Aluminium anodisé
Alimentation : Par cordon H05VVF 2 m - 3 x 1,5 mm² avec fiche surmoulée franco-allemande 16 A
- 250 V ou fiche surmoulée IEC C14 10 A - 250 V (suivant les versions)
Type de prise : UTE, 2 pôles + terre 16 A - 250 V à obturations d'alvéoles, orientation à 45°
Couleur :
Fixation : Sur les montants 19''
Compatibilité : Racks 19"
Nombre de prises : 9
Type de protection : Non
Unité de commande : Non
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Panneau premium métal à équiper 24 ports 1U noir
GGM PAN24VKP

De conception totalement modulaire, les panneaux de la gamme GIGAMEDIA constituent une solution
économique et offrent un ratio coût par port très compétitif.
Ils disposent de possibilités de repérage et d'identification.
Prêt à accueillir une quantité importante de liaisons actives, ils sont robustes, disposent d'un plateau de
maintien arrière et permettent ainsi de garantir une fiabilité lors du montage dans un environnement 19''.

Nombre de jacks/coupleurs : 24
Adapté au nombre de jacks/coupleurs : 24
Type de connecteur : RJ45 8(8)
Blindé : Non
Catégorie : autre
Type de connexion : autre
Nombre d'unités en hauteur (HE) : 1
Couleur : noir
Numéro RAL : 9005
Mode de pose : encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Hauteur : 44.45 mm
Largeur : 482.6 mm
Profondeur : 40 mm
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Etagère fixe 19'' 1U, 2 points de fixation, prof 250 mm - Noir
GGM ARPLM2501N

Permet l'intégration de petits équipements non rackables.

Format : 19
Hauteur en U : 1 ou 2
Largeur utile (mm) : 440
Profondeur utile (mm) : 250 ou 375 mm
Charge admissible (kg) : 10
Ajourée : Oui
RAL : 7035 ou 9005
Fixation : Sur les montants 19'' avant
Compatibilité : S'adaptent sur l'ensemble des racks 19''
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Panneau balai passe câbles 19'' 1U - Noir
GGM ARPBPC1N

Permet d'effectuer une gestion horizontale des cordons à l'intérieur des racks 19''.

Format : 19
Hauteur en U : 1
RAL : 7035 ou 9005
Fixation : Sur les montants 19'' avant
Compatibilité : S'adaptent sur l'ensemble des racks 19''
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Point d'Accès WiFi PoE+ Unifié AC1200Mbps Bi-Bande (WiFi 5)
GGM WAPCD3

Le point d'accès WiFi GGM WAPCD3 vous permettra de créer un réseau sans-fil sécurisé et efficace.
Doté de multiples modes de fonctionnement, de fonctionnalités avancées et d'une interface graphique
conviviale ; le point d'accès WiFi GGM WAPC3 simplifiera toutes vos installations. Le point d'accès WiFi 
GGM WAPCD3 peut être installé au plafond ou au mur pour répondre à toutes les contraintes de
déploiement. En outre, le recours au PoE (Power over Ethernet) vous offrira une grande flexibilité
d'installation.

Modes de fonctionnements multiples
Le point d'accès WiFi GGM WAPCD3 peut-être configuré selon plusieurs modes de fonctionnement
différents :

Mode AP (Access Point) : pour utiliser votre GGM WAPCD3 comme un point d'accès indépendant
Mode Répéteur : pour répéter un signal WiFi existant
Mode Gateway (passerelle) : pour les clients ne disposant pas d'un routeur
Mode WISP (Wireless Internet Service Provider) : pour connecter votre GGM WAPCD3 en mode
client WISP

Polyvalence et facilité d'installation
Le point d'accès WiFiGGM WAPCD3 vous permettra de déployer un réseau sans-fil fiable et robuste,
avec une couverture WiFi optimale. Le GGM WAPCD3 pouvant être alimenté électriquement par le câble
RJ45 (PoE+ 802.3at), il vous permettra une installation facilitée dans tous les endroits où une prise de
courant n'est pas forcément disponible.

Sécurité et fonctions avancées
Le point d'accès WiFi GGM WAPCD3 offre des performances WiFi fiables avec un débit maximum de
1200Mbit/s grâce à la technologie 802.11ac (WiFi 5). La prise en charge de fonctionnalités avancées
telles que le WMM, la gestion des VLAN, les options de sécurité WPA / WPA2, le filtrage des adresses
MAC ou la gestion de multiples SSID vous garantira un réseau WiFi sécurisé, adapté aux usages
modernes et évolutif.

Gestion et management centralisé
Le point d'accès GGM WAPCD3 peut être paramétré et administré en mode "lourd" directement par son
interface graphique intuitive et très facile à prendre en main. Mais il est aussi entièrement compatible avec
la gestion centralisée des contrôleurs GGM WCAP100 et GGM WCAP300 en mode "léger" !
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GENERAL
Interfaces de l'appareil :

Wireless 802.11 ac/b/g/n
1 port LAN RJ45 Gigabit
1 port WAN/PoE RJ45 GigabitNormes :

IEEE 802.11 ac/b/g/n
IEEE 802.3 atBande de fréquences sans fil :

2,4 ~ 2,4835 GHz
5,150 ~ 5,350GHz & 5,470 ~ 5,850GHzAntennes :

2 antennes internes Omni 5dBi en 2.4GHz
2 antennes internes Omni 5dBi en 5GHzMatériel :

Chipset QCA9563 + QCA9882 + QCA8334
128MB DDR2 RAM
16MB mémoire Flash

FONCTIONNALITES
Sécurité :

Chiffrement WEP 64/128 Bits
WPA/WPA2-Entreprise
WPA/WPA2-Personnel (TKIP/AES)
Diffussion SSID désactivée
Contrôle des adresses MAC (Blacklist / Whitelist)Réseau :

Gestion VLAN 802.1Q
WMM
Connexion HTTP
Multi-SSID (4 en 2.4GHz / 4 en 5GHz)
Serveur DHCP
Redémarrage planifié
Compatible OpenWRT
Compatible avec les contrôleurs GGM WCAP100 et GGM WCAP300

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions : 200mm x 200mm x 18mm
Poids :

450 grammes
503 grammes avec support de montageAlimentation :

12V / 1,5A (alimentation non fournie)
802.3at PoE (injecteur non fourni)
Alimentation compatible en option GGM CC12V2ATempérature / Humidité :

T° de fonctionnement : 0°C ~ 55°C
T° de stockage : -20°C ~ 70°C
Humidité de fonctionnement : 0% ~ 90% sans condensation
Humidité de stockage : 5% ~ 95% sans condensation
Utilisation en intérieur uniquementCertifications :

FCC
CE
Certifié Wi-Fi®
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3.6 – SECURITE INCENDIE 
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FABRICATION FRANÇAISE FABRICATION FRANÇAISE

caractéristiques

schéma synoptique

périphériques conseillés

gamme complète

1 câble 
1 paire 1,5 mm²
Type CR1*

1 câble 
1 paire 8/10
Type SYS

boucle 1

boucle 2

boucle 3

boucle 4

1 à 4 boucles
Centrale

MP3A

R�
R�

R�
R�

R�

+/-

230VAC
50/60 Hz
2 x 1,5mm²

DM

Di�useurs lumineux et sonores

1 câble 
1 paire 1,5 mm²
Type CR1*

R�

* Nature des câbles préconisée 

Alimentation

Report EVAC

TS

Seulement sur TT4-4BG2

Description : 	 équipement d’alarme de type 4 secteur 
Dimensions (mm) : 	  265 x 150 x 53 
Matière - Couleur :	 ABS - Blanc
Poids (avec emballage) :  	 815 g
Alimentation principale :  	 230V ±10% 50Hz
Alimentation secourue :	 batterie Ni-MH 12V - 600 mAh*
Autonomie : 	 48h en veille + 5 min en alarme
Protection de l’enveloppe : 	 IP 40 / IK 07
Protection choc électrique :	 classe II
Température de stockage : 	 -20°C, +70°C
Température de fonctionnement : 	 -10°C, +55°C
HR fonctionnement : 	 <95 % sans condensation
Son : 	 conforme NFS 32-001 
Classe sonore : 	 classe B (90 < x ≤ 105 dB)
Durée alarme générale :	 5 min
Temporisation de l’alarme restreinte : 	 0 à 5 minutes

Nombre de lignes de DS :   	 2
Puissance de la sortie de DS : 	 24 V - 500 mA pour les 2 lignes
Longueur de la ligne  de DS : 	 1000 m avec câble 2 x 2.5mm²
	 ou 500 m avec câble 2 x 1.5mm²
Résistance de fin de ligne DS : 	 2.2 KOhm
Nombre de boucles de DM :  	  1-4
Nombre de DM :	 pas de limite technique
Longueur de la ligne des DM : 	 1000 m 
Résistance de fin de ligne DM :	  1 KOhm
Contact sec alarme (x1) : 	 0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc

Disponible pour la V2:
Contact sec dérangement (x1) : 	 0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc

* Batterie fournie

Gamme TT4 filaire
Équipement d’alarme de type 4 secteur

Tableau de synthèse disponible sur la TT4-4BG2
Borniers automatiques et possibilité d'inhiber le DS interne sur la version G2

Surveillance des lignes de DM et diffuseurs d’évacuation
2 lignes de diffuseurs d’évacuation

STILIC 
Diffuseur sonore

STILIC FLASH 
Diffuseur sonore  
et lumineux

DVAF 
Diffuseur lumineux

ALTO-E
Diffuseur sonore  étanche

IP65

ALTO-(E)-ME
Diffuseur sonore (étanche) 
avec message
IP65

TT4-2B
Type 4 - 2 boucles

4710R1(C) 
Déclencheur manuel

C : Disponible avec capot

4713R1C 
Déclencheur manuel  
étanche avec capot
IP65

SOLISTA LX
Diffuseur lumineux option 
étanche
IP33C en état,  
transformable en IP65

MP3A 
Module de Puissance 3 Ampères
Principalement utilisé dans le pilotage de 
lignes de diffuseurs sonores à fort courant 
d’appel.
Il est possible de brancher jusqu’à 3 
modules de puissance par ligne de 
diffuseurs sonores.
Tension de fonctionnement : 12 à 48 V
Courant max : 3A

TT44B-TSB-G2 
Tableau de synthèse
Disponible pour la V2

TT4-1B
Type 4 - 1 boucle

TT4-4BG2
Type 4 - 4 boucles

nouveau

nouveau

THIVEL H
Rectangle 

THIVEL H
Droite 

THIVEL H
Droite 



CATALOGUE 2013-2014

Page 46Déclencheur manuel rouge
4710R1

Conforme à la marque NF et la norme NF EN 54-11.

Déclencheur manuel pour équipement d’alarme.

Il a été conçu pour permettre à l’utilisateur de mieux visualiser l’état 

d’alarme de l’appareil.

manuel d’être inséré dans une boucle de commande auto-surveil-

lée.

Le montage du déclencheur manuel peut être réalisé en saillie ou 

encastré.

Pour déclencher l’appareil il su$t d’appuyer au centre de la zone 

de manœuvre, alors un changement d’aspect de la zone d’informa-

tion signale l’état d’alarme. Pour le réarmer il faut introduire une clef 

pression verticale sur la clé réarme le déclencheur en état de veille.

Sa conception mécanique fait de ce déclencheur manuel l’un des 

plus %ables du marché. 

Caractéristiques

Référentiel normatif :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF EN 54-11

Description :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .déclencheur manuel

Désignation du modèle :   .  .  .  .  .  .type A (manoeuvre immédiate)

Type d’environnement :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . intérieur

Montage :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  dispositif monté en surface ou encastré

Dimensions (mm):  . . . . . . . . . . . . . . . 87 x 87 x 53 - ABS rouge

Indice de protection :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 40

Résistance aux chocs : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IK 07

Poids (avec emballage) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 g

Tension de fonctionnement (avec Résistance) :  . . . . .   0 à 60 Vcc

Résistance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contact sec :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section de câble max :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Température de stockage :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Température de fonctionnement :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

HR fonctionnement :  . . . . . . . . . . . . <95 % sans condensation

Raccordement
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DM ROUGE 1 CONTACT

DM JAUNE 1 CONTACT

DM JAUNE 1 CONTACT

DM ROUGE 1 CONTACT ÉTANCHE + CAPOT

DM BLANC 1 CONTACT

DM  BLANC 2 CONTACTS UNIVERSEL

Conforme à la  marque NF et la norme NF EN 54-11.

Inscription «  appuyer ici » dans la zone de manoeuvre.

Aucune inscription dans la zone d’information.

Aucune inscription dans la zone de manoeuvre.

Aucune inscription dans la zone d’information.

Conforme à la  marque NF et la norme NF EN 54-11.

Inscription « appuyer ici» dans la zone de manoeuvre.

Aucune inscription dans la zone d’information.

Aucune inscription dans la zone de manoeuvre.

Aucune inscription dans la zone d’information.

Réf. 4710R1                                    

Réf. 4710J1                                    

Réf. 4710J5                                   

Réf. 4713R1C                                    

Réf. 4710B1                                   

Réf. 4711B5                                  

DM ROUGE 1 CONTACT

Inscription «désenfumage» dans la zone de manoeuvre.

Aucune inscription dans la zone d’information.

Réf. 

DM BLEU 1 CONTACT

DM  BLEU 2 CONTACTS UNIVERSEL

Inscription « appuyer ici » dans la zone de manoeuvre.

Aucune inscription dans la zone d’information.

Aucune inscription dans la zone de manoeuvre.

Aucune inscription dans la zone d’information.

Réf. 4710C1                                   

Réf. 4711C5                                    

BOITIER DE COMMANDE MANUELLE

Conforme à la  marque NF et la norme NF EN 54-11.

Réf. BCM 4710R1                                    

LEFAIX F
Rectangle 

LEFAIX F
Rectangle 
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DM VERT 1 CONTACT

DM VERT 1 CONTACT

DM  VERT 2 CONTACTS

DM  VERT 2 CONTACTS

DM  VERT AVEC LED + 1 CONTACT SEC

DM VERT ÉTANCHE 1 CONTACT + CAPOT

DM VERT ÉTANCHE 2 CONTACTS + CAPOT

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.

Inscription «porte déverrouillée » dans la zone d’information.

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.

Aucune inscription dans la zone d’information.

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.

Inscription «porte déverrouillée » dans la zone d’information.

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.

Inscription «porte déverrouillée » dans la zone d’information.

Inscription « ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.

Aucune inscription dans la zone d’information.

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.

Inscription «porte déverrouillée » dans la zone d’information.

Inscription «ouverture porte » dans la zone de manoeuvre.

Aucune inscription dans la zone d’information.

Réf. 4710V3                                   

Réf. 4710V4                                   

Réf. 4711V3                                    

Réf. 4711V4                                 

Réf. 

Réf. 4713V3C                                    

Réf. 4714V3C                                    

47  XX   Y     Z    C

Déclencheur manuel

Version

10 : 1 contact

11 : 2 contacts

12 : avertisseur lumineux et sonore

13 : étanche 1 contact

14 : étanche 2 conatcts

Couleur

R :  rouge

V :  vert

B :  blanc

J :  jaune

C :  bleu Personnalisation du marquage possible sur demande

Marquage dans la zone de manoeuvre

1 : alarme (incendie) pour le DM rouge

1 : appuyer ici pour les autres couleurs de DM

2 : désenfumage

3 : ouverture porte 

(porte vérouillée / dévérouillée dans la zone d’information)

4 : sans inscription dans la zone d’information

5 : sans marquage total

Option

C :  avec capot

Vide :  sans capot
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STILIC

Di�useur sonore pour équipement d’alarme.

L’avertisseur sonore peut être utilisé dans tous les ERP.

Il est compatible avec la plupart des équipements d’alarmes 

présents sur le marché. Il est également compatible avec les lignes 

auto-surveillées.

Le di�useur sonore émet une puissance sonore remarquable pour 

un encombrement réduit et une consommation très faible.

CaractéristiquesRaccordement

Référentiel normatif :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF EN 54-3

Description :    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .dispositif sonore d’alarme feu

Type d’environnement :  . . . . . . . . . . . . . . . . type A (intérieur)

Montage :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . dispositif monté en surface

Son :  . . . . . . . . . . . . 

Dimensions (mm):  . . . . . . . . . . . . . . . 95 x 171 x 50 - ABS blanc

Indice de protection :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Résistance aux chocs : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IK 05

Poids (avec emballage) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Section de câble max :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alimentation :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Consommation :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Courant d’appel à 24 V :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Température de stockage :  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Température de fonctionnement :  . . . . . . . . . . . . 

HR fonctionnement :   . . . . . . . . . . . . <95 % sans condensationE
N
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Ajouter une résistance de �n 

de ligne s’il s’agit de la 

dernière sirène sur une ligne 

surveillée

Mettre un shunt pour obtenir 

un son continu

Couper le strap pour 

diminuer la puissance sonore
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AVERTISSEUR SONORE AVEC MESSAGE
ENREGISTRE

AVERTISSEUR SONORE AVEC MESSAGE
ENREGISTRE ÉTANCHE

DIFFUSEUR VISUEL D’ALARME FEU

Descriptif dans le catalogue

Descriptif dans le catalogue

Descriptif dans le catalogue

Réf. DVAF                                   

Réf. ALTO-ME                                   

Réf. ALTO-ME-ET                                 

AVERTISSEUR SONORERef. STILIC                                      

DIFFUSEUR SONORE ET LUMINEUXRéf. STILIC FLASH                                      

Description :  . . . . . . . . . . . . . . . . di�useur sonore  et lumineux

Type d’environnement :  . . . . . . . . . . . . . . . . type A (intérieur)

Montage :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  dispositif monté en surface

Son :  . . . . . . . . . . . . 

Dimensions (mm):  . . . . . . . . . . . . . . . 95 x 171 x 50 - ABS blanc

Indice de protection :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Résistance aux chocs : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IK 05

Poids (avec emballage) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Section de câble max :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alimentation:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Consommation :  . . . . . . . . . . . .

Température de stockage :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Température de fonctionnement :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

HR fonctionnement :  . . . . . . . . . . . . <95 % sans condensation

Références commerciales : di�useurs sonores et lumineux
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FABRICATION FRANÇAISE FABRICATION FRANÇAISE

caractéristiques

raccordement

caractéristiques

raccordement

Description : 	  diffuseur visuel
Dimensions (mm) : 	 66 x 84 x 31
Matière - Couleur : 	 ABS - Blanc
Poids (avec emballage) :	 108 g
Alimentation: 	  de 12  à 60 Vcc
Indice de protection :	  IP 40
Résistance aux chocs :	  IK 05
Température de stockage : 	 -20°C, +70°C
Température de fonctionnement : 	 -10°C, +55°C
HR fonctionnement :  	  <95 % sans condensation

Type de liaison : 	  filaire
Type d’environnement : 	 type A (intérieur)
Montage : 	 dispositif monté en surface
Catégorie : 	 W - 2,4 -  6
Section de câble max : 	 1,5 mm²
Type de câble : 	  CR1
Longueur max :	 1000 m
Caractéristiques lumineuses : 	 rouge / 0.5 ou 1Hz 
Luminosité (Lo ou Hi) : 	 2Cd ou 8 Cd
I d’appel_Lum(Hi) : 	 25 mA / 24V
I d'appel_Lum(Lo) : 	 16 mA / 24V

DVAF
Diffuseur Visuel d’Alarme Feu

Esthétique adaptée à tous les environnements
Consommation très faible grâce au driver HE

Puissance et couverture lumineuse importante
Installation simple et rapide

Description :  	 dispositif sonore d’alarme feu
Dimensions (mm) : 	 121 x 169 x 58
Matière - Couleur : 	 ABS - Blanc
Poids (avec emballage) :	 624 g
Alimentation: 	 de 12 à 55 Vcc
Résistance aux chocs :	  IK 07
Température de stockage : 	 -20°C, +70°C
Température de fonctionnement : 	  -10°C, +55°C
HR fonctionnement : 	 <95 % sans condensation

Montage :  	 dispositif monté en surface
Section de câble max : 	 2,5 mm²
Son : 	 conforme NF S 32-001
Classe sonore : 	 classe B (90 < x ≤ 105 dB)

Caractéristiques à la version ALTO-E
Description : 	 diffuseur sonore étanche 

Indice de protection : 	 IP65
Type d’environnement : 	 type B (extérieur)
Courant de d’appel à 24 V :  	 20 mA

Caractéristiques à la version ALTO-ME
Description : 	 diffuseur sonore avec message 
Indice de protection : 	 IP42
Type d’environnement : 	 type A (intérieur)
Courant de d’appel à 24 V :  	 83 mA
Langue du message :  	 français et anglais

Caractéristiques à la version ALTO-E-ME
Description : 	 diffuseur sonore étanche avec message 
Indice de protection : 	 IP65 
Type d’environnement : 	 type B (extérieur)
Courant de d’appel à 24 V :  	 83 mA
Langue du message :  	 français et anglais

Gamme ALTO
Diffuseur sonore pour équipement d’alarme

Existe en version : étanche, avec message français / anglais
Esthétique homogène et épurée pour les 3 versions

Consommation faible pour une classe sonore B (>90dB à 2m)
Compatible avec les appareils nécessitant la surveillance de ligne
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I-ON40H Centrale Hybride Filaire & Radio

•	 30 Détecteurs radio + 10 Zones Filaires extensible à 80.
•	 Extensions Bus EXP-W10, EXP-R10/30, EXP-PSU.
•	 Ethernet / web serveur / clavier virtuel.
•	 Images stockées dans la centrale et associées à  
....l’historique des événements (prévoir carte SD).
•	 Fonctions spécifiques pour la détection extérieure.
•	 Option Transmetteur téléphonique RTC ou GSM.
•	 Commandes SMS avec le transmetteur I-GSM02.
•	 Radio SCANTRONIC: portées mesurées et assurées.
•	 Paramétrage par Web Serveur ou logiciel PC. 
•	 Approuvé: EN50131 Grade II.
•	 Claviers Filaires ou Radio LCD en option à  prévoir:       
....KEY-KP01, KEY-RKPZ-KIT, KEY-FKPZ ou I-KP01.

En résumé...I-ON40H est bien plus qu’un système 
d’alarme anti intrusion : Gestion de 
30 détecteurs radio, de10 détecteurs 
filaires et de 4 caméras IP. 

Un Web Serveur intégré permet de 
configurer simplement le système. 

La fonction d’envoi d’emails et 
d’images associées signalent les 
alarmes et les alertes du site protégé.

Web Serveur crypté et sécurisé: Pour mobiles, 
tablettes et ordinateurs

Emails: Jusqu’à 12 destinataires tenus informés du 
type des alarmes et alertes,  associées à des images 
de vérification.

I-ON Touch: Compatible avec les périphériques radio 
et filaires I-ON. Même ergonomie intuitive sur toutes 
les centrales I-ON. 

SCANTRONIC i-on40H-EU



Conformité EN50131-1:2006 + A1:2009 Grade 2 and environmental class II, EN50131-3:2009, EN50131-6:2008, 
BS8243:2010, PD6662:2010 + IA1501: 2015

Zones 30 Radio et 10 filaires en natif, extnsible à 80.

Partitions 4 partitions indépendantes avec zones communes ou mise en service totale associée à 3 partielles

Utilisateurs 50 : code à 4 chiffres, Badge, télécommande et émetteur panique pour chaque utilisateurs

Historique 1000 événements avec images associées

Sorties programmables Une sortie conract relais
Une sortie tension 500 mA
12 sorties 50 mA sur connecteur
10 sorties radio

Extension Bus Jusqu’à 20 périphériques: extensions de zone et claviers.

Sirène intérieure Une sortie haut parleur pour 9040 
 4 sirène radio intérieures max.

Sirène extérieure Sortie filaire et alimentation dédiée 
4 sirène radio extérieures max.

Transmissions En SIA IP via le port Ethernet  

Email + images via le port Ethernet  

Option transmetteur vocal et télésurveillance en RTC ou GSM

Vérification Visuelle Jusqu’à 4 caméras

Alimentation Conforme EN50131-6:2008. Alimentation 1 A, 650mA disponible pour les périphériques

Configuration Par claviers filaire ou radio, logiciel via USB et Web serveur

Batterie 12V 7Ah 

Dimensions 384 x 245 x 94mm 

Poids 2.2kg 

Température -10°C à 55°C  93% HR

Spécifications

I-ON40H-EU Unité centrale 40 zones

I-KP01, KEY-KP01, Claviers Filaires

KEY-RKPZ-KIT Clavier Radio LCD + interface

KEY-EP (lecteur externe) Lecteur de badges extérieur

EXP-W10 Extension 10 zones filaires

EXP-PSU Extension 10 zones filaires + 
alimentation 3A en boitier métal

EXP-R10 Extension Radio 10 Zones

EXP-R30 Extension Radio 30 Zones

I-DIG02 Transmetteur RTC Télésurveillance

I-SD02 Transmetteur Téléphonique RTC 
Vocal et Télésurveillance

ADSL01 Filtre ADSL

I-GSM02 Transmetteur Téléphonique GSM 
Vocal, SMS et Télésurveillance

SDR-REXT-G2-OR Sirène Extérieure + Flash Radio

SDR-WEXT-G3-OR Sirène Extérieure + Flash Filaire

SDR-RINT Sirène Intérieure Radio

XCELR Détecteur Volumétrique Radio

XCELRPT Détecteur Volumétrique Radio 
animaux -25kg

Produits compatibles 

I-ON40H-EU Centrale hybride 40 zonesFiche produit SCANTRONIC

Eaton Cooper Sécurité SAS
PEE - rue Beethoven,
63204 Riom France 
Tél: 0820 867 867 
www.cooperfrance.com

XCELWPT Détecteur Volumétrique Filaire 
animaux -25kg

734REUR-00 Contact de porte Radio

DET-RSMOKE Détecteur de fumée Radio

738REUR-00 Détecteur de chocs Radio

739REUR-50 Détecteur de bris de verre Radio

710REUR-00 Emetteur panique portable

09040UK-00 Haut parleur 

726REUR-50 Emetteur panique longue portée

DET-RDCS Détecteur de choc et ouverture 

DET-RARB Emetteur fixe d’urgence

706REUR-00 Emetteur perte de verticalité

FOB-2W-4B Télécommande Bidirectionnelle

762REUR-00 Récepteur Radio 2 canaux

768REUR-50 Récepteur Radio 8 canaux

DET-REXT-PIR30 Détecteur Extérieur Radio 10, 20 
& 30 mètres

PROXTAGPK5 Lot de 5 badges

CAM-EXT-00 Caméra IP Extérieure I-ON

CAM-INT-00 Caméra IP Intérieure I-ON



Scantronic 

EXP-W10FR & EXP-PSU-MMFR Extensions de zones 

EXP-W10FR et EXP-PSU-MMFR sont 
des extensions de zones filaires qui se 
connectent sur le bus de 
communications des centrales I-ON. 
Elles sont certifiées NF A2P 3 Boucliers 
avec la centrale I-ON200FR. 

EXP-PSU-MMFR & EXP-W10FR sont des extensions 
intelligentes. Elles permettent d’apporter plus de 
flexibilité dans le processus d’installation. Elles peuvent 
gérer 10 zones en NF ou avec résistances et 4 sorties 
en tension programmables qui peuvent être 
interfacées par relais. Un buzzer intégré permet de 
localiser les modules d’extension lors de la 
maintenance du système. Toutes les informations de 
fonctionnement, d’alertes et de défauts sont 
communiquées à la centrale par le bus (RS485) qui 
peut avoir une longueur de 1 km.

• Adressage semi-automatique garantissant une
adresse unique pour chaque extension

• Optimisation de l'installation
• Voyants d'identification de communication bus
• Sortie Haut-parleur pour tempo et alarme
•  EXP-W10 spécialement conçu pour un câblage aisé

En résumé...

EXP-PSU-MMFR

EXP-W10FR

•  Alimentation 2 Ampères
• Prévoir batterie SCA00003
• Fusibles électroniques à réarmement automatique
• Bus entrée et sortie

•  Coffret métal spécialement conçu pour un câblage
facilité

•  16 sorties transistorisées miroir de celles de la
centrales

Fonctions complémentaires EXP-PSU-MMFR:



Scantronic EXP-PSU-MMFR & EXP-W10FR

Référence Description

EXP-PSUMMFR Extension 10 zones + Alimentation 2A

EXP-W10FR Extension 10 zones NF & résistances

Modèle

EXP-PSU-MMFR EXP-W10FR

EN50131 Grade 2 & 3 Grade 2 & 3

Classe environnement Classe 2 Classe 2

Dimensions H x  L x P (mm) 320x 400 x 101 230 x 144 x 44

Spécifications

Description

i-on20EUR Centrale 10 zones extensible à 20

i-onG2SM-EU Centrale 10 zones extensible à 50

i-on30RFR Centrale 30 zones radio  extensible à 60

i-on40HFR Centrale 10 zones filaires + 30 zones radio 
extensible à 80

i-on200FR Centrale 10 zones extensible à 200

i-onG3LM-EU Centrale 10 zones extensible à 400

Compatibilité

EXP-PSU-LM Extension 10 zones + Alimentation 3A

NFA2P 2 & 3 Boucliers 2 & 3 Boucliers

EXP-PSU-LM

Grade 2 & 3

Classe 2

427 x 400 x 101

Certification NF et A2P Remarque : Certification EXP-PSU-MMFR et EXP-W10FR.
No de composant répertorié NF et A2P avec la centrale i-on200FR
Référentiel de certification NF 324-H58 (NF et A2P).
AFNOR CERTIFICATION: www.marque-nf.com
Centre National de Prévention et de Protection (CNPP Cert.): www.cnpp.com
COOPER Sécurité S.A.S: www.cooperfrance.com

Eaton Cooper Sécurité SAS 
PEE - rue Beethoven 63204 
Riom France
Tél: 0820 867 867
Fax: 0820 888 526
Email: sales@cooperfrance.com 
Web: www.cooperfrance.com

Protection IP40, IK06 IP40, IK06 IP40, IK06

Température de fonctionnement -10 °C à +55 °C -10 °C à +55 °C -10 °C à +55 °C

i-RC01 Carte 4 relais pour sorties extensions



 DETECTION INTERIEURE

FLX-S-DT-X8
DOUBLE TECHNOLOGIE
(Infrarouge et hyperfréquence)

Détecteur intérieur Grade 2 avec 
lentille tournante pour la protection 
résidentielle et commerciale.

■ 12m sur 85°
■ 18m couloir sur 5°



Lentille tournante : Une lentille, 2 portées
Détection standard ou couloir sélectionnable avec un seul détecteur. Il suffit d'une simple rotation de la lentille pour modifier la forme de la zone de détection 
la plus adaptée à l'installation. 

Zone de détection standard                           Zone de détection couloir

La taille du module pyroélément a été conçue afin d'optimiser la qualité de détection.

Nouveau module pyroélément et immunité aux animaux

Lentille sphérique et logique SMDA pour une haute performance de détection

Niveau de 
déclenchement

Alarme

La taille du nouveau module correspond à la taille humaine .

Niveau de déclenchement

Pas d alarme

La taille de l'animal est plus petite. Le signal est 
plus faible, ne générant pas d'alarme.

En plus de leur nouveau 
pyroélément, les FlipX ont une 
excellente tolérance pour 
différencier les changements de 
température des petits animaux 
et éviter les fausses alarmes. 

Les détecteurs intérieurs OPTEX sont 
équipés d'une lentille sphérique qui ne 
déforme pas la réception des 
infrarouges, permettant une détection 
ultra-performante . 

L'algorithme SMDA d'OPTEX 
améliore l’immunité à certains 
facteurs perturbants, tels que les 
changements climatiques et les 
mouvements de la végétation, et peut 
faire la différence entre les causes de 
fausses alarmes et les véritables 
intrusions.

Standard – Vue de dessus
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PIR
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Couloir-Vue de dessus

0

2
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8
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14

16

18 m

202 m

Sensibilité

Période d'alarme 

Temps de préchauffage

Indicateur LED 

Alimentation

Courant d'alimentation

Sortie relais 

Alarme

Auto
protection

Sortie LED

Température de fonctionnement

Compensation température

Humidité ambiante

Dimension

Poids

Nom produit

Standard

2 à 3 m 

N.C. 24 V DC 0.1 A max.
(Ouvert quand le capot est enlevé)

-20℃ à +50℃

FLX-S-DT

1.6℃ à 0.6 m/s : posé à 2.4 m

2.0 ± 0.5 s

Approx. 60 s (LED clignotante)

Vert: [1] Préchauffe [2] Alarme

9.5 à 16 V DC

Digitale

95% RH max.

H: 130 mm x L: 62 mm x l: 56 mm

N.C. 24 V DC 0.1 A max.

Modèle

Hauteur de pose

Couverture

16 mA max. à 12 V DC

135 g 

✓

Spécifications

• Les spécificités et les conceptions sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
• Ces détecteurs sont conçus pour détecter un intrus et activer une centrale d'alarme. N'étant 

qu'une partie d'un système complet, nous déclinons toute responsabilité, pour tout dommage 
ou autre conséquence résultant d'une intrusion. 

DétectionPas de détection

Standard : 12 m sur 85°
Couloir : 18 m sur 5°

(PIR seulement en mode couloir)

Module classique Nouveau module

Résistant à 
l'environnement Température

Compensation Excellentes
Performances

Détecteurs habituels: Lentille plateFlipX: Lentille Sphérique

180
degrés

Ouverture à 180°  

L'indicateur LED a été repensé pour une meilleure visibilité.

Indicateur LED facilement visible

Dimensions

62 mm 50.9 mm 
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m

m

Aide à l'installation

Documentations:
https://app.box.com/s/f0xotyzup8by1cokrpzh2gf1gwxwsfm2

Eaton Cooper Sécurité SAS 
PEE - rue Beethoven 63204 
Riom France
Tél: 0820 867 867
Fax: 0820 888 526
Email: sales@cooperfrance.com 
Web: www.cooperfrance.com

https://app.box.com/s/f0xotyzup8by1cokrpzh2gf1gwxwsfm2


Conception, développement et fabrication française
QUALITÉ  INNOVATION  FIABILITÉ
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Si-max V3
Sirène d’alarme intérieure en acier

SI-MAX V3
Sirène d’alarme intérieure en acier

La référence ultime pour sa puissance et robustesse
Si-max est désormais disponible dans une version NF et A2P 3 boucliers 

répondant aux nouvelles exigences des normes européennes  
NF EN 50 131-4 en grade 3.

•� ��La  Si-max dispose de deux entrées d’alarme permettant la diffusion de deux modulations 
différentes et complémentaires. La première extrêmement puissante permet de dissuader les 
intrus. La seconde répond parfaitement à tout autre besoin de modulation nécessaire pour une 
signalisation sonore (PPMS, mise en marche partielle de l’alarme, pré-alarme, gestion de porte 
de secours…)

•� �Deux sorties sont également disponibles fournissant une information en cas de coupure de 
l’alimentation déportée et de la batterie interne.

• �Les sirènes Altec disposent en exclusivité du SICB (Système Intelligent de Charge de la Batterie) 
permettant d’assurer une charge parfaite de la batterie à 13.8 V même lorsque la tension 
de charge fournie par la centrale n’est que de 12 V. Ce système assure la pérennité de vos 
installations d’alarme.

•� �Innovant et écologique, le SICB permet d’augmenter la durée de vie de la batterie offrant ainsi 
une avancée technologique par rapport aux autres sirènes du marché.



L’excellence de l’innovation pour votre sécurité et confort

Conception, développement
et fabrication française

QUALITÉ  INNOVATION  FIABILITÉTÉ

Représentant

FABRIQUÉ EN

FRANCE
FAB

Présentation
• Boitier en acier très résistant.

• Boitier auto-protégé à l’ouverture et à l’arrachement.

• Dimension : 191 x 176 x 68 mm - Poids : 1,65 Kg.

• Degré de protection IP 40 et IK 08. Usage intérieur sec exclusif.

Alimentation
• Tension d’alimentation sur +12V charge : de 10.8  à 14.5 Vdc.

• Consommation en veille : 5 mA.

• Consommation sur batterie en alarme 1,7 A sur input 1 et 0,2 A sur input 2.

• Limitation du courant de charge à 200 mA.

• Autonomie sur batterie interne : 60 heures.

• Protection contre les surtensions, décharges électrostatiques et inversion de polarité.

• Type de batterie interne 12 V - 2 Ah (non fournie).

Fonctionnement
• 2 entrées de déclenchement avec modulations différentes (intrusion – signalisation ).
• 2 sorties pour le défaut de l’alimentation déportée et de la batterie.
• Puissance sonore de 114 dBa (input 1) et 103 dBa (input 2) à 1 mètre selon norme EN.
• Puissance acoustique de 117 dBa (input 1) selon ancienne norme NF.
• Pas de déclenchement après la mise sous tension tant que le signal de blocage n’est pas apparu.
• 8 interrupteurs, 2 positions permettant de sélectionner :

- �Déclenchement de chacune des 2 entrées en apparition/disparition d’un positif ou d’un négatif.
- L’activation ou la désactivation de la seconde entrée.
- Le volume sonore mini – maxi (input 1).
- Configuration des sorties de défaut en NO ou NF.
- Sélection de la durée de l’alarme à 3 ou 15 minutes.. 

Caractéristiques
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Scantronic

KEY-KPZFR Clavier de commande centrale I-ON

KEY-KPZFR est un clavier certifié 
NFA2P avec les centrales i-on200FR,   
i-on40HFR et i-on30RFR. Discret et de
taille réduite, il intégre toutes les
fonctionnalités pour l'exploitation et la
programmation des centrales i-on.
Il est contitué d'un afficheur LCD, de touches rétro-
éclairées, de boutons de mise en service rapides, de 
voyant d'états du système, de touches d'appel 
d'urgence et d'un lecteur de badge intégré.
C'est un clavier intérieur conçu pour un usage intensif 
dans des environnements tertiaires et résidentiels

•  Un pavé de navigation qui facilite l'usage

•  Paramétrage des voyants et du rétro-éclairage
•  Bouton d'appel d'urgence sécurisé
• Autoprotégé ouverture et arrachement

•  Une sortie en tension programmable
•  Lecteur de badge externe en option KEY-EP
• PROXTAGPK5: lot de 5 badges à associer

En bref...

KEY-KPZFR



Scantronic

Conformité , EN50131-1:2006+A1:2009 Grade 2 or Grade 3, EN50131-3, NFA2P 3 Boucliers

Référence des badges associés PROXTAGPK5 = 5 badges de proximité

Lecteur de badge Type Marine H4102

Dimensions 128 x 128 x 29mm

Poids 0,2kg

Température de fonctionnement Classe 2 d'environnement: -10°C à 55°C @ 75% d'humidité

Connexions 4 fils: 0V - 12Volts - Bus A & B

Spécifications

KEY-KPZFR

i-on20EU Centrale 10 zones filaires extensibles  à 20

i-onG2SM Centrale 10 zones filaires extensibles  à  50

i-on30RFR Centrale 30 zones radio

i-on40HFR Centrale 10 zones filaires + 30 zones radio

i-on200FR Centrale 10 zones filaires extensibles  à 200

i-onG3LM Centrale 10 zones filaires extensibles  à  400

Centrales compatibles

Eaton Cooper Sécurité SAS 
PEE - rue Beethoven 63204 
Riom France
Tél: 0820 867 867
Fax: 0820 888 526
Email: sales@cooperfrance.com 
Web: www.cooperfrance.com
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1
1. Afficheur LCD 2 x 20 caractères
2. Touches de validation et d'utilisateur
3. Touches de navigation dans les menus
4. Touches de Mise en service rapide et voyants
5. Caches des vis de fermeture du clavier.
6. Boutons d’agression.
7. Pavé numérique et lettres.



Transmetteurs Téléphoniques 
RTC & GSM

Transmetteurs Multi-fonctions enfichables
pour les centrales de la gamme i-on. 
COM-SD-PSTN et COM-SD-GSM permettent de 
transmettre des messages vocaux personnalisés vers  
quatre destinataires: Un message d'identification du 
site + 4 messages d'alarmes distinctes.
Les fonctions de télésurveillance en RTC ou en GSM 
assurent la transmission en  protocoles: Contact ID, 
SIA1, SIA2, SIA3 & Scantronic.
COM-SD-GSM permet d'envoyer des SMS vers 4 
destinataires.

En bref...
• Grade de sécurité 2: EN 50136-2 SP2 (Grade 2)

• Un module enfichable RTC ou GSM

• Transmetteurs vocal et télésurveillance

• Envois de SMS  (COM-SD-GSM)

• 5 Messages vocaux

COM-SD-GSMCOM-SD-PSTN

Scantronic
COM-SD-PSTN
COM-SD-GSM



COM-SD-PSTN COM-SD-GSM

EN 50136-2 ATS class SP2 SP2
Protocôle digitaux Scancom, CID, SIA Scancom, CID, SIA
Consommation au repos 20mA 15mA
Consommation en transmission 30mA 140mA
Nombre de messages 1 +4 1 + 4
Nombre de destinataires 4 4
 Envoi SMS Non Oui
Antenne intégrée I-ON30R & I-ON40H
Option antenne externe COM-ANT-01
Carte SIM voix Micro SIM

Référence

COM-SD-PSTN

Description

COM-SD-GSM Transmetteur  GSM vocal et 
télésurveillance enfichable

Version Spécifications techniques

Compatibilité

i-on Compact
Description

Centrale radio 20 détecteurs
i-on Style Centrale radio 40 détecteurs 
i-on30R Centrale radio 30 détecteurs extensible
i-on40H
i-on20EU
i-onG2SM
i-on200FR

Transmetteur  RTC vocal et 
télésurveillance enfichable

Référence

Centrale mixte 40 zones extensible
Centrale filaire 10 zones extensible 20 
Centrale filaire10 zones extensible 50

Centrale filaire10 zones extensible 200

Eaton Cooper Sécurité SAS 
PEE - rue Beethoven 63204 
Riom France
Tél: 0820 867 867
Fax: 0820 888 526
Email: sales@cooperfrance.com 
Web: www.cooperfrance.com

Centrale filaire10 zones extensible 400i-onG3LM
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Gamme : INTERPHONIE SUR IP 
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PRESENTATION 

Références produits : 590.3000 (XE VIDEO 1B MI EVO) - 590.3100 (XE AUDIO 1B MI EVO) - 590.3200 (XE VIDEO 
2B MI EVO) - 590.3300 (XE AUDIO 2B MI EVO) - 590.5960 (XE VIDEO 4B MI EVO) - 590.3400 (XE VIDEO 1B 
CLAV MI EVO) - 590.3500 (XE AUDIO 1B CLAV MI EVO) - 590.3600 (XE PAD VIDEO MI EVO) - 590.3700 (XE PAD 
AUDIO MI EVO) - 590.3800 (XE PAD VIDEO CLAV MI EVO) - 590.3900 (XE PAD AUDIO CLAV MI EVO) 

 
Votre équipement d’interphonie SIP propose les fonctionnalités suivantes (selon les versions) : 
 

• Etablir une communication audio/vidéo avec des postes de la gamme interphonie sur IP 
Castel, des Softphones, ou tout autre équipement compatible avec la norme SIP : 
↘ En point à point 
↘ En s’enregistrant sur un serveur SIP avec la possibilité de configurer jusqu’à 2 

serveurs de secours et du multi compte SIP 

• Etablir une communication audio avec les postes d’interphonie de la gamme numérique 
et analogique Castel (nécessite l’utilisation d’une passerelle supplémentaire M-HYB-IP) 

• Embarque un serveur Web permettant la configuration et l’exploitation depuis n’importe 
quel navigateur 

• Embarque des mécanismes de cybersécurité, notamment : 
↘ Firewall avec listing des services et ports actifs 
↘ Politique de sécurité appliquée aux utilisateurs et aux services externes 
↘ Restriction par plage IP 
↘ Sécurisation des connexions Ethernet via le protocole 802.1X (RADIUS) 

• Gestion de profils, sélectionnables par plage horaire ou via des automatismes 

• Gestion d’automatismes évolués (relations logiques et horaires) sur ses interfaces 

• Support des services suivants : 
↘ ONVIF (Open Network Video Interface Forum) 
↘ RTSP (Real Time Streaming Protocol) 
↘ SNMP (Simple Network Management Protocol)  
↘ Notification vers des superviseurs via des chaines ASCII 
↘ Lecture de QRCode et de codes-barres permettant des automatismes 

• Interfaçage natif avec la solution de contrôle d’accès Synchronic 

• Autotests pouvant être exécutés automatiquement ou à la demande 

• Support des langues suivantes : Français / Anglais / Espagnol / Polonais / Néerlandais 
 

Il dispose des caractéristiques suivantes (selon les versions) : 
 

• Caméra grand-angle Full HD, protégée par un hublot démontable 

• Ecran TFT 2.8 pouces permettant de visualiser et d’appeler des noms dans un annuaire 

• Clavier numérique pour numérotation et composition d’un code d’accès 

• 1, 2 ou 4 boutons d’appel programmables pour configurer des actions au choix 

• 6 entrées "Tout ou Rien" 

• Lecteur Mifare Plus intégré de contrôle d’accès  

• Raccordement d'un lecteur de badge ou digicode externe. 

• Lecteur intégré évolutif de contrôle d’accès Mifare Plus avec sortie bornier permettant le 
raccordement d’un système de contrôle d'accès tiers en Wiegand 

• 2 contacts secs pour commander une gâche ou tout autre équipement 

• Alimentation externe, PoE (Power Over Ethernet) ou PoE+ (Power Over Ethernet Plus) 

• 2 ports Ethernet 10/100/1000MB permettant 1 connexion bridge (permet la connexion d’un autre système IP) + 
support des VLAN. 

• Conforme à la « loi accessibilité aux personnes avec handicap » : poste équipé de pictogrammes, de LED de 
couleur, de synthèses vocales, d’une boucle d’induction magnétique 
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• Version 1 ou 2 BP + lecteur Mifare Plus : Audio seul 

• Version 1 ou 2 BP + lecteur Mifare Plus : Audio et Vidéo 

• Version 1 BP + lecteur Mifare Plus + clavier : Audio seul 

• Version 1 BP + lecteur Mifare Plus + clavier : Audio et Vidéo 

• Version Défilement de nom + lecteur Mifare Plus : Audio seul 

• Version Défilement de nom + lecteur Mifare Plus : Audio et Vidéo 

• Version Défilement de nom + lecteur Mifare Plus + clavier : Audio seul 

• Version Défilement de nom + lecteur Mifare Plus + clavier : Audio et Vidéo 

OPTIONS 

• Référence 590.9320 : Ceinture pour modèles sans clavier numérique 

• Référence 590.9500 : Casquette pour modèles sans clavier numérique 

• Référence 590.9600 : Kit griffes pour modèles sans clavier numérique (Montage sur placoplâtre) 

• Référence 590.9100 : Fond montage saillie pour modèles avec clavier numérique 

RACCORDEMENT

Raccordement de l’alimentation (24VDC) 

L’alimentation requise est de 20 à 30VDC. 
Remarque : le portier peut être alimenté par le réseau Ethernet 
en PoE+ ou PoE (avec certaines restrictions) 
Votre portier est livré d'usine en configuration PoE/PoE+, 
toutefois dans certains cas il peut être nécessaire de le bloquer 
dans une configuration PoE seul (répartition de la puissance du 
Switch sur plusieurs portiers/ mauvaise gestion de l'alimentation 
du Switch/ ...). 
Dans ce cas avec le portier non alimenté et avec une petite 
pince non conductrice, retirer le strap indiqué en rouge sur la 
photo ci-dessous 
 

 
 

Raccordement au réseau IP (ETH0 / ETH1) 

Le raccordement se fait par une liaison Ethernet 10/100/1000 
Mbits RJ45 classe 5e ou 6. 
2 Ports Ethernet disponibles (1 compatible PoE ou PoE+ et 1 
non PoE). 

Raccordement de la sortie 0dB (0dB +/-) Applicable à partir de la 

version software 1.5.0 

Une sortie différentielle 0dB permet le raccordement d’un 
ampli externe. 
+ : point chaud 
- : point froid 
0V : masse 
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Raccordement de la sortie boucle induction magnétique (Loop) 

Une sortie Loop permet le raccordement de la boucle d’induction magnétique. 

Raccordement au bus RS485 VDIP (RS1 / RS2 / 0V) Configurable par CASTELSuite 

Le portier permet de gérer jusqu’à 4 périphériques VDIP (VD4S réf 110.1000, VD8EI réf 110.1100, VDLECT réf 
110.1200) via une ligne bus RS485 (câblage en bus : plusieurs périphériques sont installés sur une même ligne bus).  
La liaison bus entre les périphériques et le portier est réalisée par les points RS1, RS2 (via une paire torsadée) et la 
masse. Etablir la connexion point à point en respectant l’ordre des signaux. 
La longueur maximale du bus est de 1Km. Il est nécessaire d’installer une résistance de 120Ω (fournie avec le 
périphérique) entre les points RS1 et RS2 à chaque extrémité du bus.  

Raccordement des entrées (IN1 / IN2 / 0V) 

Deux entrées TOR permettent le raccordement d’un contact sec (ne pas appliquer de tension). Pour être activée, 
l’entrée doit être tirée à la masse.  
Le contact peut être déporté jusqu’à 1Km. 

Raccordement des sorties relais (RL1 / RL2) 

Le raccordement se fait via un bornier 3 points fournissant l’interface « Commun (C) / Repos (NC) / Travail (NO) ». 
Si vous utilisez une de ces sorties relais pour commander une gâche en AC ou DC, câbler une diode 58V non 
polarisée en parallèle sur le contact sec entre C et NO ou C et NC selon utilisation (diode fournie). 

Protection contre les décharges électrostatiques 

Raccorder le portier à la terre en utilisant la cosse fournie (Montée sur la fixation du micro). 

 
 

 
 
 

Raccordement des entrées 3 à 6 (Inputs) Applicable à partir de la version software 1.5.0 

Quatre entrées TOR (IN3 / IN4 / IN5 / IN6) permettent le raccordement d’un contact sec (ne pas appliquer de tension). 
Pour être activée, l’entrée doit être tirée à la masse (0V).  
Le contact peut être déporté jusqu’à 1Km. 

Source d’alimentation 12V ou 24V pour accessoires (Out <100mA) 

Fonction uniquement disponible lorsque le portier est alimenté en PoE+ ou par une alimentation externe, il 
fourni une alimentation pour alimenter des accessoires externe comme par exemple un BP de sortie, un radar, un 
voyant dans la limite de 24V/50mA max ou 12V/100mA max. 

Raccordement du lecteur externe (External Reader) 

Le lecteur, digicode ou lecteur équipé d’un clavier raccordé peut être de type Wiegand (D0 & D1).  
Les formats compatibles sont Wiegand 37, 44, 56 et 58 bits. 
Deux sorties collecteur ouvert permettent de commander les LED Rouge (LED R) et Verte (LED V) du lecteur ou 
digicode raccordé. 
Lorsque le portier est alimenté en PoE+ ou par une alimentation externe, il peut alimenter le lecteur externe 
(+VDC / 0V) dans la limite de 5V/100mA ou 12V/100mA (et jusqu’à 200mA si la source d’alimentation 12V 
accessoires n’est pas utilisée). Pour tout lecteur ayant une consommation supérieur, prévoir une alimentation externe.  
Le raccordement se fait par liaison fil à fil, voir la fiche technique du lecteur raccordé. 
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Raccordement du système de contrôle d’accès externe (External Access Control) 

Le lecteur intégré au portier est muni d’un connecteur 8 points permettant son raccordement au système de contrôle 
d’accès client. Dans ce cas d’utilisation, le lecteur n’est plus géré par le portier CASTEL et doit être alimenté par le 
système de contrôle d’accès externe. 
La distance maximale entre le lecteur et le système de contrôle d’accès est de 100m max avec du câble de type 6/10. 
Relier une extrémité de l’écran du câble à la masse.  
L’alimentation requise (+VDC / 0V) 

• Alimentation 12VDC 

• Consommation : 50mA/12V  
L’interface est de type Wiegand (D0 & D1) 
Deux entrées permettent de commander les LED Rouge (LED R) et Verte (LED V). 
Une entrée « Buzzer » permet de commander le buzzer du lecteur. 
Une sortie « Tamper » permet de signaler l’arrachement, ne pas raccorder car non disponible. 
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INSTALLATION 

Montage en encastrement des modèles sans clavier numérique 

Faire une réservation hauteur 367mm, largeur 143mm et profondeur 65mm dans le support. 
Enduire le fond de la réservation d'au moins 10mm de ciment frais. 
Introduire le fond du portier dans la réservation et le pousser. Laisser le fond dépasser de 2mm. 
Laisser sécher le ciment au moins 24H, puis raccorder le portier. 
Fixer la face avant avec les 8 vis FX (TORX) à téton M3 x 10. 
Pour garantir à votre portier une bonne étanchéité, il est nécessaire que la face avant une fois montée, appuie sur la 
totalité du joint d’étanchéité situé entre le fond et la face avant. 
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Montage sur cloison en Placoplâtre des modèles sans clavier numérique 

Faire une réservation hauteur 361mm, largeur 143mm dans la cloison. 
Monter le kit griffe (Option réf. 590.9600) sur fond du portier. 

 
Fixer le fond du portier dans la réservation à l'aide des griffes puis raccorder le portier. 
Fixer la face avant avec les 8 vis FX (TORX) à téton M3 x 10. 
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Montage en saillie des modèles sans clavier numérique 

Fixer le fond encastrable sur la ceinture (Option réf. 590.9320) à l'aide des 4 vis CZ M3 x 6. 
Fixer l'ensemble (fond + ceinture) sur son support par trois vis de diamètre 3 à 3,5 maxi. 
Raccorder le portier. 
Fixer la face avant avec les 8 vis FX (TORX) à téton M3 x 10. 
Pour garantir à votre portier une bonne étanchéité, il est nécessaire que la face avant une fois montée, appuie sur la 
totalité du joint d’étanchéité situé entre le fond et la face avant. 
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Montage de l'option casquette des modèles sans clavier numérique 

Casquette en inox 316L. Dimensions : H 370,5mm x L 149mm x P 26mm 
Encastrer le fond. 
Fixer la casquette (Option réf. 590.9500) sur le fond encastrable à l'aide des 4 vis FX (TORX) M3 x 10. 
Raccorder le portier. 
Fixer la face avant avec les 8 vis FX (TORX) à téton M3 x 10. 
Pour garantir à votre portier une bonne étanchéité, il est nécessaire que la face avant une fois montée, appuie sur la 
totalité du joint d’étanchéité situé entre la casquette et la face avant et entre la casquette et le fond. 
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Montage sur potelet des modèles sans clavier numérique 

Usiner l'ouverture sur le potelet suivant le plan ci-après. 
Raccorder le portier. 
Fixer la face avant sur le potelet avec les 8 vis FX (TORX) à téton M3 x 10. 
ATTENTION !!! Le portier étant monté sans son fond, le potelet doit impérativement être étanche (IP 65). 
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Montage en encastrement des modèles avec clavier numérique 

Faire une réservation hauteur 477mm, largeur 144mm et profondeur 65mm dans le support. 
Enduire le fond de la réservation d'au moins 10mm de ciment frais. 
Introduire le fond du portier dans la réservation et le pousser. Laisser le fond dépasser de 2mm. 
Laisser sécher le ciment au moins 24H, puis raccorder le portier. 
Fixer la face avant avec les 10 vis FX (TORX) à téton M3 x 10. 
Pour garantir à votre portier une bonne étanchéité, il est nécessaire que la face avant une fois montée, appuie sur la 
totalité du joint d’étanchéité situé entre le fond et la face avant. 
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Montage en saillie des modèles avec clavier numérique 

Fixer le fond saillie (Option 590.9100) sur son support. 
Raccorder le portier. 
Fixer la face avant avec les 10 vis FX (TORX) à téton M3 x 10. 
Pour garantir à votre portier une bonne étanchéité, il est nécessaire que la face avant une fois montée, appuie sur la 
totalité du joint d’étanchéité situé entre le fond et la face avant. 
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Montage sur potelet des modèles avec clavier numérique 

Usiner l'ouverture sur le potelet suivant le plan ci-après. 
Raccorder le portier. 
Fixer la face avant sur le potelet avec les 10 vis FX (TORX) à téton M3 x 10. 
ATTENTION !!! Le portier étant monté sans son fond, le potelet doit impérativement être étanche (IP 65). 
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Adresse IP du poste 

Le poste est livré par défaut en DHCP. En cas d’absence de serveur DHCP, le poste récupère une adresse IP 
fixe du domaine IPV4LL : 169.254.xx.xx. 
Il est possible de fixer l’adresse IP (IP statique) et les autres paramètres réseaux en modifiant la configuration du 
poste. 
 
La découverte de l’adresse IP du poste est possible depuis : 

• Le logiciel CastelIPSearch 

• Le logiciel CastelServeur 

• Tout logiciel de découverte ONVIF 
 
Si la découverte de l'adresse IP du poste n'est pas possible : 

• En configuration usine, le poste énonce son adresse IP lorsque l’on appuie sur le 1er bouton programmable 

• Le poste énonce également son adresse IP lorsque l’on appuie brièvement sur le bouton poussoir « Soft Reset » 
présent sur la carte électronique 

• Avec un appui maintenu supérieur à 3 secondes sur le bouton poussoir « Soft Reset », le poste fixe l’adresse IP 
à 192.168.49.251. 

Reset du poste 

Un appui maintenu supérieur à 20 secondes sur le bouton poussoir « Soft Reset » entraine un redémarrage du poste 
et la réinitialisation des paramètres en configuration usine. 
Un appui sur le bouton « Hard Reset » entraine uniquement le redémarrage du poste immédiatement.  

Accès au Serveur Web du poste 

L’accès au serveur Web du poste est possible depuis un navigateur tel que Chrome, Edge ou Firefox. 
Ouvrez votre navigateur à partir d’un équipement dans le même réseau et tapez : https://[adresse_ip_du_poste] 
Ensuite 2 situations sont possibles : 

• Soit votre poste est en configuration usine, un wizard doit être renseigné avant tout autre opération 

• Soit votre poste dispose déjà d’une configuration. Veuillez saisir le login et le mot de passe qui ont été définis 
par l’administrateur du site. 

 
A noter : une aide en ligne est accessible à partir de tous les menus. Cette aide permet de s’informer sur les 
différentes fonctions du serveur Web. 
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Wizard affiché dans les pages web à la première mise en service 

 
A la 1ière mise en service, un wizard vous invite à définir certaines règles de cybersécurité. 
 

 
 

 

 
 

En 1er lieu vous devez choisir le niveau de politique de sécurité qui influe : 

• Sur le niveau de complexité des mots de passe qui sera appliquée à chaque création de compte et 
notamment pour le compte administrateur. 

• Sur les règles de firewall. Selon le niveau choisi vous pouvez définir si vous activez ou non le firewall, 
maintenez la connexion web via le port http et si vous pouvez accéder à la configuration des équipements 
depuis le logiciel CastelSuite. 

 
Ces paramètres peuvent ensuite être modifiés et complétés dans la page de configuration de la « Sécurité ». 
 

Lorsque vous avez fini de paramétrer votre poste, nous vous conseillons fortement de sauvegarder 
la configuration du poste. Cela vous permettra de restaurer votre équipement en cas de perte de 
vos identifiants. 
 

 

ENTRETIEN 

Le nettoyage de votre produit CASTEL doit être réalisé uniquement à l’aide d’un produit nettoyant doux (eau ou eau 
savonneuse), non abrasif, non moussant et surtout exempt de tout type de solvant ou alcool.Pour l’entretien courant, 
utilisez uniquement de l’eau, sans détergent. 
Le nettoyage au jet est à proscrire, ainsi que les éponges abrasives et tissus à surface agressive.  
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FONCTIONS 

Le portier est conçu pour dialoguer avec tous les autres postes de la gamme Interphonie sur IP Castel (XELLIP, 
CAP IP …), des Softphones, des téléphones SIP ou tout autre équipement compatible avec la norme SIP. 
Le poste peut également établir une communication Audio avec les postes de la gamme numérique Castel. Ce type 
de communication nécessite l’utilisation d’une passerelle supplémentaire M-HYB-IP. 

Fonctions générales du portier 

• Etablir une communication audio/vidéo conformément à la norme SIP : 
↘ En point à point 
↘ En s’enregistrant sur un serveur SIP. Il est possible de définir plusieurs compte SIP, chacun ayant jusqu’à 

2 serveurs de secours. 
Avec prise en charge des protocoles de transport réseau UDP, TCP et TLS. 

• Gestion des communications audios et vidéos (selon la version) 
↘ Possibilité de définir le niveau de priorité du poste 
↘ Possibilité de définir le timeout d’appel et de communication 
↘ Avec ou sans décroché automatique, avec ou sans retard 
↘ Possibilité d’activer le mode secret sur décroché automatique 

• Réglage de la date et de l’heure manuellement ou via un serveur NTP. Le poste peut également servir de 
serveur NTP. 

• Interfaçage natif avec le contrôle d’accès Synchronic. Permet de régler les paramètres nécessaires au bon 
fonctionnement : gestion des certificats, configuration des accès… 

Fonctions sécurité & réseau 

• Configuration de l’interface réseau avec au choix 1 ou 2 interfaces séparées ou en bridge et possibilité d’ajuster 
la vitesse de communication (10/100/1000Mbit/s) 

• Prise en charge des VLAN 

• Prise en charge du Spanning Tree Protocol pour gérer les boucles réseaux 

• Possibilité d’activer une sécurisation des connexions Ethernet via le protocole 802.1X (RADIUS). Protocoles 
d’authentification pris en charge : EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP et EAP-MD5. 

• Définition d’une politique de sécurité et mise en œuvre d’un firewall entrainant : 
↘ La définition de la complexité des mots de passe 
↘ Des restrictions dans l’utilisation des services (notamment la fermeture des ports non utilisés) avec 

possibilité de définir des règles de firewall personnalisées 
↘ La possibilité de restreindre l’accès aux services à des équipements par plage d’adresse IP 

Fonctions de l’interface audio 

• Configurer le volume HP, le volume Micro et le volume de boucle auditive 

• Configurer l’algorithme audio permettant notamment d’ajuster l’Anti Echo Acoustique (AEC), la réduction de bruit 
ambiant (NR) et la suppression d’écho acoustique (AES) 

• Configurer les sonneries et les tonalités 

• Configurer les paramètres de détection de bruit. Permet par exemple de déclencher un appel. 

• Configurer les paramètres audios de communication : port RTP, codecs audios (PCMU / PCMA / GSM / G722 / 
G729) 

• Configurer les commandes DTMF selon les protocoles RFC-2833 et SIPINFO. Permet par exemple d’enclencher 
un relais lors d’une communication. 

• Basculer en simplex sur réception d’une commande DTMF (à partir du poste distant) 
↘ « * » permet de basculer en simplex écoute 
↘ « # » permet de basculer en simplex parole 
↘ « 0 » permet de revenir en fonctionnement standard 

Fonctions de l’interface vidéo 

• Configurer les paramètres vidéos de communication : port RTP, codecs vidéos (H264 / H263 & H263+) 

• Configurer la résolution (QCIF / QVGA / CIF / VGA / HD / Full HD) 

• Possibilité de gérer la bande passante en communication 

• Possibilité d’ajuster les réglages de la caméra 

Fonctions des boutons programmables 

Chaque bouton est programmable et permet de : 

• Faire un appel de 1 à 10 postes simultanés ou temporisés 

• Commander le relais local, le relais du poste en communication ou d’envoyer un code DTMF 

• Terminer une communication 

• Exécuter une liste d’actions avancées 
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• Cette touche est la touche principale des postes à défilement de noms. 

• De manière générale, elle permet de valider l’action en cours. 

• Lorsque le portier est au repos, cette touche est programmable, elle permet de de faire un appel de 1 à 10 
postes simultanés ou temporisés et d’afficher un menu d’aide à l’utilisation du portier. 

Fonctions du lecteur de badge 

• Configurer le type de badge.  

• Inhiber le lecteur 

• Réaliser un contrôle d’accès : 
↘ Soit localisé au poste 
↘ Soit supervisé à travers la solution CastelAccès 

Fonctions des interfaces entrée TOR 

• Configurer l’entrée de type ETAT ou COMPTEUR 

• Configurer l’état actif de l’entrée : contact ouvert ou contact fermé 

• Configurer une temporisation de prise en compte d’un changement d’état (fonction antirebonds) 

• Configurer le seuil du compteur 

• Inhiber l’entrée 

Fonctions des interfaces Sortie 

• Configurer le type de sortie relais : monostable, bistable ou clignotant 

• Configurer le type de contact : Normalement Ouvert ou Normalement Fermé 

• Commander la sortie Marche/Arrêt 

• Commander la sortie Forçage Ouvert/Fermé 

• Configurer les paramètres temporels de la sortie  

Fonctions des entrées logiques (ou flags) 

Les entrées logiques permettent deux fonctionnalités en particulier : 

• De créer un état logique à partir duquel il est possible de conditionner des actions dans les relations. 

• De créer un compteur qui est actualisé en fonction d'événements et en fonction de la valeur de ce compteur de 
déclencher éventuellement une ou plusieurs actions. 

Le paramétrage des entrées logiques nécessite l’utilisation du logiciel CastelServeur. 

Configuration des relations 

Le serveur Web est le lieu de paramétrage des automatismes également appelés relations. 
Il existe deux types de relations :  

• Horaire : permet de déclencher des actions sur des plages horaires identifiées. Il existe trois niveaux de priorité 
pour une relation horaire (Haute, Moyenne et Basse). 

• Logique :  
↘ Condition logique : permet de déclencher des actions sur certaines conditions d’état (actif, inactif…). Une 

relation logique peut intégrer plusieurs conditions par des opérateurs tels que AND, OR, NOT, XOR. De 
même une relation logique peut déclencher plusieurs actions. 

↘ Condition numérique (Comptage) : permet d’effectuer des actions en comparant la valeur d’un compteur 
avec différents seuils. Il est également possible d’additionner ou soustraire des valeurs de compteurs et 
de comparer le résultat obtenu. 

Configuration des utilisateurs 

Le serveur du poste permet de créer, modifier ou supprimer des utilisateurs. 
Il existe plusieurs types d’utilisateurs : 

• Web : les utilisateurs autorisés à se connecter et à exploiter les pages web de configuration du poste 

• RTSP : les utilisateurs pouvant exploiter le service de streaming audio/vidéo du poste 

• ONVIF : les utilisateurs pouvant exploiter le service ONVIF du poste 
Pour chaque utilisateur un identifiant et un mot de passe est demandé. 
Pour les utilisateurs web, il est de plus possible : 

• De définir la langue d’affichage lorsque l’utilisateur est connecté 

• Les droits associés 

Configuration des profils 

Il est possible de créer, modifier ou supprimer des profils de fonctionnement du poste. Chaque profil spécifie une 
priorité du poste, une configuration des boutons de fonctions et des droits d’accès au poste. 
Le poste peut fonctionner avec un profil unique ou avec différents profils selon des plages horaires. 
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Configuration de l’annuaire 

Il est possible de créer, modifier ou supprimer des entrées dans l’annuaire du poste.  
Il est possible de créer des entrées pour des appels simples ou des appels multiples 

Configuration de l’accès local 

Il est possible de configurer un contrôle d’accès simplifié directement sur le poste : 

• Programmation de 1 à 45000 codes d’accès de 1 à 20 chiffres. 

• Programmation d’action(s) associée(s) à l’autorisation et au refus de l’accès par relation logique.  

• Prise en compte de plages horaires 

Fonction ONVIF (Open Network Video Interface Forum) 

Le poste est compatible avec le protocole ONVIF. 
A partir des pages web, il est possible d’activer ou désactiver la découverte ONVIF. 
Il est possible de configurer les scopes. 

Fonction RTSP (Real Time Streaming Protocol) 

Le poste intègre un serveur RTSP permettant à un client RTSP externe de récupérer le flux audio et/ou vidéo du 
poste. 
Un mécanisme d’authentification peut être activé pour sécuriser l’accès au flux. 
Il est possible de définir les paramètres souhaités pour le flux mis à disposition. 

Fonction SNMP (Simple Network Management Protocol) 

Le poste intègre un agent SNMP permettant de répondre à des requêtes SNMP et d’envoyer des notifications 
(TRAPS) à un manager SNMP. 
A partir des pages web, il est possible de : 

• Configurer différentes communautés (lecture / écriture) 

• Configurer des données système (sysContact et sysLocation) 

• Configurer les notifications (destinataire, communauté…) 

• Télécharger la MIB Castel 
Les versions SNMPv1 et SNMPv2c sont supportées. 

Fonction notification ASCII 

Le poste intègre un mécanisme de notification à travers des chaines ASCII. 
A partir des pages web, il est possible de : 

• Configurer les paramètres pour se connecter à un serveur TCP distant et de préciser les caractéristiques de la 
connexion 

• Configurer des événements permettant d’envoyer une trame ASCII vers ce serveur TCP 

Fonction QRCode et codes-barres 

Le poste permet la lecture de QRCode et de codes-barres lorsque le service RTSP vidéo n’est pas activé.  
Il est possible d’activer ou non cette fonctionnalité en fonction du profil. 
Les formats des codes-barres reconnus sont les suivants : EAN-8, EAN-13 (et ses dérivés ISBN-10, ISBN-13...), I2/5, 
Code-39 et Code-128. 
Il est possible de déclencher des automatismes sur détection d’un QRCode ou d’un code barre dans les relations. 

Fonction autotest 

Le poste dispose de plusieurs tests permettant de valider son fonctionnement : 

• Autotest HP/MIC : permet de tester à distance le bon fonctionnement du HP et du micro. A partir de la page 
« paramètres avancés » il est possible d’adapter les niveaux de ce test suivant l’environnement d’installation. Ce 
test peut être déclenché à partir du serveur web ou par une commande SNMP. Le résultat du test est visible via 
l’historique du serveur web et par une notification SNMP. 

• Autotest des boutons mécaniques : la détection d’un bouton mécanique bloqué (contact présent pendant plus de 
20s) est signalée par une notification SNMP et un événement est signalé dans l’historique du serveur web. 

Fonction Fil de l’eau des événements 

Le fil de l’eau permet de visualiser tous les évènements survenus sur le poste. Ils sont répertoriés en faisant 
apparaître la date et l’heure de l’événement concerné ainsi que les informations associées. 

Fonction Journal d’appel 

Le journal d’appel permet de visualiser simplement l’historique des événements de communication : appels reçus, 
appels émis, communications établies et transferts ou renvois d’appel. 

Fonction de sécurité 

Le journal de sécurité permet de visualiser simplement l’historique des événements de sécurité survenus sur le 
poste : les événements d’authentification, liés au compte utilisateur ou à la politique de sécurité. 
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Sauvegarde et restauration des paramètres du système 

Il est possible de réaliser une sauvegarde ou une restauration complète des paramètres du poste (configuration, 
profils, relations, annuaire…) 
Il est possible de remettre le poste en configuration usine en appuyant pendant 10s sur le bouton reset au moment du 
démarrage du poste. 

Mise à jour du poste 

Il est possible de mettre à jour le poste en envoyant un fichier contenant la nouvelle version logicielle. 
Le poste redémarre ensuite automatiquement afin d'appliquer la mise à jour. La mise à jour ne modifie en aucun cas 
les paramètres utilisateur. 

Sauvegarde sur coupure d’alimentation 

Lorsqu'une coupure d'alimentation survient, le poste est capable de sauvegarder les éléments suivants : 

• Les valeurs des compteurs 

• L’historique 

• Les événements secourus (ces événements sont définis à partir de CastelServeur) 

• Les états des interfaces 

Fonctions permettant de répondre à la loi sur l’accessibilité 

Loi : « Tout signal lié au fonctionnement d’un dispositif d’accès est sonore et visuel. » 
Lors de l’appel, le portier émet un message vocal configurable et la LED de signalisation appel ou un visuel appel sur 
l’afficheur s’allume. 
Lorsque la communication est établie, le portier émet un message vocal configurable et la LED de signalisation 
communication ou un visuel de communication sur l’afficheur du portier s’allume. 
Lors de la commande du relais interne au poste, le portier émet un message vocal configurable et la LED de 
signalisation « Porte » ou un visuel « Porte » sur l’afficheur du portier s’allume. 
Loi : « Lorsqu’il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il permet à toute personne à mobilité réduite 
d’atteindre la porte et d’entamer la manœuvre d’ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée. » 
Le relais de gâche du portier est configurable avec un temps de maintien paramétrable. 
Loi : « En l’absence d’une vision directe de ces accès par le personnel, les appareils d’interphonie sont munis 
d’un système permettant au personnel de l’établissement de visualiser le visiteur. » 
Les portiers disposent d’une caméra couleur grand angle. 
Loi : « Lors de leur installation ou de leur renouvellement, les appareils d’interphonie comportent une boucle 
d’induction magnétique. » 
Les portiers disposent d'une boucle d’induction magnétique intégrée. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Conformités aux directives européennes 

• 2001/95/EC : Sécurité 

• 2014/30/UE : CEM 

• 2017/2102/UE : RoHS 3 

• 2014/35/UE : Basse Tension 

Conformités aux normes européennes 

• EN 55032 : Emissions CEM 

• EN 55035 : Immunité CEM 

• EN 55024 : Immunité CEM 

• EN 62368-1 : Sécurité des personnes – Sécurité électrique 

• EN 61000-6-1, 4-2, 4-3, 4-4 : Immunité CEM 

• EN 61000-6-3 : Emissions CEM 

Caractéristiques mécaniques 

• Conception anti-vandale IK09 selon EN 62262 

• Degré de protection IP65 selon EN 60529 

• Face avant en inox 316L 
Modèle sans clavier numérique : 

• Fond encastrable en ABS avec accrochage mural 

• Dimensions :  
↘ H 375 x L 145 x P 63 mm (Platine + fond) 
↘ H 377,5 x L 147,5 x P 78 mm (Platine + fond + ceinture) 
↘ H 376,5 x L 149 x P 85,5 mm (Platine + fond + casquette) 

Modèle avec clavier numérique : 

• Fond encastrable en INOX  

• Fond pour montage saillie en INOX (Option) 

• Dimensions :  
↘ H 493 x L 155 x P 63 mm (Platine + fond) 
↘ H 496 x L 157,5 x P 73 mm (Platine + fond montage saillie en option) 

Caractéristiques électriques générales 

• Température de fonctionnement : -20° à +50°C. 

• Température de stockage : -20° à +70°C. 

• Humidité relative : <90%, sans condensation. 

• Alimentation auxiliaire :  
↘ 24VDC (20 à 30VDC) 30W max  

• Alimentation PoE IEEE 802.3af 12,9W max 

• Alimentation PoE+ IEEE 802.3at 25,5W max 

Boutons 

• Vitesse d’acquisition 5Hz (200ms) 

Entrées 

• 6 entrées TOR protégées et filtrées 

• Vitesse d’acquisition 5Hz (200ms) 

Sorties 

• 2 sorties relais libre de potentiel 

• Pouvoir de coupure du relais 42,4VAC/60 VDC/5A/150VA 

• La fréquence maximale est de 5Hz (temps de commutation minimum : 200ms) 

Lecteur 

• Mifare Plus avec clé de sécurité AES 128bits compatible avec les badges BP SECUR (160.0800)  
et BP KEY SECUR (160.0810) 

Ecran 

• Ecran TFT 2,8’’ 

• Résolution : 240 x 320 

• Couleur : 262000  

• Luminosité : 500cd/m2  
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Audio 

Puissance sonore maximale : 

• Si alimentation PoE : 1W 
↘ LAeq  78,5dB @1m (bruit rose) 
↘ LAeq  87dB @1m (sinusoïde 1000Hz) 

• Si alimentation PoE+ : 6W 
↘ LAeq  85dB @1m (bruit rose) 
↘ LAeq  90dB @1m (sinusoïde 1000Hz) 

• Si alimentation externe : 10W 
↘ LAeq  85,7dB @1m (bruit rose) 
↘ LAeq  91dB @1m (sinusoïde 1000Hz) 

Fréquence d’échantillonnage : 16KHz 

Codecs : G711 Ulaw et Alaw / GSM / G722 / G729 

Vidéo 

Caméra : 

• Capteur CMOS 1/4’’ Full HD 1920 x 1080 

• Grand angle 170° 

• Vision faible luminosité : 5 Lux minimum à 80 cm 
En communication (RTP) : 

• Résolutions : QCIF / QVGA / CIF / VGA / HD ou Full HD 

• Codecs : H264 / H263-1998 / H263 
En vidéo surveillance (RTSP) : 

• Résolutions : QVGA / VGA / HD ou Full HD 

• Codecs : H264 / MJPEG 

DTMF 

• RFC-2833  

• SIP INFO 

Sécurité & Réseau  

• PoE conformité norme IEEE 802.3af 

• PoE+ conformité norme IEEE 802.3at 

• Ethernet 10/100/1000 Mbit sur 1, 2 interfaces ou en bridge, avec support des VLAN 

• Support du protocole 802.1X (RADIUS) 

• Support du Spanning Tree Protocol 

• Prise en charge SNMP v1 et v2c 

• Intègre divers mécanismes de sécurisation logiciels dont : 
↘ Firewall avec possibilité de lister les services & ports actifs 
↘ Politique de sécurité adaptative 
↘ Restriction par adresse IP 
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PRESENTATION  

Product references: 590.3000 (XE VIDEO 1B MI EVO) - 590.3100 (XE AUDIO 1B MI EVO) - 590.3200 (XE VIDEO 
2B MI EVO) - 590.3300 (XE AUDIO 2B MI EVO) - 590.5960 (XE VIDEO 4B MI EVO) - 590.3400 (XE VIDEO 1B 
CLAV MI EVO) - 590.3500 (XE AUDIO 1B CLAV MI EVO) - 590.3600 (XE PAD VIDEO MI EVO) - 590.3700 (XE PAD 
AUDIO MI EVO) - 590.3800 (XE PAD VIDEO CLAV MI EVO) - 590.3900 (XE PAD AUDIO CLAV MI EVO) 

 

Your SIP intercom equipment offers the following features (depending on the version): 

• Establish audio/video communication with Castel IP intercom stations, softphones or 
any other equipment compatible with the SIP standard: 
↘ Point to point 
↘ By registering on a SIP server with the possibility of configuring up to 2 back-up 

servers and SIP multi-accounting. 

• Establish audio communication with Castel's digital and analogue range of intercom 
stations (requires the use of an additional M-HYB-IP gateway) 

• Includes a Web server for configuration and operation from any browser 

• Embeds cybersecurity mechanisms, including: 
↘ Firewall with listing of active services and ports 
↘ Security policy applied to users and external services 
↘ IP range restriction 
↘ Secure Ethernet connections via 802.1X protocol (RADIUS) 

• Profile management, selectable by time slot or via automations 

• Management of advanced automations (logical and time relations) on its interfaces 

• Support for the following services : 
↘ ONVIF (Open Network Video Interface Forum) 
↘ RTSP (Real Time Streaming Protocol) 
↘ SNMP (Simple Network Management Protocol)  
↘ Notification to supervisors via ASCII strings 
↘ QRCode and barcode reading for automation purposes 

• Native interfacing with the Synchronic access control solution 

• Self-tests can be run automatically or on demand 

• Support for the following languages French / English / Spanish / Polish / Dutch 
 
It has the following features (depending on the version):: 
 

• Full HD wide-angle camera, protected by a removable window 

• 2.8-inch TFT screen for viewing and calling up names from a phone book 

• Numeric keypad for dialling and entering an access code 

• 1, 2 or 4 programmable call buttons to configure actions as required 

• 6 "On/Off" inputs 

• Integrated Mifare Plus access control reader  

• Connection of an external badge reader or keypad. 

• Upgradeable integrated Mifare Plus access control reader with terminal block output for 
connecting a third-party Wiegand access control system. 

• 2 dry contacts to control a strike or other equipment 

• External power supply, PoE (Power Over Ethernet) or PoE+ (Power Over Ethernet Plus) 

• 2 Ethernet 10/100/1000MB ports for 1 bridge connection (enables connection of another IP system) + VLAN 
support. 

• Compliant with the "law on accessibility for people with disabilities": workstation equipped with pictograms, 
coloured LEDs, voice synthesizers and a magnetic induction loop. 
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• Version 1 or 2 BP + Mifare Plus reader: Audio only 

• Version 1 or 2 BP + Mifare Plus reader: Audio and Video 

• Version 1 BP + Mifare Plus reader + keyboard: Audio only 

• Version 1 BP + Mifare Plus reader + keyboard: Audio and Video 

• Version Name Scroll + Mifare Plus reader: Audio only 

• Version Name Scroll + Mifare Plus reader: Audio and Video 

• Scrolling Name + Mifare Plus Reader + Keyboard Version: Audio only 

• Name Scroll + Mifare Plus Reader + Keyboard Version: Audio and Video 

OPTIONS 

• Reference 590.9320: Belt for models without numeric keypad 

• Reference 590.9500: Cap for models without numeric keypad 

• Reference 590.9600: Claw kit for models without numeric keypad (plasterboard mounting) 

• Reference 590.9100: Surface-mounted base for models with numeric keypad 

CONNECTION

Power supply connection (24VDC) 

The required power supply is 20 at 30VDC. 
Note: The door entry station can be powered by PoE+ or PoE 
Ethernet (with some restrictions) 
Your device is delivered from the factory in PoE / PoE+ 
configuration, however in some cases it may be necessary to 
block it in a PoE configuration alone (distribution of the power of 
the Switch on several gatekeepers / poor power management of 
the Switch /...). 
In this case with the device not powered and with a small non-
conductive clamp, remove the strap indicated in red on the 
photo below 

 

IP network connection (ETH0 / ETH1) 

The connection is made via a 10/100/1000 Mbits Ethernet RJ45 
class 5e or 6 link. 
2 Available Ethernet port (1 PoE or PoE+ and 1 non PoE 
compatible) 

Connection of 0dB output (0dB +/-) Applicable from software 

version 1.5.0 

A 0dB differential output allows the connection of an external 
amplifier. 
+: hot spot 
-: cold point 
0V: GND 

Magnetic Loop Output Connection (Loop) 

A Loop output allows the connection of the magnetic induction 
loop.  
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Connection to the VDIP RS485 bus Configurable with CASTELSuite 

The device is connected to the VDIP RS485 devices (VD4S réf 110.1000, VD8EI réf 110.1100, VDLECT réf 
110.1200) via a RS485 bus line (bus wiring: several devices can be installed on one bus line).  
The bus connection between the peripherals and the module is made by points RS1 and RS2 (via a twisted pair) and 
the ground. Establish the point-to-point connection by following the order of the signals. 
The maximum length of the bus is 1 km. A 120Ω resistor needs to be fitted (provided with the RS485 device) between 
points RS1 and RS2 at each end of the bus. 

Input connection (IN1 / IN2 / 0V) 

Two digital inputs allow the connection of a dry contact (do not apply voltage). To be activated, the input must be 
grounded. 
The contact can be deported up to 1Km. 

Connection of relay outputs (RL1 / RL2) 

The connection is made via a 3-point terminal block providing the "Common (C) / Rest (NC) / Work (NO)" interface. 
If you use one of these relay outputs to control an AC or DC strike, wire a non-polarized 58V diode in parallel to the 
dry contact between C and NO or C and NC depending on use (diode supplied). 

Protection against electrostatic discharges 

Connect the device to the ground using the terminal provided (Mounted on the fixing of the microphone). 
 
 

 
 
 

Connection of inputs 3 to 6 (Inputs) Applicable from software version 1.5.0 

Four digital inputs (IN3 / IN4 / IN5 / IN6) allow the connection of a dry contact (do not apply voltage). To be activated, 
the input must be grounded (0V).  
The contact can be deported up to 1Km. 

12V or 24V power source for accessories (Out <100mA) 

Function only available when the device is powered by PoE+ or an external power supply, it provides a power 
supply to supply external accessories such as an output BP, a radar, a light in the limit of 24V / 50mA max or 12V / 
100mA max 

Connecting the external reader (External Reader) 

The reader, digital code reader or reader equipped with a connected keyboard can be of type Wiegand (D0 & D1).  
Compatible formats are Wiegand 37, 44, 56 and 58 bit 
Two open collector outputs allow to control the LED Red (LED R) and Green (LED V) of the reader or digital code 
connected. 
When the device is powered by PoE+ or an external power supply, it can power the external drive (+ VDC / 0V) 
within the limit of 5V / 100mA or 12V / 100mA (and up to 200mA if the power supply 12V accessories is not used). For 
any reader with a higher consumption, provide an external power supply. 
The connection is made by wire-to-wire connection, see the data sheet of the connected reader. 
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Connection of external access control system (External Access Control) 

The device’s built-in reader has an 8-pin connector for connection to the customer access control system. In this case 
of use, the reader is no longer managed by the CASTEL device and must be powered by the external access control 
system. 
The maximum distance between the reader and the access control system is 100m max with 6/10 type cable. 
Connect one end of the cable screen to ground. 
The required power supply (+ VDC / 0V): 

• Power supply 12VDC 

• Consumption: 50mA / 12V 
The interface is of type Wiegand (D0 & D1) 
Two inputs to control the LED Red (LED R) and Green (LED V) 
A "Buzzer" input is used to control the reader's buzzer 
A "Tamper" output is used to signal the tearing off, do not connect because not available  
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INSTALLATION 

Flush mounting of models without numeric keypad 

Make a reservation 367mm high, 143mm wide and 65mm deep in the substrate. 
Coat the bottom of the recess with at least 10mm of fresh cement. 
Insert the base of the doorkeeper into the recess and push it in. Allow the base to protrude 2mm. 
Allow the cement to dry for at least 24 hours, then connect the door. 
Fix the front panel with the 8 FX (TORX) screws with M3 x 10 studs. 
To ensure that your intercom is watertight, it is necessary that the front panel, once mounted, rests on the entire seal 
between the bottom and the front panel. 
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Gypsum wall mounting of models without numeric keypad 

Create a recess 361mm high, 143mm wide in the wall. 
Mount the clamping kit (Option ref. 590.9600) on the entry station base. 

 
Set the entry station base in the recess using the clamps then connect the entry station. 
Attach the front panel with the 8 FX teat screws (TORX) M3 x 10.
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Surface mounting of models without numeric keypad 

Fit the bottom on to the Belt (Option ref. 590.9320) using 4 screws CZ M3 x 6. 
Attach the assembly (base + belt) on support by three screws of diameter 3 to 3.5 max. 
Connect the entry station. 
Attach the front panel with the 8 FX teat screws (TORX) M3 x 10. 
To ensure that your intercom is watertight, it is necessary that the front panel, once mounted, rests on the entire seal 
between the bottom and the front panel. 
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Fitting the cap option to models without numeric keypad 

Stainless steel 316L cap. Dimensions: H 370,5mm x W 149mm x D 26mm 
Flush bottom. 
Attach the cap (Option ref. 590.9500) on the bottom using 4 screws FX (TORX) M3 x 10. 
Connect the entry station. 
Attach the front panel with the 8 FX teat screws (TORX) M3 x 10. 
To ensure that your doorkeeper is watertight, it is necessary that the front panel, once mounted, presses against the 
entire seal between cap and front panel and between cap and back. 
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Pole mount for models without numeric keypad 

Machine the opening on the post using the drawing below. 
Connect the entry station. 
Attach the front panel on the post with the 8 FX teat screws (TORX) M3 x 10. 
IMPORTANT!!! The entry station is mounted without a base, the post must be watertight (IP 65). 
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Flush mounting of models with numeric keypad 

Make a recess 477mm high, 144mm wide and 65mm deep in the substrate. 
Coat the bottom of the recess with at least 10mm of fresh cement. 
Insert the bottom of the intercom into the recess and push it in. Allow the base to protrude 2mm. 
Allow the cement to dry for at least 24 hours, then connect the door. 
Fix the front panel with the 10 FX (TORX) screws with M3 x 10 studs. 
To ensure that your intercom is watertight, it is necessary that the front panel, once mounted, rests on the entire seal 
between the bottom and the front panel. 
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Surface mounting of models with numeric keypad 

Attach the surface-mounted backplane (Option 590.9100) to its bracket. 
Connect the intercom. 
Fix the front panel with the 10 FX (TORX) screws with M3 x 10 pins. 
To ensure that your intercom is watertight, it is necessary that the front panel, once mounted, rests on the entire seal 
between the bottom and the front panel. 
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Pole mounting for models with numeric keypad 

Machine the opening on the post according to the drawing below. 
Connect the intercom. 
Fix the front panel to the post with the 10 FX (TORX) screws with M3 x 10 pins. 
ATTENTION!!! As the intercom is mounted without its back, the post must be waterproof (IP 65). 
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Station IP address 

The workstation is delivered with DHCP by default. If there is no DHCP server, the workstation receives a 
fixed IP address from the IPV4LL domain: 169.254.xx.xx. 
The IP address (static IP) and other network parameters can be set by modifying the workstation configuration. 
 
The IP address of the workstation can be found using : 

• CastelIPSearch software 

• CastelServeur software 

• Any ONVIF discovery software 
 
If it is not possible to discover the station's IP address : 

• In factory configuration, the set will state its IP address when the 1st programmable button is pressed. 

• The terminal also states its IP address when the "Soft Reset" push-button on the electronic board is pressed 
briefly. 

• If the "Soft Reset" button is pressed and held for more than 3 seconds, the telephone sets its IP address to 
192.168.49.251. 

Station reset 

When the "Soft Reset" button is pressed and held for more than 20 seconds, the terminal is restarted and the 
parameters are reset to the factory configuration. 
Pressing the "Hard Reset" button only restarts the terminal immediately. 

Access to the workstation Web server 

You can access the workstation's web server from a browser such as Chrome, Edge or Firefox. 
Open your browser from a device on the same network and type: https://[workstation_ip_address] 
There are 2 possible situations: 

• Either your workstation is in factory configuration, and a wizard must be completed before any other 
operation. 

• Or your workstation is already configured. Please enter the login and password defined by the site 
administrator.  

 
Please note: online help is available from all menus. This help provides information on the various functions of the 
Web server. 
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Wizard displayed on the web pages when the system is commissioned for the first time 
 
When the system is commissioned for the first time, a wizard will prompt you to define certain cybersecurity rules. 
 

 
 

 
 
 

First, you must choose the level of security policy that affects : 

• On the level of complexity of the passwords which will be applied to each account creation and in particular 
for the administrator account. 

• On the firewall rules. Depending on the level you choose you can define if you activate or not the firewall, 
maintain the web connection via the http port and if you can access the equipment configuration from the 
CastelSuite software.  

 
These settings can then be modified and completed in the "Security" configuration page. 

 
When you have finished setting up your workstation, we strongly advise you to save the 
workstation configuration. This will allow you to restore your equipment if you lose your identifiers. 
 

 

MAINTENANCE 

Your CASTEL product must only be cleaned using a mild cleaning product (water or soapy water) that is non-
abrasive, non-foaming and above all free from any type of solvent or alcohol. 
For regular maintenance, only use water, without detergent. 
Jet cleaning must be prohibited, as well as use of abrasive sponges and cloths with aggressive surfaces.  
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FUNCTIONS 

The station is designed to communicate with all the devices from the Castel IP intercom range (XELLIP, CAP IP…), 
softphones, SIP phones or any other equipment compatible with the SIP standard. 
The station can also establish an audio communication with the devices from the Castel digital and analog intercom 
range. This type of communication requires the use of an additional M-HYB-IP gateway. 

General functions of the entry station 

• Establish audio/video communication in accordance with the SIP standard: 
↘ Point to point 
↘ By registering on a SIP server. Multiple SIP accounts can be defined, each with up to 2 backup servers. 
With support for UDP, TCP and TLS network transport protocols. 

• Management of audio and video communications (depending on version). 
↘ Possibility of defining the extension's priority level 
↘ Possibility of defining the call and communication timeout 
↘ With or without automatic pick-up, with or without delay 
↘ Secret mode can be activated on automatic pick-up 

• Date and time can be set manually or via an NTP server. The telephone can also be used as an NTP server. 

• Native interfacing with Synchronic access control. Allows you to set the parameters required for proper 
operation: certificate management, access configuration, etc. 

Security & network functions 

• Configurable network interface with a choice of 1 or 2 separate or bridged interfaces and the option of adjusting 
the communication speed (10/100/1000Mbit/s) 

• VLAN support 

• Support for Spanning Tree Protocol to manage network loops 

• Possibility of enabling secure Ethernet connections via the 802.1X protocol (RADIUS). Authentication protocols 
supported: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP and EAP-MD5. 

• Definition of a security policy and implementation of a firewall resulting in : 
↘ Definition of password complexity 
↘ Restrictions on the use of services (in particular the closing of unused ports) with the possibility of defining 

personalised firewall rules 
↘ The ability to restrict access to services to equipment by IP address range 

Audio interface functions 

• Configure the audio algorithm to adjust Acoustic Echo Cancellation (AEC), Ambient Noise Reduction (NR) and 
Acoustic Echo Suppression (AES). 

• Configure speaker volume, microphone volume and hearing loop volume 

• Configure ringtones and tones 

• Configure noise detection parameters. Used, for example, to trigger a call. 

• Configure audio communication parameters: RTP port, audio codecs (PCMU / PCMA / GSM / G722 / G729) 

• Configure DTMF commands according to RFC-2833 and SIPINFO protocols. Used, for example, to activate a 
relay during a call. 

• Switch to simplex on receipt of a DTMF command (from the remote station). 
↘ “*” switches to listening simplex 
↘ “#” switches to speech simplex 
↘ “0” is used to return to standard operation 

Video interface functions 

• Configure video communication parameters: RTP port, video codecs (H264 / H263 & H263+) 

• Configure resolution (QCIF / QVGA / CIF / VGA / HD / Full HD) 

• Ability to manage communication bandwidth 

• Ability to adjust camera settings 

Programmable button functions 

Each button can be programmed and is used to: 

• Call 1 to 10 stations simultaneously or with timeout 

• Control the local relay, the station relay in communication or send a DTMF code 

• End a call 

• Perform a list of advanced actions 
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• This button is the main button of stations with name scrolling module. 

• Generally, it can confirm the current action. 

• When the entry station is idle, this button can be programmed to call 1 to 10 stations simultaneously or with 
timeout and display a help menu on how to use the entry station. 

Badge reader functions 

• Configure the type of badge.  

• Inhibit the reader 

• Perform access control: 
↘ Either localized at the station 
↘ Either supervised through the CastelAccess solution 

Digital input interface functions 

• Configuring the type of input: STATUS or COUNTER 

• Configuring the input active state: open or closed contact 

• Configuring a delay for taking into account a change of state (anti-rebound function) 

• Configuring the counter threshold  

• Inhibit the input 

Output interface functions 

• Configuring the type of output relay: monostable, bistable or flashing 

• Configuring the type of contact: Normally Open/Normally Closed 

• On/Off output control 

• Open/Closed override output control 

• Configuring output time parameters 

Logical input functions (or flags) 

The logical inputs enable two functionalities in particular: 

• Create a logical state from which it is possible to condition actions in relationships. 

• Create a counter that is updated according to events and, depending on the value of this counter, may trigger 
one or more actions. 

The configuration of the logical inputs requires the use of the CastelServeur software. 

Configuring relations 

The Web server is where automatic controls, also called relations, are configured 
There are two types of relations:  

• Scheduled: used to trigger actions at identified time slots. There are three levels of priority for a schedule relation 
(high, medium and low). 

• Logical:  
↘ Logical condition: used to trigger actions at certain status conditions (active, inactive, etc.). A logical 

relation can integrate several conditions by operators such as AND, OR, NOT, XOR. Likewise, a logical 
relation can trigger several actions. 

↘ Digital condition (Counting): used to perform actions by comparing the value of a counter with different 
thresholds. It is also possible to add or subtract counter values and compare the result obtained. 

User configuration 

The workstation server allows you to create, modify or delete users. 
There are several types of user: 

• Web: users authorised to connect and use the workstation's configuration web pages 

• RTSP: users who can use the workstation's audio/video streaming service 

• ONVIF: users who can use the workstation's ONVIF service. 
A username and password is required for each user. 
For web users, it is also possible to: 

• Define the display language when the user is connected. 

• Associated rights 

Profile configuration 

Station operating profiles can be created, modified or deleted. Each profile specifies a station priority, a configuration 
of function buttons and access rights to the station. 
The station can operate with a unique profile or with different profiles according to time slots. 
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ONVIF (Open Network Video Interface Forum) function 

The station is compatible with the ONVIF protocol. 
From web pages, it is possible to activate or deactivate ONVIF discovery. 
It is possible to configure the scopes. 

RTSP (Real Time Streaming Protocol) function 

The station integrates an RTSP server allowing an external RTSP client to retrieve the audio and/or video stream from 
the station. 
An authentication mechanism can be activated to secure access to the stream. 
It is possible to define the audio parameters for the stream. 

Directory configuration 

Station directory inputs can be created, modified or deleted.  
It is possible to create inputs for simple calls or multiple calls 

Local access configuration 

It is possible to configure a simplified access control on the station: 

• Programming from 1 to 45,000 access codes of 1 to 20 figures. 

• Programming action or actions associated with access authorisation and denial by logical relations.  

• Recognition of time slots 

SNMP (Simple Network Management Protocol) function 

The station integrates an SNMP agent that can respond to SNMP queries and send notifications (TRAPS) to an 
SNMP manager. 
From web pages, it is possible to: 

• Configure different communities (read/write) 

• Configure system data (sysContact and sysLocation) 

• Configure notifications (recipient, community, etc.) 

• Download MIB Castel 
SNMPv1 and SNMPv2c versions are supported. 

ASCII notification function 

The station incorporates a notification mechanism through ASCII strings. 
From web pages, it is possible to: 

• Configure the parameters to connect to a remote TCP server and specify the characteristics of the connection 

• Configure events to send an ASCII frame to this TCP server 

QRCode and barcode function 

The set supports QRCode and barcode reading when the video RTSP service is not enabled.  
This feature can be enabled or disabled depending on the profile. 
The following barcode formats are supported: EAN-8, EAN-13 (and its derivatives ISBN-10, ISBN-13...), I2/5, Code-39 
and Code-128. 
Automations can be triggered by the detection of a QRCode or barcode in the relationships. 

Self-test function 

The station has several tests to validate its operation: 

• HP/MIC self-test: can remotely test the right operation of the speaker and microphone. From the ‘advanced 
parameters’ page, the levels of this test can be adapted according to the installation environment. This test can 
be activated from the web server or by an SNMP command. The result of the test can be consulted from the web 
server history and by an SNMP notification. 

• Mechanical button self-test: the detection of a locked mechanical button (contact made for more than 20 s) is 
signalled by an SNMP notification and an event is signalled in the web server history. 

Event feed function 

This function allows you to view all the events that have occurred on the substation. They are listed with the date and 
time of the event concerned and the associated information. 

Call log function 

The call log is a simple way of viewing the history of communication events: calls received, calls made, calls 
established and call transfers or diversions. 

Security function 

The security log provides a simple way of viewing the history of security events that have occurred on the telephone: 
authentication events, events linked to the user account or to the security policy. 
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Backup and recovery of system parameters 

It is possible to back up or restore all the workstation's parameters (configuration, profiles, relationships, directory, 
etc.). 
You can reset the terminal to its factory configuration by pressing the reset button for 10 seconds when the terminal 
starts up. 

Station update 

You can update your workstation by sending a file containing the new software version. 
The machine then reboots automatically to apply the update. The update does not change any user settings. 

Backup on power outage 

When a power failure occurs, the station can save the following information: 

• Counter values 

• History 

• The backed-up events (these events are defined from CastelServeur) 

• Interface states 

Functions used to meet the accessibility law (depending on versions) 

Rule: ‘Any signal related to the operation of an access device is audible and visual.’ 
During the call, the entry station sends a configurable voice message and the call signal LED or a call visual on the 
display switches on. 
When the call is going through, the entry station sends a configurable voice message and the call signal LED or a call 
visual on the entry station display switches on. 
During the internal relay command at the station, the entry station sends a configurable voice message and the door 
signal LED or a door visual on the display switches on. 
Rule: ‘When there is an electric unlocking device, it enables any person with reduced mobility to reach the 
door and start the opening manoeuvre before the door becomes locked again.’ 
The entry station’s strike plate relay can be configured with a configurable hold time. 
Rule: ‘In the absence of a direct view of these accesses by staff, the intercom devices feature a system 
enabling staff to view the visitor.’ 
The entry stations have a wide-angle colour camera. 
Rule: ‘When they are installed or renewed, the intercom devices have a magnetic induction loop.’ 
Entry stations have an integrated magnetic loop. 



 AUDIO VIDEO IP READER EVO DOOR ENTRY STATION  
 

 

Technical data sheet no. 604-0414H www.castel.fr Page  37 / 38 

 

EN 

FR TECHNICAL CARACTERISTICS 

Compliance with european directives 

• 2001/95/EC: Safety 

• 2014/30/UE: EMC 

• 2017/2102/EU: RoHS 3 

• 2014/35/EU: Low voltage 

Compliance with european standards 

• EN 55032: EMC emissions 

• EN 55035: EMC immunity 

• EN 55024: EMC immunity 

• EN 62368-1: Personal safety - Electrical safety 

• EN 61000-6-1, 4-2, 4-3, 4-4: EMC immunity 

• EN 61000-6-3: EMC emissions 
Mechanical characteristics 

• IK09 vandal resistant design according to EN 62262 

• Degree of protection IP65 as per EN 60529 

• 316L stainless steel front panel 
Model without numeric keypad: 

• ABS recessed base with wall mounting 

• Dimensions:  
↘ H 375 x W 145 x D 63 mm (Intercom + bottom) 
↘ H 377,5 x W 147,5 x D 78 mm (Intercom + bottom + belt) 
↘ H 376,5 x W 149 x D 85.5 mm (Intercom + bottom + cap) 

Model with numeric keypad: 

• Stainless steel flush-mounted base  

• Surface-mounted base in stainless steel (Option) 

• Dimensions:  
↘ H 493 x W 155 x D 63 mm (Intercom + bottom) 
↘ H 496 x W 157.5 x D 73 mm (Intercom + surface mounting base optional) 

General electric characteristics 

• Operating temperature: -20° to +50°C. 

• Storage temperature -20° to +70°C. 

• Relative humidity: <90%, without condensation. 

• External power :  
↘ 24VDC (20 à 30VDC) 30W max 

• Power PoE IEEE 802.3af 12,9W max 

• Power PoE+ IEEE 802.3at 25,5W max 

Buttons 

• Acquisition speed 5Hz (200ms) 

Inputs 

• 6 protected and filtered digital inputs 

• Acquisition speed 5Hz (200ms) 

Outputs 

• 2 potential-free relay outputs 

• Relay cutoff power 42.4VAC/60VDC/5A/150VA 

• The maximum frequency is 5Hz (minimum switching time: 200ms) 

Lecteur 

• Mifare Plus with AES 128bits security key compatible with BP SECUR (160.0800) and BP KEY SECUR 
(160.0810) 

Screen 

• TFT 2,8’’ screen 

• Resolution : 240 x 320 

• Color : 262000  

• Brightness : 500cd/m2  



 AUDIO VIDEO IP READER EVO DOOR ENTRY STATION  
 

 

Environmental protection: 
Dispose of this product in compliance with the environmental protection regulations. 

 

Technical data sheet no. 604-0414H www.castel.fr Page  38 / 38 

CASTEL: ZAC de La Ronde – 10 route du Bois de La Casse – 49680 NEUILLE – France 
Tel.: +33 (0)2.41.40.41.40 - Fax: +33 (0)2.41.40.41.49 

Non-contractual photos and document. Concerned with achieving continuous improvement, CASTEL reserves the possibility of making any modification 
considered to be necessary. 

 

EN 

FR 
Audio

Maximum sound power: 

• If powered by PoE: 1W 
↘ LAeq 78.5dB @1m (pink noise) 
↘ LAeq 87dB @1m (1000Hz sine wave) 

• If powered by PoE+: 6W 
↘ LAeq 85dB @1m (pink noise) 
↘ LAeq 90dB @1m (1000Hz sinusoid) 

• If external power supply: 10W 
↘ LAeq 85,7dB @1m (pink noise) 
↘ LAeq 91dB @1m (1000Hz sinusoid) 

 
Sampling frequency: 16KHz 

Codecs: G711 Ulaw and Alaw / GSM / G722 / G729 

Video 

Camera: 

• 1/4'' Full HD 1920 x 1080 CMOS sensor 

• 170° wide angle 

• Low light vision: 5 Lux minimum at 80cm 
 
In communication (RTP): 

• Resolutions: QCIF / QVGA / CIF / VGA / HD or Full HD 

• Codecs: H264 / H263-1998 / H263 
 
In video surveillance (RTSP): 

• Resolutions: QVGA / VGA / HD or Full HD 

• Codecs: H264 / MJPEG 

DTMF 

• RFC-2833  

• SIP INFO 

Security & Networking  

• PoE compliant with IEEE 802.3af standard 

• PoE+ compliant with IEEE 802.3at standard 

• Ethernet 10/100/1000 Mbit on 1, 2 or bridge interfaces, with VLAN support 

• 802.1X (RADIUS) protocol support 

• Spanning Tree Protocol support 

• SNMP v1 and v2c support 

• Incorporates various software security mechanisms including: 
↘ Firewall with the ability to list active services & ports 
↘ Adaptive security policy 
↘ IP address restriction 
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PRESENTATION 

Références produits : 500.8000 (XE MONITEUR) - 500.8100 (XE MONITEUR CCTV) – 500.8200 (XE 
MONITEUR YOKIS) 
 
Le moniteur XELLIP s’intègre dans un système multimédia Full IP complet et puissant. Natif SIP, il dispose des 
fonctions suivantes (selon la version) : 
 

• Etablir des communications Audio/Vidéo sur IP 

• Gérer un écran tactile TFT couleur 7 pouces 

• Gérer deux entrées « tout ou rien » 

• Gérer deux sorties collecteur ouvert 

• Enregistrement sur serveur SIP (possibilité de configurer 
jusqu’à deux serveurs de secours) 

• En l’absence d’une vision directe des accès par le personnel, 
le moniteur permet au personnel de l’établissement de 
visualiser le visiteur conformément à la « loi handicap »  

• Gérer des profils du poste selon des plages horaires 

• Gérer des automatismes évolués (relations logique et 
horaires) sur ses interfaces 

• Exécuter des autotests automatiquement ou à la demande 

• Mise à jour par TFTP (Trivial File Transfer Protocol) 

• Intégration du protocole SNMP (Simple Network 
Management Protocol) 

• POE (Power Over Ethernet) 

• Grâce à son serveur Web embarqué, il peut être configuré, 
suivi et exploité depuis n’importe quel navigateur 

 
 

 

  
Le XE MONITEUR YOKIS (500.8200) dispose en plus des fonctions suivantes : 
 

• Commander des scénarios à l’aide d’une passerelle Yokis (non incluse) 

 
Le XE MONITEUR CCTV (500.8100) dispose en plus des fonctions suivantes : 
 

• Affichage de caméras de vidéosurveillance IP en boucle sur l'écran de veille 

• Affichage de caméras de vidéosurveillance IP associées au poste SIP appelant 

• Gérer 6 boutons de fonctions programmables 

• Commander des scénarios à l’aide d’une passerelle Yokis (non incluse) 

OPTIONS 

• Référence 540.8000 : Support de bureau   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Référence 500.8250 : Upgrade XE MONITEUR vers un XE MONITEUR YOKIS  

• Référence 500.8260 : Upgrade XE MONITEUR vers un XE MONITEUR CCTV   
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Raccordement de l’alimentation 

Raccordement sur bornier 2 points. 
L’alimentation requise est de 17Vdc à 48Vdc.  
Remarque : le moniteur peut être alimenté par le réseau Ethernet en POE. 

Raccordement au réseau IP 

Le raccordement se fait par une liaison Ethernet 10/100 Mbits RJ45. 

Raccordement des entrées E1 et E2 

Deux entrées TOR permettent le raccordement d’un contact sec (ne pas appliquer de tension). 
Pour être activée, l’entrée doit être tirée à la masse.  

Raccordement des sorties collecteurs ouvert S1 et S2 

Deux sorties collecteur ouvert permettent le raccordement d’une commande de led, buzzer… 
La tension doit être comprise entre 5V et 12V et la masse du client NE DOIT PAS être reliée à la terre. Lors de la 
commande la sortie passe à 0V.  
 

Schéma 1 

 
 
Schéma 2 

Moniteur

S1/S2

MASSE

Alimentation externe
 12Vdc max

350mA 12Vdc
maximum

Relais Finder
22.21.9.4000

ou Equivalent

Diode

Roue libre
1N4004

A1

A2

Maximum 350mA 12V 
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INSTALLATION 

Fixation murale 

Hauteur de pose par rapport au sol fini : 1,23m entre trait de niveau et sol fini. 
 

  1 - Fixer le boitier d'encastrement 
comme le montre la photo ci-dessous 

  2 - Visser l'embase sur le boitier 
d'encastrement 

  3 - Mettre de niveau 

  

 

  4 - Enlever le capot    5 - Brancher le câble RJ45   6 - Incliner le moniteur et venir le 
clipser sur les encoches de l'embase 

 
 

 

  7 - Effectuer une rotation vers la 
gauche jusqu'à entendre le clip de 
fermeture 

  8 - Le moniteur est installé 9 - Pour retirer le moniteur, introduire 
un tournevis plat et effectuer la 
rotation inverse 

  
 

Fixation sur support de bureau 
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Adresse IP du poste 

Chaque poste doit disposer de sa propre adresse IP sur le réseau. Cette adresse sera soit donnée par le serveur du 
réseau (adressage DHCP) soit configurée manuellement. Cet adressage pourra être paramétré à partir d’un PC via le 
serveur Web du poste 
A noter que le poste est livré par défaut en DHCP. Si aucun serveur DHCP n’est présent, alors le poste prend 
une adresse IP fixe du domaine IP4All : 169.254.xx.xx. La découverte de l’adresse IP du poste est possible 
depuis l’application CastelIPSearch ou en utilisant CASTELServeur.  

L’accès au Serveur Web du poste 

Pour se connecter au serveur Web du poste, il suffit d’utiliser un navigateur web tel que Firefox, Chrome ou Internet 
Explorer. Pour cela ouvrez votre navigateur Web à partir de n’importe quel PC du réseau et tapez : « https:// » suivi de 
l’adresse IP du poste ([https://adresse_ip_du_poste]). Vous serez alors directement connecté à la page Web du 
poste. Vous n’aurez plus qu’à taper votre login (par défaut : castel) et votre mot de passe (par défaut : castel) pour 
avoir accès aux fonctions du serveur Web. 
 

 
 
 
Le serveur web permet d’obtenir des informations sur le poste et de le configurer. 
 
Pour disposer de l’ensemble des fonctions, aller sur Affichage / Affichage complet. 
 
Une aide en ligne accessible à partir de tous les menus permet de 
s’informer sur les différentes fonctions du serveur Web. 
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FONCTIONS 

Le moniteur est conçu pour dialoguer, via le réseau IP avec tous les autres postes de la gamme Interphonie sur IP 
(XELLIP, CAP IP…), avec un softphone, un téléphone sip ou tout autre élément compatible avec la norme SIP. 

Fonctions Générales 

• Configurer une connexion réseau 

• Configurer un compte SIP 

• Régler la date et l’heure manuellement ou via un serveur NTP 

• Gérer des communications audio et vidéo  
↘ Régler un niveau de priorité du poste 
↘ Régler un time out d’appel et de communication 
↘ Décrocher automatique avec et sans retard 
↘ Activer le mode secret sur décrocher automatique 

• Configurer l’afficheur pour personnaliser le message d’accueil ou le délai de mise en veille… 

• Configurer le clavier pour indiquer le délai avant le verrouillage automatique… 

Fonctions de l’interface audio 

• Configurer le volume HP et le volume Micro 

• Configurer le type de phonie (Full Duplex / Half Duplex) 

• Configurer un niveau de réduction de bruit ambiant 

• Configurer le numéro de port RTP 

• Valider / Dévalider des codecs audio 

• Configurer des sonneries et tonalités 

• Configurer des commandes DTMF permettant de commander par exemple le relais local 

• Configurer la détection de bruit 

• Basculer en simplex via une commande DTMF : 
↘ '*' permet de basculer en simplex écoute 
↘ '#' permet de basculer en simplex parole 
↘ '0' permet de revenir en fonctionnement standard 

Fonctions de l’interface vidéo 

• Configurer le numéro de port RTP 

• Valider / Dévalider des codecs vidéo 

• Paramétrer la bande passante pour la vidéo 

Fonction du bouton de commande de porte 

Le bouton est programmable est permet de : 

• Le relais du poste en communication 

• Envoyer un code DTMF 

• Basculer l'état Actif/Inactif d'une entrée logique 

Fonctions des interfaces entrée TOR 

• Configurer l’entrée de type ETAT ou COMPTEUR 

• Configurer l’état actif de l’entrée (contact ouvert ou fermé) 

• Configurer une temporisation de prise en compte d’un changement d’état (fonction anti-rebonds) 

• Configurer le seuil du compteur 

• Inhiber l’entrée 

Fonctions des interfaces sorties collecteur ouvert 

Les sorties sont programmables, il est possible de : 

• Configurer le type de sortie : monostable, bistable clignotant ou télérupteur 

• Configurer le type : Normalement Ouvert/Normalement Fermé 

• Commander la sortie Marche/Arrêt 

• Commander la sortie Forçage Ouvert/Fermé 

• Configurer les paramètres temporels de la sortie  

Fonctions des entrées logiques (ou flags) 

Les entrées logiques permettent deux fonctionnalités en particulier : 

• de créer un état logique à partir duquel il sera possible de conditionner des actions dans les relations. 

• de créer un compteur qui sera actualisé en fonction d'événements et en fonction de la valeur de ce compteur 
de déclencher éventuellement une ou plusieurs actions. 
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Configuration des relations 

Le serveur Web est le lieu de paramétrage des automatismes également appelés relations. 
Il existe deux types de relations :  

• Horaire : permet de déclencher des actions sur des plages horaires identifiées. Il existe trois niveaux de 
priorité pour une relation horaire (Haute, Moyenne et Basse). 

• Logique :  
↘ condition logique : permet de déclencher des actions sur certaines conditions d’état (actif, inactif…). 

Une relation logique peut intégrer plusieurs conditions par des opérateurs tels que : AND, OR, NOT, 
XOR. De même une relation logique peut déclencher plusieurs actions. 

↘ condition numérique (Comptage) : permet d’effectuer des actions en comparant la valeur d’un 
compteur avec différents seuils. Il est également possible d’additionner ou soustraire des valeurs de 
compteurs et de comparer le résultat obtenu. 

Configuration des utilisateurs du serveur web (utilisateurs logiciels) 

Le serveur Web du poste permet d’octroyer, modifier ou supprimer des droits aux utilisateurs en spécifiant leurs login, 
mot de passe et langue d’exploitation. 

Configuration des utilisateurs phonie du poste 

Le serveur web permet de créer, modifier ou supprimer des utilisateurs phonie auxquels vous attribuez un  profil. Dès 
lors, un utilisateur pourra se connecter sur le poste via son nom d’utilisateur et son mot de poste et activer son profil 
sur le poste. 

Configuration des profils 

Il est possible de créer, modifier ou supprimer des profils de fonctionnement du poste. Chaque profil spécifie une 
priorité du poste, une configuration des boutons de fonctions, une configuration de l’annuaire (blacklist / whitelist) et 
des droits d’accès au poste. 
Le poste peut fonctionner avec un profil unique ou avec différents profils selon des plages horaires ou selon un 
utilisateur phonie connecté sur le poste. 

Configuration de l’annuaire 

Il est possible de créer, modifier ou supprimer des entrées dans l’annuaire du poste.  
Il est possible de créer des entrées pour des appels simples ou des appels multiples. 

Gestion d’administration SNMP 

Le poste intègre un agent SNMP (Simple Network Management Protocol) permettant de répondre à des requêtes 
SNMP et d’envoyer des notifications (TRAPS) à un manager SNMP. 
A partir des pages web, il est possible de : 

• configurer différentes communauté (lecture / écriture) 

• configurer des données système (sysContact et sysLocation) 

• configurer les notifications (destinataire, communauté…) 

• Télécharger la MIB Castel 
Il supporte les versions SNMPv1 et SNMPv2c. 

Fonction Autotest 

Le poste dispose de plusieurs tests permettant de valider son fonctionnement : 

• autotest HP/MIC : permet de tester à distance le bon fonctionnement du HP et du micro. A partir de le page 
« paramètres avancés » il est possible d’adapter les niveaux de ce test suivant l’environnement d’installation. 
Ce test peut être déclenché à partir du serveur web ou par une commande SNMP. Le résultat du test est 
visible via l’historique du serveur web et par une notification SNMP. 

• autotest des boutons mécaniques : la détection d’un bouton mécanique bloqué (contact présent pendant plus 
de 20s) est signalée par une notification SNMP et par un événement dans l’historique du serveur web. 

Sauvegarde et restauration des paramètres du système 

Il est possible de réaliser une sauvegarde ou une restauration complète des paramètres du poste (configuration, 
profils, relations, annuaire… 

Mise à jour logiciel 

Pour la mise à jour, un fichier contenant la nouvelle version logicielle vous sera fourni si nécessaire. 
Il faudra ensuite charger ce fichier via la Page Web. Le moniteur redémarrera afin d'appliquer la mise à jour. La mise 
à jour ne modifie en aucun cas les paramètres utilisateur. 

Fonction Historique 

L’historique permet de visualiser les évènements survenus sur le poste. Ils sont répertoriés en faisant apparaître la 
date et l’heure de l’événement concerné, un descriptif et des informations complémentaires. 
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FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES DU XE MONITEUR YOKIS 

Fonctions des boutons Yokis 

Après avoir effectué une synchronisation avec la passerelle YOKIS (non incluse), il faut configurer les boutons du 
menu Yokis du moniteur afin de déclencher des scénarios préconfigurer d’un Hub. 
Les boutons Yokis permettent de télécommander : 

• gérer des automatismes de volets roulant 

• gérer des éclairages 
Pour plus d’information : www.yokis.fr ou contactez votre interlocuteur Castel 

FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES DU XE MONITEUR CCTV 

Caméras de vidéosurveillance 

Ce menu permet de définir la ou les caméras de vidéosurveillance sur IP qui peuvent être affichées sur l'écran du 
poste. Il permet aussi de définir si on veut les afficher à la place de l'écran de veille. 

Association SIP/Caméras 

Ce menu permet de sélectionner quelle(s) caméras de vidéosurveillance sur IP peuvent être affichées pendant un 
l'appel d'un poste SIP particulier, permettant ainsi de basculer sur celles-ci pendant la communication avec ce poste. 
On peut ainsi définir différentes caméras pour chaque poste appelant. Lors de l'appel d'un de ces postes l'utilisateur 
pourra basculer entre le flux vidéo du poste appelant ou chacune des caméras de vidéosurveillance IP associée à 
celui-ci. 

Fonctions des boutons programmables 

Chaque bouton est programmable et permet de : 

• Faire un appel de 1 à 10 postes simultanés ou temporisés 

• Commander le relais local, le relais du poste en communication 

• Envoyer un code DTMF 

• Terminer une communication 

• Réaliser diverses autres actions... 

Fonctions des boutons Yokis 

Après avoir effectué une synchronisation avec la passerelle YOKIS (non incluse), il faut configurer les boutons du 
menu Yokis du moniteur afin de déclencher des scénarios préconfigurer d’un Hub. 
Les boutons Yokis permettent de télécommander : 

• gérer des automatismes de volets roulant 

• gérer des éclairages 
Pour plus d’information : www.yokis.fr ou contactez votre interlocuteur Castel 
 
 

 
  

http://www.yokis.fr/
http://www.yokis.fr/
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Protection de l'environnement : 
Eliminez ce produit conformément aux règlements sur la préservation de l'environnement. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Conformités aux directives européennes 

• 2001/95/EC : Sécurité 

• 2014/30/UE : CEM 

• 2017/2102/UE : RoHS 3 

• 2014/35/UE : Basse Tension 

Conformités aux normes européennes 

• EN 55032 : Emissions CEM 

• EN 55035 : Immunité CEM 

• EN 55024 : Immunité CEM 

• EN 62368-1 : Sécurité des personnes – 
Sécurité électrique 

Caractéristiques mécaniques 

• Degré de protection IP40 selon EN 60529 

• Boîtier en ABS, avec accrochage mural 

• Dimensions Boitier : H 170 x L 210 x P 36 mm 

• Poids : 655g 

• Pied en acier peint (optionnel) 

• Dimensions avec pied : H 195 x L 210 x  
P 170 mm. 

• Poids total : 1030g 

Caractéristiques électriques générales 

• Température de stockage : -20° à +70°C 

• Température de fonctionnement : 0° à +50°C 

• Alimentation : 24VDC (17 à 48VDC) 

• Consommation : 6W 

Bouton 

• Vitesse d’acquisition logicielle 10Hz (100ms) 

Entrées 

• 2 entrées TOR protégées et filtrées 

• Vitesse d’acquisition 5Hz (200ms) 

Sorties 

• 2 sorties TOR 

• Courant max 350mA 

Ecran 

• Tactile TFT couleur 7 pouces 

• Résistif  

Codec Audio 

• G711 Ulaw/Alaw 

• GSM 

• G722 

Vidéo 

• Codec vidéo : 

• H263 

• H263-1998 

• H264 

• Résolution maximale du flux restitué pour les 
caméras de vidéosurveillance : Full HD ou 
1080p (1920x1080) 

DTMF 

• RFC-2833 

• SIP INFO 

Réseau Ethernet 10/100 Mbit 

• IP fixe ou DHCP 

• POE classe0, 12,95W max, conformité norme 
IEEE 802.3af 

• SNMP V1 et V2c 

Autre 

• Boucle auditive pour malentendant 
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PRESENTATION  

Product references: 500.8000 (XE MONITOR) - 500.8100 (XE MONITOR CCTV) - 500.8200 (XE 
MONITOR YOKIS) 
 
The XE MONITOR is part of a comprehensive, powerful Full IP multimedia system. Native SIP, it has the following 
functions (depending on version): 
 

• Set-up of Audio / Video over IP communication 

• Manages a 7” TFT touch screen 

• Manages two input « all or nothing » 

• Manages two open collector outputs  

• Register on SIP Server (up to three servers) 

• Compliant with the French law about “disabled accessibility”: 
in the absence of accesses direct vision by personnel, 
intercom devices allow to view the visitor 

• Manages the profiles according to the time 

• Manages its advanced automation interfaces (logical relations 
and schedules) 

• Perform auto tests automatically or on demand 

• Update by TFTP (Trivial File Transfer Protocol) 

• Integrate SNMP protocol (Simple Network Management 
Protocol) 

• POE (Power Over Ethernet) 

• It can be configured, monitored and operated from any 
browser with its embedded web server 

 

 
 
 

 
 

Le XE MONITOR YOKIS (500.8200) dispose also has the following functions: 
 

• Order scenarios using a Yokis gateway (not included) 

 

The XE MONITOR CCTV (500.8100) also has the following functions: 
 

• Display of IP video surveillance cameras in a loop on the screen saver 

• Display of IP video surveillance cameras associated with the calling SIP station 

• Manage 6 programmable function buttons 

• Order scenarios using a Yokis gateway (not included) 

OPTIONS 

• Reference 540.8000: Desk Support  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reference 500.8250: upgrade XE MONITEUR to XE MONITEUR YOKIS  

• Reference 500.8260: upgrade XE MONITEUR to XE MONITEUR CCTV :  
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Connecting the power supply 

Connection on 2-point terminal block 
A 17-48Vdc power supply is required.  
Note: The station can be powered by the POE network 

Connecting the IP network 

The connection is made by Ethernet 10/100 Mbits RJ45. 

Connecting inputs E1 & E2 

Two input TOR allows the connection of a dry contact (do not apply power) to be activated, the input must be pulled to 
ground. 

Connecting open collector outputs S1 &S2 

Two open collector outputs allow controlling led or buzzer  
Voltage should be between 5V and 12V. 
When switch the output goes to 0V. 
 

Schema 1 

 
 
Schema 2 

Moniteur

S1/S2

MASSE

Alimentation externe
 12Vdc max

350mA 12Vdc
maximum

Relais Finder
22.21.9.4000

ou Equivalent

Diode

Roue libre
1N4004

A1

A2

  

Monitor 

External power 
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INSTALLATION 

 Wall installation: 

Installation height from the finished floor: 1,23m between trait finite level and floor. 
 

  1 - Attach the mounting box as 
shown in the picture below 

  2 - Screw the base to the mounting 
box 

  3 - Make it level 

  

 

  4 - Remove the cover   5 - Connect the RJ45 cable   6 - Tilt the monitor and snap with 
the notches on the base 

 
 

 

  7 - Rotate to the left to hear the 
closing clip 

  8 - The monitor is installed 9 - To remove the monitor, insert a 
flat screwdriver to reverse rotation 

  
 

 

Desk support installation: 

 

Screw for mounting the base on the frame 
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USE 

IP address of the station 

Each station must have its own IP address on the network. This address will be given by the network server (DHCP 
addressing) or manually configured. This addressing can be configured from a computer via the web server station. 
Please note that the station is delivered by default with a DHCP address. If no DHCP server is present, then 
the station will take a fixed IP address of domain IP4All: 169.254.xx.xx. The IP address of station will be found 
by the application CastelIPSearch or using CASTELServeur. When the IP address can’t be found, press the 
“reset” button when the station is running to set it to 192.168.49.251. 
 

Access to the web server of the station 

To connect to the web server of the station, you have to use a web browser as Firefox, Chrome or Internet Explorer. 
Open your web browser from any computer on the network and enter: https:// following by the IP address of the 
station (https://IP_ADDRESS_STATION). You will be directly connected by your station web page. You will just have 
to insert your login (by default: admin) and your password (by default: admin) for the access of the web server 
functions. 
 

 
 
 
 
 
Web server provides information on the station and how to configure it. 
 
To have all the functions, go on to "View / Complete View". 
 
Online help is accessible from any menu gives information on the various functions 
of the web server. 
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FUNCTIONS 

The monitor was designed to communicate, via IP network, with other stations in the range of intercom IP (XELLIP, 
CAPIP…), with a softphone, a SIP phone, or any other devices compatible with the SIP standard. 

General functions of the master station 

• Configure a network connection 

• Configure a SIP account 

• Set the date and time manually or via a NTP server 

• Manage audio and video communication  
↘ Set a priority level on the station 
↘ Set a time-out call and communication 
↘ Automatic answer with and without delay 
↘ Activate the privacy mode on the automatic answer 

• Manage the display screen to personalize the home message or the delay for the screen saver… 

• Manage the keyboard to set the delay before to lock… 

Audio interface functions 

• Set the loud-speaker and microphone volume 

• Set the type of communication (full duplex / half duplex) 

• Set the level of ambient noise reduction 

• Configure the RTP port number 

• Validate/Cancel audio codec 

• Set tones and ringtones 

• Configure DTMF commands for example to control the local relay 

• Configure the noise detection 

• Switch to simplex using a DTMF command: 
↘ '*' switch to listen 
↘ '#' switch to speak 
↘ '0' go back to the normal mode 

Video interface functions 

• Configure the RTP port number 

• Validate/Cancel video codec 

• Configure the bandwidth 

Function of the gate control button 

The button is programmable and allows: 

• Control the station relay in communication 

• Send a DTMF code 

Functions of inputs interfaces 

• Configure the input of type STATE or COUNTER 

• Configure the active state of the input (open or closed) 

• Configure a timer for acknowledging a change in state (bounce-free function) 

• Configure the counter threshold 

• Inhibit the input 

Functions of open collector outputs interfaces 

Open collector outputs interfaces are programmable, and can be used to: 

• Configure the type of output: monostable, bistable or flashing 

• Configure the type of contact: Normally Open / Normally Closed 

• Control the On/Off output 

• Control the Force Open / Closed output 

• Configure time settings of the output 

Functions of the logical input (or flags) 

Logical input allows 2 kinds of functionality: 

• Create a logic from which it will be possible to condition actions in relations 

• Create a counter which will be updated as events and depending on the value of this counter start one or 
more actions if required. 
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Logical relations configuration 

The web server is the start point to configure automatism also called relations. 
There is two kinds of relations:  

• Schedule: can start actions on identified time slots. There is 3 priority levels for a schedule relation (high, 
medium, small) 

• Logical :  
↘ Logical condition: can start actions depending on the status. A logical relation can be integrated by 

some operator as AND, OR, NOT, XOR. In the same way, a logical relation can start several actions. 
↘ Numerical condition: can perform actions by comparing the value of a counter with various thresholds. 

It is also possible to add or subtract counter values and compare the results. 

Configuration of the user of the web server (software users) 

The web server allows granting, modifying or deleting privileges to users by specifying their login, password and 
operating language. 

Configuration of the call users 

The web server allows creating, importing or deleting user phone which is attributed a profile. Therefore a user can log 
into the station via a user name and password then activate his profile on the station. 

Configuration of the profiles 

It’s possible to create modify or delete functional profile of the station. Each profile specify a priority of the station, a 
configuration of the buttons functions, a configuration of the directory (black list/white list) and security right of station. 
The station can operate with a single profile or various profiles according to time slots or according to a user log on the 
station. 

Configuration of the phone book 

It is possible to create, modify or delete entries in the phone book of the station. 
It is possible to create entries for single calls or for multiple calls. 

Administration management SNMP 

The station includes an agent SNMP (Simple Network Management Protocol) to respond to SNMP requests and to 
send notifications (traps) to a SNMP manager. 
From web pages, you can: 

• Configure different community (read / write) 

• Configure system data (“sysContact” and “sysLocation”) 

• Configure notifications (recipient, community ...) 

• Download “MIB Castel” 
It supports SNMPv1 and SNMPv2c versions. 

Autotest functions 

The station has several tests to validate its functioning: 

• Autotest “Micro and speaker”: to test the remote operation of speakers and microphone. From the page 
"Advanced Settings", it is possible to adjust levels of the test following the installation environment. This test 
can be triggered from the web server or an SNMP command. The test result is visible through the history of 
the web server and an SNMP notification. 

• Autotest “keys”: the detection of a blocked mechanical button (contact for over 20s) is indicated by an SNMP 
notification and an event is reported in the history of the web server. 

Backup and restoration of the system parameter 

It is possible to backup and restore the complete configuration of the station (configuration, profiles, logical relations, 
phone book…) 

Update software 

For the update, you will be provided with a file containing the new software version, if necessary. 
You must then download this file via the Web Page. The entry station will restart so as to apply the update. The 
update does not modify the user parameters in any way. 

Historic function 

The historic allows to visualize the events occurred on the station. Informations displayed are the date and time, the 
events and a small description. 
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Functions of Yokis buttons 

After synchronizing with the YOKIS Gateway (not included), configure the Yokis menu buttons to trigger preconfigured 
scenarios of a Hub. 
The Yokis buttons are used to trigger 

• manage automatic shutters 

• manage lighting 
For more information: www.yokis.fr or contact your Castel contact 

ADDITIONAL FUNCTIONS OF THE XE MONITOR CCTV 

CCTV cameras 

This menu is used to define the IP CCTV camera (s) that can be displayed on the extension screen. It also allows you 
to define if you want to display them instead of the screen saver. 

Association SIP/Cameras 

This menu allows you to select which IP CCTV cameras can be displayed during a call to a particular SIP extension, 
allowing you to switch to them while communicating with this extension. It is thus possible to define different cameras 
for each calling station. When calling one of these stations, the user can switch between the video stream of the 
calling station or each of the IP video surveillance cameras associated with it. 

Programmable button functions 

Each button can be programmed and is used to: 

• Call 1 to 10 stations simultaneously or with timeout 

• Control the local relay, the relay of the station on a call 

• Send a DTMF code 

• End a call 

• Carry out various other actions ... 

Functions of Yokis buttons 

After synchronizing with the YOKIS Gateway (not included), configure the Yokis menu buttons to trigger preconfigured 
scenarios of a Hub. 
The Yokis buttons are used to trigger 

• manage automatic shutters 

• manage lighting 
For more information: www.yokis.fr or contact your Castel contact 
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TECHNICAL CHARACTERISTICS 

Compliance with european directives 

• 2001/95/EC: Safety 

• 2014/30/UE: EMC 

• 2017/2102/EU: RoHS 3 

• 2014/35/EU: Low voltage 

Compliance with european standards 

• EN 55032: EMC emissions 

• EN 55035: EMC immunity 

• EN 55024: EMC immunity 

• EN 62368-1: Personal safety - Electrical safety 

Mechanical properties 

• Protection IP40 degree according to EN 60529 

• ABS case with wall suspension 

• Case dimensions: H 170 x W 210 x D 36 mm 

• Weight : 655g 

• Painted steel base (optional) 

• Dimensions with base: H 195 x W 210 x 
 D 170 mm. 

• Total weight: 1030g 

General electrical properties 

• Storage temperature: -20° to +70°C 

• Operating temperature: 0° to +50°C 

• Power supply: 24VDC (17 to 48VDC) 

• Consumption: 6W 

Button 

• Speed acquisition: 10Hz (100ms) 

Inputs 

• 2 protected and filtered TOR input 

• Speed acquisition: 5Hz (200ms) 

Outputs 

• Two open collector outputs 

• 350mA maximum 

Display screen 

• TFT colour touch screen 7” 

• Resistive 

Audio Codec 

• G711 Ulaw/Alaw 

• GSM 

• G722 

Video Codec 

• Video codecs  
↘ H263 
↘ H263-1998 
↘ H264 

• Maximum resolution of stream output for 
CCTV cameras: Full HD or 1080p 
(1920x1080) 

DTMF 

• RFC-2833 

• SIP INFO 

Ethernet network 10/100 Mbit 

• IP static or DHCP 

• POE class 0, 12,95W max, conforms with 
IEEE 802.3af standard 

• SNMP V1 & V2c 

Other 

• Induction loop for hard of hearing people  
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PRESENTATION 

Références produits: 160.0200 (IPEVIA 2L) - 160.0600 (IPEVIA 6L) 
 
Simple d’utilisation, modulaire, évolutive et performante, la solution IPEVIA a été conçue pour les commerces, 
les petites et moyennes entreprises en s’inspirant de leurs besoins et problématiques essentiels. 
 
Son logiciel intuitif et ergonomique a été développé pour permettre une prise en main rapide et une exploitation 
simplifiée, tout en offrant des possibilités de paramétrage très complètes. 
 
Le système repose sur des centrales et des modules complémentaires s’interconnectant les uns aux autres en 
offrant la plus grande modularité possible. 
 

Principales fonctionnalités de la solution 

• Centrale 2 ou 6 lecteurs (alimentation PoE). 

• Les centrales communiquent entre elles sur des réseaux IP (jusqu’à 64 centrales par réseau) 

• Contrôle d’accès jusqu’à 100 000 utilisateurs par site et 1 000 profils d’accès par centrale 

• Modules complémentaires entrées / sorties 

• Jusqu’à 12 entrées / sorties par ajout d’un module complémentaire sur centrale 2 lecteurs 

• Jusqu’à 220 entrées / sorties par centrale via modules complémentaires RS485 

• Entrées impédantes ou tout ou rien (configurable NO / NF) 

• Sorties contacts secs 24V 2A (C, NO, NF, inversable par logiciel) 

• Nombre illimité de portes par site / 384 portes par réseau 

• Profils accès permanent / temporaire, accès sécurisé sur horaire (badge + code ou présence personne 
responsable). Gestion horaires sur badge, porte, lecteur, sorties, périodes fériées et travaux 

• Gestion d’ascenseur (jusqu’à 110 étages) 

• Unicité de passage : anti pass-back, anti time-back. Comptage global et / ou par société, profil d’accès, 
utilisateur 

• 20 000 évènements par centrale 

• SMS ou email pour les messages d’alerte 

• Recherche automatique des centrales 

• Gestion des niveaux d’autorisations logicielles 
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INSTALLATION 

Les centrales sont prévues pour être fixées au mur via 4 vis (non fournies) ou sur un rail DIN. 
Un capot est fourni pour cacher les fils. 
 

 
 

Montage en coffret métallique 

Un coffret métallique (réf. 160.1000) est disponible, permettant de faciliter la pose (accrochage mural du coffret). 
La centrale se fixe sur un rail DIN prévu à cet effet. 
 
 

    
 

   Coffret métallique     Coffret métallique avec ses options 
 
Il est livré avec une alimentation-chargeur 27,6V - 3,5A et un convertisseur DC/DC 27,6 - 24V (protection alimentation 
centrale par rapport aux gâches et ventouses). 
 
Il dispose de : 

• Capot amovible, avec signalisation état alimentation 

• Contact d’ouverture de capot et d’arrachement du coffret 

• 1 emplacement prévu pour mettre une centrale (montage sur rail Din du haut) 

• 1 emplacement pour un module supplémentaire (centrale ou module entrées / sorties) (montage sur rail Din du 
bas) 

• 1 emplacement pour batteries (en option) 

• 1 emplacement pour deuxième alimentation 12 ou 24V (en option) 

 
Dimensions du coffret : 

• H 350 mm x L 410 mm x P 139 mm 

 
Pour le raccordement des différents éléments dans le coffret : se reporter au plan de câblage collé derrière le 
capot du coffret. 
 
Important : Installer un interrupteur bipolaire à isolation de circuit en amont pour être conforme à la norme CEI 
EN 60950. 
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RACCORDEMENT 

 
Raccordement de l’alimentation 

La centrale est prévue pour fonctionner en 24VDC ou en POE (Class 0 / 13W). 

 
Note : quand la centrale est alimentée en POE, les borniers + et – de l’alimentation ne sont pas utilisés. 
 
Raccordement du contact d’arrachement du coffret (Tamper) 

La centrale gère un contact d’arrachement pour le coffret métallique. Ce contact est du type NF (contact fermé quand 
le coffret est fermé). Elle gère également l'arrachement de son capot. 

 

M
as

se
 

R
S1

 

R
S2

 

Bus RS485 Aux 

+1
2V

 1
00

m
A

 
O

V
 

B
P

- 
/ 

C
T-

 
B

P
+

 

- + 

C
T+

 

N
O

 

Ta
m

p
er

 

N
C

 
C

 

Le
d

 r
o

u
ge

 
Le

d
 v

er
te

 
D

1 
D

0 

B
u

zz
er

 
Le

d
 3

 

O
V

 

+1
2V

 1
00

m
A

 
O

V
 

B
P

- 
/ 

C
T-

 
B

P
+

 

C
T+

 

N
O

 

Ta
m

p
er

 

N
C

 
C

 

Le
d

 r
o

u
ge

 
Le

d
 v

er
te

 
D

1 
D

0 

O
V

 

B
u

zz
er

 
Le

d
 3

 
Porte 1 Porte 2 

Alim 24VDC IP PoE 

Ethernet Centrale 

- + 

Alim 24VDC 

Centrale 

Leds 

Built in tamper 
Cabinet tamper 

Cabinet 

tamper 

idem Portes 3 à 6 (centrale IPEVIA 6L) 



 CENTRALES IPEVIA 2L ET IPEVIA 6L 
 

 

Fiche technique n° 608-0020E www.castel.fr Page  4 I 12 

 

Raccordement au réseau TCP/IP 

Important : La norme TCP/IP prévoit 100 m entre 2 appareils (centrale et switch par ex). Quand une installation 
nécessite de fonctionner sur une plus longue distance, il faut prévoir suffisamment de switchs ou dans certains cas 
convertir le réseau filaire en un réseau fibre optique par exemple. 
 
Le système autorise 64 centrales sur un réseau TCP/IP. Cela signifie que ces 64 centrales sont capables de 
communiquer directement ensemble (zones de comptage par exemple). 
Au-delà de 64 centrales, il est possible de créer un second réseau IP et ainsi de suite. Toutes les centrales de tous les 
réseaux communiquent avec le serveur, par contre, un réseau de centrales ne sait pas directement dialoguer avec un 
autre réseau. 
 

Raccordement du lecteur de contrôle d’accès 

Les centrales sont prévues pour fonctionner avec des lecteurs Wiegand. Le protocole Wiegand est très répandu dans 
le marché du contrôle d’accès. Il repose sur la lecture et l’envoi d’un numéro de série du lecteur à la centrale. 
La centrale autorise ou non ce N°. 
 

 
 
 
Note : la led verte s’allume lorsque le relais est actif. La led rouge clignote 2 fois quand une trame correcte est reçue 
du lecteur Wiegand. 
 
Comportement lecteur 
La led verte est allumée quand un badge autorisé est présenté. Le temps d’allumage vaut le temps de gâche. 
La led rouge clignote rapidement (3 fois par seconde) quand le badge est refusé. 
Le buzzer émet un bip long en cas de badge valide et émet trois bips courts en cas de badge invalide. 
 
A noter : lorsque le lecteur n’est pas alimenté par la centrale, le négatif du lecteur doit être raccordé au 0V de la 
centrale. 
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Raccordement détection d'arrachement du lecteur (avec gestion de résistances de fin de ligne) 

 

Raccordement d'une serrure à émission 

 

Raccordement d'une gâche à rupture / ventouse 
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Raccordement d'un bouton de sortie 

Quand une gâche à rupture (ou ventouse) est utilisée, il doit être prévu une double coupure de l’alimentation de la 
serrure au cas où la centrale d’accès ne répondrait plus. 
 
La première coupure est réalisée par le relais de la centrale. Pour la seconde, on utilise généralement un bris de glace 
vert ou un bouton poussoir à double contacts : un contact NO pour la centrale et un contact NF en série sur l’alimentation 
de la serrure (voir schéma précédent). 
 
Quand la serrure est à émission, le bouton se câble directement à la centrale comme montré ci-dessous. 

 
 

Raccordement du contact de porte 

Le contact de porte est natif dans IPEVIA. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter une carte optionnelle d’entrée 
pour gérer les évènements Porte ouverte, fermée, forcée, etc. 
 
L’entrée contact de porte de la centrale supporte les résistances de fin de ligne. Dans ce cas, la valeur des résistances 
R1 et R2 est définie dans le logiciel. 
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Modules complémentaires via Bus RS485 

Important : 

• Modules complémentaires concernés : 

↘ IPEVIA 10E 12S (réf. 160.0000) : module 10 entrées / 12 sorties 
 

• Centrales concernées : 

↘ IPEVIA 2L (réf. 160.0200) : centrale 2 lecteurs 
↘ IPEVIA 6L (réf. 160.0600) : centrale 6 lecteurs 

 
Chaque centrale peut gérer jusqu’à 10 modules 10 entrées / 12 sorties optionnels. Ces modules se connectent à la 
centrale via le bus RS485 secondaire (Aux). 
 
Règles d’installation : 

• Le bus RS485 est sensible aux perturbations. Il nécessite un câble multi paire et blindé (FTP) 

• Les signaux RS1 et RS2 doivent utiliser une même paire du câble 

• A chaque extrémité du bus, insérer une résistance de fin de ligne (via le pontet sur la centrale ou ajouter une 
résistance externe de 120 Ohms côté module) 

 

 
Modules complémentaires enfichables sur centrale 

Important : 

• Modules complémentaires concernés : 

↘ IPEVIA 12E (réf. 160.0100) : module 12 entrées 
↘ IPEVIA 12S (réf. 160.0150) : module 12 sorties 
↘ IPEVIA 3/6L (réf. 160.0050) : module permettant de convertir une centrale 2 lecteurs en centrale 3 à 6 lecteurs 

 

• Centrales concernées : 

↘ IPEVIA 2L (réf. 160.0200) : centrale 2 lecteurs 
 
Les modules complémentaires enfichables s’adaptent sur la centrale IPEVIA 2L et sont fournis avec deux vis pour les 
maintenir sur la base (centrale). Ces modules complémentaires récupèrent l’alimentation de la centrale sur laquelle ils 
sont connectés. 
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MODE MAINTENANCE 

Un mode maintenance est prévu pour facilement tester l’installation. 

Dans la position suivante,  , le comportement de la centrale est “normal”. Seuls les badges autorisés ouvrent 
les portes, étages, etc 

Dans la position suivante,  , n’importe quelle clé compatible ouvre n’importe quelle porte de la centrale. (lecteur 
1 => porte 1, lecteur 2 => porte 2, . . . lecteur 6 => porte 6). 
Note, le mode maintenance ne permet pas de faire fonctionner la fonction ascenseur puisque la centrale ne peut lier un 
lecteur à des relais des modules sorties. 
 

 

GESTION DES LED 

Différentes leds sur la centrale ou les modules optionnels indiquent l’état de l’alimentation, des communications, etc 

• Etat des entrées 

• État des sorties (relais porte, étage, etc) 

• Communication avec le serveur 
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Détail 

 
Etat de la porte 
Pour chaque porte, la led verte indique l’état du 
relais (allumée, relais activé). 
La led rouge clignote 2 fois lors de la réception d’un 
code Wiegand valide. 

 
 
Bus RS485 (modules d’entrées / sorties) 
La led clignote rapidement pour indiquer un bon 
dialogue avec les modules complémentaires. 

 
 
Etat de la centrale 
Deux leds montrent l’état de l’alimentation interne 
(led verte) et du contrôleur interne (led rouge). 
La led verte doit toujours être allumée fixe. 
La led rouge clignote une fois par sec. Si elle est 
éteinte ou allumée fixe, redémarrer la centrale. 
Si après redémarrage de la centrale, elle est toujours 
fixe, la centrale doit être changée. 
 

 

 
Dialogue avec le serveur de communication 
La led verte s’allume fixe quand la centrale dialogue 
avec le serveur. 

 
 

PREMIER DEMARRAGE  

Chaque centrale est livrée avec un identifiant unique qui inclut une partie de son adresse MAC plus un CRC pour éviter 
les erreurs de saisie. 
 
Une étiquette détachable est fournie avec chaque centrale. Noter l’identifiant et l’emplacement de la centrale pour 
faciliter son ajout dans le logiciel. 
 
Note : par défaut, la configuration TCP/IP est paramétrée à DHCP. Cela signifie que la centrale, au démarrage, 
demande au serveur DHCP une adresse et utilise les paramètres suivants en cas de non réponse : 

• Adresse IP : 192.168.1.250 

• Masque : 255.255.255.0 

• Passerelle : champ vide 

 
Les centrales sont aussi prévues pour fonctionner en IP fixe. 
 
La communication avec les centrales repose sur du TCP/IP ou de l’USB avec la première centrale du réseau. 
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Installation du logiciel IPEVIA Manager 

(voir la notice logiciel IPEVIA Manager réf. 608-0025) 
 

Installation IPEVIA sur un ordinateur 

Deux modes sont prévus pour initialiser le site : 

• Ajouter les centrales et modules optionnels dans le logiciel en saisissant les identifiants. Ce choix est utile 
quand on paramètre le site au bureau par exemple avant de connecter le matériel sur site. 

• Utiliser l’auto-détection des centrales et périphériques. 

 

IPEVIA.COM (mode Cloud) 

Les centrales sortent d’usine avec pour serveur de communication ipevia.com. 
 
Ainsi, il suffit de les raccorder à un réseau de sorte qu’elles aient accès à internet pour les mettre en service sur le web. 
 
En saisissant les identifiants des centrales dans le logiciel web, le serveur de communication fait le lien entre vos 
centrales sur site et à l’écran. 
 

Dialogue serveur centrales 

Dans le système IPEVIA, c’est la centrale qui interroge régulièrement le serveur. Cela signifie que la centrale connait 
l’adresse IP du serveur. 
 
Note : cette information est fournie à la centrale quand elle est ajoutée au site. 
 
Quand des centrales sont gérées sur ipevia.com via internet, il n’y a pas de NAT (network address translation) à créer 
dans le routeur côté site justement parce que ce sont les centrales qui dialoguent avec le serveur ipevia.com 
 
Quand le dialogue est initié, le serveur est apte à maintenir cette communication, ce qui maintient ouvert la 
communication serveur  centrales. 
 
Si le serveur doit être un ordinateur connecté sur internet (et autre que ipevia.com), la règle de routage doit être 
appliquée côté serveur, non coté site. 
 
L’outil IPSearch permet de configurer l’adresse du serveur de com dans une centrale. 
 

Paramétrage IP 

Quand les centrales doivent être installées sur un réseau existant, demander au responsable informatique le choix 
DHCP ou IP fixe et si IP fixe, une plage d’adresse libre. 
 
Chaque centrale IP nécessite une adresse IP. 
 
Si le choix est fait du DHCP, connecter simplement les centrales au réseau. 
 
Si les centrales doivent fonctionner en IP fixe et que le réseau ne dispose pas de DHCP, toutes ces centrales démarrant 
en 192.168.1.250, cela génèrera des conflits d’IP. 
 
Les étapes suivantes doivent donc être respectées : 

• Ajouter la première centrale dans le logiciel et lui attribuer son adresse IP 

• La raccorder au réseau et attendre qu’elle prenne du serveur sa configuration 

• Ajouter la seconde 

• La raccorder 

• Etc ... 

 
Note : pour forcer le dialogue serveur  centrale, le bouton « Rafraîchir les statuts » de la fenêtre « Etat réseau » peut 
être utilisé. 
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Ajout manuel de centrale 

Dans l’assistant de création de site, étape 3 “Réseau”, entrer le nombre de centrales par réseau. 
 

 
 
Puis à l’étape 5 “Centrales”, saisir pour chacune des centrales, l’identifiant unique de la centrale ainsi que ses modules 
optionnels. 
Renommer les périphériques. 
 

 
 

Auto détection 

A l’étape 3 “Réseau” de l’assistant, cliquer sur la loupe et patienter. Le serveur scanne le réseau et affiche les centrales 
détectées. 
 
A noter : la détection fonctionne en USB ou en TCP/IP. Les modules optionnels connectés en RS485 sont découverts 
dans un second temps. 
 

 
 
Dans la fenêtre suivante, sélectionner les centrales appartenant à ce site. Puis cliquer sur Valider. 
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Gestion de la fin de vie du produit : 
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point de collecte DEEE ou dans un centre agrée DEEE afin de garantir leur recyclage. 
Adhérent Recylum, plus d'informations sur www.recylum.com 
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Photos et document non contractuels. Dans un souci constant d’amélioration, CASTEL se réserve la possibilité d’apporter toute modification jugée utile. 

 

A l’étape suivante, le serveur vérifie pour chaque centrale, la présence de modules d’entrées sorties connectés en 
RS485. La fenêtre suivante apparait : 
 

 
 
Cliquer sur Enregistrer pour ajouter tous les périphériques dans le site puis les renommer. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Conformités aux directives européennes 

• 2014/30/UE : CEM 

• 2014/35/UE : Basse Tension 

• 2017/2102/UE : RoHS 3 

Conformités aux normes européennes 

• EN 55032 : Emissions CEM 

• EN 61000-6-1 : Immunité CEM 

• EN 62368-1 : Sécurité des personnes – 
Sécurité électrique 

Caractéristiques mécaniques 

• Boîtier en ABS selon standard UL94 
d’inflammabilité 

• Dimensions boîtier : 

H 145mm x L 210mm x P 65mm (avec capot) 

Caractéristiques électriques générales 

• Température de fonctionnement : -10° à +60°C 

• Hygrométrie : < 85% RH 

• Température de stockage: -20° à +70°C 

• Alimentation : 24VDC/AC (jusqu’à 8W avec 6 
lecteurs) 

• Sortie 12VDC +/- 15% (min 10.2V, max 13.8V) 
pour alimentation lecteurs (100mA max par 
lecteur) 

Bus RS485 

• Bus RS485 sécurisé entre la centrale et les 
modules complémentaires entrées /sorties 
(jusqu’à 10 modules par centrale) 

Relais de porte 

• 48VDC/1A ou 24VDC/5A 

BP de sortie 

• NO, protégé par opto-coupleur 

Contact de porte 

• Type impédant (gestion des résistances de fin 
de ligne) 

Ethernet 

• IP fixe ou DHCP 

• PoE (Power over Ethernet) 



Contrôle d’accès Bouton poussoir zamac 90 x 90 lumineux.

 

BA/OF/90LH

Conforme à la loi accessibilité.

Bouton poussoir zamac 90 x 90 lumineux.

- Information sonore par buzzer et lumineuse par voyant d’ouverture de
porte.
- Marquage en braille et gravure du mot “porte”.
- Gros bouton Ø 35 mm. Eclairage bleu de localisation.
- Buzzer réglable coupé/moyen/fort. Extinction en cas de porte bloquée
ouverte.
- 1 contact NO et 1 contact NF indépendants. I max. : 3A. Raccordement
sur bornier.
- Livré avec 2 vis inviolables de fermeture et un outil Torx de sécurité.
- Entraxe de 60 mm pour boîte encastrée Placo ou maçonnerie.
- Câblage : prévoir un câble de 3 paires.
- IP54 - IK09.
- Dimensions (HxLxE) : façade 90 x 90 x 20 mm.

Accessoires

- Embase pour installation en saillie : réf. BSZ90

Voir le tuto d’installation
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4 – RECETTES INFORMATIQUES 

 



Page 1
01/14/2025  09:52:08 AM
Sans Titre1

ID Câble Résumé Limite Longueur Marge de Sécurité Date / Heure
0-01 CORRECT TIA Cat 6A Perm. Link 77 ft 7.9 dB (NEXT) 12/12/2024  11:40 AM
0-02 CORRECT TIA Cat 6A Perm. Link 77 ft 7.6 dB (NEXT) 12/12/2024  11:43 AM
0-03 CORRECT TIA Cat 6A Perm. Link 76 ft 6.6 dB (NEXT) 12/12/2024  11:46 AM
0-04 CORRECT TIA Cat 6A Perm. Link 76 ft 5.6 dB (NEXT) 12/12/2024  11:47 AM
0-05 CORRECT TIA Cat 6A Perm. Link 63 ft 6.2 dB (NEXT) 12/12/2024  11:50 AM
0-06 CORRECT TIA Cat 6A Perm. Link 63 ft 7.7 dB (NEXT) 12/12/2024  11:51 AM
0-09 CORRECT TIA Cat 6A Perm. Link 66 ft 6.5 dB (NEXT) 12/12/2024  11:52 AM
0-10 CORRECT TIA Cat 6A Perm. Link 66 ft 6.5 dB (NEXT) 12/12/2024  11:53 AM
0-11 CORRECT TIA Cat 6A Perm. Link 84 ft 6.1 dB (NEXT) 12/12/2024  11:53 AM
0-12 CORRECT TIA Cat 6A Perm. Link 84 ft 5.6 dB (NEXT) 12/12/2024  11:55 AM
0-13 CORRECT TIA Cat 6A Perm. Link 71 ft 6.2 dB (NEXT) 12/12/2024  12:03 PM
0-14 CORRECT TIA Cat 6A Perm. Link 77 ft 6.9 dB (NEXT) 12/12/2024  12:03 PM
0-15 CORRECT TIA Cat 6A Perm. Link 76 ft 6.7 dB (NEXT) 12/12/2024  12:05 PM
0-16 CORRECT TIA Cat 6A Perm. Link 76 ft 6.2 dB (NEXT) 12/12/2024  12:05 PM
0-17 CORRECT TIA Cat 6A Perm. Link 50 ft 4.9 dB (NEXT) 12/12/2024  12:06 PM
0-18 CORRECT TIA Cat 6A Perm. Link 50 ft 6.8 dB (NEXT) 12/12/2024  12:07 PM
0-19 CORRECT TIA Cat 6A Perm. Link 62 ft 6.1 dB (NEXT) 12/12/2024  12:08 PM
0-20 CORRECT TIA Cat 6A Perm. Link 62 ft 5.0 dB (NEXT) 12/12/2024  12:08 PM
W-0-01 CORRECT TIA Cat 6A Perm. Link 66 ft 5.3 dB (NEXT) 12/12/2024  03:14 PM
W-0-02 CORRECT TIA Cat 6A Perm. Link 59 ft 5.0 dB (NEXT) 12/12/2024  03:14 PM
W-0-03 CORRECT TIA Cat 6A Perm. Link 60 ft 7.3 dB (NEXT) 12/12/2024  03:15 PM



Page 2
01/14/2025  09:52:08 AM
Sans Titre1

Longueur totale 1441 ft
Nombre de rapports: 21
Nombre de rapports passant: 21
Nombre de rapports en échec: 0
Nombre de rapports avec un avertissement. 0
Pour documentation seulement: 0



ID Câble: 0-01 Résumé de test: CORRECT
Date / Heure: 12/12/2024  11:40:49 AM Opérateur: MARABUTO MAURICIO Modèle: DSX-5000
Marge de Sécurité 7.9 dB (NEXT 12-36) Version du logiciel: V6.11 Build 2 Num. Sér. principale: 2896128
Limite: TIA Cat 6A Perm. Link Version des limites: V7.9 Num. Sér. distante: 2896296
Type de Câble: Cat 6A U/FTP Date d'étalonnage: Adaptateur principal: DSX-PLA004
NVP: 74.0%   Unité principale (Module): 05/31/2024 Adaptateur distant: DSX-PLA004

  Unité distante (Module): 05/31/2024

Projet: UNIVERSITE DE LYON Sans Titre1

LinkWare™ PC Version 9.8

Longueur (ft), Lim. 295 [Paire 36] 77
Délai de prop. (ns), Lim. 498 [Paire 78] 108
Ecart entre paires (ns), Lim. 44 [Paire 78] 2
Résistance (ohms) [Paire 45] 3.86

Perte d'insertion Marge (dB) [Paire 36] 33.0
Fréquence (MHz) [Paire 36] 500.0
Limite (dB) [Paire 36] 43.8

Pire marge Pire valeur

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-45 12-36 36-45 12-36
NEXT (dB) 9.5 7.9 10.4 8.2
Fréq. (MHz) 357.0 445.0 472.0 493.0
Limite (dB) 31.5 28.3 27.5 26.9

Pire paire 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 9.8 8.4 10.8 8.5
Fréq. (MHz) 357.0 334.0 472.0 464.0
Limite (dB) 28.8 29.8 24.6 24.9

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-78 78-36 36-78 78-36
ACR-F (dB) 18.1 17.7 18.1 17.7
Fréq. (MHz) 484.0 483.0 484.0 483.0
Limite (dB) 10.5 10.5 10.5 10.5

Pire paire 36 36 36 36
PS ACR-F (dB) 19.7 19.6 20.4 19.6
Fréq. (MHz) 422.0 483.0 487.0 483.0
Limite (dB) 8.7 7.5 7.4 7.5

N/V MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-45 36-45 12-36 12-36
ACR-N (dB) 19.5 20.3 44.6 40.8
Fréq. (MHz) 4.4 4.6 498.0 493.0
Limite (dB) 59.8 59.3 -16.9 -16.5

Pire paire 36 36 36 36
PS ACR-N (dB) 19.0 20.2 42.3 41.7
Fréq. (MHz) 4.4 4.9 472.0 487.0
Limite (dB) 57.5 56.6 -17.7 -18.9

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45 45 45 45
RL (dB) 5.0 5.0 5.9 5.7
Fréq. (MHz) 65.5 331.0 422.0 493.0
Limite (dB) 15.8 8.8 8.0 8.0

Conforme aux normes de réseaux:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

77 ft

Schéma de câblage (T568B)
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ID Câble: 0-02 Résumé de test: CORRECT
Date / Heure: 12/12/2024  11:43:04 AM Opérateur: MARABUTO MAURICIO Modèle: DSX-5000
Marge de Sécurité 7.6 dB (NEXT 12-36) Version du logiciel: V6.11 Build 2 Num. Sér. principale: 2896128
Limite: TIA Cat 6A Perm. Link Version des limites: V7.9 Num. Sér. distante: 2896296
Type de Câble: Cat 6A U/FTP Date d'étalonnage: Adaptateur principal: DSX-PLA004
NVP: 74.0%   Unité principale (Module): 05/31/2024 Adaptateur distant: DSX-PLA004

  Unité distante (Module): 05/31/2024

Projet: UNIVERSITE DE LYON Sans Titre1

LinkWare™ PC Version 9.8

Longueur (ft), Lim. 295 [Paire 36] 77
Délai de prop. (ns), Lim. 498 [Paire 78] 108
Ecart entre paires (ns), Lim. 44 [Paire 78] 2
Résistance (ohms) [Paire 45] 3.82

Perte d'insertion Marge (dB) [Paire 36] 32.6
Fréquence (MHz) [Paire 36] 494.0
Limite (dB) [Paire 36] 43.4

Pire marge Pire valeur

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-45 12-36 36-45 12-36
NEXT (dB) 10.0 7.6 10.7 7.9
Fréq. (MHz) 356.0 445.0 472.0 493.0
Limite (dB) 31.5 28.3 27.5 26.9

Pire paire 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 10.4 8.2 11.3 8.3
Fréq. (MHz) 357.0 334.0 472.0 464.0
Limite (dB) 28.8 29.8 24.6 24.9

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45-12 78-36 36-78 78-36
ACR-F (dB) 18.2 18.1 18.4 18.1
Fréq. (MHz) 52.0 484.0 484.0 484.0
Limite (dB) 29.9 10.5 10.5 10.5

Pire paire 36 45 36 36
PS ACR-F (dB) 19.6 19.9 20.3 20.0
Fréq. (MHz) 423.0 423.0 487.0 483.0
Limite (dB) 8.7 8.7 7.4 7.5

N/V MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-45 36-45 12-36 12-36
ACR-N (dB) 20.0 20.8 45.0 40.5
Fréq. (MHz) 4.3 4.8 498.0 493.0
Limite (dB) 60.0 59.1 -16.9 -16.5

Pire paire 36 36 36 36
PS ACR-N (dB) 19.9 20.8 42.9 41.6
Fréq. (MHz) 4.3 4.8 472.0 487.0
Limite (dB) 57.7 56.8 -17.7 -18.9

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45 45 45 45
RL (dB) 5.0 4.8 5.7 4.8
Fréq. (MHz) 65.8 331.0 422.0 331.0
Limite (dB) 15.8 8.8 8.0 8.8

Conforme aux normes de réseaux:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

77 ft

Schéma de câblage (T568B)
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ID Câble: 0-03 Résumé de test: CORRECT
Date / Heure: 12/12/2024  11:46:26 AM Opérateur: MARABUTO MAURICIO Modèle: DSX-5000
Marge de Sécurité 6.6 dB (NEXT 36-45) Version du logiciel: V6.11 Build 2 Num. Sér. principale: 2896128
Limite: TIA Cat 6A Perm. Link Version des limites: V7.9 Num. Sér. distante: 2896296
Type de Câble: Cat 6A U/FTP Date d'étalonnage: Adaptateur principal: DSX-PLA004
NVP: 74.0%   Unité principale (Module): 05/31/2024 Adaptateur distant: DSX-PLA004

  Unité distante (Module): 05/31/2024

Projet: UNIVERSITE DE LYON Sans Titre1

LinkWare™ PC Version 9.8

Longueur (ft), Lim. 295 [Paire 12] 76
Délai de prop. (ns), Lim. 498 [Paire 78] 107
Ecart entre paires (ns), Lim. 44 [Paire 78] 2
Résistance (ohms) [Paire 45] 3.82

Perte d'insertion Marge (dB) [Paire 36] 32.0
Fréquence (MHz) [Paire 36] 481.0
Limite (dB) [Paire 36] 42.8

Pire marge Pire valeur

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-45 36-45 36-45 12-36
NEXT (dB) 8.5 6.6 8.5 7.9
Fréq. (MHz) 472.0 395.0 472.0 499.0
Limite (dB) 27.5 30.0 27.5 26.7

Pire paire 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 10.0 7.2 10.0 8.4
Fréq. (MHz) 472.0 395.0 472.0 500.0
Limite (dB) 24.6 27.3 24.6 23.8

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45-12 12-45 78-36 36-78
ACR-F (dB) 17.9 17.9 19.2 19.5
Fréq. (MHz) 7.0 6.6 494.0 494.0
Limite (dB) 47.3 47.8 10.3 10.3

Pire paire 45 45 36 36
PS ACR-F (dB) 19.5 19.4 21.7 21.6
Fréq. (MHz) 1.0 1.0 497.0 474.0
Limite (dB) 61.2 61.2 7.3 7.7

N/V MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-45 36-45 36-45 12-36
ACR-N (dB) 19.5 21.1 40.9 40.9
Fréq. (MHz) 9.6 9.9 472.0 499.0
Limite (dB) 52.7 52.4 -14.8 -17.0

Pire paire 36 36 36 36
PS ACR-N (dB) 19.4 20.1 41.5 41.5
Fréq. (MHz) 4.6 4.6 472.0 500.0
Limite (dB) 57.0 57.0 -17.7 -20.0

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36 45 36 36
RL (dB) 5.6 4.5 5.6 5.2
Fréq. (MHz) 441.0 307.0 441.0 442.0
Limite (dB) 8.0 9.1 8.0 8.0

Conforme aux normes de réseaux:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

76 ft

Schéma de câblage (T568B)
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ID Câble: 0-04 Résumé de test: CORRECT
Date / Heure: 12/12/2024  11:47:41 AM Opérateur: MARABUTO MAURICIO Modèle: DSX-5000
Marge de Sécurité 5.6 dB (NEXT 36-45) Version du logiciel: V6.11 Build 2 Num. Sér. principale: 2896128
Limite: TIA Cat 6A Perm. Link Version des limites: V7.9 Num. Sér. distante: 2896296
Type de Câble: Cat 6A U/FTP Date d'étalonnage: Adaptateur principal: DSX-PLA004
NVP: 74.0%   Unité principale (Module): 05/31/2024 Adaptateur distant: DSX-PLA004

  Unité distante (Module): 05/31/2024

Projet: UNIVERSITE DE LYON Sans Titre1

LinkWare™ PC Version 9.8

Longueur (ft), Lim. 295 [Paire 12] 76
Délai de prop. (ns), Lim. 498 [Paire 45] 107
Ecart entre paires (ns), Lim. 44 [Paire 45] 2
Résistance (ohms) [Paire 45] 3.82

Perte d'insertion Marge (dB) [Paire 36] 31.3
Fréquence (MHz) [Paire 36] 481.0
Limite (dB) [Paire 36] 42.8

Pire marge Pire valeur

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-45 36-45 36-45 12-36
NEXT (dB) 5.6 6.2 7.8 6.8
Fréq. (MHz) 322.0 408.0 479.0 499.0
Limite (dB) 33.0 29.6 27.3 26.7

Pire paire 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 7.3 6.6 8.6 6.6
Fréq. (MHz) 323.0 480.0 479.0 480.0
Limite (dB) 30.3 24.4 24.4 24.4

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45-36 45-36 45-36 45-36
ACR-F (dB) 16.4 16.7 16.4 16.7
Fréq. (MHz) 480.0 480.0 480.0 480.0
Limite (dB) 10.6 10.6 10.6 10.6

Pire paire 45 12 36 36
PS ACR-F (dB) 18.6 18.7 19.1 19.2
Fréq. (MHz) 1.3 1.3 481.0 480.0
Limite (dB) 59.3 59.3 7.5 7.6

N/V MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-78 36-78 36-45 12-36
ACR-N (dB) 20.4 17.0 40.5 39.2
Fréq. (MHz) 9.1 5.1 479.0 499.0
Limite (dB) 53.2 58.4 -15.4 -17.0

Pire paire 36 36 36 36
PS ACR-N (dB) 20.8 18.2 39.9 37.9
Fréq. (MHz) 9.4 5.1 479.0 480.0
Limite (dB) 50.6 56.1 -18.3 -18.4

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45 45 45 45
RL (dB) 5.2 6.2 5.2 6.3
Fréq. (MHz) 481.0 310.0 481.0 471.0
Limite (dB) 8.0 9.1 8.0 8.0

Conforme aux normes de réseaux:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

76 ft

Schéma de câblage (T568B)
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ID Câble: 0-05 Résumé de test: CORRECT
Date / Heure: 12/12/2024  11:50:03 AM Opérateur: MARABUTO MAURICIO Modèle: DSX-5000
Marge de Sécurité 6.2 dB (NEXT 36-45) Version du logiciel: V6.11 Build 2 Num. Sér. principale: 2896128
Limite: TIA Cat 6A Perm. Link Version des limites: V7.9 Num. Sér. distante: 2896296
Type de Câble: Cat 6A U/FTP Date d'étalonnage: Adaptateur principal: DSX-PLA004
NVP: 74.0%   Unité principale (Module): 05/31/2024 Adaptateur distant: DSX-PLA004

  Unité distante (Module): 05/31/2024

Projet: UNIVERSITE DE LYON Sans Titre1

LinkWare™ PC Version 9.8

Longueur (ft), Lim. 295 [Paire 36] 63
Délai de prop. (ns), Lim. 498 [Paire 78] 89
Ecart entre paires (ns), Lim. 44 [Paire 78] 2
Résistance (ohms) [Paire 45] 3.17

Perte d'insertion Marge (dB) [Paire 36] 34.2
Fréquence (MHz) [Paire 36] 500.0
Limite (dB) [Paire 36] 43.8

Pire marge Pire valeur

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-45 36-45 36-45 36-45
NEXT (dB) 8.0 6.2 8.0 6.2
Fréq. (MHz) 468.0 481.0 468.0 481.0
Limite (dB) 27.6 27.2 27.6 27.2

Pire paire 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 9.4 6.4 9.4 6.4
Fréq. (MHz) 469.0 482.0 469.0 482.0
Limite (dB) 24.7 24.3 24.7 24.3

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 12-45 12-45 12-45 45-12
ACR-F (dB) 17.4 17.4 19.1 18.7
Fréq. (MHz) 11.1 7.3 500.0 483.0
Limite (dB) 43.3 47.0 10.2 10.5

Pire paire 45 45 45 45
PS ACR-F (dB) 19.6 19.6 21.2 19.6
Fréq. (MHz) 1.6 479.0 497.0 479.0
Limite (dB) 57.0 7.6 7.3 7.6

N/V MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-78 36-78 36-45 12-36
ACR-N (dB) 20.9 21.6 42.1 41.4
Fréq. (MHz) 6.0 6.0 469.0 500.0
Limite (dB) 57.0 57.0 -14.6 -17.1

Pire paire 36 36 36 36
PS ACR-N (dB) 20.6 20.7 42.4 39.9
Fréq. (MHz) 6.0 5.9 469.0 482.0
Limite (dB) 54.7 54.9 -17.4 -18.5

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45 45 36 45
RL (dB) 4.8 5.3 6.0 5.3
Fréq. (MHz) 212.5 490.0 500.0 490.0
Limite (dB) 10.7 8.0 8.0 8.0

Conforme aux normes de réseaux:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
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Schéma de câblage (T568B)
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ID Câble: 0-06 Résumé de test: CORRECT
Date / Heure: 12/12/2024  11:51:23 AM Opérateur: MARABUTO MAURICIO Modèle: DSX-5000
Marge de Sécurité 7.7 dB (NEXT 12-36) Version du logiciel: V6.11 Build 2 Num. Sér. principale: 2896128
Limite: TIA Cat 6A Perm. Link Version des limites: V7.9 Num. Sér. distante: 2896296
Type de Câble: Cat 6A U/FTP Date d'étalonnage: Adaptateur principal: DSX-PLA004
NVP: 74.0%   Unité principale (Module): 05/31/2024 Adaptateur distant: DSX-PLA004

  Unité distante (Module): 05/31/2024

Projet: UNIVERSITE DE LYON Sans Titre1

LinkWare™ PC Version 9.8

Longueur (ft), Lim. 295 [Paire 36] 63
Délai de prop. (ns), Lim. 498 [Paire 45] 89
Ecart entre paires (ns), Lim. 44 [Paire 45] 2
Résistance (ohms) [Paire 45] 3.28

Perte d'insertion Marge (dB) [Paire 36] 33.1
Fréquence (MHz) [Paire 36] 487.0
Limite (dB) [Paire 36] 43.1

Pire marge Pire valeur

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-45 12-36 36-45 12-36
NEXT (dB) 7.8 7.7 7.8 8.8
Fréq. (MHz) 466.0 334.0 466.0 500.0
Limite (dB) 27.7 32.5 27.7 26.7

Pire paire 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 9.0 8.3 9.0 9.6
Fréq. (MHz) 466.0 362.0 466.0 500.0
Limite (dB) 24.8 28.6 24.8 23.8

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-78 78-36 45-36 45-36
ACR-F (dB) 17.6 17.5 18.1 18.7
Fréq. (MHz) 112.5 112.5 484.0 483.0
Limite (dB) 23.2 23.2 10.5 10.5

Pire paire 36 45 36 36
PS ACR-F (dB) 19.6 19.8 19.6 20.3
Fréq. (MHz) 484.0 1.0 484.0 483.0
Limite (dB) 7.5 61.2 7.5 7.5

N/V MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-78 36-78 36-45 12-36
ACR-N (dB) 23.3 18.7 41.4 42.9
Fréq. (MHz) 10.5 5.3 466.0 500.0
Limite (dB) 51.8 58.2 -14.3 -17.1

Pire paire 45 36 36 36
PS ACR-N (dB) 22.3 19.4 41.6 43.7
Fréq. (MHz) 5.9 5.3 466.0 500.0
Limite (dB) 54.9 55.9 -17.2 -20.0

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45 36 45 36
RL (dB) 3.7 5.4 3.7 5.4
Fréq. (MHz) 498.0 485.0 498.0 485.0
Limite (dB) 8.0 8.0 8.0 8.0

Conforme aux normes de réseaux:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

63 ft

Schéma de câblage (T568B)
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ID Câble: 0-09 Résumé de test: CORRECT
Date / Heure: 12/12/2024  11:52:36 AM Opérateur: MARABUTO MAURICIO Modèle: DSX-5000
Marge de Sécurité 6.5 dB (NEXT 12-36) Version du logiciel: V6.11 Build 2 Num. Sér. principale: 2896128
Limite: TIA Cat 6A Perm. Link Version des limites: V7.9 Num. Sér. distante: 2896296
Type de Câble: Cat 6A U/FTP Date d'étalonnage: Adaptateur principal: DSX-PLA004
NVP: 74.0%   Unité principale (Module): 05/31/2024 Adaptateur distant: DSX-PLA004

  Unité distante (Module): 05/31/2024

Projet: UNIVERSITE DE LYON Sans Titre1

LinkWare™ PC Version 9.8

Longueur (ft), Lim. 295 [Paire 12] 66
Délai de prop. (ns), Lim. 498 [Paire 78] 93
Ecart entre paires (ns), Lim. 44 [Paire 78] 2
Résistance (ohms) [Paire 45] 3.35

Perte d'insertion Marge (dB) [Paire 36] 32.8
Fréquence (MHz) [Paire 36] 487.0
Limite (dB) [Paire 36] 43.1

Pire marge Pire valeur

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-45 12-36 36-45 12-36
NEXT (dB) 7.4 6.5 7.9 6.5
Fréq. (MHz) 461.0 492.0 478.0 492.0
Limite (dB) 27.8 26.9 27.3 26.9

Pire paire 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 8.8 7.1 9.8 8.4
Fréq. (MHz) 461.0 390.0 500.0 491.0
Limite (dB) 25.0 27.5 23.8 24.0

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 12-45 12-45 12-45 45-12
ACR-F (dB) 18.0 18.0 19.2 19.0
Fréq. (MHz) 10.9 10.3 493.0 491.0
Limite (dB) 43.5 44.0 10.3 10.4

Pire paire 45 45 45 45
PS ACR-F (dB) 19.8 20.0 19.8 21.6
Fréq. (MHz) 460.0 249.0 460.0 499.0
Limite (dB) 7.9 13.3 7.9 7.2

N/V MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-78 36-78 36-45 12-36
ACR-N (dB) 22.4 21.2 41.8 40.0
Fréq. (MHz) 4.9 6.0 478.0 492.0
Limite (dB) 58.8 57.0 -15.3 -16.5

Pire paire 36 36 36 36
PS ACR-N (dB) 20.8 20.6 43.9 41.9
Fréq. (MHz) 5.8 5.5 500.0 491.0
Limite (dB) 55.1 55.5 -20.0 -19.3

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45 36 45 36
RL (dB) 5.0 4.6 5.2 4.6
Fréq. (MHz) 87.3 499.0 493.0 499.0
Limite (dB) 14.6 8.0 8.0 8.0

Conforme aux normes de réseaux:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
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Schéma de câblage (T568B)
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ID Câble: 0-10 Résumé de test: CORRECT
Date / Heure: 12/12/2024  11:53:17 AM Opérateur: MARABUTO MAURICIO Modèle: DSX-5000
Marge de Sécurité 6.5 dB (NEXT 12-36) Version du logiciel: V6.11 Build 2 Num. Sér. principale: 2896128
Limite: TIA Cat 6A Perm. Link Version des limites: V7.9 Num. Sér. distante: 2896296
Type de Câble: Cat 6A U/FTP Date d'étalonnage: Adaptateur principal: DSX-PLA004
NVP: 74.0%   Unité principale (Module): 05/31/2024 Adaptateur distant: DSX-PLA004

  Unité distante (Module): 05/31/2024

Projet: UNIVERSITE DE LYON Sans Titre1

LinkWare™ PC Version 9.8

Longueur (ft), Lim. 295 [Paire 12] 66
Délai de prop. (ns), Lim. 498 [Paire 45] 92
Ecart entre paires (ns), Lim. 44 [Paire 45] 1
Résistance (ohms) [Paire 45] 3.32

Perte d'insertion Marge (dB) [Paire 36] 33.5
Fréquence (MHz) [Paire 36] 499.0
Limite (dB) [Paire 36] 43.7

Pire marge Pire valeur

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-45 12-36 36-45 12-36
NEXT (dB) 8.8 6.5 9.3 7.4
Fréq. (MHz) 294.0 316.0 498.0 498.0
Limite (dB) 34.2 33.3 26.7 26.7

Pire paire 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 9.2 6.8 10.0 7.2
Fréq. (MHz) 294.0 333.0 498.0 498.0
Limite (dB) 31.5 29.8 23.8 23.8

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45-36 45-12 45-36 45-36
ACR-F (dB) 17.1 17.3 17.1 18.1
Fréq. (MHz) 499.0 6.3 499.0 499.0
Limite (dB) 10.2 48.3 10.2 10.2

Pire paire 45 45 36 36
PS ACR-F (dB) 18.8 19.0 19.4 20.2
Fréq. (MHz) 1.0 1.3 499.0 499.0
Limite (dB) 61.2 59.3 7.2 7.2

N/V MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-78 36-78 36-45 12-36
ACR-N (dB) 22.2 23.4 44.0 40.8
Fréq. (MHz) 5.1 2.3 498.0 498.0
Limite (dB) 58.4 62.0 -16.9 -16.9

Pire paire 36 36 36 36
PS ACR-N (dB) 22.2 23.5 43.4 40.6
Fréq. (MHz) 6.1 11.5 498.0 498.0
Limite (dB) 54.5 48.6 -19.8 -19.8

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36 45 36 45
RL (dB) 4.4 3.8 4.4 3.8
Fréq. (MHz) 473.0 486.0 473.0 486.0
Limite (dB) 8.0 8.0 8.0 8.0

Conforme aux normes de réseaux:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
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Schéma de câblage (T568B)
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ID Câble: 0-11 Résumé de test: CORRECT
Date / Heure: 12/12/2024  11:53:44 AM Opérateur: MARABUTO MAURICIO Modèle: DSX-5000
Marge de Sécurité 6.1 dB (NEXT 36-45) Version du logiciel: V6.11 Build 2 Num. Sér. principale: 2896128
Limite: TIA Cat 6A Perm. Link Version des limites: V7.9 Num. Sér. distante: 2896296
Type de Câble: Cat 6A U/FTP Date d'étalonnage: Adaptateur principal: DSX-PLA004
NVP: 74.0%   Unité principale (Module): 05/31/2024 Adaptateur distant: DSX-PLA004

  Unité distante (Module): 05/31/2024

Projet: UNIVERSITE DE LYON Sans Titre1

LinkWare™ PC Version 9.8

Longueur (ft), Lim. 295 [Paire 36] 84
Délai de prop. (ns), Lim. 498 [Paire 78] 117
Ecart entre paires (ns), Lim. 44 [Paire 78] 2
Résistance (ohms) [Paire 45] 4.18

Perte d'insertion Marge (dB) [Paire 36] 32.2
Fréquence (MHz) [Paire 36] 500.0
Limite (dB) [Paire 36] 43.8

Pire marge Pire valeur

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-45 12-36 36-45 36-45
NEXT (dB) 6.1 8.5 7.7 8.5
Fréq. (MHz) 424.0 409.0 487.0 469.0
Limite (dB) 29.0 29.5 27.0 27.6

Pire paire 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 8.2 9.2 9.4 9.8
Fréq. (MHz) 424.0 469.0 487.0 496.0
Limite (dB) 26.2 24.7 24.2 23.9

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45-12 12-45 45-12 45-12
ACR-F (dB) 16.6 16.6 18.1 18.0
Fréq. (MHz) 8.6 8.6 500.0 500.0
Limite (dB) 45.5 45.5 10.2 10.2

Pire paire 45 45 12 45
PS ACR-F (dB) 18.8 18.9 20.4 19.0
Fréq. (MHz) 1.6 1.5 476.0 424.0
Limite (dB) 57.0 57.7 7.6 8.6

N/V MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-78 36-78 36-45 12-36
ACR-N (dB) 16.0 16.4 39.7 41.5
Fréq. (MHz) 4.3 4.8 487.0 498.0
Limite (dB) 60.0 59.1 -16.1 -16.9

Pire paire 36 36 36 36
PS ACR-N (dB) 17.8 17.6 40.9 41.8
Fréq. (MHz) 4.3 8.8 487.0 496.0
Limite (dB) 57.7 51.2 -18.9 -19.7

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45 36 45 45
RL (dB) 5.2 5.7 5.6 6.5
Fréq. (MHz) 94.3 189.0 480.0 467.0
Limite (dB) 14.3 11.2 8.0 8.0

Conforme aux normes de réseaux:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

84 ft

Schéma de câblage (T568B)
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ID Câble: 0-12 Résumé de test: CORRECT
Date / Heure: 12/12/2024  11:55:40 AM Opérateur: MARABUTO MAURICIO Modèle: DSX-5000
Marge de Sécurité 5.6 dB (NEXT 36-45) Version du logiciel: V6.11 Build 2 Num. Sér. principale: 2896128
Limite: TIA Cat 6A Perm. Link Version des limites: V7.9 Num. Sér. distante: 2896296
Type de Câble: Cat 6A U/FTP Date d'étalonnage: Adaptateur principal: DSX-PLA004
NVP: 74.0%   Unité principale (Module): 05/31/2024 Adaptateur distant: DSX-PLA004

  Unité distante (Module): 05/31/2024

Projet: UNIVERSITE DE LYON Sans Titre1

LinkWare™ PC Version 9.8

Longueur (ft), Lim. 295 [Paire 36] 84
Délai de prop. (ns), Lim. 498 [Paire 45] 117
Ecart entre paires (ns), Lim. 44 [Paire 45] 2
Résistance (ohms) [Paire 45] 4.25

Perte d'insertion Marge (dB) [Paire 36] 29.7
Fréquence (MHz) [Paire 36] 473.0
Limite (dB) [Paire 36] 42.4

Pire marge Pire valeur

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-45 36-45 36-45 36-45
NEXT (dB) 5.6 6.1 7.2 6.1
Fréq. (MHz) 401.0 471.0 471.0 471.0
Limite (dB) 29.8 27.5 27.5 27.5

Pire paire 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 7.0 6.1 8.2 6.1
Fréq. (MHz) 313.0 471.0 470.0 471.0
Limite (dB) 30.8 24.7 24.7 24.7

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45-36 45-36 45-36 45-36
ACR-F (dB) 16.3 16.7 16.3 16.8
Fréq. (MHz) 472.0 418.0 472.0 472.0
Limite (dB) 10.7 11.8 10.7 10.7

Pire paire 45 12 36 36
PS ACR-F (dB) 18.3 18.5 18.6 19.3
Fréq. (MHz) 1.3 1.3 472.0 472.0
Limite (dB) 59.3 59.3 7.7 7.7

N/V MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-78 12-36 36-45 12-36
ACR-N (dB) 16.9 20.2 38.2 37.1
Fréq. (MHz) 3.8 4.5 471.0 475.0
Limite (dB) 61.1 59.5 -14.7 -15.1

Pire paire 36 12 36 36
PS ACR-N (dB) 17.7 21.4 38.1 35.9
Fréq. (MHz) 4.1 4.5 471.0 471.0
Limite (dB) 58.0 57.2 -17.6 -17.6

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45 45 45 45
RL (dB) 4.6 3.9 4.6 3.9
Fréq. (MHz) 484.0 493.0 484.0 493.0
Limite (dB) 8.0 8.0 8.0 8.0

Conforme aux normes de réseaux:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

84 ft

Schéma de câblage (T568B)
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ID Câble: 0-13 Résumé de test: CORRECT
Date / Heure: 12/12/2024  12:03:07 PM Opérateur: MARABUTO MAURICIO Modèle: DSX-5000
Marge de Sécurité 6.2 dB (NEXT 36-45) Version du logiciel: V6.11 Build 2 Num. Sér. principale: 2896128
Limite: TIA Cat 6A Perm. Link Version des limites: V7.9 Num. Sér. distante: 2896296
Type de Câble: Cat 6A U/FTP Date d'étalonnage: Adaptateur principal: DSX-PLA004
NVP: 74.0%   Unité principale (Module): 05/31/2024 Adaptateur distant: DSX-PLA004

  Unité distante (Module): 05/31/2024

Projet: UNIVERSITE DE LYON Sans Titre1

LinkWare™ PC Version 9.8

Longueur (ft), Lim. 295 [Paire 45] 71
Délai de prop. (ns), Lim. 498 [Paire 78] 108
Ecart entre paires (ns), Lim. 44 [Paire 78] 11
Résistance (ohms) [Paire 45] Coupure

Perte d'insertion Marge (dB) [Paire 36] 32.5
Fréquence (MHz) [Paire 36] 493.0
Limite (dB) [Paire 36] 43.4

Pire marge Pire valeur

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-45 12-36 36-45 12-36
NEXT (dB) 6.2 7.2 7.4 8.1
Fréq. (MHz) 383.0 444.0 489.0 497.0
Limite (dB) 30.5 28.4 27.0 26.7

Pire paire 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 7.6 7.7 9.0 8.6
Fréq. (MHz) 382.0 353.0 489.0 472.0
Limite (dB) 27.8 29.0 24.1 24.6

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 12-45 12-45 78-36 45-12
ACR-F (dB) 17.1 17.1 18.1 17.9
Fréq. (MHz) 6.3 9.4 487.0 469.0
Limite (dB) 48.3 44.8 10.4 10.8

Pire paire 45 12 45 36
PS ACR-F (dB) 19.0 19.2 20.0 20.0
Fréq. (MHz) 1.4 1.0 477.0 491.0
Limite (dB) 58.4 61.2 7.6 7.4

N/V MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-78 12-36 36-45 12-36
ACR-N (dB) 21.0 21.3 40.2 40.4
Fréq. (MHz) 4.1 4.4 489.0 492.0
Limite (dB) 60.3 59.8 -16.2 -16.5

Pire paire 36 36 36 36
PS ACR-N (dB) 21.0 21.4 41.4 40.3
Fréq. (MHz) 4.5 4.9 489.0 472.0
Limite (dB) 57.2 56.6 -19.1 -17.7

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45 45 45 45
RL (dB) 4.5 5.1 4.9 5.1
Fréq. (MHz) 360.0 500.0 460.0 500.0
Limite (dB) 8.4 8.0 8.0 8.0

Conforme aux normes de réseaux:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
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Schéma de câblage (T568B)
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ID Câble: 0-14 Résumé de test: CORRECT
Date / Heure: 12/12/2024  12:03:43 PM Opérateur: MARABUTO MAURICIO Modèle: DSX-5000
Marge de Sécurité 6.9 dB (NEXT 36-45) Version du logiciel: V6.11 Build 2 Num. Sér. principale: 2896128
Limite: TIA Cat 6A Perm. Link Version des limites: V7.9 Num. Sér. distante: 2896296
Type de Câble: Cat 6A U/FTP Date d'étalonnage: Adaptateur principal: DSX-PLA004
NVP: 74.0%   Unité principale (Module): 05/31/2024 Adaptateur distant: DSX-PLA004

  Unité distante (Module): 05/31/2024

Projet: UNIVERSITE DE LYON Sans Titre1

LinkWare™ PC Version 9.8

Longueur (ft), Lim. 295 [Paire 36] 77
Délai de prop. (ns), Lim. 498 [Paire 45] 108
Ecart entre paires (ns), Lim. 44 [Paire 45] 2
Résistance (ohms) [Paire 36] 30.02

Perte d'insertion Marge (dB) [Paire 36] 30.3
Fréquence (MHz) [Paire 36] 483.0
Limite (dB) [Paire 36] 42.9

Pire marge Pire valeur

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 12-36 36-45 36-45 36-45
NEXT (dB) 9.2 6.9 9.2 6.9
Fréq. (MHz) 410.0 473.0 477.0 473.0
Limite (dB) 29.5 27.4 27.3 27.4

Pire paire 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 8.7 7.1 10.1 7.1
Fréq. (MHz) 415.0 472.0 496.0 472.0
Limite (dB) 26.5 24.6 23.9 24.6

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45-36 45-36 45-36 45-36
ACR-F (dB) 14.6 14.4 14.6 14.5
Fréq. (MHz) 478.0 478.0 478.0 488.0
Limite (dB) 10.6 10.6 10.6 10.4

Pire paire 36 36 36 36
PS ACR-F (dB) 17.5 17.4 17.5 17.4
Fréq. (MHz) 478.0 488.0 478.0 488.0
Limite (dB) 7.6 7.4 7.6 7.4

N/V MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-78 36-45 12-36 12-36
ACR-N (dB) 16.8 16.6 41.2 38.0
Fréq. (MHz) 4.8 7.1 482.0 482.0
Limite (dB) 59.1 55.5 -15.6 -15.6

Pire paire 36 36 36 36
PS ACR-N (dB) 17.0 16.7 40.2 37.1
Fréq. (MHz) 4.8 7.8 482.0 473.0
Limite (dB) 56.8 52.4 -18.5 -17.8

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45 36 45 45
RL (dB) 4.5 2.0 4.5 4.3
Fréq. (MHz) 498.0 33.5 498.0 498.0
Limite (dB) 8.0 18.4 8.0 8.0

Conforme aux normes de réseaux:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
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Schéma de câblage (T568B)
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ID Câble: 0-15 Résumé de test: CORRECT
Date / Heure: 12/12/2024  12:05:30 PM Opérateur: MARABUTO MAURICIO Modèle: DSX-5000
Marge de Sécurité 6.7 dB (NEXT 36-45) Version du logiciel: V6.11 Build 2 Num. Sér. principale: 2896128
Limite: TIA Cat 6A Perm. Link Version des limites: V7.9 Num. Sér. distante: 2896296
Type de Câble: Cat 6A U/FTP Date d'étalonnage: Adaptateur principal: DSX-PLA004
NVP: 74.0%   Unité principale (Module): 05/31/2024 Adaptateur distant: DSX-PLA004

  Unité distante (Module): 05/31/2024

Projet: UNIVERSITE DE LYON Sans Titre1

LinkWare™ PC Version 9.8

Longueur (ft), Lim. 295 [Paire 36] 76
Délai de prop. (ns), Lim. 498 [Paire 78] 106
Ecart entre paires (ns), Lim. 44 [Paire 78] 2
Résistance (ohms) [Paire 45] 3.96

Perte d'insertion Marge (dB) [Paire 36] 32.9
Fréquence (MHz) [Paire 36] 497.0
Limite (dB) [Paire 36] 43.6

Pire marge Pire valeur

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-45 36-45 36-45 36-45
NEXT (dB) 7.1 6.7 7.1 6.7
Fréq. (MHz) 490.0 460.0 490.0 460.0
Limite (dB) 26.9 27.8 26.9 27.8

Pire paire 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 9.2 7.8 9.2 7.8
Fréq. (MHz) 500.0 461.0 500.0 461.0
Limite (dB) 23.8 25.0 23.8 25.0

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 12-45 12-45 12-45 45-12
ACR-F (dB) 17.3 17.3 18.8 18.8
Fréq. (MHz) 9.3 9.4 498.0 498.0
Limite (dB) 44.9 44.8 10.2 10.2

Pire paire 45 12 45 45
PS ACR-F (dB) 19.2 19.5 20.6 20.2
Fréq. (MHz) 1.1 1.1 500.0 471.0
Limite (dB) 60.2 60.2 7.2 7.7

N/V MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-78 36-78 36-45 12-36
ACR-N (dB) 18.4 17.6 41.0 40.9
Fréq. (MHz) 4.6 5.1 500.0 492.0
Limite (dB) 59.3 58.4 -17.1 -16.5

Pire paire 36 36 36 36
PS ACR-N (dB) 20.0 19.1 42.5 41.9
Fréq. (MHz) 4.6 5.3 500.0 490.0
Limite (dB) 57.0 55.9 -20.0 -19.2

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45 45 45 45
RL (dB) 4.2 5.6 4.2 5.6
Fréq. (MHz) 479.0 473.0 479.0 473.0
Limite (dB) 8.0 8.0 8.0 8.0

Conforme aux normes de réseaux:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
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Schéma de câblage (T568B)
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ID Câble: 0-16 Résumé de test: CORRECT
Date / Heure: 12/12/2024  12:05:58 PM Opérateur: MARABUTO MAURICIO Modèle: DSX-5000
Marge de Sécurité 6.2 dB (NEXT 36-45) Version du logiciel: V6.11 Build 2 Num. Sér. principale: 2896128
Limite: TIA Cat 6A Perm. Link Version des limites: V7.9 Num. Sér. distante: 2896296
Type de Câble: Cat 6A U/FTP Date d'étalonnage: Adaptateur principal: DSX-PLA004
NVP: 74.0%   Unité principale (Module): 05/31/2024 Adaptateur distant: DSX-PLA004

  Unité distante (Module): 05/31/2024

Projet: UNIVERSITE DE LYON Sans Titre1

LinkWare™ PC Version 9.8

Longueur (ft), Lim. 295 [Paire 36] 76
Délai de prop. (ns), Lim. 498 [Paire 45] 105
Ecart entre paires (ns), Lim. 44 [Paire 12] 1
Résistance (ohms) [Paire 12] 3.86

Perte d'insertion Marge (dB) [Paire 36] 32.2
Fréquence (MHz) [Paire 36] 499.0
Limite (dB) [Paire 36] 43.7

Pire marge Pire valeur

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-45 36-45 36-45 36-45
NEXT (dB) 6.4 6.2 6.4 7.7
Fréq. (MHz) 474.0 316.0 474.0 498.0
Limite (dB) 27.4 33.3 27.4 26.7

Pire paire 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 7.7 7.1 7.7 7.7
Fréq. (MHz) 474.0 464.0 474.0 498.0
Limite (dB) 24.6 24.9 24.6 23.8

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45-36 45-36 45-36 45-36
ACR-F (dB) 15.1 14.9 15.2 14.9
Fréq. (MHz) 484.0 479.0 499.0 479.0
Limite (dB) 10.5 10.6 10.2 10.6

Pire paire 36 36 36 36
PS ACR-F (dB) 17.9 17.4 18.0 17.4
Fréq. (MHz) 484.0 479.0 499.0 479.0
Limite (dB) 7.5 7.6 7.2 7.6

N/V MAIN SR MAIN SR

Pire paire 12-45 12-45 36-45 12-36
ACR-N (dB) 17.9 15.8 41.1 40.5
Fréq. (MHz) 9.4 4.8 498.0 498.0
Limite (dB) 52.9 59.1 -16.9 -16.9

Pire paire 45 45 36 36
PS ACR-N (dB) 19.3 17.3 39.0 39.9
Fréq. (MHz) 9.5 4.8 474.0 498.0
Limite (dB) 50.5 56.8 -17.9 -19.8

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45 45 45 45
RL (dB) 5.3 5.4 5.3 5.4
Fréq. (MHz) 379.0 398.0 379.0 398.0
Limite (dB) 8.2 8.0 8.2 8.0

Conforme aux normes de réseaux:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
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Schéma de câblage (T568B)
CORRECT

Perte d'insertion (dB)

MHz

0

10

20

30

40

50

60

0 250 500

NEXT (dB)

MHz

0

20

40

60

80

100

0 250 500

NEXT @ Unité distante (dB)

MHz

0

20

40

60

80

100

0 250 500

ACR-F (dB)

MHz

0

20

40

60

80

100

0 250 500

ACR-F @ Unité distante (dB)

MHz

0

20

40

60

80

100

0 250 500

ACR-N (dB)

MHz

-40

0

40

80

0 250 500

ACR-N @ Unité distante (dB)

MHz

-40

0

40

80

0 250 500

RL (dB)

MHz

0

20

40

60

80

100

0 250 500

RL @ Unité distante (dB)

MHz

0

20

40

60

80

100

0 250 500



ID Câble: 0-17 Résumé de test: CORRECT
Date / Heure: 12/12/2024  12:06:38 PM Opérateur: MARABUTO MAURICIO Modèle: DSX-5000
Marge de Sécurité 4.9 dB (NEXT 36-45) Version du logiciel: V6.11 Build 2 Num. Sér. principale: 2896128
Limite: TIA Cat 6A Perm. Link Version des limites: V7.9 Num. Sér. distante: 2896296
Type de Câble: Cat 6A U/FTP Date d'étalonnage: Adaptateur principal: DSX-PLA004
NVP: 74.0%   Unité principale (Module): 05/31/2024 Adaptateur distant: DSX-PLA004

  Unité distante (Module): 05/31/2024

Projet: UNIVERSITE DE LYON Sans Titre1

LinkWare™ PC Version 9.8

Longueur (ft), Lim. 295 [Paire 36] 50
Délai de prop. (ns), Lim. 498 [Paire 78] 70
Ecart entre paires (ns), Lim. 44 [Paire 78] 2
Résistance (ohms) [Paire 45] 2.53

Perte d'insertion Marge (dB) [Paire 36] 35.4
Fréquence (MHz) [Paire 36] 492.0
Limite (dB) [Paire 36] 43.3

Pire marge Pire valeur

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-45 36-45 36-45 12-36
NEXT (dB) 4.9 5.2 4.9 6.3
Fréq. (MHz) 464.0 458.0 464.0 498.0
Limite (dB) 27.7 27.9 27.7 26.7

Pire paire 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 6.8 5.7 6.8 5.7
Fréq. (MHz) 464.0 459.0 464.0 459.0
Limite (dB) 24.9 25.0 24.9 25.0

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 12-45 45-12 12-45 45-12
ACR-F (dB) 17.4 17.4 19.2 19.1
Fréq. (MHz) 7.4 7.4 487.0 488.0
Limite (dB) 46.8 46.8 10.4 10.4

Pire paire 45 45 45 45
PS ACR-F (dB) 19.4 19.5 20.6 20.3
Fréq. (MHz) 1.3 354.0 481.0 466.0
Limite (dB) 59.3 10.2 7.5 7.8

N/V MAIN SR MAIN SR

Pire paire 12-45 12-45 36-45 12-36
ACR-N (dB) 21.3 20.5 40.1 42.3
Fréq. (MHz) 7.8 7.3 464.0 498.0
Limite (dB) 54.7 55.3 -14.2 -16.9

Pire paire 36 12 36 36
PS ACR-N (dB) 21.5 21.1 41.4 40.1
Fréq. (MHz) 6.0 7.1 464.0 459.0
Limite (dB) 54.7 53.2 -17.0 -16.6

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45 45 45 45
RL (dB) 5.0 3.5 5.0 3.5
Fréq. (MHz) 388.0 472.0 388.0 472.0
Limite (dB) 8.1 8.0 8.1 8.0

Conforme aux normes de réseaux:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
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ID Câble: 0-18 Résumé de test: CORRECT
Date / Heure: 12/12/2024  12:07:14 PM Opérateur: MARABUTO MAURICIO Modèle: DSX-5000
Marge de Sécurité 6.8 dB (NEXT 36-45) Version du logiciel: V6.11 Build 2 Num. Sér. principale: 2896128
Limite: TIA Cat 6A Perm. Link Version des limites: V7.9 Num. Sér. distante: 2896296
Type de Câble: Cat 6A U/FTP Date d'étalonnage: Adaptateur principal: DSX-PLA004
NVP: 74.0%   Unité principale (Module): 05/31/2024 Adaptateur distant: DSX-PLA004

  Unité distante (Module): 05/31/2024

Projet: UNIVERSITE DE LYON Sans Titre1

LinkWare™ PC Version 9.8

Longueur (ft), Lim. 295 [Paire 36] 50
Délai de prop. (ns), Lim. 498 [Paire 45] 69
Ecart entre paires (ns), Lim. 44 [Paire 12] 1
Résistance (ohms) [Paire 12] 2.60

Perte d'insertion Marge (dB) [Paire 36] 35.5
Fréquence (MHz) [Paire 36] 488.0
Limite (dB) [Paire 36] 43.1

Pire marge Pire valeur

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-45 36-45 36-45 12-36
NEXT (dB) 7.3 6.8 7.3 8.5
Fréq. (MHz) 474.0 363.0 474.0 499.0
Limite (dB) 27.4 31.3 27.4 26.7

Pire paire 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 7.6 7.8 8.3 9.2
Fréq. (MHz) 301.0 362.0 473.0 499.0
Limite (dB) 31.4 28.6 24.6 23.8

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 12-45 12-45 78-36 78-36
ACR-F (dB) 17.3 17.3 21.4 22.3
Fréq. (MHz) 7.9 5.8 492.0 498.0
Limite (dB) 46.3 49.0 10.4 10.2

Pire paire 45 45 45 36
PS ACR-F (dB) 19.5 19.5 22.6 21.3
Fréq. (MHz) 1.3 107.5 485.0 476.0
Limite (dB) 59.3 20.6 7.5 7.6

N/V MAIN SR MAIN SR

Pire paire 12-45 36-78 36-45 12-36
ACR-N (dB) 22.5 23.3 43.3 44.9
Fréq. (MHz) 7.8 7.5 474.0 499.0
Limite (dB) 54.7 55.0 -15.0 -17.0

Pire paire 45 36 36 36
PS ACR-N (dB) 22.8 23.4 43.5 43.9
Fréq. (MHz) 7.8 7.6 473.0 482.0
Limite (dB) 52.4 52.5 -17.8 -18.5

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45 36 45 36
RL (dB) 4.3 4.3 4.3 4.3
Fréq. (MHz) 484.0 480.0 484.0 480.0
Limite (dB) 8.0 8.0 8.0 8.0

Conforme aux normes de réseaux:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
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Schéma de câblage (T568B)
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ID Câble: 0-19 Résumé de test: CORRECT
Date / Heure: 12/12/2024  12:08:24 PM Opérateur: MARABUTO MAURICIO Modèle: DSX-5000
Marge de Sécurité 6.1 dB (NEXT 12-36) Version du logiciel: V6.11 Build 2 Num. Sér. principale: 2896128
Limite: TIA Cat 6A Perm. Link Version des limites: V7.9 Num. Sér. distante: 2896296
Type de Câble: Cat 6A U/FTP Date d'étalonnage: Adaptateur principal: DSX-PLA004
NVP: 74.0%   Unité principale (Module): 05/31/2024 Adaptateur distant: DSX-PLA004

  Unité distante (Module): 05/31/2024

Projet: UNIVERSITE DE LYON Sans Titre1

LinkWare™ PC Version 9.8

Longueur (ft), Lim. 295 [Paire 36] 62
Délai de prop. (ns), Lim. 498 [Paire 78] 87
Ecart entre paires (ns), Lim. 44 [Paire 78] 2
Résistance (ohms) [Paire 45] 5.65

Perte d'insertion Marge (dB) [Paire 36] 33.5
Fréquence (MHz) [Paire 36] 484.0
Limite (dB) [Paire 36] 42.9

Pire marge Pire valeur

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-45 12-36 36-45 12-36
NEXT (dB) 6.5 6.1 7.3 6.4
Fréq. (MHz) 408.0 471.0 480.0 500.0
Limite (dB) 29.6 27.5 27.2 26.7

Pire paire 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 7.6 5.4 8.2 6.4
Fréq. (MHz) 409.0 428.0 480.0 493.0
Limite (dB) 26.8 26.1 24.4 24.0

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 12-45 12-45 12-45 45-12
ACR-F (dB) 16.5 16.5 17.8 17.2
Fréq. (MHz) 10.6 7.9 500.0 470.0
Limite (dB) 43.7 46.3 10.2 10.7

Pire paire 45 45 45 12
PS ACR-F (dB) 19.0 19.0 19.3 19.9
Fréq. (MHz) 313.0 247.5 500.0 472.0
Limite (dB) 11.3 13.3 7.2 7.7

N/V MAIN SR MAIN SR

Pire paire 12-45 36-45 36-45 12-36
ACR-N (dB) 21.7 19.6 41.8 41.0
Fréq. (MHz) 6.4 5.6 480.0 500.0
Limite (dB) 56.5 57.6 -15.5 -17.1

Pire paire 12 36 36 36
PS ACR-N (dB) 22.6 19.0 42.0 41.0
Fréq. (MHz) 6.4 5.6 480.0 494.0
Limite (dB) 54.2 55.3 -18.4 -19.5

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45 45 45 45
RL (dB) 4.3 5.2 4.3 5.2
Fréq. (MHz) 490.0 490.0 490.0 490.0
Limite (dB) 8.0 8.0 8.0 8.0

Conforme aux normes de réseaux:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
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Schéma de câblage (T568B)
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ID Câble: 0-20 Résumé de test: CORRECT
Date / Heure: 12/12/2024  12:08:45 PM Opérateur: MARABUTO MAURICIO Modèle: DSX-5000
Marge de Sécurité 5.0 dB (NEXT 36-45) Version du logiciel: V6.11 Build 2 Num. Sér. principale: 2896128
Limite: TIA Cat 6A Perm. Link Version des limites: V7.9 Num. Sér. distante: 2896296
Type de Câble: Cat 6A U/FTP Date d'étalonnage: Adaptateur principal: DSX-PLA004
NVP: 74.0%   Unité principale (Module): 05/31/2024 Adaptateur distant: DSX-PLA004

  Unité distante (Module): 05/31/2024

Projet: UNIVERSITE DE LYON Sans Titre1

LinkWare™ PC Version 9.8

Longueur (ft), Lim. 295 [Paire 36] 62
Délai de prop. (ns), Lim. 498 [Paire 45] 87
Ecart entre paires (ns), Lim. 44 [Paire 45] 2
Résistance (ohms) [Paire 45] 3.17

Perte d'insertion Marge (dB) [Paire 36] 34.2
Fréquence (MHz) [Paire 36] 500.0
Limite (dB) [Paire 36] 43.8

Pire marge Pire valeur

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-45 36-45 36-45 12-36
NEXT (dB) 6.1 5.0 8.2 8.0
Fréq. (MHz) 113.0 113.0 460.0 500.0
Limite (dB) 41.0 41.0 27.8 26.7

Pire paire 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 8.0 6.7 8.8 8.9
Fréq. (MHz) 113.0 319.0 460.0 500.0
Limite (dB) 38.4 30.5 25.0 23.8

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45-36 12-45 45-36 36-45
ACR-F (dB) 17.5 17.9 17.5 18.6
Fréq. (MHz) 500.0 11.3 500.0 500.0
Limite (dB) 10.2 43.2 10.2 10.2

Pire paire 36 36 36 36
PS ACR-F (dB) 19.0 19.3 19.0 19.3
Fréq. (MHz) 500.0 489.0 500.0 489.0
Limite (dB) 7.2 7.4 7.2 7.4

N/V MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-78 36-78 12-36 12-36
ACR-N (dB) 17.4 17.6 44.2 42.2
Fréq. (MHz) 6.0 11.5 500.0 500.0
Limite (dB) 57.0 50.9 -17.1 -17.1

Pire paire 36 36 36 36
PS ACR-N (dB) 19.3 19.5 44.5 43.1
Fréq. (MHz) 6.0 11.5 500.0 500.0
Limite (dB) 54.7 48.6 -20.0 -20.0

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45 45 45 45
RL (dB) 4.7 5.3 4.7 5.3
Fréq. (MHz) 428.0 428.0 428.0 428.0
Limite (dB) 8.0 8.0 8.0 8.0

Conforme aux normes de réseaux:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
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Schéma de câblage (T568B)
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ID Câble: W-0-01 Résumé de test: CORRECT
Date / Heure: 12/12/2024  03:14:19 PM Opérateur: MARABUTO MAURICIO Modèle: DSX-5000
Marge de Sécurité 5.3 dB (NEXT 36-45) Version du logiciel: V6.11 Build 2 Num. Sér. principale: 2896128
Limite: TIA Cat 6A Perm. Link Version des limites: V7.9 Num. Sér. distante: 2896296
Type de Câble: Cat 6A U/FTP Date d'étalonnage: Adaptateur principal: DSX-PLA004
NVP: 74.0%   Unité principale (Module): 05/31/2024 Adaptateur distant: DSX-PLA004

  Unité distante (Module): 05/31/2024

Projet: UNIVERSITE DE LYON Sans Titre1

LinkWare™ PC Version 9.8

Longueur (ft), Lim. 295 [Paire 12] 66
Délai de prop. (ns), Lim. 498 [Paire 36] 94
Ecart entre paires (ns), Lim. 44 [Paire 36] 3
Résistance (ohms) [Paire 12] 3.46

Perte d'insertion Marge (dB) [Paire 36] 33.5
Fréquence (MHz) [Paire 36] 500.0
Limite (dB) [Paire 36] 43.8

Pire marge Pire valeur

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-45 36-45 36-45 12-36
NEXT (dB) 5.7 5.3 8.7 6.3
Fréq. (MHz) 353.0 342.0 500.0 496.0
Limite (dB) 31.7 32.1 26.7 26.8

Pire paire 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 7.1 5.5 9.5 7.8
Fréq. (MHz) 353.0 353.0 500.0 496.0
Limite (dB) 29.0 29.0 23.8 23.9

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45-36 45-36 12-45 12-45
ACR-F (dB) 17.6 18.0 19.0 18.7
Fréq. (MHz) 354.0 354.0 500.0 500.0
Limite (dB) 13.2 13.2 10.2 10.2

Pire paire 36 36 45 45
PS ACR-F (dB) 18.7 18.9 20.9 20.8
Fréq. (MHz) 354.0 354.0 500.0 500.0
Limite (dB) 10.2 10.2 7.2 7.2

N/V MAIN SR MAIN SR

Pire paire 12-45 36-78 36-45 12-36
ACR-N (dB) 16.4 16.4 42.8 39.7
Fréq. (MHz) 5.5 5.5 500.0 496.0
Limite (dB) 57.8 57.8 -17.1 -16.8

Pire paire 12 36 36 36
PS ACR-N (dB) 17.2 17.2 43.0 41.2
Fréq. (MHz) 5.5 5.3 500.0 496.0
Limite (dB) 55.5 55.9 -20.0 -19.7

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45 45 45 45
RL (dB) 6.6 6.3 6.6 6.3
Fréq. (MHz) 387.0 487.0 387.0 487.0
Limite (dB) 8.1 8.0 8.1 8.0

Conforme aux normes de réseaux:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
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Schéma de câblage (T568B)
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ID Câble: W-0-02 Résumé de test: CORRECT
Date / Heure: 12/12/2024  03:14:58 PM Opérateur: MARABUTO MAURICIO Modèle: DSX-5000
Marge de Sécurité 5.0 dB (NEXT 12-36) Version du logiciel: V6.11 Build 2 Num. Sér. principale: 2896128
Limite: TIA Cat 6A Perm. Link Version des limites: V7.9 Num. Sér. distante: 2896296
Type de Câble: Cat 6A U/FTP Date d'étalonnage: Adaptateur principal: DSX-PLA004
NVP: 74.0%   Unité principale (Module): 05/31/2024 Adaptateur distant: DSX-PLA004

  Unité distante (Module): 05/31/2024

Projet: UNIVERSITE DE LYON Sans Titre1

LinkWare™ PC Version 9.8

Longueur (ft), Lim. 295 [Paire 36] 59
Délai de prop. (ns), Lim. 498 [Paire 78] 83
Ecart entre paires (ns), Lim. 44 [Paire 78] 2
Résistance (ohms) [Paire 45] 3.18

Perte d'insertion Marge (dB) [Paire 36] 33.7
Fréquence (MHz) [Paire 36] 487.0
Limite (dB) [Paire 36] 43.1

Pire marge Pire valeur

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-45 12-36 36-45 12-36
NEXT (dB) 6.5 5.0 6.5 5.3
Fréq. (MHz) 484.0 475.0 484.0 499.0
Limite (dB) 27.1 27.4 27.1 26.7

Pire paire 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 8.1 6.2 8.1 6.5
Fréq. (MHz) 485.0 423.0 485.0 481.0
Limite (dB) 24.2 26.3 24.2 24.3

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 12-45 45-12 12-45 45-12
ACR-F (dB) 17.7 17.6 18.3 18.6
Fréq. (MHz) 16.4 11.9 464.0 465.0
Limite (dB) 39.9 42.7 10.9 10.8

Pire paire 45 45 45 45
PS ACR-F (dB) 19.7 19.8 20.3 20.8
Fréq. (MHz) 240.5 303.0 464.0 482.0
Limite (dB) 13.6 11.6 7.9 7.5

N/V MAIN SR MAIN SR

Pire paire 12-36 12-36 36-45 12-36
ACR-N (dB) 20.1 20.3 41.2 39.0
Fréq. (MHz) 6.3 5.8 484.0 487.0
Limite (dB) 56.7 57.4 -15.8 -16.1

Pire paire 12 12 36 36
PS ACR-N (dB) 20.9 21.0 41.9 40.0
Fréq. (MHz) 6.5 6.0 485.0 481.0
Limite (dB) 54.0 54.7 -18.8 -18.4

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45 45 45 45
RL (dB) 4.8 3.3 4.8 3.3
Fréq. (MHz) 494.0 427.0 494.0 427.0
Limite (dB) 8.0 8.0 8.0 8.0

Conforme aux normes de réseaux:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
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Schéma de câblage (T568B)
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ID Câble: W-0-03 Résumé de test: CORRECT
Date / Heure: 12/12/2024  03:15:36 PM Opérateur: MARABUTO MAURICIO Modèle: DSX-5000
Marge de Sécurité 7.3 dB (NEXT 36-45) Version du logiciel: V6.11 Build 2 Num. Sér. principale: 2896128
Limite: TIA Cat 6A Perm. Link Version des limites: V7.9 Num. Sér. distante: 2896296
Type de Câble: Cat 6A U/FTP Date d'étalonnage: Adaptateur principal: DSX-PLA004
NVP: 74.0%   Unité principale (Module): 05/31/2024 Adaptateur distant: DSX-PLA004

  Unité distante (Module): 05/31/2024

Projet: UNIVERSITE DE LYON Sans Titre1

LinkWare™ PC Version 9.8

Longueur (ft), Lim. 295 [Paire 12] 60
Délai de prop. (ns), Lim. 498 [Paire 78] 84
Ecart entre paires (ns), Lim. 44 [Paire 78] 1
Résistance (ohms) [Paire 12] 3.14

Perte d'insertion Marge (dB) [Paire 36] 33.6
Fréquence (MHz) [Paire 36] 486.0
Limite (dB) [Paire 36] 43.0

Pire marge Pire valeur

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-45 12-36 36-45 12-36
NEXT (dB) 7.3 7.6 7.4 7.8
Fréq. (MHz) 456.0 461.0 457.0 498.0
Limite (dB) 28.0 27.8 27.9 26.7

Pire paire 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 8.8 7.9 8.8 8.7
Fréq. (MHz) 456.0 411.0 456.0 498.0
Limite (dB) 25.1 26.7 25.1 23.8

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 12-45 12-45 12-45 45-12
ACR-F (dB) 17.0 17.0 17.7 17.8
Fréq. (MHz) 5.6 7.0 498.0 500.0
Limite (dB) 49.2 47.3 10.2 10.2

Pire paire 45 45 45 45
PS ACR-F (dB) 19.0 19.1 19.0 20.1
Fréq. (MHz) 498.0 1.5 498.0 498.0
Limite (dB) 7.2 57.7 7.2 7.2

N/V MAIN SR MAIN SR

Pire paire 36-45 36-45 36-45 12-36
ACR-N (dB) 20.9 19.5 41.2 42.3
Fréq. (MHz) 5.8 12.0 457.0 498.0
Limite (dB) 57.4 50.5 -13.6 -16.9

Pire paire 36 45 36 36
PS ACR-N (dB) 21.7 21.1 45.0 43.2
Fréq. (MHz) 5.9 5.8 499.0 498.0
Limite (dB) 54.9 55.1 -19.9 -19.8

CORRECT MAIN SR MAIN SR

Pire paire 45 45 45 45
RL (dB) 5.6 4.3 5.6 4.3
Fréq. (MHz) 444.0 493.0 444.0 493.0
Limite (dB) 8.0 8.0 8.0 8.0

Conforme aux normes de réseaux:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
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Schéma de câblage (T568B)
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