FICHES TECHNIQUES

Logiciel :
Logiciel de traitement de texte utilisé :

Microsoft ® Word 2016 MSO 16.01428.20216 64 bits
Version 2107 build 14228.20226 Office

INSTALLATION D’UN BATIMENT MODULAIRE PROVISOIRE SUR LE SITE DU RECTORAT DE L’ACADEMIE
DE VERSAILLES - 78




Enveloppes

Distribution puissance

Distribution terminale

ECLAIRAGES

Luminaire Type 1

Luminaire Type 2

Luminaire type 3

Luminaire type 4

APPAREILLAGES

Appareillage étanche

Appareillage encastré

Poste de travail

Arrét d’'urgence

ECLAIRAGE DE SECURITE

Evacuation

Boitier de télécommande

SECURITE INCENDIE

Centrale

Déclencheur manuel déformable

Diffuseur sonore

Diffuseur lumineux
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Baies de Brassage 42 U

Bandeau PC

Panneaux de brassage 19” 24 ports
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ARMOIRES ET
APPAREILLAGES
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) Schneider
+d'infos: GElectric

® Dimensions
® Degré de protection

www.schneider-electric.fr

saisir [ RPT-H25 |

coffrets 18 modules coffrets 24 modules coffrets d'interface ¢

compatible ompati associables avec les coffrets 24

Distri’clic XE Distri’clic XE modules

Borniers phase/neutre inclus livré avec un kit d'association

1rangée |(2rangées |3 rangées |4 rangées j1 rangée 2rangées |3rangées |4rangées |(5rangées |[6rangées |1rangée [2 rangées 3 rangées

=

PRA13751 |PRA13752 PRA10269W :PRAOS?Z-.. PRA06324W0®

36 72 108 144 48 96 144 192 240 288 - - -

18 36 54 72 24 48 72 96 120 144 - - -

300 450 600 750 300 450 600 750 900 1050 300 1450 600

426 550 200

123 144 134 n

90 A |90 A [125 A |125A 125 A |125 A |160 A |160 A |160 A |160 A 160 A 160 A |160 A

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 pour l'installation d'appareillage modulaire,
utiliser un kit 7 modules blanc par rangée
(réf. PRA91065)
» page H29

1 2 3 4 1 3 4 5 6 - - -

1 1 1 1 Ik 1 2] 2 2 2 - |- -

5Ph+5N|[7Ph+7N|7Ph+7N|7Ph+7N - - - - - - - - -

1Ph+1N[1Ph+1N[1Ph+1N[1Ph+1N - - - - - - - E -

4 6 8 10 6 8 8 10 10 11 - - -

1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 - - -

- - - - 1 1 1 1 1 1 - - -

2 (25) 2 (25) 2 (25) 2 (25) 1(32) 1(32) 1(32) 1(32) 1(32) 1(32) - - -

- - - - - - - - - - 1 |1 1

PRA15118 |PRA15218 |PRA15318 PRA15418‘PRA15124 PRA15224 |PRA15324 |PRA15424 |PRA15524 |PRA15624 |- = =

PRA16118 |PRA16218 |PRA16318 PRA1M18|PRA16124 PRA16224 |PRA16324 |PRA16424 |PRA16524 |PRA16624 |[PRA07118 |PRA07218 PRA07318

177 mm

Nota : possibilité d'installer les interrupteurs Interpact modulaires INS40 a INS160 A
ou les NG160 sur rail symétrique dans les coffrets 13, 18 et 24 modules, équipés ou non
d’'une porte.

Coffrets 24 modules + coffrets d'interface
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PRA10265W PRA10266W PRA10267W PRA10268W PRA10269W PRA10270W
+ PRA06124W0D + PRA06224W® + PRA06324W0O + PRA06124W0O + PRA06224W0O + PRA06124W0 + PRA06224W0O
+ PRA06224WO® + PRA06224W0O + PRA06324WO + PRA06324W0Q
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Fiche Produit

Charactéristiques

18900
disjoncteur NG125NA 4P 125A

Principales
Gamme Acti 9
Nom du produit Acti 9 NG125NA
Fonction produit Interrupteur-sectionneur
Nom abrégé de I'appareil NG125NA
Fonction de I'appareil Distribution
Coupure et fermeture sous charge
Description des péles 4P
Position du péle neutre Gauche
Nombre de péles protégés 4

Catégorie d'emploi

AC-23B se conformer & IEC 60947-3
AC-22A se conformer a IEC 60947-3
AC-22B se conformer & IEC 60947-3

Aptitude au sectionnement

Oui se conformer & IEC 60947-3

Complémentaires

[le] courant assigné d'emploi

125 A AC 50/60 Hz 500 V

[Ue] tension assignée d'emploi

500 V CA 50/60 Hz

[lem] pouvoir assigné de fermeture en
court-circuit

2 kA sectionneur seulement

[lew] courant assigné de courte durée
admissible

IEC 60947-3

[Ui] tension assignée dlisolement

690 V AC 50/60 Hz conformément & IEC 60947-3

[Uimp] tension assignée de tenue aux

8 kV se conformer & IEC 60947-3

Disclaimer: This documentafion is not intended as a substifute for and is not to be used for determining sitability or refiability of these products for specific user applications

chocs
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Test de déclenchement manuel
Signalisation locale Indication ON/OFF
Indicateur de déclenchement
Mode dinstallation Fixe
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm 12
Hauteur 103 mm
Largeur 108 mm
20 a0t 2018
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Profondeur 81 mm
Poids 0,96 kg
Couleur Noir

Durée de vie mécanique 20000 cycle

Durée de vie électrique

A : 1000 cycle AC 50/60 Hz conformément a IEC 60947-3
Catégorie B : 200 cycle AC 50/60 Hz conformément a IEC 60947-3

Prévision de verrouillage

Cadenassable

Description des verrouillages
optionnels

Verrouillage intégré

Mode de raccordement

Bornes type tunnel haut ou bas 16...70 mm? rigide
Bornes type tunnel haut ou bas 10...50 mm? souple

Longueur de dénudage des fils

20 mm haut ou bas circuit de puissance

Couple de serrage

6 N.m haut ou bas circuit de puissance

Environnement

Normes EN 60947-3
IEC 60947-3

Certifications du produit VDE

Degré de protection IP

IP20 se conformer & IEC 60529
IP40 se conformer a IEC 60529

Tenue aux chocs IK

IK0S

Degré de pollution

3 se conformer & IEC 60947-3

Tropicalisation

2 se conformer & IEC 60068-1

Température de fonctionnement -10...60 °C
Température ambiante pour le -40...70°C
stockage

Garantie contractuelle

Période 18 mois

Nl SEpies
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Selyjpicter

@ Caractéristiques

Interrupteurs-sectionneurs
é déCIenChement iSW'NA www.schneider-electric.fr

e Les interrupteurs-sectionneurs a déclenchement iSW-NA associent les fonctions
suivantes :

o commande (ouverture et fermeture des circuits en charge)

o sectionnement.

o lIs sont destinés aux tétes de tableaux ou de coffrets en secteur tertiaire et
industrie, avec possibilité de déclenchement & distance par I'intermédiaire d'une

bobine.
L S type largeur en pas calibre tension références
N de 9 mm (A) (V CA)
< D ; bi 4 40 230 A9S706400
. In] L Q li 63 230 A9S706630
80 230 A9S706800
A9S70640 A9S70763 m \ \ Y00 = AGST05500
= 1412112 4
Caractéristiques tétra 8 40 415 'A9S707400
@ Sectionnement a coupure pleinement apparente : 1805 63 215 A9S707630
o aptitude au sectionnement en secteur industriel Ll 80 415 A9S707800
selon la norme CEI/EN 60947-3 ’_”\’Yﬁ’ 100 415 A9S707900
o la présence de la piece verte garantit 'ouverture et e e
physique des contacts et permet d'effectuer des
interventions sur le circuit aval en toute sécurité.
selon CEI 60947-3 ISW-NA Auxiliaires
40/63 A |8or100 A =
tension d'isolement (Ui) 500 V CA B~ B B v B =
degré de pollution 3 f ’ \./
tension assignée de tenue 6kV =
aux chocs (Uimp) ¥ b
catégorie d’emploi ~ |AC22A N J = ¢ . — W = —
courant assigné de courte durée |20 In/1s Ps In/1s g 'cgf ]‘/,.ﬁ. P
admissible (Icw) . i" I
pouvoir assigné de fermeture |5 kA g 2

ol e
Auxiliaires de  Auxiliaires de iSW-NA
signalisation déclenchement

en court-circuit (Icm)
courant assigné de court-circuit |égal au pouvoir de coupure

conditionnel (Inc/IDc) du disjoncteur iC60
degré de protection appareil IP 20
seul Reégle de montage des auxiliaires
degré de protection appareil en |IP 40 Les auxiliaires de déclenchement doivent étre montés en premier, au plus prés de
coffret modulaire Classe d'isolement Il l'interrupteur-sectionneur. Ensuite, il faut monter les auxiliaires de signalisation a leur
endurance électrique 15000 cycles |10000 cycles gauche.
(O-F) mécanique 20000 cycles Le tableau ci-dessous présente I'ordre et le nombre maximum d'auxiliaires pouvant
température de fonctionnement |-35 °C a +70 °C étre installés sur un interrupteur-sectionneur.
stockage -40°C a +85 °C auxiliaires de signalisation auxiliaires de déclenchement  |interrupteur-
raccordement céable cuivre rigide : sectionneur
1a35mm? 1iOF/SD+OF + 1i0F/SD+OF + 1iMX+OF ou iMN iSW-NA
cable souple avec ou sans ou iOF+SD24
embout: 12425 m? 1i0F + 1iSD ou iOF + 2iMX+OF ou iMN
ou iOF/SD+OF
- + 1i0F+SD24 + 2 iMX+OF ou iMN
- - 3iMSU
type largeur en seuil tension références
pas de 9 mm
auxiliaires iMN 2 230V CA A9A269600
de déclenchement 48V CA/CC A9A269610
115V CA 400 Hz ASA269590
iMN ] 2 230V CA A9A269630
iMNx 2 230V CA A9A269690
380a415V CA A9A269710
iMSU 2 275V 230V CA A9A269790(1)
250V 230V CA A9A264790(1)
iMX+OF 2 1104415V CA A9A269460
11042130V CC
48V CA/CC A9A269470
Compléments techniques _ i 12424V CA/CC ROAZEIEG
distribution e’lectrique au)ulfairgs ‘ iOF 1 24Q a415V CA A9A269240
BT et HTA - 2012 de signalisation : 24 a‘1 30vCCe
Etudes d'installation, tableaux D 1 g:?; g;s\,VC%A AoAze9210
de coordination, caractéristiques OF/SD+OF 1 2404 415V CA |AOA269290
complémentaires, 2423130V CC
réglementation, etc. iOF+SD24 1 24VCC 'A9A268970
auxiliaires de ARA 4 2P 230VCA A9C703320
Disponible sur ré-enclenchement 4P 230VCA A9C703340
www.schneider-electric.fr Toute I'information sur les auxiliaires » page D42
Accessoires P page D44
Distribution électrique basse tension et HTA - 2012 C 2 5
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ﬂ'ldet
(_|DT40 |

se.com/fr/idt40

Disjoncteurs différentiels 1P+N "départs

iDD40K -4,5 kA-oourbeC

iDD40T - 6 kA - courbe C

Disjoncteurs différentiels 1P+N "départs"
bornes auto ™

iDD40K XA - 4,5 kA - courbe C  iDD40T XA - 6 kA- courbe C

Type AC Type AC Type Asi Type AC Type AC Type Asi [&a]
30 mA 300 mA 30 mA 300 mA 30 mA 30 mA 300 mA 30 mA 300 mA 30 mA
A9DK1610 @ A9DKS5610@ A9DA2610 @ A9DA6610@ A9DB2610@ A9DS1610@ A9DS5610@ A9SDP2610@ A9DP6610@ A9DQ2610 @
A9DK1616 @ A9DKS5616 ® A9DA2616 @ A9DAG616@ A9DB2616® A9DS1616@ A9DS5616@ A9DP2616@ A9DP6616@ A9DQ2616 @
ASDK1620 @ A9DKS620 @ A9DA2620 @ A9DA6620 @ A9DB2620 @ A9DS1620@ A9DS5620 @ A9DP2620 @ A9DP6620 @ A9DQ2620 @
A9DK1625 @ A9DKS5625@ - - - - -

A9DK1632 @ ASDKS6320 - - - - - - -

A9DK1640 @ ASDKS5640@ - - - - B 5 & L

Disjoncteurs différentiels 3P+N "départs"

28 @ 22922

iDD40N - 10 kA - courbe C

Disjoncteurs différentiels 3P+N "départs" -
bornes auto "

o

! np—
Q! st = (o

=== Nape

)

as @ 22232

iDD40K XA - 4,5 kA - courbe C  iDD40N XA - 10 kA - courbe C

iDD40K - 4,5 kA - courbe C

Type AC Type AC Type Asi Type AC Type AC Type Asi
30 mA 300 mA 30 mA 300 mA 30 mA 30 mA 300 mA 30 mA 300 mA 30 mA
A9DK1716 ® A9DK5716 @ A9DA3716 @ A9DA7716® A9DB3716® A9DS1716 @ A9DS5716® A9DP3716@ A9DP7716® A9DQ3716 @
ASDK1720 @ A9DKS5720 @ A9DA3720 @ A9DA7720@ A9DB3720@ A9DS1720@ A9DS5720@ A9DP3720@ A9DP7720 @ ASDQ3720 @
A9DK1725 @ A9DK5725@ A9DA3725@ A9DA7725@ A9DB3725@ A9DS1725@ A9DS5725@ A9DP3725@ A9DP7725@ A9DQ37250
A9DK1732 @ A9DK5732@ A9DA3732@ A9DA7732@ A9DB37320 - - - - -

A9DK1740 @ A9DKS5740 @ A9DA3740@ A9DA7740@ A9DB37400 - - - - -

Guide

Disjoncteurs pour applications

courant continu jusqu'a 380 V CC
+ Choix et mise en ceuvre des dispositifs de protection.

« Courant continu en 24 V, 48 V, 110V, 220 V et 380 V.
*Schéma de Liaison a la Terre (SLT) IT et TN.

Consulter et télécharger sur :
se.com/fr/catalogues
> Distribution électrique

(1) 1 point de connexion par pdle.

@ Retrouver la liste des références certifiées NF dans l'index en début de catalogue.

B51

Catalogue Schneider Electric - Edition 2019 Life is On | Schneider Electric
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Disjoncteurs jusqu'a 40 A &

Disjoncteurs iDT40

Disjoncteurs 1P+N

S

22
= lN P
-
22 ‘N |2
iDT40K - 4,5 KA iDT40T - 6 kA iDT40N - 10 kA
largeur  calibre  courbe C courbe B courbe C courbe C courbe D
2pas 1A B f A9P22601 © A9P24601 © A9P34601 ©
de9mm oA A9P71602 © - A9P22602 © A9P24602 © A9P34602 ©
4A - - A9P22604 © A9P24604 © -
6A A9P71606 © A9P12606 © A9P22606 © AA9P24606 © A9P34606 ©
10A  A9P71610 © A9P12610 © A9P22610 © A9P24610 © A9P34610 ©
16A  A9P71616 © A9P12616 © A9P22616 © A9P24616 © A9P34616 ©
20A  A9P71620 @ A9P12620 © A9P22620 © A9P24620 © A9P34620 ©
25A  A9P71625 @ A9P12625 © A9P22625 © A9P24625 © A9P34625 ©
32A  A9P71632 0 A9P12632 © A9P22632 © A9P24632 © A9P34632 ©
40A  A9P71640 © A9P12640 © A9P22640 © A9P24640 © A9P34640 ©
Disjoncteurs 3P+N
29 2 9
T
== MP?
- * X
4 i Sy
2 2
8o @ TN
iDT40K - 4,5 kKA iDT40T - 6 kA iDT40N - 10 kA
largeur  calibre  courbe C courbe C courbe D courbe C courbe D
6pas 6A A9P22706 © A9P32706 © A9P24706 © A9P34706 ©
de9mm 19  AGP7I710 @ A9P22710 © A9P32710 @ A9P24710 © A9P34710 ©
16A  APTIT16 @ A9P22716 © A9P32716 © A9P24716 © A9P34716 ©
20A  A9P71720 © A9P22720 © A9P32720 © A9P24720 © A9P34720 ©
25A  A9P717250 A9P22725 © A9P32725 © A9P24725 © A9P34725 ©
32A  A9P717320 A9P22732 © A9P32732 © A9P24732 © A9P34732 0 ()
40A  A9P71740 © A9P22740 © A9P32740 © A9P24740 © A9P34740 © ()
Disjoncteurs 3P
Y o
2 o @
os |l
s 21ale
iDT40T - 6 kKA iDT40N - 10 kA
largeur  calibre  courbe C courbe D courbe C courbe D
6pas 6A A9P22306 © A9P32306 © A9P24306 © A9P34306 ©
de9mm oA A9P22310 @ A9P32310 © A9P24310 © A9P34310 ©
16 A A9P22316 @ A9P32316 © A9P24316 © A9P34316 ©
20A  A9P22320 0 A9P32320 © A9P24320 © A9P34320 ©
25A  A9P223250 A9P32325 © A9P24325 © A9P34325 ©
32A  A9P223320 A9P32332 © A9P24332 @ A9P34332 ©
40A  A9P22340 © A9P32340 © A9P24340 © A9P34340 ©

B48 Life is On | Schneider Electric

Catalogue Schneider Electric - Edition 2019
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TYPE AEOQ1 :

FICHE TECHNIQUE P

Mise a jour : 11/08/2020

IRC
80

CIZIT  we2=Eli

DESCRIPTION TECHNIQUE

Panneau LED a diffuseur prismatique, muni d’'un driver multi
puissances. Il assure un confort visuel avec son UGR<16.
Pour faciliter son installation, il est équipé d'un bornier de

repiquage.

Cadre aluminium
Diffuseur prismatique
Température de fonctionnement : -25°C/40°C

COULEUR
Blanc RAL 9003

MONTAGE
Sur plafond type modulaire

LIVRE AVEC

Bornier de repiquage.

Alimentation 32W/42W réglable selon la puissance et flux souhaité
pour la version HF.

Alimentation DALI/PUSH DIM 32W ou 42W a commander séparement.

VERSION ELECTRIQUE
HF

Facteur de puissance 0,9
THD <20%

UTILISATION
Tertiaires et Industriels, salles de conférences, de réunion, bureaux,

centres culturels...

ATTENTION : Ne pas placer Lalimentation sur le dessus du produit !

595mm

35mm

595mm

1
|
W
i'
|
|

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Produit Pui Température Flux sortant  |Efficacité sortante UTE UGR Poids NET
Produit (W) (K (Lm) (Lm/W) 0°/90° (Kg)
MOREA 3000K 3520 110
32W 32w 4000K 3840 120 1.00C <16
MOREA 3000K 4620 110
W Az 4000K 5040 120 1:006; =16

CARACTERISTIQUES LEDS

s Température Flux Efficacité IRC Duréedevie | pacanam Groupe _ Classe
(K) (Lm) (Lm/W) (Ra) (H) L80*B20** Photobiologique| Energétique
m 3000K
SMD A6k 80 50 000 4 GRO

* Lxx: xx%duflux initial au bout de la durée de vie annoncée. ** Byy: yy% de modules en dessous du flux.

Ce document ne peut étre e

* Durée de vie des lampe
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FICHE TECHNIQUE
Mise & jour : 11/08/2020

Cadre saillie 600x600 Cadre placo 600x600 Alimentation DALI/PUSH DIM
32W ou 42W

o &

MOREA 32W pay & @ s

SMD ; e
3000K L N2 - [ sl o N
IRC 80 / \\ '

s - & »
3 a = &
@ = 7 e
B¢ / o
N 2 — T =
x = e
w o I x
MOREA 32W : [ s .... o
0 oo \ =< B o ) B 3 b7 AgAandL 0 -2a T GoL Betn 12 a3
SMD
ooo 5 15 we M Nsd
4000K .

IRC 80 S /,rﬂ\ - . e

z02 a0 |/ o i oxd "
73 w
\ // i o 5
iy =
sm. “ ”
5 ar = =
@ e —pe————— =
B¢ 4 oa
RS = = g} e
— ot
> ¥ e i -
MOREA 42W T [ antocumen o e
§13|B \ — 7 ~7 — Achantd 0407 ot Delamid 134"
ooo 18 1= 108 e e
3000K L e M
w - o L. -
IRC 80 / N b .
- wa - 200 Sl o o

on T*, nombres d'utilisations), les d
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QUAL/PRODUITSICE Version 4.1 - 18/07/2018

DECLARATION DE CONFORMITE C €

ey CPSILAN,

Désignation du Produit : M O REA

Famille du Produit : Encastrés de Plafonds
Classe électrique : CLASSE I
Produits équipés (suivant versions) de : Modules Led d'Intégration

O

ooon

Le(s) produit(s) présenté(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) aux exigences des Directives Européennes suivantes** :

M|

DIRECTIVE 2006/95/CE et 2014/35/UE et leurs amendements

Relative au rapprochement des Etats Membres concemant le matériel électrique destiné a étre employé dans certaines limites de tension. (DBT)

DIRECTIVE 2004/108/CE et 2014/30/UE et leurs amendements

Relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique. (CEM)

DIRECTIVE 2012/19/UE et ses amendements

Relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

DIRECTIVE 2011/65/CE et ses amendements

Relative a la limitation de I'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. (RoHS)

DIRECTIVE 2009/125/CE et ses amendements

Etablissant un cadre pour la fixation d'exigences en matiére d'écoconception applicables aux produits liés a I'énergie. (ErP)

0 8B B @B H

|

DIRECTIVE 94/62/CE et ses amendements

Relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

O

Le(s) produit(s) présenté(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) aux exigences générales des Normes Harmonisées suivantes *** :

EN 60529: 1992 + A1: 2000 + A2: 2014

Degrés de protection procurés par les enveloppes (Codification IP)™.

EN 62262; 2004

Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques extemnes (Codification 1K)™.

EN 55015: 2013 + A1: 2015

Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et analogues.
Evaluation d'un équipement d'éclairage relative a I'exp osition humaine aux champs électromagnétiques.

[Z1 EN 62493: 2015

Evaluation d'un équipement d'éclairage relative a I'exposition humaine aux champs électromagnétiques.

[Z1 EN 61547: 2009 + A1: 2007 + A2: 2009

Equipements pour I'éclairage a usage général - Exigences concernant l'immunité CEM

[11 EN 60598-1; 2015

Luminaires - Part 1: Prescriptions générales et Essais. ™

** Les caractéristiques intrinséques a l'appareil sont spécifiée s dans la fiche technique dediée

13
Société EPSILON+, ZI Ouest 4 Avenue André MARY 72350 BRULON

14
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QUAL/PRODUITS/CE Version 4.1 - 18/07/2018

DECLARATION DE CONFORMITE C €

Dy EPSILAN.

Le(s) produit(s) présenté(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) aux exigences particulieres des Normes Harmonisées suivantes :

O

[Z1 EN 60598-2-2; 2012

Luminaires - Part 2-2: Prescriptions particuliéres - Luminaires encastrés.

O 0OfF OO0OO0O0O0OO0ODODO O O

EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009

Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils <16 A par phase)

[¥]1 EN 61000-3-3: 2008

Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les
matériels ayant un courant assigné <16 A par phase et non soumis a un raccordement conditionnel.

I' accord d'zpsiL+ k: copyri

EN 62471: 2008

Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes.

EN 62031: 2008 + A1: 2013 + A2: 2015

Modules de leds pour éclairage général - Spécifications de sécurité

O O

»
w
Ce document ne peut étra explolté qu!

Société EPSILON+, ZI Ouest Lotissement d' activité Du Gats 4 Avenue André MARY 72350 BRULON
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QUAL/PRODUITS/CE Version 4.1 - 18/07/2018

DECLARATION DE CONFORMITE C €

Le(s) produit(s) est (sont) conforme(s) aux exigences des Normes Harmonisées spécifiques ci-dessous :

Les Normes ci-dessous déterminent les exigences relatives aux milieux disposant d'atmosphéres explosives gazeuses.

O OO 000 00 0 0

Les Normes ci-dessous déterminent les exigences relatives aux milieux disposant d'atmosphéres explosives poussiéreuses.

O
O
O
O

Document réalisé a Brdlon, le : 02/11/2020

Rémy LAMBERT

Responsable Qualité / Environnement

@
w
Ca document ne peut étra explolté gu’ avec I' accord d'zpsiL* Nt copyright

Société EPSILON+, ZI Ouest Lotissement d' activité Du Gats 4 Avenue André MARY 72350 BRULON
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TYPE AEO2 :

FICHETECHNIQUE

VERSION - 06/03/2018

N moui pL

=
q

Nouvelle gamme de downlight rond extra-plat LED SMD en version encastré
(MOJIEN)et plafonnier (MOJI PL)

3 diametres disponibles pour MOJI EN - 82,164 et 245 mm.

TYPE DE LUMINAIRE - PLAFONNIER SAILLI LED
TYPE DE MONTAGE- PLAFOND PARVIS
ENCASTREMENT -
OPTIQUE - LED SMD
FAISCEAUX -
MATERIAUX - IFFUSELREN PUNASATNE
ROTATION -
T°C DE FONCTIONNEMENT-
COLORIS - BLANC SATINE
W orsun
VERSION ELECTRIQUE - HF ou DALI- EQUIPEMENT INCORRO RE
LIVRE AVEC- CONNECTEUR RAPIDE
] SUR DEMANDE -
OPTIONS -
0245 ACCESSOIRES -
UTILISATIONS - Tertiaires et industriels, Locaux commerciaux, Magasins, Restaurants, Bars,

Hétellenes, Bureaus, Particuliers

A ]

I DETAILS STANDARD.

TEMPERATURE  FLUX EFFICACITE PUISSANCE FLUXPRODUIT  EFFICACITE PRODUIT UTE FAISCEAUX MACADAM  DUREE DE VIE GR CLASSE POIDS

(K) (L) (Lmw) PRODUIT(W) (LM} (Lww) (H)L8o*B10**  EN62471 ENERGETIQUE  (KG)
SMD | 3000€ 2410 121 1880 82 . . R .
M oo A 23W 55 B 078D <2 80 3 40000 GR) A+ 194

S Lo o du flax
*UGR indiqué estc

uboutde b durde de vie annoncie / ** By yy% des modules LEDseront infveuss au xx du flx initial ann:

ésumant s nome CIE117, cec et tne indcation qui pouira & confimee que o de f8tude eflacuse parr

DEOPRIGHT EFSILONS - Wi EFSILON PLUS FR. Ce dacumant ne peut &tie explais sans faccord de la sockitd EPSILON . La sackité se réserve ledratt de modifier les infarmations, spécifications, phats ou schémas sans préavis. Dacumentations communiquées 3 titee indicatit. Phatos nan contractuelles 112
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QUAL/PRODUITS/CE Version 3.3 - 09/06/2017

DECLARATION DE CONFORMITE (€
Désignation du Produit : MOJ|

Famille du Produit : Plafonniers
Classe électrique : CLASSE Il
Type de douilles : LED INTEGRATION

Type de sources compatibles* : Non Concerné

* La puissance maximum a considérer dépend du choix de la source au sein de l'appareil. Se référer a la fiche technique du produit.

Le(s) produit(s) présenté(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) aux exigences des Directives Européennes suivantes*** :

DIRECTIVE 2006/95/CE et 2014/35/UE et leurs amendements

Relative au rapprochement des Etats Membres concernant le matériel électrique desting a étre employé dans certaines limites de tension. (DBT)

DIRECTIVE 2004/108/CE et 2014/30/UE et leurs amendements

Relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique. (CEM)

DIRECTIVE 2002/96/CE et ses amendements

Relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

DIRECTIVE 2011/65/CE et ses amendements

Relative a la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. (RoHS)

O O @

S|

DIRECTIVE 94/62/CE et ses amendements

Relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

O

Le(s) produit(s) présenté(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) aux exigences générales des Normes Harmonisées suivantes *** :

EN 60529: 1992 + A1: 2000

Degrés de protection procurés par les enveloppes (Codification IP)**.

EN 62262: 2004

Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques externes (Codification 1K)**.

EN 55015: 2006 + A1: 2007 + A2: 2009 + EN 62493: 2010

Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et analogues.
Evaluation d'un équipement d'éclairage relative a I'exposition humaine aux champs électromagnétiques.

EN 61547: 2009 + A1: 2007 + A2: 2009

Equipements pour 'éclairage a usage général - Exigences concernant l'immunité CEM

EN 60598-1: 2008 + A11: 2009

Luminaires - Part 1: Prescriptions générales et Essais. **

vigueur. (NF-C 15100)

ZI Ouest Lot. Act. Du Gats 4 Avenue André MARY 72350 BRULON - APE :311C  SIRET : 351 923 081 00035 SAS au Capitalde 1010625 €

18

Ce document ne peut &tre exploité qu’ avec I accorad d'epsi - e copyrignt

113

INSTALLATION D’UN BATIMENT MODULAIRE PROVISOIRE SUR LE SITE DU RECTORAT DE L’ACADEMIE
DE VERSAILLES - 78



QUAL/PRODUITS/CE Version 3.3 - 09/06/2017

DECLARATION DE CONFORMITE C€ EPSILAN?

Le(s) produit(s) présenté(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) aux exigences particulieres des Normes Harmonisées suivantes :

O

EN 60598-2-2: 1996 + A1: 1997

Luminaires - Part 2-2: Prescriptions particuliéres - Luminaires encastrés.

o 0O O O O O O o 0O o o g

EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009

Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils <16 A par phase)

EN 61000-3-3: 2008

Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les
matériels ayant un courant assigné <16 A par phase et non soumis a un raccordement conditionnel.

Ce documeant ne paut &tre exploité au’ avec I accord d'epsi - copyright

EN 62471: 2008

Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes.

EN 62031: 2008

Modules de leds pour éclairage général - Spécifications de sécurité

ZI Quest Lot. Act. Du Gats 4 Avenue André MARY 72350 BRULON - APE :311C  SIRET : 351 923 081 00035 SAS au Capitalde 1010625 €
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QUAL/PRODUITS/CE Version 3.3 - 09/06/2017

DECLARATION DE CONFORMITE C€ EPSILAN:

Le(s) produit(s) est (sont) conforme(s) aux exigences des Normes Harmonisées spécifiques ci-dessous :

Les Normes ci-dessous déterminent les exigences relatives aux milieux disposant d’atmospheres explosives gazeuses.

O 0 0 O O O O O 0O g

Les Normes ci-dessous déterminent les exigences relatives aux milieux disposant d'atmosphéres explosives poussiéreuses.

O
O
O
O

Document réalisé a Brdlon, le :04/06/2021

Rémy LAMBERT

Responsable Qualité / Environnement

ZI Quest Lot. Act. Du Gats 4 Avenue André MARY 72350 BRULON - APE :311C  SIRET : 351 923 081 00035 SAS au Capital de 1010625 €

20

INSTALLATION D’UN BATIMENT MODULAIRE PROVISOIRE SUR LE SITE DU RECTORAT DE L’ACADEMIE
DE VERSAILLES - 78

8

Ce documeant ne psut &tre exploté qu’ avee I accord d'epsic - e copyright



TYPE AEO3 :

ifras

CECLAINACE LED PROFEBNIONNEL

concssenesnsunnnernenn sl

PALERME 15W-25W & [T

Température de couleur réglable 4000K-3000K-6000K 120 | >80 | 10 54 D c € }R(;{'IS { X ‘

- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

\
REFERENCE PALERME 15W — 25W
CODE PRODUIT PALERME 15W 703020
CODE PRODUIT PALERME 25W 703054
CODE ACCESSOIRE KIT ANTIVANDALISME —

. (4VIS + CLEF)

TYPE DE SOURCE LED

- COULEUR LUMINAIRE BLANC
MODE D'INSTALLATION APPLIQUE — PLAFONNIER
INDICE DE PROTECTION IP 54
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS IK10
DIAMETRE EXTERIEUR 15W 270 MM
DIAMETRE EXTERIEUR 25W 355 MM
SAILLIE 15W 93 MM
SAILLIE 25W 115 MM
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT -20 °C/+55 °C
POIDS PRODUITS 0.75 KG (15W) — 1.35 KG (25W)
MATERIAU CORPS/DIFFUSEUR POLYCARBONATE

N - CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE

PUISSANCE 15W - 25W

FLUX LUMINEUX SORTANT 4000K 2120 LM (25W) — 1380 LM (15W)
FLUX LUMINEUX SORTANT 3000K 1910 LM (25W) — 1240 LM (15W)
FLUX LUMINEUX SORTANT 6000K 1980 LM (25W) — 1260 LM (15W)

TEMPERATURE DE COULEUR (REGLAGE PAR

J SWITCH SUR LA PLATINE DU LUMINAIRE) 4000K —3000K — 6000K

IRC >80

'S ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX  120°
EMISSION DE LUMIERE DIRECT/SYMETRIQUE
DIFFUSEUR OPALESCENT POLYCARBONATE

CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM SDCM < 4

Choix de la température de couleur (3000K-4000K-6000K) grace aux
interrupteurs fixés sur la platine LED du luminaire.

4000K
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ifras

L'ECLAIRAGE L2D PROTESSIONNEL

PALERME 15W

P> CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

. @355mm - 115mm
B
L
PALERME 25W

GAMME INTERIEURE

DETECTEUR DE PRESENCE INTEGRE NON
DRIVER ON-OFF INCLUS oul
CLASSE ELECTRIQUE I
TENSION ENTREE 220 - 240 V
FREQUENCE ENTREE 50 — 60 Hz
CONNEXION RAPIDE
CONSOMMATION ELECTRIQUE 15W —25W
AMPERAGE SORTIE DRIVER 330mA — 280mA
TENSION SORTIE DRIVER 20-24Volts — 60-80Volts
PROTECTION COURT-CIRCUIT oul
PROTECTION SURCHAUFFE oul
> DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES
GARANTIE 3 ANS
DUREE DE VIE DU PRODUIT 50 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX - LM80 L80B10 > 50 000 H (Ta : 25°C)
ESSAI AU FIL INCANDESCENT 850 °C
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471) 0
CLASSE ENERGETIQUE Ast
UNITE DEMBALLAGE 1
CONDITIONNEMENT PAR CARTON 10 PCS/CTN
MARQUAGE CE-RoHS oul
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ITRAS

Solutions LED

DECLARATION DE CONFORMITE

3

Le Fabricant : ITRAS ECLAIRAGE
ZA MARCEL DASSAULT
64170 ARTIX

Déclare que notre gamme de luminaire PALERME référence « E27 - LED 15W — LED 25W — LED 15W DP — LED 25W DP » est
conforme :

e Aux dispositions de la directives « DBT » (Directive basse tension) du Conseil des Communautés Européennes incluant
les derniers amendements, ainsi qu’au décret transposant cette directive dans le droit frangais :
Directives 73/23/CEE du 19/02/1973

o Modifiée par la Directive 93/68/CEE du 22/07/1993
o Modifiée par la Directive 2006/95/CE du 12/12/2008
o Décret Francais 95-1081 du 03/10/1995

e Aux dispositions de la directive « CEM » (Directive compatibilité électromagnétique) du Conseil des Communautés

Européennes incluant les derniers amendements :
o Directive 2004/108/CE du 15/12/2004.

e Aux dispositions de la directive « RoHS » (2011/65/eu) du Conseil des Communautés Européennes incluant les derniers

amendements :
o Directive EN50581 : 2012

e Aux dispositions de la norme EN62471 sur les risques photo biologiques : LED classées en groupe 0.
A été congu et construit en accord avec les Normes suivantes :

e NF-EN-60598-1 (Avril 2015) — Luminaires — Regles générales (exigences générales et essais)
e NF-EN-60598-2-1 (Juin 2011) — Luminaires — Régles particuliéres — Luminaires fixes a usage général.

Notre gamme de luminaire PALERME référence « E27 - LED 15W — LED 25W — LED 15W DP — LED 25W DP » présente une tenue
au fil incandescent de 960°, marquage CE.

A ARTIX, le 15 décembre 2014. /

J C//
//

L
P. TRAVERS /

* ITRAS * ZA MARCEL DAS

£0
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TYPE AE04 :

FICHETECHNIQUE

VERSION -18/03/2020

N oxmo 200

850°
CLAR

650° w

|@“ 23 "om& . " n E‘&l&!ﬁ,
Downlight LED COB type plafonnier rond a dissipation passive. 2 diameétres
disponibles, 115 et 200 mm et 2 fimtions de diffuseur, clair ou opale. Livré
en [RC80 de base, autres LEDs plus spécifiques sur demande. Livré avec
alimentation

TYPE DE LUMINAIRE - PLAFONNIER LED
TYPE DE MONTAGE-
FIXATION -
. OPTIQUE -
) FAISCEAUX - 40°/0PALE
T == MATERIAUX - -;jm:.;\?g}ﬁ;{?g;?g«bﬂ[NAUJMIN\UM DIFFUSEURVERRE (CLAIR) OU
ROTATION -

T°CDE FONCTIONNEMENT-  30°C MAX

COLORIS - BLANC 9016 MAI
VERSION ELECTRIQUE - HF - DIM GRADABLE {uniquementen 14W)
LIVRE AVEC-
-SUR DEMANDE - RALSUR DEMANDE
FRUT
OPTIONS - LED)MUMSD
_ ACCESSOIRES -
TERTIAIRES ET INDUSTRIELS, MILIEUX HOSPITALIERS, LOCAUX COMMERCIAUX,
139 UTILISATIONS - gm;ﬁﬁ;:ﬁu EL’\?JSLTURE S, RESTAURANTS, BARS, HOTELLERIES,
2200
I DETAILS STANDARD.

VERSIO NS TEMPERATURE  FLUX EFFICACITE PUISSANCE FLUX PRODUIT  EFFICACITE PRODUIT  UTE FAISCEAUX  UGR IRC MACADAM DUREE DEVIE GR CLASSE POIDS

(K) (Lm) (L/w) PRODUIT (W) (LM) (Lmiw) 0%90° (ra) (H)LBO*B10™* EN62471 ENERGETIQUE  (KG)

N 3000K 1880 157 1476 105

14W QAR 3500K 1780 148 14W 1397 100 400 80 3 50000 GR1 A++ 090
Al 4000K 1935 161 1519 108
[Gomy 300K 2620 154 2060 147

20W QAR 3500K 2650 156 20W 2080 149 40° 80 3 50000 GR1 A+ 090
O 4000k 2700 159 2120 151
FEomy 300K 1880 157 1329 95

14W OPALE 3500K 1780 148 14W 1258 90 80 3 50000 GRO A++ 090
Bl 4000k 1935 181 1368 98
7 3000K 2620 154 1860 133

20W OPALE @ 3500K 2650 156 20W 1874 134 . 80 3 50000 GRO At+ 0,90
&= 4000k 2700 159 1910 136

* Lo o da flax initial subout de s durde de vie snnancie / ** Fyy yy% des modules LEDserant infévauss au xx% du flax inilal annoncé ou défecusax

DCOPYRIGHT EFSION-+ - W EPSIONPLUS FR.Ce doz ument ne peut étre exphité sans Fccard de lasaciétd EPSILON+ La sachité se résenve le drott de modier les infmmatiars, spéctications, phatas ou schémas sans préavss. Dacume ntstions communiquéess tire indicatit Photos nancartractuelles 113
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FICHETECHNIQUE

VERSION - 18/03/2020

| LEDS SPECIALES

TEMPERATURE  FLUX EFFI CACITE PUISSANCE
(K) (Lm) (Lw'w) PRODUIT(W)  (Lm) (Lmw)

VERSIONS LEDS

FLUXPRODUIT  EFFICACITE PRODUIT UTE

FAISCEAUX MACADAM  DUREE DE VIE
(H) L7o*

CLASSE POIDS

EN62471 ENERGETIQUE  (KG)

2700K 2090 123 9w 1641 86 3 43000 A+ 090
cans
17 2400K 1470 86 9w 1154 61 3 43000 A 090
1340 79 9w 1052 55 3 43000 A 0.90
1430 84 9w 123 59 3 43000 A+ 090
5000K 2320 136 9w 1821 96 3 43000 A++ 090
5000K 2080 122 19w 1633 86 3 43000 A+ 090
3000K 2000 18 9w 1570 83 3 43000 A+ 0.90
Lo xof du flax initial subout de s durée de vie annancie
VERTRAL&021 MFT - BLEU RALS018 MFT- ROUGE RAL3002 MFT- ORANGE RAL2004 MFT- JAUNE RAL1018 MFT
INSTALLATION - ALIMENTATION HF
CHARGE MAXIMUM PAR DISJONCTEUR :
Trpe DISIONCTEUR | Cn €13 Cis Cz B1o B13 Bis Bzo
@ INSTALLATION 1,5 mm? 1,5mm? 15mm? 2,5 mm? 1,5 mm? 15mm? 1,5 mm? 2,5 mm?
NOMBRE MAXIMUM DE PRODUIT & 90 120 140 30 45 40 70

Courant d'appel : Imax = 10A/Durée = 100 ps/THD = 7%

©COPYRISHY EFSILON-+ - W EFSILONPLLS P, Cedozument ne peut étie explaié sans Faccard de la saciété EPSILON+ Lasacété

e iéseive le it de modfer s infamatiars, spéclications, phatas ou schémas sans préavs. Documentatians communiqudesd titre indiatf Photos nancortractuelles
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QUAL/PRODUITS/CE Version 4.4 - 10/09/2018

DECLARATION DE CONFORMITE /pecLarATION oF conFormiTy C € EPSILAN:

Désignation du Produit : OXMO

Famille du Produit : Plafonniers Classe électrique : CLASSE Il
Produits équipés (suivant versions) de : Modules Led d'Intégration
iar 2 Integration Led Module

O

O O 00

Le(s) produit(s) présenté(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) aux exigences des Directives Européennes suivantes*** :

DIRECTIVE 2006/95/CE et 2014/35/UE et leurs amendements

Relative au rapprochement des Etats Membres concernant le matériel électrique destiné a étre employé dans certaines limites de tension. (DBT)

&

DIRECTIVE 2004/108/CE et 2014/30/UE et leurs amendements

Relative au rapprochement des Iégislations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique. (CEM)

DIRECTIVE 2012/19/UE et ses amendements

Relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

DIRECTIVE 2011/65/CE et ses amendements

Relative a la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. (RoHS)

DIRECTIVE 2009/125/CE et ses amendements

Etablissant un cadre pour la fixation d’exigences en matiére d’écoconception applicables aux produits liés a I'énergie. (ErP)

O 8 @

R

DIRECTIVE 94/62/CE et ses amendements

Relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

O

Le(s) produit(s) présenté(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) aux exigences générales des Normes Harmonisées suivantes *** :

EN 60529: 1992 + A1: 2000 + A2: 2014
Degrés de protection procurés par les enveloppes (Codification IP)**.

EN 62262: 2004

Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques externes (Codification 1K)**.

EN 55015: 2013 + A1: 2015

Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et analogues.
Evaluation d'un équipement d'éclairage relative a I'exposition humaine aux champs électromagnétiques.

EN 62493: 2015

Evaluation d'un équipement d'éclairage relative a I'exposition humaine aux champs électromagnétiques.

EN 61547: 2009 + A1: 2007 + A2: 2009

Equipements pour I'éclairage a usage général - Exigences concernant l'immunité CEM

EN 60598-1: 2015

Luminaires - Part 1: Prescriptions générales et Essais. **

** Les caracteristiques intrinséques a l'appareil sont sp es dans ia fiche

1/3
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QUAL/PRODUITS/CE Version 4.4 - 10/09/2018

DECLARATION DE CONFORMITE

2 produc are) in e with the specific requiren

l EN 60598-2-1: 1991

Luminaires - Part 2-1: Prescriptions particulieres - Luminaires fixes a usage général.

O 0Of OO O ODO0OOOO O o O

EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009

Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils <16 A par phase)

EN 61000-3-3: 2008

Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les
matériels ayant un courant assigné <16 A par phase et non soumis a un raccordement conditionnel.

ht

EN 62471: 2008

Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes.

EN 62031: 2008 + A1: 2013 + A2: 2015

Modules de leds pour éclairage général - Spécifications de sécurité

lll|

3

Ce dacumeant ne peut Btre exploité qu’
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QUAL/PRODUITS/CE Version 4.4 - 10/09/2018

DECLARATION DE CONFORMITE / pecLARATION OF CONFORMITY ( € EPSILAN:

Le(s) produit(s) est (sont) conforme(s) aux exigences des Normes Harmonisées spécifiques ci-dessous :

Les Normes ci-dessous déterminent les exigences relatives aux milieux disposant d'atmosphéres explosives gazeuses.

O OO 0000000 aog

Les Normes ci-dessous déterminent les exigences relatives aux milieux disposant d’atmosphéres explosives poussiéreuses.

O O O O

Les Normes ci-dessous déterminent les exigences relatives aux milieux disposant d'une atmosphere contrélée et environnements apparentés
salles propres.

O

Document réalisé a Brdlon, le : 25/09/2018

Rémy LAMBERT

Responsable Qualité / Environnement

33
Société EPSILON+, ZI Ouest Lotissement d' activité Du Gats 4 Avenue André MARY 72350 BRULON
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APPAREILLAGES
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Appareillages étanches

Mureva Styl

Commandes simples

va-et-vient permutateur interrupteur p
bipolaire porte- tiquette

va-et-vlent poussolr

gris anthracite

e 10AX e 10A
5 —L1 I— U — —1 1— —L @ localisation ou témoin o localisation
2 o | L2 e LED orange 1,5 mA eLEDorange 1,5 mA

:E,—L ou :?: 1m—|.

e connexion rapide
eIP 55-1K 08

Commandes doubles Commande pour volets-roulants
va-et-vient poussoirs poussoirs lumi gris anthracite
gris anthracite

e 10A
blanc RAL 9003 P 55,1K07
@ boutons-poussoirs

| |© '

e 10AX e10A e 10A

10|P55-|K08 eIP 55, IK08 elocalisation
L = eIP 55, IK 07
—r —r L 1 L
= T jE1)
sz
1-m—l.
econnexion rapide
6 Life is On | Schneider Electric Catalogue Mureva Styl
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Appareillages tanches idget
Mureva Styl Mus

M canismes seuls

schneider-electric.fr/mus

Prises de courant 16 A
gris anthracite

blanc RAL 9003
\
WMUR3913Z0 -

estandard francais e standard francais e standard allemand
eraccordement e raccordement e raccordement

Mureva Sty

(S A W-

rapide avis rapide
©250VCA, 50Hz, 2P +T, 16 A
eIP55-1K 08

Prises de courant 32 A Bo tier

175

2P+T PKE32M723
200-250 VCA
3Pt PRES2AT4
15VER elivré avec presse-étoupe et
aP4NaT PKEG2M735 koo o e
380-415VCA egrisclair RAL 7035
eSoclede prise _ efiches ©155x102x 89 mm
econnexion avis olP 67, IK09
e conforme aux normes NF EN 60 309-1 et 2
elP 67,1K08
Sortie de ¢ ble
gris anthracite
Mécanisme fin
5 . l .
epour 1 cable avec 3 conducteurs de 2,5 mm? qUI Se C Ipse
eIP55-1K08 ’ e
et se declipse
= d'infos

Bo te pour montage Cadre pour montage = i
en saillie en encastr schneider-electric.fr/mureva-styl
» page 9 » page9

Catalogue Mureva Styl
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Blegrand

dooxie"composable
tableau de choix les essentiels

\ad = +
COMMANDES D'ECLAIRAGE Ref PLAQUES Ref
Intarrspieur ou va-at-viant 6 00D 01 Flaque 1 paste 6008 11
Lot ge 50 Intarrupleurs ou va-at-vient § & 003 01 Lot da 100 plaques 6003 41
Doubie nterruptaur el-viant & 000 02 Plague 2 posles 6008 02
o o eribrane 71 mm
Prussol 6 000 04 ;mma? m,lﬁs 00803
Double poussoir & 000 0B Plagque 1 posle ronde 6 009 80
Poussoir lumineax 6016
PLAQUE ENTRAXE 57 MM ET FONCTIONS WATIE_ESI Ref
Plague 2 postes entraxe BT mm 6008 o7
Transiormeur reversioie 5 fonctions @ | 6 000 31
- va-at-vient
- poussalr
- doubie va-el-viant
- doubie poussoir Transfcrmewr reversicle & 000 31
- va-at-vient + poussoir F fomctione -
Livré swec 1 dokgt et 2 demi-doigs. - wa-stviant
- SEOIr
- ﬁblﬂ\'ﬂ-ﬂ-\l‘iﬂl‘t
- double poussoir
- wa-et-vient + poussoir
Prise da courant Sursce 6003 35 Livre svec 1 t et 7 daml-
doigts
Lot de 50 prises de courant Suface & 00E 35
Prize de couranl easyreno B003 28
|déals pour boile profondewr
A0 mm
Doubde prise de cowant Surace 6003 32
precabite
 RENOVATION ACCESSOIRES -
Prizs de courart 2P £ 003 34 Griffe 40 mm & 000 47
Priza de courant sasyréna 6003 26 Griffe 30 mm G000 40
Idéale pour boite profondeur 20 mm Griffe G0 mm 1000 45
Cadres saillie 6000 41
- 1 poste]
Prise RJ 45 cal. 6 FTP 6003 76 e }mﬁ.ﬁgl
Prise R 45 cal. & STF €003 75 P [ 7 postes)
L.
b a
6 003 51 Sortie de cabie IP 21 6003 23
6003 53
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Blegrand

dooxie™composable
tableau de choix plagues

6008 01 6009 50 6008 02 & D08 03 51008 0.
& D19 41

Al pear 100

6009 42 6009 43 G G DOE 07
porie-ehquetis IP 44 ANOIEL IP 44 - 1K 0T Compalbie avec Irensmonmmeaur
red 5003 23 at Taible profondeur
BE-]!'EI‘I:I[H.EEEEN

1 posta 2 postes 3 postes 4 postes 1 posta
Dune

- N — —_ —_ — = - o

EC[_G-‘-II.I G Doa 12 G D06 13 §008 14 & 009 T
Flume

G008 21 G Doa 22 G D06 23 6008 24 E003T1
Blanc bague affet
chromé

. y ot - - - -

L Lo oMo ) [

o L s et ws L

E 008 41 6008 42 G D06 43 E003T3
Eftat Alwminium

&008 51 G6D0a 52 GDJE 53 & 0048 54 B009 TS
Effat Ino¢ brosse

E008 T G D08 T2 GD0B T3 600373
Efiat bols abeéne

&008 81 G D08 B2 G DO B3 &003 T3

683
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1 legrand’

Coffret bris de glace coup de poing IP44 rouge avec 2 voyant -
montage en saillie

REF. 038009

VUE DENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution
Marque Legrand

1 unité

Emba

Volume 1.515dm3

Poids 444 g

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Coffrets bris de glace

« En application de l'arrété du 4 novembre 1993 relatif a la signalisation de sécurité et de santé au travail, les coffrets de coupure d'urgence doivent étre
rouges ou jaunes

* Dans le cadre de la lutte contre l'incendie, le coffret de coupure d'urgence, obligatoire dans les établissements recevant du public et destiné a étre
manipulé par les services de secours, doit étre de couleur rouge

* Le décret 2010-2017 du 30/08/2010 relatif a la sécurité des travailleurs face aux risques électriques demande des dispositifs permettant en cas
d'urgence, de couper l'alimentation électrique d'un ou de groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou
d'explosion

- Dans ce cas, le coffret de coupure d'urgence, destiné a étre manipulé par le personnel de I'établissement, doit étre de couleur jaune

- Répondent aux exigences dinstallation de la norme NF C15-100

* Classe Il -1K 07

* Equipés de :

« porte vitrée, sur charniéres avec possibilité de serrure a clé n° 850 (réf. 0 013 90)

+ 3 arrivées de cable pour PE 1SO 20 (par le haut ou par le bas grace au socle réversible)

* 2 entrées par l'arriére du produit @20

* 2 entrées latérales pour moulures 20 x 12,5 et32 x 12,5 mm

1 contact NF + 1 contact NO

©230V~-6A/400V~-45A-48V=-1A/24V=-15A

+ Encastrement possible avec boites @85

* Dim. :125x 125 x 71 mm (saillie) 125x 125 x 33 mm (encastré). Livrés sans marteau (réf. 0 380 91)
Coffrets coup de poing

* Coup de poing a accrochage
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Déverrouillage par clé n® 850
* Saillie
1P 44
Coffrets rouges avec 2 voyants (vert et rouge) a LED longue durée 230V - 12 mA

Carte 12- 48V optionnelle, réf. 0380 10/89

Coffrets de sécurité - bris de glace
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& LUXOMAT®

FICHE DE PRODUIT [

Détecteurs de mouvement plafonnier - 1 canal

PD3N-1C

e "
A ’ { » Y

blanc mat, similaire blanc mat, similaire blanc mat, similaire
RAL9010N°-Article 92190 RAL9010N°-Article 92186 RAL9010N°-Article 92196

Informations Produits

e Détecteur de mouvement plafond télécommandable

» Un canal pour la commutation de |"éclairage

» Systeme optique spécifique pour la détection de mouvements méme faibles
e Détection non interrompue de circuits paralléles de plusieurs détecteurs

» Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

» D’autres fonctions sont programmables par une télécommande en option

e Réglages d’'usine 10 min et 500 Lux

» Domaines d‘application:
pour la surveillance de plages de détection étroites et a occupation temporaire p.ex. cages d‘escaliers, box,
sas, toilettes, locaux téchniques

Données techniques

Tension: 110 - 240V AC 50 / 60 Hz

Dimensions: AP= @ 106 x 53 mm
EN= @ 106 x 63 mm
FP= @83 x 81 mm

Puissance interne: env.0,5W
Angle de détection: Vertical 360°
Portée: max. @ 10 m pour un mouvement transversal

max. @ 6 m pour un mouvement frontal

10.06.2020 - Sous réserve de modifications techniques 1/4 https://www.beg-luxomat.com
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max. @ 4 m Activité assise

Surface contrélée pour 78 m?/ 2,5 m Hauteur de montage
une approche
tangentielle:

Hauteur de montage 2m/5m/25m
min./max./recommandé:

Niveau de protection: AP= |P44 / Classe Il
EN= [P20 / Classe |l
FP= IP23 / Classe Il

Température ambiante: -25 °Ca +50 °C
Boitier: Polycarbonate, UV-résistant

Canal 1 (commande de |'éclairage)

Puissance: 2300 W, cosgp =1
1150 VA, cos ¢ = 0,5
300 W LED

courant de pointe max. Ip (20 ms) = 165 A
courant de pointe max. Ip (200 ps) = 800 A

Type de contact: 1x p-Contact, Contact type NO avec précontact en tungsténe
Durée de temporisation: 15 sec - 30 min, Impulsion

Seuil d’enchlenchement: 10 - 2000 Lux

Désignation

Désignation Couleur N°-Article EAN-Code
PD3N-1C-AP blanc mat, similaire RAL9010 92190 4007529921904
PD3N-1C-EN blanc mat, similaire RAL9010 92186 4007529921867
PD3N-1C-FP blanc mat, similaire RAL9010 92196 4007529921966
Accessoire
Désignation Couleur N°-Article EAN-Code
Adaptateur IR pour noir 92726 4007529927265
Smartphones
IR-PD3/4N-1C-E - 93110 4007529931101
IR-PD3N - 92105 4007529921058
IR-PD-Mini - 92159 4007529921591
Panier de protection BSK (@ blanc 92199 4007529921997
200 x 90 mm)
Kit Anti-arc blanc 10880 4007529108800
Mini-Kit Anti-arc noir 10882 4007529108824
01.02.2021 - Sous réserve de modifications techniques 2/4 https://www.beg-luxomat.com
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ECLAIRAGE DE SECURITE
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Luminox : Eclairage de Sécurité E ;TON
Powering Business Woridwide

Luminox /BAES /BAES SATI /Evacuation /UNILED 2-45 / UNILED 2-45 - LUM16179

LUM16179  UNILED 2-45 - LUM16179

Bloc évacuation pour locaux tertiaires

Blocs 100% LEDs

- Maintenance réduite
- Aucun relampage

- Basse consommation

Installation

- Entraxe de fixation identique a celui des précédentes gammes UNILED et STD pour faciliter le remplacement
- Bottier discret (270 x 120 x 50 mm)

- Bornier sans vis avec connexion automatique

- Livré avec 3 étiquettes de balisage autocollantes

- Options : cadre d’encastrement, kit d’éclairage par la tranche

Bloc SATI 100% LEDs pour petits établissements.

Le bloc UNILED 2-45 permet de remplacer facilement les anciens blocs UNILED 45 et STD 65 (entraxe de fixation identique et
couverture de 'empreinte peinture).

Cette opération permet de bénéficier d’un bloc au design revisité, des avantages de la LED, de la technologie

SATI et du label NF Environnement a moindre codt.
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Luminox : Eclairage de Sécurité E ;ION

Powering Business Warldwide

Descriptif Technique :

- Autonomie 1 heure / Flux 45 lumens

- Tests automatiques (SATI)

- Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71820 / NFC 71800 et NF Environnement

- 100% LEDs, aucun relampage

- Polycarbonate, test au fil incandescent : 850°C, RAL9003

- Raccordements : Bornes automatiques pour fil rigide et souple (section de 0.5 a 2.5 mm?)

- 5 entrées de cables

- Possibilité de mise au repos grace a la télécommande

- Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre I'application accidentelle du secteur
- Alimentation : 230V -/+ 5% [220V-240V] 50-60Hz

- Classe I

Caractéristiques Techniques :

Référence : LUM16179
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Luminox : Eclairage de Sécurité E .‘.T’N

Powering Business Woridwide

Luminox /BAES /BAES Portables /LP 50 LED

LUM10151 LP 50 LED - LUM10151

Bloc Autonome Portable d'Intervention - BAPI

Cette gamme permet de répondre aux exigences de la réglementation dans certains types de locaux (éclairage sécuritaire pour
locaux techniques...).
Branchées sur une prise de courant, ces lampes s'allument automatiquement en cas de coupure secteur.

Descriptif Technique :

Caractéristiques techniques:

-1P 44 /1K 08

-100% LEDs

- 2 positions: Veilleuse et Phare

- Maintenance réduite

- Temps de recharge: 24 heures

- Autonomie: 1 heure

- Option longue autonomie 3h: flux réduit de 50%
- Livré avec un cordon secteur de 2 métres

- Livré avec un support de fixation mural

- Alimentation 230 V - 50/600 Hz

- Classe Il

- Batterie Nickel-hydrure métallique haute température

Caractéristiques Techniques :

Référence : LUM10151
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Luminox : Eclairage de sécurité E ;TON

Powering Business Worldwide

Luminox /Télécommandes / TL 500

LUM10313 TL 500

Boitier de telécommande €lectronique pour 500 blocs maxi.

Compatibles avec les blocs classiques STD, TIM.1, UNILED, ULTRALED et PLANETE en mode SATI.

Descriptif Technique :

- Alimentation 230 V - 50/ 60 Hz

- Bornes pour section de 2,5 mm2

- Fonctionnement : + 5 °C a + 40 °C

- Montage sur rail omega.

- Compatible STD, TIM.1, UNILED, ULTRALED et tout bloc polariseé

- Fonction minuterie pour |'entretien automatique des sources centrales et blocs ancienne generation (PUL) et blocs series
TIM.1, UNILED, ULTRALED ou Planéte en mode SATI

Caracteristiques Techniques :

Réfeérence : LUM10313
Poids en kg : 0,55
Tension de sortie (V) : Trame +/- 9
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INCENDIE
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Nugelec : Alarme et Détection Incendie E -‘.T'N

Powering Business Worldwide

Nugelec /Equipement d'alarme de type 4 / Tableaux Type 4 PLANETE - 1 boucle

NUG31218 T4-1B

Une gamme €écologique complete : des produits adaptés a vos besoins, quelque soit le type d'établissement. La gamme
Planete apporte a l'installateur et a I'utilisateur des fonctions de maintenance et de securite.
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Nugelec : Alarme et Détection Incendie E AT'N

Powering Business Worldwide

Descriptif Technique :

Planére

Une gamme esthetique : Une intégration parfaite dans tous les environnements.
La securite, c'est I'essentiel mais cela ne doit pas perturber I'esthétique de votre espace de vie quotidien. Ultra plate, la nouvelle
alrame Nugelec sait se faire discrete et se fondre dans votre déecor.
Une gamme rapide a mettre en oeuvre :
Vous le savez, aucun chantier ne se ressemble. Aussi, I'experience Nugelec lui permet de developper des solutions innovantes
(fixation universelle et rapide, confort et accessibilité de cablage...) adaptées a votre travail quotidien.
- Patere translucide pour reprise instinctive des percages existants.
- Patéere en nid d'abeille pour une vraie fixation universelle et rapide.
- Produit debrochable.
- Systeme de clipsage pour un accées simplifie.
- Compatibilite €lectrique avec les anciennes installations nugelec.
- 3 modes de surveillance en ligne :
> Sans surveillance
> Surveillance partielle
>Surveillance totale, avec possiblite de cabler des declencheurs manuels avec voyants.
L'efficacite : une signalisation toujours visible :
La discréetion n'empéche pas l'efficacite. Grace a une ergonomie trés fonctionnelle, les nouvelles alarmes Nugelec savent
signaler leur présence en cas de necessiteé quelques soit leur positionnement dans |'espace.
- Cle universelle de réarmement intégree.
- Mode test pour simplifier l'installation et la maintenance.
- Exploitation et installation simplifiees, voyants visibles de face ou du sol

ngf,gj Batterie Cooper Eco Safe by Saft - Durée de vie : 10 ans

Caracteristiques Techniques :

Référence : NUG31218

IP: 20

IK: 7

Dimensions L x | x h (mm) : 240 x 160 x 47

Tension Alim/Classe : 230V +/-10% / Classe Il
Batteries : Nicd Ecosafe

Autonomie : 24h en veille 5min en alarme
Désignation : Planete Type 4 1 Boucle

INSTALLATION D’UN BATIMENT MODULAIRE PROVISOIRE SUR LE SITE DU RECTORAT DE L’ACADEMIE
DE VERSAILLES - 78



Nugelec : Alarme et Détection Incendie E ;TON

Powering Business Worldwide

Nugelec /Systemes de Détection Incendie - EA DE TYPE 1/ Déclencheurs Manuels Conventionnels S3000

NUG30316 Declencheur Manuel Saillie Rouge

ALARME INCENDIE

»0 &

icl
EN CAS DE NECESSITE

AINUGELEC

- Livré avec membrane déformable et glace

- Vitre pré-cassee

- Livré avec cle de test et de réarmement

- Possibilite d'adjoindre un clapet de protection NUG30081
- Réarmement par dessous

- Existe avec indicateur d'alarme intégre

Compatibles avec tous les equipements d'alarme conventionnelle NUGELEC du type 1 au type 4

Descriptif Technique :

- Utilisation : 1,5 A/ 24 Vcc - 0,3 A/ 48 Vcc.

- Livrés avec une cleé de réarmement et une resistance de charge 2 W / 910 &#8486;.
- Contact NF a ouverture de ligne, NO a fermeture de ligne.

- Equipés d'une membrane deformable ou d'une vitre pre-cassee.

- Peuvent étre equipées d'un clapet de protection transparent.

- Conforme a la norme EN 54-11.

- Certifie CE CPD et NF

Caracteéristiques Techniques :

Référence : NUG30316
Caract. : Membrane déformable - IP21
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Nugelec : Alarme et Détection Incendie E AT’N

Powering Business Worldwide

Nugelec /Systemes de Détection Incendie - EA DE TYPE 1 /Diffuseurs Sonores et Lumineux / Applications standards

NUG30450 DSB 3000

>

- Utilisés en Etablissement Recevant du Public et en Etablissement Recevant des Travailleurs, les Diffuseurs Sonores
permettent de diffuser le signal d'évacuation ou le Message Enregistré d'évacuation.

- lls sont conformes aux dispositions de la norme NF S 61-936.

- Conformes aux normes NF S 32-001 et NF S 61-936.

- Utilisables dans le cas d'Equipements d'Alarmes de type 1, 2a et 4.

Diffuseur Sonore classe B permettant de diffuser un son d'évacuation incendie conforme a la norme NFS 32-001.
Son fond rehausse laisse plus de place au cablage.

Il est livre avec deux passe-fils caoutchouc.

Normes de refeérence EN 54-3 et NFS32-001.

Descriptif Technique :

- Dimensions : 108 x 108 x 96 mm

- Tension d'utilisation 10 a 60 Vcc

- Consommation 10 V/ 24 V/ 48V : 0,01 A/ 0.005 A/ 0.008 A (+/- 10 %)
- Puissance sonore a 2 m: 93 dB(A) +/- 3

- Type d'environnement : type A (intérieur)

- Temperature d'utilisation : -10 °C a +50 °C
- Materiaux : ABS/FR/Plastique

-IP/IK : IP21C / IKO7

- Sections max de cable : 2,5 mm2

- N° de certification CE : 0333 CPD 075 102
- N° de certification NF : DS 008 A-A

Caracteristiques Techniques :

Référence : NUG30450
Caract. : DSB 3000- Diffuseur sonore classe B - 90dB
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Nugelec : Alarme et Détection Incendie E ;TON

Powering Business Worldwide

Nugelec /PERIPHERIQUES /Diffuseurs sonores et lumineux /Diffuseurs Lumineux / Solista LX Plafonnier

NUG30493 Solista LX Plafonnier

Le Diffuseur Visuel d'Alarme Feu (DVAF) Solista LX Plafond succede au celebre Solista Maxi. Il est conforme a la norme
EN54-23. Le design de sa lentille est unique; il permet la distribution de la lumiéere de maniere cylindrique, tout en fournissant
I'éclairement exige par la norme.

Congu pour une installation a une hauteur maximale de 3m, le dispositif visuel Solista LX Plafond est disponible avec une
embase basse (IP33) ou haute (IP65).

Il est adapte a une grande variéte d'applications nécessitant une alarme visuelle; notamment pour les blocs sanitaires dont les
seéparations ne montent pas
jusqu'au plafond.

Ce produit est également conforme a la norme NF S 61-936.
Réference de couverture EN 54-23 : C-3-7.5
Consommation minimale : 10 mA

- Conforme a la norme EN 54-23

- Technologie a LED

- Optique unique pour la gestion de I'éclairage

- Jusque 7,5 m lin€aire de couverture

- Parameétrage par switch de la distance de couverture

- Paramétrage par switch de la fréquence de clignotement du flash
- Vaste plage de tension d'entree

- Démarrage progressif

- Nouveau systeme de connexion

- Embases verrouillables
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Nugelec : Alarme et Détection Incendie E ;T.N

Powering Business Worldwide

Descriptif Technique :

- Satisfait I'exigence d'éclairement de 0,4 lux dans toute la zone

- Longue durée de vie et faible consommation d'énergie

- Design de lentille optimisant la dispersion de la lumiére

- Limite le nombre de diffuseurs neécessaires pour couvrir une zone

- Pour les pieces plus petites, basculer le parameétre de couverture de 7,5 m a 2,5 m, permet de reduire de 50% la
consommation.

- Le paramétrage de la fréquence de clignotement a 0,5Hz permet de réduire de 50% la consommation (par rapport au réglage
a 1Hz)

- Plus de flexibiliteé pour la conception de l'installation €lectrique
- Afflux de courant réduit au démarrage, reéduisant le chargement du circuit
- Cablage et connexion simplifieés a l'installation

- Evite le retrait facile du dispositif

Caracteristiques Techniques :

Référence : NUG30493
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TELEPHONIE
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Fiche technique

Baies Cabling Complétes
24 et 42 U

Les avantages

« Structure trés rigide, mécano-visé et soudée pour Ecran d'affichage de
permettre une charge statique de 1000 kg max. température digital
extérieur

Les baies ne sont pas démontables (si besoin voir nos
baies en Kit)

Porte avant, cadre 360° métallique avec verre sécurit,
réversible avec ouverture de porte a 235°. Les baies
et portes sont dotées de bornes de mise a la terre
supplémentaires dans le cas ou vous souhaitez changer
le sens de l'ouverture

Porte arriere pleine saloon avec ouverture de porte a
235°

L'ensemble de nos portes sont équipées de poignées
escamotables pivotantes a serrure avec 3 points de
fermeture (sauf porte en verre 1 point)

.
eesansantl

Chacun des 4 montants 19" réglables sont sérigraphiés
avec le nombre de U numéroté de haut en bas et de bas
en haut. Les montants sont livrés montés en usine avec
un écartement de plus de 410mm pour anticiper vos
besoins en cas d'échelles latérales

chcsarsenband

Les panneaux latéraux amovibles sont dotés de loquets
de fixation, d’'un verrou et de découpes pour augmenter
la ventilation de I'armoire

Un kit de mise a la terre est installé

Chaque baie est équipée en standard avec une sonde de
température intérieure avec un écran d'affichage digital a
I'extérieur (2 piles bouton LR44-AG13 1.5V fournis)

Le toit, offre 3 ouvertures ; 2 latéraux et une positionnée
a l'arriere de 400"70mm, ils sont déja équipés de doubles
brosses pour anticiper et faciliter vos entrés de cébles
par le haut

Le sol est doté de 3 prédécoupes identiques au toit

Poignée escamotable
pivotante a serrure
3 points

Vue avant
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* Nos baies de 800mm de large sont équipées
d'office avec deux cables management latéraux
pour organiser au mieux vos passages de cables.
Les caches pivotants ou amovibles permettent
un rangement net, précis et discret une fois votre
installation finis

* L'ensemble des baies sont préparées pour recevoir
des ventilateurs spécifiques de la marque BluelLan
(voir accessoires)

+ Expédiées vissées sur palette, les baies sont livrées
avec 4 vérins réglables

» Fabriquée en acier laminé a froid. Cadre et montants
en 2.0mm, autres éléments en 1.5mm

* Indice de protection : IP20

* Conforme aux normes : ANSI/EIA RS-310-D,
|IEC297-2, DIN41494 PART1, DIN41494 PART7,

* Peinture poudre Noire Satinée RAL 9004 épaisseur
de couche entre 80pm -100um

Céble management latérale avec

caches pivotants ou amovibles

P B L ] e e Lt T

Fiche technique

Découpes de
ventilation
del'armoire
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Fiche technique

Vue arriére, portes ouvertes

AN e e e e

Montants 19” réglables
sérigraphiés et numérotés

e -
S AS R mmm AR m s EeE e,

=

. UL ELILL

Poignée escamotable
pivotante & serrure avec 3
points de fermeture

kit de mise a la terre
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Fiche technique

Doubles brosses pour
les entrées de cables

Caisson de ventilation
spécifique de la marque
Bluelan, en option

- Montants
- Porte avant avec serrure
- Panneaux latéraux avec vérrou
- Caisson de ventilation en option
- Cable management
- Découpe pour les entrées de cébles
- Doubles brosses pour
les entrées de cables
- Cadre
- Prédécoupes pour les entrées de cibles

NO O WON =

©O

Sol doté de 3 prédécoupes
pour les entrées de cables

Références Baies Cabling complétes

Hauteur U Largeur en cm Profondeur en cm Référence
ALL19PBCC24U6060BL
ALL19PBCC24U60100BL
ALL19PBCC24U8080BL
ALL19PBCC24U80100BL
ALL19PBCC42U6060BL
ALL19PBCC42U6080BL

ALL19PBCC42U60100BL
ALL19PBCC42U8060BL
ALL19PBCC42U8080BL
ALL19PBCC42U80100BL
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Dlegrand

Distribution d'énergie
PDU 19" 1U LCS?

6468 35

6468 20 Guidage du cordon

@ Caracteéristiques techniques p. 1074

Destinés a I'alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19"

Alimentation 230 V - 50/60 Hz

Cuve aluminium hauteur 1 U

Fixation rapide sans vis sur entraxe 19"

Embouts avec équerres métalliques réversibles a 180° permettant une fixation verticale. Guidage du cordon intégré
Prises 2P+T inclinées a 55° avec eclips de protection

Modules noirs (prises et fonctions)

NRE&EN PDU avec interrupteur et/ou voyant
Cordon d’alimentation 3 m avec fiche 2P+T 16 A

INREN PDU avec parasurtenseur

Protege contre les surtensions réseau tout en conservant

8 prises 2P+T

Interrupteur a voyant

9 prises 2P+T

Voyant de présence tension

PDU standards

6 prises 2P+T

Cordon d’alimentation 3 m avec fiche 2P+T 16 A
9 prises 2P+T rouges a détrompage

Cordon d’alimentation 3 m avec fiche 2P+T 16 A
10 prises C13

Avec systéme de verrouillage des fiches
Raccordement par bornier

12 prises C13

Avec systéme de verrouillage des fiches
Cordon d'alimentation 3 m avec fiche

2P+T IEC 60309 16 A

6 prises C19

Avec systéme de verrouillage des fiches
Raccordement par bornier

6 prises C13 + 2 prises C19
Avec systéme de verrouillage des fiches
Raccordement par bornier

PDU avec protection

Support de disjoncteurs débordant pour éviter les
coupures accidentelles

Cordon d'alimentation 3 m avec fiche 2P+T 16 A
6 prises 2P+T

Disjoncteur 16 A

6 prises 2P+T

Disjoncteur différentiel 16 A 30 mA

les prises sous tension

Avec témoins lumineux :

-1LED 2blanc) pour la présence tension

- 1 LED (vert) pour I'indication d’état du module parasurtenseur
Remplacement du module parasurtenseur sans interruption

de service avec laréf. 6 468 97 (p. 1057)

Cordon d'alimentation 3 m avec fiche 2P+T 16 A

6 prises 2P+T

Module parasurtenseur et interrupteur

PDU avec ampéremeétre

Permettent la mesure de la consommation pour une gestion
optimisée de l'installation : équilibrer les circuits, visualiser
la capacité disponible, éviter la surcharge et le risque de
coupure

Mesure de l'intensité du PDU complet

Affichage digital orientable en cas d'installation verticale
6 prises 2P+T

Ampéremetre

Cordon d'alimentation avec fiche 2P+T 16 A

6 prises C13

Ampéremeétre

Raccordement par bornier

6 prises C13 + 1 prise C19

Ampéremétre

Raccordement par bornier

6 prises C19

Ampéremetre

Raccordement par bornier

1: Montage sur racks 19" Haute Densité uniquement avec visserie réf. 0 464 23
(p. 1061)

-l; Baies et coffrets LCS?
LJ p. 1046, 1051

!'l;_J PDU a equiper, accessoires et rail DIN
p. 1057

t Keor PDU p. 71
tq.l
| - ’ s Q I Autres conflguratlons de PDU

Contactez votre direction régionale
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e-catalogue 2016

L1legrand

REF . 0335 73

PANNEAU BRASSAGE EQUIPE- DROIT -19" - 1 U - CAT. 6A-
STP-BLINDAGE METAL-LCS?

s Olegrand’

Tarif unitaire HT 466,00 €
Emballage (nombre nb d'unités ) 1
Volume (dms3) 4,682
Poids (g) 1670,00

Caractéristiques du produit Caractéristiques générales
Panneaux de brassage cat. 6A 24 connecteurs RJ 45
= Montage universel toutes baies ou coffrets

® Les panneaux assurent une reprise de masse automatique de chaque
connecteur

Legrand cabling system™ LCS? cat. 6A - panneaux
de brassage, blocs de connecteurs

= Equipés de guide-cables a I'ariére pour maintien du cable lors de la
maintenance

= Equipés de 4 blocs de 6 connecteurs LCS2RJ 45 cat. 6A a connexion
rapide sans outil, avec repérage 568 A/B
= Livrés avec étiquettes de couleur numérotées

= Conformes aux nommes ISO/IEC 11801 éd. 2.0 (2011), EN 50173-1 et
EIA/TIA 568 C2

= Panneau 19"-1U

Panneau droit
m Panneau STP
= Blindage métal

= Equipé de Soluclip pour fixation automatique (pas de vis) sur les
montants des baies et coffrets

Documentation associée

i5 Pages catalogue & annexes
= Tableau de choix (p.1053;
= page commerciale (p.1062)

E= Fiches techniques / Guides métier
= FO0960FR/01

7Ll Reportages chantiers
= Pdle Emploi opte pour une VDI sur mesure

&l Configurateur
= Document commande rapide LCS?

& Notices / Guides mise en ceuvre
m LE03181AD

Documents & argumentaires commerciaux
= Guide LCS?

@Y Logiciels métiers
= Logiciel “llipro"
Sy

CCTP - Fiches d’'aide a la rédaction
m Fiche CCTP "cablage structure cuivre”
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HD 2000 urgence

HD 2000 Urgence 3 avec
option kit mobile

a

La reprogr est ac sans
ouverture du boitier, au personnel chargé de la

i e, mais, par précaution, un systé
anti-piratage évite la déprogrammation
invol par les utilisateurs.
De méme, un systéme antivol mural limite les risques dans
leslocaux non surveillés ou soumis a passages importants.
La sonnerie est réglable en intensité mais ne
peut-étre désactivée.
2 voyants d'appel lumineux attirent l'attention en
cas de rappel éventuel par le service contacté.
La fonction “programmation”, accessible par code,
permet de configurer au besoin des paramétres
comme la limitation de la durée de communication
ou l'interdiction de composer certains digits.
En option, un kit mobile composé de 2 doigts de
maintien spécifiques et d'un socle incliné lesté permet
de couvrir des applications sur b q irs, etc.

P

ire ou intenti 1!

Exemples d'applications :

* Sécurité des secteurs publics, privés ou
industriels : accés automatique aux services de
police, pompiers, gardiennage, etc.
* Services et tourisme : location de voitures,
réservation d'hotels, appels taxi, services de

igl services bancaires, consultati
allocataires Assedic, assurance maladie, etc.
* Ascenseurs : appel en cas de panne ou d'incident.
* Grande distribution, commerce : consultation
produits, prix, références ou services.

Le HD 2000 URGENCE EXISTE EN 4 VERSIONS

@ HD 2000 Urgence 1 : appel automatique d'un
numéro pré-programmé au décroché du
combiné, a I'exception d'un décroché durant
une sonnerie d'appel : la réponse a un appel ne
déclenche pas l'envoi simultané de la
numérotation.

& HD 2000 Urgence 2 : choix de 2 numéros
d'appel par appui sur boutons mémoire aprés
avoir décroché le combiné.

® HD 2000 Urgence 3 : choix de 3 numéros
d'appel par appui sur boutons mémoire aprés
avoir décroché le combiné.

@ HD 2000 Urgence 4 clavier : appel automatique
d'un numéro pré-programmé au décroché du
combiné suivi de I'accés possible a la composition
d'un code d'identification a l'aide du clavier.

HD 2000
~

HD 2000 Urgence 3 with

optional desk mount kit

Please check for
HD 2000

Technical $§pecifi

Destinés a donner instantanément accés a un, deux ou trois numéros

préalablement mémorisés, le poste mural HD 2000 Urgence est un
auxiliaire incontournable dans les domaines de la sécurité et des services.
Il fonctionne sans alimentation extérieure et utilise la technologie
EEPROM pour la sauvegarde du ou des numéros mémorisés afin

d'assurer un bon fonctionnement méme s'il a été momentanément
déconnecté de la ligne.

Caractéristiques techniques :

* Numérotation DC-FV

* 2 voyants d'appel lumineux

* Sauvegarde mémoire sur EEPROM (durée de
vie quasi illimitée)

* Capacité mémoire : 23 digits maximum
(y compris *, #, R ou Pause)

* Réglage sonnerie : (fort - moyen - faible)

* Kit d'installation mobile en option

* Poids : 0,54 kgs

* Dimensions : 235 x 73 x 72 mm

* Coloris : blanc, rouge ou anthracite

HD 2000 Urge
a clavier

* Tone-pulse dial
* 2 visual ringer
* EEPROM memot ;
* Memory capacity :23 digits
(including *, #, Flash or Pause)

* Ringer low, medium, high selection
* Weight: 0.54 kg

* Dimensions: 235 x 73 x 72 mm

* Colors: white, red or dark grey

I1SO 9001
VERSION 2000

p 2}2&2}22

SAS HENRI DEPAEPE

The HD 2000 Urgence hot line telephones gives
instant access to 1, 2 or 3 preprogrammed
numbers.

Fully line powered and using EEPROM memory
backup, those telephones guarantee to perform
well even after having been temporary
disconnected.

Access to reprogramming needs no case opening
for maintenance staff, however, in order to
enhance security, a locking device prevents from
unfortunate or hostile memory changes.

All units come with an anti-theft wall mount screw.
The ringer cannot be switched off and 2 blinking
leds help identifying the ringing telephone when
several are installed close to each other.
Protected by a PIN code access, field
programmable settings offer the choice of timed
conversation or call barring of selected digits when
dialling.

Optional desk mount kit is available for versatile uses.

Typical applications:

* Private or public security, hot line service with
instant connection to police departments, fire
stations, guard posts...

* Service and tourism: car rental, hotel
reservations, automated bank services, airlines
reservations, etc.

* Emergency elevator telephones.

* Department stores: product information or
services ...

THE HD 2000 URGENCE IS AVAILABLE IN 4

DIFFERENTS MODELS:

@ HD 2000 Urgence 1: Automatic dialling of
one programmed number when picking up
the handset.

@ HD 2000 Urgence 2: 2 programmed
numbers can be dialled out when
depressing M1 or M2 memory key.

@ HD 2000 Urgence 3: 3 programmed
numbers can be dialled out when
depressing M1, M2 or M3 memory key.

@ HD 2000 Urgence  clavier (with keypad)
Automatic dialling of one programmed
number when picking up the handset. The
keypad allows PIN code entering to access
automated answering systems for instance.

Telecom

75/77, rue du Pré-Brochet - BP 80107
95112 SANNOIS Cedex - France
Tél. : +33(0)1 30 25 81 60 - Fax : +33(0)1 39 98 61 24

4 www.depaepe.com

e
site internet
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