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BAT C - G2 - SS2
BAT C - H2 - SS2
VUE DE DESSUS

BAT C - G2 - RDC
BAT C - H2 - RDC
BAT N - F3 - RDC
VUE DE DESSUS

BAT C - G2 - SS1
BAT C - H2 - SS1
BAT N - F3 - SS1
VUE DE DESSUS

TE11

TSE235

SA33

TSE235

SE223 SE236

VOIR DETAILS PLANCHE 5

VOIR DETAILS PLANCHE 3 VOIR DETAILS PLANCHE 4

NOTA : 
 
La modification de ce plan peut impacter les plans liés au même 3D : 410-TA100376-ETU.ASM
 
 
Plan associé :
- AIE09984: Servitudes ECC - Tracé de principe - Cheminement VNR4 de SA33 à E100
 

BAT C - G2 - ET1
VUE DE DESSUS

TSA33

TE11

E100

TE11

SE227
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Modifications Dessiné Vérifié
Emission initiale

LASER MEGAJOULE

Servitudes ECC - Tracé de principe

Cheminement Helium de SA33 à E100
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1/250 A0 1 /5 CREO Parametric 9.0

-
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Ind. Date
A

Modifications Dessiné Vérifié
Emission initiale
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Servitudes ECC - Tracé de principe

Cheminement Helium de SA33 à E100

A
1/250 A0 2 /5 CREO Parametric 9.0

-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Emis

NOMENCLATURE
Rep. Qty NOM DESIGNATION LONG. REF FOURNISSEUR OBSERVATION

1 1 413-TA91166-010012 CDC Helium 312x72 0,143 CES
ECLISSE FOURREAU CDC 312x72

2 1 413-TA91166-010039 CDC Helium 312x72 0,081 CES
ECLISSE FOURREAU CDC 312x72

3 1 413-TA91166-010001 CDC Helium 312x72 4,218 CES
REF: CDC 312x72

4 1 413-TA91166-010002 CDC Helium 312x72 2,29 CES
REF: CDC 312x72

5 1 413-TA91166-010003 CDC Helium 312x72 0,229 CES
REF: CDC 312x72

6 1 413-TA91166-010004 CDC Helium 312x72 0,596 CES
REF: CDC 312x72

7 1 413-TA91166-010005 CDC Helium 312x72 0,335 CES
REF: CDC 312x72

8 1 413-TA91166-010006 CDC Helium 312x72 1,951 CES
REF: CDC 312x72

9 1 413-TA91166-010007 CDC Helium 312x72 0,6 CES
REF: CDC 312x72

10 1 413-TA91166-010008 CDC Helium 312x72 0,806 CES
REF: CDC 312x72

11 1 413-TA91166-010009 CDC Helium 312x72 0,806 CES
REF: CDC 312x72

12 1 413-TA91166-010010 CDC Helium 312x72 3,667 CES
REF: CDC 312x72

13 1 413-TA91166-010011 CDC Helium 312x72 1,593 CES
REF: CDC 312x72

14 1 413-TA91166-010013 CDC Helium 312x72 2,019 CES
REF: CDC 312x72

15 1 413-TA91166-010014 CDC Helium 312x72 1,386 CES
REF: CDC 312x72

16 1 413-TA91166-010016 CDC Helium 312x72 1,386 CES
REF: CDC 312x72

17 1 413-TA91166-010017 CDC Helium 312x72 1,286 CES
REF: CDC 312x72

18 1 413-TA91166-010018 CDC Helium 312x72 1,286 CES
REF: CDC 312x72

19 1 413-TA91166-010019 CDC Helium 312x72 1,386 CES
REF: CDC 312x72

20 1 413-TA91166-010020 CDC Helium 312x72 1,386 CES
REF: CDC 312x72

21 1 413-TA91166-010021 CDC Helium 312x72 1,386 CES
REF: CDC 312x72

22 1 413-TA91166-010023 CDC Helium 312x72 1,086 CES
REF: CDC 312x72

23 1 413-TA91166-010024 CDC Helium 312x72 1,361 CES
REF: CDC 312x72

24 1 413-TA91166-010025 CDC Helium 312x72 0,861 CES
REF: CDC 312x72

25 1 413-TA91166-010026 CDC Helium 312x72 1,286 CES
REF: CDC 312x72

26 1 413-TA91166-010027 CDC Helium 312x72 1,386 CES
REF: CDC 312x72

27 1 413-TA91166-010028 CDC Helium 312x72 1,286 CES
REF: CDC 312x72

28 1 413-TA91166-010029 CDC Helium 312x72 1,386 CES
REF: CDC 312x72

29 1 413-TA91166-010030 CDC Helium 312x72 1,286 CES
REF: CDC 312x72

30 1 413-TA91166-010031 CDC Helium 312x72 1,286 CES
REF: CDC 312x72

31 1 413-TA91166-010032 CDC Helium 312x72 1,286 CES
REF: CDC 312x72

32 1 413-TA91166-010033 CDC Helium 312x72 1,286 CES
REF: CDC 312x72

33 1 413-TA91166-010034 CDC Helium 312x72 1,286 CES
REF: CDC 312x72

34 1 413-TA91166-010035 CDC Helium 312x72 1,26 CES
REF: CDC 312x72

35 1 413-TA91166-010036 CDC Helium 312x72 1,312 CES
REF: CDC 312x72

36 1 413-TA91166-010037 CDC Helium 312x72 1,136 CES
REF: CDC 312x72

37 1 413-TA91166-010038 CDC Helium 312x72 0,181 CES
REF: CDC 312x72

38 1 413-TA91166-010040 CDC Helium 312x72 0,236 CES
REF: CDC 312x72

39 1 413-TA91166-010041 CDC Helium 312x72 0,785 CES
REF: CDC 312x72

40 1 413-TA91166-010042 CDC Helium 312x72 0,856 CES
REF: CDC 312x72

41 1 413-TA91166-010043 CDC Helium 312x72 1,083 CES
REF: CDC 312x72

42 4 STD-TA25224-23 COUDE CONCAVE 135° AILE 75 CES
REF: CC135 GRS 312x72 G+CO-75

43 3 STD-TA25220-23 COUDE CONCAVE 90° AILE 75 CES
REF: CC90 GRS 312x72 G+CO-75

44 4 STD-TA25225-23 COUDE CONVEXE 135° AILE 75 CES
REF: CV135 GRS 312X72 G+CO-75

45 1 STD-TA25221-23 COUDE CONVEXE 90° AILE75 CES
REF: CV90 GRS 312X72 G+CO-75

46 1 STD-TA43233-23 VIRAGE 120° AILE 75 CES
REF: VI120 GRS 312x72 G+CO-75

47 6 STD-TA25289-23 VIRAGE 150° AILE 75 CES
REF: VI150 GRS 312x72 G+CO-75

48 21 STD-TA25285-23 VIRAGE 175° CES
REF: VI175 GRS 312X72 G+CO-150

49 2 STD-TA25291-23 VIRAGE 175° AILE 75 CES
REF: VI175 GRS 312x72 G+CO-75

50 1 STD-TA25286-23 VIRAGE 45° AILE 75 CES
REF: VI45 GRS 312x72 G+CO-75

51 1 STD-TA25281-23 VIRAGE 90° CES
REF: VI90 GRS 312X72 G+CO-150

52 3 STD-TA25287-23 VIRAGE 90° AILE 75 CES
REF: VI90 GRS 312x72 G+CO-75

NOMENCLATURE
Rep. Qty NOM DESIGNATION LONG. REF FOURNISSEUR OBSERVATION

1 6 STD-TA26049-03 CONSOLE SU 41X41 CES
REF: SU 4141/344 EZ

2 19 STD-TA26049-04 CONSOLE SU 41X41 CES
REF: SU 4141/444 EZ

3 21 STD-TA26038 PLAQUE DE TETE UP41 CES
REF: PLAQUE DE TETE GC

4 18 STD-TA26046-20 RAIL-UP41X41 CES
REF: UP 41x41 NP 41x41 plein L1000

5 1 STD-TA26046-24 RAIL-UP41X41 CES
REF: UP 41x41 NP 41x41 plein L1200

6 1 STD-TA26046-30 RAIL-UP41X41 CES
REF: UP 41x41 NP 41x41 plein L1500

7 1 STD-TA26046-15 RAIL-UP41X41 CES
REF: UP 41x41 NP 41x41 plein L750

CDC HELIUM
BAT C - G2 - ET1

Locaux E100 et TE11

SUPPORT CDC HELIUM
BAT C - G2 - ET1

Locaux E100 et TE11

MUR ENTRE
Local E100     Local TE11

MUR ENTRE
Local E100     Local TE11
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NOTA : 
 
- La détermination de la longueur des CDC devrait prendre en considération les contraintes liées à l'accès et à 
l'installation.
 
- Les raccords des flexibles d'hélium ne doivent pas être positionnés dans les sections courbées ou les virages du 
CDC, ni dans des zones difficiles d'accès, afin de faciliter l'inspection et le contrôle.
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Le local dans lequel sont montés les éléments ci-dessous est classé ISO8

Le local dans lequel sont montés les éléments ci-dessous est classé ISO8
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Ind. Date
A

Modifications Dessiné Vérifié
Emission initiale

LASER MEGAJOULE

Servitudes ECC - Tracé de principe

Cheminement Helium de SA33 à E100

A
1/250 A0 3 /5 CREO Parametric 9.0
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reproduit ou communiqué sans son autorisation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Emis

Le local dans lequel sont montés les éléments ci-dessous est classé ISO8

Le local dans lequel sont montés les éléments ci-dessous est classé ISO8

NOMENCLATURE
Rep. Qty NOM DESIGNATION LONG. REF FOURNISSEUR OBSERVATION

1 1 413-TA80930-010001 CABLOFIL CF54-300 17,131 CABLOFIL
REF: CF54-300

NOMENCLATURE
Rep. Qty NOM DESIGNATION LONG. REF FOURNISSEUR OBSERVATION

1 8 413-TA100354 Support CABLOFIL -
REF. CAO : 413-TA100354

2 1 413-TA100355 Support CABLOFIL OMEGA -
REF. CAO : 413-TA100355

NOMENCLATURE
Rep. Qty NOM DESIGNATION LONG. REF FOURNISSEUR OBSERVATION

1 1 413-TA080931-010001 CABLOFIL CF54-300 7,728 CABLOFIL
REF: CF54-300

NOMENCLATURE
Rep. Qty NOM DESIGNATION LONG. REF FOURNISSEUR OBSERVATION

1 6 413-TA100355 Support CABLOFIL OMEGA -
REF. CAO : 413-TA100355

NOMENCLATURE
Rep. Qty NOM DESIGNATION LONG. REF FOURNISSEUR OBSERVATION

1 1 413-TA80936-01001 CDC Helium 4,3 CES
REF: CDC 312x72

NOMENCLATURE
Rep. Qty NOM DESIGNATION LONG. REF FOURNISSEUR OBSERVATION

1 2 STD-TA26049-04 CONSOLE SU 41X41 CES
REF: SU 4141/444 EZ

SUPPORT CDC HELIUM
BAT N - F3 - RDC

Local TSA33

CDC HELIUM
BAT C -  H2 - RDC

Local TSE235

SUPPORT CDC HELIUM
BAT C -  H2 - RDC

Local TSE235

CDC HELIUM
BAT C -  G2 - RDC

Local TE11

SUPPORT CDC HELIUM
BAT C -  G2 - RDC

Local TE11

NOTA : 
 
- La détermination de la longueur des CDC devrait prendre en considération les contraintes liées à l'accès et à l'installation.
 
- Les raccords des flexibles d'hélium ne doivent pas être positionnés dans les sections courbées ou les virages du CDC, ni 
dans des zones difficiles d'accès, afin de faciliter l'inspection et le contrôle.

NOTA : 
 
- La détermination de la longueur des CDC devrait prendre en considération les contraintes liées à l'accès et à l'installation.
 
- Les raccords des flexibles d'hélium ne doivent pas être positionnés dans les sections courbées ou les virages du CDC, ni 
dans des zones difficiles d'accès, afin de faciliter l'inspection et le contrôle.
 

NOTA : 
 
- La détermination de la longueur des CDC devrait prendre en considération les contraintes liées à l'accès et à 
l'installation.
 
- Les raccords des flexibles d'hélium ne doivent pas être positionnés dans les sections courbées ou les virages du 
CDC, ni dans des zones difficiles d'accès, afin de faciliter l'inspection et le contrôle.
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Le local dans lequel sont montés les éléments ci-dessous est classé ISO8

Le local dans lequel sont montés les éléments ci-dessous est classé ISO8

Le local dans lequel sont montés les éléments ci-dessous est classé ISO8

Le local dans lequel sont montés les éléments ci-dessous est classé ISO8
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CDC HELIUM
BAT N - F3 - SS1

Local SA33

SUPPORT CDC HELIUM
BAT N - F3 - SS1

Local SA33

CDC HELIUM
BAT C -  H2 - SS1

Local TSE235

SUPPORT CDC HELIUM
BAT C -  H2 - SS1

Local TSE235

CDC HELIUM
BAT C -  G2 - SS1

Local TE11

SUPPORT CDC HELIUM
BAT C -  G2 - SS1

Local TE11
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Ind. Date
A

Modifications Dessiné Vérifié
Emission initiale

LASER MEGAJOULE

Servitudes ECC - Tracé de principe

Cheminement Helium de SA33 à E100

A
1/250 A0 4 /5 CREO Parametric 9.0

-

- - VOIR NOTA -

GUILLATI BONNOT BALMIGERE
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- -

CEA-DAM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Emis

Le local dans lequel sont montés les éléments ci-dessous est classé ISO8

Le local dans lequel sont montés les éléments ci-dessous est classé ISO8

Le local dans lequel sont montés les éléments ci-dessous est classé ISO8

Le local dans lequel sont montés les éléments ci-dessous est classé ISO8

Le local dans lequel sont montés les éléments ci-dessous est classé ISO8

Le local dans lequel sont montés les éléments ci-dessous est classé ISO8

NOMENCLATURE
Rep. Qty NOM DESIGNATION LONG. REF FOURNISSEUR OBSERVATION

1 1 413-TA100024-010001 CABLOFIL CF54-300 11,323 CABLOFIL
REF: CF54-300

NOMENCLATURE
Rep. Qty NOM DESIGNATION LONG. REF FOURNISSEUR OBSERVATION

1 4 413-TA100352 Support CABLOFIL mural -
REF. CAO : 413-TA100352

2 2 413-TA100353 Support CABLOFIL mural -
REF. CAO : 413-TA100353

NOMENCLATURE
Rep. Qty NOM DESIGNATION LONG. REF FOURNISSEUR OBSERVATION

1 1 413-TA80932-010001 CABLOFIL CF54-300 7,575 CABLOFIL
REF: CF54-300

NOMENCLATURE
Rep. Qty NOM DESIGNATION LONG. REF FOURNISSEUR OBSERVATION

1 6 413-TA100355 Support CABLOFIL OMEGA -
REF. CAO : 413-TA100355

NOMENCLATURE
Rep. Qty NOM DESIGNATION LONG. REF FOURNISSEUR OBSERVATION

1 1 413-TA80935-01001 CDC Helium 6,69 CES
REF: CDC 312x72

NOMENCLATURE
Rep. Qty NOM DESIGNATION LONG. REF FOURNISSEUR OBSERVATION

1 4 STD-TA26049-04 CONSOLE SU 41X41 CES
REF: SU 4141/444 EZ

BAT C - G2 - SS1
BAT C - H2 - SS1
BAT N - F3 - SS1
VUE DE DESSU

NOTA : 
 
- La détermination de la longueur des CDC devrait prendre en considération les contraintes liées à l'accès et à l'installation.
 
- Les raccords des flexibles d'hélium ne doivent pas être positionnés dans les sections courbées ou les virages du CDC, ni 
dans des zones difficiles d'accès, afin de faciliter l'inspection et le contrôle.

NOTA : 
 
- La détermination de la longueur des CDC devrait prendre en considération les contraintes liées à l'accès et à l'installation.
 
- Les raccords des flexibles d'hélium ne doivent pas être positionnés dans les sections courbées ou les virages du CDC, ni 
dans des zones difficiles d'accès, afin de faciliter l'inspection et le contrôle.
 
- Laisser un espace entre le CABLOFIL et le CDC HELIUM entre les locaux TSE235 et SE236, pour compenser tout 
mouvement éventuel du bâtiment (Joint de dilatation entre les murs).

NOTA : 
 
- La détermination de la longueur des CDC devrait prendre en considération les contraintes liées à l'accès et à 
l'installation.
- Les raccords des flexibles d'hélium ne doivent pas être positionnés dans les sections courbées ou les virages du 
CDC, ni dans des zones difficiles d'accès, afin de faciliter l'inspection et le contrôle.

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 
 1 

 1 

 2 

 1 

 1 

 1 

 2 



N
om

 d
u 

fi
ch

ie
r 

pl
an

 :
 4

10
-T

A
10

03
76

-D
R

W
1

3 4 5 621 7 8

H

G

F

E

D

C

9 10 11 12

B

A

13 14 15 16

J

K

L

M

N

P

R

Q

17 18 19 20 21 22 23 24

3 4 5 621 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 A0

H

G

F

E

D

C

B

A

J

K

L

M

N

P

R

Q

CDC HELIUM
BAT C - G2 - SS2

Locaux SE227 et SE22
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Le local dans lequel sont montés les éléments ci-dessous est classé ISO8

Le local dans lequel sont montés les éléments ci-dessous est classé ISO8

NOMENCLATURE
Rep. Qty NOM DESIGNATION LONG. REF FOURNISSEUR OBSERVATION

1 1 413-TA80934-01009 CDC Helium 0,11 CES
ECLISSE FOURREAU CDC 312x72

2 1 413-TA80934-01010 CDC Helium 0,1 CES
ECLISSE FOURREAU CDC 312x72

3 1 413-TA80934-01001 CDC Helium 2,589 CES
REF: CDC 312x72

4 1 413-TA80934-01002 CDC Helium 0,897 CES
REF: CDC 312x72

5 1 413-TA80934-01003 CDC Helium 0,469 CES
REF: CDC 312x72

6 1 413-TA80934-01005 CDC Helium 1,691 CES
REF: CDC 312x72

7 1 413-TA80934-01006 CDC Helium 0,25 CES
REF: CDC 312x72

8 1 413-TA80934-01011 CDC Helium 0,663 CES
REF: CDC 312x72

9 1 413-TA80934-01007 CDC Helium 4,302 CES
REF: CDC 312x72

10 1 413-TA80934-01008 CDC Helium 0,44 CES
REF: CDC 312x72

11 1 STD-TA25224-23 COUDE CONCAVE 135° AILE 75 CES
REF: CC135 GRS 312x72 G+CO-75

12 3 STD-TA25226-23 COUDE CONCAVE 150° AILE 75 CES
REF: CC150 GRS 312x72 G+CO-75

13 1 STD-TA25208-23 COUDE CONCAVE 90° CES
REF: CC90 GRS 312x72 G+CO-150

14 1 STD-TA25225-23 COUDE CONVEXE 135° AILE 75 CES
REF: CV135 GRS 312X72 G+CO-75

15 3 STD-TA25227-23 COUDE CONVEXE 150° AILE 75 CES
REF: CV150 GRS 312x72 G+CO-75

16 2 STD-TA25287-23 VIRAGE 90° AILE 75 CES
REF: VI90 GRS 312x72 G+CO-75

NOMENCLATURE
Rep. Qty NOM DESIGNATION LONG. REF FOURNISSEUR OBSERVATION

1 8 STD-TA26049-04 CONSOLE SU 41X41 CES
REF: SU 4141/444 EZ

2 2 STD-TA26038 PLAQUE DE TETE UP41 CES
REF: PLAQUE DE TETE GC

3 2 STD-TA26046-18 RAIL-UP41X41 CES
REF: UP 41x41 NP 41x41 plein L900

NOMENCLATURE
Rep. Qty NOM DESIGNATION LONG. REF FOURNISSEUR OBSERVATION

1 1 413-TA80933-010001 CDC Helium 0,3 CES

2 1 413-TA80933-010004 CDC Helium 0,021 CES

3 1 413-TA80933-010005 CDC Helium 2,121 CES

4 1 413-TA80933-010008 CDC Helium 1,251 CES

5 1 413-TA80933-010009 CDC Helium 0,372 CES

6 1 413-TA80933-010006 CDC Helium 0,208 CES

7 1 413-TA80933-010007 CDC Helium 0,126 CES

8 1 STD-TA25224-23 COUDE CONCAVE 135° AILE 75 CES
REF: CC135 GRS 312x72 G+CO-75

9 1 STD-TA25208-23 COUDE CONCAVE 90° CES
REF: CC90 GRS 312x72 G+CO-150

10 1 STD-TA25225-23 COUDE CONVEXE 135° AILE 75 CES
REF: CV135 GRS 312X72 G+CO-75

11 1 STD-TA25221-23 COUDE CONVEXE 90° AILE75 CES
REF: CV90 GRS 312X72 G+CO-75

12 2 STD-TA25280-23 VIRAGE 45° CES
REF: VI45 GRS 312X72 G+CO-150

13 1 STD-TA25287-23 VIRAGE 90° AILE 75 CES
REF: VI90 GRS 312x72 G+CO-75

NOMENCLATURE
Rep. Qty NOM DESIGNATION LONG. REF FOURNISSEUR OBSERVATION

1 4 STD-TA26049-01 CONSOLE SU 41X41 CES
REF: SU 4141/194 EZ

2 4 STD-TA26049-04 CONSOLE SU 41X41 CES
REF: SU 4141/444 EZ

3 1 STD-TA26041-07 PONTET OMEGA CES
REF: PONTET OMEGA 40x320x40x2.5 G

4 1 STD-TA27628-07 PONTET OMEGA CES
REF: PONTET OMEGA 90x320x40x2.5 G

5 8 STD-TA27246 RACCORD 2 DIRECTIONS UP 41 CES
REF: RACCORD 2 DIRECTIONS UP 41

6 4 STD-TA26046-09 RAIL-UP41X41 CES
REF: UP 41x41 NP 41x41 plein L450

SUPPORT CDC HELIUM
BAT C - G2 - SS2

Locaux SE227 et SE223

CDC HELIUM
BAT C - H2 - SS2

Locaux SE236 et TSE235

SUPPORT CDC HELIUM
BAT C - H2 - SS2

Locaux SE236 et TSE235

NOTA : 
 
- La détermination de la longueur des CDC devrait prendre en considération les contraintes liées à l'accès et à 
l'installation.
 
- Les raccords des flexibles d'hélium ne doivent pas être positionnés dans les sections courbées ou les virages 
du CDC, ni dans des zones difficiles d'accès, afin de faciliter l'inspection et le contrôle.
 
- Laisser un espace entre le CABLOFIL et le CDC HELIUM entre les locaux TSE235 et SE236, pour 
compenser tout mouvement éventuel du bâtiment (Joint de dilatation entre les murs).

NOTA : 
 
- La détermination de la longueur des CDC devrait prendre en considération les contraintes liées à l'accès et à 
l'installation.
 
- Les raccords des flexibles d'hélium ne doivent pas être positionnés dans les sections courbées ou les virages du 
CDC, ni dans des zones difficiles d'accès, afin de faciliter l'inspection et le contrôle.
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