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Dossier Technique Amiante n° 24052597A (@) Amiante

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante a
intégrer au dossier technique « amiante »
(Listes A et B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : 24052597A
Date du repérage : 01/08/2024

Références réglementaires

Textes réglementaires Articles R. 1334-17, 18, 20 et 21 et R. 1334-23 et 24 du Code de la Santé Publique ;
Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, Arrétés du 12 et 21 décembre 2012 et du 26
juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrété du 1° juin 2015.

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 d’Ao(t 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de
I’'amiante dans les immeubles batis

Immeuble bati visité

Adresse Rue @i 5 rue Raymond Barre
Bat., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:
, Lot numéro Non communiqué
Code postal, ville : . SAINT BENOIT
Section cadastrale : NC, Parcelle(s) n° : NC

Périmétre de repérage : | i, ENSEMBLE DE LA PARTIE BATIE

Typedelogement: | L,

Fonction principale du batiment: | ... Autres
Date de construction: | <01/07/1997
Le propriétaire et le commanditaire
Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ...

Adresse @ ........unnn.
Le commanditaire Nom et prénom : ... Centre des Finances Publiques

Adresse @ .......ouennn.
Le(s) signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification

Opérateur(s) de . ABCIDIA CERTIFICATION
reperage ayant participe Domaine de Saint Paul - .
au repérage . Opérateur de Bat: A6 - 4e étage - BAL Qbtentlon : 25/01/2020
-------------------------- BERGER Jérome repérage NO 60011 - 102. route de Echéance : 24/01/2027
Personne(s) perag . 4 ) N° de certification : 19-1971
signataire(s) autorisant L|mpur5 R 78470 Saint-
la diffusion du rapport Rémy-les-Chevreuse

Raison sociale de I'entreprise : ADI 974 Agence Diagnostics Immobiliers (Numéro SIRET : 91050798700014)
Adresse : 241 Ter chemin fond de puits, 97422 LA SALINE

Désignation de la compagnie d'assurance : MS AMLIN/CAPRELLE

Numeéro de police et date de validité : 2024PIR00003/006 / 01.02.2024/31.01.2025

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 30/10/2024, remis au propriétaire le 30/10/2024

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 154 pages
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ)Amiante
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1. - Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou
produits contenant de I'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission
de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux

et

produits contenant de I'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux

dans I'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas étre utilisé a ces fins.

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il n'a pas été repéré

- de matériaux ou produits de la liste A contenant de I'amiante.

1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sur anciennes analyses :

Dalle de sol (BUREAU 11) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation
périodique.*

Dalle de sol (BUREAU 12) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation
périodique.*

Dalle de sol (BUREAU 13 CLOISON AMOVIBLE) pour lequel il est recommandé de réaliser une
évaluation périodique.*

Dalle de sol (BOX 1) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Dalle de sol (BOX 2) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Dalle de sol (BOX 3) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Dalle de sol (BOX 4) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Dalle de sol (BOX 5 INFORMA) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation
périodique.*

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce

rapport, il est rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant
intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant
ou les protégeant.
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A (a)amiante

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou
parties de composants qui n’ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I'absence d’'amiante :

Localisation Parties du local Raison
CANALISATION EP EU Toutes ENTERRER
COMBLES Toutes

Absence de trappe de visite

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu étre sondés, des investigations
approfondies doivent étre réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante. Les obligations
réglementaires du (des) propriétaire(s) prévues aux articles R.1334-15 a R.1334-18 du Code de la

Santé Publique, ne sont pas remplies conformément aux dispositions de I'article 3 de I'arrété du 12
Décembre 2012 (Listes "A" et "B")

2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel a un laboratoire d'analyse
Adresse & ......cooiiiiiiii -

Numéro de l'accréditation Cofrac: ......... -

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

La présente mission concerne le repérage en vue de I'établissement du constat de présence ou d'absence d'amiante établi
en vue de la constitution du dossier technique amiante.

3.2 Le cadre de la mission
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A

@Amiante

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Repérage en vue de |'établissement du constat de
présence ou d'absence d'amiante établi en vue de la
constitution du dossier technique amiante».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R 1334-17 et 18 du code de la construction
et de I'habitation prévoit que «Les propriétaires des
parties communes d'immeubles collectifs
d'habitation ainsi les propriétaires d’immeuble a
usage autre que d’habitation y font réaliser un
repérage des matériaux et produits des listes A et B
contenant de I'amiante»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre
autres, «/’état mentionnant la présence ou l’'absence
de matériaux ou produits contenant de l'amiante
prévu a l'article L. 1334-13 du méme code>.

La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut
conforme aux textes réglementaires de référence
mentionnés en page de couverture du présent
rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de
localiser les matériaux et produits contenant de
I'amiante mentionnés en annexe du Code la santé
publique.»

L’Annexe du Code de la santé publique est I'annexe
13.9 (liste A et B).

3.2.4 Le programme de repérage de la mission
réglementaire

Le programme de repérage est défini par ’Annexe
13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se
limite pour une mission normale a la recherche de
matériaux et produits contenant de I'amiante dans
les composants et parties de composants de la
construction y figurant.

En partie droite I'extrait du texte de I’Annexe 13.9

Important : Le programme de repérage de la mission de
base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour
les missions de repérage de matériaux ou produits contenant
de I'amiante avant démolition d'immeuble ou celui a élaborer
avant réalisation de travaux.

3.2.5 Programme de repérage complémentaire
(le cas échéant)

Liste A

Composant d la congtricion

Parfie du composant d vérfier ou d sonder

Flocages

Flocages, Calorifugeages, Fawx plafonds

Calorifugeages

Faux plafonds

Liste B

Composant de la constricion

Parfie du composant d vérifier on d sonder

1. Paroisverlcales tntérieures

Tolurs, Cloisons "en dir" et Potea:
(périphériques et intérieurs)

Enduits projetés

Bevitement dws (plagues de menumiseries)

Bevéternent dws (armdante-ciment)

Entourages de poteas (carton)

Entourages de potears (ardante-ciment)

Entourages de potears: (matérian sandwdich)

Entourages de potears (cartontplitre)

Coffrage perdu

Cloisons (légéres et préfabriquées), Gaines et
Cofftes werticam:

Enduits projetés

Pannea de cloisons

2. Flanchess et plafonds

Plafonds, Poutres et Champertes, Gaines et
Cofftes Horontau:

Enduits projetés

Panmeany collés on vissés

Plarchers

Dalles de sol

3. Conduity canalisgtions et dquipements intdrieurs

Conduits de flwdes (air, eau, antres fludes)

Conduits

Errveloppes de calorifuges

Clapets Ivolets compe-feu

Clapets compe-fru

Volets coupe-fen

Bebouchage

Portes cope-feu

Joints (tresses)

Joints (bandes)

Vide-ordures

Conduits

&4 Eldments extdriours

Toitwes

Plagues (composites)

Plagues ({hres-citnent)

Irdoises (poraposites)

Ardoises (fbrescirent)

bvooegsoites de cobrerhires (corgposies)

L pressolres de conrrerhures (fibees-ciment)

Bardean biturineuzx

Bardages et fagades 16 ghres

Plagues (composites)

Plagues ({hres-cirnent)

Iurdoises (poraposites)

Ardoises (fbrescirent)

Panrean: (composites)

Pannea (fibres-ciment)

Conduits en todure et fagade

Conduites d'eaux phrviales en araiante-cirent

Conduites deaux usées en ardante-ciment

Conduits de fiumée en amiante-cirment

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction

Partie du composant ayant été inspecté
(Description)

Sur

demande ou sur information

Néant -

3.2.6 Le périmétre de repérage effectif

1l s’agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe a l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n‘ayant pu étre visités.

Descriptif des pieces visitées

TOITURE, BUREAU 3,

TOITURE 1, BUREAU 4 / COFFRE,
TOITURE 2, SAS 2,

TOITURE 3, COFFRE,

toiture 4, BUREAU 5,

TOITURE PASSAGE, BUREAU 6,

TOITURE ABRIS, BUREAU 7,
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aj)Amiante
FACADE, BUREAU 8,
FACADE A, esc montant,
FACADE B, R+1,
VARANGUE, DEGAGEMENT,
FACADE C, BUREAU 9,
LOCAL, SALLE REUNION,
ESCALIER EXT, BALCON,
FACADE D, BUREAU 10,
VARANGUE 2, WC1,

RDC, WC 2,
Entrée, WC /DEG,
ACCUEIL / SALLE D ATTENTE, Wc 3,
BUREAU 1, Wc 4,
BUREAU 2, COULOIR,
SAS, GAINE 3,
G/SAS, GAINE 4,
LOGEMENT CONCIERGE, CAFETERIA,
CHAMBRE REMPLACANT, BUREAU 11,
SEJOUR, BUREAU 12,
CUISINE, BUREAU 13 CLOISON AMOVIBLE,
COULOIR LOGEMENT FONC, BOX 1,
WC FONCTION, BOX 2,
DOUCHE, BOX 3,
CHAMBRE 1, BOX 4,
CHAMBRE 2, BOX 5 INFORMA,
PIECE 1, BUREAU 14,
WC F/H, BUREAU 15,
WC HAND, BUREAU 16,
GAINE 1, BUREAU 17,
GAINE 2, BUREAU 18,
BUREAU 19
Localisation Description
TOITURE 1 Sol CHARPENTE BOIS ET TOLES
TOITURE 2 Sol CHARPENTE BOIS ET TOLES
TOITURE 3 Sol CHARPENTE BOIS ET TOLES
TOITURE PASSAGE Plafond Structure métallique et tole
TOITURE ABRIS Plafond Structure métallique et tole
Sol Béton, terre
Mur Béton
FACADE A Plafond Charpente bois et tole
Fenétre(s) en aluminium et bois
Porte(s) en aluminium
Sol Béton, terre
Mur Béton
FACADE B Plafond Charpente bois et tole
Fenétre(s) en aluminium et bois
Porte(s) en aluminium
Sol Béton, terre
Mur Béton
FACADE D Plafond Charpente bois et tole
Fenétre(s) en aluminium et bois
Porte(s) en aluminium
Sol Béton, terre
Mur Béton
FACADE C Plafond Charpente bois et tole
Fenétre(s) en aluminium et bois
Porte(s) en métal
Sol Carrelage
Mur Béton
VARANGUE Plafond Béton
Fenétre(s) en aluminium
Porte(s) en aluminium et bois
Sol Béton
Mur TOLE
LOCAL PI:;ond Charpente métallique et tole
Porte(s) en métal
Sol METAL
ESCALIER EXT Mur Béton
Plafond Charpente bois et tole
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A

Localisation

Description

VARANGUE 2

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Béton
Fenétre(s) en aluminium
Porte(s) en bois

Plinthes en carrelage

Entrée

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Béton
Fenétre(s) en aluminium
Porte(s) en aluminium
Plinthes en carrelage

ACCUEIL / SALLE D ATTENTE

Sol Carrelage, parquet flottant
Mur Béton

Plafond Faux plafond
Fenétre(s) en aluminium
Porte(s) en aluminium et bois
Plinthes en carrelage et bois

BUREAU 1

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Béton

Fenétre(s) en aluminium et bois
Porte(s) en bois

Plinthes en carrelage

BUREAU 2

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Béton

Fenétre(s) en aluminium et bois
Porte(s) en bois

Plinthes en carrelage

SAS

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Béton

Porte(s) métallique et bois
Plinthes en carrelage

G/SAS

Sol Béton

Mur Béton
Plafond Béton
Porte(s) en bois

WC F/H

Sol Carrelage

Mur Béton, faience
Plafond Béton
Porte(s) en bois

WC HAND

Sol Carrelage

Mur Béton, faience
Plafond Béton
Porte(s) en bois

GAINE 1

Sol Béton

Mur Béton

Plafond Béton
Fenétre(s) en bois
Porte(s) en bois

GAINE 2

Sol Béton

Mur Béton

Plafond Béton
Fenétre(s) en bois
Porte(s) en bois

BUREAU 4 / COFFRE

Sol Carrelage, parquet flottant
Mur Béton et cloison amovible
Plafond Béton

Fenétre(s) en aluminium et bois
Porte(s) métallique et bois
Plinthes en carrelage

BUREAU 3

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Béton

Fenétre(s) en aluminium et bois
Porte(s) métallique et bois
Plinthes en carrelage

SAS 2

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Béton

Porte(s) métallique et bois
Plinthes en carrelage

COFFRE

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Béton
Porte(s) en métal
Plinthes en carrelage

BUREAU 5

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Faux plafond

Fenétre(s) en aluminium et bois
Porte(s) métallique et bois
Plinthes en carrelage
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A

Localisation

Description

BUREAU 6

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Béton, faux plafond
Fenétre(s) en aluminium et bois
Porte(s) en bois

Plinthes en carrelage

BUREAU 7

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Béton

Fenétre(s) en aluminium et bois
Porte(s) en bois

Plinthes en carrelage

BUREAU 8

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Béton

Fenétre(s) en aluminium et bois
Porte(s) en bois

Plinthes en carrelage

esc montant

Sol Bois

DEGAGEMENT

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Bois

Fenétre(s) en aluminium
Porte(s) en aluminium et bois
Plinthes en carrelage

BUREAU 9

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Bois

Fenétre(s) en aluminium et bois
Porte(s) en bois

Plinthes en carrelage

SALLE REUNION

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Béton

Fenétre(s) en aluminium et bois
Porte(s) en bois

Plinthes en carrelage

BALCON

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Charpente bois et tole
Porte(s) en bois

Plinthes en carrelage

BUREAU 10

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Bois

Fenétre(s) en aluminium et bois
Porte(s) en bois

Plinthes en carrelage

WC1

Sol Carrelage

Mur Béton, faience
Plafond Bois

Fenétre(s) en aluminium
Porte(s) en bois

WC 2

Sol Carrelage

Mur Béton, faience
Plafond Bois

Fenétre(s) en aluminium
Porte(s) en bois

WC /DEG

Sol Carrelage

Mur Béton, faience
Plafond Bois
Porte(s) en bois

Sol Carrelage

Mur Béton, faience
Plafond Bois
Porte(s) en bois

Sol Carrelage

Mur Béton, faience
Plafond Bois
Porte(s) en bois

COULOIR

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Bois
Porte(s) en bois
Plinthes en carrelage

GAINE 3

Sol Béton

Mur Béton
Plafond Bois
Porte(s) en bois

GAINE 4

Sol Béton

Mur Béton
Plafond Bois
Porte(s) en bois
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A

Localisation

Description

CAFETERIA

Sol Béton

Mur Béton, faience

Plafond Bois

Fenétre(s) en aluminium et bois
Porte(s) en bois

Plinthes en carrelage

BUREAU 11

Sol Carrelage

Mur Béton, bois

Plafond Bois

Fenétre(s) en aluminium et bois
Porte(s) métallique et bois ET ALU
Plinthes en carrelage

BUREAU 12

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Bois

Fenétre(s) en aluminium et bois
Porte(s) en bois

Plinthes en carrelage et pvc

BUREAU 13 CLOISON AMOVIBLE

Sol Carrelage

Mur Béton ET ALU

Plafond Bois

Fenétre(s) en aluminium et bois
Porte(s) en aluminium

Plinthes en carrelage

BOX 1

Sol Carrelage

Mur Béton, bois
Plafond Bois
Porte(s) en bois
Plinthes en carrelage

BOX 2

Sol Carrelage

Mur Béton, bois
Plafond Bois
Porte(s) en bois
Plinthes en carrelage

BOX 3

Sol Carrelage

Mur Béton, bois
Plafond Bois
Porte(s) en bois
Plinthes en carrelage

BOX 4

Sol Carrelage

Mur Béton, bois
Plafond Bois
Porte(s) en bois
Plinthes en carrelage

BOX 5 INFORMA

Sol Carrelage

Mur Béton, bois
Plafond Bois
Porte(s) en bois
Plinthes en carrelage

BUREAU 14

Sol Carrelage

Mur Béton, placoplatre

Plafond Bois

Fenétre(s) en aluminium et bois
Porte(s) en bois

Plinthes en carrelage

BUREAU 15

Sol Carrelage

Mur Béton, placoplatre

Plafond Bois

Fenétre(s) en aluminium et bois
Porte(s) en bois

Plinthes en carrelage

BUREAU 16

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Bois

Fenétre(s) en aluminium et bois
Porte(s) en bois

Plinthes en carrelage

BUREAU 17

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Bois

Fenétre(s) en aluminium et bois
Porte(s) en bois

Plinthes en carrelage

BUREAU 18

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Bois

Fenétre(s) en aluminium et bois
Porte(s) en bois

Plinthes en carrelage

BUREAU 19

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Bois

Fenétre(s) en aluminium et bois
Porte(s) en bois

Plinthes en carrelage

toiture 4

Plafond Charpente métallique et tole
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aj)Amiante

Localisation

Description

PIECE 1

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Faux plafond
Fenétre(s) en aluminium
Porte(s) en bois

Plinthes en carrelage

CHAMBRE REMPLACANT

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Faux plafond
Fenétre(s) en aluminium
Porte(s) en bois

Plinthes en carrelage

SEJOUR

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Faux plafond
Fenétre(s) en aluminium
Porte(s) en bois

Plinthes en carrelage

CUISINE

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Béton
Fenétre(s) en aluminium
Porte(s) en bois

Plinthes en carrelage

COULOIR LOGEMENT FONC

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Béton
Porte(s) en bois
Plinthes en carrelage

WC FONCTION

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Béton
Porte(s) en bois
Plinthes en carrelage

DOUCHE

Sol Carrelage

Mur Béton, faience
Plafond Béton
Fenétre(s) en aluminium
Porte(s) en bois

CHAMBRE 1

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Béton
Fenétre(s) en aluminium
Porte(s) en bois

Plinthes en carrelage

CHAMBRE 2

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Béton
Fenétre(s) en aluminium
Porte(s) en bois

Plinthes en carrelage

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés

Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés

physiques mises en place

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections

en toute sécurité

Eléments d'information nécessaires a I'accés aux parties de I'immeuble bati

Fiche récapitulative du DTA

Rapport amiante n® RA 151/007/05/2004 daté du 02/06/04 PIERRE MAZELPEUX

Fiche récapitulative du DTA

Rapport amiante n® RA 97 BIS/05/0/007_ daté du 05/06/07 PIERRE MAZELPEUX

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés

Rapport amiante n® CCAVT 018 -0013261_daté du 13/11/18 RL DETECTION

Dernier rapport Amiante existant

Rapport amiante n®JS113/19/089 daté du 02/04/19 SOCOTEC BORNE LIBRE
SERVICE R+1

Dernier rapport Amiante existant

Rapport amiante n°® J5S113/19/224 daté du 07/05/19 SOCOTEC SEPARATION
VITREE R+1

Dernier rapport Amiante existant

Rapport amiante n® REUY6/20//499 daté du 02/11/2020 SOCOTEC AVANT
TRAVAUX FENETRE ET PORTE RDC ET R+1

Dernier rapport Amiante existant

Rapport amiante n°® 016896 daté du 27/05/2020 RL DETECTION PERCEMENT
CAMERA INTERIEUR ET EXTERIEUR

Dernier rapport Amiante existant

Rapport amiante n® 019690 daté du 06/05/2021 RL DETECTION CHANGEMENT
FENETRES ET PORTES (

Dernier rapport Amiante existant

Rapport amiante n® 24052654 daté du 07/06/2024 ADI974 DEPLACEMENT DE LA
CLIMATISATION

Observations :
Néant
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante
4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ
Date de la commande :  26/04/2024
Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 01/08/2024
Heure d'arrivée : 08 h 00
Durée du repérage : 14H00
Personne en charge d’accompagner I'opérateur de repérage : Sans accompagnateur
4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrétés en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrétés.
Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X

4.4 Plan et procédures de prélevements

Néant

5. - Résultats détaillés du repérage

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste A

Localisation

Identifiant + Description

Conclusion
(justification)

Etat de
conservation

Commentaires

ACCUEIL / SALLE D ATTENTE

Identifiant: MO0O7
Description: Panneaux et plaques

Matériau ou
produit qui par
nature ne
contient pas
d'amiante

BUREAU 5

Identifiant: M0O8
Description: Panneaux et plaques

Absence

d'amiante
(Sur marquage
du matériau)

Matériau ou
o . produit qui par
CHAMBRE REMPLACANT M.MOII nature ne
Description: Panneaux et plaques 3

contient pas

d'amiante
Absence

Identifiant: ZPSO01-M008 d'amiante

BUREAU 5; BUREAU 6

Description: Panneaux et plaques

(Sur marquage
du matériau)

ACCUEIL / SALLE D ATTENTE; PIECE
1

Identifiant: ZPSO02-M007
Description: Panneaux et plaques

Matériau ou
produit qui par
nature ne
contient pas
d'amiante

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré dans périmétre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.0.2 Identification des matériaux repérés de la liste B

Localisation

Identifiant + Description

Conclusion
(justification)

Etat de
conservation

Commentaires

Matériau ou
. duit qui par
Identifiant: M0O1 pro
TOITURE 1 Description: CHARPENTE BOIS ET TOLES nature ne
contient pas
d'amiante
Matériau ou
TOITURE 2 Identifiant: M002 pr"nda”t'trgur:epar
Description: CHARPENTE BOIS ET TOLES u
contient pas
d'amiante
Matériau ou
. duit qui par
Identifiant: M0O3 pro
TOITURE 3 Description: CHARPENTE BOIS ET TOLE nature ne
contient pas
d'amiante
Matériau ou
I produit qui par
TOITURE PASSAGE Identifiant: MOO4 nature ne
Description: structure metal et tole N
contient pas
d'amiante
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@Amiante

Localisation Identifiant + Description 'Con'c'lu5|'0n Efat de' Commentaires
(justification) conservation
Matériau ou
e produit qui par
TOITURE ABRIS %'Nﬁ&iture metal et tole nature ne
Description: contient pas
d'amiante
Matériau ou
) Identifiant: M006 produit qui par
toiture 4 Description: charpente metal et tole nature ne
Lescription: P contient pas
d'amiante
Matériau ou
Identifiant: M09 produit qui par
FACADE B Description: Conduit d'eaux pluviales nature ne
Description: P contient pas
d'amiante
Matériau ou
R produit qui par
FACADE D %'Mc?n%uit d'eaux pluviales nature ne
pescription: P contient pas
d'amiante
Présence
Identifiant: M012 d'amiante EP
BUREAU 11 Description: Dalle de sol (Sur anciennes (Z-PE)
analyses)
Présence
Identifiant: M013 d'amiante EP
BUREAU 12 Description: Dalle de sol (Sur anciennes (Z-PE)
analyses)
Présence
Identifiant: M014 d'amiante EP
BUREAU 13 CLOISON AMOVIBLE Description: Dalle de sol (Sur anciennes (Z-PE)
analyses)
Présence
BOX 1 Identifiant: M015 d'amiante EP
Description: Dalle de sol (Sur anciennes (Z-PE)
analyses)
Présence
BOX 2 Identifiant: M016 d'amiante EP
Description: Dalle de sol (Sur anciennes (Z-PE)
analyses)
Présence
BOX 3 Identifiant: M017 d'amiante EP
Description: Dalle de sol (Sur anciennes (Z-PE)
analyses)
Présence
BOX 4 Identifiant: M018 d'amiante EP
Description: Dalle de sol (Sur anciennes (Z-PE)
analyses)
Présence
Identifiant: M019 d'amiante EP
BOX 5 INFORMA Description: Dalle de sol (Sur anciennes (Z-PE)
analyses)

Aucun autre matériau de la liste B n‘a été repéré dans périmétre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, états de conservation, conséquences
réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de |'amiante

] o S Conclusion g . S
% % *
Localisation Identifiant + Description (justification) Etat de conservation et préconisations
Matériau non accessible (Protection étanche)
Identifiant: M012 ;;ﬁ?:;é
BUREAU 11 Description: Dalle de sol (Sur anciennes
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
analyses) , , . .
Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation
Matériau non accessible (Protection étanche)
Identifiant: M013 dp,:z?a”rf;
BUREAU 12 Description: Dalle de sol (Sur anciennes
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B analyses) ) , , ,
Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A (a)amiante

Conclusion

Localisation Identifiant + Description (justification)

Etat de conservation** et préconisations*

Matériau non accessible (Protection étanche)

I Présence
BUREAU 13 CLOISON Identifiant: MO14 d'amiante Résultat EP**
Description: Dalle de sol .
AMOVIBLE - X (Sur anciennes
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
analyses)
Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation
périodique.
Matériau non accessible (Protection étanche)
. Présence
Identifiant: M015 .. 3 *x
BOX 1 Description: Dalle de sol (Sﬂ:?r:gigaenes Reésultat &P
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B analyses)
Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation
périodique.
Matériau non accessible (Protection étanche)
Présence

Identifiant: M016 X .
T d'amiante Résultat EP**
BOX 2 Description: Dalle de sol (Sur anciennes

Liste selon annexe.13-9 du CSP: B

analyses) ; o ) L ) .
Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation
périodique.
Matériau non accessible (Protection étanche)
Présence

Identifiant: M017 X .
Prr— d'amiante Résultat EP**
BOX 3 Description: Dalle de sol (Sur anciennes

Liste selon annexe.13-9 du CSP: B

analyses) i i i
Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation
périodique.
Matériau non accessible (Protection étanche)
L Présence
M.MOIS d'amiante Résultat EP**
BOX 4 Description: Dalle de sol (Sur anciennes
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
analyses) i i i
Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation
périodique.
Matériau non accessible (Protection étanche)
. Présence
Identifiant: M019 [ 2 s
BOX 5 INFORMA Description: Dalle de sol (Sﬂf’a‘yggﬁeﬂes Resultat EP
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
analyses)

Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation
périodique.

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport
** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Localisation Identifiant + Description

Néant -

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante sur justificatif

Localisation Identifiant + Description Justification Photo

Identifiant: M0O1

Description: CHARPENTE BOIS ET TOLES

Liste selon annexe.13-9 du CSP: B

Justificatif: Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante

Matériau ou produit qui
par nature ne contient pas
d'amiante

TOITURE 1
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Localisation Identifiant + Description Justification Photo
Identifiant: M002 - ) .
e r— Matériau ou produit qui
Description: CHARPENTE BOIS ET TOLES .
TOITURE 2 Liste selon annexe.13-9 du CSP: B z:aarn:ztnli;e ne contient pas
Justificatif: Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Identifiant: M003 - ) .
I opr— Matériau ou produit qui
TOITURE 3 Description: CHARPENTE BOIS ET TOLE par nature ne contient pas

Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
Justificatif: Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante

d'amiante

TOITURE PASSAGE

Identifiant: M004

Description: structure metal et tole

Liste selon annexe.13-9 du CSP: B

Justificatif: Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante

Matériau ou produit qui
par nature ne contient pas
d'amiante

TOITURE ABRIS

Identifiant: M005

Description: structure metal et tole

Liste selon annexe.13-9 du CSP: B

Justificatif: Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante

Matériau ou produit qui
par nature ne contient pas
d'amiante

toiture 4

Identifiant: M006

Description: charpente metal et tole

Liste selon annexe.13-9 du CSP: B

Justificatif: Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante

Matériau ou produit qui
par nature ne contient pas
d'amiante

ACCUEIL / SALLE D
ATTENTE

Identifiant: MO07

Description: Panneaux et plaques

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Justificatif: Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante

Matériau ou produit qui
par nature ne contient pas
d'amiante
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Localisation Identifiant + Description Justification Photo
Identifiant: M008 f
I Op— Absence d'amiante
Description: Panneaux et plaques
BUREAU 5 Liste selon annexe.13-9 du CSP: A rg]itlgrgﬁgquage du
Justificatif: Sur marquage du matériau
Identifiant: MO09 - : .
yorevrse - . Matériau ou produit qui
FACADE B w Conduit d'eaux pIquaIes par nature ne contient pas
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B d'amiante
Justificatif: Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante
Identifiant: M010 - ) .
Description: Conduit d'eaux pluviales Matériau ou produit qui
FACADE D ' par nature ne contient pas

Liste selon annexe.13-9 du CSP: B
Justificatif: Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante

d'amiante

CHAMBRE REMPLACANT

Identifiant: M011

Description: Panneaux et plaques

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Justificatif: Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante

Matériau ou produit qui
par nature ne contient pas
d'amiante

BUREAU 5; BUREAU 6

Identifiant: ZPSO01-M008
Description: Panneaux et plaques
Liste selon annexe.13-9 du CSP: A
Justificatif: Sur marquage du matériau

Absence d'amiante
(Sur marquage du
matériau)

ACCUEIL / SALLE D
ATTENTE; PIECE 1

Identifiant: ZPSO02-M007

Description: Panneaux et plaques

Liste selon annexe.13-9 du CSP: A

Justificatif: Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante

Matériau ou produit qui
par nature ne contient pas
d'amiante

6. - Signatures

Nota :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA

CERTIFICATION Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de
Limours - 78470 Saint-Rémy-les-Chevreuse (détail sur www.info-certif.fr)

Cachet de I'entreprise
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Fait a SAINT BENOIT, le 01/08/2024
A.D.I1974
Pe Agence Diagnostics Immobiliéres
Par : BERGER Jerome 2417, (f\emin Fn:\;d de Puits-97422 La Saline
Tel: 06 92 400 205
Siren:910 507 987 - APE:7120 B
) \ TVA: FR93910507987
’ \\Q\ r\\
\ \
N
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aj)Amiante

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 24052597A

Informations conformes a I’annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. L’inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de  cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de lI'amiante est un préalable a l’évaluation et a la prévention
des risques liés a I'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion
adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans
I'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel a
la prévention du risque d’exposition a I’'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
I'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I’'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés
de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site
internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de l'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Documents annexés au présent rapport
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aj)Amiante
7.1 - Annexe - Schéma de repérage
TOITURE
MO001 - CHARPENTE BOIS ET TOLES M002 - CHARPENTE BOIS ET TOLES
Absence d'amiante Absence d'amiante
O MO006 - charpente metal et tole
Absence d'amiante
.
—— : - Mo003 - Ci TE BOIS ET TOLE
M004 - structure metal et tole g ‘ Absence d'amiante
Absence d'amiante |
MO005 - structure metal et tole
Absence d'amiante
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FACADE
FACADE C
VOIR RAPPORT RL DETECTION 019690
a FACADE EXTERIEUR AMAINTE
r b — —_— —— —
FACADE B FACADE D
u \V
u B
P— — Jo— |
MO009 - Conduit d'eaux fuviales M010 - Conduit @'eaux pluviales
Absence d'amiante Absence d'amiarfte
3 5 Cﬂ
D
FACADE A
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ZPS001-M008 - Panneaux et plaques
Absence d'amiante

ESCALIER EXT

MO008 - Panneaux et plaques
Absence d'amiante

LocAL q-
< LOGEMENT CONCIERGE I
BUREAU 3 |
CHAMBRE1| |poucH ‘
== | BUREAU 4 / COFFRE
| - - - §
3 — L.
8 wc
CHAMBRE2 | 5
8
S
5L
2 VARANGUE 2
VARANGUE ’ 3 <
L8 =
[}
SEJOUR
==3
[ CUISINE

MO007 - Panneaux et plaques  ZPS002-M007 - Panneaux et plaques

MO11 - Panneaux et plaques Absence d'amiante Absence d'amiante

Absence d'amiante

BUREAU 7 l]

5  |5“““|]
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//
Conduit en fibro-ciment / Dalles de sol
£
====ﬂ
Conduit autre que 1l
fibro-ciment g Carrelage

Brides

Colle de revétement

Dépot de Matériaux
contenant de I'amiante

Dalles de faux-plafond

Matériau ou produit sur
lequel un doute persiste

Toiture en fibro-ciment

Présence d’amiante

M PB> X[]o o

Toiture en matériaux
composites

Nom du propriétaire :

Adresse du bien :
5 rue Raymond Barre

SAINT BENOIT

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélévements :

Identifiant et prélévement Localisation

Composant de la construction

Parties du
composant

Description

Copie des rapports d’essais :

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

Grilles d’évaluation de I’'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort Moyen Faible
1° Il n'existe pas de systeme spécifique de | 1° Il existe un systéme de ventilation par | 1° Il n'existe ni ouvrant ni systéeme de
ventilation, la piéce ou la zone homogéne | insufflation d'air dans le local et I'orientation | ventilation spécifique dans la piéce ou la zone
évaluée est ventilée par ouverture des | du jet est telle que celui-ci n'affecte pas | évaluée,
fenétres. ou directement le faux plafond contenant de | ou
2° Le faux plafond se trouve dans un local | I'amiante, 2° 1| existe dans la piéce ou la zone évaluée,
qui présente une (ou plusieurs) facade(s) | ou un systeme de ventilation par extraction dont

ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de
créer des situations a forts courants d'air, ou
3° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation
du jet d'air est telle que celui-ci affecte
directement le faux plafond contenant de
I'amiante.

2° 1l existe un systéme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(systéme de ventilation a double flux).

la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amiante.

ADI 974 Agence Diagnostics Immobiliers | 241 Ter chemin fond de puits 97422 LA SALINE | Tél. : 0262 966 336 / 06 92 400 205

N°SIREN : 910 507 987 | Compagnie d'assurance : MS AMLIN/CAPRELLE n° 2024PIR00003/006

Rapport du :
30/10/2024

Page 24 / 161




Dossier Technique Amiante n° 24052597A

@Amiante

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort

Moyen

Faible

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme forte dans
les situations ou I'activité dans le local ou a
I'extérieur engendre des vibrations, ou rend
possible les chocs directs avec le faux
plafond contenant de l'amiante (ex : hall
industriel, gymnase, discotheque...).

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme moyenne
dans les situations ou le faux plafond
contenant de I'amiante n'est pas exposé aux
dommages mécaniques mais se trouve dans
un lieu trés fréquenté (ex : supermarché,
piscine, théatre,...).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme faible dans les
situations ou le faux plafond contenant de
I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'étre
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé a des activités tertiaires
passives.

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
[ | I 1
Risque de dégradation
Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique
étanche X EP
risque de dégradation I
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé o
risque de dégradation o AC1
rapide
Protection physique non | risque faible d'extension de o EP
étanche ou absence de (O |— la dégradation
protection physique
risque d'extension a terme
ponctuelis QM de la dégradation o ACt
5 risque d'extension rapide
—] Matériau dégradé o de la dégradation ] AC2
généralisé m] AC2
Dossier n° 24052597A
Date de I'évaluation : 01/08/2024
Batiment / local ou zone homogeéne : BUREAU 11
Identifiant Matériau : MO12
Matériau : Dalle de sol
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.
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Dossier Technique Amiante nec 24052597 (a)amiante

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
I 1 T 1

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique
étanche X 2
risque de dégradation o
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé a
risque de dégradation o ACH
rapide
Protection physique non _|risque faible d'extension de EP
étanche ou absencede 0O |— la dégradation

protection physique

risque d'extension a terme
ponciuelle a de la dégradation 8 A

= risque d'extension rapide
Matériau dégradé o de la dégradation o AC2

généralisé u] AC2

Dossier n° 24052597A
Date de I'évaluation : 01/08/2024
Batiment / local ou zone homogéne : BUREAU 12
Identifiant Matériau : MO13
Matériau : Dalle de sol
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
I 1 T 1

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique
étanche X 2
risque de dégradation o
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé a
risque de dégradation o ACH
rapide
Protection physique non _|risque faible d'extension de EP
étanche ou absencede 0O |— la dégradation

protection physique

risque d'extension a terme
ponciuelle a de la dégradation 8 A

= risque d'extension rapide
Matériau dégradé o de la dégradation o AC2

généralisé m] AC2

Dossier n° 24052597A
Date de I'évaluation : 01/08/2024
Batiment / local ou zone homogéne : BUREAU 13 CLOISON AMOVIBLE
Identifiant Matériau : M0O14
Matériau : Dalle de sol
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

ADI 974 Agence Diagnostics Immobiliers | 241 Ter chemin fond de puits 97422 LA SALINE | Tél. : 0262 966 336 / 06 92 400 205
N°SIREN : 910 507 987 | Compagnie d'assurance : MS AMLIN/CAPRELLE n° 2024PIR00003/006 Rapport du :

30/10/2024

Page 26 / 161



Dossier Technique Amiante nec 24052597 (a)amiante

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
I 1 T 1

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique
étanche X 2
risque de dégradation o
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé a
risque de dégradation o ACH
rapide
Protection physique non _|risque faible d'extension de EP
étanche ou absencede 0O |— la dégradation

protection physique

risque d'extension a terme
ponciuelle a de la dégradation 8 A

= risque d'extension rapide
Matériau dégradé o de la dégradation o AC2

généralisé u] AC2

Dossier n° 24052597A
Date de I'évaluation : 01/08/2024
Batiment / local ou zone homogéne : BOX 1
Identifiant Matériau : MO15
Matériau : Dalle de sol
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
I 1 T 1

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique
étanche X 2
risque de dégradation o
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé a
risque de dégradation o ACH
rapide
Protection physique non _|risque faible d'extension de EP
étanche ou absencede 0O |— la dégradation

protection physique

risque d'extension a terme
ponciuelle a de la dégradation 8 A

= risque d'extension rapide
Matériau dégradé o de la dégradation o AC2

généralisé m] AC2

Dossier n° 24052597A
Date de I'évaluation : 01/08/2024
Batiment / local ou zone homogéne : BOX 2
Identifiant Matériau : MO16
Matériau : Dalle de sol
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.
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Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
I 1 T 1

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique
étanche X 2
risque de dégradation o
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé a
risque de dégradation o ACH
rapide
Protection physique non _|risque faible d'extension de EP
étanche ou absencede 0O |— la dégradation

protection physique

risque d'extension a terme
ponciuelle a de la dégradation 8 A

= risque d'extension rapide
Matériau dégradé o de la dégradation o AC2

généralisé u] AC2

Dossier n° 24052597A
Date de I'évaluation : 01/08/2024
Batiment / local ou zone homogéne : BOX 3
Identifiant Matériau : MO17
Matériau : Dalle de sol
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
I 1 T 1

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique
étanche X 2
risque de dégradation o
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé a
risque de dégradation o ACH
rapide
Protection physique non _|risque faible d'extension de EP
étanche ou absencede 0O |— la dégradation

protection physique

risque d'extension a terme
ponciuelle a de la dégradation 8 A

= risque d'extension rapide
Matériau dégradé o de la dégradation o AC2

généralisé m] AC2

Dossier n° 24052597A
Date de I'évaluation : 01/08/2024
Batiment / local ou zone homogéne : BOX 4
Identifiant Matériau : MO18
Matériau : Dalle de sol
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.
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Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
I 1 T 1

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physique
étanche X ER
risque de degradation o]
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé =]
risque de dégradation - ACH
rapide
Protection physique non _|risque faible d'exu_ensuon de o) ep
étanche ou absencede O |- la degradation
protection physique
risque d'extension a terme
ponciuelis B de la dégradation 2 AcH
7 - risque d'extension rapide
Matériau dégradé o de la dégradation o AC2
généralisée =] AC2

Dossier n° 24052597A
Date de I'évaluation : 01/08/2024
Batiment / local ou zone homogéne : BOX 5 INFORMA
Identifiant Matériau : MO19
Matériau : Dalle de sol
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Criteres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque de dégradation ou
d’extension a terme de la
dégradation

Risque de dégradation ou

Risque faible de dégradation ou
d’extension rapide de la dégradation

d’extension de dégradation

L’environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de
risque pouvant entrainer a terme, une
dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

L’'environnement du matériau contenant de|L’environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque pouvant | I'amiante présente un risque important pouvant
entrainer a terme, une dégradation ou une | entrainer rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau. extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L’évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

- La sollicitation des matériaux ou produits liée a I'activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de l'arrété du 12 décembre 2012, le
propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées a l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectué
dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére
évaluation de I’état de conservation, ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé
cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d’empoussiérement dans I'air est effectuée dans les conditions définies a I'article R1334-25, dans un délai de trois
mois a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de conservation.
L’'organisme qui réalise les préléevements d’air remet les résultats des mesures d’empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a I'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans |'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal a la valeur
de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder a I’évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
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contenant de I'amiante prévue a l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des
mesures d’empoussiérement ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussierement mesuré dans I'air en application de I'article R1334-27 est supérieur a cing fibres par litre, le propriétaire
fait procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a |'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont remis
au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussiérement inférieur a cinq fibres par
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de
la date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de
conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de I’échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a l'article R.1334-29, le propriétaire
fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen
visuel de I'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a I'article R.1334-25, a une mesure du niveau
d’empoussiérement dans I'air apres démantélement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a une
évaluation périodique de I’état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par |‘arrété mentionné a
I'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contréle ou a I'occasion de
toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectués a
I'intérieur de batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a |’'examen visuel et a la
mesure d’empoussierement dans |'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et
I'étendue des dégradations qu’il présente et |’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’'une
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Controler périodiquement que I’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’'amiante,
la nature et I'étendue des dégradations et I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d’une action de
remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en ceuvre
de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin
de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver I’état des autres matériaux et produits contenant de
I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) Controdler périodiqguement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en
bon état de conservation.

1l est rappelé 'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit
plus soumis a aucune agression ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c¢ (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées
pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner l'usage des
locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée, conformément
aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;
d) Controler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en
bon état de conservation.
En fonction des situations particulieres rencontrées lors de I'évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces
recommandations sont susceptibles d'étre apportées.

7.5 - Annexe - Autres documents
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante
Numéro de dossier : 019690
Date du repérage : 06/05/2021

Désignation du ou des batiments Désignation du propriétaire
Localisation du ou des bétiments : Désignation du client :
Département : ...La Réunion Nom et prénom : ... DRFIP DE LA REUNION
Adresse ..5 Rue Raymond Barre Adresse’s s
Commune.......... 97437 ST BENOIT

Section cadastrale FR, Parcelle

numeéro 2473,
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Lot numéro Non communiqué,
Périmétre de repérage :

CHANGEMENT FENETRES ET PORTES (

HUISSERIE METAL ) PHERIPHERIQUE

DU BATIMENT
Objet de la mission :
[ Dossier Technique Amiante [] Diagnostic de Performance Energétique [] Diag. Assainissement
0O Constat amiante avant-vente 0 Etat relatif a la présence de termites O Diag. Piscine
| Dossier amiante Parties Privatives O Etat parasitaire I Diag. Installations Gaz
= Diag amiante avant travaux ] Etat des Risques et Pollutions ] Diag. plomb dans I'eau
[J Diag amiante avant démolition [ Etatdes lieux [] Diag. Installations Electricité
O Contréle Périodique Amiante O Métrage (Loi Carrez) O D.Technique DTG
O Amiante HAP O Métrage {Surface Habitable)} O Diagnostic de Performance Energétique
O Strategie Dossier Amiante O Exposition au plomb {CREP} O Diag. Radon
[] Diagnostic de Performance Energétique [] Plomb avant Travaux [] Vérif. accessibilité handicapé
[] Mold Inspection [] Exposition au plomb {DRIPP} [] Diag. Performance Numérique

RL DETECTION-
Siege I : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS
Mobile : 06 92 27 63 63 —Tel - 0 30 62 48 — Fax : 0262 97 35 31 - Courmiel k 0 SIRET : 500 612 684 00026
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aj)Amiante

AN\

RLDETECTION

Résumé de |I’expertise n° 019690

Cette page de synthése ne peut étre utilisée indépendamment du rapport d’expertise complet.

Désignation du ou des batiments

Localisation du ou des bétiments :
BLTESSE v 5 Rue Raymond Barre
Commune.....cevvenieinnnnnnns 97437 ST BENOIT

Section cadastrale FR, Parcelle numéro 2473,
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Lot numéro Non communiqué,

Périmétre de repérage...... CHANGEMENT FENETRES ET PORTES ( HUISSERIE METAL ) PHERIPHERIQUE DU

BATIMENT
Prestations Conclusion
=3 Amiante Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il a été repéré des
@ matériaux et produits contenant de I'amiante (Liste C).
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans
les immeubles batis avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : 019690
Date du repérage : 06/05/2021
Réféerences réglementaires et normatives
Textes réglementaires La mission est effectuée en application de |‘article L4412-2 du Code du Travail, décret n®
2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de |'amiante avant certaines opérations, arrété
du 16 juillet 2019 relatif au repérage de |'amiante avant certaines opérations réalisées dans
les immeubles batis.
Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 d'Ao(it 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les immeubles batis
Immeuble bati visité
Adresse Bl o vamammvmsias 5 Rue Raymond Barre
Bat., escalier, niveau, appartement n?®, lot n®:
Lot numéro Non communiqué,
Code postal, ville : . 97437 ST BENOIT
Section cadastrale FR, Parcelle numéro 2473,
Périmétre de repérage : | i CHANGEMENT FENETRES ET PORTES ( HUISSERIE METAL )
PHERIPHERIQUE DU BATIMENT
Type delogement: | L
Fonction principale du batiment : | ... Autres
Datede construction: | Date du permis de construire non connue
Le propriétaire et le donneur d'ordre
Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ... DRFIP DE LA REUNION
Adresse @ ..............
Le donneur d'ordre Nom et prénom : ... DRFIP DE LA REUNION - M. SAIDOU Christophe
Adresse @ ...l
Le(s) signataire(s)
NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification
Opérateur(s) dte " ABCIDIA CERTIFICATION
reperage ayant-participe Domaine de Saint Paul - .
au repérage ; ] B H . Obtention : 25/01/2020
BERGER JEROME Opérateur de ﬁftéo’gsn 45152"’98 tB’:L chéance : 24/01/2027
Personne(s) reperage : ol TOUL A& | Ne de certification : 19-1971
signataire{s) autorisant Lxrqours ! 78470 Saint-
la diffusion du rapport Rémy-lés-Chevreuse
Raison sociale de |'entreprise : RL DETECTION (Numéro SIRET : 50061268400026)
Adresse : 11 Immeuble Rontaunay - 16 Bis Rue Jean Chatel, 97400 SAINT-DENIS
Désignation de la compagnie d'assurance : GROUPAMA
Numéro de police et date de validité : 20533050F / 31/12/2020
Le rapport de repérage
Date d‘émission du rapport de repérage : 28/05/2021, remis au propriétaire le 28/05/2021
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 40 pages
Siege 11 imm )7400 S Rapport du :
Mo 43 28/05/2021
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aj)Amiante

Repérage Amiante - Travaux n° 019690 [2) Amiante

Sommaire |

Les conclusions
Le(s) laboratoire(s) d’analyses
La mission de repérage
3.1 L'objet de la mission
Le cadre de la mission
1 L'intitulé de la mission
2 Lecadre réglementaire de la mission
3 L’objectif de la mission
4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
5
6

WN =

Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

Le périmeétre de repérage effectif

itions de réalisation du repérage

1 Bilan de I'analyse documentaire

2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
4 Plan et procédures de prélevements

clusion détaillé du repérage

o Liste des produits et matériaux présentées par catégorie

2 Récapitulatif zone par zone

Estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de I'amiante

2

2
2.
2.
28
2,
2;

4 Co

AT WWWWWWW
o

1]
(o]
-]
[ R0, =

4]
(0]

6 Signatures
7 Annexes

1. - Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de I'amiante. (Détaillé en partie 5 du présent rapport)

1.2, Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou
parties de composants qui n’ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I'absence d’amiante :

Localisation Parties du local Raison
[ | I |
| Néant [ z l |

‘ 2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses ‘

Raison sociale et nom de I'entreprise :... MY EASYLAB

AATESSE vicvanannanmnmnmw R PARC HELIOPOLIS 1103 AVENUE JACQUES CARTIER BAT B3 - CS 40392
44800 SAINT HERBLAIN

Numeéro de I'accréditation Cofrac: .........

l 3. - La mission de repérage |

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans |'immeuble bati, ou de la partie d'immeuble bati, décrit en page de
couverture du présent rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou
produits contenant de |'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L’intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de |'amiante avant réalisation de travaux».

Sie socid mmeuble Ror 5 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS Rapport du :
Mobile : 06 92 27 63 6 Tel - 0262 30 62 43 — Fax : 0262 97 35 31 - Courmiel SIRET : 500 612 684 00026 28/05/2021

Page 4/48

ADI 974 Agence Diagnostics Immobiliers | 241 Ter chemin fond de puits 97422 LA SALINE | Tél. : 0262 966 336 / 06 92 400 205

N°SIREN : 910 507 987 | Compagnie d'assurance : MS AMLIN/CAPRELLE n° 2024PIR00003/006 Rapport du :

30/10/2024

Page 34 /161




= = =
Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante
r - & =
Repéerage Amiante - Travaux n° 019690 (@) Amiante
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
La mission est effectuée en application de |‘article L4412-2 du Code du Travail, décret n® 2017-899 du 9 mai
2017 relatif au repérage de |'amiante avant certaines opérations, arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de
|'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis.
3.2.3 L’'objectif de la mission
«Le repérage a pour objectif d‘identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de |'amiante
situés dans la zone impactée par les travaux.»
Des listes de matériaux pouvant contenir de |'amiante sont définies de fagon non exhaustive dans |'annexe 1 de
l'arrété du 16 juillet 2019.
3.2.4 Le programme de repérage
Le programme de repérage est défini par l'arrété du 16 juillet 2019 et I'annexe A de la norme NF X 46-020 d‘Aoc(t
2017
Extrait de I'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aolt 2017 (liste non exhaustive)
1 -Couvertures, Toitures, Terrasseset Plagues ondulées et planes
étanchéités Ardoises, bardeaux bitumineux
Elérments associés & la toiture
Eléments sous toiture
Etarichéité de toiture lemasse
Fenétres de toit, lanternaux, verrres
2 - Parois verticales extérieures et Fagades [égeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
Fagades Tsolant et protection thermigue ou acoustique sous bardage
Fagades lourdes y compris poteaux
Menuisedes extérieures
Eléments associés aux facades
3 - Parois verticales intérieures Murs et cloisons magonnés
Poteaux
Cloisons seches (assemblées, préfabrguées)
Gaines et cofllres verticaux
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, (tigodfigues
Revélements de murs, poteaus, cloisons, gaines, cofles
4 -Plafonds et faux plafonds Plafonds
Poutres et champentes
Poutres et chapentes
Gaines et colles hodzontaux
Faux plafonds
Suspentes et contrevents
5 - Planchecs et planchers techniques Revétements de sols
6 - Conduits et accessoires intéreurs Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autees (luides)
Clapets / volets coupe-feu
Vide-ordures
7 - Ascenseurs, monte-charges et Portes et cloisons paliees
escaliers mécaniques parois des équipements
Matédels en machinerie
8- Equipemenls divers et acoessoires Chaudigres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poles & bois & fuel, & charbon,Groupes
électrogenes
Convecteurs et radiateurs électdques
fusibles & broche
canalisations électrques peéfabriquées
Colfres-lorts
Portes de placard, baignoires et éviers métalligues
Jardinigres, bac & sable incendie
9 - Fondations et soubassements Etanchéité des murs enterrés
Parois verticales et horizontales enterées
Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et Conduits, Siphons
réseaux divers Voiries
Espaces spotifs
Aménagerments extédeurs
T Rapport du :
2 T 26 28/05/2021
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante
Repérage Amiante - Travaux n° 019690 (@) Amiante
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :
Composant de la construction Partie du (Des:tip::iy::)t ere k i
Néant
3.2.6 Le périmeétre de repérage
Descriptif des travaux :
Néant
Descriptif des piéces visitées
Rez de chaussée, 1 - FACADE A EXT,
FACADE A EXT, 1 - FACADE B EXT,
FACADE B EXT, 1 - FACADE C EXT,
FACADE C EXT, 1 - FACADE D EXT,
FACADE D EXT, 1 - Piéce 9,
Piéce 1, 1 - Piece 10,
Piece 2, 1 - Piéece 11,
Piéce 3, 1 - CAFETERIAT,
Piéce 4, 1 - GESTION,
Piéce 5, 1 - RECOUVREMENT,
Piéce 6, 1 - ADJOIND,
Piéce 7, 1 - Piéce 12,
Piéce 8, 1 - Piéce 13,
APPARTEMENT, 1 - Piéce 14,
ler étage, 1 - Piéce 15,
1 - BALCON
Localisation
FACADE A EXT Mur Béton
FACADE CEXT Mur Béton
FACADE D EXT Mur Béton
1 - FACADE A EXT Mur Béton
1 - FACADE B EXT Mur Béton
1 - FACADE C EXT Mur Béton
1 - FACADE D EXT [Mur Béton
Sol Carrelage
Mur Bétar!
hiset E:aarzg?rdekﬁéigl et bois
Porte bois
Plinthe carrelage
Sol Carrelage
Mur Beton
Rl E::r:g?rdetr{s?tgl et bois
Porte bois
Plinthe carrelage
Sol Carrelage
Mur Bétor]
Fice: Elearzg?rc!ebrﬁ;igl et bois
Porte bois
Plinthe carrelage
Sol Carrelage
Mur Bémn_
Pleceid fziaarfggrdetr"l?téggl et bois
Porte bois
Plinthe carrelage
Sol Carrelage
Mur Béton
Piace 5 Plafrjnd bétpn .
Fenétre métal et bois
Porte bois
Plinthe carrelage
ON
g¢ { rue J )740( Rapport du :
] Tig 28/05/2021
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A

Repérage Amiante - Travaux n° 019690

§ 3P Amiante

Localisation

Description

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond Faux plafond
Fenétre métal et bois
Porte bois

Plinthe carrelage

Piece 6

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond béton

Fenétre métal et bois
Porte bois et alu et métal
Plinthe carrelage

Piece 7

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond béton
Fenétre métal et bois
Porte bois et métal
Plinthe carrelage

Piece 8

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond béton
Fenétre métal et bois
Porte bois et métal
Plinthe carrelage

1 - Piéce 9

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond béton
Fenétre métal et bois
Porte bois et métal
Plinthe carrelage

1 - Piéce 10

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond béton
Fenétre métal et bois
Porte bois et métal
Plinthe carrelage

1 - Piéce 11

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond béton
Fenétre métal et bois
Porte bois

Plinthe carrelage

1 - CAFETERIAT

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond béton
Fenétre métal et bois
Porte bois

Plinthe carrelage

1 - GESTION

Sol Carrelage

Mur Beton

Plafond béton
Fenétre métal et bois
Porte bois

Plinthe carrelage

1 - RECOUVREMENT

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond béton
Fenétre métal et bois
Porte bois

Plinthe carrelage

1 - ADJOIND

Sol Carrelage

Mur Beton

Plafond béton
Fenétre métal et bois
Porte bois

Plinthe carrelage

1 - Piece 12

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond béton
Fenétre métal et bois
Porte bois

Plinthe carrelage

1 - Pigce 13

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond béton
Fenétre métal et bois
Porte bois

Plinthe carrelage

1 - Piece 14

Sol Carrelage

Mur Béton

Plafond béton
Fenétre métal et bois
Porte bois

Plinthe carrelage

1 - Piece 15

Rapport du :
28/05/2021
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante
Repérage Amiante - Travaux n° 019690 aj)Amiante
Localisation Description
Sol Carrelage
1 - BALCON Mur Béton
Plinthe CARRELAGE
4. - Conditions de réalisation du repérage ‘
4.1 Bilan de I’analyse documentaire
Documents demandés Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections
physiques mises en place
Eléments d'information nécessaires al'accés aux parties de 'immeuble bati
en toute sécurité
Observations :
Néant
4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ
Date de la commande :  28/05/2021
Date(s) de visite de |'ensemble des locaux : 06/05/2021
Heure d‘arrivée : 08 h 00
Durée du repérage : 01 h 00
Personne en charge d'accompagner |‘'opérateur de repérage : M. SAIDOU Christophe DRFIP DE LA REUNION
4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux hormes en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d‘Aolt 2017.
Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X
4.4 Plan et procédures de prélévements
L'ensemble des prélevements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d‘intervention.
5. - Conclusion détaillé du repérage
5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie
Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités
Sans objet
2 - Parois verticales extérieures et Facades
MOD1 : Peinture sur béton
Piéces : FACADE A EXT
Localisation nEee Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
PR || 4 Bancneg i e FACADE A BT A"' )
Siege 11 )7400 S Rapport du :
Y 12 28/05/2021
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante
Repérage Amiante - Travaux n° 019690 aj)Amiante
MOD2 : Peinture sur béton
Piéces : FACADE A EXT
Localisation njde Description Echantillon N° Echantillon Photo

sondage
FACADE A EXT 1 p_g;;m? e caw Out P02
~Peinture sur beton
Résultat: Présence d’'amiante FACADE /v EXT
MOD3 : Peinture sur béton
Piéces : FACADE B EXT
Localisation n'de Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
'mmmm] i
FACADE B EXT 1 e Oul Poo3 E ‘-"
einture sur béton -
Résultat : Présence d'amiante FACADE B EXT '/ PP
SIS
MOD4 : Peinture sur béton
Piéces : FACADE B EXT
Localisation nide Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
GBS i Identifiant :M004 Oui ha
Rescription :Peintu béto
Résultat : Pre:::lcemdsal::na:ten FACADEBEXT
MODS5 : Peinture sur béton
Piéces : FACADE B EXT
Localisation 0" de Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
ET™W
FACADE B EXT 1 v i Oui Po0S By i
~Peinture sur beton [ - ] |
Résultat : Présence d'amiante FACADEEEXT : |
= e
MOD6 : Peinture sur béton
Piéces : FACADE CEXT
Localisation nide Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M0OO6 Oui
FACADE C EXT 1 Descrlﬂlon :Peinture sur béton FACADE“C EXT PO06
i Présence d'amiante
) 37400 S T Rapport du :
Mot 7 00026 28/05/2021
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante
Repérage Amiante - Travaux n° 019690 aj)Amiante
MOD7 : Peinture sur béton
Piéces : FACADE C EXT
Localisation njde Description Echantillon N° Echantillon Photo

sondage
FACADE C EXT 1 p_g;;m? i - Ot Po07
~Peinture sur beton
Résultat: Présence d’'amiante FACADEC EXT
MOD8 : Peinture sur béton
Piéces : FACADE CEXT
Localisation n'de Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
FACADE C EXT 1 e ol o Oni Poos
~Peinture sur beton
Résultat : Présence d'amiante FACADE C EXT
MODS : Peinture sur béton
Piéces : FACADE D EXT
Localisation nide Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
T i Identifiant :M009 Oui has
Rescription :Peintu béto
R&ssiat: Présence d'amiante FACADEDERT
MO10 : Peinture sur béton
Piéces : FACADE D EXT
Localisation 0" de Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M010 Oui
FACADE D EXT 1 iption :Peinture sur béton FACADE D EXT PO1l0
Résultat : Présence d'amiante
MO11 : Peinture sur béton
Piéces : FACADE D EXT
Localisation nide Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :MO11 Oui
FACADE D EXT 1 Description :Peinture sur béton S NEADE D G PO11
g i Présence d'amiante
rate 7400 S T Rapport du :
Mobi 7 00026 28/05/2021
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante
Repérage Amiante - Travaux n° 019690 aj)Amiante
MO12 : Peinture sur béton
Niveau:1
Localisation njde Description Echantillon N° Echantillon Photo

sondage
FACADE A EXT 1 p_g;;m? R cauw Ou PO12
~Peinture sur beton
Résultat : Prasence d'amiante 1~ FACADE A EXT
L
MD13 : Peinture sur béton
Niveau:1
Localisation n'de Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant -M013 Oui
FACADE B EXT 1 iption -Peinture sur béeton 1 - FACADE B EXT PO13
Résultat : Présence d'amiante
MO014 : Peinture sur béton
Niveau: 1
Localisation nide Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
GBS i Identifiant :M014 Oui e
Rescription :Peintu béto
Résultat: pré:'e':mmd's;::-ia:ten L=FRCADE:B EXT
MO15 : Peinture sur béton
Niveau: 1
Localisation 0" de Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :MO15 Oui
FACADE B EXT 1 iption -Peinture sur béeton 1 - FACADE B EXT PO15
Résultat : Présence d'amiante
MO16 : Peinture sur béton
Niveau:1
Localisation nide Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
J Id_entiﬁ:l_nt :Mo16 X Oui
FACADE D EXT 1 D_es:rlﬂlon :Piemhlre ?ur_bemn 1 - FACADE D EXT PO16
i Présence d'amiante
7400 S Rapport du :
512 28/05/2021
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante
Repérage Amiante - Travaux n° 019690 aj)Amiante
MO17 : Peinture sur béton
Niveau:1
Localisation njde Description Echantillon N° Echantillon Photo

sondage
FACADE D EXT 1 p_g;;m‘?l i Out PO17
iption -Peinture sur béton
Résultat : Prasence d'amiante 4:=EACADE D EXT
MO18 : Peinture sur béton
Niveau:1
Euoon n° de o y :
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant -M018 Oui
FACADE D EXT 1 iption :Peinture sur béeton 1 - FACADE D EXT Po18
Résultat : Présence d'amiante
MO18 : Peinture sur béton
Niveau: 1
Localisation nide Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
T i Identifiant :M019 Oui 5515
Description :Peinture sur béeton
Résultat : Prasence d'amiante 4= FACADE'D EXCT
MO020 : Peinture sur béton
Niveau: 1
o n° de e q +
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M020 Oui
FACADE B EXT 1 iption -Peinture sur béeton 1 - FACADE B EXT PO20 / - ‘l
Résultat : Présence d'amiante -
!B-—="
MOD37 : Colle {faience, pate de verre, carelage)
Niveau:1
Localisation nide Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M037 Oui
BALCON 1 Description :Colle {faience, pate de verre, carrelage) 5- ESAULKCON PO37
Résultat : Absence d'amiante
ZPSO1-MOD1 : Peinture sur béton
Niveau : FACADE AEXT; 1
Localisation nide Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiznt :ZPSO1-M001 —
FACADE A EXT 1 iption :Peintu béato S
e iy preltvament
RL DETECTION
S h 97400 S T S Rapport du :
tobil > 27 63 ¢ SIRET 00026 28/05/2021
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante
T < - o =
Repérage Amiante - Travaux n° 019690 aj)Amiante
ZPS02-MDD2 : Peinture sur béton
Niveau : FACADE AEXT; 1
Localisation s:n diege Description Echantillon N° Echantillon Photo
FACADE A EXT 1 wp -_ZP502-M0:_2 Aucun
;Peinture sur béton S
Résyltat: Présence d'amiante pfdidvement
ZPS0O3-MO0D3 : Peinture sur béton
Niveau : FACADE BEXT; 1
° d
Localisation s:n daege Description Echantillon N° Echantillon Photo
FACADE B EXT 1 mp -_z:sloa-no:_aw Aucus
-Peinture sur beton spa
Résultat : Présence d'amiante prElevement
ZPS04-MO006 : Peinture sur béton
Niveau : FACADE CEXT; 1
Localisation s:n dtiege Description Echantillon N° Echantillon Photo
Identifiant :ZPS04-M006
FACADE C EXT 1 Descri P .f.""‘"
Résultat : Présence d'amiante prélévamaent
ZPS0O5-MOD7 : Peinture sur béton
Niveau : FACADE CEXT; 1
Localisation sonn ddaege Description Echantillon N° Echantillon Photo
Identifiant :ZPS05-M007 Aucun
FACADE C EXT 1 Description :Peintu béato B
Réesulat: Pr:sl:ncged?;l;i:nm“ préivement
ZPSO6-MO008 : Peinture sur béton
Niveau : FACADE CEXT; 1
Localisation s:n ddaege Description Echantillon N° Echantillon Photo
Identifiant :ZPSO6-M008 Aucun
FACADE D EXT 1 iption :Peinture sur béton ale t
Résultat : Présence d'amiante preievemen
ZPS0O7-M010 : Peinture sur béton
Niveau : FACADE DEXT; 1
Localisation s:n ddaege Description Echantillon N° Echantillon Photo
Ldentifiant :ZPS07-M010 —
FACADE D EXT 1 DE'SCIIBIO ';rée;:'?‘l:;e;:rrnlizfx prélévement
3 - Parois verticales intérieures
MD21 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...}
Pigces : Piece 1
Localisation s:n ddaege Description Echantillon N° Echantillon Photo
Identifiant :M021 oui
Pigce 1 1 Description :Peinture décorative Pidce 1 P21
Reésultat ; Absence d'amiante
ge 1 J )740( Rapport du :
Te Y Tig T 12 28/05/2021
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante
e . — ‘
Repérage Amiante - Travaux n° 019690 aj)Amiante
MD22 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)
Piéces : Piece 3
Localisation njde Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant ;MD22 oui
Piece 3 1 Description :Peinture décorative Pidce 3 P0O22
Résultat ; Absence d'amiante
MOD23 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)
Piéces : Piece 5
ran n° de o . 5 5
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant ;M023 oui
Piece 5 1 jption :Peinture décorative Pitce 5 PO23
Résultat : Absence d'amiante
M024 : Peinture décorative {pailletées, gouttelettes, ...}
Piéces : Piece 6
Localisation nide Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M024 Oui
Pigce 6 1 Pescription :Peinture décorative Pidce 6 P024
Résultat: Présence d'amiante
MO25 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)
Piéces : Piece 7
— n° de sio > .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant ;M025 oui
Pigce 7 1 Description :Peinture décorative {(pailletées, gouttelettes, ...} Piace 7 P0O25
Résultat : Absence d'amiante B '
- 3 4
MO26 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)
Piéces : Piece 8
Localisation nide Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M026 Oui
Piece 8 1 Description :Peinture décorative Pidce 7 PO26
Reésultat : Absence d'amiante
RL DETECTION
Chatel - 97400 SAINT D Rapport du :
Mobile > 27 63 € 28/05/2021
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante
e . — .
Repérage Amiante - Travaux n° 019690 aj)Amiante
MD27 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)
Piéces : APPARTEMENT
Localisation njde Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
APPARTEMENT 1 lles.mmnu_.F' e el PO27
sreinture decorative
Résultat ; Absence d'amiante APPARTEMENT
MO28 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)
Niveau:1
ran n° de o . 5 5
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant ;M028 oui
Piece 9 1 jption :Peinture décorative 1 - Piece © PO28
Résultat : Absence d'amiante
MOD289 : Peinture décorative {pailletées, gouttelettes, ...}
Niveau: 1
Localisation nide Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M029 Oui
Piece 11 1 Description :Peinture décorative 1 - Piace 11 PO2%
Reésultat : Absence d'amiante
MO30 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)
Niveau: 1
— n° de sio > .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant ;MO30 oui
CAFETERIAT 1 Description :Peinture décorative 1 - CAFETERIAT PO30
Résultat : Absence d'amiante
MO31 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)
Niveau:1
Localisation nide Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M031 Oui
GESTION 1 Description :Peinture décorative b CEETIS PO31
Reésultat : Absence d'amiante
RL DETECTION
Chatel - 97400 SAINT [ Rapport du :
Mobile 2763 ¢ 28/05/2021
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante
e . — ‘
Repérage Amiante - Travaux n° 019690 aj)Amiante
MD32 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)
Niveau:1
i n°de roy . o -
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
RECOUVREMENT 1 Qasr.umu_.P 02 il PO32
sreinture decorative
Résultat ; Absence d'amiante 1~ RECOUVREMENT
MO33 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)
Niveau:1
Euoon n° de o y :
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
ADIOINT 1 o gl P33
sreinture decorative
Résultat : Absence d'amiante 1 - ADJOIND
MO034 : Peinture décorative {pailletées, gouttelettes, ...}
Niveau: 1
Localisation nide Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant {M034 oui
Pigce 14 1 Description :Peinture décorative {pailletées, gouttelettes, ...) 1 - Piace 13 P0O34
2 . Absence d'amiante
MO35 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)
Niveau: 1
o n° de e q +
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M035 Oui
Pigce 12 1 Description :Peinture décorative {(pailletées, gouttelettes, ...} 1 - Piece 12 PO35
Résultat : Absence d'amiante
ZPS0O010-M029 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)
Niveau:1
Localisation nide Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Ploce 10 1 - Place Identifiant :ZPS0010-M029 N
11 4 1 Description :Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Aucun prélévement
Résultat ; Absence d'amiante
ZPS0011-M034 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...}
Niveau: 1
Localisation nide Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
N . N Identifiant :7PS0011-M034
T:.ci 13F""1 N T;"CE 1l Description :Peinture décorative {pailletées, gouttelettes, ...) Aucun prélévement
i5 R Résultat : Absence d'amiante
9740 NT Rapport du :
Mobile : 06 92 27 63 6 T 28/05/2021
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A

Repérage Amiante - Travaux n° 019690

§ 3P Amiante

ZPSO8-MD21 : Peinture décorative {pailletées, gouttelettes, ...}

Piéces : Piece 1; Piece 2

n° de

Localisation
sondage

Description Echantillon N° Echantillon

Photo

Identifiant :7PS0O8-M021
Piece 1; Piece 2 1 Description :Peinture décorative Aucun prélévement
Résultat : Absence d'amiante

ZPS08-MD22 : Peinture décorative {pailletées, gouttelettes, ...}

Piéces : Piéce 3; Piece 4

° d
Localisation n-de Description Echantillon N° Echantillon
sondage

Photo

Identifiant :7PS0Q9-M022
Piece 3; Piece 4 1 Description :Peinture decorative (pailletées, gouttelettes, ...) | Aucun prélévement
Résultat : Absence d'amiante

4 - Plafonds et faux plafonds
Sans objet

5 - Planchers et planchers techniques

MO036 : Colle de carrelage

Niveau: 1

o
Localisation ngce Description Echantillon N° Echantillon
sondage

Photo

Identifiant :M036
BALCON 1 Description :Colle de carrelage
Résultat : Absence d'amiante

Qui

1 - BALCON kL

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Equipements divers et accessoires
Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Aociit 2017
Sans objet

Rapport du

28/05/2021
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aj)Amiante
Repérage Amiante - Travaux n° 019690 aj)Amiante
5.2 Récapitulatif zone par zone
Zone Identifiant + Description Conclusion (justification} Photo
Localisation ; FACADE A EXT
Moo1 Echanti :PoO1 Présence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : FACADE A EXT
M002 i s POO2 Présence d'amiante
Description (Aprés analyse en laboratoire)
Peinture sur béton
1L mnmu:]-un i
FACADE B EXT LE ﬁ
Moo3 : PoO3 Présence d'amiante
2 (Aprés analyse en laboratoire) ) : ’;Z
Localisation : FACADE B EXT
Moo4 Echantillons : PO04 Présence d'amiante
Description (Aprés analyse en laboratoire)
Peinture sur béton
Localisation ; FACADE B EXT
M005 Echantillons ;: POOS Présence d'amiante
Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Peinture sur béton
Localisation : FACADE C EXT
M006 illonz ; POOS Présence d'amianta
Description (Aprés analyse en laboratoire)
Peinture sur béton
Localisation ; FACADE C EXT
Moo7 M[m;_ PoO7 ‘Présence d'amiante .
Description : {Aprés analyse en laboratoire)
Peinture sur béton
Localisation : FACADE C EXT
Moos Echantillons : PO0S Présence d'amiante
jption (Aprés analyse en laboratoire)
Peinture sur béton
RL DETECTION-
Siége social : 11 immeuble Ront: /, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS Rapport du :
Mobile : 06 92 27 63 63 — Tel - 0262 30 62 48 — Fax: 02 3 b m SIRET : 500 612 684 00026 28/05/2021
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A a ) Amiante
Repérage Amiante - Travaux n° 019690 aj)Amiante
Zone Identifiant + Description Conclusion (justification) Photo

Localisation ; FACADE D EXT
Moos Echantillons ;: PO09 Présence d'amiante
Description (Aprés analyse en laboratoire)
Peinture sur béton
Localisation : FACADE D EXT
Mo10 ‘Présen:e d'amiante .
= (Aprés analyse en laboratoire)
Peinture sur béton
Localisation ; FACADE D EXT
Mo11 Echantillons; PO11 Présence d'amiante
Description (Aprés analyse en laboratoire)
Peinture sur béton
Localisation : 1 - FACADE A EXT
Mo12 Echantillons : PO12 Présence d'amiante
Description (Aprés analyse en laboratoire)
Peinture sur béton
Localisation : 1 - FACADE B EXT
Mo13 i ons. PO13 ‘Présence d'amiante B
Description : {Aprés analyse en laboratoire)
Peinture sur béton
jon: 1 - FACADE B EXT
Mo14 Echantillons : PO14 Présence d'amiante
iption : {Aprés analyse en laboratoire)
Peinture sur béton
Localisation : 1 - FACADE B EXT
MO15 i s PO15 Présence d'amiante
Description : (Aprés analyse en laboratoire)}
Peinture sur béton
Localization ; 1 - FACADE D EXT
MO16 W PO16 ‘Présen:e d'amiante )
Description : (Aprés analyse en laboratoire)}
Peinture sur béton
RL DETECTION-
Rapport du :
Mobile : 06 92 27 63 63 T : 500 612 634 0 28/05/2021
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aj)Amiante
Repérage Amiante - Travaux n° 019690 aj)Amiante
Zone Identifiant + Description Conclusion (justification)

Localization ; 1 - FACADE D EXT
Mo17 Echantillons ; PO17 Présence d'amiante
Description o (Aprés analyse en laboratoire)
Peinture sur béton
Localisation : 1 - FACADE D EXT
Mo18 Echan! s : POL Présence d'amiante
Description (Aprés analyse en laboratoire)
Peinture sur béton
Localization ; 1 - FACADE D EXT
Mo19 Echantillons ; PO19 Présence d'amiante
Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Peinture sur béton
Localisation : 1 - FACADE B EXT
Mo20 : Po20 Présence d'amiante
Description ;. (Aprés analyse en laboratoire)
Peinture sur béton
Localisation : Pigce 1
MO21 Echantillons : P021 Absence d'amiante
iption {Aprés analyse en laboratoire)
Peinture décorative
Localisation ; Piece 3
Mo22 Echantillons : P022 Absence d'amiante
Description : {Aprés analyse en laboratoire)
Peinture décorative
Localisation : Piece 5
MO23 Echantillons ; P023 Absence d'amiante
iption {Aprés analyse en laboratoire)
Peinture décorative
Localization ; Piece 6
Mo24 Echantillons ; P024 Présence d'amiante
Description : (Aprés analyse en laboratoire)}
Peinture décorative
RL DETECTION-
Siége social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS Rapport du :
Mobile : 06 92 27 63 63 — Tel - 0262 3 ( 5 31 - Courriel ¢ m SIRET : 500 612 684 00026 28/05/2021
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aj) Amiante
r - — .
Repérage Amiante - Travaux n° 019690 aj)Amiante
Zone Identifiant + Description Conclusion (justification)
Localisation : Fiece 7
MO25 Echantillons : P025 Absence d'amiante
Description & {Aprés analyse en laboratoire)
Peinture décorative {pailletées, gouttelettes, ...}
Localisation : Piece 8
M026 Echantillons : P026 Absence d'amiante
D p 5 {Aprées analyse en laboratoire)
Peinture décorative
Localization : APPARTEMENT
MO27 Echantillons ; P027 Absence d'amiante
Descriotion & {Aprées analyse en laboratoire)
Peinture décorative
Localisation : 1 - Piece 9
Mo28 Echantillons : PO28 Absence d'amiante
Description : {Aprés analyse en laboratoire)
Peinture décorative
Localisation : 1 - Piece 11
MO29 Echantillons ; P029 Absence d'amiante
jption {Aprés analyse en laboratoire)
Peinture décorative
ion : 1 - CAFETERIAT
MO30 Echantillons : PO30 Absence d'amiante
Description : {Aprés analyse en laboratoire)
Peinture décorative
Localisation : 1 - GESTION
MO31 Echantillons ; PO31 Absence d'amiante
iption {Aprés analyse en laboratoire)
Peinture décorative
Localisation : 1 - RECOUVREMENT
MO32 Echantillons ; P032 Absence d'amiante
Description : {Aprés analyse en laboratoire)
Peinture décorative
RL DETECTION-
Siége social : 11 immeuble Rontaunay, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS Rapport du :
Mobile : 06 92 27 63 63 —Tel - 0262 30 62 48 — Fax : 0262 97 35 31 - Courriel 1l defectiond m SIRET : 500 612 684 00026 28/05/2021
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante
z - — ‘
Repérage Amiante - Travaux n° 019690 aj)Amiante
Zone Identifiant + Description Conclusion (justification) Photo
Localisation ; 1 - ADJOINT
MO33 Echantillons ; PO33 Absence d'amiante
Description ;. {Aprés analyse en laboratoire)
Peinture décorative
MO34 Absence d'amiante
pl {Aprés analyse en laboratoire)
Peinture décorative {pailletées, gouttelettes, ...}
Localisation ; 1 - Piece 12
MO35 Echantillons : P0O35 Absence d'amiante
Description & {Aprés analyse en laboratoire)
Peinture décorative {pailletées, gouttelettes, ...}
Localisation ; 1 - BALCON
MO36 Echantillons : P036 Absence d'amiante
Description & {Aprés analyse en laboratoire)
Colle de carrelage
Localisation : 1 - BALCON
MoO37 Echantillons : PO37 Absence d'amiante
jon : {Aprés analyse en laboratoire)
Colle {faience, pate de verre, carrelage)
Localisation ; 1 - Piece 10; 1 - Pigce 11
2 Echantillons ¢ Absence d'amiante
Z750010-M029 Description : {Aprés analyse en laboratoire)
Peinture décorative {pailletées, gouttelettes, ...}
Localisation : 1 - Piece 13; 1 - Piece 14; 1 - Pigce 15
: Absence d'amiante
ZRS0011-M034 {Aprés analyse en laboratoire)
Localisation ; FACADE A EXT; 1 - FACADE A EXT
i = Présence d'amiante
ZPS01-Mo01 Description : {Aprés analyse en laboratoire)}
Peinture sur béton
Localisation : FACADE A EXT; 1 - FACADE A EXT
i Echantillons Présence d'amiante
ZP502-M002 Description : {Aprés analyse en laboratoire)
Peinture sur béton
tion : FACADE B EXT; 1 - FACADE B EXT
Echantillons : Présence d'amiante
ZPS03-Mo03 Des: n: (Aprés analyse en laboratoire)}
Peinture sur béton
Localisation ; FACADE C EXT; 1 - FACADE C EXT
i 5 Présence d'amiante
ZPS04-M006 Description : (Aprés analyse en laboratoire)}
Peinture sur béton
Localisation : FACADE C EXT; 1 - FACADE C EXT
Echantillons : Présence d'amiante
ZPS05-Mo07 iption : (Aprés analyse en laboratoire)
Peinture sur béton
Localisation ; FACADE C EXT; 1 - FACADE D EXT
i a Présence d'amiante
ZPS06-M008 iption : (Aprés analyse en laboratoire)
Peinture sur béton
Localisation : FACADE D EXT; 1 - FACADE D EXT
Présence d'amiante
ZBSo7Mal0 Description (Aprés analyse en laboratoire}
Peinture sur béton
Localisation : Pigce 1; Pigce 2
Echantillons & Absence d'amiante
ZPS08-Mo21 Description : {Aprés analyse en laboratoire)
Peinture décorative
Localisation : Pigce 3; Piece 4
Echantillons : Absence d'amiante
Zp509-Mo22 Description & {Aprés analyse en laboratoire)
Peinture décorative {pailletées, gouttelettes, ...)
RL DETECTION
> Rapport du :
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5.3 Estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de I'amiante

Définies par I'annexe I de I'arrété du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la
démolition de catégories de batiments, de maniere a permettre au donneur d'ordre d'évaluer les quantités prévisibles de
déchets amiantés et d'apporter des conseils sur les modalités d'élimination des déchets.

Concernant les déchets amiantés

Extrait du tableau de la synthese du diagnostic de gestion des déchets issus de la démolition de batiments de plus de 1000
m? ou de batiments professionnels ayant accueillis des substances dangereuses au sens de I’art. R4411-6 du code du

travail.
Quantité Observations concernantles
Localisation des o . Nope\rauofls
e dneles Unités particulieres a envisager lorsde
Bitimente {(mf, m2 | Tonnes la démolition et les éventuelles
u) possibilités de
réemploi sur le site
Amiante lié a des
Matériaux ou matériaux inertes
déchets Amiante Autres types
dangereux (DD d'amiante lié ©®
Amiante friable

(3) Dalles vin yl-amiante

Remarque : pour I’ensemble des déchets, un diagnostic déchet est exigé au sens de I’arrété du 19 décembre 2011 relatif
au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de batiments

6. — Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA
CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102,
route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lés-Chevreuse (détail sur www.cofrac.fr
programme n°4-4-11)

Fait a ST BENOIT, le 06/05/2021

Par : BERGER JEROME

Cachet de 'entreprise

RL DETECTION .
tel - 9 D

IS Rapport du :
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ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 019690

Informations conformes a I'annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a |'amiante sont provoquées par |‘inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I‘homme. L‘inhalation de fibres d‘amiante est a |'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d‘autres pathologies non  cancéreuses (épanchements
pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a l|‘évaluation et a la
prévention des risques ligs a |‘amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter |'exposition des occupants présents temporairement ou de
fagon permanente dans I'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est
un préalable essentiel a la prévention du risque d‘exposition a I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de |I'amiante
afin de remédier au plus tét aux situations d‘usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
|'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de |'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d‘élimination prés
de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site
internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes
7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Recommandations générales de sécurité
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@Amiante

Repérage Amiante - Travaux n° 019690
‘ 7.1 - Annexe - Schéma de repérage

Echantillon: P001
Matériaux: M0O1
Présence d'amianl

Echantillon: P003
Matériaux: M003
Présence d'amia

PSO3-M003

Pigce 1

Echantillon: P004
Matériaux: M004
Présence d'amiante

FACADE B

APPARTEMENT

]

Echantillon: P027
Matériaux: M027
Absence d'amiante

Piéce 8

s, Absence d'amiante
—

FACADE A

Absence d'amiante

Rez de chaussée

[l

Echantillon: P010
Matériaux: M010
Présence d'amiante

Echantillon: P002
Matériaux: M002
Présence d'amiante

Z00W-ZOSdZ

Pigce 5

Echantillon: P023
Matériaux M023
Absence d'amiante

El

e

Pigce 7

Echantillon: P025
Matériaux: M025
Absence d'amiant

— B

Echantillon: P026
Matériaux: M026 \1

al

900W-¥0SdZ
Q)]

=

/E]

800W-90S.
Q)

TAT

FACADE D

Echantillon: P009
Matériaux: M009
Présence d'amiante

Echantillon: P006
Matériaux: M006
Présence d'amiante

Echantillon: P005
Matériaux: MO0S
Présence d'amiante

m‘l ZPS05-M007

FACADE C

Echantillon: P007
Matériaux: M007
Présence d'amiante

Echantillon: P011
Matériaux: M0O11
Présence d'amiante

Echantillon: P008
Matériaux: M008
Présence d'amiante
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@Amiante

Repérage Amiante - Travaux n° 019690

Echantillon: P020
Matériaux: M020
Présence d'amiante

Echantillon: P013
Matériaux: M013
Présence d'amiante

1- FACADE B Echaniilion: P014

Matériaux: M014
Présence d‘amiante

al

Echantillon: P015
Matériaux: M0O15
Présence d'amiante

@ Echantillon: PO30
Matériaux: MO30
o Absence d'amiante
&8 2 1- CAFETERIAT al
ZPS0O3-M003 ,. _l
S r._
1 - Piéce 10
ZPS010-M029 1- GESTION
Echantillon: P028
Matériaux: M028
Absence d'amiante 1er étage

Echantillon: P029
Matériaux: M029
Absence d'amiante

Echantillon: P012
Matériaux: M012
Présence d'amiante

Echantilion: P019
Matériaux: M019
Présence d'amiante

/

Matériaux: M034
Absence d'amiante

n: PO34 _

1- Pidce 11
ZPS010-M029
N
RS V- ]
P — 3
<}
-
B a
=3
(=3
N

=l

ZPS00011-M034

1- Pidce 13 ﬁ

an

900W-¥OSdZ
&

LOOW-SOSdZ

1-FACADE C

1-RECOUVREMENT
Echantillon: P032

w
1 - Piéce 12

Echantillon: Pg
Matériaux: MO:
Abs: ¥

ce d'amiante

al

Echantillon: P018
Matériaux: M018
Présence d'amiante

1-FACADE D

Echantillon: P016
Matériaux: M016
Présence d'amiante

&

800W-90SdZ

Echantilion: P017
Matériauwx: M017
Présence d'amiante
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e - — ‘
Repérage Amiante - Travaux n° 019690 aj)Amiante
Légende
@ Conduit en fibro-ciment Dalles de sol
Conduit autre que
o fibro-ciment Carrelage
Jr— N
& Brides Colle de revétement Nom du propriétaire
— DRFIP DE LA REUNION
Adresse du bien :
5 Rue Raymond Barre
Dépot de Matériaux Dalles de faux-plafond Araal
contenant de I'amiante ST BENOIT
Matériau ou produit sur Toiture en fibro-ciment
lequel un doute persiste
Pedsanca damaite Toiture en matériaux
composites
7.2 - Annexe - Rapports d'essais ‘
Identification des échantillons prélevés :
Identifiant et échantillons Localisation ;ompnsa nt_de Parties du Description Photo
2 - Parois
v'er.ticales Peinture sur béton
MOD1-POD1 FACADE A EXT aieriaine o Peinture sur béton
agades
Fagades lourdes y Analyse a réaliser:
compris poteaux
2 - Parois
vgr.ticales Peinture sur béton
MOO2-P002 FACADE A EXT e“;:;”:d‘gss_a Peinture sur béton
Facades lourdes y Analyse 2 réaliser:
compris poteaux
2 - Parois
vver‘ticales Peinture sur béton
MOO3-P0D3 FACADE B EXT e";:g'fd“e'fs_Et Peinture sur béton
Fagades lourdes y Analyse a réaliser:
compris poteaux
2 - Parois
vgr‘ticales Peinture sur béton
MO04-POD4 FACADE B EXT e";:g”fd“e'ss_“ Peinture sur béton
Fagades lourdes v Analyse a réaliser:
compris poteaux
RL DETECTION-
Siége social : 11 immeuble Ro /, 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS Rapport du :
Mobile : 06 92 27 63 63 —Tel 62 48 — Fax 31 - Cof SIRET : 500 612 ¢ 28/05/2021
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Identifiant et échantillons

Localisation

Composant de
Ia i

Parties du

Description

MO05-PO0S

FACADE B EXT

2 - Parois
verticales
extérieures et
Fagades -
Fagades lourdes y
compris poteaux

Peinture sur béton

Peinture sur béton

Analyse 3 réaliser:

(L NN

!i

MO06-PO06

FACADE C EXT

2 - Parois
verticales
extérieures et
Fagades -
Fagades lourdes y
compris poteaux

Peinture sur béton

Peinture sur béton

Analyse 2 réaliser:

MO0?7-PO07

FACADE C EXT

2 - Parois
verticales
extérieures et
Fagades -
Fagades lourdes y
compris poteaux

Peinture sur béton

Peinture sur béton

Analyse 3 réaliser:

MO0g8-PO0B

FACADE C EXT

2 - Parois
verticales
extérieures et
Fagades -
Fagades lourdes v
compris poteaux

Peinture sur béton

Peinture sur béton

Analyse 3 réaliser:

MO09-PO0S

FACADE D EXT

2 - Parois
verticales
extérieures et
Fagades -
Fagades lourdes y
compris poteaux

Peinture sur béton

Peinture sur béton

Analyse 3 réaliser:

MO10-PO10

FACADE D EXT

2 - Parois
verticales
extérieures et
Fagades -
Fagades lourdes y
compris poteaux

Peinture sur béton

Peinture sur béton

Analyse 3 réaliser:

MO11-PO11

FACADE D EXT

2 - Parois
verticales
extérieures et
Fagades -
Facades lourdes y
compris poteaux

Peinture sur béton

Peinture sur béton

Analyse 3 réaliser:

M012-PO12

1 - FACADE A EXT

2 - Parois
verticales
extérieures et
Fagades -
Facades lourdes y
compris poteaux

Peinture sur béton

Peinture sur béton

Analyse 3 réaliser:

MO13-PO13

1 - FACADE B EXT

2 - Parois
verticales
extérieures et
Fagades -
Fagades lourdes y
compris poteaux

Peinture sur béton

Peinture sur béton

Analyse 3 réaliser:

M014-P0O14

1 - FACADE B EXT

2 - Parois
verticales
extérieures et
Facades -
Fagades lourdes y
compris poteaux

Peinture sur béton

Peinture sur béton

Analyse 3 réaliser:

Mobile

30 62 43 - Fax

11 immeuble Ront

RL DETECTION-

16 bis rue Jean Chatel - 97400 S/
5 31 - Courriel
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Composant de Parties du

Ia Description

Identifiant et échantillons Localisation

2 - Parois
verticales Peinture sur béton
extérieures et
Fagades -
Fagades lourdes y Analyse 3 réaliser:
compris poteaux

MO15-PO15 1 - FACADE B EXT Peinture sur béton

2 - Parois
verticales Peinture sur béton
MO16-PO16 1 - FACADE D EXT e";e”e‘"es 2 Peinture sur béton

acades -
Fagades lourdes y Analyse a réaliser:
compris poteaux

2 - Parois
verticales Peinture sur béton
extérieures et
Fagades -
Fagades lourdes y Analyse a réaliser:
compris poteaux

MO017-PO17 1 - FACADE D EXT Peinture sur béton

2 - Parois
verticales Peinture sur béton
extérieures et
Facades -
Fagades lourdes v Analyse a réaliser:
compris poteaux

MO18-PO18 1 - FACADE D EXT Peinture sur béton

2 - Parois
verticales Peinture sur béton
extérieures et
Fagades -
Fagades lourdes y Analyse a réaliser:
compris poteaux

MO019-PO19 1 - FACADE D EXT Peinture sur béton

2 - Parois
verticales Peinture sur béton
extérieures et
Fagades -
Fagades lourdes y Analyse a réaliser:
compris poteaux

M020-P0O20 1 - FACADE B EXT Peinture sur béton

3 - Parois
verticales
intérieures - Peinture décorative
M021-P021 Pigce 1 Revétements de {pailletées,
murs, poteaux, gouttelettes, ...}
cloisons, gaines,
coffres

Peinture décorative

Analyse 3 réaliser:

3 - Parois
verticales
intérieures - Peinture décorative
M022-P022 Pigce 3 Revétements de {pailletées,
murs, poteaux, gouttelettes, ...}
cloisons, gaines,
coffres

Peinture décorative

Analyse 3 réaliser:

3 - Parois
verticales
intérieures - Peinture decorative
M023-P023 Pigce 5 Revétements de {pailletées,
murs, poteaux, gouttelettes, ..}
cloisons, gaines,
coffres

Peinture décorative

Analyse 3 réaliser:

3 - Parois
verticales
intérieures - Peinture décorative
M024-P024 Pigce 6 Revétements de {pailletées,
murs, poteaux, gouttelettes, ..}
cloisons, gaines,
coffres

Peinture décorative

Analyse 3 réaliser:

RL DETECTION-
11 immeuble Ronta 16 bis rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS Rapport du :
30 62 43 - Fax 5 31 - Courriel b m SIRET : 500 612 634 00026 28/05/2021
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Identifiant et échantillons Localisation Ig Oipnsa nt_de Eartias du Description
3 - Parois
verticales Peinture décorative {pailletées,
intérieures - Peinture décorative gouttelettes, ...}
M025-P025 Pigce 7 Revétements de {pailletées,
murs, poteaux, gouttelettes, ..}
cloisons, gaines, Analyse a réaliser:
coffres
3 - Parois
verticales Pei dé 2
intérieures - Peinture décorative einturedacamakive
M026-P026 Piece 7 Revétements de {pailletées,
murs, potelaux, gouttelettes, ...} Analyse i réaliser:
cloisons, gaines,
coffres
3 - Parois
verticales Pei dé .
intérieures - Peinture décorative Einture;dacarative
M027-P0O27 APPARTEMENT Revétements de {pailletées,
murs, potelaux, gouttelettes, ...} Analyse 3 raaliser:
cloisons, gaines,
coffres
3 - Parois
verticales Pei dé G
intérieures - Peinture décorative sntute dacoratlve
M028-P028 1 - Pigce 9 Revétements de ({pailletées,
murs, pote?ux, gouttelettes, ..} Analyse 3 réaliser:
cloisons, gaines,
coffres
3 - Parois
verticales Pei dé 3
intérieures - Peinture décorative einture décorative
M029-P029 1 - Piece 11 Revétements de {pailletées,
murs, potepux, gouttelettes, ..} Analyse 3 réaliser:
cloisons, gaines,
coffres
3 - Parois Peinture décorative
verticales
intérieures - Peinture décorative
MO30-PO30 1 - CAFETERIAT Revétements de (pailletées, C taires prélé
murs, poteaux, gouttelettes, ...} Peinture décorative {pailletées,
cloisons, gaines, gouttelettes, ...}
coffres Analyse a réaliser:
3 - Parois
verticales Pei dé i
intérieures - Peinture décorative enturedacorative
MO031-P031 1 - GESTION Revétements de {pailletées,
murs, potelaux, gouttelettes, ...} Analysea raaliser:
cloisons, gaines,
coffres
3 - Parois
verticales Pei dé 5
s interieures - Peinture décorative einture decorative
MO32-PO32 RECOUVREMENT RevétemPEnts de (;z?illletttées,
Mis spotealy, gouttelettes, ...) Analyse a réaliser:
cloisons, gaines,
coffres
3 - Parois
verticales Pei dé .
intérieures - Peinture décorative einture;dacorativa
MO33-P033 1 - ADJOIND Revétements de {pailletées,
murs, pote.aux, gouttelettes, ..} Analyse 3 réaliser:
cloisons, gaines,
coffres
3 - Parois
verticales Peinture décorative (pailletées,
intérieures - Peinture décorative gouttelettes, ...}
M034-P034 1 - Piece 13 Revétements de {pailletées,
murs, poteaux, gouttelettes, ..}
cloisons, gaines, Analyse a réaliser:
coffres
RL DETECTION-
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Identifiant et échantillons Localisation I‘; ‘""W“"t.de Eartias du Description Photo
3 - Parois
verticales Peinture décorative {pailletées,
intérieures - Peinture décorative gouttelettes, ...}
M035-P035 1 - Pigce 12 Revétements de {pailletées,
murs, poteaux, gouttelettes, ..}
cloisons, gaines, Analyse a réaliser:
coffres
3 A;'::cc}?eerr: 8 Colle de carrelage
MO36-P036 1 - BALCON teEhniques - Colle de carrelage
Revétements de Analyse 3 réaliser:
sols
3&5?;?2; Colle (faiecncr?élpat; de verre,
MO37-PO37 1 - BALCON extérieures et Colle {faience, pate arrelag
Fagades - de verre, carrelage)
Fagade; lourdes y Analyse 3 réaliser:
compris poteaux
Copie des rapports d’'essais :
97 NT Rapport du :
7 0026 28/05/2021
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A

Repérage Amiante - Travaux n° 019690

@Amiante

Eurofins Asbestos Testing S.R.L.

Client :

Eurofins Asbestos Testing Europe
1103 Avenue Jacques Cartier

44800 SAINT HERBLAIN

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

acreditat peatm
INCERCARE

SR EN ISOTEC

025:201%

CERTIFICAT DE ACREDITARE

L1229

Bénéficiaire :

RLDETECTION
Jerome BERGER
Immeuble Rontaunay, 16 Bis Rue Jean Chatel 11

97400 SAINT DENIS DE LA REUNION
ILE DE LA REUNION

N° de rapport d'analyse : AR-21-RB-003424-01

Date d'émission de rapport : 27/05/2021 19:32

Référence dossier Client:DES810
Référence dossier N° : 21UV030618

Référence laboratoire N° : 21RB007175

Regu par MyEasyLah-St Herblain le : 21/05/2021 10:48
Regu par le laboratoire le : 21/05/2021

Préparation
o s : Technique
N Réfe 4
éch. erelireerr\\tce De\;t;:zll":n utilisée | Nbprep / Résultats
. “ / Analyste | Nb grilles Type
ou lames
001 | MOOL-POO1 / FACADE A EXT / ""?‘é"““[‘:f “’P)‘“ Be: “;"f;‘f MET 1/2 Calcination et
5 s peinture (blanc) | rau dur ’ 3
Peinture sur béton g % i [ WawA attaque acide Fibr miante de
type ciment (gris) en traces {méthode Interme ‘;pe ke L
de traitement) ! !
002 | M002:P002 / FACADE A EXT / Materiall de2ype e/ etirme X cotit MET 1/2 | Calcination et VAN
. peinture (blanc) ; matériau 4 i
Peinture sur béton semi-dur (gris) en traces / WaWA attague aclde Fibres d'amia
se ur (gris} en traces {méthode interne e
de traitement) e e
003 | M003-POO3 / FACADE B EXT / N (Blaacs: MET 1/2 | Clcination et VA
Peinture sur béton TR w5 / wawa Sitague pcide Fibres d'amian
{méthode interne S
de traitement) 4
» P —— Matériau de type systéme o enduit » .
004 | M0O04-PO04 / FACADE B EXT / v ' ek MET 1/2 Calcination et
Peinture sur béton PRI (hh.",r' il / wWzHe attague acide
semi-dur (gris} en traces {méthode interne
de traitement)
005 | MOOS5-POOS / FACADE B EXT / Pansii de e Systeme epnust MET 1/2 | Ccalcinationet VA
(1 | Peinture sur béton e b [blancl ke vl / W2Hs attaque acide Fibres d° a4
o g * ‘ omi ! el ces ~ % tbres d’amiante de
semi-dur (gris} en traces {méthode interne _;I)\ b ‘i»:rk-
de traitement) i
006 | M006-PO06 / FACADE C EXT / Peinture | Matériau de type systéme d'enduit MET 1/2 | Colcination et VA
: peinture (blanc) ; ma: m 2
sur héton semilchic gy enima / WAWA attaque adde fibres d'amiante
semi-dur (gris} en traces lindihindehitereie ot
de traitement) y

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous s2 forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 3 |'essal tels qu'ils ont &é requs au
Iaboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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Eurofins Asbestos Testing S.R.L.

acreditat peatru
INCERCARE

SR EN [SOTEC 170252018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

L1229
N° de rapport d'analyse : AR-21-RB-003424-01
Préparation
o : Technique
N é i x
éch. Ré"".r P'"tm De\fc"plt‘ o wtilisée | Nbprep/ Résultats
: Sk isusle 1 Analyste | Nb grilles Type
ou lames
007 | M007-P007 / FACADE CEXT / Peinture | Materlau de type "ﬁ'}"f“’; {blagels MET 1/2 | Ccaldnationet VAN
sur béton G | IMEE attaque acide [ g amipne de
matériau dur de type ciment (gris} {m & intevie e
de traitement) i
008 | M0O8-PO0S / FACADE C EXT / Peinture | Materiau de tvpe pelmturs blanc): MET | 1/2 | caldnationet N
sur béton el or( o / MINT attaque acide e
matériau semi-dur (gris) en traces SR Fibres d'amiante de
{méthode interne type chrysotile
de traitement} E %
009 | M003-POOS / FACADE D EXT / M P‘:"f“’; {blaick; MeT | 1/2 | Ccalcinationet N
@ | Peinture sur béton ma:;nau seul i (belge); iamac: / MINT attaque acide fibres d'amiante de
matériau semi-dur (gris} en traces {méthode interne sy : “
de traftement) et
010 | MO10-PO10/ FACADE D EXT / Fan e P;‘}"?“'? (blancy: MET 1/2 | Ccalcination et VAN
Peinture sur béton e / MINT attaque acide fibres damiante de
matériau semi-dur {gris} en traces {méthode nteme ” nia ' e
de traitement) gl
011 | MO11-PO11 / FACADE D EXT / bl (("J"*?":; ; MET 1/2 | Calcination et N
Peinture sur béton R / MINT tacueaciite Fibres d'amiate de
tériau semi-dur (gris} en traces {éthode interns A i m‘;‘e e
de traitement) S S
012 | MO12-P012/ 1 - FACADE A EXT / Nteriaucle type peinturs (belge).) MET 1/2 Calcination et N
2 : A matériau semi-dur (blanc) %
@ | Peinture sur béton / MINT attague aclde Fibres d'amiante de
(méthode interne tyne rhirvsont
de traitement) 2o
013 | MO13-PO13/ 1 - FACADE B EXT/ Ma(;‘\riiJu de t\ia;e p:‘li}rlxzur\e (beige} ; MET 1/2 Calcination et &
el matériau semi-dur (blanc) ; ; s ac B 5
Peinture sur béton matériau semi-dur (gris} en traces LA Aty ke Fibres d'amiante de
! (méthode interme type chrysotile
de traltement} i
014 | M014-P014 / 1 - FACADE B EXT/ N e b Mer | 1/2 | Ccalcinationet N
Peinture sur béton o O A A L / wawa attague acide fibires dramiante de
{blanc} ; matériau semi-dur (gris} en {méthode interne i (»:
p type chrysotile
Vs de traitement) AR SO
015 | MO15-PO15/ 1 - FACADE B EXT/ v kel “"-‘;‘?} : MET 1/2 Calcination et N
(& Peinture sur béton ;:’Ia,;‘v‘\au Sl deiypeendut / MINT attaque acide fibres d'amiante de
anc) {méthode interne type chrysotile
de traitement) LA
016 | M016-P016/ 1 - FACADE DEXT / sl "f;"f“'f {blanicys MET 1/2 | Calcinationet VA
WY NGB R {méthode interne A ki
de traitement})

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous s2 forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 3 |'essal tels qu'ils ont &é requs au
Iaboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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Eurofins Asbestos Testing S.R.L.

acreditat peatru
INCERCARE

SR EN [SOTEC 170252018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

L1229
N° de rapport d'analyse : AR-21-RB-003424-01
Préparation
o : Technique
N 76 i -
éch. e “'.r P'"tm De\fc"plt‘ o wtilisée | Nbprep/ Résultats
: ik isusle 1 Analyste | Nb grilles Type
ou lames
017 | M017-P017/ 1 - FACADE D EXT / Namay ‘:ﬂ:‘:‘;i"’f"”;:: {blanc; MET 1/2 | Ccaldnationet VAN
e ; semi- : ’ tt id: y
Peinture sur béton siab b (gris RV iTaces / WiHs (': ““‘E‘ ia;':m fibres d'amiante de
Sl type chrysotile
de traitement)
018 | MO18-PO18/ 1 - FACADE D EXT / Materigls dertype pelnantd {bianic; MET | 1/2 | Calcination et VAN
@ | Peinture sur béton wtiria seail o helge) / MINT attagque acide Sl
matériau dur (gris) en traces {méthode interne Fibres d'amiante de
e type chrysotile
de traitement)
019 | M019-P019/ 1 - FACADE D EXT / N Bat i b MeT | 1/2 | Ccalcinationet N
@ | Peinture sur béton i ; n‘,‘;"e TIOrHes / MINT attaqueacide | pinre diomiante de
ton, Chape. (e (méthode interne K SR
type chrysotile
de traitement)
020 | MO020-P020/ 1 - FACADE B EXT/ el ("':,’:’E;r( - MET 1/2 | Calcination et VAN
@ | Peinture sur béton el e L / MINT attague ackle Fibres d'amiante de
{méthode interne X SR oy
ype chrysotile
de traitement)

021 | M021-P021/ Pigce 1/ Peinture Maiéfz““ semi-durde type *“d‘_‘it MET 1/2 Calcination et Fibres damiante non
décorative (pailletées, {hlan.c, 1 materay Se_"f"d"'df’ il / wizHs attaque acide détectées
gouitelettes, . ] enduit {beige} ; matériau semi-dur (RahSaai e

Vosth {gris} en traces de traitement)

022 | M022-P022/ Pitce 3/ Peinture Miatketassen) oliwd SRR DT MET i/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
décorative (pailletées, (blanc) ; matériou semk-dur(gris) en / WzHs attague acide détectées
gouttelettes, ...} e {méthode interne

de traitement)

023 | M023-P023/ Pidce 5/ Peinture TSt RO e pea MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
décorative {pailletées, (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en / wzkHs attaque acide détectdes
gouttelettes, ...) Irages {méthode interne

de traitement)
= - =
024 | M024-p024 / Pizce 6 / Peinture Mo Z‘:ﬂ:}’%ﬁ;’:’;‘:‘;‘;‘f{:y&“’ MeET [ 1/2 | colcinationet N
@ | décorative (pailletées, (Beanc) S hatariat Serl-cioe L) / wawa attaqueadde | - gy gamiante de
) ey fausseiay) {méthode interne
gouttelettes, ...} T A type chrysotile
de traitement)

025 | M025-P025 / Pidce 7/ Peinture Mativiu semidur detype erdult MET 1/2 Calcinationet | Fibres damiante non
décorative (pailletées, (blanc) ; matérlau seml-dur de type / WawA attaque acide détectées
gouttelettes, ..} enduit {beige} ; matériau semi-dur {méthode interne

R {gds)enraces de traltement)

026 | M026-P026/ Pitce 7/ Peinture ""“ﬁ"i"“ sembsdtdetypekndift MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
décorative (pailletées, (ManF, s matértou semi-dur (gris) en / wzHs attaque acide détectées
gourtelettes, . traces {méthade interne

de traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous s2 forme intégrale. Il comporte S page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 3 |'essal tels qu'ils ont &é requs au
Iaboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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acreditat peatru
INCERCARE

Eurofins Asbestos Testing S.R.L.

SR EN [SOTEC 170252018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

L1229
N° de rapport d'analyse : AR-21-RB-003424-01
Préparation
0 : Technigue
N fé i -
éch. i Rk De\fc"plt‘ ol uilsée | Nbprep/ Résultats
; ik isusle 1 Analyste | Nb grilles Type
ou lames
027 | M027-P027 / APPARTEMENT / aterk) desype sjsteme diancit MET 1/2 Calcination st | Fibres d'amiante non
Peinture décorative (pailletées, peinture (blanc) ; matérau de type / WzHe attague acide détectées
outtelettasis) peinture (marron) ; matériau de m & interne
o A type peinture (blanc) ; matériau e rafaments
semi-dur {blanc) en traces

028 | M028-P028/ 1 - Pigce 9 / Peinture Matstiou seitlucdetype enddh MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
décorative (pailletées, {blanc} ; matériau semi-dur {gris) en / wzHe attaque acide détecties
gouttelettes, ...) fraces {méthode interne

de traitement)

029 | M029-P029/ 1 - Pidce 11/ Peinture | Matériausemi-dur de fype enduit MET 1/2 | Calcinationet | Fibres damiante non
décorative (pailletées, (hla"f' s matériau semi-dur (gris) en / WZHs attaque acide détectées
gouttelettes, ...) traces {méthode interne

de traitement)

030 | M030-PO30/ 1 - CAFETERIAT / Watesimn semb-duy de type awdule MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
Peinture décorative (pailletées, {ikaic) / wzHe attaque acide détectées
gouttelettes, ...} {méthode interme

de traitement)
Matérlau semi-dur de type enduit MET 1/2 Calcinationet | Fibres d'amiante non
(blanc} ; matériau semi-dur {gris} en / WzHs attaque acide détectées
Lo {méthode interne

de traitement)

031 | MO31-P031/1-GESTION/ Peinture | Matériau semi-dur de type enduit MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
décorative (pailletées, {blanc} ; matériau semi-dur (gris} 7 wzHe attaque acide dateciies
gouttelettes, ...) (méthode interme

de traitement)

032 | M032-P032/ 1 - RECOUVREMENT / Mansrallse i e Le Typeendon MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
Peinture décorative (pailletées, (blanc) ; matériau “a“n_"" ‘. / wizks attague acide détectées
gouttelettes, matériau semi-dur (gris} {méthode interne

‘ de traitement)

033 | MO033-P033/ 1 - ADIOIND / Peinture | Matériau semi-dur de type enduit MET 1/2 Calcination st | Fibres damiante non
décorative (pailletées, (hlmf[_) 3 martdriau semb-chir (s} / WzHe attaque acide détectées
gouttelettes, ... matériau (bleu) en traces {méthode interne

de traitement)

034 | M034-P034 /1 - Piece 13 / Peinture frairausemiiedstpe endit: MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
décorative {pailletées, (blanc) ; matériau semi-dur {gris} 7 WzHs attaque acide ditectéas
gouttelettes, ...} {méthode interme

de traitement)

035 | M035-p035/ 1 - Pigce 12 / Peinture Matérlauzem} doedetypeendolt MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
décorative (pailletées, {blanc ; matériau semi-dur (gris) en / wzHe attaque acide détectdes
gouttelettes, ...) traces {méthode interne

de traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous s2 forme intégrale. Il comporte S page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 3 |'essal tels qu'ils ont &é requs au
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A

Repérage Amiante - Travaux n° 019690
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screditat peatru
INCERCARE

Eurofins Asbestos Testing S.R.L.

SR EN [SOTEC 170252018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

L1229

N° de rapport d'analyse : AR-21-RB-003424-01

Observation(s) échantillon{s}

(1) La teneur en fibres d’amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été
réalisées et ont permis de confirmer cette teneur,
(2) La totalité de Féchantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthaode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par caicination et par attague acide. Détection et identification par Microscopie
Electronique a Tr ission équipée d’un Analy en di: ion d’énergie des rayons X (META) réalisée a partir de la norme : NF X
43-050: janvier 1996, PS/MET/04 £d.04 / 23.11.2020.

Notes :
1: Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est 3 noter que ce rapport en frangais est ine
copie de I3 version originale du rapport en langue roumaine &t stockée en interne par | laborataire .- 2 : Sauf
information cont erappont, le laboratoire sépare |'achantillon transmis par le demandeur pour une a
par composant. D: sants décrit une méme prise d'essain’ont pas pu stre séparés
I'analyse. - 3 Pour I recherche d'smiznte dans les matés de détection garantie par prise d'essal dans les o
matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. e non détectées” au MOLP, signifie ())"}

que [a couche peut renfermer une teneur inférieure 13 limit de fibre d'amiante optiquement
o vable, une fibre d

Validé et approuvé par:

che peut renfermer une teneur inférieure & 12 limite de détection garantie de

nte. - S : La portée d'accréditation dusboratoire est référencée sous le n* LI 1229 et et disponible sur
ar.ro/ - 6: nalyses conclusives , Toutefol

fire e au LAB GTA 44, tiques MOLP et META sur tou

Paula Magdalin
icien analyste en microscopie

. La mention sur le 1 A indigue que les éd
selon I'a 2 is sans aboutir 3 un résultat conclusif.
textes réglementaires suivants : Décret a’ 2017-299 du3 mai 2017, Décret n® 2013-251 du 27
n° 2011-629 du 3 fuin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).
nsabilité du client. - 9 : Le rapport est étak le cadre du cas 1 de Marticle 6 de
019 & savoir |a détection entification d'amiante ément ajouté dans les matériaux

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous s2 forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 3 |'essal tels qu'ils ont &é requs au
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A

Repérage Amiante - Travaux n° 019690

@Amiante

Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE

www itga fr

cofrac

Accréditation n® 1-6535

Liste des sites et porées

disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

COFRAC atteste de laboratofres pour ks seuls essals couverts par Faccréditation quisont Mentiiés par k symbok »

RAPPORT D'ESSAIN® IT322105-1594 EN DATE DU 19/05/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssi ne concerne que ks échantillons soumis 3 Fanslyse tels quils ant €16 regus au labarstoire

Client : Prélévement :

RLDETECTION Commande ITGA :TT3221-2054
M. Jérbme BERGER Echantillon TTGA : TT322105-1594
€O TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY Regu au laboratoire Je : 12/05/2021

16 B RUEJEAN CHATEL
97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

RéEf. Client : Les mformations fournies par k chent sont retranscrites dans ke tableau c-dessous.

Commande 5810 - DRFIP DE LA REUNION

Dossier client -

Echantillon M036-P036 - Carrelage + Colle - Balcon

Description ITGA IPeinml! / Carrelage / Colle grise

Préparation : Effectuée de fagon 2 étre représentative de I'échantillon conformément 2 I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Miroscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milicu aqueux (méthode inteme : ITO8S ou [T453)
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technigque Analytique :

- Microscopie Electronique 2 Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et

diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie i b tenewr est supéricure ou égale i 0,1 %en masse

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)
et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

» Peinture non séparable + Colle grise META (A)k 15/05/2021 Amiante non
Nombre de préparations : | détecté
Nombre de supports )

danslyse ;2

Anslyste : OCS
@)

Carrelage Non analysé

(1) Aucune fibre d’amiante n'a é1¢ détectée, échantillon abjet de lessaipeut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inféreure d

fimite de détection

2)Paur ks couches éparables et identifié telles, b kmite de dé est garantie sur b prise dessa La kmite de détection est

gavantie surchague couche i la prise dessat contient au phis 2 couches en quanteé saffisante pour analyse

L h gras dans ke i ITGA ont é:é identifiées par ke lahoratoire alors gu'elles n'avaient pas été distinguées par ke client

Siles couches éusient susceptibles de contenir de Famisnte par nature elles ont fait Fobjet d'une snalyse

Dans ke cas d'une demande d'malyse de couche () spécifique s), seules ks couches non distinguables & Foril nu par ke chent, ont £1€ malysées

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'eai fiest aulorisée que 30us 1 forme inlégrale ;ce Appor re doil pas étre reproduit partiellemenl sa s Fapprobation du laborioire

Sauf demande pariculire el écrite du client, lex €chantilons 300l conservés pendant 6 mois el les rapports pendant 30 a3
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A

Repérage Amiante - Travaux n° 019690

@Amiante

Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy cofrac
7435 E M.
ATATSAITEEARE Accréditation n° 1.6585
Té)
Fax Liste des sites et poriées
www itgafr disponibles sur www cofrac.fr
ESSAIS

COFRAC atteste de laboratofres pour ks seuls essals couverts par Faccréditation quisont Mentiiés par k symbok »

RAPPORT D'ESSAIN® IT322105-1595 EN DATE DU 19/05/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'esssi ne concerne que ks échantillons soumis 3 Fanslyse tels quils ant €16 regus au labarstoire

Client : Prélévement :

RLDETECTION Commande ITGA :TT3221-2054

M. Jérbme BERGER Echantillon TTGA : TT322105-1595
€O TECH NET REUNION 11 IMEUB RONTAUNAY Regu au laboratoire Je : 12/05/2021
16 B RUEJEAN CHATEL

97400 SAINT DENIS- ILE DE LA REUNION

Réf. Client :

Les informations fournies par k chent sont retranscrites dans ke tableau ci-dessous.

Commande 5810 - DRFIP DE LA REUNION
Dossier client -
Echantillon M037 - P037 - Carrelage + Colle - Balon

Description TTGA ICarmlage/Colle noire / Mz pact gris hétéroge

Préparation :
- Pour une analyse au Miroscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milicu aqueux (méthode inteme : ITO8S ou [T453)
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Effectuée de fagon 2 étre représentative de 'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

Technigque Analytique :

- Microscopie Electronique 2 Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie i b tenewr est supéricure ou égale i 0,1 %en masse

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variéé
(Méthode de préparation)

et date d'analyse

Eléments analytiques
d'amiante

Carrelage Non analysé

¥ Colle noire non séparablk + META (A) ke 19/05/2021 Amiante non

Anslyste : OCS.
Matériau compact gris hétérogéne Nombre de préparations - | dérecté @
Nombre de supports 0
danalyse 2

(1) Aucune fibre d’amiante n'a é1€ détectée, I'échantillon objet de l'essaipeut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inféreure d ke
himite de détecuon
12)Paur kes couche s non-séparables et identifié

telks, b kmite de dé est garantie sar ks prise d'essai La kmite de détection est
gavantie surchague couche i la prise dessat contient au phis 2 couches en quanteé saffisante pour analyse

L hy gras dans b ITGA ont €16 identifies par k laboratoire slors qu'elles n’avaient pas été distinguées par ke client
Siles couches éusient susceptibles de contenir de Famisnte par nature elles ont fait Fobjet d'une snalyse
Dans ke cas d'une demande d'malyse de couche () spécifique s), seules ks couches non distinguables & Foril nu par ke chent, ont £1€ malysées

Validé par : Yoni PENEL Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'eai fiest aulorisée que 30us 1 forme inlégrale ;ce Appor re doil pas étre reproduit partiellemenl sa s Fapprobation du laborioire
Suaf demande par culibre el écrite du dlient, les échantilons sonl conservés pendani 6 mois el les rapports pendant 10 sa3
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aj)Amiante
Repérage Amiante - Travaux n° 019690 (@) Amiante
7.3 - Annexe - Evaluation de |'état de conservation des matériaux et produits contenant de |'amiante l

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation

Identifiant + Description

Etat de
conservation

Mesures d’ordre générales préconisées

Neéant =

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

[ Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort

Moyen

Faible

1° Il n'existe pas de systéme spécifique de
ventilation, la pigce ou la zone homogéne
évaluée est ventilée par ouverture des
fenétres. ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local qui
présente  une {ou plusieurs) fagade(s)
ouverte(s} sur I'extérieur susceptible(s} de
créer des situations a forts courants d'air, ou
3° Il existe un systéeme de ventlation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation
du jet d'air est telle que celui-ci affecte
directement le faux plafond contenant de
I'amiante.

1° Il existe un systétme de ventlation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation
du jet est telle que celui-ci n'affecte pas
directement le faux plafond contenant de
I'amiante,

ou

2° Il existe un systéme de ventilaton avec
reprise{s} d'air au niveau du faux plafond
{systeme de ventilation a double flux}.

1° Il n'existe ni ouvrant ni systeme de
ventilation spécifique dans la pigce ou la zone
évaluée,

ou

2° Il existe dans la piéce ou la zone évaluge,
un systeme de ventilation par extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux

chocs et vibrations

Fort

Moyen

Faible

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme forte dans les
situations ol l'activité dans le local ou a
I'extérieur engendre des vibrations, ou rend
possible les chocs directs avec le faux plafond
contenant de I'amiante {ex : hall industriel,
gymnase, discotheque...).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme moyenne dans les
situations ou le faux plafond contenant de
I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques mais se trouve dans un lieu trés
fréquenté {ex supermarché, piscing,
théatre,...).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme faible dans les
situations ol le faux plafond contenant de
I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'sst pas susceptible d'étre
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé a des activités tertiaires
passives.

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des autres matériaux ou produitde la liste B

[ Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produitde la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou
d'extension de dégradation

Risque de dégradation ou d'extension
d terme de la degradation

Risque de dégradation ou d‘'extension
rapide de la dégradation

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de
risque pouvant entrainer a terme, une
dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque pouvant entrainer
a terme, une dégradation ou une extension de

la dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque important pouvant
entrainer rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

Les agressions physiques intrinséques au local {ventilation, humidité, etc...} selon que les risque est probable ou avéré ;

La sollicitation des matériaux ou produits liée a l'activité des locaux, selon qu'slle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d'occupation du local, la présence d"animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc.
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7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations l

Conséquences réglementaires suivant |I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de |'arrété du 12 décembre 2012, le
proprigtaire met en ceuvre les préconisations mentionnées a |"article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectué
dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére
évaluation de I'état de conservation, ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé
cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d'empoussierement dans |'air est effectuée dans les conditions définies a |'article R1334-25, dans un délai de trois
mois a compter de la date de remise au proprigtaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de |'état de conservation.
L'organisme qui réalise les prélévements d'air remet les résultats des mesures d'empoussigérement au proprigtaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussieérement mesuré dans |'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal a la valeur
de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder a |'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de |'amiante prévue a l'article R1334-2Q, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des
mesures d'empoussiérement ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans |'air en application de |'article R1334-27 est supérieur a cing fibres par litre, le propriétaire fait
procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont remis
au propriétaire |le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent &tre mises en ceuvre afin de réduire |'exposition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussiereme nt inférieur a cing fibres par
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de |'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de la
date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussiérement ou de la derniére évaluation de |'état de
conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de |'échéancier proposs.

Article R.1334-29-3 :

I) A lissue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a l'article R.1334 -29, le propriétaire
fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de |'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen
visuel de I'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a l'article R.1334 -25, a une mesure du niveau
d'empoussigrement dans |air aprés démantélement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cing fibres par litre.

II) Siles travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a une
évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arré té mentionné a
I'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contréle ou a l'occasion de
toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

IIT) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de |'amiante sont effectué s a
l'intérieur de batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a | 'examen visuel et a la
mesure d'empoussierement dans |air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant |'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodigue », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de |'amiante, la nature et
I'étendue des dégradations qu'il présente et |'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d'une
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Contréler périodiquement que |'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de
I'amiante, la nature et |'étendue des dégradations et |'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité
d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b} Procéder a la mise en
ceuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans |'attente, prendre les mesures de pro tection
appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres damiante ;

¢) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver |'état des autres matériaux et produits contenant de
|'amiante restant accessibles dansla méme zone ;

d) Contrdler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protect ion demeurent
en bon état de conservation.

Il est rappelé I'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne |'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne
soit plus soumis a aucune agression ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c¢ {paragraphe suivant) n'ont pas €té mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d"amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner
l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussiérement est réalisée,
conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Proceder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
¢) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par |'analyse de risque ;
d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent
en bon état de conservation.
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En fonction des situations particuliéres rencontrées lors de I'évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces
recommandations sont susceptibles d'étre apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité ‘

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a |'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d'amiante dans un baiment. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le baiment et des personnes appelées a intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de |'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les regles de base
destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire {ou, a défaut, |'exploitant} de |'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de |'amiante

Les maladies liées a |'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances
cancérogenes aversees pour lI'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les pou mons
{mésothéliomes}, soit les bronches et/ou les poumons {cancers broncho-pulmonaires}. Ces Iésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40
ans) apres le début de |'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer {CIRC} a également établi récemment un lien
entre exposition a |'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition a I'amiante. Il s'agit exceptonnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plévre} qui peuvent étre récidivants ou de
plaques pleurales {qui épaississent la plévre). Dans le cas d'empoussigrement important, habituellement d'origine professionnelle, |'amiante peut
provoquer une sclérose {asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut &tre majoré par |'exposition a d'autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composiion de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de |'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors
d'interventions mettant en cause |'intégrité du matériau ou produit {par exemple pergage, pongage, découpe, friction...}. Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d'une évaluation de
I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de
reperage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés,

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de |'amiante et de
remé&dier au plus tot aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises realisant des opérations sur matériaux et produits contenant de |'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
aR. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I'amiante doivent en particulier &tre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur |'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1er juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www. travailler-
mieux.gouv.fr}) et sur le site de |'Insttut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles {http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d"éviter au maximum |'émission de poussiéres notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de |'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d'un matériau contenant de |'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situgs sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une
canalisation calorifugée a |'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de |'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de
fibres d"amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a |'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un
chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-apres, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-a-dire
les maitres d'ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de l'article L. 541-2 du code de |'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de |'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier {équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
I'entreprise qui réalise les travaux.

Rapport du :
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aj)Amiante

Repérage Amiante - Travaux n° 019690 (@) Amiante

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére & ne pas pro voguer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditonnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de I'étquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de |'amiante et par le code de |'environnement
notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiére de
stationnement, chargement ou déchargement de matieres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositons du code du travail doivent procéder a |'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que
possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d'amiante lié @ des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de décheterie ont |'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage approprigs aux
déchets d'amiante.

c. Filieres d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection {(combinaison, masque, gants...} et les déchets issus du nettoyage
{chiffon...} sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d"élimination peuvent &tre envisagées.

Les déchets contenant de |'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit Atre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou &tre vitrifids. En pa rticulier, les déchets
lids au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’atre contaminés par de I'amiante, doivent &tre &iminés dans une installatio n de
stockage pour déchets dangereux ou &tre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent
étre obtenues auprés :

. de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de |'aménagement et du logement {direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et
du logement ;

. du conseil général {ou conseil régional en [le-de-France} au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par |'Agence de |'environnement et de la maitrise de |'énergie, directement accessible sur
internet a |'adresse suivante : www.sinoe.org.

2. Tracabilité

Le producteur des deéchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants {entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant |'effectivité
d‘une filiere d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se renden t dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.

S Rapport du :
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante
Ordre de mission
Objet de la mission :
O Dossier Technique Amiante O Diagnostic de Performance O Dlag. Assainissement
[0 constat amiante avant-vente Energétique [ oiag. piscine
[0 Dossier amiante Parties Privatives O Etat relatif 4 la présence de O  oiag. Installations Gaz
4 Diag amiante avant travaux termites 0 oiag. plomb dans I'sau
O Diag amiante avant démolilion O etat parasitaire O Dlag. Installations Clectricité
O contrale Périodique Amiante LI Etat des Risques et Pollutions O o.Technicue DTG
O aAmiante HAP O Etat des tieux ] Diagnostié de Performance Energétique
(] Strategie Dossier Amiante B Métrage (Lol Carrez) i O Diag. Radon
O  obiagnostic de Performance Energétique 0 Métrage: (Stirface Habitable) O vérif. accessibliité handicapé
O Mol Inspection Exposition au plomb (CREP) 0 Diag. Performance Numérique
3 plomb avant Travaux
3 Exposition au plomb (DRIPP)
Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)
.Autre
.DRFIP DE LA REUNION - M. SAIDOU Christophe
Adresse :.... .7 avenue André Malraux — CS 21015 - 97744 SAINT DENIS Cedex 9
Téléphone ....06.92.59.21.72
Port. : ...02.62.90.89.31
Mail :.. christophe.saidou@ddgfip.finances.gouv.fr
Désignation du propriétaire Désignation du ou des batiments
Nom / Société :.......DRFIP DE LA REUNION 27'1“3‘37"“'“”" Barre
Adresse :.. ....7 avenue André Malraux - CS 21015 ST BENOIT
CP towisee ....97744 SAINT DENIS Cedex 9 La Réunion
Ville .Saint Denis £ e .
Tel :. : Etdb!lssement ouvert au publlc,,les
Mail « services occupants sont informes de -
""""""""""" lintervention.
Mission
Personne a contacter (avec tel) :...M. SALDOU Christophe DRFIP DE LA REUNION
Type de bien & expertiser : .Autres
Catégorie du bien :.......... ..(IGH/ERP) Autres
Date du permis de construire 5
....Section cadastrale FR, Parcelle numéra 2473,
Numéro de lot(s) : ...Non communiqué
Lots rattachés :...... =4 Cave, O Garage , O Terrain i O Autre
Périmétre de repérage :............... Tout l'immeuble intérieur et extérieur.
Autres informations :...........evvveens O Ascenseur, O Animaux
Remise des clefs @......coaviininnnnnnens L'accés au site se fait aux horaires d'ouverture au public.
Date et heure de la visite :........... 06/05/2021 a 08 h 00 durée approximative 01 h 00
PreciSions: tuvvvnsinsiissiamie
Locataire
Nom / Société :.......
Adresse :.. .
Code Postal :
Ville :..........
Téléphone :............
MBI LE. . o oosmnvamim s
Paraphe du donneur d'ordre : (A2
Maoniis : €8 82
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ)Amiante

Administratif
Facturation :..
Facturation adresse
Destinataire(s) des rapports

. & Propriétaire [J  ponneur d'ordre 1  Notaire

..Préfecture de la Réunion (CHORUS)

@) Propriétaire [ Donneurd'ordre [] Notaire [ Agence

.. DRFIP DE LA REUNION ~ 7 avenue André Malraux — CS 21015 — 97744 SAINT
DENIS Cedex 9

..christophe.saidou@dgfip.finances.gouv.fr

.. Trés Urgent.

Information relative a tout diagnostic :

1] 1l est de I'obligation du propriétaire/ donneur d‘ordre de fournir tous documents (Diegnostics, recherche, travaux, etc.) et
informations dont il aurait connalissance (exemple : présence de parasites du beis, matériaux amiantés,...) relatifs a la présenta
mission.

0 Le propriétaire doil fournir un accés s2curlsé a toutes les pidces / locaux pour lesquels de diagnostiqueur a 3té mandaté. Il est

rappelé que [‘inspection des ascenseurs, monte-charge, chzufferie, locaux élactrique MT et HT nécessitent l'autorisation préalatle at
la présence d'un technicien de maintenance spécialisé, Ces parsonnes doivent étre contactées et présentes sur site lors du
diagnostic. Dans le cas ol elles ne seraient pas présentes, et qu’une visite supplémentaire soit nécessaire, celle-ci sera facturée
conformément & la grille tarifaire.

] Seules les parties accessibles le jour de la visite seront contrdlées, c'est pourquoi le propriétaire devra déplacer le mobilier
lourd afin de permettre un accés aux murs, plinthes et cloisons.
0 Le diagnostiqueur n‘a pas l'autorisation réglemeantaire pour déposer des éléments nécessitant I'utilisation d’outils. Il est de la
responsabilité du propriétaire d'sffectuer cette dépose préalablement (Trappes des baignoires / éviers, .
0 Le diagnostigueur devra désigner un représentant s'il ne peut étre présent lui-méme lors du repérage.
Spécificité au diagnostic amiante : U —l
0 1l est rappelé que la signature de l'ordre de mission par le donneur d'ordre est un accord tacite autorisant tous les

prélévements nécessaires au diagnostiqueur (norme NF 46 020). Toutefois, si le propriétaire est présent lors de la visite, il pourra
refuser qu'un préléverneant soit effectué ; une mention sera alors Inscrite dans le rapport.

Fait a ‘ y le
Signature du donneur d‘ordre :

— Mc—de_'ﬁm dc_. CQ‘LM‘G.“AQ %U’a&' >
— Wotfiatiin anintion bl

—Thanewdasion deYasbioneg dout CRuue

#/
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aj)Amiante
Groupama
PV COURTIER SAAR
80 RUE MARIUS ET ARY LEBLOND
97460 ST PAUL
Tél : 0262 45 41 41 (colt d'un appel local)
RL DETECTION
16B RUE JEAN CHATEL
97400 ST DENIS
Vos références
Neclient / identifiant internet 144911749
Ne°souscripteur : 20533050F
N°contrat : 205330500002
ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
VOUS (SOUSCRIPTEUR) :
RL DETECTION
L’ASSUREUR CI-DESSOUS DENOMME :
GROUPAMA OCEAN INDIEN
Atteste que [l'assuré précité a souscrit un contrat d'assurance ASSURANCE MULTIRISQUES DES
PROFESSIONNELS a effet du 11/02/2019 et a échéance au 01/01.
Pour l'activité déclarée de EXPERT EN DISGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER et pour les garanties suivantes :
RC EXPLOITATION
RC ATTEINTE ACCIDENTELLE A L'ENVIRONNEMENT
RC ETUDE-CONSEIL-PROF.LIBERALE
DEFENSE PENALE ET RECOURS
INFORMATIONS JURIDIQUES TELEPHONIQUES - GPJ
La présente attestation est valable du 01/01/2021 au 31/12/2021 inclus, sous réserve que la garantie soit en
vigueur.
Elle a été délivrée sur la demande de 'assuré pour servir et valoir ce que de droit.
Elle ne peut engager I'assureur au-dela des conditions et limites prévues par les dispositions du contrat ci-dessus
référencé.
Fait a Sainte-Marie, le 9 janvier 2021
Pour la Caisse Locale, par délégation :
le Directeur Général de la Caisse Régionale,
8 ‘4
g g;;l;gg:gagoggléea;fxgggti::ces Mutuelles Agricoles de 'Océan Indien
8 7, rue André Lardy - BP 103 - 97438 Sainte-Marie - 314 635 319 RCS Saint-Denis
g Entreprise régie par le Code des assurances et soumise al'Autorité de Contrdle Prudentiel et de Résolution située, 4 place de Budapest CS 92459 Paris Cedex 09
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante
ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n® 019690 relatif a I'immeuble bati visité situé
au : 5 Rue Raymond Barre 97437 ST BENOIT.

Je soussigné, BERGER JEROME, technicien diagnostiqueur pour la société RL DETECTION atteste sur

I'honneur &tre en situation réguliere au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, a savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi
qu’‘en atteste mes certifications de compétences :

Prestations Nom du diagnostiqueur Entre_quse_ de N°© Certification Echéance certif

certification

o 02/01/2027 (Date
Electricité BERGER JEROME ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 d'obtention : 03/01/2020)

; 24/01/2027 (Date
Amiante BERGER JEROME ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 d'obtention : 25/01/2020)

. 24/01/2027 (Date
Amiante ApTvx BERGER JEROME ABCIDIA CERTIFICATION 101971 d'obtention : 25/01/2020)

. ) 24/01/2027 (Date
Amiante Emp BERGER JEROME ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 d'cbtention : 25/01/2020)

! 2 24/01/2027 (Date
Amiante HAP BERGER JEROME ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 d'obtention : 25/01/2020)

’ 24/01/2027 (Date
Loi Carrez BERGER JEROME ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 d'cbtention : 25/01/2020)

; 05/07/2022 (Date
Termites BERGER JEROME ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 d'obtention : 06/07/2017)

; 5 24/01/2027 (Date
Amiante TVX BERGER JEROME ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 d'obtention : 25/01/2020)

- Avoir souscrit a une assurance (GROUPAMA n°® 20533050F valable jusqu'au 31/12/2020) permettant de
couvrir les conséquences d’un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.

- Navoir aucun lien de nature a porter atteinte 8 mon impartialité et a mon indépendance ni avec le propriétaire
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou
équipements pour lesquels il m’est demandé d‘établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.

- Disposer d’une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états,
constats et diagnostics composant le dossier.

Fait a ST BENOIT, le 06/05/2021
Signature de |'opérateur de diagnostics :
RL DETECTION )
el 51;: 30

Article L271-6 du Code de fa Construction et de ['habitation

« Les documents prévus aux 1° a 4° et au 6° de larticle L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et

disposant d’une organisation et de moyens appropriés, Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvr ir les

conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Effe ne doit avoir aucun fie n de nature & porter atteinte a son
impartialité et a son indépendance ni avec fe propriétaire ou son mandataire qui fait appel & elfe, ni avec une entreprise po uvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, instalfations ou équipements pour lesquels if fui est demandé d'établir 'un des documents mentionnés au premier alinéa.

Un décret en Conseif d’Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

Article 1271-3 du Code de fa Construction et de {’Habitation

« Lorsque fe propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, cefle-ci lui remet un document par lequel effe atteste

sur 'honneur qu'elfe est en situation réguliére au regard des articles L.271-6 et qu'effe dispose des moyens en matériel et en personnef nécessaires

a l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »

RL DETECTION
nay, 16 bisr ha 974 T DENIS
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ)Amiante

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuge par ABCIDIA CERTIFICATION a

BERGER Jérome
sous le numéro 19-1971

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

Amiante szns mention Prise d'effet : 25/01/2020 Validité : 24/01/2027

Arrété du 2 juillet 2016 définissant les cricéres de certification des opérateurs de diagrostic technique.

X

Amiante avec mention Prise d'effet : 25/01/2020 Validité : 24/01/2027

Arrété du 2 juil et 2018 définissant es critéres de certif cation des cpérateurs de diagnost ¢ technicue.

X

Termites Prise d'effet : 03/01/2020 Validité : 02/01/2027
Métropole
Zone d’intervention : France métropolitaine

Arratée du 2 juillet 2018 définissant les critéres de cedification des opérateurs de dizgnostic technique

<]

Termites Outre- Prise d'effet : 06/07/2017 Validité : 05/07/2022

Mer
Zone d’intervention : DOM TOM

Arraté du 30 octabre 2006 définssant les critéres de certification des compétences des personnes physiques réalisant I'etat relati® a la présence de
termites dans le batiment et les critéres d'accréditation des organismes de certification, modifié par 'amété du 7 décambre 2011

Electricité Prise d'effet : 03/01/2020 Validité : 02/01/2027

Arraté du 2 juillet 2018 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique

Véronique DELMAY
Gestiopnaire des certifiés

S

Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné a la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante
/A " |
FNAIM
M L .
Agence Diagnostics Immobiliers RAGNOS TIGUEVRS:
Numéro de dossier . 24052597 _p0O1
Date du repérage . 19/10/2024

Désignation du ou des batiments Désignation du propriétaire
Localisation du ou des bétiments : Désignation du client :
Département : ... Nom et prénom :....
Adresse :...........5 rue Raymond Barre Adresse @ ..............
Commune :........ SAINT BENOIT

Section cadastrale : NC, Parcelle(s) n°

: NC
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

, Lot numéro Non communiqué
Périmétre de repérage :

BOX ET PIECE SECTEUR D ASSIETE
Objet de la mission :
[ Dossier Technique Amiante O Diagnostic de Performance Energétique O Diag. Assainissement
[ Constat amiante avant-vente [ Etat relatif ala présence de termites O Diag. Piscine
[ Dossier amiante Parties Privatives [ Etat parasitaire O Diag. Installatons Gaz
¥ Diag amiante avant travaux [J Etat des Risques et Pollutions [ piag. plomb dans I'sau
[ Diag amiante avant démolition [ Etat des lieux [ piag. Installations Electricité
[ Contréle Périodique Amiante [J métrage {Loi Carrez) [ p.Technique DTG
I Amiante HAP O Métrage {Surface Habitable) O Diagnostic de Performance Energétique
o | Strategie Dossier Amiante O Exposition au plomb {CREF} O Diag. Radon
|m | Diagnostic de Performance Energétique [J Plomb avant Travaux [ vérif, accessibilité handicapé
[ Mold Inspection O Exposition au plomb {DRIFF} O Diag. Performance Numérique
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A

A.D.I

Résumé de I'expertise n°® 24052597 _po01

Agence Diagnostics Immobiliers DIAGNOSTIQUEVRS

Cette page de synthése ne peut étre utilisée indépendamment du rapport d’expertise complet.

Désignation du ou des batiments

Localfisation du ou des bétiments :
Adresse @ .......ccooeiiiiiinnnl. 5 rue Raymond Barre
Commune ! ...oovenieniennne. SAINT BENOIT
Section cadastrale : NC, Parcelle(s) n®: NC
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
, Lot numéro Non communiqué

Périmatre de repérage :.... BOX ET PIECE SECTEUR D ASSIETE

S @ " VENTE/LOCATION : limité
en I'absence d’amiante

Ui

Prestations

Conclusion

o=

Amarte

Amiante

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et
produits contenant de I'amiante.

CONFORMEMENT AU ARCHIVE IL Y A BIEN DES DALLES DE SOL
AMIANTEE DANS LES ZONES CITE

LES DALLES DE SOLS CN BIEN ETE ENCAPSULEES PAR UNE
POSE DE CARRELAGE
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Dossier Technique Am

iante n° 24052597A

A.D.I

Agence Diagnostics Immobiliers

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans
les immeubles batis avant réalisation de travaux

Numeéro de dossier :
Date du repérage :

24052597 _p01
19/10/2024

Références réglementaires et no

rmatives

Textes réglementaires

La mission est effectude en application de |‘article L4412-2 du Code du Travail, décret n®
2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations, arrété
du 16 juillet 2019 relatif au repérage de |'amiante avant certaines opérations réalisées dans
les immeulbles batis.

Norme(s) utilisée(s)

Norme NF X 46-020 d’AoQt 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les immeubles bétis

Immeuble bati visité

Adresse

BB ooy 5 rue Raymond Barre
Bat., escalier, niveau, appartement n®, lot n°:
, Lot numéro Non communiqué
Code postal, ville : . SAINT BENOIT
Section cadastrale : NC, Parcelle(s) n® : NC

Périmatre de repérage :

.. BOX ET PIECE SECTEUR D ASSIETE

Type de logement :
Fonction principale du batiment :
Date de construction :

:::Autres
<01/07/1997

Le propriétaire et le donneur d'o

rdre

Le(s) propriétaire(s) :

Nom et prénom : ...
Adresse @ ..............

Le donneur d'ordre

Nom et prénom : ... Centre des Finances Publiques - M. Thomas BARRET

Le(s) signataire(s)

NOM Prénom

Fonction Organisme certification Détail de la certification

Opérateur(s) de
repérage ayant participé
au repérage
Personne(s}
signataire(s} autorisant
la diffusion du rapport

BERGER Jérome

ABCIDIA CERTIFICATION
Domaine de Saint Paul -
Bat: A6 - 4e édtage - BAL
N® 60011 - 102, route de
Limours - 78470 Saint-
Rémy-las-Chevreuse

thention 1 25/01/2020
Echéance : 24/01/2027
N® de certification : 19-1971

Opérateur de
repérage

Raison sociale de |'entreprise : ADI 974 Agence Diagnostics Immobiliers (Numéro SIRET : 91050798700014)
Adresse : 241 Ter chemin fond de puits, 97422 LA SALINE
Désignation de la compagnie d'assurance : MS AMLIN/CAPRELLE

Numéro de police et date de validité

: 2024PIR00003/006 / 01.02.2024/31.01.2025

Le rapport de repérage

Date démission du rapport de repérage : 26/10/2024, remis au propriétaire le 26/10/2024

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec

les annexes comprises, est constitué de 22 pages
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante
Repérage Amiante - Travaux n° 24052597_p01i A Amiante
Sommaire |

1 Les conclusions

2 Le(s) laboratoire(s) d’analyses

3 La mission de repérage
3.1 L'objet de la mission
372 Le cadre de la mission
3.2.1 L'intitulé de la mission
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
3.2.3 L'objectif de la mission
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
3.2.6 Le périmétre de repérage effectif

4 Conditions de réalisation du repérage
4.1 Bilan de I'analyse documentaire
4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
4.4 Plan et procédures de préléevements

5 Conclusion détaillé du repérage
5.1 Liste des produits et matériaux présentées par catégorie
5.2 Récapitulatif zone par zone

6 Signatures

7 Annexes

1. - Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit a 'article 3.2, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de I'amiante. (Détaillé en partie 5 du présent rapport)

1.2. Dans le cadre de mission décrit a l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou
parties de composants qui h'ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I’'absence d’amiante :

| Localisation | Parties du local | Raison |
[ Neéant | - | |
‘ 2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses |

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... [TGA

AAVESS@ Tl s ... 30 rye andré lardy-imm. les cuves de la mare 97438 Sainte Marie

Numéro de I'accréditation Cofrac: .........

‘ 3. - La mission de repérage |

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans I'immeuble bati, ou de la partie d'immeuble bati, décrit en page de

couverture du présent rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou

produits contenant de I'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission
«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de |'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n® 2017-899 du 9 mai 2017
relatif au repérage de |'amiante avant certaines opérations, arrété du 16 juillet 2019 modifié relatif au repérage de
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|'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bétis.
3.2.3 L'objectif de la mission
«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de I'amiante situés
dans la zone impactée par les travaux.»
Des listes de matériaux pouvant contenir de 'amiante sont définies de fagon non exhaustive dans 'annexe 1 de
|'arrété du 16 juillet 2019.
3.2.4 Le programme de repérage
Le programme de repérage est défini par l'arrété du 16 juillet 2019 modifié et de son annexe 1.
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses Plagues ondulées et planes
et étanchéités Ardoises, bardeaux bitumineux
Eléments associés & |a toiture
Eléments sous toiture
Etanchéité de toiture terrasse
Fenétres de toit, lantemaux, vemigres
2 - Parois verticales extérieures et Fagades Iégéres murs rideauy. bardages panneaLrx sandwich
Facades Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
Facades lourdes y compris poteaux
Menuiseries extérieures
Eléments associés aux facades
3 - Parois verticales intérieures Murs et cloisons mggonnés
Poteaux
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées}
Gaines et coffres verticaux
Pores coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
4 - Plafonds et faux plafonds Plafonds
Poutres et chargentes
Poutres et charpentes
Gaines et coffres horizontaux
Faux plafonds
Susgentes et contrevents
5 - Planchers et [ lanchers technlgues Revétements de sols
6 - Conduits et accessoires intérieurs | Conduits de fluides {air, eau, vapeur, fumée, dchappement, autres fluides
Clapets / volets coupe-feu
Vide-ordures
7 - Ascenselrs, monte-charges et Portes et cloisons paligres
escaliers mécanigues parois des équipements
Matériels en machinerie
8 - Equipements divers et accessoires | Chaudires (mixtes, collectives}, chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poéles & bois & fuel, & charbon,
Groupes électrogénes
Convecteurs et radiateurs électrigues
fusibles & broche
canalisations électriques préfabriquées
Coffres-forts
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
Jardinigres, bac & sable incendie
9 - Fondations et soubassements Etanchéité des murs enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées
Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et Conduits, Siphons
réseaux divers Voiries
| Espaces sportifs
Aménagements extérieurs
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :
¢ de la A Partie du :un;%:s:cl::p?'::)t été inspecté Sur d de ou sur inf %
Néant -
3.2.6 Le périmétre de repérage
Programme détaillé des travaux :
Néant
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Descriptif des pigces visitées
BUREAU 12, BOX 2,
BUREAU 13 CLOISON AMOVIBLE, BOX 3,
BOX 1, BOX 4,
BOX 5 INFORMA
Localisation Description
Sol Carrelage
Mur Béton
Plafond Bois
BUREAU'12 Fenétre{s) en aluminium et bois
Porte(s) en bois
Plinthes en carrelage et pvc
Sol Carrelage
Mur Beton ET ALU
BUREAU 13 CLOISON AMOVIBLE Plarond Balx . ,
enétre(s) en aluminium et bois
Porte{s) en aluminium
Plinthes en carrelage
Sol Carrelage
Mur Béton, bois
BOX 1 Plafond Bois
Porte{s) en bois
Plinthes en carrelage
Sol Carrelage
Mur Béton, bois
BOX 2 Plafond Bois
Porte(s) en bois
Plinthes en carrelage
Sol Carrelage
Mur Béton, bois
BOX 3 Plafond Bois
Porte(s) en bois
Plinthes en carrelage
Sol Carrelage
Mur Béton, bois
BOX 4 Plafond Bois
Porte{s) en bois
Plinthes en carrelage
Sol Carrelage
Mur Béton, bois
BOX 5 INFORMA Plafond Bois
Porte{s) en bois
Plinthes en carrelage
4. - Conditions de réalisation du repérage
4.1 Bilan de I'analyse documentaire
Documents demandés Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés =
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections "
physiques mises en place
Eléments d'information nécessaires a |'accés aux parties de I'immeuble bati _
en oute sécurité
Observations :
Néant
4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ
Date de la commande :  09/10/2024
Date(s) de visite de |'ensemble des locaux : 19/10/2024
Heure darrivée : 08 h 30
Durée du repérage : 04 h 00
Personne en charge d’accompagner |‘opérateur de repérage : Michel BOUTEILLER 0692354060
4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d’AoQt 2017 et
de 'arrété du 16 juillet 2019.
Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X
4.4 Plan et procédures de prélévements
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L'ensemble des préldvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.
5. - Conclusion détaillé du repérage |
5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie
Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités
Sans objet
2 - Parois verticales extérieures et Facades
Sans objet
3 - Parois verticales intérieures
Sans objet
4 - Plafonds et faux plafonds
Sans objet
5 - Planchers et planchers techniques
MOO01 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.
Piéces : BUREAU 12
Localisation Ridle Description Echantillon N°® Echantillon Photo
sondage
Identifiant :MOO1 Oui
BUREAU 12 1 Description :Colle d | POOL
Resultat Préoseiceedc':;ieazgl’:: BUREAU 12
MO0O02 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.
Pieces : BUREAU 12
Localisation o Description Echantillon N°® Echantillon Photo
sondage
Identifiant ;MOD2 oui
BUREAU 12 1 Descrigtion :Colle de carrelage BUREAU 12 POD2
Résultat ; Présence d'amiante
MO0D3 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.
Pieces : BUREAU 12
Localisation nde Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
BUREAU 12 1 e oarrel Sul POD3
sLolle de carrelage
Résultat : Présence d'amiangte BUREAU 12
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MO004 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.
Pigces :BOX 1
A n®de o - = ;
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant ;M004 oul
BOX 1 b Description :Colle de carrelage BOY 1 PO04 d
Résultat : Présence d'amiante
MOOS : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.
Pieces : BOX 3
. n°de - . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant ;MOOS oui
BOX 3 1 Description :Colle de carrelage BOX 3 POOS
Résultat : Absence d'amiante
MOOD6 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.
Pigces : BOX 5 INFORMA
Localisation Hide Description Echantillon N°® Echantillon Photo
sondage
BOX 5 INFORMA Bl e Dul PODS
1 ipti ;Colle de carrelage
Résultat : Présence d'amiante BOX 5 INFORMA |
ZPSO01-M004 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.
Piéces : BOX 1; BOX 2
° d
Lacalisation L Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :7PSO01-MO04
BOX 1; BOX 2 1 Description :Colle de carrelage Aucun prélévement
Résultat : Présence d'amiante
ZPS002-M005 : Partie a inspecter : Colle de carrelage | Description : Colle de carrelage.
Piéces : BOX 3; BOX 4
Localisation o de Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :ZPSO02-MO0S
BOX 3; BOX 4 1 Description :Colle de carrelage Aucun prélévement
Résultat : Présence d'amiante
6 - Conduits et accessoires intérieurs
Sans objet
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques
Sans objet
8 - Equipements divers et accessoires
Sans objet
9 - Fondations et soubassements
Sans objet
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers
Sans objet
Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'AoQt 2017
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Sans objet
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5.2 Récapitulatif zone par zone
Zone Identifiant + Description Conclusion (justification)
Localisation : BUREAU 12
MOD1 Echantillons : PO01 Présence d'amiante
iption {Aprés analyse en laboratoire)
Colle de carrelage
Localization ; BUREAU 12
Mo02 Echantillons : PO02 Présence d'amiante
Description : {Aprés analyse en laboratoire)
Colle de carrelage
Localisation ; BUREAU 12
MOD3 Echantillons : PO03 Présence d'amiante
Description © {Aprés analyse en laboratoire)
Colle de carrelage
Localisation : BOX 1
MOo4 Echantillons : PO04 Présence d'amiante
Description : {Aprés analyse en |laboratoire)
Colle de carrelage
Localization ; BOX 3
MOO5 Echantillons ; POOS Absence d'amiante
Description : {Aprés analyse en laboratoire)
Colle de carrelage
Localisation : BOX 5 INFORMA
MODG Echantillons : PO06 Présence d'amiante
iption & {Aprés analyse en laboratoire)
Colle de carrelage
Localization ; BOX 1; BOX 2
Echantillons : Présence d'amiante
ZPS001-MOD4 Description : {Aprés analyse en laboratoire)
Colle de carrelage
Localization ; BOX 3; BOX 4
ZPS002-MO05 Echantillons Présence d'amiante
A {Aprés analyse en laboratoire)
Colle de carrelage
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6. — Signatures |

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA
CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route
de Limours - 78470 Saint-Rémy-lés-Chevreuse (détail sur www.info-certif.fr)

Fait & SAINT BENOIT, le 19/10/2024

Par : BERGER Jérome

Cachet de |'entreprise

S AD.1974
\'\ N Agence Diagnostics Immobiliéres

2417, chemin Fond de Puits-97422 La Saline
2 Tel: 06 92 400 205
\ Siren:910 507 987 - APE:7120 8

TVA: FR93910507987
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aj)Amiante

Repérage Amiante - Travaux n° 24052597_p01i A Amiante

ANNEXES
Au rapport de mission de repérage n° 24052597 pO1

Informations conformes a I'annexe III de l'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies lides & I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d‘amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. Linhalation de fibres damiante est & l'origine de  cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d‘autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de |'amiante est un préalable &lévaluation et & la prévention
des risques lids & |‘amiante. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion
adaptées et proportionnées pour limiter |'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans
limmeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel a
la prévention du risque d’exposition a I'amiante.

Il convient done de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de |'amiante
afin de remédier au plus tot aux situations d‘usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
|'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres délimination prés
de chez vous, consultez la base de donnédes « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site
internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A

Repérage Amiante - Travaux n° 24052597_poi

7.1 - Annexe - Schéma de repérage

Légende

7
Conduit en fibro-ciment / Dalles de sol
4
Conduit autre que
fibro-ciment Carrelage
Brides Colle de revétement

Dépét de Matériaux
contenant de lI'amiante

Dalles de faux-plafond

Matériau ou produit sur
lequel un doute persiste

Toiture en fibro-ciment

Présence d'amiante

NP X[le ©

Toiture en matériaux
composites

Nom du propriétaire :

Adresse du bien :
5 rue Raymond Barre

SAINT BENOIT
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante
ya - — .
Repéerage Amiante - Travaux ne 24052597_p01 A Amiante
7.2 - Annexe - Rapports d'essais |
Identification des échantillons prélevés :
Identifiant et échantillons Localisation I: SmACEEE .de Eartiesdu Description Photo

2 -;I:::}?;rss ot Colle de carrelage

MO01-POO1 BUREAU 12 teEhniques - Colle de carrelage
RE"'EtEs:’:"ts de Analyse a réaliser: Non connu
2 -:I::Ccr:];rss LS Colle de carrelage

MO02-PO02 BUREAU 12 teshniques - Colle de carrelage
RE"'EtES';g"tS de Analyse a réaliser: Non connu
s _;?:;;;r: et Colle de carrelage

MO03-PO03 BUREAU 12 teghniques = Colle de carrelage
Revetes?;lsnts de Analyse a réaliser: Non connu
2 _gl:::;';r: ok Colle de carrelage

MO04-PO04 BOX 1 teEhniques - Colle de carrelage
Revetesr:énts de Analyse 3 réaliser: Non connu
2 _;?:;}?;r: &k Colle de carrelage

MO05-PO0S BOX 3 teEhniques - Colle de carrelage
Revetesr;wlgnts de Analyse a réaliser: Non connu
2 -;?:;#;r; et Colle de carrelage

MO06-PO0G BOX 5 INFORMA teghniques - Colle de carrelage
REVEti:‘IS"tS de Analyse a réaliser: Non connu

Copie des rapports d'essais :
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante

Repérage Amiante - Travaux n° 24052597_p01i A Amiante

Immeuble Les Quves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE

Accréditation n® 1-6585
Té :

Fax Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made inFrance

L'sccrbditation du OOFFAC atteste de la compéitence des laboratores pou les seuls ssstis couverts per I'accriditation qui scat identifids par e symbole -

RAPPORT D’ESSAI N°1T322410-1971 EN DATE DU 24/10/2024
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ga rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis & I'analyse tels quils ont été regus au laboratoire.

Client : Prélevement :

AGENCE DIAGNOSTICS IMMOBI LI ER 974 Commande |TGA : 1T3224-1970

M. jerome BERGER Echantillon ITGA : 1T322410-1971
241 TER CHEMIN FOND DE PUITS L'HERMITAGE LES HAUTS Recu au laboratoire le : 24/10/2024

97422 SAINT PAUL

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retranserites ci-dessous.
Commande 24052597 _P01
Dossier client 24052597_P01
Echantillon M001-F001 - Colle de carrelage - BUREAU 12

Description ITGA | palle dure cassante blanche / Carrelage / Colle grise

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscepe Els que & Trar 5 ylique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traity 1t chimique et mé au chloroform

Technique Analytique

- Microscopie Hectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et difiraction électronique
La détection de fibres 'amiante est garantie sila teneur est supérieurs ou égale & 0.1 % en masse.

Résultat :

: Technique analytique 3 T & ¢
Fraction Analysée (Mé{hnde'qde nre’p:rqalion) Résultat Variété Héments analytiques
d'amiante
et date d'analyse
»Dalle dure cassante blanche META (B} le 24/10/2024 Rrésence de fibres Ohrysotile
Nombre ds préparations : 1 dantarie Analyste - MSW
Nombre de aupports d'analyss - 2
Carrelage Non analysé
¥ Colle grise META (A} le 24/10/2024 Amiante non
Nombre ¢ préparations : 1 détedé Analyste - MSW
Nombre de supports d'analyss - 2 (1)

{1} Aucune fibre d'amiante n'a &té détect ée, I'échantillon objst de I'essai paut éventusllement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure & la limite de détection

Les couches formalisées en gras dans la description 1TGA ont &6 identfiss par le elles n'avaient pas été par le dient. S les touches
éaient susceptibles de contenir de I'amiante par nature elles ont fait I'objet d'une analyse.
Dans le casd'une ar "analysa de couche(s} i ssules les couches non distinguables & I'cell nu par le client, ont 818 analysées.

validé par .  Myléne MATTE Anayste

L reproduction di ce rppon dlessai n'est autorisée que sous 58 forme intégraie ; & rappart ne doit pas Etre reproduit pariiellement sans Fapprobition du labcratoire
Saul demende paricuibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les repports pencant 10 s

DTA 184 rev 26 Pege /1
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N°SIREN : 910 507 987 | Compagnie d'assurance : MS AMLIN/CAPRELLE n° 2024PIRO0003 /006 Rapport du :
26/10/2024
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante

Repérage Amiante - Travaux n° 24052597_p01i A Amiante

Immeuble Les Quves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE

Accréditation n® 1-6585
Té :

Fax Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made inFrance

L'sccrbditation du OOFFAC atteste de la compéitence des laboratores pour les seuls ssstis couverts per I'sccréditation qui scat identifids par e symbole -

RAPPORT D’ESSAI N°1T322410-1972 EN DATE DU 24/10/2024
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ga rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis & I'analyse tels quils ont été regus au laboratoire.

Client : Prélevement :

AGENCE DIAGNOSTICS IMMOBI LI ER 974 Commande |TGA : 1T3224-1970

M. jerome BERGER Echantillon ITGA : 1T322410-1972
241 TER CHEMIN FOND DE PUITS L'HERMITAGE LES HAUTS Recu au laboratoire le : 24/10/2024

97422 SAINT PAUL

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retranserites ci-dessous.
Commande 24052597 _P01
Dossier client 24052597_P01
Echantillon M002-F002 - Colle de carrelage - BUREAU 12

Description ITGA Dalle dure cassante blanche / Carrelage / Colle blanche

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscepe Els que & Trar 5 ylique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traity 1t chimique et mé au chloroform

Technique Analytique

- Microscopie Hectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et difiraction électronique
La détection de fibres 'amiante est garantie sila teneur est supérieurs ou égale & 0.1 % en masse.

Résultat :
: Technique analytique 3 T & ¢
Fraction Analysée Keciibes! f ytiq : Résultat Variété Héments analytiques
(Méthode de préparation) o
: d'amiante
et date d'analyse
»Dalle dure cassante blanche META (B} le 24/10/2024 Rrésence de fibres Ohrysotile
Nombre ds préparations : 1 dantarie Analyste - MSW
Nombre de aupports d'analyss - 2
Carrelage Non analysé
¥ Colle blanche META (A} le 24/10/2024 Amiante non
Nombre ¢ préparations : 1 détedé Analyste - MSW
Nombre de supports d'analyss - 2 (1)

{1} Aucune fibre d'amiante n'a &té détect ée, I'échantillon objst de I'essai paut éventusllement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure & la limite de détection

Les couches formalisées en gras dans la description 1TGA ont &6 identfiss par le elles n'avaient pas été par le dient. S les touches
éaient susceptibles de contenir de I'amiante par nature elles ont fait I'objet d'une analyse.
Dans le casd'une ar "analysa de couche(s} i ssules les couches non distinguables & I'cell nu par le client, ont 818 analysées.

validé par .  Myléne MATTE Anayste

L reproduction di ce rppon dlessai n'est autorisée que sous 58 forme intégraie ; & rappart ne doit pas Etre reproduit pariiellement sans Fapprobition du labcratoire
Saul demende paricuibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les repports pencant 10 s

DTA 184 rev 26 Pege /1
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N°SIREN : 910 507 987 | Compagnie d'assurance : MS AMLIN/CAPRELLE n° 2024PIRO0003 /006 Rapport du :
26/10/2024
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante

Repérage Amiante - Travaux n° 24052597_p01i A Amiante

Immeuble Les Quves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE

Accréditation n® 1-6585
Té :

Fax Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made inFrance

L'sccrbditation du OOFFAC atteste de la compétence des laboratores pour les seuls ssstis couverts per I'accriditation qui scat identifids par e symbole -

RAPPORT D’ESSAI N°1T322410-1973 EN DATE DU 24/10/2024
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ga rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis & I'analyse tels quils ont été regus au laboratoire.

Client : Prélevement :

AGENCE DIAGNOSTICS IMMOBI LI ER 974 Commande |TGA : 1T3224-1970

M. jerome BERGER Echantillon ITGA : 1T322410-1973
241 TER CHEMIN FOND DE PUITS L'HERMITAGE LES HAUTS Recu au laboratoire le : 24/10/2024

97422 SAINT PAUL

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retranserites ci-dessous.
Commande 24052597 _P01
Dossier client 24052597_P01
Echantillon M003-F003 - Colle de carrelage - BUREAU 12

Description ITGA Dalle dure cassante blanche / Carrelage / Colle blanche

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscepe Els que & Trar 5 ylique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traity 1t chimique et mé au chloroform

Technique Analytique

- Microscopie Hectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et difiraction électronique
La détection de fibres 'amiante est garantie sila teneur est supérieurs ou égale & 0.1 % en masse.

Résultat :
: Technique analytique 3 T & ¢
Fraction Analysée Keciibes! f ytiq : Résultat Variété Héments analytiques
(Méthode de préparation) o
: d'amiante
et date d'analyse
»Dalle dure cassante blanche META (B} le 24/10/2024 Rrésence de fibres Ohrysotile
Nombre ds préparations : 1 dantarie Analyste - MSW
Nombre de aupports d'analyss - 2
Carrelage Non analysé
¥ Colle blanche META (A} le 24/10/2024 Amiante non
Nombre ¢ préparations : 1 détedé Analyste - MSW
Nombre de supports d'analyss - 2 (1)

{1} Aucune fibre d'amiante n'a &té détect ée, I'échantillon objst de I'essai paut éventusllement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure & la limite de détection

Les couches formalisées en gras dans la description 1TGA ont &6 identfiss par le elles n'avaient pas été par le dient. S les touches
éaient susceptibles de contenir de I'amiante par nature elles ont fait I'objet d'une analyse.
Dans le casd'une ar "analysa de couche(s} i ssules les couches non distinguables & I'cell nu par le client, ont 818 analysées.

validé par .  Myléne MATTE Anayste

L reproduction di ce rppon dlessai n'est autorisée que sous 58 forme intégraie ; & rappart ne doit pas Etre reproduit pariiellement sans Fapprobition du labcratoire
Saul demende paricuibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les repports pencant 10 s

DTA 184 rev 26 Pege /1
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante

Repérage Amiante - Travaux n° 24052597_p01i A Amiante

Immeuble Les Quves de La Mare 30, Rue André Lardy

97438 SAINTE MARIE Accréditation n® 1-6585

Tél:
Fax Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made inFrance

L'sccrbditation du OOFFAC atteste de la compéitence des laboratores pou les seuls ssstis couverts per I'sccriditation qui scat identifids par e symbole -

RAPPORT D’ESSAI N°1T322410-1974 EN DATE DU 24/10/2024
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ga rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis & I'analyse tels quils ont été regus au laboratoire.

Client : Prélevement :

AGENCE DIAGNOSTICS IMMOBI LI ER 974 Commande |TGA : 1T3224-1970

M. jerome BERGER Echantillon ITGA : 1T322410-1974
241 TER CHEMIN FOND DE PUITS L'HERMITAGE LES HAUTS Recu au laboratoire le : 24/10/2024

97422 SAINT PAUL

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retranscrites ci-dessous.
Commande 24052597 _P01
Dossier client 24052597_P01
Echantillon M004-F004 - Colle de carrelage - BOX 1

Description ITGA Dalle dure cassante blanche / Colle polymére jaune / Ragréage gris

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscepe Els que & Trar 5 ylique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traity 1t chimique et mé au chloroform

Technique Analytique

- Microscopie Hectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et difiraction électronique
La détection de fibres 'amiante est garantie sila teneur est supérieurs ou égale & 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technigle winlique Résultat Variété Héments analytiques
(Méthode de préparation) e
: d'amiante
et date d'analyse
}Dalle dure cassante blanche + Colle META (B} le 24/10/2024 Rrésence de fibres Ohrysotile
polymére jaune non séparable + Nombre ds préparations : 1 d'amiante Analygie | MSM
Ragréage gris non séparable Nombre de supports d'analyse : 2 a

{1} Pour les couches non-siparables et identifises comme telles, la limite de déedtion est garantie sur |a prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise o essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyss.

Les couches formalises en gras dans a description ITGA ont été identifiéss par le lors quislies avaient pas 6té
Gaient suscaptibles de contenir da 'amiante par nature elles ot fait I'objet duna analyse.

guses par le dient. S les couches

Dans le cas d'une de d'analyse de couche(s} sps saules les couches ron distinguables  'csil ru par le client, ont & analysses.

Validé par Myléne MATTEl Anayste

L reproduction di ce rppon dlessai n'est autorisée que sous 58 forme intégraie ; & rappart ne doit pas Etre reproduit pariiellement sans Fapprobition du labcratoire
Saul demende paricuibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les repports pencant 10 s

DTA 184 rev 26 Pege /1
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A

Repérage Amiante - Travaux n° 24052597_p01i

Immeuble Les Quves de La Mare 30, Rue André Lardy

97438 SAINTE MARIE

Tél:

Fax Portée disponible
www.itgafr sur www.cofracir

aFEL

Made inFrance

Accréditation n® 1-6585

L'sccrbditation du OOFFAC atteste de la compétence des laboratores pour les seuls ssstis couverts per I'sccréditation qui scat identifids par e symbole -

RAPPORT D’ESSAI N°1T322410-1975 EN DATE DU 24/10/2024
RECHERCHE ET IDENTI FI CATION D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ga rapport d'essai ne concarne que les échantillons soumis & analyse tels quils ont été regus au laboratoire.
Client : Prélevement :
AGENCE DIAGNOSTICS IMMOBI LI ER 974 Commande |TGA : 1T3224-1970

M. jerome BERGER Echantillon ITGA : 1T322410-1975
241 TER CHEMIN FOND DE PUITS LHERMITAGE LES HAUTS Recu au laboratoire le : 24/10/2024
97422 SAINT PAUL

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fownies par le chent qui sont smplement retransorites ci-dessous.

Commande 24052597 _P01
Dossier client 24052597_P01

Echantillon M005-F005 - Colle de carrelage - BOX 3

Description ITGA Carrelage / Colle blanche

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscepe Els que & Trar 5 ylique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Trait 1t chimique et au chloroform

Technique Analytique

- Microscopie Hectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et difiraction électronique
La détection de fibres 'amiante est garantie sila teneur est supérieurs ou égale & 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Réaultat
(Méthode de préparation)
et date d'analyse

Variété Béments analytiques
d'amiante

Carrelage Non analysé

* Colle blanche META (4) le 24/10/2024 Amiante non Autros fibras inhalatlos
Nombre da préparations : 1 détecté distinguées par WA. (2}
Nombre de supports d'analyss - 2 (1 Analyste - MSM

{1} Aucune fibre 'amiante na &6 détectés, I'schantilion objet co I'sssai paut éventusilement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieurs & la limite o détection.
{2) D'autres fibres minérales suscaptibles &'étrs inhaléss (dont la fargaur et inférisure 3 um) ont 816 détect ses. Cas fibres ont pu Btre différencides de fibres d'amiants via les
sresdi reportés dans les donné (M / D: Diffraction & ique / A Analyse EDX).

Validé par Myléne MATTE Andyste

L reproduction di ce rppon dlessai n'est autorisée que sous 58 forme intégraie ; & rappart ne doit pas Etre reproduit pariiellement sans Fapprobition du labcratoire
Saul demende paricuibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les repports pencant 10 s
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Immeuble Les Quves de La Mare 30, Rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE

Tél:

Fax Portée disponible
www.itgafr sur www.cofracir

aFEL

Made inFrance

Accréditation n® 1-6585

L'sccrbditation du OOFFAC atteste de la compétence des laboratores pour les seuls ssstis couverts per I'sccriditation qui scat identifids par e symbole -

RAPPORT D’ESSAI N°1T322410-1976 EN DATE DU 24/10/2024
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ga rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis & I'analyse tels quils ont été regus au laboratoire.

Client : Prélevement :

AGENCE DIAGNOSTICS IMMOBI LI ER 974 Commande |TGA : 1T3224-1970

M. jerome BERGER Echantillon ITGA : 1T322410-1976
241 TER CHEMIN FOND DE PUITS L'HERMITAGE LES HAUTS Recu au laboratoire le : 24/10/2024

97422 SAINT PAUL

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fowrnies par le client qui sont smplement retranserites ci-dessous.
Commande 24052597 _P01
Dossier client 24052597_P01
Echantillon M006-F006 - Colle de carrelage - BOX 5 INFORMA

Description ITGA Dalle dure cassante blanche / Colle polymére jaune

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscepe Els que & Trar 5 ylique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traity 1t chimique et mé au chloroform

Technique Analytique

- Microscopie Hectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et difiraction électronique
La détection de fibres 'amiante est garantie sila teneur est supérieurs ou égale & 0.1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technigle winlique Résultat Variété Héments analytiques
(Méthode de préparation) e
: d'amiante
et date d'analyse
}Dalle dure cassante blanche + Colle META (B} le 24/10/2024 Présence de fibres Onrysotile
polymére jaune non séparable Nombre ds préparations : 1 d'amiante Analygie | MSM
Nombre de supports d'analyss - 2 (1}

(1) Pour les couches non-séparables et identifises comme telles, la limite de détection est garantie sur la priss d'essai. La limite de détection ext garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en Guantité suffisante pour analyss.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont &6 identifides par le i felles n'avaient pas 616 par lo dient. S les couthes
étaient suscaptibles de contenir e 'amiante par nature elles ont fait I'objet dune analyse.
Bans le casd'une de d'analys2 de couche(s) saules les couches non distinguables & I'csil nu par le client, ont #té analysses

validé par . Myléne MATTE! Andyste

L reproduction di ce rppon dlessai n'est autorisée que sous 58 forme intégraie ; & rappart ne doit pas Etre reproduit pariiellement sans Fapprobition du labcratoire
Saul demende paricuibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les repports pencant 10 s
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7.3 - Annexe - Evaluation de |'état de conservation des matériaux et produits contenant de |'amiante |

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation

Identifiant + Description

Etat de )

conservation

Néant 2

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

[ Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

ouverte(s} sur |'extérieur susceptible{s) de
créer des situations a forts courants d'air, ou
3° Il existe un systtme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation du
jet d'air est telle que celui-ci affecte
directement le faux plafond contenant de
I'amiante.

2° Il existe un systéme de ventilation avec
reprise(s} d'air au niveau du faux plafond
{systéme de ventilation a double flux}.

Fort Moyen Faible
1° Il n'existe pas de systeme spécifique de | 1° Il existe un systéeme de ventilaton par | 1° Il n'existe ni ouvrant ni systéme de
ventilation, la pigce ou la zone homogéne | insufflation d'air dans le local et I'orientation du | ventilation spécifique dans la piece ou la zone
évaluée est ventilée par ouverture des | jet est telle que celui-ci n'affecte pas | évaluée,
fenétres. ou directement le faux plafond contenant de | ou
2° Le faux plafond se trouve dans un local qui | I'amiante, 2° Il existe dans la piece ou la zone évaluée,
présente  une {ou plusieurs) fagade(s} | ou un systeme de ventilation par extraction dont

la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort

Moyen

Faible

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme forte dans les
situations ou [l'activité dans le local ou a
I'extérieur engendre des vibrations, ou rend
possible les chocs directs avec le faux plafond
contenant de I'amiante {ex : hall industriel,
gymnase, discothéque...}.

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme moyenne dans les
situations ol le faux plafond contenant de
I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques mais se trouve dans un lieu trés
fréquenté {ex supermarché, piscine,
théatre,...}.

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme faible dans les
situations ou le faux plafond contenant de
I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'étre
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé a des activités tertiaires

passives.

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

[ Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des n

veaux de risque de dégradation ou d’extens

ion de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou
d‘extension de dégradation

Risque de dégradation ou d‘extension
a terme de la dégradation

Risque de dégradation ou d'extension
rapide de la dégradation

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de risque
pouvant entrainer a terme, une dégradation ou
une extension de la dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque pouvant entrainer
a terme, une dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque important pouvant
entrainer rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

Les agressions physiques intrinseques au local {ventilation, humidité, etc...} selon que les risque est probable ou avéré ;

La sollicitation des matériaux ou produits liée a |'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidien ne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc.

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de l'arrété du 12 décembre 2012, le
propriétaire met en ceuvre les préconisations mentonnées a l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :
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Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de |'amiante est effectug

dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniere

évaluation de I'état de conservation, ou a l'occasion de toute modification substantelle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé
cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d empoussiérement dans l'air est effectuée dans les conditions définies a |'article R1334-25, dans un délai de trois mois
a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de conservation.
L'organisme qui réalise les prélévements d'air remet les résultats des mesures d'empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a I'article R, 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans |'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal a la valeur
de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder a |'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de I'amiante prévue a l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des mesures
d'empoussieérement ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussieérement mesuré dans I'air en application de l'article R1334-27 est supérieur a cing fibres par litre, le propriétaire fait
procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont remis
au proprigtaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussiérement ou de la derniére évaluation de |'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent &tre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussiérement inférieur a cing fibres par
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de I'immeuble concerng, dans un délai de deux mois a compter de la
date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussierement ou de la derniére évaluation de I'état de
conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de |'éch éancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A lissue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a |'article R.1334-29, le propriétaire
fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen
visuel de |'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a l'article R.1334-25, a une mesure du niveau
d'empoussieérement dans l'air aprés démantelement du dispositif de confinement. Ce niveau doit &tre inférieur ou égal a cing fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a une
évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par |'arrété mentionné a l'article
R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contréle ou a l'occasion de toute
modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I"'amiante sont effectués a l'intérieur
de batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a I'examen visuel et a la mesure
d'empoussierement dans |'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant |'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de |'amiante, la nature st
I'étendue des dégradations qu'il présente et |'évaluation du risque de deégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d'une
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Contréler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur

protection demeure en bon état de conservation ;

b} Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de |'amiante,
la nature et |%tendue des dégradations et I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d'une action de
remise en &tat limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b} Procéder a la mise en

ceuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans |'attente, prendre les mesures de protection appropriges

afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;

c} Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver |'état des autres matériaux et produits contenant de

I'amiante restant accessibles dansla méme zone ;

d} Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent

en bon état de conservation.

Il est rappelé I'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne
soit plus soumis a aucune agression ni dégradation, consistant a :

a} Prendre, tant que les mesures mentionnées au ¢ {paragraphe suivant} n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées

pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner l'usage des

locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de |'amiante.

Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussieérement est réalisée, conformément

aux dispositions du code de la santé publique ;

b} Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en

compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;

c} Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;

d} Contréler périodiguement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent

en bon état de conservation.

En fonction des situatons particuliéres rencontrées lors de I'évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces

recommandations sont susceptibles d'&tre apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence

d'amiante dans un batiment. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour

limiter |'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur
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les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base
destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire {ou, a défaut, I'exploitant} de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales
a) Dangerosité de |'amiante

Les maladies liées a |'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour |'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons {mésothéliomes},
soit les bronches et/ou les poumons {cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps {souvent entre 20 a 40 ans) aprés le début
de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer {CIRC} a également établi récemment un lien entre exposition a
I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a
I'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plévre} qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales {qui
épaississent la plevre). Dans le cas d'empoussierement important, habituellement d'origine professionnelle, I'amiante peut provoquer une sclérose
{asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque
de cancer du poumon peut &tre majore par |'exposition a d'autres agents cancérogenes, comme la fumée du tabac.

[ de 4 RLOJ 2 atdgea 4

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont &té restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de |'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors
d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit {par exemple pergage, pongage, découpe, friction...}. Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d'une évaluation de
I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage
dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
reméedier au plus tét aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de |'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a
R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I'amiante doivent en particulier &tre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1er juillet 2014
pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouy.fr} et sur le site de |'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles {http://www.inrs.fr}.

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum |'émission de poussiéres notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légeres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de |'amiante en prenant les mesures nécessaires pour
éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommands. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de
fibres d"amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www, amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon
humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de 'amiante

Les déchets de toute nature contenant de |'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont
les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de |'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont realisés, c'est-a-dire les
maitres d'ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions
de l'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier {équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise
qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d"amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d'émission de
poussieres. IIs sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement notamment
ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiére de stationnement,
chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitdt que possible,
dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie
Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.
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A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont |'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d'amiante.

c. Filieres d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de |'amiante ainsi que les équipements de protection {combinaison, masque, gants...} et les déchets issus du nettoyage
{chiffon...} sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d'élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de |I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conserve leur intégrité peuvent &tre éliminés dans des installations de stockage
de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié€ a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au foncionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'&tre contaminés par de |'amiante, doivent &tre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou &tre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d"amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent étre
obtenues auprés :

. de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement {direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et du
logement ;

. du conseil général {ou conseil régional en Ile-de-France} au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I'Agence de |'environnement et de la maitrise de |I'énergie, directement accessible sur
internet a l'adresse suivante : www.sinoe.org.

. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante {(BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable
sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants {entreprise de
travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification}.

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant |'effectivité
d'une filiere d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d"amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchéterie
pour y déposer des déchets d'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. IIs ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de
déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.

7.6 - Annexe - Autres documents
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1) B N D!
. FNAIM
| M L [
A Agence Diagnostics Immobiliers
Ordre de mission
Objet de |la mission :
[ possier Technique Amiante O Diagnostic de Performance Energétique O Diag. Assainissement
[ constat amiante avant-vente [ Ecat relatif a la présence de termites O Diag. Piscine
[ Dossier amiante Parties Privatives [ Etat parasitaire O Diag. Installations Gaz
& piag amiante avant travaux [ Etat des Risques et Pollutions [ piag. plomb dans I'eau
[ piag amiante avant démolition [ Etat des lieux [ piag. Installations Electricité
[ contréle Périodique Amiante [ métrage (Loi Carrez) [ p.Technigue DTG
[ amiante HAP O Métrage {Surface Habitable} O Diagnostic de Performance Energétique
O Strategie Dossier Amiante O Exposition au plomb {CREP} O Diag. Radon
(] Diagnostic de Performance Energétique [ Plomb avant Travaux [ vérif, accessibilits handicapé
[ mold Inspection O Exposition au plomb {DRIPP} O Diag. Performance Numérique
Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)
TYPE ¥ Autre
Nom / Société : ...... Centre des Finances Publiques - M. Thomas BARRET
Adresse : ...
Téléphone : ....02629088 10
Port: aw ....0692 437555
[ ][ ———————— thomas.barret@dgfip.finances.gouv.fr
Désignation du propriétaire Désignation du ou des batiments
Nom / Société : ...... Adresse ! ........ 5 rue Raymond Barre
Adresse @ ...... Code Postal :...
GRY s 1] = e—— SAINT BENOIT
Ville Département :.
Tel Précision :.......
Mail @ o,
Mission
Personne & contacter (avec tel) : .. Michel BOUTEILLER 0692354060
Type de bien a expertiser : .......... Autres
Catégorie du bien @ .............. . (IGH/ERP) Autres
Date du permis de construire : ..... <01/07/1997
Section cadastrale ! .................... Section cadastrale : NC, Parcelle(s) n° : NC
Numéro de lot(s) : . .Non communiqué
Lots rattachés : ........ .0 cave, (I Garage , (1 Terrain , [J Autre
Périmatre de repérage : .BOX ET PIECE SECTEUR D ASSIETE
Autres informations @ .................. O Ascenseur, [0 Animaux
Remise des clefs . ....ccccevviinennnn. Michel BOUTEILLER 0692354060
Date et heure de la visite .19/10/2024 4 08 h 30 durée approximative 04 h 00
PrecISlonSi vonmpsammns g prélévements
2 personnes qualifiés
Locataire
Nom / Société : ......
Adresse @ ......
Code Postal
MIE e
Téléphone :
Mall % semunmmsmsan
Paraphe du donneur d’ordre :
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Administratif
Facturation : ... Propriétaire [ Donneurd’ordre [J] Notaire
Facturation adresse ...Centre des Finances Publiques
Destinataire(s) des rapports :.......[] Propriétaire [ Donneurd'ordre [] Notaire [] Agence
Destinataire(s) adresse : - -
Destinataire(s) e-mail : thomas.barret@dgfip.finances.gouv.fr
..26/10/2024
Information relative a tout diagnostic :

x Il estde |'obligation du propriétaire/ donneur d'ordre de fournir tous documents {Diagnostics, recherche, travaux, etc. } et informations
dont il aurait connaissance {exemple : présence de parasites du bois, matériaux amiantés,...} relatifs a la présente mission.

% Le propriétaire doit fournir un accés sécurise a toutes les pigces / locaux pour lesquels de diagnostiqueur a été mandaté. Il est rappelé
que l'inspection des ascenseurs, monte-charge, chaufferie, locaux électrique MT et HT nécessitent |'autorisation préalable et la
présence d'un technicien de maintenance spécialisé. Ces personnes doivent &tre contactées et présentes sur site lors du diagnostic.
Dans le cas ol elles ne seraient pas présentes, et qu'une visite supplémentaire soit nécessaire, celle-ci sera facturée conformément
a la grille tarifaire.

x  Seules les parties accessibles le jour de la visite seront contrélées, c'est pourquoi le propriétaire devra déplacer le mobilier lourd afin
de permettre un accés aux murs, plinthes et cloisons.

x  Le diagnostiqueur n'a pas |autorisation réglementaire pour déposer des éléments nécessitant |'utilisation d'outils. Il est de la
responsabilité du propriétaire d ‘effectuer cette dépose préalablement (Trappes des baignoires / éviers, ...}

x  Le diagnostiqueur devra désigner un représentant s'il ne peut étre présent lui-méme lors du repérage.

Spécificité au diagnostic amiante :

x Il est rappelé que la signature de I'ordre de mission par le donneur d'ordre est un accord tacite autorisant tous les prélevements
nécessaires au diagnostiqueur {norme NF 46 020). Toutefois, si le propriétaire est présent lors de la visite, il pourra refuser qu'un
prélévement soit effectué ; une mention sera alors inscrite dans le rapport.

Fait a le
Signature du donneur d’ordre :
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[ 5 g AT (8
Agence Diagnostics Immobiliers

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° 24052597_p01 relatif a I'immeuble bati

visité situé au : 5 rue Raymond Barre SAINT BENOIT.

Je soussigné, BERGER Jérome, technicien diagnostiqueur pour la société ADI 974 Agence Diagnostics

Immobiliers atteste sur I'honneur &tre en situation réguliere au regard de larticle L.271-6 du Code de la

Construction, a savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi
qu’en atteste mes certifications de compétences :

< % 4 Entreprise de = e s s
Prestations Nom du diagnostiqueur certification N° Certification Echéance certif
DTG BERGER Jérome WE.CERT WPIS_P_F_VF_03 28/12/2022
i 3 24/01/2027 (Date
Amiante BERGER Jérome ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 d'obtention : 25/01/2020)
. } 24/01/2027 (Date
Amiante TVX BERGER Jérome ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 d'obtention : 25/01/2020)
. . 24/01/2027 (Date
Amiante ApTvx BERGER Jérome ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 d'obtention : 25/01/2020)
: . 24/01/2027 (Date
Amiante HAP BERGER Jérome ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 d'obtention : 25/01/2020)
. 11/12/2029 (Date
Plomb BERGER Jérome ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 dlobtention : 12/12/2022)
: 11/12/2029 (Date
Plomb ApTvx BERGER Jérome ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 d'obtention : 12/12/2022)
) 10/02/2029 (Date
Termites BERGER Jérome ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 d'obtention : 11/02/2022)
- . 02/01/2027 (Date
Electricité BERGER Jérome ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 d'obtention : 03/01/2020)

- Avoir souscrit a une assurance (MS AMLIN/CAPRELLE n°® 2024PIR00003/006 valable jusqu’au
01.02.2024/31.01.2025) permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de ma responsabilité en
raison de mes interventions.

- Navoir aucun lien de nature a porter atteinte a mon impartialité et a mon indépendance ni avec le propriétaire
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou
équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.

- Disposer d’une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états,
constats et diagnostics composant le dossier.

Fait & SAINT BENOIT, le 19/10/2024
Signature de I'opérateur de diagnostics :
N\
Sres
D

Article 1271-6 du Code de fa Construction et de {'habitation
« Les documents prévus aux 1° & 4° et au 6° de larticle L. 271 -4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant
d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences dun
engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elfe ne doit avoir aucun lien de nature a porter atteinte a son impartialité et a son
indépendance ni avec fe propriétaire ou son mandataire qui fait appel & elfe, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages,
instalfations ou équipements pour lesquels if fui est demandé d'établir f'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseif d’Etat
définit fes conditions et modalités d'application du présent article. »

Article L1271 -3 du Code de fa Construction et de {'Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celfe-ci lui remet un document par lequel elfe atteste sur

I'honneur qu'elle est en situation régufiére au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires a

{'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »
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Ms@amlin

ATTESTATION D’ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ET EXPERTISES
IMMOBILIERES

MS AMLIN INSURANCE SE
22 rue Georges Picquart - 75017 Paris

Atteste que I’Adhérent/Assuré : ADI AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIERS 974

241 ter chemin Fond de Puits
97422 LA SALINE

N° SIREN : 910507987
Représentée par Monsisur Jéréme BERGER

Bénéficie, dans le cadre du contrat n® 2024PIR00003/006 souscrit par CAPRELE SAS pour le
compte de 'Adhérent/Assuré, d'une garantie Responsabilité Civile pour ses activités de :

L'atablissement du &« Constat de Risque d'Exposition au Plomb » prévu aux articles L. 1334-5
a L. 1334-8 du Code de la santé publique.

L'établissement de « I'état relatif & la présence de termites » prévu a l'article L. 133-6 du Code
de la construction et de I'habitation et aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du Code de la
construction et de I'nabitation.

L'établissement de « I'état mentionnant la présence ou I'absence de matériaux ou produits
contenant de I'amiante » prévu a larticle L. 1334-13 du Code de la santé publique A
L'EXCLUSION DE TOUTE ACTIVITE D'EXTRACTION, D'EXPLOITATION ET
D’ENLEVEMENT D’AMIANTE

L'stablissernent du « Dossier Technique Amiante » prévu par l'article R. 1334-25 du Code de
la santé publique. Sont couverts dans le cadre de cette disposition, le diagnostic amiante réalisé
avant démolition et le diagnostic amiante réalisé avant travaux A L'EXCLUSION DE TOUTE
ACTIVITE D’EXTRACTION, D’EXPLOITATION ET D'ENLEVEMENT D'AMIANTE.

Le diagnostic Amiante avant travaux ou démolition A L'EXCLUSION DE TOUTE ACTMTE
D’EXTRACTION, D'EXPLOITATION ET D’ENLEVEMENT D'AMIANTE

L'établissement de « I'état de l'installation intérieure d'électricité » prévu a l'article L. 134-7 du
Code de la construction et de I'habitation.

L'établissernent de « I'état des risques et pollutions » prévu a l'article L. 125-5, | of R. 125-24
du Code de I'snvironnement.

L'établissemnent du « certificat dit de la loi Carrez » réalisé en application des dispositions de
l'article 46 de la loi du 18 décembre 1996 et du décret du 23 mai 1997.

La réalisation de « I'état de lieux » en application de I'article 3 alinéa 2 de la loi 6 juillet 1989.

Le Diagnostic Technique Global (DTG) tel que prévu par les articles prévus par les articles
L731-1 & L731-5 du Code de la construction et de I'habitation.

MS Amlin SE - Société Euop de droit belge su capital de 1 321 489 euros, dont Ls sidge social est situé 37 boulevard Roi Albert I 1030
Bruxelles {Belgique) - Immatriculée 3 1a BCE {Banque Carrefour des Entrepriscs) & Bruxelles sous le muméro 0644 921 425 et spumise &y contrfle de la BNB
(Banque national de Belgique). Sa succursale en France est situde 22 rue Georges Picquart, 75017 Paris- T+33(0)1 44 70 71 00 - contact france@msamlin. com —

www.msamlin com/en/markets/France - RCS Paris 815 053 483
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MONTANTS FRANCHISES PAR SINISTRE

DESIGNATION DE LA GARANTIE FRAIS DE DEFENSE INGLUS

RESPONSABILITE CIVILE 305 000 € par sinistre et
g':gﬁflesgg;:g- Ir;fr sinistre et par année B0D:000.€ par AreKs = 000s
d'assurance d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION
Garanties accordées par sinistre, sauf mention contraire
Tous dommages corporels, matériels et
immatériels confondus avec les sous 6 100 000 € Néant
limitations suivantes :
] 1000 000 € par sinistre
Faute inexcusable de I'employeur et par année Néant
d'assurance
Dommages matériels et
immatériels consécutifs ou non 500 000 € 1000 €
Dont Vol par préposé 15300 € 750 €
Dont Dommages
immatériels non conséoutifs 200 000 € 1000€
E:r:\ftélgommages aux biens EXCLU SANS OBJET
Dommages résultant d’atteintes & | 500 000 € par sinistre et 3000 €
fenvironnement par année d'assurance
Dont Perte de documents ou de 100 000 € par sinistre et 2500 €
supports d'informations confiés par année d'assurance
DEFENSE PENALE ET RECOURS — ;
Garantie accordée par litige et par année 30 000 € Seul dintorvention
d'assurance

La présente attestation est valable pour la période du 01/02/2024 au 31/01/2025, sous réserve
du paiement de la prime, et ne peut engager I'assureur en dehors des limites précisées par
les clauses et les conditions du contrat d’assurance auquel elle se référe.

Fait & Paris, le 24 janvier 2024
Pour I'Assureur,

MS Amlin Insurance SE
Succursale en France

22 rue Marfs“ﬁ-f\:S ngquan
T+33 (0

RCS Paris 815 053 483

MS Amlin SE - Société de droit belge su capital de 1 321 489 euros, dont Ls idge social est situé 37 boulevard Roi Albert I 1030
Bruxelles {Belgique) - Immatricylée HaBCF {Banque Carrefour des Entrepriscs) 8 Bruxelles sous le muméro 0644 921 425 et soumise ay contrfle de la BNB
(Bangue national de Belgique). Sa snecursale en France est situde 22 me Georges Picquart, 75017 Paris- T+33(0)1 44 70 71 00 - contact france@msamlin com —
www.msamlin com/en/markets/France - RCS Paris 815 053 483 P aev 4
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d P Amiante

N XN K KN K

La certification de compétence de personnes physiques

est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION a

BERGER Jérome
sous le numéro 19-1971

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

Amiante sans mention Prise d'effet : 25/01/2020 Validité

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les criteres de certification des opérateurs de diagnostic technique.

Amiante avec mention Prise d'effet : 25/01/2020 Validité

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les criteres de certification des opérateurs de diagnostic technique.

CREP Prise d'effet : 12/12/2022 Validité

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique.

Termites Outre- Prise d'effet : 11/02/2022 Validité
Mer
Zone d’intervention : DOM TOM

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique.

Electricité Prise d'effet : 03/01/2020 Validité

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique.

19-1971 - v15 - 18/03/2024

Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné a la bonne exécution des opérations de surveillance

: 24/01/2027

1 24/01/2027

:11/12/2029

:10/02/2029

:02/01/2027

Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante
/A s cDI
FNAIM
M L B
Agence Diagnostics Immobiliers AGNOSTIQUEVRS
Numéro de dossier . 24052654
Date du repérage . 07/06/2024

Désignation du ou des batiments Désignation du propriétaire
Localisation du ou des batiments : Désignation du client :
Département : ...La Réunion Nom et prénom :....
Adresse ..Saint-Benoft, & I'étage. Adresse : ..............
Commune :........ 97470 ST BENOIT

Section cadastrale : NC, Parcelle(s) n°

: NC
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

, Lot numéro Non communiqué
Périmatre de repérage :

DEPLACEMENT DE LA CLIMATISATION

VOIR PLAN
Objet de la mission :
[ possier Technique Amiante [ piagnostic de Performance Energétique [ piag. Assainissement
[ constat amiante avant-vents [ Etat relatif a la présence de termites O piag. Fiscine
[ Dossier amiante Parties Privatives O Etat parasitaire O Diag. Installations Gaz
4 Diag amiante avant travaux [ Etat des Risques et Pollutions O Diag. plomb dans I'eau
0 Diag amiante avant démolition [ Etat des lieux a Diag. Installations Electricité
[ contréle Péricdique Amiante [0 métrage (Loi Carrez) O b.Technique DTG
[0 Amiante HAP [ métrage (Surface Habitable) [ piagnostic de Performance Energétique
O Strategie Dossier Amiante O Exposition au plomb {CREP} O Diag. Radon
O Diagnostic de Performance Energétique O Plomb avant Travaux O vérif. accessibilité handicapé
[ mold Inspection [ Exposition au plomb {DRIPP) [ piag. Performance Numérique

ADI 974 Agence Diagnostics Immobiliers | 241 Ter chemin fond de puits 97422 LA SALINE | Tél. : 0262 966 336 / 06 92 400 205
N°SIREN : 910 507 987 | Compagnie d'assurance : MS AMLIN/CAPRELLE n° 2024PIRC0003/006
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AD. I €

Agence Diagnostics Immobiliers DIAGNOSTIQUEVRS

7

2
I=

Résumé de I'expertise n° 24052654

Cette page de synthése ne peut étre utilisée indépendamment du rapport d’expertise complet.

Désignation du ou des batiments

Localfisation du ou des bétiments :
Adresse @ .......oooiiiiieinnnl. Saint-Benoit, a I'étage.
Commune ! ...oovenienienennn. 97470 ST BENOIT

Section cadastrale : NC, Parcelle(s) n®: NC

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

, Lot numéro Non communiqué

Périmetre de repérage :.... DEPLACEMENT DE LA CLIMATISATION VOIR PLAN

’ 4@\ VENTE / LOCATION : llimité
en labsence d'amiante

Ay, A“‘"

Prestations

Conclusion

(oante
in
A

Amiante

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été
repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de
I'amiante : aprés analyse, ils he contiennent pas d'amiante.
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante
A l ) L D
FNAIM
&% L T
Agence Diagnostics Immobiliers
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans
les immeubles batis avant réalisation de travaux
Numéro de dossier : 24052654
Date du repérage . 07/06/2024
Références réglementaires et normatives
Textes réglementaires La mission est effectude en application de |‘article L4412-2 du Code du Travail, décret n®
2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations, arrété
du 16 juillet 2019 relatif au repérage de |'amiante avant certaines opérations réalisées dans
les immeulbles batis.
Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 d’AoQt 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les immeubles bétis
Immeuble bati visité
Adresse RIUEE oo Saint-Benoft, a I'étage.
Bat., escalier, niveau, appartement n®, lot n°:
, Lot numéro Non communiqué
Code postal, ville : . 97470 ST BENOIT
Section cadastrale : NC, Parcelle(s) n° : NC
Périmatre de repérage : .. DEPLACEMENT DE LA CLIMATISATION VOIR PLAN
Type de logement :
Fonction principale du batiment : ...Autres
Date de construction : Date du permis de construire non connue
Le propriétaire et le donneur d'ordre
Le(s) propridtaire(s) : Nom et prénom : ...
Adresse @ ..............
Le donneur d'ordre Nom et prénom : ... DRFIP DE SAINT BENOIT - BARRET Stéphane
Le(s) signataire(s)
NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification
Opérateur(s) dte iciod ABCIDIA CERTIFICATION
reperage ayant participe i i -
au repérage Opérateur de BDaOtm:\g? 32 i?algte?agll\L Obtention : 25/01/2020
------------------------ BERGER Jérome & Echéance : 24/01/2027
repérage N® 60011 - 102, route de s
Personne(s} i ; N° de certification : 19-1971
signataire(s) autorisant Limours - 78470 Saint-
la diffusion du rapport Rémy-las-Chevreuse
Raison sociale de |'entreprise : ADI 974 Agence Diagnostics Immobiliers (Numéro SIRET : 91050798700014)
Adresse : 241 Ter chemin fond de puits, 97422 LA SALINE
Désignation de la compagnie d'assurance : MS AMLIN/CAPRELLE
Numéro de police et date de validité : 2024PIR00003/006 / 01.02.2024/31.01.2025
Le rapport de repérage
Date d‘émission du rapport de repérage : 09/06/2024, remis au propriétaire le 09/06/2024
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 18 pages
ADI 974 Agence Diagnostics Immobiliers | 241 Ter chemin fond de puits 97422 LA SALINE | Tél. : 0262 966 336 / 06 92 400 205
N°SIREN : 910 507 987 | Compagnie d'assurance : MS AMLIN/CAPRELLE n° 2024PIROC003/006 Rapport du
09/06/2024
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a P Amiante

Repérage Amiante - Travaux n° 24052654
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Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
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ditions de réalisation du repérage
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4 Plan et procédures de préléevements
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5.2 Récapitulatif zone par zone
6 Signatures

1
2
3
4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
5
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S wwwwwww

4 Co

oot

7 Annexes
1. - Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il n'a pas été repéré de matériaux et produits
contenant de I'amiante. (Détaillé en partie 5 du présent rapport)

1.2. Dans le cadre de mission décrit a l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou
parties de composants qui h'ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I’'absence d’amiante :

| Localisation | Parties du local | Raison
[ Neéant | - |
‘ 2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... [TGA

AAVESS@ Tl s ... 30 rye andré lardy-imm. les cuves de la mare 97438 Sainte Marie

Numéro de I'accréditation Cofrac: .........

‘ 3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans I'immeuble bati, ou de la partie d'immeuble bati, décrit en page de
couverture du présent rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou
produits contenant de I'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission
«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de |'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n® 2017-899 du 9 mai 2017
relatif au repérage de |'amiante avant certaines opérations, arrété du 16 juillet 2019 modifié relatif au repérage de
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Repéerage Amiante - Travaux n° 24052654 A Amiante
|'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bétis.
3.2.3 L'objectif de la mission
«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de I'amiante situés
dans la zone impactée par les travaux.»
Des listes de matériaux pouvant contenir de 'amiante sont définies de fagon non exhaustive dans 'annexe 1 de
|'arrété du 16 juillet 2019.
3.2.4 Le programme de repérage
Le programme de repérage est défini par l'arrété du 16 juillet 2019 modifié et de son annexe 1.
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses Plagues ondulées et planes
et étanchéités Ardoises, bardeaux bitumineux
Eléments associés & |a toiture
Eléments sous toiture
Etanchéité de toiture terrasse
Fenétres de toit, lantemaux, vemigres
2 - Parois verticales extérieures et Fagades Iégéres murs rideauy. bardages panneaLrx sandwich
Facades Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
Facades lourdes y compris poteaux
Menuiseries extérieures
Eléments associés aux facades
3 - Parois verticales intérieures Murs et cloisons mggonnés
Poteaux
Cloisons séches (assemblées, préfabriquées}
Gaines et coffres verticaux
Pores coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
4 - Plafonds et faux plafonds Plafonds
Poutres et chargentes
Poutres et charpentes
Gaines et coffres horizontaux
Faux plafonds
Susgentes et contrevents
5 - Planchers et [ lanchers technlgues Revétements de sols
6 - Conduits et accessoires intérieurs | Conduits de fluides {air, eau, vapeur, fumée, dchappement, autres fluides
Clapets / volets coupe-feu
Vide-ordures
7 - Ascenselrs, monte-charges et Portes et cloisons paligres
escaliers mécanigues parois des équipements
Matériels en machinerie
8 - Equipements divers et accessoires | Chaudires (mixtes, collectives}, chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poéles & bois & fuel, & charbon,
Groupes électrogénes
Convecteurs et radiateurs lectrigues
fusibles & broche
canalisations électriques préfabriquées
Coffres-forts
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
Jardinigres, bac & sable incendie
9 - Fondations et soubassements Etanchéité des murs enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées
Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et Conduits, Siphons
réseaux divers Voiries
| Espaces sportifs
Aménagements extérieurs
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :
¢ de la A Partie du :un;%:s:cl::p?'::)t été inspecté Sur d de ou sur inf %
Néant -
3.2.6 Le périmétre de repérage
Programme détaillé des travaux :
Néant
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Repérage Amiante - Travaux n° 24052654 A Amiante

Descriptif des pigces visitées
SALLE DE REUNION,

Localisation Description

Sol Carrelage

Mur Béton, placoplatre
Plafond Béton

Fenétre(s) en aluminium
Porte{s) en aluminium et bois
Plinthes en carrelage

SALLE DE REUNION

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés D remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections
physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a |'accés aux parties de I'immeuble bati
en toute seécurité

Observations :
Néant

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande :  29/05/2024

Date(s) de visite de |I'ensemble des locaux : 07/06/2024

Heure d‘arrivée : 07 h 30

Durée du repérage : 03 h 00

Personne en charge d'accompagner |‘opérateur de repérage : M. Villalva02 62 5097 22 /06 92 74 11 97

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d’AoQt 2017 et
de 'arrété du 16 juillet 2019.

Observations Oui Non Sans Objet

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X

Vide sanitaire accessible X

Combles ou toiture accessibles et visitables X

4.4 Plan et procédures de prélévements
L'ensemble des préldvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

5. - Conclusion détaillé du repérage

5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles
de contenir de 'amiante : aprés analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités
Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Facades
Sans objet

3 - Parois verticales intérieures

MOO1 : Partie a inspecter : Peinture décorative {pailletées, gouttelettes, ...) | Description : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...}.

Pieces : SALLE DE REUNION

n° de

Localisation
sondage

Description

Echantillon

N° Echantillon

Photo
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Repéerage Amiante - Travaux n° 24052654 A Amiante
Identifiant :MOO1 1
SALLE DE i 7 ey R Oui
1 Description :Peinture décorative {pailletées, gouttelettes, ...} POD1
REUNION EI o G Ab's“ence d'.amiante o SALLE DE REUNION
MOD2 : Partie a inspecter : Peinture décorative {pailletées, gouttelettes, ...) | Description : Peinture décarative (pailletées, gouttelettes, ...).
Piéces : SALLE DE REUNION
Localisation n-de Description Echantillon N°® Echantillon Photo
sondage
Identifiant :MO02 f
iébINEIC?IE 1 Description :Peinture décorative {pailletées, gouttelettes, ...} SALLE DguPI.EUNION POO2
: i Absence d'amiante
MO0D3 : Partie a inspecter : Peinture décorative {pailletées, gouttelettes, ...) | Description : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...}
Pieces : SALLE DE REUNION
°d
Localisation s Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :MOO3 i
SALLE DE - . resisirn 2 Oui
1 Description :Peinture d tive (pailletées, gouttelettes, ..} POO3
REUNION S s et R | ey
MO004 : Partie a inspecter : Peinture décorative {pailletées, gouttelettes, ...} | Description : Peinture décorative {pailletées, gouttelettes, ...).
Piéces : SALLE DE REUNION
i n®de 2 4 5 -
Localisation Description Echantillon N°® Echantillon Photo
sondage
Identifiant :MO04 i
SALLE DE o ; Ewaier S Qui
1 Description :Peintt décorative {pailletées, ttelettes, ...} PO04
REUNION ot Peure e ave (gl etdes, U ) | Su11e OF REUNION
4 - Plafonds et faux plafonds
Sans objet
5 - Planchers et planchers techniques
Sans objet
6 - Conduits et accessoires intérieurs
Sans objet
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques
Sans objet
8 - Equipements divers et accessoires
Sans objet
9 - Fondations et soubassements
Sans objet
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers
Sans objet
Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'AoQt 2017
Sans objet
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Repéerage Amiante - Travaux n° 24052654 A Amiante
5.2 Récapitulatif zone par zone
Zone Identifiant + Description Conclusion (justification)
Localisation : SALLE DE REUNION
MOD1 Echantillons : PO01 Absence d'amiante
iption : {Aprés analyse en |aboratoire)
Peinture décorative {pailletées, gouttelettes, ...
Localization : SALLE DE REUNION
Mo02 Echantillons : PO02 Absence d'amiante
Description : {Aprés analyse en laboratoire)
Peinture décorative {pailletées, gouttelettes, ...
Localization : SALLE DE REUNION
MOD3 Echantillons : PO03 Absence d'amiante
Description & {Aprés analyse en laboratoire)
Peinture décorative {pailletées, gouttelettes, ...
Localisation : SALLE DE REUNION
MOo4 Echantillons : PO04 Absence d'amiante
Description : {Aprés analyse en |laboratoire)
Peinture décorative {pailletées, gouttelettes, ..
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Repérage Amiante - Travaux n° 24052654 A Amiante

6. — Signatures |

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA
CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route
de Limours - 78470 Saint-Rémy-lés-Chevreuse (détail sur www.info-certif.fr)

Fait & ST BENOIT, le 07/06/2024

Par : BERGER Jérome

Cachet de |'entreprise

S AD.1974
\'\ N Agence Diagnostics Immobiliéres

2417, chemin Fond de Puits-97422 La Saline
2 Tel: 06 92 400 205
\ Siren:910 507 987 - APE:7120 8

TVA: FR93910507987
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aj)Amiante

Repérage Amiante - Travaux n° 24052654 A Amiante

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 24052654

Informations conformes a I'annexe III de l'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies lides & I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d‘amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. Linhalation de fibres damiante est & l'origine de  cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d‘autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de |'amiante est un préalable &lévaluation et & la prévention
des risques lids & |‘amiante. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion
adaptées et proportionnées pour limiter |'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans
limmeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel a
la prévention du risque d’exposition a I'amiante.

Il convient done de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de |'amiante
afin de remédier au plus tot aux situations d‘usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
|'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres délimination prés
de chez vous, consultez la base de donnédes « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site
internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A

d P Amiante

Repérage Amiante - Travaux n° 24052654

a P Amiante

7.1 - Annexe - Schéma de repérage

[ cum

P002 illon: POO3

POO1

Mooz faux: M003

Moot

Absence d'amiante Absence d'amiante Absence d'amiante

_ 1% e
—l

b

et

|
:
|

SALLE DE REUNION

Echantillon: P004
Matériaux: M00S
Absence d'amiante

Légende
Conduit en fibro-ciment Dalles de sol
Conduit autre que
fibro-ciment Carrelage
Brides \ Colle de revétement

Dépdt de Matériaux
contenant de I'amiante

Dalles de faux-plafond

Matériau ou produit sur
lequel un doute persiste

Toiture en fibro-ciment

MNP XE[Eo | ©

Présence d’amiante

Toiture en matériaux
composites

Nom du propriétaire :

Adresse du bien :
Saint-Benoit, a I'étage.
97470
ST BENOIT
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A

d P Amiante

Repérage Amiante - Travaux n° 24052654

a P Amiante

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des échantillons prélevés :

Identifiant et échantillons Localisation ICIomposnnt de Fartas da

Description

Photo

3 - Parois
verticales
SALLE DE interieures - Peinture décorative
REUNION Revétements de {pailletées,
murs, poteaux, gouttelettes, ...}
cloisons, gaines,
coffres

MO001-PO01

Peinture décorative {pailletées,
gouttelettes, ...}

Analyse a réaliser: Non connu

3 - Parois
verticales
SALLE DE intérieures - Peinture décorative
REUNION Revétements de {pailletées,
murs, poteaux, gouttelettes, ...)
cloisons, gaines,
coffres

MO002-PO02

Peinture décorative {pailletées,
gouttelettes, ...}

Analyse a réaliser: Non connu

3 - Parois
verticales
SALLE DE inL:érieures = Peinturg dégnrative
REUNION Revétements de (pailletées,
murs, poteaux, gouttelettes, ...}
cloisons, gaines,
coffres

M003-P0O03

Peinture décorative (pailletées,
gouttelettes, ..}

Analyse a réaliser: Non connu

3 - Parois
verticales
SALLE DE intérieures - Peinture décorative
REUNION Revétements de {pailletées,
murs, poteaux, gouttelettes, ...}
cloisons, gaines,
coffres

MO04-P004

Peinture décorative {pailletées,
gouttelettes, ...}

Analyse a réaliser: Non connu

Copie des rapports d'essais :
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A

Repérage Amiante - Travaux n° 24052654 aJ)Amiante

Immeuble Les Quves de La Mare 30, Rue André Lardy

97438 SAINTE MARIE

Tél:

Fax Portée disponible
www.itgafr sur www.cofracir

aFEL

Made inFrance

Accréditation n® 1-6585

L'sccrbditation du OOFFAC atteste de la compétence des laboratores pou les seuls ssstis couverts per I'sccriditation qui scat identifids par e symbole -

RAPPORT D'ESSAI N°1T322406-541 EN DATE DU 07/06/2024
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ga rapport d'essai ne concarne que les échantillons soumis & analyse tels quils ont té regus au laboratoire.
Client : Prélevement :
AGENCE DIAGNOSTICS IMMOBI LI ER 974 Commande | TGA : 1T3224-937

M. jerome BERGER Echantillon ITGA : 1T322406-541
241 TER CHEMIN FOND DE PUITS LHERMITAGE LES HAUTS Recu au laboratoire le : 07/06/2024
97422 SAINT PAUL

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fownies par le chent qui sont smplement retransorites ci-dessous.

Commande 24052654
Dossier client 24052654

Echantillon M001-F001 - Peinture décorative (pailletées, goutelettes...) - SALLE DE REUNION

Description ITGA Peinture / Matériau gris en vrac

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscepe Els que & Trar 5 ylique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Trait 1t chimique et au chloroform

Technique Analytique

- Microscopie Hectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et difiraction électronique
La détection de fibres 'amiante est garantie sila teneur est supérieurs ou égale & 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Réaultat
(Méthode de préparation)
et date d'analyse

Variété Béments analytiques
d'amiante

»Peinture non séparable + Matériau META (A} le D7/06/2024 Amiante non
gris en vrac non séparable Nombre ds préparations : 1 détedté Analyste - MGX
Nombre de supports d'analyss - 2 (1) (2}

(1} Aucune fibre d'amiante n'a &té détectée, I'echantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
{2} Pour les couches réceptionndes en vrac ot identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la priss d'essai of non par couche.

validé par . Myléns MATTEl Analyste

L reproduction di ce rppon dlessai n'est autorisée que sous 58 forme intégraie ; & rappart ne doit pas Etre reproduit pariiellement sans Fapprobition du labcratoire
Saul demende particuibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les repports pendant 10 ans
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A

Repérage Amiante - Travaux n° 24052654 aJ)Amiante

Immeuble Les Quves de La Mare 30, Rue André Lardy

97438 SAINTE MARIE

Tél:

Fax Portée disponible
www.itgafr sur www.cofracir

aFEL

Made inFrance

Accréditation n® 1-6585

L'sccrbditation du OOFFAC atteste de la compétence des laboratores pou les seuls ssstis couverts per I'sccriditation qui scat identifids par e symbole -

RAPPORT D'ESSAI N°1T322406-542 EN DATE DU 07/06/2024
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ga rapport d'essai ne concarne que les échantillons soumis & analyse tels quils ont té regus au laboratoire.
Client : Prélevement :
AGENCE DIAGNOSTICS IMMOBI LI ER 974 Commande | TGA : 1T3224-937

M. jerome BERGER Echantillon ITGA : 1T322406-542
241 TER CHEMIN FOND DE PUITS LHERMITAGE LES HAUTS Recu au laboratoire le : 07/06/2024
97422 SAINT PAUL

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fownies par le chent qui sont smplement retransorites ci-dessous.

Commande 24052654
Dossier client 24052654

Echantillon M002-F002 - Peinture décorative (pailletées, goutelettes...) - SALLE DE REUNION

Description ITGA Peinture / Matériau gris en vrac

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscepe Els que & Trar 5 ylique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Trait 1t chimique et au chloroform

Technique Analytique

- Microscopie Hectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et difiraction électronique
La détection de fibres 'amiante est garantie sila teneur est supérieurs ou égale & 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Réaultat
(Méthode de préparation)
et date d'analyse

Variété Béments analytiques
d'amiante

»Peinture non séparable + Matériau META (A} le D7/06/2024 Amiante non
gris en vrac non séparable Nombre ds préparations : 1 détedté Analyste - MGX
Nombre de supports d'analyss - 2 (1) (2}

(1} Aucune fibre d'amiante n'a &té détectée, I'echantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
{2} Pour les couches réceptionndes en vrac ot identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la priss d'essai of non par couche.

validé par . Myléns MATTEl Analyste

L reproduction di ce rppon dlessai n'est autorisée que sous 58 forme intégraie ; & rappart ne doit pas Etre reproduit pariiellement sans Fapprobition du labcratoire
Saul demende particuibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les repports pendant 10 ans
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A

Repérage Amiante - Travaux n° 24052654 aJ)Amiante

Immeuble Les Quves de La Mare 30, Rue André Lardy

97438 SAINTE MARIE

Tél:

Fax Portée disponible
www.itgafr sur www.cofracir

aFEL

Made inFrance

Accréditation n® 1-6585

L'sccrbditation du OOFFAC atteste de fla compéitence des laboratores pou les seuls ssstis couverts per I'sccriditation qui scat identifids par e symbole -

RAPPORT D'ESSAI N°1T322406-543 EN DATE DU 07/06/2024
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ga rapport d'essai ne concarne que les échantillons soumis & analyse tels quils ont té regus au laboratoire.
Client : Prélevement :
AGENCE DIAGNOSTICS IMMOBI LI ER 974 Commande | TGA : 1T3224-937

M. jerome BERGER Echantillon ITGA : 1T322406-543
241 TER CHEMIN FOND DE PUITS LHERMITAGE LES HAUTS Recu au laboratoire le : 07/06/2024
97422 SAINT PAUL

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fownies par le chent qui sont smplement retransorites ci-dessous.

Commande 24052654
Dossier client 24052654

Echantillon M003-F003 - Peinture décorative (pailletées, goutelettes...) - SALLE DE REUNION

Description ITGA Peinture / Matériau gris en vrac

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscepe Els que & Trar 5 ylique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Trait 1t chimique et au chloroform

Technique Analytique

- Microscopie Hectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et difiraction électronique
La détection de fibres 'amiante est garantie sila teneur est supérieurs ou égale & 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Réaultat
(Méthode de préparation)
et date d'analyse

Variété Béments analytiques
d'amiante

»Peinture non séparable + Matériau META (A} le D7/06/2024 Amiante non
gris en vrac non séparable Nombre ds préparations : 1 détedté Analyste - MGX
Nombre de supports d'analyss - 2 (1) (2}

(1} Aucune fibre d'amiante n'a &té détectée, I'echantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
{2} Pour les couches réceptionndes en vrac ot identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la priss d'essai of non par couche.

validé par . Myléns MATTEl Analyste

L reproduction di ce rppon dlessai n'est autorisée que sous 58 forme intégraie ; & rappart ne doit pas Etre reproduit pariiellement sans Fapprobition du labcratoire
Saul demende particuibre et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les repports pendant 10 ans
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A

Repérage Amiante - Travaux n° 24052654 A Amiante

Immeuble Les Cuves de La Mare 30, Rue André Lardy

A SAINTE MARY
HEERSNNEMANE Accréditation n® 1-6685
Fax Portée disponible
www.itgafr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made inFrance

Usccrbditation du OOFFAC atteste de la compétence des laboratores pour les seuls sssais couverts per I'accréditation qui soat identiliés par e symbole : b

RAPPORT D'ESSAI N°1T322406-544 EN DATE DU 07/06/2024
RECHERCHE ET IDENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ga rapport d'essai ne concarne que les échantillons soumis & analyse tels quils ont té regus au laboratoire.
Client : Prélevement :
AGENCE DIAGNOSTICS IMMOBI LI ER 974 Commande | TGA : 1T3224-937

M. jerome BERGER Echantillon ITGA : 1T322406-544
241 TER CHEMIN FOND DE PUITS LHERMITAGE LES HAUTS Recu au laboratoire le : 07/06/2024
97422 SAINT PAUL

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fownies par le chent qui sont smplement retransorites ci-dessous.

Commande 24052654
Dossier client 24052654

Echantillon M004-F004 - Peinture décorative (pailletées, goutelettes...) - SALLE DE REUNION

Description ITGA Peintures multiples en vrac

Préparation Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscepe Els que & Trar 5 ylique (META) en fonction de |a nature de |a prise d'essai
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Trait 1t chimique et au chi m

Technique Analytique

- Microscopie Hectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et difiraction électronique
La détection de fibres 'amiante est garantie sila teneur est supérieurs ou égale & 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)
et date d'analyse

Variété Béments analytiques
d'amiante

»Peintures multiples en vrac META (A} le D7/06/2024 Amiante non
Nombre da préparations : 1 détedté Analyste : MGX
Nombre de supports d'analyss - 2 (1) (2}

(1} Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'echantillon objet de I'essai paut éventusllement renfermer une teneur en fibre d'amiante irférieure & Ia limite de détection.
{2} Pour les couches réceptionnées en vrac ot identifiées comme telles, 1a limite de détection est garartie uniquement sur fa prise d'@ssai ef non par couche.

validé par . Myléns MATTEl Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous s8 farme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans fapprobtion du laborataire.
Sauf demende particuibre et écrite du client, les échantillons sont consenvis pendant 8 mois et les fepports pendant 10 ans.
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aj)Amiante
Repérage Amiante - Travaux n° 24052654 A Amiante
7.3 - Annexe - Evaluation de |'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante |

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation

Identifiant + Description

Etat de
conservation

Néant 2

Mesures d’ordre générales préconisées

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

[ Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

ouverte(s} sur |'extérieur susceptible{s) de
créer des situations a forts courants d'air, ou
3° Il existe un systtme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation du
jet d'air est telle que celui-ci affecte
directement le faux plafond contenant de
I'amiante.

2° Il existe un systéme de ventilation avec
reprise(s} d'air au niveau du faux plafond
{systéme de ventilation a double flux}.

Fort Moyen Faible
1° Il n'existe pas de systeme spécifique de | 1° Il existe un systéeme de ventilaton par | 1° Il n'existe ni ouvrant ni systéme de
ventilation, la pigce ou la zone homogéne | insufflation d'air dans le local et I'orientation du | ventilation spécifique dans la piece ou la zone
évaluée est ventilée par ouverture des | jet est telle que celui-ci n'affecte pas | évaluée,
fenétres. ou directement le faux plafond contenant de | ou
2° Le faux plafond se trouve dans un local qui | I'amiante, 2° Il existe dans la piece ou la zone évaluée,
présente  une {ou plusieurs) fagade(s} | ou un systeme de ventilation par extraction dont

la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort

Moyen

Faible

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme forte dans les
situations ou [l'activité dans le local ou a
I'extérieur engendre des vibrations, ou rend
possible les chocs directs avec le faux plafond
contenant de I'amiante {ex : hall industriel,
gymnase, discothéque...}.

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme moyenne dans les
situations ol le faux plafond contenant de
I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques mais se trouve dans un lieu trés
fréquenté {ex supermarché, piscine,
théatre,... ).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme faible dans les
situations ou le faux plafond contenant de
I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'étre
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé a des activités tertiaires

passives.

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

[ Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des n

veaux de risque de dégradation ou d’extens

ion de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou
d‘extension de dégradation

Risque de dégradation ou d‘extension
a terme de la dégradation

Risque de dégradation ou d'extension
rapide de la dégradation

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de risque
pouvant entrainer a terme, une dégradation ou
une extension de la dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque pouvant entrainer
a terme, une dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque important pouvant
entrainer rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié a |'environnement du matériau ou produit prend en compte :

Les agressions physiques intrinseques au local {ventilation, humidité, etc...} selon que les risque est probable ou avéré ;

La sollicitation des matériaux ou produits liée a |'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidien ne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc.

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de l'arrété du 12 décembre 2012, le
propriétaire met en ceuvre les préconisations mentonnées a l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :
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Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de |'amiante est effectug

dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniere

évaluation de I'état de conservation, ou a l'occasion de toute modification substantelle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé
cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d empoussiérement dans l'air est effectuée dans les conditions définies a |'article R1334-25, dans un délai de trois mois
a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de conservation.
L'organisme qui réalise les prélévements d'air remet les résultats des mesures d'empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a I'article R, 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans |'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal a la valeur
de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder a |'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de I'amiante prévue a l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des mesures
d'empoussierement ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussieérement mesuré dans I'air en application de l'article R1334-27 est supérieur a cing fibres par litre, le propriétaire fait
procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont remis
au proprigtaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussiérement ou de la derniére évaluation de |'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent &tre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussiérement inférieur a cing fibres par
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de I'immeuble concerng, dans un délai de deux mois a compter de la
date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussierement ou de la derniére évaluation de I'état de
conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de |'éch éancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A lissue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a |'article R.1334-29, le propriétaire
fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen
visuel de |'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a l'article R.1334-25, a une mesure du niveau
d'empoussieérement dans l'air aprés démantelement du dispositif de confinement. Ce niveau doit &tre inférieur ou égal a cing fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a une
évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par |'arrété mentionné a l'article
R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contréle ou a l'occasion de toute
modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I"'amiante sont effectués a l'intérieur
de batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a I'examen visuel et a la mesure
d'empoussierement dans |'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant |'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de |'amiante, la nature st
I'étendue des dégradations qu'il présente et |'évaluation du risque de deégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d'une
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Contréler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur

protection demeure en bon état de conservation ;

b} Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de |'amiante,
la nature et |%tendue des dégradations et I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d'une action de
remise en &tat limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b} Procéder a la mise en

ceuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans |'attente, prendre les mesures de protection appropriges

afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;

c} Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver |'état des autres matériaux et produits contenant de

I'amiante restant accessibles dansla méme zone ;

d} Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent

en bon état de conservation.

Il est rappelé I'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne
soit plus soumis a aucune agression ni dégradation, consistant a :

a} Prendre, tant que les mesures mentionnées au ¢ {paragraphe suivant} n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées

pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner l'usage des

locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de |'amiante.

Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussieérement est réalisée, conformément

aux dispositions du code de la santé publique ;

b} Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en

compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;

c} Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;

d} Contréler périodiguement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent

en bon état de conservation.

En fonction des situatons particuliéres rencontrées lors de I'évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces

recommandations sont susceptibles d'&tre apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence

d'amiante dans un batiment. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour

limiter |'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur
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les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base
destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire {ou, a défaut, I'exploitant} de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales
a) Dangerosité de |'amiante

Les maladies liées a |'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour |'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons {mésothéliomes},
soit les bronches et/ou les poumons {cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps {souvent entre 20 a 40 ans) aprés le début
de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer {CIRC} a également établi récemment un lien entre exposition a
I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a
I'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plévre} qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales {qui
épaississent la plevre). Dans le cas d'empoussierement important, habituellement d'origine professionnelle, I'amiante peut provoquer une sclérose
{asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque
de cancer du poumon peut &tre majore par |'exposition a d'autres agents cancérogenes, comme la fumée du tabac.

[ de 4 RLOJ 2 atdgea 4

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont &té restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de |'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors
d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit {par exemple pergage, pongage, découpe, friction...}. Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d'une évaluation de
I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage
dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
reméedier au plus tét aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de |'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a
R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I'amiante doivent en particulier &tre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1er juillet 2014
pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouy.fr} et sur le site de |'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles {http://www.inrs.fr}.

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum |'émission de poussiéres notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légeres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de |'amiante en prenant les mesures nécessaires pour
éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommands. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de
fibres d"amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www, amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon
humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de 'amiante

Les déchets de toute nature contenant de |'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont
les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de |'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont realisés, c'est-a-dire les
maitres d'ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions
de l'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier {équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise
qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d"amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d'émission de
poussieres. IIs sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement notamment
ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiére de stationnement,
chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitdt que possible,
dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie
Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.
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A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont |'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d'amiante.

c. Filieres d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de |'amiante ainsi que les équipements de protection {combinaison, masque, gants...} et les déchets issus du nettoyage
{chiffon...} sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d'élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de |I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conserve leur intégrité peuvent &tre éliminés dans des installations de stockage
de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié€ a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au foncionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'&tre contaminés par de |'amiante, doivent &tre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou &tre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d"amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent étre
obtenues auprés :

. de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement {direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et du
logement ;

. du conseil général {ou conseil régional en Ile-de-France} au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I'Agence de |'environnement et de la maitrise de |I'énergie, directement accessible sur
internet a l'adresse suivante : www.sinoe.org.

. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante {(BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable
sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants {entreprise de
travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification}.

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant |'effectivité
d'une filiere d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d"amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchéterie
pour y déposer des déchets d'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. IIs ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de
déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.

7.6 - Annexe - Autres documents
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante
1) B N D!
. FNAIM
| M L [
A Agence Diagnostics Immobiliers
Ordre de mission
Objet de |la mission :
[ possier Technique Amiante O Diagnostic de Performance Energétique O Diag. Assainissement
[ constat amiante avant-vente [ Ecat relatif a la présence de termites O Diag. Piscine
[ Dossier amiante Parties Privatives [ Etat parasitaire O Diag. Installations Gaz
& piag amiante avant travaux [ Etat des Risques et Pollutions [ piag. plomb dans I'eau
[ piag amiante avant démolition [ Etat des lieux [ piag. Installations Electricité
[ contréle Périodique Amiante [ métrage (Loi Carrez) [ p.Technigue DTG
[ amiante HAP O Métrage {Surface Habitable} O Diagnostic de Performance Energétique
O Strategie Dossier Amiante O Exposition au plomb {CREP} O Diag. Radon
(] Diagnostic de Performance Energétique [ Plomb avant Travaux [ vérif, accessibilits handicapé
[ mold Inspection O Exposition au plomb {DRIPP} O Diag. Performance Numérique
Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)
TYPE ¥ Autre
Nom / Société : ...... DRFIP DE SAINT BENOIT - BARRET Stéphane
Adresse : ...
Téléphone : ....02.62.50.77.30
Port: fas ....0692437555
[ ][ ———————— thomas.barret@dgfip.finances.gouv.fr
Désignation du propriétaire Désignation du ou des batiments
Nom / Société : ...... Adresse ! ........ Saint-Benoit, a I'étage.
Adresse @ ...... Code Postal :... 97470
iz L p— 1] = e—— ST BENOIT
Ville Département :. La Réunion
Tel Précision :.......
Mail @ o,
Mission
Personne 4 contacter (avec tel) : .. M. Villalva 02 62 50 97 22 / 06 92 74 11 97
Type de bien a expertiser : .......... Autres
Catégorie du bien @ .............. . (IGH/ERP) Autres
Date du permis de construire : .....
Section cadastrale ! .................... Section cadastrale : NC, Parcelle(s) n° : NC
Numéro de lot(s) : . .Non communiqué
Lots rattachés : ........ .0 cave, (I Garage , (1 Terrain , [J Autre
Périmatre de repérage : .DEPLACEMENT DE LA CLIMATISATION VOIR PLAN
Autres informations @ .................. O Ascenseur, [0 Animaux
Remise des clefs . ....ccccevviinennnn.
Date et heure de la visite .07/06/2024 & 07 h 30 durée approximative 03 h 00
PreCISIONE 2 s oo s
Locataire
Nom / Société : ......
Adresse @ ......
Code Postal :
Ville & ........
Téléphone :
Mail @ o,
Paraphe du donneur dordre :
ADI 974 Agence Diagnostics Immobiliers | 241 Ter chemin fond de puits 97422 LA SALINE | Tél. : 0262 966 336 / 06 92 400 205
N°SIREN : 910 507 987 | Compagnie d'assurance : MS AMLIN/CAPRELLE n° 2024PIRC0003/006
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Administratif
Facturation : ...[¥ Propriétaire [] Donneurd’ordre [J] Notaire
Facturation adresse ... DRFIP DE SAINT BENOIT - BARRET Stéphane
Destinataire(s) des rapports :.......[ Propriétaire [ Donneurd'ordre [J] Notaire [] Agence
Destinataire(s) adresse : - -
Destinataire(s) e-mail : thomas.barret@dgfip.finances.gouv.fr
..09/06/2024
Information relative a tout diagnostic :

x Il estde I'obligation du propriétaire/ donneur d'ordre de fournir tous documents {Diagnostics, recherche, travaux, etc. } et informations
dont il aurait connaissance {exemple : présence de parasites du bois, matériaux amiantés,...} relatifs a la présente mission.

% Le propriétaire doit fournir un accés sécurise a toutes les pigces / locaux pour lesquels de diagnostiqueur a été mandaté. Il est rappelé
que l'inspection des ascenseurs, monte-charge, chaufferie, locaux électrique MT et HT nécessitent |'autorisation préalable et la
présence d'un technicien de maintenance spécialisé. Ces personnes doivent &tre contactées et présentes sur site lors du diagnostic.
Dans le cas ol elles ne seraient pas présentes, et qu'une visite supplémentaire soit nécessaire, celle-ci sera facturée conformément
a la grille tarifaire.

x  Seules les parties accessibles le jour de la visite seront contrélées, c'est pourquoi le propriétaire devra déplacer le mobilier lourd afin
de permettre un accés aux murs, plinthes et cloisons.

x  Le diagnostiqueur n'a pas |autorisation réglementaire pour déposer des éléments nécessitant |'utilisation d'outils. Il est de la
responsabilité du propriétaire d ‘effectuer cette dépose préalablement (Trappes des baignoires / éviers, ...}

x  Le diagnostiqueur devra désigner un représentant s'il ne peut étre présent lui-méme lors du repérage.

Spécificité au diagnostic amiante :

x Il est rappelé que la signature de l'ordre de mission par le donneur d'ordre est un accord tacite autorisant tous les prélévements
nécessaires au diagnostiqueur {norme NF 46 020). Toutefois, si le propriétaire est présent lors de la visite, il pourra refuser qu'un
prélévement soit effectué ; une mention sera alors inscrite dans le rapport.

Fait a le
Signature du donneur d’ordre :
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante
A N ol
FNAIM
[ 5 g AT (8
Agence Diagnostics Immobiliers

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n® 24052654 relatif a Iimmeuble bati visité

situé au : Saint-Benoit, a I'étage. 97470 ST BENOIT.

Je soussigné, BERGER Jérome, technicien diagnostiqueur pour la société ADI 974 Agence Diagnostics

Immobiliers atteste sur I'honneur &tre en situation réguliere au regard de larticle L.271-6 du Code de la

Construction, a savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi
qu’en atteste mes certifications de compétences :

< % 4 Entreprise de = e s s
Prestations Nom du diagnostiqueur certification N° Certification Echéance certif
DTG BERGER Jérome WE.CERT WPIS_P_F_VF_03 28/12/2022
i 3 24/01/2027 (Date
Amiante BERGER Jérome ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 d'obtention : 25/01/2020)
. } 24/01/2027 (Date
Amiante TVX BERGER Jérome ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 d'obtention : 25/01/2020)
. . 24/01/2027 (Date
Amiante ApTvx BERGER Jérome ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 d'obtention : 25/01/2020)
: . 24/01/2027 (Date
Amiante HAP BERGER Jérome ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 d'obtention : 25/01/2020)
. 11/12/2029 (Date
Plomb BERGER Jérome ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 dlobtention : 12/12/2022)
: 11/12/2029 (Date
Plomb ApTvx BERGER Jérome ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 d'obtention : 12/12/2022)
) 10/02/2029 (Date
Termites BERGER Jérome ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 d'obtention : 11/02/2022)
- . 02/01/2027 (Date
Electricité BERGER Jérome ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 d'obtention : 03/01/2020)

- Avoir souscrit a une assurance (MS AMLIN/CAPRELLE n°® 2024PIR00003/006 valable jusqu’au
01.02.2024/31.01.2025) permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de ma responsabilité en
raison de mes interventions.

- Navoir aucun lien de nature a porter atteinte a mon impartialité et a mon indépendance ni avec le propriétaire
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou
équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.

- Disposer d’une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états,
constats et diagnostics composant le dossier

Fait & ST BENOIT, |le 07/06/2024
Signature de |'opérateur de diagnostics :
A
3 AR\
RN
v N

Article L271-6 du Code de fa Construction et de I'habitation
« Les documents prévus aux 1° & 4° et au 6° de farticle L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant
d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un
engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Effe ne doit avoir aucun fien de nature a porter atteinte d son impartialité et a son
indépendance ni avec e propriétaire ou son mandataire qui fait appel & elfe, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages,
instalfations ou équipements pour lesquels if lui est demandé d'établir 'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseilf d'Etat
définit fes conditions et modalités d'application du présent article. »

Article 1271 -3 du Code de fa Construction et de |’ Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celfe-ci lui remet un document par lequel elfe atteste sur

'honneur qu'elfe est en situation réguliere au regard des articles L.271-6 et qu'elfe dispose des moyens en matériel et en personnef nécessaires a

l'établissement des états, constats et diagnostics composant e dossier, »

ADI 974 Agence Diagnostics Immobiliers | 241 Ter chemin fond de puits 97422 LA SALINE | Tél. : 0262 966 336 / 06 92 400 205
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A

Ms@amlin

ATTESTATION D’ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ET EXPERTISES
IMMOBILIERES

MS AMLIN INSURANCE SE
22 rue Georges Picquart - 75017 Paris

Atteste que I’Adhérent/Assuré : ADI AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIERS 974

241 ter chemin Fond de Puits
97422 LA SALINE

N° SIREN : 910507987
Représentée par Monsisur Jéréme BERGER

Bénéficie, dans le cadre du contrat n® 2024PIR00003/006 souscrit par CAPRELE SAS pour le
compte de 'Adhérent/Assuré, d'une garantie Responsabilité Civile pour ses activités de :

L'atablissement du &« Constat de Risque d'Exposition au Plomb » prévu aux articles L. 1334-5
a L. 1334-8 du Code de la santé publique.

L'établissement de « I'état relatif & la présence de termites » prévu a l'article L. 133-6 du Code
de la construction et de I'habitation et aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du Code de la
construction et de I'nabitation.

L'établissement de « I'état mentionnant la présence ou I'absence de matériaux ou produits
contenant de I'amiante » prévu a larticle L. 1334-13 du Code de la santé publique A
L'EXCLUSION DE TOUTE ACTIVITE D'EXTRACTION, D'EXPLOITATION ET
D’ENLEVEMENT D’AMIANTE

L'stablissernent du « Dossier Technique Amiante » prévu par l'article R. 1334-25 du Code de
la santé publique. Sont couverts dans le cadre de cette disposition, le diagnostic amiante réalisé
avant démolition et le diagnostic amiante réalisé avant travaux A L'EXCLUSION DE TOUTE
ACTIVITE D’EXTRACTION, D’EXPLOITATION ET D'ENLEVEMENT D'AMIANTE.

Le diagnostic Amiante avant travaux ou démolition A L'EXCLUSION DE TOUTE ACTMTE
D’EXTRACTION, D'EXPLOITATION ET D’ENLEVEMENT D'AMIANTE

L'établissement de « I'état de l'installation intérieure d'électricité » prévu a l'article L. 134-7 du
Code de la construction et de I'habitation.

L'établissernent de « I'état des risques et pollutions » prévu a l'article L. 125-5, | of R. 125-24
du Code de I'snvironnement.

L'établissemnent du « certificat dit de la loi Carrez » réalisé en application des dispositions de
l'article 46 de la loi du 18 décembre 1996 et du décret du 23 mai 1997.

La réalisation de « I'état de lieux » en application de I'article 3 alinéa 2 de la loi 6 juillet 1989.

Le Diagnostic Technique Global (DTG) tel que prévu par les articles prévus par les articles
L731-1 & L731-5 du Code de la construction et de I'habitation.

MS Amlin SE - Société Euop de droit belge su capital de 1 321 489 euros, dont Ls sidge social est situé 37 boulevard Roi Albert I 1030
Bruxelles {Belgique) - Immatriculée 3 1a BCE {Banque Carrefour des Entrepriscs) & Bruxelles sous le muméro 0644 921 425 et spumise &y contrfle de la BNB
(Banque national de Belgique). Sa succursale en France est situde 22 rue Georges Picquart, 75017 Paris- T+33(0)1 44 70 71 00 - contact france@msamlin. com —

www.msamlin com/en/markets/France - RCS Paris 815 053 483
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Ms@amlin

MONTANTS FRANCHISES PAR SINISTRE

DESIGNATION DE LA GARANTIE FRAIS DE DEFENSE INGLUS

RESPONSABILITE CIVILE 305 000 € par sinistre et
g':gﬁflesgg;:g- Ir;fr sinistre et par année B0D:000.€ par AreKs = 000s
d'assurance d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION
Garanties accordées par sinistre, sauf mention contraire
Tous dommages corporels, matériels et
immatériels confondus avec les sous 6 100 000 € Néant
limitations suivantes :
] 1000 000 € par sinistre
Faute inexcusable de I'employeur et par année Néant
d'assurance
Dommages matériels et
immatériels consécutifs ou non 500 000 € 1000 €
Dont Vol par préposé 15300 € 750 €
Dont Dommages
immatériels non conséoutifs 200 000 € 1000€
E:r:\ftélgommages aux biens EXCLU SANS OBJET
Dommages résultant d’atteintes & | 500 000 € par sinistre et 3000 €
fenvironnement par année d'assurance
Dont Perte de documents ou de 100 000 € par sinistre et 2500 €
supports d'informations confiés par année d'assurance
DEFENSE PENALE ET RECOURS — ;
Garantie accordée par litige et par année 30 000 € Seul dintorvention
d'assurance

La présente attestation est valable pour la période du 01/02/2024 au 31/01/2025, sous réserve
du paiement de la prime, et ne peut engager I'assureur en dehors des limites précisées par
les clauses et les conditions du contrat d’assurance auquel elle se référe.

Fait & Paris, le 24 janvier 2024
Pour I'Assureur,

MS Amlin Insurance SE
Succursale en France

22 rue Marfs“ﬁ-f\:S ngquan
T+33 (0

RCS Paris 815 053 483

MS Amlin SE - Société dedmtbelgeaucapnal(kl321489nmdmthmegemﬂmmhxéﬂ?bculuvudblmﬂlwo
Bruxelles {Belgique) - Immatricylée 3 la BCF {Banque Carrefour des Entrepriscs) 8 Bruxelles sous le muméro 0644 921 425 et soumise ay contrfle de la BNB
(Bangue national de Belgique). Sa snecursale en France est situde 22 me Georges Picquart, 75017 Paris- T+33(0)1 44 70 71 00 - contact france@msamlin com —
www.msamlin com/en/markets/France - RCS Paris 815 053 483 P zav 7]
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A

d P Amiante

N XN K KN K

La certification de compétence de personnes physiques

est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION a

BERGER Jérome
sous le numéro 19-1971

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

Amiante sans mention Prise d'effet : 25/01/2020 Validité

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les criteres de certification des opérateurs de diagnostic technique.

Amiante avec mention Prise d'effet : 25/01/2020 Validité

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les criteres de certification des opérateurs de diagnostic technique.

CREP Prise d'effet : 12/12/2022 Validité

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique.

Termites Outre- Prise d'effet : 11/02/2022 Validité
Mer
Zone d’intervention : DOM TOM

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique.

Electricité Prise d'effet : 03/01/2020 Validité

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique.

19-1971 - v15 - 18/03/2024

Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné a la bonne exécution des opérations de surveillance

: 24/01/2027

1 24/01/2027

:11/12/2029

:10/02/2029

:02/01/2027

Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A

@Amiante

Evaluation des matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite

Matériaux

Localisation

Etat de conservation

Mesures d’empoussiérement

Evaluation des

matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite

01/08/2024

Matériaux Localisation Etat de conservation Mesures d’empoussiérement
Identifiant: M012 EP
Description: Dalle de sol BUREAU 11 (Z-PE)
Identifiant: M013 EP
Description: Dalle de sol BUREAU 12 (Z-PE)
Identifiant: M014 EP
Description: Dalle de sol BUREAU 13 CLOISON AMOVIBLE (2-PE)
Identifiant: M015 BOX 1 EP
Description: Dalle de sol (Z-PE)
Identifiant: M016 BOX 2 EP
Description: Dalle de sol (Z-PE)
Identifiant: M017 BOX 3 EP
Description: Dalle de sol (Z-PE)
Identifiant: M018 BOX 4 EP
Description: Dalle de sol (Z-PE)
Identifiant: M019 EP
Description: Dalle de sol BOX 5 INFORMA (Z-PE)

Evaluation des

matériaux et produits hors liste A et B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite

Matériaux

Localisation

Etat de conservation

Mesures d’empoussiérement

ADI 974 Agence Diagnostics Immobiliers | 241 Ter chemin fond de puits 97422 LA SALINE | Tél. : 0262 966 336 / 06 92 400 205
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Suivi des travaux de retrait et de confinement de
I'amiante
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A

@Amiante

Matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Matériaux

Localisation

Nature des travaux

Date des travaux

Entreprises
intervenantes

Résultats de I'’examen
visuel et mesures
d’empoussiérement

Matériaux et

roduits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Matériaux

Localisation

Nature des travaux

Date des travaux

Entreprises
intervenantes

Résultats de I'’examen
visuel et mesures
d’empoussiérement

Matériaux et

roduits hors liste A et B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Matériaux

Localisation

Nature des travaux

Date des travaux

Entreprises
intervenantes

Résultats de I'’examen
visuel et mesures
d’empoussiérement

ADI 974 Agence Diagnostics Immobiliers | 241 Ter chemin fond de puits 97422 LA SALINE | Tél. : 0262 966 336 / 06 92 400 205
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Fiche récapitulative du Dossier technique amiante
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A (@) Amiante

Fiche récapitulative du dossier technique « amiante »

Référence du présent DTA :  24052597A
Norme méthodologique employée : AFNOR NFX 46-020 d’Ao(it 2017
Date de création : 01/08/2024

Historique des dates de mise a jour

Révision Date Objet

Informations : cette fiche présente les informations minimales devant étre contenues dans la fiche récapitulative
mentionnée dans l'arrété du 12 et 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 ainsi qu‘a l'article R.1334-29-5 du code de la santé
publique, a charge pour le propriétaire de compléter par toutes informations utiles et spécifiques aux batiments concernés.
Toutes les rubriques mentionnées ci-apreés sont a renseigner. Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par
immeuble bati.

La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits
contenant de I'amiante. Elle est mise a jour systématiquement a l'occasion de travaux ayant conduits a la découverte ou a
la suppression de matériaux ou produits contenant de I'amiante.

1. - Identification de I'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Désignation du ou des batiments

Localisation du ou des batiments :

Département :. ......ceeueins
Adresse :...ovvvvviviiiininenens 5 rue Raymond Barre
COMMUNE ©iiiviiiiiininiaanes SAINT BENOIT

Section cadastrale : NC, Parcelle(s) n° : NC
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :
, Lot numéro Non communiqué
Périmetre de repérage : .. ENSEMBLE DE LA PARTIE BATIE
Date de construction :..... <01/07/1997
Fonction principale du batiment : Autres

Désignation de la personne détenant le dossier technique « amiante »

Désignation du propriétaire :
Nom et prénom :............
Adresse :....ooviiiiiiinininns

Détenteur du dossier technique amiante :
Nom et prénom :............ Centre des Finances Publiques
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2. - Rapports de repérage

Numéro de référence du rapport
de repérage

Date du rapport

Nom de la société et de
I'opérateur de repérage

Objet du repérage

24052597A

30/10/2024

ADI 974 Agence Diagnostics
Immobiliers
BERGER Jérome

Repérage des matériaux de la
liste A et B au titre de l'article
R1334-20 et 21 du code de la
santé publique

Observations :
Néant

3. — Liste des locaux ayant donnés lieu au repérage

Liste des différents repérages

Numéro de rapport de
repérage

Liste des locaux visités

Liste des piéces non visitées

Repérage des matériaux de la
liste A au titre de l'article R1334-
20 du code de la santé publique

24052597A

TOITURE, TOITURE 1,
TOITURE 2, TOITURE 3,
toiture 4, TOITURE PASSAGE,
TOITURE ABRIS, FACADE,
FACADE A, FACADE B,
VARANGUE, FACADE C,
LOCAL, ESCALIER EXT,
FACADE D, VARANGUE 2,
RDC, Entrée, ACCUEIL /
SALLE D ATTENTE, BUREAU
1, BUREAU 2, SAS, G/SAS,
LOGEMENT CONCIERGE,
CHAMBRE REMPLACANT,
SEJOUR, CUISINE, COULOIR
LOGEMENT FONC, WC
FONCTION, DOUCHE,
CHAMBRE 1, CHAMBRE 2,
PIECE 1, WC F/H, WC HAND,
GAINE 1, GAINE 2, BUREAU
3, BUREAU 4 / COFFRE, SAS
2, COFFRE, BUREAU 5,
BUREAU 6, BUREAU 7,
BUREAU 8, esc montant, R+1,
DEGAGEMENT, BUREAU 9,
SALLE REUNION, BALCON,
BUREAU 10, WC 1, WC 2, WC
/DEG, Wc 3, Wc 4, COULOIR,
GAINE 3, GAINE 4,
CAFETERIA, BUREAU 11,
BUREAU 12, BUREAU 13
CLOISON AMOVIBLE, BOX 1,
BOX 2, BOX 3, BOX 4, BOX 5
INFORMA, BUREAU 14,
BUREAU 15, BUREAU 16,
BUREAU 17, BUREAU 18,
BUREAU 19

CANALISATION EP EU
(ENTERRER),

COMBLES (Absence de trappe
de visite)

Repérage des matériaux de la
liste B au titre de I'article R1334-
21 du code de la santé publique

24052597A

TOITURE, TOITURE 1,
TOITURE 2, TOITURE 3,
toiture 4, TOITURE PASSAGE,
TOITURE ABRIS, FACADE,
FACADE A, FACADE B,
VARANGUE, FACADE C,
LOCAL, ESCALIER EXT,
FACADE D, VARANGUE 2,
RDC, Entrée, ACCUEIL /
SALLE D ATTENTE, BUREAU
1, BUREAU 2, SAS, G/SAS,
LOGEMENT CONCIERGE,

CANALISATION EP EU
(ENTERRER),

COMBLES (Absence de trappe
de visite)
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A

CHAMBRE REMPLACANT,
SEJOUR, CUISINE, COULOIR
LOGEMENT FONC, WC
FONCTION, DOUCHE,
CHAMBRE 1, CHAMBRE 2,
PIECE 1, WC F/H, WC HAND,
GAINE 1, GAINE 2, BUREAU
3, BUREAU 4 / COFFRE, SAS
2, COFFRE, BUREAU 5,
BUREAU 6, BUREAU 7,
BUREAU 8, esc montant, R+1,
DEGAGEMENT, BUREAU 9,
SALLE REUNION, BALCON,
BUREAU 10, WC 1, WC 2, WC
/DEG, Wc 3, Wc 4, COULOIR,
GAINE 3, GAINE 4,
CAFETERIA, BUREAU 11,
BUREAU 12, BUREAU 13
CLOISON AMOVIBLE, BOX 1,
BOX 2, BOX 3, BOX 4, BOX 5
INFORMA, BUREAU 14,
BUREAU 15, BUREAU 16,
BUREAU 17, BUREAU 18,
BUREAU 19

Autres repérages (préciser) :

4. - Identification des matériaux ou produits contenant de I'amiante

4.1 Matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

MESURES obligatoires
associées (évaluation

el Type de Matériau ou produit Localisation précise Etatcs BeriodiUSAmestEes
visite repérage s P conservation d’empoussiérement
ou travaux de retrait
ou confinement)
Néant -

4.2 Matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la
visite

Type de
repérage

Matériau ou produit

Localisation précise

Etat de
conservation

MESURES préconisées
par l'opérateur

01/08/2024

DTA

Dalle de sol

BUREAU 11
Localisation sur croquis : M012

EP

il est recommandé de
réaliser une évaluation
périodique.

DTA

Dalle de sol

BUREAU 12

EP

il est recommandé de
réaliser une évaluation
périodique.

DTA

Dalle de sol

BUREAU 13 CLOISON AMOVIBLE

EP

il est recommandé de
réaliser une évaluation
périodique.

DTA

Dalle de sol

BOX 1

EP

il est recommandé de
réaliser une évaluation
périodique.

DTA

Dalle de sol

BOX 2

EP

il est recommandé de
réaliser une évaluation
périodique.

DTA

Dalle de sol

BOX 3

EP

il est recommandé de
réaliser une évaluation
périodique.

DTA

Dalle de sol

BOX 4

EP

il est recommandé de
réaliser une évaluation
périodique.

DTA

Dalle de sol

BOX 5 INFORMA

EP

il est recommandé de
réaliser une évaluation
périodique.
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5. — Les évaluations périodiques

5.1 Evaluation des matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite

Matériaux

Localisation

Etat de conservation et
préconisations*

Mesures d’empoussiérement

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport

5.2 Evaluation des matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite

Matériaux

Localisation

Etat de conservation et
préconisations*

Mesures d’empoussiérement

01/08/2024

Identifiant: M012

EP

Description: Dalle de sol

P BUREAU 11 Surveiller I'évolution de
Description: Dalle de sol o N
I'état de conservation
Identifiant: MO13 EP
N BUREAU 12 Surveiller I'évolution de

I'état de conservation

Identifiant: M014
Description: Dalle de sol

BUREAU 13 CLOISON AMOVIBLE

EP
Surveiller I'évolution de
I'état de conservation

Identifiant: M015

EP

Description: Dalle de sol

— BOX 1 Surveiller I'évolution de
Description: Dalle de sol x .
I'état de conservation
fant: EP
Identifiant: MO16 BOX 2 Surveiller I'évolution de
Description: Dalle de sol o X
I'état de conservation
Identifiant: M017 BOX 3 Surveiller Ii‘EéonIution de
Description: Dalle de sol 14 :
I'état de conservation
e L EP
Identifiant: MO18 BOX 4 Surveiller I'évolution de

I'état de conservation

Identifiant: M019
Description: Dalle de sol

BOX 5 INFORMA

EP
Surveiller I'évolution de
I'état de conservation

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport

5.3 Evaluation des matériaux et produits hors liste A, B de I’'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite

Matériaux

Localisation

Etat de conservation et
préconisations*

Mesures d’empoussiérement

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A

6. — Travaux de retrait ou de confinement — Mesures conservatoires

6.1 Matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Matériaux

Localisation

Nature des travaux

Date des travaux

Entreprises
intervenantes

Résultats de I'’examen
visuel et mesures
d’empoussiérement

6.2 Matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Matériaux

Localisation

Nature des travaux

Date des travaux

Entreprises
intervenantes

Résultats de I'’examen
visuel et mesures
d’empoussiérement

6.3 Matériaux et produits hors liste A et B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Matériaux

Localisation

Nature des travaux

Date des travaux

Entreprises
intervenantes

Résultats de I'’examen
visuel et mesures
d’empoussiérement
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7. - Croquis et Photos

TOITURE

MO001 - CHARPENTE BOIS ET TOLES MO002 - CHARPENTE BOIS ET TOLES
Absence d'amiante Absence d'amiante

O MO006 - charpente metal et tole

Absence d'amiante

Mo03 - Cl TE BOIS ET TOLE
MO004 - structure metal et tole
Absence d'amiante

Absence d'amiante

MO005 - structure metal et tole
Absence d'amiante

ADI 974 Agence Diagnostics Immobiliers | 241 Ter chemin fond de puits 97422 LA SALINE | Tél. : 0262 966 336 / 06 92 400 205
N°SIREN : 910 507 987 | Compagnie d'assurance : MS AMLIN/CAPRELLE n° 2024PIR00003/006 Rapport du :

30/10/2024

Page 148 /161




Dossier Technique Amiante n° 24052597A aj)Amiante
FACADE
FACADE C
VOIR RAPPORT RL DETECTION 019690
a FACADE EXTERIEUR AMAINTE
r b — —_— —— —
FACADE B FACADE D
u \V
u B
P— — Jo— |
MO009 - Conduit d'eaux fuviales M010 - Conduit @'eaux pluviales
Absence d'amiante Absence d'amiarfte
3 5 Cﬂ
D
FACADE A
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ZPS001-M008 - Panneaux et plaques
Absence d'amiante

ESCALIER EXT

MO008 - Panneaux et plaques
Absence d'amiante

LocAL q-
< LOGEMENT CONCIERGE I
BUREAU 3 |
CHAMBRE1| |poucH ‘
== | BUREAU 4 / COFFRE
| - - - §
3 — L.
8 wc
CHAMBRE2 | 5
8
S
5L
2 VARANGUE 2
VARANGUE ’ 3 <
L8 =
[}
SEJOUR
==3
[ CUISINE

MO007 - Panneaux et plaques  ZPS002-M007 - Panneaux et plaques

MO11 - Panneaux et plaques Absence d'amiante Absence d'amiante

Absence d'amiante

BUREAU 7 l]

5  |5“““|]
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A aJ) Amiante
R+1
a VOIR RAPPORT 24052597 p01
DALLE DE SOL AMIANTE ENCAPSULE
M1
A A
— UL N —
a BUREAU 13 CLOISON AMOVIBLE
BUREAU 11
[ —— ) T— |
|
| BUREAU 14 []
r ‘h !
‘ ‘ [
|| BUREAU 12 ﬁ BUREAU 15
[ " . o
i I ___ & _
“ BOX 1V BOX ZV BOX SV\Zox 4 l)){ 5 INFORMA "
| ol ol Al a1 |
1 é{r COULOIR COULOIR W il
77/ GAINE 4GAINE 3 (KT 3 w | 'BUREAU 16
u a7 a [esc montant | N 1\] Eujnuu 1 “
=00 || i wedns Qi i ‘
—— e il 1 (
1 L2 £ BUREAU 18
l |wga We1 BUREAU 19 I
. P d} é ——— —_—
DEGAGEMENT J»
—3 5
I BUREAU 9
! BUREAU 10 1” A
‘ SALLE REUNION l
‘:1
BALCON
Légende
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//
Conduit en fibro-ciment / Dalles de sol

====ﬂ
Conduit autre que I}
fibro-ciment E Carrelage
) |
Brides Colle de revétement Nom du propriétaire :
Adresse du bien :
5 rue Raymond Barre
Dépot de Matériaux Dalles de faux-plafond SAINT BENOIT

contenant de I'amiante

Matériau ou produit sur
lequel un doute persiste

Toiture en fibro-ciment

Toiture en matériaux

Présence d‘amiante composites

M PB> X[]o o

8. - Recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour
limiter I’'exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur
les matériaux ou produits contenant de I'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en application
des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise a jour réguliére et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer I'information des occupants et des différents
intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures
visant a prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou,
a défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation
ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par linhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogenes avérées pour I'homme. Elles sont a I'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons (mésothéliomes),
soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) apres le début
de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition a
I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a
I’'amiante. Il s'agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui
épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut provoquer une sclérose
(asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque
de cancer du poumon peut étre majoré par |'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogeéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, poncage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’'une évaluation de
I’état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage
dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail
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Dossier Technique Amiante n° 24052597A (a)amiante

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I’'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a
R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I’'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet 2014
pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. percage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de lI'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d’un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour
éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a I'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d’un chiffon
humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I’'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont
les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire les
maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions
de I'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de |'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise
qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
I’étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I’'environnement notamment
ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiére de stationnement,
chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitoét que possible,
dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du 1ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filiéres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage
de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I’'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent étre
obtenues auprés :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et du
logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I’environnement et de la maitrise de I’énergie, directement accessible sur
internet a l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tragabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable
sur le site du ministére chargé de I’'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de
travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable Iui garantissant I'effectivité
d’une filiére d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchéterie
pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de
déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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A.D.I

Agence Diagnostics Immobiliers

@ Ordre de Mission

@ Attestation

g Responsabilite

g; Qualification



LA N !

FNAIM

Agence Diagnostics Immobiliers
Ordre de mission

Objet de la mission :
M Dossier Technique Amiante O Diagnostic de Performance Energétique O Diag. Assainissement
[J constat amiante avant-vente [ Etat relatif a la présence de termites O Diag. Piscine
[J Dossier amiante Parties Privatives [ Etat parasitaire O Diag. Installations Gaz
O Diag amiante avant travaux [ Etat des Risques et Pollutions O Diag. plomb dans I'eau
O Diag amiante avant démolition [ Etat des lieux O Diag. Installations Electricité

[ controle Périodique Amiante

O Amiante HAP

O Strategie Dossier Amiante

O Diagnostic de Performance Energétique

[ mold Inspection

O Métrage (Loi Carrez)
O Métrage (Surface Habitable)
O Exposition au plomb (CREP)
[ plomb avant Travaux

O Exposition au plomb (DRIPP)

O D.Technique DTG

O Diagnostic de Performance Energétique
O Diag. Radon

[ vérif. accessibilité handicapé

[ piag. Performance Numérique

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)

Type @ i, Autre

Nom / Société : ...... Centre des Finances Publiques

Adresse :.....oviiinins

Téléphone :............ 0262908810

Port. @ .ooviiiiiiinnn,

Mail : oo omas.barret@ddgfip.finances.gouv.fr

Désignation du propriétaire Désignation du ou des batiments
Nom / Société : ...... Adresse : ........ 5 rue Raymond Barre
Adresse @ ......oeiinins Code Postal :...

CP i Ville 1 ...oeeniiis SAINT BENOIT
Ville @ ooveiiiiininn Département :.

Tel fviiiiiiieieen, Précision :.......

Mail @ i

Mission

Personne a contacter (avec tel) : .. Sans accompagnateur

Type de bien a expertiser : .......... Autres

Catégorie du bien @ ......ccocvenvennen. (IGH/ERP) Autres

Date du permis de construire : ..... <01/07/1997

Section cadastrale : ........cocevvnnnnn Section cadastrale : NC, Parcelle(s) n° : NC

Numeéro de 1ot(S) @ vvveuvirnienriennenn. Non communiqué

Lots rattachés : .......coevvvvinvennennnn [J cave y O Garage, I Terrain ’ ] Autre

Périmétre de repérage :............... ENSEMBLE DE LA PARTIE BATIE

Autres informations : .................. (] Ascenseur, [1 Animaux

Remise des clefs :....covvvvviiiinnnnnn,
01/08/2024 a 08 h 00 durée approximative 14H00
PréCiSIONS & viviiiiiiiieieieieiiininenenanes

Locataire

Nom / Société : ......
Adresse :

Mail : .

Paraphe du donneur d‘ordre :
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Administratif

] propriétaire 4 Donneur d'ordre [1 Notaire
Centre des Finances Publiques

] propriétaire [ Donneur d'ordre [] Notaire [ Agence

Destinataire(s) adresse : ............. - -
Destinataire(s) e-mail : ............... omas.barret@ddfip.finances.gouv.fr
Impératif de date :........coevvvvnnenen. 30/10/2024

Information relative a tout diagnostic :

x

x

Il est de I'obligation du propriétaire/ donneur d’ordre de fournir tous documents (Diagnostics, recherche, travaux, etc.) et informations
dont il aurait connaissance (exemple : présence de parasites du bois, matériaux amiantés,...) relatifs a la présente mission.

Le propriétaire doit fournir un acces sécurisé a toutes les pieces / locaux pour lesquels de diagnostiqueur a été mandaté. Il est rappelé
que l'inspection des ascenseurs, monte-charge, chaufferie, locaux électrique MT et HT nécessitent I'autorisation préalable et la
présence d’un technicien de maintenance spécialisé. Ces personnes doivent étre contactées et présentes sur site lors du diagn ostic.
Dans le cas ou elles ne seraient pas présentes, et qu’une visite supplémentaire soit nécessaire, celle-ci sera facturée conformément
a la grille tarifaire.

Seules les parties accessibles le jour de la visite seront contrélées, c’est pourquoi le propriétaire devra déplacer le mobilier lourd afin
de permettre un accés aux murs, plinthes et cloisons.

Le diagnostiqueur n‘a pas l'autorisation réglementaire pour déposer des éléments nécessitant I'utilisation d’outils. II est de la
responsabilité du propriétaire d’effectuer cette dépose préalablement (Trappes des baignoires / éviers, ...)

Le diagnostiqueur devra désigner un représentant s'il ne peut étre présent lui-méme lors du repérage.

Spécificité au diagnostic amiante :

x

Il est rappelé que la signature de |'ordre de mission par le donneur d’ordre est un accord tacite autorisant tous les prélévements
nécessaires au diagnostiqueur (norme NF 46 020). Toutefois, si le propriétaire est présent lors de la visite, il pourra refuser qu’un
prélévement soit effectué ; une mention sera alors inscrite dans le rapport.
Fait a le
Signature du donneur d’ordre :
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FNAIM

Agence Diagnostics Immobiliers

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n® 24052597A relatif a I'immeuble béti visité
situé au : 5 rue Raymond Barre SAINT BENOIT.

Je soussigné, BERGER Jérome, technicien diagnostiqueur pour la société ADI 974 Agence Diagnostics

Immobiliers atteste sur I’honneur étre en situation réguliére au regard de l'article L.271-6 du Code de la
Construction, a savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi
gu’en atteste mes certifications de compétences :

Prestations Nom du diagnostiqueur Eclt:t?g:i:goie N° Certification Echéance certif
DTG BERGER Jérome WE.CERT WPIS_P_F_VF_03 28/12/2022
Amiante BERGER Jérome  |ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 dopayo1/2027 /(oD1a/t2eon)
Amiante TVX BERGER Jérome  |ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 dopayo1/2027 /(oD1a/t2eon)
Amiante ApTvx BERGER Jérome  |ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 d.ob%:é 8(1){1 2:0% /(oDJtzeozo)
Amiante HAP BERGER Jérome  |ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 d.ob%:é 8(1){1 2927 /(oDJtzeozo)
Plomb BERGER Jérome  |ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 d.ob%elé tllgé 2022 /(lDsztzeozz)
Plomb ApTvx BERGER Jérome  |ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 dopaliel2025 /(1Dz?tzeozz)
Termites BERGER Jérome  |ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 dopior02/2023 /(oDsztzeozz)
Electricité BERGER Jérome  |ABCIDIA CERTIFICATION 19-1971 dop2/01/2027 /(0D1a/t2eozo)
- Avoir souscrit a une assurance (MS AMLIN/CAPRELLE n° 2024PIR00003/006 valable jusqu’au

01.02.2024/31.01.2025) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en
raison de mes interventions.

- N'avoir aucun lien de nature a porter atteinte a mon impartialité et a mon indépendance ni avec le propriétaire
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou
équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.

- Disposer d’une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états,
constats et diagnostics composant le dossier.

Fait a SAINT BENOIT, le 01/08/2024
Signature de 'opérateur de diagnostics :

Article L271-6 du Code de la Construction et de I’habitation

« Les documents prévus aux 1° a 4° et au 6° de 'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant
d’une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences dun
engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature a porter atteinte a son impartialité et a son
indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel a elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages,
installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir I'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d’Etat
définit les conditions et modalités d’application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de I’Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d’établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur
I’nonneur qu’elle est en situation réguliére au regard des articles L.271-6 et qu’elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires a
I’établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »
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Ms@amliin

ATTESTATION D’ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ET EXPERTISES
IMMOBILIERES

MS AMLIN INSURANCE SE
22 rue Georges Picquart - 75017 Paris

Atteste que I'Adhérent/Assuré : ADI AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIERS 974
241 ter chemin Fond de Puits
97422 LA SALINE

N° SIREN : 910507987
Représentée par Monsieur Jérome BERGER

Bénéficie, dans le cadre du contrat n° 2024PIR00003/006 souscrit par CAPRELE SAS pour le
compte de '’Adhérent/Assuré, d’'une garantie Responsabilité Civile pour ses activités de :

- L’établissement du « Constat de Risque d’Exposition au Plomb » prévu aux articles L. 1334-5
a L. 1334-8 du Code de la santé publique.

- L'établissement de « I'état relatif a la présence de termites » prévu a larticle L. 133-6 du Code
de la construction et de I'habitation et aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du Code de la
construction et de I'habitation.

- L’établissement de « I'état mentionnant la présence ou I'absence de matériaux ou produits
contenant de lamiante » prévu a larticle L. 1334-13 du Code de la santé publique A
L’EXCLUSION DE TOUTE ACTIVITE DEXTRACTION, D’EXPLOITATION ET
D’ENLEVEMENT D’AMIANTE

- L’établissement du « Dossier Technique Amiante » prévu par l'article R. 1334-25 du Code de
la santé publique. Sont couverts dans le cadre de cette disposition, le diagnostic amiante réalisé
avant démolition et le diagnostic amiante réalisé avant travaux A L’EXCLUSION DE TOUTE
ACTIVITE D’EXTRACTION, D’EXPLOITATION ET D’ENLEVEMENT D’AMIANTE.

- Le diagnostic Amiante avant travaux ou démolition A L’EXCLUSION DE TOUTE ACTIVITE
D’EXTRACTION, D’EXPLOITATION ET D’ENLEVEMENT D’AMIANTE

- L'établissement de « I'état de l'installation intérieure d’électricité » prévu a larticle L. 134-7 du
Code de la construction et de I'habitation.

- L’établissement de « I'état des risques et pollutions » prévu a l'article L. 125-5, | et R. 125-24
du Code de I'environnement.

- L’établissement du « certificat dit de la loi Carrez » réalisé en application des dispositions de
l'article 46 de la loi du 18 décembre 1996 et du décret du 23 mai 1997.

- Laréalisation de « I'état de lieux » en application de I'article 3 alinéa 2 de la loi 6 juillet 1989.

- Le Diagnostic Technique Global (DTG) tel que prévu par les articles prévus par les articles
L731-1 a L731-5 du Code de la construction et de I'habitation.
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Ms@amliin

MONTANTS

DESIGNATION DE LA GARANTIE |\ Do oo ‘ FRANCHISES PAR SINISTRE
RESPONSABILITE CIVILE -
305 000 € par sinistre et
PROFESSIONNELLE 500 000 € par année 2500 €

Garantie accordée par sinistre et par année
d’assurance

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION
Garanties accordées par sinistre, sauf mention contraire

Tous dommages corporels, matériels et
immatériels confondus avec les sous 6 100 000 € Néant
limitations suivantes :

d’assurance

1 000 000 € par sinistre

Faute inexcusable de I'employeur et par année Néant
d’assurance
Dommages matériels et
immatériels consécutifs ou non 500 000 € 1000€
Dont Vol par préposé 15 300 € 750 €
Dont Dommages
immatériels non consécutifs 200 000 € 1000 €
Dont Dommages aux biens
confiés EXCLU SANS OBJET
Dommages résultant d’atteintes a | 500 000 € par sinistre et 3000 €
l'environnement par année d’assurance
Dont Perte de documents ou de 100 000 € par sinistre et 2500 €
supports d'informations confiés par année d’assurance
DEFENSE PENALE ET RECOURS R -
Garantie accordée par litige et par année 30 000 € Seuil df%}%"g ntion

d’assurance

La présente attestation est valable pour la période du 01/02/2024 au 31/01/2025, sous réserve
du paiement de la prime, et ne peut engager I'assureur en dehors des limites précisées par
les clauses et les conditions du contrat d’assurance auquel elle se réféere.

Fait a Paris, le 24 janvier 2024
Pour I’Assureur,

MS Amlin Insurance SE
Succursale en France
22 rue Mari@>GeorgesRicqua
75 ARI .
T+33 (0 7031Q0 _ T1O~
RCS Paris 815 053 483
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La certification de compeéetence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION a

BERGER Jérome
sous le numéro 19-1971

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

Amiante sans mention Prise d'eftet : 25/01/2020 Validite : 24/01/2027

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les criteres de certification des opérateurs de diagnostic technique.

Amiante avec mentior Prise d'eftet : 25/01/2020 Validite : 24/01/2027

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les criteres de certification des opérateurs de diagnostic technique.

CREP Prise d'effet : 12/12/2022 Validité : 11/12/2029

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les criteres de certification des opérateurs de diagnostic technique.

Termites Outre- Prise d'effet : 11/02/2022 Validité : 10/02/2029

Mer
Zone d’intervention : DOM TOM

Arrétée du 24 decembre 2021 définissant les criteres de certification des opérateurs de diagnostic technique.

Electricite Prise d'effet : 03/01/2020 Validite : 02/01/2027

Arrété du 24 decembre 2021 définissant les criteres de certification des opérateurs de diagnostic technique.

19-1971 - v15 - 18/03/2024

Véronigue DELMAY
Gestionnaire 'des certifies

Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné a la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06



