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Prescriptions

La zone 1: Parvis
Acces a un coffret forain (voir Prestations CFO/CFA) pour Foodtruck.

La zone 2: Service des urgences

Attentes de plomberie et terminaux électriques (voir Prestations FLUIDES et CFO) pour distributeurs automatiques.

Le prestataire devra 'habillage de finition autour des distributeurs (murs et plafond) (cf. élévation) en harmonie avec les choix
colorimétriques de la salle d’attente (cf. pages suivantes).

La zone 3: Cafétéria

Livré en « coque vide ».

Nous demandons

- la continuité de sol dans les zones affectées au public et vue par le public avec le sol de I'espace dans le hall
Le sol sera un carrelage dans la gamme suivante:

Fabriquant : Marazzi

Collection: OLTRE, dimension 30x120cm, épaisseur 9,5mm.

Couleur : choix en cours par le cabinet d’architecte AlA Life Designer

- le respect des références de luminaires indiquées en suite

La zone 4 : distributeurs automatiques dans le hall
Le prestataire devra 'habillage de finition autour des distributeurs (murs et plafond) (cf. élévation) en harmonie avec les choix
colorimétriques du hall (cf. pages suivantes).



Prescriptions

Courant faible

Le titulaire aura a sa charge tous les frais liés aux liaisons opérateurs ainsi que les
équipements informatiques et télecom nécessaires a son fonctionnement.

En aucun cas ces équipements devront entrer en conflit avec les équipements du CHU. Par
exemple, les bandes de fréquences utilisées pour le wifi ou le RFID seront déterminées en
lien avec |la Direction des Services Informatiques du CHU.

Pour les liaisons opérateurs fibre optiques, le cheminement sera validé par I'équipe
TELECOM du CHU et déterminé en fonction de I'opérateur et de son point de collecte le
plus proche. Le CHU mettra a disposition les fourreaux et chemins de cables existant. Tous
les travaux complémentaires et de cheminements internes seront a la charge du titulaire.

Aucune couverture opérateur de type 4G/5G ne sera garantie dans ce batiment.
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Zone pour distributeurs
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Distributeur automatique de boissons et denrées alimentaires

e 2. Service des Urgences




e 2. Service des Urgences
Distributeurs automatiques de boissons et de denrées alimentaires
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‘|e 2. Service des Urgences
Distributeurs automatiques de boissons et de denrées alimentaires
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e 2. Service des Urgences
Distributeurs automatiques de boissons et de denrées alimentaires
« Colorimétrie »

@

LEGENDE
SOLS

Tarkett IQ OPTIMA ARGILE 3242996 Blend Sand
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Zone 3. Cafét

Plancher chauffant, percement strictement interdit

Aménagement a réaliser par le prestataire Cafeteria

Banque d’accueil avec volet roulant

installée par le CHU
Baie libre réalisée par le CHU

Porte EI30 de 90 cm de passage libre a la charge du

prestataire
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Zone 3. Cafétéria
Typologies de cloisons
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Baie libre réalisée par le CHU

TYPOLOGIES CLOISONS / DOUBLAGES

A la charge du presta

ACOUSTIQUE EPAISSEUR
CODE DENOMINATION Hachures FEU ISOLANT R THERMIQUE PLOMB
(dB) {mm)
Plaques HYDRO
cL1 Cloison 98/62 BA18S 37 EIGO 98
CL2 Cloison 58/48 BA2S + 45mm 45 El120 98 PAR 45
CL3 Cloison 98/62 BA18S + 60mm 47 ElB0 98 PAR 60
cLa S SR a8 EI120 98 PAR 45
mm
L6 s 59 EI0 150 GR32 100
100mm
CLT Cloison SAA 180 DUO25 67 ElIBO 180 PAR45X2
cL8 Cloison SAA 180 PPF13 63 EI120 180 PAR45X2
Cloison 98/62 BALES + 60mm +
Plomb 2Zmm (Ht 2,50m) + (contre
CLsA S A 70 EIGO0 180 PAR 60 2 MM
HADL)
7
Cloison 98/62 BA18S + 60mm +
CL9B Plomb 3mm (Ht 2,50m) (+ contre 72 Ela0 180 PAR 60 3 MM
cloison BA18S + 60mm voir HAD1) /
FFF L
7/
Cloison 98/62 BA18S + 60mm + s
CLaC Plomb 1mm (Ht 2,50m) (* contre " fgr” 68 ElGD 180 PAR 60 1MM
cloison BA18S + 60mm voir HAG1) -‘_’(.f':?"ﬁ
F s
S
DAl Doublage Calibel 80+10 11 100 2,35
Contre cloison BALES
DES (désenfumage) 66
GT1 Gainetechnige 98/62 BA18S + 47 EI60 98 PAR 60
mm
HAOQ1 Contre cloison BA1ES + 60mm 78 PAR 60
HAQ2 BA18 collées 30
1 Doublage 1*BA18S + HYERIS
taEH./Q\ES A SEAAMLANE B Al 160 HYBRIS 125 4,65
Doublage 1*GLASROC H OCEAN
ME7 / ME& |18mm + HYBRIS 125MM+LAME D 160 HYBRIS 125 4,65

AlR

Porte EI30 de 90 cm de passage libre a la charge du

prestataire




LEGENDE SECURITE INCENDIE

Zone 3. Cafétéria
Extrait plan de sécurité incendie
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Circulation désenfumée

Circulation désenfumable
Escaliers encloisonnés

Ascenseurs prioritaires

PC Sécurité + VTP SSI

Zone LRR (Labos FTM 01)

Porte de recoupement et de limite de compartiments

CPI b - Espace de surveillance particuliere < 600 m? - U10§4b

CPI a - Blocs opératoires < 1000 m? - U10§4a

Compartiments - U10§3

Stérilisation - U13§1

Cellule de locaux sans locaux a sommeil < 300 m?

ZP - Zone protégée - U10§2

ZMA - Limite de zone de mise a I'abri - U10§2

Sas d'isolement

TYPE PS - Compartiments parking < 3000 m?

Ecran de cantonnement

Baies désenfumables

Issue de secours

Acces baies pompiers en fagade

Locaux a risque moyen

Locaux a risque important



Peinture base Blanc RAL 9010

Gres cérame décoratif U4P4 a choisir aprés échantillon béton quartze
Vert Tchitola CH2 0334

Béton Quartzé (en attente échantillon)
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Zone 3. Cafétéria
Matériaux et respect de la sécurité incendie

Aménagement a réaliser par le prestataire Cafeteria

Les parois verticales sont classés C-s3, dO ou en catégorie M 2, le plafond est classé B-s3, dO ou
en catégorie M 1, le sol est classé en catégorie M4.

Le classement des peintures et des papiers peints est justifié selon les paragraphes II-3 et 1I-4 de
I'annexe 3 de l'arrété du 21 novembre 2002 modifié relatif a la réaction au feu des produits de

construction et d'aménagement.

Pour le gros mobilier il sera fixé et en matériaux de catégorie M 3.



Zone 3. Cafétéria
Matériaux et respect de la sécurité incendie

Plancher chauffant, percement strictement interdit

Tout mobilier en matériau de catégorie MO et M1



ne 4. Distributeurs automatiques dans le hall
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‘ne 4. Distributeurs automatiques dans le hall
Extrait de la maquette

2600 mm sous imposte




Construction du
Nouvel Hopital Trousseau

ZONE PRESTATAIRE CAFETERIA

Prestations Fluides



Extrait des CCTP

Extrait du CCTP CVC Pourla zone 3

Les attentes CVC concernent :
= |e réseau d’eau glacée ventilo-convecteurs, avec comptage d’énergie,
= |e réseau d’eau chaude ventilo-convecteurs, avec comptage d'énergie,
= |a ventilation double flux, soufflage et extraction, sur le systéme « CTA accueils »,
= un conduit de ventilation en lien direct avec la toiture, non raccordé, bouchonné en extrémité, pour
une éventuelle extraction de hotte (cuisson ou lavage) en DN 315.

Extrait du CCTP Plomberie

6 DIVERS

Les mesures conservatoires et attentes liees aux équipements décrites dans le présent CCTP sont :
= Pour la zone cafétéria : Mise en ceuvre d'une attente Eau froide Sanitaire et mise en ceuvre de 2
attentes EU.

o Sous-compfage par utilisation particuliére :
- Cafétéria Zone 3



‘|e 2. Service des Urgences

Distributeur automatique de boissons et denrées alimentaires
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‘we 3. Cafétéria

Extrait de la maquette




‘19 3. Cafétéria
Extrait du plan Plomberie EXE
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e 3. Cafétéria
Extrait du plan Plomberie EXE
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e 3. Cafétéria
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e 3. Cafétéria
Extrait du plan CVC EXE
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e 4. Plancher chauffant hall
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Construction du
Nouvel Hopital Trousseau

ZONE PRESTATAIRE CAFETERIA
Prestations CFO/CFA



‘trait des CCTP

Extrait du CCTP CFO

3.8.12 Boutique/Cafétéria Zone 3

38121 Généralité
Ce cable sera a disposition de I'aménageur de la boutique de Presse.

3.8.12.2 Liaison et armoire

GT J T3000TD_8_ T3000TP_xx Zone Cafétaria I6KVA Attente

Rappel : ce départ sera équipé d’'un compteur d’énergie.

38123 Description de la prestation

La zone cafétéria est une zone livrée en clos couvert dont I'équipement intérieur sera a charge du prestaire

retenu par le MOA. Une attente dimensionnée pour 36kVA sera laissée a disposition a4 cet effet. Cette
attente sera constituée :

» ['une alimentation issue du TD de zone (Gaine J), protection par disjoncteur général 4x63A
+ Un sous-comptage communiquant raccordé sur la GTB au niveau du TD



Zone 1. Parvis
Coffret forain

Date d'émission : 08/11/2024 Rép. Souhaitée le : 29/11/2024

Désignation : COFFRET Prise Type 2 pour recharge machine d'entretien des facades HEB

Article CCTP CCTP CFO - §3.11.18 (Pg 173/202)
Référence du produit : Echantillon présenté
Base marché Numéro fiche produit base : .... | oui
O Variante non
Marque LEGRAND
. . Coffret d i P17 (0577 04
Réf. produit GRer a8 pnsas ( )

équipés de 2 Prises 16A Tri 3P+T (555388) / 4 Prises 2P+T (555384) / Plastron d'adaptation (057719)

Matiére / finition / Coloris  |Plastique / RAL 7042

Localisation Niveau 0 - Batiment PCS sur le mur exterieur mitoyen avec le local Vest H T3100LO161

L1legrand’

87045 LIMOGES Cedex
Téléphone : (+33) 05 55 06 87 87 - Télécopie : (+33) 05 55 06 88 88

Coffrets de prises P17

Référence(s) : 0 566 XX - 0 572 XX - 0 577 XX - 0 589 XX

SOMMAIRE Page
1. Description . . ............. ... ... 1
2. Utilisation . ...................... 1
3.Gamme. ... 1-3
4.Dimensions. . .................. 4-8
5. Raccordement . .................. 9
6. Caractéristiques techniques. . . . . . 9-10
7. Schémas de cablage .. ........ 11-15
8. Normes etdécret .. .. ......... 16-18
9. ACCessoires . ................... 19

1. DESCRIPTION

« Produit destinés a distribuer la puissance au plus pres des
équipements
- Fournitures de plusieurs types de courant (intensités, tensions) en
brochage industriel et/ou domestique
« Alimentation d’un ou plusieurs équipements
« Protection des utilisateurs et des circuits :
- connexion et déconnexion hors tension grace aux coffrets
équipés de prise verrouillée commandée par interrupteur a
double verrouillage mécanique
- protection par disjoncteur, disjoncteur différentiel,
interrupteur différentiel, etc...
 Matiére : plastique
« Couleur : RAL 7042
« K08
«IP 44, P 55, IP 66
- Classe Il [

2. UTILISATION

« Interrupteur avec double verrouillage mécanique
1er verrouillage : mise sous tension de l'interrupteur impossible fiche
non engagée
2éme verrouillage : retrait de la fiche impossible lorsque l'interrupteur
est sous tension

» Repérage des positions ON et OFF de l'interrupteur

- Fenétre transparente pour visualisation des protections

« Entrées de cables a percer

» Equipés ou a équiper de socles de tableau a entraxes unifiés (70 x 70)

« Systéme Plug-in : cablage rapide de la prise dans le couvercle
indépendamment du boitier déja fixé au mur.

3. GAMME

3.1 Coffrets monoprise

« Coffrets monoprise avec interrrupteur (version saillie et a encastrer) 16
Aet32A

« Coffrets monoprise avec interrupteur et rail (version saillie et a
encastrer) 16 Aet 32 A

« Coffrets monoprise 63 A

Prise avec Coffret Coffret
interrupteur monoprise monoprise
version avec avec
encastré interrupteur interrupteur
et boite de et rail
dérivation 5 modules
3P+N 057294 097298 0589 18
400V | 63A
3P+N+T 057295 0589 10 057299

» Coffrets monoprise TBT

Prise sans Prise version Prise sans
rail version |encastrée avec| rail version
encastrée avec| protection et saillie avec
transformateur | transformateur | transformateur
150VA 160VA 150VA

| 24V l 16A| 2P 0589 26 0589 25 0589 27

3.2 Coffrets multiprises équipés

Coffrets de 2 prises IP 44

Référence 0 589 20 (évolutif jusqu’a 3 prises)

Dim extérieures : 1 265 x H 441 mm

13 modules Lexic maxi

InA: 16 A selon IEC 61439-2 et 61439-3

1 prise 16 A 2P 24V (plastron avec transfo 150VA)

1 prise 16 A2P + T 230 V IP 44

1 plaque d’obturation permettant la fixation d’'une 3®™ prise
1 disjoncteur bi-polaire 6 A (Réf. 0 064 64 ou 4 077 80)
1 disjoncteur bi-polaire 16 A (Réf. 0 064 68 ou 4 077 84)
1 disjoncteur bi-polaire 2 A (Réf. 0 064 61 ou 4 077 77)

Référence 0 589 21 (évolutif jusqu’a 3 prises)
Dim extérieures : 1 265 x H 441 mm
13 modules Lexic maxi
In A: 40 A selon IEC 61439-2
: 30 A selon IEC 61439-3
1 prise 16 A2P + T 230 V IP 44
1 prise 32A3P + N +T400V IP 44
1 plaque d’obturation permettant la fixation d’'une 3®™ prise
1 disjoncteur bi-polaire 16 A (Réf. 0 064 68 ou 4 077 84)
1 disjoncteur tétra-polaire 32 A (Réf. 0 065 66 ou 4 079 01)

Fiche technique : FO0140FR/05 Mise a jour le :

15/10/2018 Créée le : 14/12/2003
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Zone 1. Parvis
Coffret forain

Coffrets de prises P17

Référence(s) : 0 566 XX - 572 XX - 0 577 XX - 0 589 XX

3. GAMME (suite)

Référence 0 589 30

Dim extérieures : 1 125 x H 371 mm

5 modules Lexic maxi

InA: 20 Aselon IEC 61439-2 et 61439-3

2 prises 16 A 2P+T 230V IP 44

1 disjoncteur bi-polaire 20 A (Réf. 4 077 85)

Référence 0 589 31

Dim extérieures : 1 125 x H 371 mm

5 modules Lexic maxi

In A: 20 Aselon IEC 61439-2 et 61439-3

2 prises 16 A 2P+T 250 V a brochage domestique
1 disjoncteur bi-polaire 20 A (Réf. 4 077 85)

Référence 0 589 32

Dim extérieures : 1 125 x H 371 mm

5 modules Lexic maxi

InA: 20 Aselon IEC 61439-2 et 61439-3

1 prise 16 A2P+T 230 V IP 44

1 prise 16 A3P+T 400 V IP 44

1 disjoncteur tétra-polaire 20 A (Réf. 4 078 99)

Référence 0 589 37

Dim extérieures : 1 125 x H 371 mm

5 modules Lexic maxi

In A: 20 Aselon IEC 61439-2 et 61439-3

1 prise 16 A2P+T 230 V IP 44

1 prise 16 A 2P+T 250 V a brochage domestique
1 disjoncteur bi-polaire 20 A (Réf. 4 077 85)

Coffrets de 3 prises

Référence 0 589 33

Dim extérieures : 1 125 x H 421 mm

5 modules Lexic maxi

In A: 20 Aselon IEC 61439-2 et 61439-3

2 prises 16 A 2P+T 250 V a brochage domestique
1 prise 16 A2P+T 230 V IP 44

1 disjoncteur bi-polaire 20 A (Réf. 4 077 85)

Référence 0 589 34 (évolutif jusqu’a 4 prises)

Dim extérieures : 1265 x H 441 mm

12 modules Lexic maxi

In A: 20 Aselon IEC 61439-2 et 61439-3

2 prises 16 A 2P+T 250 V a brochage domestique

1 prise 16 A2P+T 230 V IP 44

1 disjoncteur bi-polaire 20 A (Réf. 4 077 85)

1 plaque d’obturation permettant la fixation d’'une 4éme prise

Coffrets de 4 prises

Référence 0 589 35 (évolutif jusqu’a 5 prises)

Dim extérieures : 1265 x H 501 mm

12 modules Lexic maxi

In A: 40 A selon IEC 61439-2 et 61439-3

2 prises 16 A 2P+T 250 V a brochage domestique

1 prise 16 A 2P+T 230 V IP44

1 prise 32 A 3P+T 400 V IP44

1 disjoncteur bi-polaire 20 A (Réf. 4 077 85)

1 disjoncteur tri-polaire 32 A (Réf. 4 078 32)

1 interrupteur différentiel tétra-polaire 63 A (Réf. 4 116 62)
1 plaque d’obturation permettant la fixation d’'une 5éme prise

Référence 0 589 36 (évolutif jusqu’a 5 prises)

Dim extérieures : 1265 x H 501 mm

12 modules Lexic maxi

InA: 40 Aselon IEC 61439-2 et 29 A selon 61439-3

2 prises 16 A 2P+T 250 V a brochage domestique

1 prise 16 A 2P+T 230 V IP44

1 prise 32 A 3P+N+T 400 V IP44

1 disjoncteur bi-polaire 20 A (Réf. 4 077 85)

1 disjoncteur tétra-polaire 32 A (Réf. 4 079 01)

1 interrupteur différentiel tétra-polaire 63A (Réf. 4 116 62)
1 plaque d’obturation permettant la fixation d’'une 5éme prise

3. GAMME (suite)

Coffrets de 5 prises

Référence 0 589 22

Dim extérieures : 1405 x H 441 mm

18 modules Lexic maxi

In A: 32 Aselon IEC 61439-2 et 61439-3

2 prises TBT 16A 2P 24 V avec transformateur 150VA
1 prise 16 A 2P+T 250 V a brochage domestique

1 prise 16 A2P+T 230 V IP 44

1 prise 16 A3P+T 400 V IP 44

1 interrupteur différentiel tétra-polaire 40 A (Réf. 0 086 94 ou 4 116 61)
1 disjoncteur bi-polaire 6 A (Réf. 4 077 80)

1 disjoncteur tri-polaire 16 A (Réf. 4 078 29)

1 disjoncteur bi-polaire 2 A (Réf. 4 077 77)

1 disjoncteur bi-polaire 20 A (Réf. 4 077 85)

3.3 Coffrets multiprises pré-équipés de plastrons
A équiper de socles 16 A a entraxes unifiés (70 x 70) uniquement ou
socle a brochage domestique 0 576 71 et 0 576 72

Réf. Nb de modules Désignation Dim. Ext (H x 1)
0577 07 5 accepte 3 socles 16A 421 x 125
0577 08 12 accepte 4 socles 16A 441 x 265
0577 09 18 accepte 6 socles 16A 441 x 405

3.4 Coffrets a équiper : embases pour dérivation

Réf. Désignation Dim. Ext (H x I)

0577 00 pour 1 prise verrouillée ou 1 plastron 280 x 125 421 x 125

0577 01 | pour 2 prise verrouillées ou 2 plastrons 280 x 125 501 x 265

0577 02 | pour 3 prise verrouillées ou 3 plastrons 280 x 125 501 x 405

Nb : Certaines références de cette gamme de coffrets de prises seront
vendues jusqu’a épuisement du stock.

3.5 Coffret pour conteneur frigorifique

Référence 0 657 106

Coffret 3P+T 32A 440 V - terre a 3 heures équipé d'un interrupteur et
d’un socle de prise IP 66/67.

A travers le monde, les produits périssables sont transportés dans
des containers réfrigérés par terre, mer et air d’'ou I'utilisation de ce
coffret de prise pour container frigorifique par les grandes entreprises
de transport (terminaux de conteneurs, stations de transit, stations
ferroviaires, ports, aéroports, entrepéts, transports par bateau...).

Produits mobiles associés :
Fiche @ . ... 6 571 26
Prisemobile : ....... ... ... ... ... . 6 571 46

Produit fixe associé :
...................................... 6 57116

262 10
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e 1. Parvis
Coffret forain

Coffrets de prises P17

Référence(s) : 0 566 XX - 572 XX - 0 577 XX - 0 589 XX

3. GAMME (suite)
3.5 Coffrets a équiper : embases et boitiers

Exemple de composition d’un coffret

+
Disjoncteurs, interrupteur différentiel,
+ +
Embase Plastron Prises

etc..

& -

B
Coffret

COFFRETS HAUTEUR 220 MM A 441 MM

EMBASES POUR PLASTRONS 220 x 125 MM - max. IP 66

Embase
ais jusqu’a Embase jusqu’a
Boftier 2 prises 4 prises 16 A
16 A

220 x 125 mm® 371 x 125 mm® | 441 x 265 mm®
Rail 5 modules Rail 13 modules

Recoivent les pattes de
fixation réf. 0 019 69

Embase jusqu’a
6 prises 16 A

441 x 405 mm®
Rail 20 modules

PLASTRONS 220 X 125 MM
1 prise 2 prises 1 prise
16 Aou32A 16 A 63 A

Plastron plein

DIN DIN DIN
Emb. Réf. Emb. Réf. Emb. Réf. Emb. Réf. Emb. Réf. |[Emb., Réf. |Emb. Réf. |[Emb.| Réf
1 0577 10" 1 0 589 387 1 |0577 05® 1 0 577 06® 5 (057712 5 |057713® 2 |057717| 5 |057715
COFFRETS HAUTEUR 220 MM A 441 MM
EMBASES POUR PLASTRONS 280 x 125 MM - max. IP 66 PLASTRONS 280 X 125 MM
Embase . 1 prise .
Boitier jusqu’a Embase jusqu’a | Embase jusqu’a 1621_\";':?2 A 16 Aou32A 31%"':;5 Plastron plein
3 prises 6 prises 16 A 9 prises 16 A et 1 prise 63 A
16 A

fixation|
"'—1—‘1

280 x 125 mm® | 421x125mm® | 501 x 265 mm®

Regoiverlt les pattes de

ref. 0019 69

501 x 405 mm®

Rail 5 modules Rail 13 modules Rail 20 modules
DIN DIN DIN
Emb. Réf. Emb. Réf. Emb. Réf. Emb. Réf.
3 0577 110 1 0577 20™ 1 0577 03® 1 0577 04®

Emb. Réf. |Emb. Réf. [Emb. Réf |Emb. Réf.
0577 0577 0577
41 Yo | 2| o0 | 4| ae | 4 |057716

(1) Peut recevoir une serrure a clé réf. 0 577 35 - (2) Livré avec une plaque d’'obturation
(3) A fixer horizontalement & I'exception des prises 16 A a brochage domestique devant étre fixées verticalement (IP 44 fiche engagée)

(4) IP 54 volet fermé, IP 44 en connexion - (5) Dimensions extérieures (H x L) - (6) Pour plastron réf. 0 577 17/19

(7) Montage sur poteau avec kit réf. 0 364 46/47/48/49, voir fiche technique sur e-catalogue pour compatibilité - (8) Voir 1 + 7 - (9) Prévoir le cablage du fil pilote

Fiche technique : FO0140FR/05

Mise a jour le : 15/10/2018
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Zone 1. Parvis
Coffret forain

Coffrets de prises P17

Référence(s) : 0 566 XX - 572 XX - 0 577 XX - 0 589 XX

4. DIMENSIONS (suite)
Références 0 577 09

405

Max. M32
Entrée a percer

Fix.314

Max. M32
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4. DIMENSIONS (suite)
Embases
Références 0 577 01/03

265 122
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Zone 3. Cafétéria

CFO:

* Alimentation 36kVA Tri+N avec sous-comptage (pour futur armoire hors lot 2)
*  Alim désenfumage
*  BAES asservis a I’éclairage de la zone

CFA / SSl:

Ch froide [ bur/ i ) )
réserve *  Détecteur Automatique Incendie
. Indicateurs d’Action Incendie

* Asservissement porte automatique

U
T3000L0503
COK013.00

, T T
o - 2 —v

Cafétéria
68 m*
T3000L0504 HSP 26 m

Dana Pempriae du plancher chauffant:
pas de percements possibles

= ™ S ™ S ™

-

A




e 3. Cafétéria
Prescription luminaires

FICHE TECHNIQUE

o8 oot [ oo wod] |
RING 440 Gl S EN

WRGHCE D RERRABKITE

Application: couloirs salles o attente, réception salles de
conférence

Catégorie du luminaire: plafonnier

Détails Standards

DONMNEES ELECTRIQUES DONMEES MECANIQUES CERTIFICATS ET MARQUAGES
S lurmirkse LED Maténau du cesson Alurmerium Memau dé protection (IF) 1F20
Puissance ch luminaire W Resistance & Uimpact IKD4
Type d squpement Alimertation BDMNEESOP"HQUES Clamse de protection i
Tensian nnmirake 20 . TADV Rasior / diaghragma MPAM de la souwce Bui
Terough wiring Lo Conbbair 1 glasce, du Abssenoe
Type of driver DAL COUTTlE i
Emergency module Mon Matdriau de la glace Mate plasiiges
i _ structurelle prismatious K Bl
Camttwur de mourvernent Ban o= » HACCR Oui
DONMEES LUMINEUSES
INFORMATION DATA
4330 Im
Met weight AZkg
7 imsAW Conibgir blanc
Porwer and lumingus flus 10
B0 tolerance
Distribution lumineuse o
LBOEID @25 100000 b
LIOBD 25T BUCD0 b
Temperature de coulew 4000k

Femperatu re de couleur S 800
(]

A2

KIT OE SUSPENSION @400 KIT PENCASTREMENT

- RAL 1035 perle beige
- 3000k
- Durée de vie L30B10 Salle

Caracténistiquas génarales

Flux lurmineyus sortont 48006

Puissance 40w
1cne recnr - \ _ Efficacité lurmnineuss 120w

lzm! Ternpérature de coulaur 4000K

Cptique Prismatique

AZU6060-102 R ——
Gestion de driver sans driver
LGR <3
Panneau AZURE 595mm Blanc RALS0IA IRC 80
A000K 40W Prismatigue sans driver Macodam =3
Tension Z220=-2400~ 50/&0Hz
Garanfia Sans

CE W ks {2 F

s - a.':-ﬂ
o =
oxe . &

Burear diétudies -/0902025 - 13

- Couleur de cadre : Blanc
- Les connexions seront de type WIELAND ocu equivalent

Back office
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