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 Classes d'exposition en fonction de l'environnement (norme NF EN 206-1) :
· XC4 : Superstructures extérieures non isolées. (Alternativement humide ou sec)
· XC1 : Superstructures intérieures et superstructures extérieures isolées. (Toujours sec ou humide)
· XA1 : Fondations et infrastructures. (Environnement à faible agressivité chimique) - A Confirmer par le Géotechnicien

Matériaux :
· Qualité du Béton : C30/40 fck= 30MPa. (sauf indication contraire)
· La composition des béton sera conforme à la norme NF EN 206-1

selon la classe d'exposition  à considérer.
· Qualité des Aciers : Aciers Classe B (haute ductilité) fyk= 500 MPa. (B 500 B)

Enrobage (cmin) :
Enrobage des aciers suivant EUROCODE soit enrobage moyen requis :
· XC1 : 3.00 cm
· XC4 : 4.00 cm
· XA1 : 4.00 cm

Stabilité au feu (SF) et Coupe-feu (CF) :

· Suivant notice de Sécurité.

Surcharges d'exploitation :

· Suivant Eurocode 1 (EN 1991)
· Catégorie d'usage C4(EN 1991-1-1§6.3.1.1)
· Conformément au programme et à la norme en vigueur
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