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1 LOT PLATRERIE PEINTURE 

 
 

1.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 
Le présent chapitre donne des renseignements sur la nature des travaux à effectuer, sur leur nombre, 
dimensions, emplacement. Mais cette description n’a pas un caractère limitatif et l’Entrepreneur du 
présent lot devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les 
travaux nécessaires et  indispensables à l’achèvement complet du projet. 
 

1.1.1 PROTECTION DE CHANTIER INTERIEUR 

 
1.1.1.1 PROTECTION DE CHANTIER PVC RIGIDE 
L’entreprise devra la mise en place d’un tapis adhésif anti bactrien  devant chaque locaux concernés 
par les travaux suivant avancement du projet et planning joint ainsi d’une protection de chantier type 
PVC M1 sur l’ensemble des équipements conservés sur place y compris protection mécanique si 
nécessaire comme décrié. 
 
Localisation 

- Ensemble du local 
 
 

1.1.2 DEMOLITION 

 
 

 
1.1.2.1 DEMOLITION POUR AGRANDISSEMENT OUVERTURE PORTE  
 
Préalablement aux travaux, les installations techniques (fluides, électricité, etc.) situées dans l’emprise 

des démolitions devront être déposées ou parfaitement neutralisées par les entreprises concernées. 

Les prestations comprennent : 

 La protection des sols et ouvrages conservés ; 

 La dépose des blocs-portes, huisseries et plinthes si nécessaire ; 

 La démolition partielle de la cloison et du mur en parpaings pour agrandissement de 

l’ouverture, y compris ossatures, enduits et éléments annexes ; 

 L’arasement soigné des parties conservées ; 

 La mise en place d’un étaiement si nécessaire ; 

 La reprise des tableaux, rebouchages et raccords après démolition ; 

 L’évacuation des gravats en sacs étanches vers décharge agréée. 

Les travaux seront réalisés avec soin, strictement limités à l’emprise définie, et en prenant toutes 

dispositions pour limiter poussières et nuisances. 

 Les travaux seront réalisés en horaires décalés avant 8 h afin de limiter les nuisances sonores pour 

les occupants. Toutes les précautions nécessaires seront prises pour réduire les poussières, vibrations 

et bruits. 
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Nettoyage obligatoire en fin de démolition 

 
 

 
1.1.2.2 DEPOSE PORTE COUPE FEU EXISTANTE  
 

Dépose du bloc porte et porte coupe-feu existant  et mise en dépôt au ST du CHU. 
 

 
 

1.1.3 CLOISONS DOUBLAGE  

 
 
1.1.3.1 CLOISON PLAQUES DE PLATRE TOUTE HAUTEUR EP 98mm EI 60 COTE 

CIRCULATION 
 
Fourniture et pose d'une cloison épaisseur 98 mm, constituée de la façon suivante : 
- ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé, largueur selon type 
de plaques de parement, simples dos à dos, disposés suivant préconisation du fabriquant. 
- montants en profil doublés de 62 mm espacés suivant hauteur 
- parements en plaques de plâtre épaisseur 18mm, 
- bande résiliente en isolation de sol 
- remplissage en laine minérale 
- Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabriquant. La mise en 
oeuvre sera conforme au DTU 25.41 et 25.42, aux éventuels avis techniques et aux 
recommandations du fabriquant. 
- Les huisseries seront posées à l'avancement. Les huisseries métalliques seront du type pour 
cloison sèche avec oméga de fixation. 
- Affaiblissement acoustique : RA=45dB minimum 

- - Classement incendie : EI 60 (PV à fournir) Finition soignée des raccords entre les parois et 
plafonds crées et existants. 

- L’entreprise devra prévoir une finition adaptée au support et au futur produit de finition qui 
devra être 

- réalisé par-dessus l’enduit. 
- Concertation avec les lots techniques et menuiseries pour pose des huisseries. 
- Se référer aux repères sur plans fournis en annexes. 

 
1.1.3.2  CLOISON ANTI X 3 mm TOUTE HAUTEUR COTE SCANNER 
 
Fourniture et pose de cloison anti X type pregymetal RX de chez SINIAT ou techniquement équivalent 
composée de plaques de plâtre et de feuille de plomb, vissées sur une ossature métallique en acier 
galvanisé suivant avis du fabricant, compris : 
- Pose de l’ossature (rails et montants) suivant hauteur cloison et suivant avis du fabricant 
- Pose d’une plaque BA13 anti X et d’une plaque BA13 d’un côté et de 2 plaques sur l’autre face 
- Epaisseur cloison : 98 mm 
- Protection anti X épaisseur constituée d’une feuille de plomb de 3 mm d’épaisseur 
- Pose suivant avis du fabricant 
- Recouvrement systématique à la jonction des feuilles de plomb suivant avis du fabricant 
- Hauteur de protection : toute hauteur 
- Panneau de laine de verre en sandwich 
- Y compris pose feuille de plomb derrière interrupteurs ou prises 
- Classement incendie : EI 60 (PV à fournir) 
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1.1.3.3 REPRISE PLAFOND  

 
- Dépose et repose faux plafond en lame métallique  

 
 

1.1.4 PEINTURE 

 
Les couleurs seront identiques aux couleurs existantes  
 
 
1.1.4.1 PREPARATION DES MURS  
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances. 
L’entreprise devra  apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter 
les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant 
Evacuation des déchets en site adapté 
 
 
1.1.4.2 TOILE  A PEINDRE 
 
Fourniture et pose d’une toile à peindre en fibres de verre (ou toile technique non tissée) destinée aux 
murs intérieurs en plaques de plâtre, dans des locaux à usage hospitalier. 

 Toile de verre ou revêtement mural technique haute résistance 

 Classement au feu : B-s1,d0 minimum (conforme ERP / établissements de santé) 

 Résistance élevée aux chocs, rayures et frottements 

 Lessivable, compatible avec produits désinfectants hospitaliers 

  Perméable à la vapeur d’eau 

 Stabilité dimensionnelle renforcée 

 Grammage adapté (≥ 150 g/m² recommandé en milieu hospitalier) 

 
 
1.1.4.3 PEINTURE MURALE SATINEE PHASE AQUEUSE Y COMPRIS BOISERIES 
 

Travaux préparatoires pour une finition de type  A suivant DTU 59.1 compris : 
- Ponçage, époussetage et nettoyage du support 
- impression acrylique, 
- rebouchage, 
- révision des joints, 
- enduit repassé, 
- et toutes sujétions 

 
Produits ayant des caractéristiques techniques et esthétiques au moins équivalentes comprenant : 

 une couche d'impression adaptée au support suivant expertise de l’entreprise et suivant 
avis du fabricant de la couche de finition, et à la finition demandée. Conditions 
d’application conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1). 

2 couches de Peinture-laque satinée, aux résines acryliques en dispersion 
aqueuse de type Application de deux couches  

 Finition A,  
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 Emissions dans l’air COV : A+,  
 AFNOR : NF T 36005 Famille I – Classe 4a 7B2 

 
L’entreprise devra  apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et 
suivant préconisation du fabricant. 
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances. 

 
 
1.1.4.4 REPRISE ET REBOUCHAGE  
 
Rebouchage ou raccord de tous les trous, dégradation suite à la dépose (ex. : plinthes, menuiserie, 
huisseries , luminaires….etc).  

- Ratissage 
- Rebouchage 
- Raccord 
- Couche impression si nécessaire 
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1.1.5 MENUISERIES INTERIEURES 

 
 
1.1.5.1 BLOC PORTE, EI 30, STRATIFIE - HUISSERIE BOIS- 2VANTAIL 52x104 
 
Fourniture et pose de bloc-porte sur ventouse comprenant : 
- Ame pleine de 40 mm d’épaisseur minimum, revêtement stratifié 15/10e aux 2 faces 
- contrôle aplomb et équerrage avec cloisons avant pose huisserie 
- huisserie métallique, pour intégration dans cloison de 100 mm 
- ferrage par 3 ou 4 paumelles de 140 mm 
- joints intumescents 
- joints iso-phoniques qualité feu périphériques en feuillure 
- ajustement et rabotages nécessaires 
- Pose huisserie par titulaire du lot plâtrerie peinture 
- Largeur de passage 150 cm : suivant plans 
- P.V. de classement au feu exigé 
- P.V. de classement au feu exigé 
- PV DAS exigé 
 
Il sera prévu la fourniture et pose d’une console de fixation pour deux ventouses incendie asservie. 
Cette console devra être suffisamment solide et long pour éviter tout arrachement du mur. 
Les ventouses incendie magnétique référence VIR2048 de marque CDVI ou similaire permettant 
de maintenir une porte ouverte et de la fermer en cas de détection incendie. 
Cette ventouse sera à rupture de courant et pourra être alimentée aussi bien 48 volts. 
Cette ventouse devra intégrer un bouton de déverrouillage permettant de la libérer en cas de besoin 
ou équivalent. 
 
 

1.1.6 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER 

 
- CF CCTP généralités lot 0 chap 5.6.2 

 

1.1.7 ELABORATION DU DOE 

 
- CF CCTP généralités lot 0 chap 7.2 

 
 
 


