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Hypothèses : 1026
Ø personne / 3 volumes / h
Clim T° +18°C à +25°C
Clim substitution sur EG
Alim élec secourue par GE :
/
Onduleur :
/
TRAVAUX : Tranche 1

Unité murale
type Split

Matériel : 1026
- 2 congélateurs -80°C
- 1 congélateur -120°C

sur PC Monophasée 16A 
Réseau Normal 

sans redondance

Hypothèses :
3 personnes 
Clim T° +18°C à +25°C
+ Clim subsistution
Alim élec secourue par GE :
/
Onduleur :
Maxwell RSC + tablette associée
et Maxwell 16 : Absence de
microcoupures
automate (Qiagility) et PC associé

Hypothèses :
4 personnes 
Clim T° +18°C à +25°C
+ Clim subsistution DRV
cassette sur DRV existant 
Alim élec secourue par GE :
/
Onduleur :
Absence de microcoupures pour
automates (Starlet QS6, Proflex)
et PC associés

Matériel : 1031 (=Fiche 1030 ?)
- HAMILTON 

- Centrifugeuse x2
- Balance 

- Combiné congélateur -30°C ?
- QS6

sur PC Monophasée 16A 
Réseau sans redondance

Matériel : 1031a (Fiche 1017 ?)
- Thermocycleurs x5 (apport 5x164W)

- Miseq ILLUMINA
sur PC Monophasée 16A 
Réseau sans redondance 

Hypothèses :
3 personnes 
Clim T° +18°C à +25°C
Ø Clim subsistution
Alim élec secourue par GE :
/
Onduleur :
Absence de microcoupures 
pour thermocycleurs x5
Absence de microcoupures 
pour automates (Miseq)

Hypothèses : 1034
Ø personne / 5 volumes/h
Clim T° +18°C à +25°C
Clim substitution sur EG
Alim élec secourue par GE :
/
Onduleur :
/

1017
LABORATOIRE HLA

Sol: PVC
12.03 m2

HSFP:  2.96m

1011
LABORATOIRE HLA

Sol: PVC
24.18 m2

HSFP:  2.82m

Matériel : 1006
- Réfrigérateur +4°C x1
- Etuve x1
- HAMILTON x1
- Agitateur x1
- Réfrigérateur : 10 - 35°C
- Etuve x1
- Luminex (apport 200W)
- Centrifugeuse x1
- Micro-centrifugeuse x1
- Microscope x1

Hypothèses :
8 personnes 
Clim T° +18°C à +25°C
+ Clim subsistution = Clim mobile sur rejet par MenExt
Alim élec secourue par GE :
/
Onduleur :
Absence de microcoupures pour
automates (Luminex, Starlet=Hamilton,
HORBA Micros 60, microscope inversé à
fluorescence) et PC associé

Hypothèses : 1034
Ø personne 
Clim T° +18°C à +25°C
+ Clim subsistution
Alim élec secourue par GE :
/
Onduleur :
/

Matériel : 1042
Ø besoin exprimé

ASCENSEURASCENSEUR
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Plafond: Dalle 60x60

1051
SALLE DE REUNION

Sol: MOQUETTE
24.77 m2

HSFP:  2.84m

1052 1054

Plafond: Dalle 60x60

1050
CIRCULATION

Sol: PVC
26.92 m2

HSFP:  2.76m

Plafond: Dalle 60x60

1055
BUREAU HLA

Sol: PVC
7.66 m2

HSFP:  2.84m

Plafond: Dalle 60x60

1053
PHOTOC.
Sol: PVC

3.15 m2
HSFP:  2.78m

Plafond: Dalle 60x60 Plafond: Dalle 60x60

1074
REFERENT REGIONNAL AQ.IH

Sol: PVC
10.27 m2

HSFP:  2.80m

1066
10651064

BUREAU PLASMATHEQUE
106310621061

BUREAU REPONSABLES LICT

Plafond: Dalle 60x60

1073
BUREAU
Sol: PVC

9.96 m2
HSFP:  2.79m

Plafond: Dalle 60x60

1072
STOCKAGE

Sol: PVC
14.98 m2

HSFP:  2.77m
Plafond: Dalle 60x60

1071
ARCHIVES
Sol: PVC

7.44 m2
HSFP:  2.47m

Plafond: Dalle 60x60

1070
POSTE INTERNET

Sol: PVC
4.79 m2

HSFP:  2.43m

Plafond: Dalle 60x60

1069
PHOTOC.
Sol: PVC

4.42 m2
HSFP:  2.51m

Plafond: Dalle 60x60

1067
SANIT. F
Sol: PVC

3.62 m2
HSFP:  2.48m

Plafond: Dalle 60x60

1068
SANIT. H
Sol: PVC

3.01 m2
HSFP:  2.50m

Plafond: Dalle 60x60

1060
CIRCULATION

Sol: PVC
42.90 m2

HSFP:  2.57m
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1076
LOCAL ELEC.

0.56 m2

PL.
0.67 m2

PL.
0.77 m2
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TERRASSE BASSE
Sol: CIMENT
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Accès échelle à crynoline

Unité murale
type Split

Caisson d'extraction 
VMC Bureau N°2
CIAT 298014977AA**
4 poles
1998

CTA
MUNSTERS 525596
Type NA2003/60
2014

NOTA :
Travaux préliminiaires actuel CRB 1042+1043 
HORS LOT

Remplacement SSI dans 3 ans 

Contrôle d'accès HOROQUARTZ :
liaisons électriques au lot Elec
équipements, pose et accessoires HORS LOT
(Chiffrage en Option / P.S.E.)

Hypothèses :
3 personnes

Hypothèses :
2 personnes

Hypothèses :
2 personnes
Ø Clim existant

Hypothèses :
8 personnes
(en pointe)

Hypothèses :
1 personne
Clim T° +18°C à +25°C
(non définir au prog initial)

Hypothèses : PCR
Ventilation conforme au Code du Travail
Apports en attente données EFS

R

45 m³/h 45 m³/h 45 m³/h 45 m³/h45 m³/h45 m³/h45 m³/h 45 m³/h 45 m³/h 45 m³/h

300 m³/h
Voyants 
Vert / Rouge
Vitesse 1 / 2

Bouche
Bi-Débit

Hypothèses :
en attente
Ø personne / 5 volumes/h
+ détente directe récupérée 1007

Gaine technique
Eau Glacée 

Besoins, Demandes, Contraintes
Prévoir démolition + reconstruction

CL
IM

./C
HA

UF
.

CL
IM

./C
HA

UF
.

CLIM./CHAUF.

CLIM./CHAUF.

CLIM./CHAUF.

CL
IM

./C
HA

UF
.

CL
IM

./C
HA

UF
.

Radiateur ECH
--> existant
à déposer

Radiateur ECH
--> existant
à déposer

Radiateur ECH
--> existant
à déposer

Radiateur ECH
--> existant
à déposer

Radiateur ECH
--> existant
à déposer

Radiateur ECH
--> existant
à déposer

Radiateur ECH
--> existant
à déposer

Radiateur ECH
--> existant
à déposer

Radiateur ECH
--> existant
à conserver

Radiateur ECH
--> existant
à déposer

45 m³/h45 m³/h

45 m³/h
45 m³/h

45 m³/h
45 m³/h

45 m³/h

Clim par 
Groupe DRV 

(avec 1007+1033+1034+1035+R079)

Clim par 
Groupe DRV BASE 

(avec 1007+1033+1034+1035+R079)

Clim par 
Groupe Multi Split 
(avec 1026+1027)

Clim par 
Groupe DRV 

(avec 1007+1033+1034+1035+R079)

Clim par 
Groupe DRV 

(avec 1007+1033+1034+1035+R079)

Cassette
4 tubes 
sur EG

--> existant ex 1041
à conserver

45 m³/h

75 m³/h

105 m³/h

30 m³/h

60 m³/h
120 m³/h

75 m³/h 75 m³/h 75 m³/h

30 m³/h

75 m³/h75 m³/h75 m³/h

60 m³/h

30 m³/h

30 m³/h

120 m³/h

90 m³/h

Hypothèses :
1 personne
Clim T° +18°C à +25°C

Hypothèses :
1 personne
Clim T° +18°C à +25°C

Hypothèses :
1 personne
Clim T° +18°C à +25°C

Hypothèses :
Ø personne
Clim T° +18°C à +25°C
Ø Clim subsistution
Alim élec secourue par GE :
/
Onduleur :
/

90 m³/h

15 m³/h

Colonne VIM01
--> existant
à conserver
(piquage projet)

Colonne VIM02
--> existant
à conserver
(piquage projet)

Colonne Vekita 01
--> existant

à conserver
(piquage projet)

Accès échelle à crynoline

Poste RIA
--> existant
à déposer MOa

Besoins, Demandes, Contraintes
dépose, repose, remaniement plafonds
au niveau 1er étage pour passages réseaux CVC
au niveau RdC
vers local info au niveau 1er étage x2 passages
+ suivant Phasages et préparations 

45 m³/h 45 m³/h

Conduit Air Neuf 
Insufflation forcée
--> à créer
Ø 200 mini

60 m³/h

45 m³/h

Dépos et repose
BECS
--> existant 
pour réalimenter EC

Dépose et repose
BECS
--> existant 
pour réalimenter ECS
bloc sanitaires

Cassette
4 tubes 
sur EG

Cassette
4 tubes 
sur EG

Cassette 4 tubes 
sur EG

Cassette
4 tubes 
sur EG

Grille
à ventelles
~ 250x250

Bouche
Bi-Débit

Cde
à clé

Grille
fixe

10 dm2 Su libre

Grille
fixe

10 dm2 Su libre

Cassette
ou Mural 
sur EG

(que froid)
secours

Cde
à clé

Conduit Air Neuf 
--> à créer
Ø 110 mini

Grille de "soufflage"
--> à créer

compris plénum  
+ sans filtre Cassette

sur EG
(que froid)

Grille
à ventelles
~ 250x250

120 m³/h

Chauffe-eau
instantané
CLAGE

CHAUFFE-EAU
Marque : existant
Type : ...
Capacité : 50 litres
Pose : mural ?

Cassette
ou Mural 
sur EG

(que froid)
secours

Matériel : 1010
- 2 congélateurs -30°C
- 1 congélateur -80°C
- 1 congélateur -1500°C
- 2 frigos +4°C
sur PC Monophasée 16A 
Réseau sans redondance

Cassette
4 tubes 
sur EG

--> existant ex 1011
à déplacer

Colonnes EG
Colonnes CH
--> existant

Colonnes EG
--> existant
(pour 1x1041 + 3x1011)

Cassette
4 tubes 
sur EG Cassette

4 tubes 
sur EG

Unité murale DRV
--> existant
à conserver

Unité cassette DRV
--> existant

à conserver ?

Unité murale DRV
--> existant
à conserver

Unité murale DRV
--> existant
à conserver

Unité murale DRV
--> existant

à déplacer 1026 

Unité murale DRV
--> existant
à déplacer 1010

Unité murale DRV
--> existant 1027
à déplacer 1010

Radiateur ECH
--> existant
à déposer

Radiateur ECH
--> existant
à déposer

Radiateur ECH
--> existant
à déposer

Cassette
4 tubes 
sur EG

Cassettes
4 tubes 
sur EG

EA MenExt
--> sans objet

Accès local 
Machinerie

Grille de soufllage
OU Grille d'exraction
--> existant
à remplacer
(repris sur tourelle couleur 
crème ?)

Réseau
Eau Glacée
--> à créer

Réseaux 
EF+EC ? douche
--> existant
à isoler

Réseaux 
EF+EC ? douche
--> existant
à isoler

Réseaux 
EF+EC ? douche
--> existant
à isoler

Réseaux 
EF+EC ? douche
--> existant
à isoler

Hypothèses : Sérologie
Ventilation conforme au Code du Travail
Apports en attente données EFS

Hypothèses : Congélateurs
Ventilation conforme au Code du Travail
Apports en attente données EFS

PC
Frigo +4°
1m20 Ht

Radiateur ECH
--> existant
à déposer

Réseaux de plomberie :
en plinthe

Chauffe-eau
instantané
CLAGE �

Platine
Clim

�

�
Platine

Clim

�

Radiateur ECH
--> existant
à déposer

et à reposer

Platine
Clim
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�Platine
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Clim

�Platine
Clim

�Platine
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�
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Clim

�
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Emprise
local EG en terrasse Hypothèse

Pénétrations réseau EG
depuis terrasse

Hypothèse
Pénétrations réseau EG
depuis terrasse

60 m³/h

�
Platine
Clim
--> à créer
sur cassette existante

Cassette 
--> existant
à déplacer

Bouche 
--> existant

piquage à 
déplacer

à remplacer

Grille
à ventelles

~ 250x250

EA
--> existant
sur menuiseries

Réseaux A/R CH
--> existant

à déposer et isoler

Réseaux A/R CH
--> existant
+ pose purgeur 
point haut

Réseaux A/R CH
--> existant

à déposer et isoler

Réseaux A/R CH
--> existant
à déposer et isoler

Réseaux A/R CH
--> existant
à déposer et isoler

Réseaux A/R CH
--> existant

à déposer et isoler

Réseaux A/R CH
--> existant
à déposer et isoler

Réseaux A/R CH
--> existant
à déposer et isoler

Réseaux A/R CH
--> existant

à déposer et isoler

Réseaux A/R CH
--> existant

Au niveau RdC :
Infirmières CDS04

Au niveau RdC :
Réserve R049

Réseau EF
--> existant

Réseau EF
--> existant

Réseau EF
--> existant

Réseau EF
--> existant

Réseau EV
--> existant

à déposer et isoler

Réseau EU
--> existant

à déposer et isoler
Réseau EF
--> existant

à déposer et isoler

Réseau EU
--> existant

Réseau EU
--> existant
à déposer et isoler

Réseau EU
--> existant
à déposer et isoler

Réseau EF
--> existant

à déposer et isoler

Réseau EU
--> existant

à déposer et isoler
en Phase 3

Réseau EV
--> existant

Réseau EU
--> existantà 

déposer et isoler

Réseau EU
--> existant

Réseau EU
--> existant

à déposer et isoler

Raccordement
Colonne Chauffage CTS Nord ?

+ pose purgeur point haut

Réseaux
CH et EG

--> existant
à reprendre

Réseau EG
--> à créer

en attente pour 1033 et 1035
(en attente des besoins) 

! Emprise
gaine technique
en rapport RdC !

Détallonage porte
--> à créer
lot MenInt

PC
Congél -30°

PC
Congél -30°

PC
Congél -30°
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QUIAGILITY
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Bouche 
--> existant

piquage à 
déplacer

à remplacer

Bouche 
--> existant

piquage à 
déplacer

à remplacer
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Besoins, Demandes, Contraintes
Prévoir démolition + reconstruction

Besoins, Demandes, Contraintes
Prévoir démolition + reconstruction

Réseau bouchonné
en extrémité

Réseau bouchonné
en extrémité Réseau bouchonné

en extrémité

Réseaux A/R CH
--> existant

+ pose purgeur 
point haut

Réseaux A/R CH
--> existant

+ pose purgeur 
point haut

Besoins, Demandes, Contraintes
Prévoir différences niveaux Plafonds

Besoins, Demandes, Contraintes
Prévoir différences niveaux Plafonds

Présence de cette porte ?
--> à confirmer Archi

Grille entre locaux
~ 40x40

--> existant

Grille sur gaine
--> existant

action ? voir MOa

Réseau gaz
--> existant
à déposer

Réseau gaz
--> existant
à déposer
compris robinet

PC
En Attente

1m20 Ht

PC
En Attente

1m20 Ht

Attentes :
EF + EC 

 EU Ø 40

Attentes :
EF + EC 

 EU Ø 40

Vannes en attente
Phase 3

PC
ZEBRA "Psion"

PC o
Etuve

PC o
Etuve

PC
LandaScom

PC
MicroScare

PCHORIBA

PC
Congél

1m
20

2 PC
M

icro-Ondes
Générateur

PC
HAMILTON

PC
U-Genius

PC
"Mignon"
Technic Nano

PC
QS6

PC
NanoDrop PC

LabNet

PC
MAXWEL

Présence de
coffre store
en saillie

Attente EU Ø40
--> existant
à bouchonner

Dépose et repose
appareils sanitaires
--> existant 
pour travaux 2nd oeuvre
et sols

Pose des équipements sanitaires :

- WC PMR : à + 0m40 à 0m45 maxi barre d'appui 

- Commande plaques WC : Ht entre 0m90 et 1m30
- Urinoir : Ht 0m70 maxi (Ht 0m45 mini enfants)
- Lavabo PMR : Ht < 0m85 dessus / 0m70 dessous
+ vide de 0m30 à 0m60 de passage

- Barre de relevage, Barre coudée, Barre de douche
 à + 0m40 / 0m50 angle Ht entre 0m70 et 0m80

Il sera bien à tenir compte du respect des règles PMR et de faire valider par le Bureau de 
Contrôle avant toutes exécutions ses ouvrages
Tout écart sur le projet sera à relever au Maitre d'Oeuvre

EU

EF

EU

EF

Réseau EF
--> existant

à déposer et isoler
en Phase 3

WC au sol
--> existant 
à remplacer Lavabo

--> existant 
à remplacer

WC au sol
--> existant 
à remplacer

Lavabo
--> existant 
à remplacer

Dépose et repose
appareils sanitaires
--> existant 
pour travaux 2nd oeuvre
et sols

WC PMR au sol
--> existant 
à remplacer

Lavabo non PMR
Barre droite
barer d'appui rabatable
--> existant 
à remplacer
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+5.57

+5.86
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All 115 
Chassis fixe 
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All 115 
Chassis fixe 

VR

18
0 

16
4 

All 115 
Chassis fixe 

VR
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All 115 
Chassis fixe avec grille à ventelles 
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Coulissant 

VR

18
0 

16
4 

All 115 
Coulissant 

VR

18
0 

16
4 

All 115 
Coulissant 

VR

18
0 

16
4 

All 115 
Coulissant 

VR

18
0 

16
4 

All 115 
Coulissant 

VR

18
0 

16
4 

All 115 
Coulissant 

VR

18
0 

16
4 

All 115 
Coulissant 

VR

18
0 

16
4 

All 115 
Coulissant 

VR

18
0 

16
4 

All 115 
Coulissant 

VR

18
0 

16
4 

All 115 
Coulissant 

VR

180 

164 

Al
l 1

15
 

C
ou

lis
sa

nt
 

VR

180 

164 

Al
l 1

15
 

C
ou

lis
sa

nt
 

VR

180 

164 

Al
l 1

15
 

C
ou

lis
sa

nt
 

VR

180 

164 

Al
l 1

15
 

C
ou

lis
sa

nt
 

VR

180 

164 

Al
l 1

26
 

C
ou

lis
sa

nt
 

VR

180 

164 

Al
l 1

15
 

C
ou

lis
sa

nt
 

VR

180 

164 

Al
l 1

15
 

C
ou

lis
sa

nt
 

VR

Jo
ue Jo

ue

Jo
ue

PRE PCR
1030
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EP EP EPEP EP

0 5.002.50

N

EPEP EP EPEP

TERRASSE BASSE
Sol: CIMENT

EP EP EP EP

+9.19

+9.14

Caisson d'extraction
ALDES Vékita +700

Monophasé
ASCENSEUR

ASCENSEUR

Réseau
Eau Glacée 

Gaine technique
Eau Glacée ?

CTA
MUNSTERS 525596
Type NA2003/60
2014

Groupe Eau Glacée
TRANE AquaStream CGAM 023
2014 / Fluides R410A
3418x2908x1280 / 873 kg

Groupe Multi-Split 1026+1027
HITACHI RAM-53NP2A

2014 / Fluides R410A

Groupe DRV 1007+1033+1034+1035+R079
HITACHI RAS-12FSXNME

2023 / Fluides R410A / 192 kg
Alim 1034

Accès réseaux frigo

Caisson d'extraction
CIAT Compact S100

Caisson d'extraction C4
ALDES Vékita

Monophasé

Groupe Split R016 
DAIKIN

Caisson d'extraction C4
ALDES Mini VEC 180

Monophasé

Caisson d'extraction
FRANCE AIR Rectilys 800 

(2025)

Caisson d'extraction
FRANCE AIR Rectilys 5000 I+P

(2025) 

Tourelle d'extraction 

By-pass
Eau Glacée
(Réseau EG1 bâtiment B1A)Besoins, contraintes, demandes :

Travaux étancheité
Travaux carrotages

Nouveau caisson insufflation
type Caisson d'insufflation 

FRANCE AIR Rectylis 600 ECM I+P REG
+ option carte B

+ Batterie élec 3,6 kW Tri
FRANCE AIR Cirec 2 

--> à créer 
pour création Air Neuf PCR 

compris édicule maçonné ou autre
lot GO

 + reprises étanchéité
lot Etanchéité

Colonne VIM01
--> existant
conserver

Colonne VIM02
--> existant
conserver

Colonne Vekita 01
--> existant
conserver

Conduit Air Neuf 
--> à créer
Ø 160 mini

Conduit Air Neuf 
--> à créer
Ø 110 mini

Prise Air Neuf type Té souche
compris coude, sifflet et grille anti-insectes

--> à créer 
pour création Air Neuf Pré PCR 

compris édicule maçonné ou autre
lot GO

 + reprises étanchéité
lot Etanchéité

Besoins, contraintes, demandes :
Travaux étancheité
Travaux carrotages

Besoins, contraintes, demandes :
Travaux étancheité
+ fourniture crosse d'étanchéité

Réseau 
Eau Glacée

Besoins, contraintes, demandes :
Travaux étancheité
Travaux carrotages 2 Ø 100

Batterie élec
5G4 mm2 mini
[TD 1013]

Conduit/Réseau
isolé

Ø 
20

0

�

5/3
0 m

³/h

Caisson d'extraction
3G2,5 mm2
[TD 1013]
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E-mail : contact@project-ingenierie.fr

 ngénierie
ProjecT

2, boulevard Tonnellé
à TOURS (37000)

4 allée Rolland Pilain
Z.I du Menneton  
37000 TOURS

50, avenue Marcel Dassault - B.P. 40661
37206 TOURS CEDEX 3

Maître d'Ouvrage >

Maîtrise d'Oeuvre >

67, rue de Chantepie  
37300 JOUÉ LÈS TOURS
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25.009.F

1/50ème

Lot N°8

Origine Plans Architecte=Géomètre : fichiers DWG en date de 2017 + 22/12/2025

A

B

C

Piège à sons
Marque : ...  /  Référence : ...

Radiateur eau chaude en acier (horizontal, vertical, plinthe) + robinet
Marque : ...  /  Référence : ...

Grille de soufflage
Marque : ...  /  Référence : ...
Grille de reprise
Marque : ...  /  Référence : ...

Registre de réglage aéraulique
Marque : ...  /  Référence : ...

PAS

.. m³/h

.. m³/h

Robinet d'arrêt 
Marque : ...  /  Référence : ...

Liaison Eau Glacée
Natures, Qualités : Cuivre, Acier, PVC fluides + calorifuge, compris raccords, fixations et accessoires

Unité intérieure type cassette
Marque : ...  /  Référence : ...

Unité intérieure type cassette
Marque : ...  /  Référence : ...

Grille de diffusion / de soufflage / Grille de reprise / d'extraction
Marque : ...  /  Référence : ...

Attente siphonique EU - Eaux Usées 
pour équipements, ...

Réseaux EV - Eaux Vannes marquage NF E, NF Me (ex NF M1), B-s3, d0
PVC (Ø 32 à 200 mm), compris raccords, fixations et accessoires

Attente ECa - Eau Chaude Sanitaire adoucie

Attente EC / ECS - Eau Chaude Sanitaire

Réseau EM - Eau Mitigée
Natures, Qualités : Cuivre, Mutli-Couche, compris raccords, fixations et accessoires

Robinet de puisage 
Marque : ...  /  Référence : ...

Marque :

LÉGENDE : CHAUFFAGE

Réseau Chauffage  Aller / Retour
Natures, Qualités : Cuivre, Multi-couche, compris raccords, fixations et accessoires

Chute / Colonne Chute EU - Eaux Usées 
Chute / Colonne EV - Eaux Vannes

/!\ acoustique
portes neuves

Détallonage des portes intérieures 
existantes

en position basse, en position haute
. 

Grille de transfert 
Marque : ...  /  Référence : ...

sur plafond, faux-plafond
.

Grille d'Extraction d'air 
Marque : ...  /  Référence : ...

sur menuiserie extérieure
.

Grille Entrée d'Air Hygro 
Marque : ...  /  Référence : ...

Gaine, Conduit Horizontale Ventilation / VMC
Nature, Qualité : acier galva, compris raccords, fixations et accessoires

Gaine Flexible Ventilation / VMC

... m3/h
Bouche d'Extraction d'Air - en applique 
Marque : ...  /  Référence : ...

Bouche d'Extraction d'Air - sur plafond, faux-plafond
Marque : ...  /  Référence : ...... m3/h

sur menuiserie extérieure
.

LÉGENDE : VENTILATION

Gaine, Colonne Verticale Ventilation / VMC
Nature, Qualité : acier galva, compris raccords, fixations et accessoires

Grille Entrée d'Air Autoréglable
Marque : ...  /  Référence : ...

Flexible de raccordement
Marque : ...  /  Référence : ...

Grille de diffusion / de soufflage 
Marque : ...  /  Référence : ...

T°

Platine de commande Thermostat
Marque : ...  /  Référence : ...�

Liaison Condensat
Nature, Qualité : PVC

Liaison Frigorifique 
Nature, Qualité : Cuivre + calorifuge, compris raccords, fixations et accessoires

Sonde de température
Marque : ...  /  Référence : ...

Unité intérieure type gainable
Marque : ...  /  Référence : ...

LÉGENDE : CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT/CLIM

Réseaux EG - Eaux Grasses
PVC-C HTA-E (Ø 32 à ... mm), Fontes, compris raccords, fixations et accessoires

Réseaux EU - Eaux Usées marquage NF E, NF Me (ex NF M1), B-s3, d0
PVC (Ø 32 à 200 mm), PVC-C HTA-E PN 16 (Ø 32 à 160 mm) laboratoires, compris raccords, fixations et accessoires

Réseau EC - Eau Chaude Sanitaire
Natures, Qualités : Cuivre, Mutli-Couche, compris raccords, fixations et accessoires

Réseau EF - Eau Froide
Natures, Qualités : Cuivre, Mutli-Couche (non préconisé en PER), compris raccords, fixations et accessoires

Réseau AEP - Adduction Eau Potable
Natures, Qualités : PEHD AEP groupe 2 PN 16, Cuivre, ...

Ballon Eau Chaude Sanitaire
Marque : ...  /  Référence : ...

Chute Unique - CU

Attente EF -  Eau Froide

Attente EFa - Eau Froide Adoucie

Attente EU - Eaux Usées 
Attente EV - Eaux Vannes

LÉGENDE : PLOMBERIE


